AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO
E MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO
DEI LABORATORI DI INGEGNERIA
VIA U. TERRACINI 24 /26 e 34

BOLOGNA
PROPRIETA' EDIFICIO
UNIBO
CODICE EDIFICIO N. CODICE PROGETTO N. TICKET N.
431 17688

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'
ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DIRETTORE DEI LAVORI
arch. MARIA PANDOLFO

PROFESSIONISTI INCARICATI
PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI ing. ANDREA BRIGHENTI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE

geom. DINA UCCELLI

FATTIBILITA'
TECN

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: TECNICA |

[ ] DEFINITIVO [ ] ESECUTIVO[X] AS-BUILT[ ]

OGGETTO DOCUMENTO SCALA N° PROGRESSIVO ELENCO ELABORATI
ALLEGATO D: VALUTAZIONE PROVE SUI DATA  04/08/2020 TAVOLAN®
MATERIALI

ST_LAGRN_ALL_D_INT

REV. DATA




Allegato D

Valutazione prove sui materiali



Per la definizione delle proprietd meccaniche dei materiali sono state condotte indagini
specialistiche dal laboratorio LIFE di Ferrara, integrate dalla documentazione pregressa
fornita dall’amministrazione comunale.

Calcestruzzo
Nel complesso sono state eseguite:

¢ n°4 campioni mediante carotaggio a umido da altrettanti pilastri prefabbricati
e n° 19 prove ditipo non distruttivo mediante lo sclerometro
e prove di carbonatazione mediante test colorimetrico
e n°2saggisu trave al fine di verificare la posizione dei ferri d'armatura
e n° 4 saggi su campioni di armatura ad aderenza migliorata prelevati da altrettanti
pilastri
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Indicazione delle prove eseguite su travi e pilastri del capannone del LAGIRN

Precedentemente alla fase di prelievo mediante carotaggio, nelle aree interessate €
stata eseguita una indagine pacometrica che ha permesso dilocalizzare e tracciare le
armature dei suddetti pilastri.

Risultati prove distruttive sui campioni di calcestruzzo

Siriporta il risultato delle prove a compressione eseguite sui campioni cilindrici di
calcestruzzo:

Dsmensioni Masia Caricodi | Resistenza | Tipodi
Descrizions Data prefleve| @ I h 3 wolamica rottura unitaria fo; | rottura

Sigla
tampiane

[mem] [ [fm'] [ier] [Mfman’] | [C/NC)
1




5 10101 PILASTRO 20/02/18 94,5 95,0 1,01 2244 3728 53,2 C

6 D102 PILASTRO 20/02/18 94,5 95,0 1,01 2257 327,2 46,7 C
r D103 PILASTRO 20/02/18 94,5 95,0 1,01 2262 407,5 581 C
8 D104 PILASTRO 20/02/18 94,5 95,0 1,01 2251 284,0 40,5 L

Risultati prove a compressione di provini cilindrici

Dalle prove distruttive eseguite, il calcestruzzo prelevato dalle strutture delle opere in
oggetto esplica un valore medio della resistenza cubica a compressione pari a:

Reim = 49,7 Mpa

Nel modello di calcolo e stato adottato un calcestruzzo

Ra= 50 Mpa.

Il valor medio della resistenza del calcestruzzo in opera risulta il 99% del valore medio
definito in fase di progetto. In accordo al paragrafo 11.2.6. delle NTC 2008, si ritiene che
tale valore sia accettabile in quanto maggiore dell’85% del valore della resistenza di
progetto.

Reim = 49,7 Mpa = 0,99 Re> 0,85 Rex

Risultati prove sclerometriche

L'utilizzo della tecnica di indagine sclerometrica ha permesso di raggiungere una stima
della resistenza a compressione del calcestruzzo anche laddove non siano state
prelevate carote.

Siriporta il riepilogo dei risultati delle prove eseguite:




PROVE NON DISTRUTTIVE SU CALCESTRUZZO UNI EN 12504
SCLEROMETRO Resistenza Rc
ID Blocco SCLEROMETRO SCHMIDT N cArROTA | ReSCL | sTimaty
indagine Parte d'opera Direzione | valori misurati in sito corretti in funzione della giacitura dello strumento Is cubica cubica
angolo?) | 1 2 3 | ¢ | s | & | 7 | 8 | 8 | o |medano [MPa] [MPa] [MPa]
Laboratorio LAGIRN Totale sclerometrie 19
101 'F.\GIRN 0 48 50 52 48 50 52 48 48 48 48 480 53,2 4,7 -
Pilastro
102 JGIRN 0 48 48 50 50 50 52 50 53 52 50 50,0 46,7 50,0 -
Pilastro
103 _F}GlRN 0 52 52 53 55 50 54 54 54 56 52 535 58,1 56,0 -
Pilastro
104 _F}GlRN 0 52 50 52 52 51 48 48 52 51 45 51,0 40,5 51,7 -
Pilastro
LAGIRN
105 ’ 0 48 48 48 48 50 52 48 48 48 50 480 - 46,7 481
Pilastro
106 'F_\GIRN 0 50 52 50 52 50 48 52 51 50 50 50,0 - 50,0 493
Pilastro
107 JGIRN 0 51 53 54 52 55 52 52 55 56 52 525 - 54,2 50.8
Pilastro
108 _F}GlRN 0 5 54 52 52 55 52 50 51 53 50 52,0 - 53,4 50.5
Pilastro
109 _F}GlRN 0 50 51 49 52 50 51 52 43 48 52 50,5 - 50,8 496
Pilastro
110 '&GIRN 0 54 50 54 51 49 53 53 5 52 52 52,5 - 54,2 50,8
Pilastro
i 'F_\GIRN 0 50 52 50 52 52 50 48 54 54 52 52,0 - 534 50,5
Pilastro
112 JG'RN 0 50 51 52 50 52 53 51 50 48 50 50,5 - 50,8 496
Pilastro
113 _F}GlRN 0 52 52 a0 50 53 53 50 50 45 54 510 - 81,7 499
Pilastro
114 'ﬁGlRN 0 52 48 52 52 50 51 54 o4 52 55 52,0 - 53,4 50.5
Pilastro
115 '&GIRN 0 54 54 54 54 52 53 53 5 49 54 535 - 56,0 514
Pilastro
LAGIRN
116 ’ 0 54 52 52 55 48 48 48 50 50 50 50,0 - 50,0 49.3
Pilastro
17 _F}GlRN 0 51 46 48 48 46 46 46 45 48 50 47,0 - 451 475
Pilastro
118 _F}GlRN 0 45 44 45 45 Bl 51 a0 52 46 50 48,0 - 46,7 481
Pilastro
T2 LAGIRN 0 48 56 56 48 50 54 54 o4 52 52 530 - 95,1 51,1
Trave

Risultati prove sclerometriche

A conclusione della campagna di indagine sui materiali, si puo concludere che una
buona stima della resistenza a compressione del calcestruzzo che costituisce gli elementi
indagati sia pari a:

Remiasic = 49,7 Mpa



Prove di frazione su barre c.qa.
Per la determinazione dei parametri meccanici dell’acciaio da cemento armato sono
stati prelevati n® 4 campioni di armatura dai pilastriin c.a.

SIGLA; - MARCHIO IDENTIFICATIVO:
CAMPIONE: barre da c.a.
Produttore: -
Att. di qualificazione: -
Classe: -
Provino Snervamento Rottura Piegamento
Codicef
] i ®, f, , Fiom f f, iy
ID | Posizione | Tipo® e . aid ) i : oty A i **Esito
in opera [mm] [kg/m] [mm] [MPa] (-] [MPa] [-] [%] [mm]
5 | id10L-staffa | a.m. 8 0,395 8,0 513,3 - 634,6 1,24 -- -
6 | id102-staffa | a.m. 8 0,395 8,0 519,2 E 620,7 1,20 — -
7 | id 103 -staffa | a.m, 8 0,395 8,0 515,3 - 610,8 1,19 - -- =
8 | id104-staffa | a.m. 8 0,395 8,0 509,3 - 620,7 1,22 - -

Risultati prove di trazione su barre c.q.

[l valore medio della resistenza a trazione delle barre in c.a. é:




