AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO
E MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO
DEI LABORATORI DI INGEGNERIA
VIA U. TERRACINI 24 /26 e 34

BOLOGNA
PROPRIETA' EDIFICIO
UNIBO
CODICE EDIFICIO N. CODICE PROGETTO N. TICKET N.
431 17688

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'
ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DIRETTORE DEI LAVORI
arch. MARIA PANDOLFO

PROFESSIONISTI INCARICATI
PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI ing. ANDREA BRIGHENTI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE

geom. DINA UCCELLI

FATTIBILITA'
TECN

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: TECNICA |

[ ] DEFINITIVO [ ] ESECUTIVO([X] AS-BUILT[ ]

OGGETTO TAVOLA SCALA N° PROGRESSIVO ELENCO ELABORATI

PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEGLI
INTERVENTI T2, T5, T6, F1a, F1b, F2a, F2b

DATA 04/08/2020 TAVOLA N°
ST _LISG_03

REV. DATA




Tegolo T\

Particolare T5

Collegamento travi a doppia pendenza - anima dei tegoli

Scala 1:10

Vista laterale

\

: N
Bulloni @ 12 /Q

Trave principale

Vista frontale

Intervento su pilastro F1

Scala 1:25

Rinforzo Fla

Pilastro 50x60 perimetrale. Scala 1:10

barra filettata M12 passo 25 cm

barra filettata M12
inghisata con

4.

7 | — ancorante chimico in

Vista

125

SPECIFICHE ANGOLARE:
Lamiera piegata a freddo S235 s. 10 mm

25

25

25

25

ANCORAGGI SU TRAVE (E4):
Hilti HIT-V Barra filettata con HIT-HY 200 Resina ad

iniezione, profondita di posa 120 mm, M12, Acciaio
zincato, Foro eseguito con roto-percussione
installazione come da ETA 11/0493

ANCORAGGIO SU TEGOLO (E5):
barre filettate classe 8.8 tipo M12
Lungh. barra almeno 160 mm

25

fori @14. Lunghezza
barra almeno 60 cm

I
foro nella pannellatura 60
eseguito mediante carotatrice

Rinforzo F2b

Pilastro 50x50 d'angolo. Scala 1:20

Rinforzo F1b

Pilastro 50x60 - 50x50 d'angolo.

Scala 1:10

:z | T 3 ) i :b: barra filettata M12

K' barra filettata M12 passo 25 cm

inghisata con

™ ancorante chimico in
fori @14. Lunghezza
barra almeno 60 cm

\ foro nella pannellatura 960

eseguito mediante carotatrice |

Interferenze Pilastri

Interferenza I1

Scala 1:20
Elemento E4 Elemento E5 . | 100 |
Rinforzo F2a TN
Scala 1:5 Scala 1:5 | |
Particolare rondella Pilastro 50x50 perimetrale. Scala 1:20 barra filettata M12 passo 25 cm | [
Vista laterale Vista frontale Vista laterale Vista frontale Scala 1:5 mghata con | |
— — — L ; fori D14, Langhezzs | |
— T T 14,224 e fn barra almeno 60 cm
: RS & & [t ol | |
= — = g g \ ' @ %[ 3 R ra—riln
o S ¢ SIry - 8
‘ ‘ g ) | : | Rondella @50 con UI/ \V// orzioni di muro da demolire per /[ ‘
80 | 120 | 80 P — 40 150 320 150 | I40 |//// / %\ Zgreosscce):rnetrgle p22e /% /% P ‘ permettere il montaggio o ‘
280 700 | ‘ Giunto / ‘
\ foro nella pannellatura ¢60 ‘ ‘
eseguito mediante carotatrice
L |
Particolare T6 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA
Collegamento T2 Elemento E10 — : :
Collegamento trav's‘ﬁaﬁgsif‘;%' anima dei tegoli Collegamento trave - tegolo. Scala 1:10 Scala 1:5 | nterventi dl M essa In SICU fezZzZa e
Collegamento su trave a L Miglioramento Sismico Post Sisma di
Vista lato tegolo .
Assonometria Angolare StrUttU re Prefa b b rl Cate
o ente - Tegol Laboratorio di Ingegneria Strutturale e Geotecnica LISG
J />/ O - O i Edificio afferente alla Scuola di Ingegneria ed Architettura
@/6 7 / Via Terracini 34 - 40131 Bologna
| Q2
| HANDZARN) % A0} @ O C) - - O
I i i 3
I /
3\ s o - DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA |RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Bulloni @ 12 / / | L 256 L Ing. Andrea Braschi Ing. Francesca Cioffi
T S 1 w
A - * =
% | N o o
Bulloni & 12 }M‘ A #/4 //) /A% ch' V ~| 8 PROGETTISTA Ali{CHITETI'ONICO DIRETTORE LAVOR{ ARCHITETTONICO
Elemento E11 PROGETTISTA STRUTTURALE DIRETTORE LAVORI STRUTTURALE
Ing. Andrea Brighenti -
Scala 1:5
Elementi E6-E7
Scala 1:5 Assonometria Collegamento - Vista lato trave Contropiastre spessore 5 mm scala 1:5
Tegolo Trave da aggiungere sia lato trave che lato
_ | tegolo
Vista laterale Vista frontale | Ing, Valentina Gels
200 w ( ’ ° O O Ing. Lorenzo Traini
E6 30, 66 [ 66 .30 = T = T 4 Ing. Michele Rosini
i IR0 IAERRARRY AR 30 120 30
& Zj;z ***** s / 180 LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: Preliminare I:l Definitivo I:l Esecutivo As-Built I:l

100

110

E7

80

280

56 || 56
1

. |
mw'%\
L )

E10

E1ll

E10
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SPECIFICHE ANGOLARE:

Lamiera formata a freddo sp. 10 mm

ANCORAGGI SU TRAVE:

Hilti HIT-Z Ancorante chimico a controllo di coppia per foro sporco
con HIT-HY 200 resina ad iniezione (o similari), profondita di posa
100 mm, Tasselli M12 cl. 8.8, Lungh. barra almeno 150 mm.
ANCORAGGIO SU TEGOLO: barre filettate classe 8.8 tipo M12,
Lungh. barra 160 mm

N.B. Sulle travi a T rovescio disporre gli angolari sfalsati sulle

facce della trave

OGGETTO TAVOLA:
Laboratorio di Ingegneria
Strutturale e Geotecnica
LISG

F2b

Particolari costruttivi degli interventi T2, T5, T6, Fla, F1b, F2a,

Tavolane: LISG 03

DATA:  11/12/2017

REV.: 00




