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a) Descrizione del contesto edilizio

L’intervento prevede la realizzazione di una scaletta metallica di collegamento tra il primo
livello interrato ed il piano terra di una struttura adibita a Campus Universitario sita in
Comune di Cesena — Via dell’Universita, 50.

Il sito ¢ localizzato nella prima periferia della citta, in zona pianeggiante e quasi totalmente
urbanizzata.

La nuova scaletta verra realizzata nel Corpo “D”.
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Nuova scaletta da realizzare

b) Descrizione generale della struttura

Il Corpo D ¢ stato progettato e realizzato negli anni 2015-2017 ed ¢ stato concepito
strutturalmente in CCA in opera.

Presenta una struttura sismoresistente a setti; i pilastri sono stati progettati come strutture
secondarie. Gli impalcati sono in soletta piena h=28 cm.

Sono presenti, oltre ai livelli fuori terra, due piani interrati.



Perimetralmente ¢ stato realizzato uno scannafosso con parete controterra in CCA distante
circa 192 cm dal fabbricato (nella zona oggetto di intervento).

Proprio in tale intercapedine verra realizzata la nuova scala metallica.

Strutturalmente la parete controterra risulta incastrata alla soletta di fondazione e, in
elevazione, presenta alcuni riscontri orizzontali costituiti da travi 40x28h in spessore agli
impalcati del piano primo interrato e piano terra.

L’intervento prevede anche I’eliminazione di uno di questi elementi localizzato al piano
terra per consentire il passaggio della scala.

¢) Normativa tecnica utilizzata

L’intervento strutturale & governato dalle seguenti normative:
- Nazionale: NTC 2018
- Regionale: D.G.R.2272/2016; D.G.R. 1373 /2011.

d) Parametri sismici di progetto

I1 fabbricato attualmente ¢ destinato ad accogliere funzioni che rientrano nella classe d’uso
1.
Come parametri sismici si sono adottati quelli generici del Comune di Cesena.
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TU 2018 - Dati generali >

Tipo di sualo: C - Depositi di temeni a grana grossa mediamente addensati o temeni a grana fina mediamente consiste
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e) Descrizione dei materiali impiegati

-Saldature in cantiere : manuali ad arco, con elettrodi rivestiti tipo E44-classe di qualita 3;
-Saldature in officina: Semiautomatiche sotto gas CO2;

-Profilati e piatti: Acciaio tipo S275JR o qualita superiore, saldabile;

-Viti e bulloni: classe 8.8;

-Ancoranti chimici e/o meccanici: Tipo - HILTI — HIT RE 500

f) Criteri di progettazione e modellazione

La porzione oggetto di intervento ¢ stata modellata mediante software ad elementi finiti.

Il codice di calcolo adottato per 1’analisi del modello agli elementi finiti ¢ prodotto dalla
software-house Enexsys s.r.l.

La licenza risulta essere aggiornata alla data di elaborazione del progetto.

Il metodo di calcolo impiegato e quello classico agli elementi finiti.

In particolare sono stati impostati tre modelli di calcolo.

Il primo per analizzare lo stato di fatto della parete nello stato in cui ¢ stata progettata. Per
fare ci0 ¢ stato impostato un carico triangolare orizzontale a tergo della parete per simulare
la spinta orizzontale del terreno. Attraverso un coefficiente moltiplicativo si ¢ determinato il
valore dei carichi che portavano la trave da eliminare al carico massimo (sforzo normale di
compressione) previsto dal progetto originario.

Con tale configurazione di carico ¢ stato impostato un secondo modello che prevedesse
I’eliminazione del ritegno e 1’introduzione di una struttura metallica di rinforzo. Nello stesso
modello ¢ inoltre stata inserita anche la scaletta metallica per simulare anche le nuove azioni
verticali di progetto.

Nella configurazione di progetto si ¢ verificato che le azioni sulla parete in CCA non
risultassero superiori rispetto allo stato di fatto.

I1 terzo modello riguarda invece la sola scala metallica.

La struttura ¢ stata considerata NON DISSIPATIVA.

I coefficiente di struttura ¢ stato impostato a gno = 1,00. Come previsto dalla norma, il
comportamento strutturale ¢ stato considerato non dissipativo.

qsLv=1.00
gsLp=1.00

I carichi adottati nei calcoli sono i1 seguenti:



ANALISI DEI CARICHI

Scala esterna

Cond. 01
G1 - Permanenti strutturali | ye 1.30|

Peso Proprio
Lamiera alzata/pedata 5 mm kMN/mq 0.70
EG1= kN/mq 0.70

Cond. 02
G2 a - Permanenti NON strutturali COMP. DEF. | yoea 1.30|

Permanente
Finitura alzata/pedata kMN/mqg 0.60
IGZa= kN/mq 0.60

Cond. 03
Q1 - Categoria C Ambienti suscettibili di affollamento yQ 1.50
Variabile scala o 0.70
Wi 0.70
W2 0.60

k= kN/mq 4.00

Combinazioni delle azioni § 2.5.3 NTC2018

251 SLU |Comb. Fondamentale princ. kiN/mqg 7.69
251 SLU |Comb. Fondamentale sec. kiN/mg 5.89
252 SLE |Comb. Caratt. RARA SLE irrev. kMN/mqg 5.30
253 SLE |Comb. Caratt. FREQ. SLE Rev. kMN/mq 4.10
254 SLE |Comb. Caratt. Q.P. SLE lungo term. | kN/mq 3.70
255 SLV |Comb. SISMICA ki/mq 3.70

g) Combinazioni azioni

Le verifiche sono state effettuate agli stati SLU ed SLE, oltre alle combinazioni sismiche.
I carichi permanenti non strutturali sono stati considerati compiutamente definiti per cui
ver = 1,3.

Per lo SLE si ¢ presa in azione la combinazione frequente con:

Y= 0,7

Y2 = 0,6

h) Configurazioni deformate

Le configurazioni sono state inserite nel fascicolo dei tabulati di calcolo.

i) Affidabilita codice di calcolo

Le sollecitazioni sulle membrature principali sono state anche calcolate mediante calcoli
manuali e confrontate con i risultati del programma FEM.



J) Strutture geotecniche o di fondazione

L’intervento non altera i n modo significativo lo stato di sollecitazione delle strutture di
fondazione esistenti; il carico della nuova scala metallica € assolutamente trascurabile in
confronto al manufatto esistente. Non avendo riscontrato anomalie significative sulle
strutture esistenti che lasciassero presupporre problematiche legate all’apparato fondale,
non si ¢ ritenuto necessario effettuare indagini geotecniche, geologiche o sulle fondazioni.

Imola, 24/02/21

I1 Progettista delle strutture
Dr.Ing. Guido Capito
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