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ISOLAMENTI TERMICI TUBAZIONI

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Materiale: guaine e/o lastre in elastomero in classe 1 di reazione al fuoco
aventi A = 0.040 W/m°C e p = 7000 nei seguenti spessori

Diametro esterno All'esterno, in vani tecnici e in | All'interno incassate in | All'interno di ambienti

della tubazione (mm) ambienti non climatizzati pareti/solai freddi riscaldati
<20 s =20 mm s =13 mm s=9mm
20=de =39 s =30 mm s =19 mm s =13 mm
40 <de <59 s =40 mm s =25 mm s =13 mm
60=<de=<79 s =50 mm s =25mm s =19 mm

80 =de =99 s =55 mm s =32 mm s =19 mm

> 100 s =60 mm s =32 mm s =19 mm

Tutte le tubazioni posate in vista all'esterno, all'interno di vani tecnici
dovranno essere rivestite con lamerino di alluminio
da 6/10 con giunte fissate con viti INOX

FINITURA SUPERFICIALE

ISOLAMENTI TERMICI TUBAZIONI
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Materiale: guaine e/o lastre elastomero in classe 1
di reazione al fuoco aventi A = 0.040 W/m°C e
M = 7000 nei seguenti spessori

g eafmiggisﬁgeaom) Allesterno delledificio Allinterno dell'edificio
<20 s =19 mm s =13 mm
20<de <39 s =19 mm s =13 mm
40 <de <59 s =32 mm s =19 mm
60<de<79 s =32 mm s =19 mm
80 <de <99 s =40 mm s =32 mm
>100 s =50 mm s =32 mm

FINITURA SUPERFICIALE

Tutte le tubazioni posate in vista all'esterno,
all'interno di vani tecnici dovranno essere
rivestite con lamerino di alluminio da 6/10

con giunte fissate con viti INOX

LEGENDA

CIRCUITO CASSETTE A 4 VIE CON DISTRIBUZIONE A SOFFITTO |  pmmmmm | CASSETTA COLLETTORE CASSETTE A 4 VIE / RADIATORI
--------------- (STACCHI TERMINALI) VOCI: 75, 96 VOCI: 79, 80, 81, 82, 83

CIRCUITO COLLETTORI CON DISTRIBUZIONE A SOFFITTO cwooos | RADIATORE IN ACCIAIO A COLONNINE TIPO "IRSAP-TESI" O EQUIV.
--------------- (RETE PRINCIPALE) VOCI: 72,73, 74,76,77,78 VOCI: 87, 88, 89

CIRCUITO RADIATORI {} CASSETTA A 4 VIE "SABIANA" SKYSTAR-SK O EQUIV.
"""""""" STACCHI TERMINALI)  VOCI: 68, 69, 70, 71 j

( ) < —= mod. SK02  (22) mod. SK 22

VOCI: 91, 92
R REGOLATORE PER CASSETTE A4 VIE VOCI: 93, 94 @ @ mod. SK 12 @ mod. SK 32

—&* | RIPRISTINO FORO SU PARETE REI 120 VOCE: 95 [ ] | PARETE RESISTENTE AL FUOCO REI 120/180

TABELLA DATI TECNICI CASSETTE A4 VIE

Modello SK02 SK12 SK 22 SK32
Velocita 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Portata aria m’/h 310 | 420 | 610 310 420 520 320 500 710 430 610 880
Raffreddamento resa totale (E) kW @ 1,60 1,92 2,31 2,64 @ 3,30 4726 3,82 493
Raffreddamento resa sensibile (E) kW 0,99 | 1,29 | 1,58 1,33 1,72 | 2,00 1,55 2,35 3,11 2,05 2,75 3,65
Riscaldamento (E) kW | 1,80 | 2,24 2,42 2,80 @ 3,28 437 | 3.65 5,15

TABELLA RADIATORI IN ACCIAIO
TIPO "IRSAP TESI" O EQUIV.

N. | LOCALE | MODELLO | yavola

07 2-900 / 5 elementi si

08 3-500 / 19 element si

R3 09 3-500 / 19 element si

10 2-900 / 10 elementi si

RS 11 2-900 / 10 element si

12 2-900 / 4 elementi si

R?) 13 2-900 / 4 elementi si

14 2-900/ 10 elementi Si

R9 15 2-900 / 10 element si
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TIPO C4: controsoffitto quadrotti 60x60 TIPO C1: controsoffitto quadrotti

REI 120 con cornice in lastra continua

@

ispezionabili metallici 60x60 e cornice

TIPO C2: controsoffitto ispezionabile

lastre continue

60x60 locali umidi alta densita

TIPO C3: controsoffitto lastre ALIMENTAZIONE DA

©

POMPA D||/CALORE
A PIANO TERZO

O

continue in cartongesso

WT

PIANTA PIANO TERRA
(scala 1:100)

NOTA BENE:

DISEGNO ARCHITETTONICO VALIDO SOLO PER
GLI ASPETTI RELATIVI AGLI IMPIANTI MECCANICI,
ELETTRICI, ASPETTI STRUTTURALI




