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PARTICOLARE ALLACCIO UTENZA
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ISOLAMENTI IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

Materiale: guaine e/o lastre in elastomero in classe 1 di reazione al
fuoco aventi A = 0.040 W/m°C e y = 5000 nei seguenti spessori

LEGENDA

TUBAZIONE ACQUA CALDA
VOCE: 125

TUBAZIONE ACQUA DI RICIRCOLO
VOCE: 124

Déae:IT;eIL%ae;tgr:go Acqua fredda Acq:iJ ;r?:ill?)a ©

(mm)

<20 S=6 mm S=13 mm
20=<de=39 S=9 mm S=13 mm
40 <de <59 S=9 mm S=19 mm
60<de<79 S=9 mm S=19 mm
80<de <99 S=9mm | @ e

>100 S=9mm | =

Tutte le tubazioni posate in vista all'esterno,
FINITURA all'interno di vani tecnici dovranno essere

SUPERFICIALE

rivestite con lamerino di alluminio da 6/10
con giunte fissate con viti inox

TUBAZIONE ACQUA FREDDA
VOCE: 125
— —;'; VALVOLE A CAPPUCCIO CROMATO
—— VOCE: 146
]j SALITA / DISCESA TUBAZIONI
s f f VOCI: 124, 125
o RIPRISTINO FORO SU PARETE REI 120

VOCI: 150, 151
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NOTA BENE:
DISEGNO ARCHITETTONICO VALIDO SOLO PER

ELETTRICI, ASPETTI STRUTTURALI

GLI ASPETTI RELATIVI AGLI IMPIANTI MECCANICI,

SALA ATTREZZI
155.88 m?

7 L

NOTA BENE:

TUTTE LE TUBAZIONI A VALLE DELLE
VALVOLE A CAPPUCCIO AVRANNO
DIAMETRO @26 x AF/AC E @20 x RICIRCOLO.
TUTTE LE TUBAZIONI DI ALLACCIO

TERMINALE Al SANITARI SARANNO @20.
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STRALCIO PIANTA PIANO TERRA
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. contrasoffitto_. _._. 4.

€ | STACCO NUOVA TUBAZIONE DA

TUBO ESISTENTE ALTO A PARETE

o

DISEGNO ARCHITETTONICO VALIDO SOLO PER
GLI ASPETTI RELATIVI AGLI IMPIANTI MECCANICI,
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TIPO C4: controsoffitto quadrotti 60x60 TIPOEL: controsoffitto quadrotti
REI 120 con cornice in lastra continua ispezionabii m| STACCO NUOVA TUBAZIONE DA [ controsoffitto ispezionabile TIPO C3: controsoffitto
lastre continue| TUBO ESISTENTE ALTO A PARETE |ocali umidi alta densita continue in cartongesso
g
LEGENDA ;‘
,,?_J CASSETTA IDRANTE UNI 45 CON MANICHETTA DA 25 m ‘ ,
VOCE: 153
TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SERIE MEDIA
VOCE: 152 NOTA BENE:
PIANTA PIANO TERRA
TUBAZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO ESISTENTE (scala 1 100)

ELETTRICI, ASPETTI STRUTTURALI




