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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO incid.
Manodopera %

RIPORTQ

LAVORI A CORPO

08.02.0050.0 STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALINTERNO DI FABBRICATI
03 Tubazioni in polipropilene autoestinguente, pendotte di scarico posate con staffagg
verticale o orizzontale all'interno di fabbricatrcgiunzioni a innesto, costruite e certific

delle tubazioni. E’ compreso quanto altro occornedze le tubazioni complete. Sono esc
le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; léefygiatura. Diametro esterno x spessore: [
(mm). Valutazione a metro di tubazione posta in @pBrx s = 50 x 1,8.

SOMMANO m

08.02.0050.0 STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALINTERNO DI FABBRICATI
05 Tubazioni in polipropilene autoestinguente, pendotte di scarico posate con staffagg
verticale o orizzontale all'interno di fabbricatrcgiunzioni a innesto, costruite e certific
secondo la norma UNI EN 1451 - 1, fornite e postepiara. Sono compresi: i pezzi special

delle tubazioni. E’ compreso quanto altro occornedze le tubazioni complete. Sono esc

1 TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIPROPILENE AUTOESTINGWHE, POSATE CON

2 TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIPROPILENE AUTOESTINGWHE, POSATE CON

iin
ate

secondo la norma UNI EN 1451 - 1, fornite e postepiara. Sono compresi: i pezzi special; gli
staffaggi; le opere murarie di apertura tracce &rifa forati e murature leggere; il fissaggio

usi:
XS

iin
ate
; gl

staffaggi; le opere murarie di apertura tracce &rifa forati e murature leggere; il fissaggio

usi:

3
09.03.0011.0
01

4
09.03.0011.0
02

5
09.03.0011.0
06
6

09.05.0062.0
14

le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; léefygiatura. Diametro esterno x spessore: D x s
(mm). Valutazione a metro di tubazione posta in @pbrx s = 110 x 2,7.
SOMMANO m

INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIOnfisso per finestre |e
portefinestre di alluminio con profildélla sezione di mm 65/70 e dello spessore mirtf

rispetto delle specifiche di cui alla norma UNI EBI niguardi dei requisiti minimi obbligatari
di resistenza ai carichi del vento, tenuta all'a¢qeaistenza allimpatto, capacita portante dei
dispositivi di sicurezza, isolamento acustico, mtanza termica, proprieta radiative delle
vetrazioni, permeabilita all’aria, presenza di ange dannose. E' compresa la verniciatura nei
colori RAL. E' esclusa la fornitura e posa del vetPer finestre e portefinestre a battuta
semplice ad una o piu ante

SOMMANO m

INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIOnfisso per finestre |e
portefinestre di alluminio con profildélla sezione di mm 65/70 e dello spessore mirdino
mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate@n superficie totale della lega leggera ossidata
anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opfgoamo compresi: le guarnizioni in neoprene;
gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scattppkzi speciali; le cerniere; le squadrette di
alluminio; le maniglie in alluminio fuso. E' esctusl controtelaio, da murare e le opere

murarie. E' compreso inoltre quanto altro occorre pere lopera finita, inclusa |la
documentazione che certifichi la rispondenza atleme applicabili, la marcatura CE e
rispetto delle specifiche di cui alla norma UNI EBI riguardi dei requisiti minimi obbligatari
di resistenza ai carichi del vento, tenuta all'acqeaistenza allimpatto, capacita portante dei
dispositivi di sicurezza, isolamento acustico, midanza termica, proprieta radiative delle
vetrazioni, permeabilita all’aria, presenza di ange dannose. E' compresa la verniciatura nei
colori RAL. E' esclusa la fornitura e posa del velaggiorazione per finestre e portefinestre
per impiego di profilo 62/72 a taglio termico e dmaperto

SOMMANO m

Maggiorazione per sistema di apertura anta a aibalt
SOMMANO cadaun

VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA.Vetrata termo-
isolante basso emissiva e/o selettimedoppia o tripla camera, distanziatori plastictéatiiei
saldati con siliconi o polisolfuri; intercapediriempita con aria o gas argon 90%, composta

eventuale collante, la pulitura e gli sfridi. E'oltre compreso quanto altro occorre per
I'opera finita. VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIX E/O SELETTIVA. 33.2
15 Argon 90% / 4 / 15 Argon 90% / |33.2 Carattesistitecniche: Trasmittanza termica ve
(EN 673) [W/mg*K]: Ug = 0.9+1.0; Fattore solare (ENLO) [%]: g = 48+52; Trasmissiohe
luminosa (EN 410) [%]: TL = 68+72; Resistenza aaas{EN 12758) [dB]: Rw = 38+39; Peso
vetrata [kg/mq] = 45; Resistenza agli urti (EN 12680Q.(B)1 / n.c. / 1(B)1; Attacchi manugali

30,00

60,0C

45,00

45,0

20,00

16,20 486,0

30,00 1°800,00

268,00 12°060,00

45,60 2°052,00

58,00 1160

135,90 27,96

504,00 28,0C

981,00  8,[I:

166,83 8,13

94,31 8L

A RIPORTARE

17°558,0(

1'882,04
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTQ

17°558,0(

1'882,0

7
12.1.51.1.CA
M

8
13.03.0060.0
04

9
13.03.0060.0
07

10
13.04.0061.0
01

11
13.04.0061.0
02

12
13.04.0063.0
05

(EN 356) = P1A/P2A.
SOMMANO mq

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA RISPONDENTE Al C.AM..
Tinteggiatura con idropittura acrilieadbile, pigmentata o al quarzo, per estern ed intdel
tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chjaseguita a qualsiasi altezza, su intonaco
esterno. Preparazione del supporto mediante spazznlcon raschietto e spazzola di sag
per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrodi@lle, alveoli, difetti di vibrazione, c
stuccatura di crepe e cavillature per ottenere emei¢a e continuita delle superfici
imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno stratdsdlante a base di resine acrili
allacqua data a pennello. Ciclo di pittura conofmtura acrilica pigmentata o al qua
costituito da strato di fondo dato a pennello etstdafinitura dato a rullo. C.A.M. - | prodo

civile
gina,
On
da
che
Z0,
i

vernicianti devono essere conformi ai criteri egabe prestazionali previsti dalla decisi
2014/312/UE (30) e s.m.i. relativa all'assegnaziated marchio comunitario di qual
ecologica (p.2.4.2.11 del D.M. 11/10/2017). - Il exile deve rispettare i limiti di emissig
della tabella di cui al p.2.3.5.5 del D.M.11/10/201Nei componenti, parti 0 materiali us
non devono essere aggiunti intenzionalmente additostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M.
10/2017 (sostanze pericolose). Sono compresi: #e;s¢ cavalletti; la pulitura ad ope
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre gare l'opera finita.A due strati
idropittura acrilica pigmentata.

SOMMANO mq

RADIATORI IN ACCIAIO, TIPO A TUBI VERTICALI LISCI, ALTEZZE FINO A MM

bne
ta
ne
ati,
11/
ra
di

2500, COLORE BIANCO. Corpi scaldanstitoiti da radiatori con tubi verticali di acciaio

con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati &epiokpossidiche con colore base bial
completi di mensole di sostegno, viti e tassefier@ murarie per il fissaggio, conteggiati
kW di emissione termica determinata a norma EN 4é%g T = 50°C). Altezza massima
radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore not 5

SOMMANO kW

RADIATORI IN ACCIAIO, TIPO A TUBI VERTICALI LISCI, ALTEZZE FINO A MM

nco,
per
del

2500, COLORE BIANCO. Corpi scaldanstitoiti da radiatori con tubi verticali di acciaio

con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati &epiokpossidiche con colore base bial
completi di mensole di sostegno, viti e tassefier@ murarie per il fissaggio, conteggiati
kW di emissione termica determinata a norma EN 4é%g T = 50°C). Altezza massima
radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore ot 9

SOMMANO kw

VENTILCONVETTORE A CASSETTA, INSTALLAZIONE IN CONROSOFFITTO CON

BATTERIA A 2 TUBI. Ventilconvettore agsetta per installazione in controsoffitto, coit
da batteria di scambio a 2 tubi per acqua caldefr@gerata, ventilatore con pale rovesc
profilo alare accoppiato direttamente a motore avétecita, filtro aria rigenerabile, griglia
aspirazione aria a soffitto dalla quale si accestdgpulizia del filtro, diffusori di mandata a|
del tipo lineare regolabile in grado di poter ineidaria su 2, 3 o 4 lati, bacinella di racc
condensa con pompa per sollevamento condensa, avdti@lulica ad azione ON-OFF ¢
servomotore elettrotermico, comprese le opere nwnaer il fissaggio ed il collegame
elettrico escluso le linee elettriche. Potenziaig@mica valutata alla velocitd max con ac

nco,
per
del

\
u
ea
di
ria
olta
on
nto
qua

entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20Pdenzialita frigorifera totale valutata alla

velocitd max con acqua entrante a 7° C, DT 5° @ antrante a 27° C b.s./19° C b,

Potenzialita termica non inferiore a: PT (kW). Patalita frigorifera totale non inferiore a:
(kW). Portata aria alla velocita max non inferiore A:(fc/h). PT = 6,00 kW - PF = 2,00 K
- PA =700 mc/h.

SOMMANO cad

VENTILCONVETTORE A CASSETTA, INSTALLAZIONE IN CONROSOFFITTO CON

BATTERIA A 2 TUBI. Ventilconvettore assetta per installazione in controsoffitto, cot
da batteria di scambio a 2 tubi per acqua caldefr@gerata, ventilatore con pale rovesc
profilo alare accoppiato direttamente a motore avétecita, filtro aria rigenerabile, griglia
aspirazione aria a soffitto dalla quale si accestdgpulizia del filtro, diffusori di mandata a|
del tipo lineare regolabile in grado di poter ineidaria su 2, 3 o 4 lati, bacinella di racc
condensa con pompa per sollevamento condensa, adtialulica ad azione ON-OFF ¢
servomotore elettrotermico, comprese le opere neunaer il fissaggio ed il collegame
elettrico escluso le linee elettriche. Potenziaié@mica valutata alla velocita max con ag
entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20Pdenzialita frigorifera totale valutata z

velocita max con acqua entrante a 7° C, DT 5° @ antrante a 27° C b.s./19° C b,

Potenzialita termica non inferiore a: PT (kW). Patalita frigorifera totale non inferiore a:
(kW). Portata aria alla velocita max non inferiore A:(fc/h). PT = 9,50 kW - PF = 4,00 k
- PA =850 mc/h.

SOMMANO cad

ACCESSORI PER VENTILCONVETTORE A CASSETTA, INSTAAZIONE IN
CONTROSOFFITTO. Accessori per ventdetiore a cassetta per installazione
controsoffitto valutati come aggiunta al prezzasé del ventilconvettore, comprensivi d

u..
PF
w

\
u

e a
di
ria
olta
on
nto
qua
alla
u..
PF
W

in
elle

45,0

719,14

1,00

1,85

5,0

14,0

)

130,00 5'850,

8,05 5789,

271,00 271,0

206,00 381,1

1°265,00 6°325,

1°454,00 20°356

00

08

00

00

373

3’341

36,

51,

720

2'324

40 13,4

25 13,4

50 6,

46 57,

,00 11

,00 11

[9%)

~

A RIPORTARE

56530, 18

8'728,6
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

COSTO incid.
Manodopera %

RIPORTQ

56530, 18

8'728,65

13
13.04.0063.0
06

14
13.04.0130.0
02

15
13.10.0060.0
03

16
13.12.0011.0
01

17
13.12.0016.0
06

18
13.12.0017.0
12

19
13.15.0010.0
07

opere murarie e dei collegamenti elettrici eschasbnee elettriche. Commutatore di velocita

per montaggio a parete.
SOMMANO cad

ACCESSORI PER VENTILCONVETTORE A CASSETTA, INSTAARZIONE IN
CONTROSOFFITTO. Accessori per ventdetiore a cassetta per installazione

in

controsoffitto valutati come aggiunta al prezzasé del ventilconvettore, comprensivi delle

opere murarie e dei collegamenti elettrici esclusdiriee elettriche. Termostato ambie
elettronico per montaggio a parete con funzioniraatiche per impianti a 2 e 4 tubi.
SOMMANO cad

ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE DAL COLLETTORE DI DISRIBUZIONE

OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI DISTRIZIONE. Allaccio di ventilconvettore dal

collettore di distribuzione oppure dalla retediitribuzione principale, costituito da coppia

nte

di

valvole in ottone cromato (detentore e valvola adodo con manopola), tubazioni di rame,

ferro o multistrato di diametro adeguato rivestite gamina isolante di spessore e conducik
tali da rispettare le vigenti norme di legge, cioluzione dello spessore al 30% per installaz
all'interno di locali riscaldati, eventuale tubamodi scarico condensa convogliata fino alla

ilita
ione
rete

principale di scarico acque bianche oppure alla peiecipale di scarico acque nere tramite

pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opewearie di apertura tracce su laterizi fo
e murature leggere e del fissaggio delle tubazioniesclusione delle tracce su solette, my

rati
riin

c.a. 0 in pietra e della tinteggiatura. Sono esanshe il collettore di distribuzione, la rete

principale di adduzione e la rete principale di secarPer allaccio 2 tubi con scarico conden
SOMMANO cad

BOLLITORE COIBENTATO IN ACCIAIO ZINCATO, SCAMBIATARE ESTRAIBILE IN
ACCIAIO. Produttore di acqua caldataaiai costituito da bollitore verticale in acciaimcato

sa.

pressione max di esercizio 8,0 bar, con scambiastraibile in acciaio idoneo per essere
alimentato con acqua calda, acqua surriscaldataparedino a 12 bar, corredato di anodo di
magnesio e coibentazione in poliuretano rivestit®VC, comprensivo di opere di fissaggio,

collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, &s=e le linee di alimentazione. Capacita: G
Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq). C& 7S = 1,50.
SOMMANO cad

CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA DI CONSUMO PER IMWNTI DOMESTICI.

Circolatore singolo a rotore immerseladata efficienza energetica per acqua caldaasenit

fino a +95°C, PN 10, motore monofase 230V a magpetenanente in conformita &
Direttiva EMC, grado di protezione IP 44, statoreristein acciaio inox, corpo pompa
ottone ad elevata efficienza idraulica, guscio @@swlante, con molteplici modalita
funzionamento impostabili manualmente, disponibila 0 senza valvola di non ritorno. S
compresi il montaggio con i raccordi a tre pezzi. Senclusi i collegamenti elettrici. Port;

O.

lla
in
di
DNO
ata

min/max: Q (mc/h). Prevalanza max/min: H (bar). Dimmeominale: DN (mm). Q=0,0/0,5 —

H=0,12/0,05 — DN 25 - senza valvola di non ritorno
SOMMANO cad

CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA DI CIRCUITO PER MEDE GRANDI

IMPIANTI. Circolatore singolo a rotdremerso ad elevata efficienza energetica secondo la

direttiva ErP 2015 (EEI = 0,23), motore monofa88\2 per acqua di circuito da 10°C ¢
110°C, PN6/PN10/PN16, interfaccia per la modificelled funzioni inverter, pressiol
proporzionale, pressione costante ed ulteriori furgiita di regolazione per risparn

energetico, guscio termoisolante, attacchi filefiat al DN 32 e attacchi flangiati fino al DN

100. Sono compresi il montaggio con i raccordi @ fezzi oppure le controflange

guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegameatettrici. Portata min/max: Q (mc/

Prevalenza max/min: H (bar). Diametro nominale: @in). Q=0,0/19 - H=1,00/0,10 - DN
SOMMANO cad

CIRCOLATORE GEMELLARE PER ACQUA DI CIRCUITO PER BDI E GRANDI

A+
ne
nio

on

n).
B2

IMPIANTI. Circolatore gemellare a rotoremerso ad elevata efficienza energetica secondo la

direttiva ErP 2015 (EEI = 0,23), motore monofa86\2 per acqua di circuito da 10°C ¢
110°C, PN6/PN10/PN16, interfaccia per la

modifica delle funzioni inverter, pressione propomale, pressione costante ed ulte
funzionalita di regolazione per risparmio energetascio termoisolante, attacchi filettati fi
al DN 32 e attacchi flangiati fino al DN 100. Sommmpresi il montaggio con i raccordi a
pezzi oppure le controflange con guarnizioni e Imill&ono esclusi i collegamenti elettr

Portata min/max: Q (mc/h). Prevalenza max/min: ldr{bDiametro nominale: DN (mm).

Q=0,0/37,0 - H=1,30/0,10 - DN 50
SOMMANO cad

TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NER, PER LINEE

ESCLUSE QUELLE ALLINTERNO DI CENTRAMNECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio

A +

riori

nero conteggiate a metro lineare, per linee pdsat ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di
appoggio escluse quelle all'interno di centrali tdmgiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie

leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza mattic fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI

10,0

10,0

19,0

1,0

1,0

1,0

2,0

48,30 483,00

150,00 1’500,00

294,00 57586,00

2'376,00 2'376,00

354,00 354,00

1'161,0

o

1'161,00

4'812,00 9'624,00

55,00 11,p¢

172,00 11

638,40 114!

213,00 8,0

22,70 6,41

2940 2,p:

206,00 2,1

A RIPORTARE

77614,18

10°065,15
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO incid.
Manodopera %

RIPORTQ

77°614,18

10°065,15

20
13.15.0010.0
08

21
13.15.0060.0
04

22
13.15.0060.0
05

23
13.15.0140.0
02

24
13.15.0140.0
04

7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo anmdineare comprende la fornitura e posa in

opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatlaaerniciatura con doppia mano di antirugg
le opere murarie di apertura tracce su laterizatfoe murature leggere ed il fissaggio d
tubazioni allinterno delle tracce con esclusiontadermazione di tracce su solette, mur

ine,
elle
in

c.a. o in pietra, della chiusura tracce, delliatmm della tinteggiatura e dell'esecuzione di

staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro estek spessore: D x s (mm). Peg
metro lineare: P (Kg/m). DN 50 (2") - D x s = 60,320 - P = 4,49.
SOMMANO m

TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NER, PER LINEE

ESCLUSE QUELLE ALLINTERNO DI CENTRALDECNOLOGICHE. Tubazioni in accial

nero conteggiate a metro lineare, per linee pdsat ad una quota di 3,0 m rispetto al pian
appoggio escluse quelle all'interno di centrali tdmgiche, locali tecnici o bagni, tipo FM se

leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza mattic fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI

0 a

io
o di
rie

7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo anmdineare comprende la fornitura e posa in

opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatlaaerniciatura con doppia mano di antirugg
le opere murarie di apertura tracce su laterizatfoe murature leggere ed il fissaggio d
tubazioni allinterno delle tracce con esclusiontadermazione di tracce su solette, mur

ine,
elle
in

c.a. o in pietra, della chiusura tracce, delliatmm della tinteggiatura e dell'esecuzione di

staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro estex spessore: D x s (mm). Pes
metro lineare: P (Kg/m). DN 65 (2"1/2) - D xs =7&,3,20 - P = 5,73.
SOMMANO m

TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ANCATO, PER LINEE
ESCLUSE QUELLE ALLINTERNO DI CENTRAIECNOLOGICHE. Tubazioni in accia
zincato conteggiate a metro lineare, per lineatedio ad una quota di 3,0 m rispetto al pl

0 a

io
ano

di appoggio escluse quelle allinterno di centrdinblogiche, locali tecnici o bagni, tipo FM
serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,commeiee di vite e manicotto. Il costo del

tubo a metro lineare comprende la fornitura e posapira, i pezzi speciali, il materiale
giunzione, le opere murarie di apertura tracce tenifaforati e murature leggere ed il fissag
delle tubazioni all'interno delle tracce con esdnsidella formazione di tracce su solette,
in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, defiiirstco, della tinteggiatura e dell'esecuzion
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro estex spessore: D x s (mm). Pes
metro lineare: P (Kg/m). DN =25 (1") - D x s = 3%,2,90 - P = 2,28.

SOMMANO m

TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ANCATO, PER LINEE
ESCLUSE QUELLE ALLINTERNO DI CENTRAIECNOLOGICHE. Tubazioni in accia
zincato conteggiate a metro lineare, per lineatedio ad una quota di 3,0 m rispetto al pl
di appoggio escluse quelle allinterno di centrdinblogiche, locali tecnici o bagni, tipo K
serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,commmiee di vite e manicotto. Il costo
tubo a metro lineare comprende la fornitura e posapira, i pezzi speciali, il materiale
giunzione, le opere murarie di apertura tracce tenifaforati e murature leggere ed il fissag
delle tubazioni all'interno delle tracce con esdnsidella formazione di tracce su solette,
in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, detiiirstco, della tinteggiatura e dell'esecuzion
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro estex spessore: D x s (mm). Pes
metro lineare: P (Kg/m). DN =32 (1"1/4) -D xs2,4x 2,90 - P = 2,92.
SOMMANO m|

TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS, CRTEGGIATE A METRQO
LINEARE. Tubazioni in rame nudo fornitorotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre
diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 19B7tonteggiate a metro lineare,
distribuzione di fluidi e gas in pressione con gioni a raccordi meccanici o a saldare. Il ¢
del tubo a metro lineare comprende la fornitura gapo opera fino ad una quota di m
rispetto al piano di appoggio, i pezzi specialinéteriale per giunzioni, le opere murarie
apertura tracce su laterizi forati e murature leggetdl fissaggio delle tubazioni allinte
delle tracce con esclusione della formazione dicieasu solette, muri in c.a. o in pietra, d
chiusura tracce, dellintonaco, della tinteggiateradell'esecuzione di staffaggi. Diame
esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metrodinégiKg/m). Dxs =12x1,0-P =0

Kg/m (tubo in rotoli).
SOMMANO m

TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS, CNTEGGIATE A METRQO

LINEARE. Tubazioni in rame nudo fornitorotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre
diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 19B7tonteggiate a metro lineare,
distribuzione di fluidi e gas in pressione con gioni a raccordi meccanici o a saldare. Il ¢
del tubo a metro lineare comprende la fornitura gapa opera fino ad una quota di m
rispetto al piano di appoggio, i pezzi specialinéteriale per giunzioni, le opere murarie
apertura tracce su laterizi forati e murature leggetdl fissaggio delle tubazioni allinte
delle tracce con esclusione della formazione diceasu solette, muri in c.a. o in pietra, d
chiusura tracce, dellintonaco, della tinteggiateradell'esecuzione di staffaggi. Diame
esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metrodinégiKg/m). Dxs =16 x1,0-P =0
Kg/m (tubo in rotoli).
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE Quantita

SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO incid.
Manodopera %

RIPORTQ

90°785,58

14°296,11

25
13.15.0140.0
10

26
13.15.0140.0
12

27
13.15.0140.0
14

28
13.15.0280.0
06

29
13.16.0020.0
09

30
13.16.0030.0
01

31

SOMMANO m

TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS, CNTEGGIATE A METRO
LINEARE. Tubazioni in rame nudo forniitorotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per
diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 19K7ktonteggiate a metro lineare, |per
distribuzione di fluidi e gas in pressione con gioni a raccordi meccanici o a saldare. Il costo
del tubo a metro lineare comprende la fornitura apa opera fino ad una quota di m|(3,0
rispetto al piano di appoggio, i pezzi specialimiteriale per giunzioni, le opere murari¢ di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggetdl fissaggio delle tubazioni all'interno
delle tracce con esclusione della formazione diceasu solette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura tracce, dellintonaco, della tinteggiateradellesecuzione di staffaggi. Diametro
esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metrodineaiKg/m). D xs =35 x 1,0 - P = 0/98
Kg/m (tubo in barre).
SOMMANO m

TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS, CNTEGGIATE A METRO
LINEARE. Tubazioni in rame nudo forniitorotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per
diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 19K7ktonteggiate a metro lineare, |per
distribuzione di fluidi e gas in pressione con gioni a raccordi meccanici o a saldare. Il costo
del tubo a metro lineare comprende la fornitura ®aga opera fino ad una quota di m|3,0
rispetto al piano di appoggio, i pezzi specialimiteriale per giunzioni, le opere murari¢ di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggetdl fissaggio delle tubazioni all'interno
delle tracce con esclusione della formazione diciasu solette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura tracce, dellintonaco, della tinteggiateradellesecuzione di staffaggi. Diametro
esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metrodineaiKg/m). D xs =42 x1,0- P = 1|15
Kg/m (tubo in barre).
SOMMANO m

TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS, CNTEGGIATE A METRO
LINEARE. Tubazioni in rame nudo forniitorotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per
diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 19K7ktonteggiate a metro lineare, |per
distribuzione di fluidi e gas in pressione con gioni a raccordi meccanici o a saldare. Il costo
del tubo a metro lineare comprende la fornitura ®aga opera fino ad una quota di m|3,0
rispetto al piano di appoggio, i pezzi specialimiteriale per giunzioni, le opere murari¢ di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggetdl fissaggio delle tubazioni all'interno
delle tracce con esclusione della formazione diciasu solette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura tracce, dellintonaco, della tinteggiateradellesecuzione di staffaggi. Diametro
esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metrodineaiKg/m). D x s =54 x 1,5 - P = 2|20
Kg/m (tubo in barre).
SOMMANO m

GIUNTO DI GOMMA ANTIVIBRANTE CON CANOTTO CILINDRIGO. Giuntg
antivibrante di gomma con canotto ailzo, idoneo ad interrompere la trasmissione dei
rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungoukatzioni, impiegabile per acqua fredda e
calda fino a 100° C, PN 10, attacchi flangiati, ccetipdi controflange, bulloni e guarnizioni.
Diametro nominale: DN (mm). DN =65 (2"1/2).

SOMMANO cad

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRAIN ELASTOMERO
SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, S¥ORE MM 9. Isolante per tubaziani,
valvole ed accessori costituito da guaina flelsibilastra in elastomero sintetico estru:
cellule chiuse, coefficiente di conducibilita teamia 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe
1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da ° a +ID5fattore di resistenza alla diffusione del
vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreg@milele collante, gli sfridi ed il nastro
adesivo. L'isolamento delle tubazioni & conteggmtmetro lineare oppure a metro quadro di
superficie esterna. Lisolamento di valvole, cunezzpspeciali ed accessori rivestiti con lastra
€ conteggiato con il doppio della superficie este8essore dell'isolante: s (mm). Diametro
esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 9 X¥2/4).

SOMMANO m

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRAIN ELASTOMER
SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, S¥ORE MM 13. Isolante per tubazioni,
valvole ed accessori costituito da guaina flelsibilastra in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse, coefficiente di conducibilita tecaia 40° C non superiore a 0,042 W/mC,
classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego® @a+105° C, fattore di resistenza alla
diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compesmtuale collante, gli sfridi ed|i
nastro adesivo. L'isolamento delle tubazioni & eggiato a metro lineare oppure a metro
quadro di superficie esterna. L'isolamento di velvourve, pezzi speciali ed accessori rivestiti
con lastra & conteggiato con il doppio della supierfesterna. Spessore dellisolante: s (mm).
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). sx I8 x 12.

SOMMANO m

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRAIN ELASTOMERO

45,0(

10,00

35,00

60,00
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9

393,30
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3'214,80

756,00
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101,92 2591
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250,00 33,

28,21 12,87

32,05 12,73

A RIPORTARE

96°836,93
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE Quantita

SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO incid.
Manodopera %

RIPORTQ

96°836,93

15°849,46

13.16.0040.0
01

32
13.16.0040.0
02

33
13.16.0040.0
04

34
13.16.0050.0
04

35
13.16.0050.0
05

36
13.16.0050.0
07

37
13.16.0070.0

SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, S¥ORE MM 19. Isolante per tubazioni,
valvole ed accessori costituito da guaina flelsibilastra in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse, coefficiente di conducibilita teamia 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe
1 di reazione al fuoco, campo di impiego da ° a5f10, fattore di resistenza alla diffusione
del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso laalentollante, gli sfridi ed il nastro
adesivo L'isolamento delle tubazioni & conteggiatmetro lineare oppure a metro quadro di
superficie esterna. Lisolamento di valvole, cunezzpspeciali ed accessori rivestiti con lastra
€ conteggiato con il doppio della superficie esteBessore dell'isolante: s (mm). Diametro
esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 19 X38").

SOMMANO m

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRAIN ELASTOMERO
SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SSSORE MM 19. Isolante per tubazioni,
valvole ed accessori costituito da guaina flelsibilastra in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse, coefficiente di conducibilita teamia 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe

1 di reazione al fuoco, campo di impiego da ° a5f10, fattore di resistenza alla diffusione

del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso lealentollante, gli sfridi ed il nastro
adesivo L'isolamento delle tubazioni & conteggiatmetro lineare oppure a metro quadro di
superficie esterna. Lisolamento di valvole, cunezzpspeciali ed accessori rivestiti con lastra
€ conteggiato con il doppio della superficie esteBessore dell'isolante: s (mm). Diametro
esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 19 X122").

SOMMANO m

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRAIN ELASTOMERO
SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SSSORE MM 19. Isolante per tubazioni,
valvole ed accessori costituito da guaina flelsibilastra in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse, coefficiente di conducibilita teamia 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe

1 di reazione al fuoco, campo di impiego da ° a5f10, fattore di resistenza alla diffusione

del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso lgalentollante, gli sfridi ed il nastro
adesivo L'isolamento delle tubazioni & conteggiatmetro lineare oppure a metro quadro di
superficie esterna. Lisolamento di valvole, cunezzp speciali ed accessori rivestiti con lastra
€ conteggiato con il doppio della superficie este8essore dell'isolante: s (mm). Diametro
esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 19 X13%

SOMMANO m

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRAIN ELASTOMERO
SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, S¥ORE MM 32. Isolante per tubazioni,
valvole ed accessori costituito da guaina flelsibilastra in elastomero sintetico estru:

diffusione del vapore > 1600, spessore mm 32, comp@smtuale collante, gli sfridi ed| il
nastro adesivo. L'isolamento delle tubazioni & eggiato a metro lineare oppure a metro
quadro di superficie esterna. L'isolamento di velvourve, pezzi speciali ed accessori rivestiti
con lastra & conteggiato con il doppio della supierfesterna. Spessore dellisolante: s (mm).
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). sx &2 x 34 (1").
SOMMANO m

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRAIN ELASTOMER
SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, S¥ORE MM 32. Isolante per tubazioni,
valvole ed accessori costituito da guaina flelsibilastra in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse, coefficiente di conducibilita teomia 40° C, non superiore a 0,042 Wi/mc,
classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego® @a+105° C, fattore di resistenza

diffusione del vapore > 1600, spessore mm 32, comp@smtuale collante, gli sfridi ed| il
nastro adesivo. L'isolamento delle tubazioni € eggiato a metro lineare oppure a metro
quadro di superficie esterna. L'isolamento di vielvourve, pezzi speciali ed accessori rivestiti
con lastra & conteggiato con il doppio della supierfesterna. Spessore dellisolante: s (mm).
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). sx &2 x 42 (1"1/4).
SOMMANO m

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRAIN ELASTOMER
SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, S¥ORE MM 32. Isolante per tubazioni,
valvole ed accessori costituito da guaina flelsibilastra in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse, coefficiente di conducibilita teomia 40° C, non superiore a 0,042 Wi/mc,
classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego® @a+105° C, fattore di resistenza alla
diffusione del vapore > 1600, spessore mm 32, comp@smtuale collante, gli sfridi ed| il
nastro adesivo. L'isolamento delle tubazioni € eggiato a metro lineare oppure a metro
quadro di superficie esterna. L'isolamento di velvourve, pezzi speciali ed accessori rivestiti
con lastra & conteggiato con il doppio della supierfesterna. Spessore dellisolante: s (mm).

Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). sx &2 x 60 (2").
SOMMANO m

ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASOMERO ESTRUSQ,
PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA 40° A105° C, SPESSORE 100% CONFORME
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A RIPORTARE
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unitario
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COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTQ

1007283,08

16'282,0

05

38
13.16.0070.0
07

39
13.16.0070.0
08

40
13.16.0180.0
02

41
13.17.0030.0
02

42
13.17.0030.0
03

43
13.17.0070.0
02

a4
13.17.0070.0
03

ALLA VIGENTE NORMATIVA. Isolante per tubazioni, wable ed accessori costituito
guaina flessibile o lastra in elastomero sintetisiruso a cellule chiuse, coefficiente
conducibilita termica a 40° non superiore a 0,042n¢//classe 1 di reazione al fuoco, cal

da
di
mpo

di impiego da ° a +105° C, fattore di resistenda diffusione del vapore > 1600, spessori

conformi alle vigenti norme di contenimento dei aam$ energetici (100% dello spessore
tubazioni correnti all'esterno o in locali non risledi), compreso l'eventuale collante, gli sf
ed il nastro adesivo. L'isolamento delle tubazi@r@onteggiato a metro lineare oppure a n
quadro di superficie esterna. Lisolamento di vialvourve, pezzi speciali ed accessori rive

per
idi
etro
stiti

con lastra & conteggiato con il doppio della supierfesterna. Spessore dellisolante: s (mm).

Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). sx&D x 42 (1"1/4) (in lastra).
SOMMANO m|

ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASOMERO ESTRUSQ

i

PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA 40° A105° C, SPESSORE 100% CONFORME

ALLA VIGENTE NORMATIVA. Isolante per tubazioni, wable ed accessori costituito
guaina flessibile o lastra in elastomero sintetisiruso a cellule chiuse, coefficiente
conducibilita termica a 40° non superiore a 0,042n¢y/classe 1 di reazione al fuoco, cal
di impiego da ° a +105° C, fattore di resistenda diffusione del vapore > 1600, spes
conformi alle vigenti norme di contenimento dei aam$ energetici (100% dello spessore
tubazioni correnti all'esterno o in locali non risledi), compreso l'eventuale collante, gli sf
ed il nastro adesivo. L'isolamento delle tubazi@rionteggiato a metro lineare oppure a n
quadro di superficie esterna. Lisolamento di vialvourve, pezzi speciali ed accessori rive
con lastra & conteggiato con il doppio della superfesterna. Spessore dellisolante: s (n
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). sx & x 60 (2") (in lastra).

SOMMANO m

ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASOMERO ESTRUSQO
PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA 40° #105° C, SPESSORE 100% CONFOR
ALLA VIGENTE NORMATIVA. Isolante per tubazioni, wable ed accessori costituito
guaina flessibile o lastra in elastomero sintetiaruso a cellule chiuse, coefficiente
conducibilita termica a 40° non superiore a 0,042n¢y/classe 1 di reazione al fuoco, cal
di impiego da ° a +105° C, fattore di resistenda diffusione del vapore > 1600, spes
conformi alle vigenti norme di contenimento dei aams energetici (100% dello spessore
tubazioni correnti all'esterno o in locali non risledi), compreso l'eventuale collante, gli sf
ed il nastro adesivo. L'isolamento delle tubazi@rionteggiato a metro lineare oppure a n
quadro di superficie esterna. L'isolamento di Velvourve, pezzi speciali ed accessori rive
con lastra & conteggiato con il doppio della superfesterna. Spessore dellisolante: s (n

Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). sx &4 x 76 (2"1/2) (in lastra).
SOMMANO m

RIVESTIMENTO SUPERFICIALE PER ISOLAMENTI DI TUBADNI, VALVOLE ED
ACCESSORI. Rivestimento superficialerppepertura dellisolamento di tubazioni, valvoik
accessori, realizzato con foglio di PVC rigidm ¢emperature dimpiego da 25° C a +60°
classe 1 di reazione al fuoco, oppure
foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 axB,8 e con temperature d'impiego
196°C a +250° C e classe 0 di reazione al fuoccesElusa la fornitura e posa in op
dellisolante termico. Il rivestimento € conteggigter metro quadro di superficie estern
rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali edessori € conteggiato con il doppio d
superficie esterna. Rivestimento in alluminio lisspessore mm 0,6/0,8.
SOMMANO mq

VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA, QUALIFICATA E TARATA INAIL, PER
IMPIANTI TERMICI AD ACQUA CALDA. Valva di sicurezza a membrana, qualifica
tarata INAIL, sovrappressione di apertura < 108arts di chiusura < 20%. Tarature stand
225-2,5-27-3,0-35-4,0-4,5-5,0--560 bar. Diametro nominale = 20 (3/4" x 1
SOMMANO cad

VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA, QUALIFICATA E TARATA INAIL, PER
IMPIANTI TERMICI AD ACQUA CALDA. Valva di sicurezza a membrana, qualifica
tarata INAIL, sovrappressione di apertura < 108arts di chiusura < 20%. Tarature stand
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225-25-27-3,0-35-4,0-4,5-5,0456,0 bar. Diametro nominale = 25 (1" x 1"1/

4).
SOMMANO cad

IMBUTO DI SCARICO CON CURVA ORIENTABILE PER VALVQA DI SICUREZZA.
Imbuto di scarico per valvola di sieaee o di scarico termico con curva oriental

costruzione in ottone. Diametro nominale 20 (3/4"
SOMMANO cad

IMBUTO DI SCARICO CON CURVA ORIENTABILE PER VALVQA DI SICUREZZA.
Imbuto di scarico per valvola di sieaee o di scarico termico con curva oriental

costruzione in ottone. Diametro nominale 25 (1").
SOMMANO cad
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45 COLLETTORE DI EQUILIBRAMENTO PER SEPARARE IDRAULIKMENTE |
13.17.0101.0 CIRCUITI PRIMARI DAI CIRCUITI SECONDARCollettore di equilibramento per separare
01 idraulicamente i circuiti primari dai circuiti eendari, costituito da tubazione in accjaio
verniciato di diametro adeguato con attacchi flatigier primario e secondario. Il collettore &
valutato in funzione del suo diametro e del numetipeedegli attacchi derivati. Collettore DN
80 con 2 primari DN 40 e 2 secondari DN 50.
SOMMANO cad 2,00 720,00 1°440,00 324/00 225
46 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI & TUBI O MONOTUBO
13.17.0120.0 Collettore doppio di distribuzione papianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, igot
03 componibile, con attacchi laterali, completoatiaordi per tubi di rame o polietilene. Attagchi
principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni lateralD (1/2"). A=3/4"D =1/2"4 + 4.
SOMMANO cad 1,00 99,00 99,00 22,20 2242
47 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI & TUBI O MONOTUBO
13.17.0120.0 Collettore doppio di distribuzione papianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, igot
04 componibile, con attacchi laterali, completoatiaordi per tubi di rame o polietilene. Attagchi
principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni lateralD (1/2"). A=3/4"D =1/2"6 + 6.
SOMMANO cad 1,00 165,00 165,00 37/10 22,4¢
48 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI & TUBI O MONOTUBO
13.17.0120.0 Collettore doppio di distribuzione papianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, igot
13 componibile, con attacchi laterali, completoatiaordi per tubi di rame o polietilene. Attagchi
principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni lateralD (1/2"). A=1"1/4 D = 1/2" 4 + 4.
SOMMANO cad 1,00 155,00 155,00 34/90 22,51
49 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI & TUBI O MONOTUBO
13.17.0120.0 Collettore doppio di distribuzione papianti di riscaldamento a 2 tubi 0 monotubo, igot
14 componibile, con attacchi laterali, completoatiaordi per tubi di rame o polietilene. Attagchi
principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni lateralD (1/2"). A=1"1/4 D = 1/2" 6 + 6.
SOMMANO cad 1,00 243,00 243,00 55/00 22,83
50 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI & TUBI O MONOTUBO
13.17.0120.0 Collettore doppio di distribuzione papianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, igot
15 componibile, con attacchi laterali, completoatiaordi per tubi di rame o polietilene. Attagchi
principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni lateralD (1/2"). A=1"1/4 D = 1/2" 8 + 8.
SOMMANO cad 1,00 310,00 310,00 70/00 22,B¢
51 VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER IMPIAN DI
13.17.0160.0 RISCALDAMENTO. Vaso d'espansione chic@o membrana per impianti di riscaldamento,
04 costruito a norma del D.M. 01/12/75 per capdaiid a 25 litri, collaudato INAIL per capacita
oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non iiier a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).
Capacita =118, D = 20 (3/4").
SOMMANO cad 2,00 38,80 77,60 17,40 22,42
52 VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER IMPIAN DI
13.17.0160.0 RISCALDAMENTO. Vaso d'espansione chic@o membrana per impianti di riscaldamento,
07 costruito a norma del D.M. 01/12/75 per capdaiid a 25 litri, collaudato INAIL per capacita
oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non iiier a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).
Capacita =150, D = 25 (1").
SOMMANO cad 1,00 180,00 180,00 40,40 22,44
53 VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER IMPIANTDROSANITARI.
13.17.0170.0 Vaso di espansione chiuso con membatwssica (DM 21.3.73) ed intercambiabile |per
05 impianti idrosanitari, costruito a norma del DM275 per capacita fino a 25 litri, collaudato
INAIL per capacita oltre 25 litri e completo di valeoti sicurezza e manometro. Pressjone
max di esercizio non inferiore a 8 bar. Diamettaco: D (mm). Capacita =124, D = 20|(3/
4").
SOMMANO cad 2,00 41,90 83,80 18,80 22,43
54 MISCELATORE ELETTRONICO PER ACQUA CALDA. Miscelate elettronico per acqua
13.17.0201.0 calda costituito da valvola a tre viesfera, servomotore elettrico reversibile, regolatore
04 elettronico con programma antilegionella, sondlaethperatura incorporata nella valvola.
Alimentazione 230 V, pressione max 6,0 bar, camipardtura 30° - 60°C, attacchi filettati.
Diametro valvola DN 32. Portata di 180 It/min caeitd p = 0,80 bar.
SOMMANO cad 1,00  1'140,00 1140,00 257,00 225
55 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOALE, PN 25-64. Valvola
13.18.0010.0 di intercettazione a sfera, passaggitetdipo pesante, attacchi filettati, corpo e&fia ottone
02 con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da®-80a +180° C. DN = 15 (1/2"), PN = 64.
SOMMANO cad 4,00 17,50 70,00 140 2,0
A RIPORTARE 123°101,94 20'887,37
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56 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOALE, PN 25-64. Valvol
13.18.0010.0 di intercettazione a sfera, passaggitetdipo pesante, attacchi filettati, corpo e&fa otton
04 con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da®-80a +180° C. DN = 25 (1"), PN = 42.
SOMMANO cal 4,00 26,90 107,60 2,16 2,00
57 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOALE, PN 25-64. Valvol
13.18.0010.0 di intercettazione a sfera, passaggitetdipo pesante, attacchi filettati, corpo eafa otton
05 con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da*>-20a +180° C. DN = 32 (1"1/4), PN = 35.
SOMMANO cal 26,00 36,80 956,80 18,98  1,9¢
58 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOALE, PN 25-64. Valvol
13.18.0010.0 di intercettazione a sfera, passaggitetdipo pesante, attacchi filettati, corpo eafa otton
06 con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da®>-20a +180° C. DN = 40 (1"1/2), PN = 35.
SOMMANO cal 3,00 44,60 133,80 2,67 1,99
59 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOALE, PN 25-64. Valvol
13.18.0010.0 di intercettazione a sfera, passaggitetdipo pesante, attacchi filettati, corpo eafa otton
07 con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da®>-20a +180° C. DN =50 (2"), PN = 35
SOMMANO cal 11,00 65,00 715,00 1419  1,9¢
60 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOALE, PN 25-64. Valvol
13.18.0010.0 di intercettazione a sfera, passaggitetdipo pesante, attacchi filettati, corpo e&fia ottone
08 con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da®>-20a +180° C. DN = 65 (2"1/2), PN = 25.
SOMMANO cad 4,00 131,00 524,00 10,44  1,9¢
61 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA DA INCASSO CONCAPPUCCIO
13.18.0040.0 PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Valvolaimtercettazione a sfera, passaggio totale,| tipo
02 medio da incasso con cappuccio in ottone croraticchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da 204 +180° C, comprese le opere murarie
di apertura e chiusura tracce su laterizi foratnerature leggere. Sono escluse: tracce su
solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimentelltintonaco o del rivestimento. Diametro
nominale 15 (1/2") PN = 64.
SOMMANO cad 16,00 22,40 358,40 7,20 2,00
62 VALVOLA DI BILANCIAMENTO PER UTILIZZO IN CIRCUITI IDRAULICI, PN 16.
13.18.0110.0 Valvola di bilanciamento per circuitidulici costituita da corpo in ottone PN 16 codese
06 otturatore inclinato, manopola di regolazione otalesgraduata, prese di pressione per rilievo
perdita di carico, attacchi filettati fino al DN &0flangiati per diametri superiori, completa di
controflange, bulloni o guarnizioni. Diametro noalim 50 (2").
SOMMANO cad 1,00 273,00 273,00 540 1,97
63 RACCOGLITORE DI IMPURITA IN BRONZO, TIPO A Y, CON FILTRO
13.18.0130.0 ISPEZIONABILE, ATTACCHI FILETTATI, PN6L Raccoglitore di impurita con filtro a|Y
08 ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filirobronzo idoneo per liquidi e gas fino a +100° C
con 20 bar e fino a +180° C con 9 bar. Diametroinafa 65 (2"1/2), PN = 20.
SOMMANO cad 1,00 67,00 67,00 183 198
64 VALVOLA DI RITEGNO CON OTTURATORE A MOLLA, ATTACCHIFILETTATI, PN
13.18.0160.020. Valvola di ritegno con otturatore a molla, altbile in qualunque posizione, attacchi
04 filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100%@n 20 bar e fino a +170° C con 7 bar.
Diametro nominale 25 (1,'PN = 20.
SOMMANO cad 1,00 20,30 20,30 041 2,42
65 VALVOLA DI RITEGNO CON OTTURATORE A MOLLA, ATTACCHIFILETTATI, PN
13.18.0160.020. Valvola di ritegno con otturatore a molla, altbile in qualunque posizione, attacchi
05 filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100%@n 20 bar e fino a +170° C con 7 bar.
Diametro nominale 32 (1"1/4PN = 20.
SOMMANO cad 2,00 25,50 51,00 1,02 2,40
66 VALVOLA DI RITEGNO CON OTTURATORE A MOLLA, ATTACHI FILETTATI, PN
13.18.0160.0 20. Valvola di ritegno con otturatorenalla, installabile in qualunque posizione, attacc
07 filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100°con 20 bar e fino a +170° C con 7 bar.
Diametro nominale 50 (2"), PN = 20.
SOMMANO cad 2,00 39,20 78,40 156 1,99
67 COPPIA DI VALVOLE PER CORPO SCALDANTE COSTITUIT®A DETENTORE E
13.18.0260.0 VALVOLA TERMOSTATICA. Coppia di valvolen ottone cromato per corpo scaldante
05 costituita da detentore e valvola ad angolo estattermostatica, completa di raccordi| per
collegamento a tubo in ferro, rame o plastica stpige copri muro. Diametro nominale 15|(1/
2") con testa antimanomissione.
SOMMANO cad 9,00 92,00 828,00 16,47 1,98
68 APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER LA REGOLAZIONE GQMATICA DI
A RIPORTARE 127°215,24 207969,20
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13.19.0220.0 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. Apparecchiat elettronica per regolazione di centrale
01 termica, composta da regolatore climatico corgraromi di funzionamento giornalieri| e
settimanali, idoneo al comando di bruciatore, Valmiscelatrice, elettropompa circuito| di
riscaldamento, elettropompa anticondensa, elettnppo circuito bollitore. Sono esclusi i
collegamenti elettrici e le sonde. Regolatore diicegper comando riscaldamento.
SOMMANO cad 1,00 892,00 892,00 114,00 12,¢
69 REGOLATORE ELETTRONICO DA QUADRO O DA AMBIENTE CO® USCITE A 3
13.19.0250.0 PUNTI, ON-OFF OPPURE MODULANTI. Appakiatura elettronica per regolazione a
03 punto fisso della grandezza controllata, montadgi ambiente o a quadro, costituita| da
regolatore con potenziometro incorporato, posgibdi potenziometro per taratura a distanza,
possibilita di variare il punto di taratura tramie®mpensatore di temperatura esterna,
possibilita di abbassamento notturno, possibilittudzione di limite, uscita a tre punti per il
comando di servomotori bidirezionali oppure useitdue posizioni per comando ON- OFF
oppure uscita modulante proporzionale a tensiongabike per il comando di piccoli
servomotori modulanti. Sono esclusi i collegametitrici e le sonde. Regolatore con 2 uscite
a 2 posizioni.
SOMMANO cad 1,00 628,00 628,00 80,00 12§«
70 SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI E
13.19.0300.0 APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Sonda t#mperatura per apparecchiature
01 elettroniche di regolazione con possibilita der@vincorporato il potenziometro di taratura.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda estegala -32/40° C.
SOMMANO cad 1,00 143,00 143,00 18/20 12~
71 SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI E
13.19.0300.0 APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Sonda t#mperatura per apparecchiature
02 elettroniche di regolazione con possibilita der@vincorporato il potenziometro di taratura.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda anteiscala 0/30° C.
SOMMANO cad 2,00 154,00 308,00 39/40 12
72 SONDA DI TEMPERATURA E UMIDITA COMBINATE PER IL ©MANDO DI
13.19.0320.0 REGOLATORI E APPARECCHIATURE ELETTROME. Sonda di temperatura e umidita
02 per apparecchiature elettroniche di regolaziame mossibilita di avere il potenziometro| di
taratura. Sono esclusi i collegamenti elettricnd@oda canale, scala 0/30° C e 30/80 % U.R.
SOMMANO cad 1,00 464,00 464,00 59,00 12,1
73 VALVOLA DI ZONA A SFERA A DUE VIE CON OTTURATOREA SFERA ROTANTE]
13.19.0400.0 SERVOMOTORE BIDIREZIONALE. Valvola dorra a sfera a due vie con servomatore
02 bidirezionale a 220 V o 24 V, classe di protezit#R44, comando a due fili, completa di
microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i colegenti elettrici. Diametro nominale 20 (3/47).
SOMMANO cad 4,00 226,00 904,00 38,00 4,k
74 VALVOLA A TRE VIE A SFERA DI REGOLAZIONE. Valvolaa tre vie del tipo a sfera per
13.19.0485.0 regolazione, per acqua calda e refitigér5°C / +100°C), PN 16, completa di servomotore
05 rotativo a 24 V o 230 V, funzione ON-OFF o modtgacon segnale di regolazione a 3 punti
oppure a tensione variabile 0 10 V e caratteristgaipercentuale, attacchi filettati. Portata
caratteristica min/max con perdita di carico di Ba0: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti
elettrici. Diametro nominale 40 (1"1/2) - KV = 16,0
SOMMANO cad 4,00 671,00 2'684,00 113,20 4
75 SISTEMA DI REGOLAZIONE E GESTIONE A CONTROLLO DIGALE DIRETTO PER
13.19.0590.0 PICCOLI IMPIANTI. Sistema di regolazoa gestione a controllo digitale diretto (DDC)|per
03 servizi tecnologici di piccola estensione, co#titda terminale di interfaccia con l'operatore,
una o piu sottostazioni DDC, quadri di regolazipee il contenimento delle sottostazioni, bus
di comunicazione, software di gestione, programarszidelle sottostazioni, messa in servjzio,
istruzione del personale addetto alla gestionterthinale di interfaccia ha un visualizzatore
display a cristalli liquidi ed una tastiera che smmtono il colloquio con tutte le sottostazjoni
impostando i set-point, visualizzando i parametglieallarmi, modificando i programmi|a
tempo, ecc. Le sottostazioni sono posizionate iospmita dei quadri di potenza che
alimentano le utenze da controllare con il comgiteffettuare linterfaccia fra gli elementi|in
campo ed il sistema di regolazione e possono gastiscuna un certo numero di punti (uscite
ed ingressi). Nelle sottostazioni risiedono tufirogrammi di regolazione e comando in modo
da funzionare autonomamente anche in caso di aderi@rminale. | quadri di regolazione| in
esecuzione IP 44, servono ad alloggiare le sotiosiiee tutte le connessioni di queste can le
linee bus e gli elementi in campo. Il bus di corsamione €' la linea che consente la
trasmissione dati fra le sottostazioni ed il temenportatile. Il sistema ha la possibilit di
essere collegato successivamente ad una centrafeestione con PC, video, tastiera e
stampante e quindi pud essere interconnesso camsidi gestione di livello superiore.| Il
sistema di regolazione €' valutato come somma ééghienti che lo compongono e cioe|dal
numero dei terminali di interfaccia, dal numerdpe di sottostazioni, dai metri lineari del bus
di comunicazione e dal numero dei punti contro{@tgressi e uscite digitali, ingressi e uscite
analogiche). Il sistema s'intende completo e fumaide, quindi completo della fornitura e posa
A RIPORTARE 133238,24 21°431,00
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in opera della linea bus, della canalizzazione C Fper la posa della linea bus installata
sottotraccia 0 a vista, di tutte quelle appared¢oleanecessarie al funzionamento del sistema
quali interfacce, adattatori, schede di comunicaziadel cablaggio di queste tra loro, |dei
quadri di regolazione per il contenimento delle aappchiature suddette, del software di
gestione redatto secondo le richieste del protetigiirettore lavori o utente finale, di tutte le
prestazioni di personale specializzato occorrdlativerifica e messa in funzione del sistema,
degli schemi elettrici e manuali operativi del e, dellistruzione al personale addetto| alla
gestione. Restano esclusi i quadri di potenza elative apparecchiature elettromeccaniche, le
alimentazioni per i quadri di regolazione, tuttiglementi in campo, i collegamenti elettrici|fra
quadri di regolazione e dli elementi in campo qsande, valvole, servomotori, contattori,
relais, ecc. Sottostazione fino a 20 punti corattioll
SOMMANO cad 1,00 1335,00 1°335,000 56,00 4,
76 MANOMETRO PER ACQUA, ARIA E FLUIDI IN GENERE. Mammetro con attacco radiale
13.20.0020.0 da 3/8", D = mm 80, completo di rif@mo pressione max a norme INAIL. Scale disponibili
02 16-2,5-4,0-6,0-10,0 16,0 bar. Manometno rubinetto di intercettazione.
SOMMANO cad 11,00 30,00 330,00 45,65 13,8
77 TERMOMETRO PER TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI CON QUMRANTE
13.20.0030.0 CIRCOLARE E SENSORE AD IMMERSIONE. Temretro bimetalico con quadrante
01 circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzéi®)', idoneo per tubazioni d'acqua o
canalizzazioni d'aria. Termometro con gambo da 60 @%/+120°C.
SOMMANO cad 14,00 18,70 261,80 36,26 13,B¢
78 CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA ISOLATO TERMICAMENTECondotto flessibile
13.24.0020.0per convogliamento aria e fluidi gassosi, realiazatdiante spirale in acciaio armonico
02 ricoperto da un materassino in fibra di vetro spessam 25 avvolto su entrambe le facce da
un foglio di alluminio, temperatura d'impiego dé& ZDa + 120° C, classe 1 di reazione al
fuoco. Diametro interno = mm 100.
SOMMANO m 15,00 16,20 243,00 28,05 11,%4
79 CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA ISOLATO TERMICAMENTECondotto flessibile per
13.24.0020.0 convogliamento aria e fluidi gass@silizzato mediante spirale in acciaio armonicopectn
03 da un materassino in fibra di vetro spessore Bm@vgolto su entrambe le facce da un foglio di
alluminio, temperatura d'impiego da 20° C a + 120tlasse 1 di reazione al fuoco. Diamgetro
interno = mm 125.
SOMMANO m 30,0 18,60 558,00 64,20 11,%0
80 CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA ISOLATO TERMICAMENTECondotto flessibile per
13.24.0020.0 convogliamento aria e fluidi gass@silizzato mediante spirale in acciaio armonicopectn
04 da un materassino in fibra di vetro spessore Bm@vgolto su entrambe le facce da un foglio di
alluminio, temperatura d'impiego da 20° C a + 120tlasse 1 di reazione al fuoco. Diametro
interno = mm 150.
SOMMANO m 5,00 21,40 107,00 12,35 11,4
81 CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA ISOLATO TERMICAMENTECondotto flessibile
13.24.0020.0per convogliamento aria e fluidi gassosi, realiazatdiante spirale in acciaio armonico
06 ricoperto da un materassino in fibra di vetro spessam 25 avvolto su entrambe le facce da
un foglio di alluminio, temperatura d'impiego d& ZDa + 120° C, classe 1 di reazione al
fuoco. Diametro interno = mm 200.
SOMMANO m 15,00 28,00 420,00 48,45 11,%3
82 CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON PANNELLI
13.24.0051.0 SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTITO CON O&LIO DI ALLUMINIO.
01 Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a @eei rettangolare realizzate con pannelli
sandwich in poliuretano esente da CFC, HCFC, HFBCedi spessore minimo 20 mm,
rivestito su entrambe le facce con foglio di allnimida 80 micron, classe di reazione al fuoco
0-1-0, complete di angolari in alluminio per giumzi, pezzi speciali quali curve, derivazioni,
raccordi, ecc., nastro di finitura, staffaggi e mfoaaltro necessario alla corretta posa in opera.
La canalizzazione & conteggiata per metro quadr@adinello installato. Misurato sulla
superficie esterna del pannello. Per quantitaitia &i primi 100 mq.
SOMMANO m 400,00 58,28 23'312,00 2'707,20 116
83 CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON PANNELLI
13.24.0051.0 SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTITO CON O&LIO DI ALLUMINIO.
02 Canalizzazioni per distribuzione dellaria a eeezi rettangolare realizzate con pannelli
sandwich in poliuretano esente da CFC, HCFC, HFBCedi spessore minimo 20 mm,
rivestito su entrambe le facce con foglio di allnimida 80 micron, classe di reazione al fuoco
0-1-0, complete di angolari in alluminio per giumzi, pezzi speciali quali curve, derivazioni,
raccordi, ecc., nastro di finitura, staffaggi e mfoaaltro necessario alla corretta posa in opera.
La canalizzazione & conteggiata per metro quadr@adinello installato. Misurato sulla
superficie esterna del pannello. Per quantitatié @ primi 100 mq.
SOMMANO mq 315,00 42,49 13384,35 1'539,79 11)5
A RIPORTARE 1737189,39 25'968,95
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84 CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON PANNELLI
13.24.0051.0 SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTITO CON O&LIO DI ALLUMINIO.
03 Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a @eei rettangolare realizzate con pannelli
sandwich in poliuretano esente da CFC, HCFC, HFBCedi spessore minimo 20 mm,
rivestito su entrambe le facce con foglio di allnimida 80 micron, classe di reazione al fuoco
0-1-0, complete di angolari in alluminio per giumzi, pezzi speciali quali curve, derivazioni,
raccordi, ecc., nastro di finitura, staffaggi e mfoaaltro necessario alla corretta posa in opera.
La canalizzazione & conteggiata per metro quadr@adinello installato. Misurato sulla
superficie esterna del pannello. Quota aggiunteraspessore minimo di 30 mm e rivestimento
esterno con lamina da 200 micron.
SOMMANO m 395,00 15,4 6°090,90 705,65 116
85 CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON PANNELLI
13.24.0051.0 SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTITO CON O&LIO DI ALLUMINIO.
06 Canalizzazioni per distribuzione dellaria a eeezi rettangolare realizzate con pannelli
sandwich in poliuretano esente da CFC, HCFC, HFBCedi spessore minimo 20 mm,
rivestito su entrambe le facce con foglio di allnimida 80 micron, classe di reazione al fuoco
0-1-0, complete di angolari in alluminio per giumzi, pezzi speciali quali curve, derivazioni,
raccordi, ecc., nastro di finitura, staffaggi e mfoaaltro necessario alla corretta posa in opera.
La canalizzazione & conteggiata per metro quadr@adinello installato. Misurato sulla
superficie esterna del pannello. Quota aggiuntiea fpattamento interno antibatterico e
antipolvere
SOMMANO m 715,00 9,3 6656,65 771,17 11,p¢
86 CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON PANNELLI
13.24.0051.0 SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTITO CON O&LIO DI ALLUMINIO.
08 Canalizzazioni per distribuzione dellaria a eeezi rettangolare realizzate con pannelli
sandwich in poliuretano esente da CFC, HCFC, HFBCedi spessore minimo 20 mm,
rivestito su entrambe le facce con foglio di allnimida 80 micron, classe di reazione al fuoco
0-1-0, complete di angolari in alluminio per giumzi, pezzi speciali quali curve, derivazioni,
raccordi, ecc., nastro di finitura, staffaggi e mpoaaltro necessario alla corretta posa in opera.
La canalizzazione & conteggiata per metro quadr@adinello installato. Misurato sulla
superficie esterna del pannello. Quota aggiuntiea gonfezionamento sigillato per fasi di
trasporto e montaggio
SOMMANO mq 715,00 1,9 1°408,55 295,12 20,p-
87 PORTINA DI ISPEZIONE PER CANALIZZAZIONI D'ARIA. Brtina dispezione per
13.24.0061 | canalizzazioni d'aria di dimensioni \@li® comunque fino ad un massimo di cm 60 x 60,
realizzata con telaio in profilati di alluminio, qaello di chiusura in lamiera zincata o pannello
sandwich, viti o manopole di serraggio per una qitaftenuta. E' compresa la creazjone
dell'alloggiamento sulla canalizzazione anch'esoito con telaio d'alluminio, l'onere del
fissaggio e quanto altro necessario per dare ilufatio completo e messo in opera. L'opera &
conteggiata singolarmente per ciascuna portina.
SOMMANO cad 45,00 46,4 2°088,00 238,50 11M-
88 BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE ORIZZONTAI INCLINATE.
13.24.0100.0 Bocchetta in alluminio con alette figsezontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max H =
03 mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superfiontale lorda (i valori fra parentesi
indicano le dimensioni in mm della bocchetta dénifhento). Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200)
SOMMANO dmq 6,00 6,10 36,60 3,96 10,42
89 BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE ORIZZONTAI INCLINATE.
13.24.0100.0 Bocchetta in alluminio con alette fissezontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max H =
04 mm 1000 x mm 400, conteggiatta per dmq di superfrontale lorda (i valori fra parentesi
indicano le dimensioni in mm della bocchetta dinifhento). Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).
SOMMANO dmq 27,00 5,6 151,20 16,47 10,8°
90 BOCCHETTA DI TRANSITO IN ALLUMINIO PER MONTAGGIO SU PORTA
13.24.0110.0 COMPLETA DI CONTROCORNICE. Bocchettatrdinsito in alluminio per montaggio su
02 porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 400npteta di controcornice, conteggiata |per
dmq di superficie frontale lorda (i valori fra patesi indicano le dimensioni in mm della
bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dmq (505R).
SOMMANO dmq 8,00 11,1 88,80 9,60 10,81
91 BOCCHETTA DI TRANSITO IN ALLUMINIO PER MONTAGGIO SU PORTA
13.24.0110.0 COMPLETA DI CONTROCORNICE. Bocchettatdinsito in alluminio per montaggio |su
03 porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 400npteta di controcornice, conteggiata |per
dmq di superficie frontale lorda (i valori fra patesi indicano le dimensioni in mm della
bocchetta di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dmq (6@DR).
SOMMANO dmq 12,00 9,0 108,00 11,76 10,8€
92 DIFFUSORE CIRCOLARE AD EFFETTO ELICOIDALE INTEGRA SU FLANGIA DI
A RIPORTARE 189°818,09 28°021,18
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13.24.0294.0 FORMA QUADRATA PER INSERIMENTO IN CONTSOFFITTI. Diffusore circolare ad
01 effetto elicoidale in acciaio verniciato di cadsianco RAL 9010 integrato su flangia di forma
quadrata in acciaio colore bianco dimensione 6080& mm, particolarmente indicato per
inserimento su controsoffitto a pannelli quadratpari dimensione. E' escluso il plenum di
raccordo e la serranda di taratura. Diametro di:dd (mm). Portata indicativa di confort:|Q
(mc/h). D =160 Q = 150.
SOMMANO cad 1,00 129,00 129,00 13/90 10,f7
93 DIFFUSORE CIRCOLARE AD EFFETTO ELICOIDALE INTEGRA SU FLANGIA DI
13.24.0294.0 FORMA QUADRATA PER INSERIMENTO IN CONTSOFFITTI. Diffusore circolare ad
02 effetto elicoidale in acciaio verniciato di cadsianco RAL 9010 integrato su flangia di forma
quadrata in acciaio colore bianco dimensione 6080& mm, particolarmente indicato per
inserimento su controsoffitto a pannelli quadratpari dimensione. E' escluso il plenum di
raccordo e la serranda di taratura. Diametro did:d® (mm). Portata indicativa di confort:|Q
(mc/h). D =200 Q = 300.
SOMMANO cad 3,00 147,00 441,00 48|00 10,B¢
94 DIFFUSORE A DISTRIBUZIONE RIPARTITA IN LAMIERA DI ACCIAIO
13.24.0296.0 FORELLINATA. Diffusore a distribuziomipartita in lamiera di acciaio forellinata, di ood
01 bianco, RAL 9010, completo di sezione di raccardacciaio zincato non coibentato, indigato
sia per la immissione che la ripresa. E' esclussetaanda di regolazione da installarel sul
condotto di alimentazione. Diametro del collo: Dnfin Portata indicativa di confort: Q (mc/h).
D =160 Q = 250.
SOMMANO cad 2,00 124,00 248,00 27,00 10,B¢
95 ACCESSORI PER DIFFUSORI AD ALTA INDUZIONE AD EFFETTELICOIDALE.
13.24.0297.0Accessorio per diffusori ad alta induzione ad éffedicoidale costituito da serranda di
02 regolazione a settori multipli in acciaio, a movirt@contrapposto per installazione sul
condotto di alimentazione o sul diffusore. Diametifusore: D (mm). D = 200.
SOMMANO cad 4,00 60,00 240,00 26,00 10,8<
96 PLENUM DI RACCORDO FRA CONDOTTO DI ALIMENTAZIONE E TERMIMLE.
13.24.0298.0Accessorio per terminali aeraulici di vario tipcstituito da plenum di raccordo fra condotto
02 di alimentazione e terminale, in accaio zincatodina prismatica, coibentato esternamente,
con attacco circolare posteriore o laterale. Larghe lunghezza massima: L (mm). Altezza
massima: H (mm). L = 400 H = 400.
SOMMANO cad 2,00 116,00 232,00 25,20 10,B¢
97 DIFFUSORE LINEARE IN ALLUMINIO PER MANDATA DEL TIPOA FERITOIA
13.24.0330.0COMPLETO DI DEFLETTORE, SERRANDA E PLENUM DISTRIBU@NE. Diffusore
02 lineare in alluminio per mandata del tipo a featdunghezza max mm 2000, completo di
deflettore, serrandina e plenum di distribuziormteggiato per metro lineare. Con 2 feritpie.
SOMMANO m 21,00 201,00 4'221,00 457,80 10,B¢
98 VALVOLA REGOLABILE DI ESTRAZIONE ARIA IN PLASTICA BIANCA PER
13.24.0360.0 COLLEGAMENTO A RACCORDO CIRCOLARE. Vala di ventilazione per l'estrazione
02 dell'aria viziata dai locali normalmente desfimaservizi, realizzata in polipropilene bianca ed
antistatico con collarino di fissaggio e vite djolazione portata aria. Collare D = 100 mm.
SOMMANO cad 8,00 26,10 208,80 22,64 10,84
99 VALVOLA REGOLABILE DI ESTRAZIONE ARIA IN PLASTICA BIANCA PER
13.24.0360.0 COLLEGAMENTO A RACCORDO CIRCOLARE. Vala di ventilazione per l'estrazione
03 dell'aria viziata dai locali normalmente desfimaservizi, realizzata in polipropilene bianca ed
antistatico con collarino di fissaggio e vite djoazione portata aria. Collare D = 150 mm.
SOMMANO cad 2,00 40,80 81,60 8,86 10,85
100 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE AD ALETTE ONTRAPPOSTE IN
13.24.0400.0 ACCIAIO ZINCATO. Serranda di regolazorettangolare con telaio in acciaio zincato ed
01 alette contrapposte in acciaio zincato, dimemsmax L x H = mm 2000 x mm 2010,
conteggiata per dmq di superficie frontale lordea(ori fra parentesi indicano le dimensioni in
mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dd@Q(x 210).
SOMMANO dmq 14,00 9,80 137,20 14,98 10,91
101 SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX B0 MM,
13.24.0510.00MOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangelarpala unica, lunghezza max mm
04 500, dimensioni max L x H=mm 1500 x mm 700, caguintore termico tarato a 72° C
omologata REI 120, conteggiata per dmq di superfitintale lorda (i valori fra parentesi
indicano le dimensioni in mm della serranda diriifeento). Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x
400).
SOMMANO dmq 162,75 25,60 4166,40 452/45 10,8
102 ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori parrande tagliafuoco
13.24.0540.0comprensivi di fornitura e posa in opera esclusollegamenti elettrici da conteggiare come
A RIPORTARE 199°923,09 29°118,01
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199°923,0

)

297118,(

07

103
14.01.0010.0
05

104
14.01.0010.0
11

105
14.01.0010.0
13

106
14.01.0010.0
15

107
14.01.0070.0
02

aggiunta al prezzo della serranda. Servomotoreitmno a molla, 2 microinterruttori,
termofusibile e pulsante di prova.

SOMMANO cad

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHKSGIENICO-SANITARI.
Predisposizione di allaccio per apphidgienico-sanitari, fornito e posto in operdirtiérno

di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delleoka di intercettazione ubicate nel locale e fino
agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le vadvelddette; le tubazioni di acciaio zincato FM,
oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo isinéto per distribuzioni d'acqua fredda e

calda; il rivestimento delle tubazioni di acquadeaton guaina isolante in materiale sinte

tico

espanso classificato autoestinguente, spessotisaigfite a norma di legge; le tubazionj di

scarico in polietilene ad alta densita o polippd fino alla colonna principale di scarica
opere murarie di apertura tracce su laterizi foeatnurature leggere e del fissaggio d

tubazioni con esclusione delle tracce su solettej m c.a. o in pietra, della chiusura tracc

dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre gueso quanto altro necessario per dare il I3

; le
elle
a,
\VOro

finito e funzionante. Sono esclusi: la fornituragosa in opera delle apparecchiature igienico-

sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccia pdozzo - diametro minimo della tubazione
scarico mm 50 diametro minimo della tubazione diadihe acqua calda e fredda mm 15
2").

SOMMANO cad

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHKSIENICO-SANITARI.
Predisposizione di allaccio per apphidgienico-sanitari, fornito e posto in operdirtiérno

di
@

di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delleoka di intercettazione ubicate nel locale e fino
agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le vadveliddette; le tubazioni di acciaio zincato FM,
oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo isinito per distribuzioni d'acqua fredda e

calda; il rivestimento delle tubazioni di acquadeaton guaina isolante in materiale sinte
espanso classificato autoestinguente, spessofisafiefite a norma di legge; le tubazion
scarico in palietilene ad alta densita o poliprapd fino alla colonna principale di scarica
opere murarie di apertura tracce su laterizi foeatnurature leggere e del fissaggio d

tubazioni con esclusione delle tracce su solettgj m c.a. o in pietra, della chiusura tracc

dellintonaco e della tinteggiatura. E' inoltre gmeso quanto altro necessario per dare il la

tico
i di
; le
elle
a,
VOro

finito e funzionante. Sono esclusi: la fornituragosa in opera delle apparecchiature igienico-

sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccior g@atto doccia - diametro minimo de

lla

tubazione di scarico mm 50 diametro minimo deltzatione d'adduzione acqua calda e fredda

mm 20 (3/4").
SOMMANO cad

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHSIENICO-SANITARI.
Predisposizione di allaccio per apphiggienico-sanitari, fornito e posto in operdiratitrng

di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle dellecka di intercettazione ubicate nel locale e fino
agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le vadveliddette; le tubazioni di acciaio zincato FM,
oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo isito per distribuzioni d'acqua fredda e
calda; il rivestimento delle tubazioni di acquadeaton guaina isolante in materiale sintetico

espanso classificato autoestinguente, spessofisafiefite a norma di legge; le tubazion

i di

scarico in polietilene ad alta densita o poliprapd fino alla colonna principale di scarica; le
opere murarie di apertura tracce su laterizi foeatinurature leggere e del fissaggio delle

tubazioni con esclusione delle tracce su solettej im c.a. o in pietra, della chiusura trac

i

a,

dellintonaco e della tinteggiatura. E' inoltre gueso quanto altro necessario per dare il lavoro

finito e funzionante. Sono esclusi: la forniturag@osa in opera delle apparecchiature igie
sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccior p@so a cacciata - diametro minimo d
tubazione di scarico mm 90.

SOMMANO cad

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHKSGIENICO-SANITARI.

Predisposizione di allaccio per apphidgienico-sanitari, fornito e posto in operdirtiérno
di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delleoka di intercettazione ubicate nel locale e
agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le vadvsliddette; le tubazioni di acciaio zincato
oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo isinito per distribuzioni d'acqua fredd

nico-
ella

fino
FM,
ae

calda; il rivestimento delle tubazioni di acquadeaton guaina isolante in materiale sintetico

espanso classificato autoestinguente, spessofisaligfite a norma di legge; le tubazion

i di

scarico in polietilene ad alta densita o polipapd fino alla colonna principale di scarico; le
opere murarie di apertura tracce su laterizi foeatnurature leggere e del fissaggio delle

tubazioni con esclusione delle tracce su solettgj in c.a. o in pietra, della chiusura trac

i

a,

dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre guaso quanto altro necessario per dare il lavoro

finito e funzionante. Sono esclusi: la fornituragosa in opera delle apparecchiature igie

nico-

sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccia passetta di scarico - diametro minimo della

tubazione di scarico mm 40 diametro minimo deltsattione d'adduzione acqua mm 15 (1
SOMMANO cad

2.

PILETTA DI SCARICO. Piletta di scarico posta gavimento, con griglia in acciaio inox,
imbuto regolabile in altezza, bordatpiger raccordo allimpermeabilizzazione, diametro

piletta 100 mm, diametro di scarico 63 mm. E' p@sa l'assistenza muraria e quanto

altro

6,0

10,0

14,0

6,0

6,0

412,00 2'472,

194,00 1'940,

194,00 2'7186,

97,00 582,

113,00 678,

00

00

00

00

268,

860,00 44

1204

258

300

80 10,

,00 44

00 44,

00 44,
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208°311,0

)
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108
16.01.0340.0
03

109
16.02.0020.0
03np

110
16.02.0020.0
04np

111
16.02.0050.0
03np

112
16.02.0050.0
04np

113
16.02.0090.0
06

occorre per dare il lavoro finito e funzionantdefa a pavimento con sifone.
SOMMANO cad

COLLARE TAGLIAFUOCO PER TUBI IN PLASTICA. Collar tagliafuoco per tubazioni|in
plastica attraversanti pareti e safglisfuoco realizzato con contenitore metallico@mui €

predisposto il passaggio della tubazione. Il emiiire pud essere installato incassato nella

muratura oppure, quando non vi € lo spazio suffieiepud essere installato a vista a filo del

la

parete tagliafuoco. In caso di incendio la sostapmsente nel contenitore si espande
schiacciando il tubo e realizzando la chiusuradagico. | collari sono certificati in base alle

prove di resistenza al fuoco secondo la circolateMinistero dellinterno n. 91 del 14/10/61

Sono compresi: la messa in opera; le opere mudarégertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere. E' inoltre compreso tpatiro occorre per dare l'opera finita. Sono

esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o etrgi il rifacimento dellintonaco; la tinteggizdur
Diametro del passaggio disponibile attraversoliaoe: D (mm). Diametro mm 110 REI 120.
SOMMANO cad

PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE COSTRUITA SU NBURA, DIMENSIONI

MAX 1300 X 2150 MM. Porta antincendibuan battente, costruita su misura ed omologata
secondo la norma UNI 9723, fornita e postgpgra Sono compresi: il telaio in acciaio munito
di zanche per fissaggio a muro; il battente conpdomaniglia; la serratura con tipo Yale o
equivalente; la guarnizione termoespandente; Iri@er con molla di richiamo; la targhetta
identificativa; la verniciatura standard con manovernice epossidica; le opere murarie di

fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occqree dare l'opera finita. Sono esclusi: |

a

ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'operea&itata con una quota fissa per ciascuna porta
pit una quota aggiuntiva in funzione della sup&feaomplessiva delle porte misurata sul foro

muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/mast fbro muro a contatto con il telaio; L X H
=500 x 1750 / 1300 x 2150 (mm). Quota fissa pesatna porta REI 120.
SOMMANO mq

PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE COSTRUITA SU NBURA, DIMENSIONI

MAX 1300 X 2150 MM. Porta antincendibuan battente, costruita su misura ed omologata
secondo la norma UNI 9723, fornita e postgpgra Sono compresi: il telaio in acciaio munito
di zanche per fissaggio a muro; il battente conpdomaniglia; la serratura con tipo Yale o
equivalente; la guarnizione termoespandente; Iri@er con molla di richiamo; la targhetta
identificativa; la verniciatura standard con manovernice epossidica; le opere murarie di

fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occqree dare l'opera finita. Sono esclusi: |

a

ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'operea&itata con una quota fissa per ciascuna porta
pitl una quota aggiuntiva in funzione della sup&rfeaomplessiva delle porte misurata sul foro

muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/maet fbro muro a contatto con il telaio; L X H
=500 x 1750 / 1300 x 2150 (mm). Quota aggiuntieaporte REI 120..
SOMMANO mq

PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI COSTRUITA SU MHURA, DIMENSIONI

MAX 2600 X 2150 MM. Porta antincendidwe battenti, costruita su misura ed omolagata
secondo la norma UNI 9723, fornita e postgra Sono compresi: il telaio in acciaio munito
di zanche per fissaggio a muro; il battente prialeion doppia maniglia e serraturacon |tipo
Yale o equivalente; il battente secondario conasar per autobloccaggio; la guarnizione
termoespandente; le cerniere con molla di richiainpreselettore di chiusura; la targhetta
identificativa; la verniciatura standard con marnovernice epossidica; le opere murarie di

fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occqree dare l'opera finita. Sono esclusi: |

a

ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'operea&itata con una quota fissa per ciascuna porta
pit una quota aggiuntiva in funzione della supe&rfaomplessiva delle porte misurata sul foro
a muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/naet foro muro a contatto con il telaio: L x

H =850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). Quota fissaqescuna porta REI 120.
SOMMANO cad

PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI COSTRUITA SU MHURA, DIMENSIONI

MAX 2600 X 2150 MM. Porta antincendidwe battenti, costruita su misura ed omolggata
secondo la norma UNI 9723, fornita e postgraa Sono compresi: il telaio in acciaio munito
di zanche per fissaggio a muro; il battente prialeiron doppia maniglia e serratura con|tipo
Yale o equivalente; il battente secondario conasara per autobloccaggio; la guarnizione
termoespandente; le cerniere con molla di richiainpreselettore di chiusura; la targhetta
identificativa; la verniciatura standard con marnovernice epossidica; le opere murarie di

fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occqree dare I'opera finita. Sono esclusi; |

a

ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opereaditata con una quota fissa per ciascuna porta
piu una quota aggiuntiva in funzione della superfaomplessiva delle porte misurata sul foro
a muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/nuget foro muro a contatto con il telaio: L x

H =850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). Quota aggiuntieaporte REI 120.
SOMMANO mq

VETRATA FISSA RESISTENTE AL FUOCO, CLASSE RE ER30, 60 E 120. Vetrata
fissa resistente al fuoco, posatatefiiio di locali, classi di resistenza al fuoco & REI 30
60 e 120, comprensiva di infisso metallico cdaidea vista 0 a murare, fornito e posta

n

10,00

10,00

1,89

1,89

1,00

5,82

97,00 970,00

180,00 1'800,00

334,00 631,26

147,00 277,83

740,00 740,00

123,00 715,

36

430

213,00 118

100,

00 44,8:

17 15,8¢

43,66 15,]1

103

99,

00 13,p:

52 13,9C

A RIPORTARE

213°446,04

4
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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opera. Sono compresi: il telaio e il vetro di spesse caratteristiche indicate nella
certificazione del manufatto; la fornitura del de&ato originale rilasciato dal Laboratorio
Autorizzato dal Ministero dell'interno. E' inoltcempreso quanto altro occorre per dare I'apera
finita. L'opera € valutata per metro quadro di sfigie complessiva misurata sul foro muro a
contatto con il telaio. Dimensione min/max del fararo a contatto con il telaio: L x h = 220 x
200 /2000 x 1200 (mm). Vetrata REI 120 (telaiostay.
SOMMANO mq 3,3C 2800,00 9240,00 1283,70 138
114 VETRATA FISSA RESISTENTE AL FUOCO, CLASSE RE EIR30, 60 E 120. Vetrata
16.02.0090.0 fissa resistente al fuoco, posatatelifio di locali, classi di resistenza al fuoco & RE| 30
12 60 e 120, comprensiva di infisso metallico cdaidea vista o a murare, fornito e posto in
opera. Sono compresi: il telaio e il vetro di spesse caratteristiche indicate nella
certificazione del manufatto; la fornitura del d@ato originale rilasciato dal Laboratorio
Autorizzato dal Ministero dell'Interno. E' inoltcempreso quanto altro occorre per dare I'apera
finita. L'opera € valutata per metro quadro di sfigie complessiva misurata sul foro murp a
contatto con il telaio. Dimensione min/max del fararo a contatto con il telaio: L x h = 220 x
200 /2000 x 1200 (mm). Vetrata REI 120 (telaiowrame).
SOMMANO mq 1,6C 1959,00 3134,40 435|120 13,8¢
115 Taglio di muratura in breccia per apertura di cafumearie, piccoli fori, finestre, porte,
50.4.001.011compresa la profilatura delle spallette per incasaadi testa di travi, di gradini, pianerottoli
12 o simili, di armature fisse o pensili, lo sgomberdl trasporto a discariche pubbliche |dei
materiali eccedenti eseguite a mano:
- murature in laterizio in malta di cemento e stmé varie in calcestruzzo
SOMMANO m3 3,49 470,80 1643,09 1°084,44 66,0
116 Smontaggio e rimozione di travi di ferro o dadfj compreso ogni accessorio di staffaggio e
50.4.001.027 qualisasi onere per le eventuali operrarie di distacco.
.np SOMMANO m2 8,75 30,24 264,60 174,64 66,00
117 Malta cementizia premiscelata, polimero-modifica superfluida, espansiva, a ritiro
A03.001.035 compensato, a rischio fessurativo natio, elevate resistenze meccaniche a breve terpene,
ancoraggi a durabilitd garantita di elementi mietaith strutture in calcestruzzo, conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504g8qdotti per ancoraggio) e dalla EN 1504-3| per
malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC
SOMMANO dm3 132,00 4,30 567,60 289,48 51,0
118 Converse e scossaline in alluminio montate eragompreso pezzi speciali ed ogni altro
A07.037.030. onere e magistero per dare l'operafanregola d'arte: sviluppo fino a cm 100: inralhio da
b 10/10
SOMMANO m 15,36 28,91 444,06 142,10 32,40
119 Copertine, converse e simili con lavorazionisegho, posate in opera su superfici predisposte,
A07.037.035 con sovrapposizioni chiodate, ribattutgaldate, compreso sagomature, piegature, boedatur
grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggibiido per i tagli a misura e tiro in alto.
Valutato a mq secondo lo sviluppo
SOMMANO m? 11,59 159,23 1'845,48 1°236,47 67,0(
120 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - SOGLIE IN MARMO TRANI
A14.001.005. Soglie lisce e sottogradi di gradirttaregolari o simili in lastre di pietra naturalentarmo
f dello spessore di 2 cm e lunghezza non superidr@ m con le superfici a vista levigate e
coste rifilate o semplicemente smussate per safiggposte in opera con malta bastarda,
compreso le occorrenti murature, beveroni, stuceastilatura, sigillatura dei giunti e grappe:
Trani chiaro
SOMMANO mq 1,2¢ 106,92 128,30 65,44 51,0C
121 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - SOGLIE IN MARMO TRANI- sovrapprezzo
A14.001.005. Soglie lisce e sottogradi di gradintarggolari o simili in lastre di pietra naturalenarmo
h dello spessore di 2 cm e lunghezza non superi@r&@&m con le superfici a vista levigate e
coste rifilate o semplicemente smussate per satiggposte in opera con malta bastarda,
compreso le occorrenti murature, beveroni, stuceastilatura, sigillatura dei giunti e grappe:
sovrapprezzo per ogni cm in piu di spessore(Parakntlel15%)
SOMMANO m2 0,6 16,04 9,62 4,91 51,4o!
122 Carpenteria in acciaio in profilati laminati aldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN,
A23.001.005. angolari, piatti compresi eventuali regitori, piastre di attacco e di irrigidimento, lkaga
b misura, forature, flange, bullonatura o saldatiguanto altro occorre per dare l'opera finita,
esclusi trattamenti protettivi e verniciature: peutture semplici: in acciaio S235 JR - classe di
esecuzione EXC3
SOMMANO kg  4'890,40 3,02 14769,01 7°975,26 54,0
123 Zincatura di opere in ferro con trattamentoadumediante immersione in vasche contepenti
A23.004.030. zinco fuso alla temperatura di circ@ 80 previo decappaggio, sciacquaggio e quanto| altr
A RIPORTARE 245°492,20 45'689,80
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b necessario per ottenere un prodotto finito: strettli peso inferiore a 80 kg
SOMMANO kg  4'890,40 0,46 2249,58 809,85 36,|)
124 Demolizione di muratura di gesso in pannellbfim 12 cm di spessore, eseguita a mano:
B01.004.020. muratura in pannelli di gesso.
b.np compreso il carico, trasporto e scarico a distautorizzata del materiale di risulta
SOMMANO m3 25,0 9,31 232,75 183,87 79,00
125 Demolizione di struttura in calcestruzzo di gqigsi forma o spessore, compreso il carico,
B01.004.025. trasporto e scarico a discarica autdzdel materiale di risulta: armato, eseguital@silio
b di martello demolitore manuale
SOMMANO m3 0,22 312,69 68,79 54,85 79,00
126 Taglio di superfici verticali con seghe eletigcelettroidrauliche o con motore a scoppio per la
B01.007.020. creazione di giunti, tagli, aperturevatii porta, finestre e demoalizioni controllateugttire in
d conglomerato cementizio: profondita di taglio 20800 mm
SOMMANO m 1,00 215,09 215,09 146,26 68,()C
127 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio diajsiasi tipologia e posizione, sia interni che
B01.034.025. esterni, calcolato sulla superficieclusa I'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
np controtelaio, smuratura delle grappe o dei thsidbnuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi. Compreso l'onere per il calo, trasporfinaltimento del materiale di risulta presso
discarica autorizzata oppure accatastamento degfiisn un ambiente indicato dalla Direzione
Lavori, su appositi pallet, forniti dallimpresa.
SOMMANO m2 68,17 27,48 1873,81 1°479;92  79,[(
128 Trasporto a discarica autorizzata e realizzatarslo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 |dei
B01.061.010 materiali di risulta provenienti da démani, previa loro caratterizzazione di base ens de|
DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, congaob di portata fino a 1 mc, o mezzo di
uguali caratteristiche, compresi carico, viaggiamtiata e ritorno e scarico con esclusione degli
oneri di discarica
SOMMANO m3 0,22 70,11 15,42 4,47 29,40
129 Fornitura e posa in opera di tassello e/o bfiletiata con ancoraggio chimico o malta
B02.004.050. cementizia espansiva per fissaggi di,saiametro minimo 12 mm, compresa la formazione
b del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 diametro oltre 16 mm
SOMMANO Cadaunp 112,00 25,80 2'833,60 1'870,18 64)(
130 Impianto elettrico per punto luce, del tipo Bezto, in unita abitativa tipo di 100 mq in pianta,
D01.001.005. misurato a partire dalla scatola diveleione in dorsale, questa esclusa; con sistema di
a distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/%6@i sezione proporzionata al carico, cavo di
protezione incluso, posati in tubazione flessiliigpvc autoestinguente serie media escluse
opere murarie: punto luce singolo
SOMMANO Cadaunp 10,00 22,42 224,20 147,97 66|0
131 Impianto elettrico per punto presa di corred#,tipo incassato, in unita abitativa tipo di 100
D01.001.015. mq in pianta, misurato a partire dsdlatola di derivazione in dorsale, questa esclusa,
q sistema di distribuzione in conduttori del tipol#S150/750 V di sezione proporzionata al
carico, cavo di protezione incluso, posati in tutae flessibile di pvc autoestinguente serie
media: apparecchio del tipo componibile, serie meiiisato su supporto plastico in scatola da
incasso con placca di finitura in resina o legalldiminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, doppia
SOMMANO Cadaunp 20,00 44,61 892,20 330,11 370
132 Impianto elettrico per punto presa di corred#g,tipo incassato, in unita abitativa tipo di 100
D01.001.015. mq in pianta, misurato a partire dsdlatola di derivazione in dorsale, questa esc ;
S sistema di distribuzione in conduttori del tipol#&50/750 V di sezione proporzionata al
carico, cavo di protezione incluso, posati in tutae flessibile di pvc autoestinguente serie
media: apparecchio del tipo componibile, serie meiiisato su supporto plastico in scatola da
incasso con placca di finitura in resina o legalldiminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia
SOMMANO Cadaun 20,00 47,40 948/00 341,28 36}0
133 Impianto elettrico per punto luce, del tipo ataj per unita immobiliare tipo di 100 mq in
D01.004.005. pianta, in ambiente fino a 20 mq, naikua partire dalla scatola di derivazione posata n
b medesimo ambiente questa esclusa, con sistemiatidbuzione in conduttori del tipo FS17-
450/750 V di sezione proporzionata al carico, cdivprotezione incluso, posati in tubazione
rigida di pvc autoestinguente serie media clas2138ssata su supporti ogni 30 cm, inclusi
accessori di collegamento e fissaggio: punto lirggoko, grado di protezione IP 55
SOMMANO Cadaun 2,00 26,25 52,50 30,98 590
134 Impianto elettrico per punto presa di corredéttipo a vista, per unita immobiliare tipo di 100
D01.004.015. mq in pianta, in ambiente fino a 20 megurato a partire dalla scatola di derivazion
b nel medesimo ambiente questa esclusa, con siglemiatribuzione in conduttori del tipo
FS17-450/750 V di sezione proporzionata al car@o di protezione incluso, posati in
A RIPORTARE 255°097,64 51°089,04
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tubazione rigida di pvc autoestinguente serie meldiss. 3321, fissata su supporti ogni 30|cm,
inclusi accessori di collegamento e fissaggio; egqudnio del tipo componibile fissato [su
supporto plastico in scatola da parete:2 x 10 A sifigola, in custodia IP 55
SOMMANO cadaunp 20,00 39,22 784,40 462,80 59|0
135 Interruttore automatico magnetotermico, serigutase, tensione nominale 230/400 V c.a.:
D01.022.010. potere d'interruzione 6 kA: bipolar 6
g SOMMANO Cadaunp 26,00 69,71 181246 326,24 180
136 Modulo automatico differenziale da associareé emerruttori magnetotermici della serie
D01.022.015. modulare, tensione nominale 230/400.a/: sensibilita 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per
a magnetotermici con portata fino a 32 A
SOMMANO Cadaunop 20,00 82,60 1’65200 82,60 5|0
137 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, camferai requisiti della Normativa Europea
D02.001.005. Regolamento UE 305/2011 - Prodotti astrGzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe|Cca
b - 83, d1, a3, tensione nominale non superiorea786 V, isolato in pvc, non propagante
lincendio conforme CEIl EN 60332-1-2: sezione 1f8an
SOMMANO m 900,00 0,94 846,00 524,52 62,00
138 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, camferai requisiti della Normativa Europea
D02.001.005. Regolamento UE 305/2011 - Prodotti astrGzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe|Cca
c - 83, d1, a3, tensione nominale non superiorea786 V, isolato in pvc, non propagante
lincendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 2f5an
SOMMANO m 1200,00 1,27 1'524,00 883/92 58,
139 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, camferai requisiti della Normativa Europea
D02.001.005. Regolamento UE 305/2011 - Prodotti astrGzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe|Cca
d - 83, di1, a3, tensione nominale non superiore(a786 V, isolato in pvc, non propagante
lincendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 4 mmq
SOMMANO m 600,00 1,75 1°050,00 577,50 55,0C
140 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, camferai requisiti della Normativa Europea
D02.001.005. Regolamento UE 305/2011 - Prodotti astrGzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe|Cca
e - 83, di, a3, tensione nominale non superiore0a786 V, isolato in pvc, non propagante
lincendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 6 mmq
SOMMANO m 300,00 2,21 663,00 331,50 50,00
141 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, camferai requisiti della Normativa Europea
D02.001.005. Regolamento UE 305/2011 - Prodotti astrGzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe|Cca
g - 83, di1, a3, tensione nominale non superiore(a786 V, isolato in pvc, non propagante
lincendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 16gqnm
SOMMANO m 100,00 4,30 430,00 172,00 40,00
142 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Nativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
D02.001.065. Prodotti da Costruzione CPR e alla @HEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas
b tossici conforme CEIl 20-38, classe Ccl - slbadl,solato con gomma etilenpropilenica ad
alto modulo con guaina di mescola termoplastigssitgme nominale 0,6/1 kV, non propagante
lincendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG1608 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq
SOMMANO m 300,00 3,88 1'164,00 523,80 45,0C
143 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Nativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
D02.001.065. Prodotti da Costruzione CPR e alla @GHEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas
c tossici conforme CEIl 20-38, classe Ccl - slbadl,isolato con gomma etilenpropilenica ad
alto modulo con guaina di mescola termoplastigssitge nominale 0,6/1 kV, non propagante
lincendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG1603 0,6/1 kV: sezione 4 mmq
SOMMANO m 240,00 4,89 1'173,60 469,44  40,0C
144 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Nativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
D02.001.070. Prodotti da Costruzione CPR e alla GHEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas
g tossici conforme CEIl 20-38, classe Ccl - slbad],isolato con gomma etilenpropilenica ad
alto modulo con guaina di mescola termoplastigssitsme nominale 0,6/1 kV, non propagante
lincendio conforme CEI 60332-1-2: tetrapolare FOIBL6 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq
SOMMANO m 40,0¢ 22,99 919,60 331,06 36,(0C
145 Canale in acciaio zincato con processo Sendzauoirfforme UNI EN 10327, lunghezza del
D02.007.005. singolo elemento 3 m, a fondo ciecoomatd coperchio escluso, compresi accessari di
e fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10
SOMMANO m 50,0( 40,79 2°039,50 815,80 40,0cC
146 Accessori per canali, in lamiera zincata a calolo processo Sendzimir, conforme UNI EN
D02.007.020. 10327, spessore del rivestimento pirataton inferiore a 14 micron, compresi accesslri
e fissaggio: derivazione piana a tre vie: sezior@®305 mm, spessore 9/10
A RIPORTARE 269°156,20 56°590,22
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SOMMANO Cadaunp 3,00 44,96 134,88 16,19 12|0
147 Coperchi per canali a fondo forato o cieco e pzsserelle in acciaio zincato con processo
D02.007.030. Sendzimir, conforme UNI EN 10327: dementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori d
e fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10
SOMMANO m 50,00 12,25 612,50 79,63 13,00
148 Setto separatore in acciaio zincato con proc&sswzimir, conforme UNI EN 10327, |in
D02.007.060. elementi dello spessore di 8/10 mnopa#f per canale di altezza: 75 mm
a SOMMANO m 50,00 9,97 498,50 199,40 40,00
149 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autioggsiente, piegabile a freddo, serie media,
D02.016.005. conforme CEI EN 50086, installato adéso, inclusi gli oneri di fissaggio nella tracaferta
b ed escluse le opere murarie, del diametro noméiaRd mm
SOMMANO m 280,00 4,05 1134,00 725/76  64,0(
150 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autioggsiente, piegabile a freddo, serie media,
D02.016.005. conforme CEI EN 50086, installato aéso, inclusi gli oneri di fissaggio nella tracaferta
c ed escluse le opere murarie, del diametro nomdias mm
SOMMANO m 330,00 4,80 1'584,00 966,24 61,0C
151 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autogsiente, piegabile a freddo, serie media,
D02.016.005. conforme CEI EN 50086, installato aéso, inclusi gli oneri di fissaggio nella tracaferta
d ed escluse le opere murarie, del diametro nomdia®2 mm
SOMMANO m 300,00 5,66 1698,00 967,86 57,0C
152 Cassetta di derivazione da parete, in mateplaigtico autoestinguente, inclusi accessor| per
D02.022.010. giunzione cavi, coperchio e viti dséiggio: grado di protezione IP 44 o superiore, diane
g resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioninm &90 x 140 x 70, con apertura a cerniefa
SOMMANO Cadaun 20,00 45,56 911/20 546,72 60}0
153 Cassetta di derivazione da parete, in matepialgtico autoestinguente, inclusi accessori per
D02.022.010. giunzione cavi, coperchio e viti dséiggio: grado di protezione IP 44 o superiore, diane
h resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioninm 240 x 190 x 90, con apertura a cerniefa
SOMMANO Cadaun 14,00 56,12 785/68 416,41 53J0
154 Cassetta di derivazione da parete, in matepialgtico autoestinguente, inclusi accessori per
D02.022.010. giunzione cavi, coperchio e viti dséiggio: grado di protezione IP 44 o superiore, diane
i resistenza (75 °C), con passacavi, dimensionirim 800 x 220 x 120, con apertura a cerniera
SOMMANO Cadaunp 4,00 74,24 296,96 127,69 43|0
155 Base portafusibili per fusibili a coltello, t@se d'esercizio 500 V: tripolare portata 100 A;| pe
D02.034.010. fusibili grandezza 00
b SOMMANO Cadaunp 2,00 50,79 101,58 28,44 28|0
156 Fusibile a coltello per applicazioni industtiai norme, con potere di interruzione a 120| KA,
D02.034.015. tensione 500 V: grandezza 00, corremt@nale da 16 + 125 A
a SOMMANO Cadaunp 6,00 10,52 63,12 11,99 19/
157 Base portafusibile sezionabile, per fusibilindtici dimensione 10,3 x 38 mm, tensipne
D02.034.025. nominale 400/690 V, in poliestere edfidi vetro, installata su barra DIN35, conformenma
h IEC 269-3-1: tripolare portata 32 A, con led dirssazione
SOMMANO Cadaunp 1,00 28,49 28,49 14,81 520
158 Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione rinate 250 V, potere di interruzione 6 KA,
D02.034.030. conforme normativa IEC: dimensionex823 mm, corrente nominale fino 16 A
b SOMMANO Cadaunp 3,00 2,17 6,561 3|78 58,
159 Interruttore di manovra sezionatore tripolaensione d'esercizio fino a 400 V c.a.| in
D02.043.005. contenitore isolante serie modulastaliato su guida DIN35, della portata di: 100 A
d SOMMANO Cadaunp 1,00 91,09 91,09 18,22 20/
160 Voltmetro ad indicazione digitale, con displayeacifre, in contenitore isolante serie modulare,
D02.046.005 con alimentazione 230 V c.a. separdiamaura, portata di fondo scala 600 V c.a.
SOMMANO Cadaunp 1,00 104,42 104,42 13,57 130
161 Amperometro ad indicazione digitale, con dispayre cifre, in contenitore isolante serie
D02.046.010 modulare, inserzione tramite trasforneaamnperometrico ed alimentazione 230 V c.a., taorta
di fondo scala 999 A
SOMMANO Cadaunp 1,00 188,68 188,68 13,21 7/[0
162 Frequenzimetro ad indicazione digitale con dis@ 3 cifre in contenitore isolante serie
D02.046.015 modulare, alimentazione 230 V, campuisiura 20-100 Hz
A RIPORTARE 277°395,81 607740,14
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTQ 277°395,81 607740,14
SOMMANO Cadaunp 1,00 97,99 97,99 8,82 9,
163 Commutatore amperometrico a 4 posizioni peersiatdi alimentazione trifase, installatg su
D02.046.025 barra DIN35
SOMMANO Cadaunp 3,00 77,41 232)23 39,48 17/0
164 Set di 4 barre conduttrici a «C» in rame eliito, lunghezza 1800 mm, complete degli
D02.055.005. accessori per il fissaggio delle stessecollegamenti elettrici con bandelle flessilpbrtata
a 500 A
SOMMANO Cadaunp 1,00 952,95 952|195 19,06 20
165 Scaricatore di corrente da fulmine, classe orsde CEl 81-8, spinterometro autoestinguente
D05.010.005. incorporato, tensione di esercizio 25550/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M phm
b livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecndjpoero, in opera su guida DIN questa esclusa:
tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 pusk80
SOMMANO Cadaunp 1,00 330,03 330,03 13,20 4/0
166 Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttorrame 24 AWG, conforme ISO-IEC
D06.013.005. 11801, installato in canalina o tub@zjaueste escluse: 4 coppie, guaina in LSZH,6eqt.
b classe di reazione al fuoco Dca
SOMMANO m 300,00 1,98 594,00 267,30 45,00
167 Striscia di permutazione, comprensiva dellt#ane dei cavi lato pannello: 100 coppie senza
D06.013.060. piedini
a SOMMANO Cadaunp 1,00 54,01 54,01 24,84 46)0(
168 Patch-cord realizzata in cavo UTP 4 coppie, attod in rame 24AWG e connettori RJ45,
D06.013.070. lunghezza: 100 cm, categoria 6
d SOMMANO Cadaunp 30,00 6,61 198,30 35,69 18|0
169 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione dellacéy sensibile al fumo visibile, per impianti
D08.004.020. analogici ad indirizzamento individualempresa l'attivazione dellimpianto: completddse
a di montaggio
SOMMANO Cadaunp 18,00 134,63 242334 508,90 21|C
170 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione dellacéy sensibile al fumo visibile, per impianti
D08.004.020. analogici ad indirizzamento individualempresa l'attivazione dellimpianto: per corelati
b aspirazione, completo di tubo di aspirazione dar80
SOMMANO Cadaunp 4,00 180,11 720/44 180,11 25/0
171 Pulsante di emergenza a rottura di vetro cossfmee, completo di telaio da incasso e
D08.007.005. martelletto per rottura vetro; compiiestvazione dellimpianto: per interno
a SOMMANO Cadaunp 5,00 40,98 204,90 79,91 390
172 Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatooenpresa l'attivazione dellimpianto
D08.007.010 SOMMANO Cadaunp 13,00 33,98 44174 207,62 470
173 Segnalatore di allarme incendio, compresavkattine dellimpianto: ripetitore ottico/acustico,
D08.007.015. per allarme e guasto, con tacitazione
g SOMMANO Cadaunp 5,00 93,54 46770 79,51 17/0
174 Fermo elettromagnetico per porte di emergenlimertazione 12-24 V c.c.,, compresa
D08.007.030. l'attivazione dellimpianto: base deefea tenuta fino a 6000 N
b SOMMANO Cadaunp 4,00 262,23 104892 157,34 150
175 Apparecchio di illuminazione autonomo rettangplanontato ad incasso o esterng in
D09.001.005. policarbonato, CEI 34-21/22, classk kdusibile, circuito elettronico di controlispia rete/
h ricarica, grado di protezione IP 65, alimentazi@mdinaria 230 V c.a.: da 60 minuti|di
autonomia con batteria NiCd, non permanente corpdalm fluorescente: 24 W, flusso
luminoso in emergenza 350 Im, con diagnosi locale
SOMMANO Cadaunp 20,00 213,53 4'270,60 384,35 90
176 Apparecchio di illuminazione autonomo rettangplanontato ad incasso o esterng in
D09.001.010. policarbonato, CEl 34-21/22, classk ikdusibile, circuito elettronico di controllcspia rete/
f ricarica, grado di protezione IP 65, alimentazi@rdinaria 230 V c.a.: da 60 minuti|di
autonomia con batteria NiCd, permanente con lamfladeescente: 24 W, flusso luminoso in
emergenza 350 Im, con diagnosi locale
SOMMANO Cadaunp 5,00 284,68 142340 85,40 6|0
177 Etichette per segnaletica, per apparecchi iflamti di tipo rettangolare fluo o equivalente:
D09.004.005. apparecchi 6 W
a SOMMANO Cadaunp 5,00 4,94 24,70 6,42 26,0
A RIPORTARE 290°881,06 62°838,09
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290°881,0¢

D

627838,

178
E.01.04.15.0
04

179
E.03.03.03.0
3.001

180
E.03.03.03.0
3.002

181
E.03.05.04.0
06

182
E.04.03.01.0
01

CAVO IN FIBRA OTTICA PER POSA ALL'INTERNO DI EHICI

Fornitura e posa in opera di cavobirafpttica monomodale / multimodale per uso intgrno

conforme al regolamento CPR UE 305/11, e allenedEC 60322-3-24, IEC 61034-2, |
60754-1/2, con guaina in materiale termoplasticdHL% bassissima emissione di fumi e
tossici, non propagante la fiamma e non propadamtendio.

Classe direazione al fuoco: Cca-s1,d1,al

Posato entro idonea tubazione o canalina predispiosissate, esterne o in cunicoli orizzontali

o0 verticali; misurazione schematica fra centro guald cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'atiesgglatura funzioni, capicorda, mors¢
legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei matesiadrta, sfridi ed ogni altro onere per da
lavoro finito a regola d'arte.

n°12 fibre multimod. 50/125 OM4
SOMMANO m

CONTATORE DI POTENZA MODULARE
Fornitura e posa in opera di contattore di poténzzorrente alternata per l'inserimento
disinserimento di linee in circuiti di potenza duahpianti di riscaldamento, impianti
illuminazione, condizioamento elettrico, piccolengze, ventilatori eccc. Corpo in materi
isolante, autoestinguente , ad alta resistenzaeti@eratura , con passo modulare 17,5
contatti NA; morsetti totalmente protetti controcéntatti accidentali; tensione nomin
d'impiego da 250 a 440V ; tensione nominale d'ieelato da 400V A 500V;
corrente nominale d'impiego in AC1 da 20A a 63Atepaa nominale d'impiego in AC3 d
1,3kW a 13,8kW(230V Monofase); da 2,2kW a 24kW (230ifase); da 4kW a 41kW
(400V Trifase);
tensione circuito di comando a 12V c.a. a 230 V c.a
Rispondente alla Normativa CEI di riferimento, dbtk marchio di omologazione
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogmead accessorio necessario per la
posa, la quota parte per il cablaggio con idonadattori, la siglatura
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito adkegd'arte
contatore monofase da 25A

SOMMANO cadaun

ACCESSORI PER CONTATTORI

Fornitura e posa in opera di accesiotbmpletamento per contattori, corpo in mate|
isolante autoestinguente , protettio totalmerantro i contatti accidentali. Rispondenti
normative CEl di riferimento, dotati di marchioaihologazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogmead accessorio necessario per la
la quota parte per il cablaggio con idonei condijt® siglatura
contatto ausiliario per interruttore NA\NC da quadr

SOMMANO cadaun

F.p.o. di Relé elettronico 220V da quadro
Fornitura e posa in opera di relé elettromeccapeoil comando di lampade da piu pu
versione passo-passo, ciclico, contatti 16A, 25@V, consumo in ritenuta (corrente alter!

) 11VA, con azionamento manuale sul prodotto e alegione di posizione dei contatti

(visiva sul prodotto) , possibilita di abbinameuiocontatti ausiliari, tipo a scatto modul
da 17,5 mm su profilo EN 50022

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogmead accessorio necessario per la
posa, la quota parte per il cablaggio con idonadattori, la siglatura

Bobina 230V c.a./115V c.c.
SOMMANO cadaun

PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE
Fornitura e posa in opera di punto comando ausif@ERIE CIVILE", tubo non in vista,

completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiatosaete, corrugato, @ >=20 mm, posto satto

intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartoagepareti attrezzate o entro
controsoffittatura; conduttori unipolari o caveitioneo; scatola portafrutto rettangolare i
polistirolo antiurto per frutti componibili da insso da 3+7 moduli; supporto isolante in
policarbonato infrangibile ed autoestinguente cossbilita di compensazione degli error
posa della scatola; apparecchi di comando e pipsenodulare largo con eventuale
indicazione di funzione, viti di serraggio dei mettsimperdibili ad intaglio universale,
morsetti doppi con piastrina antiallentamento esigt di fissaggio al supporto a scatto;
placca di copertura in materiale plastico antierin alluminio anodizzato a sviluppo
orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.

Dovra essere presente almeno una scatola di dieneagrincipale per ogni locale, alla qu
faranno capo tutti i dispositivi installati. Tuteescatole principali facenti parte di uno ste
reparto dovranno essere alimentate dalla relativsade.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogmead accessorio necessario per la
posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per ddagoro finito a regola d'arte.
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183
E.04.03.02.0
04

184
E.06.50.01.0
01

185
E.06.50.02.0
03

SOMMANO n,

PUNTO COMANDO AUSILIARI

Fornitura e posa in opera di punto comando ausif@ERIE LUSSO", tubo non in vista,
completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiatosaete, corrugato, @ >=20 mm, posto sa
intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartoegepareti attrezzate o entro
controsoffittatura; conduttori unipolari o cavettioneo; scatola portafrutto rettangolare in
polistirolo antiurto per frutti componibili da insso da 3+7 moduli; supporto isolante in
policarbonato infrangibile ed autoestinguente cossbilita di compensazione degli error
posa della scatola; apparecchi di comando e piipsanodulare largo con eventuale
indicazione di funzione, viti di serraggio dei mettsimperdibili ad intaglio universale,
morsetti doppi con piastrina antiallentamentoesigt di fissaggio al supporto a scatto;
placca di copertura in materiale plastico antiarta alluminio anodizzato a sviluppo
orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.

Dovra essere presente almeno una scatola di dieneagrincipale per ogni locale, alla qu
faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutiscatole principali facenti parte di uno stes
reparto dovranno essere alimentate dalla relativsati

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogmead accessorio necessario per la
posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare lavoro finito a regola d'arte.

punto elettrovalvola 3/4
SOMMANO n,

RIVELATORE DI MOVIMENTO PER INTERNO
Fornitura e posa in opera di rivelatthr@ovimento a soffitto /controsoffitto per intéfdoneq

per l'impiego in toilette, depositi, scale, ecc.

Caratteristiche tecniche e costruttive

Alimentazione 110 - 240 V AC 50/ 60 Hz Classe Il

Potenza assorbita < 1 W

Area rilevamento verticale 360°

Raggio d"azione massimo @ 10 m trasversale, @ ®meie, & 4 m

posizione fissa

Area di rilevamento tangenziale 79 m2 con altezZsshggio di 2,5 m

Altezza installazione da 2m a 5m

Grado di protezione IP44 / IP20

Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C

Involucro in materiale plastico resistente ai rddyi

Canale 1 (comando di luce)

Carico di contatto: 2000 W, cgs= 1 - 1000 VA, co® = 0,5

Ritardo spegnimento: 30 s - 30 min, Impulso

Soglia accensione: 10 - 2000 Lux

Rispondente alle normative tecniche applicabinamento dell'installazione.

Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogmé @accessomecessario per la posa,

l'allacciamento, la programmazione e ogni altraremer dare il lavoro finito a regola d'arte.

Rivelatore di movimento 1 canale con coperturard.10

SOMMANO cadauno 7,00

RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO
Fornitura e posa in opera di rivelatbrpresenza a soffitto / controsoffitto per infeidonea

per l'impiego in uffici, sale riunioni, scuolesmedali, ecc.

Prowvisto di regolazione in funzione della lucerday interfaccia DALI / DSI per coman

digitale di EVG dimmerabile, programmazione medaswitch o telecomando, funzione

orientamento della luce.

Estensione area di rilevamento tramite versiompakigivo slave, attivazione e dimmerag

manuale tramite pulsante locale

Caratteristiche tecniche e costruttive

Alimentazione 110 - 240 V AC 50/ 60 Hz Classe Il

Potenza assorbita < 1 W

Area rilevamento verticale 360°

Altezza installazione da 2m a 5m

Grado di protezione IP20

Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C

Involucro in materiale plastico resistente ai rad¥i

Canale 1 (comando di luce)

Canale 2 (comando di luce / HVAC)

Uscita DALI fino a 50 alimentatori elettronici DALIDSI

Ritardo spegnimento 1 min - 30 min

Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min

Valore crepuscolare 10 - 2000 Lux

Carico di contatto: 2300 W, cgs= 1 - 1150 VA, co® = 0,5 - 300W LED

Rispondente alle normative tecniche applicabifnamento

dell'installazione.
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186
E.22.01.10.0
03

187
E.22.01.10.0
04

188
E.22.50.01

Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogme @accessomecessario per la posa,
l'allacciamento, la programmazione e ogni altraremer dare il lavoro finito a regola d'arte.

Rivelatore di presenza DALI 1 canale con copertt@m
SOMMANO cadauno

CENTRALE PER SALE CONFERENZE (PALESTRA)

Fornitura e posa in opera di centrale di diffusisoaora per sale conferenze a norme|lIEC
297-2, cablata e precollaudata in armadio metalR&®CK 15U composta dai seguenti

componenti:
n.1. unita di monitoraggio e alimentazione RACK gestire I'accensione centralizzata deg
apparecchi installatri e direttamente collegatuatiita 230Vac . N.6 ingressi sbhilanciati su
morsettiera 775mV

per il preascolto di sorgenti sonore , commutatibigelezione. Ingressi bilanciati su
morsettiera per unita di potenza 100/70/50V perdhtaggio audio di 6 amplificatori a
tensione costante , commutatore di selezione. Aftapte monitor interno per il conytrollo
volume. VU meter , 1U rack, alimentazione 230Vac.

n.1 processore antilarsen digitale 24bit

due canali, 12 filtri per canale utilizzabili imt@matico come antilarsen, manualmente o
come punti di equalizzazione parametica. 1 unité 9.

n.1 radiomicrofono UHF a 144 canali selezionabili

n.1 preamplificatore-miscelatore 9 ingressi - 2itesc

n.1. unita di potenza 120W con ingresso universale

n.1 armadio Rack 15 unita standard 19 pollici diefsioni (BxPxH) 600x600x800MM,
con struttura a montanti in acciaio, completo dingli frontali di aerazione/chiusura in
alluminio , gruppo prese standard schuko e italipaonelli laterali rimovibili, 4 ruote (di
cui 2 pivottanti con freno) porta posteriore, pdrtatale con inserto in vetro temperto,
serratura con maniglia a scomparsa e chiave dieziza

Nel prezzo si intende compreso e compensato I'aties@latura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idoreeriali, scorta, sfridi ed ogni altro ong
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Centrale

=

SOMMANO n,

Fornitura e posa in opera di centrale di diffnsisonora per sale conferenze a norme |IEC 2

2, cablata e precollaudata in armadi@liito RACK 15U composta dai seguenti componenti:
n.1. unita di monitoraggio e alimentazione RAG# pestire I'accensione centralizzata degli

apparecchi installatri e direttamente collegatustita 230Vac . N.6 ingressi sbilanciati s
morsettiera 775mV

per il preascolto di sorgenti sonore , commutatdreselezione. Ingressi bilanciati |su
morsettiera per unita di potenza 100/70/50V pemdntaggio audio di 6 amplificatori| a

tensione costante , commutatore di selezione. attapte monitor interno per il conytrollo
volume. VU meter, 1U rack, alimentazione 230Vac.
n.1 processore antilarsen digitale 24bit

due canali , 12 filtri per canale utilizzabili intamatico come antilarsen, manualmente o come

punti di equalizzazione parametica. 1 unita rack 19
n.1 radiomicrofono UHF a 144 canali selezionabili
n.1 preamplificatore-miscelatore 9 ingressi - Atasc
n.1. unita di potenza 120W con ingresso universale
n.1 armadio Rack 15 unita standard 19 pollici daehsioni (BxPxH) 600x600x800MM, con

struttura a montanti in acciaio, completo di palfreintali di aerazione/chiusura in alluminip ,

gruppo prese standard schuko e italiano, pana#diidli rimovibili, 4 ruote (di cui 2 pivottanti
con freno) porta posteriore, porta frontale coriittsin vetro temperto, serratura con manjg|
a scomparsa e chiave di sicurezza

Nel prezzo si intende compreso e compensato |'aieseglatura funzioni, capicorda, morse

legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei matesiadrta, sfridi ed ogni altro onere per dare i

lavoro finito a regola d'arte.

lettore \registratore digitale-MP3-USB
SOMMANO n.

F.p.o. di altoparinte da incasso da 6W
Fornitura e posa in opera di diffusorestico a plafoniera per montaggio in controsoffitton

le caratteristiche di seguito indicate:

- diffusore indicato per la diffusione di annuncnesica di ambiente

- potenza musicle / RMS: 12/6W

- altoparlante 6" doppio cono a larga banda

- livello di pressione sonora alla potenza musicel2 db/1m

- angolo di disperione in funzione dell'intelligitéi vocale: 150°

- trasformatore multipresa per il collegamentorsine costante 100/70V incorporato

- corpo in materiale plastico autostinguente ULV@e griglia metallica frontale colore bianco

RAL 9003
- Dimensioni (diam x p) : dia204 x 75mm, sporgefizan
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302966,70

66'911,72
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA = DELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTQ 302966,70 66'911,72
- foro da incasso: 180mm
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'atiesgglatura funzioni, capicorda, morse
legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei matesiadrta, sfridi ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Plafoniera con altoparlante 6" 6W
SOMMANO n, 10,0 42,52 425,20 148,82 35,
189 DIFFUSORE DA INCASSO PER MONTAGGIO IN CONTROSOFFIOT
E.22.50.04.0IDONEO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24
01 Fornitura e posa in opera di diffusore acustictafopiera per montaggio in controsoffitto,
idoneo per sistemi di evacuazione, conforme altanadEN54-24, con le caratteristiche di
seguito indicate.
- Corpo in materiale antifiamma in acciaio con ligigli protezione in
acciaio.
- Potenza selezionabile a 100V: 6 W-3 W -1.5W
- Massima pressione sonora: 102dB (6W/1m) - 10B48/1m)
- Angolo di dispersione in funzione dell'intelligiita vocale: 140° - 150°
- Diffusione di messaggi vocali di emergenza cavate intelligibilita e musica di
sottofondo.
- Altoparlante a doppio cono diametro 160 mm (6")
- Corpo in materiale antifiamma in acciaio con ligigli protezione in acciaio; morsettiera
interna in ceramica con fusibile termico di protew per l'integrita della linea audio
- Installazione semplice con sistema di aggancidliffeisore al fondello,
tramite tre ganci azionati da molle
- Conforme alla normativa EN 54-24, indicato pediffusione di messaggi
di allarme
- Colore bianco segnale RAL 9003 fondello Rosso
- Morsettiere di collegamento in materiale cerangieoi cavi antifiamma di ingresso e uscita
- Completo di fusibile termico che evita di compedtare l'integrita della linea audio a causa
del calore che interessa il diffusore
- Cablaggio interno al diffusore realizzato conduaitori antifiamma.
Nel prezzo s’intende compreso e compensato ogmeaaccessorio necessario per
la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaedagni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Plafoniera con altoparlante 6" 6W - 102dB/1m - EN5
SOMMANO cadaunp 14,0 65,92 922/88 323,01 35
190 QUADRI E ARMADI
E.24.01.01.0 Fornitura e posa in opera di quadro o armadio i£¢kda 6 a 47 unita per rete fonia-dati in
12 lamiera verniciata con colore a scelta della DL porta in vetro fumé, zoccolo h=
10cm ispezionabile per arrivo/partenza cavi dal sbapannelli laterali incernierati,
accessori quali montanti portapparecchi, staffi, gabbie, rondelle, connettori,
cavi, fascette, ecc.
Nell'armadio saranno installati:
- g.b. pannelli frontali passacavi, ciechi e fofat areazione e di
segregazione orizzontale per dati/fonia
- g.b. accessori di identificazione e di fissaggio
- g.b. apparati attivi e di attestazione fibreaité (a carico dell'ausl)
- g.b. patch panel con connettori RJ45 cat. Setip@aUTP / FTP
(computati a parte)
- g.b. patch cord costituiti ciascuno da n.2 cotmmeRJ45 cat5e - 6a e cavo UTP / FTP
(computati a parte)
- n.1 blocco alimentazione con n.6 prese di coerosto in profondita del
quadro (computato a parte)
- n.1 gruppo di ventilazione superiore (computap@ee)
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogmead accessorio necessario per la
posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudmgdi altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte
Armadio da pavimento 42 Unita 800x800
SOMMANO n, 1,00 1158,17 1°158,17 405,36 35,
191 ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI
E.24.01.10.0 Fornitura e posa in opera di access@ompletamento / ampliamento per quadro o armadio
02 rack 19” da 6 a 47 unita per rete fonia-dati. Nekpo siintende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa,dialiaento, la taratura, il collaudo ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gruppo di ventilazione per armadio da 24U a 47U
SOMMANO n, 1,00 208,87 208,87 73,10 35,
A RIPORTARE 305681,82 67°862,01
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTQ 305681,82 67°862,01
192 ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI
E.24.01.10.0 Fornitura e posa in opera di accessaompletamento / ampliamento per quadro o armadio
03 rack 19" da 6 a 47 unita per rete fonia-dati. Nekpo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa,dialiaento, la taratura, il collaudo ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
F.p.o. di Gruppo tetto aerazione naturale per a2l
SOMMANO n, 1,00 51,80 51,80 18,13 35,40
193 ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI
E.24.01.10.0 Fornitura e posa in opera di accessaompletamento / ampliamento per quadro o armadio
06 rack 19” da 6 a 47 unita per rete fonia-dati. Nekpo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa,dialiaento, la taratura, il collaudo ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
F.p.o. di zoccolo 800x800x100mm
SOMMANO n, 1,00 92,817 92,87 32,50 35,40
194 ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI
E.24.01.10.0 Fornitura e posa in opera di accessa@ompletamento / ampliamento per quadro o armadio
07 rack 19" da 6 a 47 unita per rete fonia-dati. Nekpo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa,dialiaento, la taratura, il collaudo ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
F.p.o. di Pannello ingresso cavi con spazzola padigp 42U
SOMMANO n, 1,00 15,56 15,56 5,45 35,40
195 ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI
E.24.01.10.0 Fornitura e posa in opera di access@ompletamento / ampliamento per quadro o armadio
09 rack 19” da 6 a 47 unita per rete fonia-dati. Nekpo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa,dialiaento, la taratura, il collaudo ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
F.p.o. di Kit ruote per armadio da pavimento
SOMMANO n, 1,00 130,35 130,3 27,37 21,40
196 ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI
E.24.01.10.0 Fornitura e posa in opera di accessaompletamento / ampliamento per quadro o armadio
11 rack 19" da 6 a 47 unita per rete fonia-dati. Nekpo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa,dialiaento, la taratura, il collaudo ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
F.p.o. di coppia montanti 42U
SOMMANO n, 2,00 78,32 156,64 54,82 35,00
197 ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI
E.24.01.10.0 Fornitura e posa in opera di accessaompletamento / ampliamento per quadro o armadio
18 rack 19” da 6 a 47 unita per rete fonia-dati. Nekpo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa,dialiaento, la taratura, il collaudo ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
F.p.o. di pannello passacavi 1U
SOMMANO n, 1,00 52,60 52,60 18,41 35,40
198 ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI
E.24.01.10.0 Fornitura e posa in opera di accessaompletamento / ampliamento per quadro o armadio
19 rack 19” da 6 a 47 unita per rete fonia-dati. Nekpo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa,dialiaento, la taratura, il collaudo ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
F.p.o. di blocco di alimentazione con 6 prese UNEhterruttore luminoso
SOMMANO n, 1,00 120,39 120,39 42,14 35,00
199 PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo UTP
E.24.01.30.0 Fornitura e posa in opera di puntogpReB15 in categoria 6, in esecuzione per incasistel,
01 grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato camo UTP (unshilded twisted pair) 4 coppie
singolarmente twistate 24 AWG, tipo LSZH a bassissiemissione di fumi opachi e gas
tossici, Euroclass Cca-sla-dl-al, non propagant@rtama e non propagante lincendio (a
doppio isolamento con guaina PVC per posa intgriatgartenza dallarmadio permutatore
rack di pertinenza attestato su connettore RJ4fcatola portafrutti (lato utente), compreso
quota parte scatole di derivazione in resina, toba#lessibili / rigide serie pesante e/o
canaline pvc multiscomparto, scatola portafrutipporto, placca e connettore tipo RJ45|con
indicazione del servizio TP o TD, esclusa quotdepaanalizzazione dorsale principale. | cavi
A RIPORTARE 306°302,03 68°060,83
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RIPORTQ

306°302,0

3

68°060,83

200
E.24.01.30.0
02

201
E.26.01.31.0
05

andranno posati in
canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicati dnatizzazioni. Nel prezzo si inten
compreso e compensato ogni onere ed accessoriesaeiceper la posa, l'allacciamentg
taratura, il collaudo, la certificazione ed ogti@bnere per dare il lavoro finito a regola d'a

Punto singolo TD/TP cat.6 UTP completo in esecwida incasso(escluso canalizzazj

dorsale principale)
F.p.o. di Punto singolo FD cat.6
SOMMANO n,

PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo UTP
Fornitura e posa in opera di puntoapReBi5 in categoria 6, in esecuzione per incasista/,
grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato camo UTP (unshilded twisted pair) 4 cop

singolarmente twistate 24 AWG, tipo LSZH a bassissiemissione di fumi opachi e gas

tossici, Euroclass Cca-sla-dl-al, non propaganfrtama e non propagante lincendio
doppio isolamento con guaina PVC per posa intgriatgpartenza dall'armadio permutat

rack di pertinenza attestato su connettore RJ4&atola portafrutti (lato utente), compreso
quota parte scatole di derivazione in resina, tiobaAlessibili / rigide serie pesante e/o

canaline pvc multiscomparto, scatola portafrutiporto, placca e connettore tipo RJ45

indicazione del servizio TP o TD, esclusa quotdepaanalizzazione dorsale principale. | cavi

andranno posati in
canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicati dnatizzazioni. Nel prezzo si inten
compreso e compensato ogni onere ed accessoriesaeiceper la posa, l'allacciamentg
taratura, il collaudo, la certificazione ed ogti@bnere per dare il lavoro finito a regola d'a

Punto doppio TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzidaencasso (escluso canalizzazi
dorsale principale)
SOMMANO n.

MODULI STANDARD

Fornitura e posa in opera di modulo di interfactiitipo analogico persistemi di rivelazione
incendio, adatto per essere alloggiato in appdsilx in materiale plastico. Caratteristi
generali: Ogni tipologia di modulo & dotato di ed kche a seconda del colore e della tipo
di lampeggio ne indica la condizione normale, @irale o guasto. Il modulo per rivelatori
fumo convenzionali a 2 o 4 conduttori viene utditz per collegare una zona di rivela
compatibili utilizzando un indirizzo sulla lineaaogica(selezionabile tramite selettori rotan
direttamente sul modulo). Monitorizza la zona dekatori convenzionali ed il collegamel
con alimentazioni esterne. |l modulo dingressomedte di raccogliere le segnalazi
provenienti da sistemi diversi e di riportarle im loop di rivelazione incendio ad indirizzo
modulo di uscita permette di comandare delle aiiva esterne a seguito di una c
segnalazione proveniente dal sistema in funziofie pigrammazione della centrale. Il

modulo di isolamento guasti viene utilizzato peoteggere limpianto da corto circuiti sulle

linee isolando la parte del circuito interessata.
Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli:

Tensione di funzionamento 15-32Vcc

Temperatura di funzionamento da -20 °C a + 60 °C
Umidita relativa (senza condensa) 5 - 95%
Specifiche tecniche del modulo indirizzato perlat@i di fumo
convenzionali:

Tensione di funzionamento 15-30 o 32Vcc

Corrente a riposo 288 microA

Corrente a riposo con led attivo 500 microA
Specifiche tecniche del modulo indirizzato di wscit
Tensione di funzionamento 15-28Vcc

Corrente a riposo 310 microA

Corrente a riposo con led attivo 510 microA

Contatto 2 A 30Vcc

Specifiche tecniche del modulo indirizzato di irsge
Tensione di funzionamento 15-30Vcc

Corrente a riposo 310 microA

Corrente a riposo con led attivo 510 microA
Specifiche tecniche del modulo indirizzato a dugéssi:
Tensione di funzionamento 15-30Vcc

Corrente a riposo 340 microA

Corrente a riposo con led attivo 600 microA
Specifiche tecniche del modulo indirizzato a dugeéssi ed un'uscita:
Tensione di funzionamento 15-30Vcc

Corrente a riposo 340 microA

Corrente a riposo con led attivo 660 microA
Specifiche tecniche del modulo indirizzato di isetnto:
Tensione di funzionamento 15-30Vcc

Corrente a riposo 200 microA

Nel prezzo dei singoli componenti si intende corapre compensato ogni onere ed acces
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.

E DELLE Quantita ;
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera | %

RIPORTQ 309549,73 697197,53

necessario per la posa, l'allacciamento, la taxatilcollaudo ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Modulo indirizzato a n°2 ingressi e n°1 uscita
SOMMANO cadaunp 10,00 114,43 1144,30 400,51 35C

202 CENTRALE ANTINTRUSIONE CABLATA / WIRELESS CON BNGRESSI ESPANDIBIL|
E.27.01.02.0 A 104

01 Fornitura e posa in opera di centrale antintrusssm&le amicroprocessore con le
caratteristiche di seguito indicate.

Tipologia impianto: cablato / wireless (tramitetilizzo di concentratoriradio).

Ingressi: Disponibili a bordo centrale 8 ingresdilati (16 con funzione split) espandibili a 104
con concentratori.
Uscite: Fino a 104 uscite (con appositi modulil& mpzionali su concentratori) programmabili
e tele controllabili. Uscita alimentazione send@YV protetta da fusibile. 1 uscita di allarme a
relé programmabile (max 3A).

Connettore per scheda a 8 uscite con possibilipgadjrammazione etelecontrollo
Utenti: Fino a 64 utenti configurabili

Linea seriale: Linea seriale RS485 per connessionalispositivi

compatibili

Organi di comando collegabili: fino 4 tastiere edt§ani di comando in linea seriale a scelta
tra tastiere, punti di comando da incasso, inserito

indirizzati e indicatore supplementare di stato.

Aree/settori programmabili: 4 aree a 4 settoraf@e a 8 settori / 1 area a
16 settori

Limitato consumo di corrente e batteria

Sintesi vocale incorporata con 4 messaggi predefttisponibile la scheda
opzionale per estensione fino a 64 messaggi)

Possibilita di interfacciamento con sistema diigest supervisione e
centralizzazione.

Programmatore orario settimanale, memoria di 10@dte

Combinatore telefonico multifunzionale a bordo

Predisposizione per moduli GSM / WIFI (opzionali)

Alimentazione da rete 230Vca alimentatore switching

Contenitore metallico protetto contro aperturaneodione (Max batteria
allocabile 18 Ah)

Grado di protezione almeno IP3X

Temperatura di funzionamento: -10°C/+40°C

Certificata IMQ-Allarme EN 50131-1, EN 50131-3, BN131-6, EN
50131-10, EN 50136-2 grado 3, classe ambientale II.

Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogné@accessor
necessario per la posa, l'allacciamento, e ogwi aftere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Centrale seriale fino 104 ingressi
SOMMANO n. 1,0C 382,80 382,80 133,98 35,(IC

203 SISTEMI DI ATTIVAZIONE IMPIANTO

E.27.01.10.0 Fornitura e posa in opera di sistemi di attivazipaeimpianti antintrusione seriale a

01 microprocessore, con le seguenti caratteristiche:

LETTORE DI PROSSIMITA

Inseritore indirizzato 4 led per chiave di prossémiompatibile con centrali antintrusione,
collegabile direttamente al BUS seriale RS485 dwmdigtrali.

Visualizzazione dello stato di inserimento dellatcale, indirizzabile mediante dip-switch|a
bordo, compatibile con placche serie civile

Certificazione IMQ-Allarme 1°, II°, lll° livello gado 1 e 2

Adatto per installazione in esterno

TASTIERA A DISPLAY LCD

Tastiera per comando, gestione e programmaziooendiali antintrusione
completa di:

- 4 tasti di parzializzazione impianto

- display a cristalli liquidi retroilluminato

- analizzatore di chiave a lettura di prossimitonporato

- ingresso per analizzatore di chiave a lettunardssimita esterno

- protezione Tamper antiapertura ed antirimozione

Certificazione IMQ-Allarme 1°, I1°, llI° livello seondo CEI 79-2

Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogmeanaccessorio
necessario per la posa, l'allacciamento e ogr attere per dare il lavoro
finito a regola d'arte

Lettore chiave a trasponder
SOMMANO n, 2,00 61,46 122,92 43,02 35,40

A RIPORTARE 311199,75 697775,04
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA = DELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTQO 311°199,75 69°775,04
204 SISTEMI DI ATTIVAZIONE IMPIANTO
E.27.01.10.0 Fornitura e posa in opera di sistemi di attivazipaeimpianti antintrusione seriale a
02 microprocessore, con le seguenti caratteristiche:
LETTORE DI PROSSIMITA
Inseritore indirizzato 4 led per chiave di prossém@ompatibile con centrali antintrusione,
collegabile direttamente al BUS seriale RS485 dwdletrali.
Visualizzazione dello stato di inserimento dellatcale, indirizzabile mediante dip-switch a
bordo, compatibile con placche serie civile
Certificazione IMQ-Allarme 1°, 11°, lll° livello gado 1 e 2
Adatto per installazione in esterno
TASTIERA A DISPLAY LCD
Tastiera per comando, gestione e programmaziocendiali antintrusione
completa di:
- 4 tasti di parzializzazione impianto
- display a cristalli liquidi retroilluminato
- analizzatore di chiave a lettura di prossimitzoiporato
- ingresso per analizzatore di chiave a lettunardssimita esterno
- protezione Tamper antiapertura ed antirimozione
Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, lll° livello seondo CEI 79-2
Nel prezzo s’intende compreso e compensato ogmeaaccessorio
necessario per la posa, l'allacciamento e ogmi aftere per dare il lavoro
finito a regola d'arte
Tastiera elettronica a digitazione numerica
SOMMANO n, 2,00 122,44 244,88 85,711 35,
205 SIRENE DA INTERNO ED ESTERNO PER IMPIANTO ANTINTRUSNE
E.27.01.12.0 Fornitura e posa in opera di sirene per impiantmansione, con le seguenti caratteristiche:
01
Sirena autoalimentata per interno 12V in conteaifgastico ABS con grado di
protezione IP3X, pressione sonora 102 dB, complietatteria 9Vcc.
Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiatbD ad alta luminosita e LED di
segnalazione di stato impianto, equipaggiata ditrdf@&be ad alta potenza, pressione sonora
115 dB, completa di batteria.
Nel prezzo s’intende compreso e compensato ogmeaaccessorio necessario per
la posa, l'allacciamento e ogni altro onere pee ddavoro finito a regola d'arte.
Sirena per esterno autoalimentata
SOMMANO n, 1,00 132,07 132,07 46,22 35,
206 MODULO GSM
E.27.01.14.0 Fornitura e posa in opera di modulo GSM Dual Bamel @onsente la funzionalita di
01 telecontrollo, teleinterrogazione via SMS ed ingi@nti via SMS, con le seguenti
caratteristiche:
- Capacita di invio di almeno 16.000 SMS
- Gestione messaggi vocali in abbinamento alladzlaesintesi vocale
- Alimentazione: 12Vcc
- Certificazione IMQ-Allarme [°, 1I°, llI° livellosecondo CEI 79-2
Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogmeanaccessorio necessario per
la posa, l'allacciamento e ogni altro onere pee ddavoro finito a regola d'arte.
Modulo GSM
SOMMANO n, 1,00 215,29 215,29 75,35 35,
207 BATTERIE
E.27.01.16.0 Fornitura e posa in opera di batteria per impiantintrusione, con le seguenti
03 caratteristiche:
- al piombo ermetica regolata da valvola VRLA
- tensione nominale 12V
- capacita alla scarica in 20ore 2,1/7/18 Ah
- vita utile di progetto, fino a 5 anni
- conforme alle normative vigenti di prodotto
Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogmeanaccessorio necessario per
la posa, l'allacciamento e ogni altro onere pee ddavoro finito a regola d'arte.
Batteria 12V 18Ah
SOMMANO n, 1,00 63,72 63,72 22,30 35,
208 SENSORI VOLUMETRICI TRADIZIONALI
E.27.01.30.0 Fornitura e posa in opera di sensdtenatrici tradizionali per impianti antintrusioneon le
01 seguenti caratteristiche:
- Sensore doppia tecnologia MW + IR.
- Gestione da microprocessore, con algoritmo diot@lutilizzato dal
circuito di monitoraggio ambientale con conversigizsu IR e MW.
A RIPORTARE 311°855,71 70°004,62
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RIPORTQ

311'855,7

]

70°004,62

209
E.50.02.01.0
03

210
E.50.02.02.0
03

211

E01.022.005.

d

212

E01.022.005.

e

213

E01.037.005.

d

214

E01.040.005.

- Sensore a microonde con dispositivo DRO ed aatptanare con funzionamento impulsato e
modalitd bassa emissione MW.
- Portata sezione MW: da 3 a 15 metri +/- 20% iaujtd.
- Doppio antimascheramento che permette di rileivan@ascheramento del
sensore da vicino e da lontano rilevando anchevimento con uscita a
relé dedicata.
- Sensore all'infrarosso con PIR digitale ad adtassbilita.
- Selezione dellintegrazione IR con dipswitch delegzione da 2 a 4 impulsi con
autoadattamento dal circuito di monitoraggio antiaien
- Grado di protezione: IP3X
- Alimentazione: 12 Vcc.
- Certificato IMQ-Allarme EN50131-2-4:2008 gradocBsse ambientale II.
Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogmé @accessomecessario per la posa,
l'allacciamento e ogni altro onere per dare il taviinito a regola d'arte.

SOMMANO n,

F.p.o. di Nodo equipoteziale di terra
Fornitura e posa in opera di nodo equipotenzialdqoti ad uso medico, costituito da scatol
da incasso o esterno, barra di rame o morsettirpetgnziale, coperchio e supporti.
Nel presso si intende compreso e compensato ogné @u accessorio necessario per la posa
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito aakegd'arte.
Esecuzione rispondente alle Norme CEIl 64-8 sez.710
Nodo equipotenziale per locale medico fino a 15 der

a

SOMMANO cadaunp

F.p.o. di collegamento equipotenziale

Fornitura e posa in opera di punto equipotenzitdguali di gruppo 1 o 2 composto da:
- conduttori di protezione per il collegamentouti¢ le masse ed i punti presa all'interno del
locsle realizzti con conduttori tipo FS17 con segipari al conduttore di fase
- conduttori equipotenzili supplementari (EQS) pepllegamento di tutte le masse estranee
(corpi metallici con resistenza inferiore a 200 Qtenmealizzati con conduttori sez.6mmq
tipo FS17

- Tubazioni portacavi in PVC flex o rigido, compeds scatole di derivazione e rompitratta

- punto collegamento alla massa metallica compdsteapicorda a compressione, cavallotto
metallico, fascetta metallica
- targhetta di identificazione
Nel presso si intende compreso e compensato ogné@u accessorio necessario per la posa
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito aakegd'arte.
da 6mmq

SOMMANO cadaunp

Tubo multistrato in polietilene reticolato Ti@o con strato intermedio in alluminio, fornitg in
rotoli coibentato o in barre da 5 mopstabile nella forma, con barriera all'ossigermmforme
alla UNI EN 1SO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM4104, per impianti di acqua sanitaria
secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressareonzb o acciaio inox, a passaggio totdle o
a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, carnidiazione da parte del fabbricante| del
coefficiente K di accidentalita come previsto dalldl 9182:2014, tagliato a misura e postp in
opera su staffaggi, allinterno di cavedi o in ¢fac compresa quota parte di raccorderia, la
pressatura dei raccordi con idonei elettrouterssiglusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e
opere murarie: 32 x 3,2 mm

SOMMANO m

Tubo multistrato in polietilene reticolato Ti@o con strato intermedio in alluminio, fornitg in
rotoli coibentato o in barre da 5 mopstabile nella forma, con barriera all'ossigermmforme
alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DV4104, per impianti di acqua sanitari

a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, cainidiazione da parte del fabbricante
coefficiente K di accidentalita come previsto dalidl 9182:2014, tagliato a misura e post
opera su staffaggi, allinterno di cavedi o in ¢fac compresa quota parte di raccorderi
pressatura dei raccordi con idonei elettrouterssiglusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi
opere murarie: 40 x 3,5 mm

SOMMANO m

Vaso igienico a sifone incorporato in porcellaetificata bianca (vetrochina) dato in op
allettato con cemento bianco e fissatoviti e borchie, collegato alla rete di scarimanpres
guarnizioni, anelli in gomma, collarini metalliccon esclusione delle opere murarie:
monoblocco con scarico a parete completo di sédlifglastica e cassetta di risciacquamento

con coperchio e batteria di scarico cromata
SOMMANO Cadaun

Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina),dsie mensole in ghisa smaltate dato in opera,
collegato allo scarico e alle tubazitaiduzione d'acqua calda e fredda, completouti
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTQO 320'877,89 71997,43
b due rubinetti con maniglie del tipo normale, coargo automatico da 1"1/4, sifone cromato
regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete Exsone, il tutto in ottone cromato del tipo
pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromaten @sclusione delle opere murarie: delle
dimensioni di circa 65 x 50 cm
SOMMANO Cadaunp 5,0 408,37 2°041,85 571,72 280
215 Piatto per doccia dato in opera collegato ate fognatizia, completo di piletta a griglia,
E01.049.005. gruppo ad incasso composto da dueettimihmanovra diametro 1/2", braccio doccia crtwna
f e soffione a getto fisso snodato con sistema a@oéce, con esclusione delle opere murarie: in
acrilico colore bianco delle dimensioni di: 90 x8@ cm
SOMMANO Cadaunp 2,0 410,97 821,94 205,49 250
216 Piatto per doccia dato in opera collegato ate fognatizia, completo di piletta a griglia,
E01.049.010. gruppo ad incasso composto da dueettimihmanovra diametro 1/2", braccio doccia crtwna
b e soffione a getto fisso snodato con sistemaadceie, con esclusione delle opere murarie: in
ceramica smaltata ad alta resistenza, colore bideiedimensioni di: 80 x 80 x 11 cm
SOMMANO Cadaunp 6,0 293,80 176280 599,35 340
217 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiétge paraspruzzi, miscelatore meccanico
E01.055.005. monocomando con maniglia a presatéaailcon bocchello estraibile, sifone in poliprepd
b con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x B8, in opera con esclusione delle opere
murarie: con mensole reclinabili con sistema mecean acciaio verniciato
SOMMANO Cadaunp 4,0 695,65 278260 473,04 17,0
218 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifam@rporato, catino allungato, sedile rimuoyile
E01.055.010. in plastica antiscivolo, apertura dorer completo di cassetta a zaino, batteria e ndmal
a scarico di tipo agevolato, in opera con esclusitatie opere murarie: installato a pavimenta
SOMMANO Cadaunp 2,0 683,83 1'367,66 328,24 240
219 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifam@rporato, catino allungato, sedile rimuoyile
E01.055.010. in plastica antiscivolo, apertura dorer completo di cassetta a zaino, batteria e ndmal
b scarico di tipo agevolato, in opera con esclusi®lie opere murarie: installato a parete
SOMMANO Cadaunp 2,0 790,91 1'581,82 332,18 210
220 Piatto doccia accessibile, a filo pavimentanitacrilato con finiture antisdrucciolo in rilievo,
E01.055.015. completo di piletta con griglia un aiinox e sifone ultrapiatto, in opera con escinsidelle
a opere murarie: dimensioni 90 x 90 cm, griglia ditnm 70 mm
SOMMANO Cadaunp 2,0 391,80 783,60 195,90 250
221 Sedile per doccia con struttura di sostegnailio @i alluminio rivestito in nylon, diametro
E01.055.025. esterno 35 mm, in opera con attadealtabile a parete, completo di piastre
a SOMMANO Cadaunp 2,0 357,68 715,36 21,46 3|0
222 Sedile per doccia con struttura di sostegnaitio di alluminio rivestito in nylon, diametro
E01.055.025. esterno 35 mm, in opera con attacgaraiato su maniglione
b SOMMANO Cadaunp 2,0 372,10 744|120 22,33 3|0
223 Maniglione verticale colorato per bagno a pam@tezza 161 cm, in tubo di alluminio rivestito
E01.055.035 in nylon, diametro esterno 35 mm, im@pempresi stop di fissaggio
SOMMANO Cadaunp 2,0 140,60 281,20 2531 9|0
224 Maniglione di sostegno destro o sinistro perliay vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio
E01.055.040. rivestito in nylon, diametro 35 mmppera compresi stop di fissaggio: a muro, profénél
a cm
SOMMANO Cadaunp 6,0 133,01 798,06 71,83 9|0
225 Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabaC Widet, ecc., in acciaio zincato o tubo di
E01.055.045. alluminio rivestito in nylon, diametesterno 35 mm, completo di portarotoli, in opera
a compresi stop di fissaggio: a muro, profondit&iB0
SOMMANO Cadaunp 2,0 177,04 354,08 24,79 7[00
226 Maniglione per doccia ad angolo in tubo di alhimrivestito con nylon, diametro 35 mm,| in
E01.055.055. opera compresi stop di fissaggio: deioee 52,5 x 76 cm
b SOMMANO Cadaunp 2,0 133,88 266|76 32,01 12|0
227 Miscelatore monocomando cromato da incasso petiad con corpo incassato, maniglia,
E01.058.015. cappuccio, rosone, doccia con sistentizaktare, flessibile 1500 mm e appendidoccia
c orientabile
SOMMANO Cadaunp 14,0 142,84 1'999,76 719,91 34|C
228 Miscelatore monocomando cromato per lavelloratpacon bocca di erogazione fusa girevole:
E01.058.040. con leva clinica
b SOMMANO Cadaunp 9.0 174,99 157491 330,73 210
A RIPORTARE 3387754,49 75951,72
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA = DELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTQO 3387754,49 75951,72
229 Isolamento termico delle tubazioni per refriggiandustriali, commerciali, condotte d'aria e
E03.019.005. sistemi di riscaldamento industrialivdi, realizzato con guaina in elastomero espamselle
b chiuse, classe 1 di reazione al fuoco, per terqperdra -45 e +105 °C, coefficiente| di
conduttivitaA alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/faltore di resistenza al vapore
acqueo p=7.000, comprese giunzioni nastrate sgeSsorm: per tubazioni diametro esterno
35 +48 mm
SOMMANO m 70,00 13,96 977,20 166,12 17,00
230 Isolamento termico delle tubazioni per refriggiandustriali, commerciali, condotte d'aria e
E03.019.010. sistemi di riscaldamento industriaivdi, realizzato con guaina in elastomero espamselle
b chiuse, classe 1 di reazione al fuoco, per terperdra -45 e +105 °C, coefficiente| di
conduttivitaA alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/faktore di resistenza al vapore
acqueo u=7.000, comprese giunzioni nastrate sged8omm: per tubazioni diametro esterno
35+ 48 mm
SOMMANO m 70,00 17,00 1190,00 166,60 14,0C
231 Isolamento termico delle tubazioni per refriggniandustriali, commerciali, condotte d'aria e
E03.019.015. sistemi di riscaldamento industriaivdi, realizzato con guaina in elastomero espamselle
b chiuse, classe 1 di reazione al fuoco, per terperdra -45 e +105 °C, coefficiente| di
conduttivitai alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/faltore di resistenza al vapore
acqueo u=7.000, comprese giunzioni nastrate sge$8omm: per tubazioni diametro esterno
35+48 mm
SOMMANO m 70,0¢ 33,32 2'332,40 163,27  7,4C
232 Idrante UNI 45 in cassetta a muro in acciaimie@ta rossa completa di manichetta diametro
E04.007.015. nominale 45 a norma UNI 9487 con ralc@manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/RIY
c 45, lancia in rame UNI 45 con getto variabile ame UNI EN 671/2, posta in opera completa
di portello con lastra trasparente in materialestala preformato per la rottura (safe crash),
escluse le opere murarie: manichetta da 25 m, &X®x 160 mm
SOMMANO Cadaunp 2,00 253,80 506,60 106,39 2110
233 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI BR53, per reti antincendio, rivestimento
E04.022.010. esterno con polveri epossidiche, direalosso, serie media: diametro nominale 2", spess
f 3,6 mm, peso 5,05 kg/m
SOMMANO m 30,0 31,45 943,50 415,14 44,00
234 Protezione antincendio mediante coibentazioternes di attraversamenti (pareti) di tubi in
E04.028.010. acciaio (incombustibili) effettuata coastro in fibra di lana minerale ed additivi, con
a resistenza al fuoco REI 180, in strisce di larghe00 mm, spessore 14 mm e lunghezza
rapportata al diametro esterno del tubo da rivestier un solo strato di avvolgimento,
applicato sul lato opposto al fuoco: per tubo ciametro esterno di 25 mm
SOMMANO Cadaun 2,00 10,63 21,26 7,65 36,0
235 Protezione antincendio mediante coibentazioternes di attraversamenti (pareti) di tubj in
E04.028.010. acciaio (incombustibili) effettuata coastro in fibra di lana minerale ed additivi, con
b resistenza al fuoco REI 180, in strisce di larghez00 mm, spessore 14 mm e lunghezza
rapportata al diametro esterno del tubo da rivesgrer un solo strato di avvolgimento,
applicato sul lato opposto al fuoco: per tubo ciametro esterno di 40 mm
SOMMANO Cadaun 4,00 13,90 55,60 15,01 2710
236 Protezione antincendio mediante coibentazioternes di attraversamenti (pareti) di tubj in
E04.028.010. acciaio (incombustibili) effettuata coastro in fibra di lana minerale ed additivi, con
c resistenza al fuoco REI 180, in strisce di larghez00 mm, spessore 14 mm e lunghezza
rapportata al diametro esterno del tubo da rivesgrer un solo strato di avvolgimento,
applicato sul lato opposto al fuoco: per tubo ciametro esterno di 50 mm
SOMMANO Cadaunp 4,00 15,86 63,44 15,23 2410
237 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - PAVIMENTAZIONE IN GRES CM. 40X40 O 60X60
NP.A.1502( |CM. - PER SERVIZI IGIENICI
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in rizéein gres porcellanato ceramico
antisdrucciolo ed antiscivolo rettificato cm.
40 x 40 o 60x60 ideale per bagni colore a sceltia @eL. di prima scelta, finitura satinata,
posato a colla su sottofondo, compreso l'oneretgug; scontornamenti, sfridi, lo sguscig di
raccordo con il rivestimento sempre nello stesstenade trasporto e posizionamento al piano
del materiale e alla discarica del materiale diltds Sono compresi gli oneri per assistenze
murarie, tagli, sfridi, adattamenti, giunti di dédaione in acciaio inox, profili di spigolo cpn
opportuno elemento a jolly oppure angolare in &ociaox stondato, carico, scarico,
sollevamento, predisposizione delle corrispondedeiefili, stuccatura con idoneo sigillante
colorato, protezione del pavimento per tutta leatiudei lavori, nolo ed impiego di macchine e/
0 attrezzi e quanto occorre per dare il lavoradira perfetta regola d'arte e allineato con i
rivestimenti verticali. Misura delle quantita effe¢.
SOMMANO mq 77,34 43,09 37332,58 246611 74,
A RIPORTARE 348°177,07 79°473,24
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RIPORTQ

348177,07

4

79°473,2

238
NP.A07076.

239
NP.A1.01¢

240
NP.A1603¢

241
NP.A21BIS

242
NP.AP.01(

243
NP.AQ.00«

244
NP.AQ.00¢

LATTONERIA - BANCHINE IN LAMIERA PREVERNICIATA Fornitura e posa in opera|di

converse e scossaline da utilizzarsi come banchifsniera, compreso pezzi speciali ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finiteegola d'arte: sviluppo fino a cm 50:| in

alluminio da 8/10. Compreso ogni onere per il figsa con sigillature con apposito ed idone
sigillante silicolico.
SOMMANO m

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - RIVESTIMENTO IN GRES20X40 O 30X60 CM PER
SERVIZI IGIENICI
Fornitura e posa in opera di rivestimento di pargtrne dei servizi igienici in piastrelle|di
ceramica rettificata prima scelta colore e

finitura a scelta della D.L. nel formato cm. 20xd030x60 da abbinarsi alla tipologia del

pavimento nei servizi igienici, in opera a collaogonale senza fughe allineato con
pavimento e raccordato allo stesso mediante sgusci@, compreso i tagli, per pezzi "jolly",

profili squadrati in acciaio inox lucido o satinafa scelta della D.L.) a chiusura del
rivestimento, gli scontornamenti, gli sfridi e ltuscatura con idoneo sigillante colorato, la
pulizia finale, il sollevamento e la distribuziormé piano e il trasporto alla discarica del

materiale di risulta e ogni altro onere per datavibro finito secondo le regole dell'arte
SOMMANO mq

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - BATTISCOPA IN POLISTRTTURATO

Fornitura e posa in opera di battiscopa in poligirato di altezza pari a 10 cm circa, colore
bianco, posto in opera collante acrilico. Ivi coega la stuccatura, la stilatura e la suggellatura
dei giunti, se necessaria, i tagli a misura, glidgfla pulitura finale ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a regola dafeofilo con allinterno la possibilita di far
passare i cavi elettrici, nell'anima del profilo.
SOMMANO m

PORTE INTERNE IN LAMINATO STRATIGRAFATO HPL MM 14: DIM 90x210 cm
Fornitura e posa di porte interne ad un'anta bttéim. cm 90x210 realizzate con pannell

in laminato stratificato da 14 mm, bordi a visteotwndati e cassa in alluminio anodizzato.

Cerniere tipo mod. Hewi o similare in nylon con merin acciaio tropicalizzato, molle,

guarnizione, serrature, maniglie tipo Pigio caspi@ghiave Meroni o similare da sottoporre

all'approvazione della D.L. Compresi cassonetticompresa la fornitura e posa in opera d
telaio e del controtelaio in alluminio.

Comprese pezzi speciali, comprese le viti, le saféale bullonature, la ferramenta, nonché

gli sfridi, i tagli a misura, gli adattamenti, lssastenze murarie, le registrazioni, il nolo
I'impiego di ponteggi, macchine ed attrezzi ed agtrio onere per dare le porte montate
perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
Certificazione in CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (on
Colore da definire, a scelta della D.L.
Dimensione pannello 90x210cm

SOMMANO cadaunp

INFISSI INTERNI - MANIGLIONI ANTIPANICO

Maniglione antipanico a barra orizzontale bascelantacciaio cromato, posto in opera su

porte utilizzate come uscita di sicurezza in aoca&l uno o due battenti: maniglione interno
maniglia esterna dotata di serratura Compreso ogere di calo, trasporto e scarico| e
accessorio per dare compiuta l'opera a regolad'art

SOMMANO cadaunp

OPERE IN FERRO E LAMIERA - CORRIMANO IN TUBOLARDI ACCIAIO TIPO 1
ZINCATO E VERNICIATO BIANCO

Fornitura e posa in opera di corrimano per scaiizgato in tubolare di acciaio zincato e
verniciato della sezione di mm. 45, completo dispi di fissaggio e montaggio in opera;
compreso altresi il rilievo in luogo, la definizerdei disegni costruttivi da sottoporre alla
approvazione della D.L., il trasporto al piano, flaramenta di fissaggio, il fissaggiq e
l'ancoraggio alle strutture esistenti, gli adattatne quantaltro occorra per dare l'opera finita
0,

secondo le regole dellarte. Non sono ammesseutsinte saldature in fase di montagg
essendo il manufatto da montare per bullonatura.
SOMMANO m

OPERE IN FERRO E LAMIERA - PARAPETTO RINGHIERA.GOPERTURA E
TERRAZZA PIANO SECONDO
Fornitura e posa in opera di parapetto per scalzzato in acciaio zincato e verniciato

formato da montanti in tubolare di sezione pari @.n0x40x2, con piastre di fissaggio

quadrate e corrimano superiore in tubo di mm. @@ustra formata da struttura perimetrale

piatto di acciaio 40x15 mm e bacchette verticala@tiaio 15x15. Compresa la fornitura e la
posa di tasselli chimici inseriti in apposite laorat il tutto dato in opera con trattamento di

satinatura delle parti in acciaio inox nonché dedleniciatura a smalto o a fuoco delle parti i

acciaio zincato. Per la messa in opera sono dadessl le saldature, in quanto il manufatto
dovra essere posizionato tramite bullonature, agzsone delle parti predisposte in officina.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.

E DELLE Quantita ;
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera | %

RIPORTQ 363415,16 88°358,85

Compreso l'onere per la pulizia finale, forniturp@sa in opera di pezzi speciali e accessori
(elementi curvi, sostegni, raccordi, collari, ecwiti inox a testa svasata, ferramenta,
tassellature, fissaggi, connessioni, sigillatuaskistenze murarie, il trasporto al piano nolp ed
impiego di ponteggi, macchine e/o attrezzi, ed ogsiante onere per la corretta esecuzione del
lavoro. E' compreso l'onere il rilievo in luog@vientuale ridefininizione dei disegni costruttivi
e redazione di verifica statica a firma di tecrabditato con un carico applicato pari a 2,00 KN/
m., compresa prova in opera a fine lavori.
SOMMANO mq 97,06 188,00 187247,28 87211,28 45)0

245 DEMOLIZIONE MURATURA
NP.B01.004 |\ Demolizione di muratura di qualsiasi tipologia,amcioltata, valutati a mc vuoto per piena, di
005.np spessore superiore ad una testa, eseguit@ oompresa la cernita ed accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare ed il traspatelle macerie alle pubbliche discariche:
muratura in mattoni.
SOMMANO m3 20,35 160,00 3256,00 2'572,24 79,0

246 ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE
NPAOC Allestimento dell'area di cantiere ed esecuzioné rdkativo impianto comprensivo |d
eventuali opere provvisorie necessarie per |'esecezdella lavorazione specifica, quali
trabattelli, ponti su cavalletti, scale, qualorannatilizzate anche da altre imprese; ogni
quanto altro occorrente alla gestione del cantigrigjtto eseguito a norma di Legge. |lvi
comprese la pulizia iniziale sia del pavimento dbo scannafosso con un leggero idrogetto
di acqua demineralizzata nebulizzata in modo tal@sportare qualsiasi tipologia di sporco
(sia polvere che vegetativo) e pulizia finale e limanto di tutte le macerie edili, tubazigni,
materiale accatastato e quant'altro comprensivolatel trasporto in apposita discarica
autorizzata e/o in altro luogo segnalato dalla Dinee Lavori. Ivi compreso lo smontaggio
degli estintori e della segnaletica presente, eessivo rimontaggio a fine lavori.
Compreso onere per cartello con dati di progetidirdiensioni di circa m 1x2, da far
stampare secondo le indicazioni fornite dalla D.L.

SOMMANO a corpo 1,00 1'658,51 1'658,51 829,26 50j0

247 CONROSOFFITTO ISPEZIONABILE PER DEPOSITO - Tipolagt3
NPAO1 Fornitura e posa di controsoffittatura ispezioralREI 120 eseguita con pannelli di gesso di
spessore mm.13, ancorati a profilati metallici eoVesciata in lamiera di acciaio zincatg da
0,4 mm. di spessore con struttura nascosta, raalizana maglia con dimensione modulare
da 600x600 mm. formata da un profilo primario pastointerasse di mm. 1200, un profilo

trasversale da 120 cm. perpendicolare al profilmarno e posta ad interasse di 600 mm|, un
profilo traversale da 60 cm. parallelo al profilinpario e posto ad interasse di 600 mm.,|con
ganci di sospensione regolabili posti ad interadsel200 mm.; le campiture saranno

raccordate alle pareti, alle strutture, ai tampogr@imperimetrali o alle controsoffittature

laterali con appositi profili solidarizzati meccaaimente con accessori di fissaggio o di
appensione posti ad interasse max di mm.450, caasteuttura portante posata a 45° € con
ogni accorgimento atto a rispondere alle attualimagive in materia antisismica sui

controsoffitti (con relazione di tecnico abilitathe asseveri la rispondenza antisismica del
controsoffitto e relativo sistema di supporto). Boprevisto in progetto i controsoffitti
saranno provvisti di fascia perimetrale (orizzostab velette di raccordo verticali |in

cartongesso antiumidita, angolare di finitura petmale, sottosquadri, moduli angolari,

elementi di finitura, formazione di spigoli, racdoe chiusura con serramenti e tutti gli oneri
per giunti e pannelli di misure differenti dal méalbase, a compensazione delle dimensioni
fuori modulo e moduli angolari continui a formazéodi spigoli. da realizzare come indicato
nei disegni di progetto allegato, compresa nelgremche completa di tinteggiatura a [due
mani di idropittura lavabile. Il fissaggio dovrasese effettuato in posizione non visibile e
comunque tale da non provocare ruggine o alterazlehmateriale. La superficie doyra

essere perfettamente planare. Sono compresi gti deevanti dalle predisposizioni per

l'incasso di anemostati e diffusori d'aria, lamezid, dei faretti a soffitto o qualsiasi corpo

illuminante, compresa la forometria dell'incassofédeetti e/o corpi illiminati con taglio da
eseguire in officina previo rinforzo locale cosiitu da ghiera in lamiera di acciaio
all'estradosso dei pannelli e fornitura e posantBlaiatura costituita da tubolari e piattj in
acciaio zincato da fissare al solaio o alle strettorincipali tali da fornire il supporto per i

corpi illuminanti, compresi tutti gli oneri perdoordinamento con le ditte appaltatrici degli
impianti. Il prezzo comprende tutti gli oneri parsb di macchine, attrezzi, ponteggi mobili,
piattaforme aeree, ponteggi elettrici, gru tagfirid§ adattamenti, assistenze murarie,
trasporto, scarico e movimentazione dei materi@o fai locali di posa, sgombero del
materiali di risulta a lavoro ultimato, ferramenfszzi speciali di raccordo ed ogni altro
onere per dare il controsoffitto perfettamentealtato e riflnito in ogni sua parte e garantire
la perfetta planarita dei controsoffitti da veriie in opera.

SOMMANO m2 14,36 58,00 832,88 483,07 58,0

248 CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRA MINERALE mm. 60x600- Tipologia C1
NPAOZ Fornitura e posa in opera di controsoffitto in palfirdi fibre minerali, dimensioni 600x600
mm, spessore 15 mm, reazione al fuoco A2-s1, dsoggiati su struttura metallica a vista,
compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaevprniciato composta da profili portanti e
profili intermedi a T fissati alla struttura muratramite pendinatura regolabile.

A RIPORTARE 387°409,83 100°454,70
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I pannelli dovranno essere montati in appoggio glitwa reticolare metallica "in vista
costituita da profili a T di acciaio galvanizzateati larghezza mm. 24, ricoperti nella faccia
inferiore da una pellicola bianca, sospesi dalissd@prastante con pendinatura metallica,
montato in piano parallelo ad una parete, comptét@ngolare di finitura perimetrale,
sottosquadri, moduli angolari, elementi di finitukeelette verticali e formazione di spigoli,
raccordi e chiusura con serramenti e tutti gli oper giunti e pannelli di misure differenti
dal modulo base, a compensazione delle dimensimni fnodulo e moduli angolari continui
a formazione di spigoli. Sono compresi gli oneniigenti dalle predisposizioni per l'incasso
di anemostati e diffusori d'aria, lame d'aria, fdegtti a soffitto o qualsiasi corpo illuminante,
compresa la forometria dellincasso dei faretti @pi illiminati con taglio da eseguire|in

officina previo rinforzo locale costituito da ghéein lamiera di acciaio all'estradosso |dei
pannelli e fornitura e posa di intelaiatura costitwa tubolari e piatti in acciaio zincato|da
fissare al solaio o alle strutture principali td& fornire il supporto per i corpi illuminanti,
compresi tutti gli oneri per il coordinamento cenditte appaltatrici degli impianti. Il prezzo

comprende tutti gli oneri per l'uso di macchinereaizi, ponteggi mobili, piattaforme aeree,

ponteggi elettrici, gru tagli, sfridi, adattamenéssistenze murarie, trasporto, scarico e
movimentazione dei materiali fino ai locali di ppsgombero del materiali di risulta a lavoro

ultimato, ferramenta, pezzi speciali di raccordoogdi altro onere per dare il controsoffitto

perfettamente installato e riflnito in ogni suatpae garantire la perfetta planarita |dei
controsoffitti da verificare in opera.

Sono compresi gli oneri derivanti dalle predispiosizper l'incasso di anemostati e diffusori
d'aria, lame d'aria, dei faretti a soffitto o qigds corpo illuminante, compresa la forometria
dellincasso dei faretti e/o corpi illiminati coaglio da eseguire in officina previo rinforzo
locale costituito da ghiera in lamiera di accidistradosso dei pannelli e fornitura e posa di
intelaiatura costituita da tubolari e piatti in &io zincato da fissare al solaio o alle strutture
principali tali da fornire il supporto per i corgiuminanti, compresi tutti gli oneri per|il
coordinamento con le ditte appaltatrici degli inmiall prezzo comprende tutti gli oneri per
l'uso di macchine, attrezzi, ponteggi mobili, mé&ttme aeree, ponteggi elettrici, gru tagli,
sfridi, adattamenti, assistenze murarie, traspsiarico e movimentazione dei materiali fino
ai locali di posa, sgombero del materiali di riauli lavoro ultimato, ferramenta, pezzi
speciali di raccordo ed ogni altro onere per daemtrosoffitto perfettamente installato e
riflnito in ogni sua parte e garantire la perfgtlanarita dei controsoffitti da verificare|in
opera.
SOMMANO m2 376,99 35,04 137209,[73 7'661,64 58)0

249 CONTROSOFFITTO AD ALTA DENSITA' A LASTRE CONTINUE Tipologia C2
NPAOS Fornitura e posa in opera di controsoffitto costraion:

Orditura metallica realizzata con profili in acaaincato spessore mm. 0,6 a horma DIN
costituita da profili guida fissati rigidamenteeafitrutture perimetrali esistenti e profili
portanti montati «doppi» incrociati tra loro e réisati dal solaio con apposite staffe e/o
pendini.

Rivestimento dell'orditura con una lastra di gessestito (cartongesso)tipo Knauf GKB
Advanced o similare avente spessore mm. 12,5 ss€ldi reazione al fuoco Euroclasse |A2-
s1,dO, fissate con viti autoperforanti.
Stuccatura e rasatura data a tre mani di tuttintyji teste viti, angoli e/o spigoli, con speciali
stucchi e con sistema EDGE in corrispondenza @ieltara perimetrale in modo da ottenere
una superficie perfettamente liscia pronta peinizggiatura.
Il tutto completo di ogni onere ed accessorio eagtire la perfetta esecuzione del lavoro,
montato n piano, escluso tinteggiatura.

Il prezzo comprende tutti gli oneri per 'uso dicohine, attrezzi e ponteggi, ponteggi
mobili, piattaforme aeree, ponteggi elettrici, ¢mgli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie,
trasporto, scarico e movimentazione dei mateiiiadi &i locali di posa, sgombero del
materiali di risulta a lavoro ultimato, ferramenp@zzi speciali di raccordo ed ogni altro
onere per dare il controsoffitto perfettamentealiato e rifinito in ogni sua parte e garantire
la perfetta planarita dei controsoffitti da veréie in opera.

SOMMANO m2 13,16 42,35 557,33 323,25 58,0
250 PARETE IN CARTONGESSO E180 - Rw63dB Tipologia {dlore arancione)
NPAO4 Realizzazione di pareti in cartongesso mm. 15+15336+15+15+15, rispondenti ai CAM

(Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM MinisterodellAmbiente 11/10/2017. Parete

costituita da n. 6 3+3 lastre in cartongesso spmbb in euroclasse A2-s1,dO fissate [alla
struttura portante con viti autofillettanti e ladiavetro. La struttura portante della larghezza di
mm. 150 con intelaiatura metallica in acciaio ztacaon montanti C150, interasse inferiore a
cm 60; con interposto isolamento costituito dasséisp. 3 mm in polietilene espanso a cellule
chiuse per taglio acustico su tutto il telaio.
Pannello di lana di vetro spess. mm. 70, tipo Is®a&&70 o similare inserito con pressione e
continuita allinterno della struttura, nellintepedine formatosi tra le lastre.
Stuccatura e rasatura data a due o pit mani dii witinti, teste viti, angoli e/o spigoli, con
speciali stucchi e con sistema EDGE in corrisporadedella finitura perimetrale in modo|da
ottenere una superficie perfettamente liscia prpatda tinteggiatura.
Il tutto completo di ogni onere ed accessorio paEagtire la perfetta esecuzione del lavoro,
spess. parete finita mm. 240, potere fonoisolafiteE escluso tinteggiatura.

A RIPORTARE 401°176,89 108°439,59
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401°176,89

108°439,59

251
NPAOQE

252
NPAOE

253
NPAQ7

Compresa ogni eventuale realizzazione di spigodir paraspigoli metallici, stucco
allettamento e finitura e maggiori oneri di posa.

dello sgombero dei ns. materiali di risulta a lavoltimato.
Compreso l'onere per l'assistenza e per la creazibfori per linserimento di apparecchi
porta frutti (prese luce).

SOMMANO m2

PARETE INTERNA IN CARTONGESSO - Tipologia tipo2/fcolore azzurro)

fissate alla struttura portante con viti autofifieti e lana di vetro. La struttura portante d
larghezza di mm. 75 con intelaiatura metallicadni@o zincato, con montanti C75, intera
inferiore a cm 60; con interposto isolamento coititda strisce sp. 3 mm in polietile
espanso a cellule chiuse per taglio acustico s ituelaio.

continuita allinterno della struttura, nellintepedine formatosi tra le lastre.

speciali stucchi e con sistema EDGE in corrisporaefella finitura perimetrale in modo
ottenere una superficie perfettamente liscia prpatda tinteggiatura.
Il tutto completo di ogni onere ed accessorio Eragtire la perfetta esecuzione del la
spess. parete finita mm. 125, potere fonoisolaBteE escluso tinteggiatura.
Compresa ogni eventuale realizzazione di spigadir paraspigoli metallici, stucco
allettamento e finitura e maggiori oneri di posa.
Sono intesi comprensivi oltre a quanto descritanhnodopera specializzata per il monta
dei ponteggi, del trasporto, dello scarico e movitazione dei materiali fino ai locali di po
dello sgombero dei ns. materiali di risulta a lavoltimato.
Compreso l'onere per l'assistenza e per la creazibfori per linserimento di apparecchi
porta frutti (prese luce).

SOMMANO m2

PARETE INTERNA REI 120 - Tipologia tipo W3 (catoblu)
Realizzazione di pareti in cartongesso da mm. 125#75+12,5+12,5, rispondenti ai CA
(Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministerodel'lAmbiente 11/10/2017. Par
costituita da n.4 2+2 lastre in gesso rivestitarda. 12,5 in euroclasse A2-s1,d0 fissate
struttura portante con viti autofillettanti e laménerale. La struttura portante della larghezz
mm. 75 con intelaiatura metallica in acciaio ziogabn montanti C75, interasse inferiore g
60; con interposto isolamento costituito da strisge 3 mm in polietilene espanso a ce
chiuse per taglio acustico su tutto il telaio.
Pannello di lana minerale spess. mm. 70 con ded$§itkg/m3 inserito con pressione
continuita allinterno della struttura, nellintepedine formatosi tra le lastre.
Stuccatura e rasatura data a due o piu mani dii witinti, teste viti, angoli e/o spigoli, c
speciali stucchi e con sistema EDGE in corrisporaetella finitura perimetrale in modo
ottenere una superficie perfettamente liscia prpatda tinteggiatura.
Il tutto completo di ogni onere ed accessorio paERagtire la perfetta esecuzione del la
spess. parete finita mm. 125, potere fonoisolaBteE escluso tinteggiatura.
Compresa ogni eventuale realizzazione di spigadir paraspigoli metallici, stucco
allettamento e finitura e maggiori oneri di posa.
Sono intesi comprensivi oltre a quanto descrittanhnodopera specializzata per il monta
dei ponteggi, del trasporto, dello scarico e movitazione dei materiali fino ai locali di po
dello sgombero dei ns. materiali di risulta a lavoitimato.
Compreso l'onere per l'assistenza e per la creazibfori per linserimento di apparecchi
porta frutti (prese luce).

SOMMANO m2

PARETE ESTERNA REI120 - Tipologia W4 (colore matggn

lastre tipo Knauf Aquapanel® Outdoor, o similardlalepessore totale di circa 385
caratterizzata da una trasmittanza termica indiaati pari a 0,15 W/m2K.
L'orditura metallica sara realizzata in doppia fikrallela disposta come segue:

e alluminio (UNI EN 10215) tipo Knauf MgZ®, o siraile resistenti alla corrosione, mar
CE (UNI EN 14195), realizzati secondo il sistemalga UNI EN ISO 9001-2000, de
dimensioni di :

« guide U 40x150x40 mm, spessore 0,8 mm;

mm.
L'orditura sara isolata dalle strutture perimetraln banda isolante a taglio termico.

14195, delle dimensioni di:

Sono intesi comprensivi oltre a quanto descritanhnodopera specializzata per il montaggio,
dei ponteggi, del trasporto, dello scarico e movitagione dei materiali fino ai locali di posa,

Realizzazione di pareti in cartongesso da mm. 12 5#75+12,5+12,5, rispondenti ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM MinisterodellAmbiente 11/10/2017. Parete
costituita da n. 4 2+2 lastre di cartongesso igrafente da mm. 12,5 in euroclasse A2-si,d0

Pannello di lana di vetro spess. mm. 70 con den#itékg/m3 inserito con pressione e

Stuccatura e rasatura data a due o piu mani dii witinti, teste viti, angoli e/o spigoli, con

Fornitura e posa in opera di parete di tamponamadtorditura metallica e rivestimentq i

Sul paramento esterno della parete, con proféidciaio rivestito con lega di zinco, magnesio

* montanti C 50x150x50 mm, spessore 0,8 mm postjadi ad interasse massimo di 600

Sul paramento interno con profili tipo Knauf o 8are in acciaio zincato tipo DX 51D + Z
- M/N-A-C in conformita alla norma UNI EN 10346, quiotti secondo la norma UNI EN
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126°539,30

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Universita di Blogna



Alma Mater Studiorum - Univeasii Bologna
Area Edilizia esBmibilita

pag. 37

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTQ

431343,07

126°539,30

254
NPAOQE

« guide U 40x75x40 mm, spessore 0,6 mm;

L'orditura sara isolata dalle strutture perimetr@din nastro monoadesivo con funzion
taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.

all'intrusione della parete.

quale barriera all'acqua ma traspirante al vapdaeinterporre tra I'orditura metallica
paramento esterno e le lastre tipo Knauf Aquapa@ai®oor o similare.
Il rivestimento esterno sara realizzato con singttato di lastre in cemento fibrorinforz

meccanica (resistenza a flessione 9,6 MPa, modastia@ E>4000 N/mm2, resistenza

minerali, leganti cementizi esenti da gesso, magres espansi plastici, rinforzate con
in fibra di vetro disposta sulle due facce e suidbdongitudinali secondo la tecnolo
EasyEdgetm, aventi densitd a secco pari a circ® k§¥m3, conducibilita termica O,

collaudate dal punto di vista biologico-abitativante da certificato rilasciato dall’lstituto
Bioarchitettura di Rosenheim, marcate CE (ETA 078)1

resistenza alla corrosione - categoria C4 EN IS@142

Il rivestimento interno sara realizzato con dopgii@to di lastre in gesso rivestito di cu
prima montata in aderenza all'orditura del tipo Wn@KB Advanced, la seconda, a vista,
tipo ad alta densita tipo knauf DIAMANT o similasecoppiata con foglio di alluminio qu

520.
Nell'intercapedine tra le due orditure metallicteasinserita un’ulteriore lastra di ge

metallica esterna. intercapedine di mm2100

Nel paramento esterno delle orditure metallichee,i tmontanti, sara inserito un materas:
isolante in lana minerale tipo Knauf NATURBOARD TB#R CONFORT o simila
spessore 140 mm. e densita 80 kg/m3 , in class#i Aghzione al fuoco.

Nel paramento interno delle orditure metalliche, itmontanti, sara inserito un materas

e densita 80 kg/m3 , in classe Al di reazione atdu
La fornitura in opera sara comprensiva di:
- stuccatura degli angoli e delle teste delle viti;

g/m2 e maglia di 4x4 mm con resistenza alla trazionentrambe le direzioni 1500 N/5
cm. Rasatura di tutta la superficie esterna esequét uno spessore pari ad a 6-7 mm
stucco tipo “Aquapanel Exterior Basecoat” o singlarinforzata con rete in fibra di ve
resistente agli alcali Aquapanel Exterior ReinfogciMesh”, per ottenere una superf
liscia, pronta per la finitura con intonachino/pit.

“cartongesso” data a due o piu mani con appositccéti ad ottenere una superfi
perfettamente liscia, pronta per la tinteggiattiratgra Q2).

Le modalita per la messa in opera saranno confaitmprescrizioni del produttore.

Il tutto completo di ogni onere ed accessorio Eagtire la perfetta esecuzione del la

escluso tinteggiatura.

Sono intesi comprensivi oltre a quanto descrite, nhanodopera specializzata pe

locali di posa, dello sgombero dei ns. materialiglilta a lavoro ultimato.
Compreso l'onere per |'assistenza e per la creazibfori per l'inserimento di apparecchi
porta frutti (prese luce).

SOMMANO m2

CONTROPARETE ESTERNA - Tipologia tipo W5

Fornitura e posa in opera di controparete costooite

profilati metallici a C zincati dello spessore ¢dé@® 0,8 mm. posti in verticale con un interz
variabile di cm. 30/40/60 in funzione dell'altezizdla parete e delle caratteristiche di resist

cantiere, lo smistamento al piano, l'onere peadpmatura delle aperture, la fornitura e po:

inoltre compreso quanto altro occorre per daresf@ginita. Struttura metallica costituita
profilati a C spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. @ditura verticale doppia tipo schie

WI/mK, in classe di reazione al fuoco Al (incombhbittisecondo EN 13501), pH = 12,

« montanti C 50x75x50 mm, spessore 0,6 mm, postinggtasse massimo di 600 mm.

e di

Le orditure dei due paramenti dovranno essere @affatsate per migliorare la resistenza

La fornitura sara comprensiva del tessuto tipo Aquel® Tyvek® StuccoWrap™ o similare

del

ato

tipo Knauf Aguapanel® Outdoor o similare, dello spee di 12,5 mm, ad elevata resistenza

alla

trazione perpendicolare al piano della lastra \N&Bm2 - EN 319, resistenza al taglio 607
N), fattore di resistenza al passaggio del vapoBé, ad elevata stabilita, costituite da inerti

rete
jia
35

di

Le lastre tipo Aguapanel o similare saranno awvitat'orditura metallica con viti ad alta

i la
del
ale

BV; entrambe le lastre hanno spessore mm. 12,5s€ldi reazione al fuoco Euroclasse
A2,51,d0 e sono prodotte secondo la normativa CAN8D e conformi alla norma UNI EN

5S0

rivestito tipo knauf GKB Advanced o similare avesfessore 15 mm., avvitata all'orditura

sino
e

sino

isolante in lana minerale tipo Knauf NATURBOARD TB#R CONFORT spessore 60 mm.

- stuccatura dei giunti delle lastre tipo Aquap@né@utdoor o similare con stucco tipo
Aquapanel® Exterior Basecoat o similare e nastreeta in fibra di vetro tipo Aquapanel®
Exterior Reinforcing Tape o similare, resistentdi afrali, alta 200 mm con peso di 160

con
tro
cie

Stuccatura e rasatura della superficie a vistdagalinterno delle lastre di gesso rivestito

cie

oro,

roil

montaggio, dei ponteggi, del trasporto, dello stag movimentazione dei materiali fing ai

elo

- Struttura metallica per pareti divisorie, contirgti e tamponature a secco, fornita e posta in
opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15¢db spessore delle lastre) costituita da

ASse
enza

richieste e posti in orizzontale a pavimento eigoféncorati con fissaggi meccanici, completi
dell' applicazione su tutto il perimetro di nastdesivi di idoneo materiale atto ad eliminare
eventuali ponti acustici. E' compreso il taglimesfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto i

5a in

opera di moraletti in legno posti sui lati dell'epea per garantire il fissaggio dei serramenti. E'

da
na-

84,35

160,00 137496,

00

8097,60 60
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255
NPAQS

256
NPA1LC

schiena o dorso-dorso.
- Lastra prefabbricata in fibrocemento di spess@eabile, per la realizzazione di pareti,
contropareti e controsoffitti all' interno e altesio di edifici. Sono compresi: il trasporta
cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggidoadlitura metallica mediante viti autoperfor,

discarica); il trattamento dei giunti tra lastréastra, le stuccature a tre mani e la prepar:
per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatueiedpareti. E' inoltre compreso quanto
occorre per dare l'opera finita . Lastra prefalatteicin fibrocemento spessore 12,5 mm
all'esterno di edifici.
Stuccatura e rasatura data a due o piu mani dii witinti, teste viti, angoli e/o spigoli, con
speciali stucchi e con sistema EDGE in corrisporaefella finitura perimetrale in modo |da
ottenere una superficie perfettamente liscia prpatda tinteggiatura.
Compresa ogni eventuale realizzazione di spigodir paraspigoli metallici, stucco |di
allettamento e finitura e maggiori oneri di posan& intesi comprensivi oltre a quanto
descritto, della manodopera specializzata per ihtaggio, dei ponteggi, del trasporto, dello
scarico e movimentazione dei materiali fino ai lodaposa, dello sgombero dei ns. materiali
di risulta a lavoro ultimato.
SOMMANO m 167,4
CONTROPARETE INTERNA - Tipologia tipo W6 (cologegio)
Fornitura e posa in opera di controparete aveteecapedine 50mm, costruita con:
- Struttura metallica per pareti divisorie, contirgti e tamponature a secco, fornita e posta in
opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/1%¢db spessore delle lastre) costituita da
profilati metallici a C zincati dello spessore ¢db® 0,8 mm. posti in verticale con un interasse
variabile di cm. 30/40/60 in funzione dell'alteziedla parete e delle caratteristiche di resistenza
richieste e posti in orizzontale a pavimento eigofancorati con fissaggi meccanici, completi
dell' applicazione su tutto il perimetro di nastdesivi di idoneo materiale atto ad eliminare
eventuali ponti acustici. E' compreso il taglimesfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto i
cantiere, lo smistamento al piano, I'onere peadpmatura delle aperture, la fornitura e posa in
opera di moraletti in legno posti sui lati dell'epea per garantire il fissaggio dei serramenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per daresi@ginita. Struttura metallica costituita da
profilati a C spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. @ditura verticale doppia tipo schiepa-
schiena o dorso-dorso.
- lastre in cartongesso sp. 12,50 mm in euroclAgsel,dO fissate alla struttura portante
viti autofillettanti
Stuccatura e rasatura data a due o pit mani dii witinti, teste viti, angoli e/o spigoli, con
speciali stucchi e con sistema EDGE in corrisporaetella finitura perimetrale in modo |da
ottenere una superficie perfettamente liscia prpatda tinteggiatura.
Compresa ogni eventuale realizzazione di spigodir paraspigoli metallici, stucco |di
allettamento e finitura e maggiori oneri di posan& intesi comprensivi oltre a quanto
descritto, della manodopera specializzata per mtegnio, dei ponteggi, del trasporto, dello
scarico e movimentazione dei materiali fino ai lodaposa, dello sgombero dei ns. materiali
di risulta a lavoro ultimato.

con

SOMMANO m2 10,4"
RIVESTIMENTO PILASTRO ESTERNO Tipologia tipo P1 {(oce giallo)
Rivestimento del pilastro esterno, eseguito conifiera e posa in opera di:
- Struttura metallica per pareti divisorie, contiogti e tamponature a secco, fornita e posta
in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/1@(%e lo spessore delle lastre) costituita da
profilati metallici a C zincati dello spessore ¢ ® 0,8 mm. posti in verticale con un
interasse variabile di cm. 30/40/60 in funziond'alétzza della parete e delle caratteristiche
di resistenza richieste e posti in orizzontale @rpanto e soffitto ancorati con fissaggi
meccanici, completi dell' applicazione su tuttpetimetro di nastri adesivi di idoneo
materiale atto ad eliminare eventuali ponti acusitcompreso il taglio e lo sfrido, il
materiale di fissaggio, il trasporto in cantie@shistamento al piano, I'onere per la
sagomatura delle aperture, la fornitura e posgeradi moraletti in legno posti sui lati
dell'apertura per garantire il fissaggio dei seeath E' inoltre compreso quanto altro occ
per dare l'opera finita. Struttura metallica dejp@ssore di cm. 15 costituita da profilati a
delle dimensioni assimilabili a mm 50x150x50 spes€p6 mm. interasse 60 cm. Con
orditura verticale doppia tipo schiena-schiena isalalorso.

- Il rivestimento esterno sara realizzato con dimgtrato di lastre in cemento fibrorinforzato
tipo Knauf Aguapanel® Outdoor o similare, dello spere di 12,5 mm, ad elevata resistenza
meccanica (resistenza a flessione 9,6 MPa, modasti@ E>4000 N/mm2, resistenza alla
trazione perpendicolare al piano della lastra ZN@Bm2 - EN 319, resistenza al taglio 607
N), fattore di resistenza al passaggio del vapoBé, ad elevata stabilita, costituite da inerti
minerali, leganti cementizi esenti da gesso, magreg espansi plastici, rinforzate con rete
in fibra di vetro disposta sulle due facce e suidbdongitudinali secondo la tecnologia
EasyEdgetm, aventi densitd a secco pari a circ® k§¥m3, conducibilita termica 0,85
WI/mK, in classe di reazione al fuoco Al (incombbittisecondo EN 13501), pH = 12,
collaudate dal punto di vista biologico-abitativante da certificato rilasciato dall Istituto| di
Bioarchitettura di Rosenheim, marcate CE (ETA 078)1

- pannelli di lana minerale di roccia rivestita gmmer ai silicati di calcio con spessore m

Drre
C

m

1

78,00

40,00

13°057,98

418,

7'834,79 60

250,80 60,
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140, MW - EN 13162], aventi le seguenti carattarist: Conduttivita [W/(m*K)]: L S 0.04
Resistenza alla diffusione del vapore: p = 1-2 Rtjsecondo UNI EN 13500:2005
Assorbimento d’acqua per immersione parziale S/BgdResistenza a trazione
perpendicolare alle facce S 7.5 kPa Stabilita dsiwerale S 1% - Squadratura S 5 mm/m
Planarita S 6 mm - Resistenza a compressione $40 k

- Il rivestimento interno sara realizzato con singstrato di lastra in gesso ad alta densita
tipo knauf DIAMANT o similare accoppiata con foglé alluminio quale BV, di spessore
mm. 12,5, Classe di reazione al fuoco Euroclassgs1A@0 e sono prodotte secondo la
normativa DIN 18180 e conformi alla norma UNI EN052
La fornitura in opera sara comprensiva di:

- stuccatura degli angoli e delle teste delle viti;

- stuccatura dei giunti delle lastre tipo Aquap@né&utdoor o similare con stucco tipo
Aquapanel® Exterior Basecoat o similare e nastreeta in fibra di vetro tipo Aquapanel®
Exterior Reinforcing Tape o similare, resistentdi afrali, alta 200 mm con peso di 160
g/m2 e maglia di 4x4 mm con resistenza alla trazionentrambe le direzioxi 1500 N/5
cm. Rasatura di tutta la superficie esterna eseguédt uno spessore pari ad a 6-7 mm con
stucco tipo “Aquapanel Exterior Basecoat” o singlarinforzata con rete in fibra di vetro
resistente agli alcali Aquapanel Exterior ReinfogciMesh”, per ottenere una superficie
liscia, pronta per la finitura con intonachino/prt.
Stuccatura e rasatura della superficie a vistdagalinterno delle lastre di gesso rivestito
“cartongesso” data a due o piu mani con appositccéti ad ottenere una superficie
perfettamente liscia, pronta per la tinteggiattiratgra Q2).

Le modalita per la messa in opera saranno confaitmprescrizioni del produttore.
Il tutto completo di ogni onere ed accessorio pEagtire la perfetta esecuzione del lavoro,
escluso tinteggiatura.
Sono intesi comprensivi oltre a quanto descritt, thanodopera specializzata per il
montaggio, dei ponteggi, del trasporto, dello stag movimentazione dei materiali fing ai
locali di posa, dello sgombero dei ns. materialiglilta a lavoro ultimato.
Compreso l'onere per l'assistenza e per la creazibfori per I'inserimento di apparecchi je/o
porta frutti (prese luce).

SOMMANO m2 16,84 105,00 1'768,20 1°060,92 60,

257 RIVESTIMENTO PILASTRO ESTERNO Tipologia tipo P2 {ooe verde)
NPA11 Rivestimento del pilastro esterno, eseguito conifora e posa in opera di:
- Struttura metallica per pareti divisorie, contiogti e tamponature a secco, fornita e posta
in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/1¢(%e lo spessore delle lastre) costituita da
profilati metallici a C zincati dello spessore ¢ ® 0,8 mm. posti in verticale con un
interasse variabile di cm. 30/40/60 in funziond'alétzza della parete e delle caratteristiche
di resistenza richieste e posti in orizzontale @rpanto e soffitto ancorati con fissaggi
meccanici, completi dell' applicazione su tuttpetimetro di nastri adesivi di idoneo
materiale atto ad eliminare eventuali ponti acuisiccompreso il taglio e lo sfrido, il
materiale di fissaggio, il trasporto in cantie@shistamento al piano, I'onere per la
sagomatura delle aperture, la fornitura e posgeradi moraletti in legno posti sui lati
dell'apertura per garantire il fissaggio dei seeatn E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita. Struttura metallica deli@ssore di cm. 15 costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x150x50 spes€p6 mm. interasse 60 cm. Con
orditura verticale doppia tipo schiena-schiena izal@orso.

- Il rivestimento esterno sara realizzato con dimgtrato di lastre in cemento fibrorinforzato
tipo Knauf Aguapanel® Outdoor o similare, dello spere di 12,5 mm, ad elevata resistenza
meccanica (resistenza a flessione 9,6 MPa, modasti@ E>4000 N/mm2, resistenza alla
trazione perpendicolare al piano della lastra N&Bm2 - EN 319, resistenza al taglio 607
N), fattore di resistenza al passaggio del vapoBé, ad elevata stabilita, costituite da inerti
minerali, leganti cementizi esenti da gesso, magrex$ espansi plastici, rinforzate con rete
in fibra di vetro disposta sulle due facce e suidbdongitudinali secondo la tecnologia
EasyEdgetm, aventi densitd a secco pari a circ® k§¥m3, conducibilita termica 0,85
WI/mK, in classe di reazione al fuoco Al (incombhbittisecondo EN 13501), pH = 12,
collaudate dal punto di vista biologico-abitativame da certificato rilasciato dall Istituto di
Bioarchitettura di Rosenheim, marcate CE (ETA 078)1
- pannelli di lana minerale di roccia rivestita gimer ai silicati di calcio con spessore mm
140, MW - EN 13162], aventi le seguenti carattarist: Conduttivita [W/(m*K)]: L S 0.04
Resistenza alla diffusione del vapore: p = 1-2 Ratjsecondo UNI EN 13500:2005
Assorbimento d’acqua per immersione parziale S/fgdResistenza a trazione
perpendicolare alle facce S 7.5 kPa Stabilita dsiwerale S 1% - Squadratura S 5 mm/m
Planarita S 6 mm - Resistenza a compressione $40 k

- Il rivestimento interno sara realizzato con siogstrato di lastra in gesso ad alta densita
tipo knauf DIAMANT o similare accoppiata con foglih alluminio quale BV, di spessore
mm. 12,5, Classe di reazione al fuoco Euroclassgs14@0 e sono prodotte secondo la
normativa DIN 18180 e conformi alla norma UNI EN052
- si prevede un'intercapedine d'aria di 50 mmarkastra in gesso ed il pilastro in c.a. (Jato
interno).

La fornitura in opera sara comprensiva di:

- stuccatura degli angoli e delle teste delle viti;
- stuccatura dei giunti delle lastre tipo Aquap@né@utdoor o similare con stucco tipo

A RIPORTARE 460083,25 143'783,41
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Aquapanel® Exterior Basecoat o similare e nastreeta in fibra di vetro tipo Aquapanel®
Exterior Reinforcing Tape o similare, resistentdi afrali, alta 200 mm con peso di 160
g/m2 e maglia di 4x4 mm con resistenza alla trazionentrambe le direzioxi 1500 N/5
cm. Rasatura di tutta la superficie esterna esequét uno spessore pari ad a 6-7 mm con
stucco tipo “Aquapanel Exterior Basecoat” o singlarinforzata con rete in fibra di vetro
resistente agli alcali Aquapanel Exterior ReinfogciMesh”, per ottenere una superficie
liscia, pronta per la finitura con intonachino/prt.
Stuccatura e rasatura della superficie a vistdagalinterno delle lastre di gesso rivestito
“cartongesso” data a due o piu mani con appositccéti ad ottenere una superficie
perfettamente liscia, pronta per la tinteggiattiratgra Q2).

Le modalita per la messa in opera saranno confaitmprescrizioni del produttore.
Il tutto completo di ogni onere ed accessorio pEagtire la perfetta esecuzione del lavoro,
escluso tinteggiatura.
Sono intesi comprensivi oltre a quanto descritt, thanodopera specializzata per il
montaggio, dei ponteggi, del trasporto, dello stag movimentazione dei materiali fing ai
locali di posa, dello sgombero dei ns. materialiglilta a lavoro ultimato.
Compreso l'onere per l'assistenza e per la creazibfori per I'inserimento di apparecchi je/o
porta frutti (prese luce).

SOMMANO m2 65,59 114,00 7°477,26 4°486,36 60,

258 RIVESTIMENTO PILASTRO INTERNO Tipologia tipo R8olore rosa)
NPA1Z Rivestimento del pilastro esterno, eseguito conitiara e posa in opera di:
- Struttura metallica per pareti divisorie, contirgti e tamponature a secco, fornita e posta in
opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/1%¢db spessore delle lastre) costituita da
profilati metallici a C zincati dello spessore ¢db® 0,8 mm. posti in verticale con un interasse
variabile di cm. 30/40/60 in funzione dell'alteziedla parete e delle caratteristiche di resistenza
richieste e posti in orizzontale a pavimento eigofancorati con fissaggi meccanici, completi
dell' applicazione su tutto il perimetro di nastdesivi di idoneo materiale atto ad eliminare
eventuali ponti acustici. E' compreso il taglimesfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto i
cantiere, lo smistamento al piano, I'onere peadpmatura delle aperture, la fornitura e posa in
opera di moraletti in legno posti sui lati dell'epea per garantire il fissaggio dei serramenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per daretafinita. Struttura metallica dello spessore
di cm. 15 costituita da profilati a C delle dimemsiassimilabili a mm 50x150x50 spessore 0,6
mm. interasse 60 cm. Con orditura verticale dopp@schiena-schiena o dorso-dorso.
- Lastra prefabbricata in gesso cartonato di gpes$2,5mm, completa di certificato delle
caratteristiche, per la realizzazione di paretht@pareti, controsoffitti e compartimentazioni
antincendio, interne agli edifici.
Si prevede un‘intercapedine d'aria di 150 mm trladtra in gesso ed il pilastro in c.a. [per
l'attraversamento degli impianti
Stuccatura e rasatura data a due o piu mani dii witinti, teste viti, angoli e/o spigoli, con
speciali stucchi e con sistema EDGE in corrisporadedella finitura perimetrale in modo|da
ottenere una superficie perfettamente liscia prpatda tinteggiatura.
Compresa ogni eventuale realizzazione di spigadir paraspigoli metallici, stucco |di
allettamento e finitura e maggiori oneri di posan® intesi comprensivi oltre a quanto
descritto, della manodopera specializzata per ihtaggio, dei ponteggi, del trasporto, dello
scarico e movimentazione dei materiali fino ai lodaposa, dello sgombero dei ns. mateiali
di risulta a lavoro ultimato.

SOMMANO m2 8,59 46,00 395,14 237,08 60,

259 PARETE IN VETRO MONOLITICO

NPAL:Z Fornitura e posa in opera di parete in vetro mboolitrasparente di grandi dimensioni con

profili in alluminaio anodizzato argento. Vetroagificato 5+5 trasparente vetro stratificato 5+

5.

Compreso trasporto e montaggio ogni onere perldpera a regola d'arte.
SOMMANO mq 18,38 400,00 7°352,00 4’411,20 60,

260 PARETI DIVISORIE D'ARREDO

NPA14 Fornitura e posa di pareti divisorie d'arredo dotitsistema antisismico di altezza mm. 210,

composte da:

- moduli ciechi spessore mm. 104 con montantiets, pannelli in nobilitato sp. mm. 18

nei colori a scelta della D.L.

- profili metallici in acciaio verniciato,

Compreso ogni onere per dare I'opera a regolaed'art
SOMMANO mq 11,97 100,00 1197,00 718,20 60,0

261 PAVIMENTO GALLEGGIANTE
NPAILE Pavimento galleggiante realizzato con sistema ghedNVPC (Wood Plastic Composite) con
superficie a vista rigata, larghezza 140mm o 200enspessore 25 mm, e profili di supporto
dello stesso materiale 38x38mm o in alternativgpertpdi alluminio 38x38mm, 38x20mm o
38x10mm, il tutto fissato mediante ganci di accial8I304 brunito. Le doghe sono realizzate
con polvere essiccata di legno riciclato di mediasita e polietilene ad alta densita (senza
PVC), con l'aggiunta di sostanze anti UV, agentifiamgini ed antibatterici, stabilizzatori. La
percentuale di assorbimento dellacqua secondol&ZNddpo 24 ore di immersione € inferiore

A RIPORTARE 476'504,65 153'636,25
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262
NPALE

263
NPAL7

264
NPALE

265
NPAILS

266
NPA2C

a 0,5% (peso). La densita secondo EN ISO 1183-arieapl1,33 gr/cm?. Le doghe dev:
essere certificate antiscivolo su entrambi iifagccordo alla DIN 4843 parte 100 a piedi
e sono marcate CE. Sono comprese doghe, profiligiorto (magatelli) in WPC o allumin
piedini di regolazione delle differenze di quotangj, tappi, profili di finitura a L in alluminio
SOMMANO mq

o,

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - BATTISCOPA SCALA
Fornitura e posa in opera di battiscopa con altezZ0 cm, coordinato alla pavimentazi

rigata Compreso ogni pezzo speciale, sfridi, tafpmhiusura per ottenere una posa a re
d'arte
SOMMANO m

PORTE INTERNE IN LAMINATO STRATIGRAFATO HPL MM 14: DIM 80x210 cm
Fornitura e posa di porte interne ad un‘anta bizttéim. cm 80x210 realizzate con pannell

in laminato stratificato da 14 mm, bordi a visteotwndati e cassa in alluminio anodizzato.

Cerniere tipo mod. Hewi o similare in nylon con mEerin acciaio tropicalizzato, mol
guarnizione, serrature, maniglie tipo Pigio caspdahiave Meroni o similare da sottopc
all'approvazione della D.L. Compresi cassonetticompresa la fornitura e posa in opera
telaio e del controtelaio in alluminio.

e,

Comprese pezzi speciali, comprese le viti, le satéale bullonature, la ferramenta, nonché

gli sfridi, i tagli a misura, gli adattamenti, lssastenze murarie, le registrazioni, il nolo
I'impiego di ponteggi, macchine ed attrezzi ed agjtrio onere per dare le porte montate
perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
Certificazione in CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (on
Colore da definire, a scelta della D.L.
Dimensione pannello 80x210cm

SOMMANO cadaunp

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - PAVIMENTAZIONE VINILICA

Fornitura e posa in opera di Pavimentazione vaiiterogenea auto adagiante realizzata in teli

di larghezza 2 m, tipo e colore a scelta D.L, aebdiscloruro di polivinile senza ftalati,
composta da 3 strati indelaminabili e con una digiertrattata con finish protettivo
poliuretanico. Lo strato d’'usura in cloruro di paiile trasparente nello spessore non infe
a 0,70 mm di protezione al disegno stampato, sirééomedio sara composto da un do

marchio. La posa e manutenzione della pavimentazidovranno essere conformi
normativa UNI 11515-1:2020. PRINCIPALI CARATTERISTHE TECNICHE
- Spessore 3,45 mm EN ISO 24346
- Strato d'usura 0,7 mm EN ISO 24340
- Impronta residug 0,20 mm EN ISO 24343-1
- Riduzione rumore da impattaw =19 dB EN ISO 717-2
- Resistenza al passaggio di sedie con rotelle@&N 1ISO 4918
- Resistenza ai piedi degli arredi conforme EN 18581
- Stabilita dimensionale 0,10 % EN ISO 23999
- Proprieta antiscivolo R10 DIN 51130
- Resistenza alla luce 7 scala dei blu EN ISO 105-B
- Reazione al fuoco Bfl- S1 EN 13501-1
- Resistenza alle macchie Eccellente EN ISO 26987
- Azione antibatterica (3) inibisce la proliferazo>99% ISO 22196
- Resistenza agli agenti chimici buona EN ISO 26897
- Emissioni TVOC* a 28 ggs 0,01 mg/m3 EN 16516
SOMMANO mq

PORTE INTERNE IN LEGNO SCORRVOLE A SCOMPARSA. - DI80x210 cm
Fornitura e posa di Porta in legno scorrevole imdemuro con anta tamburata e b
impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili ad iata in multistrato, serratura a gancio
nottolino e maniglia ad incasso, cieca liscia, amagola: laccata bianca e cassa in allum
anodizzato. Compresi cassonetti e cornice, ivi gesgla fornitura e posa in opera del te
e del controtelaio in alluminio.

Comprese pezzi speciali, comprese le viti, le sateéale bullonature, la ferramenta, nonch
gli sfridi, i tagli a misura, gli adattamenti, lssastenze murarie, le registrazioni, il no
I'impiego di ponteggi, macchine ed attrezzi ed agtrio onere per dare le porte montate
perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
Certificazione in CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (on
Colore da definire, a scelta della D.L.

Dimensione pannello 90x210cm

in

SOMMANO cadaunp

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO E LAMINATO - DIM 12090+30)x210 cm
Fornitura e posa di porte interne a due ante mabiattente dim. cm 120(90+30)x210
legno con impiallacciatura in legn varie essenzgigoli arrotondati, spessore minimo mm

NO
udi

one
con sistema di doghe tipo VPC (Wood Plastic Contepsi similare con superficie a vista
gola

rre
del

iore
ppio
strato in PVC compatto per garantisce un’ottimaronfa residua ed un eccellente isolamento
acustico. La pavimentazione dovra soddisfare lenadSO 10582 ed EN 14041 e possedere il
alla

ordi
con

laio

o e

in
50,

55,21

49,94

[0]

e
e

2,00

314,26

io

é

e

5,00

74,00

11,20

850,00

54,00

410,00

4085,

559,3

1700

167970,

2°050]

54

00

04

00

3°023;30  74,(

413,90 74,0C

425,00 250

12557,83 74|0

512,50 25,0

A RIPORTARE

501'869,56

170°568,78
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TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera | %

RIPORTQ 501'869,56 170°568,78

bordo pannello anta in legno duro ed imbotti infifat estrusi in lega di alluminio (stesso
colore dellanta) predisposti per linserimentopdiraspigoli (paraspigoli valutati a parte),
maniglie tipo Hoppe serie Vancouver o equivalergeattoporre alla approvazione della D.L.,
lunghezza dellimpugnatura maniglia non inferioE8acm, dispositivo di sblocco per I'apertura
dell'anta minore posto sul lato esterno, all'alieriella maniglia, serratura tipo Yale o
equivalente, in alternativa, ove richiesto, sereatapri/chiudi indipendente dallo scrocco con
apertura dall'esterno mediante chiave specialepramiva di tre chiavi per ciascuna porta.
Compresa la fornitura e posa in opera del telael €ontrotelaio in legno.
Si precisa che tutte le necessarie certificaziomrana di legge dovranno essere consegnate al
committente od alla D.L. prima dell'installazioriee@scuna tipologia di infisso.
Comprese pezzi speciali, comprese le viti, le satdale bullonature, la ferramenta, nonché gli
sfridi, i tagli a misura, gli adattamenti, le assize murarie, le registrazioni, il nolo e l'impieg
di ponteggi, macchine ed attrezzi ed ogni altra@mer dare le porte montate e perfettamente
funzionanti in ogni loro parte.
Certificazione in CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (@n
Colore da definire, a scelta della D.L.
Dimensione pannello 120(90+30)x210 cm

SOMMANO cadaunp 2,00 410,00 820/00 205,00 25

267 PORTE INTERNE SCORREVOLI IN LAMINATO STRATIGRAFAT®IPL MM 14. -
NPA21 90x210 cm
Fornitura e posa di porte interne scorrevole agaordim. cm 90x210 realizzate con pannello
in laminato stratificato da 14 mm, bordi a visteotondati e cassa in alluminio anodizzato.
Cerniere tipo mod. Hewi o similare in nylon con meerin acciaio tropicalizzato, molle,
guarnizione, serrature, maniglie tipo Pigio caspdaghiave Meroni o similare da sottoporre
all'approvazione della D.L. Compresi cassonetibmice, ivi compresa la fornitura e posa in
opera del telaio e del controtelaio in alluminio.
Comprese pezzi speciali, comprese le viti, le satéale bullonature, la ferramenta, nonché
gli sfridi, i tagli a misura, gli adattamenti, lssastenze murarie, le registrazioni, il nolo e
l'impiego di ponteggi, macchine ed attrezzi ed agjtro onere per dare le porte montate e
perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
Certificazione in CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (on
Colore da definire, a scelta della D.L.
Dimensione pannello 120(90+30)x210 cm

SOMMANO cadaunp 2,00  1'800,00 37600,00 900,00 25

268 PORTE INTERNE IN LEGNO - DIM 80x210 cm
NPA2Z Fornitura e posa di Porta in legno ad anta battamdurata e bordi impiallacciati, spessare
8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato,maliégtipo Hoppe serie Vancouver o
equivalente da sottoporre alla approvazione della, lunghezza dellimpugnatura maniglia
non inferiore a 18 cm, dispositivo di sblocco papértura dell'anta minore posto sul lato
esterno, all'altezza della maniglia, serratura ¥p& o equivalente, in alternativa, ove
richiesto, serratura apri/chiudi indipendente datimcco con apertura dall'esterno mediante
chiave speciale, comprensiva di tre chiavi peratiaa porta.
0, cieca liscia, anta singola: laccata bianca esacas alluminio anodizzato. Compresi
cassonetti e cornice, ivi compresa la forniturabeapin opera del telaio e del controtelaio in
alluminio.
Comprese pezzi speciali, comprese le viti, le saféale bullonature, la ferramenta, nonché
gli sfridi, i tagli a misura, gli adattamenti, lssastenze murarie, le registrazioni, il nolo e
I'impiego di ponteggi, macchine ed attrezzi ed agjtro onere per dare le porte montate e
perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
Certificazione in CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (on
Colore da definire, a scelta della D.L.

Dimensione pannello 80x210cm

SOMMANO cadaunp 1,00 350,00 350,00 87,50 25

269 BANCO RECEPTION
NPA2: Fornitura e posa in opera di banco reception ztzcon lastre in cartongesso, secondo le
indicazioni impartite dalla direzione lavori.

Intelaiatura metallica in acciaio zincato, con naotit C75, interasse inferiore a cm 60.
Stuccatura e rasatura data a due o pit mani dii witinti, teste viti, angoli e/o spigoli, con
speciali stucchi e con sistema EDGE in corrisporaefella finitura perimetrale in modo |da
ottenere una superficie perfettamente liscia prpatda tinteggiatura.
Il tutto completo di ogni onere ed accessorio paEagtire la perfetta esecuzione del lavoro,
escluso tinteggiatura.
Sono intesi comprensivi oltre a quanto descrittanhnodopera specializzata per il montaggio,
del trasporto, dello scarico e movimentazione deitemiali fino ai locali di posa, dello
sgombero dei ns. materiali di risulta a lavoranétio.
Compreso l'onere per l'assistenza e per la creazibfori per linserimento di apparecchi |e/o
porta frutti.
Il piano del bancone sara poi rivestito con la paiseristallo extra - chiaro 12 mm temprato
bordo arrotondato, retrollacato. Colore a scelifa digrezione lavori

A RIPORTARE 506°639,56 171°761,28
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506°639,56

D

171°761,28

270
NPA24

271
NPA2E

272
NPA2¢

273
NPA27

274
NPA2¢

275
NPA2¢

con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrdentaillante
SOMMANO mq

BOX DOCCIA
Fornitura e posa in opera di box doccia angolare 8®9x900xh.1850 con 2 parti fisse
porte scorrevoli con doppio cuscinetto a sgangi@mper pulizia agevolata piatto doccia.

guarnizioni con alette antisgocciolamento e maaigli
Completo di ogni accessorio per dare finita I'operagni sua parte.

BLOCCHI BOX DOCCIA

stratigrafato da 14 mm colorato e profili in allumu anodizzato. Certificazione ne
CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (uno).
| pannelli vengono uniti, sia per la giunzione & 86n il muro, sia per quella a 90° e 180

superiore avviene attraverso

una barra stabilizzatrice realizzata in ALLUMINION®DIZZATO grigio 15 micron.

Le porte sempre in laminato da 14 mm con finitata battuta in profilo di PVC coestrus
con un

lato rigido che funge da ferma-porta, ed un latwhido con funzione antirumore.

Sul lato cerniere viene installato un profilo maidiantischiacciamento dita.

la chiusura automatica
delle porte.
Le serrature del tipo libero occupato in mod. PBAsentono di ottimizzare | 'uso dei box
segnalando
I'utilizzo degli stessi.
| piedini di rialzo sono in nylon caricato vetr@kuminio anodizzato 15 micron regolabili
verticalmente per
I'eventuale inclinazione del pavimento.
Dimensoni: BLOCCHI DA NR 4 BOX DOCCIA COMPOSTI DARI1 FRONTALE DA
MM 3110 E NR 3 DIVISORI DA MM 800.
H PANNELLOcirca MM 1860
H PORTE MM 1860
SOMMANO cadaun

SPECCHIO 50X70
Fornitura di specchio acrilico di forma a discresodella DI (ovale o rettangolare) d
dimensioni LxH di circa 50x70 cm da installare soarlavabi dei servizi igienici

viti o biadesivo. Spessore 5 mm.
SOMMANO cadaun

SPECCHIO 250X250
da fissare a parete mediante piastrine regolatakselli ad espansione, cornice in allumini

espanso e MDF e allapplicazione di una pellicalsicurezza che impedisce il rilascio
frammenti in caso di rottura.
Spessore della lastra 4 mm, dimensioni totali dgdlecchio cm 250x250

SOMMANO cadaun

SMONTAGGIO ORSOGRILL

Smontaggio del grigliato in "orsogrill" di dimens® cm. 200x100 posizionato sulle bocch

lupo esistenti, comprensivo di zanche ed ancoraggio

Pulizia dell'area di intervento, di qualsiasi resie rimontaggio della stessa griglia pedon

in orsogrill, se riutilizzabili. Compreso l'onerefdrnitura e posa di nuovi controtelai, elem

di supporto anche essi zincati a caldo, quali,tglside, zanche, bullonerie e simili.
SOMMANO m2

VETRO 200X90 PER PARETE DIVISORIA D'ARREDO
Fornitura e posa in opera di vetro trasparentéifiteto di sicurezza 3+3. Lastra intera da
fissare su parete in cartongesso. Dimensioni cre@@Avi compreso l'onere per i telai in
alluminio e per la struttura di sostegno da fissar@arete in cartongesso.
Compresi pezzi speciali, comprese le viti, le saldg le bullonature, la ferramenta, non
gli sfridi, i tagli a misura, gli adattamenti, lssastenze murarie, le registrazioni, il no
I'impiego di ponteggi,
macchine ed attrezzi ed ogni altro onere per damgéeta in ogni loro
parte.

SOMMANO cadaun

SOMMANO cadaunp

Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a eeprésclusa la preparazione delle superfici

, 2

Telaio in alluminio cromato o bianco, tamponaménttristallo temprato mm. 6 satinato, con

Fornitura e posa in opera di blocco costituito daok doccia con un sistema a pannelli

lla

Le cerniere autochiudenti sono in nylon con pemigega antiruggine in modo da permettere

0

elle

Lastra acrilica con finitura a specchio. Leggendrangibile, anti-infortunistico. Fissaggio con

o]

Fornitura e posa di specchio di sicurezza antifidstico modulare di dimensioni cm 250x250

D.

Specchio tipo antinfortunistico grazie allincoligy della lastra al supporto posteriore in

di

o]

enti

o e

o]

tra
loro tra loro, attraverso speciali profili in allimp anodizzato 15 micron, il collegamento

e di

abile

3,46

2,0

2,0

18,0

9,0

60,0

1,0

620,00

350,00

1850,00

62,00

350,00

51,00

1°200,00

2'145,

700

3700

1’116

3150

3060,

1200

20

00

,00

00

,00

1'287;12 60,0

301,00 4310

1'591,00 43iC

279,00 250

787,50 25,0

2°417,40 79,0

300,00 2§|C

A RIPORTARE

521°710,76

178°724,30
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276
NPA3C

277
NPA31

278
NPEOQO:

279
NPEOQO:

280
NPEOQO:

281
NPEOQO-

ASSISTENZA MURARIA PER IMPIANTI MECCANICI ED ELETRICI
Assistenze murarie agli impianti meccanici e idetettrici.
La voce comprende:

0 attrezzi ed ogni altra assistenza si rendessssada.
montaggio;

autorizzate e specializzate in rifiuti speciali;

ogni parete, solaio, o struttura in calcestruzaudp, solette, opere di fondazione) e metal
compresi quelli su controsoffitti, pannelli metzillipannelli in cartongesso, massetti, ecc.;

alloggiamento tubazioni o corrugati per ogni tigiéodi impianto previo coordinamento col
altre lavorazioni e previa approvazione della D.L;

parete, dopo la posa degli impianti, e quindi almiasdelle tracce, ripresa d'intonaco
tinteggiatura, il rifacimento della pavimentazioeec.; il ripristino di fori o tracce predispo
per gli impianti anche se non utilizzate;

dalle altre lavorazioni mediante ricoprimento cordolo di cls;
- interventi di scavo, adeguamento, pulizia e ss&@e reinterro per la posa di tubaz
interrate;

con disco diamantato previa realizzazione di strettdi rinforzo per ripristinare le sezi

cavidotti ecc.
- realizzazione di tassellature, inghisaggi, fen@te posa di mensole e staffaggi di sosteg
genere, compresa la predisposizione di disegnruttet, previo rilievo, con verifica del

elementi appesi,

- basamenti per le apparecchiature, in particqlarecollettori, quadri elettrici, ecc laddove
compensati;

- la protezione antinfortunistica permanente dinéwali apertura sul vuoto, nei vani tec
accessibili;

per il sostegno degli impianti sia su solai e paisto in muratura, sia su strutture metall
orizzontali e verticali;
SOMMANO corpa

Fornitura e posa in opera di chiusura dellahmécdei quadri elettrici, con ante a libro in le

necessario per dare completa l'opera a regola.d'art
SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di quadro metallico IPdotnpleto di montanti, guide d

messa in servizio ed in conformita allo schemadgetto.
SOMMANO Cadaun

domatico Serie ON ENERGY idoneo per la gestione rdedvi indirizzi per la gestio
dell'illuminazione da supervisiore. Compreso ogmire ed accessorio per dare completan
finito il sistema compreso la quota parte di agginento delle planimetrie del supervisore

SOMMANO Cadaun

F.p.o. di punto alimentazione cassetta vengildrrnitura e posa in opera di alimentazione
cassa ventilante meccanica comprendente lineavio sezione 3x2,5mmq tipo FG160

principale o dorsale nel controsoffitto in canaletaliico. Compreso ogni onere ed acces
per la corretta fornitura, posa in opera, collegame messa in servizio.
SOMMANO Cadaun

F.p.o. di serramento porta automatico. Fornitergposa in opera di alimentazione
serramento automatico (porta) comprendente lineawo sezione 3x2,5mmq tipo FG160

rivestite in laminato con bordi ABS, ignifugo, gaidsuperiore ed inferiore in alluminjo,
chiusura a serratura. dim. cm 210x210h. Completpidiia ripresa e mandata in alluminig in
ogni anta. Ivi compreso di cerniere, binario saaerenta di ancoraggio e ogni accessorio

- lo scarico dei materiali in cantiere, lo stocdagd sollevamento e la distribuzione ai piani,
protezione dei manufatti gia montati durante i tgvsigillature, la muratura delle scatole di
derivazione, l'incasso dei tubi flessibili in PME tassellature, i fissaggi, l'impiego di macchine
- nolo ed impiego di ponteggi, trabattelli, purdaglre prowvisorie, strutture temporanee per il

- i trasporti del materiale ed i trasporti a rifildel materiale di risulta anche presso discariche

- I'esecuzione di tracce, tagliole, fori passapiticole demolizioni e chiusura delle stesse, tracce
e sfondi per passaggi di tubazioni, canali, line¢reche, e per lincasso di apparecchiature su

lica,

- predisposizione prima dei getti in calcestruzzo sdatole da incasso, fori passanti,

nle

- ripristino completo delle condizioni preesistealie forature effettuate, sia sui solai che a

la
ste

- la protezione delle tubazioni o di cavidotti pesa pavimento sul solaio 0 massetto grezzo,

oni

- foratura di pareti o strutture in muratura, cetoearmato, solai mediante carotaggi o taglio

ONi

strutturali, ove necessario o ritenuto tale dall&. per il passaggio di tubazioni, canaline,

no in
e

portanze in funzione delle indicazioni anche delgetto esecutivo strutturale e dei pesi degli

non

nici

- mensole, staffe, pendinature, collari, sellgri, e carpenteria metallica in genere necessari

che

gno

F.p.o. di quadro metallico dim.2000x800x300m#iXIRRon sportello trasparente ed accessori.

n,

morsettiere ed ogni onere ed accessorio per dapeairo finito, assemblato e pronto per la

0

F.p.o. di modulo domotico a 4 ingressi e 16tasdtornitura e posa in opera di modulo

e
nento

> per
M1

completo di tubazione o guaina in PVC pesante @&mm fino alla scatola di derivazione

50rio

per
M1

completo di tubazione o guaina in PVC pesante @&mm fino alla scatola di derivazione

1,0

4,41

1,0

2,0

22,0

|

6°000,00 67000,

300,00 1°323,

1'941,45 1941

330,00 660

34,00 748

00

00

.45

00

00

37900,00 65

793,80 60,

504,78 24|C

171,60 26}0

194,48 26|0

A RIPORTARE

532°383,2

]

184°288,96
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principale o dorsale nel controsoffitto in canaletalico. Compreso ogni onere ed accessorio
per la corretta fornitura, posa in opera, collegaime messa in servizio.
SOMMANO Cadaunp 3.0 30,00 90,00 23,40 26)0(
282 F.p.o. di punto regolatore per cassetta ventildfaeitura e posa in opera di collegamento
NPEOO: regolatore comprendente linea in cavo bus\beldérbfxmg tipo FG160M1 completo di
tubazione o guaina in PVC pesante diam.25mm filaosahtola di derivazione principale 0
dorsale nel controsoffitto in canale metallico. Queaso ogni onere ed accessorio per la
corretta fornitura, posa in opera, collegamentcessa in servizio.
SOMMANO Cadaunp 10,0 35,00 350,00 91,00 26|0
283 F.p.o. di plafoniera da incasso tipo 3F Filipg23x10W 599X599mm o equivalente. Fornitura
NPEOQO¢ di plafoniera da incasso e compreso lampada adedgaei onere ed accessorio per dare il
coprpo illuminante perfettamente installato, callege funzionante.
SOMMANO Cadaunp 56,0 207,00 11'592,00 3'018,92 26.(
284 F.p.o. di plafoniera 3F Filippi L323x10W/940 I#b65 596x596mm. Fornitura di plafoniera
NPEOQO’ da incasso e compreso lampada a led ed ogni od@ecessorio per dare il coprpo illuminante
perfettamente installato, collegato e funzionante.
SOMMANO cadaunp 3.0 230,00 690/00 179,40 26|0
285 F.p.o. di faretto da incasso tipo Reno 150 WW BF Filippi . Fornitura di faretto da incasso
NPEOQO¢ e compreso lampada a led ed ogni onere ed aceesseri dare il coprpo illuminante
perfettamente installato, collegato e funzionante.
SOMMANO cadaunp 37,0 93,00 344100 894,66 26,0
286 F.p.o. di Apparecchio illuminante tipo Petra Blippi 12W Led. Fornitura di apparecchio
NPEOO¢ illuminante compreso lampada a led ed ogni onergcedssorio per dare il coprpo illuminante
perfettamente installato, collegato e funzionante.
SOMMANO cadaunp 8,0 109,00 872/00 226,72 26|0
287 F.p.o. di striscia a LED su Omega e coperchiosdna. Fornitura di striscia a led con n.50
NPEOL( led\m compreso omega metallica di contenimentoperehio di chiusura ed ogni onere| ed
accessorio per dare il coprpo illuminante perfettat® installato, collegato e funzionante.
SOMMANO m 56,00 65,00 3640,00 946,40 26,0(
288 F.p.o. di punto lettore a badge a parete\patoné&iornitura e posa in opera di predisposizione
NPEO1: per lettore badge a parete o\a tornello a pavimeoaprendente tubazione o guaina in PVC
pesante diam.25mm fino alla scatola di derivazipriecipale o dorsale nel controsoffitto| in
canale metallico. Compreso ogni onere ed accesserita corretta fornitura e posa in opera.
SOMMANO n, 3,00 28,00 84,00 21,84 26,40
289 F.p.o. punto antifurto. Fornitura e posa in apeér predisposizione per sensore antifurto a
NPEO1: parete comprendente tubazione o guaina in PVC fged&am.20mm e cavo sezione 2x1,5 tipo
allarme fino alla scatola di derivazione principaledorsale nel controsoffitto in canale
metallico. Compreso ogni onere ed accessorio pertatta fornitura e posa in opera.
SOMMANO n, 10,0 22,00 220,00 57,20 26,40
290 F.p.o. punto per impianto di sonrizzazione. Fora e posa in opera di predisposizione| per
NPEO1: sensore antifurto a parete comprendente tubaziguaioa in PVC pesante diam.20mm e ¢cavo
sezione 2x2,5 tipo FTG18 fino alla scatola di dezigne principale o dorsale nel controsoffitto
in canale metallico. Compreso ogni onere ed acdegser la corretta fornitura e posa in opera.
SOMMANO n, 8,00 25,00 200,00 52,00 26,00
291 F.p.o. punto presa TVCC. Fornitura e posa ieramli predisposizione per telecamera e\o
NPEO1« punto monitor comprendente tubazione o guaina i€ P¥sante diam.25mm fino alla scatola
di derivazione principale o dorsale nel controstoffin canale metallico. Compreso ogni onere
ed accessorio per la corretta fornitura e pos@éna
SOMMANO n, 5,00 25,00 125,00 32,60 26,00
292 F.p.o. di impianto chimata WC Disabili costituita 6 pulsanti a tiranti, 6 pulsanti di annullp, 1
NPEO1f segnalazione ottica acustica, alimentatore e li@eepreso ogni organo ed accessorio per la
perfetta posa, il collegamento e la messa in derviz
SOMMANO a corpo 1,00 280,00 280,00 72,80 26,0
293 Oneri per programmazione ed inserimento nuas@eimpianto rivelazione incendi, evag su
NPEOL¢ sistema esistente compresa quota parte di evemtodili integrativi. Compreso ogni organo
ed accessorio per dare i sistemi finiti e complagefunzionanti compresa eventuale
aggiornamento delle mappe e programmagzioine sigmergsistenti
SOMMANO Cadaunp 1,0 600,00 600/00 156,00 26|0
294 F.p.o. di Quadro QCTP palestra compreso acéexsampianto ausiliari. Fornitura e posa in
NPEO1" opera di quadro metallico dim.2000x800x300mm IP8&6 sportello trasparente ed accessori
A RIPORTARE 554'567,21 190°056,80
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completo di montanti, guide din, interruttori, tefeori, termiche, spie luminose,morsettiere ed
ogni onere ed accessorio per dare il quadro fiagsemblato e pronto per la messa in servizio
ed in conformita allo schema di progetto.
SOMMANO a corpo 1,00 87000,00 8’00000 2°080,00 26}0
295 F.p.o. di linea di alimentazione nuovo QuadroT®Qi sezione 3,5x70mmqg+PE compreso
NPEO1¢ quota parte di condutture quali canale e passengialliche.
SOMMANO Cadaunp 1,00 2'800,00 2°800,00 728,00 24|C
296 F.p.o. di integrazione QCT esistente con ingamm nuovo interruttore automatico mg
NPEO1¢ diff.scatolato da 4x160A Id=Reg. Compreso ogni ntyad accessorio per dare il lavoro finito
e funzionante compreso l'aggiornamento della astfifone del quadro stesso.
SOMMANO Cadaunp 1,00 880,00 880,00 228,80 26|0
297 F.p.o. di punto alimentazione ventilatore maam@at9 kW compreso linea in cavo tipo FG16R
NPEO2( sez. 5x4 mmgq, condutture ed ogni organo ed acdegser la perfetta posa, collegamento e
messa in funzione
SOMMANO cadaunp 1,00 100,00 100/00 26,00 26|0
298 F.p.o. di punto alimentazione ventilatore riprés2 kW compreso linea in cavo tipo FG16R
NPEO2: sez. 5x2,5 mmq, condutture ed ogni organo ed amtegser la perfetta posa, collegamento e
messa in funzione
SOMMANO Cadaunp 1,00 80,00 80,00 20,80 260
299 F.p.o. di punto alimentazione pompa di calorel@aN compreso linea in cavo tipo FG16R
NPEO02: sez. 3,5x50mmgq, condutture ed ogni organo ed améeser la perfetta posa, collegamento e
messa in funzione
SOMMANO cadaunp 1,00 380,00 380,00 98,80 26|0
300 F.p.o. di punto alimentazione bollitore comprésea in cavo tipo FG16R sez. 3x4mmg,
NPEO2: condutture ed ogni organo ed accessorio per l@ftefiosa, collegamento e messa in funzjone
SOMMANO Cadaunp 1,00 90,00 90,00 23,40 260
301 Oneri per installazione di nuovi moduli di regobne (non forniti) ed assistenza per il |oro
NPEO02: collegamento ed il collhemento delle sonde in campo
SOMMANO cadaunp 1,00 600,00 600,00 156,00 26|0
302 Fornitura e posa in opera di Unita di Trattameéia per PALESTRA di tipo componibile in
NPMO1 allestimento da interno (entro locale tecnico esisf) in composizione compatta, con le
seguenti caratteristiche tecniche Eurovent V1:
Portata mandata = 4.500 mc/h, Portata ripresa@0htc/h, Pre-filtri piani G4, Filtri a tasche
F7, Batteria di pre-riscadamento 48 kW (55 - 50, B2tteria di raffreddamento 65 kW (7 -|12
°C), Batteria di post-riscaldo 20 kW (55 - 50 °@)nidificazione ad elettrodi immersi da |40
kg/h.
Ventilatori di mandata e ripresa con inverter dd ptevalenza utile 400 Pa, Recuperatore con
efficienza del 68%, Allestimento UTA da interno, ffarmazione compatta sovrapposta |con
dimensioni prefissate, pannelli isolanti delle piadtel'UTA da 25 mm.
SOMMANO a corpo 1,00 31737,45 31'737,45 13'647,10 43(
303 Fornitura e posa in opera di Refrigertaore imjp® di calore con recipero termico aria/acqua
NPMOZz con ventilatori assiali, con le seguenti carattietie tecniche:
Potenza frigo = 102,8 kW, Potenza termica = 108V5 Rotenza elettrica assorbita max 40,07
kw
Accessori: Antivibranti in gomma, controllo rematediante pannello touchscreen elettronico,
kit antigelo, kit antiintrisione circuito frigo, gppo idronico incorporato con pompa ad |alta
prevalenza. Allestimento supersilenziato SSL.
Marca MAX modello HWA1/A/H/DS 02109 O EQUIVALENTE
SOMMANO a corpo 1,00 33'450,00 337450,00 14°383,50 4H.C
304 Fornitura e posa in opera di sistema a pompaldie reversibile con compressore brushless
NPMOz inverter, circolatore a giri variabili, ventiltoleC con gas a basso GWP R32, con le seduenti
caratteristiche tecniche: Potenza frigo = 6 - 15, ®iitenza termica = 7 - 19 kW, Potenza
elettrica assorbita max 3,5 - 4,9 kW Accessortivitoranti in gomma.
SOMMANO a corpo 1,00 67500,00 6°500/00 2'795,00 430
305 Fornitura e posa in opera di sistema di preszagione per filtro antincendio.
NPMO04 Costituito da: ventilatore da 2.900 mc/h, prevadenzax 400 Pa, mantenimento di 30 Pa in
qualsiasi regime di funzionamento. Compreso cdfiali20 di lunghezza circa 15 - 18 m in
lamiera zincata circolare spessore 8/10 mm consfiimento in materassino antifuoco
certificato sino allo scannafosso esistente. Cosapadimentazione di emergenza con batterie
incorporate.
Marca AF SYSTEM modello AF M500J o equivalente
SOMMANO a corpo 1,00 552984 5529/84 2'377,83 430
A RIPORTARE 644°714,50 226°622,03
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306 Canaletta lineare di drenaggio delle acque in &caix, fornita e posta in opera secondo la
NPMOE pendenza necessaria per lo scolo delle acque aelieepiiette (computata a parte),
bloccaggio mediante tondini in acciaio. Dim. lungteecm 300 - profondita cm 15
SOMMANO m 6,22 45,90 285,50 74,23 26,40
ParzialeLAVORI A CORPO euro 645°000,00 226'696,26 35,14
645°000,00 226'696,26 35,14

TOTALE euro

A RIPORTARE
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.

TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTQO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Opere Edili 253°000,00 128'954,96 50,

002 Impianti Meccanici 294°200,00 67°813,32 23,
003 Impianti Elettrici 97°800,0( 29'927,98 30,6

Totale SUPER CATEGORIE euro 6457000,00 226'696,26 35,

A RIPORTAREH
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C LAVORI A CORPO euro 6457000,00 226°696,26 35,J£'
C:001 Opere Edili euro 253°000,00 128°954,96 50,97
C:001.010 Demoalizioni euro 10°629,05 87117,59 76,3f-
C:001.011 Pareti e controsoffitto euro 81°378,7( 48'535,22 59,641
C:001.012 Tinteggiatura euro 57789,08 3'341,46 57,7%C
C:001.013 Infissi euro 48'614,11 6°891,66 14,1)¢
C:001.014 Pavimenti, rivestimenti, battiscosglie euro 34°035,73 25'154,73  73,9p7
C:001.016 Opere in ferro e lamiera euro 39610,42 19°556,56 49,3|/-
C:001.017 Assistenze euro 6°000,0C 37900,00 65,00C
C:001.018 Varie euro 26'942,91 137457,74  49,94¢
C:002 Impianti Meccanici euro 294°200,00 67°813,32 23,0p(
C:002.001 impianto di climatizzazione ventileetiori + radiatori euro 45'662,09 6°090,48 13,3B¢
C:002.002 impianto aeraulico euro 357814,0( 4°110,38 11,4f7
C:002.003 impianto idrico sanitario ed idricdiacendio euro 447268, 0( 11°832,75 26,71(
C:002.004 impianto di scarico acque nere euro 57341,5(C 1'357,13 25,407
C:002.005 centrale termica euro 119°084,86 37°865,11 31,7
C:002.006 reti di distribuzione dalla palestia centrale del P.3 euro 44°029,55 6'557,47 14,8pC
C:003 Impianti Elettrici euro 97°800,0¢ 29'927,98 30,6p1
C:003.019 quadri Elettrici euro 9766,12 1627,87 16,66C
C:003.019.001 euro 9'766,12 1'627,87 16,66¢
C:003.020 Linee euro 7°770,2C 3'813,74 49,082
C:003.020.000 <nessuna> euro 3'687,2( 1496,30 40,581
C:003.020.001 euro 4°083,0( 2'317,44 56,7%¢
C:003.021 Canali portacavi in lamiera euro 37285, 36 1'111,02 33,817
C:003.022 tubi di protezione in pvc euro 4°416,0( 2'659,86 60,282
C:003.023 cassette di derivazione euro 1993,84 1°090,82 54,71C
C:003.024 impianti luce e forza motrice euro 6'873,03 2'596,33 37,77¢€
C:003.025 apparecchi illuminanti normali e eljsaletica euro 257953, 7( 5737,27 22,1(¢
C:003.026 impianti ausiliari e cablaggio stiato euro 13982,41 4’837,07 34,5p/
C:003.027 impianti di sicurezza euro 7°974,22 2°092,91 26,24€
C:003.028 impianti elettrici per la termoregadme euro 157785, 1( 4’361,09 27,6p¢€

TOTALE euro 645°000,00 226'696,26 35,14

Cesena, 23/04/2021
Il Tecnico
ing. Francesca Bartolini
A RIPORTARHE
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