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Num.Ord. , untd | ppEzZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Nr. 1 TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENET POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O
08.02.0050.0 ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Thazioni in polipropilene autoestinguente, per coteddi scarico posate con staffaggi
03 in verticale o orizzontale allinterno di fabbricadn giunzioni a innesto, costruite e certificadeando la norma UNI EN 1451 - 1, fornite e
poste in opera. Sono compresi: i pezzi specialsw@lffaggi; le opere murarie di apertura tracce seriatforati e murature leggere; il
fissaggio delle tubazioni. E' compreso quanto alitoorre per dare le tubazioni complete. Sono dstkigracce su solette, muri in c.a.| in
pietra; la tinteggiatura. Diametro esterno x spesdd x s (mm). Valutazione a metro di tubazioneg@asopera. D x s = 50 x 1,8.
euro (sedici/20) m 16,2(
Nr. 2 TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENET POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O
08.02.0050.0 ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Thazioni in polipropilene autoestinguente, per coteddi scarico posate con staffaggi
05 in verticale o orizzontale allinterno di fabbricadn giunzioni a innesto, costruite e certificadeando la norma UNI EN 1451 - 1, fornite e
poste in opera. Sono compresi: i pezzi specialsw@lffaggi; le opere murarie di apertura tracce serifatforati e murature leggere; il
fissaggio delle tubazioni. E' compreso quanto alitoorre per dare le tubazioni complete. Sono dstkigracce su solette, muri in c.a.| in
pietra; la tinteggiatura. Diametro esterno x spesdd x s (mm). Valutazione a metro di tubazionetgasopera. D x s = 110 x 2,7.
euro (trenta/00) m 30,0d
Nr. 3 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINI@nfisso per finestre e portefinestre di alluminiomgaofilati della sezione
09.03.0011.0 di mm 65/70 e dello spessore minimemati 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e csuperficie totale della lega leggera ossidata
01 anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opBoeao compresi: le guarnizioni in neoprene; gpapcchi di manovra; i fermavetri a
scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrditalluminio; le maniglie in alluminio fuso. Es@uso il controtelaio, da murare e le opere
murarie. E' compreso inoltre quanto altro occornedage l'opera finita, inclusa la documentazione cértifichi la rispondenza alle norme
applicabili, la marcatura CE ed il rispetto deltesifiche di cui alla norma UNI EN nei riguardi deuisiti minimi obbligatori di resistenza
ai carichi del vento, tenuta all’acqua, resistentanaatto, capacita portante dei dispositivi dcsiezza, isolamento acustico, trasmittanza
termica, proprieta radiative delle vetrazioni, peabita all'aria, presenza di sostanze dannoseotfipresa la verniciatura nei colori RAL| E'
esclusa la fornitura e posa del vetro. Per finesprerefinestre a battuta semplice ad una o piu ante
euro (duecentosessantaotto/00) mq 268,0
Nr. 4 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINI@nfisso per finestre e portefinestre di alluminiomgaofilati della sezione
09.03.0011.0 di mm 65/70 e dello spessore minimeuti 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e csuperficie totale della lega leggera ossidata
02 anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opBoao compresi: le guarnizioni in neoprene; gpapcchi di manovra; i fermavetri a
scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrditalluminio; le maniglie in alluminio fuso. Es@uso il controtelaio, da murare e le opere
murarie. E' compreso inoltre quanto altro occornedage l'opera finita, inclusa la documentazione cértifichi la rispondenza alle norme
applicabili, la marcatura CE ed il rispetto delteesifiche di cui alla norma UNI EN nei riguardi deguisiti minimi obbligatori di resistenza
ai carichi del vento, tenuta all’acqua, resistentanaatto, capacita portante dei dispositivi dcsiezza, isolamento acustico, trasmittanza
termica, proprieta radiative delle vetrazioni, peabilta all'aria, presenza di sostanze dannoseoffapresa la verniciatura nei colori RAL, E'
esclusa la fornitura e posa del vetro. Maggiorazfmrefinestre e portefinestre per impiego di prdfifi72 a taglio termico e giunto apertg
euro (quarantacinque/60) mq 45,60
Nr. 5 Maggiorazione per sistema di apertura anta a ribalta
09.03.0011.0eur o (cinquantaotto/00) cadauno 58,0
06
Nr. 6 VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVAVetrata termo-isolante basso emissiva e/o seletivadoppia 0
09.05.0062.0 tripla camera, distanziatori plastiet@atiici saldati con siliconi o polisolfuri; inteaipedine riempita con aria o gas argon 90%, compasta
14 due o tre vetri semplici e/o stratificati, e défmomagnetronico basso emissivo (]) in posizionle per definire vetrate ad isolamento termico
rinforzato con possibilitd di controllo solare. Faanie posta in opera su infisso in qualsiasi mdéeifegno, ferro, PVC, alluminio,
stratificato). Sono compresi la sigillatura con tiwassiliconico, la guarnizione in gomma con evefdgwcollante, la pulitura e gli sfridi. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'ofiai@. VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETIVA. 33.2
15 Argon 90% / 4 / 15 Argon 90% / |33.2 Caratterfistitecniche: Trasmittanza termica vetrata (EN §#8ing*K]: Ug = 0.9+1.0; Fattore
solare (EN 410) [%]: g = 48+52; Trasmissione lumm@N 410) [%]: TL = 68+72; Resistenza acustica (EN'58) [dB]: Rw = 38+39;
Peso vetrata [kg/mq] = 45; Resistenza agli urti 800) = 1(B)1 / n.c. / 1(B)1; Attacchi manualNB56) = P1A/P2A.
euro (centotrenta/00) mq 130,0
Nr. 7 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA RISPONDENTE A C.A.M.. Tinteggiatura con idropittura acrilica vibile,
12.1.51.1.CA pigmentata o al quarzo, per esterm&drnii, del tipo opaco solubile in acqua in tiot@Eca chiara, eseguita a qualsiasi altezza, snact
M civile esterno. Preparazione del supporto medigpézzolatura con raschietto e spazzola di sagg@ragliminare corpi estranei quali grumi,
scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazionegncstuccatura di crepe e cavillature per otteneregemeita e continuita delle superfici|da
imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strditdsolante a base di resine acriliche allacqui @apennello. Ciclo di pittura con
idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, caitiit da strato di fondo dato a pennello e stratfiniura dato a rullo. C.A.M. - | prodotti
vernicianti devono essere conformi ai criteri egalb e prestazionali previsti dalla decisione 2012/8E (30) e s.m.i. relativa
all'assegnazione del marchio comunitario di quaditelogica (p.2.4.2.11 del D.M. 11/10/2017). - lateriale deve rispettare i limiti di
emissione della tabella di cui al p.2.3.5.5 del LM10/2017 - Nei componenti, parti 0 materiali tiysaon devono essere aggiunti
intenzionalmente additivi e sostanze di cui al423 del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose).oSmmpresi: le scale; i cavalletti; la
pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compresorgoialtro occorre per dare l'opera finita.A due sthiadropittura acrilica pigmentata.
euro (otto/05) mq 8,0
Nr. 8 RADIATORI IN ACCIAIO, TIPO A TUBI VERTICALI LISCI, ALTEZZE FINO A MM 2500, COLORE BIANCO. Corpi scalda
13.03.0060.0 costituiti da radiatori con tubi veriichlacciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, atiia polveri epossidiche con colore base bianco,
04 completi di mensole di sostegno, viti e tassefiere murarie per il fissaggio, conteggiati per #8iAémissione termica determinata a horma
EN 442 (delta T = 50°C). Altezza massima del rad&tH (mm). Altezza massima del radiatore mm 500.
euro (duecentosettantauno/00) kw 271,00
Nr. 9 RADIATORI IN ACCIAIO, TIPO A TUBI VERTICALI LISCI, ALTEZZE FINO A MM 2500, COLORE BIANCO. Corpi scalda
13.03.0060.0 costituiti da radiatori con tubi veriichlacciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, atiia polveri epossidiche con colore base bianco,
07 completi di mensole di sostegno, viti e tassefiere murarie per il fissaggio, conteggiati per &\émissione termica determinata a norma
EN 442 (delta T = 50°C). Altezza massima del rad&tH (mm). Altezza massima del radiatore mm 900.
euro (duecentosei/00) kw 206,00
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misura
Nr. 1C VENTILCONVETTORE A CASSETTA, INSTALLAZIONE IN CONTRSOFFITTO CON BATTERIA A 2 TUBI. Ventilconvettore a
13.04.0061.0 cassetta per installazione in contfittepfcostituito da batteria di scambio a 2 tubi pcqua calda o refrigerata, ventilatore con palesce
01 a profilo alare accoppiato direttamente a motdre selocita, filtro aria rigenerabile, griglia dspirazione aria a soffitto dalla quale si accede
per la pulizia del filtro, diffusori di mandata arilel tipo lineare regolabile in grado di poter inwiéaria su 2, 3 o 4 lati, bacinella di raccplta
condensa con pompa per sollevamento condensaavadiraulica ad azione ON-OFF con servomotore etettntico, comprese le opere
murarie per il fissaggio ed il collegamento elettreskluso le linee elettriche. Potenzialitd termiedutata alla velocita max con acqua
entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20PdZenzialita frigorifera totale valutata alla vetdanax con acqua entrante a 7° C, DT 5°
C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potdtii@rmica non inferiore a: PT (KW). Potenzialitiydrifera totale non inferiore a: PF (kW).
Portata aria alla velocita max non inferiore a: B¥/h). PT = 6,00 kW - PF = 2,00 kW - PA = 700 mc/h.
euro (milleduecentosessantacinque/00) cad 1265,0pD
Nr. 11 VENTILCONVETTORE A CASSETTA, INSTALLAZIONE IN CONTRSOFFITTO CON BATTERIA A 2 TUBI. Ventilconvettore a
13.04.0061.0 cassetta per installazione in contfitteofcostituito da batteria di scambio a 2 tubr mcqua calda o refrigerata, ventilatore con palesc
02 a profilo alare accoppiato direttamente a motdre gelocita, filtro aria rigenerabile, griglia dépirazione aria a soffitto dalla quale si accede
per la pulizia del filtro, diffusori di mandata arilel tipo lineare regolabile in grado di poter inwiéaria su 2, 3 o 4 lati, bacinella di raccplta
condensa con pompa per sollevamento condensa,avadiraulica ad azione ON-OFF con servomotore etetintico, comprese le opere
murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrgstluso le linee elettriche. Potenzialita termiefutata alla velocita max con acqua
entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20PdZenzialita frigorifera totale valutata alla vetaanax con acqua entrante a 7° C, DT 5°
C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potdtii@rmica non inferiore a: PT (KW). Potenzialitiydrifera totale non inferiore a: PF (kW).
Portata aria alla velocita max non inferiore a: Bfefh). PT = 9,50 kW - PF = 4,00 kW - PA = 850 mc/h.
euro (millequattrocentocinquantaquattr o/00) cad 1°454,0D
Nr. 12 ACCESSORI PER VENTILCONVETTORE A CASSETTA, INSTALLA@NE IN CONTROSOFFITTO. Accessori per ventilconoett a
13.04.0063.0 cassetta per installazione in contrit&offalutati come aggiunta al prezzo base delileemivettore, comprensivi delle opere murarie e dei
05 collegamenti elettrici escluso le linee elettricBemmutatore di velocita per montaggio a parete.
euro (quar antaotto/30) cad 48,3(
Nr. 12 ACCESSORI PER VENTILCONVETTORE A CASSETTA, INSTALLA@NE IN CONTROSOFFITTO. Accessori per ventilconoett a
13.04.0063.0 cassetta per installazione in contrigoffalutati come aggiunta al prezzo base delilgamivettore, comprensivi delle opere murarie € dei
06 collegamenti elettrici escluso le linee eletteiciTermostato ambiente elettronico per montaggica@te con funzioni automatiche per
impianti a 2 e 4 tubi.
eur o (centocinquanta/00) cad 150,0!
Nr. 14 ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE DAL COLLETTORE DI DISTRBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI
13.04.0130.0 DISTRIBUZIONE. Allaccio di ventilcontete dal collettore di distribuzione oppure dalleerei distribuzione principale, costituito da cappi
02 di valvole in ottone cromato (detentore e valathangolo con manopola), tubazioni di rame, fermnultistrato di diametro adeguato
rivestite con guaina isolante di spessore e coniitiitali da rispettare le vigenti norme di leggen riduzione dello spessore al 30%| per
installazione all'interno di locali riscaldati, eteale tubazione di scarico condensa convogliata it rete principale di scarico acque
bianche oppure alla rete principale di scarico aawpre tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raticed opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati € murature leggere e dslfjgio delle tubazioni con esclusione delle traccsolette, muri in c.a. o in pietra e della
tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettoréidiribuzione, la rete principale di adduzione eck® principale di scarico. Per allaccio 2 tubi
con scarico condensa.
euro (duecentonovantaquattr o/00) cad 294,01
Nr. 15 BOLLITORE COIBENTATO IN ACCIAIO ZINCATO, SCAMBIATORE ESTRAIBILE IN ACCIAIO. Produttore di acqua caldanstaria
13.10.0060.0 costituito da bollitore verticale ircia@ zincato, pressione max di esercizio 8,0 ban, scambiatore estraibile in acciaio idoneo peeres
03 alimentato con acqua calda, acqua surriscaldeapare fino a 12 bar, corredato di anodo di magnesioibentazione in poliuretano rivestito
in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegatn&raulici, collegamenti elettrici, escluse lade di alimentazione. Capacita: C|(l).
Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq). C& 7S = 1,50.
euro (duemilatrecentosettantasei/00) cad 2°376,00
Nr. 1€ CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA DI CONSUMO PER IMPIANDOMESTICI. Circolatore singolo a rotore immerso delata
13.12.0011.0 efficienza energetica per acqua cald#asia fino a +95°C, PN 10, motore monofase 2Z0¥hagnete permanente in conformita |alla
01 Direttiva EMC, grado di protezione IP 44, stateferico in acciaio inox, corpo pompa in ottone &laa efficienza idraulica, guscio
termoisolante, con molteplici modalita di funzioremto impostabili manualmente, disponibile con ozaewalvola di non ritorno. Sono
compresi il montaggio con i raccordi a tre pezzin&esclusi i collegamenti elettrici. Portata mintm® (mc/h). Prevalanza max/min: H
(bar). Diametro nominale: DN (mm). Q=0,0/0,5 — H=@01@5 — DN 25 - senza valvola di non ritorno
euro (trecentocinquantaquattro/00) cad 354,0
Nr. 17 CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA DI CIRCUITO PER MEDI ERANDI IMPIANTI. Circolatore singolo a rotore imnew ad
13.12.0016.0 elevata efficienza energetica secaadfiréttiva ErP 2015 (EEI = 0,23), motore monofaseV23&r acqua di circuito da 10°C a +110°C,
06 PN6/PN10/PN16, interfaccia per la modifica delleziani inverter, pressione proporzionale, pressiorstacte ed ulteriori funzionalita |di
regolazione per risparmio energetico, guscio termamige| attacchi filettati fino al DN 32 e attacclairfiati fino al DN 100. Sono compresi
il montaggio con i raccordi a tre pezzi oppuredatmflange con guarnizioni e bulloni. Sono esciuzillegamenti elettrici. Portata min/max:
Q (mc/h). Prevalenza max/min: H (bar). Diametro nat@: DN (mm). Q=0,0/19 - H=1,00/0,10 - DN 32
euro (millecentosessantauno/00) cad 1'161,0p
Nr. 1€ CIRCOLATORE GEMELLARE PER ACQUA DI CIRCUITO PER MBIE GRANDI IMPIANTI. Circolatore gemellare a rotoremersg
13.12.0017.0 ad elevata efficienza energetica seclandirettiva ErP 2015 (EEI = 0,23), motore mosef230V, per acqua di circuito da 10°C a +110°C,
12 PN6/PN10/PN16, interfaccia per la
modifica delle funzioni inverter, pressione proporele, pressione costante ed ulteriori funzionalittegolazione per risparmio energetico,
guscio termoisolante, attacchi filettati fino al 3® e attacchi flangiati fino al DN 100. Sono conspiemontaggio con i raccordi a tre pezzi
oppure le controflange con guarnizioni e bulloni. &esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/méx(mc/h). Prevalenza max/min:| H
(bar). Diametro nominale: DN (mm). Q=0,0/37,0 - H€¥(310 - DN 50
euro (quattromilaottocentododici/00) cad 4'812,0[0
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TARIFFA
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unita
di
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 1€
13.15.0010.0
07

Nr. 2C
13.15.0010.0
08

Nr. 21
13.15.0060.0
04

Nr. 22
13.15.0060.0
05

Nr. 23
13.15.0140.0
02

Nr. 24
13.15.0140.0
04

Nr. 28
13.15.0140.0
10

Nr. 2€
13.15.0140.0
12

Nr. 27

TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERD, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALLINTERNO [
CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in &0 nero conteggiate a metro lineare, per lineagoino ad una quota di 3,0 m rispett
piano di appoggio escluse quelle allinternoeditali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipb! serie leggera UNI 8863 filettabile UNI IS
7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS UI2B7 per diametri maggiori. Il costo del tubo anméineare comprende la fornitur
posa in opera, i pezzi speciali, il materiale ddaalra, la verniciatura con doppia mano di antimggle opere murarie di apertura tracci
laterizi forati e murature leggere ed il fissagg@le tubazioni allinterno delle tracce con esdue della formazione di tracce su solette, 1
in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, detifiratco, della tinteggiatura e dellesecuzione dfegjgi. Diametro nominale: DN (mm
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso evrigtare: P (Kg/m). DN 50 (2") - D x s = 60,3 28,- P = 4,49.
euro (ventinove/89)

TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERD, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALLINTERNO [
CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in &io nero conteggiate a metro lineare, per line@gofino ad una quota di 3,0 m rispett
piano di appoggio escluse quelle allinternoeditiali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipb! serie leggera UNI 8863 filettabile UNI IS
7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS UI2B7 per diametri maggiori. Il costo del tubo anmdineare comprende la forniturz
posa in opera, i pezzi speciali, il materiale ddaalra, la verniciatura con doppia mano di antimiggie opere murarie di apertura tracc
laterizi forati e murature leggere ed il fissagd@le tubazioni all'interno delle tracce con esds della formazione di tracce su solette,
in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, detifirstco, della tinteggiatura e dellesecuzione diegjgi. Diametro nominale: DN (mm)
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso eriretare: P (Kg/m). DN 65 (2"1/2) - D x s = 76,B20 - P = 5,73.
euro (trentasette/41)

TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ZINCATO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALLINTERNO L[
CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in &o zincato conteggiate a metro lineare, per lipegate fino ad una quota di 3,0 m risp
al piano di appoggio escluse quelle allinternoethtrali tecnologiche, locali tecnici o bagnpdiFM serie leggera UNI 8863 filettabile U
ISO 7/1,comprensive di vite € manicotto. Il costbtdbo a metro lineare comprende la fornitura epo®opera, i pezzi speciali, il materi
di giunzione, le opere murarie di apertura traccktarizi forati e murature leggere ed il fissaggélleltubazioni allinterno delle tracce ¢
esclusione della formazione di tracce su solettarirm c.a. o in pietra, della chiusura tracce, ‘idélinaco, della tinteggiatura
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: (MNn). Diametro esterno x spessore: D x s (mm)o Resetro lineare: P (Kg/m). DN
25(1")-Dxs=33,7x2,90-P =228
euro (diciotto/71)

TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ZINCATO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALLINTERNO [
CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in &io zincato conteggiate a metro lineare, per lipesate fino ad una quota di 3,0 m risp
al piano di appoggio escluse quelle allinterhoethtrali tecnologiche, locali tecnici o bagnpdiFM serie leggera UNI 8863 filettabile U
ISO 7/1,comprensive di vite e manicotto. |l cosébtdbo a metro lineare comprende la fornitura expospera, i pezzi speciali, il materi
di giunzione, le opere murarie di apertura tracckxmrizi forati e murature leggere ed il fissaggalleltubazioni allinterno delle tracce ¢
esclusione della formazione di tracce su solettarirm c.a. o in pietra, della chiusura tracce, ‘idélinaco, della tinteggiatura
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: (M\n). Diametro esterno x spessore: D x s (mm)o Rewmetro lineare: P (Kg/m). DN
32(1"1/4)-Dxs=42,4x2,90 - P =2,92.
euro (ventiquattr o/06)

TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS, CONEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in rame nudo fito in
rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e inrbaper diametri e spessori maggiori, secondo UNI1B§7/97, conteggiate a metro lineare,
distribuzione di fluidi e gas in pressione coongioni a raccordi meccanici o a saldare. Il cosbtdbo a metro lineare comprendg
fornitura e posa in opera fino ad una quota di mri3yiktto al piano di appoggio, i pezzi specialindteriale per giunzioni, le opere mur
di apertura tracce su laterizi forati e muraturgéeg ed il fissaggio delle tubazioni allinterndlel¢racce con esclusione della formazion
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, defiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiaiidell'esecuzione di staffaggi. Diametro est
per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: Pn(K® x s = 12 x 1,0 - P = 0,31 Kg/m (tubo in rgtol
euro (sei/49)

TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS, CONEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in rame nudo fifo in
rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e inrbaper diametri e spessori maggiori, secondo UNI1B§7/97, conteggiate a metro lineare,
distribuzione di fluidi e gas in pressione coargioni a raccordi meccanici o a saldare. Il cogtbtdbo a metro lineare comprende
fornitura e posa in opera fino ad una quota di mri3yiktto al piano di appoggio, i pezzi specialindteriale per giunzioni, le opere mur
di apertura tracce su laterizi forati e muraturg@éeg ed il fissaggio delle tubazioni allinterndleléracce con esclusione della formazion
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, deflasura tracce, dell'intonaco, della tinteggiaidell'esecuzione di staffaggi. Diametro est
per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: Pn(K® x s = 16 x 1,0 - P = 0,42 Kg/m (tubo in rgtol
euro (otto/74)

TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS, CONEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in rame nudo fito in
rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e inrbaper diametri e spessori maggiori, secondo UNIIB§7/97, conteggiate a metro lineare,
distribuzione di fluidi e gas in pressione coongioni a raccordi meccanici o a saldare. Il cosbtdbo a metro lineare comprendg
fornitura e posa in opera fino ad una quota di mri3gketto al piano di appoggio, i pezzi specialinéteriale per giunzioni, le opere mur
di apertura tracce su laterizi forati e muraturgyéeg ed il fissaggio delle tubazioni allinterndlel¢racce con esclusione della formazion
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, defiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiaiidell'esecuzione di staffaggi. Diametro est
per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: Pn(K® x s = 35x 1,0 - P = 0,98 Kg/m (tubo in barre
euro (ventitre/69)

TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS, CONEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in rame nudo fifo in
rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e inrbaper diametri e spessori maggiori, secondo UNI1B§7/97, conteggiate a metro lineare,
distribuzione di fluidi e gas in pressione coargioni a raccordi meccanici o a saldare. Il cogtbtdbo a metro lineare comprende
fornitura e posa in opera fino ad una quota di mri3yiktto al piano di appoggio, i pezzi specialindteriale per giunzioni, le opere mur
di apertura tracce su laterizi forati e muraturg@éeg ed il fissaggio delle tubazioni allinterndleléracce con esclusione della formazion
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, deflasura tracce, dell'intonaco, della tinteggiaidell'esecuzione di staffaggi. Diametro est
per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: Pn(K® x s =42 x 1,0 - P = 1,15 Kg/m (tubo in barre
euro (ventisette/64)

TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS, CONEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in rame nudo fito in
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PREZZO
UNITARIO

13.15.0140.0
14

Nr. 2€
13.15.0280.0
06

Nr. 2¢€
13.16.0020.0
09

Nr. 3C
13.16.0030.0
01

Nr. 31
13.16.0040.0
01

Nr. 32
13.16.0040.0
02

Nr. 32
13.16.0040.0
04

Nr. 34
13.16.0050.0
04

Nr. 35
13.16.0050.0
05

Nr. 3€

rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e inrbaper diametri e spessori maggiori, secondo UNI1B§7/97, conteggiate a metro lineare,
distribuzione di fluidi e gas in pressione coargioni a raccordi meccanici o a saldare. Il cogtbtdbo a metro lineare comprende
fornitura e posa in opera fino ad una quota di mri3gketto al piano di appoggio, i pezzi specialindéteriale per giunzioni, le opere mur
di apertura tracce su laterizi forati e muraturg@éeg ed il fissaggio delle tubazioni allinterndleléracce con esclusione della formazion
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, deflasura tracce, dell'intonaco, della tinteggiaidell'esecuzione di staffaggi. Diametro est
per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: PnK® x s =54 x 1,5 - P = 2,20 Kg/m (tubo in barre
euro (cinquantatr e/58)

GIUNTO DI GOMMA ANTIVIBRANTE CON CANOTTO CILINDRICO. Giunto antivibrante di gomma con canotto cilindricdoneo a
interrompere la trasmissione dei rumad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazigmpiegabile per acqua fredda e calda fino a

C, PN 10, attacchi flangiati, completi di conkrofye, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: Nm). DN = 65 (2"1/2).

euro (trecentosettantaotto/00)

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRAN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUS

SPESSORE MM 9. Isolante per tubazi@ivole ed accessori costituito da guaina flessibilastra in elastomero sintetico estruso a ce
chiuse, coefficiente di conducibilita termica a @fon superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazabfeco, campo d'impiego da ° a +1i
C, fattore di resistenza alla diffusione del vaporaggiore di 1600, spessore mm 9, compreso I'eMentadlante, gli sfridi ed il nast
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adesivo. L'isolamento delle tubazioni € conteggiatmetro lineare oppure a metro quadro di superéisierna. L'isolamento di valvale,
curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti catréaé conteggiato con il doppio della superficiterem. Spessore dellisolante: s (mm).

Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). sx®x 42 (1"1/4).
euro (due/99)

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRAN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUS
SPESSORE MM 13. Isolante per tubaziaihiple ed accessori costituito da guaina flessibilastra in elastomero sintetico estruso a ce
chiuse, coefficiente di conducibilita termicaGf € non superiore a 0,042 W/mC, classe 1 di reaz#& fuoco, campo di impiego da °
105° C, fattore di resistenza alla diffusione dgbare > 1600, spessore mm 13, compreso l'evertabidate, gli sfridi ed il nastro adesi
L'isolamento delle tubazioni & conteggiato a meimedre oppure a metro quadro di superficie estéfismlamento di valvole, curve, pe

E,
ellule
a +
0.
7Zi

speciali ed accessori rivestiti con lastra € cagitgg con il doppio della superficie esterna. Spesslellisolante: s (mm). Diametro esterno

del tubo daisolare: D (mm). s x D =13 x 12.
euro (uno/99)

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRAN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUS
SPESSORE MM 19. Isolante per tubaziahiple ed accessori costituito da guaina flessibilastra in elastomero sintetico estruso a ¢
chiuse, coefficiente di conducibilita termica@ € non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazébrfuoco, campo di impiego da °
105° C, fattore di resistenza alla diffusione dgdare > 1600, spessore mm 19, compreso I'eventubidater gli sfridi ed il nastro adesi
L'isolamento delle tubazioni € conteggiato a meimedre oppure a metro quadro di superficie estéfismlamento di valvole, curve, pe

E,
ollule
a +
Vo
7Zi

speciali ed accessori rivestiti con lastra € cagitgg con il doppio della superficie esterna. Spesslellisolante: s (mm). Diametro esterno

del tubo daisolare: D (mm). s x D =19 x 17 (3/8")
euro (tre/47)

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRAN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUS
SPESSORE MM 19. Isolante per tubaziaihiple ed accessori costituito da guaina flessibilastra in elastomero sintetico estruso a ce
chiuse, coefficiente di conducibilita termica® € non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazabriuoco, campo di impiego da °
105° C, fattore di resistenza alla diffusione dgdare > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventubdateo gli sfridi ed il nastro adesi
L'isolamento delle tubazioni & conteggiato a meimedre oppure a metro quadro di superficie estéfismlamento di valvole, curve, pe

E,
ellule
a +
Vo
7Zi

speciali ed accessori rivestiti con lastra & cagiteg con il doppio della superficie esterna. Spesslellisolante: s (mm). Diametro esterno

del tubo daisolare: D (mm). s x D =19 x 22 (1/2")
euro (quattro/00)

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRAN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUS
SPESSORE MM 19. Isolante per tubaziahiple ed accessori costituito da guaina flessibilastra in elastomero sintetico estruso a ¢
chiuse, coefficiente di conducibilita termica@ € non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazébrfuoco, campo di impiego da °
105° C, fattore di resistenza alla diffusione dgdare > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventubdateo gli sfridi ed il nastro adesi
L'isolamento delle tubazioni € conteggiato a meimedre oppure a metro quadro di superficie estéfismlamento di valvole, curve, pe

E,
ollule
a +
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speciali ed accessori rivestiti con lastra € cagitgg con il doppio della superficie esterna. Spesslellisolante: s (mm). Diametro esterno

del tubo daisolare: D (mm). s x D =19 x 34 (1.
euro (quattro/98)

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRAN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUS
SPESSORE MM 32. Isolante per tubaziaihiple ed accessori costituito da guaina flessibilastra in elastomero sintetico estruso a ce
chiuse, coefficiente di conducibilita termica & €0 non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reaz& fuoco, campo di impiego da °
105° C, fattore di resistenza alla diffusione dgbere > 1600, spessore mm 32, compreso I'evertabdate, gli sfridi ed il nastro adesi
L'isolamento delle tubazioni & conteggiato a meimedre oppure a metro quadro di superficie estéfismlamento di valvole, curve, pe

E,
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a +
0.
7Zi

speciali ed accessori rivestiti con lastra & cagiteg con il doppio della superficie esterna. Spesslellisolante: s (mm). Diametro esterno

del tubo da isolare: D (mm). s x D = 32 x 34 (1").
euro (nove/40)

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRAN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUS

SPESSORE MM 32. Isolante per tubaziahiple ed accessori costituito da guaina flessibilastra in elastomero sintetico estruso a ¢
chiuse, coefficiente di conducibilita termica & €0 non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reaza& fuoco, campo di impiego da °
105° C, fattore di resistenza alla diffusione debare > 1600, spessore mm 32, compreso l'evertabidmte, gli sfridi ed il nastro adesi
L'isolamento delle tubazioni € conteggiato a meimedre oppure a metro quadro di superficie estéfismlamento di valvole, curve, pe

E,
ollule
a +
0.
7Zi

speciali ed accessori rivestiti con lastra € cagitgg con il doppio della superficie esterna. Spesslellisolante: s (mm). Diametro esterno

del tubo daisolare: D (mm). s x D = 32 x 42 (1}1/4
euro (undici/56)

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRAN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUS

53,54

378,0

2,99

4,00

4,98

9,40

11,54
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13.16.0050.0 SPESSORE MM 32. Isolante per tubaamaihiple ed accessori costituito da guaina flessibilastra in elastomero sintetico estruso a cellule
07 chiuse, coefficiente di conducibilita termica & €) non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reaza& fuoco, campo di impiego da ° a +
105° C, fattore di resistenza alla diffusione dgbore > 1600, spessore mm 32, compreso l'evertabdate, gli sfridi ed il nastro adesivo.
L'isolamento delle tubazioni € conteggiato a meimedre oppure a metro quadro di superficie estéfismlamento di valvole, curve, pezzi
speciali ed accessori rivestiti con lastra € cagitgg con il doppio della superficie esterna. Spesslellisolante: s (mm). Diametro esterno
del tubo da isolare: D (mm). s x D = 32 x 60 (2").
euro (quindici/51) 15,51
Nr. 37 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA 4@
13.16.0070.0 +105° C, SPESSORE 100% CONFORME ALLGENTE NORMATIVA. Isolante per tubazioni, valvole edcessori costituito da guaina
05 flessibile o lastra in elastomero sintetico estmisllule chiuse, coefficiente di conducibilitartéca a 40° non superiore a 0,042 W/mc,
classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiegd @a105° C, fattore di resistenza alla diffusioeévdpore > 1600, spessori conformi alle
vigenti norme di contenimento dei consumi energ€fi@0% dello spessore per tubazioni correnti sd'mo o in locali non riscaldati),
compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nasdesivo. L'isolamento delle tubazioni & contagga metro lineare oppure a metro quadro
di superficie esterna. L'isolamento di valvole veymezzi speciali ed accessori rivestiti con lastcanteggiato con il doppio della superficie
esterna. Spessore dellisolante: s (mm). Diametesrestlel tubo da isolare: D (mm). s x D = 50 x #2(4) (in lastra).
euro (ventiotto/29) 28,24
Nr. 3€ ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA 4@
13.16.0070.0 +105° C, SPESSORE 100% CONFORME ALLGEMTE NORMATIVA. Isolante per tubazioni, valvole edcessori costituito da guaina
07 flessibile o lastra in elastomero sintetico estms®llule chiuse, coefficiente di conducibilitartéca a 40° non superiore a 0,042 W/mc,
classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiegd @a105° C, fattore di resistenza alla diffusioeévdpore > 1600, spessori conformi alle
vigenti norme di contenimento dei consumi energ€fi®0% dello spessore per tubazioni correnti saé'mo o in locali non riscaldati),
compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nagdesivo. L'isolamento delle tubazioni € contagga metro lineare oppure a metro quadro
di superficie esterna. L'isolamento di valvole veymezzi speciali ed accessori rivestiti con lastcanteggiato con il doppio della superficie
esterna. Spessore dellisolante: s (mm). Diametesrestlel tubo da isolare: D (mm). s x D = 64 x BQ (in lastra).
euro (quarantadue/49) 42,49
Nr. 3¢ ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA 4®°
13.16.0070.0 +105° C, SPESSORE 100% CONFORME ALLGENTE NORMATIVA. Isolante per tubazioni, valvole edcessori costituito da guaina
08 flessibile o lastra in elastomero sintetico estmisllule chiuse, coefficiente di conducibilitartéca a 40° non superiore a 0,042 W/mc,
classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiegd aa105° C, fattore di resistenza alla diffusioeévdpore > 1600, spessori conformi alle
vigenti norme di contenimento dei consumi energ€fi@0% dello spessore per tubazioni correnti sd'mo o in locali non riscaldati),
compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nasdesivo. L'isolamento delle tubazioni & contagga metro lineare oppure a metro quadro
di superficie esterna. L'isolamento di valvole veympezzi speciali ed accessori rivestiti con lastcanteggiato con il doppio della superficie
esterna. Spessore dellisolante: s (mm). Diametesrestlel tubo da isolare: D (mm). s x D = 64 x Z8.(2) (in lastra).
euro (quarantasette/00) 47,00
Nr. 4C RIVESTIMENTO SUPERFICIALE PER ISOLAMENTI DI TUBAZIDI, VALVOLE ED ACCESSORI. Rivestimento superficiajee
13.16.0180.0 ricopertura dellisolamento di tubazigalyole ed accessori, realizzato con foglio di PNtfido con temperature d'impiego da 25° C a +60°
02 C e classe 1 direazione al fuoco, oppure
foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6nan 0,8 e con temperature d'impiego da 196°C a +256°lasse 0 di reazione al fuaco.
E' esclusa la fornitura e posa in opera delliselagmico. Il rivestimento & conteggiato per mewadro di superficie esterna. Il rivestimento
di curve, valvole, pezzi speciali ed accessori @éegmiato con il doppio della superficie esterna.eRiimento in alluminio liscio spessore mm
0,6/0,8.
euro (sessantadue/98) 62,98
Nr. 41 VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA, QUALIFICATA E TARA TA INAIL, PER IMPIANTI TERMICI AD ACQUA CALDA.
13.17.0030.0 Valvola di sicurezza a membrana, qoaldie tarata INAIL, sovrappressione di apertur@%,lscarto di chiusura < 20%. Tarature standard:
02 2,25-25-27-3,0-35-4,0-4,5-50-56,0 bar. Diametro nominale = 20 (3/4" x 1").
eur o (ottantasette/00) 87,00
Nr. 42 VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA, QUALIFICATA E TARA TA INAIL, PER IMPIANTI TERMICI AD ACQUA CALDA.
13.17.0030.0 Valvola di sicurezza a membrana, qoaldie tarata INAIL, sovrappressione di apertur@%,1scarto di chiusura < 20%. Tarature standard:
03 2,25-2,5-2,7-3,0-35-4,0-4,5-5,0-56,0 bar. Diametro nominale = 25 (1" x 1"1/4).
euro (centocinquanta/00) 150,0
Nr. 42 IMBUTO DI SCARICO CON CURVA ORIENTABILE PER VALVOLADI SICUREZZA. Imbuto di scarico per valvola di sieaza o di
13.17.0070.0 scarico termico con curva orientabdstrazione in ottone. Diametro nominale 20 (3/4").
02 euro (trentadue/40) 32,4
Nr. 44 IMBUTO DI SCARICO CON CURVA ORIENTABILE PER VALVOLADI SICUREZZA. Imbuto di scarico per valvola di sieaza o di
13.17.0070.0 scarico termico con curva orientabdstrazione in ottone. Diametro nominale 25 (1").
03 eur o (sessantatr e/00) 63,00
Nr. 48 COLLETTORE DI EQUILIBRAMENTO PER SEPARARE IDRAULICKWENTE | CIRCUITI PRIMARI DAI CIRCUITI SECONDARI
13.17.0101.0 Collettore di equilibramento per sepadaegilicamente i circuiti primari dai circuiti secard costituito da tubazione in acciaio verniciaito d
01 diametro adeguato con attacchi flangiati per pimnarsecondario. Il collettore e valutato in funaatel suo diametro e del numero e tipo
degli attacchi derivati. Collettore DN 80 con 2 paimDN 40 e 2 secondari DN 50.
euro (settecentoventi/00) 720,0!
Nr. 4€ COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A ZUBI O MONOTUBO. Collettore doppio di distribuziomper impiant
13.17.0120.0 di riscaldamento a 2 tubi o monotulbdipd componibile, con attacchi laterali, compleiaaccordi per tubi di rame o polietilene. Attacch
03 principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni lateiaD (1/2"). A= 3/4" D = 1/2" 4 + 4.
euro (novantanove/00) 99,0
Nr. 47 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A ZUBI O MONOTUBO. Collettore doppio di distribuziomper impiant
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13.17.0120.0 di riscaldamento a 2 tubi o monotulbdipd componibile, con attacchi laterali, compleicraccordi per tubi di rame o polietilene. Attaich
04 principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni latdiaD (1/2"). A=3/4"D = 1/2" 6 + 6.
eur o (centosessantacinque/00) cad 165,01
Nr. 4€ COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A ZUBI O MONOTUBO. Collettore doppio di distribuziomper impiant
13.17.0120.0 di riscaldamento a 2 tubi o monotulbdipd componibile, con attacchi laterali, compleicraccordi per tubi di rame o polietilene. Attaich
13 principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni lateiaD (1/2"). A=1"1/AD =1/2"4 + 4.
eur o (centocinquantacinque/00) cad 155,01
Nr. 4¢ COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A ZUBI O MONOTUBO. Collettore doppio di distribuziomper impiant
13.17.0120.0 di riscaldamento a 2 tubi o monotulbdipd componibile, con attacchi laterali, compleiaaccordi per tubi di rame o polietilene. Attacch
14 principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni lateiaD (1/2"). A=1"1/4 D =1/2"6 + 6.
euro (duecentoquarantatre/00) cad 243,0
Nr. 5C COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A ZUBI O MONOTUBO. Collettore doppio di distribuziomper impiant
13.17.0120.0 di riscaldamento a 2 tubi o monotulbdipd componibile, con attacchi laterali, compleiaaccordi per tubi di rame o polietilene. Attacch
15 principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni lateiaD (1/2"). A=1"1/4 D =1/2" 8 + 8.
euro (trecentodieci/00) cad 310,0
Nr. 51 VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER IMPIANTDI RISCALDAMENTO. Vaso d'espansione chiuso con rbesns
13.17.0160.0 per impianti di riscaldamento, costraitoorma del D.M. 01/12/75 per capacita fino a #5 tollaudato INAIL per capacita oltre 25 litri.
04 Pressione max d'esercizio non inferiore a SM@ametro attacco: D (mm). Capacita = |1 18, D = 3@().
euro (trentaotto/80) cad 38,8(
Nr. 52 VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER IMPIANTDI RISCALDAMENTO. Vaso d'espansione chiuso con rbesns
13.17.0160.0 per impianti di riscaldamento, costraitoorma del D.M. 01/12/75 per capacita fino a #5 tollaudato INAIL per capacita oltre 25 litri.
07 Pressione max d'esercizio non inferiore a 5Miametro attacco: D (mm). Capacita = 150, D = 29.(
euro (centoottanta/00) cad 180,0
Nr. 52 VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER IMPIANTIDROSANITARI. Vaso di espansione chiuso con membrana
13.17.0170.0 atossica (DM 21.3.73) ed intercambigi@leimpianti idrosanitari, costruito a norma del [IM2.75 per capacita fino a 25 litri, collaudato
05 INAIL per capacita oltre 25 litri e completo dilvala di sicurezza e manometro. Pressione max dciggenon inferiore a 8 bar. Diametro
attacco: D (mm). Capacita = | 24, D =20 (3/4").
euro (quarantauno/90) cad 41,9
Nr. 54 MISCELATORE ELETTRONICO PER ACQUA CALDA. Miscelaterelettronico per acqua calda costituito da vahokre vie a sfera,
13.17.0201.0 servomotore elettrico reversibile, reigota elettronico con programma antilegionella, somti temperatura incorporata nella valvpla.
04 Alimentazione 230 V, pressione max 6,0 bar, cadigaratura 30° - 60°C, attacchi filettati. Diantetralvola DN 32. Portata di 180 It/min
con delta p = 0,80 bar.
eur o (millecentogquar anta/00) cad 1°140,00
Nr. 5 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALEPN 25-64. Valvola di intercettazione a sferaspagio totale, ti
13.18.0010.0 pesante, attacchi filettati, corpceeasin ottone con guarnizioni in PTFE, idonea pgdifda -20° C a +180° C. DN =15 (1/2"), PN = 64,
02 euro (diciassette/50) cad 17,5
Nr. 5€ VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALEPN 25-64. Valvola di intercettazione a sferaspagio totale, ti
13.18.0010.0 pesante, attacchi filettati, corpceeasin ottone con guarnizioni in PTFE, idonea pédifda -20° C a +180° C. DN =25 (1"), PN = 42.
04 euro (ventisei/90) cad 26,9
Nr. 57 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALEPN 25-64. Valvola di intercettazione a sferaspagio totale, ti
13.18.0010.0 pesante, attacchi filettati, corpceeasin ottone con guarnizioni in PTFE, idonea pédifda -20° C a +180° C. DN =32 (1"1/4), PN =3
05 euro (trentasei/80) cad 36,8(
Nr. 5€ VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALEPN 25-64. Valvola di intercettazione a sferaspagio totale, ti
13.18.0010.0 pesante, attacchi filettati, corpceeasin ottone con guarnizioni in PTFE, idonea pgdifda -20° C a +180° C. DN =40 (1"1/2), PN =3
06 euro (quarantaquattro/60) cad 44,60
Nr. 5¢ VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALEPN 25-64. Valvola di intercettazione a sferaspagio totale, ti
13.18.0010.0 pesante, attacchi filettati, corpceeasin ottone con guarnizioni in PTFE, idonea pédifda -20° C a +180° C. DN =50 (2"), PN =35
07 eur o (sessantacinque/00) cad 65,0
Nr. 6C VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALEPN 25-64. Valvola di intercettazione a sferaspagio totale, ti
13.18.0010.0 pesante, attacchi filettati, corpceeasin ottone con guarnizioni in PTFE, idonea pédifda -20° C a +180° C. DN =65 (2"1/2), PN =2
08 eur o (centotr entauno/00) cad 131,01
Nr. 61 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA DA INCASSO CON @PPUCCIO, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Valvola| di
13.18.0040.0 intercettazione a sfera, passaggietdipb medio da incasso con cappuccio in ottoneato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottwoa
02 guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas 84 @ a +180° C, comprese le opere murarie di apedLchiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere. Sono escluse: tracce su solattejmC.A. o in pietra e di rifacimento dell'intccao del rivestimento. Diametro nominale
15 (1/2") PN = 64.
euro (ventidue/40) cad 22,4
Nr. 62 VALVOLA DI BILANCIAMENTO PER UTILIZZO IN CIRCUITI | DRAULICI, PN 16. Valvola di bilanciamento per ciftuidraulici
13.18.0110.0 costituita da corpo in ottone PN 16 smte e otturatore inclinato, manopola di regolazizon scala graduata, prese di pressione peroriliev
06 perdita di carico, attacchi filettati fino al DBO e flangiati per diametri superiori, completa ditroflange, bulloni o guarnizioni. Diamefro
nominale 50 (2").
euro (duecentosettantatre/00) cad 273,01
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Nr. 63 RACCOGLITORE DI IMPURITA IN BRONZO, TIPO A Y, CON ETRO ISPEZIONABILE, ATTACCHI FILETTATI, PN 16|
13.18.0130.0 Raccoglitore di impurita con filtro aspezionabile, attacchi filettati, corpo e filtmo bronzo idoneo per liquidi e gas fino a +100° C 20n
08 bar e fino a +180° C con 9 bar. Diametro nomigal¢2"1/2), PN = 20.

euro (sessantasette/00) cad 67,0
Nr. 64 VALVOLA DI RITEGNO CON OTTURATORE A MOLLA, ATTACCHIFILETTATI, PN 20. Valvola di ritegno con otturatoa molla,
13.18.0160.0installabile in qualunque posizione, attacchi fdét idonea per liquidi e gas fino a +100° C c@nbar e fino a +170° C con 7 bar.
04 Diametro nominale 25 (1PN = 20.

euro (venti/30) cad 20,3(
Nr. 65 VALVOLA DI RITEGNO CON OTTURATORE A MOLLA, ATTACCHIFILETTATI, PN 20. Valvola di ritegno con otturatba molla,
13.18.0160.0installabile in qualunque posizione, attacchi fdét idonea per liquidi e gas fino a +100° C c@nbar e fino a +170° C con 7 bar.
05 Diametro nominale 32 (1"1/4PN = 20.

euro (venticinque/50) cad 25,5
Nr. 6€ VALVOLA DI RITEGNO CON OTTURATORE A MOLLA, ATTACCHI FILETTATI, PN 20. Valvola di ritegno con otturagoa molla,
13.18.0160.0 installabile in qualunque posiziontcahi filettati, idonea per liquidi e gas fino #00° C con 20 bar e fino a +170° C con 7 bar. Diaone
07 nominale 50 (2"), PN = 20.

euro (trentanove/20) cad 39,2
Nr. 67 COPPIA DI VALVOLE PER CORPO SCALDANTE COSTITUITA DRETENTORE E VALVOLA TERMOSTATICA. Coppia di valve|
13.18.0260.0 in ottone cromato per corpo scaldaogtaita da detentore e valvola ad angolo cora testostatica, completa di raccordi per collegamen
05 a tubo in ferro, rame o plastica e piastrineiaopiro. Diametro nominale 15 (1/2") con testa aatiwmissione.

euro (novantadue/00) cad 92,0(
Nr. 6€ APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER LA REGOLAZIONE CLIMTICA DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. Apparecchiatura
13.19.0220.0 elettronica per regolazione di centeximica, composta da regolatore climatico con farogni di funzionamento giornalieri e settimanali,
01 idoneo al comando di bruciatore, valvola miscekat elettropompa circuito di riscaldamento, etgtbmpa anticondensa, elettropompa

circuito bollitore. Sono esclusi i collegamentitilei e le sonde. Regolatore climatico per comarigtoaldamento.

eur o (ottocentonovantadue/00) cad 892,0(
Nr. 6€ REGOLATORE ELETTRONICO DA QUADRO O DA AMBIENTE CONJSCITE A 3 PUNTI, ON-OFF OPPURE MODULANTI.
13.19.0250.0 Apparecchiatura elettronica per regmiaza punto fisso della grandezza controllata, tegmio in ambiente o a quadro, costituita da
03 regolatore con potenziometro incorporato, pdisilili potenziometro per taratura a distanza, ipdsa di variare il punto di taratura tramite

compensatore di temperatura esterna, possibilidlofassamento notturno, possibilita di funzionkndte, uscita a tre punti per il comando

di servomotori bidirezionali oppure uscita a dusigioni per comando ON- OFF oppure uscita modulpriporzionale a tensione variabile

per il comando di piccoli servomotori modulantincesclusi i collegamenti elettrici e le sonde. d¥&tgre con 2 uscite a 2 posizioni.

euro (seicentoventiotto/00) cad 628,0(
Nr. 7€ SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI RPPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Sonda di temperatura
13.19.0300.0 per apparecchiature elettroniche dilaempne con possibilita di avere incorporato itgmaziometro di taratura. Sono esclusi i collegament
01 elettrici. Sonda esterna scala -32/40° C.

euro (centoquar antatre/00) cad 143,0(
Nr. 71 SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI BRPPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Sonda di temperatura
13.19.0300.0 per apparecchiature elettroniche dilaemne con possibilita di avere incorporato itgmaziometro di taratura. Sono esclusi i collegament
02 elettrici. Sonda ambiente scala 0/30° C.

eur o (centocinquantaquattro/00) cad 154,0(
Nr. 72 SONDA DI TEMPERATURA E UMIDITA COMBINATE PER IL COMNNDO DI REGOLATORI E APPARECCHIATURE
13.19.0320.0 ELETTRONICHE. Sonda di temperatura liiinper apparecchiature elettroniche di regofezicon possibilita di avere il potenziometro di
02 taratura. Sono esclusi i collegamenti elettBoinda da canale, scala 0/30° C e 30/80 % U.R.

euro (quattrocentosessantaquattro/00) cad 464,01
Nr. 78 VALVOLA DI ZONA A SFERA A DUE VIE CON OTTURATORE ASFERA ROTANTE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE. Valvola
13.19.0400.0 di zona a sfera a due vie con servamdtidlirezionale a 220 V o 24 V, classe di protegidP44, comando a due fili completa di
02 microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i egimenti elettrici. Diametro nominale 20 (3/4").

euro (duecentoventisei/00) cad 226,0(
Nr. 74 VALVOLA A TRE VIE A SFERA DI REGOLAZIONE. Valvola &re vie del tipo a sfera per regolazione, per aapida e refrigerata (+57C
13.19.0485.0 / +100°C), PN 16, completa di servoneototativo a 24 V o 230 V, funzione ON-OFF o maaht¢ con segnale di regolazione a 3 punti
05 oppure a tensione variabile 0 10 V e carattesigtuipercentuale, attacchi filettati. Portatattaristica min/max con perdita di carico di|1,0

bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettbiametro nominale 40 (1"1/2) - KV = 16,0.

euro (seicentosettantauno/00) cad 671,0(
Nr. 78 SISTEMA DI REGOLAZIONE E GESTIONE A CONTROLLO DIGALE DIRETTO PER PICCOLI IMPIANTI. Sistema di regaiane e
13.19.0590.0 gestione a controllo digitale direB®C) per servizi tecnologici di piccola estensiopestituito da terminale di interfaccia con l'opiere,
03 una o piu sottostazioni DDC, quadri di regolagiqer il contenimento delle sottostazioni, bus ahanicazione, software di gestione,

programmazione delle sottostazioni, messa in servigtruzione del personale addetto alla gestidhéerminale di interfaccia ha un
visualizzatore display a cristalli liquidi ed unastiera che consentono il colloquio con tutte lgostazioni impostando i set-point,
visualizzando i parametri e gli allarmi, modificandprogrammi a tempo, ecc. Le sottostazioni sogizpnate in prossimita dei quadri di

potenza che alimentano le utenze da controllarel campito di effettuare l'interfaccia fra gli efeenti in campo ed il sistema di regolazione

e possono gestire ciascuna un certo numero di fustite ed ingressi). Nelle sottostazioni risienldutti i programmi di regolazione e

comando in modo da funzionare autonomamente anctesp di avaria del terminale. | quadri di regolag, in esecuzione IP 44, servono

ad alloggiare le sottostazioni e tutte le connessiogqueste con le linee bus e gli elementi in panl bus di comunicazione €' la linea che
consente la trasmissione dati fra le sottostazdrii terminale portatile. Il sistema ha la podiédi essere collegato successivamente ad una

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Universita di Blogna



Alma Mater Studiorum - Univeasii Bologna

Area Edilizia esBmibilita pag. 9
Num.Ord. , untd | prEzzO
TARIEEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .dl UNITARIO
misura
centrale di gestione con PC, video, tastiera e ate e quindi pud essere interconnesso con sistiegastione di livello superiore.| Il
sistema di regolazione e' valutato come somma dlegtienti che lo compongono e cioé dal numeroedsiinali di interfaccia, dal numerg e
tipo di sottostazioni, dai metri lineari del buscdmunicazione e dal numero dei punti controliatiiessi e uscite digitali, ingressi e uscite
analogiche). Il sistema s'intende completo e fumaide, quindi completo della fornitura e posa ierepdella linea bus, della canalizzazione
in PVC per la posa della linea bus installata s@ftaia o a vista, di tutte quelle apparecchiaheeessarie al funzionamento del sistema guali
interfacce, adattatori, schede di comunicazioné,cdblaggio di queste tra loro, dei quadri di regmne per il contenimento delle
apparecchiature suddette, del software di gestiedatto secondo le richieste del progettista ottdiee lavori o utente finale, di tutte|le
prestazioni di personale specializzato occorrdiativerifica e messa in funzione del sistema, dedtiemi elettrici e manuali operativi del
sistema, dellistruzione al personale addettogakione. Restano esclusi i quadri di potenza efaive apparecchiature elettromeccaniche,
le alimentazioni per i quadri di regolazione, tafi elementi in campo, i collegamenti elettricafquadri di regolazione e gli elementj in
campo quali sonde, valvole, servomotori, contattetais, ecc. Sottostazione fino a 20 punti cdiatio
euro (milletrecentotr entacinque/00) cad 1°335,0D
Nr. 7€ MANOMETRO PER ACQUA, ARIA E FLUIDI IN GENERE. Manogtro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, cotoplé riferimenta
13.20.0020.0 pressione max a norme INAIL. Scalectiggii: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 16,0 bar. Mametro con rubinetto di intercettazione.
02 euro (trenta/00) cad 30,0
Nr. 77 TERMOMETRO PER TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI CON QUADRNTE CIRCOLARE E SENSORE AD IMMERSIONE.
13.20.0030.0 Termometro bimetallico con quadrantmlzire D = mm 80, attacco posteriore, pozzettt, ddneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni
01 d'aria. Termometro con gambo da 50 mm, 0°/+120°C.
euro (diciotto/70) cad 18,7
Nr. 7€ CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA ISOLATO TERMICAMENTECondotto flessibile per convogliamento aria e flgdssosi,
13.24.0020.0realizzato mediante spirale in acciaio armonicop@to da un materassino in fibra di vetro spesswne25 avvolto su entrambe le facce
02 da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego2® C a + 120° C, classe 1 di reazione al fuoganigtro interno = mm 100.
euro (sedici/20) m 16,2(
Nr. 7¢ CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA ISOLATO TERMICAMENTECondotto flessibile per convogliamento aria e fluihssosi,
13.24.0020.0 realizzato mediante spirale in ac@aioonico ricoperto da un materassino in fibra diovepessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da
03 un foglio di alluminio, temperatura dimpiego2¥ C a + 120° C, classe 1 di reazione al fuocanigtro interno = mm 125.
euro (diciotto/60) m 18,60
Nr. 8C CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA ISOLATO TERMICAMENTECondotto flessibile per convogliamento aria e flughssosi,
13.24.0020.0 realizzato mediante spirale in ac@aioonico ricoperto da un materassino in fibra dio/epessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da
04 un foglio di alluminio, temperatura dimpiego2¥ C a + 120° C, classe 1 di reazione al fuocanigtro interno = mm 150.
euro (ventiuno/40) m 21,44
Nr. 81 CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA ISOLATO TERMICAMENTECondotto flessibile per convogliamento aria e flgidssosi,
13.24.0020.0realizzato mediante spirale in acciaio armonicoperto da un materassino in fibra di vetro spesswne25 avvolto su entrambe le facce
06 da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego2® C a + 120° C, classe 1 di reazione al fuoganidtro interno = mm 200.
euro (ventiotto/00) m 28,04
Nr. 82 CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTITO CON
13.24.0051.0 FOGLIO DI ALLUMINIO. Canalizzazioni pelistribuzione dell'aria a sezione rettangolardizzgte con pannelli sandwich in poliuretano
01 esente da CFC, HCFC, HFC e HC di spessore miglhmam, rivestito su entrambe le facce con foglialtliminio da 80 micron, classe|di
reazione al fuoco 0-1-0, complete di angolari ilmrainio per giunzioni, pezzi speciali quali cundggrivazioni, raccordi, ecc., nastro di
finitura, staffaggi e quanto altro necessario etleretta posa in opera. La canalizzazione € coiatiegger metro quadro di pannello installato.
Misurato sulla superficie esterna del pannello.deantitativi fino ai primi 100 mq.
euro (cinquantaotto/28) mq 58,28
Nr. 82 CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTITO CON
13.24.0051.0 FOGLIO DI ALLUMINIO. Canalizzazioni pelistribuzione dell'aria a sezione rettangolardizzgte con pannelli sandwich in poliuretano
02 esente da CFC, HCFC, HFC e HC di spessore miglhmam, rivestito su entrambe le facce con foglialtliminio da 80 micron, classe|di
reazione al fuoco 0-1-0, complete di angolari ilmrainio per giunzioni, pezzi speciali quali cundggrivazioni, raccordi, ecc., nastro di
finitura, staffaggi e quanto altro necessario etleretta posa in opera. La canalizzazione € coiatiegger metro quadro di pannello installato.
Misurato sulla superficie esterna del pannello.demntitativi oltre i primi 200 mq.
euro (quarantadue/49) mq 42,49
Nr. 84 CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTITO CON
13.24.0051.0 FOGLIO DI ALLUMINIO. Canalizzazioni pelfstribuzione dell'aria a sezione rettangolardizzste con pannelli sandwich in poliuretano
03 esente da CFC, HCFC, HFC e HC di spessore miglhmam, rivestito su entrambe le facce con foglialtliminio da 80 micron, classe|di
reazione al fuoco 0-1-0, complete di angolari ilmrainio per giunzioni, pezzi speciali quali cundggrivazioni, raccordi, ecc., nastro di
finitura, staffaggi e quanto altro necessario etleretta posa in opera. La canalizzazione € coiatiegger metro quadro di pannello installato.
Misurato sulla superficie esterna del pannello. @®@wmgiuntiva per spessore minimo di 30 mm e rivestto esterno con lamina da 200
micron.
euro (quindici/42) mq 15,42
Nr. 8E CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTITO CON
13.24.0051.0 FOGLIO DI ALLUMINIO. Canalizzazioni pelistribuzione dell'aria a sezione rettangolardizzgte con pannelli sandwich in poliuretano
06 esente da CFC, HCFC, HFC e HC di spessore miglhmam, rivestito su entrambe le facce con foglialtliminio da 80 micron, classe|di
reazione al fuoco 0-1-0, complete di angolari ilmrainio per giunzioni, pezzi speciali quali cundggrivazioni, raccordi, ecc., nastro di
finitura, staffaggi e quanto altro necessario etleretta posa in opera. La canalizzazione € coiatiegger metro quadro di pannello installato.
Misurato sulla superficie esterna del pannello. tQ@aggiuntiva per trattamento interno antibatteei@tipolvere
euro (nove/31) mq 9,31
Nr. 8€ CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTITO CON
13.24.0051.0 FOGLIO DI ALLUMINIO. Canalizzazioni pelistribuzione dell'aria a sezione rettangolardizzgte con pannelli sandwich in poliuret?no
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08 esente da CFC, HCFC, HFC e HC di spessore miglhmam, rivestito su entrambe le facce con foglialtliminio da 80 micron, classe|di
reazione al fuoco 0-1-0, complete di angolari ilmralnio per giunzioni, pezzi speciali quali cundggrivazioni, raccordi, ecc., nastro di
finitura, staffaggi e quanto altro necessario etleretta posa in opera. La canalizzazione € coiatiegger metro quadro di pannello installato.
Misurato sulla superficie esterna del pannello. tQ@aggiuntiva per confezionamento sigillato per dasrasporto e montaggio
euro (uno/97) mq 1,9%
Nr. 87 PORTINA DI ISPEZIONE PER CANALIZZAZIONI D'ARIA. Paina dispezione per canalizzazioni d'aria di disiem variabili €
13.24.0061 | comungue fino ad un massimo di cm 60, xeglizzata con telaio in profilati di alluminipannello di chiusura in lamiera zincata o pannello
sandwich, viti o manopole di serraggio per unagiftenuta. E' compresa la creazione dell'alloggido sulla canalizzazione anch'esso
rifinito con telaio d'alluminio, l'onere del fissgig e quanto altro necessario per dare il manufatopleto e messo in opera. L'opera &
conteggiata singolarmente per ciascuna portina.
euro (quarantasei/40) cad 46,4
Nr. 8€ BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE ORIZZONTALIINCLINATE. Bocchetta in alluminio con alette fissgizzontal
13.24.0100.0 inclinate a 40 gradi, dimensioni max H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di dige frontale lorda (i valori fra parentesi
03 indicano le dimensioni in mm della bocchettafdrimento). Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).
euro (sei/10) dmgq 6,10
Nr. 8¢ BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE ORIZZONTALIINCLINATE. Bocchetta in alluminio con alette fissgizzontal
13.24.0100.0 inclinate a 40 gradi, dimensioni max H = mm 1000 x mm 400, conteggiatta per dmq desfigie frontale lorda (i valori fra parentesi
04 indicano le dimensioni in mm della bocchettafdrimento). Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).
euro (cinque/60) dmgq 5,60
Nr. 9C BOCCHETTA DI TRANSITO IN ALLUMINIO PER MONTAGGIO SUPORTA, COMPLETA DI CONTROCORNICE. Bocchetta di
13.24.0110.0 transito in alluminio per montaggigstta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 400, ctetgpdi controcornice, conteggiata per dmg di
02 superficie frontale lorda (i valori fra parenteslicano le dimensioni in mm della bocchetta firimento). Da 5,5 a 8,5 dmq (500 x 160).
euro (undici/10) dmq 11,1
Nr. 91 BOCCHETTA DI TRANSITO IN ALLUMINIO PER MONTAGGIO SUPORTA, COMPLETA DI CONTROCORNICE. Bocchetta di
13.24.0110.0 transito in alluminio per montaggigsuta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 400, ctetgpdi controcornice, conteggiata per dmg di
03 superficie frontale lorda (i valori fra parenteslicano le dimensioni in mm della bocchetta firimento). Da 8,5 a 12,5 dmq (600 x 200).
euro (nove/00) dmq 9,00
Nr. 92 DIFFUSORE CIRCOLARE AD EFFETTO ELICOIDALE INTEGRATGU FLANGIA DI FORMA QUADRATA PER INSERIMENTO
13.24.0294.0 IN CONTROSOFFITTI. Diffusore circola effetto elicoidale in acciaio verniciato di aeldianco RAL 9010 integrato su flangia di forma
01 guadrata in acciaio colore bianco dimensionex6600 mm, particolarmente indicato per inserimentaontrosoffitto a pannelli quadrati di
pari dimensione. E' escluso il plenum di raccord® serranda di taratura. Diametro del collo: D (mPortata indicativa di confort: Q (mc/
h). D =160 Q = 150.
eur o (centoventinove/00) cad 129,0(
Nr. 98 DIFFUSORE CIRCOLARE AD EFFETTO ELICOIDALE INTEGRATSU FLANGIA DI FORMA QUADRATA PER INSERIMENTO
13.24.0294.0 IN CONTROSOFFITTI. Diffusore circola effetto elicoidale in acciaio verniciato di aeldianco RAL 9010 integrato su flangia di forma
02 guadrata in acciaio colore bianco dimensionex6600 mm, particolarmente indicato per inserimentaontrosoffitto a pannelli quadrati di
pari dimensione. E' escluso il plenum di raccord® serranda di taratura. Diametro del collo: D (mPortata indicativa di confort: Q (mc/
h). D =200 Q = 300.
eur o (centoquar antasette/00) cad 147,0(
Nr. 94 DIFFUSORE A DISTRIBUZIONE RIPARTITA IN LAMIERA DI ACCIAIO FORELLINATA. Diffusore a distribuzione riptita in lamiera
13.24.0296.0 di acciaio forellinata, di colore bi@anRAL 9010, completo di sezione di raccordo iniagioczincato non coibentato, indicato sia per la
01 immissione che la ripresa. E' esclusa la serrdndegolazione da installare sul condotto di afitagione. Diametro del collo: D (mm).
Portata indicativa di confort: Q (mc/h). D = 166=Q50.
euro (centoventiquattro/00) cad 124,0(
Nr. 9t ACCESSORI PER DIFFUSORI AD ALTA INDUZIONE AD EFFETI ELICOIDALE. Accessorio per diffusori ad alta irdone ad
13.24.0297 .0effetto elicoidale costituito da serranda di regmae a settori multipli in acciaio, a movimentmtrapposto per installazione sul condotto
02 di alimentazione o sul diffusore. Diametro diffusoD (mm). D = 200.
eur o (sessanta/00) cad 60,0¢
Nr. 9€ PLENUM DI RACCORDO FRA CONDOTTO DI ALIMENTAZIONE E TERMINMLE. Accessorio per terminali aeraulici di varipdi
13.24.0298.0costituito da plenum di raccordo fra condotto dnahtazione e terminale, in accaio zincato di fopriamatica, coibentato esternamente,
02 con attacco circolare posteriore o laterale. Lazgae lunghezza massima: L (mm). Altezza massinm@H). L = 400 H = 400.
euro (centosedici/00) cad 116,0f
Nr. 97 DIFFUSORE LINEARE IN ALLUMINIO PER MANDATA DEL TIPOA FERITOIA COMPLETO DI DEFLETTORE, SERRANDA E
13.24.0330.0PLENUM DISTRIBUZIONE. Diffusore lineare in allumiaiper mandata del tipo a feritoia, lunghezza max20660, completo di
02 deflettore, serrandina e plenum di distribuziormteggiato per metro lineare. Con 2 feritoie.
euro (duecentouno/00) m 201,00
Nr. 9€ VALVOLA REGOLABILE DI ESTRAZIONE ARIA IN PLASTICA BIANCA PER COLLEGAMENTO A RACCORDO CIRCOLARE.
13.24.0360.0 Valvola di ventilazione per l'estragiatell'aria viziata dai locali normalmente desfirmtservizi, realizzata in polipropilene bianco| ed
02 antistatico con collarino di fissaggio e viteeljolazione portata aria. Collare D = 100 mm.
euro (ventisei/10) cad 26,1
Nr. 9¢ VALVOLA REGOLABILE DI ESTRAZIONE ARIA IN PLASTICA BIANCA PER COLLEGAMENTO A RACCORDO CIRCOLARE.
13.24.0360.0 Valvola di ventilazione per l'estragiamellaria viziata dai locali normalmente destiratservizi, realizzata in polipropilene bianco| ed
03 antistatico con collarino di fissaggio e viteeljolazione portata aria. Collare D = 150 mm.
euro (quaranta/80) cad 40,8“
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Nr. 10C SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE AD ALETTE CONRAPPOSTE IN ACCIAIO ZINCATO. Serranda di regolazon
13.24.0400.0 rettangolare con telaio in acciaioaimed alette contrapposte in acciaio zincato, agieai max L x H = mm 2000 x mm 2010, conteggiata
01 per dmq di superficie frontale lorda (i valoa fparentesi indicano le dimensioni in mm dellas®ta di riferimento). Fino a 8,5 dmq (400 x

210).

euro (nove/80) dmq 9,80
Nr. 101 SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX B0 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco
13.24.0510.0rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 5@@msioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuatermico tarato a 72°,C
04 omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficintale lorda (i valori fra parentesi indicaealimensioni in mm della serranda di

riferimento). Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400).

euro (venticinque/60) dmgq 25,6
Nr. 102 ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori patrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e pissapera escluso i
13.24.0540.0collegamenti elettrici da conteggiare come aggiahtarezzo della serranda. Servomotore con ritarnwlla, 2 microinterruttori,
07 termofusibile e pulsante di prova.

euro (quattrocentododici/00) cad 412,0(
Nr. 10z PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio pepparecchi
14.01.0010.0 igienico-sanitari, fornito e posto per allinterno di bagni, we, docce, cucine etealge delle valvole di intercettazione ubicate loeble e
05 fino agli attacchi a filo muro. Sono compresivédvole suddette; le tubazioni di acciaio zindaké, oppure in rame, oppure in polipropilene

o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredd@alda; il rivestimento delle tubazioni di acquzdda con guaina isolante in materiale

sintetico espanso classificato autoestinguentessspe dell'isolante a norma di legge; le tubaazitirscarico in polietilene ad alta densita o

polipropilene fino alla colonna principale di scarile opere murarie di apertura tracce su latéviati e murature leggere e del fissaggio

delle tubazioni con esclusione delle tracce sutteplmuri in c.a. o in pietra, della chiusura tiacdell'intonaco e della tinteggiatura. E' ingltre

compreso quanto altro necessario per dare il lafinito e funzionante. Sono esclusi: la forniturégagrosa in opera delle apparecchiature

igienico-sanitarie con le relative rubinetterielastio per pilozzo - diametro minimo della tubazdal scarico mm 50 diametro minimo della

tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm/29.(1

euro (centonovantaquattro/00) cad 194,0(
Nr. 104 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio peppaarecchi
14.01.0010.0 igienico-sanitari, fornito e posto per allinterno di bagni, we, docce, cucine etealie delle valvole di intercettazione ubicate loeble
11 fino agli attacchi a filo muro. Sono compresivédvole suddette; le tubazioni di acciaio zindaké, oppure in rame, oppure in polipropilene

o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua freddaalda; il rivestimento delle tubazioni di acqu#da con guaina isolante in materiale

sintetico espanso classificato autoestinguentessspe dell'isolante a norma di legge; le tubaazitirscarico in polietilene ad alta densita o

polipropilene fino alla colonna principale di scarile opere murarie di apertura tracce su latéviati e murature leggere e del fissaggio

delle tubazioni con esclusione delle tracce suteolmuri in c.a. o in pietra, della chiusura tiacdell'intonaco e della tinteggiatura. E' ingltre

compreso quanto altro necessario per dare il lafinito e funzionante. Sono esclusi: la forniturégagrosa in opera delle apparecchiature

igienico-sanitarie con le relative rubinetteriela&tio per piatto doccia - diametro minimo delleamione di scarico mm 50 diametro minimo

della tubazione d'adduzione acqua calda e fredd@@n¢8/4").

euro (centonovantaquattro/00) cad 194,0(
Nr. 10t PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio peppaarecchi
14.01.0010.0 igienico-sanitari, fornito e posto per allinterno di bagni, we, docce, cucine etealie delle valvole di intercettazione ubicate loeble
13 fino agli attacchi a filo muro. Sono compresivédvole suddette; le tubazioni di acciaio zindaké, oppure in rame, oppure in polipropilene

o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua freddaalda; il rivestimento delle tubazioni di acaqu#da con guaina isolante in materiale

sintetico espanso classificato autoestinguentessspe dell'isolante a norma di legge; le tubaazitirscarico in polietilene ad alta densita o

polipropilene fino alla colonna principale di scarile opere murarie di apertura tracce su latéviati e murature leggere e del fissaggio

delle tubazioni con esclusione delle tracce suteolmuri in c.a. o in pietra, della chiusura tiacdell'intonaco e della tinteggiatura. E' ingltre

compreso quanto altro necessario per dare il lafinito e funzionante. Sono esclusi: la forniturégagrosa in opera delle apparecchiature

igienico-sanitarie con le relative rubinetterieladtio per vaso a cacciata - diametro minimo deli@zione di scarico mm 90.

euro (novantasette/00) cad 97,0(
Nr. 10¢€ PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio peppaarecchi
14.01.0010.0 igienico-sanitari, fornito e posto per allinterno di bagni, wc, docce, cucine etealie delle valvole di intercettazione ubicate loeble
15 fino agli attacchi a filo muro. Sono compresivédvole suddette; le tubazioni di acciaio zindaké, oppure in rame, oppure in polipropilene

o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua freddaalda; il rivestimento delle tubazioni di acqu#da con guaina isolante in materiale

sintetico espanso classificato autoestinguentessspe dell'isolante a norma di legge; le tubazitbrsicarico in polietilene ad alta densita o

polipropilene fino alla colonna principale di scaxile opere murarie di apertura tracce su latéviziti e murature leggere e del fissaggio

delle tubazioni con esclusione delle tracce suteolmuri in c.a. o in pietra, della chiusura tiacdell'intonaco e della tinteggiatura. E' ingltre

compreso quanto altro necessario per dare il lafinito e funzionante. Sono esclusi: la fornituréagoosa in opera delle apparecchiature

igienico-sanitarie con le relative rubinetterieladtio per cassetta di scarico - diametro minimiadebazione di scarico mm 40 diametro

minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15Y1/2

euro (centotredici/00) cad 113,0(
Nr. 107 PILETTA DI SCARICO. Piletta di scarico posta su paento, con griglia in acciaio inox, imbuto regalatin altezza, bordo piatto per
14.01.0070.0 raccordo allimpermeabilizzazione, @mmpiletta 100 mm, diametro di scarico 63 mmcdthpresa l'assistenza muraria e quanto |altro
02 occorre per dare il lavoro finito e funzionarRéetta a pavimento con sifone.

euro (novantasette/00) cad 97,0(
Nr. 10€ COLLARE TAGLIAFUOCO PER TUBI IN PLASTICA. Collareagliafuoco per tubazioni in plastica attraversaatieti e solai tagliafuoco
16.01.0340.0 realizzato con contenitore metallicdwoeoui & predisposto il passaggio della tubazidineontenitore pud essere installato incassattanel
03 muratura oppure, quando non vi € lo spazio seffie, pud essere installato a vista a filo dedleefe tagliafuoco. In caso di incendio la

sostanza presente nel contenitore si espande celmdo il tubo e realizzando la chiusura tagliatudccollari sono certificati in base alle

prove di resistenza al fuoco secondo la circolaleMinistero dell'interno n. 91 del 14/10/61. Sarampresi: la messa in opera; le opere

murarie di apertura e chiusura tracce su latesiziti e murature leggere. E' inoltre compreso quahto occorre per dare l'opera finita. Sono

esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o etrgi il rifacimento dell'intonaco; la tinteggisauDiametro del passaggio disponibile attravierso
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il collare: D (mm). Diametro mm 110 REI 120.
euro (centoottanta/00) cad 180,0(
Nr. 10¢ PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE COSTRUITA SU MISUR, DIMENSIONI MAX 1300 X 2150 MM. Porta antincendamxl
16.02.0020.0 un battente, costruita su misura edagaia secondo la norma UNI 9723, fornita e pasiapera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito
03np di zanche per fissaggio a muro; il battentedmppia maniglia; la serratura con tipo Yale o eajeinte; la guarnizione termoespandente; le
cerniere con molla di richiamo; la targhetta iddgdtiva; la verniciatura standard con mano di i@repossidica; le opere murarie di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occqree dare l'opera finita. Sono esclusi: la riprds#intonaco; la tinteggiatura. L'opera e
valutata con una quota fissa per ciascuna portamaUguota aggiuntiva in funzione della superfadmplessiva delle porte misurata sul foro
muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/maet fibro muro a contatto con il telaio; L x H = 50@ 750 / 1300 x 2150 (mm). Quota fissa
per ciascuna porta REI 120.
euro (trecentotr entaquattro/00) mq 334,0
Nr. 11C PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE COSTRUITA SU MISUR, DIMENSIONI MAX 1300 X 2150 MM. Porta antincendeml
16.02.0020.0 un battente, costruita su misura edagaia secondo la norma UNI 9723, fornita e pastapera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito
04np di zanche per fissaggio a muro; il battentedmppia maniglia; la serratura con tipo Yale o ealente; la guarnizione termoespandente; le
cerniere con molla di richiamo; la targhetta id@dtiva; la verniciatura standard con mano di ie@repossidica; le opere murarie di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occqee dare l'opera finita. Sono esclusi: la riprds#intonaco; la tinteggiatura. L'opera &
valutata con una quota fissa per ciascuna portamaUguota aggiuntiva in funzione della superfadmplessiva delle porte misurata sul foro
muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max fbro muro a contatto con il telaio; L x H = 580AL750 / 1300 x 2150 (mm). Quota
aggiuntiva per porte REI 120..
euro (centoquar antasette/00) mq 147,0
Nr. 111 PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI COSTRUITA SU MISUR, DIMENSIONI MAX 2600 X 2150 MM. Porta antincendk
16.02.0050.0 due battenti, costruita su misura enlaata secondo la norma UNI 9723, fornita e pwstgpera. Sono compresi: il telaio in acciaio meinit
03np di zanche per fissaggio a muro; il battentegiale con doppia maniglia e serraturacon tipaeakquivalente; il battente secondario|con
serratura per autobloccaggio; la guarnizione tespaedente; le cerniere con molla di richiamo; ésetettore di chiusura; la targhetta
identificativa; la verniciatura standard con manwetnice epossidica; le opere murarie di fissagglonoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresiéintonaco; la tinteggiatura. L'opera € valutada una quota fissa per ciascuna porta piu una
quota aggiuntiva in funzione della superficie cossplva delle porte misurata sul foro a muro a tmntan il telaio. Dimensioni min/max
del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 86Q750 / 2600 x 2150 (mm). Quota fissa per ciaa@orta REI 120.
eur o (settecentoquaranta/00) cad 740,0(
Nr. 112 PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI COSTRUITA SU MISUR, DIMENSIONI MAX 2600 X 2150 MM. Porta antincendk
16.02.0050.0 due battenti, costruita su misura enlagata secondo la norma UNI 9723, fornita e pwstgera. Sono compresi: il telaio in acciaio meinit
04np di zanche per fissaggio a muro; il battentagipale con doppia maniglia e serratura con tipte Yeequivalente; il battente secondario|con
serratura per autobloccaggio; la guarnizione tespaedente; le cerniere con molla di richiamo; ésefettore di chiusura; la targhetta
identificativa; la verniciatura standard con manweetnice epossidica; le opere murarie di fissagglanoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresifintonaco; la tinteggiatura. L'opera € valutada una quota fissa per ciascuna porta piu una
quota aggiuntiva in funzione della superficie cossplva delle porte misurata sul foro a muro a ¢mntan il telaio. Dimensioni min/max
del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 860750 / 2600 x 2150 (mm). Quota aggiuntiva petepBREI 120.
eur o (centoventitr e/00) mq 123,0
Nr. 112 VETRATA FISSA RESISTENTE AL FUOCO, CLASSE RE E RH), 60 E 120. Vetrata fissa resistente al fuoceataoall'interno di locali,
16.02.0090.0 classi di resistenza al fuoco RE e3REBO e 120, comprensiva di infisso metallico ta&aio a vista o a murare, fornito e posto in opera
06 Sono compresi: il telaio e il vetro di spessoamatteristiche indicate nella certificazione ahenufatto; la fornitura del certificato originale
rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministedellinterno. E' inoltre compreso quanto altreaoe per dare l'opera finita. L'opera e
valutata per metro quadro di superficie complessigurata sul foro muro a contatto con il telaiamBnsione min/max del foro murag a
contatto con il telaio: L x h = 220 x 200 / 2000200 (mm). Vetrata REI 120 (telaio a vista).
eur o (duemilaottocento/00) mq 2°800,0(
Nr. 114 VETRATA FISSA RESISTENTE AL FUOCO, CLASSE RE E RH), 60 E 120. Vetrata fissa resistente al fuoceataoall'interno di locali,
16.02.0090.0 classi di resistenza al fuoco RE e3REBO e 120, comprensiva di infisso metallico t&aio a vista o a murare, fornito e posto in opera
12 Sono compresi: il telaio e il vetro di spessoramatteristiche indicate nella certificazione ehelnufatto; la fornitura del certificato originale
rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministedellinterno. E' inoltre compreso quanto altreaoe per dare l'opera finita. L'opera e
valutata per metro quadro di superficie complessigurata sul foro muro a contatto con il telaigmBnsione min/max del foro murag a
contatto con il telaio: L x h = 220 x 200 / 2000200 (mm). Vetrata REI 120 (telaio a murare).
eur o (millenovecentocinquantanove/00) mq 1°959,0(
Nr. 11¢ Taglio di muratura in breccia per apertura di cafummarie, piccoli fori, finestre, porte, compresa profilatura delle spallette per
50.4.001.011incassatura di testa di travi, di gradini, piantob simili, di armature fisse o pensili, lo sgbato e il trasporto a discariche pubbliche dei
A2 materiali eccedenti eseguite a mano:
- murature in laterizio in malta di cemento e stmé varie in calcestruzzo
euro (quattrocentosettanta/80) m3 470,8
Nr. 11€ Smontaggio e rimozione di travi di ferro o profil@ompreso ogni accessorio di staffaggio e qusilismere per le eventuali opere murarie di
50.4.001.027 distacco.
.np euro (trenta/24) m2 30,24
Nr. 117 Malta cementizia premiscelata, polimero-modificagaperfluida, espansiva, a ritiro compensato, ehigsfessurativo nullo, con elevate
A03.001.035 resistenze meccaniche a breve termereamcoraggi a durabilita garantita di elementiafiiet in strutture in calcestruzzo, conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504 qdotti per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per ensitutturali di classe R4 di tipo CC e
PCC
euro (quattro/30) dm? 4,3(
Nr. 11€ Converse e scossaline in alluminio montate in operapreso pezzi speciali ed ogni altro onere e stergi per dare l'opera finita a regola
A07.037.030. d'arte: sviluppo fino a cm 100: inmiinio da 10/10
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b euro (ventiotto/91) m 28,91
Nr. 11¢ Copertine, converse e simili con lavorazioni a giie® posate in opera su superfici predisposte,scorapposizioni chiodate, ribattute o
A07.037.035 saldate, compreso sagomature, piegdtorgature, grappe, opere murarie per l'ancoragdgjidaggioli, sfrido per i tagli a misura e tirg in
alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo
euro (centocinquantanove/23) m? 159,2
Nr. 12C PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - SOGLIE IN MARMO TRANI
A14.001.005. Soglie lisce e sottogradi di gradittiaregolari o simili in lastre di pietra naturalenarmo, dello spessore di 2 cm e lunghezza nonisuper
f 1,50 m con le superfici a vista levigate e cogtiate o semplicemente smussate per sottogradtepo opera con malta bastarda, compreso
le occorrenti murature, beveroni, stuccature,tstidg sigillatura dei giunti e grappe: Trani chiaro
euro (centosel/92) mq 106,9
Nr. 121 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - SOGLIE IN MARMO TRANI -sovrapprezzo
A14.001.005. Soglie lisce e sottogradi di gradittiarggolari o simili in lastre di pietra naturalenarmo, dello spessore di 2 cm e lunghezza non isu@
h 1,50 m con le superfici a vista levigate e coéilate o semplicemente smussate per sottogradtepio opera con malta bastarda, compreso
le occorrenti murature, beveroni, stuccature,tetita sigillatura dei giunti e grappe: sovrappregeoogni cm in piu di spessore(Percentuale
del15%)
euro (sedici/04) m2 16,04
Nr. 122 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a aaldella serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolariattii compresi eventuali connettori,
A23.001.005. piastre di attacco e di irrigidimertenglio a misura, forature, flange, bullonatura ma@ra e quanto altro occorre per dare l'operigafin
b esclusi trattamenti protettivi e verniciature: peutture semplici: in acciaio S235 JR - classeséicuzione EXC3
euro (tre/02) kg 3,02
Nr. 122 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuowiante immersione in vasche contenenti zinco &lis. temperatura di circa 500 |°C
A23.004.030. previo decappaggio, sciacquaggio etquino necessario per ottenere un prodotto fisitaitture di peso inferiore a 80 kg
b euro (zero/46) kg 0,46
Nr. 124 Demolizione di muratura di gesso in pannelli finb2acm di spessore, eseguita a mano: muraturanimefiedi gesso.
B01.004.020. compreso il carico, trasporto e scaridscarica autorizzata del materiale di risulta
b.np euro (nove/31) m? 9,31
Nr. 12¢ Demolizione di struttura in calcestruzzo di quasimrma o spessore, compreso il carico, trasperszarico a discarica autorizzata|del
B01.004.025. materiale di risulta: armato, esegrdtal'ausilio di martello demolitore manuale
b euro (trecentododici/69) m3 312,6
Nr. 12¢ Taglio di superfici verticali con seghe elettricledgttroidrauliche o con motore a scoppio per &arzione di giunti, tagli, aperture di vani
B01.007.020. porta, finestre e demolizioni conttellatrutture in conglomerato cementizio: profaadit taglio 200 + 300 mm
d euro (duecentoquindici/09) m 215,09
Nr. 127 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio di quialsi tipologia e posizione, sia interni che estemailcolato sulla superficie, inclusa
B01.034.025. l'eventuale parte vetrata, compresotetontrotelaio, smuratura delle grappe o desefisdi tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
np elementi. Compreso l'onere per il calo, trasperemaltimento del materiale di risulta pressoatise autorizzata oppure accatastamento
degli stessi in un ambiente indicato dalla Diregidavori, su appositi pallet, forniti dallimpresa.
euro (ventisette/48) m2 27,48
Nr. 12¢ Trasporto a discarica autorizzata e realizzatarskecid DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materialislilta provenienti da demolizioni, previa
B01.061.01Q0 loro caratterizzazione di base ai s#gisDM 27 settembre 2010 da computarsi a parte,noatocarro di portata fino a 1 mec, o mezzo di
uguali caratteristiche, compresi carico, viaggiamtiata e ritorno e scarico con esclusione degli dindiscarica
euro (settanta/11) m3 70,11
Nr. 12¢ Fornitura e posa in opera di tassello e/o barettdiila con ancoraggio chimico o malta cementiziaresiva per fissaggi o simili, diametro
B02.004.050. minimo 12 mm, compresa la formazioréade e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cnandétro oltre 16 mm
b euro (venticinque/30) Cadauno 25,30
Nr. 13C Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassin unita abitativa tipo di 100 mq in pianta,sumato a partire dalla scatola di derivazione
D01.001.005. in dorsale, questa esclusa; con sistérdstribuzione in conduttori del tipo FS17-45807V di sezione proporzionata al carico, cavo di
a protezione incluso, posati in tubazione flessitiilpvc autoestinguente serie media escluse operari®: punto luce singolo
euro (ventidue/42) Cadauno 22,42
Nr. 131 Impianto elettrico per punto presa di corrente tigel incassato, in unita abitativa tipo di 100 imgianta, misurato a partire dalla scatola di
D01.001.015. derivazione in dorsale, questa esctusasistema di distribuzione in conduttori debti517-450/750 V di sezione proporzionata al carico
o} cavo di protezione incluso, posati in tubazioesdibile di pvc autoestinguente serie media: apphi® del tipo componibile, serie media,
fissato su supporto plastico in scatola da incasaglacca di finitura in resina o lega di allurpirhipasso 2 x 10/16 A+T, doppia
euro (quarantaquattro/61) Cadauno 44,91
Nr. 132 Impianto elettrico per punto presa di corrente tigel incassato, in unita abitativa tipo di 100 imgianta, misurato a partire dalla scatola di
D01.001.015. derivazione in dorsale, questa esctusasistema di distribuzione in conduttori debtf517-450/750 V di sezione proporzionata al carico
S cavo di protezione incluso, posati in tubaziorssibile di pvc autoestinguente serie media: apphi@ del tipo componibile, serie media,
fissato su supporto plastico in scatola da incasaglacca di finitura in resina o lega di alluminUNEL 2 x 10/16 A+T, doppia
euro (quarantasette/40) Cadauno 47,40
Nr. 13¢ Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vigter unita immobiliare tipo di 100 mq in pianta,ambiente fino a 20 mq, misurato a partire
D01.004.005. dalla scatola di derivazione posatameelesimo ambiente questa esclusa, con sistenmstribukzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V
b di sezione proporzionata al carico, cavo di pfotezincluso, posati in tubazione rigida di pvoogstinguente serie media class. 3321, fissata
su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di callegnto e fissaggio: punto luce singolo, grado aiigzione IP 55
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euro (ventisei/25) Cadauno 26,26
Nr. 134 Impianto elettrico per punto presa di corrente, tilel a vista, per unita immobiliare tipo di 100 nmgpianta, in ambiente fino a 20 mq,
D01.004.015. misurato a partire dalla scatola divdeione posata nel medesimo ambiente questa asdas sistema di distribuzione in conduttori| del
b tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata acoacavo di protezione incluso, posati in tubaeigigida di pvc autoestinguente serie
media class. 3321, fissata su supporti ogni 30iofysi accessori di collegamento e fissaggio; egqhio del tipo componibile fissato|su
supporto plastico in scatola da parete:2 x 10 A sifigola, in custodia IP 55
euro (trentanove/22) cadauno 39,22
Nr. 13¢ Interruttore automatico magnetotermico, serie ma@ytensione nominale 230/400 V c.a.: potereedfintione 6 kA: bipolare 6 A
D01.022.010eur o (sessantanove/71) Cadauno 69,71
g
Nr. 13€ Modulo automatico differenziale da associare agflerruttori magnetotermici della serie modularestene nominale 230/400 V cla.:
D01.022.0185. sensibilita 0,03 A, tipo «ACx»: bipolgser magnetotermici con portata fino a 32 A
a euro (ottantadue/60) Cadauno 82,40
Nr. 137 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforaierequisiti della Normativa Europea Regolamento B#5/2011 - Prodotti da
D02.001.005. Costruzione CPR e alla CElI UNEL 357désse Cca - s3, d1, a3, tensione nominale norristpea 450-750 V, isolato in pvc, non
a propagante lincendio conforme CEl EN 60332-1e2iane 1 mmq
euro (zero/90) m 0,90
Nr. 13¢ Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforaierequisiti della Normativa Europea Regolamento B#5/2011 - Prodotti da
D02.001.005. Costruzione CPR e alla CEl UNEL 357désse Cca - s3, d1, a3, tensione nominale norristpea 450-750 V, isolato in pvc, non
b propagante l'incendio conforme CEl EN 60332-1e2ise 1,5 mmq
euro (zero/94) m 0,94
Nr. 13¢ Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforaierequisiti della Normativa Europea Regolamento BE5/2011 - Prodotti da
D02.001.005. Costruzione CPR e alla CEl UNEL 357désse Cca - s3, d1, a3, tensione nominale norristpea 450-750 V, isolato in pvc, non
c propagante l'incendio conforme CEl EN 60332-1e2ise 2,5 mmq
euro (uno/27) m 1,27
Nr. 14C Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforaierequisiti della Normativa Europea Regolamento BE5/2011 - Prodotti da
D02.001.005. Costruzione CPR e alla CElI UNEL 357désse Cca - s3, d1, a3, tensione nominale norristpe 450-750 V, isolato in pvc, non
d propagante lincendio conforme CEl EN 60332-1e2i@e 4 mmq
euro (uno/75) m 1,75
Nr. 141 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforaierequisiti della Normativa Europea Regolamento B#5/2011 - Prodotti da
D02.001.005. Costruzione CPR e alla CElI UNEL 357désse Cca - s3, d1, a3, tensione nominale norristpe 450-750 V, isolato in pvc, non
e propagante lincendio conforme CEl EN 60332-1e2iane 6 mmq
euro (due/2l) m 2,21
Nr. 14z Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforaierequisiti della Normativa Europea Regolamento B#5/2011 - Prodotti da
D02.001.005. Costruzione CPR e alla CElI UNEL 357dé&sse Cca - s3, d1, a3, tensione nominale norristpea 450-750 V, isolato in pvc, non
f propagante lincendio conforme CEl EN 60332-1eZigne 10 mmq
euro (tre/43) m 3,43
Nr. 142 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforaierequisiti della Normativa Europea Regolamento B#5/2011 - Prodotti da
D02.001.005. Costruzione CPR e alla CElI UNEL 357dé&sse Cca - s3, d1, a3, tensione nominale norristpea 450-750 V, isolato in pvc, non
g propagante l'incendio conforme CEl EN 60332-1e2ige 16 mmq
euro (quattro/30) m 4,30
Nr. 144 Cavo flessibile conforme ai requisiti della NormatiEuropea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti dstr@rione CPR e alla CElI UNEL
D02.001.065. 35324 a bassissima emissione di fugasdossici conforme CEl 20-38, classe Ccl - s1pad, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
b modulo con guaina di mescola termoplastica, teesiwominale 0,6/1 kV, non propagante lincendiofamne CEl 60332-1-2: tripolare
FG160M16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq
euro (tre/88) m 3,88
Nr. 14¢ Cavo flessibile conforme ai requisiti della NormatiEuropea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti dstr@rione CPR e alla CElI UNEL
D02.001.065. 35324 a bassissima emissione di fugasdossici conforme CEl 20-38, classe Ccl - s1bad, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
c modulo con guaina di mescola termoplastica, teesiwominale 0,6/1 kV, non propagante lincendiofamne CEl 60332-1-2: tripolare
FG160M16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq
euro (quattro/89) m 4,89
Nr. 14¢ Cavo flessibile conforme ai requisiti della NormatiEuropea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti dstr@rione CPR e alla CElI UNEL
D02.001.065. 35324 a bassissima emissione di fugasdossici conforme CEl 20-38, classe Ccl - s1bad, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
d modulo con guaina di mescola termoplastica, teesiwominale 0,6/1 kV, non propagante lincendiofamne CEl 60332-1-2: tripolare
FG160M16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq
euro (sel/06) m 6,06
Nr. 147 Cavo flessibile conforme ai requisiti della NormatiEuropea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti dstr@rione CPR e alla CElI UNEL
D02.001.070. 35324 a bassissima emissione di fugasdossici conforme CEl 20-38, classe Ccl - s1bad, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
g modulo con guaina di mescola termoplastica, teesimminale 0,6/1 kV, non propagante lincendiofaone CEI 60332-1-2: tetrapolare
FG160M16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq
euro (ventidue/99) m 22,99
Nr. 14¢ Canale in acciaio zincato con processo Sendzimifocme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemehim, a fondo cieco o forato
D02.007.005. coperchio escluso, compresi accessissdggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10
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e euro (quaranta/79) m 40,74
Nr. 14¢ Cavo multipolare stagno non propagante l'incen@@g832), tensione nominale 450/750 V serie pesagteguaina esterna in rame, isolante
D02.007.005. minerale all'ossido di magnesio, cdonduh rame a filo unico, conforme IEC 702, CEF29/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a
u soffitto con graffette in rame nudo:4x25 mmgq
euro (centosette/91) m 107,91
Nr. 15C Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo pmcesso Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spesdel rivestimento protettivo non
D02.007.020. inferiore a 14 micron, compresi acagsgsdissaggio: derivazione piana a tre vie: segi@00 x 75 mm, spessore 9/10
e euro (quarantaquattro/96) Cadauno 44,96
Nr. 151 Coperchi per canali a fondo forato o cieco e pss@eelle in acciaio zincato con processo Sendzamiforme UNI EN 10327: per elementi
D02.007.030. di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accesdidissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10
e euro (dodici/25) m 12,25
Nr. 152 Setto separatore in acciaio zincato con processdz8eir, conforme UNI EN 10327, in elementi delfessore di 8/10 mm preforati, per
D02.007.060. canale di altezza: 75 mm
a euro (nove/97) m 9,9%
Nr. 152 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoggtiente, piegabile a freddo, serie media, conforae EN 50086, installato ad incasso,
D02.016.005. inclusi gli oneri di fissaggio nelladcia aperta ed escluse le opere murarie, del tiameminale di: 20 mm
b euro (quattro/05) m 4,05
Nr. 154 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoggtiente, piegabile a freddo, serie media, conforfae EIN 50086, installato ad incasso,
D02.016.005. inclusi gli oneri di fissaggio nelladcia aperta ed escluse le opere murarie, del tiameminale di: 25 mm
c euro (quattro/g0) m 4,80
Nr. 15E Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoggtiente, piegabile a freddo, serie media, conforfae EIN 50086, installato ad incasso,
D02.016.005. inclusi gli oneri di fissaggio nelladcia aperta ed escluse le opere murarie, del tiameminale di: 32 mm
d euro (cinque/66) m 5,66
Nr. 15€ Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoggtiente, piegabile a freddo, serie media, conforae EN 50086, installato ad incasso,
D02.016.005. inclusi gli oneri di fissaggio nelladcia aperta ed escluse le opere murarie, del tiameminale di: 40 mm
e euro (sei/60) m 6,60
Nr. 157 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoggtiente, piegabile a freddo, serie media, conforfae EIN 50086, installato ad incasso,
D02.016.005. inclusi gli oneri di fissaggio nelladcia aperta ed escluse le opere murarie, del tiameminale di: 50 mm
f euro (otto/05) m 8,05
Nr. 15¢ Cassetta di derivazione da parete, in materialstiptaautoestinguente, inclusi accessori per giwnezicavi, coperchio e viti di fissaggio:
D02.022.010. grado di protezione IP 44 o supermmgdia resistenza (75 °C), con passacavi, dim@neionm: 190 x 140 x 70, con apertura a cerniera
g euro (quarantacinque/56) Cadauno 45,56
Nr. 15¢ Cassetta di derivazione da parete, in materialstiptaautoestinguente, inclusi accessori per giunezicavi, coperchio e viti di fissaggio:
D02.022.010. grado di protezione IP 44 o supermmgedia resistenza (75 °C), con passacavi, dim@reionm: 240 x 190 x 90, con apertura a cerniera
h euro (cinquantasei/12) Cadauno 56,12
Nr. 16C Cassetta di derivazione da parete, in materialgtiptaautoestinguente, inclusi accessori per giungicavi, coperchio e viti di fissaggio:
D02.022.010. grado di protezione IP 44 o supermmgdia resistenza (75 °C), con passacavi, dim@risioim: 300 x 220 x 120, con apertura a cerniera
i euro (settantaquattr o/24) Cadauno 74,24
Nr. 161 Base portafusibili per fusibili a coltello, tens@d'esercizio 500 V: tripolare portata 100 A, peilfili grandezza 00
D02.034.010Qeur o (cinquanta/79) Cadauno 50,719
b
Nr. 162 Fusibile a coltello per applicazioni industrialinarme, con potere di interruzione a 120 kA, tamsis00 V: grandezza 00, corrente nominale
D02.034.015. da 16 + 125 A
a euro (dieci/52) Cadauno 10,92
Nr. 162 Base portafusibile sezionabile, per fusibili ciliiwil dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale/@@0 V, in poliestere e fibra di vetro,
D02.034.025. installata su barra DIN35, conformemetEC 269-3-1: tripolare portata 32 A, con ledefjnalazione
h euro (ventiotto/49) Cadauno 28,49
Nr. 164 Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nom@a50 V, potere di interruzione 6 kA, conformemativa IEC: dimensione 8,5 x 23 mm,
D02.034.030. corrente nominale fino 16 A
b euro (due/17) Cadauno 2,17
Nr. 165 Interruttore di manovra sezionatore tripolare, itames d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenis@ante serie modulare, installato su guida
D02.043.005. DIN35, della portata di: 100 A
d euro (novantauno/09) Cadauno 91,09
Nr. 16€ Voltmetro ad indicazione digitale, con display @ tifre, in contenitore isolante serie modulare alimentazione 230 V c.a. separata dalla
D02.046.005 misura, portata di fondo scala 600 V c.a
euro (centoquattro/42) Cadauno 104,42
Nr. 167 Amperometro ad indicazione digitale, con displayre cifre, in contenitore isolante serie modulareserzione tramite trasformatore
D02.046.010 amperometrico ed alimentazione 230 V poatata di fondo scala 999 A
euro (centoottantaotto/68) Cadauno 188,48
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Nr. 16¢ Frequenzimetro ad indicazione digitale con displ&ycifre in contenitore isolante serie modulalieentazione 230 V, campo di misura 20-
D02.046.015 100 Hz

euro (novantasette/99) Cadauno 97,99
Nr. 16¢ Commutatore amperometrico a 4 posizioni per sis@iraimentazione trifase, installato su barra DBN3
D02.046.025eur o (settantasette/41) Cadauno 7741
Nr. 17¢C Set di 4 barre conduttrici a «C» in rame eleticdit lunghezza 1800 mm, complete degli accessariilpissaggio delle stesse ed i
D02.055.005. collegamenti elettrici con bandelledibili: portata 500 A
a eur o (novecentocinquantadue/95) Cadauno 952,95
Nr. 171 Scaricatore di corrente da fulmine, classe | sez@l 81-8, spinterometro autoestinguente incotpptansione di esercizio 255 V - 50/60
D05.010.005. Hz, resistenza di isolamento > 1000hkh divello di protezione 3,5 kV, involucro in tepolimero, in opera su guida DIN gquesta esclusa:
b tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 kA

euro (trecentotr enta/03) Cadauno 330,48
Nr. 172 Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttoniame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installataccémalina o tubazione, queste
D06.013.005. escluse: 4 coppie, guaina in LSZH,6zatclasse di reazione al fuoco Dca
b euro (uno/98) m 1,98
Nr. 172 Striscia di permutazione, comprensiva dell'attésteezdei cavi lato pannello: 100 coppie senza piedi
D06.013.060eur o (cinquantaquattr o/01) Cadauno 54,01
a
Nr. 174 Patch-cord realizzata in cavo UTP 4 coppie, coodutt rame 24AWG e connettori RJ45, lunghezza: &0 categoria 6
D06.013.07Qeuro (sei/61) Cadauno 6,61
d
Nr. 17t Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della lueensibile al fumo visibile, per impianti analogea indirizzamento individuale; compresa
D08.004.020. l'attivazione dellimpianto: completddse di montaggio
a euro (centotrentaquattro/63) Cadauno 134,43
Nr. 17€ Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della lusmnsibile al fumo visibile, per impianti analogix indirizzamento individuale; compresa
D08.004.020. l'attivazione dellimpianto: per condali aspirazione, completo di tubo di aspirazidae0 cm
b euro (centoottanta/11) Cadauno 180,11
Nr. 177 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con mmessicompleto di telaio da incasso e martellettorpitura vetro; compresa l'attivazione
D08.007.005. dell'impianto: per interno
a euro (quaranta/o98) Cadauno 40,98
Nr. 17¢ Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatooenpresa l'attivazione dellimpianto
D08.007.01Qeuro (trentatre/98) Cadauno 33,98
Nr. 17¢ Segnalatore di allarme incendio, compresa |'aftveezdellimpianto: ripetitore ottico/acustico, @diarme e guasto, con tacitazione
D08.007.015euro (novantatr e/54) Cadauno 93,54
g
Nr. 18C Fermo elettromagnetico per porte di emergenzagaliazione 12-24 V c.c., compresa l'attivazionéiaglianto: base da parete, tenuta fino a
D08.007.030. 6000 N
b euro (duecentosessantadue/23) Cadauno 262,48
Nr. 181 Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolarentato ad incasso o esterno in policarbonato, 33E21/22, classe isol. 1l, fusibile,
D09.001.005. circuito elettronico di controllo, spéde/ricarica, grado di protezione IP 65, alimeiatge ordinaria 230 V c.a.: da 60 minuti di autor@m
h con batteria NiCd, non permanente con lampadasfaente: 24 W, flusso luminoso in emergenza 35@dm diagnosi locale

euro (duecentotredici/53) Cadauno 213,98
Nr. 182 Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolarentato ad incasso o esterno in policarbonato, 33E21/22, classe isol. Il, fusibile,
D09.001.010. circuito elettronico di controllo, sp&te/ricarica, grado di protezione IP 65, alimeiatze ordinaria 230 V c.a.: da 60 minuti di autor@m
f con batteria NiCd, permanente con lampada flueresc 24 W, flusso luminoso in emergenza 350 Im,diagnosi locale

euro (duecentoottantaquattr o/68) Cadauno 284,48
Nr. 182 Etichette per segnaletica, per apparecchi illuntirdiipo rettangolare fluo o equivalente: appate® W
D09.004.005euro (quattro/94) Cadauno 4,94
a
Nr. 184 CAVO IN FIBRA OTTICA PER POSA ALL'INTERNO DI EDIFIC
E.01.04.15.0 Fornitura e posa in opera di cavairafottica monomodale / multimodale per uso intecomforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle
04 norme IEC 60322-3-24, |IEC 61034-2, IEC 60754-t(#) guaina in materiale termoplastico LSZH a Isagsia emissione di fumi e gas

tossici, non propagante la fiamma e non propadamtendio.

Classe di reazione al fuoco: Cca-s1,d1,al

Posato entro idonea tubazione o canalina predesposassate, esterne o in cunicoli orizzontaldieali; misurazione schematica fra centro

quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato |'afiersglatura funzioni, capicorda, morsetti, legated ancoraggi, eseguiti con idc

materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere paredil lavoro finito a regola d'arte.

n°12 fibre multimod. 50/125 OM4

euro (tre/89) m 3,89
Nr. 18t CONTATORE DI POTENZA MODULARE
E.03.03.03.0 Fornitura e posa in opera di contattore di poténzzorrente alternata per l'inserimento o il dsgimento di linee in circuiti di potenza
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3.001 quali impianti di riscaldamento, impianti di illumazione, condizioamento elettrico, piccole pomptiatori eccc. Corpo in materiale

isolante, autoestinguente , ad alta resistenzateifgeratura , con passo modulare 17,5mm, comddttimorsetti totalmente protetti

contro i contatti accidentali; tensione nominalengiego da 250 a 440V ; tensione nominale d'isofgmda 400V A 500V;

corrente nominale d'impiego in AC1 da 20A a 63Atepaa nominale d'impiego in AC3 d 1,3kW a 13,8kV@23/onofase); da 2,2kW a

24KkW (230V Trifase); da 4kW a 41kW (400V Trifase);

tensione circuito di comando a 12V c.a. a230V c.a

Rispondente alla Normativa CEI di riferimento, doth marchio di omologazione

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogmead accessorio necessario per la posa, la padeper il cablaggio con idonei

conduttori, la siglatura

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito adkagd'arte

contatore monofase da 25A

euro (trentasette/87) cadauno 37,87
Nr. 18¢€ ACCESSORI PER CONTATTORI
E.03.03.03.0 Fornitura e posa in opera di accedsodmpletamento per contattori, corpo in matefigtdante autoestinguente , protettio totalmenterop
3.002 i contatti accidentali. Rispondenti alle natimeaCEl| di riferimento, dotati di marchio di omgiarione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato o@reced accessorio necessario per la posa, la padgper il cablaggio con idol

conduttori, la siglatura

contatto ausiliario per interruttore NA\NC da quadr

euro (ventitre/80) cadauno 23,80
Nr. 187 F.p.o. di Relé elettronico 220V da quadro
E.03.05.04.0 Fornitura e posa in opera di relé elettromeccapieoil comando di lampade da piu punti, versionsspgpasso, ciclico, contatti 16A,
06 250V c.a., consumo in ritenuta (corrente alterpdataVA, con azionamento manuale sul prodotto e alegione di posizione dei contatti

(visiva sul prodotto) , possibilita di abbinamediaontatti ausiliari, tipo a scatto modulare dg51im su profilo EN 50022

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogmead accessorio necessario per la posa, la padeper il cablaggio con idonei

conduttori, la siglatura

Bobina 230V c.a./115V c.c.

euro (quarantauno/36) cadauno 41,36
Nr. 18¢ PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE
E.04.03.01.0 Fornitura e posa in opera di punto comando ausif@ERIE CIVILE", tubo non in vista, completo dubo in PVC, flessibile, marchiato,
01 pesante, corrugato, @ >=20 mm, posto sotto intgreattopavimento, entro pareti in cartongesso,tpatteezzate o entro

controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetitioneo; scatola portafrutto rettangolare in palidti antiurto per frutti componibili da

incasso da 3+7 moduli; supporto isolante in poboaato infrangibile ed autoestinguente con postitdi compensazione degli errori di

posa della scatola; apparecchi di comando e piipsenodulare largo con eventuale indicazione dizfane, viti di serraggio dei morsetti

imperdibili ad intaglio universale, morsetti dogoin piastrina antiallentamento, sistema di fissag@jsupporto a scatto; placca di

copertura in materiale plastico antiurto o in alimim anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e cela scelta della D.L.

Dovra essere presente almeno una scatola di dieneagrincipale per ogni locale, alla quale faranapo tutti i dispositivi installati.

Tutte le scatole principali facenti parte di unessb reparto dovranno essere alimentate dalléveetidrsale.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogmead accessorio necessario per la posa, I'altaecito ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

punto presa TV (diretta)

euro (trentaotto/03) n. 38,03
Nr. 18¢ PUNTO COMANDO AUSILIARI
E.04.03.02.0 Fornitura e posa in opera di punto comando ausif8ERIE LUSSO", tubo non in vista, completo dibb in PVC, flessibile, marchiato,
04 pesante, corrugato, @ >=20 mm, posto sotto intgreattopavimento, entro pareti in cartongesso,tpatteezzate o entro

controsoffittatura; conduttori unipolari o cavettioneo; scatola portafrutto rettangolare in palidti antiurto per frutti componibili da

incasso da 3+7 moduli; supporto isolante in poboaato infrangibile ed autoestinguente con postilii compensazione degli errori di

posa della scatola; apparecchi di comando e pipsenodulare largo con eventuale indicazione dizfane, viti di serraggio dei morsetti

imperdibili ad intaglio universale, morsetti domoin piastrina antiallentamento, sistema di fissagyjisupporto a scatto; placca di

copertura in materiale plastico antiurto o in alinim anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e cela scelta della D.L.

Dovra essere presente almeno una scatola di dienagrincipale per ogni locale, alla quale faranapo tutti i dispositivi installati.

Tutte lescatole principali facenti parte di uncsstereparto dovranno essere alimentate dalla reldtvsale.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogmead accessorio necessario per la posa, I'alaecito ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

punto elettrovalvola 3/4

euro (novantacinque/17) n. 95,17%
Nr. 19C RIVELATORE DI MOVIMENTO PER INTERNO
E.06.50.01.0 Fornitura e posa in opera di rivelatibraovimento a soffitto /controsoffitto per intéfdoneo per 'impiego in toilette, depositi, scadec.
01 Caratteristiche tecniche e costruttive

Alimentazione 110 - 240 V AC 50/ 60 Hz Classe Il

Potenza assorbita < 1 W

Area rilevamento verticale 360°

Raggio d"azione massimo @ 10 m trasversale, @ ®mele, & 4 m

posizione fissa

Area di rilevamento tangenziale 79 m2 con altezZsshggio di 2,5 m

Altezza installazione da 2m a 5m

Grado di protezione IP44 / IP20

Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C

Involucro in materiale plastico resistente ai rddyi

Canale 1 (comando di luce)

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Universita di Blogna



Alma Mater Studiorum - Univeasii Bologna

Area Edilizia esBnibilita

pag. 18

Num.Ord.
TARIFFA

unita
DESCRIZIONE DELLARTICOLO di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 191
E.06.50.02.0
03

Nr. 192
E.22.01.10.0
03

Nr. 192
E.22.01.10.0
04

Carico di contatto: 2000 W, cgs= 1 - 1000 VA, co® = 0,5

Ritardo spegnimento: 30 s - 30 min, Impulso

Soglia accensione: 10 - 2000 Lux

Rispondente alle normative tecniche applicabifhnamento dell'installazione.

Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogme@accessomecessario per la posa, l'allacciamento, la progr@ione e ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Rivelatore di movimento 1 canale con coperturam.10
euro (cinquantauno/09) cadauno

RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO
Fornitura e posa in opera di rivelatbrpresenza a soffitto / controsoffitto per iniedoneo per l'impiego in uffici, sale riunioni, sale,
ospedali, ecc.
Prowvisto di regolazione in funzione della lucerday interfaccia DALI / DSI per comando digitaleEW¥G dimmerabile, programmaziane
mediante switch o telecomando, funzione di orieetatm della luce.
Estensione area di rilevamento tramite versiomabgivo slave, attivazione e dimmeraggio manuaite pulsante locale
Caratteristiche tecniche e costruttive
Alimentazione 110 - 240 V AC 50/ 60 Hz Classe Il
Potenza assorbita <1 W
Area rilevamento verticale 360°
Altezza installazione da 2m a 5m
Grado di protezione IP20
Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C
Involucro in materiale plastico resistente ai radd¥i
Canale 1 (comando di luce)
Canale 2 (comando di luce / HVAC)
Uscita DALI fino a 50 alimentatori elettronici DALIDSI
Ritardo spegnimento 1 min - 30 min
Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 fnin
Valore crepuscolare 10 - 2000 Lux
Carico di contatto: 2300 W, cgs= 1 - 1150 VA, co® = 0,5 - 300W LED
Rispondente alle normative tecniche applicabiinamento
dellinstallazione.
Nel prezzo s’intende compreso e compensato ogmé @naccessomecessario per la posa, l'allacciamento, la prograzione e ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Rivelatore di presenza DALI 1 canale con coperntt&m
euro (centosette/92) cadauno

CENTRALE PER SALE CONFERENZE (PALESTRA)
Fornitura e posa in opera di centrale di diffusis@ora per sale conferenze a norme IEC 297-2atzakl precollaudata in armad
metallico RACK 15U composta dai seguenti componenti
n.1. unita di monitoraggio e alimentazione RACK gestire I'accensione centralizzata degli apparecstallatri e direttamente collegat
all'uscita 230Vac . N.6 ingressi shilanciati su sedftiera 775mV

per il preascolto di sorgenti sonore , commutatiigelezione. Ingressi bilanciati su morsettienaypeta di potenza 100/70/50V per il
montaggio audio di 6 amplificatori a tensione costg commutatore di selezione. Altoparlante mariitterno per il conytrollo volume.
VU meter , 1U rack, alimentazione 230Vac.

n.1 processore antilarsen digitale 24bit

due canali, 12 filtri per canale utilizzabili int@matico come antilarsen, manualmente o come plirtjualizzazione parametica. 1 unita
rack 19.

n.1 radiomicrofono UHF a 144 canali selezionabili

n.1 preamplificatore-miscelatore 9 ingressi - 2itesc

n.1. unita di potenza 120W con ingresso universale

n.1 armadio Rack 15 unita standard 19 pollici diefisioni (BxPxH) 600x600x800MM, con struttura a naori in acciaio, completo di
pannelli frontali di aerazione/chiusura in allunainigruppo prese standard schuko e italiano, phteterali rimovibili, 4 ruote (di cui 2
pivottanti con freno) porta posteriore, porta fadatcon inserto in vetro temperto, serratura conigha a scomparsa e chiave di sicurezza

(]

Nel prezzo si intende compreso e compensato |'aliesglatura funzioni, capicorda, morsetti, lagated ancoraggi, eseguiti con idongei
materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere pardlil lavoro finito a regola d'arte.
Centrale

euro (quattromilatrentaquattro/44) n.

Fornitura e posa in opera di centrale di diffusisngora per sale conferenze a norme IEC 297-2ateadlprecollaudata in armadio metallico
RACK 15U composta dai seguenti comgonen

n.1. unita di monitoraggio e alimentazione RAG# gestire I'accensione centralizzata degli apphrenstallatri e direttamente collegati

all'uscita 230Vac . N.6 ingressi shilanciati su settiera 775mV

per il preascolto di sorgenti sonore , commutattirgelezione. Ingressi bilanciati su morsettiera yr@ta di potenza 100/70/50V per il

montaggio audio di 6 amplificatori a tensione coteta commutatore di selezione. Altoparlante meriterno per il conytrollo volume. VU

meter , 1U rack, alimentazione 230Vac.

n.1 processore antilarsen digitale 24bit

due canali , 12 filtri per canale utilizzabili intamatico come antilarsen, manualmente o come plietjualizzazione parametica. 1 unita

rack 19.

n.1 radiomicrofono UHF a 144 canali selezionabili

n.1 preamplificatore-miscelatore 9 ingressi - Atasc

n.1. unita di potenza 120W con ingresso universale

n.1 armadio Rack 15 unita standard 19 pollici dnelisioni (BxPxH) 600x600x800MM, con struttura a mamti in acciaio, completo di

pannelli frontali di aerazione/chiusura in allunoinigruppo prese standard schuko e italiano, piateterali rimovibili, 4 ruote (di cui 2

51,0

107.9

4°034,4
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di
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UNITARIO

Nr. 194
E.22.50.01

Nr. 198
E.22.50.04.0
01

Nr. 19¢
E.24.01.01.0
12

Nr. 197
E.24.01.10.0
02

pivottanti con freno) porta posteriore, porta fedatcon inserto in vetro temperto, serratura conigiia a scomparsa e chiave di sicurezz
Nel prezzo si intende compreso e compensato |'afiersglatura funzioni, capicorda, morsetti, legated ancoraggi, eseguiti con idc
materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere peredil lavoro finito a regola d'arte.

lettore \registratore digitale-MP3-USB
euro (quattrocentocinquantacinque/33)

F.p.o. di altoparinte da incasso da 6W
Fornitura e posa in opera di diffusorestico a plafoniera per montaggio in controsoffitton le caratteristiche di seguito indicate:
- diffusore indicato per la diffusione di annuncnesica di ambiente
- potenza musicle / RMS: 12/6W
- altoparlante 6" doppio cono a larga banda
- livello di pressione sonora alla potenza musicel2 db/1m
- angolo di disperione in funzione dell'intelligitéi vocale: 150°
- trasformatore multipresa per il collegamentorsine costante 100/70V incorporato
- corpo in materiale plastico autostinguente ULV®e griglia metallica frontale colore bianco RAQ®3
- Dimensioni (diam x p) : dia204 x 75mm, sporgefizan
- foro da incasso: 180mm
Nel prezzo si intende compreso e compensato 'afiergglatura funzioni, capicorda, morsetti, legated ancoraggi, eseguiti con idc
materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere paredil lavoro finito a regola d'arte.
Plafoniera con altoparlante 6" 6W
euro (quarantadue/52)

DIFFUSORE DA INCASSO PER MONTAGGIO IN CONTROSOFFIDT

IDONEO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24

Fornitura e posa in opera di diffusore acustictafopiera per montaggio in controsoffitto, idonesr pistemi di evacuazione, conforme
alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguidicate.

- Corpo in materiale antifiamma in acciaio con ligigli protezione in

acciaio.

- Potenza selezionabile a 100V: 6 W-3 W -1.5W

- Massima pressione sonora: 102dB (6W/1m) - 10B48/1m)

- Angolo di dispersione in funzione dell'intelligiita vocale: 140° - 150°

- Diffusione di messaggi vocali di emergenza cavate intelligibilita e musica di sottofondo.

- Altoparlante a doppio cono diametro 160 mm (6")

- Corpo in materiale antifiamma in acciaio con ligigli protezione in acciaio; morsettiera internaéramica con fusibile termico di
protezione per l'integrita della linea audio

- Installazione semplice con sistema di aggancialiffeisore al fondello,

tramite tre ganci azionati da molle

- Conforme alla normativa EN 54-24, indicato pediffusione di messaggi

di allarme

- Colore bianco segnale RAL 9003 fondello Rosso

- Morsettiere di collegamento in materiale cerangieoi cavi antifiamma di ingresso e uscita

- Completo di fusibile termico che evita di compedtere l'integrita della linea audio a causa diereache interessa il diffusore
- Cablaggio interno al diffusore realizzato conduaitori antifiamma.

Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogmeanaccessorio necessario per la posa, l'allacoiayia taratura, il collaudo

e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regdarte.

Plafoniera con altoparlante 6" 6W - 102dB/1m - EN5
eur o (sessantacinque/92)

QUADRI E ARMADI

Fornitura e posa in opera di quadro o armadio i#kda 6 a 47 unita per rete fonia-dati in lamiegeniciata con colore a scelta della
con porta in vetro fumé, zoccolo h=10cm ispeziolegér arrivo/partenza cavi dal basso, pannebrédtincernierati,
accessori quali montanti portapparecchi, staffi, gabbie, rondelle, connettori, cavi, fascetts. e

Nell'armadio saranno installati:

- g.b. pannelli frontali passacavi, ciechi e fofat areazione e di

segregazione orizzontale per dati/fonia

- g.b. accessori di identificazione e di fissaggio

- g.b. apparati attivi e di attestazione fibreaité (a carico dell'ausl)

- g.b. patch panel con connettori RJ45 cat. 5etip@aUTP / FTP

(computati a parte)

- g.b. patch cord costituiti ciascuno da n.2 cotmmeRJ45 catSe - 6a e cavo UTP / FTP (computptire)

- n.1 blocco alimentazione con n.6 prese di coerpsto in profondita del

quadro (computato a parte)

- n.1 gruppo di ventilazione superiore (computap@ee)

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogead accessorio necessario per la posa, 'altaedito, la taratura, il collaudo ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regdlarte

Armadio da pavimento 42 Unita 800x800
euro (millecentocinquantaotto/17)

ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI

Fornitura e posa in opera di accedsoompletamento / ampliamento per quadro o armiadik 19” da 6 a 47 unita per rete fonia-dati.
prezzo siintende compreso e compensato ogni oderecessorio necessario per la posa, l'allacciamlertaratura, il collaudo ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola ®'ar

Gruppo di ventilazione per armadio da 24U a 47U

cadaunog

Nel

455,3

42,57

65,9

1158,1

™~
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euro (duecentootto/87) n. 208,81
Nr. 19¢ ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI
E.24.01.10.0 Fornitura e posa in opera di accedsonmpletamento / ampliamento per quadro o armadib 19” da 6 a 47 unita per rete fonia-dati.|Nel
03 prezzo si intende compreso e compensato ogni edexecessorio necessario per la posa, l'allacctamantaratura, il collaudo ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a regola @'ar

F.p.o. di Gruppo tetto aerazione naturale per aiorzlJ

euro (cinquantauno/80) n. 51,8(
Nr. 19¢ ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI
E.24.01.10.0 Fornitura e posa in opera di accedsonmpletamento / ampliamento per quadro o armedib 19” da 6 a 47 unita per rete fonia-dati.|Nel
06 prezzo si intende compreso e compensato ogni edesecessorio necessario per la posa, l'allacctarantaratura, il collaudo ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a regola @'ar

F.p.o. di zoccolo 800x800x100mm

euro (novantadue/87) n. 92,87
Nr. 20C ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI
E.24.01.10.0 Fornitura e posa in opera di accedsoompletamento / ampliamento per quadro o armdib 19” da 6 a 47 unita per rete fonia-dati.|Nel
07 prezzo si intende compreso e compensato ogni edesecessorio necessario per la posa, l'allacctarantaratura, il collaudo ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a regola ®'ar

F.p.o. di Pannello ingresso cavi con spazzola padip 42U

euro (quindici/56) n. 15,56
Nr. 201 ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI
E.24.01.10.0 Fornitura e posa in opera di accedsonmpletamento / ampliamento per quadro o armdib 19” da 6 a 47 unita per rete fonia-dati.|Nel
09 prezzo si intende compreso e compensato ogni edexecessorio necessario per la posa, l'allacctamantaratura, il collaudo ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a regola ®'ar

F.p.o. di Kit ruote per armadio da pavimento

euro (centotrenta/35) n. 130,34
Nr. 20z ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI
E.24.01.10.0 Fornitura e posa in opera di accedsonmpletamento / ampliamento per quadro o armedib 19” da 6 a 47 unita per rete fonia-dati.|Nel
11 prezzo si intende compreso e compensato ogni edexecessorio necessario per la posa, l'allacctamantaratura, il collaudo ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a regola @'ar

F.p.o. di coppia montanti 42U

euro (settantaotto/32) n. 78,332
Nr. 20z ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI
E.24.01.10.0 Fornitura e posa in opera di accedsoompletamento / ampliamento per quadro o armdib 19” da 6 a 47 unita per rete fonia-dati.|Nel
18 prezzo si intende compreso e compensato ogni edesecessorio necessario per la posa, l'allacctarrantaratura, il collaudo ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a regola @'ar

F.p.o. di pannello passacavi 1U

euro (cinquantadue/60) n. 52,6(
Nr. 204 ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI
E.24.01.10.0 Fornitura e posa in opera di accedsoompletamento / ampliamento per quadro o armadib 19” da 6 a 47 unita per rete fonia-dati.|Nel
19 prezzo si intende compreso e compensato ogni edesecessorio necessario per la posa, l'allacctarrantaratura, il collaudo ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a regola @'ar

F.p.o. di blocco di alimentazione con 6 prese UNHhterruttore luminoso

euro (centoventi/39) n. 120,3
Nr. 20t PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo UTP
E.24.01.30.0 Fornitura e posa in opera di puntogpReBl5 in categoria 6, in esecuzione per incagista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realiazain
01 cavo UTP (unshilded twisted pair) 4 coppie siagoknte twistate 24 AWG, tipo LSZH a bassissimassimie di fumi opachi e gas tossici,

Euroclass Cca-sla-d1-al, non propagante la fiamnoe @ropagante lincendio (a doppio isolamentogumina PVC per posa interrata) in

partenza dallarmadio permutatore rack di pertiaesirestato su connettore RJ45 in scatola portiaftatb utente), compreso quota parte

scatole di derivazione in resina, tubazioni fledisibigide serie pesante e/o canaline pvc mediisparto, scatola portafrutti, supporto, placca

e connettore tipo RJ45 con indicazione del seriia@ TD, esclusa quota parte canalizzazione dopsaicipale. | cavi andranno posati in

canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicatiatiatizzazioni. Nel prezzo si intende compreso epeorsato ogni onere ed accessorio

necessario per la posa, l'allacciamento, la taraiiuzollaudo, la certificazione ed ogni altro mmeer dare il lavoro finito a regola d'arte.

Punto singolo TD/TP cat.6 UTP completo in esecweitm incasso(escluso canalizzazione dorsale paiegip

F.p.o. di Punto singolo FD cat.6

euro (novantasette/50) n. 97,5(
Nr. 20¢€ PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo UTP
E.24.01.30.0 Fornitura e posa in opera di puntogpReB15 in categoria 6, in esecuzione per incagista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realiazain
02 cavo UTP (unshilded twisted pair) 4 coppie siagoknte twistate 24 AWG, tipo LSZH a bassissimassimie di fumi opachi e gas tossici,

Euroclass Cca-sla-dl-al, non propagante la fiamnua @ropagante l'incendio (a doppio isolamentogumina PVC per posa interrata) in

partenza dallarmadio permutatore rack di pertiaesirestato su connettore RJ45 in scatola portiaftatb utente), compreso quota parte
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Nr. 207
E.26.01.31.0
05

Nr. 20¢
E.27.01.02.0
01

scatole di derivazione in resina, tubazioni fleisibigide serie pesante e/o canaline pvc mediisparto, scatola portafrutti, supporto, placca

e connettore tipo RJ45 con indicazione del serdiia TD, esclusa quota parte canalizzazione dopsaicipale. | cavi andranno posati in

canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicatiatiatizzazioni. Nel prezzo si intende compreso epeorsato ogni onere ed accessorio

necessario per la posa, l'allacciamento, la taraiiuzollaudo, la certificazione ed ogni altro mmeer dare il lavoro finito a regola d'arte.

Punto doppio TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzdmicasso (escluso canalizzazione dorsale paite}ip
euro (centoquar antasette/76)

MODULI STANDARD
Fornitura e posa in opera di modulo di interfactiiipo analogico persistemi di rivelazione incendidatto per essere alloggiato in

apposito box in materiale plastico. Carattefigtigenerali: Ogni tipologia di modulo & dotato dilad che a seconda del colore e della

tipologia di lampeggio ne indica la condizione nafen di allarme o guasto. Il modulo per rivelattirfumo convenzionali a 2 o 4 conduttori
viene utilizzato per collegare una zona di rivelatompatibili utilizzando un indirizzo sulla lineealogica(selezionabile tramite selettori
rotanti direttamente sul modulo). Monitorizza lanaadi rivelatori convenzionali ed il collegamentoncalimentazioni esterne. Il modulo
d'ingresso permette di raccogliere le segnalaziomienienti da sistemi diversi e di riportarle imloop di rivelazione incendio ad indirizzo.
I modulo di uscita permette di comandare delleattoni esterne a seguito di una certa segnalagiooveniente dal sistema in funzione
della programmazione della centrale. I modulostilamento guasti viene utilizzato per proteggémgpianto da corto circuiti sulle linee
isolando la parte del circuito interessata.

Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli:

Tensione di funzionamento 15-32Vcc

Temperatura di funzionamento da -20 °C a + 60 °C

Umidita relativa (senza condensa) 5 - 95%

Specifiche tecniche del modulo indirizzato perlat@i di fumo

convenzionali:

Tensione di funzionamento 15-30 o 32Vcc

Corrente a riposo 288 microA

Corrente a riposo con led attivo 500 microA

Specifiche tecniche del modulo indirizzato di wscit

Tensione di funzionamento 15-28Vcc

Corrente a riposo 310 microA

Corrente a riposo con led attivo 510 microA

Contatto 2 A 30Vcc

Specifiche tecniche del modulo indirizzato di irsge

Tensione di funzionamento 15-30Vcc

Corrente a riposo 310 microA

Corrente a riposo con led attivo 510 microA

Specifiche tecniche del modulo indirizzato a dugessi:

Tensione di funzionamento 15-30Vcc

Corrente a riposo 340 microA

Corrente a riposo con led attivo 600 microA

Specifiche tecniche del modulo indirizzato a dugeéssi ed un'uscita:

Tensione di funzionamento 15-30Vcc

Corrente a riposo 340 microA

Corrente a riposo con led attivo 660 microA

Specifiche tecniche del modulo indirizzato di isoanto:

Tensione di funzionamento 15-30Vcc

Corrente a riposo 200 microA

Nel prezzo dei singoli componenti si intende corspre compensato ogni onere ed accessorio necepsaria posa, l'allacciamento.
taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dides/oro finito a regola d'arte.

Modulo indirizzato a n°2 ingressi e n°1 uscita

euro (centoquattordici/43) cadauno

CENTRALE ANTINTRUSIONE CABLATA / WIRELESS CON 8 INRESSI ESPANDIBILI A 104

Fornitura e posa in opera di centrale antintrussmm&le amicroprocessore con le caratteristiclsegliito indicate.
Tipologia impianto: cablato / wireless (tramitetilizzo di concentratoriradio).

Ingressi: Disponibili a bordo centrale 8 ingresdilati (16 con funzione split) espandibili a 104 concentratori.
Uscite: Fino a 104 uscite (con appositi moduli i& @pzionali su concentratori) programmabili e tetmtrollabili. Uscita alimentazione
sensori 12V protetta da fusibile. 1 uscita di atlara relé programmabile (max 3A).
Connettore per scheda a 8 uscite con possibilpgadjrammazione etelecontrollo
Utenti: Fino a 64 utenti configurabili

Linea seriale: Linea seriale RS485 per connessionalispositivi

compatibili

Organi di comando collegabili: fino 4 tastiere e di§ani di comando in linea seriale a scelta tstigge, punti di comando da incasso,

inseritori

indirizzati e indicatore supplementare di stato.

Aree/settori programmabili: 4 aree a 4 settoraf@e a 8 settori/ 1 area a
16 settori

Limitato consumo di corrente e batteria

Sintesi vocale incorporata con 4 messaggi prediefitisponibile la scheda
opzionale per estensione fino a 64 messaggi)

Possibilita di interfacciamento con sistema diigest supervisione e
centralizzazione.

Programmatore orario settimanale, memoria di 10@dte

Combinatore telefonico multifunzionale a bordo

Predisposizione per moduli GSM / WIFI (opzionali)

Alimentazione da rete 230Vca alimentatore switching

147,76

114,43
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Nr. 20¢
E.27.01.10.0
01

Nr. 21C
E.27.01.10.0
02

Nr. 211
E.27.01.12.0
01

Nr. 212
E.27.01.14.0
01

Contenitore metallico protetto contro aperturangogione (Max batteria
allocabile 18 Ah)

Grado di protezione almeno IP3X

Temperatura di funzionamento: -10°C/+40°C

Certificata IMQ-Allarme EN 50131-1, EN 50131-3, BN131-6, EN
50131-10, EN 50136-2 grado 3, classe ambientale II.

Nel prezzo s’'intende compreso e compensato ogné@naccessor
necessario per la posa, l'allacciamento, e ogwi aftere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Centrale seriale fino 104 ingressi
euro (trecentoottantadue/80)

SISTEMI DI ATTIVAZIONE IMPIANTO

Fornitura e posa in opera di sistemi di attivazipeeimpianti antintrusione seriale a microprocessecon le seguenti caratteristiche:
LETTORE DI PROSSIMITA

Inseritore indirizzato 4 led per chiave di prossariompatibile con centrali antintrusione, collégabirettamente al BUS seriale RS485
delle centrali.

Visualizzazione dello stato di inserimento dellatcale, indirizzabile mediante dip-switch a bordompatibile con placche serie civile

Certificazione IMQ-Allarme 1°, II°, lll° livello gado 1 e 2

Adatto per installazione in esterno

TASTIERA A DISPLAY LCD

Tastiera per comando, gestione e programmaziooendiali antintrusione
completa di:

- 4 tasti di parzializzazione impianto

- display a cristalli liquidi retroilluminato

- analizzatore di chiave a lettura di prossimitzoiporato

- ingresso per analizzatore di chiave a lettunardssimita esterno

- protezione Tamper antiapertura ed antirimozione

Certificazione IMQ-Allarme 1°, I1°, lll° livello seondo CEI 79-2

Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogmeanaccessorio
necessario per la posa, l'allacciamento e ogm attere per dare il lavoro
finito a regola d'arte

Lettore chiave a trasponder
eur o (sessantauno/46)

SISTEMI DI ATTIVAZIONE IMPIANTO

Fornitura e posa in opera di sistemi di attivazipeeimpianti antintrusione seriale a microprocesscon le seguenti caratteristiche:
LETTORE DI PROSSIMITA

Inseritore indirizzato 4 led per chiave di prossamiompatibile con centrali antintrusione, collégabirettamente al BUS seriale RS485
delle centrali.

Visualizzazione dello stato di inserimento dellatcale, indirizzabile mediante dip-switch a bordompatibile con placche serie civile

Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, lll° livello gado 1 e 2

Adatto per installazione in esterno

TASTIERA A DISPLAY LCD

Tastiera per comando, gestione e programmaziooendiali antintrusione
completa di:

- 4 tasti di parzializzazione impianto

- display a cristalli liquidi retroilluminato

- analizzatore di chiave a lettura di prossimitoinporato

- ingresso per analizzatore di chiave a lettunardssimita esterno

- protezione Tamper antiapertura ed antirimozione

Certificazione IMQ-Allarme 1°, I1°, llI° livello seondo CEI 79-2

Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogmeanaccessorio
necessario per la posa, l'allacciamento e ogra attere per dare il lavoro
finito a regola d'arte

Tastiera elettronica a digitazione numerica

euro (centoventidue/44)

SIRENE DA INTERNO ED ESTERNO PER IMPIANTO ANTINTRUSNE

Fornitura e posa in opera di sirene per impiantmamnsione, con le seguenti caratteristiche:

Sirena autoalimentata per interno 12V in contenifgastico ABS con grado di protezione IP3X, prassisonora 102 dB,
completa di batteria 9Vcc.

Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiatbED ad alta luminosita e LED di segnalazionstdto impianto, equipaggiata di n
2 trombe ad alta potenza, pressione sonora 116aiBpleta di batteria.
Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogmeanaccessorio
dare il lavoro finito a regola d'arte.

o

=

necessario per la posa, l'allacoi@neeogni altro onere pe

Sirena per esterno autoalimentata
euro (centotrentadue/07)

MODULO GSM
Fornitura e posa in opera di modulo GSM Dual Bamel @onsente la funzionalita di telecontrollo, teleirogazione via SMS ed invio
eventi via SMS, con le seguenti caratteristiche:

382,80

61,46

122,44

132,07
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- Capacita di invio di almeno 16.000 SMS
- Gestione messaggi vocali in abbinamento alladzlaesintesi vocale
- Alimentazione: 12Vcc
- Certificazione IMQ-Allarme [°, 1I°, llI° livellosecondo CEI 79-2
Nel prezzo s’intende compreso e compensato ogmeaaccessorio necessario per la posa, l'allacotaneeogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Modulo GSM
euro (duecentoquindici/29) n. 215,2
Nr. 21z BATTERIE
E.27.01.16.0Fornitura e posa in opera di batteria per impiantintrusione, con le seguenti caratteristiche:
03 - al piombo ermetica regolata da valvola VRLA
- tensione nominale 12V
- capacita alla scarica in 20ore 2,1/7/18 Ah
- vita utile di progetto, fino a 5 anni
- conforme alle normative vigenti di prodotto
Nel prezzo s’intende compreso e compensato ogmeaaccessorio necessario per la posa, l'allacotaneeogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Batteria 12V 18Ah
euro (sessantatre/72) n. 63,72
Nr. 214 SENSORI VOLUMETRICI TRADIZIONALI
E.27.01.30.0 Fornitura e posa in opera di sensduenatrici tradizionali per impianti antintrusionsn le seguenti caratteristiche:
01 - Sensore doppia tecnologia MW + IR.
- Gestione da microprocessore, con algoritmo diod@lutilizzato dal
circuito di monitoraggio ambientale con conversigizsu IR e MW.
- Sensore a microonde con dispositivo DRO ed aatptanare con funzionamento impulsato e modalgadamissione MW.
- Portata sezione MW: da 3 a 15 metri +/- 20% rayjt.
- Doppio antimascheramento che permette di rileivan@ascheramento del
sensore da vicino e da lontano rilevando anchevimento con uscita a
relé dedicata.
- Sensore all'infrarosso con PIR digitale ad adtassbilita.
- Selezione dell'integrazione IR con dipswitch eliezione da 2 a 4 impulsi con autoadattamentoidalio di monitoraggio ambientale.
- Grado di protezione: IP3X
- Alimentazione: 12 Vcc.
- Certificato IMQ-Allarme EN50131-2-4:2008 gradocBsse ambientale II.
Nel prezzo s’intende compreso e compensato ogmé @naccessotecessario per la posa, lallacciamento e ogwoi altere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
euro (settantacinque/45s) n. 75,45
Nr. 21¢ F.p.o. di Nodo equipoteziale di terra
E.50.02.01.0 Fornitura e posa in opera di nodo equipotenzialégati ad uso medico, costituito da scatola dagso o esterno, barra di rame o
03 morsettire equipotenziale, coperchio e supporti.
Nel presso si intende compreso e compensato ogné@u accessorio necessario per la posa ed agnoaéere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Esecuzione rispondente alle Norme CEIl 64-8 sez.710
Nodo equipotenziale per locale medico fino a 15 der
euro (dodici/68) cadauno 12,68
Nr. 21€ F.p.o. di collegamento equipotenziale
E.50.02.02.0 Fornitura e posa in opera di punto equipotenzitdgmali di gruppo 1 0 2 composto da:
03 - conduttori di protezione per il collegamentouti¢ le masse ed i punti presa all'interno delléor=alizzti con conduttori tipo FS17 con
sezione pari al conduttore di fase
- conduttori equipotenzili supplementari (EQS) ibeollegamento di tutte le masse estranee (cogiatftici con resistenza inferiore a 200
Ohm) e realizzati con conduttori sez.6mmgq tipo FS17
- Tubazioni portacavi in PVC flex o rigido, compeds scatole di derivazione e rompitratta
- punto collegamento alla massa metallica compastcapicorda a compressione, cavallotto metaflasmetta metallica
- targhetta di identificazione
Nel presso si intende compreso e compensato ogné @u accessorio necessario per la posa ed egnoaére per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
da 6mmgq
euro (quattordici/71) cadauno 14,71
Nr. 217 Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo €)n strato intermedio in alluminio, fornito in rbtcoibentato o in barre da 5 m nudo, stabile
E01.022.005. nella forma, con barriera all'ossigaomforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15825l DM 174-04, per impianti di acqua
d sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordiesgare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totalélusso ottimizzato, a tenuta senza o-
ring, con dichiarazione da parte del fabbricantecdefficiente K di accidentalita come previstoladUNI 9182:2014, tagliato a misura e
posto in opera su staffaggi, allinterno di cavedn traccia, compresa quota parte di raccordéaigressatura dei raccordi con idonei
elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi specg&hffaggi e opere murarie: 32 x 3,2 mm
euro (venticinque/23) m 25,23
Nr. 21€ Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo €)n strato intermedio in alluminio, fornito in rbtcoibentato o in barre da 5 m nudo, stabile
E01.022.005. nella forma, con barriera all'ossigaomforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15825l DM 174-04, per impianti di acqua
e sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordeagarre in bronzo o acciaio inox, a passaggio totalfusso ottimizzato, a tenuta senza o-
ring, con dichiarazione da parte del fabbricantecdefficiente K di accidentalita come previstoladUNI 9182:2014, tagliato a misura e
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posto in opera su staffaggi, allinterno di cavedn traccia, compresa quota parte di raccordéaigressatura dei raccordi con idonei

elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speci&hffaggi e opere murarie: 40 x 3,5 mm

euro (trentanove/13) m 39,13
Nr. 21¢ Vaso igienico a sifone incorporato in porcellantifieata bianca (vetrochina) dato in opera, alettcon cemento bianco e fissato con viti e
E01.037.005. borchie, collegato alla rete di scarmmmprese guarnizioni, anelli in gomma, collannétallici, con esclusione delle opere murarie:
d monoblocco con scarico a parete completo di sedjastica e cassetta di risciacquamento conrcbjmee batteria di scarico cromata

euro (seicentocinquantaotto/15) Cadauno 658,15
Nr. 22C Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), suedmensole in ghisa smaltate dato in opera, cttlegho scarico e alle tubazioni
E01.040.005. d'adduzione d'acqua calda e freddapletardi gruppo due rubinetti con maniglie del tipmrmale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone
b cromato regolabile da 1", tubi di prolungamenfmaeete con rosone, il tutto in ottone cromato igel pesante compresi morsetti, bulloni, viti

cromate, con esclusione delle opere murarie: deflensioni di circa 65 x 50 cm

euro (quattrocentootto/37) Cadauno 408,37
Nr. 221 Piatto per doccia dato in opera collegato alla fegmatizia, completo di piletta a griglia, gruppd incasso composto da due rubinetti di
E01.049.005. manovra diametro 1/2", braccio doamanato e soffione a getto fisso snodato con siseantiaalcare, con esclusione delle opere murarje: i
f acrilico colore bianco delle dimensioni di: 90& 84 cm

euro (quattrocentodieci/97) Cadauno 410,97
Nr. 222 Piatto per doccia dato in opera collegato alla fegmatizia, completo di piletta a griglia, gruppd incasso composto da due rubinetti di
E01.049.010. manovra diametro 1/2", braccio doamanato e soffione a getto fisso snodato con siseantiaalcare, con esclusione delle opere murarje: i
b ceramica smaltata ad alta resistenza, colore dbideite dimensioni di: 80 x 80 x 11 cm

euro (duecentonovantatre/80) Cadauno 293,90
Nr. 222 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiatj@paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomandananiglia a presa facilitata
E01.055.005. con bocchello estraibile, sifone irppopilene con scarico flessibile, dimensioni 70870 x 180 mm, in opera con esclusione delle opere
b murarie: con mensole reclinabili con sistema me@ccain acciaio verniciato

eur o (seicentonovantacinque/65) Cadauno 695,45
Nr. 224 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifoneoiporato, catino allungato, sedile rimuovile ingtiea antiscivolo, apertura anteriore,
E01.055.010. completo di cassetta a zaino, batéeetamando di scarico di tipo agevolato, in opema esclusione delle opere murarie: installato a
a pavimento

euro (seicentoottantatre/83) Cadauno 683,48
Nr. 22t Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifoneoiporato, catino allungato, sedile rimuovile ingtiea antiscivolo, apertura anteriore,
E01.055.010. completo di cassetta a zaino, batez@mando di scarico di tipo agevolato, in operaestiusione delle opere murarie: installato atpare
b eur o (settecentonovanta/9l) Cadauno 790,91
Nr. 22¢ Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, inamglato con finiture antisdrucciolo in rilievo, mpleto di piletta con griglia un acciaio inox e
E01.055.015. sifone ultrapiatto, in opera con egmhgsdelle opere murarie: dimensioni 90 x 90 crigligrdiametro 70 mm
a euro (trecentonovantauno/80) Cadauno 391,40
Nr. 227 Sedile per doccia con struttura di sostegno in tikaluminio rivestito in nylon, diametro ester86 mm, in opera con attacco: ribaltabile a
E01.055.025. parete, completo di piastre
a eur o (trecentocinquantasette/68) Cadauno 357,48
Nr. 22¢ Sedile per doccia con struttura di sostegno in tlitadluminio rivestito in nylon, diametro esterB6 mm, in opera con attacco: agganciato su
E01.055.025. maniglione
b euro (trecentosettantadue/10) Cadauno 372,10
Nr. 22¢ Maniglione verticale colorato per bagno a paretezza 161 cm, in tubo di alluminio rivestito inlory, diametro esterno 35 mm, in opera
E01.055.035 compresi stop di fissaggio

euro (centoquar anta/60) Cadauno 140,60
Nr. 23C Maniglione di sostegno destro o sinistro per layalasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestitaniylon, diametro 35 mm, in opera comptesi
E01.055.040. stop di fissaggio: a muro, profond@am
a euro (centotrentatr ¢/01) Cadauno 133,41
Nr. 231 Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, Wilet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminicestito in nylon, diametro esterno |35
E01.055.045. mm, completo di portarotoli, in opesenpresi stop di fissaggio: a muro, profondita 80 cm
a euro (centosettantasette/04) Cadauno 177,04
Nr. 232 Maniglione per doccia ad angolo in tubo di allurinivestito con nylon, diametro 35 mm, in opera poesi stop di fissaggio: dimensione
E01.055.055. 52,5 x 76 cm
b euro (centotrentatr e/38) Cadauno 133,38
Nr. 23¢ Miscelatore monocomando cromato da incasso peliadamm corpo incassato, maniglia, cappuccio, resdonccia con sistema anticalcare,
E01.058.015. flessibile 1500 mm e appendidocciantaizle
c euro (centoquar antadue/84) Cadauno 142,44
Nr. 23¢ Miscelatore monocomando cromato per lavello a pacetn bocca di erogazione fusa girevole: con déina@a
E01.058.040.eur o (centosettantaquattro/99) Cadauno 174,99
b
Nr. 23t Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratndustriali, commerciali, condotte d'aria e sistedi riscaldamento industriali e civil,
E03.019.005. realizzato con guaina in elastomerarespa celle chiuse, classe 1 di reazione al fymmotemperature tra -45 e +105 °C, coefficiente di
b conduttivita) alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/faKpre di resistenza al vapore acqueo p=7.000poese giunzioni nastrate
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spessore 9 mm: per tubazioni diametro esterno&5mm

euro (tredici/96) m 13,96
Nr. 23€ Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratndustriali, commerciali, condotte d'aria e sistedi riscaldamento industriali e civili,
E03.019.010. realizzato con guaina in elastomerarespa celle chiuse, classe 1 di reazione al fymEotemperature tra -45 e +105 °C, coefficiente di
b conduttivita) alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/faKpre di resistenza al vapore acqueo p=7.000poese giunzioni nastrate

spessore 13 mm: per tubazioni diametro esterno85mm

euro (diciassette/00) m 17,00
Nr. 237 Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratndustriali, commerciali, condotte d'aria e sistedi riscaldamento industriali e civil,
E03.019.015. realizzato con guaina in elastomerarespa celle chiuse, classe 1 di reazione al fymEotemperature tra -45 e +105 °C, coefficiente di
b conduttivita) alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/faKpre di resistenza al vapore acqueo p=7.000poese giunzioni nastrate

spessore 19 mm: per tubazioni diametro esterno85mm

euro (trentatre/32) m 33,37
Nr. 23¢ Idrante UNI 45 in cassetta a muro in acciaio véatdcrossa completa di manichetta diametro nomiala norma UNI 9487 con raccordi e
E04.007.015. manicotti in ottone, rubinetto idraht&/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto vhiia a norma UNI EN 671/2, posta in opera
c completa di portello con lastra trasparente ineniege plastico preformato per la rottura (safesltyaescluse le opere murarie: manichetta da

25 m, 600 x 370 x 160 mm

euro (duecentocinquantatre/30) Cadauno 253,30
Nr. 23¢ Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 80p8r reti antincendio, rivestimento esterno colgsi epossidiche, di colore rosso,
E04.022.010. serie media: diametro nominale 2",spes3,6 mm, peso 5,05 kg/m
f euro (trentauno/45) m 31,45
Nr. 24C Protezione antincendio mediante coibentazionerestir attraversamenti (pareti) di tubi in accidi@mbustibili) effettuata con nastro| in
E04.028.010. fibra di lana minerale ed additivi, cesistenza al fuoco REI 180, in strisce di larghe?00 mm, spessore 14 mm e lunghezza rapportata al
a diametro esterno del tubo da rivestire, per un stvhto di avolgimento, applicato sul lato oppadtfuoco: per tubo con diametro esterno di

25 mm

euro (dieci/63) Cadauno 10,63
Nr. 241 Protezione antincendio mediante coibentazionerestir attraversamenti (pareti) di tubi in accidi@mbustibili) effettuata con nastro| in
E04.028.010. fibra di lana minerale ed additivi, cesistenza al fuoco REI 180, in strisce di larghe?00 mm, spessore 14 mm e lunghezza rapportata al
b diametro esterno del tubo da rivestire, per ua swwhto di avvolgimento, applicato sul lato oppatfuoco: per tubo con diametro esterno di

40 mm

euro (tredici/90) Cadauno 13,90
Nr. 242 Protezione antincendio mediante coibentazionerestir attraversamenti (pareti) di tubi in accidi@@mbustibili) effettuata con nastro| in
E04.028.010. fibra di lana minerale ed additivi, cesistenza al fuoco REI 180, in strisce di larghe?00 mm, spessore 14 mm e lunghezza rapportata al
c diametro esterno del tubo da rivestire, per ua swhto di avvolgimento, applicato sul lato oppatfuoco: per tubo con diametro esterno di

50 mm

euro (quindici/86) Cadauno 15,96
Nr. 24z PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - PAVIMENTAZIONE IN GRES ®/. 40X40 O 60X60 CM. - PER SERVIZI IGIENICI
NP.A.1502¢ |Fornitura e posa in opera di pavimentazione in rizgdésin gres porcellanato ceramico antisdrucasalantiscivolo rettificato cm.

40 x 40 o 60x60 ideale per bagni colore a scelta Bel. di prima scelta, finitura satinata, posatoolla su sottofondo, compreso l'onere per

tagli, scontornamenti, sfridi, lo sguscio di ractmicon il rivestimento sempre nello stesso mateti@sporto e posizionamento al piang del

materiale e alla discarica del materiale di risitano compresi gli oneri per assistenze muragg, sfridi, adattamenti, giunti di dilataziane

in acciaio inox, profili di spigolo con opportundemento a jolly oppure angolare in acciaio inoxngtto, carico, scarico, sollevamento,

predisposizione delle corrispondenze dei fili, sadara con idoneo sigillante colorato, protezioglepdvimento per tutta la durata dei lavori,

nolo ed impiego di macchine e/o attrezzi e quamimowe per dare il lavoro finito a perfetta regdlarte e allineato con i rivestimenti

verticali. Misura delle quantita effettive.

euro (quarantatre/09) mq 43,09
Nr. 244 LATTONERIA - BANCHINE IN LAMIERA PREVERNICIATA Forritura e posa in opera di converse e scossalinetiliiezarsi come
NP.A07076. banchine in lamiera, compreso pezzi speciali ed @igno onere e magistero per dare l'opera finitagola d'arte: sviluppo fino a cm 507 in

alluminio da 8/10. Compreso ogni onere per il figa con sigillature con apposito ed idoneo sigilissilicolico.

euro (quattordici/59) m 14,59
Nr. 24¢ PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - RIVESTIMENTO IN GRES 2040 O 30X60 CM PER SERVIZI IGIENICI
NP.A1.01¢ |Fornitura e posa in opera di rivestimento di panédrne dei servizi igienici in piastrelle di cerea rettificata prima scelta colore e

finitura a scelta della D.L. nel formato cm. 20x@@0x60 da abbinarsi alla tipologia del pavimengd servizi igienici, in opera a colla

ortogonale senza fughe allineato con il pavimentaceordato allo stesso mediante sguscio curvopiaso i tagli, per pezzi "jolly", profili

squadrati in acciaio inox lucido o satinato (atscdklla D.L.) a chiusura del rivestimento, gli stmsnamenti, gli sfridi e la stuccatura ¢on

idoneo sigillante colorato, la pulizia finale, dlievamento e la distribuzione al piano e il traspalla discarica del materiale di risulta e ogni

altro onere per dare il lavoro finito secondo Ilgote dell'arte

euro (venti/00) mq 20,00
Nr. 24¢€ PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - BATTISCOPA IN POLISTRUTURATO
NP.A1603¢ |Fornitura e posa in opera di battiscopa in polistrato di altezza pari a 10 cm circa, colore hiarmosto in opera collante acrilico. |vi

compresa la stuccatura, la stilatura e la suggedlatei giunti, se necessaria, i tagli a misurissfgti, la pulitura finale ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'aRmofilo con all'interno la possibilita di far sase i cavi elettrici, nell'anima del profilo.

euro (diciotto/60) m 18,60
Nr. 247 PORTE INTERNE IN LAMINATO STRATIGRAFATO HPL MM 14: DIM 90x210 cm
NP.A21BIS |Fornitura e posa di porte interne ad un'anta bttdim. cm 90x210 realizzate con pannello in lanurgtratificato da 14 mm, bordj a

vista arrotondati e cassa in alluminio anodizz&erniere tipo mod. Hewi o similare in nylon conmeein acciaio tropicalizzato, molle,
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Nr. 24¢
NP.AP.01(

Nr. 24¢
NP.AQ.00«

Nr. 25C
NP.AQ.00¢

Nr. 251
NP.B01.004
005.np

Nr. 252
NPAOQC

Nr. 252
NPAO1

guarnizione, serrature, maniglie tipo Pigio caspi@pchiave Meroni o similare da sottoporre all'awprzione della D.L. Compre
cassonetti, ivi compresa la fornitura e posa imr@plel telaio e del controtelaio in alluminio.
Comprese pezzi speciali, comprese le viti, le satéale bullonature, la ferramenta, nonché gidsfi tagli a misura, gli adattamenti,

perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
Certificazione in CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (on
Colore da definire, a scelta della D.L.

Dimensione pannello 90x210cm

eur o (ottocentosettanta/00)

INFISSI INTERNI - MANIGLIONI ANTIPANICO

Maniglione antipanico a barra orizzontale bascelamtacciaio cromato, posto in opera su portezatiie come uscita di sicurezza in acc
ad uno o due battenti: maniglione interno e maaiggiterna dotata di serratura Compreso ogni onesdod trasporto e scarico ed access
per dare compiuta l'opera a regola d'arte

eur o (centoottantaotto/19)

OPERE IN FERRO E LAMIERA - CORRIMANO IN TUBOLARI DACCIAIO TIPO 1 ZINCATO E VERNICIATO BIANCO

Fornitura e posa in opera di corrimano per scaézeato in tubolare di acciaio zincato e verniidella sezione di mm. 45, completg
piastre di fissaggio e montaggio in opera; compraéesi il rilievo in luogo, la definizione deisdigni costruttivi da sottoporre 3
approvazione della D.L., il trasporto al pianofdaramenta di fissaggio, il fissaggio e l'ancoraggile strutture esistenti, gli adattamen

il manufatto da montare per bullonatura.
euro (sessanta/o8)

OPERE IN FERRO E LAMIERA - PARAPETTO RINGHIERA P.GBRTURA E TERRAZZA PIANO SECONDO

Fornitura e posa in opera di parapetto per scakzzato in acciaio zincato e verniciato, formagordontanti in tubolare di sezione pal
mm. 40x40x2, con piastre di fissaggio quadratergnaano superiore in tubo di mm. 60, balaustra fatarda struttura perimetrale in pia
di acciaio 40x15 mm e bacchette verticali in acclEsx15. Compresa la fornitura e la posa di tasgelhici inseriti in apposite lamature
tutto dato in opera con trattamento di satinatuiée garti in acciaio inox nonché della verniciatar smalto o a fuoco delle parti in acc

eccezione delle parti predisposte in officina. Coesp l'onere per la pulizia finale, fornitura e ga@s opera di pezzi speciali e acces

murarie, il trasporto al piano nolo ed impiego difeggi, macchine e/o attrezzi, ed ogni restanéeeoper la corretta esecuzione del la
E' compreso l'onere il rilievo in luogo, I'evenwialdefininizione dei disegni costruttivi e redamodi verifica statica a firma di tecn
abilitato con un carico applicato pari a 2,00 kN/compresa prova in opera a fine lavori.

eur o (centoottantaotto/00)

DEMOLIZIONE MURATURA

Demolizione di muratura di qualsiasi tipologia,adcloltata, valutati a mc vuoto per pieno, di spesswiperiore ad una testa, esegu
mano, compresa la cernita ed accantonamehtoateriale di recupero da riutilizzare ed il pago delle macerie alle pubbliche discari
muratura in mattoni.

euro (centosessanta/00)

ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE

Allestimento dell'area di cantiere ed esecuzionk rdktivo impianto comprensivo di eventuali opgueovvisorie necessarie [
l'esecuzione della lavorazione specifica, qualbdttelli, ponti su cavalletti, scale, qualora ndiliazate anche da altre imprese; g
quanto altro occorrente alla gestione del cantiktetto eseguito a norma di Legge. Ivi compres@lilizia iniziale sia del pavimento ¢
dello scannafosso con un leggero idrogetto di acigmaineralizzata nebulizzata in modo tale da aapogualsiasi tipologia di sporco

del loro trasporto in apposita discarica autorizzsp in altro luogo segnalato dalla Direzione ltavioi compreso lo smontaggio de
estintori e della segnaletica presente, e sucaessintaggio a fine lavori.

Compreso onere per cartello con dati di proget@idiensioni di circa m 1x2, da far stampare secdadiadicazioni fornite dalla D.L.
euro (milleseicentocinquantaotto/51)

CONROSOFFITTO ISPEZIONABILE PER DEPOSITO - Tipolagt3

Fornitura e posa di controsoffittatura ispezioralEl 120 eseguita con pannelli di gesso di spessan.13, ancorati a profilati metall
a T rovesciata in lamiera di acciaio zincato darim. di spessore con struttura nascosta, realizzaatmaglia con dimensione modu
da 600x600 mm. formata da un profilo primario pasidnterasse di mm. 1200, un profilo trasversal@ 20 cm. perpendicolare al pro
primario e posta ad interasse di 600 mm., un prafdversale da 60 cm. parallelo al profilo primagiposto ad interasse di 600 mm.,
ganci di sospensione regolabili posti ad interagsE?00 mm.; le campiture saranno raccordate alietp alle strutture, ai tamponame
perimetrali o alle controsoffittature laterali cappositi profili solidarizzati meccanicamente carcessori di fissaggio o di appensi
posti ad interasse max di mm.450, compresa steufpartante posata a 45° e con ogni accorgimento attispondere alle attu
normative in materia antisismica sui controsoffiition relazione di tecnico abilitato che assevaririspondenza antisismica

o velette di raccordo verticali in cartongesso wmtdita, angolare di finitura perimetrale, sottosdu, moduli angolari, elementi

finitura, formazione di spigoli, raccordi e chiuguwron serramenti e tutti gli oneri per giunti e pelh di misure differenti dal modulo ba:
a compensazione delle dimensioni fuori modulo eutiahgolari continui a formazione di spigoli. dgalizzare come indicato nei disel
di progetto allegato, compresa nel prezzo anchepltendi tinteggiatura a due mani di idropitturaalile. Il fissaggio dovra esse
effettuato in posizione non visibile e comungues tdh non provocare ruggine o alterazioni del nelteriLa superficie dovra ess|
perfettamente planare. Sono compresi gli oneriesti dalle predisposizioni per l'incasso di anetab® diffusori d'aria, lame d'aria,

faretti a soffitto o qualsiasi corpo illuminant@napresa la forometria dell'incasso dei faretti @i illiminati con taglio da eseguire
officina previo rinforzo locale costituito da ghaéein lamiera di acciaio all'estradosso dei paneditirnitura e posa di intelaiatura costit
da tubolari e piatti in acciaio zincato da fissatesolaio o alle strutture principali tali da famiil supporto per i corpi illuminan
compresi tutti gli oneri per il coordinamento can ditte appaltatrici degli impianti. Il prezzo corapde tutti gli oneri per l'uso
macchine, attrezzi, ponteggi mobili, piattaformeeae ponteggi elettrici, gru tagli, sfridi, adatemti, assistenze murarie, trasporto, sce
e movimentazione dei materiali fino ai locali dispp sgombero del materiali di risulta a lavoronuétio, ferramenta, pezzi special

zincato. Per la messa in opera sono da escludersaltlature, in quanto il manufatto dovra essesézipnato tramite bullonature, ad

Si

le

assistenze murarie, le registrazioni, il nolo mpiego di ponteggi, macchine ed attrezzi ed ogmd a@nere per dare le porte montate e

cadaung

iaio

orio

cadaung

di

lla
ti e

quant'altro occorra per dare l'opera finita secdadegole dellarte. Non sono ammesse assolutamseittature in fase di montaggio, essendo

m

ri a
tto
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iaio

Sori

(elementi curvi, sostegni, raccordi, collari, eetti,inox a testa svasata, ferramenta, tassedafigsaggi, connessioni, sigillature), assistenze
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CO
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he:
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gni
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polvere che vegetativo) e pulizia finale e smaltitoedi tutte le macerie edili, tubazioni, materiatratastato e quant'altro comprensivo
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controsoffitto e relativo sistema di supporto). Bgrevisto in progetto i controsoffitti saranno\pristi di fascia perimetrale (orizzontale)

di
se,
gni
are
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Lita
ti,
di
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di

raccordo ed ogni altro onere per dare il contrasofperfettamente installato e rifinito in ogniesparte e garantire la perfetta planarita dei

870,40

188,19

60,9

188,0

160,00

1658,51
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Nr. 254
NPAQOZ

Nr. 258
NPAQ:

Nr. 25¢€
NPAO4

Nr. 257
NPAQE

controsoffitti da verificare in opera.
euro (cinquantaotto/00)

CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRA MINERALE mm. 60x600- Tipologia C1

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in paltirdi fibre minerali, dimensioni 600x600 mm, speee 15 mm, reazione al fuoco A2-
d=, appoggiati su struttura metallica a vista, carsg, in acciaio zincato rivestita in acciaio prei@ato composta da profili portanti e
profili intermedi a T fissati alla struttura muratramite pendinatura regolabile.

aventi larghezza mm. 24, ricoperti nella facciaiidre da una pellicola bianca, sospesi dal saafrastante con pendinatura metal

velette verticali e formazione di spigoli, raccoedthiusura con serramenti e tutti gli oneri pemgie pannelli di misure differenti d

ghiera in lamiera di acciaio all'estradosso deingtlne fornitura e posa di intelaiatura costituita tubolari e piatti in acciaio zincato
fissare al solaio o alle strutture principali @i fornire il supporto per i corpi illuminanti, cpnesi tutti gli oneri per il coordinamento ¢

sgombero del materiali di risulta a lavoro ultimaferramenta, pezzi speciali di raccordo ed ogmbabnere per dare il controsoffi
perfettamente installato e riflnito in ogni suatpar garantire la perfetta planarita dei contratioffa verificare in opera.

Sono compresi gli oneri derivanti dalle predispiasiz per l'incasso di anemostati e diffusori d'ateame d'aria, dei faretti a soffitto
qualsiasi corpo illuminante, compresa la forometiédi'incasso dei faretti e/o corpi illiminati caaglio da eseguire in officina pre
rinforzo locale costituito da ghiera in lamieraadgiciaio all'estradosso dei pannelli e fornituraoegpdi intelaiatura costituita da tubola

oneri per il coordinamento con le ditte appaltatdegli impianti. Il prezzo comprende tutti gli onger l'uso di macchine, attrez
ponteggi mobili, piattaforme aeree, ponteggi dlsftgru tagli, sfridi, adattamenti, assistenze arig, trasporto, scarico e movimentazi
dei materiali fino ai locali di posa, sgombero delteriali di risulta a lavoro ultimato, ferramenpezzi speciali di raccordo ed ogni &l

verificare in opera.
euro (trentacinque/04)

CONTROSOFFITTO AD ALTA DENSITA' A LASTRE CONTINUE Tipologia C2
Fornitura e posa in opera di controsoffitto costraion:

Orditura metallica realizzata con profili in acaaincato spessore mm. 0,6 a horma DIN costitudtprdfili guida fissati rigidamente al
strutture perimetrali esistenti e profili portantontati «doppi» incrociati tra loro e ribassati galaio con apposite staffe e/o pendini.
Rivestimento dell'orditura con una lastra di gasgsstito (cartongesso)tipo Knauf GKB Advancedroilare avente spessore mm. 12
Classe di reazione al fuoco Euroclasse A2-s1,d8afe con viti autoperforanti.

Stuccatura e rasatura data a tre mani di tuttintiji teste viti, angoli e/o spigoli, con specgtlicchi e con sistema EDGE in
corrispondenza della finitura perimetrale in modoottenere una superficie perfettamente lisciatprper la tinteggiatura.

Il tutto completo di ogni onere ed accessorio @eagtire la perfetta esecuzione del lavoro, monmgi@mno, escluso tinteggiatura.

Il prezzo comprende tutti gli oneri per l'uso diecohine, attrezzi e ponteggi, ponteggi mobili, tai@rme aeree, ponteggi elettrici, gru
tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murariesgoato, scarico e movimentazione dei materiali ihtocali di posa, sgombero del mate
di risulta a lavoro ultimato, ferramenta, pezzicak di raccordo ed ogni altro onere per dareilttosoffitto perfettamente installato e
rifinito in ogni sua parte e garantire la perfegitanarita dei controsoffitti da verificare in opera
euro (quarantadue/35)

PARETE IN CARTONGESSO E180 - Rw63dB Tipologia Wal¢ce arancione)
Realizzazione di pareti in cartongesso mm. 15+153%6+15+15+15, rispondenti ai CAM (Criteri Ambielnt®linimi) di cui al DM

portante con viti autofillettanti e lana di veti@ struttura portante della larghezza di mm. 150 iotelaiatura metallica in acciaio zinca
con montanti C150, interasse inferiore a cm 60;iet@rposto isolamento costituito da strisce spi8 in polietilene espanso a cellule ch
per taglio acustico su tutto il telaio.

nellintercapedine formatosi tra le lastre.

Stuccatura e rasatura data a due o piu mani diitgtunti, teste viti, angoli e/o spigoli, con speli stucchi e con sistema EDGE
corrispondenza della finitura perimetrale in modmttenere una superficie perfettamente lisciatprper la tinteggiatura.

Il tutto completo di ogni onere ed accessorio @Eeagtire la perfetta esecuzione del lavoro, spEsete finita mm. 240, potere fonoisola
56 dB, escluso tinteggiatura.

Compresa ogni eventuale realizzazione di spigefi,paraspigoli metallici, stucco di allettamentiinéura e maggiori oneri di posa.

Sono intesi comprensivi oltre a quanto descritiomianodopera specializzata per il montaggio, deteggi, del trasporto, dello scaric
movimentazione dei materiali fino ai locali di ppdello sgombero dei ns. materiali di risulta akavultimato.

Compreso l'onere per l'assistenza e per la creadidiori per linserimento di apparecchi e/o prtgti (prese luce).

euro (novanta/00)

PARETE INTERNA IN CARTONGESSO - Tipologia tipo W2qlore azzurro)

Realizzazione di pareti in cartongesso da mm. 125#75+12,5+12,5, rispondenti ai CAM (Criteri Arabfali Minimi) di cui al D
Ministero dell’Ambiente 11/10/2017. Parete codfitda n. 4 2+2 lastre di cartongesso idrorepelldatenm. 12,5 in euroclasse A2-s1
fissate alla struttura portante con viti autofiieti e lana di vetro. La struttura portante dieitghezza di mm. 75 con intelaiatura metallic
acciaio zincato, con montanti C75, interasse iofera cm 60; con interposto isolamento costituitetlisce sp. 3 mm in polietilene espa
a cellule chiuse per taglio acustico su tuttoldite

Pannello di lana di vetro spess. mm. 70 con ded8itkg/m3 inserito con pressione e continuitan&diino della struttura, nellintercape
formatosi tra le lastre.

corrispondenza della finitura perimetrale in modmttenere una superficie perfettamente lisciatprper la tinteggiatura.

56 dB, escluso tinteggiatura.

| pannelli dovranno essere montati in appoggio rslitwra reticolare metallica "in vista" costituitka profili a T di acciaio galvanizza
montato in piano parallelo ad una parete, complétangolare di finitura perimetrale, sottosquadrgduli angolari, elementi di finitura
modulo base, a compensazione delle dimensioni foodulo e moduli angolari continui a formazionesgigoli. Sono compresi gli oneri

derivanti dalle predisposizioni per l'incasso derostati e diffusori d'aria, lame d'aria, dei far@tsoffitto o qualsiasi corpo illuminante,
compresa la forometria dell'incasso dei faretti @i illiminati con taglio da eseguire in offi@nprevio rinforzo locale costituito da

piatti in acciaio zincato da fissare al solaio le akrutture principali tali da fornire il supporper i corpi illuminanti, compresi tutti gli

Pannello di lana di vetro spess. mm. 70, tipo Isd®var70 o similare inserito con pressione e coitéinallinterno della struttura

m2

sl,

to
ica,

al

da
on

le ditte appaltatrici degli impianti. Il prezzo cprende tutti gli oneri per I'uso di macchine, attieponteggi mobili, piattaforme aergee,
ponteggi elettrici, gru tagli, sfridi, adattameratgsistenze murarie, trasporto, scarico e moviraemta dei materiali fino ai locali di posa,

to

o]
io
rie

Zl,

one
Itro

onere per dare il controsoffitto perfettamentealiato e riflnito in ogni sua parte e garantireplrfetta planarita dei controsoffitti da

m2

5e

iali

m2

Ministero dellAmbiente 11/10/2017. Parete codituia n. 6 3+3 lastre in cartongesso sp. 15 mmrisc&sse A2-s1,d0 fissate alla struttura

to,
use

in

nte

D e

m2

,do
a in
nso

ine

Stuccatura e rasatura data a due o piu mani diitgtunti, teste viti, angoli e/o spigoli, con speli stucchi e con sistema EDGE in

Il tutto completo di ogni onere ed accessorio @eagtire la perfetta esecuzione del lavoro, spesete finita mm. 125, potere fonoisolante

58,00

35,04

42,35

90,00
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Compresa ogni eventuale realizzazione di spigefi,paraspigoli metallici, stucco di allettamentiinéura e maggiori oneri di posa.
Sono intesi comprensivi oltre a quanto descriiomBanodopera specializzata per il montaggio, defgggi, del trasporto, dello scarico e
movimentazione dei materiali fino ai locali di ppdello sgombero dei ns. materiali di risulta akavultimato.
Compreso l'onere per l'assistenza e per la creadidiori per l'inserimento di apparecchi e/o pérteti (prese luce).
euro (settantaquattr o/00) m2 74,00

Nr. 25¢ PARETE INTERNA REI 120 - Tipologia tipo W3 (colobdu)

NPAOE Realizzazione di pareti in cartongesso da mm. 125#75+12,5+12,5, rispondenti ai CAM (Criteri Arabfali Minimi) di cui al DM
Ministero delllAmbiente 11/10/2017. Parete codétula n.4 2+2 lastre in gesso rivestito da mm. i @uroclasse A2-s1,dO fissate alla
struttura portante con viti autofillettanti e laménerale. La struttura portante della larghezzengi. 75 con intelaiatura metallica in accjaio
zincato, con montanti C75, interasse inferiore e60mcon interposto isolamento costituito da sérispg. 3 mm in polietilene espanso a cellule
chiuse per taglio acustico su tutto il telaio. j
Pannello di lana minerale spess. mm. 70 con def8itd@/m3 inserito con pressione e continuitangdiino della struttura, nell'intercapedine
formatosi tra le lastre.

Stuccatura e rasatura data a due o piu mani diitgtunti, teste viti, angoli e/o spigoli, con speli stucchi e con sistema EDGE in

corrispondenza della finitura perimetrale in modmttenere una superficie perfettamente lisciatpmper la tinteggiatura.

Il tutto completo di ogni onere ed accessorio @eagtire la perfetta esecuzione del lavoro, spesete finita mm. 125, potere fonoisolante

56 dB, escluso tinteggiatura.

Compresa ogni eventuale realizzazione di spigefi,paraspigoli metallici, stucco di allettamentiinéura e maggiori oneri di posa.

Sono intesi comprensivi oltre a quanto descriiomBnodopera specializzata per il montaggio, defggoi, del trasporto, dello scarico e

movimentazione dei materiali fino ai locali di ppdello sgombero dei ns. materiali di risulta akavultimato.

Compreso l'onere per l'assistenza e per la creadidiori per l'inserimento di apparecchi e/o pérteti (prese luce).

eur o (sessantaotto/00) m2 68,00

Nr. 25¢ PARETE ESTERNA REI120 - Tipologia W4 (colore maggn

NPAO7 Fornitura e posa in opera di parete di tamponamadtorditura metallica e rivestimento in lastreotignauf Aquapanel® Outdoor,| 0
similare dello spessore totale di circa 385 mmattarizzata da una trasmittanza termica indicadtiyzari a 0,15 W/m2K.

L'orditura metallica sara realizzata in doppia filxallela disposta come segue:

Sul paramento esterno della parete, con profidniaio rivestito con lega di zinco, magnesio araihio (UNI EN 10215) tipo Knauf
MgZ®, o similare resistenti alla corrosione, marc2E (UNI EN 14195), realizzati secondo il sistemqaalita UNI EN 1ISO 9001-2000,
delle dimensioni di :

« guide U 40x150x40 mm, spessore 0,8 mm;

* montanti C 50x150x50 mm, spessore 0,8 mm paggiadi ad interasse massimo di 600 mm.

L'orditura sara isolata dalle strutture perimetraln banda isolante a taglio termico.

Sul paramento interno con profili tipo Knauf o 8are in acciaio zincato tipo DX 51 D + Z - M/N-&-in conformita alla norma UNI EN
10346, prodotti secondo la norma UNI EN 14195 edeéiinensioni di:

« guide U 40x75x40 mm, spessore 0,6 mm;

« montanti C 50x75x50 mm, spessore 0,6 mm, posihi@iasse massimo di 600 mm. L'orditura sara taadalle strutture perimetrali con
nastro monoadesivo con funzione di taglio acustietlp spessore di 3,5 mm.

Le orditure dei due paramenti dovranno essere pasalsate per migliorare la resistenza all'inwuosi della parete.

La fornitura sara comprensiva del tessuto tipo Aquel® Tyvek® StuccoWrap™ o similare quale barrigitacqua ma traspirante| al
vapore, da interporre tra I'orditura metallica gatamento esterno e le lastre tipo Knauf Aquapaai®ioor o similare.

Il rivestimento esterno sara realizzato con singttato di lastre in cemento fibrorinforzato tipoaUf Aquapanel® Outdoor o similare,
dello spessore di 12,5 mm, ad elevata resistenzaania (resistenza a flessione 9,6 MPa, modukiietaE>4000 N/mmz2, resistenza
alla trazione perpendicolare al piano della la6t6 N/mm2 - EN 319, resistenza al taglio 607 Mjtofe di resistenza al passaggio del
vaporey 66, ad elevata stabilita, costituite da inerti enali, leganti cementizi esenti da gesso, magresbiespansi plastici, rinforzate con
rete in fibra di vetro disposta sulle due facceiebsrdi longitudinali secondo la tecnologia Easg&inn, aventi densita a secco pari a ¢irca
1150 kg/m3, conducibilita termica 0,35 W/mK, insde di reazione al fuoco Al (incombustibili secoffo13501), pH = 12, collaudate
dal punto di vista biologico-abitativo come da ifie@to rilasciato dall’lstituto di Bioarchitetturai Rosenheim, marcate CE (ETA
07/0173).

Le lastre tipo Aquapanel o similare saranno awitdtorditura metallica con viti ad alta resisteratla corrosione - categoria C4 EN ISO
12944.

Il rivestimento interno sara realizzato con dopgti@to di lastre in gesso rivestito di cui la primantata in aderenza all'orditura del tipo
knauf GKB Advanced, la seconda, a vista, del tigoalia densita tipo knauf DIAMANT o similare accagia con foglio di alluminio
quale BV; entrambe le lastre hanno spessore mns, Tdasse di reazione al fuoco Euroclasse A2,sé,d@no prodotte secondog la
normativa DIN 18180 e conformi alla norma UNI EN052

Nell'intercapedine tra le due orditure metalliclagasinserita un’ulteriore lastra di gesso rivestipm knauf GKB Advanced o similare
avente spessore 15 mm., avvitata all'orditura fiesiadsterna. intercapedine di mm100

Nel paramento esterno delle orditure metallicha, itrmontanti, sara inserito un materassino isolantéana minerale tipo Knayf
NATURBOARD TIMBER CONFORT o similare spessore Imfh. e densita 80 kg/m3, in classe Al di reazidrieczo.

Nel paramento interno delle orditure metallichey trmontanti, sara inserito un materassino isolantéana minerale tipo Knauf
NATURBOARD TIMBER CONFORT spessore 60 mm. e den8@&g/m3 , in classe Al di reazione al fuoco.

La fornitura in opera sara comprensiva di:

- stuccatura degli angoli e delle teste delle viti;

- stuccatura dei giunti delle lastre tipo Aquap@n@lutdoor o similare con stucco tipo Aquapanel®dtxir Basecoat o similare e nastro
in rete in fibra di vetro tipo Aquapanel® Exterigeinforcing Tape o similare, resistente agli ajcalia 200 mm con peso di 160 g/m2 e
maglia di 4x4 mm con resistenza alla trazione imagnbe le direzion® 1500 N/5 cm. Rasatura di tutta la superficie esterseguita per
uno spessore pari ad a 6-7 mm con stucco tipo “pape@l Exterior Basecoat” o similare, rinforzata cete in fibra di vetro resistente agli
alcali Aquapanel Exterior Reinforcing Mesh”, peteoiere una superficie liscia, pronta per la firdtaon intonachino/pittura.

Stuccatura e rasatura della superficie a vistdasolinterno delle lastre di gesso rivestito “cagesso” data a due o piu mani con appositi
stucchi ad ottenere una superficie perfettamestéali pronta per la tinteggiatura (finitura Q2).

Le modalita per la messa in opera saranno confaitmprescrizioni del produttore.

I tutto completo di ogni onere ed accessorio @eagtire la perfetta esecuzione del lavoro, esdinseggiatura.

Sono intesi comprensivi oltre a quanto descritiananodopera specializzata per il montaggio, deiquui, del trasporto, dello scaricp e
movimentazione dei materiali fino ai locali di ppgello sgombero dei ns. materiali di risulta sol@vultimato.

Compreso I'onere per l'assistenza e per la creaziofori per I'inserimento di apparecchi e/o pdrtati (prese luce).

eur o (centosessanta/00) m2 160,0
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Nr. 26C CONTROPARETE ESTERNA - Tipologia tipo W5
NPAOE Fornitura e posa in opera di controparete costooita

- Struttura metallica per pareti divisorie, contiggti e tamponature a secco, fornita e posta ireppée spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15

(oltre lo spessore delle lastre) costituita daifatbimetallici a C zincati dello spessore di 0,8 mm. posti in verticale con un interasse

variabile di cm. 30/40/60 in funzione dellalteziella parete e delle caratteristiche di resisteitiéeste e posti in orizzontale a pavimento e

soffitto ancorati con fissaggi meccanici, comptiil' applicazione su tutto il perimetro di nasttiesivi di idoneo materiale atto ad eliminare

eventuali ponti acustici. E' compreso il taglimesfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto ¢antiere, lo smistamento al piano, I'onere per

la sagomatura delle aperture, la fornitura e pasapera di moraletti in legno posti sui lati dpéstura per garantire il fissaggio dei

serramenti. E' inoltre compreso quanto altro oecper dare l'opera finita. Struttura metallica ibaisd da profilati a C spessore 0,6 mm.

interasse 60 cm. Con orditura verticale doppia $igfiena-schiena o dorso-dorso.

- Lastra prefabbricata in fiborocemento di spessar@bile, per la realizzazione di pareti, contrepiee controsoffitti all' interno e all'esterno

di edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiele smistamento ai piani; il fissaggio allordéumetallica mediante viti autoperforanti in

acciaio; i tagli a misura; il materiale necessar@ gli ancoraggi; la rimozione con differenziazotlei materiali di sfrido, il carico e| il

trasporto a rifiuto (escluso il costo di discaridajrattamento dei giunti tra lastra e lastrastaccature a tre mani e la preparazione per la

tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura dellefpaE’ inoltre compreso quanto altro occorre gene I'opera finita . Lastra prefabbricata in

fibrocemento spessore 12,5 mm all'esterno di édific

Stuccatura e rasatura data a due o piu mani diitgtunti, teste viti, angoli e/o spigoli, con speli stucchi e con sistema EDGE in

corrispondenza della finitura perimetrale in modmttenere una superficie perfettamente lisciatprper la tinteggiatura.

Compresa ogni eventuale realizzazione di spigeli, garaspigoli metallici, stucco di allettamentéinitura e maggiori oneri di posa. Sano

intesi comprensivi oltre a quanto descritto, deflanodopera specializzata per il montaggio, deiguuit del trasporto, dello scarico e

movimentazione dei materiali fino ai locali di ppdello sgombero dei ns. materiali di risulta akavultimato.

euro (settantaotto/00) m2 78,00
Nr. 261 CONTROPARETE INTERNA - Tipologia tipo W6 (coloreigjo)
NPAOQS Fornitura e posa in opera di controparete aveigedapedine 50mm, costruita con:

- Struttura metallica per pareti divisorie, contiggti e tamponature a secco, fornita e posta iraQpe spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15

(oltre lo spessore delle lastre) costituita daifatbimetallici a C zincati dello spessore di 0,88 mm. posti in verticale con un interasse

variabile di cm. 30/40/60 in funzione dell'altezizlla parete e delle caratteristiche di resisteithéeste e posti in orizzontale a pavimento e

soffitto ancorati con fissaggi meccanici, comptiil' applicazione su tutto il perimetro di nasttiesivi di idoneo materiale atto ad eliminare

eventuali ponti acustici. E' compreso il taglimesfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto ¢antiere, lo smistamento al piano, I'onere per

la sagomatura delle aperture, la fornitura e pasapera di moraletti in legno posti sui lati dpéstura per garantire il fissaggio dei

serramenti. E' inoltre compreso quanto altro oecper dare l'opera finita. Struttura metallica ibaisa da profilati a C spessore 0,6 mm.

interasse 60 cm. Con orditura verticale doppia digftiena-schiena o dorso-dorso.

- lastre in cartongesso sp. 12,50 mm in eurocla8s«l,dO fissate alla struttura portante conaiitofillettanti

Stuccatura e rasatura data a due o piu mani diitgtunti, teste viti, angoli e/o spigoli, con speli stucchi e con sistema EDGE in

corrispondenza della finitura perimetrale in modmttenere una superficie perfettamente lisciatprper la tinteggiatura.

Compresa ogni eventuale realizzazione di spigeli, garaspigoli metallici, stucco di allettamentéinitura e maggiori oneri di posa. Sono

intesi comprensivi oltre a quanto descritto, deflanodopera specializzata per il montaggio, deigquuit del trasporto, dello scarico e

movimentazione dei materiali fino ai locali di ppdello sgombero dei ns. materiali di risulta akavultimato.

euro (quaranta/00) m2 40,00
Nr. 262 RIVESTIMENTO PILASTRO ESTERNO Tipologia tipo P1 {(oce giallo)
NPA1C Rivestimento del pilastro esterno, eseguito conifiera e posa in opera di:

- Struttura metallica per pareti divisorie, contiogti e tamponature a secco, fornita e posta irapplespessore variabile di cm.
5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) coistitda profilati metallici a C zincati dello spessdi 0,6 o 0,8 mm. posti in verticale co
un interasse variabile di cm. 30/40/60 in funzided#'altezza della parete e delle caratteristidhesistenza richieste e posti in orizzontale
a pavimento e soffitto ancorati con fissaggi meaianompleti dell' applicazione su tutto il peritreedi nastri adesivi di idoneo materiale
atto ad eliminare eventuali ponti acustici. E' coasp il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggil trasporto in cantiere, lo smistamento
al piano, l'onere per la sagomatura delle apertarfernitura e posa in opera di moraletti in legrasti sui lati dell'apertura per garantir
fissaggio dei serramenti. E' inoltre compreso quaiftto occorre per dare l'opera finita. Struttonetallica dello spessore di cm. 15
costituita da profilati a C delle dimensioni assahili a mm 50x150x50 spessore 0,6 mm. interassent0Con orditura verticale doppi
tipo schiena-schiena o dorso-dorso.

- Il rivestimento esterno sara realizzato con dimgtrato di lastre in cemento fibrorinforzato tigoauf Aquapanel® Outdoor o similare,
dello spessore di 12,5 mm, ad elevata resistenzaaniea (resistenza a flessione 9,6 MPa, modukiietaE>4000 N/mm2, resistenza
alla trazione perpendicolare al piano della la6tb N/mm2 - EN 319, resistenza al taglio 607 Mjtofe di resistenza al passaggio del
vaporey 66, ad elevata stabilita, costituite da inerti enali, leganti cementizi esenti da gesso, magresbiespansi plastici, rinforzate con
rete in fibra di vetro disposta sulle due facceiebsrdi longitudinali secondo la tecnologia Easg&tin, aventi densita a secco pari a circa
1150 kg/m3, conducibilita termica 0,35 W/mK, insde di reazione al fuoco Al (incombustibili secoffib13501), pH = 12, collaudate
dal punto di vista biologico-abitativo come da ifeto rilasciato dall Istituto di Bioarchitetturdi Rosenheim, marcate CE (ETA
07/0173);

- pannelli di lana minerale di roccia rivestita gmimer ai silicati di calcio con spessore mm 1IM@Y - EN 13162], aventi le seguenti
caratteristiche: Conduttivita [W/(m*K)]: L S 0.0&Resistenza alla diffusione del vapore: p = 1-2 kgtjsecondo UNI EN 13500:2005
Assorbimento d’acqua per immersione parziale S/fgdResistenza a trazione perpendicolare alle f&ct®& kPa Stabilita dimensionale
S 1% - Squadratura S 5 mm/m - Planarita S 6 mnsisR#mza a compressione S 10 kPa;
- Il rivestimento interno sara realizzato con singgirato di lastra in gesso ad alta densita tipaut DIAMANT o similare accoppiata con
foglio di alluminio quale BV, di spessore mm. 1XBasse di reazione al fuoco Euroclasse A2,s1gtfhe prodotte secondo la normativa
DIN 18180 e conformi alla norma UNI EN 520.
La fornitura in opera sara comprensiva di:

- stuccatura degli angoli e delle teste delle viti;
- stuccatura dei giunti delle lastre tipo Aquap@n@lutdoor o similare con stucco tipo Aquapanel®dtxir Basecoat o similare e nastro
in rete in fibra di vetro tipo Aquapanel® Exterigeinforcing Tape o similare, resistente agli ajcalia 200 mm con peso di 160 g/m2 e
maglia di 4x4 mm con resistenza alla trazione imagnbe le direzion® 1500 N/5 cm. Rasatura di tutta la superficie este&rseguita per
uno spessore pari ad a 6-7 mm con stucco tipo “pape@l Exterior Basecoat” o similare, rinforzata cete in fibra di vetro resistente agli
alcali Aquapanel Exterior Reinforcing Mesh”, peteoiere una superficie liscia, pronta per la firtaon intonachino/pittura.
Stuccatura e rasatura della superficie a vistdasolinterno delle lastre di gesso rivestito “cagesso” data a due o piu mani con appositi
stucchi ad ottenere una superficie perfettamestéali pronta per la tinteggiatura (finitura Q2).
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Nr. 262
NPA11

Nr. 264
NPA1z

Nr. 26¢
NPALZ

Le modalita per la messa in opera saranno confaitmprescrizioni del produttore.
Il tutto completo di ogni onere ed accessorio Eeagtire la perfetta esecuzione del lavoro, esdinseggiatura.

movimentazione dei materiali fino ai locali di ppgello sgombero dei ns. materiali di risulta sol@vultimato.
Compreso l'onere per l'assistenza e per la creariofori per l'inserimento di apparecchi e/o pdrtati (prese luce).
euro (centocinque/00)

RIVESTIMENTO PILASTRO ESTERNO Tipologia tipo P2 {oce verde)
Rivestimento del pilastro esterno, eseguito conifora e posa in opera di:
- Struttura metallica per pareti divisorie, contiogti e tamponature a secco, fornita e posta inrapgéspessore variabile di cm.

un interasse variabile di cm. 30/40/60 in funzided'altezza della parete e delle caratteristidhesistenza richieste e posti in orizzont
a pavimento e soffitto ancorati con fissaggi meadanompleti dell' applicazione su tutto il peritreedi nastri adesivi di idoneo materig
atto ad eliminare eventuali ponti acustici. E' coesp il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggil trasporto in cantiere, lo smistamen

fissaggio dei serramenti. E' inoltre compreso qouaitto occorre per dare l'opera finita. Struttnetallica dello spessore di cm. 15

tipo schiena-schiena o dorso-dorso.

- Il rivestimento esterno sara realizzato con dimgtrato di lastre in cemento fibrorinforzato tigoauf Aquapanel® Outdoor o similal
dello spessore di 12,5 mm, ad elevata resistenzaania (resistenza a flessione 9,6 MPa, modukiietaE>4000 N/mmz2, resisten
alla trazione perpendicolare al piano della la6t6b N/mm2 - EN 319, resistenza al taglio 607 Idjtoie di resistenza al passaggio
vaporey 66, ad elevata stabilita, costituite da inerti enali, leganti cementizi esenti da gesso, magrezsiespansi plastici, rinforzate ¢
rete in fibra di vetro disposta sulle due facceiebsrdi longitudinali secondo la tecnologia EasgE&inn, aventi densita a secco pari a ¢
1150 kg/m3, conducibilita termica 0,35 W/mK, insde di reazione al fuoco Al (incombustibili secoif13501), pH = 12, collaudz

07/0173);

- pannelli di lana minerale di roccia rivestita gmmer ai silicati di calcio con spessore mm 1IMOV - EN 13162], aventi le seguenti
caratteristiche: Conduttivita [W/(m*K)]: L S 0.04/Resistenza alla diffusione del vapore: p = 1-2 kjsecondo UNI EN 13500:2005
Assorbimento d’acqua per immersione parziale S/MgdResistenza a trazione perpendicolare alle f&ct® kPa Stabilita dimensiond
S 1% - Squadratura S 5 mm/m - Planarita S 6 mnsisRmza a compressione S 10 kPa;

DIN 18180 e conformi alla norma UNI EN 520.

- si prevede un'intercapedine d'aria di 50 mméaradtra in gesso ed il pilastro in c.a. (latorimbg.
La fornitura in opera sara comprensiva di:

- stuccatura degli angoli e delle teste delle viti;

- stuccatura dei giunti delle lastre tipo Aquap@n@lutdoor o similare con stucco tipo Aquapanel®dExir Basecoat o similare e nas

maglia di 4x4 mm con resistenza alla trazione imeenbe le direzionk 1500 N/5 cm. Rasatura di tutta la superficie est&seguita p
alcali Aquapanel Exterior Reinforcing Mesh”, peteoiere una superficie liscia, pronta per la firtaon intonachino/pittura.

stucchi ad ottenere una superficie perfettamest@li pronta per la tinteggiatura (finitura Q2).

Le modalita per la messa in opera saranno confaitmprescrizioni del produttore.

Il tutto completo di ogni onere ed accessorio @eagtire la perfetta esecuzione del lavoro, esdinseggiatura.

Sono intesi comprensivi oltre a quanto descriiananodopera specializzata per il montaggio, detquyi, del trasporto, dello scaric
movimentazione dei materiali fino ai locali di ppgello sgombero dei ns. materiali di risulta sol@vultimato.

Compreso l'onere per l'assistenza e per la creariofori per l'inserimento di apparecchi e/o pdrtati (prese luce).

euro (centoquattordici/00)

RIVESTIMENTO PILASTRO INTERNO Tipologia tipo P3 (lowe rosa)
Rivestimento del pilastro esterno, eseguito conitiora e posa in opera di:
- Struttura metallica per pareti divisorie, contigti e tamponature a secco, fornita e posta irappe spessore variabile di cm. 5/7,5/1

la sagomatura delle aperture, la fornitura e pasapera di moraletti in legno posti sui lati deiatura per garantire il fissaggio
serramenti. E' inoltre compreso quanto altro oecpar dare I'opera finita. Struttura metallicaalsfpessore di cm. 15 costituita da profilz
C delle dimensioni assimilabili a mm 50x150x50 spes 0,6 mm. interasse 60 cm. Con orditura vegtidappia tipo schiena-schien
dorso-dorso.

contropareti, controsoffitti e compartimentazioniiacendio, interne agli edifici.

Si prevede un'intercapedine d'aria di 150 mm ttaskza in gesso ed il pilastro in c.a. per I'agraamento degli impianti

Stuccatura e rasatura data a due o pit mani diitgtunti, teste viti, angoli e/o spigoli, con speli stucchi e con sistema EDGE
corrispondenza della finitura perimetrale in modmttenere una superficie perfettamente lisciatpmper la tinteggiatura.

intesi comprensivi oltre a quanto descritto, deflanodopera specializzata per il montaggio, deiquuit del trasporto, dello scaric
movimentazione dei materiali fino ai locali di ppdello sgombero dei ns. materiali di risulta akavultimato.
euro (quarantasei/00)

PARETE IN VETRO MONOLITICO
stratificato 5+5 trasparente vetro stratificato 5+5

Compreso trasporto e montaggio ogni onere perldpera a regola d'arte.
euro (quattrocento/00)

5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) caistitda profilati metallici a C zincati dello spessdi 0,6 o 0,8 mm. posti in verticale con

al piano, l'onere per la sagomatura delle apertarfernitura e posa in opera di moraletti in legrsti sui lati dell'apertura per garantire il

costituita da profilati a C delle dimensioni assahili a mm 50x150x50 spessore 0,6 mm. interassen60Con orditura verticale doppia

- Il rivestimento interno sara realizzato con singgirato di lastra in gesso ad alta densita tipaut DIAMANT o similare accoppiata con
foglio di alluminio quale BV, di spessore mm. 1XBasse di reazione al fuoco Euroclasse A2,s1gtfhe prodotte secondo la normativa

Sono intesi comprensivi oltre a quanto descritiananodopera specializzata per il montaggio, deiquui, del trasporto, dello scaricp e

m2

ale
le
0

dal punto di vista biologico-abitativo come da ifeto rilasciato dall Istituto di Bioarchitetturdi Rosenheim, marcate CE (ETA

le

5tro

in rete in fibra di vetro tipo Aquapanel® Exterigeinforcing Tape o similare, resistente agli alcala 200 mm con peso di 160 g/m2 e

er

uno spessore pari ad a 6-7 mm con stucco tipo “papel Exterior Basecoat” o similare, rinforzata cete in fibra di vetro resistente agli

Stuccatura e rasatura della superficie a vistdasnlinterno delle lastre di gesso rivestito “cagesso” data a due o piu mani con appositi

m2

/15

(oltre lo spessore delle lastre) costituita daifatbimetallici a C zincati dello spessore di 0,8 mm. posti in verticale con un interasse
variabile di cm. 30/40/60 in funzione dell'altezizlla parete e delle caratteristiche di resisteithéeste e posti in orizzontale a pavimento e
soffitto ancorati con fissaggi meccanici, comptiil' applicazione su tutto il perimetro di nasttiesivi di idoneo materiale atto ad eliminare
eventuali ponti acustici. E' compreso il taglimesfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto ¢antiere, lo smistamento al piano, I'onere per

dei
ati a
a o

- Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spes$2,5mm, completa di certificato delle caraitesine, per la realizzazione di pareti,

in

Compresa ogni eventuale realizzazione di spigeli,garaspigoli metallici, stucco di allettamentéinitura e maggiori oneri di posa. Sono

D €

m2

Fornitura e posa in opera di parete in vetro mtoolirasparente di grandi dimensioni con profilidlluminaio anodizzato argento. Vetro

mq

105,0

114,0

46,00

400,0
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Nr. 26€ PARETI DIVISORIE D'ARREDO
NPA14 Fornitura e posa di pareti divisorie d'arredo dothitsistema antisismico di altezza mm. 210, cornepda:

- moduli ciechi spessore mm. 104 con montantiets, pannelli in nobilitato sp. mm. 18 nei colaiscelta della D.L.

- profili metallici in acciaio verniciato,

Compreso ogni onere per dare I'opera a regolaed'art

euro (cento/00) mq 100,0
Nr. 267 PAVIMENTO GALLEGGIANTE
NPAILE Pavimento galleggiante realizzato con sistema dhedd/NPC (Wood Plastic Composite) con superficiésta vigata, larghezza 140mm o

200mm e spessore 25 mm, e profili di supporto d#ésso materiale 38x38mm o in alternativa supgoetiluminio 38x38mm, 38x20mm o

38x10mm, il tutto fissato mediante ganci di acciai®I304 brunito. Le doghe sono realizzate con @avessiccata di legno riciclato di

media densita e polietilene ad alta densita (sBV42), con l'aggiunta di sostanze anti UV, agentifamini ed antibatterici, stabilizzatori.

La percentuale di assorbimento dell'acqua secohti81&, dopo 24 ore di immersione € inferiore a 0(p&s0). La densita secondo EN ISO

1183-1 & pari a 1,33 gr/cm3. Le doghe devono essetificate antiscivolo su entrambi i lati in acdo alla DIN 4843 parte 100 a piedi nudi

e sono marcate CE. Sono comprese doghe, profiligiorto (magatelli) in WPC o alluminio, piedinirdgolazione delle differenze di quota,

ganci, tappi, profili di finitura a L in alluminio.

eur o (settantaquattr o/00) mq 74,00
Nr. 26¢ PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - BATTISCOPA SCALA
NPAL€ Fornitura e posa in opera di battiscopa con alteézZd cm, coordinato alla pavimentazione con sisteli doghe tipo VPC (Wood Plastic

Composite) o similare con superficie a vista rig@fampreso ogni pezzo speciale, sfridi, tappi disira per ottenere una posa a regola

d'arte

euro (undici/20) m 11,2¢
Nr. 26¢ PORTE INTERNE IN LAMINATO STRATIGRAFATO HPL MM 14: DIM 80x210 cm
NPA17 Fornitura e posa di porte interne ad un'anta bttéim. cm 80x210 realizzate con pannello in lanurstratificato da 14 mm, bordi a

vista arrotondati e cassa in alluminio anodizz&erniere tipo mod. Hewi o similare in nylon conrmeein acciaio tropicalizzato, molle,

guarnizione, serrature, maniglie tipo Pigio cas pdapchiave Meroni o similare da sottoporre all'@mwazione della D.L. Compresi

cassonetti, ivi compresa la fornitura e posa imr@plel telaio e del controtelaio in alluminio.

Comprese pezzi speciali, comprese le viti, le $atéale bullonature, la ferramenta, nonché gidsfi tagli a misura, gli adattamenti,|le

assistenze murarie, le registrazioni, il nolo mpiego di ponteggi, macchine ed attrezzi ed ogmd @nere per dare le porte montate e

perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

Certificazione in CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (on

Colore da definire, a scelta della D.L.

Dimensione pannello 80x210cm

euro (ottocentocinquanta/00) cadauno 850,40
Nr. 27C PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - PAVIMENTAZIONE VINILICA
NPALE Fornitura e posa in opera di Pavimentazione vailiterogenea auto adagiante realizzata in tedrghézza 2 m, tipo e colore a scelta DIL, a

base di cloruro di polivinile senza ftalati, comjgoda 3 strati indelaminabili e con una superficitata con finish protettivo poliuretanico.

Lo strato d'usura in cloruro di polivinile traspate nello spessore non inferiore a 0,70 mm di piote al disegno stampato, strato

intermedio sara composto da un doppio strato in RY@patto per garantisce un’ottima impronta residdaun eccellente isolamento

acustico. La pavimentazione dovra soddisfare leneofSO 10582 ed EN 14041 e possedere il marchigpdsa e manutenzione della

pavimentazione dovranno essere conformi alla naveaiNI 11515-1:2020. PRINCIPALI CARATTERISTICHE TENICHE

- Spessore 3,45 mm EN ISO 24346

- Strato d’'usura 0,7 mm EN ISO 24340

- Impronta residug 0,20 mm EN ISO 24343-1

- Riduzione rumore da impatddw =19 dB EN ISO 717-2

- Resistenza al passaggio di sedie con rotelle@g&N ISO 4918

- Resistenza ai piedi degli arredi conforme EN 18581

- Stabilita dimensionale 0,10 % EN ISO 23999

- Proprieta antiscivolo R10 DIN 51130

- Resistenza alla luce 7 scala dei blu EN ISO 105-B

- Reazione al fuoco Bfl- S1 EN 13501-1

- Resistenza alle macchie Eccellente EN ISO 26987

- Azione antibatterica (3) inibisce la proliferazo>99% ISO 22196

- Resistenza agli agenti chimici buona EN I1ISO 26897

- Emissioni TVOC* a 28 ggs< 0,01 mg/m3 EN 16516

euro (cinquantaquattr 0/00) mq 54,00
Nr. 271 PORTE INTERNE IN LEGNO SCORRVOLE A SCOMPARSA. - DI80x210 cm
NPALS Fornitura e posa di Porta in legno scorrevole imiemuro con anta tamburata e bordi impiallaccigpiessore 8/11 mm, coprifili ad

incastro in multistrato, serratura a gancio coratiob e maniglia ad incasso, cieca liscia, antgaia: laccata bianca e cassa in alluminio

anodizzato. Compresi cassonetti e cornice, ivi gesgpla fornitura e posa in opera del telaio edetrotelaio in alluminio.

Comprese pezzi speciali, comprese le viti, le safdale bullonature, la ferramenta, nonché gidsfi tagli a misura, gli adattamenti,| le

assistenze murarie, le registrazioni, il nolo mpiego di ponteggi, macchine ed attrezzi ed ogmnd a@nere per dare le porte montate e

perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

Certificazione in CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (on

Colore da definire, a scelta della D.L.

Dimensione pannello 90x210cm

euro (quattrocentodieci/00) cadauno 410,40
Nr. 272 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO E LAMINATO - DIM 120(9080)x210 cm
NPA2C Fornitura e posa di porte interne a due ante mabldattente dim. cm 120(90+30)x210 in legno coniltgzciatura in legn varie essenze, a

spigoli arrotondati, spessore minimo mm 50, bordongllo anta in legno duro ed imbotti in profilastrusi in lega di alluminio (stesso

colore dellanta) predisposti per linserimentgaiaspigoli (paraspigoli valutati a parte), maeigipo Hoppe serie Vancouver o equivalente

da sottoporre alla approvazione della D.L., lunghedellimpugnatura maniglia non inferiore a 18 dispositivo di shlocco per I'apertl.‘Jra
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dell'anta minore posto sul lato esterno, allaliedella maniglia, serratura tipo Yale o equivaleimtelternativa, ove richiesto, serratura apri/
chiudi indipendente dallo scrocco con aperturded#dirno mediante chiave speciale, comprensiva dhiavi per ciascuna porta. Compresa
la fornitura e posa in opera del telaio e del atataio in legno.
Si precisa che tutte le necessarie certificaziomoama di legge dovranno essere consegnate al ¢ntei od alla D.L. prima
dell'installazione di ciascuna tipologia di infisso
Comprese pezzi speciali, comprese le viti, le satdale bullonature, la ferramenta, nonché gidsfi tagli a misura, gli adattamenti,| le
assistenze murarie, le registrazioni, il nolo mgiego di ponteggi, macchine ed attrezzi ed ognd @nere per dare le porte montate e
perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
Certificazione in CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (@n
Colore da definire, a scelta della D.L.
Dimensione pannello 120(90+30)x210 cm
euro (quattrocentodieci/00) cadauno 410,d
Nr. 27: PORTE INTERNE SCORREVOLI IN LAMINATO STRATIGRAFAT®IPL MM 14. - 90x210 cm
NPA21 Fornitura e posa di porte interne scorrevole ageoridim. cm 90x210 realizzate con pannello in latorstratificato da 14 mm, bordi a
vista arrotondati e cassa in alluminio anodizz&erniere tipo mod. Hewi o similare in nylon conmein acciaio tropicalizzato, molle,
guarnizione, serrature, maniglie tipo Pigio cas pdapchiave Meroni o similare da sottoporre all'@wazione della D.L. Compresi
cassonetti e cornice, ivi compresa la forniturasapin opera del telaio e del controtelaio in alhim
Comprese pezzi speciali, comprese le viti, le safdale bullonature, la ferramenta, nonché gidsfi tagli a misura, gli adattamenti,| le
assistenze murarie, le registrazioni, il nolo mpiego di ponteggi, macchine ed attrezzi ed ognd anere per dare le porte montate e
perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
Certificazione in CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (on
Colore da definire, a scelta della D.L.
Dimensione pannello 120(90+30)x210 cm
eur o (milleottocento/00) cadauno 1800,
Nr. 274 PORTE INTERNE IN LEGNO - DIM 80x210 cm
NPA2Z Fornitura e posa di Porta in legno ad anta battamurata e bordi impiallacciati, spessore 8/11, woprifili ad incastro in
multistrato,maniglie tipo Hoppe serie Vancouvenaigalente da sottoporre alla approvazione della,lunghezza dellimpugnatura
maniglia non inferiore a 18 cm, dispositivo di stwo per I'apertura dell'anta minore posto sul éstterno, all'altezza della maniglia,
serratura tipo Yale o equivalente, in alternatoxg richiesto, serratura apri/chiudi indipendergkodscrocco con apertura dall'esterno
mediante chiave speciale, comprensiva di tre clgariciascuna porta.
0, cieca liscia, anta singola: laccata bianca sacasalluminio anodizzato. Compresi cassonettiraice, ivi compresa la fornitura e posa
in opera del telaio e del controtelaio in alluminio
Comprese pezzi speciali, comprese le viti, le $atdale bullonature, la ferramenta, nonché gidsfi tagli a misura, gli adattamenti,|le
assistenze murarie, le registrazioni, il nolo mpiego di ponteggi, macchine ed attrezzi ed ogmd a@nere per dare le porte montate e
perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
Certificazione in CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (on
Colore da definire, a scelta della D.L.
Dimensione pannello 80x210cm
euro (trecentocinquanta/00) cadauno 350,
Nr. 27¢ BANCO RECEPTION
NPA2: Fornitura e posa in opera di banco reception mstizcon lastre in cartongesso, secondo le indicaimnpartite dalla direzione lavori.
Intelaiatura metallica in acciaio zincato, con naoiit C75, interasse inferiore a cm 60.
Stuccatura e rasatura data a due o piu mani diitgtunti, teste viti, angoli e/o spigoli, con speli stucchi e con sistema EDGE| in
corrispondenza della finitura perimetrale in modmttenere una superficie perfettamente lisciatpmper la tinteggiatura.
Il tutto completo di ogni onere ed accessorio @eagtire la perfetta esecuzione del lavoro, esdinteggiatura.
Sono intesi comprensivi oltre a quanto descritanbnodopera specializzata per il montaggio, deptrto, dello scarico e movimentazione
dei materiali fino ai locali di posa, dello sgombelei ns. materiali di risulta a lavoro ultimato.
Compreso l'onere per l'assistenza e per la creadidiori per linserimento di apparecchi e/o pontgti.
Il piano del bancone sara poi rivestito con la paiseristallo extra - chiaro 12 mm temprato bordm@ndato, retrollacato. Colore a scelta
della direzione lavori
Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a eeprésclusa la preparazione delle superfici coatuee, stuccatura e imprimitura: con
idrosmalto brillante
euro (seicentoventi/00) mq 620,0
Nr. 27¢€ BOX DOCCIA
NPA24 Fornitura e posa in opera di box doccia angolare 806x900xh.1850 con 2 parti fisse, 2 porte scoire@on doppio cuscinetto a sgancio
rapido per pulizia agevolata piatto doccia.
Telaio in alluminio cromato o bianco, tamponamémtcristallo temprato mm. 6 satinato, con guarmizicon alette antisgocciolamento e
maniglia.
Completo di ogni accessorio per dare finita I'operagni sua parte.
eur o (trecentocinquanta/00) cadauno 350,
Nr. 277 BLOCCHI BOX DOCCIA
NPA2E Fornitura e posa in opera di blocco costituito dhok doccia con un sistema a pannelli stratigrafital4 mm colorato e profili jn
alluminio anodizzato. Certificazione nella CLASSEREEAZIONE AL FUOCO 1 (uno).
| pannelli vengono uniti, sia per la giunzione & 86n il muro, sia per quella a 90° e 180° tra lweoloro, attraverso speciali profili|in

alluminio anodizzato 15 micron, il collegamento etipre avviene attraverso

una barra stabilizzatrice realizzata in ALLUMINION®DIZZATO grigio 15 micron.

Le porte sempre in laminato da 14 mm con finitata battuta in profilo di PVC coestruso, e con un

lato rigido che funge da ferma-porta, ed un latohido con funzione antirumore.

Sul lato cerniere viene installato un profilo maiantischiacciamento dita.

Le cerniere autochiudenti sono in nylon con pemiega antiruggine in modo da permettere la chaisutomatica
delle porte.
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 27¢
NPA2¢

Nr. 27¢
NPA27

Nr. 28C
NPA2¢

Nr. 281
NPA2¢

Nr. 282
NPA3C

Nr. 282
NPA31

Nr. 284
NPEOQO:

Le serrature del tipo libero occupato in mod. PBAsentono di ottimizzare | 'uso dei box segnalando

I'utilizzo degli stessi.

| piedini di rialzo sono in nylon caricato vetr@kuminio anodizzato 15 micron regolabili verticame per

I'eventuale inclinazione del pavimento.

Dimensoni: BLOCCHI DA NR 4 BOX DOCCIA COMPOSTI DARI1 FRONTALE DA MM 3110 E NR 3 DIVISORI DA MM 800.
H PANNELLOcirca MM 1860

H PORTE MM 1860

eur o (milleottocentocinquanta/00)

SPECCHIO 50X70

Fornitura di specchio acrilico di forma a discrezalella DI (ovale o rettangolare) delle dimenslodi di circa 50x70 cm da installare so
ai lavabi dei servizi igienici

Lastra acrilica con finitura a specchio. Leggenéraingibile, anti-infortunistico. Fissaggio coniitbiadesivo. Spessore 5 mm.

eur o (sessantadue/00)

SPECCHIO 250X250

Fornitura e posa di specchio di sicurezza antifitstico modulare di dimensioni cm 250x250 da fissaparete mediante piastrine regol
e tasselli ad espansione, cornice in alluminio.

Specchio tipo antinfortunistico grazie all'incoligm della lastra al supporto posteriore in espanMDF e all'applicazione di una pellicola
sicurezza che impedisce il rilascio di frammenttaso di rottura.

Spessore della lastra 4 mm, dimensioni totali dgdlecchio cm 250x250

euro (trecentocinquanta/00)

SMONTAGGIO ORSOGRILL

Smontaggio del grigliato in "orsogrill" di dimensi® cm. 200x100 posizionato sulle bocche di lupstesii, comprensivo di zanche
ancoraggio.

Pulizia dellarea di intervento, di qualsiasi resié rimontaggio della stessa griglia pedonabilersogrill, se riutilizzabili. Compreso l'ong
di fornitura e posa di nuovi controtelai, elemelttsupporto anche essi zincati a caldo, quali,tglade, zanche, bullonerie e simili.

euro (cinquantauno/00)

VETRO 200X90 PER PARETE DIVISORIA D'ARREDO

Fornitura e posa in opera di vetro trasparentéifstesto di sicurezza 3+3. Lastra intera da fissargarete in cartongesso. Dimensioni
200x90. Ivi compreso l'onere per i telai in alluroie per la struttura di sostegno da fissare setpan cartongesso.

Compresi pezzi speciali, comprese le viti, le saidg le bullonature, la ferramenta, nonché gidsfi tagli a misura, gli adattamenti,
assistenze murarie, le registrazioni, il noloragliego di ponteggi,

macchine ed attrezzi ed ogni altro onere per damgéeta in ogni loro

parte.

euro (milleduecento/00)

ASSISTENZA MURARIA PER IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRCI
Assistenze murarie agli impianti meccanici e idetettrici.
La voce comprende:

lavori, sigillature, la muratura delle scatole drigdazione, lincasso dei tubi flessibili in PV@,thssellature, i fissaggi, limpiego di macc!
0 attrezzi ed ogni altra assistenza si rendesessada.

- nolo ed impiego di ponteggi, trabattelli, purdglire provvisorie, strutture temporanee per il raggio;

- i trasporti del materiale ed i trasporti a riiidel materiale di risulta anche presso discamtherizzate e specializzate in rifiuti speciali;
- 'esecuzione di tracce, tagliole, fori passapiticole demolizioni e chiusura delle stesse, tracafondi per passaggi di tubazioni, cal

metallica, compresi quelli su controsoffitti, paliimaetallici, pannelli in cartongesso, massettc.e

impianto previo coordinamento con le altre lavaraze previa approvazione della D.L;
- ripristino completo delle condizioni preesistealle forature effettuate, sia sui solai che a teardopo la posa degli impianti, e qui

gli impianti anche se non utilizzate;

- la protezione delle tubazioni o di cavidotti presa pavimento sul solaio 0 massetto grezzo, dhitte lavorazioni mediante ricoprimento

cordolo di cls;

- interventi di scavo, adeguamento, pulizia e ss&ige reinterro per la posa di tubazioni interrate;

- foratura di pareti o strutture in muratura, cetnearmato, solai mediante carotaggi o taglio catalidiamantato previa realizzazion
strutture di rinforzo per ripristinare le seziomiusturali, ove necessario o ritenuto tale dalld.Oper il passaggio di tubazioni, canali
cavidotti ecc.

- realizzazione di tassellature, inghisaggi, fengite posa di mensole e staffaggi di sostegnoriarge compresa la predisposizione di dis
costruttivi, previo rilievo, con verifica delle ganze in funzione delle indicazioni anche del ptimgesecutivo strutturale e dei pesi d
elementi appesi,

- basamenti per le apparecchiature, in particgareollettori, quadri elettrici, ecc laddove nampensati;

- la protezione antinfortunistica permanente dnéwali apertura sul vuoto, nei vani tecnici acdabsi

pareti cls o in muratura, sia su strutture metadliorizzontali e verticali;
euro (seimila/00)

anta. Ivi compreso di cerniere, binario sc ferrataeln ancoraggio e ogni accessorio necessariogserawmpleta I'opera a regola d'arte.
euro (trecento/00)

F.p.o. di quadro metallico dim.2000x800x300mm IR#X sportello trasparente ed accessori. Fornityrasa in opera di quadro metall

- lo scarico dei materiali in cantiere, lo stocdagg sollevamento e la distribuzione ai pianipfgzione dei manufatti gia montati durante i

linee elettriche, e per lincasso di appareccheasur ogni parete, solaio, o struttura in calcestrypareti,solette, opere di fondazione) e

- predisposizione prima dei getti in calcestruzzeadtole da incasso, fori passanti, alloggiaménttazioni o corrugati per ogni tipologial di

chiusura delle tracce, ripresa d'intonaco, lagigigtura, il rifacimento della pavimentazione, edaipristino di fori o tracce predisposte per

- mensole, staffe, pendinature, collari, sell@nii, e carpenteria metallica in genere necessatril gostegno degli impianti sia su solai e

Fornitura e posa in opera di chiusura della nicdeiequadri elettrici, con ante a libro in legneestite in laminato con bordi ABS, ignifugo,
guida superiore ed inferiore in alluminio, chiwsarserratura. dim. cm 210x210h. Completo di grigfresa e mandata in alluminio in agni

IP4X completo di montanti, guide din, morsettiedeogni onere ed accessorio per dare il quadrofiatsemblato e pronto per la messa in
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servizio ed in conformita allo schema di progetto.

eur o (millenovecentoquar antauno/45) Cadauno 1'941,45
Nr. 28t F.p.o. di modulo domotico a 4 ingressi e 16 uséitanitura e posa in opera di modulo domatico SBNEENERGY idoneo per la gestigne
NPEOO: dei nuovi indirizzi per la gestione dell'illuminane da supervisiore. Compreso ogni oenre ed aceegsr dare completamento finitg il

sistema compreso la quota parte di aggiornametitoplanimetrie del supervisore.

eur o (trecentotr enta/00) Cadauno 330,40
Nr. 28¢ F.p.o. di punto alimentazione cassetta ventilaftenitura e posa in opera di alimentazione peracasstilante meccanica comprendéente
NPEOO: linea in cavo sezione 3x2,5mmq tipo FG160M1 conopiéttubazione o guaina in PVC pesante diam.25mmdlla scatola di derivazione

principale o dorsale nel controsoffitto in canaletatico. Compreso ogni onere ed accessorio peoieetta fornitura, posa in opera,

collegamento e messa in servizio.

euro (trentaquattr o/00) Cadauno 34,00
Nr. 287 F.p.o. di serramento porta automatico. Fornitup®a in opera di alimentazione per serramento aficon(porta) comprendente linea in
NPEOO: cavo sezione 3x2,5mmgq tipo FG160M1 completo di zidree o guaina in PVC pesante diam.25mm fino aletada di derivazione

principale o dorsale nel controsoffitto in canaletatico. Compreso ogni onere ed accessorio peoieetta fornitura, posa in opera,

collegamento e messa in servizio.

euro (trenta/00) Cadauno 30,00
Nr. 28¢ F.p.o. di punto regolatore per cassetta ventildfdeitura e posa in opera di collegamento regmatomprendente linea in cavo bus
NPEOO: \belden 4x1,5mmgq tipo FG160M1 completo di tubaziorgaina in PVC pesante diam.25mm fino alla saadotlerivazione principale

o dorsale nel controsoffitto in canale metalliconpreso ogni onere ed accessorio per la corrattédoa, posa in opera, collegamento e

messa in servizio.

euro (trentacinque/00) Cadauno 35,00
Nr. 28¢ F.p.o. di plafoniera da incasso tipo 3F Filippi B820W 599X599mm o equivalente. Fornitura di plafoaida incasso e compreso lampada
NPEOO¢ a led ed ogni onere ed accessorio per dare il oafuminante perfettamente installato, collegafarzionante.

euro (duecentosette/00) Cadauno 207,40
Nr. 29C F.p.o. di plafoniera 3F Filippi L323x10W/940 led6B>596x596mm. Fornitura di plafoniera da incassorapreso lampada a led ed ogni
NPEOQO’ onere ed accessorio per dare il coprpo illuminpatéettamente installato, collegato e funzionante.

eur o (duecentotrenta/00) cadauno 230,40
Nr. 291 F.p.o. di faretto da incasso tipo Reno 150 WH 24%F8ippi . Fornitura di faretto da incasso e coegwr lampada a led ed ogni onere ed
NPEOO¢ accessorio per dare il coprpo illuminante perfettat® installato, collegato e funzionante.

euro (novantatr €/00) cadauno 93,d0
Nr. 292 F.p.o. di Apparecchio illuminante tipo Petra 3Rppil 12W Led. Fornitura di apparecchio illuminactampreso lampada a led ed ogni ohere
NPEOO¢ ed accessorio per dare il coprpo illuminante perfieente installato, collegato e funzionante.

euro (centonove/00) cadauno 109,dp
Nr. 292 F.p.o. di striscia a LED su Omega e coperchio chausornitura di striscia a led con n.50 led\m pmso omega metallica di contenimento
NPEOL( e coperchio di chiusura ed ogni onere ed accesgeridare il coprpo illuminante perfettamente iletta, collegato e funzionante.

eur o (sessantacinque/00) m 65,00
Nr. 294 F.p.o. di punto lettore a badge a parete\pavimdfaonitura e posa in opera di predisposizione etork badge a parete o\a tornello a
NPEO1: pavimento comprendente tubazione o guaina in PV€ante diam.25mm fino alla scatola di derivazionagale o dorsale nel

controsoffitto in canale metallico. Compreso ogmeie ed accessorio per la corretta fornitura e pospera.

euro (ventiotto/00) n. 28,0(
Nr. 29¢ F.p.o. punto antifurto. Fornitura e posa in operprddisposizione per sensore antifurto a paretepcendente tubazione o guaina in RVC
NPEO1: pesante diam.20mm e cavo sezione 2x1,5 tipo alldimoealla scatola di derivazione principale o @desnel controsoffitto in canale

metallico. Compreso ogni onere ed accessorio pertatta fornitura e posa in opera.

euro (ventidue/00) n. 22,006
Nr. 29¢ F.p.o. punto per impianto di sonrizzazione. Foraiteiposa in opera di predisposizione per senstifaréo a parete comprendente tubazione
NPEO1: 0 guaina in PVC pesante diam.20mm e cavo seziad® 2ipo FTG18 fino alla scatola di derivazionenpipale o dorsale nel controsoffitto

in canale metallico. Compreso ogni onere ed actdegser la corretta fornitura e posa in opera.

euro (venticinque/00) n. 25,00
Nr. 297 F.p.o. punto presa TVCC. Fornitura e posa in ofepaedisposizione per telecamera e\o punto moadmprendente tubazione o guaina in
NPEO1« PVC pesante diam.25mm fino alla scatola di deraraziprincipale o dorsale nel controsoffitto in darmaetallico. Compreso ogni onere| ed

accessorio per la corretta fornitura e posa inaper

euro (venticinque/00) n. 25,0(
Nr. 29¢ F.p.o. di impianto chimata WC Disabili costituita 6 pulsanti a tiranti, 6 pulsanti di annullo, §rsazione ottica acustica, alimentatore e
NPEO1! linee. Compreso ogni organo ed accessorio peratf@eposa, il collegamento e la messa in servizio

eur o (duecentoottanta/00) a corpo 280,00
Nr. 29¢ Oneri per programmazione ed inserimento nuovi seispianto rivelazione incendi, evac su sistemigteste compresa quota parte di
NPEO1¢ eventuali moduli integrativi. Compreso ogni orgatb accessorio per dare i sistemi finiti e compfegéunzionanti compresa eventuale

aggiornamento delle mappe e programmazioine sigoerésistenti

euro (seicento/00) Cadauno 600,40
Nr. 30C F.p.o. di Quadro QCTP palestra compreso accesgbriingianto ausiliari. Fornitura e posa in opera gliadro metallico
NPEO1: dim.2000x800x300mm IP55 con sportello trasparedt@ceessori completo di montanti, guide din, intiori, teleruttori, termiche, spie

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Universita di Blogna



Alma Mater Studiorum - Univeasii Bologna

Area Edilizia esBmibilita pag. 35
unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .dl UNITARIO
misura

luminose,morsettiere ed ogni onere ed accessaridagre il quadro finito, assemblato e pronto penéssa in servizio ed in conformita allo

schema di progetto.

euro (ottomila/00) a corpo 8°000,d0
Nr. 301 F.p.o. di linea di alimentazione nuovo Quadro Q@TRezione 3,5x70mmq+PE compreso quota parte diuthme quali canale e passerelle
NPEO1L¢ metalliche.

eur o (duemilaottocento/00) Cadauno 2°800,00
Nr. 30z F.p.o. di integrazione QCT esistente con inserimeniovo interruttore automatico mg diff.scatolato 4k160A ld=Reg. Compreso ogni
NPEO1¢ organo ed accessorio per dare il lavoro finitorefonante compreso I'aggiornamento della certificezdel quadro stesso.

euro (ottocentoottanta/00) Cadauno 880,40
Nr. 30 F.p.o. di punto alimentazione ventilatore mandat® W compreso linea in cavo tipo FG16R sez. 5rdgmcondutture ed ogni organo| ed
NPEO2( accessorio per la perfetta posa, collegamento saniedunzione

euro (cento/00) cadauno 100,40
Nr. 304 F.p.o. di punto alimentazione ventilatore ripresa KW compreso linea in cavo tipo FG16R sez. 5x2r8q, condutture ed ogni organo| ed
NPEO2: accessorio per la perfetta posa, collegamento saniedunzione

eur o (ottanta/00) Cadauno 80,00
Nr. 30 F.p.o. di punto alimentazione pompa di calore daM@ompreso linea in cavo tipo FG16R sez. 3,5x50meogdutture ed ogni organo|ed
NPEO02: accessorio per la perfetta posa, collegamento saniedunzione

euro (trecentoottanta/00) cadauno 380,40
Nr. 30€ F.p.o. di punto alimentazione bollitore compres@di in cavo tipo FG16R sez. 3x4mmgq, condutturegedl argano ed accessorio per la
NPEO2: perfetta posa, collegamento e messa in funzione

euro (novanta/00) Cadauno 90,00
Nr. 307 Oneri per installazione di nuovi moduli di regotzze (non forniti) ed assistenza per il loro cdiegnto ed il collhemento delle sonde in
NPEO2: campo

euro (seicento/00) cadauno 600,40
Nr. 30¢ F.p.o. di linea di alimentazione nuovo Quadro Q@i Bezione 3,5x70mmq+PE compreso condutture
NPEO2! eur o (duemilaottocento/00) Cadauno 2'800,00
Nr. 30¢ F.p.o. di integrazione QCT esistente con inserimenbvo interruttore automatico mg diff.scatolaaodk160A Id=Reg.
NPEO2¢ euro (ottocentoottanta/00) Cadauno 880,40
Nr. 31C F.p.o. di punto alimentazione pompa di calore daXstompreso linea in cavo tipo FG16R sez. 3,5x50meongdutture ed ogni organo|ed
NPEO02: accessorio per la perfetta posa, collegamento saniedunzione

euro (trecentoottanta/00) Cadauno 380,40
Nr. 311 F.p.o. di punto alimentazione pompa di calore dak¥y compreso linea in cavo tipo FG16R sez. 5x6moogdutture ed ogni organo |ed
NPEO2¢ accessorio per la perfetta posa, collegamento saniedunzione

eur o (centoventi/00) Cadauno 120,40
Nr. 312 F.p.o. di punto alimentazione bollitore compresedi in cavo tipo FG16R sez. 3x4mmgq, conduttureged argano ed accessorio pef la
NPEO02¢ perfetta posa, collegamento e messa in funzione

euro (novanta/00) Cadauno 90,d0
Nr. 312 F.p.o. di punto di regolazione meccanico da cotlegasistema esistente
NPEO3( euro (cinquantacinque/00) Cadauno 55,00
Nr. 314 Oneri per installazione di nuovi moduli di regotzze (non forniti) ed assistenza per il loro cdiegnto ed il collhemento delle sonde in
NPEO3: campo

euro (seicento/00) Cadauno 600,40
Nr. 31¢ Fornitura e posa in opera di Unita di Trattamenti@Aer PALESTRA di tipo componibile in allestimerda interno (entro locale tecnico
NPMO01 esistente) in composizione compatta, con le segcermtteristiche tecniche Eurovent V1:

Portata mandata = 4.500 mc/h, Portata ripresa@9tc/h, Pre-filtri piani G4, Filtri a tasche F7atBeria di pre-riscadamento 48 kW (85 -

50 °C), Batteria di raffreddamento 65 kW (7 - 13,°Batteria di post-riscaldo 20 kW (55 - 50 °C). ldificazione ad elettrodi immersi da 40

karh.

Ventilatori di mandata e ripresa con inverter ad prevalenza utile 400 Pa, Recuperatore con efitei del 68%, Allestimento UTA da

interno, Conformazione compatta sovrapposta cormkioni prefissate, pannelli isolanti delle padet!lUTA da 25 mm.

eur o (trentaunomil asettecentotr entasette/45) a corpo 31'737,4
Nr. 31€ Fornitura e posa in opera di Refrigertaore in pordpa&alore con recipero termico aria/acqua con ileoti assiali, con le seguenti
NPMOZ caratteristiche tecniche:

Potenza frigo = 102,8 kW, Potenza termica = 1085 Rotenza elettrica assorbita max 40,07 kW

Accessori: Antivibranti in gomma, controllo remateediante pannello touchscreen elettronico, kitgafdi kit antiintrisione circuito frigo,

gruppo idronico incorporato con pompa ad alta geevza. Allestimento supersilenziato SSL.

Marca MAX modello HWA1/A/H/DS 02109 O EQUIVALENTE

euro (trentatremilaquattr ocentocinquanta/00) a corpo 337450,0
Nr. 317 Fornitura e posa in opera di sistema a pompa dieatversibile con compressore brushless invaiteglatore a giri variabili, ventiltore EC
NPMOz con gas a basso GWP R32, con le seguenti cartittezisecniche: Potenza frigo = 6 - 15 kW, Poteeranica = 7 - 19 kW, Potenza elettrica

assorbita max 3,5 - 4,9 kW Accessori: Antivibrantjomma.
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euro (seimilacinquecento/00) a corpo 6°500,d0
Nr. 31€ Fornitura e posa in opera di sistema di pressuii@zea per filtro antincendio.
NPMO04 Costituito da: ventilatore da 2.900 mc/h, prevaéenmx 400 Pa, mantenimento di 30 Pa in qualsigsheedi funzionamento. Compreso
canali El 120 di lunghezza circa 15 - 18 m in lamigincata circolare spessore 8/10 mm con rivestione@ materassino antifuoco certificato
sino allo scannafosso esistente. Compresa alimenéadi emergenza con batterie incorporate.
Marca AF SYSTEM modello AF M500J o equivalente
eur o (cinquemilacinquecentoventinove/84) a corpo 5'529,84
Nr. 31¢ Canaletta lineare di drenaggio delle acque in az@i@x, fornita e posta in opera secondo la perderecessaria per lo scolo delle acque
NPMOE nere nelle pilette (computata a parte), bloccagggdiante tondini in acciaio. Dim. lunghezza cm 3@®ofondita cm 15
euro (quarantacinque/90) m 45,9(

Cesena, 23/04/2021

Il Tecnico
ing. Francesca Bartolini
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO:

16,02,0020,003np

DATA 22.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE COSTRUITA SU MISURA, DIMENSIONI MAX 1300 X 2150 MM. Porta antincendio ad un battente, costruita su
misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito
di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con tipo Yale o equivalente; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla
di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera € valutata con una quota fissa per ciascuna porta piu una quota

aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con
il telaio; L x H =500 x 1750 / 1300 x 2150 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 120. portafinestra rei 120 90x120

DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT. PARZIALE| INC. %
A) MATERIALI
Fornitura porta mq 221,40 1 221,40 221,40
TOTALE MATERIALI 221,40
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC.%
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 29,26 - - -
Operaio qualificato ora 27,20 2 40,80 40,80
Operaio comune ora 24,53 - - -
TOTALE MANO D'OPERA 40,80
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT. PARZIALE| INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
Nolo attrezzatura 1 ora 5,00 1 5,00 5,00
Nolo attrezzatura 2 ora
Nolo attrezzatura 3 ora
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 5,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 267,20
D) SPESE GENERALI
(15%)
\ | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 40,08
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 26,72
\ \
PREZZO ESATTO CALCOLATO 334,00
\ \
PREZZO APPLICATO 334,00




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO:

16,02,0050,004np

DATA 22.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE COSTRUITA SU MISURA, DIMENSIONI MAX 1300 X 2150 MM. Porta antincendio ad un battente, costruita su
misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito
di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con tipo Yale o equivalente; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla
di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera € valutata con una quota fissa per ciascuna porta piu una quota

aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con
il telaio; L x H =500 x 1750 / 1300 x 2150 (mm). Quota aggiuntiva per porte REI 120.. sovraprezzo portafinestra rei 120 (90x210)

DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT. PARZIALE| INC. %
A) MATERIALI
Fornitura porta mq 94,82 1 94,82 94,82
TOTALE MATERIALI 94,82
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC.%
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 29,26 - - -
Operaio qualificato ora 27,20 1 17,68 17,68
Operaio comune ora 24,53 -
TOTALE MANO D'OPERA 17,68
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT. PARZIALE| INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
Nolo attrezzatura 1 ora 5,00 1 5,00 5,00
Nolo attrezzatura 2 ora
Nolo attrezzatura 3 ora
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 5,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 117,50
D) SPESE GENERALI
(15%)
\ | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 17,63
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 11,75
\ \
PREZZO ESATTO CALCOLATO 146,88

PREZZO APPLICATO

147,00




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO: 16,02,0050,004np DATA 22.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI COSTRUITA SU MISURA, DIMENSIONI MAX 2600 X 2150 MM. Porta antincendio a due battenti, costruita su
misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito

di zanche per fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serraturacon tipo Yale o equivalente; il battente secondario con serratura per
autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard
con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita. Sono esclusi: la ripresa
dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera é valutata con una quota fissa per ciascuna porta piu una guota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle
porte misurata sul foro a muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). Quota
fissa per ciascuna porta REI 120. porta 120x240

DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO [TOT. PARZIALE| INC. %
A) MATERIALI
Fornitura porta cad 505,40 1 505,40 505,40
TOTALE MATERIALI 505,40
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO [TOT. PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 29,26 - - -
Operaio qualificato ora 27,20 3 81,60 81,60
Operaio comune ora 24,53
TOTALE MANO D'OPERA 81,60
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO [TOT. PARZIALE| INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
Nolo attrezzatura 1 ora 5,00 1 5,00 5,00
Nolo attrezzatura 2 ora
Nolo attrezzatura 3 ora
TOTALE NOLTE
TRASPORTI 5,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 592,00
D) SPESE GENERALI
(15%)
\ | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 88,80
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 59,20
\ \
PREZZO ESATTO CALCOLATO 740,00
\ \
PREZZO APPLICATO 740,00




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO: 16,02,0050,004np DATA 22.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI COSTRUITA SU MISURA, DIMENSIONI MAX 2600 X 2150 MM. Porta antincendio a due battenti, costruita su
misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito

di zanche per fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con tipo Yale o equivalente; il battente secondario con serratura per
autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard
con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: la ripresa
dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera € valutata con una quota fissa per ciascuna porta pitl una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle
porte misurata sul foro a muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). Quota
aggiuntiva per porte REI 120.

DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC.%
A) MATERIALI
Fornitura porta mq 79,40 1 79,40 79,40
TOTALE MATERIALI 79,40
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT. PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 29,26 - - -
Operaio qualificato ora 27,20 1 13,60 13,60
Operaio comune ora 24,53
TOTALE MANO D'OPERA 13,60
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC.%
C) NOLI E TRASPORTI
Nolo attrezzatura 1 ora 5,00 1 5,00 5,00
Nolo attrezzatura 2 ora
Nolo attrezzatura 3 ora
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 5,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 98,00
D) SPESE GENERALI
(15%)
| | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 14,70
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 9,80
\ \
PREZZO ESATTO CALCOLATO 122,50
\ \
PREZZO APPLICATO 123,00
\ \




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO:

NPAOO

DATA 22.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE Allestimento dell'area di cantiere ed esecuzione del relativo impianto comprensivo di eventuali opere provvisorie
necessarie per I'esecuzione della lavorazione specifica, quali trabattelli, ponti su cavalletti, scale, qualora non utilizzate anche da altre imprese; ogni quanto
altro occorrente alla gestione del cantiere, il tutto eseguito a norma di Legge. lvi comprese la pulizia iniziale sia del pavimento che dello scannafosso con un
leggero idrogetto di acqua demineralizzata nebulizzata in modo tale da asportare qualsiasi tipologia di sporco (sia polvere che vegetativo) e pulizia finale e
smaltimento di tutte le macerie edili, tubazioni, materiale accatastato e quant'altro comprensivo del loro trasporto in apposita discarica autorizzata e/o in altro
luogo segnalato dalla Direzione Lavori. Ivi compreso lo smontaggio degli estintori e della segnaletica presente, e successivo rimontaggio a fine lavori.
Compreso onere per cartello con dati di progetto di dimensioni di circa m 1x2, da far stampare secondo le indicazioni fornite dalla D.L.

DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
A) MATERIALI
Fornitura a.c 980,00 1 980,00 980,00
TOTALE MATERIALI 980,00
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q. TA' COSTO |TOT. PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 29,26 - - -
Operaio qualificato ora 27,20 - - -
Operaio comune ora 24,53 6 147,18 147,18
TOTALE MANO D'OPERA 147,18
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
Nolo attrezzatura 1 ora 200,00 1 200,00 200,00
Nolo attrezzatura 2 ora
Nolo attrezzatura 3 ora
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 200,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.327,18
D) SPESE GENERALI
(15%)
| | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 199,08
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 132,72
\ \
PREZZO ESATTO CALCOLATO 1.658,98

PREZZO APPLICATO

1.658,51




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO:

NPA07076a

DATA 22.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

LATTONERIA - BANCHINE IN LAMIERA PREVERNICIATA
Fornitura e posa in opera di converse e scossaline da utilizzarsi come banchine in lamiera, compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 50: in alluminio da 8/10. Compreso ogni onere per il fissaggio con sigillature con apposito ed idoneo sigillante

silicolico.
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
A) MATERIALI
Fornitura banchine m 0,69 1 0,69 0,69
TOTALE MATERIALI 0,69
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 29,26 - - -
Operaio qualificato ora 27,20 0 8,98 8,98
Operaio comune ora 24,53
TOTALE MANO D'OPERA 8,98
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
Nolo attrezzatura 1 ora 2,00 1 2,00 2,00
Nolo attrezzatura 2 ora
Nolo attrezzatura 3 ora
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 2,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 11,67
D) SPESE GENERALI
(15%)
\ | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 1,75
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 1,17
\
PREZZO ESATTO CALCOLATO 14,58 |

PREZZO APPLICATO

14,59 |




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO: NPA15 DATA 22.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PAVIMENTO GALLEGGIANTE

Pavimento galleggiante realizzato con sistema di doghe WPC (Wood Plastic Composite) con superficie a vista rigata, larghezza 140mm o 200mm e spessore
25 mm, e profili di supporto dello stesso materiale 38x38mm o in alternativa supporti di alluminio 38x38mm, 38x20mm o 38x10mm, il tutto fissato mediante
ganci di acciaio AISI304 brunito. Le doghe sono realizzate con polvere essiccata di legno riciclato di media densita e polietilene ad alta densita (senza PVC),
con I'aggiunta di sostanze anti UV, agenti antifungini ed antibatterici, stabilizzatori. La percentuale di assorbimento dell'acqua secondo EN 317, dopo 24 ore di
immersione ¢ inferiore a 0,5% (peso). La densita secondo EN ISO 1183-1 e pari a 1,33 gr/cm3. Le doghe devono essere certificate antiscivolo su entrambi i lati
in accordo alla DIN 4843 parte 100 a piedi nudi e sono marcate CE. Sono comprese doghe, profili di supporto (magatelli) in WPC o alluminio, piedini di
regolazione delle differenze di quota, ganci, tappi, profili di finitura a L in alluminio.

DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE[ INC. %
A) MATERIALI
Fornitura pavimento mq 57,00 1 57,00 57,00
TOTALE MATERIALI 57,00
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE[ INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 29,26 - - -
Operaio gualificato ora 27,20 - -
Operaio comune ora 24,53 1 12,27
TOTALE MANO D'OPERA -
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE[ INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
Nolo attrezzatura 1 ora 2,00 1 2,00 2,00
Nolo attrezzatura 2 ora
Nolo attrezzatura 3 ora
TOTALE NOLIE
TRASPORTI 2,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 59,00
D) SPESE GENERALI
(15%)
| | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 8,85
E) UTILE DI'IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 5,90
\ \
PREZZO ESATTO CALCOLATO 73,75
\ \
PREZZO APPLICATO 74,00
\ \




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO:

NPA15026

DATA 22.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - PAVIMENTAZIONE IN GRES CM. 40X40 O 60X60 CM. - PER SERVIZI IGIENICI
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale in gres porcellanato ceramico antisdrucciolo ed antiscivolo rettificato cm.40 x 40 o 60x60 ideale per
bagni colore a scelta della D.L. di prima scelta, finitura satinata, posato a colla su sottofondo, compreso |'onere per tagli, scontornamenti, sfridi, lo sguscio di
raccordo con il rivestimento sempre nello stesso materiale trasporto e posizionamento al piano del materiale e alla discarica del materiale di risulta. Sono
compresi gli oneri per assistenze murarie, tagli, sfridi, adattamenti, giunti di dilatazione in acciaio inox, profili di spigolo con opportunoelemento a jolly oppure
angolare in acciaio inox stondato, carico, scarico, sollevamento, predisposizione delle corrispondenze dei fili, stuccatura con idoneo sigillante colorato,
protezione del pavimento per tutta la durata dei lavori, nolo ed impiego di macchine e/o attrezzi e quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
e allineato con i rivestimenti verticali. Misura delle quantita effettive.

DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
A) MATERIALI
Fornitura pavimentazione mq 20,20 1 20,20 20,20
TOTALE MATERIALI 20,20
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 29,26 - - -
Operaio gualificato ora 27,20 - - -
Operaio comune ora 24,53 1 12,27 12,27
TOTALE MANO D'OPERA 12,27
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
Nolo attrezzatura 1 ora 2,00 1 2,00 2,00
Nolo attrezzatura 2 ora
Nolo attrezzatura 3 ora
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 2,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 34,47
D) SPESE GENERALI
(15%)
| TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 5,17
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
FOTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 3,45
| PREZZO ESATTO CALCOLATO | 43,08 |
| PREZZO APPLICATO | 43,09 |




ANALISI PREZZ| ELEMENTARI

ART. DI ELENCO:

NPA16

DATA 22.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - BATTISCOPA SCALA
NPA16 Fornitura e posa in opera di battiscopa con altezza di 10 cm, coordinato alla pavimentazione con sistema di doghe tipo VPC (Wood Plastic Composite)
o similare con superficie a vista rigata Compreso ogni pezzo speciale, sfridi, tappi di chiusura per ottenere una posa a regola d'arte

DESCRIZIONE U.M.|[ COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC.%
A) MATERIALI
fornitura battiscopa m 5,00 1 5,00 5,00
TOTALE MATERIALI 5,00
DESCRIZIONE U.M.|[ COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC.%
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 29,26 - - -
Operaio qualificato ora 27,20 - - -
Operaio comune ora 24,53 0 2,45 2,45
TOTALE MANO D'OPERA 2,45
DESCRIZIONE U.M.|[ COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC.%
C) NOLI E TRASPORTI
Nolo attrezzatura 1 ora 2,00 1 2,00 2,00
Nolo attrezzatura 2 ora
Nolo attrezzatura 3 ora
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 2,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 9,45
D) SPESE GENERALI
(15%)
| | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 1,42
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 0,95
| |
PREZZO ESATTO CALCOLATO 11,82

PREZZO APPLICATO

11,20




ANALISI PREZZI| ELEMENTARI

ART. DI ELENCO: NPA16039 DATA 22.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - BATTISCOPA IN POLISTRUTTURATO
Fornitura e posa in opera di battiscopa in polistrutturato di altezza pari a 10 cm circa, colore bianco, posto in opera collante acrilico. lvi compresa la stuccatura,

la stilatura e la suggellatura dei giunti, se necessaria, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Profilo con all'interno la possibilita di far passare i cavi elettrici, nell'anima del profilo.

DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
A) MATERIALI
Fornitura battiscopa m 5,52 1 5,52 5,52
TOTALE MATERIALI 5,562
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. [ Q.TA' COSTO [TOT. PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 29,26 - - -
Operaio gualificato ora 27,20 - - -
Operaio comune ora 24,53 0 7,36 7,36
TOTALE MANO D'OPERA 7,36
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
Nolo attrezzatura 1 ora 2,00 1 2,00 2,00
Nolo attrezzatura 2 ora
Nolo attrezzatura 3 ora
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 2,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 14,88
D) SPESE GENERALI
(15%)
| | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 2,23
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 1,49
|
PREZZO ESATTO CALCOLATO 18,60
\ \
PREZZO APPLICATO 18,60
\ \




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO: NPA18 DATA 22.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - PAVIMENTAZIONE VINILICA

Fornitura e posa in opera di Pavimentazione vinilica eterogenea auto adagiante realizzata in teli di larghezza 2 m, tipo e colore a scelta D.L, a base di cloruro di
polivinile senza ftalati, composta da 3 strati indelaminabili e con una superficie trattata con finish protettivo poliuretanico. Lo strato d’'usura in cloruro di polivinile
trasparente nello spessore non inferiore a 0,70 mm di protezione al disegno stampato, strato intermedio sara composto da un doppio strato in PVC compatto per
garantisce un’ottima impronta residua ed un eccellente isolamento acustico. La pavimentazione dovra soddisfare le norme 1SO 10582 ed EN 14041 e possedere
il marchio. La posa e manutenzione della pavimentazione dovranno essere conformi alla normativa UNI 11515- 1:2020. PRINCIPALI CARATTERISTICHE
TECNICHE - Spessore 3,45 mm EN ISO 24346 - Strato dusura 0,7 mm EN ISO 24340 - Impronta residua < 0,20 mm EN ISO 24343-1 - Riduzione rumore da
impatto ALw = 19 dB EN ISO 717-2 - Resistenza al passaggio di sedie con rotelle idoneo EN ISO 4918

- Resistenza ai piedi degli arredi conforme EN ISO 16581 - Stabilita dimensionale < 0,10 % EN ISO 23999 - Proprieta antiscivolo R10 DIN 51130 - Resistenza alla
luce 7 scala dei blu EN ISO 105-B02 - Reazione al fuoco Bfl- S1 EN 13501-1 - Resistenza alle macchie Eccellente EN ISO 26987 - Azione antibatterica (3)
inibisce la proliferazione >99% ISO 22196 - Resistenza agli agenti chimici buona EN ISO 26897 - Emissioni TVOC* a 28 gg.: < 0,01 mg/m3 EN 16516

DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
A) MATERIALI
Fornitura pavimento mq 37,00 1 37,00 37,00
TOTALE MATERIALI 37,00
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 29,26 - - -
Operaio qualificato ora 27,20 0 5,44 5,44
Operaio comune ora 24,53 - -
TOTALE MANO D'OPERA 5,44
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
Nolo attrezzatura 1 ora 1,00 1 1,00 1,00
Nolo attrezzatura 2 ora
Nolo attrezzatura 3 ora
TOTALE NOLIE
TRASPORTI 1,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 43,44
D) SPESE GENERALI
(15%)
\ | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 6,52
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 4,34
PREZZO ESATTO CALCOLATO 54,30
| |
PREZZO APPLICATO 54,00
\ |




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO: NPA20 DATA 22.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO E LAMINATO - DIM 120(90+ 30)x210 cm

Fornitura e posa di porte interne a due ante mobile a battente dim. cm 120(90+30)x210 in legno con impiallacciatura in legn varie essenze, a spigoli arrotondati,
spessore minimo mm 50, bordo pannello anta in legno duro ed imbotti in profilati estrusi in lega di alluminio (stesso colore dell'anta) predisposti per
l'inserimento di paraspigoli (paraspigoli valutati a parte), maniglie tipo Hoppe serie Vancouver o equivalente da sottoporre alla approvazione della D.L.,
lunghezza dell'impugnatura maniglia non inferiore a 18 cm, dispositivo di sblocco per I'apertura dell'anta minore posto sul lato esterno, all'altezza della maniglia,
serratura tipo Yale o equivalente, in alternativa, ove richiesto, serratura apri/chiudi indipendente dallo scrocco con apertura dall'esterno mediante chiave
speciale, comprensiva di tre chiavi per ciascuna porta. Compresa la fornitura e posa in opera del telaio e del controtelaio in legno. Si precisa che tutte le
necessarie certificazioni a norma di legge dovranno essere consegnate al committente od alla D.L. prima dell'installazione di ciascuna tipologia di infisso.
Comprese pezzi speciali, comprese le viti, le saldature, le bullonature, la ferramenta, nonché gli sfridi, i tagli a misura, gli adattamenti, le assistenze murarie, le
registrazioni, il nolo e I'impiego di ponteggi, macchine ed attrezzi ed ogni altro onere per dare le porte montate e perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
Certificazione in CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (uno). Colore da definire, a scelta della D.L. Dimensione pannello 120(90+30)x210 cm

DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
A) MATERIALI
Fornitura porta cad 270,00 1 270,00 270,00
TOTALE MATERIALI 270,00
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 29,26 - - -
Operaio qualificato ora 27,20 2 54,40 54,40
Operaio comune ora 24,53 - - -
TOTALE MANO D'OPERA 54,40
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
Nolo attrezzatura 1 ora 5,00 1 5,00 5,00
Nolo attrezzatura 2 ora
Nolo attrezzatura 3 ora
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 5,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 329,40
D) SPESE GENERALI
(15%)
\ | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 49,41
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 32,94
\ \
PREZZO ESATTO CALCOLATO 411,75
| |
PREZZO APPLICATO 410,00
| \




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO: NPA22 DATA 22.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PORTE INTERNE IN LEGNO - DIM 80x210 cm Fornitura e posa di Porta in legno ad anta battente tamburata e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili
ad incastro in multistrato,maniglie tipo Hoppe serie Vancouver o equivalente da sottoporre alla approvazione della D.L., lunghezza dellimpugnatura maniglia
non inferiore a 18 cm, dispositivo di sblocco per I'apertura dell'anta minore posto sul lato esterno, all'altezza della maniglia, serratura tipo Yale o equivalente, in
alternativa, ove richiesto, serratura apri/chiudi indipendente dallo scrocco con apertura dall'esterno mediante chiave speciale, comprensiva di tre chiavi per
ciascuna porta. o, cieca liscia, anta singola: laccata bianca e cassa in alluminio anodizzato. Compresi cassonetti e cornice, ivi compresa la fornitura e

posa in opera del telaio e del controtelaio in alluminio. Comprese pezzi speciali, comprese le viti, le saldature, le bullonature, la ferramenta, nonché gli sfridi, i
tagli a misura, gli adattamenti, le assistenze murarie, le registrazioni, il nolo e I'impiego di ponteggi,

macchine ed attrezzi ed ogni altro onere per dare le porte montate e perfettamente funzionanti in ogni loro parte. Certificazione in CLASSE di REAZIONE AL

FUOCO 1 (uno). Colore da definire, a scelta della D.L.

DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO [TOT. PARZIALE| INC. %
A) MATERIALI
Fornitura porta cad 220,00 1 220,00 220,00
TOTALE MATERIALI 220,00
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO [TOT. PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 29,26 - - -
Operaio qualificato ora 27,20 2 54,40 54,40
Operaio comune ora 24,53 - - -
TOTALE MANO D'OPERA 54,40
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO [TOT. PARZIALE| INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
Nolo attrezzatura 1 ora 5,00 1 5,00 5,00
Nolo attrezzatura 2 ora
Nolo attrezzatura 3 ora
TOTALE NOLIE
TRASPORTI 5,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 279,40
D) SPESE GENERALI
(15%)
[ | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 41,91
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 27,94
\ |
PREZZO ESATTO CALCOLATO 349,25
\ \
PREZZO APPLICATO 350,00
\ \




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO:

NPA23

DATA 22.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

BANCO RECEPTION

Fornitura e posa in opera di banco reception realizzata con lastre in cartongesso, secondo le indicazioni impartite dalla direzione lavori. Intelaiatura metallica in
acciaio zincato, con montanti C75, interasse inferiore a cm 60. Stuccatura e rasatura data a due o piti mani di tutti i giunti, teste viti, angoli e/o spigoli, con

speciali stucchi e con sistema EDGE in corrispondenza della finitura perimetrale in modo da ottenere una superficie perfettamente liscia pronta per la

tinteggiatura. Il tutto completo di ogni onere ed accessorio per garantire la perfetta esecuzione del lavoro, escluso tinteggiatura. Sono intesi comprensivi oltre a
quanto descritto, la manodopera specializzata per il montaggio, del trasporto, dello scarico e movimentazione dei materiali fino ai locali di posa, dello sgombero

dei

ns. materiali di risulta a lavoro ultimato. Compreso I'onere per l'assistenza e per la creazione di fori per l'inserimento di apparecchi e/o porta frutti. Il piano del

bancone sara poi rivestito con la posa di cristallo extra - chiaro 12 mm temprato bordo arrotondato, retrollacato. Colore a scelta della direzione lavori

Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto brillante

DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
A) MATERIALI
Fornitura e posa in opera di pompa di calore come da
descrizione. mq 430,00 1 430,00 430,00
TOTALE MATERIALI 430,00
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 29,26 - - -
Operaio qualificato ora 27,20 2 54,40 54,40
Operaio comune ora 24,53 - -
TOTALE MANO D'OPERA 54,40
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
Nolo attrezzatura 1 ora 10,00 1 10,00 10,00
Nolo attrezzatura 2 ora
Nolo attrezzatura 3 ora
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 10,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 494,40
D) SPESE GENERALI
(15%)
\ | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 74,16
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 49,44
\ \
PREZZO ESATTO CALCOLATO 618,00

PREZZO APPLICATO

620,00




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO:

NPA26

DATA 22.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

SPECCHIO 50X70

Fornitura di specchio acrilico di forma a discrezione della DI (ovale o rettangolare) delle dimensioni LxH di circa 50x70 cm da installare sopra ai lavabi dei
servizi igienici Lastra acrilica con finitura a specchio. Leggero, infrangibile, antiinfortunistico. Fissaggio con viti o biadesivo. Spessore 5 mm. zona spigliatoi -
servizi igienici *(par.ug.=8,00+10)

DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT. PARZIALE| INC. %
A) MATERIALI
Fornitura specchio cad 40,00 1 40,00 40,00
TOTALE MATERIALI 40,00
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT. PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 29,26 - - -
Operaio qualificato ora 27,20 - - -
Operaio comune ora 24,53 0 7,36 7,36
TOTALE MANO D'OPERA 7,36
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT. PARZIALE| INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
Nolo attrezzatura 1 ora 2,50 1 2,50 2,50
Nolo attrezzatura 2 ora
Nolo attrezzatura 3 ora
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 2,50
TOTALE GENERALE (A+B+C) 49,86
D) SPESE GENERALI
(15%)
[ TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 7,48
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 4,99
\ \
PREZZO ESATTO CALCOLATO 62,32
| \
PREZZO APPLICATO 62,00




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO:

NPA27

DATA 22.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

SPECCHIO 250X250

Fornitura e posa di specchio di sicurezza antifortunistico modulare di dimensioni cm 250x250 da fissare a parete mediante piastrine regolabili e tasselli ad
espansione, cornice in alluminio. Specchio tipo antinfortunistico grazie all'incollaggio della lastra al supporto posteriore in espanso e MDF e all'applicazione di
una pellicola di sicurezza che impedisce il rilascio di frammenti in caso di rottura. Spessore della lastra 4 mm, dimensioni totali dello specchio cm 250x250

DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
A) MATERIALI
Fornitura specchio mq 220,00 1 220,00 220,00
TOTALE MATERIALI 220,00
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 29,26 - - -
Operaio qualificato ora 27,20 - - -
Operaio comune ora 24,53 2 49,06 49,06
TOTALE MANO D'OPERA 49,06
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
Nolo attrezzatura 1 ora 12,00 1 12,00 12,00
Nolo attrezzatura 2 ora
Nolo attrezzatura 3 ora
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 12,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 281,06
D) SPESE GENERALI
(15%)
| TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 42,16
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 28,11
\ \
PREZZO ESATTO CALCOLATO 351,33
\ \
PREZZO APPLICATO 350,00




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO:

NPA028

DATA 22.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

SMONTAGGIO ORSOGRILL
Smontaggio del grigliato in "orsogrill" di dimensione cm. 200x100 posizionato sulle bocche di lupo esistenti, comprensivo di zanche ed ancoraggio. Pulizia
dell'area di intervento, di qualsiasi residuo e rimontaggio della stessa griglia pedonabile in orsogrill, se riutilizzabili. Compreso I'onere di fornitura e posa di
nuovi controtelai, elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili

DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT. PARZIALE| INC. %
A) MATERIALI
1 - -
TOTALE MATERIALI -
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT. PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 29,26 - - -
Operaio qualificato ora 27,20 - - -
Operaio comune ora 24,53 2 39,25 39,25
TOTALE MANO D'OPERA 39,25
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT. PARZIALE| INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
Nolo attrezzatura 1 ora - 1 - -
Nolo attrezzatura 2 ora
Nolo attrezzatura 3 ora
TOTALE NOLI E
TRASPORTI -
TOTALE GENERALE (A+B+C) 39,25
D) SPESE GENERALI
(15%)
| [ TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 5,89
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 3,92
\
PREZZO ESATTO CALCOLATO 49,06

PREZZO APPLICATO

51,00




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO: | NPA30 DATA 22.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

ASSISTENZA MURARIA PER IMPIANTI MECCANICI ed ELETTRICI

Assistenze murarie agli impianti meccanici e idrici, elettrici. La voce comprende: - lo scarico dei materiali in cantiere, lo stoccaggio, il sollevamento e la

distribuzione ai piani, protezione dei manufatti gia montati durante i lavori, sigillature, la muratura delle scatole di derivazione, l'incasso dei tubi flessibili in PVC,
le tassellature, i fissaggi, I'impiego di macchine o attrezzi ed ogni altra assistenza si rendesse necessaria. - nolo ed impiego di ponteggi, trabattelli, puntellature
provvisorie, strutture temporanee per il montaggio;

- i trasporti del materiale ed i trasporti a rifiuto del materiale di risulta anche presso discariche autorizzate e specializzate in rifiuti speciali; - I'esecuzione di
tracce, tagliole, fori passanti, piccole demolizioni e chiusura delle stesse, tracce e sfondi per passaggi di tubazioni, canali, linee elettriche, e per l'incasso di
apparecchiature su ogni parete, solaio, o struttura in calcestruzzo (pareti,solette, opere di fondazione) e metallica, compresi quelli su controsoffitti, pannelli
metallici, pannelli in cartongesso, massetti, ecc.;

- predisposizione prima dei getti in calcestruzzo di scatole da incasso, fori passanti, alloggiamento tubazioni o corrugati per ogni tipologia di impianto previo
coordinamento con le altre lavorazioni e previaapprovazione della D.L;

- ripristino completo delle condizioni preesistenti alle forature effettuate, sia sui solai che a parete, dopo la posa degli impianti, e quindi chiusura delle tracce,
ripresa d'intonaco, la tinteggiatura, il rifacimento della pavimentazione, ecc.; il ripristino di fori o tracce predisposte per gli impianti anche se non utilizzate;

- la protezione delle tubazioni o di cavidotti posate a pavimento sul solaio 0 massetto grezzo, dalle altre lavorazioni mediante ricoprimento con cordolo di cls;

- interventi di scavo, adeguamento, pulizia e successivo reinterro per la posa di tubazioni interrate;

- foratura di pareti o strutture in muratura, cemento armato, solai mediante carotaggi o taglio con disco diamantato previa realizzazione di strutture di rinforzo
per ripristinare le sezioni strutturali, ove necessario o ritenuto tale dalla D.L. per il passaggio di tubazioni, canaline, cavidotti ecc.

- realizzazione di tassellature, inghisaggi, fornitura e posa di mensole e staffaggi di sostegno in genere, compresa la predisposizione di disegni costruttivi, previo
rilievo, con verifica delle portanze in funzione delle indicazioni anche del progetto esecutivo strutturale e dei pesi degli elementi appesi,

- basamenti per le apparecchiature, in particolare per collettori, quadri elettrici, ecc laddove non compensati;

- la protezione antinfortunistica permanente di eventuali apertura sul vuoto, nei vani tecnici accessibili;

- mensole, staffe, pendinature, collari, selle, tiranti, e carpenteria metallica in genere necessari per il sostegno degli impianti sia su solai e pareti cls o in
muratura, sia su strutture metalliche orizzontali e verticali;

DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
A) MATERIALI
TOTALE MATERIALI -
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 29,26 - - -
Operaio qualificato ora 27,20 - - -
Operaio comune ora 24,53 165 4.047,45 4.047,45
TOTALE MANO D'OPERA 4.047,45
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
Nolo attrezzatura 1 ora 5,00 165 825,00 825,00
Nolo attrezzatura 2 ora
Nolo attrezzatura 3 ora
TOTALE NOLIE
TRASPORTI 825,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 4.872,45
D) SPESE GENERALI
(15%)
] [ TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 730,87
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 487,25
\ \
PREZZO ESATTO CALCOLATO 6.090,56
\ \
PREZZO APPLICATO 6.000,00
\ \




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO:

NPAPO010

DATA 22.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

INFISSI INTERNI - MANIGLIONI ANTIPANICO
Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte utilizzate come uscita di sicurezza in acciaio ad uno o due

battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata diserratura Compreso ogni onere di calo, trasporto e scarico ed accessorio per dare compiuta I'opera a

regola d'arte

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. [ Q.TA' COSTO [TOT. PARZIALE| INC. %
A) MATERIALI
Fornitura maniglione cad 121,00 1 121,00 121,00
TOTALE MATERIALI 121,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. [ Q.TA' COSTO [TOT. PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 29,26 - - -
Operaio qualificato ora 27,20 - - -
Operaio comune ora 24,53 1 24,53 24,53
TOTALE MANO D'OPERA 24,53
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. [ Q.TA' COSTO [TOT. PARZIALE| INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
Nolo attrezzatura 1 ora 5,00 1 5,00 5,00
Nolo attrezzatura 2 ora
Nolo attrezzatura 3 ora
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 5,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 150,53
D) SPESE GENERALI
(15%)
| TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 22,58
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 15,05
PREZZO ESATTO CALCOLATO 188,16 |

PREZZO APPLICATO

188,19 |




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO:

NPAQO004

DATA 22.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

OPERE IN FERRO E LAMIERA - CORRIMANO IN TUBOLARI DI ACCIAIO TIPO 1 ZINCATO E VERNICIATO BIANCO
Fornitura e posa in opera di corrimano per scale realizzato in tubolare di acciaio zincato e verniciato della sezione di mm. 45, completo di piastre di fissaggio e
montaggio in opera; compreso altresi il rilievo in luogo, la definizione dei disegni costruttivi da sottoporre alla approvazione della D.L., il trasporto al piano, la

ferramenta di fissaggio, il fissaggio e lI'ancoraggio alle strutture esistenti, gli adattamenti e quant'altro occorra per dare I'opera finita secondo le regole dell'arte.
Non sono ammesse assolutamente saldature in fase di montaggio, essendo il manufatto da montare per bullonatura.

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
A) MATERIALI
Fornitura di corrimano m 24,74 1 24,74 24,74
TOTALE MATERIALI 24,74
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC.%
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 29,26 - - -
Operaio gualificato ora 27,20 1 19,04 19,04
Operaio comune ora 24,53
TOTALE MANO D'OPERA 19,04
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
Nolo attrezzatura 1 ora 5,00 1 5,00 5,00
Nolo attrezzatura 2 ora
Nolo attrezzatura 3 ora
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 5,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 48,78
D) SPESE GENERALI
(15%)
| TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 7,32
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 4,88
\ \
PREZZO ESATTO CALCOLATO 60,98
\ \
PREZZO APPLICATO 60,98




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO: NPAQO06 DATA 22.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

OPERE IN FERRO E LAMIERA - PARAPETTO RINGHIERA P.COPERTURA E TERRAZZA PIANO SECONDO Fornitura e posa in opera di parapetto per scale

realizzato in acciaio zincato e verniciato, formato da montanti in tubolare di sezione pari a mm. 40x40x2, con piastre di fissaggio quadrate e corrimano superiore
in tubo di mm. 60, balaustra formata da struttura perimetrale in piatto di acciaio 40x15 mm e bacchette verticali in acciaio 15x15. Compresa la fornitura e la posa

di tasselli chimici inseriti in apposite lamature, il tutto dato in opera con trattamento di satinatura delle parti in acciaio inox nonché della verniciatura a smalto o a
fuoco delle parti in acciaio zincato. Per la messa in opera sono da escludersi le saldature, in quanto il manufatto dovra essere posizionato tramite bullonature, ad
eccezione delle parti predisposte in officina. Compreso I'onere per la pulizia finale, fornitura e posa in opera di pezzi speciali e accessori (elementi curvi,
sostegni, raccordi, collari, ecc., viti inox a testa svasata, ferramenta, tassellature, fissaggi, connessioni, sigillature), assistenze murarie, il trasporto al piano nolo
ed impiego di ponteggi, macchine e/o attrezzi, ed ogni restante onere per la corretta esecuzione del lavoro. E' compreso l'onere il rilievo in luogo, I'eventuale
ridefininizione dei disegni costruttivi e redazione di verifica statica a firma di tecnico abilitato con un carico applicato pari a 2,00 kN/m., compresa prova in opera
a fine lavori.

DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
A) MATERIALI
Fornitura acciaio zincato mg 91,00 1 91,00 91,00
TOTALE MATERIALI 91,00
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 29,26 - - -
Operaio qualificato ora 27,20 2 54,40 54,40
Operaio comune ora 24,53 -
TOTALE MANO D'OPERA 54,40
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
Nolo attrezzatura 1 ora 5,00 1 5,00 5,00
Nolo attrezzatura 2 ora
Nolo attrezzatura 3 ora
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 5,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 150,40
D) SPESE GENERALI
(15%)
\ | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 22,56
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 15,04
\
PREZZO ESATTO CALCOLATO 188,00
\ \
PREZZO APPLICATO 188,00
| |




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO:

NPE.O1

DATA

30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

F.p.o. di quadro metallico dim.2000x800x300mm IP4X con sportello trasparente ed accessori. Fornitura e posa in opera di quadro metallico IP4X completo di
montanti, guide din, morsettiere ed ogni onere ed accessorio per dare il quadro finito, assemblato e pronto per la messa in servizio ed in conformita allo schema

di progetto.
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE INC. %
A) MATERIALI
Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica a.c. 960,00 1 960,00 960,00
TOTALE MATERIALI 960,00
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT. PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 8 480,00 480,00
Operaio qualificato ora 40,00 - - -
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 480,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
a.c. 48,00 1 48,00 48,00
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 48,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.488,00
D) SPESE GENERALI
(15%)
| TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 223,20
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 148,80
PREZZO ESATTO CALCOLATO 1.860,00
PREZZO APPLICATO 1.860,00




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO:

NPE.02

DATA

30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

F.p.o. di modulo domotico a 4 ingressi e 16 uscita. Fornitura e posa in opera di modulo domatico Serie ON ENERGY idoneo per la gestione dei nuovi indirizzi
per la gestione dell'illuminazione da supervisiore. Compreso ogni oenre ed accessorio per dare completamento finito il sistema compreso la quota parte di
aggiornamento delle planimetrie del supervisore.

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE INC. %
A) MATERIALI
Modulo domotico a.c. 137,15 1 137,15 137,15
TOTALE MATERIALI 137,15
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 2 120,00 120,00
Operaio qualificato ora 40,00 - - -
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 120,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
a.c. 6,86 1 6,86 6,86
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 6,86
TOTALE GENERALE (A+B+C) 264,01
D) SPESE GENERALI
(15%)
| TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 39,60
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 26,40
PREZZO ESATTO CALCOLATO 330,01
PREZZO APPLICATO 330,00




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO: NPE.03 DATA 30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

F.p.o. di punto alimentazione cassetta ventilante. Fornitura e posa in opera di alimentazione per cassa ventilante meccanica comprendente linea in cavo sezione
3x2,5mmq tipo FG160M1 completo di tubazione o guaina in PVC pesante diam.25mm fino alla scatola di derivazione principale o dorsale nel controsoffitto in

canale metallico. Compreso ogni onere ed accessorio per la corretta fornitura, posa in opera, collegamento e messa in servizio.

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE INC. %
A) MATERIALI
cavi e condutture a.c. 14,50 1 14,50 14,50
TOTALE MATERIALI 14,50
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 - - -
Operaio qualificato ora 40,00 | 0,30 12,00 12,00
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 12,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
a.c. 0,73 1 0,73 0,73
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 0,73
TOTALE GENERALE (A+B+C) 27,23
D) SPESE GENERALI
(15%)
| TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 4,08
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 2,72
PREZZO ESATTO CALCOLATO 34,03
| \
PREZZO APPLICATO 34,00
\ \




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO: NPE.04 DATA 30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

F.p.o. di serramento porta automatico. Fornitura e posa in opera di alimentazione per serramento automatico (porta) comprendente linea in cavo sezione
3x2,5mmq tipo FG160M1 completo di tubazione o guaina in PVC pesante diam.25mm fino alla scatola di derivazione principale o dorsale nel controsoffitto in

canale metallico. Compreso ogni onere ed accessorio per la corretta fornitura, posa in opera, collegamento e messa in servizio.

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE INC. %
A) MATERIALI
cavi e condutture a.c. 13,33 1 13,33 13,33
TOTALE MATERIALI 13,33
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 - - -
Operaio qualificato ora 40,00 | 0,25 10,00 10,00
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 10,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
a.c. 0,67 1 0,67 0,67
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 0,67
TOTALE GENERALE (A+B+C) 24,00
D) SPESE GENERALI
(15%)
| TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 3,60
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 2,40
PREZZO ESATTO CALCOLATO 30,00
| \
PREZZO APPLICATO 30,00
\ \




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO: NPE.05 DATA 30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

F.p.o. di punto regolatore per cassetta ventilante. Fornitura e posa in opera di collegamento regolatore comprendente linea in cavo bus\belden 4x1,5mmq tipo
FG160M1 completo di tubazione o guaina in PVC pesante diam.25mm fino alla scatola di derivazione principale o dorsale nel controsoffitto in canale metallico.

Compreso ogni onere ed accessorio per la corretta fornitura, posa in opera, collegamento e messa in servizio.

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE INC. %
A) MATERIALI
cavi e condutture a.c. 13,33 1 13,33 13,33
TOTALE MATERIALI 13,33
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 - - -
Operaio qualificato ora 40,00 | 0,35 14,00 14,00
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 14,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
ora 0,67 1 0,67 0,67
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 0,67
TOTALE GENERALE (A+B+C) 28,00
D) SPESE GENERALI
(15%)
| TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 4,20
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 2,80
\
PREZZO ESATTO CALCOLATO 35,00
| \
PREZZO APPLICATO 35,00
\ \




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO: NPE.06 DATA 30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

F.p.o. di plafoniera da incasso tipo 3F Filippi L323x10W 599X599mm o equivalente. Fornitura di plafoniera da incasso e compreso lampada a led ed ogni onere

ed accessorio per dare il coprpo illuminante perfettamente installato, collegato e funzionante.

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE INC. %
A) MATERIALI
Plafoniera a.c. 142,50 1 142,50 142,50
TOTALE MATERIALI 142,50
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 - - -
Operaio qualificato ora 40,00 | 0,40 16,00 16,00
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 16,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
a.c. 7,13 1 7,13 7,13
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 7,13
TOTALE GENERALE (A+B+C) 165,63
D) SPESE GENERALI
(15%)
| TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 24,84
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 16,56
\
PREZZO ESATTO CALCOLATO 207,03
\ \
PREZZO APPLICATO 207,00
\ \




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO: NPE.07 DATA 30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

F.p.o. di plafoniera 3F Filippi L323x10W/940 led IP65 596x596mm. Fornitura di plafoniera da incasso e compreso lampada a led ed ogni onere ed accessorio
per dare il coprpo illuminante perfettamente installato, collegato e funzionante.

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE INC. %
A) MATERIALI
Plafoniera a.c. 160,00 1 160,00 160,00
TOTALE MATERIALI 160,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 - - -
Operaio qualificato ora 40,00 | 0,40 16,00 16,00
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 16,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
a.c. 8,00 1 8,00 8,00
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 8,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 184,00
D) SPESE GENERALI
(15%)
| TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 27,60
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 18,40
\
PREZZO ESATTO CALCOLATO 230,00
\ \
PREZZO APPLICATO 230,00
\ \




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO:

NPE.08

DATA

30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

F.p.o. di faretto da incasso tipo Reno 150 WH 24W 3F Filippi . Fornitura di faretto da incasso e compreso lampada a led ed ogni onere ed accessorio per dare il
coprpo illuminante perfettamente installato, collegato e funzionante.

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE INC. %
A) MATERIALI
Faretto a.c. 59,43 1 59,43 59,43
TOTALE MATERIALI 59,43
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 - - -
Operaio qualificato ora 40,00 | 0,30 12,00 12,00
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 12,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
a.c. 2,97 1 2,97 2,97
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 2,97
TOTALE GENERALE (A+B+C) 74,40
D) SPESE GENERALI
(15%)
| TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 11,16
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 7,44
\
PREZZO ESATTO CALCOLATO 93,00
\ \
PREZZO APPLICATO 93,00




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO: NPE.09 DATA 30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

F.p.o. di Apparecchio illuminante tipo Petra 3F Filippi 12W Led. Fornitura di apparecchio illuminante compreso lampada a led ed ogni onere ed accessorio per
dare il coprpo illuminante perfettamente installato, collegato e funzionante.

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE INC. %
A) MATERIALI
Corpo illuminante a.c. 71,62 1 71,62 71,62
TOTALE MATERIALI 71,62
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 - - -
Operaio qualificato ora 40,00 | 0,30 12,00 12,00
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 12,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
a.c. 3,58 1 3,58 3,58
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 3,58
TOTALE GENERALE (A+B+C) 87,20
D) SPESE GENERALI
(15%)
| TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 13,08
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 8,72
\
PREZZO ESATTO CALCOLATO 109,00
\ \
PREZZO APPLICATO 109,00
\ \




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO: NPE.10 DATA 30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

F.p.o. di striscia a LED su Omega e coperchio chiusura. Fornitura di striscia a led con n.50 led\im compreso omega metallica di contenimento e coperchio di

chiusura ed ogni onere ed accessorio per dare il coprpo illuminante perfettamente installato, collegato e funzionante.

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE INC. %
A) MATERIALI
Striscia a led a.c. 45,72 1 45,72 45,72
TOTALE MATERIALI 45,72
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 - - -
Operaio qualificato ora 40,00 | 0,10 4,00 4,00
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 4,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
a.c. 2,29 1 2,29 2,29
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 2,29
TOTALE GENERALE (A+B+C) 52,01
D) SPESE GENERALI
(15%)
| TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 7,80
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 5,20
\
PREZZO ESATTO CALCOLATO 65,01
| \
PREZZO APPLICATO 65,00
\ \




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO: NPE.11 DATA 30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

F.p.o. di punto lettore a badge a parete\pavimento. Fornitura e posa in opera di predisposizione per lettore badge a parete o\a tornello a pavimento
comprendente tubazione o guaina in PVC pesante diam.25mm fino alla scatola di derivazione principale o dorsale nel controsoffitto in canale metallico.
Compreso ogni onere ed accessorio per la corretta fornitura e posa in opera.

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE INC. %
A) MATERIALI
Conduttura diam.25mm a.c. 11,81 1 11,81 11,81
TOTALE MATERIALI 11,81
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 - - -
Operaio qualificato ora 40,00 | 0,25 10,00 10,00
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 10,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
a.c. 0,59 1 0,59 0,59
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 0,59
TOTALE GENERALE (A+B+C) 22,40
D) SPESE GENERALI
(15%)
| TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 3,36
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 2,24
PREZZO ESATTO CALCOLATO 28,00
| \
PREZZO APPLICATO 28,00
\ \




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO: NPE.12 DATA 30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

F.p.o. punto antifurto. Fornitura e posa in opera di predisposizione per sensore antifurto a parete comprendente tubazione o guaina in PVC pesante diam.20mm
e cavo sezione 2x1,5 tipo allarme fino alla scatola di derivazione principale o dorsale nel controsoffitto in canale metallico. Compreso ogni onere ed accessorio

per la corretta fornitura e posa in opera.

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE INC. %
A) MATERIALI
Condutture e Cavi a.c. 11,05 1 11,05 11,05
TOTALE MATERIALI 11,05
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 - - -
Operaio qualificato ora 40,00 | 0,15 6,00 6,00
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 6,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
a.c. 0,55 1 0,55 0,55
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 0,55
TOTALE GENERALE (A+B+C) 17,60
D) SPESE GENERALI
(15%)
| TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 2,64
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 1,76
PREZZO ESATTO CALCOLATO 22,00
| \
PREZZO APPLICATO 22,00
\ \




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO: NPE.13 DATA 30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

F.p.o. punto per impianto di sonrizzazione. Fornitura e posa in opera di predisposizione per sensore antifurto a parete comprendente tubazione o guaina in PVC
pesante diam.20mm e cavo sezione 2x2,5 tipo FTG18 fino alla scatola di derivazione principale o dorsale nel controsoffitto in canale metallico. Compreso ogni

onere ed accessorio per la corretta fornitura e posa in opera.

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE INC. %
A) MATERIALI
Condutture e cavi a.c. 13,33 1 13,33 13,33
TOTALE MATERIALI 13,33
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 - - -
Operaio qualificato ora 40,00 | 0,15 6,00 6,00
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 6,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
a.c. 0,67 1 0,67 0,67
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 0,67
TOTALE GENERALE (A+B+C) 20,00
D) SPESE GENERALI
(15%)
| TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 3,00
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 2,00
\
PREZZO ESATTO CALCOLATO 25,00
| \
PREZZO APPLICATO 25,00
\ \




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO: NPE.14 DATA 30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

F.p.o. punto presa TVCC. Fornitura e posa in opera di predisposizione per telecamera e\o punto monitor comprendente tubazione o guaina in PVC pesante
diam.25mm fino alla scatola di derivazione principale o dorsale nel controsoffitto in canale metallico. Compreso ogni onere ed accessorio per la corretta fornitura

e posa in opera.

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE INC. %
A) MATERIALI
Condutture a.c. 13,33 1 13,33 13,33
TOTALE MATERIALI 13,33
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 - - -
Operaio qualificato ora 40,00 | 0,15 6,00 6,00
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 6,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
Nolo attrezzatura 1 ora 0,67 1 0,67 0,67
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 0,67
TOTALE GENERALE (A+B+C) 20,00
D) SPESE GENERALI
(15%)
| TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 3,00
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 2,00
\
PREZZO ESATTO CALCOLATO 25,00
| \
PREZZO APPLICATO 25,00
\ \




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO: NPE.15 DATA 30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

F.p.o. di impianto chimata WC Disabili costituito da 6 pulsanti a tiranti, 6 pulsanti di annullo, 1 segnalazione ottica acustica, alimentatore e linee. Compreso ogni
organo ed accessorio per la perfetta posa, il collegamento e la messa in servizio.

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE INC. %
A) MATERIALI
pulsanti, tiranti, targhe ottiche acustiche a.c. 137,20 1 137,20 137,20
TOTALE MATERIALI 137,20
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 - - -
Operaio qualificato ora 40,00 2 80,00 80,00
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 80,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
a.c. 6,86 1 6,86 6,86
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 6,86
TOTALE GENERALE (A+B+C) 224,06
D) SPESE GENERALI
(15%)
| | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 33,61
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 22,41
\
PREZZO ESATTO CALCOLATO 280,08
\ \
PREZZO APPLICATO 280,00
\ \




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO:

NPE.16

DATA

30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

Oneri per programmazione ed inserimento nuovi sensori impianto rivelazione incendi, evac su sistema esistente compresa quota parte di eventuali moduli
integrativi. Compreso ogni organo ed accessorio per dare i sistemi finiti e completaente funzionanti compresa eventuale aggiornamento delle mappe e
programmagzioine supervisori esistenti

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE INC. %
A) MATERIALI
Schede aggiuntive a.c. 228,60 1 228,60 228,60
TOTALE MATERIALI 228,60
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 4 240,00 240,00
Operaio qualificato ora 40,00 - - -
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 240,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
a.c. 11,43 1 11,43 11,43
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 11,43
TOTALE GENERALE (A+B+C) 480,03
D) SPESE GENERALI
(15%)
| TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 72,00
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 48,00
PREZZO ESATTO CALCOLATO 600,04
PREZZO APPLICATO 600,00




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO:

NPE.17

DATA

30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

F.p.o. di Quadro QCTP palestra compreso accessori ed impianto ausiliari. Fornitura e posa in opera di quadro metallico dim.2000x800x300mm IP55 con
sportello trasparente ed accessori completo di montanti, guide din, interruttori, teleruttori, termiche, spie luminose,morsettiere ed ogni onere ed accessorio per
dare il quadro finito, assemblato e pronto per la messa in servizio ed in conformita allo schema di progetto.

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE INC. %
A) MATERIALI
Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica e
componenti a.c. 5.334,00 1 5.334,00 5.334,00
TOTALE MATERIALI 5.334,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 8 480,00 480,00
Operaio qualificato ora 40,00 8 320,00 320,00
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 800,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
a.c. 266,70 1 266,70 266,70
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 266,70
TOTALE GENERALE (A+B+C) 6.400,70
D) SPESE GENERALI
(15%)
| | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 960,11
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 640,07
PREZZO ESATTO CALCOLATO 8.000,88
PREZZO APPLICATO 8.000,00




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO:

NPE.18

DATA 30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

F.p.o. di linea di alimentazione nuovo Quadro QCTP di sezione 3,5x70mmg+PE compreso quota parte di condutture quali canale e passerelle metalliche.

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE INC. %
A) MATERIALI
Condutture e cavi a.c. 1.752,38 1 1.752,38 1.752,38
TOTALE MATERIALI 1.752,38
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 4 240,00 240,00
Operaio qualificato ora 40,00 4 160,00 160,00
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 400,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
a.c. 87,62 1 87,62 87,62
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 87,62
TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.240,00
D) SPESE GENERALI
(15%)
| | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 336,00
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 224,00
\
PREZZO ESATTO CALCOLATO 2.800,00

PREZZO APPLICATO

2.800,00




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO:

NPE.19

DATA 30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

F.p.o. di integrazione QCT esistente con inserimento nuovo interruttore automatico mg diff.scatolato da 4x160A Id=Reg. Compreso ogni organo ed accessorio
per dare il lavoro finito e funzionante compreso l'aggiornamento della certificazione del quadro stesso.

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE INC. %
A) MATERIALI
Inserimento interruttore scatolato a.c. 622,90 1 622,90 622,90
TOTALE MATERIALI 622,90
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 | 0,50 30,00 30,00
Operaio qualificato ora 40,00 | 0,50 20,00 20,00
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 50,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
a.c. 31,15 1 31,15 31,15
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 31,15
TOTALE GENERALE (A+B+C) 704,05
D) SPESE GENERALI
(15%)
| | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 105,61
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 70,40
\
PREZZO ESATTO CALCOLATO 880,06
| \
PREZZO APPLICATO 880,00




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO: NPE.20 DATA 30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

F.p.o. di punto alimentazione ventilatore mandata 2,19 kW compreso linea in cavo tipo FG16R sez. 5x4 mmg, condutture ed ogni organo ed accessorio per la

perfetta posa, collegamento e messa in funzione

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE INC. %
A) MATERIALI
Condutture e cavi a.c. 38,10 1 38,10 38,10
TOTALE MATERIALI 38,10
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 | 0,40 24,00 24,00
Operaio qualificato ora 40,00 | 0,40 16,00 16,00
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 40,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
a.c. 1,91 1 1,91 1,91
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 1,91
TOTALE GENERALE (A+B+C) 80,01
D) SPESE GENERALI
(15%)
| TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 12,00
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 8,00
PREZZO ESATTO CALCOLATO 100,01
| \
PREZZO APPLICATO 100,00
\ \




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO:

NPE.21

DATA 30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

F.p.o. di punto alimentazione ventilatore ripresa 1,2 kW compreso linea in cavo tipo FG16R sez. 5x2,5 mmg, condutture ed ogni organo ed accessorio per la
perfetta posa, collegamento e messa in funzione

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE INC. %
A) MATERIALI
Condutture e cavi a.c. 32,40 1 32,40 32,40
TOTALE MATERIALI 32,40
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 | 0,30 18,00 18,00
Operaio qualificato ora 40,00 | 0,30 12,00 12,00
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 30,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
a.c. 1,62 1 1,62 1,62
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 1,62
TOTALE GENERALE (A+B+C) 64,02
D) SPESE GENERALI
(15%)
| | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 9,60
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 6,40
\
PREZZO ESATTO CALCOLATO 80,03
| \
PREZZO APPLICATO 80,00




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO:

NPE.22

DATA 30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

F.p.o. di punto alimentazione pompa di calore da 40kW compreso linea in cavo tipo FG16R sez. 3,5x50mmg, condutture ed ogni organo ed accessorio per la
perfetta posa, collegamento e messa in funzione

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE INC. %
A) MATERIALI
Condutture e cavi a.c. 194,30 1 194,30 194,30
TOTALE MATERIALI 194,30
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 1 60,00 60,00
Operaio qualificato ora 40,00 1 40,00 40,00
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 100,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
a.c. 9,72 1 9,72 9,72
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 9,72
TOTALE GENERALE (A+B+C) 304,02
D) SPESE GENERALI
(15%)
| | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 45,60
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 30,40
\
PREZZO ESATTO CALCOLATO 380,02
| \
PREZZO APPLICATO 380,00




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO: NPE.23 DATA 30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

F.p.o. di punto alimentazione bollitore compreso linea in cavo tipo FG16R sez. 3x4mmg, condutture ed ogni organo ed accessorio per la perfetta posa,
collegamento e messa in funzione

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE INC. %
A) MATERIALI
Condutture e cavi a.c. 49,55 1 49,55 49,55
TOTALE MATERIALI 49,55
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 | 0,20 12,00 12,00
Operaio qualificato ora 40,00 | 0,20 8,00 8,00
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 20,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
a.c. 2,48 1 2,48 2,48
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 2,48
TOTALE GENERALE (A+B+C) 72,03
D) SPESE GENERALI
(15%)
| | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 10,80
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 7,20
PREZZO ESATTO CALCOLATO 90,03
| \
PREZZO APPLICATO 90,00
\ \




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO:

NPE.24

DATA 30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

Oneri per installazione di nuovi moduli di regolazione (non forniti) ed assistenza per il loro collegamento ed il collegamento delle sonde in campo

DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA COSTO TOT. PARZIALE INC. %
A) MATERIALI
Installazione moduli regolazione a.c. 76,20 1 76,20 76,20
TOTALE MATERIALI 76,20
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT.PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 4 240,00 240,00
Operaio qualificato ora 40,00 4 160,00 160,00
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 400,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA’ COSTO TOT. PARZIALE INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
a.c. 3,81 1 3,81 3,81
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 3,81
TOTALE GENERALE (A+B+C) 480,01
D) SPESE GENERALI
(15%)
| | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 72,00
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 48,00
\
PREZZO ESATTO CALCOLATO 600,01
\ \
PREZZO APPLICATO 600,00




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO: NP.01 DATA 30.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

Fornitura e posa in opera di Unita di Trattamento Aria per PALESTRA di tipo componibile in allestimento da interno (entro locale tecnico esistente) in
composizione compatta, con le seguenti caratteristiche tecniche Eurovent V1:

Portata mandata = 4.500 mc/h, Portata ripresa = 4.000 mc/h, Pre-filtri piani G4, Filtri a tasche F7, Batteria di pre-riscadamento 48 kW (55 - 50 °C), Batteria di
raffreddamento 65 kW (7 - 12 °C), Batteria di post-riscaldo 20 kW (55 - 50 °C). Umidificazione ad elettrodi immersi da 40 kg/h.

Ventilatori di mandata e ripresa con inverter ad alta prevalenza utile 400 Pa, Recuperatore con efficienza del 68%, Allestimento UTA da interno, Conformazione

compatta sovrapposta con dimensioni prefissate, pannelli isolanti delle pareti del'UTA da 25 mm.

0,30
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
A) MATERIALI
Fornitura e posa in opera di Unita di Trattamento Aria
per PALESTRA in diverse sezioni a.c. 17.850,00 1 17.850,00 17.850,00
TOTALE MATERIALI 17.850,00
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 10 600,00 600,00
Operaio qualificato ora 40,00 10 400,00 400,00
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 1.000,00
DESCRIZIONE U.M. | COSTO UN. | Q.TA' COSTO TOT. PARZIALE| INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
Nolo attrezzatura 1 ora 950,00 1 950,00 950,00
Nolo attrezzatura 2 ora
Nolo attrezzatura 3 ora
TOTALE NOLIE
TRASPORTI 950,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 19.800,00
D) SPESE GENERALI
(15%)
| | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 2.970,00
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 1.980,00
\
PREZZO ESATTO CALCOLATO 24.750,00
| \
PREZZO APPLICATO 24.750,00
\ \




ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO:

NP.02

DATA 22.04.2021

DESCRIZIONE DELLA VOCE

Fornitura e posa in opera di Refrigertaore in pompa di calore con recipero termico aria/acqua con ventilatori assiali, con le seguenti caratteristiche tecniche:
Potenza frigo = 102,8 kW, Potenza termica = 103,5 kW, Potenza elettrica assorbita max 40,07 kW
Accessori: Antivibranti in gomma, controllo remoto mediante pannello touchscreen elettronico, kit antigelo, kit antiintrisione circuito frigo, gruppo idronico
incorporato con pompa ad alta prevalenza. Allestimento supersilenziato SSL.

Marca MAX modello HWA1/A/H/DS 02109 O EQUIVALENTE

DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT. PARZIALE| INC. %
A) MATERIALI
Fornitura e posa in opera di pompa di calore come da
descrizione. a.c. 24.002,68 1 24.002,68 24.002,68
TOTALE MATERIALI 24.002,68
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT. PARZIALE| INC. %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato ora 60,00 18 1.080,00 1.080,00
Operaio qualificato ora 40,00 18 720,00 720,00
Operaio comune ora
TOTALE MANO D'OPERA 1.800,00
DESCRIZIONE U.M.| COSTO UN. | Q.TA' COSTO |TOT. PARZIALE| INC. %
C) NOLI E TRASPORTI
Nolo attrezzatura 1 ora 955,00 1 955,00 955,00
Nolo attrezzatura 2 ora
Nolo attrezzatura 3 ora
TOTALE NOLI E
TRASPORTI 955,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 26.757,68
D) SPESE GENERALI
(15%)
| | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 4.013,65
E) UTILE DI IMPRESA
(10%)
OTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 2.675,77
|
PREZZO ESATTO CALCOLATO 33.447,10 |

PREZZO APPLICATO

33.450,00 |




