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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTOQO

NPAOQC

2
NP.B01.00£
005.np

3
B01.004.020
b.np

4

B01.034.025.

np

NPA2E

6
B01.007.020
d

LAVORI A CORPO

ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE

Allestimento dell'area di cantiere ed esecuzioné mdativo impiantc
comprensivo di eventuali opere provvisorie necésgzer |'esecuzione della
lavorazione specifica, quali trabattelli, ponti cavalletti, scale, qualora npn
utilizzate anche da altre imprese; ogni quantm aizcorrente alla gestione
del cantiere, il tutto eseguito a norma di Leggecdémprese la pulizia iniziale
sia del pavimento che dello scannafosso con uretegmirogetto di acqua
demineralizzata nebulizzata in modo tale da asppdaalsiasi tipologia di
sporco (sia polvere che vegetativo) e pulizia &nalsmaltimento di tutte |le
macerie edili, tubazioni, materiale accatastataiantjaltro comprensivo del
loro trasporto in apposita discarica autorizzata ie/ altro luogo segnalato
dalla Direzione Lavori. Ivi compreso lo smontaggiegli estintori e della
segnaletica presente, e successivo rimontaggieddvori.

Compreso onere per cartello con dati di proget@idiensioni di circa m
1x2, da far stampare secondo le indicazioni fordétia D.L.

SOMMANO a corpo

DEMOLIZIONE MURATURA
Demolizione di muratura di qualsiasi tipologia,amcoltata, valutati a mc

vuoto per pieno, di spessore superiore adeste, eseguita a mano, compresa

la cernita ed accantonamento del materiale di ercupla riutilizzare ed |il
trasporto delle macerie alle pubbliche discaricheratura in mattoni.
infissi

SOMMANO mj

Demolizione di muratura di gesso in pannelli fm&2 cm di spessore, eseguita
. a mano: muratura in pannelli di gesso.

compreso il carico, trasporto e scarico a distautorizzata del materiale di
risulta

parete tra distribuzione 2092 e deposito 2073
parete tra distribuzione 2094 e deposito 2073

SOMMANO m3

Smontaggio di infissi in ferro o alluminio di gs&ilsi tipologia e posizione, sia

compreso telaio, controtelaio, smuratura debgpe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Compltesere per il calo, trasporto
e smaltimento del materiale di risulta presso disaaautorizzata oppure
accatastamento degli stessi in un ambiente inditalta Direzione Lavori, Su
appositi pallet, forniti dall'impresa.
infissi esterni - locale deposito 2073
porte rei - distribuzione

infisso esterno - distribuzione

SOMMANO m2

SMONTAGGIO ORSOGRILL
Smontaggio del grigliato in "orsogrill" di dimensi® cm. 200x100 posizionato
sulle bocche di lupo esistenti, comprensivo di hered ancoraggio.
Pulizia dellarea di intervento, di qualsiasi resice rimontaggio della stessa
griglia pedonabile in orsogrill, se riutilizzabilCompreso l'onere di fornitura e
posa di nuovi controtelai, elementi di supportohenessi zincati a caldo, quali
telai, guide, zanche, bullonerie e simili.

SOMMANO m2

Taglio di superfici verticali con seghe elettricléettroidrauliche o con motare

. a scoppio per la creazione di giuatilit aperture di vani porta, finestre e

demolizioni controllate: strutture in conglomeratementizio: profondita di
taglio 200 + 300 mm

interni che esterni, calcolato sullpesficie, inclusa I'eventuale parte vetrata,

5,00

3,00
4,00

3,35 0,30

14,03 0,22
14,03 0,22

3,35
1,8C
3,48

30,00 2,00

1,00

1,00

4,0

20,35

20,35

4,0
4,0

o

12,5
12,50

25,00

3,8
2,1
4,07

38,8
15,1
14,1

O ©

68,17

60,00

60,00

1'658,51 1'658,%1

160,00 3256,00

ot

9,31 232,71

27,48 1873,31

51,00 3°060,40

A RIPORTARE

10°080,5
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 10°080,5
2,00 0,5C 1,00
SOMMANO m 1,00 215,09 215,49
7 Smontaggio e rimozione di travi di ferro o prdfjlaompreso ogni accessario
50.4.001.027 di staffaggio e qualisasi onere pevémtuali opere murarie di distacco.
.np putrella *(lung.=10,85+11,03+7,30) 29,18 0,30 8,75
SOMMANO m2 8,75 30,24 264,40
8 Demolizione di struttura in calcestruzzo di quedsi forma o spessore,
B01.004.025. compreso il carico, trasporto e scaaiabscarica autorizzata del materiale di
b risulta: armato, eseguita con l'ausilio di maoteiemolitore manuale
Trave 0,28 0,4C 2,00 0,22
SOMMANO m3 0,22 312,69 68,79
9 Taglio di muratura in breccia per apertura di cafum@arie, piccoli fori
50.4.001.011finestre, porte, compresa la profilatura delle Igti@l per incassatura di testa
12 di travi, di gradini, pianerottoli o simili, di amture fisse o pensili, lo
sgombero e il trasporto a discariche pubblichewtgeriali eccedenti eseguite
a mano:
- murature in laterizio in malta di cemento e st varie in calcestruzzo
parete scannafosso per scala 1,92 0,3C 2,35 1,35
porta esterna 1,50 0,3C 2,45 1,10
vetrata 3,00 0,3C 1,15 1,04
SOMMANO m3 3,49 470,80 1643,09
10 Trasporto a discarica autorizzata e realizzatarsk il DLgs 13 gennaio 2003,
B01.061.010 n. 36 dei materiali di risulta provetieda demolizioni, previa loro
caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 séiter8010 da computarsj a
parte, con motocarro di portata fino a 1 mc, o rmefizuguali caratteristiche,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno eisoaron esclusione degli oneri
di discarica
0,28 0,4C 2,00 0,22
SOMMANO m3 0,22 70,11 15,4p
11 Carpenteria in acciaio in profilati laminati ddwadella serie IPE, HEA, HEB,
A23.001.005. HEM, UPN, angolari, piatti compresimwli connettori, piastre di attacco e
b di irrigidimento, taglio a misura, forature, flapgbullonatura o saldatura e
quanto altro occorre per dare l'opera finita, escitattamenti protettivi |e
verniciature: per strutture semplici: in acciai)352JR - classe di esecuzione
EXC3
UPN220 - Cosciali *(lung.=2,4+4+2+4,5) 2,00 12,9 29,40 758,52
HE220A 2,00 2,00 50,50 202,00
HE300A *(lung.=7,2+4+2+2+2+2,5) 1,00 19,70 88,30 1'739,51
Tub. 80x50x4 35,00 1,50 7,70 404,25
Tub. 50x50x4 35,00 1,5 5,78 303,45
He180B 1,00 2,00 65,30 130,60
Piastre acciaio CCA *(H/peso=,015*7850) 30,00 0,5 0,30 117,75 529,88
Piastre irrigidimento *(H/peso=,015*7850) 20,00 0,25 0,25 117,75 147,19
Saldature e bullonature 4500,00 0,15 675,00
SOMMANO kg 47890,4( 3,02 14'769,01
12 Zincatura di opere in ferro con trattamento acfumediante immersione |in
A23.004.030. vasche contenenti zinco fuso alla teatpe di circa 500 °C previo
b decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessariottenere un prodotto
finito: strutture di peso inferiore a 80 kg
Vedi voce n° 11 [kg 4 890.40] 4°890,4(
SOMMANO kg 47890,4( 0,46 2'249,%8
13 Fornitura e posa in opera di tassello e/o bdettata con ancoraggio chimico o
A RIPORTARE 29°306,1

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Universita di Blogna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

29°306,1

B02.004.050
b

14
A03.001.035

15
NPAOz

. malta cementizia espansiva per fissaggimili, diametro minimo 12 mn

compresa la formazione del foro e sua pulizialudghezza fino a 60 cm:

diametro oltre 16 mm
1-7

2

8

3-4-5-6
9-10-11-12
13-14-15
16

17-18
19-20
21-22

SOMMANO Cadaunp

Malta cementizia premiscelata, polimero-modificauperfluida, espansiva, a
ritiro compensato, a rischio fessurativito, con elevate resistenze meccaniche

a breve termine, per ancoraggi a durabilita gaeamti elementi metallici in

strutture in calcestruzzo, conforme ai requisigspazionali richiesti dalla EN

1504-6 (prodotti per ancoraggio) e dalla EN 1508e3 malte strutturali
classe R4 di tipo CC e PCC
1-22

SOMMANO dm3

CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRA MINERALE mm. 60x600-
Tipologia C1

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in paliirdi fibre minerali,
dimensioni 600x600 mm, spessore 15 mm, reaziohmeab A2-s1, d=,
appoggiati su struttura metallica a vista, comprgsacciaio zincato rivestita
in acciaio preverniciato composta da profili pottanprofili intermedi a T
fissati alla struttura muraria tramite pendinatiegolabile.

| pannelli dovranno essere montati in appoggiorsiitwa reticolare metallica
"in vista" costituita da profili a T di acciaio gahizzato aventi larghezza
mm. 24, ricoperti nella faccia inferiore da unalipela bianca, sospesi dal

solaio soprastante con pendinatura metallica, nntapiano parallelo ad

una parete, completo di angolare di finitura petiaie, sottosquadri, moduli
angolari, elementi di finitura, velette verticalf@mazione di spigoli, raccordi

e chiusura con serramenti e tutti gli oneri perngike pannelli di misure
differenti dal modulo base, a compensazione déffeedsioni fuori modulo e
moduli angolari continui a formazione di spigolior® compresi gli oneri

derivanti dalle predisposizioni per l'incasso demmostati e diffusori d'arig,
lame d'aria, dei faretti a soffitto o qualsiasi gmrilluminante, compresa |la
forometria dell'incasso dei faretti e/o corpi illmti con taglio da eseguire|in

officina previo rinforzo locale costituito da ghéein lamiera di acciajo

all'estradosso dei pannelli e fornitura e posa ndeélaiatura costituita da
tubolari e piatti in acciaio zincato da fissarealhio o alle strutture principali

tali da fornire il supporto per i corpi illuminaptompresi tutti gli oneri perl|il

coordinamento con le ditte appaltatrici degli inmiall prezzo comprende

tutti gli oneri per l'uso di macchine, attrezzi,npeggi mobili, piattaforme

aeree, ponteggi elettrici, gru tagli, sfridi, adatenti, assistenze muratie,

trasporto, scarico e movimentazione dei materialo fai locali di posa,
sgombero del materiali di risulta a lavoro ultimd&rramenta, pezzi special
di raccordo ed ogni altro onere per dare il comfffitto perfettamente

installato e riflnito in ogni sua parte e garantiee perfetta planarita dei

controsoffitti da verificare in opera.

Sono compresi gli oneri derivanti dalle predispiosiz per lincasso di

anemostati e diffusori d'aria, lame d'aria, degti@a soffitto o qualsiasi corpo

illuminante, compresa la forometria dell'incassofdeetti e/o corpi illiminat

con taglio da eseguire in officina previo rinfolpoale costituito da ghiera fin
lamiera di acciaio all'estradosso dei pannelliraifara e posa di intelaiatura
costituita da tubolari e piatti in acciaio zincala fissare al solaio o alle

strutture principali tali da fornire il supportorgecorpi illuminanti, compresi
tutti gli oneri per il coordinamento con le dittppaltatrici degli impianti. |I
prezzo comprende tutti gli oneri per l'uso di maweeh attrezzi, ponteggi
mobili, piattaforme aeree, ponteggi elettrici, gagli, sfridi, adattamenti,
assistenze murarie, trasporto, scarico e movimemeziei materiali fino ai
locali di posa, sgombero del materiali di risulteoro ultimato, ferramenta.
pezzi speciali di raccordo ed ogni altro onere gare il controsoffitto

=]

2,00
1,00
1,00
4,00
4,00
3,00
1,00
2,00
2,00
2,00

22,00

4,0(
4,0(
4,0(
4,0(
4,00
4,00
16,00
2,00
10,0
6,00

4,0

3,00

8,0
4,0
4,0
16,0
16,0
12,0
16,0
4,0
20,0
12,0

COO0CO0O0O0COoO0OCOoU0O

112,00

132,00

132,00

25,30 2'833,60

4,30 567,40

A RIPORTARE

32'707,3

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Universita di Blogna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQ

32'707,3

16
NPAQ:

17
NPAO1

perfettamente installato e riflnito in ogni sua tpae garantire la perfe
planarita dei controsoffitti da verificare in opera
Sala corsi

Sala attrezzi

Ufficio

Sala ristoro

Filtro

Disimpegno

Spogliatoio 1

Spogliatoio 2

WCDA1

WCDA2

Spogliatoio U1

Spogliatoio U2

WCDA U1l

WCDA U2

SOMMANO m2

CONTROSOFFITTO AD ALTA DENSITA" A LASTRE CONTINUE
Tipologia C2
Fornitura e posa in opera di controsoffitto costraion:

norma DIN costituita da profili guida fissati rigichente alle strutture
perimetrali esistenti e profili portanti montatiafpi» incrociati tra loro e
ribassati dal solaio con apposite staffe e/o pendin

Knauf GKB Advanced o similare avente spessore m#)5 e Classe
reazione al fuoco Euroclasse A2-s1,d0, fissatevitoautoperforanti.
Stuccatura e rasatura data a tre mani di tuttintyi teste viti, angoli e/o
spigoli, con speciali stucchi e con sistema EDGEamispondenza della
finitura perimetrale in modo da ottenere una sugierperfettamente liscia
pronta per la tinteggiatura.

Il tutto completo di ogni onere ed accessorio [ergtire la perfetta
esecuzione del lavoro, montato n piano, esclusediiatura.

Il prezzo comprende tutti gli oneri per 'uso dicohine, attrezzi e pontegg
ponteggi mobili, piattaforme aeree, ponteggi dldttgru tagli, sfridi,
adattamenti, assistenze murarie, trasporto, scanmovimentazione dei
materiali fino ai locali di posa, sgombero del miatedi risulta a lavoro
ultimato, ferramenta, pezzi speciali di raccordmegdi altro onere per dare
controsoffitto perfettamente installato e rifinitbogni sua parte e garantire
perfetta planarita dei controsoffitti da verificaneopera.

Doccia
Doccia
wc
wc

SOMMANO m2

CONROSOFFITTO ISPEZIONABILE PER DEPOSITO - Tipolagt3

Fornitura e posa di controsoffittatura ispezioratiEl 120 eseguita c
pannelli di gesso di spessore mm.13, ancorati dilgttometallici a T
rovesciata in lamiera di acciaio zincato da 0,4 rdivspessore con struttu
nascosta, realizzanti una maglia con dimensioneutacel da 600x600 m
formata da un profilo primario posto ad interassendh. 1200, un profil
trasversale da 120 cm. perpendicolare al profimario e posta ad interas
di 600 mm., un profilo traversale da 60 cm. palale profilo primario ¢
posto ad interasse di 600 mm., con ganci di sogpensegolabili posti a
interasse di 1200 mm.; le campiture saranno raeterdlle pareti, al
strutture, ai tamponamenti perimetrali o alle costffittature laterali co
appositi profili solidarizzati meccanicamente carcessori di fissaggio o
appensione posti ad interasse max di mm.450, caapsuttura portan
posata a 45° e con ogni accorgimento atto a riggrendlle attuali normati
in materia antisismica sui controsoffitti (con @éme di tecnico abilitato ck
asseveri la rispondenza antisismica del contratwf relativo sistema

antiumidita, angolare di finitura perimetrale, sstjuadri, moduli angola

e tutti gli oneri per giunti e pannelli di misuréferenti dal modulo base,

Rivestimento dell'orditura con una lastra di gesgestito (cartongesso)tipo

supporto). Dove previsto in progetto i controstifiaranno provvisti di fascia
perimetrale (orizzontale) o velette di raccordo tieali in cartongesso

ta

Orditura metallica realizzata con profili in acaaincato spessore mm. 0,6 a

di

1

la

on

oS oa®g 3

te
e
ne
di

r,

elementi di finitura, formazione di spigoli, racdoe chiusura con serramenti

a

ra

e

376,99

85,16
155,51
9,59
49,65
12,90
5,48
3,27
3,27
3,24
3,24
18,78
17,41
4,71
4,78

13,16

4,90
4,90
1,68
1,68

35,04 137209,

42,35 557,3

A RIPORTARE

46'474,4
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQ

46'474,4

18
NPAO4

19
NPAOQE

formazione di spigoli. da realizzare come indica® disegni di proget
allegato, compresa nel prezzo anche completa wigtiatura a due mani
idropittura lavabile. Il fissaggio dovra essereetiffato in posizione n¢

La superficie dovra essere perfettamente planasao $ompresi gli one
lame d'aria, dei faretti a soffitto o qualsiasi gmiilluminante, compresa

officina previo rinforzo locale costituito da ghéerin lamiera di accial
all'estradosso dei pannelli e fornitura e posa ndélaiatura costituita ¢

coordinamento con le ditte appaltatrici degli inmtiall prezzo comprend
tutti gli oneri per I'uso di macchine, attrezzi,npeggi mobili, piattaform
aeree, ponteggi elettrici, gru tagli, sfridi, adatenti, assistenze mural
trasporto, scarico e movimentazione dei materialod fai locali di posa
sgombero del materiali di risulta a lavoro ultimd&rramenta, pezzi speci

installato e riflnito in ogni sua parte e garantiee perfetta planarita d
controsoffitti da verificare in opera.
Deposito

SOMMANO m2

PARETE IN CARTONGESSO E180 - Rw63dB Tipologia Waolore
arancione)

rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di @ al DM Ministerg
del'’Ambiente 11/10/2017. Parete costituita da 8+8 lastre in cartongesso
15 mm in euroclasse A2-s1,d0 fissate alla struttpoatante con vi

con intelaiatura metallica in acciaio zincato, amontanti C150, interas

polietilene espanso a cellule chiuse per taglictousu tutto il telaio.
Pannello di lana di vetro spess. mm. 70, tipo Is®a70 o similare inseri
con pressione e continuita all'interno della stratt nellintercapedine format
tra le lastre.

Stuccatura e rasatura data a due o piu mani di gitinti, teste viti, angoli e
spigoli, con speciali stucchi e con sistema EDGEcanrispondenza de
finitura perimetrale in modo da ottenere una sugierfperfettamente lisc
pronta per la tinteggiatura.
Il tutto completo di ogni onere ed accessorio @eaugtire la perfetta esecuzic
del lavoro, spess. parete finita mm. 240, potermifwlante 56 dB, esclu
tinteggiatura.

stucco di allettamento e finitura e maggiori omiposa.
Sono intesi comprensivi oltre a quanto descrittomianodopera specializz
per il montaggio, dei ponteggi, del trasporto, @aitarico e movimentaziol

lavoro ultimato.

Compreso l'onere per l'assistenza e per la creadofori per l'inserimento
apparecchi e/o porta frutti (prese luce).

tamponamento porta

SOMMANO m2

Realizzazione di pareti in cartongesso da mm. 1I2%5#75+12,5+12,
rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di @ al DM Ministerg

idrorepellente da mm. 12,5 in euroclasse A2-sligiafe alla struttura portal

interasse inferiore a cm 60; con interposto isofmeostituito da strisce sp)
mm in polietilene espanso a cellule chiuse perdaglustico su tutto il telaio.

pressione e continuita all'interno della struttunal|intercapedine formatosi
le lastre.

Stuccatura e rasatura data a due o piu mani di gitinti, teste viti, angoli e
spigoli, con speciali stucchi e con sistema EDGEcanrispondenza de

compensazione delle dimensioni fuori modulo e miodngolari continui a

visibile e comunque tale da non provocare ruggiaéierazioni del materiale.
derivanti dalle predisposizioni per l'incasso demostati e diffusori d'aria,

forometria dell'incasso dei faretti e/o corpi illmti con taglio da eseguire|i

tubolari e piatti in acciaio zincato da fissarealhio o alle strutture principali
tali da fornire il supporto per i corpi illuminantompresi tutti gli oneri perf|i

di raccordo ed ogni altro onere per dare il comfffitto perfettamente

Realizzazione di pareti in cartongesso mm. 15+15336+15+15+15,

inferiore a cm 60; con interposto isolamento coititda strisce sp. 3 mm|i

Compresa ogni eventuale realizzazione di spiga@h, paraspigoli metallici,

PARETE INTERNA IN CARTONGESSO - Tipologia tipo \Weolore azzurrg)

Pannello di lana di vetro spess. mm. 70 con ded€itkg/m3 inserito can

autofillettanti e lana di vetro. La struttura pota della larghezza di mm. 150

to
DSI

la
ia

SO

ne

dei materiali fino ai locali di posa, dello sgombelei ns. materiali di risultal a

di

D

del'’Ambiente 11/10/2017. Parete costituita da r2+2 lastre di cartongesso

nte

con viti autofillettanti e lana di vetro. La stuth portante della larghezza di
mm. 75 con intelaiatura metallica in acciaio ziogaton montanti C75

Py

3

ra

la

ata

2,00 7,18

2,00

14,36

14,36

2,10

4,2

4,20

58,00 832,8

90,0 378,
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47°685,2

20
NPAOE

21
NPAOQ7

finitura perimetrale in modo da ottenere una sugerfperfettamente liscia
pronta per la tinteggiatura.
Il tutto completo di ogni onere ed accessorio @eagtire la perfetta esecuzione
del lavoro, spess. parete finita mm. 125, potermifwlante 56 dB, escluso
tinteggiatura.
Compresa ogni eventuale realizzazione di spigat, paraspigoli metallici,
stucco di allettamento e finitura e maggiori omiposa.
Sono intesi comprensivi oltre a quanto descritiomianodopera specializzata
per il montaggio, dei ponteggi, del trasporto, @eltarico e movimentazione

dei materiali fino ai locali di posa, dello sgombetei ns. materiali di risultal a

lavoro ultimato.
Compreso l'onere per l'assistenza e per la creadofori per l'inserimento di
apparecchi e/o porta frutti (prese luce).

parete tra sala corsi e sala attrezzi

sala ristoro-sala attrezzi *(lung.=1,87+0,20+0,28)
blocco servizi igienici *(lung.=6,27+10,31+2,6587+2,83+8,75+1,58+1,58
1,58+2,83+1,89+5,09+5,09+3,95+3,95)
back office *(lung.=2,72+3,88)

sala attrezzi - nicchia quadri elettrici 2,00

=3

+

veletta parete vetrata tra sala attrezzi e satois

SOMMANO m2

PARETE INTERNA REI 120 - Tipologia tipo W3 (coéoblu)
Realizzazione di pareti in cartongesso da mm. 1I25#75+12,5+12,5,
rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di & al DM Ministerg
del'’Ambiente 11/10/2017. Parete costituita da2¥2 lastre in gesso rivestito
da mm. 12,5 in euroclasse A2-s1,d0 fissate allattgta portante con viti
autofillettanti e lana minerale. La struttura potéadella larghezza di mm. 75
con intelaiatura metallica in acciaio zincato, cemntanti C75, interasse
inferiore a cm 60; con interposto isolamento cotitda strisce sp. 3 mm|in
polietilene espanso a cellule chiuse per taglistousu tutto il telaio.
Pannello di lana minerale spess. mm. 70 con deA8itkg/m3 inserito can
pressione e continuita all'interno della struttuel|intercapedine formatosi tra
le lastre.
Stuccatura e rasatura data a due o piu mani di gitinti, teste viti, angoli e/o
spigoli, con speciali stucchi e con sistema EDGEcamrispondenza della
finitura perimetrale in modo da ottenere una sugerfperfettamente liscia
pronta per la tinteggiatura.
Il tutto completo di ogni onere ed accessorio @eagtire la perfetta esecuzione
del lavoro, spess. parete finita mm. 125, potermifwlante 56 dB, escluso
tinteggiatura.
Compresa ogni eventuale realizzazione di spiga@h, paraspigoli metallici,
stucco di allettamento e finitura e maggiori omémosa.
Sono intesi comprensivi oltre a quanto descrittomnbanodopera specializzata
per il montaggio, dei ponteggi, del trasporto, @atarico e movimentazione
dei materiali fino ai locali di posa, dello sgombelei ns. materiali di risultal a
lavoro ultimato.
Compreso l'onere per l'assistenza e per la creadofori per l'inserimento di
apparecchi e/o porta frutti (prese luce).
filtro *(lung.=2,63+4,96)

deposito *(lung.=2+7,18)

SOMMANO m2

PARETE ESTERNA REI120 - Tipologia W4 (colore matggn

Fornitura e posa in opera di parete di tamponamadtorditura metallica
rivestimento in lastre tipo Knauf Aquapanel® Outdoo similare dello
spessore totale di circa 385 mm, caratterizzatardatrasmittanza termica
indicativa U pari a 0,15 W/m2K.
L'orditura metallica sara realizzata in doppia ffjarallela disposta come
segue:
Sul paramento esterno della parete, con profitidaiaio rivestito con lega |d
zinco, magnesio e alluminio (UNI EN 10215) tipo KihdMgZ®, o similare
resistenti alla corrosione, marcati CE (UNI EN 18),Qealizzati secondo|i
sistema qualita UNI EN ISO 9001-2000, delle dimensdi :
« guide U 40x150x40 mm, spessore 0,8 mm;

« montanti C 50x150x50 mm, spessore 0,8 mm postiadi ad interasse
massimo di 600 mm.

@

11,90
2,35

60,22
6,60
0,85
0,85
2,10
5,25

7,59
9,18

4,05

4,08

4,0%

4,08

3,45

0,10
1,40
0,55

48,2
9,5

N o

2438
26,7
5,8
0,0
2,9
2,8

O~ O W o

340,13

4,05
4,05

30,74
37,18

67,92

74,00 25169, §2

68,00 4'618,5%6
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774734

L'orditura sara isolata dalle strutture perimet@in banda isolante a taglio
termico.
Sul paramento interno con profili tipo Knauf o 8are in acciaio zincato
tipo DX 51 D + Z - M/N-A-C in conformita alla norm&/NI EN 10346
prodotti secondo la norma UNI EN 14195, delle disieni di:
« guide U 40x75x40 mm, spessore 0,6 mm;

* montanti C 50x75x50 mm, spessore 0,6 mm, posihtelasse massimo (di
600 mm. L'orditura sara isolata dalle strutture ipetrali con nastro
monoadesivo con funzione di taglio acustico, dgflessore di 3,5 mm.
Le orditure dei due paramenti dovranno essere padatsate per migliorare
la resistenza all'intrusione della parete.
La fornitura sara comprensiva del tessuto tipo Agquel® Tyvek®
StuccoWrap™ o similare quale barriera all'acquatnaspirante al vapore, da
interporre tra I'orditura metallica del paramensteeno e le lastre tipo Knauf
Aquapanel® Outdoor o similare.
Il rivestimento esterno sara realizzato con singotato di lastre in cemento
fibrorinforzato tipo Knauf Aquapanel® Outdoor o diane, dello spessore (di
12,5 mm, ad elevata resistenza meccanica (resistrfiessione 9,6 MPa,
modulo elastico E>4000 N/mm2, resistenza alla draziperpendicolare |al
piano della lastra 0,65 N/mm2 - EN 319, resistaizaglio 607 N), fattore di

resistenza al passaggio del vapo@5, ad elevata stabilita, costituite da inerti

minerali, leganti cementizi esenti da gesso, mdgned espansi plastici,
rinforzate con rete in fibra di vetro disposta sulue facce e sui bordi
longitudinali secondo la tecnologia EasyEdgetmnév@ensita a secco parfi a
circa 1150 kg/m3, conducibilita termica 0,35 W/niiclasse di reazione |al
fuoco Al (incombustibili secondo EN 13501), pH =5 tadllaudate dal punto
di vista biologico-abitativo come da certificatdasciato dall'lstituto di
Bioarchitettura di Rosenheim, marcate CE (ETA 078)1
Le lastre tipo Aquapanel o similare saranno awitdtorditura metallica con
viti ad alta resistenza alla corrosione - categ6daEN ISO 12944.
Il rivestimento interno sara realizzato con dopptmto di lastre in gesso
rivestito di cui la prima montata in aderenza adlitura del tipo knauf GKB
Advanced, la seconda, a vista, del tipo ad altaithetipo knauf DIAMANT @
similare accoppiata con foglio di alluminio qualé/;Bentrambe le lastre
hanno spessore mm. 12,5, Classe di reazione ab fHomclasse A2,s1,d0 e
sono prodotte secondo la normativa DIN 18180 earamfalla norma UNI
EN 520.
Nell'intercapedine tra le due orditure metallicrarasinserita un’ulteriore
lastra di gesso rivestito tipo knauf GKB Advancesdimilare avente spessore
15 mm., avvitata all'orditura metallica esterndeicapedine di mm2100
Nel paramento esterno delle orditure metalliche,i tmontanti, sara inserito
un materassino isolante in lana minerale tipo Kn&lATURBOARD
TIMBER CONFORT o similare spessore 140 mm. e dar® kg/m3 , in
classe Al di reazione al fuoco.
Nel paramento interno delle orditure metalliche, itmontanti, sara inserito
un materassino isolante in lana minerale tipo Kn&ATURBOARD
TIMBER CONFORT spessore 60 mm. e densita 80 kg/mm3classe Al di
reazione al fuoco.

La fornitura in opera sara comprensiva di:

- stuccatura degli angoli e delle teste delle viti;
- stuccatura dei giunti delle lastre tipo Aquap@&n@utdoor o similare can
stucco tipo Aquapanel® Exterior Basecoat o simitargastro in rete in fibra
di vetro tipo Aquapanel® Exterior Reinforcing Tapsimilare, resistente agli
alcali, alta 200 mm con peso di 160 g/m2 e magdlidxd mm con resistenza

alla trazione in entrambe le direzioni1500 N/5 cm. Rasatura di tutta la

superficie esterna eseguita per uno spessore ghariéa7 mm con stucco tipo
“Aquapanel Exterior Basecoat” o similare, rinfoezabn rete in fibra di vetro
resistente agli alcali Aquapanel Exterior ReinfogcMesh”, per ottenere una
superficie liscia, pronta per la finitura con indahino/pittura.
Stuccatura e rasatura della superficie a vistaagalinterno delle lastre di
gesso rivestito “cartongesso” data a due o piu roaniappositi stucchi ad
ottenere una superficie perfettamente liscia, @roper la tinteggiatura
(finitura Q2).
Le modalita per la messa in opera saranno confafhai prescrizioni del
produttore.
Il tutto completo di ogni onere ed accessorio peragtire la perfett
esecuzione del lavoro, escluso tinteggiatura.
Sono intesi comprensivi oltre a quanto descriianknodopera specializza
per il montaggio, dei ponteggi, del trasporto, @eltarico e movimentazione
dei materiali fino ai locali di posa, dello sgombeéiei ns. materiali di risulta a
lavoro ultimato.
Compreso l'onere per l'assistenza e per la creadofori per l'inserimento di
apparecchi e/o porta frutti (prese luce).

<Y

—
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTQ 774734

parete scannafosso 29,81 4,4% 132,6
a detrarre infissi 3.00x3.00 5,00 3,00 3,00 -45,0
a detrarre infissi 3.00x1.10 3,00 1,1( -3,3

UC)(J'I

N

132,65
-48,30

Sommano positivi m
Sommano negativi n

N

SOMMANO m2 84,35 160,00 137496,00

22 CONTROPARETE ESTERNA - Tipologia tipo W5
NPAOQE Fornitura e posa in opera di controparete costooite
- Struttura metallica per pareti divisorie, contiggti e tamponature a segco,
fornita e posta in opera, di spessore variabilerdi 5/7,5/10/15 (oltre lo
spessore delle lastre) costituita da profilati fiieta C zincati dello spessore|di
0,6 0 0,8 mm. posti in verticale con un interasagabile di cm. 30/40/60 |n
funzione dell'altezza della parete e delle caiatieie di resistenza richieste e
posti in orizzontale a pavimento e soffitto andorin fissaggi meccanici,
completi dell' applicazione su tutto il perimetro rdhstri adesivi di idoneo
materiale atto ad eliminare eventuali ponti acusEt compreso il taglio e |o
sfrido, il materiale di fissaggio, il trasportodantiere, lo smistamento al piano,
l'onere per la sagomatura delle aperture, la fmaie posa in opera di moraletti
in legno posti sui lati dell'apertura per garantirBssaggio dei serramenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per daretafinita. Struttura metallica
costituita da profilati a C spessore 0,6 mm. irgeea60 cm. Con orditura
verticale doppia tipo schiena-schiena o dorso-dorso
- Lastra prefabbricata in fibrocemento di spessar@bile, per la realizzazione
di pareti, contropareti e controsoffitti all' inter e all'esterno di edifici. Soho
compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamerato piani; il fissaggio
all'orditura metallica mediante viti autoperforaintiacciaio; i tagli a misura;|il
materiale necessario per gli ancoraggi; la rimazicon differenziazione dei
materiali di sfrido, il carico e il trasporto aiafo (escluso il costo di discarica);
il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, kcsature a tre mani e |la
preparazione per la tinteggiatura. E' esclusantedgiatura delle pareti. |E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dareef@pfinita . Lastra
prefabbricata in fibrocemento spessore 12,5 mestdtno di edifici.
Stuccatura e rasatura data a due o piu mani di gitinti, teste viti, angoli efo
spigoli, con speciali stucchi e con sistema EDGEcamrispondenza della
finitura perimetrale in modo da ottenere una sugerfperfettamente liscia
pronta per la tinteggiatura.
Compresa ogni eventuale realizzazione di spiga@h, paraspigoli metallici,
stucco di allettamento e finitura e maggiori ondii posa. Sono intesi
comprensivi oltre a quanto descritto, della maned®pspecializzata per| il
montaggio, dei ponteggi, del trasporto, dello sca® movimentazione dei
materiali fino ai locali di posa, dello sgomberd ds. materiali di risulta a
lavoro ultimato.
scannafosso - intercapedine 50 mm (colore verdpariug.=1,69+7,17+1,69+
1,69+10,72+1,69+1,69) 26,34 4,48 118,00
scannafosso - intercapedine 175 mm (colore azzurro) 2,13 4,48 9,54
scannafosso - intercapedine 305 mm (colore aragicion 8,90 4,48 39,87

SOMMANO m2 167,41 78,00 13°057,98

23 CONTROPARETE INTERNA - Tipologia tipo W6 (cologegio)
NPAOQS Fornitura e posa in opera di controparete aver¢ecapedine 50mm, costruita
con:
- Struttura metallica per pareti divisorie, contimgti e tamponature a secco,
fornita e posta in opera, di spessore variabilerdi 5/7,5/10/15 (oltre
spessore delle lastre) costituita da profilati iiieita C zincati dello spessore
0,6 0 0,8 mm. posti in verticale con un interasagabile di cm. 30/40/60
funzione dell'altezza della parete e delle caiatieie di resistenza richieste e
posti in orizzontale a pavimento e soffitto andorin fissaggi meccanici,
completi dell' applicazione su tutto il perimetro réhstri adesivi di idoneo
materiale atto ad eliminare eventuali ponti acuskt compreso il taglio e
sfrido, il materiale di fissaggio, il trasportodantiere, lo smistamento al piano,
l'onere per la sagomatura delle aperture, la im@nie posa in opera di moraletti
in legno posti sui lati dell'apertura per garantirBssaggio dei serramenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per daretafinita. Struttura metallica
costituita da profilati a C spessore 0,6 mm. igeea60 cm. Con orditura
verticale doppia tipo schiena-schiena o dorso-dorso
- lastre in cartongesso sp. 12,50 mm in eurocl#sssl,d0 fissate alla
struttura portante con viti autofillettanti

S5 o O

o
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24
NPA1C

spigoli, con speciali stucchi e con sistema EDGEcanrispondenza de

pronta per la tinteggiatura.
Compresa ogni eventuale realizzazione di spigat, paraspigoli metallic
stucco di allettamento e finitura e maggiori ondri posa. Sono inte
comprensivi oltre a quanto descritto, della maned®pspecializzata per
montaggio, dei ponteggi, del trasporto, dello sca® movimentazione d
materiali fino ai locali di posa, dello sgombera de. materiali di risulta
lavoro ultimato.

zona ufficio

SOMMANO m2

RIVESTIMENTO PILASTRO ESTERNO Tipologia tipo P1 {(oce giallo)
Rivestimento del pilastro esterno, eseguito conifiera e posa in opera di:
- Struttura metallica per pareti divisorie, contiogti e tamponature a secca
fornita e posta in opera, di spessore variabileni5/7,5/10/15 (oltre lo
spessore delle lastre) costituita da profilati ritieta C zincati dello spesso
di 0,6 0 0,8 mm. posti in verticale con un inteeagariabile di cm. 30/40/60
in funzione dell'altezza della parete e delle ¢ar@tiche di resistenza
richieste e posti in orizzontale a pavimento eioffincorati con fissaggi

idoneo materiale atto ad eliminare eventuali paatistici. E' compreso il
taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, ihsporto in cantiere, lo
smistamento al piano, I'onere per la sagomatute dpérture, la fornitura e
posa in opera di moraletti in legno posti sui dil'apertura per garantire il
fissaggio dei serramenti. E' inoltre compreso quaitto occorre per dare
I'opera finita. Struttura metallica dello spesstirem. 15 costituita da

dorso.
- Il rivestimento esterno sara realizzato con dimgtrato di lastre in cemen
fibrorinforzato tipo Knauf Aquapanel® Outdoor o dizme, dello spessore
12,5 mm, ad elevata resistenza meccanica (resistrfiessione 9,6 MP
modulo elastico E>4000 N/mm2, resistenza alla draziperpendicolare
piano della lastra 0,65 N/mm2 - EN 319, resistaizaglio 607 N), fattore
resistenza al passaggio del vapoi@5, ad elevata stabilita, costituite da in

rinforzate con rete in fibra di vetro disposta sutlue facce e sui bo
longitudinali secondo la tecnologia EasyEdgetmnév@ensita a secco par
circa 1150 kg/m3, conducibilita termica 0,35 W/niKclasse di reazione

di vista biologico-abitativo come da certificatdasciato dall Istituto d
Bioarchitettura di Rosenheim, marcate CE (ETA 078)1

- pannelli di lana minerale di roccia rivestita quimer ai silicati di calcio
con spessore mm 140, MW - EN 13162], aventi le eetjcaratteristiche:

1-2 Requisiti secondo UNI EN 13500:2005 Assorbiroatiicqua per

S 7.5 kPa Stabilita dimensionale S 1% - Squadr&@uanm/m - Planarita S
6 mm - Resistenza a compressione S 10 kPa;

- Il rivestimento interno sara realizzato con singgtrato di lastra in gesso
alta densita tipo knauf DIAMANT o similare accopaiacon foglio d
alluminio quale BV, di spessore mm. 12,5, Classeedzione al fuoc

conformi alla norma UNI EN 520.

La fornitura in opera sara comprensiva di:

- stuccatura degli angoli e delle teste delle viti;
- stuccatura dei giunti delle lastre tipo Aquap@&n@utdoor o similare cq
stucco tipo Aquapanel® Exterior Basecoat o similarastro in rete in fib

alcali, alta 200 mm con peso di 160 g/m2 e magdlidxd mm con resisten

superficie esterna eseguita per uno spessore ghariéa7 mm con stucco ti
“Aquapanel Exterior Basecoat” o similare, rinfoezabn rete in fibra di vet
resistente agli alcali Aquapanel Exterior ReinfogcMesh”, per ottenere u
superficie liscia, pronta per la finitura con indahino/pittura.

Stuccatura e rasatura della superficie a vistdadalinterno delle lastre
gesso rivestito “cartongesso” data a due o pit mani appositi stucchi ¢
ottenere una superficie perfettamente liscia, proper la tinteggiatu
(finitura Q2).

Stuccatura e rasatura data a due o piu mani di gitinti, teste viti, angoli e/o

finitura perimetrale in modo da ottenere una sugerfperfettamente liscia

meccanici, completi dell' applicazione su tuttpgtimetro di nastri adesivi d

profilati a C delle dimensioni assimilabili a mmx38®0x50 spessore 0,6 mm.
interasse 60 cm. Con orditura verticale doppia $igltiena-schiena o dorsor

fuoco Al (incombustibili secondo EN 13501), pH =5 t#llaudate dal punto

Conduttivita [W/(m*K)]: L S 0.040 Resistenza alld@fdsione del vapore: pu =

Euroclasse A2,s1,d0 e sono prodotte secondo laaimanDIN 18180 e

di vetro tipo Aquapanel® Exterior Reinforcing Tapsimilare, resistente ag

la

L @

to
di
a,
al

di
ia
al

immersione parziale S 3 kg/mq Resistenza a trag)engendicolare alle facce

ad
i

[]

= 9

Za

alla trazione in entrambe le direzioni1500 N/5 cm. Rasatura di tutta la

po

na

di

erti
minerali, leganti cementizi esenti da gesso, mdgned espansi plastici,

2,58

4,08

10,45

10,45

40,00

418,
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25
NPA11

produttore.
Il tutto completo di ogni onere ed accessorio peragtire la perfett
esecuzione del lavoro, escluso tinteggiatura.

dei materiali fino ai locali di posa, dello sgombeéiei ns. materiali di risulta
lavoro ultimato.

apparecchi e/o porta frutti (prese luce).
(lung.=0,37+0,37+0,57+0,57)

SOMMANO m2

RIVESTIMENTO PILASTRO ESTERNO Tipologia tipo P2 {oce verde)
Rivestimento del pilastro esterno, eseguito conifiera e posa in opera di:
- Struttura metallica per pareti divisorie, contiogti e tamponature a seccqa
fornita e posta in opera, di spessore variabilenti5/7,5/10/15 (oltre lo
spessore delle lastre) costituita da profilati ritieta C zincati dello spesso
di 0,6 0 0,8 mm. posti in verticale con un inteeagariabile di cm. 30/40/60
in funzione dell'altezza della parete e delle ¢arstiche di resistenza
richieste e posti in orizzontale a pavimento eioffincorati con fissaggi

idoneo materiale atto ad eliminare eventuali paatistici. E' compreso il
taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, ihsporto in cantiere, lo
smistamento al piano, I'onere per la sagomatute dpérture, la fornitura e
posa in opera di moraletti in legno posti sui dil'apertura per garantire il
fissaggio dei serramenti. E' inoltre compreso qouaftto occorre per dare
I'opera finita. Struttura metallica dello spesstirem. 15 costituita da

dorso.
- Il rivestimento esterno sara realizzato con dimgtrato di lastre in cemen
fibrorinforzato tipo Knauf Aquapanel® Outdoor o dine, dello spessore
12,5 mm, ad elevata resistenza meccanica (resistrfiessione 9,6 MP
modulo elastico E>4000 N/mm2, resistenza alla draziperpendicolare

resistenza al passaggio del vapoi@5, ad elevata stabilita, costituite da in

rinforzate con rete in fibra di vetro disposta sutlue facce e sui bo
longitudinali secondo la tecnologia EasyEdgetmnév@ensita a secco par
circa 1150 kg/m3, conducibilita termica 0,35 W/niKclasse di reazione

di vista biologico-abitativo come da certificatdasciato dall Istituto d
Bioarchitettura di Rosenheim, marcate CE (ETA 078)1

- pannelli di lana minerale di roccia rivestita qgmmer ai silicati di calcio
con spessore mm 140, MW - EN 13162], aventi le eetjcaratteristiche:

1-2 Requisiti secondo UNI EN 13500:2005 Assorbiroatiaicqua per

S 7.5 kPa Stabilita dimensionale S 1% - Squadr&@uanm/m - Planarita S
6 mm - Resistenza a compressione S 10 kPa;
- Il rivestimento interno sara realizzato con sipnggirato di lastra in gesso

alluminio quale BV, di spessore mm. 12,5, Classeedzione al fuoc
conformi alla norma UNI EN 520.

pilastro in c.a. (lato interno).
La fornitura in opera sara comprensiva di:
- stuccatura degli angoli e delle teste delle viti;

stucco tipo Aguapanel® Exterior Basecoat o simiareastro in rete in fib
di vetro tipo Aquapanel® Exterior Reinforcing Tapsimilare, resistente a
alcali, alta 200 mm con peso di 160 g/m2 e magliéxd mm con resisten
alla trazione in entrambe le direzioni1500 N/5 cm. Rasatura di tutta
superficie esterna eseguita per uno spessore ghariéa7 mm con stucco ti
“Aquapanel Exterior Basecoat” o similare, rinfoezabn rete in fibra di vet
resistente agli alcali Aquapanel Exterior ReinfogcMesh”, per ottenere u
superficie liscia, pronta per la finitura con indahino/pittura.

Stuccatura e rasatura della superficie a vistaadalinterno delle lastre

Le modalita per la messa in opera saranno confattei prescrizioni de

Compreso l'onere per |'assistenza e per la creadofori per 'inserimento di

meccanici, completi dell' applicazione su tuttpgtimetro di nastri adesivi d

profilati a C delle dimensioni assimilabili a mmx38®0x50 spessore 0,6 mm.
interasse 60 cm. Con orditura verticale doppia sigliena-schiena o dorsor

piano della lastra 0,65 N/mm2 - EN 319, resistaizaglio 607 N), fattore di
erti
minerali, leganti cementizi esenti da gesso, mdgned espansi plastici,

fuoco Al (incombustibili secondo EN 13501), pH =5 tadllaudate dal punto

Conduttivita [W/(m*K)]: L S 0.040 Resistenza alld@fdsione del vapore: pu =

alta densita tipo knauf DIAMANT o similare accopaiacon foglio di
Euroclasse A2,51,d0 e sono prodotte secondo la atmanDIN 18180 e

- si prevede un'intercapedine d'aria di 50 mm #&daktra in gesso ed| i

- stuccatura dei giunti delle lastre tipo Aquap@n@&utdoor o similare can

Sono intesi comprensivi oltre a quanto descriianknodopera specializzata
per il montaggio, dei ponteggi, del trasporto, @eltarico e movimentazione

di
ia
al

immersione parziale S 3 kg/mq Resistenza a traziengendicolare alle facce

ad
i

a

gli
za

PO
ro
na

di

la

2,00

1,88

4,4

16,84

16,84

105,00 1'768,20

A RIPORTARE

106°213,6
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQ

106°213,6

26
NPA1Z

27
NPALZ

28
NPA14

ottenere una superficie perfettamente liscia, proper la tinteggiatu
(finitura Q2).

produttore.
Il tutto completo di ogni onere ed accessorio peragtire la perfett
esecuzione del lavoro, escluso tinteggiatura.

dei materiali fino ai locali di posa, dello sgombeéiei ns. materiali di risulta
lavoro ultimato.

apparecchi e/o porta frutti (prese luce).
(lung.=0,74+0,48+0,74+0,48)

SOMMANO m2

RIVESTIMENTO PILASTRO INTERNO Tipologia tipo P8dlore rosa)

Rivestimento del pilastro esterno, eseguito conitiara e posa in opera di:
- Struttura metallica per pareti divisorie, contiggti e tamponature a sec
fornita e posta in opera, di spessore variabilerdi 5/7,5/10/15 (oltre

spessore delle lastre) costituita da profilati ieita C zincati dello spessore
0,6 0 0,8 mm. posti in verticale con un interasagabile di cm. 30/40/60
funzione dell'altezza della parete e delle caiatieine di resistenza richiest
posti in orizzontale a pavimento e soffitto andorin fissaggi meccanic
completi dell' applicazione su tutto il perimetro raastri adesivi di idone
materiale atto ad eliminare eventuali ponti acuskt compreso il taglio e
sfrido, il materiale di fissaggio, il trasportoéantiere, lo smistamento al pia
l'onere per la sagomatura delle aperture, la imai¢ posa in opera di moral
in legno posti sui lati dell'apertura per garantirBssaggio dei serramenti.
inoltre compreso quanto altro occorre per daretafinita. Struttura metalli

a mm 50x150x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.o€litura vertical
doppia tipo schiena-schiena o dorso-dorso.

- Lastra prefabbricata in gesso cartonato di gpes$2,5mm, completa
certificato delle caratteristiche, per la realizaae di pareti, contropare
controsoffitti e compartimentazioni antincendideime agli edifici.

Si prevede un'intercapedine d'aria di 150 mm tiada in gesso ed il pilas
in c.a. per l'attraversamento degli impianti

Stuccatura e rasatura data a due o piu mani di gitinti, teste viti, angoli e
spigoli, con speciali stucchi e con sistema EDGEcamrispondenza de
finitura perimetrale in modo da ottenere una sugierfperfettamente lisc
pronta per la tinteggiatura.
Compresa ogni eventuale realizzazione di spig@h, paraspigoli metallic
stucco di allettamento e finitura e maggiori ondri posa. Sono inte
comprensivi oltre a quanto descritto, della maned®pspecializzata per
montaggio, dei ponteggi, del trasporto, dello sca® movimentazione d
materiali fino ai locali di posa, dello sgomberad de. materiali di risulta
lavoro ultimato.

(lung.=0,37+0,16+0,16+,37)

SOMMANO m2

PARETE IN VETRO MONOLITICO
Fornitura e posa in opera di parete in vetro mtoolitrasparente di gran
dimensioni con profili in alluminaio anodizzato engo. Vetro stratificato 5+
trasparente vetro stratificato 5+5.

Compreso trasporto e montaggio ogni onere perldaera a regola d'arte.
parete sala ristoro- sala attrezzi

SOMMANO mq

PARETI DIVISORIE D'ARREDO

Fornitura e posa di pareti divisorie d'arredo dotitsistema antisismico di
altezza mm. 210, composte da:

- moduli ciechi spessore mm. 104 con montantietsi, pannelli in
nobilitato sp. mm. 18 nei colori a scelta dell&.D.

- profili metallici in acciaio verniciato,

Compreso ogni onere per dare I'opera a regolaed'art

gesso rivestito “cartongesso” data a due o piu roaniappositi stucchi ad

Le modalita per la messa in opera saranno confaihai prescrizioni del

Compreso l'onere per l'assistenza e per la creazipfori per l'inserimento d

dello spessore di cm. 15 costituita da profila@ delle dimensioni assimilabili

3]

Sono intesi comprensivi oltre a quanto descriiananodopera specializzata
per il montaggio, dei ponteggi, del trasporto, @sitarico e movimentazione

=}
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6,00

2,00

2,44

1,06

5,25

4,48

65,5

65,59

4,05

8,5

8,59

3,50

18,3

18,38

114,00 7477,26

46,00 395,114

400,00 7°352,00

A RIPORTARE

121°438,0
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DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQ

121°438,0

30
09.03.0011.0
01

SOMMANO mq

VETRO 200X90 PER PARETE DIVISORIA D'ARREDO

Fornitura e posa in opera di vetro trasparentéifstesto di sicurezza 3+3.
Lastra intera da fissare su parete in cartong@&iatensioni cm 200x90. Ivi
compreso l'onere per i telai in alluminio e pestiauttura di sostegno da
fissare su parete in cartongesso.

Compresi pezzi speciali, comprese le viti, le saidg le bullonature,
ferramenta, nonché gli sfridi, i tagli a misurai, gtlattamenti, le assistenze
murarie, le registrazioni, il nolo e I'impiego dinteggi,

macchine ed attrezzi ed ogni altro onere per damgéeta in ogni loro
parte.

[

SOMMANO cadaunp

INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMI! Infisso per
finestre e portefinestre di alluminim @rofilati della sezione di mm 65/70 e

31
09.03.0011.0
02

32
09.03.0011.0
06

33
09.05.0062.0
14

dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con Ertpin vista satinate e con
superficie totale della lega leggera ossidata @aoténte a 15 micron, fornito e
posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni inpnene; gli apparecchi |di
manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciai;cerniere; le squadrette| di
alluminio; le maniglie in alluminio fuso. E' esctus controtelaio, da murare e
le opere murarie. E' compreso inoltre quanto alitoorre per dare l'opera
finita, inclusa la documentazione che certifichi lapondenza alle norme
applicabili, la marcatura CE ed il rispetto depesifiche di cui alla norma UNI
EN nei riguardi dei requisiti minimi obbligatori desistenza ai carichi del
vento, tenuta all'acqua, resistenza allimpattqazita portante dei dispositivi
di sicurezza, isolamento acustico, trasmittanzaiter, proprieta radiative delle
vetrazioni, permeabilita all'aria, presenza di ange dannose. E' compresa la
verniciatura nei colori RAL. E' esclusa la forn#we posa del vetro. Per finestre
e portefinestre a battuta semplice ad una o p&l ant
300x300

INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMIN! Infisso pe|
finestre e portefinestre di alluminbm @rofilati della sezione di mm 65/70 e
dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con Ertpin vista satinate e con
superficie totale della lega leggera ossidata @aauénte a 15 micron, fornito e
posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni iopnene; gli apparecchi (di
manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciai;cerniere; le squadrette| di
alluminio; le maniglie in alluminio fuso. E' esctu controtelaio, da murar
le opere murarie. E' compreso inoltre quanto aiitoorre per dare l'opera
finita, inclusa la documentazione che certifichi iapondenza alle norme
applicabili, la marcatura CE ed il rispetto depesifiche di cui alla norma U
EN nei riguardi dei requisiti minimi obbligatori desistenza ai carichi
vento, tenuta all'acqua, resistenza allimpattqacita portante dei dispositivi
di sicurezza, isolamento acustico, trasmittanzaiter, proprieta radiative delle
vetrazioni, permeabilita allaria, presenza di ange dannose. E' compresa la
verniciatura nei colori RAL. E' esclusa la forndure posa del vetro.
Maggiorazione per finestre e portefinestre per @gpidi profilo 62/72 a taglio
termico e giunto aperto
teglio termico per infissi 300x300

SOMMANO mq

Maggiorazione per sistema di apertura anta #aiba

SOMMANO cadaunp

VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTI.
Vetrata termo-isolante basso emisgivaaettiva con doppia o tripla camera,
distanziatori plastici/metallici saldati con ailhi o polisolfuri; intercapedine
riempita con aria o gas argon 90%, composta conodwe vetri semplici efo

5,70

2,10

11,97

11,97

1,00

1,00

45,00

45,00

45,00

45,00

20,00

20,00

100,00 1"197,90

1°200,00 1°200,@0

268,00 12°060,00

45,60 2°052,40

58,00 1160,00

A RIPORTARE

1397107,0
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQ

1397107,0

34
16.02.0090.0
06

35
16.02.0090.0
12

36
NP.AP.0L(

37
NPAILE

stratificati, e deposito magnetronico basso emis§jy in posizione utile per
definire vetrate ad isolamento termico rinforzatm qossibilita di controllp
solare. Fornita e posta in opera su infisso ingjasil materiale (legno, ferro,
PVC, alluminio, stratificato). Sono compresi la ifatura con mastice
siliconico, la guarnizione in gomma con eventuaaante, la pulitura e dli
sfridi. E’ inoltre compreso quanto altro occorrer pgare l'opera finita.
VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA33.2
15 Argon 90% / 4 / 15 Argon 90% / |33.2 Carattitigt tecniche: Trasmittanza
termica vetrata (EN 673) [W/mg*K]: Ug = 0.9+1.0; tfeme solare (EN 410)
[%]: g = 48+52; Trasmissione luminosa (EN 410) [%d: = 68+72; Resistenza
acustica (EN 12758) [dB]: Rw = 38+39; Peso vetfatgmq] = 45; Resistenza
agli urti (EN 12600) = 1(B)1 / n.c. / 1(B)1; Attddananuali (EN 356) = P1A
P2A.

300x300

SOMMANO mq

Ministero dell'lnterno. E' inoltre compreso quaattwo occorre per dare l'opera
finita. L'opera & valutata per metro quadro di sfigie complessiva misurata
sul foro muro a contatto con il telaio. Dimensianeé/max del foro muro |a
contatto con il telaio: L x h =220 x 200 / 2000200 (mm). Vetrata REI 120
(telaio a vista).
vetrata fissa 300x110

SOMMANO mq

Ministero dell'Interno. E' inoltre compreso quaatwo occorre per dare l'opera
finita. L'opera e valutata per metro quadro di sfigie complessiva misurata
sul foro muro a contatto con il telaio. Dimensiané/max del foro muro |a

contatto con il telaio: L x h =220 x 200 / 2000200 (mm). Vetrata REI 120

(telaio a murare).

vetrata per portafinestra rei 120 (90x210)

SOMMANO mq

INFISSI INTERNI - MANIGLIONI ANTIPANICO
Maniglione antipanico a barra orizzontale bascelantacciaio cromato, posto
in opera su porte utilizzate come uscita di siaaein acciaio ad uno o due
battenti: maniglione interno e maniglia esternaatdoti serratura Compreso
ogni onere di calo, trasporto e scarico ed acciesper dare compiuta l'opera a
regola d'arte

SOMMANO cadauno

PAVIMENTO GALLEGGIANTE
Pavimento galleggiante realizzato con sistema ghddWPC (Wood Plasti
Composite) con superficie a vista rigata, largheézidmm o 200mm e spesspore
25 mm, e profili di supporto dello stesso mater28x38mm o in alternativa
supporti di alluminio 38x38mm, 38x20mm o 38x10mmh,tutto fissatg
mediante ganci di acciaio AISI304 brunito. Le dogéeno realizzate con
polvere essiccata di legno riciclato di media d@nsipolietilene ad alta densita
(senza PVC), con laggiunta di sostanze anti U\entigantifungini ed
antibatterici, stabilizzatori. La percentuale dé@bimento dell'acqua secondo
EN 317, dopo 24 ore di immersione € inferiore &©,fpeso). La densita
secondo EN ISO 1183-1 e pari a 1,33 gr/lcm3. Le éodbvono essere
certificate antiscivolo su entrambi i lati in acdo alla DIN 4843 parte 100 a

45,00

45,00

3,30

3,30

1,60

1,60

4,00

4,00

130,00 57850, (0

2°800,00 9240,00

17959,00 37134,40

188,19 752,16

A RIPORTARE

158°084,2
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NUm.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 158°084,2
piedi nudi e sono marcate CE. Sono comprese dquiodili di supporto
(magatelli) in WPC o alluminio, piedini di regolare delle differenze di quota,
ganci, tappi, profili di finitura a L in alluminio.
13,61 13,61
20,23 20,23
3,45 3,45
scala 11,90 11,90
scala 4,46 1,35 6,02
SOMMANO mq 55,21 74,00 4°085,%4
38 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - BATTISCOPA SCALA
NPA1€E Fornitura e posa in opera di battiscopa con alteiizeED cm, coordinato alla
pavimentazione con sistema di doghe tipo VPC (WBlatstic Composite) |0
similare con superficie a vista rigata Compresni ggezzo speciale, sfridi,
tappi di chiusura per ottenere una posa a regafted’
pianerottolo scala esterna *(lung.=2,08+1,57) 2,00 3,65 7,30
scannafosso sala attrezzi *(lung.=10,72+1,70) 2,00 ,4212 24,84
scannafosso sala corsi *(lung.=7,20+1,70) 2,00 8,9(C 17,80
SOMMANO m 49,94 11,20 559,33
39 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - PAVIMENTAZIONE VINILICA
NPA1E Fornitura e posa in opera di Pavimentazione vimiterogenea auto adagiante
realizzata in teli di larghezza 2 m, tipo e colarscelta D.L, a base di clorurg di
polivinile senza ftalati, composta da 3 strati iad@nabili e con una superficie
trattata con finish protettivo poliuretanico. Laasd d'usura in cloruro di
polivinile trasparente nello spessore non inferiar®,70 mm di protezione al
disegno stampato, strato intermedio sara compastmdioppio strato in PVC
compatto per garantisce un’ottima impronta resielian eccellente isolamento
acustico. La pavimentazione dovra soddisfare leneoiSO 10582 ed EN
14041 e possedere il marchio. La posa e manutenzlelta pavimentazione
dovranno essere conformi alla normativa UNI 1152920. PRINCIPAL|
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Spessore 3,45 mm EN ISO 24346
- Strato d'usura 0,7 mm EN ISO 24340
- Impronta residug 0,20 mm EN ISO 24343-1
- Riduzione rumore da impatddw =19 dB EN ISO 717-2
- Resistenza al passaggio di sedie con rotelle@g&N ISO 4918
- Resistenza ai piedi degli arredi conforme EN 18581
- Stabilita dimensionale 0,10 % EN ISO 23999
- Proprieta antiscivolo R10 DIN 51130
- Resistenza alla luce 7 scala dei blu EN ISO 105-B
- Reazione al fuoco Bfl- S1 EN 13501-1
- Resistenza alle macchie Eccellente EN ISO 26987
- Azione antibatterica (3) inibisce la proliferazo>99% ISO 22196
- Resistenza agli agenti chimici buona EN I1ISO 26897
- Emissioni TVOC* a 28 ggs< 0,01 mg/m3 EN 16516
sala attrezzi 155,51
sala corsi 85,16
sala ristoro 49,65
deposito 14,35
ufficio 9,59
SOMMANO mq 314,26 54,00 167970,
40 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - PAVIMENTAZIONE IN GRES CM.
NP.A.1502( |40X40 O 60X60 CM. - PER SERVIZI IGIENICI
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in rizdéein gres porcellanato
ceramico antisdrucciolo ed antiscivolo rettificato.
40 x 40 o 60x60 ideale per bagni colore a scelta deL. di prima scelta,
finitura satinata, posato a colla su sottofondanpeso I'onere per tagli,
scontornamenti, sfridi, lo sguscio di raccordo danivestimento sempre nello
stesso materiale trasporto e posizionamento alopiel materiale e alla
discarica del materiale di risulta. Sono comprdsiogeri per assistenze
murarie, tagli, sfridi, adattamenti, giunti di ddaione in acciaio inox, profili di
spigolo con opportuno elemento a jolly oppure egolin acciaio in
stondato, carico, scarico, sollevamento, predigmo® delle corrispondenze
dei fili, stuccatura con idoneo sigillante colorgtootezione del pavimento per
tutta la durata dei lavori, nolo ed impiego di ntage e/o attrezzi e quanto
A RIPORTARE 179699,1

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Universita di Blogna



Alma Mater Studiorum - Univeasii Bologna

Area Edilizia esBmibilita pag. 16
NUm.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 179°699,1
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regolarte e allineato con| i
rivestimenti verticali. Misura delle quantita effe¢.
18,78
5,48
17,41
2,00 3,27 6,54
2,00 3,24 6,48
2,00 1,68 3,36
2,00 4,9( 9,80
4,78 4,78
4,71 4,71
SOMMANO mq 77,34 43,09 3332,%8
41 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - SOGLIE IN MARMO TRANI
A14.001.005. Soglie lisce e sottogradi di gradiritamgolari o simili in lastre di pietra
f naturale o marmo, dello spessore di 2 cm e lurgghepn superiore a 1,50/ m
con le superfici a vista levigate e coste rifilatsemplicemente smussate per
sottogradi, poste in opera con malta bastarda, soge occorrenti murature,
beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura deingjie grappe: Trani chiaro
2,00 1,50 0,40 1,20
SOMMANO mq 1,20 106,92 128,30
42 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - SOGLIE IN MARMO TRANI -
A14.001.005. sovrapprezzo
h Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolarisimili in lastre di pietra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm e lunghean superiore a 1,50/ m
con le superfici a vista levigate e coste rifilatsemplicemente smussate per
sottogradi, poste in opera con malta bastarda, msoge occorrenti murature,
beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura deingi e grappe: sovrapprezzo per
ogni cm in piu di spessore(Percentuale del15%)
1,50 0,4C 0,60
SOMMANO m2 0,60 16,04 9,6R
43 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - RIVESTIMENTO IN GRES @Xx40 O
NP.A1.01¢ |30X60 CM PER SERVIZI IGIENICI
Fornitura e posa in opera di rivestimento di pargérne dei servizi igienici in
piastrelle di ceramica rettificata prima scelteooele
finitura a scelta della D.L. nel formato cm. 20xdB0x60 da abbinarsi alla
tipologia del pavimento nei servizi igienici, inep@ a colla ortogonale senza
fughe allineato con il pavimento e raccordato afesso mediante sguscio
curvo, compreso i tagli, per pezzi "jolly", profguadrati in acciaio inox lucido
o satinato (a scelta della D.L.) a chiusura delstimento, gli scontornamenti,
gli sfridi e la stuccatura con idoneo sigillantdocato, la pulizia finale, |l
sollevamento e la distribuzione al piano e il toatipalla discarica del materiale
di risulta e ogni altro onere per dare il lavorath secondo le regole dell'arte
18,46 2,20 40,61
17,44 2,20 38,37
2,00 7,24 2,20 31,86
2,00 7,22 2,20 31,77
2,00 9,37 2,20 41,23
2,00 5,3C 2,20 23,32
8,89 2,20 19,56
8,94 2,20 19,6/7
back office - rivestimento lavandino 1,20 1,6C 1,92
SOMMANO mq 248,31 20,00 47966, 20
44 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - BATTISCOPA IN POLISTRUTURATO
NP.A1603¢ |Fornitura e posa in opera di battiscopa in polisirato di altezza pari a 10 ¢m
circa, colore bianco, posto in opera collante igorillvi compresa la stuccatura,
la stilatura e la suggellatura dei giunti, se neaes, i tagli a misura, gli sfridi,
la pulitura finale ed ogni altro onere e magistpey dare il lavoro finito a
regola d'arte. Profilo con allinterno la possthildi far passare i cavi elettrici,
nell'anima del profilo.
sala corsi 38,23
deposito 18,35
A RIPORTARE 56,58 188°135,82
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQ

56,58

1887135,8

o

45
NP.AQ07076.

46
NP.AQ.00«

a7
NP.AQ.00¢

48
16.02.0050.0
04np

sala ristoro

sala attrezzi

pilastro *(lung.=0,35+0,55)

pilastro *(par.ug.=2,00+2)*(lung.=0,35+0,70)
pilastro *(lung.=0,35+0,45)

back office

filtro

disimpegno spogliato

SOMMANO m

LATTONERIA - BANCHINE IN LAMIERA PREVERNICIATA Fanitura e
posa in opera di converse e scossaline da utdizzame banchine in lamie
compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e rregiper dare l'opera finita
regola d'arte: sviluppo fino a cm 50: in alluminia 8/10. Compreso ogni on
per il fissaggio con sigillature con apposito edrido sigillante silicolico.

protezione scannafosso

SOMMANO m

OPERE IN FERRO E LAMIERA - CORRIMANO IN TUBOLARDI
ACCIAIO TIPO 1 ZINCATO E VERNICIATO BIANCO

Fornitura e posa in opera di corrimano per scalkzaato in tubolare di accia
zincato e verniciato della sezione di mm. 45, catuptli piastre di fissaggio
montaggio in opera; compreso altresi il rilievo limgo, la definizione d

a,
a
ere

io
e

ei

disegni costruttivi da sottoporre alla approvaziatedia D.L., il trasporto

piano, la ferramenta di fissaggio, il fissaggio '‘&ndoraggio alle strutture

esistenti, gli adattamenti e quantaltro occornadaee I'opera finita second
regole dellarte. Non sono ammesse assolutamendatisa in fase
montaggio, essendo il manufatto da montare peoriatilira.
(lung.=11,00+11)

SOMMANO m

OPERE IN FERRO E LAMIERA - PARAPETTO RINGHIER
P.COPERTURA E TERRAZZA PIANO SECONDO

Fornitura e posa in opera di parapetto per scalizzato in acciaio zincato
verniciato, formato da montanti in tubolare di eagi pari a mm. 40x40x2, c|
piastre di fissaggio quadrate e corrimano supeiiotebo di mm. 60, balaus
formata da struttura perimetrale in piatto di acciéOx15 mm e bacchel
verticali in acciaio 15x15. Compresa la forniturdaeposa di tasselli chimi
inseriti in apposite lamature, il tutto dato in opeon trattamento di satinat
delle parti in acciaio inox nonché della verniciat@ smalto o a fuoco de
parti in acciaio zincato. Per la messa in opera slanescludersi le saldature
quanto il manufatto dovra essere posizionato teatmiflonature, ad eccezig
delle parti predisposte in officina. Compreso llen@er la pulizia finale
fornitura e posa in opera di pezzi speciali e am@gelementi curvi, sosteg
raccordi, collari, ecc., viti inox a testa svas&aramenta, tassellature, fissa

connessioni, sigillature), assistenze murarie,rakgorto al piano nolo ed

impiego di ponteggi, macchine e/o attrezzi, ed ogstante onere per
corretta esecuzione del lavoro. E' compreso l'ohéiievo in luogo, I'eventual
ridefininizione dei disegni costruttivi e redaziodieverifica statica a firma

tecnico abilitato con un carico applicato pari @2kN/m., compresa prova
opera a fine lavori.

ringhiera scala

SOMMANO mq

PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI COSTRUITA SU MISRA,

DIMENSIONI MAX 2600 X 2150 MM. Porta taneendio a due battenti,
costruita su misura ed omologata secondo faantiNI 9723, fornita e postali

opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munitozanche per fissaggio
muro; il battente principale con doppia manigli@egratura con tipo Yale
equivalente; il battente secondario con serratuea @autobloccaggio;

le
i

A

e
on
ra
te
o

ura
lle
n
ne
D
ni,

0gi,

la
e
di
in

2,00

2,00

6,00

2,00

8,00

00

0,90

0,8C

0,90
3,00
30,00

22,00

30,00
2,00
3,07

10,50

1,0

49,65
63,31
1,80
4,20
1,60
12,67
12,90
11,49

214,20

0,9¢
18,00
30,00

48,90

22,00

22,00

60,00
2,00
24,56
10,5

o

97,06

18,60 3'984,12

14,59 713,45

60,98 1°341,%6

188,00 18°247,%8

A RIPORTARE

212°422,2

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Universita di Blogna



Alma Mater Studiorum - Univeasii Bologna

Area Edilizia esBnibilita

pag. 18

Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

212°422,2

49
16.02.0050.0
03np

50
16.02.0020.0
04np

51
NPA17

guarnizione termoespandente; le cerniere con rdoliechiamo; il preselettore
di chiusura; la targhetta identificativa; la veratara standard con mano| di
vernice epossidica; le opere murarie di fissagglonoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono escliasiipresa dell'intonaco; (la
tinteggiatura. L'opera € valutata con una quokafiger ciascuna porta piu £
quota aggiuntiva in funzione della superficie coesplva delle porte misurata
sul foro a muro a contatto con il telaio. Dimensiorin/max del foro muro a
contatto con il telaio: L x H = 850 x 1750 / 26002450 (mm). Quota
aggiuntiva per porte REI 120.
sovraprezzo porta 120x240

porta filtro 140x210 *(par.ug.=1,4*2,10)

SOMMANO mq

PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI COSTRUITA SU MISRA,
DIMENSIONI MAX 2600 X 2150 MM. Porta tamcendio a due battenti,
costruita su misura ed omologata secondo faanbtNI 9723, fornita e posta|in
opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munitozanche per fissaggio| a
muro; il battente principale con doppia manigliserraturacon tipo Yale|o
equivalente; il battente secondario con serratuea autobloccaggio; |a
guarnizione termoespandente; le cerniere con rdoliechiamo; il preselettore
di chiusura; la targhetta identificativa; la vefatara standard con mano| di
vernice epossidica; le opere murarie di fissagglanoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono escliasiripresa dell'intonaco; (la

tinteggiatura. L'opera & valutata con una quotafiger ciascuna porta piu una

quota aggiuntiva in funzione della superficie caespiva delle porte misurata
sul foro a muro a contatto con il telaio. Dimensionin/max del foro muro a
contatto con il telaio: L x H = 850 x 1750 / 260@%¥50 (mm). Quota fissa per
ciascuna porta REI 120.
porta 120x240

SOMMANO cad

PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE COSTRUITA SU MISRA,

DIMENSIONI MAX 1300 X 2150 MM. Portatarcendio ad un battente
costruita su misura ed omologata secondo faanbiNI 9723, fornita e posta|in
opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munitozanche per fissaggio| a
muro; il battente con doppia maniglia; la serratoa tipo Yale o equivalent
la guarnizione termoespandente; le cerniere cotardorichiamo; la targhet
identificativa; la verniciatura standard con maneetnice epossidica; le opere
murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quantmabccorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi: la ripresa dellintonacofifdgeggiatura. L'opera € valutata
con una quota fissa per ciascuna porta piu unaacaggiuntiva in funzione
della superficie complessiva delle porte misuratdoso muro a contatto con il
telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatém il telaio; L x H = 500
x 1750 / 1300 x 2150 (mm). Quota aggiuntiva peteBEl 120..
sovraprezzo portafinestra rei 120 (90x210)

Y @

SOMMANO mq

PORTE INTERNE IN LAMINATO STRATIGRAFATO HPL MM 14: DIM
80x210 cm

Fornitura e posa di porte interne ad un'anta bttehm. cm 80x21
realizzate con pannello in laminato stratificato & mm, bordi a vist
arrotondati e cassa in alluminio anodizzato. Ceenitgpo mod. Hewi
similare in nylon con perno in acciaio tropicalizzamolle, guarniziong
serrature, maniglie tipo Pigio cas doppia chiaverdvie o similare d
sottoporre all'approvazione della D.L. Compresisoastti, ivi compresa |
fornitura e posa in opera del telaio e del conlagten alluminio.
Comprese pezzi speciali, comprese le viti, le $atéa le bullonature,
ferramenta, nonché gli sfridi, i tagli a misurai, @tlattamenti, le assistenze
murarie, le registrazioni, il nolo e l'impiego ddnteggi, macchine ed attrezzi
ed ogni altro onere per dare le porte montate fefp@mente funzionanti in
ogni loro parte.

Certificazione in CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (on
Colore da definire, a scelta della D.L.

Dimensione pannello 80x210cm

D P O g O

Q

[

SOMMANO cadaunop

na

2,94

2,88
2,94

5,82

1,00

1,00

1,89

1,89

2,00

2,00

123,00

740,00

147,00

850,00

715,46

740,40

277,48

17700,00

A RIPORTARE

215'855,9
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RIPORTQ

215'855,9

52
NPA2z

53
NP.A21BIS

54
NPALS

55

PORTE INTERNE IN LEGNO - DIM 80x210 cm

Fornitura e posa di Porta in legno ad anta battaméurata e bordi
impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili ad ista in multistrato,maniglie
tipo Hoppe serie Vancouver o equivalente da sotteplla approvazione
della D.L., lunghezza dellimpugnatura maniglia itferiore a 18 cm,
dispositivo di sblocco per I'apertura dell'anta enénposto sul lato esterno,
all'altezza della maniglia, serratura tipo Yalejaigalente, in alternativa, o
richiesto, serratura apri/chiudi indipendente datitoocco con apertura
dall'esterno mediante chiave speciale, compremnsitr@ chiavi per ciascuna
porta.

0, cieca liscia, anta singola: laccata bianca sac#s alluminio anodizzat
Compresi cassonetti e cornice, ivi compresa laitiora e posa in opera ¢
telaio e del controtelaio in alluminio.

Comprese pezzi speciali, comprese le viti, le $atéa le bullonature,
ferramenta, nonché gli sfridi, i tagli a misurai, atlattamenti, le assiste|
murarie, le registrazioni, il nolo e I'impiego ddmteggi, macchine ed attre
ed ogni altro onere per dare le porte montate fefi@mente funzionanti
ogni loro parte.

Certificazione in CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (on

Colore da definire, a scelta della D.L.

Dimensione pannello 80x210cm

SOMMANO cadaun

PORTE INTERNE IN LAMINATO STRATIGRAFATO HPL MM 14: DIM

90x210 cm

Fornitura e posa di porte interne ad un'anta bttehm. cm 90x21
realizzate con pannello in laminato stratificato & mm, bordi a vist
arrotondati e cassa in alluminio anodizzato. Ceeniigpo mod. Hewi
similare in nylon con perno in acciaio tropicalizzamolle, guarniziong
serrature, maniglie tipo Pigio cas doppia chiaverde o similare d
sottoporre all'approvazione della D.L. Compresisoastti, ivi compresa
fornitura e posa in opera del telaio e del conlagten alluminio.

Comprese pezzi speciali, comprese le viti, le $atéa le bullonature,

ferramenta, nonché gli sfridi, i tagli a misurai, atlattamenti, le assisten
murarie, le registrazioni, il nolo e l'impiego ddnteggi, macchine ed attre
ed ogni altro onere per dare le porte montate fefi@mente funzionanti

ogni loro parte.

Certificazione in CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (on

Colore da definire, a scelta della D.L.

Dimensione pannello 90x210cm

SOMMANO cadaun

PORTE INTERNE IN LEGNO SCORRVOLE A SCOMPARSA. - DIM
90x210 cm

Fornitura e posa di Porta in legno scorrevole imdenuro con anta tambur
e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprdill incastro in multistrat
serratura a gancio con nottolino e maniglia ad seoa cieca liscia, an
singola: laccata bianca e cassa in alluminio azatiiz Compresi cassonet
cornice, ivi compresa la fornitura e posa in opghtelaio e del controtela
in alluminio.

Comprese pezzi speciali, comprese le viti, le $atéa le bullonature,
ferramenta, nonché gli sfridi, i tagli a misurai, atlattamenti, le assiste|
murarie, le registrazioni, il nolo e I'impiego ddnmteggi, macchine ed attre
ed ogni altro onere per dare le porte montate fefi@mente funzionanti
ogni loro parte.

Certificazione in CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (on

Colore da definire, a scelta della D.L.

Dimensione pannello 90x210cm

SOMMANO cadaun

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO E LAMINATO - DIM 120(®+30)x21G

0
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1,00

1,00
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4,00

5,00

5,00

350,00

870,00

410,00

350,

37480,

2°050,(¢

A RIPORTARE

221°735,9
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221°735,9

NPA2C

56
NPA21

57
16.02.0020.0
03np

58
12.1.51.1.CA
M

cm

Fornitura e posa di porte interne a due ante mabidattente dim. cm 120(90+

30)x210 in legno con impiallacciatura in legn vaessenze, a spigoli

arrotondati, spessore minimo mm 50, bordo panreeila in legno duro €
imbotti in profilati estrusi in lega di alluminiostesso colore dell'an
predisposti per linserimento di paraspigoli (ppigali valutati a parte,
maniglie tipo Hoppe serie Vancouver o equivalenge gbttoporre al
approvazione della D.L., lunghezza dellimpugnatmaniglia non inferiore
18 cm, dispositivo di sblocco per I'apertura deilaminore posto sul la
esterno, all'altezza della maniglia, serratura tipale o equivalente,
alternativa, ove richiesto, serratura apri/chiudlipendente dallo scrocco ¢

apertura dallesterno mediante chiave speciale pramsiva di tre chiavi per
ciascuna porta. Compresa la fornitura e posa ieraogel telaio e del

controtelaio in legno.

Si precisa che tutte le necessarie certificaziomoema di legge dovranno
essere consegnate al committente od alla D.L. prdsidinstallazione di

ciascuna tipologia di infisso.

Comprese pezzi speciali, comprese le viti, le $atda le bullonature,
ferramenta, nonché gli sfridi, i tagli a misuraj atlattamenti, le assisten
murarie, le registrazioni, il nolo e limpiego dirgeggi, macchine ed attrezzi
ogni altro onere per dare le porte montate e panfiente funzionanti in og
loro parte.

Certificazione in CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (@n

Colore da definire, a scelta della D.L.

Dimensione pannello 120(90+30)x210 cm

SOMMANO cadaunop

PORTE INTERNE SCORREVOLI IN LAMINATO STRATIGRAFAT®PL
MM 14. - 90x210 cm

Fornitura e posa di porte interne scorrevole agsoridim. cm 90x21
realizzate con pannello in laminato stratificato & mm, bordi a vist
arrotondati e cassa in alluminio anodizzato. Ceenitgpo mod. Hewi
similare in nylon con perno in acciaio tropicalitzamolle, guarniziong
serrature, maniglie tipo Pigio cas doppia chiaverdie o similare d
sottoporre all'approvazione della D.L. Compresisoastti e cornice, i

compresa la fornitura e posa in opera del tel@el €ontrotelaio in alluminio.

Comprese pezzi speciali, comprese le viti, le $atéa le bullonature,
ferramenta, nonché gli sfridi, i tagli a misurai, atlattamenti, le assisten

O PO o

Y]

murarie, le registrazioni, il nolo e I'impiego ddmteggi, macchine ed attregzi

ed ogni altro onere per dare le porte montate fefi@mente funzionanti
ogni loro parte.

Certificazione in CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (on

Colore da definire, a scelta della D.L.

Dimensione pannello 120(90+30)x210 cm

SOMMANO cadaun

PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE COSTRUITA SU MISRA,

DIMENSIONI MAX 1300 X 2150 MM. Portatamcendio ad un batten
costruita su misura ed omologata secondo manbiNI 9723, fornita e posta,
opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munitozanche per fissaggio
muro; il battente con doppia maniglia; la serratoa tipo Yale o equivalent
la guarnizione termoespandente; le cerniere cotardorichiamo; la targhet
identificativa; la verniciatura standard con maneetnice epossidica; le opeg
murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quantmabccorre per dare l'ope
finita. Sono esclusi: la ripresa dellintonacofifdgeggiatura. L'opera € valute
con una quota fissa per ciascuna porta piu unaagaggiuntiva in funzion
della superficie complessiva delle porte misuratdaso muro a contatto con
telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contattm il telaio; L x H = 50
x 1750/ 1300 x 2150 (mm). Quota fissa per cias@anta REI 120.
portafinestra rei 120 90x120

SOMMANO mq
TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA RISPONDENE Al

C.A.M.. Tinteggiatura con idropittureribica lavabile, pigmentata o al quar
per estern ed internii, del tipo opaco solubileatqua in tinta unica chial
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334,00

820,40

3600,00

631,46

A RIPORTARE

226'787,1
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par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 226'787,1
eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civieres Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto ezslgadi saggina, per
eliminare corpi estranei quali grumi, scabrositalleh alveoli, difetti d
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillatuee gitenere omogeneita e
continuita delle superfici da imbiancare e tinteggi Imprimitura ad uno strato
di isolante a base di resine acriliche all'acqua dapennello. Ciclo di pittura
con idropittura acrilica pigmentata o al quarzastitoito da strato di fondo dato
a pennello e strato di finitura dato a rullo. C.A-M prodotti vernicianti devono
essere conformi ai criteri ecologici e prestaziopadvisti dalla decisione 2014/
312/UE (30) e s.m.i. relativa allassegnazione dirchio comunitario dli
qualita ecologica (p.2.4.2.11 del D.M. 11/10/2017).1 materiale deve
rispettare i limiti di emissione della tabella dii @l p.2.3.5.5 del D.M.11/10/
2017 - Nei componenti, parti o materiali usati, rdgvono essere aggiunti
intenzionalmente additivi e sostanze di cui al$23 del D.M. 11/10/2017
(sostanze pericolose). Sono compresi: le scalavalletti; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occqree dare I'opera finita.A due
strati di idropittura acrilica pigmentata.
Sala corsi 2,00 7,18 3,50 50,26
2,00 11,9 3,50 83,30
sala corsi - pilastro *(par.ug.=0,35+0,35+0,30+),30 1,30 3,5C 4,55
a detrarre infissi 2,00 3,00 3,00 -18,00
controsoffitto *(lung.=7,18+11,90) 2,00 19,08 0,50 19,08
Deposito 2,00 7,18 3,50 50,26
2,00 2,00 3,50 14,00
controsoffitto *(lung.=2+7,18) 2,00 9,18 0,50 9,18
sala attrezzi *(par.ug.=7,11+0,25+0,70+0,25+7,38%60,50+0,15+10,31+
2,65+2,63+1,28+0,37+0,44+0,65+0,10+0,85+2,10+0,68+®,65+2,17+
3,88+2,72+18,63) 66,62 3,50 233,17
a detrarre infissi 3,00 3,00 3,00 -27,00
a detrarre infissi 3,00 1,1€ -3,30
a detrarre parete vetrata 5,25 3,00 -15,76
sala attrezzi - pilastri *(lung.=0,35+0,55) 2,00 0,9¢ 3,50 6,30
(lung.=0,35+0,70+0,35+0,70) 2,00 2,10 3,50 14,70
(lung.=0,45+0,35) 2,00 0,8C 3,50 5,60
controsoffitto *(par.ug.=18,63+7,11+7,33+,50+10,366+2,63+1,75+2,72+
3,88) 57,51 0,5 28,76
veletta quadri elettrici 2,10 1,4C 2,94
back office *(par.ug.=2,29+0,25+0,41+3,51+2,58+3{580+0,25) 13,10 3,50 45,85
controsoffitto *(lung.=3,76+2,29) 2,00 6,05 0,50 6,05
filtro *(lung.=4,96+2,63) 2,00 7,59 3,50 53,13
a detrarre porta 1,80 2,10 -3,78
controsoffitto *(lung.=2,63+4,96) 2,00 7,59 0,50 7,599
spogliatoriol *(H/peso=2,70-2,20) 18,46 0,5 9,28
controsoffitto 18,46 0,5 9,28
wecdal *(H/peso=2,70-2,20) 8,89 0,5C 4,45
controsoffitto 8,89 0,5C 4,45
wcda2 8,94 0,5C 4,47
controsoffitto 8,94 0,5C 4,47
doccia 2,00 9,37 0,50 9,37
controsoffitto 2,00 9,37 0,50 9,37
wc 2,00 5,30 0,50 5,30
controsoffitto 2,00 5,30 0,50 5,30
spogliatoio 2,00 7,24 0,50 7,24
controssoffitto 2,00 7,24 0,50 7,24
wcda 2,00 7,22 0,50 7,22
controsoffitto 2,00 7,22 0,50 7,22
disimpegno 11,49 2,7 31,02
spogliatoriol 18,46 0,50 9,28
spogliatorio2 17,44 0,50 8,72
controsoffitto 17,44 0,50 8,72
Sommano positivi mq 786,97
Sommano negativi mq -67,83
SOMMANO mq 719,14 8,05 57789,098
59 Converse e scossaline in alluminio montate imsopempreso pezzi specialijed
A07.037.030. ogni altro onere e magistero per dapeta finita a regola d'arte: sviluppo fino
b a cm 100: in alluminio da 10/10
8,00 1,92 15,36
SOMMANO m 15,36 28,91 444,06
A RIPORTARE 233°020,3
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233°020,3

60
A07.037.035

61
NPA2:

62
NPA31

63
NPA27

64
NPA2E

Copertine, converse e simili con lavorazioni sedho, posate in opera| su
superfici predisposte, con sovrappasiziohiodate, ribattute o saldate,
compreso sagomature, piegature, bordature, grappere murarie per
l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a mniz e tiro in alto. Valutato a mq
secondo lo sviluppo

SOMMANO m3

BANCO RECEPTION

Fornitura e posa in opera di banco reception zhzcon lastre in cartongesso,

secondo le indicazioni impartite dalla direzionela
Intelaiatura metallica in acciaio zincato, con naoiit C75, interasse inferiore a
cm 60.
Stuccatura e rasatura data a due o piu mani di gitinti, teste viti, angoli e/o
spigoli, con speciali stucchi e con sistema EDGEcamrispondenza della
finitura perimetrale in modo da ottenere una sugerfperfettamente liscia
pronta per la tinteggiatura.

Il tutto completo di ogni onere ed accessorio @eagtire la perfetta esecuzione

del lavoro, escluso tinteggiatura.

Sono intesi comprensivi oltre a quanto descritiomianodopera specializzata

per il montaggio, del trasporto, dello scarico evimentazione dei materiali
fino ai locali di posa, dello sgombero dei ns. maledi risulta a lavoro
ultimato.
Compreso l'onere per l'assistenza e per la creadofori per l'inserimento di
apparecchi e/o porta frutti.
Il piano del bancone sara poi rivestito con la paiseristallo extra - chiaro 12
mm temprato bordo arrotondato, retrollacato. Cotorscelta della direzione
lavori
Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a geprésclusa la preparazione
delle superfici con rasatura, stuccatura e imparaitcon idrosmalto brillante

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di chiusura della récdei quadri elettrici, con ante
a libro in legno rivestite in laminato con bordi 8Bignifugo, guida superiore
ed inferiore in alluminio, chiusura a serraturian.ccm 210x210h. Completo (di
griglia ripresa e mandata in alluminio in ogni arita compreso di cerniere
binario sc ferramenta di ancoraggio e ogni accé&ssuecessario per dare
completa I'opera a regola d'arte.

SOMMANO m2

SPECCHIO 250X250
Fornitura e posa di specchio di sicurezza antifistico modulare di
dimensioni cm 250x250 da fissare a parete medipiastrine regolabili
tasselli ad espansione, cornice in alluminio.

Specchio tipo antinfortunistico grazie all'incoliggy della lastra al supporto
posteriore in espanso e MDF e allapplicazionendi pellicola di sicurezza che
impedisce il rilascio di frammenti in caso di ro¢tu

Spessore della lastra 4 mm, dimensioni totali dgdlecchio cm 250x250
sala attrezzi

sala corsi

sala ristoro

[¢]

SOMMANO cadaunp

BLOCCHI BOX DOCCIA
Fornitura e posa in opera di blocco costituito dao# doccia con un sistema
a pannelli stratigrafato da 14 mm colorato e prdfilalluminio anodizzato.

6,00

7,80
3,16
1,6C
7,20
10,85

3,35
1,70

2,10

0,30
0,30
0,30
0,3C
0,3

0,60
0,85

2,3
0,9
2,8
2,1
3,2

o O g OT &

11,59

2,01
1,45

3,46

2,10

4,41

4,41

3,00
3,00
3,00

9,00

159,23

620,00

300,00

350,00

1'845,48

2145,20

17323,00

37150,40

A RIPORTARE
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241°484,0(

65
NPA2¢

66
NPA24

67
NPA3C

Certificazione nella CLASSE di REAZIONE AL FUOCQ(uno).
I pannelli vengono uniti, sia per la giunzione & 86n il muro, sia per que

anodizzato 15 micron, il collegamento superiordew attraverso
micron.

PVC coestruso, e con un

antirumore.

Le cerniere autochiudenti sono in nylon con pemigga antiruggine in
modo da permettere la chiusura automatica
delle porte.

'uso dei box segnalando

I'utilizzo degli stessi.

| piedini di rialzo sono in nylon caricato vetr@kuminio anodizzato 15
micron regolabili verticalmente per

I'eventuale inclinazione del pavimento.

Dimensoni: BLOCCHI DA NR 4 BOX DOCCIA COMPOSTI DARI1
FRONTALE DA MM 3110 E NR 3 DIVISORI DA MM 800.

H PANNELLOcirca MM 1860

H PORTE MM 1860

docce per disabili

SOMMANO cadaun

SPECCHIO 50X70

Fornitura di specchio acrilico di forma a discregodella DI (ovale
rettangolare) delle dimensioni LxH di circa 50x7® da installare sopra
lavabi dei servizi igienici

Fissaggio con viti o biadesivo. Spessore 5 mm.
zona spigliatoi - servizi igienici *(par.ug.=8,00)1

SOMMANO cadaun

BOX DOCCIA

Fornitura e posa in opera di box doccia angolare 800x900xh.1850 con
parti fisse, 2 porte scorrevoli con doppio cusdmatsgancio rapido per puli
agevolata piatto doccia.

6 satinato, con guarnizioni con alette antisgoaan@nto e maniglia.
Completo di ogni accessorio per dare finita I'operagni sua parte.
spogliatoi

SOMMANO cadaun

ASSISTENZA MURARIA PER IMPIANTI MECCANICI ED ELETRICI
Assistenze murarie agli impianti meccanici e idetettrici.

La voce comprende:

- lo scarico dei materiali in cantiere, lo stocdaggl sollevamento e
distribuzione ai piani, protezione dei manufatik ghontati durante i lavo
sigillature, la muratura delle scatole di derivagpl'incasso dei tubi flessibili

assistenza si rendesse necessaria.
- nolo ed impiego di ponteggi, trabattelli, purdaglire prowvisorie, struttu
temporanee per il montaggio;

presso discariche autorizzate e specializzatédiuti 8peciali;

controsoffitti, pannelli metallici, pannelli in dangesso, massetti, ecc.;
- predisposizione prima dei getti in calcestruzzoschtole da incasso, f

previo coordinamento con le altre lavorazioni e/igr@pprovazione della D.L
- ripristino completo delle condizioni preesisteaite forature effettuate, sia

a 90° e 180° tra loro tra loro, attraverso spec@dfili in alluminio
una barra stabilizzatrice realizzata in ALLUMINION®DIZZATO grigio 15
Le porte sempre in laminato da 14 mm con finitat® battuta in profilo
lato rigido che funge da ferma-porta, ed un latorbido con funzione

Sul lato cerniere viene installato un profilo maidiantischiacciamento dita.

Le serrature del tipo libero occupato in mod. PBAsentono di ottimizzare

Lastra acrilica con finitura a specchio. Leggenfrangibile, anti-infortunistico.

Telaio in alluminio cromato o bianco, tamponaménttristallo temprato mm.

PVC, le tassellature, i fissaggi, limpiego di ntdne o attrezzi ed ogni altra

- i trasporti del materiale ed i trasporti a rifiudel materiale di risulta anche

- l'esecuzione di tracce, tagliole, fori passapiticole demolizioni e chiusura
delle stesse, tracce e sfondi per passaggi diitrbazanali, linee elettriche,| e
per lincasso di apparecchiature su ogni parel&ipso struttura in calcestruzzo
(pareti,solette, opere di fondazione) e metallicmpresi quelli su

passanti, alloggiamento tubazioni o corrugati pgni dipologia di impianto

la

18,00

0

2
zia

0

a
ri,
in

e

Dr

SU

2,00

2,00

18,00

18,00

2,00

2,00

1'850,00

62,00

350,00

3'700,00

1116,00

700,d0

A RIPORTARE
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247°000,0¢

68
13.15.0140.0
02

69
13.15.0140.0
04

70
13.16.0030.0
01

solai che a parete, dopo la posa degli impiangjyiedi chiusura delle tracg
ripresa dintonaco, la tinteggiatura, il rifacimeikella pavimentazione, ecc.
ripristino di fori o tracce predisposte per gli iapti anche se non utilizzate;

- la protezione delle tubazioni o di cavidotti pesa pavimento sul solaio
massetto grezzo, dalle altre lavorazioni mediaictgprimento con cordolo
cls;

- interventi di scavo, adeguamento, pulizia e ss&ige reinterro per la posal
tubazioni interrate;
- foratura di pareti o strutture in muratura, cetoearmato, solai median
carotaggi o taglio con disco diamantato previaizearione di strutture

rinforzo per ripristinare le sezioni strutturalijeonecessario o ritenuto tale d
D.L. per il passaggio di tubazioni, canaline, catticecc.

- realizzazione di tassellature, inghisaggi, famste posa di mensole e staffa
di sostegno in genere, compresa la predisposiziodisegni costruttivi, previ
rilievo, con verifica delle portanze in funzionelléeindicazioni anche d
progetto esecutivo strutturale e dei pesi degihelati appesi,

- basamenti per le apparecchiature, in particglarecollettori, quadri elettrig
ecc laddove non compensati;
- la protezione antinfortunistica permanente dintwali apertura sul vuoto, n
vani tecnici accessibili;

- mensole, staffe, pendinature, collari, sellgrti; e carpenteria metallica|i
genere necessari per il sostegno degli impiantissiasolai e pareti cls o |i

muratura, sia su strutture metalliche orizzontaieeicali;

SOMMANO corpo

TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS

CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni rame nudo fornito i
rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre péardetri e spessori maggio
secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro linepee distribuzione
fluidi e gas in pressione con giunzioni a raccongiccanici o a saldare. Il co
del tubo a metro lineare comprende la fornituraogsapin opera fino ad u
quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, izdespeciali, il materiale p
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce aerizi forati e muratu
leggere ed il fissaggio delle tubazioni allinterdelle tracce con esclusio
della formazione di tracce su solette, muri in @an pietra, della chiusu
tracce, dellintonaco, della tinteggiatura e delrizione di staffaggi. Diame
esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metardinB (Kg/m). D x s = 12
1,0 - P = 0,31 Kg/m (tubo in rotoli).

SOMMANO m

TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS,

CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni rame nudo fornito i

rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre péardetri e spessori maggiori,

secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro linepee distribuzione

fluidi e gas in pressione con giunzioni a raccondiccanici o a saldare. Il co:
del tubo a metro lineare comprende la fornituraogapin opera fino ad u
quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, izdespeciali, il materiale p
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce aterizi forati e muratu

il
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leggere ed il fissaggio delle tubazioni allinterdelle tracce con esclusigne

della formazione di tracce su solette, muri in @an pietra, della chiusu
tracce, dellintonaco, della tinteggiatura e defrizione di staffaggi. Diame
esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metardinB (Kg/m). D x s = 16
1,0 - P = 0,42 Kg/m (tubo in rotoli).

SOMMANO m

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRAIN

ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLUOHIUSE, SPESSOR
MM 13. Isolante per tubazioni, valvole ed accessostituito da guain
flessibile o lastra in elastomero sintetico estrasellule chiuse, coefficiente
conducibilita termica a 40° C non superiore a 0,04ehC, classe 1 di reazio
al fuoco, campo di impiego da ° a +105° C, fatulireesistenza alla diffusio

del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso ligalentollante, gli sfridi ed

a
tro
X

m

=3

ne
ne

il nastro adesivo. L'isolamento delle tubazioni @énteggiato a metro lineare

oppure a metro quadro di superficie esterna. Bfeehto di valvole, curvs

e

1,00

1,00

130,00

130,00

45,00

45,00

6°000,00

6,49

8,74

6°000,00

843,10

393,30

A RIPORTARE
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254°237,0¢

71
13.16.0040.0
01

72
13.15.0140.0
12

73
13.15.0140.0
10

74
13.15.0140.0
14

pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastriteggiato con il doppio della
superficie esterna. Spessore dellisolante: s (fBmmnetro esterno del tubo [da
isolare: D (mm). s x D =13 x 12.

SOMMANO m

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRAIN

ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLUOHIUSE, SPESSORE
MM 19. Isolante per tubazioni, valvole ed accessostituito da guaina
flessibile o lastra in elastomero sintetico estraisellule chiuse, coefficiente|di
conducibilita termica a 40° C non superiore a 0,04tnc, classe 1 di reazione
al fuoco, campo di impiego da ° a +105° C, fatuireesistenza alla diffusione
del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso ligalentollante, gli sfridi ed
il nastro adesivo L'isolamento delle tubazioni éteggiato a metro lineare
oppure a metro quadro di superficie esterna. himehto di valvole, curvg,
pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastriteggiato con il doppio della
superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (rfDmnetro esterno del tubo [da
isolare: D (mm). s x D =19 x 17 (3/8").

SOMMANO m

TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS,

CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubaziomi rame nudo fornito in
rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre péandetri e spessori maggiori
secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro linepeg distribuzione di
fluidi e gas in pressione con giunzioni a raccandiccanici o a saldare. Il costo
del tubo a metro lineare comprende la fornituraosapin opera fino ad una
quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, izdespeciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce aerizi forati e murature
leggere ed il fissaggio delle tubazioni allinterdelle tracce con esclusiagne
della formazione di tracce su solette, muri in @an pietra, della chiusura
tracce, dellintonaco, della tinteggiatura e defrizione di staffaggi. Diametro
esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metaydinB (Kg/m). D x s = 42|x
1,0 - P = 1,15 Kg/m (tubo in barre).

SOMMANO m

TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS,

CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubaziomi rame nudo fornito in
rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre péandetri e spessori maggiori
secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro linepeg distribuzione di
fluidi e gas in pressione con giunzioni a raccandiccanici o a saldare. Il costo
del tubo a metro lineare comprende la fornituraosapin opera fino ad una
quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, izdespeciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce aerizi forati e murature
leggere ed il fissaggio delle tubazioni allinterdelle tracce con esclusiagne
della formazione di tracce su solette, muri in @an pietra, della chiusura
tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e delrizione di staffaggi. Diametro
esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metaydinB (Kg/m). D x s = 35|x
1,0 - P = 0,98 Kg/m (tubo in barre).

SOMMANO m

TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS,
CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioini rame nudo fornito in
rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre péandetri e spessori maggiori
secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro linepeg distribuzione di
fluidi e gas in pressione con giunzioni a raccandiccanici o a saldare. Il costo
del tubo a metro lineare comprende la fornituraosapin opera fino ad una
quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, izdespeciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce aerizi forati e murature
leggere ed il fissaggio delle tubazioni allinterdelle tracce con esclusigne
della formazione di tracce su solette, muri in @an pietra, della chiusura
tracce, dellintonaco, della tinteggiatura e delrizione di staffaggi. Diametro
esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metardinB (Kg/m). D x s = 54/x

130,00

130,00

45,00

45,00

35,00

35,00

10,00

10,00

1,99

3,47

27,64

23,69

258,10

156,15

967,40

236,90

A RIPORTARE
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255'856,1

75
13.16.0040.0
02

76
13.16.0050.0
05

77
13.16.0040.0
04

78
13.16.0050.0
07

1,5- P =2,20 Kg/m (tubo in barre).

SOMMANO m

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRAIN

ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLUOHIUSE, SPESSOR
MM 19. Isolante per tubazioni, valvole ed accessostituito da guain
flessibile o lastra in elastomero sintetico estrasellule chiuse, coefficiente
conducibilita termica a 40° C non superiore a 0,04tnc, classe 1 di reazione
al fuoco, campo di impiego da ° a +105° C, fatdireesistenza alla diffusione
del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso liealentollante, gli sfridi ed
il nastro adesivo L'isolamento delle tubazioni éteggiato a metro lineare
oppure a metro quadro di superficie esterna. Bieehto di valvole, curve
pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastriteggiato con il doppio della
superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (rfDmnetro esterno del tubo [da
isolare: D (mm). s x D =19 x 22 (1/2").

o ®m

SOMMANO m

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRAIN

ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLUOHIUSE, SPESSORE
MM 32. Isolante per tubazioni, valvole ed accessostituito da guaina
flessibile o lastra in elastomero sintetico estrasellule chiuse, coefficiente|di
conducibilita termica a 40° C, non superiore a B,0#mc, classe 1 di reazione
al fuoco, campo di impiego da ° a +105° C, fatuireesistenza alla diffusione
del vapore > 1600, spessore mm 32, compreso liealentollante, gli sfridi ed
il nastro adesivo. L'isolamento delle tubazioni @énteggiato a metro lineare
oppure a metro quadro di superficie esterna. hisehto di valvole, curve
pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastriteggiato con il doppio della
superficie esterna. Spessore dellisolante: s (rBmmnetro esterno del tubo [da
isolare: D (mm). s x D =32 x 42 (1"1/4).

SOMMANO m

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRAIN

ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLUOHIUSE, SPESSOR
MM 19. Isolante per tubazioni, valvole ed accessostituito da guaina
flessibile o lastra in elastomero sintetico estraisellule chiuse, coefficiente|di
conducibilita termica a 40° C non superiore a 0,04nc, classe 1 di reazione
al fuoco, campo di impiego da ° a +105° C, fatuireesistenza alla diffusione
del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso ligalentollante, gli sfridi ed
il nastro adesivo L'isolamento delle tubazioni énteggiato a metro lineare
oppure a metro quadro di superficie esterna. hisehto di valvole, curve
pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastriteggiato con il doppio della
superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (rfDmmnetro esterno del tubo [da
isolare: D (mm). s x D =19 x 34 (1").

m

SOMMANO m

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRAIN

ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLUOHIUSE, SPESSOR
MM 32. Isolante per tubazioni, valvole ed accessostituito da guaina
flessibile o lastra in elastomero sintetico estraisellule chiuse, coefficiente|di
conducibilita termica a 40° C, non superiore a B,0#mc, classe 1 di reazione
al fuoco, campo di impiego da ° a +105° C, fatdireesistenza alla diffusione
del vapore > 1600, spessore mm 32, compreso liglentollante, gli sfridi ed
il nastro adesivo. L'isolamento delle tubazioni @énteggiato a metro lineare
oppure a metro quadro di superficie esterna. Bieehto di valvole, curve
pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastrteggiato con il doppio della
superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (rfDmnetro esterno del tubo [da
isolare: D (mm). s x D =32 x 60 (2").

m

SOMMANO m

60,00

60,00

300,00

300,00

35,00

35,00

10,00

10,00

60,00

60,00

53,58 3214,80

4,00 17200,00

11,56 404,40

4,98 49,80

15,51 930,40

A RIPORTARE

261'655,9
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RIPORTQ 261'655,9
79 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI & TUBI O
13.17.0120.0 MONOTUBO. Collettore doppio di distdlne per impianti di riscaldamento
04 a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, coraethi laterali, completo di
raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchinpipali: A (3/4", 1", 1/4")
Derivazioni laterali: D (1/2"). A=3/4"D = 1/2" 6 6.
1,00
SOMMANO cad 1,00 165,00 165,
80 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI & TUBI O
13.17.0120.0 MONOTUBO. Collettore doppio di distZinne per impianti di riscaldamento
03 a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, coraathi laterali, completo di
raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchinpipali: A (3/4", 1", 1/4")
Derivazioni laterali: D (1/2"). A=3/4"D = 1/2" 4 4.
1,00
SOMMANO cad 1,00 99,0 99,0
81 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI & TUBI O
13.17.0120.0 MONOTUBO. Collettore doppio di distZimne per impianti di riscaldamento
15 a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, coraethi laterali, completo di
raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchinpipali: A (3/4", 1", 1/4")
Derivazioni laterali: D (1/2"). A=1"1/4D=1/8 + 8.
1,00
SOMMANO cad 1,00 310,00 310,
82 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI & TUBI O
13.17.0120.0 MONOTUBO. Collettore doppio di distdlmne per impianti di riscaldamento
14 a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, coraethi laterali, completo di
raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchinpipali: A (3/4", 1", 1/4")
Derivazioni laterali: D (1/2"). A=1"1/4D = 1/8 + 6.
1,00
SOMMANO cad 1,00 243,00 243,
83 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI & TUBI O
13.17.0120.0 MONOTUBO. Collettore doppio di distZinne per impianti di riscaldamento
13 a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, coraethi laterali, completo di
raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchinpipali: A (3/4", 1", 1/4")
Derivazioni laterali: D (1/2"). A=1"1/4D = 1/22 + 4.
1,00
SOMMANO cad 1,00 155,00 155,
84 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOALE, PN
13.18.0010.0 25-64. Valvola di intercettazione assfpassaggio totale, tipo pesante, attacchi
02 filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizionPTFE, idonea per fluidi dg -
20° C a +180° C. DN =15 (1/2"), PN = 64.
4,00
SOMMANO cad 4,00 17,50 70,0
85 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOALE, PN
13.18.0010.0 25-64. Valvola di intercettazione assfpassaggio totale, tipo pesante, attacchi
05 filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizionPTFE, idonea per fluidi da -
20° C a+180° C. DN =32 (1"1/4), PN = 35.
1,00
SOMMANO cad 1,00 36,8 36,8
86 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOALE, PN
13.18.0010.0 25-64. Valvola di intercettazione assfpassaggio totale, tipo pesante, attacchi
06 filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizionPTFE, idonea per fluidi dg -
20° C a +180° C. DN =40 (1"1/2), PN = 35.
A RIPORTARE 262°734,7
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RIPORTQ

262°734,7

SOMMANO cad

87 RADIATORI IN ACCIAIO, TIPO A TUBI VERTICALI LISCI, ALTEZZE
13.03.0060.0 FINO A MM 2500, COLORE BIANCO. Corpiastanti costituiti da radiatori
07 con tubi verticali di acciaio con altezza da m@® 2 mm 2500, verniciati|a
polveri epossidiche con colore base bianco, comgienensole di sostegn
viti e tasselli, opere murarie per il fissaggionggiati per kW di emissione
termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50AB¢zza massima del
radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore @@

o

SOMMANO kW

88 RADIATORI IN ACCIAIO, TIPO A TUBI VERTICALI LISCI, ALTEZZE
13.03.0060.0 FINO A MM 2500, COLORE BIANCO. Corpiastanti costituiti da radiatori
04 con tubi verticali di acciaio con altezza da m@® 2 mm 2500, verniciati|a
polveri epossidiche con colore base bianco, comgienensole di sostegn
viti e tasselli, opere murarie per il fissaggionwggiati per kW di emissione
termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50AB¢zza massima del
radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore 5@

o

SOMMANO kW

89 RADIATORI IN ACCIAIO, TIPO A TUBI VERTICALI LISCI, ALTEZZE
13.03.0060.0 FINO A MM 2500, COLORE BIANCO. Corpiastanti costituiti da radiatori
07 con tubi verticali di acciaio con altezza da m@® 2 mm 2500, verniciati|a
polveri epossidiche con colore base bianco, comgienensole di sostegno,
viti e tasselli, opere murarie per il fissaggionggiati per kW di emissione
termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50AB¢zza massima del
radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore @@

SOMMANO kW

90 COPPIA DI VALVOLE PER CORPO SCALDANTE COSTITUITADA
13.18.0260.0 DETENTORE E VALVOLA TERMOSTATICA. Coppidi valvole in ottone
05 cromato per corpo scaldante costituita da deteetealvola ad angolo con testa
termostatica, completa di raccordi per collegamentoibo in ferro, rame|o

plastica e piastrine copri muro. Diametro nomind®e (1/2") con testa
antimanomissione.

SOMMANO cad

91 VENTILCONVETTORE A  CASSETTA, INSTALLAZIONE IN
13.04.0061.0 CONTROSOFFITTO CON BATTERIA A 2 TUBIeRtilconvettore a cassetta
01 per installazione in controsoffitto, costituita Hatteria di scambio a 2 tubi per
acqua calda o refrigerata, ventilatore con palesc® a profilo alare accoppiato
direttamente a motore a tre velocita, filtro arigenerabile, griglia di
aspirazione aria a soffitto dalla quale si accestdgpulizia del filtro, diffusori
di mandata aria del tipo lineare regolabile in grddpoter inviare l'aria su 2/ 3

0 4 lati, bacinella di raccolta condensa con popgrasollevamento condensa,
valvola idraulica ad azione ON-OFF con servomogdegtrotermico, comprese

le opere murarie per il fissaggio ed il collegameelettrico escluso le linee

elettriche. Potenzialita termica valutata alla gi#omax con acqua entrante a
70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Poteitziffigorifera totale valutata

alla velocita max con acqua entrante a 7° C, DT Hria entrante a 27° C b|s./
19° C b.u.. Potenzialita termica non inferiore af KW). Potenzialita
frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Poaadria alla velocitd max non

3,00

3,00

0,17

0,17

0,50
0,50

1,00

0,35
0,35
0,14
0,14
0,35
0,35

1,68

9,00

9,00

44,60 133,8

206,00 35,0

271,00 271,

206,00 346,(

92,0 828,0

A RIPORTARE

264°348,6
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264°348,6

92
13.04.0061.0
02

93
13.04.0063.0
05

94
13.04.0063.0
06

95
E04.028.010
C

96
13.04.0130.0
02

inferiore a: PA (mc/h). PT = 6,00 kW - PF = 2,00 KWWA = 700 mc/h.

SOMMANO cad

VENTILCONVETTORE A  CASSETTA, INSTALLAZIONE IN

CONTROSOFFITTO CON BATTERIA A 2 TUBIeRtilconvettore a cassetta

per installazione in controsoffitto, costituita Hatteria di scambio a 2 tubi
acqua calda o refrigerata, ventilatore con palesc® a profilo alare accoppi
direttamente a motore a tre velocita, filtro arigenerabile, griglia ¢
aspirazione aria a soffitto dalla quale si accestdgpulizia del filtro, diffuso
di mandata aria del tipo lineare regolabile in grddpoter inviare l'aria su 2,
0 4 lati, bacinella di raccolta condensa con popgrasollevamento conden
valvola idraulica ad azione ON-OFF con servomo#etrotermico, compre:
le opere murarie per il fissaggio ed il collegameelettrico escluso le lin
elettriche. Potenzialita termica valutata alla wi#omax con acqua entrant
70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Poteitaifigorifera totale valuta
alla velocita max con acqua entrante a 7° C, DT,Hria entrante a 27° C b
19° C b.u.. Potenzialita termica non inferiore af EW). Potenzialit
frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Poaadria alla velocita max n
inferiore a: PA (mc/h). PT = 9,50 kW - PF = 4,00 KWA = 850 mc/h.

SOMMANO cad

ACCESSORI PER VENTILCONVETTORE A CASSETTA,
a

INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO. Accessper ventilconvettore
cassetta per installazione in controsoffitto teelilcome aggiunta al prezzo b

del ventilconvettore, comprensivi delle opere mierae dei collegamenti

elettrici escluso le linee elettriche. Commutatdrevelocita per montaggio
parete.

SOMMANO cad

ACCESSORI PER VENTILCONVETTORE A CASSETT|
INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO. Accessper ventilconvettore
cassetta per installazione in controsoffitto teelilcome aggiunta al prezzo b

del ventilconvettore, comprensivi delle opere merae dei collegament

elettrici escluso le linee elettriche. Termostatmbgente elettronico p
montaggio a parete con funzioni automatiche pefantpa 2 e 4 tubi.

SOMMANO cad

Protezione antincendio mediante coibentazionerrest di attraversame
. (pareti) di tubi in acciaio (incombbidi)i effettuata con nastro in fibra di la
minerale ed additivi, con resistenza al fuoco BR8D, in strisce di larghez
100 mm, spessore 14 mm e lunghezza rapportataralettio esterno del tu
da rivestire, per un solo strato di avvolgimentgplato sul lato opposto
fuoco: per tubo con diametro esterno di 50 mm

SOMMANO Cadaun

ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE DAL COLLETTORE D
DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINGEE DI
DISTRIBUZIONE. Allaccio di ventilconvettore dabltettore di distribuzion
oppure dalla rete di distribuzione principale, itogb da coppia di valvole
ottone cromato (detentore e valvola ad angolo camapola), tubazioni
rame, ferro o multistrato di diametro adeguatostite con guaina isolante
spessore e conducibilita tali da rispettare le ntigmorme di legge, cg
riduzione dello spessore al 30% per installazidtiatarno di locali riscaldat|
eventuale tubazione di scarico condensa convodiiaiaalla rete principale

scarico acque bianche oppure alla rete principadeatico acque nere trami

pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opevearie di apertura trac

per
ato
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4,00
1,00

5,00

6,00
8,00

14,00

10,00

10,00

10,00

10,00

4,00

4,00

1°265,00

1°454,00

48,30

150,00

15,86

6°325,(00

207356, {)C

483,040

1°500,@0

63,44

A RIPORTARE

293°076,0
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293°076,0

97
13.24.0051.0
01

98
13.24.0051.0
02

99
13.24.0051.0
01

100
13.24.0051.0
02

su laterizi forati e murature leggere e del fisgmgdelle tubazioni co
esclusione delle tracce su solette, muri in c.i pietra e della tinteggiatu
Sono esclusi anche il collettore di distribuzidiaerete principale di adduziope
e la rete principale di scarico. Per allaccio 2 tam scarico condensa.

S S

SOMMANO cad

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTO CON FOGLIO D
ALLUMINIO. Canalizzazioni per distribuzione defia a sezione rettangola

opera. La canalizzazione é conteggiata per meidrqudi pannello installato.
Misurato sulla superficie esterna del pannello. dRemtitativi fino ai primi 100
mg.

MANDATA

SOMMANO mq

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTO CON FOGLIO D
ALLUMINIO. Canalizzazioni per distribuzione delia a sezione rettangolare
realizzate con pannelli sandwich in poliuretananesela CFC, HCFC, HFC e
HC di spessore minimo 20 mm, rivestito su entradeb&acce con foglio di
alluminio da 80 micron, classe di reazione al fuBeb-0, complete di angolari
in alluminio per giunzioni, pezzi speciali qualiree, derivazioni, raccordi,
ecc., nastro di finitura, staffaggi e quanto afiexessario alla corretta posa i
opera. La canalizzazione é conteggiata per metadrgudi pannello installato.
Misurato sulla superficie esterna del pannello. Remtitativi oltre i primi 10
mg.
MANDATA

SOMMANO mq

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTO CON FOGLIO D
ALLUMINIO. Canalizzazioni per distribuzione dalfa a sezione rettangolare
realizzate con pannelli sandwich in poliuretananesela CFC, HCFC, HFC e
HC di spessore minimo 20 mm, rivestito su entranebfacce con foglio di
alluminio da 80 micron, classe di reazione al fuBeb0, complete di angolari
in alluminio per giunzioni, pezzi speciali qualiree, derivazioni, raccordi,
ecc., nastro di finitura, staffaggi e quanto afiezessario alla corretta posa i
opera. La canalizzazione é conteggiata per meidrqudi pannello installato.
Misurato sulla superficie esterna del pannello. dRemtitativi fino ai primi 100
mg.
RIPRESA

SOMMANO mq

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTO CON FOGLIO D
ALLUMINIO. Canalizzazioni per distribuzione detia a sezione rettangolare
realizzate con pannelli sandwich in poliuretanaesela CFC, HCFC, HFC e
HC di spessore minimo 20 mm, rivestito su entradeb&acce con foglio di
alluminio da 80 micron, classe di reazione al fuBeb-0, complete di angolari
in alluminio per giunzioni, pezzi speciali qualiree, derivazioni, raccordi,
ecc., nastro di finitura, staffaggi e quanto afiexessario alla corretta posa in
opera. La canalizzazione é conteggiata per metadrgudi pannello installato.
Misurato sulla superficie esterna del pannello. Remtitativi oltre i primi 100
mg.
RIPRESA

SOMMANO mq

19,00

19,00

100,00

100,00

40,00

40,00

100,00

100,00

80,00

80,00

294,00 5586, (0

58,28 57828,(0

42,49 1'699,60

58,28 57828,(0

42,49 3'399,20

A RIPORTARE

315416,8
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315416,8

101
13.24.0061

102
13.24.0051.0
06

103
13.24.0051.0
08

104
13.24.0020.0
03

105
13.24.0020.0
04

106
13.24.0020.0
06

serraggio per una perfetta tenuta. E' compresaetzione dell'alloggiamento
sulla canalizzazione anch'esso rifinito con telafalluminio, l'onere del
fissaggio e quanto altro necessario per dare ilufaéio completo e messo|in
opera. L'opera & conteggiata singolarmente pecigiasportina.

PORTINA DI ISPEZIONE PER CANALIZZAZIONI D'ARIA. Porting
d'ispezione per canalizzazioni d'aridirdiensioni variabili e comunque fino lad
un massimo di cm 60 x 60, realizzata con telaigridfilati di alluminio,
pannello di chiusura in lamiera zincata o pannedindwich, viti 0 manopole (di

SOMMANO cad

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON

PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTO CON FOGLIO D
ALLUMINIO. Canalizzazioni per distribuzione detia a sezione rettangolare
realizzate con pannelli sandwich in poliuretanaesela CFC, HCFC, HFC e
HC di spessore minimo 20 mm, rivestito su entradeb&acce con foglio di
alluminio da 80 micron, classe di reazione al fuBeb0, complete di angolar
in alluminio per giunzioni, pezzi speciali qualiree, derivazioni, raccordi,
ecc., nastro di finitura, staffaggi e quanto aftexessario alla corretta posz
opera. La canalizzazione é conteggiata per metadrgudi pannello installato.
Misurato sulla superficie esterna del pannello. @a@giuntiva per trattamento
interno antibatterico e antipolvere

SOMMANO mq

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTO CON FOGLIO D
ALLUMINIO. Canalizzazioni per distribuzione dalfa a sezione rettangolare
realizzate con pannelli sandwich in poliuretananesela CFC, HCFC, HFC e
HC di spessore minimo 20 mm, rivestito su entranebfacce con foglio di
alluminio da 80 micron, classe di reazione al fuBeb0, complete di angolar
in alluminio per giunzioni, pezzi speciali qualiree, derivazioni, raccordi,
ecc., nastro di finitura, staffaggi e quanto afiezessario alla corretta posz
opera. La canalizzazione é conteggiata per meidrqudi pannello installato.
Misurato sulla superficie esterna del pannello. tQuaggiuntiva per
confezionamento sigillato per fasi di trasporto@itaggio

SOMMANO mq

CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA ISOLATO TERMICAMENH.

Condotto flessibile per convogliamenia e fluidi gassosi, realizzato mediante

spirale in acciaio armonico ricoperto da un nasgno in fibra di vetrio
spessore mm 25 awvolto su entrambe le facce daogiio fdi alluminio,
temperatura d'impiego da 20° C a + 120° C, classk reazione al fuoco.
Diametro interno = mm 125.

SOMMANO m

CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA ISOLATO TERMICAMENE

Condotto flessibile per convogliamemia e fluidi gassosi, realizzato mediante

spirale in acciaio armonico ricoperto da un nest@no in fibra di vetro
spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce daogiio fdi alluminio,
temperatura d'impiego da 20° C a + 120° C, classk reazione al fuoco.
Diametro interno = mm 150.

SOMMANO m

CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA ISOLATO TERMICAMENTE.
Condotto flessibile per convogliamento aria e flgdssosi, realizzato
mediante spirale in acciaio armonico ricoperto danaterassino in fibra di
vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le fagesdoglio di alluminio,
temperatura d'impiego da 20° C a + 120° C, clagdiedazione al fuoco.
Diametro interno = mm 200.

2 in

2 in

25,00

25,00

320,00

320,00

320,00

320,00

30,00

30,00

5,00

5,00

46,40 1"160,

9,31 2'979,%

1,97 630,4

18,60 558,(

21,40 107,

A RIPORTARE

320'851,4
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RIPORTQ 320'851,4
5,00
SOMMANO m 5,00 28,00 140,00
107 SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX
13.24.0510.0500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuocotagigolare a pala
04 unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x tdrm 1500 x mm 700,
con disgiuntore termico tarato a 72°d@nologata REI 120, conteggiata per
dmgq di superficie frontale lorda (i valori fra patesi indicano le dimension
in mm della serranda di riferimento). Da 20,0 é03fnq (600 x 400).
MANDATA 84,00
RIPRESA 78,75
SOMMANO dmq 162,75 25,60 4°166,40
108 ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori petrande
13.24.0540.0tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in @escluso i collegamenti
07 elettrici da conteggiare come aggiunta al preztla derranda. Servomotore
con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofb#é e pulsante di prova.
6,00
SOMMANO cad 6,00 412,00 2°472,40
109 CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA ISOLATO TERMICAMENTE.
13.24.0020.0Condotto flessibile per convogliamento aria e flgdssosi, realizzato
02 mediante spirale in acciaio armonico ricoperto danaterassino in fibra di
vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le fazesdoglio di alluminio,
temperatura d'impiego da 20° C a + 120° C, clastiedazione al fuoco.
Diametro interno = mm 100.
15,00
SOMMANO m 15,00 16,20 243,40
110 CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA ISOLATO TERMICAMENTE.
13.24.0020.0Condotto flessibile per convogliamento aria e flgidssosi, realizzato
06 mediante spirale in acciaio armonico ricoperto danaterassino in fibra di
vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le fagesdoglio di alluminio,
temperatura d'impiego da 20° C a + 120° C, clastiedazione al fuoco.
Diametro interno = mm 200.
10,00
SOMMANO m 10,00 28,00 280,40
111 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE AD ALETTE
13.24.0400.0 CONTRAPPOSTE IN ACCIAIO ZINCATO. Seman di regolazione
01 rettangolare con telaio in acciaio zincato edtealeontrapposte in acciaio
zincato, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 20ddhteggiata per dmq (di
superficie frontale lorda (i valori fra parentesdicano le dimensioni in mm
della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dmq (4(10).
ST1-ST2-ST3 14,00
SOMMANO dmq 14,00 9,8 137,20
112 BOCCHETTA DI TRANSITO IN ALLUMINIO PER MONTAGGIOSU
13.24.0110.0 PORTA, COMPLETA DI CONTROCORNICE. Beetth di transito in
02 alluminio per montaggio su porta, dimensioni rhaxH = mm 600 x mm 400,
completa di controcornice, conteggiata per dmqugesficie frontale lorda (i
valori fra parentesi indicano le dimensioni in mnella bocchetta di
riferimento). Da 5,5 a 8,5 dmq (500 x 160).
GT1-GT2 8,00
SOMMANO dmq 8,00 11,1 88,80
113 BOCCHETTA DI TRANSITO IN ALLUMINIO PER MONTAGGIOSU
13.24.0110.0 PORTA, COMPLETA DI CONTROCORNICE. Beetth di transito in
03 alluminio per montaggio su porta, dimensioni haxH = mm 600 x mm 400,
A RIPORTARE 328°378,8
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RIPORTQ 328°378,8
completa di controcornice, conteggiata per dmgugiesficie frontale lorda (i
valori fra parentesi indicano le dimensioni in mnella bocchetta di
riferimento). Da 8,5 a 12,5 dmq (600 x 200).
GT3 12,00
SOMMANO dmq 12,00 9,0 108,00
114 VALVOLA REGOLABILE DI ESTRAZIONE ARIA IN PLASTICA BIANCA
13.24.0360.0 PER COLLEGAMENTO A RACCORDO CIRCOLAREValvola di
02 ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata lbcali normalmente destinat] a
servizi, realizzata in polipropilene bianco ed statico con collarino di
fissaggio e vite di regolazione portata aria. Gella = 100 mm.
R5 8,00
SOMMANO cad 8,00 26,10 208,90
115 VALVOLA REGOLABILE DI ESTRAZIONE ARIA IN PLASTICA BIANCA
13.24.0360.0 PER COLLEGAMENTO A RACCORDO CIRCOLAREValvola di
03 ventilazione per l'estrazione dell'aria viziag ldcali normalmente destinat] a
servizi, realizzata in polipropilene bianco ed statico con collarino di
fissaggio e vite di regolazione portata aria. Gella = 150 mm.
R6 2,00
SOMMANO cad 2,00 40,8 81,60
116 ACCESSORI PER DIFFUSORI AD ALTA INDUZIONE AD EFFETX
13.24.0297.0ELICOIDALE. Accessorio per diffusori ad alta indonk ad effetto elicoidale
02 costituito da serranda di regolazione a settortipluin acciaio, a movimentp
contrapposto per installazione sul condotto di elfitazione o sul diffusore.
Diametro diffusore: D (mm). D = 200.
4,00
SOMMANO cad 4,00 60,01 240,00
117 DIFFUSORE LINEARE IN ALLUMINIO PER MANDATA DEL TIPOA
13.24.0330.0FERITOIA COMPLETO DI DEFLETTORE, SERRANDA E PLENUM
02 DISTRIBUZIONE. Diffusore lineare in alluminio perandata del tipo a
feritoia, lunghezza max mm 2000, completo di didtet serrandina e plenum
di distribuzione, conteggiato per metro linearen Qderitoie.
DIFFUSORE LINEARE (M1) 21,00
SOMMANO m 21,00 201,0 4°221,00
118 DIFFUSORE CIRCOLARE AD EFFETTO ELICOIDALE INTEGRO SU
13.24.0294.0 FLANGIA DI FORMA QUADRATA PER INSERIMEND IN
02 CONTROSOFFITTI. Diffusore circolare ad effettoiceidale in acciaip
verniciato di colore bianco RAL 9010 integrato &an§ia di forma quadrata |in
acciaio colore bianco dimensione 600 x 600 mm,iquarmente indicato per
inserimento su controsoffitto a pannelli quadrapari dimensione. E' escluso
il plenum di raccordo e la serranda di taraturaaniétro del collo: D (mm).
Portata indicativa di confort: Q (mc/h). D = 206=Q00.
DIFFUSORE CIRCOLARE (M2) 3,00
SOMMANO cad 3,00 147,0 441,40
119 DIFFUSORE CIRCOLARE AD EFFETTO ELICOIDALE INTEGRO SU
13.24.0294.0 FLANGIA DI FORMA QUADRATA PER INSERIMEND IN
01 CONTROSOFFITTI. Diffusore circolare ad effettoiceidale in acciaip
verniciato di colore bianco RAL 9010 integrato &n§ia di forma quadrata |in
acciaio colore bianco dimensione 600 x 600 mm,iquarmente indicato per
inserimento su controsoffitto a pannelli quadrapaki dimensione. E' escluso
il plenum di raccordo e la serranda di taraturaaniétro del collo: D (mm).
Portata indicativa di confort: Q (mc/h). D = 166=Q50.
DIFFUSORE CIRCOLARE (M3) 1,00
SOMMANO cad 1,00 129,0 129,40
A RIPORTARE 333'808,2
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RIPORTQ

333'808,2

120
13.24.0100.0
04

121
13.24.0100.0
03

122
13.24.0296.0
01

123
13.24.0298.0
02

124

E01.022.005.

d

125

E01.022.005.

e

BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE ORIZZONALI

INCLINATE. Bocchetta in alluminio colette fisse orizzontali inclinate a 40

gradi, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 406nteggiatta per dmq di
superficie frontale lorda (i valori fra parentesdicano le dimensioni in mm

della bocchetta di riferimento). Da 8,5 dmq in (&80 x 200).
GRIGLIE DI RIPRESA (R1)
GRIGLIE DI RIPRESA (R2)

SOMMANO dmq

BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE ORIZZONALI

INCLINATE. Bocchetta in alluminio colette fisse orizzontali inclinate a 40
gradi, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 406nteggiata per dmq di
superficie frontale lorda (i valori fra parentesdicano le dimensioni in mm

della bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5 da@0(x 200).
GRIGLIE DI RIPRESA (R3)

SOMMANO dmq

DIFFUSORE A DISTRIBUZIONE RIPARTITA IN LAMIERA DACCIAIO
FORELLINATA. Diffusore a distribuziongpartita in lamiera di accia

forellinata, di colore bianco, RAL 9010, completbsezione di raccordo |i

acciaio zincato non coibentato, indicato sia pemiaissione che la ripresa.
esclusa la serranda di regolazione da installdreandotto di alimentazion
Diametro del collo: D (mm). Portata indicativa dnfort: Q (mc/h). D = 160
= 250.

GRIGLIA FORELLINATA (R4)

GRIGLIA FORELLINATA (R7)

SOMMANO cad
PLENUM DI RACCORDO FRA CONDOTTO DI ALIMENTAZIONE E
TERMINALE. Accessorio per terminali aeraulici din@tipo costituito da
plenum di raccordo fra condotto di alimentaziorierminale, in accaio
zincato di forma prismatica, coibentato esternamerdn attacco circolare

posteriore o laterale. Larghezza e lunghezza massirfimm). Altezza
massima: H (mm). L = 400 H = 400.

SOMMANO cad

Tubo multistrato in polietilene reticolato Tig®, con strato intermedio

ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acquaitagia secondo UN

oD

5 O

in

alluminio, fornito in rotoli coibentatoin barre da 5 m nudo, stabile nella
forma, con barriera all'ossigeno, conforme allal BN ISO 21003 - UNI EN

9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo @iaciriox, a passaggio totale
o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, dichiarazione da parte del

fabbricante del coefficiente K di accidentalita @mprevisto dalla UN
9182:2014, tagliato a misura e posto in operaaftaggi, all'interno di cavedi
in traccia, compresa quota parte di raccorderiprdssatura dei raccordi ¢
idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezziedpli, staffaggi e ope)
murarie: 32 x 3,2 mm

SOMMANO m

Tubo multistrato in polietilene reticolato Tifgd, con strato intermedio

ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acquaitagia secondo UN

|
0
on
e

in

alluminio, fornito in rotoli coibentatoin barre da 5 m nudo, stabile nella
forma, con barriera all'ossigeno, conforme allal EN I1ISO 21003 - UNI EN

9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo @iaciriox, a passaggio totale
o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, dishiarazione da parte del

fabbricante del coefficiente K di accidentalita @mprevisto dalla UN
9182:2014, tagliato a misura e posto in operaaftaggi, all'interno di cavedi
in traccia, compresa quota parte di raccorderigréssatura dei raccordi ¢
idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezziedpli, staffaggi e ope
murarie: 40 X 3,5 mm

15,00
12,00

27,00

6,00

6,00

1,00
1,00

2,00

2,00

2,00

70,00

70,00

5,60 151,20

6,1C 36,60

124,00 248,40

116,00 232,40

25,23 1'766,10

A RIPORTARE

336'242,1
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336'242,1

126
14.01.0010.0
11

127
14.01.0010.0
05

128
14.01.0010.0
13

SOMMANO m

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCH
IGIENICO-SANITARI. Predisposizione diaecio per apparecchi igienigo-
sanitari, fornito e posto in opera allinternobdgni, we, docce, cucine etc. a
valle delle valvole di intercettazione ubicate loeble e fino agli attacchi a filo
muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tudraaili acciaio zincato FM,
oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo stulito per distribuzioni
d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tidodali acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classtficattoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge; le tubazioni diremain polietilene ad alta
densita o polipropilene fino alla colonna princéadi scarico; le opere murarie
di apertura tracce su laterizi forati e muraturggége e del fissaggio delle
tubazioni con esclusione delle tracce su solettgj in c.a. o in pietra, della
chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggitlE' inoltre compreso quanto
altro necessario per dare il lavoro finito e fumzinte. Sono esclusi: la fornitura
e la posa in opera delle apparecchiature igieraodarie con le relative
rubinetterie. Allaccio per piatto doccia - diametronimo della tubazione di
scarico mm 50 diametro minimo della tubazione diadshe acqua calda e
fredda mm 20 (3/4").

SOMMANO cad

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCH
IGIENICO-SANITARI. Predisposizione diaecio per apparecchi igienigo-
sanitari, fornito e posto in opera allinternobdgni, wc, docce, cucine etc. a
valle delle valvole di intercettazione ubicate loehle e fino agli attacchi a filo
muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tudraaili acciaio zincato FM,
oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo mlito per distribuzioni
d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tidrazli acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classtficattoestinguente, spessore
dellisolante a norma di legge; le tubazioni dirmrain polietiene ad alta
densita o polipropilene fino alla colonna princéodi scarico; le opere murarie
di apertura tracce su laterizi forati e muraturggéee e del fissaggio delle
tubazioni con esclusione delle tracce su solettej in c.a. o in pietra, della
chiusura traccia, dellintonaco e della tintegget(E' inoltre compreso quanto
altro necessario per dare il lavoro finito e fumzinte. Sono esclusi: la fornitura
e la posa in opera delle apparecchiature igierdodarie con le relative
rubinetterie. Allaccio per pilozzo - diametro mirdrdella tubazione di scarico
mm 50 diametro minimo della tubazione d'adduziaga calda e fredda mm
15 (1/2").

SOMMANO cad

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCH
IGIENICO-SANITARI. Predisposizione diaecio per apparecchi igienico-
sanitari, fornito e posto in opera allinternobdgni, wc, docce, cucine etc. a
valle delle valvole di intercettazione ubicate loehle e fino agli attacchi a filo
muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubaaili acciaio zincato FM,
oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo stlito per distribuzioni
d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tidrazli acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classtfiGitoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge; le tubazioni diremain polietilene ad alta
densita o polipropilene fino alla colonna princédi scarico; le opere murarie
di apertura tracce su laterizi forati e muraturggége e del fissaggio delle
tubazioni con esclusione delle tracce su solettgj in c.a. o in pietra, della
chiusura traccia, dellintonaco e della tintegget\E' inoltre compreso quanto
altro necessario per dare il lavoro finito e fumzinte. Sono esclusi: la fornitura
e la posa in opera delle apparecchiature igieraodarie con le relative
rubinetterie. Allaccio per vaso a cacciata - diametinimo della tubazione di
scarico mm 90.

SOMMANO cad

140,00

140,00

14,00

14,00

10,00

10,00

6,00

6,00

39,18

194,00

194,00

97,00

5'478,20

2'716,00

17940,@0

582,40

A RIPORTARE

346°958,3
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346°958,3

129
14.01.0010.0
15

130
E01.037.005
d

131
E01.040.005
b

132

E01.049.005.

f

133

E01.049.010.

b

134

E01.055.005.

b

. dato in opera, allettato con cemeratachi e fissato con viti e borchie, colleg

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCH

IGIENICO-SANITARI. Predisposizione diaecio per apparecchi igienico-
sanitari, fornito e posto in opera allinternobdgni, we, docce, cucine etc. a
valle delle valvole di intercettazione ubicate loehle e fino agli attacchi a filo
muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubaaili acciaio zincato FM,
oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo stlito per distribuzioni
d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tidrdali acqua calda con guaina

isolante in materiale sintetico espanso classtfiGitoestinguente, spessore

dell'isolante a norma di legge; le tubazioni diremain polietilene ad alta

densita o polipropilene fino alla colonna princéadi scarico; le opere murarie
di apertura tracce su laterizi forati e muraturggéee e del fissaggio delle
tubazioni con esclusione delle tracce su solettgj in c.a. o in pietra, della

chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggitlE' inoltre compreso quanto
altro necessario per dare il lavoro finito e fumzinte. Sono esclusi: la fornitura
e la posa in opera delle apparecchiature igieraodarie con le relative
rubinetterie. Allaccio per cassetta di scaricoanutro minimo della tubazione
di scarico mm 40 diametro minimo della tubaziorslduzione acqua mm 15
(as2").

SOMMANO cad

Vaso igienico a sifone incorporato in porcellantificata bianca (vetrochina)

alla rete di scarico, comprese guarnizioni, aimeljomma, collarini metallici,
con esclusione delle opere murarie: monobloccoscanico a parete completo
di sedile in plastica e cassetta di risciacquamento coperchio e batteria|di
scarico cromata

SOMMANO Cadaunp

Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina),dsie mensole in ghisa smaltate
. dato in opera, collegato allo scariatectubazioni d'adduzione d'acqua cal

fredda, completo di gruppo due rubinetti con miaidel tipo normale, can
scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regjelala 1", tubi di
prolungamento a parete con rosone, il tutto innettoromato del tipo pesante
compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con es@ne delle opere murarie:
delle dimensioni di circa 65 x 50 cm

=3

SOMMANO Cadaunp

Piatto per doccia dato in opera collegato alie fognatizia, completo di pilefta
a griglia, gruppo ad incasso compastdug rubinetti di manovra diametrag 1/
2", braccio doccia cromato e soffione a getto dfissnodato con sistema
anticalcare, con esclusione delle opere murari@ciilico colore bianco delle
dimensioni di: 90 x 80 x 4 cm

SOMMANO Cadaunp

Piatto per doccia dato in opera collegato alie fognatizia, completo di pilefta

a griglia, gruppo ad incasso compastdue rubinetti di manovra diametrag 1/
2", braccio doccia cromato e soffione a gettoofismodato con sistema
anticalcare, con esclusione delle opere murari€eimmica smaltata ad alta
resistenza, colore bianco delle dimensioni di: 8Dx 11 cm

SOMMANO Cadaunp

Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggi#g e paraspruzzi,
miscelatore meccanico monocomando caniglia a presa facilitata con
bocchello estraibile, sifone in polipropilene cararico flessibile, dimensigni
700 x 570 x 180 mm, in opera con esclusione dekgeomurarie: con mensole
reclinabili con sistema meccanico in acciaio vaatic

ato

da e

6,00

6,00

2,00

2,00

5,00

5,00

2,00

2,00

6,00

6,00

4,00

113,0

658,1

408,3

410,9

293,8

678,40

1°316,30

2°041,85

821,94

1'762,80

A RIPORTARE

4,00

353'579,28
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RIPORTQ 4,00 353'579,28
SOMMANO Cadaunp 4,00 695,65 2'782,640
135 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifameorporato, catino allungato,
E01.055.010. sedile rimuovile in plastica antisava@pertura anteriore, completo di cassetta
b a zaino, batteria e comando di scarico di tipwvalgéo, in opera con esclusione
delle opere murarie: installato a parete
2,00
SOMMANO Cadaunp 2,00 790,91 1'581,82
136 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifameorporato, catino allungato,
E01.055.010. sedile rimuovile in plastica antisay@pertura anteriore, completo di cassetta
a a zaino, batteria e comando di scarico di tipe@g®, in opera con esclusigne
delle opere murarie: installato a pavimento
2,00
SOMMANO Cadaunp 2,00 683,83 1°367,66
137 Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, nretacrilato con finiture
E01.055.015. antisdrucciolo in rilievo, completgpdétta con griglia un acciaio inox e sifone
a ultrapiatto, in opera con esclusione delle oparearie: dimensioni 90 x 90 cm,
griglia diametro 70 mm
2,00
SOMMANO Cadaunp 2,00 391,80 783,40
138 Sedile per doccia con struttura di sostegnailo tdi alluminio rivestito in
E01.055.025. nylon, diametro esterno 35 mm, in omena attacco: ribaltabile a parete,
a completo di piastre
2,00
SOMMANO Cadaunp 2,00 357,68 715,36
139 Sedile per doccia con struttura di sostegnalo tdi alluminio rivestito in
E01.055.025. nylon, diametro esterno 35 mm, in openaattacco: agganciato su maniglione
b 2,00
SOMMANO Cadaunp 2,00 372,10 744,20
140 Maniglione verticale colorato per bagno a paraliezza 161 cm, in tubo (di
E01.055.035 alluminio rivestito in nylon, diametisie¥no 35 mm, in opera compresi stop di
fissaggio
2,00
SOMMANO Cadaunp 2,00 140,60 281,40
141 Maniglione di sostegno destro o sinistro pealiay vasca, WC, bidet, ecc in
E01.055.040. alluminio rivestito in nylon, diamet8 mm, in opera compresi stop| di
a fissaggio: a muro, profondita 56 cm
6,00
SOMMANO Cadaunp 6,00 133,01 798,46
142 Maniglione di sostegno ribaltabile per lavaboCWbidet, ecc., in acciaio
E01.055.045. zincato o tubo di alluminio rivestito nylon, diametro esterno 35 mm,
a completo di portarotoli, in opera compresi stofisfiaggio: a muro, profondita
80 cm
2,00
SOMMANO Cadaunpo 2,00 177,04 354,08
143 Maniglione per doccia ad angolo in tubo di alhim rivestito con nylon,
E01.055.055. diametro 35 mm, in opera compresiditfipsaggio: dimensione 52,5 x 76 ¢m
b 2,00
A RIPORTARE 2,00 362'987,86
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RIPORTQ 2,00 362987,86
SOMMANO Cadaunp 2,00 133,38 266,16
144 Miscelatore monocomando cromato da incassoqueiad con corpo incassato,
E01.058.015. maniglia, cappuccio, rosone, doccisstsirma anticalcare, flessibile 1500 mm
c e appendidoccia orientabile
14,00
SOMMANO Cadaunp 14,00 142,84 17999,16
145 Miscelatore monocomando cromato per lavello aetpa con bocca di
E01.058.040. erogazione fusa girevole: con levacelin
b 9,00
SOMMANO Cadaunp 9,00 174,99 1'574,91
146 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA DA INCASSO CO
13.18.0040.0 CAPPUCCIO, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-84lvola di intercettazione|a
02 sfera, passaggio totale, tipo medio da incassaappuccio in ottone cromato,
attacchi filettati, corpo e sfera in ottone conrgigoni in PTFE, idonea per
liquidi e gas da 20° C a +180° C, comprese le opauearie di aperturale
chiusura tracce su laterizi forati e murature legg&ono escluse: tracce|su
solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimentellintonaco o del
rivestimento. Diametro nominale 15 (1/2") PN = 64.
16,00
SOMMANO cad 16,00 22,40 358,40
147 Isolamento termico delle tubazioni per refrigmniaindustriali, commercialj,
E03.019.010. condotte d'aria e sistemi di riscaldaméndustriali e civili, realizzato con
b guaina in elastomero espanso a celle chiuse eclass reazione al fuoco, per
temperature tra -45 e +105 °C, coefficiente di ctidta A alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di regigte al vapore acqueo
U=7.000, comprese giunzioni nastrate spessore 13pmntubazioni diametro
esterno 35 + 48 mm
70,00
SOMMANO m 70,00 17,00 1190,00
148 Isolamento termico delle tubazioni per refrigmniaindustriali, commercialj,
E03.019.005. condotte d'aria e sistemi di riscaldaméndustriali e civili, realizzato con
b guaina in elastomero espanso a celle chiuse.eclasls reazione al fuoco, per
temperature tra -45 e +105 °C, coefficiente di ctidta A alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di regigte al vapore acqueo
u=7.000, comprese giunzioni nastrate spessore 9pamtubazioni diametro
esterno 35 + 48 mm
70,00
SOMMANO m 70,00 13,96 977,40
149 Isolamento termico delle tubazioni per refrigmiaindustriali, commercialj,
E03.019.015. condotte d'aria e sistemi di riscaldaméndustriali e civili, realizzato con
b guaina in elastomero espanso a celle chiuse,eclass reazione al fuoco, per
temperature tra -45 e +105 °C, coefficiente di ctidta A alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di regigte al vapore acqueo
U=7.000, comprese giunzioni nastrate spessore 19pmntubazioni diametro
esterno 35 + 48 mm
70,00
SOMMANO m 70,00 33,32 2332,40
150 Protezione antincendio mediante coibentaziorternes di attraversamenti
E04.028.010. (pareti) di tubi in acciaio (incombhidi)i effettuata con nastro in fibra di lana
a minerale ed additivi, con resistenza al fuoco RED, in strisce di larghezza
100 mm, spessore 14 mm e lunghezza rapportataraktfio esterno del tubo
da rivestire, per un solo strato di avvolgimentaplEato sul lato opposto |al
A RIPORTARE 371'687,2
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371'687,2

151
E04.028.010
b

152

E04.022.010.

f

153

E04.007.015.

c

154
14.01.0070.0
02

155
16.01.0340.0
03

156
08.02.0050.0
05

fuoco: per tubo con diametro esterno di 25 mm

SOMMANO Cadaunp

Protezione antincendio mediante coibentaziorterres di attraversamenti
. (pareti) di tubi in acciaio (incombhidi)i effettuata con nastro in fibra di lana
minerale ed additivi, con resistenza al fuoco BR80, in strisce di larghezza
100 mm, spessore 14 mm e lunghezza rapportataraktfio esterno del tubo
da rivestire, per un solo strato di avvolgimentgplzato sul lato opposto |al
fuoco: per tubo con diametro esterno di 40 mm

SOMMANO Cadaunp

Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI BRES, per reti antincendio

diametro nominale 2", spessore 3,6 mm, peso 5508 k

SOMMANO m

Idrante UNI 45 in cassetta a muro in acciaionie&@ta rossa completa |di
manichetta diametro nominale 45 a ndiik9487 con raccordi e manicotti
in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lanaimrame UNI 45 con getto
variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera detapdi portello con lastra

trasparente in materiale plastico preformato peptara (safe crash), escliuse

le opere murarie: manichetta da 25 m, 600 x 3760«mm

SOMMANO Cadaunp

PILETTA DI SCARICO. Piletta di scarico posta gavimento, con griglia in

acciaio inox, imbuto regolabile in zte bordo piatto per raccordo
allimpermeabilizzazione, diametro piletta 100 ,nailametro di scarico 63 m
E' compresa l'assistenza muraria e quanto altari@per dare il lavoro finito
funzionante. Piletta a pavimento con sifone.

o 3

SOMMANO cad

COLLARE TAGLIAFUOCO PER TUBI IN PLASTICA. Collar tagliafuoco

per tubazioni in plastica attraverspateti e solai tagliafuoco realizzato con

contenitore metallico entro cui & predispostpaksaggio della tubazione| II
contenitore pud essere installato incassato nellatora oppure, quando non vi
e lo spazio sufficiente, pud essere installato stavia filo della parete

tagliafuoco. In caso di incendio la sostanza preseal contenitore si espande

schiacciando il tubo e realizzando la chiusuraiahgico. | collari sonp
certificati in base alle prove di resistenza alcfusecondo la circolare del
Ministero dell'lnterno n. 91 del 14/10/61. Sono goesi: la messa in opera; le
opere murarie di apertura e chiusura tracce sriZiaterati e murature leggere.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dapefa finita. Sono esclusi:|le
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; ilacimento dell'intonaco; Ja
tinteggiatura. Diametro del passaggio disponitileagerso il collare: D (mm).
Diametro mm 110 REI 120.

SOMMANO cad

TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIPROPILENE AUTOESTBUENTE,
POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O QRONTALE
ALLINTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in poliprogene autoestinguente,
per condotte di scarico posate con staffaggi itioze o orizzontale all'interno
di fabbricati con giunzioni a innesto, costruiteastificate secondo la norma
UNI EN 1451 - 1, fornite e poste in opera. Sono p@si: i pezzi special; gli
staffaggi; le opere murarie di apertura tracce aariki forati e muratuie
leggere; il fissaggio delle tubazioni. E' compregmnto altro occorre per dare

rivestimento esterno con polveri epadse, di colore rosso, serie media:

2,00

2,00

4,00

4,00

30,00

30,00

2,00

2,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,63 21,26

13,90 55,60

31,45 943,90

253,30 506,40

97,00 970,40

180,00 1°800,@0

A RIPORTARE

375984,2
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375984,2

157
NPMO01

158
NPMOZ

159
NPMOz

160
NPMO04

161
13.10.0060.0
03

le tubazioni complete. Sono esclusi: le traccedette, muri in c.a., in pietrg;
la tinteggiatura. Diametro esterno x spessore:s(mm). Valutazione a mefro
di tubazione posta in opera. D x s =110 x 2,7.

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di Unita di Trattamexiia per PALESTRA di tipo
componibile in allestimento da interno (entro lecdécnico esistente) (in
composizione compatta, con le seguenti carathrestiecniche Eurovent V1:
Portata mandata = 4.500 mc/h, Portata ripresa@94rix:/h, Pre-filtri piani G4,
Filtri a tasche F7, Batteria di pre-riscadamentd&W8(55 - 50 °C), Batteria
raffreddamento 65 kW (7 - 12 °C), Batteria di pastaldo 20 kW (55 - 5
°C). Umidificazione ad elettrodi immersi da 40 kg/h
Ventilatori di mandata e ripresa con inverter ad arevalenza utile 400 Pa,
Recuperatore con efficienza del 68%, Allestiment@AUda interno,
Conformazione compatta sovrapposta con dimensioafispate, pannell
isolanti delle pareti del'lUTA da 25 mm.

o=

SOMMANO a corp

Fornitura e posa in opera di Refrigertaore imp® di calore con recipero
termico aria/acqua con ventilatori assiali, con seguenti caratteristiche
tecniche:
Potenza frigo = 102,8 kW, Potenza termica = 103)8 Potenza elettrica
assorbita max 40,07 kw

Accessori: Antivibranti in gomma, controllo remotmediante pannel
touchscreen elettronico, kit antigelo, kit antisitne circuito frigo, grupp
idronico incorporato con pompa ad alta prevalenzalestimento
supersilenziato SSL.

Marca MAX modello HWA1/A/H/DS 02109 O EQUIVALENTE

[SIie)

SOMMANO a corp

Fornitura e posa in opera di sistema a pompa&altire reversibile can
compressore brushless inverter, circolatore awgiriabili, ventiltore EC con
gas a basso GWP R32, con le seguenti carattegstcimiche: Potenza frigo =
6 - 15 kW, Potenza termica = 7 - 19 kW, Potenztirigle assorbita max 3,5 -
4,9 kW Accessori: Antivibranti in gomma.

SOMMANO a corp

Fornitura e posa in opera di sistema di prezzagione per filtro antincendio.

Costituito da: ventilatore da 2.900 mc/h, prevademax 400 Pa, mantenimento

di 30 Pa in qualsiasi regime di funzionamento. Casp canali El 120 di

lunghezza circa 15 - 18 m in lamiera zincata cielspessore 8/10 mm con
rivestimento in materassino antifuoco certificatmsallo scannafosso esistente.

Compresa alimentazione di emergenza con battedeparate.
Marca AF SYSTEM modello AF M500J o equivalente

SOMMANO a corpo

BOLLITORE COIBENTATO IN ACCIAIO ZINCATO, SCAMBIA'ORE|

ESTRAIBILE IN ACCIAIO. Produttore dica@ calda sanitaria costituito (da

bollitore verticale in acciaio zincato, pressianex di esercizio 8,0 bar, con
scambiatore estraibile in acciaio idoneo per esa@rentato con acqua calda,
acqua surriscaldata o vapore fino a 12 bar, cawediaanodo di magnesio e
coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, coensivo di opere di
fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti telei, escluse le linee di
alimentazione. Capacita: C (l). Superficie scantb&non inferiore a: S (mq).
C=750-S=1,50.

40,00
20,00

60,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

30,00 17800,00

31'737,45 317737 4F

33'450,00 337450,()C

6500,00 67500, 00

5529,84 5529,84

A RIPORTARE

1,00

455'001,%1
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1,00

455'001,%1

162
13.15.0060.0
04

163
13.15.0060.0
05

164
13.15.0010.0
07

165
13.15.0010.0
08

SOMMANO cad

TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIC

ZINCATO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE AINTERNO DI CENTRALI
TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato comfiete a metro lineare,
per linee posate fino ad una quota di 3,0 m risgtpiano di appoggio escluse
quelle allinterno di centrali tecnologiche, loctcnici o bagni, tipo FM serie
leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,compreresidi vite e manicotto. |Il
costo del tubo a metro lineare comprende la famitiposa in opera, i pezzi
speciali, il materiale di giunzione, le opere migrali apertura tracce su latefizi
forati e murature leggere ed il fissaggio delleatzibni all'interno delle tracce
con esclusione della formazione di tracce su soletturi in c.a. o in pietra,
della chiusura tracce, dellintonaco, della tintegga e dell'esecuzione |di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametroegst x spessore: D X s
(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN =25 (ID)x s = 33,7 x 2,90 - P|=
2,28.

SOMMANO m

TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIC

ZINCATO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE AINTERNO DI CENTRALI
TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato cowfiete a metro lineare,
per linee posate fino ad una quota di 3,0 m risgdtpiano di appoggio escluse
quelle allinterno di centrali tecnologiche, loctcnici o bagni, tipo FM serie
leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,compreresidi vite e manicotto. |Il
costo del tubo a metro lineare comprende la famitiposa in opera, i pezzi
speciali, il materiale di giunzione, le opere migrali apertura tracce su latefizi
forati e murature leggere ed il fissaggio delleazibni all'interno delle tracce
con esclusione della formazione di tracce su soletturi in c.a. o in pietra,
della chiusura tracce, dellintonaco, della tintegga e dell'esecuzione |di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametroegsb x spessore: D X s
(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 32 (4)1/D x s = 42,4 x 2,90
P =292.

SOMMANO m

TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIONERO,

PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALLINTERNO DICENTRALI
TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero contetmia metro lineare, per
linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispettpiaho di appoggio escluse
quelle allinterno di centrali tecnologiche, loctcnici o bagni, tipo FM serie
leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza neatto fino al DN 80 (3"),
tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costd débo a metro lineal
comprende la fornitura e posa in opera, i pezzigpieil materiale di saldatura
la verniciatura con doppia mano di antiruggineppere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere edisbaggio delle tubazioni
all'interno delle tracce con esclusione della fariorze di tracce su solette, muri
in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, détitaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: (MNn). Diametro esterng x
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (KddN 50 (2) -D x s *
60,3 x 3,20 - P = 4,49.

(0]

SOMMANO m

TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIONERO,

PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALLINTERNO DICENTRALI
TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero contetgia metro lineare, per
linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispettpiaho di appoggio escluse
quelle allinterno di centrali tecnologiche, loctcnici o bagni, tipo FM serie
leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza neatto fino al DN 80 (3"),
tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo débo a metro lineal
comprende la fornitura e posa in opera, i pezatigfigil materiale di saldatur
la verniciatura con doppia mano di antiruggineppere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere edisbaggio delle tubazioni
all'interno delle tracce con esclusione della fariorze di tracce su solette, muri

P

1,00

25,00

25,00

50,00
40,00

90,00

75,00

75,00

2'376,00

18,71

24,06

29,89

2'165,40

2'241,15

2'376,(HO

467,145

A RIPORTARE

462

'252,4
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462'252,4.

166
13.16.0070.0
05

167
13.16.0070.0
07

168
13.16.0070.0
08

169
13.16.0050.0
04

in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, détitaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: (dhn). Diametro esterng
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (K@@ 65 (2'1/2) -D x s
76,1x 3,20 -P =5,73.

x

SOMMANO m

ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI EL/STOMERQO
ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERADA 40° A +105° C|
SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA.olante
per tubazioni, valvole ed accessori costituito daimmp flessibile o lastra |in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, ficegite di conducibilita
termica a 40° non superiore a 0,042 W/mc, clastigdazione al fuoco, campo
di impiego da ° a +105° C, fattore di resistenza diffusione del vapore >
1600, spessori conformi alle vigenti norme di coifteento dei consum
energetici (100% dello spessore per tubazioni ntired'esterno o in locali nan
riscaldati), compreso l'eventuale collante, dliidsfred il nastro adesivo.
L'isolamento delle tubazioni & conteggiato a mdineare oppure a metro
quadro di superficie esterna. L'isolamento di Velvourve, pezzi speciali ed

accessori rivestiti con lastra & conteggiato catofipio della superficie esterna.

Spessore dellisolante: s (mm). Diametro esterhtutie da isolare: D (mm), s
x D =50 x 42 (1"1/4) (in lastra).

SOMMANO m

ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELATOMERQO
ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERADA 40° A +105° C|
SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA.olante
per tubazioni, valvole ed accessori costituito daimmp flessibile o lastra |in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, ficegite di conducibilita
termica a 40° non superiore a 0,042 W/mc, clastigdazione al fuoco, campo
di impiego da ° a +105° C, fattore di resistena diffusione del vapore |>
1600, spessori conformi alle vigenti norme di coirteento dei consumi
energetici (100% dello spessore per tubazioni ntired'esterno o in locali nan
riscaldati), compreso l'eventuale collante, gliidsfred il nastro adesivo.
L'isolamento delle tubazioni & conteggiato a mdineare oppure a metro
quadro di superficie esterna. L'isolamento di Velvourve, pezzi speciali ed

accessori rivestiti con lastra € conteggiato catofipio della superficie esterna.

Spessore dellisolante: s (mm). Diametro esterhtutie da isolare: D (mm), s
x D =64 x 60 (2") (in lastra).

SOMMANO m

ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELATOMERQ
ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERADA 40° A +105° C|
SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA. olante
per tubazioni, valvole ed accessori costituito daimmp flessibile o lastra |in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, ficegite di conducibilita
termica a 40° non superiore a 0,042 W/mc, clagtiedazione al fuoco, campo
di impiego da ° a +105° C, fattore di resistena diffusione del vapore |>
1600, spessori conformi alle vigenti norme di coifteento dei consum
energetici (100% dello spessore per tubazioni ntred'esterno o in locali nan
riscaldati), compreso l'eventuale collante, gliidsfred il nastro adesivo.
L'isolamento delle tubazioni & conteggiato a mdineare oppure a metro
quadro di superficie esterna. L'isolamento di Velvourve, pezzi speciali ed

accessori rivestiti con lastra & conteggiato catofipio della superficie esterna.

Spessore dellisolante: s (mm). Diametro esterhtutie da isolare: D (mm), s
x D =64 x 76 (2"1/2) (in lastra).

SOMMANO m

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTR IN
ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLUCOHIUSE, SPESSOR
MM 32. Isolante per tubazioni, valvole ed accessostituito da guaina
flessibile o lastra in elastomero sintetico estrasellule chiuse, coefficiente|di

m

30,00

30,00

40,00

40,00

75,00

75,00

30,00

30,00

37,41 1122,30

28,29 1'131,60

42,49 3'186,75

47,00 1°410,00

A RIPORTARE

469103,0
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larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita
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TALE

RIPORTQ

469103,0

170
13.16.0020.0
09

171
13.16.0070.0
05

172
13.16.0180.0
02

173
13.17.0101.0
01

conducibilita termica a 40° C, non superiore a B,0#mc, classe 1 di reazione
al fuoco, campo di impiego da ° a +105° C, fatuireesistenza alla diffusione
del vapore > 1600, spessore mm 32, compreso liglentollante, gli sfridi ed
il nastro adesivo. L'isolamento delle tubazioni @énteggiato a metro lineare
oppure a metro quadro di superficie esterna. hisehto di valvole, curve
pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastriteggiato con il doppio della
superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (rfDmnetro esterno del tubo [da
isolare: D (mm). s x D =32 x 34 (1").

SOMMANO m

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTR IN

ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLUOHIUSE, SPESSOR
MM 9. Isolante per tubazioni, valvole ed accdsswstituito da guain
flessibile o lastra in elastomero sintetico estrasellule chiuse, coefficiente
conducibilita termica a 40° C non superiore a 0,04tnc, classe 1 di reazione
al fuoco, campo dimpiego da ° a +105° C, fattdreedistenza alla diffusione
del vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, comesgntuale collante, gli
sfridi ed il nastro adesivo. L'isolamento delle aafoni & conteggiato a metro
lineare oppure a metro quadro di superficie estdrlisolamento di valvole,
curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti catréaé conteggiato con il doppio
della superficie esterna. Spessore dellisolan{gra). Diametro esterno del
tubo da isolare: D (mm). s x D = 9 x 42 (1"1/4).

o ®m

SOMMANO m

ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELSTOMERQO

ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERADA 40° A +105° C|
SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA. olante
per tubazioni, valvole ed accessori costituito daimmp flessibile o lastra |in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, ficegite di conducibilita
termica a 40° non superiore a 0,042 W/mc, clagtiedazione al fuoco, campo
di impiego da ° a +105° C, fattore di resistena diffusione del vapore |>
1600, spessori conformi alle vigenti norme di coifteento dei consum
energetici (100% dello spessore per tubazioni ntred'esterno o in locali nan
riscaldati), compreso l'eventuale collante, gliidsfred il nastro adesivo.
L'isolamento delle tubazioni & conteggiato a mdineare oppure a metro
quadro di superficie esterna. L'isolamento di Velvourve, pezzi speciali ed
accessori rivestiti con lastra € conteggiato catofipio della superficie esterna.
Spessore dellisolante: s (mm). Diametro esterhtutie da isolare: D (mm),
x D =50 x 42 (1"1/4) (in lastra).

n

SOMMANO m

RIVESTIMENTO SUPERFICIALE PER ISOLAMENTI DI TUBAONI,

VALVOLE ED ACCESSORI. Rivestimento gtip@le per ricopertur
dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accesserlizzato con foglio di PV
rigido con temperature d'impiego da 25° C a +6@8 €asse 1 di reazione al
fuoco, oppure
foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6nan 0,8 e con temperature
dimpiego da 196°C a +250° C e classe 0 di reazidrfaoco. E' esclusa |la
fornitura e posa in opera dellisolante termicaiviéstimento € conteggiato per
metro quadro di superficie esterna. Il rivestimedtocurve, valvole, pezgi
speciali ed accessori € conteggiato con il dopmtadsuperficie esterna.
Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,8/0,

OD

SOMMANO mq

COLLETTORE DI EQUILIBRAMENTO PER SEPARARE

IDRAULICAMENTE | CIRCUITI PRIMARI DAI @RCUITI SECONDARI,
Collettore di equilibramento per separare idcamfiente i circuiti primari dal
circuiti secondari, costituito da tubazione in a@xiverniciato di diametro
adeguato con attacchi flangiati per primario e sdado. Il collettore & valutato
in funzione del suo diametro e del numero e tipglidattacchi derivati.

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

22,00
80,00

102,00

9,4

28,29

62,98

235,00

74,75

707,45

6'423,96

A RIPORTARE

476°544,0
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RIPORTQ 476°544,0
Collettore DN 80 con 2 primari DN 40 e 2 secondi 50.
MANDATA 1,00
RIPRESA 1,00
SOMMANO cad 2,00 720,00 1°440,
174 TERMOMETRO PER TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI CON
13.20.0030.0 QUADRANTE CIRCOLARE E SENSORE AD IMMERBIE. Termometrp
01 bimetallico con quadrante circolare D = mm 8@cao posteriore, pozzetto 1/
2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioarial Termometro con
gambo da 50 mm, 0°/+120°C.
14,00
SOMMANO cad 14,00 18,70 261,94
175 MANOMETRO PER ACQUA, ARIA E FLUIDI IN GENERE. M@metrg
13.20.0020.0 con attacco radiale da 3/8", D = mnc8Mpleto di riferimento pressione max
02 a norme INAIL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4;06,0 - 10,0 16,0 bar.
Manometro con rubinetto di intercettazione.
11,00
SOMMANO cad 11,00 30,00 330,d
176 RACCOGLITORE DI IMPURITA IN BRONZO, TIPO A Y, C® FILTRO
13.18.0130.0 ISPEZIONABILE, ATTACCHI FILETTATI, PN6L Raccoglitore di impurita
08 con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettatprpo e filtro in bronzo idoneo per
liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino 88°LC con 9 bar. Diametro
nominale 65 (2"1/2), PN = 20.
1,00
SOMMANO cad 1,00 67,00 67,0
177 GIUNTO DI GOMMA ANTIVIBRANTE CON CANOTTO CILINDRCO.
13.15.0280.0 Giunto antivibrante di gomma con cangitindrico, idoneo ad interrompere la
06 trasmissione dei rumori e ad assorbire piccdbeaxioni lungo le tubazioni,
impiegabile per acqua fredda e calda fino a 100PIC,10, attacchi flangiati,
completi di controflange, bulloni e guarnizioni.aBietro nominale: DN (mm).
DN = 65 (2"1/2).
2,00
SOMMANO cad 2,00 378,00 756,
178 IMBUTO DI SCARICO CON CURVA ORIENTABILE PER VAL®LA DI
13.17.0070.0 SICUREZZA. Imbuto di scarico per vavdi sicurezza o di scarico termjco
02 con curva orientabile, costruzione in ottone ni@&o nominale 20 (3/4").
1,00
SOMMANO cad 1,00 32,40 32,4
179 IMBUTO DI SCARICO CON CURVA ORIENTABILE PER VALQLA DI
13.17.0070.0 SICUREZZA. Imbuto di scarico per vavdi sicurezza o di scarico termjco
03 con curva orientabile, costruzione in ottone ni&ro nominale 25 (1").
1,00
SOMMANO cad 1,00 63,0 63,0
180 VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA, QUALIFICATA E TARATA
13.17.0030.0 INAIL, PER IMPIANTI TERMICI AD ACQUA CADA. Valvola di sicurezza
02 a membrana, qualificata e tarata INAIL, sovrapgicne di apertura < 10%,
scarto di chiusura < 20%. Tarature standard: 225-2,7 -3,0-3,5-4,0 -
4,5-5,0 - 5,4 - 6,0 bar. Diametro nominale =3@"(x 1").
VALVOLA SICUREZZA 3/4" 4ABAR 1,00
SOMMANO cad 1,00 87,00 87,0
A RIPORTARE 479°581,2
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RIPORTQ 479°581,2
181 VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA, QUALIFICATA E TARATA
13.17.0030.0 INAIL, PER IMPIANTI TERMICI AD ACQUA CADA. Valvola di sicurezza
03 a membrana, qualificata e tarata INAIL, sovrapgicne di apertura < 10%,
scarto di chiusura < 20%. Tarature standard: 225-2,7 -3,0-3,5-4,0 -
4,5-5,0 - 5,4 - 6,0 bar. Diametro nominale =25x(1"1/4).
VALVOLA SICUREZZA 1" 6BAR 1,00
SOMMANO cad 1,00 150,00 150,40
182 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TDALE, PN
13.18.0010.0 25-64. Valvola di intercettazione assfpassaggio totale, tipo pesante, attacchi
04 filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizionPTFE, idonea per fluidi da -
20° C a+180° C. DN =25 (1"), PN = 42.
4,00
SOMMANO cad 4,00 26,9 107,40
183 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TDALE, PN
13.18.0010.0 25-64. Valvola di intercettazione assfpassaggio totale, tipo pesante, attacchi
05 filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizionPTFE, idonea per fluidi dg -
20° C a +180° C. DN = 32 (1"1/4), PN = 35.
25,00
SOMMANO cad 25,00 36,80 920,d0
184 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TDALE, PN
13.18.0010.0 25-64. Valvola di intercettazione assfpassaggio totale, tipo pesante, attacchi
07 filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizionPTFE, idonea per fluidi da -
20° C a+180° C. DN =50 (2"), PN =35
11,00
SOMMANO cad 11,00 65,00 715,d0
185 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TDALE, PN
13.18.0010.0 25-64. Valvola di intercettazione assfpassaggio totale, tipo pesante, attacchi
08 filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizionPTFE, idonea per fluidi dg -
20° C a +180° C. DN = 65 (2"1/2), PN = 25,
4,00
SOMMANO cad 4,00 131,00 524,d0
186 VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER IMPNYI
13.17.0170.0 IDROSANITARI. Vaso di espansione chigem membrana atossica (DM
05 21.3.73) ed intercambiabile per impianti idrotamnicostruito a norma del DM
1.12.75 per capacita fino a 25 litri, collaudat@\IN per capacita oltre 25 litrije
completo di valvola di sicurezza e manometro. Rsassmax di esercizio non
inferiore a 8 bar. Diametro attacco: D (mm). Cagesil 24, D = 20 (3/4").
2,00
SOMMANO cad 2,00 41,9 83,80
187 VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER IMPMY| DI
13.17.0160.0 RISCALDAMENTO. Vaso d'espansione chitm® membrana per impianti| di
04 riscaldamento, costruito a norma del D.M. 01/22@r capacita fino a 25 litri,
collaudato INAIL per capacita oltre 25 litri. Presse max d'esercizio non
inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Caggesil 18, D = 20 (3/4").
1,00
1,00
SOMMANO cad 2,00 38,8 77,60
188 VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER IMPMY| DI
13.17.0160.0 RISCALDAMENTO. Vaso d'espansione chitm® membrana per impianti| di
07 riscaldamento, costruito a norma del D.M. 01/22@r capacita fino a 25 litri,
collaudato INAIL per capacita oltre 25 litri. Presse max d'esercizio non
inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Cagasil 50, D = 25 (1").
A RIPORTARE 482159,2
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RIPORTQ 482159,2
1,00
SOMMANO cad 1,00 180,00 180,40
189 VALVOLA DI RITEGNO CON OTTURATORE A MOLLA, ATTACCHI
13.18.0160.0FILETTATI, PN 20. Valvola di ritegno con otturatogemolla, installabile in
04 qualunque posizione, attacchi filettati, idonealpgridi e gas fino a +100° C
con 20 bar e fino a +170° C con 7 bar. Diametroinafa 25 (1") PN = 20.
1,00
SOMMANO cad 1,00 20,3 20,30
190 VALVOLA DI RITEGNO CON OTTURATORE A MOLLA, ATTACCHI
13.18.0160.0FILETTATI, PN 20. Valvola di ritegno con otturatogemolla, installabile in
05 qualunque posizione, attacchi filettati, idonealjgridi e gas fino a +100° C
con 20 bar e fino a +170° C con 7 bar. Diametroinafa 32 (1"1/4)PN =
20.
2,00
SOMMANO cad 2,00 25,50 51,00
191 VALVOLA DI RITEGNO CON OTTURATORE A MOLLA, ATTAGCHI
13.18.0160.0 FILETTATI, PN 20. Valvola di ritegnorcotturatore a molla, installabile|in
07 qualunque posizione, attacchi filettati, idonea [muidi e gas fino a +100°|C
con 20 bar e fino a +170° C con 7 bar. Diametroinata 50 (2"), PN = 20.
2,00
SOMMANO cad 2,00 39,2 78,40
192 MISCELATORE ELETTRONICO PER ACQUA CALDA. Miscetae
13.17.0201.0 elettronico per acqua calda costitlétovalvola a tre vie a sfera, servomotore
04 elettrico reversibile, regolatore elettronico gpogramma antilegionella, sonda
di temperatura incorporata nella valvola. Alimeidag 230 V, pressione max
6,0 bar, campo di taratura 30° - 60°C, attacchitéiti. Diametro valvola DN
32. Portata di 180 It/min con delta p = 0,80 bar.
1,00
SOMMANO cad 1,00 1'140,00 1°140,@0
193 CIRCOLATORE GEMELLARE PER ACQUA DI CIRCUITO PEREDI E
13.12.0017.0 GRANDI IMPIANTI. Circolatore gemellar@ rotore immerso ad elevata
12 efficienza energetica secondo la direttiva ErA52QEElI = 0,23), motore
monofase 230V, per acqua di circuito da 10°C a $C1PN6/PN10/PN16,
interfaccia per la
modifica delle funzioni inverter, pressione propomnale, pressione costante| ed
ulteriori  funzionalita di regolazione per risparmienergetico, guscio
termoisolante, attacchi filettati fino al DN 32 #taachi flangiati fino al DN
100. Sono compresi il montaggio con i raccordi @ frezzi oppure |e
controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esciusollegamenti elettrici.
Portata min/max: Q (mc/h). Prevalenza max/min: &r)YbDiametro nominale:
DN (mm). Q=0,0/37,0 - H=1,30/0,10 - DN 50
(P1-P2) 2,00
SOMMANO cad 2,00 4'812,00 9'624,(0
194 CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA DI CIRCUITO PER ME E
13.12.0016.0 GRANDI IMPIANTI. Circolatore singolo eotore immerso ad elevata
06 efficienza energetica secondo la direttiva ErR52QEEI = 0,23), motore
monofase 230V, per acqua di circuito da 10°C a $C1®PN6/PN10/PN16,
interfaccia per la madifica delle funzioni invertgsressione proporzionale,
pressione costante ed ulteriori funzionalita diotagione per risparmjo
energetico, guscio termoisolante, attacchi filettimio al DN 32 e attacchi
flangiati fino al DN 100. Sono compresi il montamgion i raccordi a tre pezzi
oppure le controflange con guarnizioni e bullordin® esclusi i collegamenti
elettrici. Portata min/max: Q (mc/h). Prevalenzaxtmén: H (bar). Diametro
nominale: DN (mm). Q=0,0/19 - H=1,00/0,10 - DN 32
(P3) 1,00
A RIPORTARE 1,00 493252,9
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1,00

4932529

O

195
13.12.0011.0
01

196
13.19.0485.0
05

197
13.18.0110.0
06

198
13.19.0590.0
03

SOMMANO cad

CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA DI CONSUMO PER IMNTI
DOMESTICI. Circolatore singolo a rotdremerso ad elevata efficienza
energetica per acqua calda sanitaria fino a +9B7C 10, motore monofase
230V a magnete permanente in conformita alla DietEMC, grado di
protezione IP 44, statore sferico in acciaio inostpo pompa in ottone ad
elevata efficienza idraulica, guscio termoisolamten molteplici modalita dli
funzionamento impostabili manualmente, disponiloitd o senza valvola di
non ritorno. Sono compresi il montaggio con i radca tre pezzi. Sono esclusi
i collegamenti elettrici. Portata min/max: Q (mc/Frevalanza max/min: |H
(bar). Diametro nominale: DN (mm). Q=0,0/0,5 — HEZIQ,05 — DN 25
senza valvola di non ritorno

(P4)

SOMMANO cad

VALVOLA A TRE VIE A SFERA DI REGOLAZIONE. Valva a tre vie del

16, completa di servomotore rotativo a 24 V o 230funzione ON-OFF o
modulante con segnale di regolazione a 3 punti r@pauensione variabile 0 10
V e caratteristica equipercentuale, attacchi &tettPortata caratteristica mijn/
max con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h).nSaesclusi i collegamerLti
elettrici. Diametro nominale 40 (1"1/2) - KV = 16,0

SOMMANO cad

VALVOLA DI BILANCIAMENTO PER UTILIZZO IN CIRCUITI

IDRAULICI, PN 16. Valvola di bilanciante per circuiti idraulici costituita
corpo in ottone PN 16 con sede e otturatoreniaitj manopola di regolazione
con scala graduata, prese di pressione per rifrdita di carico, attacchi
filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri geriori, completa di
controflange, bulloni o guarnizioni. Diametro noal® 50 (2").

Q

SOMMANO cad

SISTEMA DI REGOLAZIONE E GESTIONE A CONTROLLO BITALE
DIRETTO PER PICCOLI IMPIANTI. Sistema régolazione e gestione a
controllo digitale diretto (DDC) per servizi tebogici di piccola estensione,
costituito da terminale di interfaccia con l'operat una o piu sottostazioni
DDC, quadri di regolazione per il contenimento @edbttostazioni, bus di
comunicazione, software di gestione, programmazidele sottostazioni,
messa in servizio, istruzione del personale adddtiogestione. Il terminale |di
interfaccia ha un visualizzatore display a cristéduidi ed una tastiera che
consentono il colloquio con tutte le sottostaziamipostando i set-point,
visualizzando i parametri e gli allarmi, modificanidprogrammi a tempo, ec
Le sottostazioni sono posizionate in prossimita geadri di potenza che
alimentano le utenze da controllare con il comgiteffettuare l'interfaccia fra

2]

certo numero di punti (uscite ed ingressi). Netiéastazioni risiedono tutti i
programmi di regolazione e comando in modo da e autonomamente

linee bus e gli elementi in campo. Il bus di concamione €' la linea che
consente la trasmissione dati fra le sottostazéshiil terminale portatile. |Il

come somma degli elementi che lo compongono eda@bgumero dei terminali
di interfaccia, dal numero e tipo di sottostaziaiaj metri lineari del bus di
comunicazione e dal numero dei punti controllatigfessi e uscite digitali,
ingressi e uscite analogiche). Il sistema s'intecdepleto e funzionante,
quindi completo della fornitura e posa in operaladdinea bus, della

vista, di tutte quelle apparecchiature necessarfenazionamento del sistema
quali interfacce, adattatori, schede di comuniceiael cablaggio di queste t

=

tipo a sfera per regolazione, per acglaa e refrigerata (+5°C / +100°C), PN

gli elementi in campo ed il sistema di regolaziergossono gestire ciascuna un

anche in caso di avaria del terminale. | quadredplazione, in esecuzione|IP
44, servono ad alloggiare le sottostazioni e fetonnessioni di queste con le

sistema ha la possibilita di essere collegato ssocamente ad una centrale di
gestione con PC, video, tastiera e stampante eliquitd essere interconnesso
con sistemi di gestione di livello superiore. §tema di regolazione e' valutato

canalizzazione in PVC per la posa della linea ms$ailata sottotraccia o a

a

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1'161,0

354,0

671,0

273,0

1'161,90

354,40

2'684,40

273,40

A RIPORTARE

497°724,9
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497°724,9

199
13.19.0220.0
01

200
13.19.0250.0
03

201
13.19.0300.0
01

202
13.19.0300.0
02

203
13.19.0320.0
02

loro, dei quadri di regolazione per il contenimerdelle apparecchiature
suddette, del software di gestione redatto sectindchieste del progettista o
direttore lavori o utente finale, di tutte le peesbni di personale specializzato
occorrenti alla verifica e messa in funzione dstesha, degli schemi elettrici e
manuali operativi del sistema, dellistruzione elgonale addetto alla gestione.
Restano esclusi i quadri di potenza con relativepasgrchiature
elettromeccaniche, le alimentazioni per i quadredolazione, tutti gli elementi
in campo, i collegamenti elettrici fra quadri dgoé&zione e gli elementi |in
campo quali sonde, valvole, servomotori, contattafais, ecc. Sottostazione
fino a 20 punti controllati.

=3

SOMMANO cad

m

APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER LA REGOLAZION
CLIMATICA DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. Apparecchiatura
elettronica per regolazione di centrale termiomposta da regolatore climatEco

con programmi di funzionamento giornalieri e settiali, idoneo al comando
di bruciatore, valvola miscelatrice, elettropompecuito di riscaldament
elettropompa anticondensa, elettropompa circuittitdre. Sono esclusi
collegamenti elettrici e le sonde. Regolatore dicoa per comando
riscaldamento.

SOMMANO cad

REGOLATORE ELETTRONICO DA QUADRO O DA AMBIENTE @N
USCITE A 3 PUNTI, ON-OFF OPPURE MODULRN Apparecchiatura
elettronica per regolazione a punto fisso deladezza controllata, montaggio
in ambiente o a quadro, costituita da regolatorepmenziometro incorporato,
possibilitd di potenziometro per taratura a distanzossibilita di variare |il
punto di taratura tramite compensatore di temprxagsterna, possibilita |di
abbassamento notturno, possibilita di funzionéndiié, uscita a tre punti pen il
comando di servomotori bidirezionali oppure uscitadue posizioni per
comando ON- OFF oppure uscita modulante proporidaaensione variabile
per il comando di piccoli servomotori modulanti.n8oesclusi i collegamenti
elettrici e le sonde. Regolatore con 2 uscite astzni.

SOMMANO cad

SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORE

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Sonda demperatura per
apparecchiature elettroniche di regolazione assipilita di avere incorporato
il potenziometro di taratura. Sono esclusi i calegnti elettrici. Sonda esterna
scala -32/40° C.

SOMMANO cad

SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORE
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Sonda démperatura per
apparecchiature elettroniche di regolazione assipilita di avere incorporato
il potenziometro di taratura. Sono esclusi i calegnti elettrici. Sonda
ambiente scala 0/30° C.

SOMMANO cad

SONDA DI TEMPERATURA E UMIDITA COMBINATE PER IL

COMANDO DI REGOLATORI E APPARECCHIATURH.ETTRONICHE
Sonda di temperatura e umidita per apparecchiatattroniche di regolazione
con possibilita di avere il potenziometro di taratuSono esclusi i collegamenti
elettrici. Sonda da canale, scala 0/30° C e 30/&80.B%

SOMMANO cad

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1°335,00 1°335,40

892,00 892,40

628,00 628,40

143,00 143,40

154,00 308,d0

464,00 464,40

A RIPORTARE

501°494,9
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501°494,9

204
13.19.0400.0
02

205
13.15.0060.0
04

206
13.15.0060.0
05

207
13.16.0050.0
04

208
13.16.0020.0
09

VALVOLA DI ZONA A SFERA A DUE VIE CON OTTURATOREA
SFERA ROTANTE, SERVOMOTORE BIDIREZIONRLValvola di zona a
sfera a due vie con servomotore bidirezionale2@ ¥ o 24 V, classe di
protezione IP44, comando a due fili, completa dérointerruttore ausiliario.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro aae 20 (3/4").

SOMMANO cad

TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIC
ZINCATO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE AINTERNO DI CENTRALI
TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato comfie¢e a metro lineare,
per linee posate fino ad una quota di 3,0 m risgdtpiano di appoggio escluse
quelle allinterno di centrali tecnologiche, loctcnici o bagni, tipo FM serie
leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,compreresidi vite e manicotto. |ll
costo del tubo a metro lineare comprende la famnitiposa in opera, i pezzi
speciali, il materiale di giunzione, le opere migrali apertura tracce su latefizi
forati e murature leggere ed il fissaggio delleazibni all'interno delle tracce
con esclusione della formazione di tracce su soletiuri in c.a. o in pietra,
della chiusura tracce, dellintonaco, della tintegga e dell'esecuzione |di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametroegsb x spessore: D X s
(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 25 (ID)x s = 33,7 x 2,90 - P|=
2,28.
IDRICO

SOMMANO m

TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIC
ZINCATO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE AINTERNO DI CENTRALI
TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato comfie¢e a metro lineare,
per linee posate fino ad una quota di 3,0 m risgdtpiano di appoggio escluse
quelle allinterno di centrali tecnologiche, loctcnici o bagni, tipo FM serie
leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,compreresidi vite e manicotto. |l
costo del tubo a metro lineare comprende la famnitiposa in opera, i pezzi
speciali, il materiale di giunzione, le opere migrali apertura tracce su latefizi
forati e murature leggere ed il fissaggio delleazibni all'interno delle tracce
con esclusione della formazione di tracce su soletiuri in c.a. o in pietra,
della chiusura tracce, dellintonaco, della tintegga e dell'esecuzione |di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametroegst x spessore: D X s
(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 32 (4)3/D x s = 42,4 x 2,90 -
P =2,92.
IDRICO

SOMMANO m

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTR IN

ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLUOHIUSE, SPESSORE
MM 32. Isolante per tubazioni, valvole ed accessostituito da guaina
flessibile o lastra in elastomero sintetico estrasellule chiuse, coefficiente|di
conducibilita termica a 40° C, non superiore a B,0#mc, classe 1 di reazione
al fuoco, campo di impiego da ° a +105° C, fatdireesistenza alla diffusione
del vapore > 1600, spessore mm 32, compreso liealentollante, gli sfridi ed
il nastro adesivo. L'isolamento delle tubazioni @énteggiato a metro lineare
oppure a metro quadro di superficie esterna. Bisehto di valvole, curve,
pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastriteggiato con il doppio della
superficie esterna. Spessore dellisolante: s (rfBmnetro esterno del tubo [da
isolare: D (mm). s x D =32 x 34 (1").
IDRICO

SOMMANO m

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTR IN

ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLUOHIUSE, SPESSORE
MM 9. Isolante per tubazioni, valvole ed accesswstituito da guaina
flessibile o lastra in elastomero sintetico estrasellule chiuse, coefficiente|di
conducibilith termica a 40° C non superiore a 0,04tnc, classe 1 di reazione
al fuoco, campo d'impiego da ° a +105° C, fattdreedistenza alla diffusione
del vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, comesgntuale collante, gli

4,00

4,00

50,00

50,00

100,00

100,00

50,00

50,00

226,00

18,71

24,06

9,40

904,40

935,90

2°406,00

470,40

A RIPORTARE
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506°210,4

209
13.16.0070.0
05

210
13.15.0010.0
07

211
13.16.0070.0
07

212
13.24.0051.0
01

sfridi ed il nastro adesivo. L'isolamento delle aafoni & conteggiato a metro
lineare oppure a metro quadro di superficie estdrlisolamento di valvole,
curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti catréaé conteggiato con il doppio
della superficie esterna. Spessore dellisolan{gra). Diametro esterno del
tubo da isolare: D (mm). s x D = 9 x 42 (1"1/4).
IDRICO

SOMMANO m

ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELSTOMERQO

ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERADA 40° A +105° C|
SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA.olante
per tubazioni, valvole ed accessori costituito daimmp flessibile o lastra |in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, ficegite di conducibilita
termica a 40° non superiore a 0,042 W/mc, clastigdazione al fuoco, campo
di impiego da ° a +105° C, fattore di resistena diffusione del vapore |>
1600, spessori conformi alle vigenti norme di coifteento dei consum
energetici (100% dello spessore per tubazioni ntired'esterno o in locali nan
riscaldati), compreso l'eventuale collante, gliidsfred il nastro adesivo.
L'isolamento delle tubazioni & conteggiato a mdineare oppure a metro
quadro di superficie esterna. L'isolamento di Velvourve, pezzi speciali ed
accessori rivestiti con lastra & conteggiato catofipio della superficie esterna.
Spessore dellisolante: s (mm). Diametro esterhtutie da isolare: D (mm), s
x D =50 x 42 (1"1/4) (in lastra).
IDRICO

SOMMANO m

TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIONERO,
PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALLINTERNO DICENTRALI
TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero contetmia metro lineare, per
linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispettpiaho di appoggio escluse
quelle allinterno di centrali tecnologiche, loctcnici o bagni, tipo FM serie
leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza neatto fino al DN 80 (3"),
tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costd débo a metro lineal
comprende la fornitura e posa in opera, i pezziigpieil materiale di saldatura
la verniciatura con doppia mano di antiruggineppere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere edisbaggio delle tubazioni
all'interno delle tracce con esclusione della fariorze di tracce su solette, muri
in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, détiitaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: (Nn). Diametro esterng
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (KddN 50 (2) -D x s *
60,3 x 3,20 - P = 4,49.
CLIMATIZZAZIONE

(1]

x

SOMMANO m

ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELSTOMERQO
ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERADA 40° A +105° C|
SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA. olante
per tubazioni, valvole ed accessori costituito daimmp flessibile o lastra |in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, fictaite di conducibilita
termica a 40° non superiore a 0,042 W/mc, clagtiedazione al fuoco, campo
di impiego da ° a +105° C, fattore di resistena diffusione del vapore |>
1600, spessori conformi alle vigenti norme di coitento dei consumi
energetici (100% dello spessore per tubazioni ntred'esterno o in locali nan
riscaldati), compreso l'eventuale collante, gliidfred il nastro adesivo.
L'isolamento delle tubazioni € conteggiato a mdineare oppure a metro
quadro di superficie esterna. L'isolamento di Velvourve, pezzi speciali ed
accessori rivestiti con lastra & conteggiato catofipio della superficie esterna.
Spessore dellisolante: s (mm). Diametro esterhtutile da isolare: D (mm), s
x D =64 x 60 (2") (in lastra).
CLIMATIZZAZIONE

SOMMANO m
CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON

PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTO CON FOGLIO D
ALLUMINIO. Canalizzazioni per distribuzione delila a sezione rettangolare

50,00

50,00

50,00

50,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2,99

28,29

29,89

42,49

149,90

1'414,%0

27989,00

47249,00

A RIPORTARE
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515012,4

213

13.24.0051.0 PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTO CON FOGLIO D

02

214

13.24.0051.

03

215

13.24.0051.

01

216

13.24.0051.0 PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTO CON FOGLIO D

02

realizzate con pannelli sandwich in poliuretananesela CFC, HCFC, HFC e
HC di spessore minimo 20 mm, rivestito su entranebfacce con foglio di
alluminio da 80 micron, classe di reazione al fuBeb-0, complete di angola

opera. La canalizzazione é conteggiata per meidrqudi pannello installato.
Misurato sulla superficie esterna del pannello. dRemtitativi fino ai primi 100
mg.

CANALI MANDATA

SOMMANO mq

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON

ALLUMINIO. Canalizzazioni per distribuzione detia a sezione rettangolare
realizzate con pannelli sandwich in poliuretanaesela CFC, HCFC, HFC e
HC di spessore minimo 20 mm, rivestito su entradeb&acce con foglio di
alluminio da 80 micron, classe di reazione al fuBeb-0, complete di angolari
in alluminio per giunzioni, pezzi speciali qualiree, derivazioni, raccordi,
ecc., nastro di finitura, staffaggi e quanto afiexessario alla corretta posa i
opera. La canalizzazione é conteggiata per metadrgudi pannello installato.
Misurato sulla superficie esterna del pannello. qeamtitativi oltre i primi 100
mg.

CANALI MANDATA

SOMMANO mq

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON
0 PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTO CON FOGLIO D
ALLUMINIO. Canalizzazioni per distribuzione dalfa a sezione rettangolare
realizzate con pannelli sandwich in poliuretananesela CFC, HCFC, HFC e
HC di spessore minimo 20 mm, rivestito su entranebfacce con foglio di

alluminio da 80 micron, classe di reazione al fuBeb0, complete di angolari
in alluminio per giunzioni, pezzi speciali qualiree, derivazioni, raccordi,
ecc., nastro di finitura, staffaggi e quanto afiezessario alla corretta posa i
opera. La canalizzazione é conteggiata per meidrqudi pannello installato.
Misurato sulla superficie esterna del pannello. Qumgiuntiva per spessore
minimo di 30 mm e rivestimento esterno con lamia2@0 micron.

SOMMANO mq

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON
0 PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTO CON FOGLIO D
ALLUMINIO. Canalizzazioni per distribuzione dalfa a sezione rettangolare
realizzate con pannelli sandwich in poliuretanaesela CFC, HCFC, HFC e
HC di spessore minimo 20 mm, rivestito su entradeb&acce con foglio di
alluminio da 80 micron, classe di reazione al fuBeb-0, complete di angolari
in alluminio per giunzioni, pezzi speciali qualiree, derivazioni, raccordi,
ecc., nastro di finitura, staffaggi e quanto afiexessario alla corretta posa i
opera. La canalizzazione é conteggiata per metadrgudi pannello installato.
Misurato sulla superficie esterna del pannello. dRemtitativi fino ai primi 100
mg.

CANALI RIPRESA

SOMMANO mq

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON

ALLUMINIO. Canalizzazioni per distribuzione detia a sezione rettangolare
realizzate con pannelli sandwich in poliuretananesela CFC, HCFC, HFC e
HC di spessore minimo 20 mm, rivestito su entranebfacce con foglio di
alluminio da 80 micron, classe di reazione al fuBeb-0, complete di angolari
in alluminio per giunzioni, pezzi speciali qualiree, derivazioni, raccordi,
ecc., nastro di finitura, staffaggi e quanto afiezessario alla corretta posa in
opera. La canalizzazione é conteggiata per metadrqudi pannello installato.
Misurato sulla superficie esterna del pannello. Remtitativi oltre i primi 100
mg.

CANALI RIPRESA

100,00

100,00

100,00

100,00

395,00

395,00

100,00

100,00

95,00

58,28

42,49

15,4

58,2

3

5828,(0

47249,00

6°090,90

5828, 00

A RIPORTARE

95,00
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95,00

537°008,3

($2]

217
13.24.0051.0
06

218
13.24.0051.0
08

219
13.24.0061

220
08.02.0050.0
03

221
NPMOE

SOMMANO mq

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTO CON FOGLIO D
ALLUMINIO. Canalizzazioni per distribuzione dalfa a sezione rettangolare
realizzate con pannelli sandwich in poliuretananesela CFC, HCFC, HFC e
HC di spessore minimo 20 mm, rivestito su entranebfacce con foglio di
alluminio da 80 micron, classe di reazione al fuBeb0, complete di angolar
in alluminio per giunzioni, pezzi speciali qualiree, derivazioni, raccordi,
ecc., nastro di finitura, staffaggi e quanto afiezessario alla corretta posa in
opera. La canalizzazione é conteggiata per meidrqudi pannello installato.
Misurato sulla superficie esterna del pannello. tQaggiuntiva per trattamento
interno antibatterico e antipolvere

SOMMANO mq

CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTO CON FOGLIO D
ALLUMINIO. Canalizzazioni per distribuzione delia a sezione rettangol

ecc., nastro di finitura, staffaggi e quanto afiezessario alla corretta pos
opera. La canalizzazione é conteggiata per metadrgudi pannello installato.
Misurato sulla superficie esterna del pannello. tQuaggiuntiva per
confezionamento sigillato per fasi di trasporto@itaggio

SOMMANO m

PORTINA DI ISPEZIONE PER CANALIZZAZIONI D'ARIA. Portin
d'ispezione per canalizzazioni d'aridirdiensioni variabili e comunque fino jad
un massimo di cm 60 x 60, realizzata con telaigridfilati di alluminio,
pannello di chiusura in lamiera zincata o panngdiodwich, viti o0 manopole
serraggio per una perfetta tenuta. E' compresaekwione dell'alloggiamento
sulla canalizzazione anch'esso rifinito con telafalluminio, l'onere del
fissaggio e quanto altro necessario per dare ilufaéio completo e messo|in
opera. L'opera € conteggiata singolarmente peciaiasportina.

SOMMANO cal

TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIPROPILENE AUTOESTBUENTE,
POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O QRONTALE
ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in poliprogene autoestinguente,
per condotte di scarico posate con staffaggi iticae o orizzontale all'intermo
di fabbricati con giunzioni a innesto, costruiteastificate secondo la norma
UNI EN 1451 - 1, fornite e poste in opera. Sono p@si: i pezzi special;
staffaggi; le opere murarie di apertura tracce ateriki forati e murature
leggere; il fissaggio delle tubazioni. E' compregmnto altro occorre per dare
le tubazioni complete. Sono esclusi: le traccedette, muri in c.a., in pietrg;
la tinteggiatura. Diametro esterno x spessore:s(mm). Valutazione a mefro
di tubazione posta in opera. D x s =50 x 1,8.

SOMMANO m

Canaletta lineare di drenaggio delle acque in &xai@x, fornita e posta in
opera secondo la pendenza necessaria per lo slt@d@dque nere nelle
pilette (computata a parte), bloccaggio mediaméita in acciaio. Dim.
lunghezza cm 300 - profondita cm 15

SOMMANO m

2,00

3,11

95,00

395,00

395,00

395,00

395,00

20,00

20,00

30,00

30,00

6,22

6,22

42,49 4°036,%5

9,31 3'677,45

1,97 778,15

46,40 928,40

16,20 486,030

45,90 285,90

A RIPORTARE
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547°200,0(

222
D01.001.005.
a

223

q

224

S

225
D01.004.005
b

226
D01.004.015
b

227
E.06.50.02.0
03

V di sezione proporzionata al carico, cavo di iotee incluso, posati in
tubazione flessibile di pvc autoestinguente semelien escluse opere murarie:

Impianto elettrico per punto luce, del tipo s&ato, in unita abitativa tipo |d
100 mq in pianta, misurato a partifta decatola di derivazione in dorsale,
guesta esclusa; con sistema di distribuzioneriduwitori del tipo FS17-450/750

punto luce singolo

SOMMANO Cadaunp

Impianto elettrico per punto presa di corremtel, tipo incassato, in unita

D01.001.015. abitativa tipo di 100 mq in pianta, urégo a partire dalla scatola di derivazione

in dorsale, questa esclusa; con sistema di digtdbe in conduttori del tipo
FS17-450/750 V di sezione proporzionata al cadewp di protezione incluso
posati in tubazione flessibile di pvc autoestingeeserie media: apparecchio
del tipo componibile, serie media, fissato su sudgpgplastico in scatola da
incasso con placca di finitura in resina o legaltliminio: bipasso 2 x 10/16
A+T, doppia

SOMMANO Cadaunp

Impianto elettrico per punto presa di corremtel, tipo incassato, in unita

D01.001.015. abitativa tipo di 100 mq in pianta, urégo a partire dalla scatola di derivazione

in dorsale, questa esclusa; con sistema di digtdbe in conduttori del tipo
FS17-450/750 V di sezione proporzionata al cadewp di protezione incluso
posati in tubazione flessibile di pvc autoestingeeserie media: apparecchio
del tipo componibile, serie media, fissato su sdgpgplastico in scatola da
incasso con placca di finitura in resina o legalidiminio: UNEL 2 x 10/16 A+
T, doppia

SOMMANO Cadaunp

Impianto elettrico per punto luce, del tipo staj per unita immobiliare tipo |di

. 100 mq in pianta, in ambiente fino ar®f) misurato a partire dalla scatola di

derivazione posata nel medesimo ambiente questasas con sistema (di
distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/75@M\sezione proporzionata al
carico, cavo di protezione incluso, posati in tub@e rigida di pve
autoestinguente serie media class. 3321, fissasapporti ogni 30 cm, inclusi
accessori di collegamento e fissaggio: punto lirggoto, grado di protezione |P
55

SOMMANO Cadaunp

Impianto elettrico per punto presa di corremtel tipo a vista, per unita

. immobiliare tipo di 100 mq in pianta,ambiente fino a 20 mq, misuratp a

partire dalla scatola di derivazione posata netlesino ambiente questa
esclusa, con sistema di distribuzione in conduttetitipo FS17-450/750 V di
sezione proporzionata al carico, cavo di proteziaokiso, posati in tubazione
rigida di pvc autoestinguente serie media clasf138ssata su supporti ogni
30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggpparecchio del tipo
componibile fissato su supporto plastico in scattdaparete:2 x 10 A + T
singola, in custodia IP 55

SOMMANO cadaunp

RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO

Fornitura e posa in opera di rivelatineresenza a soffitto / controsoffitto per

interni idoneo per I'impiego in uffici, sale riiani, scuole, ospedali, ecc.
Prowvisto di regolazione in funzione della lucerday interfaccia DALI / DSI
per comando digitale di EVG dimmerabile, programiorea mediante switch| o
telecomando, funzione di orientamento della luce.
Estensione area di rilevamento tramite versiorpabgivo slave, attivazione| e
dimmeraggio manuale tramite pulsante locale

10,00

10,00

20,00

20,00

20,00

20,00

2,00

2,00

20,00

20,00

22,42 224,20

44,61 892,40

47,40 948,040

26,2% 52,50

39,22 784,40

A RIPORTARE

550'101,3“
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario TO

TALE

RIPORTQ

550101,3(

228
E.06.50.01.0
01

229
E.50.02.01.0
03

230
E.50.02.02.0
03

Caratteristiche tecniche e costruttive

Alimentazione 110 - 240 V AC 50/ 60 Hz Classe Il

Potenza assorbita <1 W

Area rilevamento verticale 360°

Altezza installazione da 2m a 5m

Grado di protezione IP20

Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C

Involucro in materiale plastico resistente ai rdd¥i

Canale 1 (comando di luce)

Canale 2 (comando di luce / HVAC)

Uscita DALI fino a 50 alimentatori elettronici DALIDSI

Ritardo spegnimento 1 min - 30 min

Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min

Valore crepuscolare 10 - 2000 Lux

Carico di contatto: 2300 W, cgs= 1 - 1150 VA, co® = 0,5 - 300W LED
Rispondente alle normative tecniche applicabifnamento
dellinstallazione.

Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogné @accessomecessarid

per la posa, l'allacciamento, la programmaziongre altro onere per dare| i

lavoro finito a regola d'arte.

Rivelatore di presenza DALI 1 canale con coperntit&m

SOMMANO cadaunp

RIVELATORE DI MOVIMENTO PER INTERNO

Fornitura e posa in opera di rivelatirenovimento a soffitto /controsoffitto

per interni idoneo per I'impiego in toilette, dsjii, scale, ecc.
Caratteristiche tecniche e costruttive

Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe I

Potenza assorbita <1 W

Area rilevamento verticale 360°

Raggio d"azione massimo @ 10 m trasversale, @ ®mtale, & 4 m
posizione fissa

Area di rilevamento tangenziale 79 m?2 con alteiZsshggio di 2,5 m
Altezza installazione da 2m a 5m

Grado di protezione IP44 / IP20

Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C

Involucro in materiale plastico resistente ai rdd¥i

Canale 1 (comando di luce)

Carico di contatto: 2000 W, cgs= 1 - 1000 VA, co® = 0,5

Ritardo spegnimento: 30 s - 30 min, Impulso

Soglia accensione: 10 - 2000 Lux

Rispondente alle normative tecniche applicabifhnamento dell'installazione.
Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogmé @accessomecessarid

per la posa, l'allacciamento, la programmaziongre altro onere per dare| i

lavoro finito a regola d'arte.

Rivelatore di movimento 1 canale con coperturam.10

SOMMANO cadaunop

F.p.o. di Nodo equipoteziale di terra

Fornitura e posa in opera di nodo equipotenzialdqati ad uso medico,
costituito da scatola da incasso o esterno, barake o morsettire
equipotenziale, coperchio e supporti.

Nel presso si intende compreso e compensato ogné @t accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere perildawro finito a regola
d'arte.

Esecuzione rispondente alle Norme CEI 64-8 sez.710

Nodo equipotenziale per locale medico fino a 15 der

SOMMANO cadaun

F.p.o. di collegamento equipotenziale
Fornitura e posa in opera di punto equipotenzitdquali di gruppo 1 o 2
composto da:

0

21,00

21,00

7,00

7,00

1,00

1,00

107,92

51,09

12,68

2'266,

357,6

12,6

A RIPORTARE

552°737,9
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RIPORTQ 552°737,9
- conduttori di protezione per il collegamentouti¢ le masse ed i punti presa
all'interno del locsle realizzti con conduttoridipS17 con sezione pari al
conduttore di fase
- conduttori equipotenzili supplementari (EQS) pepllegamento di tutte le
masse estranee (corpi metallici con resistenzaianéea 200 Ohm) e
realizzati con conduttori sez.6mmgq tipo FS17
- Tubazioni portacavi in PVC flex o rigido, compeds scatole di derivazione
e rompitratta
- punto collegamento alla massa metallica compdatcapicorda a
compressione, cavallotto metallico, fascetta mietall
- targhetta di identificazione
Nel presso si intende compreso e compensato ogné @t accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere perildawro finito a regola
d'arte.
da 6mmq
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 14,71 147,30
231 Interruttore automatico magnetotermico, seriedulgwe, tensione nominale
D01.022.010. 230/400 V c.a.: potere d'interruzioh@bbipolare 6 A
g 26,00
SOMMANO Cadaunp 26,00 69,71 1812,46
232 Modulo automatico differenziale da associare iaggrruttori magnetotermici
D01.022.015. della serie modulare, tensione nomi2a#400 V c.a.: sensibilita 0,03 A, tipo
a «AC»x»: bipolare, per magnetotermici con portata &82 A
20,00
SOMMANO Cadaunp 20,00 82,60 1652,00
233 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, comer ai requisiti della
D02.001.005Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - ProdatCostruzione CF
b e alla CElI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, aSsidee nominale non
superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propsgéincendio conforme CE
EN 60332-1-2: sezione 1,5 mmq
900,00
SOMMANO m 900,00 0,94 846,d0
234 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, camf@r ai requisiti della
D02.001.005Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - ProdatCostruzione CF
c e alla CElI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, aSsidee nominale non
superiore a 450-750 V, isolato in pvc, hon propsgédimncendio conforme CE
EN 60332-1-2: sezione 2,5 mmq
1200,0C
SOMMANO m 1°200,0C 127 1'524,40
235 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, comer ai requisiti della
D02.001.005Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - ProdatCostruzione CF
d e alla CElI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3sitee nominale non
superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propsgéincendio conforme CE
EN 60332-1-2: sezione 4 mmq
600,00
SOMMANO m 600,00 1,75 1°050,00
236 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, camfer ai requisiti della
D02.001.005Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - ProdatCostruzione CF
e e alla CElI UNEL 35716, classe Cca - s3, dl1, a3sidae nominale non
superiore a 450-750 V, isolato in pvc, hon prop&gédimncendio conforme CE
EN 60332-1-2: sezione 6 mmq
300,00
SOMMANO m 300,00 2,21 663,d0
A RIPORTARE 560'432,4
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RIPORTQ 560'432,4
237 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, caméer ai requisiti della
D02.001.005Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - ProdatCostruzione CF
g e alla CElI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, asit@e nominale non
superiore a 450-750 V, isolato in pvc, hon propagédimcendio conforme CE
EN 60332-1-2: sezione 16 mmq
100,00
SOMMANO m 100,00 4,30 430,40
238 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Nativia Europea Regolamento UE
D02.001.065. 305/2011 - Prodotti da Costruzione @RiRa CEl UNEL 35324 a bassissima
b emissione di fumi e gas tossici conforme CEl 2pe3@sse Ccl - slb, d1, al,
isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modtdo guaina di mescala
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agamte lincendio conforme
CEI 60332-1-2: tripolare FG160M16 - 0,6/1 kV: se®®,5 mmq
300,00
SOMMANO m 300,00 3,88 1164,00
239 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Nativia Europea Regolamento UE
D02.001.065. 305/2011 - Prodotti da Costruzione @RfRa CEI UNEL 35324 a bassissima
c emissione di fumi e gas tossici conforme CEl 2pe3@sse Ccl - slb, d1, al,
isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modtdo guaina di mescala
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agamte lincendio conforme
CEI 60332-1-2: tripolare FG160M16 - 0,6/1 kV: se&al mmq
240,00
SOMMANO m 240,00 4,89 1173,60
240 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Nativa Europea Regolamento UE
D02.001.070Q. 305/2011 - Prodotti da Costruzione @RfRa CEI UNEL 35324 a bassissima
g emissione di fumi e gas tossici conforme CEl 20&&sse Ccl - slb, di, ail,
isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modedm guaina di mescala
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agamte lincendio conforme
CEI 60332-1-2: tetrapolare FG160M16 - 0,6/1 kV:ieez 25 mmq
40,00
SOMMANO m 40,00 22,99 919,40
241 Canale in acciaio zincato con processo Sendz@oiforme UNI EN 10327,
D02.007.005. lunghezza del singolo elemento 3 nondd cieco o forato coperchio escluso,
e compresi accessori di fissaggio: sezione 300 M5 spessore 12/10
50,00
SOMMANO m 50,00 40,79 2°039,%0
242 Accessori per canali, in lamiera zincata a catda processo Sendzimir,
D02.007.020. conforme UNI EN 10327, spessore debtilnento protettivo non inferiore a
e 14 micron, compresi accessori di fissaggio: deidree piana a tre vie: sezione
300 x 75 mm, spessore 9/10
3,00
SOMMANO Cadaunp 3,00 44,96 134,88
243 Coperchi per canali a fondo forato o cieco epamserelle in acciaio zincato
D02.007.030. con processo Sendzimir, conforme UNIIBR27: per elementi di lunghezza
e 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: largtee300 mm, spessore 7/10
50,00
SOMMANO m 50,00 12,25 612,90
244 Setto separatore in acciaio zincato con procgsedzimir, conforme UNI EN
D02.007.060. 10327, in elementi dello spessore 1) &m preforati, per canale di altezza:
a 75 mm
A RIPORTARE 566°906,5
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RIPORTQ 566°906,5
50,00
SOMMANO m 50,00 9,97 498,50
245 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoggiente, piegabile a freddo,
D02.016.005. serie media, conforme CEI EN 5008@aliato ad incasso, inclusi gli oneri| di
b fissaggio nella traccia aperta ed escluse le aperarie, del diametro nominale
di: 20 mm
280,00
SOMMANO m 280,00 4,05 1134,00
246 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autogsiente, piegabile a freddo,
D02.016.005. serie media, conforme CEl EN 5008@alkaso ad incasso, inclusi gli oneri| di
c fissaggio nella traccia aperta ed escluse le aperarie, del diametro nominale
di: 25 mm
330,00
SOMMANO m 330,00 4,80 1'584,00
247 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoggiente, piegabile a freddo,
D02.016.005. serie media, conforme CEI EN 5008@aliato ad incasso, inclusi gli oneri| di
d fissaggio nella traccia aperta ed escluse le aperarie, del diametro nominale
di: 32 mm
300,00
SOMMANO m 300,00 5,66 1698,00
248 Cassetta di derivazione da parete, in matgulaiico autoestinguente, inclusi
D02.022.010. accessori per giunzione cavi, coperehidi di fissaggio: grado di protezione
g IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), pamsacavi, dimensioni |in
mm: 190 x 140 x 70, con apertura a cerniera
20,00
SOMMANO Cadaunp 20,00 45,56 911,40
249 Cassetta di derivazione da parete, in mateplafgico autoestinguente, inclusi
D02.022.010. accessori per giunzione cavi, coperehidi di fissaggio: grado di protezione
h IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), pamsacavi, dimensioni |in
mm: 240 x 190 x 90, con apertura a cerniera
14,00
SOMMANO Cadaunp 14,00 56,12 785,48
250 Cassetta di derivazione da parete, in mateplafgico autoestinguente, inclusi
D02.022.010. accessori per giunzione cavi, coperehidi di fissaggio: grado di protezione
i IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), massacavi, dimensioni |in
mm: 300 x 220 x 120, con apertura a cerniera
4,00
SOMMANO Cadaunp 4,00 74,24 296,96
251 Base portafusibili per fusibili a coltello, tése d'esercizio 500 V: tripolare
D02.034.010. portata 100 A, per fusibili grandez@a 0
b 2,00
SOMMANO Cadaunp 2,00 50,79 101,58
252 Fusibile a coltello per applicazioni industriah norme, con potere |di
D02.034.015. interruzione a 120 KA, tensione 50@N\andezza 00, corrente nominale da 16
a +125 A
6,00
SOMMANO Cadaunp 6,00 10,52 63,12
A RIPORTARE 573979,6
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RIPORTQ 573979,6
253 Base portafusibile sezionabile, per fusibilindtici dimensione 10,3 x 38 mm,
D02.034.025. tensione nominale 400/690 V, in padest fibra di vetro, installata su barra
h DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: tripolare ptart882 A, con led di
segnalazione
1,00
SOMMANO Cadaunp 1,00 28,49 28,49
254 Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione rioate 250 V, potere di
D02.034.030. interruzione 6 kA, conforme normatiZ&1 dimensione 8,5 x 23 mm, corrente
b nominale fino 16 A
3,00
SOMMANO Cadaunp 3,00 2,17 6,51
255 Interruttore di manovra sezionatore tripolagastone d'esercizio fino a 400 V
D02.043.005. c.a., in contenitore isolante serie utzod, installato su guida DIN35, della
d portata di: 100 A
1,00
SOMMANO Cadaunp 1,00 91,09 91,00
256 Voltmetro ad indicazione digitale, con displayeacifre, in contenitore isolante
D02.046.005 serie modulare, con alimentazione 230aV separata dalla misura, portata di
fondo scala 600 V c.a.
1,00
SOMMANO Cadaunp 1,00 104,42 104,42
257 Amperometro ad indicazione digitale, con disgagre cifre, in contenitore
D02.046.01Q isolante serie modulare, inserzione iteatnasformatore amperometrico |ed
alimentazione 230 V c.a., portata di fondo sca& A9
1,00
SOMMANO Cadaunp 1,00 188,68 188,48
258 Frequenzimetro ad indicazione digitale con dis@ 3 cifre in contenitore
D02.046.015 isolante serie modulare, alimentazi@@e\2 campo di misura 20-100 Hz
1,00
SOMMANO Cadaunp 1,00 97,99 97,99
259 Commutatore amperometrico a 4 posizioni peersiatdi alimentazione trifase,
D02.046.025 installato su barra DIN35
3,00
SOMMANO Cadaunp 3,00 77,41 232,23
260 Set di 4 barre conduttrici a «C» in rame elito, lunghezza 1800 mm,
D02.055.005. complete degli accessori per il fisgadglle stesse ed i collegamenti elettrici
a con bandelle flessibili: portata 500 A
1,00
SOMMANO Cadaunp 1,00 952,95 952,95
261 Scaricatore di corrente da fulmine, classe orsdz CEI 81-8, spinterometro
D05.010.005. autoestinguente incorporato, tensiomsetcizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza
b di isolamento > 1000 M ohm, livello di proteziole5 kV, involucro in
tecnopolimero, in opera su guida DIN questa esclugmlare, prova corrente
da fulmine (10/350 ps) 60 kA
1,00
SOMMANO Cadaunp 1,00 330,03 330,43
A RIPORTARE 576'012,0“
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RIPORTQ 576°012,0(
262 Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttorame 24 AWG, conforme
D06.013.005. ISO-IEC 11801, installato in canalindubazione, queste escluse: 4 coppie,
b guaina in LSZH, cat. 6a, classe di reazione aldudca
300,00
SOMMANO m 300,00 1,98 594,d0
263 Striscia di permutazione, comprensiva delltti#sne dei cavi lato pannello:
D06.013.060. 100 coppie senza piedini
a 1,00
SOMMANO Cadaunp 1,00 54,01 54,01
264 Patch-cord realizzata in cavo UTP 4 coppie, attad in rame 24AWG e
D06.013.070. connettori RJ45, lunghezza: 100 cregcaia 6
d 30,00
SOMMANO Cadaunp 30,00 6,61 198,30
265 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione dell@dy sensibile al fumo visibile, per
D08.004.020. impianti analogici ad indirizzamentodividuale; compresa l'attivazione
a dellimpianto: completo di base di montaggio
18,00
SOMMANO Cadaunp 18,00 134,68 2°423,34
266 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione dell@dy sensibile al fumo visibile, per
D08.004.020. impianti analogici ad indirizzamentodiwduale; compresa lattivaziopne
b dell'impianto: per condotte di aspirazione, corpté tubo di aspirazione da 30
cm
4,00
SOMMANO Cadaunp 4,00 180,11 720,44
267 Pulsante di emergenza a rottura di vetro coasfmee, completo di telaio da
D08.007.005. incasso e martelletto per rottura yetwmpresa l'attivazione dellimpianto: per
a interno
5,00
SOMMANO Cadaunp 5,00 40,98 204,90
268 Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatocempresa [attivazione
D08.007.01Q dellimpianto
13,00
SOMMANO Cadaunp 13,00 33,98 441,14
269 Segnalatore di allarme incendio, compresaviaitine dell'impianto: ripetitore
D08.007.015. ottico/acustico, per allarme e guastn tacitazione
g 5,00
SOMMANO Cadaunp 5,00 93,54 467,10
270 Fermo elettromagnetico per porte di emergerliraertazione 12-24 V c.c.,
D08.007.030. compresa l'attivazione dellimpianaséda parete, tenuta fino a 6000 N
b 4,00
SOMMANO Cadaunp 4,00 262,23 1°048,92
271 DIFFUSORE DA INCASSO PER MONTAGGIO IN CONTROSOFFIDT
E.22.50.04.0IDONEO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24
01 Fornitura e posa in opera di diffusore acustictafopiera per montaggio in
controsoffitto, idoneo per sistemi di evacuaziaranforme alla norma EN54-
A RIPORTARE 582°165,3
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582°165,3

272
E.26.01.31.0
05

24, con le caratteristiche di seguito indicate.

- Corpo in materiale antifiamma in acciaio con ligigli protezione in

acciaio.

- Potenza selezionabile a 100V: 6 W-3W-15W

- Massima pressione sonora: 102dB (6W/1m) - 10848/{m)

- Angolo di dispersione in funzione dell'intelligiita vocale: 140° - 150°

- Diffusione di messaggi vocali di emergenza cavate intelligibilita e

musica di sottofondo.

- Altoparlante a doppio cono diametro 160 mm (6")

- Corpo in materiale antifiamma in acciaio con ligigli protezione in

acciaio; morsettiera interna in ceramica con fusita@rmico di protezione
per l'integrita della linea audio

- Installazione semplice con sistema di aggancidliffeisore al fondello,

tramite tre ganci azionati da molle

- Conforme alla normativa EN 54-24, indicato pediffusione di messaggi

di allarme

- Colore bianco segnale RAL 9003 fondello Rosso

- Morsettiere di collegamento in materiale cerangeoi cavi antifiamma di

ingresso e uscita

- Completo di fusibile termico che evita di compettare l'integrita della

linea audio a causa del calore che interesséfiistife

- Cablaggio interno al diffusore realizzato conauathori antifiamma.

Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogmeanaccessorio
necessario per la posa, l'allacciamento, la taaatucollaudo e

ogni altro onere per dare il lavoro finito a regdlarte.

Plafoniera con altoparlante 6" 6W - 102dB/1m - EN5

SOMMANO cadaunp

MODULI STANDARD
Fornitura e posa in opera di modulo di interfactiiipo analogico persistemi

di rivelazione incendio, adatto per essere altdggn apposito box in materiale

plastico. Caratteristiche generali: Ogni tipologiamodulo & dotato di un led
che a seconda del colore e della tipologia di laygjpene indica la condizione
normale, di allarme o guasto. Il modulo per rivaladi fumo convenzionali aTZ
0 4 conduttori viene utilizzato per collegare umaa di rivelatori compatibili

utilizzando un indirizzo sulla linea analogica(z&eabile tramite selettori
rotanti direttamente sul modulo). Monitorizza laadli rivelatori convenzionali

ed il collegamento con alimentazioni esterne. Idmio d'ingresso permette|di

raccogliere le segnalazioni provenienti da sistdivérsi e di riportarle in un
loop di rivelazione incendio ad indirizzo. II modubli uscita permette di

comandare delle attivazioni esterne a seguito di uarta segnalaziopne

proveniente dal sistema in funzione della programiome della centrale. Il

modulo di isolamento guasti viene utilizzato pesteggere l'impianto da corto

circuiti sulle linee isolando la parte del circuiberessata.
Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli:

Tensione di funzionamento 15-32Vcc

Temperatura di funzionamento da -20 °C a + 60 °C
Umidita relativa (senza condensa) 5 - 95%

Specifiche tecniche del modulo indirizzato perlat@i di fumo
convenzionali:

Tensione di funzionamento 15-30 o 32Vcc

Corrente a riposo 288 microA

Corrente a riposo con led attivo 500 microA
Specifiche tecniche del modulo indirizzato di wscit
Tensione di funzionamento 15-28Vcc

Corrente a riposo 310 microA

Corrente a riposo con led attivo 510 microA

Contatto 2 A 30Vcc

Specifiche tecniche del modulo indirizzato di irsge
Tensione di funzionamento 15-30Vcc

Corrente a riposo 310 microA

Corrente a riposo con led attivo 510 microA
Specifiche tecniche del modulo indirizzato a dugéssi:
Tensione di funzionamento 15-30Vcc

Corrente a riposo 340 microA

Corrente a riposo con led attivo 600 microA
Specifiche tecniche del modulo indirizzato a dugeéssi ed un'uscita:
Tensione di funzionamento 15-30Vcc

Corrente a riposo 340 microA

14,00

14,00

65,92

922,48

A RIPORTARE

583'088,2
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQ

583'088,2

273
D09.001.005
h

274
D09.001.010
f

275
D09.004.005
a

276
NPEOO:

277
NPEOQO:

278
NPEOQO:

Corrente a riposo con led attivo 660 microA

Specifiche tecniche del modulo indirizzato di isetnto:

Tensione di funzionamento 15-30Vcc

Corrente a riposo 200 microA

Nel prezzo dei singoli componenti si intende corspre compensato of
onere ed accessorio necessario per la posa, ciallaento, la taratura, |i
collaudo ed ogni altro onere per dare il lavorddia regola d'arte.

Modulo indirizzato a n°2 ingressi e n°1 uscita

SOMMANO cadaunp

Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolanontato ad incasso o
. esterno in policarbonato, CEl 34-21/2Rsse isol. |l, fusibile, circui
elettronico di controllo, spia rete/ricarica, gvadli protezione IP 65
alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 60 minutiadtonomia con batteria
NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 240850 luminoso i
emergenza 350 Im, con diagnosi locale

o

SOMMANO Cadaunp

Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolanontato ad incasso o
. esterno in policarbonato, CEl 34-21/2Rsse isol. |l, fusibile, circui
elettronico di controllo, spia rete/ricarica, gvaddi protezione IP 65,
alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 60 minutiadtonomia con batteria
NiCd, permanente con lampada fluorescente: 24 W&sdl luminoso i
emergenza 350 Im, con diagnosi locale

o

SOMMANO Cadaunp

Etichette per segnaletica, per apparecchi itlanti di tipo rettangolare fluo|o
. equivalente: apparecchi 6 W

SOMMANO Cadaunp

F.p.o. di quadro metallico dim.2000x800x300mm4XIPcon sportello
trasparente ed accessori. Fornitura e posa in apegaadro metallico IP4X
completo di montanti, guide din, morsettiere ediagrere ed accessorio per
dare il quadro finito, assemblato e pronto per lessa in servizio ed jn
conformita allo schema di progetto.

SOMMANO Cadaunp

F.p.o. di modulo domotico a 4 ingressi e 16tasé€iornitura e posa in opera di
modulo domatico Serie ON ENERGY idoneo per la gestidei nuovi indirizzi
per la gestione dellilluminazione da supervisiadBampreso ogni oenre ed
accessorio per dare completamento finito il sisteorapreso la quota parte| di
aggiornamento delle planimetrie del supervisore.

SOMMANO Cadaunp

F.p.o. di punto alimentazione cassetta vengilafbrnitura e posa in opera di
alimentazione per cassa ventilante meccanica comdentée linea in ca
sezione 3x2,5mmg tipo FG160M1 completo di tubazionguaina in PVC
pesante diam.25mm fino alla scatola di derivazipriecipale o dorsale nel
controsoffitto in canale metallico. Compreso ogner® ed accessorio per
corretta fornitura, posa in opera, collegamentcessa in servizio.

7o

SOMMANO Cadaunp

a

10,00

10,00

20,00

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1,00

1,00

2,00

2,00

22,00

22,00

114,43 1'144,30

213,58 4270,60

284,68 1'423,40

4,94 24,70

1°941,45 1'941,45

330,00 660,40

34,00 748,40

A RIPORTARE

593°300,6
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 593°300,6
279 F.p.o. di serramento porta automatico. Forniteraposa in opera di
NPEOO: alimentazione per serramento automatico (porta)pcentente linea in cavo
sezione 3x2,5mmgq tipo FG160M1 completo di tubazionguaina in PVC
pesante diam.25mm fino alla scatola di derivazipriecipale o dorsale nel
controsoffitto in canale metallico. Compreso ogner® ed accessorio per la
corretta fornitura, posa in opera, collegamentcessa in servizio.
3,00
SOMMANO Cadaunp 3,00 30,00 90,00
280 F.p.o. di punto regolatore per cassetta ventildfaeitura e posa in opera di
NPEOO! collegamento regolatore comprendente linea in tagdbelden 4x1,5mmq
tipo FG160M1 completo di tubazione o guaina in Sante diam.25mm
fino alla scatola di derivazione principale o déeszel controsoffitto in canale
metallico. Compreso ogni onere ed accessorio pesriztta fornitura, posa in
opera, collegamento e messa in servizio.
10,00
SOMMANO Cadaunp 10,00 35,00 350,d0
281 F.p.o. di plafoniera da incasso tipo 3F Fili323x10W 599X599mm o
NPEOQO¢ equivalente. Fornitura di plafoniera da incassmmpreso lampada a led ed
ogni onere ed accessorio per dare il coprpo illamie perfettamente installato,
collegato e funzionante.
56,00
SOMMANO Cadaunp 56,00 207,00 11'592,00
282 F.p.o. di plafoniera 3F Filippi L323x10W/940 I&B5 596x596mm. Fornitura
NPEOO" di plafoniera da incasso e compreso lampada adexjei onere ed accessario
per dare il coprpo illuminante perfettamente ineta) collegato e funzionante.
3,00
SOMMANO cadaunp 3,00 230,00 690,d0
283 F.p.o. di faretto da incasso tipo Reno 150 WM/ 2RF Filippi . Fornitura di
NPEOQO¢ faretto da incasso e compreso lampada a led edoogné ed accessorio per
dare il coprpo illuminante perfettamente installatlegato e funzionante.
37,00
SOMMANO cadaunp 37,00 93,0 3441,40
284 F.p.o. di Apparecchio illuminante tipo PetraR3kppi 12W Led. Fornitura di
NPEOO¢ apparecchio illuminante compreso lampada a ledged @anere ed accessorio
per dare il coprpo illuminante perfettamente irsta) collegato e funzionante.
8,00
SOMMANO cadauno 8,00 109,0 872,d0
285 F.p.o. di striscia a LED su Omega e coperchiosdna. Fornitura di striscia a
NPEOL( led con n.50 led\im compreso omega metallica diesomtento e coperchio |di
chiusura ed ogni onere ed accessorio per dare prpoo illuminante
perfettamente installato, collegato e funzionante.
56,00
SOMMANO m 56,00 65,0 3'640,40
286 CENTRALE PER SALE CONFERENZE (PALESTRA)
E.22.01.10.0 Fornitura e posa in opera di centrale di diffusiesnorora per sale conferenze a
03 norme IEC 297-2, cablata e precollaudata in armauitallico RACK 15U
composta dai seguenti componenti:
n.1. unita di monitoraggio e alimentazione RACK gestire I'accensione
centralizzata degli apparecchi installatri e daneténte collegati all'uscita
230Vac . N.6 ingressi sbilanciati su morsettieramy
A RIPORTARE 613'975,6
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

613'975,6

287
E.22.01.10.0
04

288
E.22.50.01

per il preascolto di sorgenti sonore , commutatidigelezione. Ingressi
bilanciati su morsettiera per unita di potenza T0BO0V per il montaggio
audio di 6 amplificatori a tensione costante , cartatore di selezione.
Altoparlante monitor interno per il conytrollo vohe. VU meter , 1U rack,
alimentazione 230Vac.

n.1 processore antilarsen digitale 24bit

due canali, 12 filtri per canale utilizzabili intamatico come antilarsen,
manualmente o come punti di equalizzazione parametiunita rack 19.
n.1 radiomicrofono UHF a 144 canali selezionabili

n.1 preamplificatore-miscelatore 9 ingressi - 2itesc

n.1. unita di potenza 120W con ingresso universale

n.1 armadio Rack 15 unita standard 19 pollici diefisioni (BxPxH)
600x600x800MM, con struttura a montanti in acciammpleto di pannelli
frontali di aerazione/chiusura in alluminio , grepprese standard schuko e
italiano, pannelli laterali rimovibili, 4 ruote (dui 2 pivottanti con freno)
porta posteriore, porta frontale con inserto imovémperto, serratura con
maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza

Nel prezzo si intende compreso e compensato |'aliesglatura funzioni,
capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, esempritidonei materiali,
scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavinito a regola d'arte.
Centrale

SOMMANO n,

C

norme IEC 297-2, cablata e precollaudatarmadio metallico RACK 15
composta dai seguenti componenti:
n.1. unita di monitoraggio e alimentazione RACK pmrstire l'accensione
centralizzata degli apparecchi installatri e dimetente collegati all'uscita
230Vac . N.6 ingressi shilanciati su morsettierariV
per il preascolto di sorgenti sonore , commutatdreselezione. Ingress
bilanciati su morsettiera per unita di potenza Z0@0V per il montaggio
audio di 6 amplificatori a tensione costante , camatore di selezione
Altoparlante monitor interno per il conytrollo vehe. VU meter , 1U rack,
alimentazione 230Vac.

n.1 processore antilarsen digitale 24bit
due canali , 12 filtri per canale utilizzabili irutamatico come antilarsen
manualmente o come punti di equalizzazione parametiunita rack 19.
n.1 radiomicrofono UHF a 144 canali selezionabili

n.1 preamplificatore-miscelatore 9 ingressi - Atasc

n.1. unita di potenza 120W con ingresso universale

n.1 armadio Rack 15 unita standard 19 pollici dnefisioni (BxPxH
600x600x800MM, con struttura a montanti in acciaompleto di panne};i

frontali di aerazione/chiusura in alluminio , grepprese standard schuk
italiano, pannelli laterali rimovibili, 4 ruote (dui 2 pivottanti con freno) porta
scomparsa e chiave di sicurezza

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'odiersiglatura funzion
capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, esempritidonei materiali, scorta
sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finé regola d'arte.

lettore \registratore digitale-MP3-USB

SOMMANO n,

F.p.o. di altoparinte da incasso da 6W
Fornitura e posa in opera di diffusonestico a plafoniera per montaggio

controsoffitto, con le caratteristiche di seguitdicate:

- diffusore indicato per la diffusione di annuncnesica di ambiente

- potenza musicle / RMS: 12/6W

- altoparlante 6" doppio cono a larga banda

- livello di pressione sonora alla potenza musickl2 db/1m

- angolo di disperione in funzione dell'intelligitéi vocale: 150°

- trasformatore multipresa per il collegamento @asiene costante 100/70V

incorporato

- corpo in materiale plastico autostinguente ULV@4-e griglia metallica

frontale colore bianco RAL 9003

- Dimensioni (diam x p) : dia204 x 75mm, sporgefizan

- foro da incasso: 180mm

Fornitura e posa in opera di centrale di diffosi sonora per sale conferenze a

e

posteriore, porta frontale con inserto in vetroferto, serratura con maniglia a

n

1,00

1,00

1,00

1,00

4°034,44

455,33

4034,4

455,3

A RIPORTARE

618°465,4
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

618°465,4

289
E.24.01.01.0
12

290
E.24.01.10.0
02

291
E.24.01.10.0
03

292
E.24.01.10.0
06

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'odiersiglatura funzion
capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, esempritidonei materiali, scort
sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finé regola d'arte.
Plafoniera con altoparlante 6" 6W

SOMMANO n,

QUADRI E ARMADI

Fornitura e posa in opera di quadro o armadio i&¢kda 6 a 47 unita per
rete fonia-dati in lamiera verniciata con colorgcalta della DL con porta in
vetro fumé, zoccolo h=10cm ispezionabile per afgactenza cavi dal
basso, pannelli laterali incernierati, accessoaliquontanti
portapparecchi, staffe, viti, gabbie, rondelle, mettori, cavi, fascette, ecc.
Nell'armadio saranno installati:

- g.b. pannelli frontali passacavi, ciechi e fopa areazione e di
segregazione orizzontale per dati/fonia

- g.b. accessori di identificazione e di fissaggio

- g.b. apparati attivi e di attestazione fibreaité (a carico dell'ausl)

- g.b. patch panel con connettori RJ45 cat. 5etip@aUTP / FTP
(computati a parte)

- g.b. patch cord costituiti ciascuno da n.2 cotmmeRJ45 cat5e - 6a e cava
UTP / FTP (computati a parte)

- n.1 blocco alimentazione con n.6 prese di coerosto in profondita del
quadro (computato a parte)

- n.1 gruppo di ventilazione superiore (computapage)

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogamead accessorio
necessario per la posa, l'allacciamento, la teaaticollaudo ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

Armadio da pavimento 42 Unita 800x800

SOMMANO n,

ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI

Fornitura e posa in opera di accesbatbmpletamento / ampliamento
quadro o armadio rack 19” da 6 a 47 unita per fehia-dati. Nel prezz
siintende compreso e compensato ogni onere edsaciteaecessario per la

lavoro finito a regola d'arte.

Gruppo di ventilazione per armadio da 24U a 47U

SOMMANO n,

ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI

Fornitura e posa in opera di accesbatbmpletamento / ampliamento
quadro o armadio rack 19" da 6 a 47 unita per fatia-dati. Nel prezzo
intende compreso e compensato ogni onere ed adcessgessario per
posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo cemhi altro onere per dare
lavoro finito a regola d'arte.

F.p.o. di Gruppo tetto aerazione naturale per aior2lJ

SOMMANO n,

ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI

Fornitura e posa in opera di accesbatbmpletamento / ampliamento
quadro o armadio rack 19" da 6 a 47 unita per fatia-dati. Nel prezzo
intende compreso e compensato ogni onere ed afcessgessario per
posa, lallacciamento, la taratura, il collaudo cemhi altro onere per dare
lavoro finito a regola d'arte.

F.p.o. di zoccolo 800x800x100mm

posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo agphi altro onere per dare| i

o

per

per

per

10,00

10,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

42,52

1'158,17

208,87

51,8

425,40

1°158,17

208,97

51,80

A RIPORTARE

1,00

620'309,4ﬁ
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 1,00 620'309,4P
SOMMANO n, 1,00 92,87 92,8”7
293 ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI
E.24.01.10.0 Fornitura e posa in opera di acces8otompletamento / ampliamento per
07 quadro o armadio rack 19” da 6 a 47 unita per fatia-dati. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed adcesggessario per |la
posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo cgphi altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
F.p.o. di Pannello ingresso cavi con spazzola padigp 42U
1,00
SOMMANO n, 1,00 15,56 15,56
294 ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI
E.24.01.10.0 Fornitura e posa in opera di acces8ocompletamento / ampliamento per
09 quadro o armadio rack 19” da 6 a 47 unita per fatia-dati. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed adcesggessario per |la
posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo cgphi altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
F.p.o. di Kit ruote per armadio da pavimento
1,00 1,00
SOMMANO n, 1,00 130,35 130,35
295 ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI
E.24.01.10.0 Fornitura e posa in opera di acces8ocompletamento / ampliamento per
11 quadro o armadio rack 19” da 6 a 47 unita per fatia-dati. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed adcesggessario per |la
posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo cgphi altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
F.p.o. di coppia montanti 42U
2,00
SOMMANO n, 2,00 78,32 156,84
296 ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI
E.24.01.10.0 Fornitura e posa in opera di acces8otompletamento / ampliamento per
18 quadro o armadio rack 19” da 6 a 47 unita per fatia-dati. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed adcesggessario per |la
posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo cgphi altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
F.p.o. di pannello passacavi 1U
1,00
SOMMANO n, 1,00 52,60 52,60
297 ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI
E.24.01.10.0 Fornitura e posa in opera di acces8ocompletamento / ampliamento per
19 quadro o armadio rack 19” da 6 a 47 unita per fatia-dati. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed adcesggessario per |la
posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo cgphi altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
F.p.o. di blocco di alimentazione con 6 prese UNEhterruttore luminoso
1,00
SOMMANO n, 1,00 120,39 120,39
298 PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo UTP
E.24.01.30.0 Fornitura e posa in opera di puntogpReB®5 in categoria 6, in esecuzione per
01 incasso / vista, grado di protezione IP 40 / B rgalizzato con cavo UTP
(unshilded twisted pair) 4 coppie singolarmentestaie 24 AWG, tipo LSZH|a
bassissima emissione di fumi opachi e gas tosBigipclass Cca-sla-d1-al,
A RIPORTARE 620’877,9”
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TOTALE

RIPORTQ

620°877,9(¢

non propagante la famma e non propagante l'inogiadiloppio isolamento con
guaina PVC per posa interrata) in partenza dakldionpermutatore rack (di
pertinenza attestato su connettore RJ45 in scatoftafrutti (lato utente),
compreso quota parte scatole di derivazione imagedubazioni flessibili
rigide serie pesante e/o canaline pvc multiscotopascatola portafrutti,
supporto, placca e connettore tipo RJ45 con initinazdel servizio TP o TD,
esclusa quota parte canalizzazione dorsale priecipeavi andranno posati in
canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicatiagiatizzazioni. Nel prezzo|s
intende compreso e compensato ogni onere ed adcesggessario per |la
posa, lallacciamento, la taratura, il collaudo,céatificazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

-

Punto singolo TD/TP cat.6 UTP completo in esecwida incasso(escluso
canalizzazione dorsale principale)
F.p.o. di Punto singolo FD cat.6

SOMMANO n,

299 PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo UTP
E.24.01.30.0 Fornitura e posa in opera di puntogpReB5 in categoria 6, in esecuzione per
02 incasso / vista, grado di protezione IP 40 / ¥ rgalizzato con cavo UTP
(unshilded twisted pair) 4 coppie singolarmentestate 24 AWG, tipo LSZH|a
bassissima emissione di fumi opachi e gas tossigipclass Cca-sla-d1-al,
non propagante la famma e non propagante l'inogiadiloppio isolamento con
guaina PVC per posa interrata) in partenza dakldionpermutatore rack (di
pertinenza attestato su connettore RJ45 in scatoftafrutti (lato utente
compreso quota parte scatole di derivazione imaedubazioni flessibili
rigide serie pesante e/o canaline pvc multiscotopascatola portafrutti,
supporto, placca e connettore tipo RJ45 con initinazdel servizio TP o TD,
esclusa quota parte canalizzazione dorsale priecipeavi andranno posati in
canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicatiagiatizzazioni. Nel prezzo |si
intende compreso e compensato ogni onere ed adcesggessario per |la
posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo,céatificazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

-

Punto doppio TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzidaencasso (escluso
canalizzazione dorsale principale)

SOMMANO n,

300 CAVO IN FIBRA OTTICA PER POSA ALLINTERNO DI EHICI
E.01.04.15.0 Fornitura e posa in opera di cavodrafottica monomodale / multimodale per
04 uso interno, conforme al regolamento CPR UE 305él alle norme IEC
60322-3-24, IEC 61034-2, IEC 60754-1/2, con guaima materiale
termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumgas tossici, non
propagante la fiamma e non propagante lincendio.
Classe di reazione al fuoco: Cca-s1,d1,al

Posato entro idonea tubazione o canalina predspostassate, esterne g in
cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schatina fra centro quadri e/o
cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'odiersiglatura funzion
capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, esempritidonei materiali, scorta
sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finét regola d'arte.

n°12 fibre multimod. 50/125 OM4

SOMMANO m

301 F.p.o. di punto lettore a badge a parete\patané&ornitura e posa in opera di
NPEO1: predisposizione per lettore badge a parete o\aeltorna paviment
comprendente tubazione o guaina in PVC pesante.2itamm fino alla scato
di derivazione principale o dorsale nel controsiifiin canale metallico.
Compreso ogni onere ed accessorio per la cormtidra e posa in opera.

o ©

SOMMANO n,

3,00

3,00

20,00

20,00

60,00

60,00

3,00

3,00

97,5

147,76

3,89

28,00

292,90

27955,20

233,40

84,00

A RIPORTARE

624'443,0”
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lung.
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RIPORTQ

624°443,0(

302
NPEO1:

303
NPEO1:

304
NPEOQ1«

305
NPEO1!

306
E.04.03.01.0
01

307
E.27.01.02.0
01

F.p.o. punto antifurto. Fornitura e posa in aprpredisposizione per sensore
antifurto a parete comprendente tubazione o guamaPVC pesante
diam.20mm e cavo sezione 2x1,5 tipo allarme fite sdatola di derivazione
principale o dorsale nel controsoffitto in canaletaflico. Compreso ogni onere
ed accessorio per la corretta fornitura e pos@éna

SOMMANO n,

F.p.o. punto per impianto di sonrizzazione. Faora e posa in opera (di
predisposizione per sensore antifurto a parete camdgnte tubazione o guaina
in PVC pesante diam.20mm e cavo sezione 2x2,5H1[i®18 fino alla scato|
di derivazione principale o dorsale nel controswifiin canale metallico.
Compreso ogni onere ed accessorio per la cormetidudra e posa in opera.

<9

SOMMANO n,

F.p.o. punto presa TVCC. Fornitura e posa irapmli predisposizione per
telecamera e\o punto monitor comprendente tubazian&ina in PVC pesante
diam.25mm fino alla scatola di derivazione print@pao dorsale nel
controsoffitto in canale metallico. Compreso ogner@ ed accessorio per
corretta fornitura e posa in opera.

a

SOMMANO n,

()]

F.p.o. di impianto chimata WC Disabili costituila 6 pulsanti a tiranti,
pulsanti di annullo, 1 segnalazione ottica acustiaimentatore e line|
Compreso ogni organo ed accessorio per la pegetia, il collegamento e|la
messa in servizio.

©

SOMMANO a corp

PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE

Fornitura e posa in opera di punto comando ausif@ERIE CIVILE", tubo
non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibitearchiato, pesante,
corrugato, @ >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopento, entro pareti in
cartongesso, pareti attrezzate o entro controffita; conduttori unipolari 0
cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolanedlistirolo antiurto per frutti
componibili da incasso da 3+7 moduli; supportodstd in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente con possibilitaatinpensazione degli error
di posa della scatola; apparecchi di comando eptig® modulare largo co
eventuale indicazione di funzione, viti di serragdei morsetti imperdibili a
intaglio universale, morsetti doppi con piastrimialentamento, sistema d
fissaggio al supporto a scatto; placca di copeiituraateriale plastico
antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo odntale; tipo e colore a scelta
della D.L.

Dovra essere presente almeno una scatola di dienagrincipale per ogni
locale, alla quale faranno capo tutti i dispositnstallati. Tutte le scatole
principali facenti parte di uno stesso reparto domo essere alimentate dalla
relativa dorsale.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogamead accessorio
necessario per la posa, l'allacciamento ed ogmwi aitere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

oS

punto presa TV (diretta)

SOMMANO n,

CENTRALE ANTINTRUSIONE CABLATA / WIRELESS CON BNGRESS
ESPANDIBILI A 104

Fornitura e posa in opera di centrale antintrussmr&le amicroprocessore

con le caratteristiche di seguito indicate.

Tipologia impianto: cablato / wireless (tramitetifizzo di concentratoriradio)

10,00

10,00

8,00

8,00

5,00

5,00

1,00

1,00

10,00

10,00

22,00 220,40

25,0 200,d0

25,00 125,00

280,00 280,40

38,03 380,30

A RIPORTARE

625'648,3“
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625648,3(

308
E.27.01.10.0
01

309
E.27.01.10.0
02

Ingressi: Disponibili a bordo centrale 8 ingressblati (16 con funzione spljt
espandibili a 104 con concentratori.
Uscite: Fino a 104 uscite (con appositi modulilé opzionali su concentratori)

=

programmabili e tele controllabili. Uscita alimezitme sensori 12V protetta |da

fusibile. 1 uscita di allarme a relé programmagitex 3A).

Connettore per scheda a 8 uscite con possibilitapmigrammazion
etelecontrollo

Utenti: Fino a 64 utenti configurabili

Linea seriale: Linea seriale RS485 per connessionalispositivi

compatibili

Organi di comando collegabili: fino 4 tastiere edt§ani di comando in linea
seriale a scelta tra tastiere, punti di comandoadasso, inseritori
indirizzati e indicatore supplementare di stato.

Aree/settori programmabili: 4 aree a 4 settoraf@e a 8 settori/ 1 area a
16 settori

Limitato consumo di corrente e batteria

Sintesi vocale incorporata con 4 messaggi prediefitisponibile la scheda
opzionale per estensione fino a 64 messaggi)

Possibilita di interfacciamento con sistema diigest supervisione e
centralizzazione.

Programmatore orario settimanale, memoria di 10@dte

Combinatore telefonico multifunzionale a bordo

Predisposizione per moduli GSM / WIFI (opzionali)

Alimentazione da rete 230Vca alimentatore switching

Contenitore metallico protetto contro aperturangodione (Max batteria
allocabile 18 Ah)

Grado di protezione almeno IP3X

Temperatura di funzionamento: -10°C/+40°C

Certificata IMQ-Allarme EN 50131-1, EN 50131-3, BN131-6, EN
50131-10, EN 50136-2 grado 3, classe ambientale II.

Nel prezzo s’'intende compreso e compensato ogné@naccessor
necessario per la posa, l'allacciamento, e ogwi aftere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

[

Centrale seriale fino 104 ingressi

SOMMANO n,

SISTEMI DI ATTIVAZIONE IMPIANTO

Fornitura e posa in opera di sistemi di attivazipeeimpianti antintrusione
seriale a microprocessore, con le seguenti casiitére:

LETTORE DI PROSSIMITA

Inseritore indirizzato 4 led per chiave di prossémiompatibile con centrali
antintrusione, collegabile direttamente al BUSaerRS485 delle centrali.
Visualizzazione dello stato di inserimento dellatcale, indirizzabile
mediante dip-switch a bordo, compatibile con placsérie civile
Certificazione IMQ-Allarme 1°, II°, lll° livello gado 1 e 2

Adatto per installazione in esterno

TASTIERA A DISPLAY LCD

Tastiera per comando, gestione e programmaziooendiali antintrusione
completa di:

- 4 tasti di parzializzazione impianto

- display a cristalli liquidi retroilluminato

- analizzatore di chiave a lettura di prossimitonporato

- ingresso per analizzatore di chiave a lettunardssimita esterno

- protezione Tamper antiapertura ed antirimozione

Certificazione IMQ-Allarme 1°, I1°, lll° livello seondo CEI 79-2

Nel prezzo s’intende compreso e compensato ogmeaaccessorio
necessario per la posa, l'allacciamento e ogra attere per dare il lavoro
finito a regola d'arte

Lettore chiave a trasponder

SOMMANO n,

SISTEMI DI ATTIVAZIONE IMPIANTO

Fornitura e posa in opera di sistemi di attivazipaeimpianti antintrusione
seriale a microprocessore, con le seguenti castitére:

LETTORE DI PROSSIMITA

1,00

1,00

2,00

2,00

382,80

61,46

382,8

122,9

A RIPORTARE

626°154,0
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Inseritore indirizzato 4 led per chiave di prossémiompatibile con centrali
antintrusione, collegabile direttamente al BUSaerRS485 delle centrali.
Visualizzazione dello stato di inserimento dellatcale, indirizzabile
mediante dip-switch a bordo, compatibile con placsérie civile
Certificazione IMQ-Allarme 1°, II°, lll° livello gado 1 e 2
Adatto per installazione in esterno
TASTIERA A DISPLAY LCD
Tastiera per comando, gestione e programmaziooendiali antintrusione
completa di:
- 4 tasti di parzializzazione impianto
- display a cristalli liquidi retroilluminato
- analizzatore di chiave a lettura di prossimitonporato
- ingresso per analizzatore di chiave a lettuardssimita esterno
- protezione Tamper antiapertura ed antirimozione
Certificazione IMQ-Allarme 1°, II°, lll° livello seondo CEI 79-2
Nel prezzo s’intende compreso e compensato ogmeaaccessorio
necessario per la posa, l'allacciamento e ogra attere per dare il lavoro
finito a regola d'arte
Tastiera elettronica a digitazione numerica
2,00
SOMMANO n, 2,00 122,44 244 9
310 SIRENE DA INTERNO ED ESTERNO PER IMPIANTO ANTINTRUSNE
E.27.01.12.0 Fornitura e posa in opera di sirene per impiantmaansione, con le seguenti
01 caratteristiche:
Sirena autoalimentata per interno 12V in conteaifgastico ABS con
grado di protezione IP3X, pressione sonora 102cdBipleta di
batteria 9Vcc.
Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiatbEeD ad alta luminosita
e LED di segnalazione di stato impianto, equipatggitan°2 trombe ad alta
potenza, pressione sonora 115 dB, completa dirtzatte
Nel prezzo s’intende compreso e compensato ogmeaaccessorio
necessario per la posa, l'allacciamento e ogri aftere per darel|il
lavoro finito a regola d'arte.
Sirena per esterno autoalimentata
1,00
SOMMANO n, 1,00 132,07 132,G
311 MODULO GSM
E.27.01.14.0 Fornitura e posa in opera di modulo GSM Dual Bamel @onsente la
01 funzionalita di telecontrollo, teleinterrogaziona 8MS ed invio eventi via
SMS, con le seguenti caratteristiche:
- Capacita di invio di almeno 16.000 SMS
- Gestione messaggi vocali in abbinamento alladzlaesintesi vocale
- Alimentazione: 12Vcc
- Certificazione IMQ-Allarme I°, 1I°, llI° livellosecondo CEI 79-2
Nel prezzo s’intende compreso e compensato ogmeanaccessorio
necessario per la posa, l'allacciamento e ogri aftere per darel|il
lavoro finito a regola d'arte.
Modulo GSM
1,00
SOMMANO n, 1,00 215,29 215,2
312 BATTERIE
E.27.01.16.0 Fornitura e posa in opera di batteria per impiantintrusione, con le
03 seguenti caratteristiche:
- al piombo ermetica regolata da valvola VRLA
- tensione nominale 12V
- capacita alla scarica in 20ore 2,1/7/18 Ah
- vita utile di progetto, fino a 5 anni
- conforme alle normative vigenti di prodotto
Nel prezzo s’intende compreso e compensato ogmeanaccessorio
necessario per la posa, l'allacciamento e ogri aftere per darel|il
lavoro finito a regola d'arte.
A RIPORTARE 626°746,2
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626°746,2

313
E.27.01.30.0
01

314
NPEO1¢

315
NPEO1:

316
NPEO1¢

317
NPEO1¢

318
NPEO2(

Batteria 12V 18Ah

SOMMANO n,

SENSORI VOLUMETRICI TRADIZIONALI

Fornitura e posa in opera di sensotemerici tradizionali per impiant

antintrusione, con le seguenti caratteristiche:

- Sensore doppia tecnologia MW + IR.

- Gestione da microprocessore, con algoritmo dind@lutilizzato dal
circuito di monitoraggio ambientale con conversigfizsu IR e MW.

- Sensore a microonde con dispositvo DRO ed aateptanare con

funzionamento impulsato e modalitd bassa emisditive

- Portata sezione MW: da 3 a 15 metri +/- 20% eujtd.

- Doppio antimascheramento che permette di rileivan@ascheramento del
sensore da vicino e da lontano rilevando anchevimento con uscita a

relé dedicata.

- Sensore all'infrarosso con PIR digitale ad adtassbilita.

- Selezione dell'integrazione IR con dipswitch eiezione da 2 a 4 impulsi ¢
autoadattamento dal circuito di monitoraggio anthaien

- Grado di protezione: IP3X

- Alimentazione: 12 Vcc.

- Certificato IMQ-Allarme EN50131-2-4:2008 gradocBsse ambientale II.
Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogné @accessomecessarid
per la posa, l'allacciamento e ogni altro oneredaee il lavoro finito a rego
d'arte.

SOMMANO n,

Oneri per programmazione ed inserimento nuawe impianto rivelazion

incendi, evac su sistema esistente compresa gadta di eventuali modul

integrativi. Compreso ogni organo ed accessoriodaee i sistemi finiti
completaente funzionanti compresa eventuale agmioento delle mappe
programmazioine supervisori esistenti

SOMMANO Cadaun

F.p.o. di Quadro QCTP palestra compreso acéesdoimpianto ausiliarj.

Fornitura e posa in opera di quadro metallico dd@@800x300mm IP55 c

sportello trasparente ed accessori completo di antinguide din, interruttori,

teleruttori, termiche, spie luminose,morsettiereogdi onere ed accessorio
dare il quadro finito, assemblato e pronto per lessa in servizio ed
conformita allo schema di progetto.

SOMMANO a corp

F.p.o. di linea di alimentazione nuovo QuadroT®Gi sezione 3,5x70mm
PE compreso quota parte di condutture quali canpksserelle metalliche.

SOMMANO Cadaun

F.p.o. di integrazione QCT esistente con ingamtm nuovo interrutto
automatico mg diff.scatolato da 4x160A Id=Reg. Coemp ogni organo ¢

Q

T =

o]

DN

per
in

0+

o]

e
2d

accessorio per dare il lavoro finito e funzionaotempreso l'aggiornamento

della certificazione del quadro stesso.

SOMMANO Cadaun

F.p.o. di punto alimentazione ventilatore maadg19 kW compreso linea
cavo tipo FG16R sez. 5x4 mmg, condutture ed ograra ed accessorio pe
perfetta posa, collegamento e messa in funzione

0

in
la

1,00

1,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

63,72

75,45

600,00

8°000,00

2'800,00

880,00

63,72

301,80

600,40

87000, (0

2'800,00

880,040

A RIPORTARE

1,00

639°391,78
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1,00

639°391,78

319
NPEO2:

320
NPEO2:

321
NPEO2!

322
E.04.03.02.0
04

323
NPEO2-

324
E.03.03.03.0
3.001

SOMMANO cadaunop

F.p.o. di punto alimentazione ventilatore ripré2 KW compreso linea in cavo
tipo FG16R sez. 5x2,5 mmgq, condutture ed ogni argath accessorio per|la
perfetta posa, collegamento e messa in funzione

SOMMANO Cadaunp

F.p.o. di punto alimentazione pompa di calord@aN compreso linea in cavo
tipo FG16R sez. 3,5x50mmgq, condutture ed ogni argahaccessorio per|la
perfetta posa, collegamento e messa in funzione

SOMMANO cadaunp

F.p.o. di punto alimentazione bollitore compriasea in cavo tipo FG16R sez.
3x4mmgq, condutture ed ogni organo ed accessorio lpeperfetta posa
collegamento e messa in funzione

SOMMANO Cadaunp

PUNTO COMANDO AUSILIARI

Fornitura e posa in opera di punto comando ausif@ERIE LUSSO", tubo
non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibitearchiato, pesante,
corrugato, @ >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopento, entro pareti in
cartongesso, pareti attrezzate o entro controffita; conduttori unipolari
cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolanedlistirolo antiurto per frutti
componibili da incasso da 3+7 moduli; supportodstd in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente con possibilitaatinpensazione degli error
di posa della scatola; apparecchi di comando eptig® modulare largo co
eventuale indicazione di funzione, viti di serragdei morsetti imperdibili a
intaglio universale, morsetti doppi con piastriméi@lentamento, sistema d
fissaggio al supporto a scatto; placca di copelituraateriale plastico
antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo odntale; tipo e colore a scelta
della D.L.

Dovra essere presente almeno una scatola di dienagrincipale per ogni
locale, alla quale faranno capo tutti i dispositnstallati. Tutte lescatole
principali facenti parte di uno stesso reparto oo essere alimentate
dalla relativa dorsale.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogamead accessorio
necessario per la posa, l'allacciamento ed ogwi aitere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

O

oS

punto elettrovalvola 3/4

SOMMANO n,

[}

Oneri per installazione di nuovi moduli di regobne (non fornit) e
assistenza per il loro collegamento ed il collhetoelelle sonde in campo

SOMMANO cadaunp

CONTATORE DI POTENZA MODULARE
Fornitura e posa in opera di contattore di potenzeorrente alternata per
l'inserimento o il disinserimento di linee in ciituwi potenza quali impianti
di riscaldamento, impianti di illuminazione, condamento elettrico, piccole

resistenza alla temperatura , con passo modulayemi?, contatti NA;
morsetti totalmente protetti contro i contatti aesitali; tensione nominale
d'impiego da 250 a 440V ; tensione nominale d'ieelato da 400V A 500V
corrente nominale d'impiego in AC1 da 20A a 63Atepaa nominale

d'impiego in AC3 d 1,3kW a 13,8kW(230V Monofased; 212kW a 24kwW

pompe, ventilatori eccc. Corpo in materiale isaariutoestinguente , ad alta

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

30,00

30,00

1,00

1,00

100,00

80,00

380,00

90,00

95,17

600,00

100,40

80,00

380,40

90,00

2'855,10

600,40

A RIPORTARE

643'496,8
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643'496,8

325
E.03.03.03.0
3.002

326
E.03.05.04.0
06

(230V Trifase); da 4kW a 41kW (400V Trifase);

tensione circuito di comando a 12V c.a. a 230 V c.a

Rispondente alla Normativa CEI di riferimento, dtk marchio di
omologazione

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogmea@d accessorio
necessario per la posa, la quota parte per iaggim con idonei conduttori,
la siglatura

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito adkagd'arte

contatore monofase da 25A

SOMMANO cadaunp

ACCESSORI PER CONTATTORI

Fornitura e posa in opera di accedsoompletamento per contattori, corpo in

materiale isolante autoestinguente , protetialmente contro i contatt
accidentali. Rispondenti alle normative CEl di nifieento, dotati di marchio di
omologazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogeieoed accesso
necessario per la posa, la quota parte per ihggld con idonei conduttori, |la
siglatura

contatto ausiliario per interruttore NA\NC da quadr

SOMMANO cadaunop

F.p.o. di Relé elettronico 220V da quadro
Fornitura e posa in opera di relé elettromeccap&il comando di lampade
da pil punti, versione passo-passo, ciclico, ctrtéf, 250V c.a., consumo
in ritenuta (corrente alternata ) 11VA, con aziorato manuale sul prodotto
e segnalazione di posizione dei contatti (visivhpsodotto) , possibilita di
abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scattodumare da 17,5 mm su
profilo EN 50022

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogmea@d accessorio
necessario per la posa, la quota parte per iaggim con idonei conduttori,
la siglatura

Bobina 230V c.a./115V c.c.

SOMMANO cadaunp

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

8,00

8,00

40,00

40,00

6,00

6,00

37,87

23,80

41,36

302,9

(o))

952,40

248,16

645°000,0¢

645°000,0(

A RIPORTARE
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IMPORTI| . .
?Xglgi' DESIGNAZIONE DEI LAVORI —————— '”gd'
TOTALE °
RIPORTQ
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Opere Edili 253°000,00 39,245
002 Impianti Meccanici 294200,00 45,612
003 Impianti Elettrici 97°800,00 15,163

Cesena, 23/04/2021

Il Tecnico
ing. Francesca Bartolini

Totale SUPER CATEGORIE euro

645°000,00 100,000

A RIPORTAREH

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Universita di Blogna [20210513_computoEsecutivo.dcf' (U:\BtidEA_2021 Tk42051_CE6137_PalestraCampusCese



AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

REALIZZAZIONE DI PALESTRA

PRESSO IL CAMPUS DI CESENA

VIA DELL'UNIVERSITA', 50 CESENA (FC)
CUP J15H20000070005

PROPRIETA' EDIFICIO
UNIVERSITA' DI BOLOGNA

CODICE EDIFICIO N. CODICE PROGETTO N.

6137

42051

TICKET N.
42051

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ing. FRANCESCA BARTOLINI

DIRETTORE DEI LAVORI
ing. FRANCESCA BARTOLINI

PROFESSIONISTI INCARICATI

PROGETTO ARCHITETTONICO
COORDINATORE PER LA SICUREZZA

SUPPORTO AL RUP

PROGETTO ANTINCENDIO

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

E IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO REQUISITI ACUSTICI

ing. FRANCESCA BARTOLINI

geom. CINZIA BAGNOLI

ing. MICHELANGELO COSTA

p.i. ROBERTO BERARDI

ing. GUIDO CAPITO'

ing. NUNZIO GUERRIERO

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

_II:_ATTIBILITA'

ECNICA [ ] DEFINITIVO[ ] ESECUTIVO[X] AS-BULLT[ ]

ECONOMICA

OGGETTO TAVOLA

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

SCALA

N° PROGRESSIVO ELENCO ELABORATI

DATA

23/04/2021

REV.

0

DATA

23/04/2021

TAVOLA N°

PE-CME




