PLANIMETRIA IMPIANTI LUCE, FM E MECCANICI SCALA 1:50

= IMPIANTO ELETTRICO REALIZZATO IN ESECUZIONE DA ESTERNO CON
GRADO DI PROTEZIONE DEGLI' INVOLUCRI, DEGLI ACCESSORI DI
RACCORDO, DELLE APPARECCHIATURE, ECC.., PARI AD IP35.
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PARTICOLARE ALIMENTAZIONE
MOTORE diretta P<=10kW

ASOLA_PASSACAVO

,
PASSERELLA ASOLATA CIRCUITI POTENZA (

n'1 CAVO MULTIPOLARE

TIPO_FG160M16

STAFFA DI FISSAGGIO / \ |

TUBO METALLICO 832 PER PROTEZIONE
MECCANICA E SOSTEGNO CAVO
FISSAGGIO CON COLLARI A PROFILATI

0 STRUTTURE METALLICHE ESISTENTI

d=1,5/2m

APPARECCHIO ILLUMINANTE
DA PARETE/SOFFITTO (LOCALI TECNICI)

Tipo 4

2x30W IP65

LED 2x30W/8748lumen
GRADO DI PROTEZIONE: IP65

T| po E1 APPARECCHIO ILLUMINANTE INSTALLAZIONE
DA PARETE/SOFFITTO

P65 g i

LED 250lumen
GRADO DI PROTEZIONE: IP65

PARTICOLARE PIANO SEMINTERRATO SCALA 1:200

Linea esistente da QG
alimentazione quadro sottocentrale

PLANIMETRIA IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI SCALA 1:50
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DISEGNO VALIDO
SO0LO PER
IMPIANTI ELETTRICI

NOTA:
Tutti i canali portacavi dovranno essere staffati e
pendinati nel rispetto le leggi antisismiche vigenti

PARTICOLARE COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE

PARTICOLARE UTA RIPRESA
fuori scala
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LEGENDA UTA DI RIPRESA

F1  -Filtro G4
F2  -Filtro HI3

PD - Pressostato differenziale

(da riposizionare)
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P1  Pompe esistenti aula magna

P2 Pompe esistenti aula "A"

P3  Pompe nuove sala chirugo tipo KSB Calio 50-80

P4 Pompe esistenti UTA sala settoria

VM  Valvola miscelatrice esistente circuito aula magna

T N° 3 sonde di temperatura per controllo impianto esistente
SE  Sonda esterna

SR - Serranda di ripresa aria ambiente, completa di servomotore con ritorno a molla

VR - Sezione ventilante di ripresa della portata di 6250 mc/h., Press. utile 200 Pa

SPD - Sonda pressione differenziale ventilatore (0-10)

UTA DI RIPRESA - 6250 mc/h

Nota bene: il nuovo sistema di termoregolazione e gestione controllera
anche le pompe P1, P2, P3 e la valvola miscelatrice VM.

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo

Descrizione

QE...

Quadro elettrico simbolo generico

e

Conduttura montante — discendente

FeZn ..x75

E

Passerella asolata portacavi in lamiera zincata per circuito energia

d Interruttore unipolare modulare componibile
Tioo 4 230W 1PES Apparecchio illuminante da parete/soffitto IP65 sorgente luminosa LED 2x30W 9533 lumen 4000°K
P (Marca 3F Filippi mod. LINDA LED art. 58616 o equivalente approvato)
Tioo E1 < s Apparecchio per illuminazione di sicurezza IP65 a plafone, sorgente luminosa LED, 250 lumen
P con batterie autonomia 1.5H e autodiagnosi (EATON mod. NEXITECH LED art. NEXI-250-AT IP65 o equivalente approvato)

UNEL

Presa modulare componibile universale P40 2P+T 10/16A 230V

@PWO

Punto di alimentazione elettropompa c.to riscaldamento
(P=1.55kW/6.8A/230V/50Hz)

@Pm

Punto di alimentazione elettropompa c.to riscaldamento
(P=1.55kW/6.8A/230V/50Hz)

@ P2a

Punto di alimentazione elettropompa c.to riscaldamento
(P=1.55kW/6.8A/230V/50Hz)

@ P2b

Punto di alimentazione elettropompa c.to riscaldamento
(P=1.55kW/6.8A/230V/50Hz)

@ P3a

Punto di alimentazione elettropompa c.to riscaldamento aula "A”
(P=0.55kW/1.51A/400V/50Hz—senza protezione interna)

@ P3b

Punto di alimentazione elettropompa c.to riscaldamento aula "A”
(P=0.55kW/1.51A/400V/50Hz—senza protezione interna)

[ %

Punto di alimentazione servomotore valvola miscelatrice
(P=6.5VA/230V/50Hz)

VR*UTA

|UTA MI

Punto di alimentazione unitd di mandata aria
P elettrica = 4kW 400V VENTILATORE MANDATA con inverter

Punto di alimentazione umidificatore di vapore

FS17
1x16mm2

Collegamento equipotenziale supplementare realizzato con cavo FS17 1x16mm2

IP55

Custodia portafrutti modulare componibile in esecuzione P55

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI

Simbolo

Descrizione

Rivelatore ottico di fumo per impianto rivelazione incendi

Dispositivo ottico e acustico per la segnalazione di allarme incendi

Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro per allarme incendi in custodia da esterno colore ROSSO

Camera di analisi con tubo di campionamento per condotte aria

Modulo di comando in box di contenimento a vista
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