PLANIMETRIA ESTERNI SCALA 1:200
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pozzetto 80x80
imp elettrici
B carrabile con ghisa

= h 200 cm
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da cui si deriverd I'alimentazione del
nuovo gruppo frigo da interruttore
magnetotermico differenziale esistente

4P 250A

Quadro elettrico generale di cabina

Pdi 36kA

Ith regolabile 0.4—1In
Taratura 0.6In = 150A
Im regolabile

Taratura 10In = 1500A
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Percorso linea da QGBT di cabina per
alimentazione gruppo frigo posata in
polifora esistente

cavo FG16M16 3(1x95)+1x50N+1x50PE
L=55m

Posa 61/4 1z=151.9A
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E ozzetto 80x80 n 4 9160 Enel

imp elettrici
precoibentato carrabile con ghisa
caldo DN 125 h 150 cm
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AL QZ2 PIANO RIALZATO

pozze

imp el

carrabile con ghisa
50 cm

H

to 8080 L
ettrici

pozzetlo ‘80x80

inp. elettrici

carrabile. con gfiisa
50 om

Percorso cavo collegamento mod bus fra
QBM—GF e centralina regolazione installata
nel quadro sottocentrale pompe e uta

mandata QES nel locale tecnico al piano

semintarrato

cavo tipo RS485 1PR 22AWG, Euroclass.
Cca, s1b, d1, s1 o superiore, idoneo per

dell’edificio

posa interrata, L=150m

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo

Descrizione

QE...

Quadro elettrico simbolo generico

I QBM-GF

Punto di alimentazione gruppo frigo Potenza elettrica 41kW/77A max di punto 238A 400V/50Hz

FiRe ...x75
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Passerella portacavi in filo di rete elettrozincato per circuiti energia/speciali con separatore e coperchig

DISEGNO VALIDO
SO0LO PER
IMPIANTI ELETTRICI

Passerella in filo di rete con coperchio
posata a pavimento sollevata dal
terreno
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ANNOTAZIONI VARIE

| NUMERI E/O LETTERE ACCANTO AGLI UTILIZZATORI TUTTI | MATERIALI E GLI APPARECCHI IMPIEGATI NEGLI IMPIANTI
IDENTIFICANO | DISPOSITIVI DI COMANDO DI PERTINENZA, ELETTRICI DOVRANNO ESSERE ADATTI ALL’AMBIENTE IN CUI
INSTALLATI IN- LOCO O NEI QUADRI ELETTRICI. SARANNO INSTALLATI E DOVRANNO AVERE CARATTERISTICHE TALI

DA RESISTERE ALLE AZIONI MECCANICHE, CORROSIVE, TERMICHE
PER LE ESATTE QUOTE E DIMENSIONI DI INFISSI E OPERE gsggg/HTEUARLALNLTJEA”il,TEASEéIél;OQUAU POTRANNO  ESSERE
MURARIE SI' FARA" RIFERIMENTO AGLI ELABORATI ARCHITETTONICI :
DI SUPPORTO.

TUTTI | SISTEMI CON TENSIONE DI RIFERIMENTO DIFFERENTE

(ENERGIA, TRASMISSIONE DATI, ETC.) SARANNO DISTRIBUITI CON
LA DISPQSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE,RISULTA INDICATIVA CANALIZZAZIONI DISTINTE O SEPARATI CON OPPORTUNI SETTI - IMPIANTO MECCANICO
E DOVRA" ESSERE VERIFICATA IN CORSO D'OPERA IN FUNZIONE DIVISORI.
DEGLI ARREDI E DELLE DISPOSIZIONI DEL DIRETTORE DEl
LAVORI. - IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA

RISTRUTTURAZIONE SPAZI VIA IRNERIO 48
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