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PRIMA SEZIONE
VERIFICA E CALCOLO PORTATA CONDUTTORI
1.1 Protezione delle condutture elettriche

| conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti
causate da sovraccarichi o da corto circuiti. La protezione contro i sovraccarichi deve essere
effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEIl 64-8. In particolare i conduttori
devono essere scelti in modo che la loro portata (lIz) sia superiore o almeno uguale alla
corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da
trasmettere in regime permanente).

Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una
corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (lb) e la sua
portata nominale (Iz) ed una corrente in funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la
portata (1z).

In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:
Ibsins<lz
If<1,451z

La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate € automaticamente soddisfatta nel caso
di impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEIl 23-3 e CEl 17-5.

Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito
che possono verificarsi nell'impianto per garantire che nel conduttore protetto non si
raggiungano temperature pericolose secondo la relazione:

It £ Ks?

(artt. 434.3, 434.3.1, 434.3.2 e 434.2 delle norme CEl 64-8).

Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito
presunta nel punto di installazione.

E tuttavia ammesso I'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione
inferiore a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di
interruzione (art. 434.3, 434.3.1, 434.3.2 delle norme CEIl 64-8).

In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi devono essere coordinate in modo che
I’energia specifica passante It lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore
a quella che pud essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture
protette.

1.2 Densita massima di corrente

Indipendentemente dalle sezioni conseguenti alle anzidette massime cadute di tensione
ammesse nei circuiti, per i conduttori di tutti gli impianti alimentati a piena tensione della
rete a BT, la massima densita di corrente ammessa non deve superare il 70% di quella
ricavabile dalle tabelle UNEL in vigore.

Per le linee principali di alimentazione, la massima densita di corrente ammessa non deve
superare 1'80% di quella ricavabile dalle tabelle UNEL 35024/1 attualmente in vigore.



1.3 Sezione minima dei conduttori neutri

La sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti
conduttori di fase.

Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm?, la sezione dei conduttori
neutri puo essere ridotta alla meta di quella dei conduttori di fase, con il minimo tuttavia di
16 mm? (per conduttori in rame), purché, siano soddisfatte le condizioni degli artt. 522,
524.2,524.3, 524.1, 543.1.4 delle norme CEl 64-8;

1.4 Sezione dei conduttori di terra e protezione

La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioe dei conduttori che collegano
all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere
inferiore a quella indicata dalle norme CEl 64-8. Vedi prescrizioni artt. 547.1.1 - 547.1.2 e 547.
1.3 delle norme CEI 64-8.



SECONDA SEZIONE

VERIFICA CADUTA DI TENSIONE

2.1 Cadute di tensioni massime ammesse

La differenza fra la tensione a vuoto e la tensione che si riscontra in qualsiasi punto degli
impianti, quando sono inseriti tutti gli utilizzatori ammessi a funzionare
contemporaneamente e quando la tensione all’inizio dell'impianto sotto misura (alla
fornitura dell'ente di distribuzione) rimanga costante, non deve superare il valore del 4%
della tensione a vuoto per tutti gli impianti (sia alimentati a piena tensione della rete a BT,
sia a tensione ridotta).

Tale valore risulta analiticamente calcolato in fase preventiva di progetto, utilizzando nella
formula di calcolo il valore della corrente Ib assorbita dal sistema in esame.



TERZA SEZIONE
CRITERI DI PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI
3.1 Protezione contro i contatti indiretti

Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili
dell’impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che,
per cedimento dell’isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi
sotto tensione (masse). Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico
utilizzatore o raggruppamento di impianti contenuti in uno stesso edificio e nelle sue
dipendenze (quali portinerie distaccate e simili) deve avere un unico impianto di terra. A tale
impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili
destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse metalliche
accessibili di notevole estensione esistenti nell’area dell'impianto elettrico utilizzatore
stesso.

3.2 Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti indiretti

3.2. 1. Elementi di un impianto dj terra

Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto, un
unico impianto di messa a terra (impianto di terra unico) che deve soddisfare le prescrizioni
delle vigenti norme CEIl 64-8 per quanto riguarda il sistema di tensioni inferiori a 1000 Vac.,
mentre deve soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEl 99-2 e CEl 99-3 per quanto
riguarda il sistema di tensioni superiori a 1000 Vac (lato consegna e trasformazione MT).

Tale impianto deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di
efficienza e comprende:

a) Il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o piu elementi metallici posti in
intimo contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra;

b) Il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i
dispersori fra di loro e al collettore (o nodo) principale di terra. | conduttori parzialmente
interrati e non isolati dal terreno devono essere considerati, a tutti gli effetti, dispersori per
la parte non interrata (o comungue isolata dal terreno);

c) Il conduttore di protezione parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve
essere collegato a tutte le prese a spina (ad alimentare utilizzatori per i quali & prevista la
protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra); o direttamente alle masse di
tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti
metalliche comunque accessibili. E vietato I'impiego del conduttore di neutro come
conduttore di protezione.

d) Il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di
protezione, di equipotenzialita.

e) Il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare I'equipotenzialita fra le masse
e/o le masse estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell’'impianto elettrico, suscettibili
di introdurre il potenziale di terra).



3.3 Coordinamento dell’'impianto di terra con dispositivi di interruzione

Una volta attuato I'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti puod
essere realizzata con uno dei seguenti sistemi:

3.3.1 Coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente.

Questo tipo di protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un
interruttore con relé magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la seguente relazione:

Rt < 50/Is
dove Is e il valore in ampere della corrente di intervento in 5 s e/o 0.4 s del dispositivo di
protezione; se I'impianto comprende piu derivazioni protette da dispositivi con correnti di

intervento diverse, deve essere considerata la corrente di intervento piu elevata;

3.3.2 Coordinamento fra impianto di messa a terra e interruttori differenziall.

Questo tipo di protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un
interruttore con rele differenziale che assicuri I'apertura dei circuiti da proteggere non
appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo. Affinché, detto
coordinamento sia efficiente deve essere osservata la seguente relazione:

Rt < 50/Id

dove Id e il valore della corrente nominale di intervento differenziale del dispositivo di
protezione.

3.4 Protezione mediante doppio isolamento

In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione
attiva, la protezione contro i contatti indiretti puo essere realizzata adottando:

- macchine e apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione od
installazione: apparecchi di Classe Il.

In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe Il puo coesistere con la
protezione mediante messa a terra; tuttavia € vietato collegare intenzionalmente a terra le
parti metalliche accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto
di Classe Il.



QUARTA SEZIONE

ALLEGATI

Allegato “A”: Calcoli llluminotecnici
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4018 UniBo Anatomia / Lista pezzi lampade

CEAG Notlichtsysteme GmbH NEXI-600 DC Per un'immagine della
NEXI-600 DC lampada consultare il
Articolo No.: NEXI-600 DC nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 0 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 0 Im

Potenza lampade: 0.0 W

llluminazione di emergenza: 693 Im, 2.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 99

CIE Flux Code: 48 82 98 99 100

Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

esse-ci S.r.l. 31VDPL64L465 ISI LED/VDPL 64W Per un'immagine della

4000K IP65 lampada consultare il
Articolo No.: 31VDPL64L465 nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 6592 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 6592 Im
Potenza lampade: 64.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 54 86 98 100 100
Dotazione: 1 x LED 64W 500mA (Fattore di
correzione 1.000).

esse-ci S.r.l. 44MP20L490M54 BOX LED Per un'immagine della
MEDIUM/MP 20W 4000K CRI>90 IP54 lampada consultare il
Articolo No.: 44MP20L490M54 nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 1915 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 1915 Im
Potenza lampade: 20.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 99
CIE Flux Code: 64 91 99 99 100
Dotazione: 1 x LED 20W 500mA (Fattore di
correzione 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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CEAG Notlichtsysteme GmbH NEXI-600 DC NEXI-600 DC / Scheda tecnica
apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 1050 105°
catalogo lampade.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 450

30° 152 0° 15° 30°

cd 693 Im
€0'- c¥80 —€90'- €270
Classificazione lampade secondo CIE: 99 A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 48 82 98 99 100 lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

-
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esse-ci S.r.l. 31VDPL64L465 ISI LED/VDPL 64W 4000K IP65 / Scheda tecnica
apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 1050 105°
catalogo lampade.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 450

30° 152 0° 15° 30°

cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 54 86 98 100 100 lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

-
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Eaton Cooper Safety NEXI250-AT NEXITECH LED / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 48 82 98 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emissione luminosa 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Emissione luminosa 1:
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H [ 16.8 18.1 171 18.4 18.6 16.5 17.8 16.8 18.1 18.3
3H [ 18.0 19.14 18.3 19.4 19.7 17.8 19.0 18.1 19.2 19.5
4H | 17.9 19.0 18.3 19.3 19.6 18.2 19.3 18.5 19.6 19.9
6H [ 17.9 18.9 18.2 19.2 195 18.4 19.4 18.7 19.7 20.0
8H | 17.8 18.8 18.2 19.1 195 18.4 19.3 18.7 19:7 20.0
12H [ 17.8 18.7 18.2 19.1 19.4 18.4 19.3 18.7 19.6 19.9
4H 2H [ 175 18.6 17.8 18.9 19.2 17.2 18.3 17.6 18.6 18.9
3H [ 188 19.7 19.1 20.0 20.3 18.7 19.6 19.0 19.9 20.3
4H | 18.7 19.6 19.1 19.9 20.3 19.2 20.0 19.6 20.3 20.7
6H [ 18.7 19.4 19.1 19.8 20.2 19.4 20.1 19.8 20.5 20.9
8H | 18.7 19.3 19.1 1917 20.1 19.4 20.1 19.9 20.5 20.9
12H | 18.7 19.3 19.1 19.7 20.1 19.4 20.0 19.9 20.4 20.9
8H 4H | 18.9 195 19.3 19.9 20.3 19.3 19.9 19.7 20.3 20.7
6H [ 18.8 19.4 19.3 19.8 20.2 19.5 20.1 20.0 20.5 21.0
8H | 18.8 19.3 19.3 19.7 20.2 19.6 20.1 20.1 20.5 21.0
12H [ 18.8 19.2 193 19,7 20.2 19.6 20.0 20.1 20.5 21.0
12H 4H | 18.8 19.4 19.3 19.8 20.3 19.3 19.8 19.7 20.3 20.7
6H [ 18.8 193 19.3 19.7 20.2 19:5 20.0 20.0 20.4 20.9
8H | 18.8 19.2 19.3 19.7 20.2 19.6 20.0 20.1 20.4 20.9
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S=1.0H +0.2 / -0.2 +0.1 / -0.2
S=15H +0.5 / -0.9 +0.3 / -0.5
S=20H +12 / -1.6 +0.7 / -1.0
Tabella standard BKO3 BKO4
Addem_:io di 14 21
correzione
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 250im Flusso luminoso sferico
il
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esse-ci S.r.l. 44MP20L490M54 BOX LED MEDIUM/MP 20W 4000K CRI>90 IP54 /
Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105° 105°
catalogo lampade.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
450 450
30° 159 0° 15°% 30°
cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Classificazione lampade secondo CIE: 99 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 64 91 99 99 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H| 201 212 204 214 216 | 204 215 207 217 220

3H| 205 214 208 217 220 | 208 21.8 211 220 223
44| 205 214 208 217 22.0 | 208 217 212 220 223
6H | 204 213 208 216 219 | 208 216 211 219 222
8H | 204 212 208 215 219 | 208 216 211 219 222
12H | 204 211 207 215 218 | 207 215 211 218 221

4H 2H| 203 212 207 215 218 | 206 215 21.0 21.8 221
3H| 208 215 211 219 22 211 218 214 222 225
4H | 20.8 215 212 218 222 | 211 218 215 22.1 22.5
6H | 208 213 212 217 241 211 21.7 215 220 224
8H | 207 213 212 217 224 211 216 215 220 224
12H | 207 212 212 216 220 | 210 215 215 219 224

8H 4H | 20.8 213 212 287 224 211 216 215 220 224
6H | 207 212 212 216 221 21.0 215 215 219 224
8H | 207 211 212 215 220 | 21.0 214 215 21.8 223
12H | 207 210 212 215 220 | 21.0 213 215 218 223
12H 4H | 207 212 212 216 221 21.0 215 215 219 224
6H | 207 211 212 215 220 | 21.0 214 215 218 223
84| 207 210 212 215 220 | 21.0 213 215 218 223

Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S

S=1.0H +0.5 / -1.0 +0.5 / -0.9
S=15H +1.2 / -21 +13 / -20
S=20H +25 [/ -3.7 +26 [/ -3.7
Tabella standard BKO1 BKO1
Addendo di 27 30

correzione

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 1915Im Flusso luminoso sferico

-
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esse-ci S.r.l. 31VDPL64L49065 ISI LED IP65/VDPL 64W 4000K CRI>90 / Scheda
tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 1050 105°
catalogo lampade.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 450

30° 152 0° 15° 30°

cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 54 86 98 100 100 lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

-
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sala settoria soluzione / Lista pezzi lampade

3 Pezzo CEAG Notlichtsysteme GmbH NEXI-600 DC Per un'immagine della
NEXI-600 DC lampada consultare il
Articolo No.: NEXI-600 DC nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 0 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 0 Im

Potenza lampade: 0.0 W

llluminazione di emergenza: 693 Im, 2.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 99

CIE Flux Code: 48 82 98 99 100

Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

13 Pezzo esse-ci S.r.l. 31VDPL64L465 ISI LED/VDPL 64W Per un'immagine della

4000K IP65 lampada consultare il
Articolo No.: 31VDPL64L465 nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 6592 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 6592 Im
Potenza lampade: 64.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 54 86 98 100 100
Dotazione: 1 x LED 64W 500mA (Fattore di
correzione 1.000).

-
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4018 UniBo Anatomia _ D IALux

03.05.2021

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

sala settoria soluzione / ordinaria / Riepilogo

T10.06 m
T7.11
L 1 1 -_0.00
0.00 2.97 555m
Altezza locale: 4.900 m, Fattore di manutenzione: 0.90 Valori in Lux, Scala 1:130
Superficie p [%] E., [IX] E min [X] E nax [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 994 483 1341 0.486
Pavimento 20 864 466 1114 0.539
Soffitto 70 240 156 346 0.650
Pareti (6) 50 532 163 1340 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 64 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
esse-ci S.r.l. 31VDPL64L465 ISI
1 13 _ED/VDPL 64W 4000K IP65 (1.000) 6592 6592 64.0
Totale: 85696 Totale: 85696 832.0

Potenza allacciata specifica: 17.34 W/m2? = 1.75 W/m?#/100 Ix (Base: 47.97 m?)

-
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4018 UniBo Anatomia

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

03.05.2021

sala settoria soluzione / ordinaria / Superficie utile / Isolinee (E)

1080

1080
\

1080

I

0.00

Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(32.954 m, 7.537 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 64 Punti

E,, [IX]
994

Emin [1x]
483

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

10.06 m

[ 7.11

Emax [IX]
1341

E

/E

min m

0.486

Valori in Lux, Scala 1:79

E .

min

/ Emax
0.360

il
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4018 UniBo Anatomia

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

03.05.2021

sala settoria soluzione / ordinaria / Superficie di calcolo 1/ Grafica dei valori (E,
perpendicolare)

1138

1195

1231

1266

1302

1318

1325

1327

1317

1294

1272

1233

1179

1119

1062

993

1147

1200

1235

1271

1303

1322

1331

1334

1324

1302

1278

1239

1187

1127

1073

1000

1074

1164

1201

1239

1272

1202

1303

1308

1299

1276

1254

1217

1165

1108

1056

984

954

1034

1095

1149

1189

1209

1222

1227

1219

1200

1182

1146

1100

1047

992

925

876

947

1003

1049

1093

1122

1137

1142

1134

1119

1102

1070

1025

980

922

864

0.00

T6.42m

~0.00
2.86m

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:
(34.965 m, 7.885 m, 0.850 m)

Reticolo: 16 x 32 Punti

E, [IX]
1148

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enﬂnux]
789

Enax [IX]
1339

E

/E

min m

0.688

Valori in Lux, Scala 1 : 51

E

I E

min max

0.589

il
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4018 UniBo Anatomia _ D IALux

03.05.2021

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

sala settoria soluzione / ordinaria / Superficie di calcolo 2 / Grafica dei valori (E,

perpendicolare)
T6.94m

926 999

971 1050

1006 1089

1031 1119

1053 1141

1066 1157

1072 1163

1071 1164

1063 1157

1044 1136

1006 1109

962 1071

939 1031

888 971

821 901
. 781 850 'L oo
lO.OO l1.62 m

Valori in Lux, Scala 1 : 55
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(33.150 m, 7.710 m, 0.850 m)

Reticolo: 8 x 32 Punti

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
1054 756 1269 0.717 0.596
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 14



4018 UniBo Anatomia _ D IALux

03.05.2021

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

sala settoria soluzione / ordinaria / Superficie di calcolo 3 / Grafica dei valori (E,
perpendicolare)

T6.60m
950 1009 1071 1117 1131 1121 1060 979 882 801

989 1050 1120 1173 1191 1171 1142 1052 949 850
1016 1083 1159 1215 1231 1215 1185 1122 1011 904
1039 1109 1186 1248 1269 1254 1225 1178 1063 958
1061 1127 1209 1276 1300 1291 1265 1215 1111 997
1069 1138 1223 1295 1317 1312 1287 1238 1139 1029
1075 1146 1233 1304 1325 1323 1298 1251 1153 1044
1070 1145 1233 1302 1326 1326 1303 1256 1157 1050
1069 1135 1225 1295 1320 1320 1298 1251 1154 1052
1050 1117 1203 1272 1295 1297 1274 1231 1138 1040
1023 1089 1171 1241 1268 1266 1245 1203 1110 1018
990 1051 1131 1201 1227 1224 1205 1165 1073 983
945 1011 1088 1150 1178 1178 1159 1115 1037 944
894 958 1030 1088 1114 1114 1098 1057 984 892

829 894 059 1020 1048 1046 1032 993 920 836

.785 851 910 964 984 982 971 931 870 789

~0.00
0.00 5.00m

Valori in Lux, Scala 1 : 52
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(33.229 m, 7.792 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 32 Punti

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax

1100 718 1332 0.652 0.539

-
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4018 UniBo Anatomia

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

03.05.2021

sala settoria soluzione / ordinaria / Superficie di calcolo 4 / Grafica dei valori (E,

perpendicolare)

560

562

598

599

631

634

672

675

720

724

754

758

791

795

833

837

562

564

599

601

634

638

675

679

724

729

760

764

798

802

841

847

575

577

614

616

650

654

693

697

747

752

785

791

817

823

856

861

576

578

615

617

652

656

696

701

751

756

790

796

824

830

865

872

586

588

625

629

658

663

706

711

755

763

798

806

839

847

878

887

587

589

627

631

661

666

709

715

759

768

804

813

847

856

889

899

592

594

632

636

664

670

709

716

762

773

815

827

862

872

905

916

593

595

634

637

666

672

712

718

763

778

817

833

871

883

917

929

596

597

635

640

668

675

711

718

764

777

821

842

875

888

923

938

597

598

636

641

670

677

714

721

763

777

817

840

880

898

934

951

587

589

626

634

661

670

705

715

752

765

802

829

868

895

933

953

588

590

627

634

662

670

705

715

752

765

796

817

862

894

941

963

571

574

608

614

646

655

690

700

748

762

791

805

841

883

941

967

570
573
608
614
646
655
689
699
746
760
789
803
826
855
922

969

555

559

590

595

624

633

663

674

719

731

761

775

803

817

871

934

553
557
590
595
623
632
661
672
716
728
758
772
797
811
848

884

T250m

. 0.00

0.00

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:
(33.210 m, 14.864 m, 0.850 m)

Reticolo: 16 x 16 Punti

E,, [IX]
731

Emin [IX]
553

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emax [IX]

969

250m

Valori in Lux, Scala 1 : 20

E. . /E E .

min m min

0.756

I E

max

0.570

il
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4018 UniBo Anatomia

Redattore
Telefono

Fax

e-Mail

DIALux

03.05.2021

sala settoria soluzione / ordinaria / Superficie di calcolo UGR 1 / Grafica dei valori

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:

(32.954 m, 7.537 m, 1.200 m)

Reticolo: 5 x 7 Punti

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

[

T710m

15 19 13 10 <10 <10 <10

16 14 14 12 <10 <10 <10

16 14 14 12 <19 <10 =19

16 14 14 12 <10 <10 <10

15 13 13 10 <10 <10 <10
= "~ 70.00
0.00 555m

(UGR)

Scala 1:56

Max
16

il
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4018 UniBo Anatomia _ D IALux

03.05.2021

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

sala settoria soluzione / emergenza / Riepilogo

T10.06 m
10
|~ \
N | 71
10
b
fr 0]
2 -30
l /30 \3 50
20 30 L] o ﬁnj 2\0
\ 30 30
o] s /
Ezoﬂo/ |:|/
L 1 1 -_0.00
0.00 2.97 555m
Altezza locale: 4.900 m, Fattore di manutenzione: 0.90 Valori in Lux, Scala 1:130
Superficie p [%] E., [IX] E min [X] E nax [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 19 2.99 36 0.157
Pavimento 20 15 3.15 25 0.204
Soffitto 70 0.31 0.00 864 0.001
Pareti (6) 50 7.31 0.01 32 /
Superficie utile: Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):
Altezza: 0.850 m Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa non
Reticolo: 64 x 128 Punti considerato.
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
CEAG Notlichtsysteme GmbH NEXI-600
1 3 DC NEXI-600 DC (1.000) 693 693 20

Totale: 2079 Totale: 2079 6.0

Potenza allacciata specifica: 0.13 W/m? = 0.66 W/m?#/100 Ix (Base: 47.97 m?)

-
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4018 UniBo Anatomia

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIAL

ux

03.05.2021

sala settoria soluzione / emergenza / Superficie utile / Isolinee (E)

TN

T10.06 m

\ [ 7.11

10
/“"_‘70 N
2 \
/ 26
20 ~—30 \
30 \30 o
I \
20 30 30
\ / 20
30 30
\30——30/
20
20
~20 >o/ /
10
, 1 1 K 000
0.00 2.97 555m
Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(32.954 m, 7.537 m, 0.850 m)
Reticolo: 64 x 128 Punti
E, [IX] Emin [IX] Emax [IX]
19 2.99 36

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / Em
0.157

Valori in Lux, Scala 1:79

E

1 E

min max

0.084

il
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4018 UniBo Anatomia

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

03.05.2021

sala settoria soluzione / emergenza / Superficie di calcolo 1/ Grafica dei valori (E,
perpendicolare)

19 19 18 18 17 17 16 15 13 12
21 21 20 20 19 18 17 16 15 14
22 22 22 21 21 20 19 18 16 15
24 24 24 24 23 22 21 20 18 17
25 25 25 25 24 24 22 21 19 18
27 27 27 27 27 26 25 23 22 20
28 28 29 29 28 28 26 25 23 21
29 30 31 31 30 30 29 27 25 23
30 31 32 32 32 31 30 28 26 24
31 32 33 34 33 33 32 30 28 26
32 33 34 34 34 34 33 31 29 26
32 34 35 35 35 35 34 32 30 27
32 34 35 36 36 35 34 32 30 27
32 33 34 35 35 35 33 32 29 27
32 33 34 34 34 34 32 31 29 26
31 32 33 33 33 32 31 29 27 25
30 31 32 32 32 31 30 28 26 24
29 29 30 30 29 29 27 26 24 22
28 28 28 28 28 27 26 24 23 21
26 26 26 26 26 25 23 22 20 19
25 25 25 25 24 23 22 21 19 17
23 23 23 22 22 21 20 18 17 16
21 21 21 21 20 19 18 17 16 15
19 19 19 19 18 17 16 15 14 13
iﬂ318 18 17 17 16 15 14 13 12

, . 0.00
0.00 2.86 m

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:

T6.42m

(34.965 m, 7.885 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 128 Punti

E, [IX] E. [IX
25 10

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enax [IX]
36

E

/E

min m

0.425

Valori in Lux, Scala 1 : 51

E

I E

min max

0.295

il
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4018 UniBo Anatomia

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

03.05.2021

sala settoria soluzione / emergenza / Superficie di calcolo 2 / Grafica dei valori (E,
perpendicolare)

1314151516 17
15151717 18 19
1516 18 18 19 20
17 18 19 20 21 22
17 18 20 21 22 23
18192122 23 24
19 20 22 23 24 25
19 20 22 23 25 26
19 21 23 24 26 27
20 21 23 25 26 28
2021 23 25 27 28
2021 23 25 27 28
2021 23 25 27 28
2021 23 25 27 28
2021 23 25 27 28
19 21 23 24 26 28
19 21 23 24 26 27
19 20 22 23 25 26
18 20 22 23 24 25
18 192122 23 24
17 18 20 21 22 23
16 17 19 19 20 21
1516 18 18 19 20
141516 17 17 18
13141515 16 16
[

T6.94m

. 0.00

0.00

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(33.150 m, 7.710 m, 0.850 m)

1.62 m

Reticolo: 32 x 128 Punti

E, [IX]
21

Emin [1x]
12

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enax [IX]
30

E

/E

min m

0.573

Valori in Lux, Scala 1 : 55

E

I E

max

0.399

min

il
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4018 UniBo Anatomia _ D IALux

03.05.2021

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

sala settoria soluzione / emergenza / Superficie di calcolo 3 / Grafica dei valori (E,
perpendicolare)

T6.60m
14 16 17 18 18 18 18 17 16 15 13 11 10

16 17 19 20 20 20 20 19 18 16 15 13 11
17 19 20 22 22 22 22 21 20 18 17 15 13
18 20 22 23 24 24 24 23 22 21 18 16 14
19 21 23 24 26 26 26 26 25 23 21 18 16
19 22 24 26 27 28 28 28 27 25 23 20 17
20 22 24 27 28 30 30 30 30 27 25 22 19
20 23 25 27 29 31 32 32 32 30 27 23 20
20 23 25 28 30 32 34 34 34 31 28 25 21
20 23 26 28 31 33 35 35 35 33 29 26 22
20 23 26 29 31 33 35 36 35 33 30 26 22
20 23 26 28 31 33 35 35 34 32 20 25 21
20 23 25 28 30 32 34 34 33 31 28 25 21
20 22 25 27 29 31 32 32 31 29 26 23 20
19 22 24 26 28 30 30 30 29 27 24 21 18
19 21 23 25 27 28 28 28 26 25 22 20 17
18 20 22 24 25 26 26 25 24 22 20 18 15
17 19 21 23 24 24 24 23 22 20 18 16 14
16 18 19 21 21 22 21 21 19 18 16 14 12
15 17 18 19 19 20 19 18 17 16 14 13 11
14 15 16 17 17 17 17 16 15 14 13 11 9.67

~0.00
0.00 5.00m

Valori in Lux, Scala 1 : 52
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(33.229 m, 7.792 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 64 Punti

Em“ﬂ Emm“ﬂ Emw[k] Emm/Em Emm/Emw

23 8.76 36 0.383 0.246

-
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4018 UniBo Anatomia

DIALux

03.05.2021

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

sala settoria soluzione / emergenza / Superficie di calcolo 4 / Grafica dei valori (E,

3.81

4.11

4.53

4.87

5.14

5.53

6.06

6.51

6.99

7.50

8.03

8.59

9.16

QT

3.91

4.31

4.65

4.91

5.28

5.69

6.24

6.71

7.22

7.75

8.31

8.89

9.50

10

4.00

4.41

4.75

5.03

5.52

5.95

6.41

6.90

7.43

7.99

8.57

9.17

9.81

10

4.08

4.50

4.85

5.14

5.55

6.10

6.57

7.08

7.63

8.21

8.80

9.43

10

11

4.16

4.58

4.94

5.24

5.66

6.22

6.71

7.24

7.80

8.40

9.01

9.66

10

11

4.22

4.65

5.02

5.33

5.76

6.34

6.84

7.38

7.96

8.57

9.20

9.87

11

11

4.29

4.69

5.00

5.41

5.85

6.43

6.94

7.49

8.09

8.71

9.36

10

11

12

4.40

4.73

5.06

5.47

5.92

6.50

6.92

7.58

8.19

8.82

9.48

10

11

12

4.43

4.77

5.10

5.52

5.97

6.56

6.98

7.65

8.26

8.90

9.57

10

11

12

4.43

4.77

5.1

5.53

5.99

6.57

7.00

7.66

8.27

8.96

9.60

10

11

12

4.37

4.76

5.10

5.52

5.98

6.56

7.08

7.65

8.26

8.90

9.59

10

11

12

10

11

11

11

12

11

12

12

12

12

13

12

13

12

13

13

14

13

14

13

14

13

14

4.35

4.74

5.14

5.50

5.95

6.53

7.05

7.62

8.22

8.86

9.54

10

1"

12

13

14

4.30

4.72

5.1

5.46

5.91

6.48

7.00

7.56

8.15

8.80

9.47

10

11

12

4.27

4.67

5.06

5.41

5.86

6.41

6.93

7.48

8.07

8.70

9.37

10

11

12

3.85

4.41

4.88

5.35

5.79

6.33

6.84

7.32

7.97

8.59

9.25

9.94

11

12

13

13

12

13

12

13

11

11

perpendicolare)

T250m

. 0.00

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(33.210 m, 14.864 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 32 Punti

E,. [IX]
7.84

Emin [IX]
3.42

Eax [X]

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

250m

Valori in Lux, Scala 1 : 20

E. . /E

min m

0.436

E. /E

max

0.250

min

il
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4018 UniBo Anatomia

Redattore
Telefono

Fax

e-Mail

DIALux

03.05.2021

sala settoria soluzione / emergenza / Superficie di calcolo UGR 1/ Grafica dei valori

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: | \
(32.954 m, 7.537 m, 1.200 m)

Reticolo: 5 x 7 Punti
Min

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

T710m

>30 >30 >30 <10 <10 <10 =18

>30 >30 >30 <10 <10 <10 <10

>30 >30 <10 <10 <19 <10 =19

>30 >30 >30 <10 <10 <10 <10

>30 >30 >30 <10 <10 <10 =19
= "~ 70.00
0.00 555m

(UGR)

Scala 1:56

Max
>30

il
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4018 UniBo Anatomia

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

03.05.2021

sala settoria soluzione / emergenza / Superficie antipanico 1 / Grafica dei valori (E,
perpendicolare)

To.06m

560 5.88 594

6.59 6.94 7.02

7.33 7.76 7.89

8.54 9.10 9.30

941 10 10

1M1 11 12

12 12 13

13 14 15 |

14 15 16 16 16 15 13 12 .1
15 16 18 18 18 17 15 13

16 18 19 19 19 18 17 14

17 19 20 21 21 20 18 16

17 19 21 22 22 21 19 17

18 20 22 23 23 23 21 18

18 21 23 24 24 24 21 19

18 21 23 24 25 24 22 19

19 21 23 25 25 24 22 20

18 21 23 24 25 24 22 19

18 20 22 24 24 23 21 19

18 20 22 23 23 22 20 18

17 19 21 22 22 21 19 17

16 18 20 20 20 19 18 15

16 17 18 19 19 18 16 14

14 16 17 117 17 16 14 13

13 15 15 16 15 14 13 12

, , ©0.00
IO.OO I1.97 455m
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(33.456 m, 8.037 m, 0.000 m)
Reticolo: 64 x 128 Punti

E, [IX] E min [IX] Emax [IX]
17 4.85 25

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E

/E

min m

0.280

Valori in Lux, Scala 1 : 71

E

1 E

min max

0.193
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bagno alto / Riepilogo

AN 1 T
/ \ 220 200 Lo

240 —260— 240
/ 260— 260 260—260-
260

260

)
240 “ |:| 260 240
240 - / 200

200

. 0.00
0.00 468 m
Altezza locale: 4.000 m, Altezza di montaggio: 4.000 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:34
manutenzione: 0.90
Superficie p [%] E,, [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 235 187 267 0.793
Pavimento 20 173 143 191 0.825
Soffitto 70 122 95 233 0.777
Pareti (4) 50 185 52 618 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 16 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
esse-ci S.r.l. 44MP20L490M54 BOX LED
1 3  MEDIUM/MP 20W 4000K CRI>90 IP54 1915 1915 20.0
(1.000)
Totale: 5745 Totale: 5745 60.0

Potenza allacciata specifica: 12.06 W/m? = 5.13 W/m#100 Ix (Base: 4.97 m?)

-
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3 Pezzo esse-ci S.r.l. 44MP20L490M54 BOX LED
MEDIUM/MP 20W 4000K CRI>90 IP54
Articolo No.: 44MP20L490M54
Flusso luminoso (Lampada): 1915 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 1915 Im
Potenza lampade: 20.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 99
CIE Flux Code: 64 91 99 99 100
Dotazione: 1 x LED 20W 500mA (Fattore di
correzione 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

03.05.2021

bagno alto / Lista pezzi lampade

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.
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bagno alto / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 5745 Im

Potenza totale: 60.0 W

Fattore di

manutenzione: 0.90

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione Luminanza medio
diretto indiretto totale [%] [cd/m?]

Superficie utile 166 69 235 / /

1Superﬁcna di calcolo 166 69 235 / /

Pavimento 120 53 173 20 11

Soffitto 0.57 121 122 70 27

Parete 1 94 86 180 50 29

Parete 2 118 86 205 50 33

Parete 3 94 86 180 50 29

Parete 4 118 86 205 50 33

Regolarita sulla superficie utile
Emin/ Ep: 0.793 (1:1)
Emin / Emax: 0-699 (1:1)

Potenza allacciata specifica: 12.06 W/m? = 5.13 W/m?/100 Ix (Base: 4.97 m?)

-
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bagno alto / Superficie di calcolo 1/ Isolinee (E, perpendicolare)

220 240

S N 200
240 220
—260—260—260__ 240
////// 260 260
200 260 )
240,50
//// ]

260

200

T1.07m

\
\‘\\\\ 260— 560 —260—260~"
240 /
B ~

. 0.00

0.00

Posizione della superficie nel
locale:

Punto contrassegnato:

(33.844 m, 19.480 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 16 Punti

E, [IX] E. [IX
235 186

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

468 m

Valori in Lux, Scala 1 : 34

Emax [IX] Emin / Em

267 0.791

E . /E

min max

0.696
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