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QE-S

client

"% 03/05/2021

ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA

QUADRO ELETTRICO SOTTOCENTRALE

IMPIANTI ELETTRICI




DATI GENERALI

QUADRO ELETTRICO

ESECUZIONE QUADRO:

DATI

TECNICI:

Grado di protezione:

involucro esterno
involucro interno

Frequenza:

50Hz

Forma (segregazione interna):

—_

Tensione di funzionamento nominale (Ue):

400V

Tipo di installazione:

a parete

a pavimento

Tensione di isolamento nominale (U;):

600V

Modalita di posa:

incassato

esterno

Tensione nominale circuiti ausiliari:

230V

Accessibilita quadro:

fronte
retro
lato sinistro

lato destro

Corrente nominale:

32A

Corrente di corto circuito presunta:

<6KA

Corrente di corto circuito nominale quadro:

6kA

Ingresso linee:

alto |:|
alto |:|

potenza basso

segnale basso

Sistema di messa a terra:

TN=-S

Uscita linee:

alto D
alto |:|

potenza basso

segnale basso

]
X
]
X
X
]
]
[l
X
X
X
X

Temperatura ambiente:

massima
escursione
media

+40°C
-5'C/+35°C
+25°C

Dimensioni (indicative):

600+300 mm
1800 mm
250 mm

larghezza
altezza
profondita

Sovratemperatura interna:

+35°C

Umidita relativa:

Materiale carpenteria:

METALLICA

<80% a 20°C

Specifiche porta:

TRASPARENTE
A CHIAVE

portella
chiusura

Altitudine (S.L.M,):

<1000m

N.B. IL DIMENSIONAMENTO, LA VERIFICA DELLA SOVRATEMPERATURA
INTERNA E DELLE SOLLECITAZIONI DINAMICHE DI CORTO
CIRCUITO SONO INTERAMENTE A CURA DEL COSTRUTTORE DEL

QUADRO ELETTRICO

Normative di riferimento:

CEl 17-5

CEl 17-113
CEl 17-116

CEl 38-1
CEl 44-5

EN 60898-1

CEl 17-11
CEl 17-114
CEl 23-51
CEl 38-2
CEl 44-6
EN 60947

IMPIANTO Al MA MATER STUDIORUM BOLOGNA | TITOLO

Q.E. SOTTOCENTRALE

MODIFICA

Bologna

DISEGNATORE

N. DIS. 4018_e_F_F03-QE-S
N. ARCH.

FOGLIO
2

SCHEMA
QE-S

RIF. CLIENTE

4018

FIRMA

DATA _ 03/05/2021

SCALA

(F—

TOT. FOGLI

16




QUADRO A PAVIMENTO IP55 ESISTENTE

24 MoDuLl

24 MoDuLl

24 MoDuLl

24 MoDuLl

24 MoDuLl

REGOLAZIONE

REGOLAZIONE

REGOLAZIONE

MORSETTIERA — RISALITA CAVI

IMPIANTO Al MA MATER STUDIORUM BOLOGNA

MODIFICA

Bologna

TITOLO
Q.E. SOTTOCENTRALE

DISEGNATORE

N. DIS. 4018_e_F_F03-QE-S
N. ARCH.

FOGLIO
3

SCHEMA
QE-S

RIF. CLIENTE
4018

FIRMA

DATA _ 03/05/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

16




DENOMINAZIONE

Dal quadro elettrico
generdle esistente QG

Barratura di terra

Interruttore generale

Lampade spia
presenza tensione

SIGLA

TIPO

POTENZA TOT.

400V

400V

230/400V

POTENZA kW

Ib

COEF. CONTEMP.

CoS ¢

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI

32

Ith

Im (o curva)

50

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CH/q6G
2

CONTATTORE

TIPO

In

RELE' TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

ESISTENTE

ESISTENTE

CABLAGGIO

FORMAZIONE

CABLAGGIO

LUNGHEZZA

Iz

Cdt a Ib %

Cdt totdle a Ib

Zk mQ

4]

Ik trifase/monof. KA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO TITOLO
ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA QE. SOTTOCENTRALE

MODIFICA

Bologna

DISEGNATORE

N. DIS. 4018_e_F_F03-QE-S
N. ARCH.

FOGLIO
4

SCHEMA
QE-S

RIF. CLIENTE
4018

FIRMA

DATA _ 03/05/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

16




DENOMINAZIONE

Alim. umidificatore
di vapore

Linea ventilatore MANDATA

VM_UTA — INVERTER

Generale pompe
circuito riscaldamento

Linea elettropompa
P1a riscaldamento

Linea elettropompa

SIGLA

M1

M1A

TIPO

POTENZA TOT.

230V

400V 4

230V

230V 1.58

230V 1.55

POTENZA kW

Ib

6.8

6.8

COEF. CONTEMP.

CoS ¢

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI

Ith

Im (o curva)

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In

RELE' TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160M16

FG160M16

CABLAGGIO

FG160M16

FG160M16

FORMAZIONE

3G6

464

CABLAGGIO

3G2.5

3G2.5

LUNGHEZZA

10

10

10

10

Iz

30.6A—POSA N.31/5

21A-POSA N.31/5

17.1A - POSA N.31/6

17.1A — POSA N.31/6

Cdt a Ib %

Cdt totdle a Ib

Zk mQ

4]

Ik trifase/monof. KA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO TITOLO
ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA QE. SOTTOCENTRALE

MODIFICA

Bologna

DISEGNATORE N. DIS. 4018_e_E_F03-QE-S

N. ARCH.

FOGLIO
5

SCHEMA
QE-S

RIF. CLIENTE
4018

FIRMA DATA _ 03/05/2021

SCALA

(F—

TOT. FOGLI

16




K10 \¢
13/J11 @

DENOMINAZIONE

Generale pompe
circuito riscaldamento aule

Linea elettropompa

aula "A” P2a

Linea elettropompa
aula "A" P2b

Generale pompe
circuito riscaldamento

Linea elettropompa
P3a ampl. sdla settoria

Linea elettropompa
P3b ampl. sala settoria

SIGLA

TIPO

POTENZA TOT.

400V

400V 0.55

400V 0.5

230V

230V 1.55

230V 1.58

POTENZA

Ib

1.51

1.51

6.8

6.8

COEF. CONTEMP.

CoS ¢

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI

Ith

Im (o curva)

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

CONTATTORE

CONTATTORE

In

| AC3—4KW

| AC3—4KW

RELE' TERMICO

TIPO

SALVAMOTORE

SALVAMOTORE

TARATURA

1-1.6A

1-1.6A

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

CABLAGGIO

FG160M16

FG160M16

CABLAGGIO

FG160M16

FG160M16

FORMAZIONE

CABLAGGIO

4G2.5

4G2.5

CABLAGGIO

3G2.5

362.5

LUNGHEZZA

10

10

10

10

Iz

13A—POSA N.31/9

13A-POSA N.31/9

17.1A — POSA N.31/6

17.1A - POSA N.31/6

Cdt a Ib

%

Cdt totdle a Ib

Zk

mQ

4]

Ik trifase/monof. KA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO AlMA MATER STUDIORUM BOLOGNA | TITOLO

Q.E. SOTTOCENTRALE

MODIFICA

Bologna

DISEGNATORE
N. ARCH.

N. DIS. 4018_e_E_F03-QE-S | FOGLIO
6

SEGUE
7

SCHEMA
QE-S

RIF. CLIENTE
4018

FIRMA DATA

03/05/2021 | ToT. FOGLI

SCALA

1i——— 16




DENOMINAZIONE

C.to luce locale

C.to luce emergenza
locale

C.to prese
locale

Disponibile

Alim. sezione regolazione

Alimentazione
ausiliari 230V

SIGLA

TIPO

POTENZA TOT.

230V

230V

230V

230V

230V

POTENZA kW

Ib

COEF. CONTEMP.

CoS ¢

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI

32

Ith

Im (o curva)

50

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CH/q6
6

CONTATTORE

TIPO

In

RELE' TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160M16/FG17

FG160M16/FG17

FG160M16/FG17

CABLAGGIO

CABLAGGIO

FORMAZIONE

362.5/1.5

2G1.5

364/2.5

CABLAGGIO

CABLAGGIO

LUNGHEZZA

10

30

10

Iz

15A — POSA N.31/9

11A — POSA N.31/9

20A — POSA N.31/9

Cdt a Ib %

Cdt totdle a Ib

Zk mQ

4]

Ik trifase/monof. KA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO AlMA MATER STUDIORUM BOLOGNA | TITOLO

Q.E. SOTTOCENTRALE

MODIFICA

Bologna

DISEGNATORE

N. ARCH.

N. DIS. 4018_e_E_F03-QE-S | FOGLIO
7

SCHEMA
QE-S

RIF. CLIENTE
4018

FIRMA

DATA

03/05/2021 | ToT. FOGLI

SCALA

1i——— 16




-

|
|
|
|
CONTATTO DA |

TERMOSTATO |
ANTIGELO |

|
|
|
|
L_

R1E

|
]

-0-

]

-1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1

H2

LR
BLOCCO

CONSENSO DA
E

.
|
|
|
|
|
REGOLAZIONE |
|
|
|
|
L

SEGNALAZIONE
ALLARME TERMOSTATO
ANTIGELO AL SISTEMA

DI REGOLAZIONE

SERVOMOTORE |

SPAE |

|

-0-—

-1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

RELE" AUSILIARIO
TERMOSTATO ANTIGELO

SERRANDA ;RESA ARIA

ESISTENTE

UTA MANDATA

IMPIANTO Al MA MATER STUDIORUM BOLOGNA

MODIFICA

Bologna

TITOLO
Q.E. SOTTOCENTRALE

DISEGNATORE

N. DIS. 4018_e_F_F03-QE-S
N. ARCH.

FOGLIO
8

SCHEMA
QE-S

RIF. CLIENTE
4018

FIRMA

DATA

03/05/2021

SCALA

(F—

TOT. FOGLI

16




102
A A
AUT-MAN | | |

CONSENSO DAL
SISTEMA DI
REGOLAZIONE

CONTATTO DA
MICROINTERRUTTORE
SPAE

CONTATTO DA
RIVELAZIONE FUMI

H3

LV
MARCIA

CONTATTO DI |
BLOCCO DA |
INVERTER |

|
|
|
|
L

COMANDO MARCIA
AD INVERTER

CONTATTO DI |
STATO DA |
INVERTER !

-
|
|
|
|

|
|
|
|
L_

)

-1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1

|

CONTATTO DA !
PRESSOSTATO |
DIFFERENZIALE |

FILTRO |

SEGNALAZIONE DI
BLOCCO AL SISTEMA
DI' REGOLAZIONE

K2 E:l H4

LR
BLOCCO

SEGNALAZIONE DI
STATO AL SISTEMA
DI' REGOLAZIONE

K3|:

:l H5

LG
BLOCCO

K4 E:l

SEGNALAZIONE DI
STATO AL SISTEMA
DI' REGOLAZIONE

COMANDO WM

BLOCCO WM

STAT

0 W

RELE™ AUSILIARIO
FILTRO SPORCO

UTA MANDATA

IMPIANTO Al MA MATER STUDIORUM BOLOGNA

MODIFICA

Bologna

TITOLO
Q.E. SOTTOCENTRALE

DISEGNATORE

N. DIS. 4018_e_F_F03-QE-S
N. ARCH.

FOGLIO
9

SCHEMA
QE-S

RIF. CLIENTE
4018

FIRMA

DATA _ 03/05/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI
16




r———
|
|
CONSENSO DAL |

SISTEMA DI |

REGOLAZIONE }

| CHIUDI |
CONSENSO DALLA
REGOLAZIONE

STATO UMIDIFICATORE BLOCCO UMIDIFICATORE SELETTORE E/I ALLA
DI' VAPORE ALLA DI' VAPORE ALLA REGOLAZIONE
REGOLAZIONE REGOLAZIONE

FUNZIONAMENTO
UMIDIFICATORE DI
VAPORE

MISCELATRICE ESISTENTE
C.T0. RISCALDAMENTO

UMIDIFICATORE DI VAPORE

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 4018_e_E_F03-QE-S | FOGLIO
ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA Q.E. SOTTOCENTRALE N. ARCH. 10
SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 03/05/2021 [70T. FOGLI
MODIFICA Bologna QE-S 0000 SCALA  1:——— 16




10/B16

AUT-MAN

CONSENSO DAL
SISTEMA DI
REGOLAZIONE

R7 Ej H7

LV
MARCIA

COMANDO MARCIA
AD INVERTER

[
|
|
|
|
CONTATTO DI |

]
BLOCCO DA | T
S

INVERTER ! E

-1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1

|
|
|
|
L_

-
|
|
|
|
CONTATTO DI |

]
STATO DA | T
S

INVERTER ! E

-1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| |
1

|
|
|
|
L_

SEGNALAZIONE DI
BLOCCO AL SISTEMA
DI' REGOLAZIONE

SEGNALAZIONE DI
STATO AL SISTEMA
DI' REGOLAZIONE

R8 I:j

H8

LR
BLOCCO

R9 I:j H9

LG
BLOCCO

10/K16

RELE" AUSILIARIO

19/v27 _,r,,_
15/004 ™ e—

RELE" AUSILIARIO
BLOCCO INVERTER

RELE" AUSILIARIO
STATO INVERTER

Pompa Pla

IMPIANTO Al MA MATER STUDIORUM BOLOGNA

TITOLO
Q.E. SOTTOCENTRALE

MODIFICA

Bologna

DISEGNATORE

N. DIS. 4018_e_F_F03-QE-S
N. ARCH.

FOGLIO
"

SCHEMA
QE-S

RIF. CLIENTE
4018

FIRMA

DATA _ 03/05/2021

SCALA

(F—

TOT. FOGLI
16




r— r—
| |
| |
| |
| |

AUT-MAN

CONTATTO DI |

lﬂ l
] } ]
|

| CONTATTO DI |
BLOCCO DA | \ STATO DA |
\
R10 \
12/403 }
\
B N -O-

INVERTER ! E

INVERTER ! E

-1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1

| |

| |

| |
CONSENSO DAL | |
SISTEMA DI L— -

REGOLAZIONE

COMANDO MARCIA
AD INVERTER

SEGNALAZIONE DI SEGNALAZIONE DI
BLOCCO AL SISTEMA STATO AL SISTEMA
DI' REGOLAZIONE DI' REGOLAZIONE

R10 Ej H10 R1 [:j H11 R12 [:j H12

LV LR LG
MARCIA BLOCCO BLOCCO

RELE" AUSILIARIO RELE" AUSILIARIO RELE" AUSILIARIO
BLOCCO INVERTER STATO INVERTER

19/v27 _,r,,_
15/004 ™ e—

Pompa P1b

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 4018_e_E_F03-QE-S | FOGLIO
ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA Q.E. SOTTOCENTRALE N. ARCH. 12
SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 03/05/2021 [70T. FOGLI
MODIFICA Bologna QE-S 4018 SCALA  1:——— 16




12/B16

12 /K16

r——

|
CONTATTO DA |
CENTRALINA DI |
REGOLAZIONE }

|
L__

o

|
|
|

K7 E:l

o7 ™)

SEGNALAZIONE DI
STATO ALLA
REGOLAZIONE

r——

|
CONTATTO DA |
CENTRALINA DI |
REGOLAZIONE }

|
L__

SEGNALAZIONE DI
BLOCCO ALLA
REGOLAZIONE

o

|
|
|

SEGNALAZIONE DI
STATO ALLA
REGOLAZIONE

H13

LV
MARCIA

H14

LR
BLOCCO

K10 E:l H15

LV
MARCIA

o/ 7

H16

LR
BLOCCO

SEGNALAZIONE DI
BLOCCO ALLA
REGOLAZIONE

CONTATTORE

Pompa PZa

CONTATTORE

Pompa P2b

IMPIANTO Al MA MATER STUDIORUM BOLOGNA

MODIFICA

Bologna

TITOLO
Q.E. SOTTOCENTRALE

DISEGNATORE

N. DIS. 4018_e_E_F03-QE-S | FOGLIO

N. ARCH.

13

SCHEMA
QE-S

RIF. CLIENTE
4018

FIRMA

DATA _ 03/05/2021

SCALA

(F—

TOT. FOGLI

16




13/B16

AUT-MAN

CONSENSO DAL
SISTEMA DI
REGOLAZIONE

R7 Ej H7

LV
MARCIA

COMANDO MARCIA
AD INVERTER

[
|
|
|
|
CONTATTO DI |

]
BLOCCO DA | T
S

INVERTER ! E

-1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1

|
|
|
|
L_

-
|
|
|
|
CONTATTO DI |

]
STATO DA | T
S

INVERTER ! E

-1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| |
1

|
|
|
|
L_

SEGNALAZIONE DI
BLOCCO AL SISTEMA
DI' REGOLAZIONE

SEGNALAZIONE DI
STATO AL SISTEMA
DI' REGOLAZIONE

R8 I:j

H8

LR
BLOCCO

R9 I:j H9

LG
BLOCCO

13 /K16

RELE" AUSILIARIO

19/v27 _,r,,_
15/004 ™ e—

RELE" AUSILIARIO
BLOCCO INVERTER

RELE" AUSILIARIO
STATO INVERTER

Pompa P3a

IMPIANTO Al MA MATER STUDIORUM BOLOGNA

TITOLO
Q.E. SOTTOCENTRALE

MODIFICA

Bologna

DISEGNATORE

N. DIS. 4018_e_F_F03-QE-S
N. ARCH.

FOGLIO
14

SCHEMA
QE-S

RIF. CLIENTE
4018

FIRMA

DATA _ 03/05/2021

SCALA

(F—

TOT. FOGLI
16




-
|
|
|
|

AUT-MAN

CONTATTO DI |

CONTATTO DI |
BLOCCO DA |

- l
| |
I
|
‘ T
|
| STATO DA |
|
I
|
I
|
_J _H-

R10 INVERTER !

)

INVERTER ! E

12/403

-1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1

| |

| |

| |
CONSENSO DAL | |
SISTEMA DI L— -

REGOLAZIONE

14/B16 J l
T =
|
5

COMANDO MARCIA
AD INVERTER

SEGNALAZIONE DI SEGNALAZIONE DI
BLOCCO AL SISTEMA STATO AL SISTEMA
DI' REGOLAZIONE DI' REGOLAZIONE

R10 Ej H10 R1 I:j H11 R12 I:j H12 ®

LV LR LG
MARCIA BLOCCO BLOCCO

14 /K16
RELE" AUSILIARIO RELE’ AUSILIARIO RELE’ AUSILIARIO
BLOCCO INVERTER STATO INVERTER

19/v27 _,r,,_
15/004 ™ e—

Pompa P3b

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 4018_e_E_F03-QE-S | FOGLIO
ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA Q.E. SOTTOCENTRALE N. ARCH. 15
SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 03/05/2021 [70T. FOGLI
MODIFICA Bologna QE-S 4018 SCALA  1:——— 16




= CAVI SENZA GUAINA IN TUBI PROTETTIVI CIRCOLARI = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI) SU = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI)
POSATI SU O DISTANZIATI DA PARETI PASSERELLE PERFORATE O SU RETI METALLICHE POSATI IN' CUNICOLI APERTI O VENTILATI CON
2 PERCORSO ORIZZONTALE O VERTICALE

= CAVI MULTIPOLARI IN TUBI PROTETTIVI CIRCOLARI
POSATI SU O DISTANZIATI DA PARETI

= CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI) SU

PASSERELLE A TRAVERSINI SN/ = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (0 MULTIPOLARI)
/ IN TUBI PROTETTI O CUNICOLI INTERRATI

= CAVI SENZA GUAINA IN TUBI PROTETTIVI ANNEGATI
NELLA MURATURA

D / = CAVI MULTIPOLARI IN TUBI PROTETTIVI ANNEGATI = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI)
),

() NELLA MURATURA POSATI IN CONTROSOFFITI O PAVIMENTI
%/////% SOPRAELEVATI

12 ® = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI) SU ® = CAVI SENZA GUAINA E CAVI MULTIPOLARI
O] PASSERELLE NON PERFORATE (O UNIPOLARI CON GUAINA) IN CANALI POSATI
SU PARETE

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 4018_e_E_F03-QE-S | FOGLIO
ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA Q.E. SOTTOCENTRALE N. ARCH. 16
SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 03/05/2021 [70T. FOGLI
MODIFICA Bologna QE-S 4018 SCALA  1:——— 16




tavola:

(E-UTAR

clien
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ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA

"% 03/05/2021

QUADRO ELETTRICO UTA RIPRESA

IMPIANTI ELETTRICI




DATI

GENERALI

QUADRO ELETTRICO

ESECUZIONE QUADRO:

DATI TECNICI:

Grado di protezione:

involucro esterno
involucro interno

Frequenza:

Forma (segregazione interna):

—_

Tensione di funzionamento nominale (Ue):

Tipo di installazione:

a parete

Tensione di isolamento nominale (U;):

a pavimento

Modalita di posa:

incassato

Tensione nominale circuiti ausiliari:

esterno

Accessibilita quadro:

fronte

Corrente nominale:

retro

Corrente di corto circuito presunta:

<6KA

lato sinistro

lato destro

Corrente di corto circuito nominale quadro:

6kA

Ingresso linee:

alto |:|
alto |:|

potenza basso

segnale basso

Sistema di messa a terra:

TN=-S

Uscita linee:

alto D
alto |:|

potenza basso

segnale basso

X
[l
]
X
X
]
]
[l
X
X
X
X

Temperatura ambiente:

massima
escursione
media

+40°C
-5'C/+35°C
+25°C

Dimensioni (indicative):

600mm
800mm

larghezza
altezza

Sovratemperatura interna:

+35°C

250mm

profondita

Materiale carpenteria:

Umidita relativa:

<80% a 20°C

METALLICA

Specifiche porta:

portella TRASPARENTE

Altitudine (S.L.M,):

<1000m

A CHIAVE

chiusura

N.B. IL DIMENSIONAMENTO, LA VERIFICA DELLA SOVRATEMPERATURA
INTERNA E DELLE SOLLECITAZIONI DINAMICHE DI CORTO
CIRCUITO SONO INTERAMENTE A CURA DEL COSTRUTTORE DEL
QUADRO ELETTRICO

Normative di riferimento:

CEl 17-5

CEl 17-113
CEl 17-116

CEl 38-1
CEl 44-5

EN 60898-1

CEl 17-11
CEl 17-114
CEl 23-51
CEl 38-2
CEl 44-6
EN 60947

IMPIANTO Al MA MATER STUDIORUM BOLOGNA

MODIFICA

Bologna

TITOLO
Q.E. UTA RIPRESA

DISEGNATORE

N. DIS. 4018_e_F_F03-QE-UTERGLIO
H 2

N. ARCH.

SCHEMA
QE-UTA_R

RIF. CLIENTE

4018

FIRMA

DATA

03/05/2021

SCALA

(F—

TOT. FOGLI
8




QUADRO A VISTA P35

24 MODULI

REGOLAZIONE

MORSETTIERA

IMPIANTO Al MA MATER STUDIORUM BOLOGNA

MODIFICA

Bologna

TITOLO
Q.E. UTA RIPRESA

DISEGNATORE

N. DIS.

N. ARC

4018_e_F _F03-QE-UERGLIO
H 3

SCHEMA
QE-UTA_R

RIF. CLIENTE
4018

FIRMA

DATA

03/05/2021

SCALA

(F—

TOT. FOGLI
8




DENOMINAZIONE

Dal quadro elettrico
di zona esistente Q72

Barratura di terra

Sezionatore generale

Lampade spia
presenza tensione

SIGLA

TIPO

POTENZA TOT.

400V

230/400V

POTENZA kW

Ib

COEF. CONTEMP.

CoS ¢

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI

32

Ith

Im (o curva)

50

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CH/q6G
2

CONTATTORE

TIPO

In

RELE' TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160M16

CABLAGGIO

FORMAZIONE

5G6

CABLAGGIO

LUNGHEZZA

Iz

Cdt a Ib %

Cdt totdle a Ib

Zk mQ

4]

Ik trifase/monof. KA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO TITOLO
ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA QE. UTA RIPRESA

MODIFICA

Bologna

DISEGNATORE

N. DIS.

N. ARC

4018_e_F _F03-QE-UTERGLIO
H 4

SEGUE
5

SCHEMA
QE-UTA_R

RIF. CLIENTE
4018

FIRMA

DATA

03/05/2021

SCALA

(F—

TOT. FOGLI
8




DENOMINAZIONE

Linea ventilatore RIPRESA
VR_UTA — INVERTER

Alim. sezione regolazione

Alimentazione
ausiliari 230V

SIGLA

M1

TIPO

POTENZA TOT.

400V 4

230V

230V

POTENZA

kW

Ib

COEF. CONTEMP.

CoS ¢

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI

Ith

Im (o curva)

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In

RELE' TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160M16

CABLAGGIO

CABLAGGIO

FORMAZIONE

4G2.5

CABLAGGIO

CABLAGGIO

LUNGHEZZA

5

Iz

24A — POSAN.13/5

Cdt a Ib

%

Cdt totdle a Ib

Zk

mQ

4]

Ik trifase/monof. KA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO Al MA MATER STUDIORUM BOLOGNA

MODIFICA

Bologna

TITOLO
Q.E. UTA RIPRESA

DISEGNATORE

N. DIS.

N. ARC

4018_e_F _F03-QE-UTERGLIO
H 5

SEGUE
6

SCHEMA
QE-UTA_R

RIF. CLIENTE
4018

FIRMA

DATA

03/05/2021

SCALA

(F—

TOT. FOGLI
8




F2 ?I?
|
CONSENSO DA T
REGOLAZIONE
<-

)

-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L_

-1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

,{I},,_‘

-
|

[

|

[
SERVOMOTORE }
R

[

|

[

|
L_—

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N

,{},,

SERRANDA' RIPRESA

UTA RIPRESA

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 4018_e_E_E03-QE-UTERGLIO

ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA QE. UTA RIPRESA N. ARCH. 6
SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 03/05/2021 [7o0T. FOGLI
MODIFICA Bologna QE-UTA_R 4018 SCALA  1:——- 8




102
SR
AUT-MAN | | |

CONSENSO DAL
SISTEMA DI
REGOLAZIONE

CONTATTO DA
MICROINTERRUTTORE
SERRANDA RIPRESA

CONTATTO DA
RIVELAZIONE FUMI

R3|:

H3

LV
MARCIA

COMANDO MARCIA
AD INVERTER

CONTATTO DI |
BLOCCO DA |
INVERTER |

|
|
|
|
L

SEGNALAZIONE DI
BLOCCO AL SISTEMA
DI' REGOLAZIONE

R4 E:l H4

LR
BLOCCO

CONTATTO DI
STATO DA
INVERTER

]
)

-1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1

|
|
|
|
L_

SEGNALAZIONE DI
STATO AL SISTEMA
DI' REGOLAZIONE

RS I::l H5 ®

LV
BLOCCO

CONTATTO DA !

PRESSOSTATO |
DIFFERENZIALE |
FILTRO |

\

.

|
S

SEGNALAZIONE DI
STATO AL SISTEMA
DI' REGOLAZIONE

R6 E:‘

MOTORE RIPRESA
COMANDO

BLOCCO VR

STATO VR

RELE" AUSILIARIO
FILTRO SPORCO

UTA RIPRESA

IMPIANTO Al MA MATER STUDIORUM BOLOGNA

MODIFICA

Bologna

TITOLO
Q.E. UTA RIPRESA

DISEGNATORE

N. DIS.

N. ARC

4018_e_F_FO3-QE-UTARGLIO SEGUE
H 7 8

SCHEMA
QE-UTA_R

RIF. CLIENTE FIRMA
4018

DATA

03/05/2021

SCALA

(F—

TOT. FOGLI
8




= CAVI SENZA GUAINA IN TUBI PROTETTIVI CIRCOLARI = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI) SU = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI)
POSATI SU O DISTANZIATI DA PARETI PASSERELLE PERFORATE O SU RETI METALLICHE POSATI IN' CUNICOLI APERTI O VENTILATI CON
2 PERCORSO ORIZZONTALE O VERTICALE

= CAVI MULTIPOLARI IN TUBI PROTETTIVI CIRCOLARI
POSATI SU O DISTANZIATI DA PARETI

= CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI) SU

PASSERELLE A TRAVERSINI SN/ = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (0 MULTIPOLARI)
/ IN TUBI PROTETTI O CUNICOLI INTERRATI

= CAVI SENZA GUAINA IN TUBI PROTETTIVI ANNEGATI
NELLA MURATURA

D / = CAVI MULTIPOLARI IN TUBI PROTETTIVI ANNEGATI = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI)
),

() NELLA MURATURA POSATI IN CONTROSOFFITI O PAVIMENTI
%/////% SOPRAELEVATI

12 ® = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI) SU ® = CAVI SENZA GUAINA E CAVI MULTIPOLARI
O] PASSERELLE NON PERFORATE (O UNIPOLARI CON GUAINA) IN CANALI POSATI
SU PARETE

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 4018_e_E_E03-QE-UTERGLIO

ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA QE. UTA RIPRESA N. ARCH. 8
SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 03/05/2021 [7o0T. FOGLI
MODIFICA Bologna QE-UTA_R 4018 SCALA  1:——- 8




DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

QUADRO ELETTRICO ESISTENTE OGGETTO

r

L TRATTEGGIATA

| LE PARTI MODIFICATE OGGETTO DELL’INTERVENTO E DI NUOVA |
FORNITURA SONO STATE EVIDENZIATE CON UNA LINEA

1

tavola:

QZ2

cliente:

ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA

data

© 03,/05,/2021

scala:

1:mmm

titolo:

INTEGRAZIONE Q.E. DI ZONA PIANO RIALZATO

agg:

firma:

IMPIANTI ELETTRICI

archivio:




DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

ESECUZIONE QUADRO: DATI TECNICI:

involucro esterno

Grado di protezione: . .
involucro interno

frequenza: 50Hz

Forma (segregazione interna): Tensione di funzionamento nominale (Ue): 400V

—_

a parete

Tipo di installazione: Tensione di isolamento nominale (Uj): 600V

a pavimento

incassato Tensione nominale circuiti ausiliari: 230V

Modalita di posa:

esterno

Corrente nominale: 63A
fronte

retro Corrente di corto circuito presunta: <5.2kA

Accessibilita quadro:

lato sinistro

lato destro Corrente di corto circuito nominale quadro: 6KA

t It b . .
Ingresso linee: potenza  afto [ ] bosso Sistema di messa a terra: TN-S

segnale  alto |:| basso

massima +40°C
Temperatura ambiente: escursione -5C/+35'C
media +25°C

o potenza olto& basso
Uscita linee:

[
X
[
X
X
[
[
[
X
L]
X
[

segnale alto |:| basso

o larghezza 600+400 mm Sovratemperatura interna: +35°C
Dimensioni (indicative): altezza 1800 mm

profondita 600 mm

Umidita relativa: <80% a 20°C

Materiale carpenteria: METALLICA

Altitudine (S.L.M.): <1000m
portella TRASPARENTE

chiusura A CHIAVE CEl 17-5 CEl 17—11

CEl 17-113 CEl 17-114
N.B. IL DIMENSIONAMENTO, LA VERIFICA DELLA SOVRATEMPERATURA CEl 17—116 CEl 23—51

INTERNA E DELLE SOLLECITAZIONI DINAMICHE DI CORTO Normative di riferimento: CEl 38—1 CEl 38—2
CIRCUITO SONO INTERAMENTE A CURA DEL COSTRUTTORE DEL CEl 44-5  CEl 44—6
QUADRO ELETTRICO EN 60898—1 EN 60947

Specifiche porta:

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 4018_e E_F03-QZ1 |FOGLIO

ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA INTEGRAZIONE Q.E. DI ZONA PIANO RIALZATO N. ARCH. 2
SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 03/05/2021 [ToT. FOGLI
MODIFICA Bologna Qz2 4018 SCALA  1:——— 14




QUADRO A PAVIMENTO IP65 ESISTENTE

MOoDuULI

MOoDuULI

MOoDuULI

MOoDuULI

MOoDuULI

MOoDuULI

MOoDuULI

MOoDuULI

MORSETTIERA — RISALITA CAVI

IMPIANTO a|\MA MATER STUDIORUM BOLOGNA

MODIFICA

Bologna

TITOLO

INTEGRAZIONE Q.E. DI ZONA PIANO RIALZATO

DISEGNATORE

N. DIS.

N. ARCI

4018_e_E_F03-Q21
H

FOGLIO
3

SCHEMA
QZ2

RIF. CLIENTE
4018

FIRMA

DATA

03/05/2021

SCALA

1i——

TOT. FOGLI
14




[th=400A

y/a/a/i
V/ A/

Barratura di terra Interruttore generale Limitatore di sowratensione Contatore di energia Disponibile

DENOMINAZIONE
SIGLA

TIPO POTENZA TOT. 400V 400V 30 400V 230V
POTENZA kW | Ib
COEF. CONTEMP. COS ¢
COSTRUTTORE
TIPO

N.POLI 32
Ith
Im (o curva) 50
PO CH/qG
CALIBRO 2
CONTATTORE I'I['I]PO ‘
TIPO
TARATURA

Linea da quadro
QzZ1

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

FUSIBILE

RELE' TERMICO

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG70R

6V

FG70R

NO7V-K

CABLAGGIO

FORMAZIONE

/

>16

CABLAGGIO

3x1x35

CABLAGGIO

LUNGHEZZA

ESISTENTE

ESISTENTE

ESISTENTE

ESISTENTE

Iz

Cdt a Ib %

Cdt totale a Ib

Zk mQ

Is

Ik trifase/monof. kA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO a|\MA MATER STUDIORUM BOLOGNA

TITOLO

MODIFICA

Bologna

INTEGRAZIONE Q.E. DI ZONA PIANO RIALZATO

DISEGNATORE
N. ARCH.

N. DIS. 4018_e_E_F03-QZ1
H

FOGLIO
4

SCHEMA
QZ2

RIF. CLIENTE
4018

FIRMA DATA

03/05/2021

SCALA

[

TOT. FOGLI

14




DENOMINAZIONE

Generale
F.M. prese

F.M. Cto 1 PL

FM. Cto 2 PL

F.M. C.to 3 PL

F.M. C.to 4 PL

SIGLA

TIPO

POTENZA TOT.

400V

POTENZA

Ib

COEF. CONTEMP.

)

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPQ

N.POLI

Ith

Im (o curva)

FUSIBILE

TIPQ

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In

RELE' TERMICO

TIPQ

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

CABLAGGIO

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

FORMAZIONE

CABLAGGIO

x4

Ix4

x4

3x4

LUNGHEZZA

ESISTENTE

ESISTENTE

ESISTENTE

ESISTENTE

Iz

Cdt a Ib %

Cdt totale a Ib

Zk mQ

Is

Ik trifase/monof. kA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO a|\MA MATER STUDIORUM BOLOGNA

TTOLO
INTEGRAZIONE Q.E.

MODIFICA

Bologna

DI ZONA PIANO RIALZATO

DISEGNATORE N. DIS.

N. ARCI

4018_e_E_F03-Q21
H

FOGLIO
5

SCHEMA
QZ2

RIF. CLIENTE
4018

FIRMA DATA

03/05/2021

SCALA

1i——

TOT. FOGLI
14




+—1
L8

DENOMINAZIONE

Prese di servizio

Armadio rack

L Multimedia
sala settoria

Centrale antincendio

SIGLA

TIPO

POTENZA TOT.

230V

POTENZA kW

Ib

COEF. CONTEMP.

)

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPQ

N.POLI

Ith

Im (o curva)

FUSIBILE

TIPQ

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In

RELE' TERMICO

TIPQ

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

FORMAZIONE

Ix4

x4

Ix4

x4

LUNGHEZZA

ESISTENTE

ESISTENTE

ESISTENTE

ESISTENTE

Iz

Cdt a Ib %

Cdt totale a Ib

Zk mQ

Is

Ik trifase/monof. kA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO a|\MA MATER STUDIORUM BOLOGNA

TTOLO
INTEGRAZIONE Q.E.

MODIFICA

Bologna

DI ZONA PIANO RIALZATO

DISEGNATORE

N. DIS.

N. ARCI

4018_e_E_F03-Q21
H

FOGLIO
6

SCHEMA
QZ2

RIF. CLIENTE
4018

FIRMA

DATA

03/05/2021

SCALA

1i——

TOT. FOGLI
14




r=——=—==-="71

Interruttore esistente da

sostituire

— 1

]

]
2
d

/

L8

DENOMINAZIONE

F.M. C.to 1 PL DX
nuova sala

F.M. C.to 2 PL SX
nuova sala

F.M. C.to prese sistema
audio/video nuova sala

C.to porta automatica

SIGLA

TIPO

POTENZA TOT.

230V

230V

230V 1.5

230V 1.5

POTENZA

kW

Ib

7.2

7.2

COEF. CONTEMP.

)

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPQ

N.POLI

Ith

Im (o curva)

FUSIBILE

TIPQ

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In

RELE' TERMICO

TIPQ

TARATURA

"B

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160M16/FG17

FG160M16/FG17

FG160M16 /FG17

FG160M16/FG17

FORMAZIONE

3G4

3G4

3G2.5

3G4

LUNGHEZZA

30

30

30

15

Iz

20A-POSA N.31/9

20A-POSA N.31/9

15A-POSA N.31/9

20A-POSA N.31/9

Cdt a Ib

%

Cdt totale a Ib

Zk

mQ

Is

Ik trifase/monof. kA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO a|\MA MATER STUDIORUM BOLOGNA

TITOLO

MODIFICA

Bologna

INTEGRAZIONE Q.E. DI ZONA PIANO RIALZATO

DISEGNATORE

N. DIS.

N. ARCI

4018_e_E_F03-Q21
H

FOGLIO
7

SCHEMA
QZ2

RIF. CLIENTE
4018

FIRMA

DATA

03/05/2021

SCALA

1i——

TOT. FOGLI
14




+—1
L8

DENOMINAZIONE Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione C.to prese e boiler spogliatoi Boiler
tavolo settorio 1 tavolo settorio 2 tavolo settorio 3 tavolo settorio 4 DX sala settoria

SIGLA
TIPO POTENZA TOT. 230V 3 230V 3 230V 3 230V 3 230v 230V
POTENZA kW | Ib 15 15 15 15
COEF. CONTEMP. COS ¢
COSTRUTTORE

PO
INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE I'::’OL'

Im (o curva)
TIPO
CALIBRO
CONTATTORE I'I;I]PO ‘
TIPO
TARATURA ———————
TIPO CAVO NO7V-K NO7V=K NO7V-K NO7V=K FG160M16 /FG17 NO7V-K
FORMAZIONE x4 3x4 x4 3x4 364 x4
LUNGHEZZA ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE 30 ESISTENTE
LINEA DI Iz 20A-POSA N.31/9
POTENZA Cdt alb % | Cdt totdle a Ib S —————
Zk mQ | Zs

Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra
NUMERAZIONE MORSETTIERA

FUSIBILE

RELE' TERMICO

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 4018_e E_F03-QZ1 |FOGLIO

ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA INTEGRAZIONE Q.E. DI ZONA PIANO RIALZATO N. ARCH. 8
SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 03/05/2021 [ToT. FOGLI
MODIFICA Bologna Qz2 4018 SCALA  1:——— 14




r—-——=-=-"-""1

Interruttore esistente da

sostituire

3

',:I
2
d

/

Interruttori nuova

fornitura

— -
b

o

DENOMINAZIONE

C.to prese e boiler spogliatoi
SX

Alimentazione
tavolo settorio 1 nuova sala

Alimentazione
tavolo settorio 2 nuova sala

SIGLA

TIPO

POTENZA TOT.

230V

230V 3

230V 3

POTENZA kW

Ib

15

15

COEF. CONTEMP.

)

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPQ

N.POLI

Ith

Im (o curva)

FUSIBILE

TIPQ

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In

RELE' TERMICO

TIPQ

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160M16/FG17

FG160M16/FG17

FG160M16 /FG17

FORMAZIONE

3G4

3G4

3G4

LUNGHEZZA

45

25

30

Iz

20A-POSA N.31/9

20A-POSA N.31/9

20A—POSA N.31/9

Cdt a Ib %

Cdt totale a Ib

Zk mQ

Is

I

Ik trifase/monof. kA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO a|\MA MATER STUDIORUM BOLOGNA

TITOLO

MODIFICA

Bologna

INTEGRAZIONE Q.E. DI ZONA PIANO RIALZATO

DISEGNATORE

N. DIS.

N. ARCI

4018_e_E_F03-Q21
H

FOGLIO
9

SCHEMA
QZ2

RIF. CLIENTE
4018

FIRMA

DATA

03/05/2021

SCALA

1i——

TOT. FOGLI
14




+—1
L8

DENOMINAZIONE

Generale
illuminazione

llluminazione di sicurezza

llluminazione locali
spogliatoi (scorta)

llluminazione servizi
disimpegno

SIGLA

TIPO

POTENZA TOT.

400V

230V 0.5

230V 0.5

POTENZA

Ib

2.55

2.55

COEF. CONTEMP.

)

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPQ

N.POLI

Ith

Im (o curva)

FUSIBILE

TIPQ

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

RELE’ PASSO-PASSO

In

ACI—16A |

RELE' TERMICO

TIPQ

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

CABLAGGIO

NO7V-K

NO7V-K

FORMAZIONE

CABLAGGIO

2x1.5

3x2.5

LUNGHEZZA

ESISTENTE

ESISTENTE

Iz

Cdt a Ib

%

Cdt totale a Ib

Zk

mQ

Is

Ik trifase/monof. kA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO a|\MA MATER STUDIORUM BOLOGNA

TTOLO
INTEGRAZIONE Q.E.

MODIFICA

Bologna

DI ZONA PIANO RIALZATO

DISEGNATORE

N. DIS.

N. ARCI

4018_e_E_F03-Q21
H

FOGLIO
10

SCHEMA
QZ2

RIF. CLIENTE
4018

FIRMA

DATA

03/05/2021

SCALA

1i——

TOT. FOGLI

14




+—1
L8

=
b

DENOMINAZIONE

llluminazione sala es.

circuito 1

lluminazione sala es.
circuito 2

llluminazione
scialitica 1

llluminazione
scialitica 2

llluminazione
scialitica 3

SIGLA

TIPO

POTENZA TOT.

230V

230V

230V

230V

230V

POTENZA kW

Ib

COEF. CONTEMP.

)

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPQ

N.POLI

Ith

Im (o curva)

FUSIBILE

TIPQ

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

RELE' PASSO-PASSO

RELE’ PASSO-PASSO

In

AC1-16A |

ACI—16A |

RELE' TERMICO

TIPQ

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

FORMAZIONE

3x2.5

3x2.5

3x2.5

3x2.5

3x2.5

LUNGHEZZA

ESISTENTE

ESISTENTE

ESISTENTE

ESISTENTE

ESISTENTE

Iz

Cdt a Ib %

Cdt totale a Ib

Zk mQ

Is

Ik trifase/monof. kA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO a|\MA MATER STUDIORUM BOLOGNA

TTOLO
INTEGRAZIONE Q.E.

MODIFICA

Bologna

DI ZONA PIANO RIALZATO

DISEGNATORE N. DIS.

N. ARCI

4018_e_E_F03-Q21
H

FOGLIO
"

SCHEMA
QZ2

RIF. CLIENTE
4018

FIRMA DATA

03/05/2021

SCALA

1i——

TOT. FOGLI

14




Interruttori nuova

fornitura

——— ]y

|
I
I
-
I

~
)
=4

—4
I

DENOMINAZIONE llluminazione Luce soppalco llluminazione llluminazione C.to illuminazione C.to luce emergenza
scidlitica 4 scialitica 1 nuova sala scialitica 2 nuova sala nuova sala nuova sala

SIGLA
TIPO POTENZA TOT. 230V 230V 230V 1 230V 1 230V 0.6 230V
POTENZA kW | Ib . . 5.1 5.1 2.8
COEF. CONTEMP. COS ¢
COSTRUTTORE

PO
INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE II:;]POL' 32

Im (o curva) 50
TIPO CH/q6
CALIBRO 6
CONTATTORE I'I;I]PO ‘
TIPO
TARATURA
TIPO CAVO NO7V-K NO7V=K FG160M16 /FG17 FG160M16 /FG17 FG160M16 /FG17 FG160M16 /FG17
FORMAZIONE 3x2.5 3x2.5 362.5 362.5 362.5 261.5
LUNGHEZZA ESISTENTE ESISTENTE 25 25 25 25

LINEA DI Iz 27.9A-POSA N.31/9 15A—POSA N.31/9 15A-PQSA N.31/9 10A-POSA N.31/9
POTENZA Cdt alb % | Cdt totdle a Ib
Zk mQ | Zs

Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra
NUMERAZIONE MORSETTIERA

FUSIBILE

RELE' TERMICO

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. i
T S |
| |
|
!
I
I
I
|
|
I
I
|
|
|
1

L]
I
I
L

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 4018_e E_F03-QZ1 |FOGLIO
ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA INTEGRAZIONE Q.E. DI ZONA PIANO RIALZATO N. ARCH. 12

SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 03/05/2021 [ToT. FOGLI

MODIFICA Bologna Qz2 4018 SCALA  1:——— 14
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Interruttori nuova

fornitura

3

',:I
2
d

/

:

]
2
d

/

Interruttore nuova

fornitura

1

o—
O

DENOMINAZIONE

C.to illuminazione
spogliatoi DX + chiamata WC

C.to luce emergenza

spogliatoi DX

C.to illuminazione
spogliatoi SX

C.to luce emergenza
spogliatoi SX

Linea dorsdle
dlim.ne_montalettighe

Alim.ne quadro elettrico
uta ripresa QE-UTA_R

SIGLA

TIPO

POTENZA TOT.

230V 0.5

230V

230V 0.3

230V

400V

400V 4

POTENZA

kW

Ib

24

1.4

COEF. CONTEMP.

)

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPQ

N.POLI

32

32

Ith

Im (o curva)

50

50

FUSIBILE

TIPQ

CALIBRO

CH/q6
6

CH/q6
6

CONTATTORE

TIPO

In

RELE' TERMICO

TIPQ

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160M16/FG17

FG160M16 /FG17

FG160M16 /FG17

FG160M16 /FG17

ESISTENTE

FG160M16

FORMAZIONE

3G2.5

26G1.5

3G2.5

261.5

ESISTENTE

5G6

LUNGHEZZA

30

30

45

45

ESISTENTE

35

Iz

15A-POSA N.31/9

15A-POSA N.31/9

15A-POSA N.31/9

10A-POSA N.31/9

22A-POSA N.31/9

Cdt a Ib

%

Cdt totale a Ib

Zk

mQ

Is

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1_
I
I
I
|
I
i
I
I
I
|
]
|
i
i
I
I
I
|
]
|
i
i
I
J

R e B e

Ik trifase/monof. kA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

TITOLO

INTEGRAZIONE Q.E. DI ZONA PIANO RIALZATO
SCHEMA RIF. CLIENTE
Bologna QZ2 4018

DISEGNATORE N. DIS. 4018_e E_F03-QZ |FOGLIO

N. ARCH. 13

FIRMA DATA _ 03/05/2021 | ToT. FoGLl
SCALA 1:——- 14

IMPIANTO a|\MA MATER STUDIORUM BOLOGNA

MODIFICA




TIPI DI POSE

= CAVI SENZA GUAINA IN TUBI PROTETTIVI CIRCOLARI
POSATI SU O DISTANZIATI DA PARETI

= CAVI MULTIPOLARI IN' TUBI PROTETTIVI CIRCOLARI
POSATI SU O DISTANZIATI DA PARETI

T
% = CAVI SENZA GUAINA IN TUBI PROTETTIVI ANNEGATI
% OV NELLA MURATURA
Y
%

7
/ = CAVI MULTIPOLARI IN TUBI PROTETTIVI ANNEGATI
NELLA MURATURA

= CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI) SU
PASSERELLE NON PERFORATE

= CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI) SU
PASSERELLE PERFORATE O SU RETI METALLICHE

= CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI) SU
PASSERELLE A TRAVERSINI

= CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI)
POSATI IN CONTROSOFFITI O PAVIMENTI
SOPRAELEVATI

= CAVI SENZA GUAINA E CAVI MULTIPOLARI
(O UNIPOLARI CON GUAINA) IN CANALI POSATI
SU PARETE

©% &

T

= CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI)
POSATI IN CUNICOLI APERTI O VENTILATI CON

PERCORSO ORIZZONTALE O VERTICALE

= CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI)

IN TUBI PROTETTI O CUNICOLI INTERRATI

IMPIANTO a|\MA MATER STUDIORUM BOLOGNA

MODIFICA

Bologna

TITOLO

INTEGRAZIONE Q.E. DI ZONA PIANO RIALZATO

DISEGNATORE

N. DIS.

4018_e_E_F03-Q21
N. ARCH.

FOGLIO
14

SCHEMA
QZ2

RIF. CLIENTE
4018

FIRMA

DATA

03/05/2021

SCALA

1i——

TOT. FOGLI
14
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