
OGGETTO TAVOLA SCALA

DATA

N° PROGRESSIVO ELENCO ELABORATI

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

COLLABORATORE PROGETTO ARCHITETTONICO

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

03/05/2021

CODICE PROGETTO N.

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ

TICKET N.CODICE EDIFICIO N.

REV.

36988J36B19001390005909

TECNICA

DEFINITIVO ESECUTIVO
X

RISTRUTTURAZIONE SPAZI VIA IRNERIO 48

Per. ind. LORENZO VECCHI

Ing. CESARE CRISTIANI

-

Ing. ANDREA POZZI

PROPRIETÀ 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

IN FASE DI PROGETTAZIONE 

Ing. MARA DI NARDO

DIRETTORE DEI LAVORI

Arch.  MARCO MIGLIOLI

1°

DATA

10/06/2021

AS-BUILT

ing. ANDREA BRASCHI

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

ING. STEFANO COLUCCI

IN FASE DI ESECUZIONE

BOLOGNA

FATTIBILITA'

ECONOMICA

TAVOLA N°

SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   Arch. Sara Frabetti

Geom.  ANDREA MAGRI

PROGETTO ARCHITETTONICO
Arch.  MARCO MIGLIOLI

PARTICOLARE POSTAZIONE LAVORO

C16

C16

DISIMPEGNO
mq. 3.26

SERVIZI
WC_ANTI

DISIMPEGNO
mq. 4.46

h.mt. 2,54

Carrello
Endo. "S"

Console
chirurgo

DEPOSITO SPORCHI
mq. 18.90

h.mt. 3,85

SALA ESERCITAZIONI SETTORIA
mq. 87.74

STOCCAGGIO
 SPORCHI

h.mt. 2,57

h.mt. 3,43

h.mt. 4,48
LAVAGGIO E

VESTIBOLO PULITO
mq. 21.56

SERVIZI
WC HANDY

SERVIZI/ANTI
mq. 7.21

SERVIZI
WC

SPOGLIATOIO
MASCHILE
mq. 8.82

SPOGLIATOIO
FEMMINILE
mq. 14.58
h.mt. 2,54

h.mt. 2,54

SERVIZI
WC_ANTI

SALA CHIRURGO
mq. 40.20

U. M.
carrello per

Compact
500 XL

visualizzaz.

Compact

FEMMINE

SERVIZI
WC_SPOGLIATOIO

STRUMENTAZIONE
DEPOSITO

h.mt. 3,05

h.mt. 4,96

(191x78)

(85x63) (40x40)

U. M.
(40x40)

U. M.
(40x40)

(104x84)

(73x50)

Carrello
Endo. "S"

(73x50)

DISIMPEGNO PULITO

h.
m

t. 
4,

02

h.
m

t. 
4,

96

h.
m

t. 
2,

85

UTA R

’

’

E-E07

Piano rialzato :

disposizione impianti speciali

1:50

NOTA:

Tutti i canali portacavi dovranno essere staffati e

pendinati nel rispetto le leggi antisismiche vigenti

MANDATA

BF

VM

F1 F2 BC
M

A.E.

SPAE

S

SPAE - Serranda di presa aria esterna, completa di servomotore con ritorno a molla
F1 - Filtro G4
F2 - Filtro H13
BC - Batteria riscaldamento resa termica 63 KW completa di valvola a tre vie DN 40

e relativo servomotore
BF - Batteria raffrescamento resa termica 95 KW completa di valvola a tre vie DN 50

e relativo servomotore
VM - Sezione ventilante di mandata della portata di 6250 mc/h., Press. utile 200 Pa
S - Silenziatore
U - Umidificatore di vapore con controllo modulante tipo CAREL, portata 25,0 Kg/h con 

umidostato integrato
PD - Pressostato differenziale
SPD - Sonda pressione differenziale ventilatore (0-10)
P - Pannello ambiente sala chirurgo (controllo temperatura e portata)
TA - Termostato antigelo

LEGENDA UTA DI MANDATA

TA

CAREL

U

Alimentazione idrica

PD

SPD

M

AB

A

B

DN 50

CIRCUITO

RISCALDAMENTO

M

AB

A

B

CIRCUITO

RAFFRESCAMENTO

DN 65

T H

SONDA
TEMPERATURA E

UMIDITA'

P

UTA DI MANDATA - 6250 mc/h

PARTICOLARE UTA MANDATA

fuori scala
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