
450 220 940 580 900

3.090 (peso 542 kg)
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UTA DI RIPRESA - 6250 mc/h

SR - Serranda di ripresa aria ambiente, completa di servomotore con ritorno a molla

F1 - Filtro G4

F2 - Filtro H13

VR - Sezione ventilante di ripresa della portata di 6250 mc/h., Press. utile 200 Pa 

PD - Pressostato differenziale

SPD - Sonda pressione differenziale ventilatore (0-10)
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450 220 990 1610 240 670 190

1.660

4.370 (peso 860 kg)
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SPAE - Serranda di presa aria esterna, completa di servomotore con ritorno a molla

F1 - Filtro G4

F2 - Filtro H13

BC - Batteria riscaldamento resa termica 63 KW completa di valvola a tre vie DN 32

e relativo servomotore 

BF - Batteria raffrescamento resa termica 95 KW completa di valvola a tre vie DN 40 

e relativo servomotore

VM - Sezione ventilante di mandata della portata di 6250 mc/h., Press. utile 200 Pa 

S - Silenziatore

U - Umidificatore di vapore con controllo modulante tipo CAREL, portata 25,0 Kg/h con 

umidostato integrato

PD - Pressostato differenziale

SPD - Sonda pressione differenziale ventilatore (0-10)

P - Pannello ambiente sala chirurgo (controllo temperatura e portata)

TA - Termostato antigelo
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UTA DI MANDATA - 6250 mc/h


