
aria espulsa Ø 700

condotto metallico 
in copertura

gruppo frigorifero 
91.6 KW

tubazioni fredde 
da GF DN 65

PLANIMETRIA GENERALE - Scala 1:200

N

GF

PIANO TERRA

GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA, tipo ad alimentazione 
elettrica e gas freon R 32, tipo CARRIER modello AQUA SNAP 
30RB-090 R , comprensivo di trasporto, alloggiamento indi 

trasporto, alloggiamento in posizione adeguata con Camion 

Gru, montaggio, basamentoadeguata con Camion Gru, 

montaggio, basamento in muratura con adeguata 
impermeabilizzazione, collaudo,muratura con adeguata 

impermeabilizzazione, collaudo, riempimento con adeguato 
liquido condizionante nellecon adeguato liquido 
condizionante nelle percentuali adeguate, avviamento, ecc. 

adeguate, avviamento, ecc.  avente le seguenti caratteristiche:
Potenza frigorifera: 91.6 kW
Potenza assorbita: 31,2 kW
SEER 4,43 - EER (2) 2,93
Quantità compressori: n° 2 (scroll)
Quantità circuiti frigoriferi: n° 1
Alimentazione elettrica: 400 V/3~/50 Hz
Lunghezza 2258 mm / Altezza 1330 mm /  Profondità 2050 mm
Peso in funzione: 777 kg

Completo di (optional da prevedere):

- Mod. idraulico pompa doppia azionamento a velocità variabile 
alta pressione
- Modbus attraverso IP e RS485
- Livello di rumore molto basso
- Griglie protettive
- Kit di collegamento dell'evaporatore a saldare
- Vaso di espansione
- Protezione antigelo modulo idraulico

SCHEMA GRUPPO FRIGORIGERO

valvola di intercettazione (DN adeguato)

filtro (DN adeguato)

Giunto Antivibrante (DN adeguato)

Tubazioni da collegare 

all' UTA sala chirurgo

(vedi planimetria) 

manometro

F

Tubazioni interrate 
DN 65

Alimentazione idrica GF

3/4" in posizione da definire

NOTA: ** PROFONDITA' MINIME IN CASO DI ATTRAVERSAMENTO STRADA CARRABILE

            * NEGLI ALTRI CASI

MATERIALE DI RIPORTO

CLS

TERRENO

PARTICOLARE TUBO 

PREISOLATO INTERRATO

NASTRO SEGNALATORE


