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Scarichi acque nere
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Idrico sanitario

Collettore Modul 

(M1) 4 attacchi

da collegare alle origini 

esistenti - DN 22

Radiatore in acciaio

Tipo IRSAP TESI

21/4/685

Attacco DN 14 - 1/2"

Radiatore in acciaio

Tipo IRSAP TESI

11/3/685

Attacco DN 14 - 1/2"

Radiatore in acciaio

Tipo IRSAP TESI

18/4/685

Attacco DN 14 - 1/2"

Radiatore in acciaio

Tipo IRSAP TESI

10/3/685

Attacco DN 14 - 1/2"

Radiatore in acciaio

Tipo IRSAP TESI

26/4/685

Attacco DN 14 - 1/2"

Collettore Modul 

(M2) 3 attacchi

da collegare alle origini 

esistenti - DN 18

Radiatore in acciaio

Tipo IRSAP TESI

8/3/685

Attacco DN 14 - 1/2"

Radiatore in acciaio

Tipo IRSAP TESI

11/3/685

Attacco DN 14 - 1/2"

Boiler elettrico ACS

80 litri

Colonna acqua 

fredda alle origini 

predisposte

DN 32

DN 26

collettore per acqua calda/fredda preisolato entro scatola con coperchio apribile 

tubazione acqua fredda isolata a norma di Legge 10/91, di cui:

- DN 20 allaccio alle singole utenze

- DN 26 allaccio boiler 

- DN 32 rete generale

tubazione acqua calda isolata a norma di Legge 10/91, di cui:

- DN 20 allaccio alle singole utenze

- DN 26 allaccio boiler 

Estrattore servizi ciechi portata 150 mc/h

Schema funzionale colonne di scarico acque nere e ventilazione

Esalatore sopra la copertura

Ventilazione primaria

Colonna di scarico

Ventilazione apparecchi sanitari

Colonna di ventilazione secondaria

Ø 110

Ø 40

Ø 75

Ø 110

Ventilazione apparecchi sanitari

Ø 75

Colonna di ventilazione secondaria

Colonna di scarico

Ventilazione primaria

Ø 40

Ventilazione apparecchi sanitari
Ø 40

Ø 50

Al collettore di scarico
Pendenza minima 1%

Tappo di ispezione
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Scarichi acque grigie

Pead Ø 110

P
ead Ø

 110

Ø 110

Ø 40

Colonna scarico

 acque nere

Colonna scarico

 acque nere

Colonna scarico

 acque grigie

Esalatore sopra la copertura

Schema funzionale colonne di scarico acque grigie e ventilazione

Ø 75

Al collettore di scarico
Pendenza minima 1%

Tappo di ispezione

Pead Ø 75
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Boiler elettrico 

ACS 80 litri

DN 32

DN 26

E
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Colonna scarico

 acque grigie


