
PIANTA PIANO TERRA - Scala 1:100

RIPRESA UTA

UTA DI RIPRESA

UTA DI MANDATA

PIANTA PIANO INTERRATO - Scala 1:100

n° 2 griglie
200x500

PLAFONE PFZL 
2730x1330x450

AISI304

PLAFONE PFZL 
2730x1330x450

AISI304

PAE H 250

aria espulsa a quota 
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PIANTA PIANO TERRA - Scala 1:100
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LEGENDA:

P1 Pompe esistenti aula magna

P2 Pompe esistenti aula "A"

P3 Pompe nuove sala chirugo tipo KSB Calio 50-80
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P4 P4

P4 Pompe esistenti UTA sala settoria

VM

VM Valvola miscelatrice esistente circuito aula magna

PARTICOLARE COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE

(da riposizionare)
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T

T

T

T N° 3 sonde di temperatura per controllo impianto esistente 

SE

SE Sonda esterna 

Nota bene: il nuovo sistema di termoregolazione e gestione controllerà 

anche le pompe P1, P2, P3 e la valvola miscelatrice VM. 
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mandata aria
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prevedere serranda tagliafuoco 
nell'attraversamento del solaio

prevedere serranda tagliafuoco 
nell'attraversamento del solaio

n° 2 griglie
200x500

n° 4 griglie
200x500

n° 4 griglie
200x500


