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Vasche 2,50x6,50 h2,50

Ce
nt

o 
Cr

ec
en

to
 1

00
/3

00

dal troppo pieno Ø200 dal troppo pieno Ø200 

pvc Ø200 
scor.

alla fognatura di UNIBO no rete pubblica
Ø 200

scorr. -1,13

Ø 315 Ø 315 

scorr. -1,10
pend. 0,5%

collegamento alla 
canaletta cento trecento 

sifone Ø 200

scorr. - 0,81
pvc Ø200 

scorr. -1,03
pend. 0,5%

Ø 315 

Ø 250 

Ø 315 

Ø 250 
Ø 250 

Ø 200 

Ø 200 

scorr. -0,73
pend. 0,5%

scorr. -0,76
pend. 0,5%

scorr. -0,81
pend. 0,5%

scorr. -0,85
pend. 0,5%

Ø 100 

scorr. -1,01
pend. 0,5%

scorr. -0,94
pend. 0,5%

scorr. -0,92
pend. 0,5%

Ø 100 

Ø 250 

Ø 100 Ø 10
0

scorr. -0,84
pend. 0,5%

Ø 250 

scorr. -0,76
pend. 0,5%

Ø 200 

scorr. -0,73
pend. 0,5%

Ø 200 

Ø
 2

50
 

pend. 0,5%

pend. 0,5%

Ø
 2

50
 

1.20

Ø 200 

Ø 200 
Ø 160 

Ø 160 

Ø 160 

Ø 125 Ø 200 Ø 200 

scorr. -0,68
pend. 0,5%

scorr. -0,65
pend. 0,5%

scorr. -0,58
pend. 0,5%

scorr. -0,50
pend. 0,5%

scorr. -0,50
pend. 0,5%

scorr. -0,51
pend. 0,5%

scorr. -0,56
pend. 0,5%

scorr. -0,61
pend. 0,5%

scorr. -0,65
pend. 0,5%

scorr. -0,68
pend. 0,5%

pend. 0,5%

pend. 0,5%

Ø 125 Ø 160 Ø 160 Ø 200 Ø 200 
Ø 200 Ø 200 

Ø 200 

scorr. - 0,73

scorr. - 0,68 scorr. - 0,66 scorr. - 0,62 scorr. - 0,57 scorr. - 0,54 scorr. - 0,51

PVC
Ø125

VENTILAZIONE
ALLA COPERTURA

PVC Ø100

PVC
Ø100

VENTILAZIONE
ALLA COPERTURA
PVC Ø75

PVC
Ø125

VENTILAZIONE
ALLA COPERTURA

PVC Ø100

PVC
Ø100

PVC
Ø100

VENTILAZIONE
ALLA COPERTURA

PVC Ø100

PVC
Ø125 PVC

Ø125

VENTILAZIONE
ALLA COPERTURA

PVC Ø100

PVC
Ø75

PVC
Ø100

PVC
Ø125

VENTILAZIONE
ALLA COPERTURA
PVC Ø100

PVC
Ø75

PVC
Ø100

VENTILAZIONE
ALLA COPERTURA
PVC Ø75

VENTILAZIONE
ALLA COPERTURA

PVC Ø75

PVC
Ø100

PVC
Ø75

PVC
Ø100

PVC
Ø75

PVC
Ø50

PVC
Ø50

PVC
Ø40

PVC
Ø40

PVC
Ø50

PVC
Ø50

VENTILAZIONE
ALLA COPERTURA
PVC Ø100

SCORR-0.60 m
pend. 1 %

SCORR-0.68 m
pend. 1 %

SCORR-0.45 m
pend. 1 %

SCORR-0.60 m
pend. 1 %

SCORR-0.78 m
pend. 1 %

SCORR-0.81 m
pend. 1 %

SCORR-0.83 m
pend. 1 %

DEG1 DEG2

PVC
Ø100

PVC
Ø125

DEG1

DEG1
PVC
Ø100

DEG1

PVC
Ø50

PVC
Ø50

PVC
Ø75

PVC
Ø75

PVC
Ø75

PVC
Ø75

PVC
Ø75

PVC
Ø75

PVC
Ø75

PVC
Ø75

PVC
Ø75

PVC
Ø75

PVC
Ø50

PVC
Ø50

PVC
Ø50

PVC
Ø125

PVC
Ø125

PVC
Ø125PVC

Ø100

PVC
Ø125

PVC
Ø125

PVC
Ø125

PVC
Ø125

PVC
Ø160

PVC
Ø160

PVC
Ø160

PVC
Ø200

PVC
Ø200

PVC
Ø200

PVC
Ø200

PVC
Ø200

PVC
Ø200

PVC
Ø200

PVC
Ø200

PVC
Ø200

PVC
Ø200

PVC
Ø200

PVC
Ø200

PVC
Ø200

BIO 1

PVC
Ø200

PVC
Ø200

COLLETTORE FOGNARIO
ESISTENTE DEL COMPARTO
Ø500 CON USCITA SU VIALE
BERTI PICHAT

COLLETTORE FOGNARIO
ESISTENTE DEL COMPARTO
Ø500 CON USCITA SU VIALE
BERTI PICHAT

COLLETTORE FOGNARIO
ESISTENTE DEL COMPARTO
Ø500 CON USCITA SU VIALE
BERTI PICHAT

COLLETTORE FOGNARIO
ESISTENTE DEL COMPARTO
Ø500 CON USCITA SU VIALE
BERTI PICHAT

Direzione acque Bianche

Tubo i PVC acque Bianche

Pozzetto di raccordo e di ispezione 50x50 acque Bianche

Caditoia 50x50

LEGENDA SIMBOLI
SimboloSimbolo Descrizione

: tubazione di scarico acque nere a pavimento in PP multistrato silenziato, spostamento orizzontali con
pendenza minima 1% dove non diversamente specificato

: tubazione di scarico acque nere a soffitto in PP multistrato silenziato, a soffitto del piano, spostamento
orizzontali con pendenza minima 1% dove non diversamente specificato

: tubazione di ventilazione in PEAD a pavimento, spostamenti orizzontali con pendenza con pendenza
minima 1% dove non diversamente specificato

: punto di scarico apparecchio

: tubazione di ventilazione in PP multistrato silenziato, all'interno del controsoffitto dell'edificio, a soffitto
del piano, spostamento orizzontali con pendenza minima 1% dove non diversamente specificato

: tubazione di scarico acque grigie in PEAD posate a pavimento, spostamenti orizzontali con pendenza
con pendenza minima 1%, dove non diversamente specificato

: tubazione di scarico acque grigie in PP multistrato silenziato, all'interno del controsoffitto dell'edificio
spostamentI orizzontali con pendenza minima 1% dove non diversamente specificato

: tubazione di scarico acque di condensa ventilconvettori, posate a pavimento del piano con pendenza
minima 1% dove non diversamente specificato

: piletta di scarico a pavimento

F-XX
∅110

: targhetta nuova colonna montante VENTILAZIONE

B-E
∅50

: targhetta nuova colonna montante rete di scarico ACQUE DI CONDENSA

: colonna montante acque nere

: tubazione di scarico esistente in ghisa acque nere

: tubazione di scarico esistente in ghisa acque grigie

: ripristino antincendio

: colonna montante acque saponose

: colonna montante acque di condensa

: colonna montante colonne di ventilazione

: tubazione di scarico acque di condensa ventilconvettori, posate a soffitto del piano con pendenza
minima 1% dove non diversamente specificato

F-XX
∅110

: targhetta nuova colonna montante rete di scarico ACQUE SAPONOSE

F-XX
∅110

: targhetta nuova colonna montante rete di
scarico ACQUE NERE

DEG1 : degrassatore dimensionato per 4 AE secondo le linee guidi ARPA dell'Emilia Romagna (D. Lgs n. 152 del
3/04/2004-delibera di giunta regionale n. 1053 del 9/6/2003)

DEG2 : ripristino antincendio

DEG2 : ripristino antincendio

SPECIFICHE TUBAZIONI DI SCARICO

Le porzioni delle reti di scarico dovranno essere realizzate con tubazioni fonoassorbenti ad
innesto da installare all'interno degli edifici, per acque reflue ad una temepratura massima di
95 °C e pH compreso tra 2 e 12. Il sistema è costituito da raccordi e tubazioni monostrato
realizzato con mescola omogenea in polipropilene (PP) con carica minerale. Tubi e raccordi
sono del tipo ad innesto con bicchiere e guarnizione di tenuta a semplice labbro in
elastomero. Il sistema ha densità di almeno 1,6 kg/m3 e colore grigio RAL 7035 con classe di
autoestinguenza paria a B2 secondo normativa DIN 4102. Il sistema di scarico ha un livello
sonoro di 6 dB(A) misurato alla portata di 2 l/s per un sistema di sarico De 110,0x5,6 mm
secondo UNI EN 14366.

NOTE TECNICHE INSTALLAZIONE

· DISEGNO NON VALIDO AI FINI ARCHITETTONICI
· VERIFICARE LE MISURE EFFETTIVE E LE SITUAZIONI PARTICOLARI DI INSTALLAZIONE IN LOCO
· LA POSA DELLE TUBAZIONI DOVRA' ESSERE EFFETTUATA A REGOLA D'ARTE
· GLI SFIATI DELLE COLONNE DI SCARICO DOVRANNO ESSERE PORTATI ALLA COPERTURA AD UNA DISTANZA NON

INFERIORE A 4 m DA PRESE D'ARIA O APERTURE (FINESTRE/LUCERNAI)
· IN CORRISPONDENZA DI ATTRAVERSAMENTO DI COMPARTIMETAZIONE (AD ESEMPIO CONTROSOFFITTO REI)

AVENTE GRADO DI RESISTENZA AL FUOCO SARA' INSTALLATO IDONEO COLLARE TAGLIAFUOCO CERTIFICATO
AVENTE GRADO DI RESISTENZA AL FUOCO CERTIFICATO TALE DA RIPRISTINARE LA COMPARTIMENTAZIONE

· L'IMPIANTODI SCARICO  DOVRA' ESSERE CONFORME ALLA UNI 12056-2
· LA POSIZIONE DELLE COLONNE MONTANTI ESISTENTI SARA' VERIFICATA IN FASE ESECUTIVA, SE PER NECESITA'

SI DOVRA' PASSARE AL PIANO SOTTTOSTANTE L'IMPRESA INSTALLERA' SULLA TUBAZIONE APPOSITO
MATERASSINO PER RIDURRE LE EMISSIONE ACUSTICHE DEGLI SCARICHI

· DOVE NON ESPRESSAMENTE INDICATO GLI SPOSTAMENTI DELLE COLONNE DI SCARICO SI INTENDONO NEL
CONTROSOFFITTO CON PENDENZE NON INFERIORI ALL'1%

· GLI SPOSTAMENTI DELLE COLONNE DI SCARICO DOVRANNO ESSERE REALIZZATE, OVE POSSIBILE, CON CURVE A
45°.

· GLI INNESTI DELLE COLONNE MONTANTI NEI COLLETTORI DI SCARICO DOVRANNO ESSERE REALIZZATI CON DUE
CURVE A 45° CON INTERPOSTO UN TRATTO INTERMEDIO DI LUNGHEZZA PARI AD ALMENO DUE VOLTE IL
DIAMETRO DELLA COLONNA. TALE TRATTO DOVRA' ESSERE IMMERSO NEL CALCESTRUZZO.

· PREVEDERE LA VENTILAZIONE DELL'APPARECCHIO SANITARIO SE LA DISTANZA DALLA COLONNA DI SCARICO E'
MAGGIORE DI 5 m.

· I TRATTI SUB-ORIZZONTALI DELLE TUBAZIONI DI SCARICO CHE CONVOGLIANO FLUIDI AD ALTA TEMPERATURA
DOVRANNO ESSERE INSTALLATI NEI GETTI CON INTERPOSIZIONE DI CARTONE ONDULATO PER CONSENTIRE
EVENTUALI DILATAZIONI TERMICHE.

· NEL CASO DI ATTRAVERSAMENTI DI PARETI, MURI O SOLAI REI LE TUBAZIONI IN PLASTICA DOVRANNO ESSERE
DOTATE DI APPOSITI COLLARI TAGLIAFUCO CON RESISTENZA AL FUOCO NON INFERIORE A QUELLA DELLA
PARETE, MURO O SOLAIO ATTRAVERSATO. TUTTE LE TUBAZIONI NEL PASSAGGIO VERTICALE DEL SOLAIO TRA UN
PIANO E L'ALTRO SARANNO DOTATE DI COLLARI TAGLIAFUOCO. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE POSATE AD
UNA DISTANZA DI 200 mm TRA LORO O TRA GLI OSTACOLI VICINI

· I PUNTI FISSI SARANNO REALIZZATI MEDIANTE COLLARE FISSO CON INSERTO DISACCOPPIANTE SUL MANICOTTO
DI DILATAZIONE.

· I COLLARI SCORREVOLI SARANNO DOTATI DI APPOSITO NASTRO IN MATERIA SINTETICA PER FACILITARE IL
MOVIMENTO SULLA TUBAZIONE.

· LA DISTANZA MASSIMA DEI FISSAGGI PER LE CONDOTTE VERTICALI NON DOVRA' RISULTARE SUPERIORE A 1,5m.
· LA DISTANZA MASSIMA DEI FISSAGGI PER I COLLETTORI DI SCARICO NON DOVRA' RISULTARE SUPERIORE A 10

VOLTE IL DIAMETRO DELLA CONDOTTA.
· IL COLLEGAMENTO ALLA RETE ESISTENTE SARA' EFFETTUATO CON APPOSITI PEZZI SPECIALI DI TRANSIZIONE TRA

TUBAZIONE IN PVC E TUBAZIONE IN GHISA
· TUTTI I NUOVI ATTRAVERSAMENTI DAL PIANO -4.30 AL PIANO -6.90 DOVRANNO ESSERE DOTATI DI COLLARE

TAGLIAFUOCO IDONEO PER TUBI COMBUSTIBILI
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