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AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA

Relazione relativa alla presenza di interferenze nell’area oggetto dell’intervento del
Polo universitario per I'infanzia in via Filippo re.

L'area oggetto d’intervento é stata analizzata al fine di individuare la presenza di interferenze sia reali
che potenziali. L'analisi e stata condotta sui tipici elementi tecnici e morfologici presenti al contorno.

Gli aspetti salienti analizzati sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- Interferenze con linee aeree intersecanti I'edificio da realizzare;

- Interferenze con reti sotterranee di proprieta degli enti gestori locali;

Le analisi tecniche hanno presentato come risultanza il fatto che nell’'interno dell’area d’intervento non
riscontrabili né sono state riscontrate interferenze. L'unico elemento di rilievo individuato all'interno
del lotto che ospitera il nuovo fabbricato & la canaletta Centotrecento. Come emerso da contatti con
I'ente gestore tale manufatto non verra rimosso, ma verra utilizzato come luogo di adduzione della
rete delle acque bianche meteoriche di dilavamento dei camminamenti e dei piazzali dell’edificio. Tale
impiego & esplicitato e formalmente indicato nel documento della Valsat del POC, predisposta in sede

di ottenimento della conformita urbanistica.

Si allegano gli elaborati grafici (TAV. ARXX_A_BN; VAL.rel_04) che riportano i tracciati delle reti bianche
e nere con i corretti recapiti, la sistemazione delle vasche di recupero e delle acque meteoriche dei

coperti, nonché la planimetria con la posizione della canaletta Centotrecento.

Si evidenza che nella fase di esecuzione dei lavori verranno adottate tutte le misure precauzionali
idonee ad assicurare la conservazione e tutela del condotto superficiale nella tratta all’interno dell’area

di cantiere, oggetto dell’intervento.
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Sebbene il contesto non presenti oggettive interferenze, si osserva che durante la posa degli impianti di
progetto € prevedibile il rischio di interferenza con i sotto-servizi esistenti, presenti negli spazi
demaniali concessi all’Ateneo. A tal fine, nel caso di riscontrata interferenza, il Direttore della corretta
Esecuzione prescrivera alla ditta affidataria della realizzazione delle opere, di procedere con particolare
cautela nel corso delle operazioni di scavo. Durante i lavori, nel caso si dovesse rilevare la
imprescindibile necessita di rivedere I'attuale assetto dei sotto-servizi, verra data prescrizione alla ditta
di procedere con eventuali spostamenti. Lo spostamento dovra avvenire d’intesa con la Direzione dei
lavori. La ditta dovra avvalersi dell’ausilio della direzione tecnica dei manutentori dell’amministrazione

universitaria e garantire la regolarita del processo comunicativo verso i gestori della rete dei sotto-

servizi.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Roberto Battistini
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SPECIFICHE TUBAZIONI DI SCARICO

Le porzioni delle reti di scarico dovranno essere realizzate con tubazioni fonoassorbenti ad
innesto da installare all'interno degli edifici, per acque reflue ad una temepratura massima di
95 °C e pH compreso tra 2 e 12. Il sistema € costituito da raccordi e tubazioni monostrato
realizzato con mescola omogenea in polipropilene (PP) con carica minerale. Tubi e raccordi
sono del tipo ad innesto con bicchiere e guarnizione di tenuta a semplice labbro in
elastomero. Il sistema ha densita di almeno 1,6 kg/m3 e colore grigio RAL 7035 con classe di
autoestinguenza paria a B2 secondo normativa DIN 4102. Il sistema di scarico ha un livello
sonoro di 6 dB(A) misurato alla portata di 2 I/s per un sistema di sarico De 110,0x5,6 mm
secondo UNI EN 14366.

NOTE TECNICHE INSTALLAZIONE

o DISEGNO NON VALIDO Al FINI ARCHITETTONICI

o VERIFICARE LE MISURE EFFETTIVE E LE SITUAZIONI PARTICOLARI DI INSTALLAZIONE IN LOCO

o LA POSA DELLE TUBAZIONI DOVRA' ESSERE EFFETTUATA A REGOLA D'ARTE

o GLI SFIATI DELLE COLONNE DI SCARICO DOVRANNO ESSERE PORTATI ALLA COPERTURA AD UNA DISTANZA NON
INFERIORE A 4 m DA PRESE D'ARIA O APERTURE (FINESTRE/LUCERNAI)

o IN CORRISPONDENZA DI ATTRAVERSAMENTO DI COMPARTIMETAZIONE (AD ESEMPIO CONTROSOFFITTO REI)
AVENTE GRADO DI RESISTENZA AL FUOCO SARA' INSTALLATO IDONEO COLLARE TAGLIAFUOCO CERTIFICATO
AVENTE GRADO DI RESISTENZA AL FUOCO CERTIFICATO TALE DA RIPRISTINARE LA COMPARTIMENTAZIONE

o L'IMPIANTODI SCARICO DOVRA' ESSERE CONFORME ALLA UNI 12056-2

o LA POSIZIONE DELLE COLONNE MONTANTI ESISTENTI SARA" VERIFICATA IN FASE ESECUTIVA, SE PER NECESITA'
SI DOVRA' PASSARE AL PIANO SOTTTOSTANTE L'IMPRESA INSTALLERA' SULLA TUBAZIONE APPOSITO
MATERASSINO PER RIDURRE LE EMISSIONE ACUSTICHE DEGLI SCARICHI

o DOVE NON ESPRESSAMENTE INDICATO GLI SPOSTAMENTI DELLE COLONNE DI SCARICO SI INTENDONO NEL
CONTROSOFFITTO CON PENDENZE NON INFERIORI ALL'1%

o GLI SPOSTAMENTI DELLE COLONNE DI SCARICO DOVRANNO ESSERE REALIZZATE, OVE POSSIBILE, CON CURVE A

45°,

GLI INNESTI DELLE COLONNE MONTANTI NEI COLLETTORI DI SCARICO DOVRANNO ESSERE REALIZZATI CON DUE

CURVE A 45° CON INTERPOSTO UN TRATTO INTERMEDIO DI LUNGHEZZA PARI AD ALMENO DUE VOLTE IL

DIAMETRO DELLA COLONNA. TALE TRATTO DOVRA' ESSERE IMMERSO NEL CALCESTRUZZO.

PREVEDERE LA VENTILAZIONE DELL'APPARECCHIO SANITARIO SE LA DISTANZA DALLA COLONNA DI SCARICO E'

MAGGIORE DI 5 m.

| TRATTI SUB-ORIZZONTALI DELLE TUBAZIONI DI SCARICO CHE CONVOGLIANO FLUIDI AD ALTA TEMPERATURA

DOVRANNO ESSERE INSTALLATI NEI GETTI CON INTERPOSIZIONE DI CARTONE ONDULATO PER CONSENTIRE

EVENTUALI DILATAZIONI TERMICHE.

NEL CASO DI ATTRAVERSAMENTI DI PARETI, MURI O SOLAI REI LE TUBAZIONI IN PLASTICA DOVRANNO ESSERE

DOTATE DI APPOSITI COLLARI TAGLIAFUCO CON RESISTENZA AL FUOCO NON INFERIORE A QUELLA DELLA

PARETE, MURO O SOLAIO ATTRAVERSATO. TUTTE LE TUBAZIONI NEL PASSAGGIO VERTICALE DEL SOLAIO TRA UN

PIANO E L'ALTRO SARANNO DOTATE DI COLLARI TAGLIAFUOCO. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE POSATE AD

UNA DISTANZA DI 200 mm TRA LORO O TRA GLI OSTACOLI VICINI

o | PUNTI FISSI SARANNO REALIZZATI MEDIANTE COLLARE FISSO CON INSERTO DISACCOPPIANTE SUL MANICOTTO
DI DILATAZIONE.

o | COLLARI SCORREVOLI SARANNO DOTATI DI APPOSITO NASTRO IN MATERIA SINTETICA PER FACILITARE IL
MOVIMENTO SULLA TUBAZIONE.

o LA DISTANZA MASSIMA DEI FISSAGGI PER LE CONDOTTE VERTICALI NON DOVRA' RISULTARE SUPERIORE A 1,5m.

o LA DISTANZA MASSIMA DEI FISSAGGI PER | COLLETTORI DI SCARICO NON DOVRA' RISULTARE SUPERIORE A 10
VOLTE IL DIAMETRO DELLA CONDOTTA.

o |LCOLLEGAMENTO ALLA RETE ESISTENTE SARA' EFFETTUATO CON APPOSITI PEZZI SPECIALI DI TRANSIZIONE TRA
TUBAZIONE IN PVC E TUBAZIONE IN GHISA

e TUTTI I NUOVI ATTRAVERSAMENTI DAL PIANO -4.30 AL PIANO -6.90 DOVRANNO ESSERE DOTATI DI COLLARE
TAGLIAFUOCO IDONEO PER TUBI COMBUSTIBILI

Simbolo Descrizione

: tubazione di scarico acque nere a pavimento in PP multistrato silenziato, spostamento orizzontali con
pendenza minima 1% dove non diversamente specificato

: tubazione di scarico acque nere a soffitto in PP multistrato silenziato, a soffitto del piano, spostamento
orizzontali con pendenza minima 1% dove non diversamente specificato

: tubazione di ventilazione in PEAD a pavimento, spostamenti orizzontali con pendenza con pendenza
minima 1% dove non diversamente specificato

: tubazione di ventilazione in PP multistrato silenziato, all'interno del controsoffitto dell'edificio, a soffitto
del piano, spostamento orizzontali con pendenza minima 1% dove non diversamente specificato

: tubazione di scarico acque grigie in PEAD posate a pavimento, spostamenti orizzontali con pendenza
con pendenza minima 1%, dove non diversamente specificato

: tubazione di scarico acque grigie in PP multistrato silenziato, all'interno del controsoffitto dell'edificio
spostamentl orizzontali con pendenza minima 1% dove non diversamente specificato

: tubazione di scarico acque di condensa ventilconvettori, posate a pavimento del piano con pendenza
minima 1% dove non diversamente specificato

: tubazione di scarico acque di condensa ventilconvettori, posate a soffitto del piano con pendenza
minima 1% dove non diversamente specificato

: tubazione di scarico esistente in ghisa acque grigie

: tubazione di scarico esistente in ghisa acque nere

: piletta di scarico a pavimento

: punto di scarico apparecchio

: targhetta nuova colonna montante rete di
scarico ACQUE NERE

: targhetta nuova colonna montante rete di scarico ACQUE SAPONOSE

: targhetta nuova colonna montante VENTILAZIONE

: targhetta nuova colonna montante rete di scarico ACQUE DI CONDENSA

: colonna montante colonne di ventilazione

: colonna montante acque saponose

: colonna montante acque di condensa

: colonna montante acque nere
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s ripristino antincendio

DEG1 : degrassatore dimensionato per 4 AE secondo le linee guidi ARPA dell'Emilia Romagna (D. Lgs n. 152 del
3/04/2004-delibera di giunta regionale n. 1053 del 9/6/2003)

DEG2 : ripristino antincendio

DEG2 : ripristino antincendio
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