
Botola
Botola Botola

Botola

Botola
Botola Botola

Botola

RIPOSO/ATTIVITA' LIBERE

SEZIONE 1 (A)

WC (A)

DEP. (A)
Accoglienza comune

Ingresso

SP. M.SP. M.

SALA LETTURA/SALA RIUNIONI

AMMINISTRAZIONE

DISPENSA

ATELIER

CONNETTIVO

WCH

(AB)

ATTIVITA' SPECIALI/MENSA

AREA COMUNE

SP. M.SP. M.

SALA LETTURA/SALA RIUNIONI

SALA RIUNIONI 

CUCINA

LOCALE TECNICO

PISCOMOTRICITA'/RIPOSO

CONNETTIVO

( zona deposito lavori
vernici e colla )

PULIZIA

h=3.35

h=3.35

h max =5.78

hcs=3.00

h=3.86

hcs=3.00

hcs=3.10

hcs=3.00

hcs=3.00

h=3.85

h=3.85

hcs=3.00 h max =5.78

hcs=3.10

hcs=3.00

hcs=2.70 hcs=3.00 hcs=2.70hcs=3.00 hcs=2.70hcs=3.00hcs=2.70 hcs=3.00hcs=2.70

SEZIONE 2 (B)
h max =5.78

WC (B)
h=3.35

DEP. (B)
h=3.35

SP. F.
hcs=3.00

hcs=3.00

hcs=2.70

UFFICIO
hcs=3.00

hcs=2.70

h=3.85
hcs=3.00

hcs=3.00

LAV.PUL.
hcs=3.00

LAV.SPO.
hcs=3.00

Ingresso
h=3.86

WC (C)
h=3.35

DEP. (C)
h=3.35

SEZIONE 3 (C)
h max =5.78

SEZIONE 4 (D)
h max =5.78

Accoglienza comune

AREA COMUNE

hcs=3.00

hcs=3.00

WC (D)

DEP. (D)

h=3.35

h=3.35

OGGETTO TAVOLA TAVOLA N°

____

OGGETTO TAVOLA SCALA

DATA

TAVOLA N°

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

GIUGNO 2019

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

TICKET N.COD. EDIFICIO

REV.

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO
X

PROPRIETA' EDIFICIO

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

DATA

AS-BUILT

ing. ANDREA BRASCHI

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

23110

arch. CRISTINA TARTARI

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

PROGETTO ARCHITETTONICO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

IN FASE DI PROGETTAZIONE

PROFESSIONISTI INCARICATI

per. ind. UBER DEMOLA

per. ind. ROBERTO RICCI

arch. MARIA PANDOLFO

DIREZIONE LAVORI

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI

SCUOLA MATERNA 
nel complesso di via Filippo Re - via Filippo Re - Bologna

ASILO AZIENDALE E

ing.TIZIANO CARLI

ing. TIZIANO CARLI

NUOVA REALIZZAZIONE

CUP

J39H12000630001

arch. MARIA PANDOLFO

COLLABORATORE PROGETTO 

ARCHITETTONICO

geom. ALESSANDRO CARAPIA

IMPIANTO ELETTRICO
APPARECCHIATURE DI RIVELAZIONE
INCENDIO

1:50

IE-07
LEGENDA SIMBOLI

DescrizioneSimbolo

NOTE:

- Tutte le posizioni delle apparecchiature sono puramente indicative e dovranno

essere confermate dalla D.L.

- Il percorso di andata del LOOP di rivelazione incendio dovrà essere separato

da quello di ritorno

- Prima dell'installazione dell'impianto dovrà essere fornito lo schema a blocchi

dell'impianto proposto riportante tra l'altro anche tutti gli assorbimenti e gli

alimentatori effettivamente previsti.

- Al termine dei lavori dovrà essere consegnata alla D.L. uno schema planimetrico

dell'impianto installato riportante la posizione e l'identificativo di tutte le

apparecchiature presenti
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Pulsante manuale di allarme incendi a rottura vetro di colore rosso dotato di cartellonistica

O

Rilevatore ottico di fumo completo di zoccolo

RIVELAZ.

Pannello remoto di controllo allarme incendio

FIRE

Targa ottico-acustica "ALLARME INCENDIO" con potenza sonora 100db @1m. Frequenza di funzionamento 400-2900Mhz.

Posa in vista a soffitto

Posa da esterno in vista a parete

ALL. INCENDIO

Centrale rivelazione incendi analogica indirizzata con 2 LOOP espandibile fino a 8

Collegamento impianto di rivelazione fumi alla serranda tagliafuoco

Rilevatore ottico di fumo completo di zoccolo e ripetitore di allarme ottico

Tutti i materiali proposti devono essere di qualità

equivalente o superiore e dovranno preventivamente

essere approvati dalla DL

Posa in vista negli spazi nascosti (contro soffitto)

Rivelatore da condotta
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Rivelatore di
condotta

PIANO TERRA

APPARECCHIATURE SOPRA IL CONTROSOFFITTO

LOOP1 LOOP2

Elettromagnete per porta tagliafuoco con pulsante di sblocco remoto

Rivelatore di
condotta sul
coperto
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Rivelatore di
condotta sul
coperto

O

Rivelatore di
condotta sul
coperto

O
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