
Botola
Botola Botola

Botola

RIPOSO/ATTIVITA' LIBERE

SEZIONE 1 (A)

WC (A)

DEP. (A)
Accoglienza comune

Ingresso

SP. M.SP. M.

SALA LETTURA/SALA RIUNIONI

AMMINISTRAZIONE

DISPENSA

ATELIER

CONNETTIVO

WCH

(AB)

ATTIVITA' SPECIALI/MENSA

AREA COMUNE

SP. M.SP. M.

SALA LETTURA/SALA RIUNIONI

SALA RIUNIONI 

CUCINA

LOCALE TECNICO

PISCOMOTRICITA'/RIPOSO

CONNETTIVO

( zona deposito lavori
vernici e colla )

PULIZIA

h=3.35

h=3.35

h max =5.78

hcs=3.00

h=3.86

hcs=3.00

hcs=3.10

hcs=3.00

hcs=3.00

h=3.85

h=3.85

hcs=3.00 h max =5.78

hcs=3.10

hcs=3.00

hcs=2.70 hcs=3.00 hcs=2.70hcs=3.00 hcs=2.70hcs=3.00hcs=2.70 hcs=3.00hcs=2.70

SEZIONE 2 (B)
h max =5.78

WC (B)
h=3.35

DEP. (B)
h=3.35

SP. F.
hcs=3.00

hcs=3.00

hcs=2.70

UFFICIO
hcs=3.00

hcs=2.70

h=3.85
hcs=3.00

hcs=3.00

LAV.PUL.
hcs=3.00

LAV.SPO.
hcs=3.00

Ingresso
h=3.86

WC (C)
h=3.35

DEP. (C)
h=3.35

SEZIONE 3 (C)
h max =5.78

SEZIONE 4 (D)
h max =5.78

Accoglienza comune

AREA COMUNE

hcs=3.00

hcs=3.00

WC (D)

DEP. (D)

h=3.35

h=3.35

UTA 03

UTA 01

UTA 04

UTA 05

TA

TA

TA

ROOM-1

REG

PR-02

REG

PR-01

REG

TA

ROOM-2

REG

TA

ROOM-3

REG

TA

PR-03

REG

UTA-02

REG

ROOM-4

REG

TA

PR-05

REG

TA

TA

ROOM-5

REG

TAPR-04

REG

TA

TA

TA

TA TA

PR-06

REG

ROOM-6

REG

TA

TA

ROOM-7

REG

TA
TA

ROOM-8

REG
TA

PR-07

REG

PR-08

REG

TA

TA

TA

TA

TA

ROOM-9

REG

TA

ROOM-10

REG

PR-09

REG

PR-10

REG

PR-11

REG

PR-12

REG

PR-13

REG

PR-14

REG

UTA-06

REG

TA

TA

TA

ROOM-11

REG

TA

ROOM-12

REG

TA

ROOM-13

REG

TA

TA

TA

TA

TA

MASTER

REG

TA

TA

CT

REG
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T
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T
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P06
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T
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OGGETTO TAVOLA TAVOLA N°

____

OGGETTO TAVOLA SCALA

DATA

TAVOLA N°

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

GIUGNO 2019

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

TICKET N.COD. EDIFICIO

REV.

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO
X

PROPRIETA' EDIFICIO

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

DATA

AS-BUILT

ing. ANDREA BRASCHI

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

23110

arch. CRISTINA TARTARI

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

PROGETTO ARCHITETTONICO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

IN FASE DI PROGETTAZIONE

PROFESSIONISTI INCARICATI

per. ind. UBER DEMOLA

per. ind. ROBERTO RICCI

arch. MARIA PANDOLFO

DIREZIONE LAVORI

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI

SCUOLA MATERNA 
nel complesso di via Filippo Re - via Filippo Re - Bologna

ASILO AZIENDALE E

ing.TIZIANO CARLI

ing. TIZIANO CARLI

NUOVA REALIZZAZIONE

CUP

J39H12000630001

arch. MARIA PANDOLFO

COLLABORATORE PROGETTO 

ARCHITETTONICO

geom. ALESSANDRO CARAPIA

IMPIANTO ELETTRICO
ASSERVIMENTI IMPIANTO DI CLIMA-
TIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA

1:50

IE-06
LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione

Ethernet dedicata

S
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i
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i
 
M
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ETHERNET

MONITOR LCD 22"

SWICH POSIZIONATO ALL'INTERNO

DEL RACK DATI

TCP/IP

TA-P.RAD TA-P.RAD

terminatore di

BUS LON

T

TATA
ROOM-1

REG

PR-02

REG

PR-01

REG

ROOM-2

REG

TA
ROOM-3

REG

PR-03

REG

UTA-01

REG

ROOM-4

REG

PR-05

REG

ROOM-5

REG

PR-04

REG

PR-06

REG

ROOM-7

REG

ROOM-8

REG

PR-07

REG

ROOM-9

REG

ROOM-10

REG

REG.

WEB

SERVER

LON

TCP/IP

REG.

POST

MASTER

ROOM-6

REG

UTA-02

REG

UTA-03

REG

UTA-07

REG
3 PUNTI LON 3 PUNTI LON

TATA TATA TATA TATA TATA TATA TATA TA TA TA TA TA TA TA TA TA

RAMO LON 1

REG.

WEB

SERVER

LON

TCP/IP

REG.

POST

MASTER

RAMO LON 2

PR-09

REG

PR-10

REG

PR-11

REG

PR-12

REG

PR-13

REG

PR-14

REG

UTA-06

REG

ROOM-11

REG

ROOM-12

REG

ROOM-13

REG

TA-P.RADTA-P.RAD TA-P.RADTA-P.RAD TA-P.RADTA-P.RAD TA TA
UTA-04

REG

UTA-05

REG

CT

REG
terminatore di

BUS LON

T

TOUCH

SCREEN 19"

TCP/IP

TCP/IP

PARTICOLARE LOCALE

UTA-01 RICAVATO NEL

DOPPIO VOLUME TRA I

SERVIZI IGIENICI E LA

COPERTURA

20
0x

75

20
0x

75

UTA-01

REG UTA-03

REG

UTA-04

REG

UTA-05

REG

SEZIONE DI
ESPULSIONE

SEZIONE DI
MANDATA

SE
ZI

ON
E 

DI
M

AN
DA

TA

UTA 07

PARTICOLARE LOCALE

UTA-03 RICAVATO NEL

DOPPIO VOLUME TRA I

SERVIZI IGIENICI E LA

COPERTURA

PARTICOLARE LOCALE

UTA-04 RICAVATO NEL

DOPPIO VOLUME TRA I

SERVIZI IGIENICI E LA

COPERTURA

PARTICOLARE LOCALE

UTA-05 RICAVATO NEL

DOPPIO VOLUME TRA I

SERVIZI IGIENICI E LA

COPERTURA

PARTICOLARE UTA-07 COLLOCATA SULLA COPERTURA

DELLA CUCINA

UTA-07

REG

UTA 02 UTA 06

3 PUNTI LON 5 PUNTI LON

3 PUNTI LON 3 PUNTI LON

3 PUNTI LON 5 PUNTI LON

200x75

DISCESA CANALE

CANALE INSTALLATO
A PAVIMENTO

CANALE INSTALLATO
A PAVIMENTO

CANALE INSTALLATO
A PAVIMENTO

CANALE INSTALLATO
A PAVIMENTO

CANALE INSTALLATO
A PAVIMENTO

DISCESA CANALE DISCESA CANALE DISCESA CANALE

DISCESA CANALE

Quadro Elettrico

Canale portacavi in acciaio zincato a caldo con setto separatore. Installazione a parete / pavimento

Cambio di quota canale portacavi

Corpo illuminante a vista tipo 3F Filippi Linda LED 2x24W o superiore. - Corpo e schermo in policarbonato - IP65

Presa IEC-309 F+N+T 230V - 16A - con interblocco

Interruttore unipolare (1P) modulare componibile

16AFNT

Centralina di regolazione master per la gestione del sistema di supervisione

Centraline di regolazione per n. 1 UTA (per specifiche vedi schema funzionale) installate nel quadro UTA

Termostato ambiente per regolazione ventilconvettore con ritaratore ambiente collegata al control room.

Valvola a 3 vie (alim 230V+cavo segnale da control room) con servomotore modulante.

Centralina di regolazione per ventilconvettore

Centralina di regolazione per pavimento radiante

ROOM-1

REG

PR-01

REG

UTA-XX

REG
MASTER

REG

Centraline di regolazione per LOCALE TECNICO (per specifiche vedi schema funzionale) installate nel quadro UTA
CT

REG

TA

TA

Termostato ambiente con display e ritaratore per locale con pavimento radiante collegato alla rete BUS

Ventilconvettore a "4 tubi" a cassetta (per specifiche tecniche vedi tabelle)

Ventilconvettore a "2 tubi" a cassetta (per specifiche tecniche vedi tabelle)

Ramo BUS 1

Ramo BUS 2

Touch screen 19" dedicato alla supervisione con collegamento BUS

Collettore riscaldamento a pavimento con 12 testine motorizzate

(Fornita dall'appaltatore idraulico, prevedere collegamento)

(Fornita dall'appaltatore idraulico, prevedere collegamento)

(Fornita dall'appaltatore idraulico, prevedere collegamento)

(Fornita dall'appaltatore idraulico, prevedere collegamento)

(Fornita dall'appaltatore idraulico, prevedere collegamento al circuito 24V, AL BUS e alle testine motorizzate del collettore radiante)

(Fornita dall'appaltatore idraulico, prevedere collegamento)

(Fornita dall'appaltatore idraulico, prevedere collegamento)

(Fornita dall'appaltatore idraulico, prevedere collegamento alla rete 230V e al control room di zona)

(Fornita dall'appaltatore idraulico, prevedere collegamento alla rete bus)

(Fornita dall'appaltatore idraulico, prevedere collegamento)

(Fornita dall'appaltatore idraulico, prevedere collegamento)

(Fornita dall'appaltatore idraulico, prevedere collegamento 24V alla centralina di regolazione e scatola ad incasso dim. PT10)

TA

h=100cm
QSEZ-A
FMLU

1
QSEZ-A
LXU-N

1

1
QSEZ-A
LXU-N

QSEZ-A
UTA01

1
QSEZ-B
LXU-N

1
QSEZ-B
LXU-N

1
h=100cm
QSEZ-B
FMLU

QSEZ-B
UTA03

QSEZ-A
FMREG

h=100cm
QSEZ-C
FMLU

1
QSEZ-C
LXU-N

1

1
QSEZ-C
LXU-N

QSEZ-C
UTA04

1
QSEZ-D
LXU-N

1
QSEZ-D
LXU-N

1
h=100cm
QSEZ-D
FMLU

QSEZ-D
UTA05

QGA
UTA07

QGA
FM2REG

QGA
UTA02

QGA
FM2REG

QGA
UTA06

QGA
FM2REG

QGA
FM3REG

QGA
FM1FC

QGA
FM3REG

QGA
FM3REG

QGA
FM3REG

QGA
FM3REG

QGA
FM1FC

QGA
FM1FC

QGA
FM1FC

QGA
FM1FC

QGA
FM1FC

QGA
FM1FC

QGA
FM1FC

QGA
FM1FC

QGA
FM1FC

QGA
FM2FC

QGA
FM2FC

QGA
FM2FC

QGA
FM2FC

QGA
FM2FC

QGA
FM2FC

QGA
FM2FC

QGA
FM2FC

QGA
FM2FC

QGA
FM2FC

REG
PR-01

TRAFOPR1
FM1PR

TRAFOPR1
FM1PR

TRAFOPR2
FM2PR

QGA
FM3REG

QGA
FM3REG

QGA
FM3REG

QGA
FM3REG

QGA
FM4REG

QGA
FM4REG

QGA
FM4REG

QGA
FM4REG

QGA
FM4REG

QGA
FM3REG

QGA
FM3REG

QGA
FM3REG

QGA
FM3REG

QGA
FM3REG

QGA
FM3REG

QGA
FM3REG

QGA
FM3REG

QGA
FM3REG

QGA
FM3REG

QGA
FM3REG

QGA
P06

QGA
FM1REG

QGA
FM1REG

QGA
FM1REG

QGA
P05

QGA
P04

Alimentazione diretta utenza

ACC
CIRC

QE Indicazione quadro elettrico, circuito di alimentazione e accensione/altezza di installazione

QSEZ-B
FMREG

QSEZ-C
FMREG

QSEZ-D
FMREG

TRAFOPR1
FM1PR

TRAFOPR1
FM1PR

REG
PR-02

TRAFOPR1
FM1PR

TRAFOPR1
FM1PR

TRAFOPR2
FM2PR

TRAFOPR2
FM2PR

TRAFOPR2
FM2PR

TRAFOPR2
FM2PR

TRAFOPR2
FM2PR

TRAFOPR2
FM2PR

REG
PR-03

REG
PR-05

REG
PR-04

REG
PR-06

REG
PR-08

REG
PR-09

REG
PR-07

REG
PR-10

REG
PR-11

REG
PR-12

REG
PR-14

REG
PR-13QGA

TRAFOPR2

TRASFORMATORE 230V-24V 100VA SOPRA

IL CONTRO SOFFITTO PER ALIMENTAZIONE

REGOLATORI PANNELLI RADIANTI

TRAFOPR2
FM2PR

QGA
TRAFOPR1

TRASFORMATORE 230V-24V 100VA SOPRA

IL CONTRO SOFFITTO PER ALIMENTAZIONE

REGOLATORI PANNELLI RADIANTI

V1 V2 V3

V1 V2 V3

AP C CH

V1
V2
V3

V1
V2
V3

CH
C
AP

CH
C

AP

C1 C2

C1 C2
BU

S L
ON

T C R

F

F N

F N T

N T F N T

N
F

N
F

CONTROL ROOM

SCHEDA RELE' 2SCHEDA RELE' 1

CO
MA

ND
O V

EL
OC

ITA
' FA

NC
OIL

ALIM. 230V

ALIM. 230V ALIM. 230V

ALIM. 230V

ALIM. 230V

ALIM. 230V

FANCOIL 1 FANCOIL 2

COMANDO VALVOLA A 3 VIE

CO
MA

ND
O V

AL
VO

LA
 A 

3 V
IE

CH
C

AP

CO
MA

ND
O V

AL
VO

LA
 A 

3 V
IE

CO
MA

ND
O V

AL
VO

LA
 A 

3 V
IE

TEMPERATURA E RITARATORE

TERMOSTATO A PARETE CON
RITARATORE E DISPLAY LCD

FUSIBILI 2A

CA
VO

 BE
LD

EN
 84

71

CIRCUITO AUSILIARI REGOLAZIONE

CIRCUITO FANCOIL CIRCUITO FANCOIL

SCHEMA TIPO COLLEGAMENTO DA 2 A 4 VENTILCONVETTORI CON UNICO CONTROL ROOM

C1

C2

NOTE:

- Schema tipico di collegamento per una unità interne di climatizzazione

- Tutte le apparecchiature di regolazione (control room, scheda relè e termostato) sono a

carico dell'impiantista meccanico

- Dovranno essere forniti adeguati contenitori in PVC per l'alloggiamento dei regolatori (a

carico dell'impiantista elettrico)

- I collegamenti saranno realizzati con cavo FG16OM16

- Il bus LON sarà realizzato con cavo Belden 8471

- In caso di impianto a soli "2 tubi" dovrà essere previsto il collegamento a una sola valvola

a 3 vie per ciascun ventilconvettore

ALIMENTAZIONE

MODULO 230V

MORSETTIERA CONTROL ROOM

C1

C2

VALVOLA A 3 VIE

CO
MA

ND
O V

EL
OC

ITA
' FA

NC
OIL

CH
C

AP

CH
C
AP

VALVOLA A 3 VIE

VALVOLA A 3 VIE

VALVOLA A 3 VIE

CO
MA

ND
O V

AL
VO

LA
 A 

3 V
IE

CO
MA

ND
O V

AL
VO

LA
 A 

3 V
IE

V1
V2
V3

CH
C

AP

F N T

N
F

SCHEDA RELE' 3

ALIM. 230V

ALIM. 230V

FANCOIL 3

CO
MA

ND
O V

AL
VO

LA
 A 

3 V
IE

CIRCUITO FANCOIL VALVOLA A 3 VIE

CO
MA

ND
O V

EL
OC

ITA
' FA

NC
OIL

CH
C
AP

VALVOLA A 3 VIE

CO
MA

ND
O V

AL
VO

LA
 A 

3 V
IE

V1
V2
V3

CH
C

AP

F N T

N
F

SCHEDA RELE' 4

ALIM. 230V

ALIM. 230V

FANCOIL 4

CO
MA

ND
O V

AL
VO

LA
 A 

3 V
IE

CIRCUITO FANCOIL VALVOLA A 3 VIE

CO
MA

ND
O V

EL
OC

ITA
' FA

NC
OIL

CH
C
AP

VALVOLA A 3 VIE

CO
MA

ND
O V

AL
VO

LA
 A 

3 V
IE

V1V2 V3

COMANDO VELOCITA' FANCOIL
V1 V2 V3

C1 C2

C1 C2
BU

S L
ON

T C R

F N

F N T

CONTROL ROOM

ALIM. 230V

ALIM. 230V

TEMPERATURA E RITARATORE

FUSIBILI 2A

CA
VO
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CIRCUITO AUSILIARI REGOLAZIONE

V1
V2
V3

F N T

ALIM. 230V

FANCOIL
CIRCUITO FANCOIL

CO
MA

ND
O V

EL
OC

ITA
' FA

NC
OIL

CH
C
AP

CO
MA

ND
O V

AL
VO

LA
 A 

3 V
IE

SCHEMA TIPO COLLEGAMENTO SINGOLO VENTILCONVETTORE AL CONTROL ROOM

COMANDO VELOCITA' FANCOIL

COMANDO VELOCITA' FANCOIL COMANDO VELOCITA' FANCOIL

CH
C
AP

CO
MA

ND
O V

AL
VO

LA
 A 

3 V
IE

AP C CH
COMANDO VALVOLA A 3 VIE

AP C CH
COMANDO VALVOLA A 3 VIE

AP C CH
COMANDO VALVOLA A 3 VIE

CH
C

AP

CO
MA

ND
O V

AL
VO

LA
 A 

3 V
IE

VALVOLA A 3 VIE

VALVOLA A 3 VIE

Valvola a 3 vie presente solo
in caso di impianto a "4 tubi"

Valvola a 3 vie presente solo
in caso di impianto a "4 tubi"

Valvola a 3 vie presente solo
in caso di impianto a "4 tubi"

Valvola a 3 vie presente solo
in caso di impianto a "4 tubi"

Valvola a 3 vie presente solo
in caso di impianto a "4 tubi"

Valvola a 3 vie
presente solo in

caso di impianto
a "4 tubi"

Valvola a 3 vie

C1 C2

C1 C2
BU

S L
ON

F N T

ALIM. 24V A.C.

CA
VO
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DA TRASFORMATORE IN CAMPO

CONTROL ROOM

C1 C2

C1 C2
BU

S L
ON

CA
VO

 BE
LD

EN
 84

71

COLLETTORE TESTINE MOTORIZZATE (MAX.12)

F N T ALIM. 24V

VENTILCONVETTORE VENTILCONVETTORE PANNELLO RADIANTE

SCHEMA TIPO COLLEGAMENTO IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO

DA ALLOGGIARE ENTRO SCATOLA AD INCASSO PT10

F N ALIM. 24V
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