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RIPOSO/ATTIVITA' LIBERE

SEZIONE 1 (A)

WC (A)

DEP. (A)
Accoglienza comune

Ingresso

SP. M.SP. M.

SALA LETTURA/SALA RIUNIONI

AMMINISTRAZIONE

DISPENSA

ATELIER

CONNETTIVO

WCH

(AB)

ATTIVITA' SPECIALI/MENSA

AREA COMUNE

SP. M.SP. M.

SALA LETTURA/SALA RIUNIONI

SALA RIUNIONI 

CUCINA

LOCALE TECNICO

PISCOMOTRICITA'/RIPOSO

CONNETTIVO

( zona deposito lavori
vernici e colla )

PULIZIA

h=3.35

h=3.35

h max =5.78

hcs=3.00

h=3.86

hcs=3.00

hcs=3.10

hcs=3.00

hcs=3.00

h=3.85

h=3.85

hcs=3.00 h max =5.78

hcs=3.10

hcs=3.00

hcs=2.70 hcs=3.00 hcs=2.70hcs=3.00 hcs=2.70hcs=3.00hcs=2.70 hcs=3.00hcs=2.70

SEZIONE 2 (B)
h max =5.78

WC (B)
h=3.35

DEP. (B)
h=3.35

SP. F.
hcs=3.00

hcs=3.00

hcs=2.70

UFFICIO
hcs=3.00

hcs=2.70

h=3.85
hcs=3.00

hcs=3.00

LAV.PUL.
hcs=3.00

LAV.SPO.
hcs=3.00

Ingresso
h=3.86

WC (C)
h=3.35

DEP. (C)
h=3.35

SEZIONE 3 (C)
h max =5.78

SEZIONE 4 (D)
h max =5.78

Accoglienza comune

AREA COMUNE

hcs=3.00

hcs=3.00

WC (D)

DEP. (D)

h=3.35

h=3.35
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QGA

QCUCINA

QSEZ-A

QMENSA

QSEZ-B

QRIPOSO

QAMM

QRIU

QPSICO

QUFF

QSEZ-C QSEZ-D

QATELIER

 NA

NOTE:

- La distribuzione di tutti i conduttori dorsali avverrà in canale metallico liscio in

acciaio zincato a caldo.

- I conduttori di energia posati nel canale saranno tutti a doppio isolamento a

bassa emissione di gas tossici (FG16OM16)

- Per la realizzazione di linee di alimentazione all'esterno non è ammesso l'uso di

cavo ad isolamento semplice (ad es. FS17) anche se alloggiato all'interno di

tubazioni IP55
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AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

TICKET N.COD. EDIFICIO

REV.

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO
X

PROPRIETA' EDIFICIO
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AS-BUILT

ing. ANDREA BRASCHI

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

23110

arch. CRISTINA TARTARI

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

PROGETTO ARCHITETTONICO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

IN FASE DI PROGETTAZIONE

PROFESSIONISTI INCARICATI

per. ind. UBER DEMOLA

per. ind. ROBERTO RICCI

arch. MARIA PANDOLFO

DIREZIONE LAVORI

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI

SCUOLA MATERNA 
nel complesso di via Filippo Re - via Filippo Re - Bologna

ASILO AZIENDALE E

ing.TIZIANO CARLI

ing. TIZIANO CARLI

NUOVA REALIZZAZIONE

CUP

J39H12000630001

arch. MARIA PANDOLFO

COLLABORATORE PROGETTO 

ARCHITETTONICO

geom. ALESSANDRO CARAPIA

IMPIANTO ELETTRICO
DISTRIBUZIONE DORSALE E QUADRI
ELETTRICI

1:50

IE-03

LEGENDA SIMBOLI
Simbolo Descrizione

Quadro Elettrico

 NA

Canale portacavi in acciaio zincato a caldo con setto separatore. Installazione sopra il controsoffitto

Cambio di quota canale portacavi

 NA Pulsante per sgancio di emergenza normalmente aperto dotato di vetro di protezione con spia di segnalazione rossa per controllo
integrità circuito di sgancio. Collegamento alla bobina di sgancio con cavo resistente al fuoco
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2 TUBI A DOPPIA CAMERA Ø110 ESTERNO. PROFONDITA' DI POSA 80cm

4 TUBI A DOPPIA CAMERA Ø160 INTERNO. PROFONDITA' DI POSA 80cm

4 TUBI A DOPPIA CAMERA Ø160 INTERNO. PROFONDITA' DI POSA 80cm
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2 TUBI A DOPPIA CAMERA Ø110 ESTERNO. PROFONDITA' DI POSA 80cm2 TUBI A DOPPIA CAMERA Ø110 ESTERNO. PROFONDITA' DI POSA 80cm

2 TUBI A DOPPIA CAMERA Ø80 INTERNO. PROFONDITA' DI POSA 80cm
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POLIFORA BASSA TENSIONE (400V)
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Pozzetto in CLS senza fondo con botola carrabile in ghisa. Dimensioni e funzione specificate in planimetria

Tubazione interrata a doppia camera con tira filo. Dimensione e funzione specificate in planimetria

2 TUBI A DOPPIA CAMERA Ø110 ESTERNO. PROFONDITA' DI POSA 80cm

SALITA CANALE
AL VANO UTA

SALITA CANALE
AL VANO UTA SALITA CANALE

AL VANO UTA

SALITA CANALE
AL VANO UTA

SALITA CANALE
AL COPERTO

50x50 BT

POLIFORA BASSA TENSIONE (400V)

POMPA DI SOLLEVAMENTO

Pompa di sollevamento. Prevedere solo alimentazione

PERCORSO VERTICALE
TUBAZIONE Ø40mm DAL
COPERTO AL CANALE

PERCORSO VERTICALE
TUBAZIONE Ø40mm DAL
COPERTO AL CANALE

SGANCIO GENERALE IMPIANTO DI VENTILAZIONE

SGANCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Quadro non fornito
in questo appalto

-
QGA
SOLL

2 TUBI A DOPPIA CAMERA Ø110 ESTERNO. PROFONDITA' DI POSA 80cm
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