
OGGETTO TAVOLA TAVOLA N°

____

OGGETTO TAVOLA SCALA

DATA

TAVOLA N°

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

GIUGNO 2019

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

TICKET N.COD. EDIFICIO

REV.

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO
X

PROPRIETA' EDIFICIO

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

DATA

AS-BUILT

ing. ANDREA BRASCHI

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

23110

arch. CRISTINA TARTARI

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

PROGETTO ARCHITETTONICO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

IN FASE DI PROGETTAZIONE

PROFESSIONISTI INCARICATI

per. ind. UBER DEMOLA

per. ind. ROBERTO RICCI

arch. MARIA PANDOLFO

DIREZIONE LAVORI

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI

SCUOLA MATERNA 
nel complesso di via Filippo Re - via Filippo Re - Bologna

ASILO AZIENDALE E

ing.TIZIANO CARLI

ing. TIZIANO CARLI

NUOVA REALIZZAZIONE

CUP

J39H12000630001

arch. MARIA PANDOLFO

COLLABORATORE PROGETTO 

ARCHITETTONICO

geom. ALESSANDRO CARAPIA

1:50

IE-05

Botola
Botola Botola

Botola

RIPOSO/ATTIVITA' LIBERE

SEZIONE 1 (A)

WC (A)

DEP. (A)
Accoglienza comune

Ingresso

SP. M.SP. M.

SALA LETTURA/SALA RIUNIONI

AMMINISTRAZIONE

DISPENSA

ATELIER

CONNETTIVO

WCH

(AB)

ATTIVITA' SPECIALI/MENSA

AREA COMUNE

SP. M.SP. M.

SALA LETTURA/SALA RIUNIONI

SALA RIUNIONI 

CUCINA

LOCALE TECNICO

PISCOMOTRICITA'/RIPOSO

CONNETTIVO

( zona deposito lavori
vernici e colla )

PULIZIA

h=3.35

h=3.35

h max =5.78

hcs=3.00

h=3.86

hcs=3.00

hcs=3.10

hcs=3.00

hcs=3.00

h=3.85

h=3.85

hcs=3.00 h max =5.78

hcs=3.10

hcs=3.00

hcs=2.70 hcs=3.00 hcs=2.70hcs=3.00 hcs=2.70hcs=3.00hcs=2.70 hcs=3.00hcs=2.70

SEZIONE 2 (B)
h max =5.78

WC (B)
h=3.35

DEP. (B)
h=3.35

SP. F.
hcs=3.00

hcs=3.00

hcs=2.70

UFFICIO
hcs=3.00

hcs=2.70

h=3.85
hcs=3.00

hcs=3.00

LAV.PUL.
hcs=3.00

LAV.SPO.
hcs=3.00

Ingresso
h=3.86

WC (C)
h=3.35

DEP. (C)
h=3.35

SEZIONE 3 (C)
h max =5.78

SEZIONE 4 (D)
h max =5.78

Accoglienza comune

AREA COMUNE

hcs=3.00

hcs=3.00

WC (D)

DEP. (D)

h=3.35

h=3.35
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h=130cm

QSEZ-A
FM

h=130cm

QSEZ-A
FM

h=130cm

QSEZ-A
FM

h=130cm

QSEZ-A
FM

h=130cm

QSEZ-A
FM

h=130cm

QSEZ-A
FM

h=130cm

QGA
FMSC1

h=130cm

QGA
FMSC1

h=130cm

QGA
FMSC1

h=130cm

QGA
FMSC1

h=130cm

QGA
FMSC1

h=130cm

QGA
FMSC2

h=130cm

QGA
FMSC2

h=130cm

QGA
FMSC2

h=130cm

QGA
FMSC2

h=130cm

QGA
FMSC1

h=130cm

QGA
FMSC3

h=130cm

QGA
FMSC3

h=130cm

QGA
FMSC3

h=130cm

QGA
FMSC3

h=130cm

QGA
FMSC4

h=130cm

QGA
FMSC3

h=130cm

QGA
FMSC3

h=130cm

QGA
FMSC3

h=130cm

QGA
FMSC3

h=130cm

QGA
FMSC3

h=17.5cm

QGA
FMS

h=130cm

QGA
FMS

h=130cm

QGA
FMSC4

h=130cm

QGA
FMSC4

h=130cm

QGA
FMSC4

h=130cm

QGA
FMSC4

h=130cm

QGA
FMSC5

h=130cm

QGA
FMSC5

h=130cm

QGA
FMSC5

h=130cm

QGA
FMSC5

h=130cm

QGA
FMSC4

h=130cm

QSEZ-B
FM

h=130cm

QSEZ-B
FM

h=130cm

QSEZ-B
FM

h=130cm

QSEZ-B
FM

h=130cm

QSEZ-B
FM

h=130cm

QSEZ-C
FM

h=130cm

QSEZ-C
FM

h=130cm

QSEZ-C
FM

h=130cm

QSEZ-C
FM

h=130cm

QSEZ-C
FM

LEGENDA SIMBOLI
Simbolo Descrizione

Presa di energia "P17/10" 2P+T 230V a.c. 10/16A (bipasso) Installazione in modalità incassata

Presa di energia "P30/17" 2P+T 230V a.c. 10/16A (unel e bipasso) Installazione in modalità incassata

Presa modulare componibile RJ45 cat. 6 per rete datiInstallazione in modalità incassata

Posto esterno videocitofonico con pulsante campanello (P.E.)

Posto Interno per impianto videocitofonico

Badenia di ripetizione suoneria impianto videocitofonico

Elettroserratura

RA
CK
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I

Armadio trasmissione dati

Pulsante N.A. unipolare a tirante (1P) modulare componibile con cordone e pomolo per sistema chiamata di emergenza

R Pulsante di Reset N.C. unipolare (1P) modulare componibile per sistema chiamata

Dispositivo ottico-acustico per sistema chiamata di emergenza

Pulsante di comando elettroserratura
cancello esterno H=1,6m

Pulsante di comando elettroserratura
cancello esterno H=1,6m

Pulsante di comando elettroserratura
cancello esterno H=1,6m

Pulsante di comando elettroserratura
cancello esterno H=1,6m

h=130cm

QMENSA
FM

h=130cm

QSEZ-D
FM

h=130cm

QSEZ-D
FM

h=130cm

QSEZ-D
FM

h=130cm

QSEZ-D
FM

h=130cm

QSEZ-D
FMh=130cm

QSEZ-D
FM

h=130cm

QATELIER
FM

h=130cm

QATELIER
FM

h=130cm

QATELIER
FM

h=130cm

QATELIER
FM

h=130cm

QATELIER
FM

h=130cm

QMENSA
FM

h=130cm

QMENSA
FM

h=130cm

QRIPOSO
FM

h=130cm

QRIPOSO
FM

h=130cm

QRIPOSO
FM

h=130cm

QRIPOSO
FM

h=130cm

QRIPOSO
FM

h=130cm

QRIU
FM

h=130cm

QRIU
FM

h=130cm

QRIU
FM

h=130cm

QRIU
FM

h=130cm

QRIU
FM

h=130cm

QRIU
FM

h=130cm

QRIU
FM

h=130cm

QRIU
FM

h=130cm

QPSICO
FM

h=130cm

QPSICO
FM

h=130cm

QPSICO
FM

h=130cm

QPSICO
FM

h=130cm

QPSICO
FM

h=17.5cm

QAMM
FM1

h=17.5cm

QAMM
FM1

h=17.5cm

QAMM
FM2

h=17.5cm

QAMM
FM2

h=17.5cm

QAMM
FM2

h=130cm

QAMM
FMSPM

h=130cm

QAMM
FMSPM

h=130cm

QAMM
FMSPM

h=130cm

QAMM
FMSPD

h=130cm

QAMM
FMSPD

h=130cm

QAMM
FMSPD

h=130cm

QGA
FMLTS

h=130cm

QGA
RACK

h=90cm

QGA
FMS

h=17.5cm

QUFF
FM1

h=17.5cm

QUFF
FM1

h=17.5cm

QUFF
FM2

h=17.5cm

QUFF
FM2

h=17.5cm

QUFF
FM2

h=17.5cm

QGA
FMS

h=130cm

QGA
FMLAV2

h=130cm

QGA
FMLAV1

h=17.5cm

QGA
FMS

16A FN
T

h=180cm

QGA
FMEXT

SERIE CIVILI

PLACCHE:

tipo bTICINO SERIE LIGHT CODICE "LNA 4803 TE" o superiore

APPARECCHI DI COMANDO E PRESE DI ENERGIA:

tipo bTICINO SERIE LIGHT, COLORE GRIGIO o superiore

NOTA:

Tutti i materiali proposti devono essere di qualità

equivalente o superiore e dovranno preventivamente

essere approvati dalla DL

IMPIANTO ELETTRICO
FORZA MOTRICE E TRASMISSIONE
DATI

Pulsante unipolare (1P) modulare componibile Installazione in modalità a vista

NOTE:

- La distribuzione di tutti i conduttori dorsali avverrà in canale liscio in acciaio

zincato a caldo dotato di setto separatore sopra il controsoffitto

- I conduttori di energia posati nel canale saranno tutti a doppio isolamento e a

bassa emissione di gas tossici (FG16OM16)

- La posizione delle prese di energia e di trasmissione dati è idnicativa e dovrà

essere verificata in corso d'opera per evitare le interferenze con l'impianto

meccanico.

- Tutti gli apparati (switch, router, modem, ecc.) saranno forniti dal Committente

ACC
CIRC

QE Indicazione quadro elettrico, circuito di alimentazione e accensione/altezza di installazione

h=130cm

QGA
FMLT

h=130cm

QGA
FMLT

h=130cm

QGA
FMLT

16A
FNT

16A
3FNT


	Fogli e viste
	Modello


