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OGGETTO TAVOLA TAVOLA N°

____

OGGETTO TAVOLA SCALA

DATA

TAVOLA N°

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

GIUGNO 2019

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

TICKET N.COD. EDIFICIO

REV.

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO
X

PROPRIETA' EDIFICIO

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

DATA

AS-BUILT

ing. ANDREA BRASCHI

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

23110

arch. CRISTINA TARTARI

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

PROGETTO ARCHITETTONICO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

IN FASE DI PROGETTAZIONE

PROFESSIONISTI INCARICATI

per. ind. UBER DEMOLA

per. ind. ROBERTO RICCI

arch. MARIA PANDOLFO

DIREZIONE LAVORI

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI

SCUOLA MATERNA 
nel complesso di via Filippo Re - via Filippo Re - Bologna

ASILO AZIENDALE E

ing.TIZIANO CARLI

ing. TIZIANO CARLI

NUOVA REALIZZAZIONE

CUP

J39H12000630001

arch. MARIA PANDOLFO

COLLABORATORE PROGETTO 

ARCHITETTONICO

geom. ALESSANDRO CARAPIA

IMPIANTO ELETTRICO
DOTAZIONI CABINA MT/BT, LOCALE
TECNICO E SCHEMA A BLOCCHI

1:50

IE-02

Cella n.1

RISALITA

CORDA CU NUDO IN INTIMO
CONTATTO CON IL TERRENO
SEZ. 70mm²
PROFONDITA' DI POSA 60cm

PARTICOLARE CABINA DI TRASFORMAZIONE - SCALA 1:50

IMPIANTO DI TERRA

RISALITA CAVI CELLA N.1

QUADRO GENERALE

INSEDIAMENTO "QGBT"

TR1
630 kVA

15000/400V

400V

20kVAR*
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TRASFORMATORE 

BT1

CENTRALINA

TERMOMETRICA

COLLETTORE
DI TERRA

h=-40cm

DISPERSORE  DI TERRA A CROCE IN
FEZN 2000X50X50X5mm IN
POZZETTO SENZA FONDO DOTATO
DI BOTOLA CLS CARRABILE

DISPERSORE  DI TERRA A CROCE IN
FEZN 2000X50X50X5mm IN
POZZETTO SENZA FONDO DOTATO
DI BOTOLA CLS CARRABILE

DISPERSORE  DI TERRA A CROCE IN
FEZN 2000X50X50X5mm IN
POZZETTO SENZA FONDO DOTATO
DI BOTOLA CLS CARRABILE

DISPERSORE  DI TERRA A CROCE IN
FEZN 2000X50X50X5mm IN
POZZETTO SENZA FONDO DOTATO
DI BOTOLA CLS CARRABILE
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h=-40cm

100x100
BT

100x100
MT

CORDA CU NUDO IN INTIMO
CONTATTO CON IL TERRENO
SEZ. 70mm²
PROFONDITA' DI POSA 60cm

CORDA CU NUDO IN INTIMO
CONTATTO CON IL TERRENO
SEZ. 70mm²
PROFONDITA' DI POSA 60cm

CUNICOLO INTERRATO 40X40cm
LE PARTI NON COPERTE DALLE
APPARECCHIATURE DOVRANNO
ESSERE DOTATE DI COPERTURA
METALLICA CALPESTABILE

PORTA IN VETRORESINA

OMOLOGATA ENEL

ALL'INTERNO DEL LOCALE CABINA ELETTRICA

PARTICOLARE COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA DA INSTALLARE

N.B.  I CONDUTTORI DEVONO ESSERE IDENTIFICATI MEDIANTE TARGHETTE CON IDONEA SEGNALAZIONE

PARTICOLARE DI COLLEGAMENTO TRA MAGLIA,

NOTE:

- TABELLA CON IDENTIFICAZIONE DEI CONDUTTORI A TENSIONI NOMINALI DIVERSE

   PRECAUZIONI DA PRENDERE

- TARGA SULLA QUALE SONO INDICATE LE MANOVRE DA ESEGUIRE E LE

- SCHEMA ELETTRICO DELL'IMPIANTO

ALL'INTERNO DELLA CABINA DOVRANNO ESSERE INOLTRE PREVISTI I SEGUENTI ACCESSRORI:

DEL LOCALE CABINA DI TRASFORMAZIONE

CARTELLI DA INSTALLARE ALL'INTERNO

POZZETTO

PREFABBRICATO

BANDELLA, ANELLO E DISPERSORE

ANELLO DI DISPERSIONE

CORDA DI RAME 95 mm²

BANDELLA

Dim. 30x3cm.

EVENTUALI DIFFERENZE DI CARATTERE ARCHITETTONICO TRA I DISEGNI EDILI ED IMPIANTISTICI

DOVRANNO ESSERE CONSIDERATE COMUNQUE NELLA POSA IN OPERA DEGLI IMPIANTI.

NOTA:

MASTER

REG
CT

REG Q
TE

C
N

O

TTTTTT

T

TT

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione

Interruttore unipolare (1P) modulare componibile

Installazione in modalità a vista

Presa IEC-309 F+N+T 230V - 16/32/63A - con interblocco

Quadro elettrico

Installazione in modalità a vista

Corda in rame nudo 70mm² a perdere nel terreno. Profondità di posa >600mm

16A
FNT

16A
3FNT

Estrattore aria motorizzato a parete

Termostato per estrattore aria

Presa IEC-309 3F+N+T 400V - 16/32/63A - con interblocco

Installazione in modalità a vista

Presa di energia  "P30/17" 2P+T 230V a.c. 10/16A (unel e bipasso)

16A
FNT

16A
3FNT

Corpo illuminante di emergenza tipo Beghelli Formula 65 LED Granluce o superiore, con sorgente a led 24W, autoalimentato,
funzione autotest, autonomia 1h, versione solo emergenza (SE), flusso medio 2200lm. Art. 19432

h=130cm

QGBT
FMSC

1

QGBT
LX-N

1

PARTICOLARE CABINA DI TRASFORMAZIONE - SCALA 1:50

CUNICOLO INTERRATO E ADDUZIONE POLIFORE

PARTICOLARE CABINA DI TRASFORMAZIONE - SCALA 1:50

DOTAZIONI IMPIANTISTICHE

QGBT
LX-EM

-
QGBT
ASP

1

QTECNO
LX-N

QTECNO
LX-EM

1

QTECNO
LX-N

h=130cm

QTECNO
FM

1

QTECNO
P03-A/B

QTECNO
P02-A/B

QTECNO
P01-A/B

QTECNO
P07-A/B

QTECNO
SCAMB

APPARECCHIATURE

DA INSERIRE NEL

QUADRO QTECNO

T

UPS

h=130cm

QTECNO
FM

Corpo illuminante a vista tipo 3F Filippi Linda LED 2x24W o superiore. - Corpo e schermo in policarbonato - IP65

 NA

SGANCIO GENERALE "PALAZZINA DELLA VIOLA"

Pompa di circolazione gemellare

Sonda di temperatura

Centralina di regolazione master per la gestione del sistema di supervisione
MASTER

REG

Centraline di regolazione per LOCALE TECNICO (per specifiche vedi schema funzionale) installate nel quadro UTA
CT

REG

Touch screen 19" dedicato alla supervisione con collegamento BUS

(Fornita dall'appaltatore idraulico, prevedere collegamento)

(Fornita dall'appaltatore idraulico, prevedere collegamento)

(Fornita dall'appaltatore idraulico, prevedere collegamento)

Indicazione quadro elettrico, circuito di alimentazione e accensione/altezza di installazione

Dalla cabina esistente di Via Irnerio n°46

Cavo RG7H1R 3x95mm²

 NA Pulsante per sgancio di emergenza normalmente aperto dotato di vetro di protezione con spia di segnalazione rossa per
controllo integrità circuito di sgancio. Collegamento alla bobina di sgancio con cavo resistente al fuoco

SGANCIO GENERALE EDIFICIO ASILO

NOTA:

Tutti i materiali proposti devono essere di qualità

equivalente o superiore e dovranno preventivamente

essere approvati dalla DL

QAULA

QGBT
UPS

16A
FNT

16A
3FNT

QTECNO
P08-A/B

+ASILO.QAMM

TN-S/3F+N17,3kVA
32A400V

2,52% 2,07kA

+ASILO.QATELIER

TN-S/L1-N5,78kVA
32A231V

2,56% 1,03kA

+ASILO.QGA

TN-S/3F+N249,4kVA
400A400V

2,13% 8,85kA

+ASILO.QMENSA

TN-S/L2-N5,78kVA
32A231V

2,5% 0,695kA

+ASILO.QPSICO

TN-S/L1-N5,78kVA
32A231V

2,3% 1,66kA

+ASILO.QRIPOSO

TN-S/L3-N5,78kVA
32A231V

2,41% 1,09kA

+ASILO.QRIU

TN-S/L3-N5,78kVA
32A231V

2,3% 1,53kA

+ASILO.QSEZ-A

TN-S/3F+N22,2kVA
32A400V

3,3% 2,38kA

+ASILO.QSEZ-B

TN-S/3F+N22,2kVA
32A400V

3,03% 2,9kA

+ASILO.QSEZ-C

TN-S/3F+N22,2kVA
32A400V

2,51% 5,05kA

+ASILO.QSEZ-D

TN-S/3F+N22,2kVA
32A400V

3,03% 2,9kA

+ASILO.QUFF

TN-S/L3-N5,78kVA
32A231V

2,43% 1,9kA

+CABINA.QGBT

TN-S/3F+N606,2kVA
2500A400V

3,27% 16,3kA

+CABINA.QTECNO

TN-S/3F+N103,9kVA
160A400V

0,381% 13,3kA

+Cabina_2.QMT2

Media/3F606,1kVA
25A15000V

0,011% 26,2kA

QUADRI EDIFICIO ASILO

QUADRI CABINA / AULA

CABINA ESISTENTE DI VIA IRNERIO N.46

CON CELLA DI MEDIA TENSIONE

DISPONIBILE PER L'ALIMENTAZIONE DI

QUESTO APPALTO

QUADRI EDIFICIO ASILO

SCHEMA A BLOCCHI QUADRI ELETTRICI

+CABINA.QAULA ESISTENTE

TN-S/3F+N55,4kVA
80A400V

0,656% 7,45kA

+Cabina_1.QMT1

Media/3F1706kVA
25A15000V

27kA

QUADRO ESISTENTE

QUADRO DA SMONTARE DALLA POSIZIONE ATTUALE E

INSTALLARE NELLA POSIZIONE INDICATA.

DOVRANNO ESSERE RIALLACCIATI TUTTI I CIRCUITI A

SERVIZIO DELL'AULA ESISTENTE

QUADRO QMT
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	Modello


