
2 TUBI A DOPPIA CAMERA Ø110 ESTERNO. PROFONDITA' DI POSA 80cm

POLIFORA RETE DATI

100x100
MT

ED
IFIC

IO

VIA FIL
IPPO RE, 6

FIS
ICA

VIA IRNER
IO, 46

ED
IFIC

IO

PALA
ZZI

NA DELL
A VIOLA

VIA FIL
IPPO RE, 4

ED
IFIC

IO

447

431

449

AREA
 VER

DE N
IDO

G
ruppo frigo

VIA FILIPPO RE

ORTO BOTANICO

OGGETTO TAVOLA TAVOLA N°

____

OGGETTO TAVOLA SCALA

DATA

TAVOLA N°

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

GIUGNO 2019

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

TICKET N.COD. EDIFICIO

REV.

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO
X

PROPRIETA' EDIFICIO

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

DATA

AS-BUILT

ing. ANDREA BRASCHI

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

23110

arch. CRISTINA TARTARI

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

PROGETTO ARCHITETTONICO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

IN FASE DI PROGETTAZIONE

PROFESSIONISTI INCARICATI

per. ind. UBER DEMOLA

per. ind. ROBERTO RICCI

arch. MARIA PANDOLFO

DIREZIONE LAVORI

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI

SCUOLA MATERNA 
nel complesso di via Filippo Re - via Filippo Re - Bologna

ASILO AZIENDALE E

ing.TIZIANO CARLI

ing. TIZIANO CARLI

NUOVA REALIZZAZIONE

CUP

J39H12000630001

arch. MARIA PANDOLFO

COLLABORATORE PROGETTO 

ARCHITETTONICO

geom. ALESSANDRO CARAPIA

IMPIANTO ELETTRICO
DISTRIBUZIONE POLIFORE ESTERNE

1:100

IE-01

80x80
BT

4 TUBI A DOPPIA CAMERA Ø160 INTERNO. PROFONDITA' DI POSA 80cm

50x50

TD

2 TUBI A DOPPIA CAMERA Ø110 ESTERNO. PROFONDITA' DI POSA 80cm

POLIFORA RETE DATI

POLIFORA BASSA TENSIONE (400V) 80x80
BT

100x100
MT

100x100
MT

100x100
MT

100x100
MT

100x100
MT

100x100
MT

50x50

TD

50x50

TD

50x50

TD

50x50

TD

50x50

TD

50x50

TD 50x50

TD

PO
LIF

ORA
 RE

TE
 D

ATI

2 TUBI A DOPPIA CAMERA Ø110 ESTERNO. PROFONDITA' DI POSA 80cm
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2 TUBI A DOPPIA CAMERA Ø200 ESTERNO. PROFONDITA' DI POSA 130cm

2 TUBI A DOPPIA CAMERA Ø110 ESTERNO. PROFONDITA' DI POSA 80cm
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2 TUBI A DOPPIA CAMERA Ø110 ESTERNO. PROFONDITA' DI POSA 80cm

2 TUBI A DOPPIA CAMERA Ø200 ESTERNO. PROFONDITA' DI POSA 130cm
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2 TUBI A DOPPIA CAMERA Ø110 ESTERNO. PROFONDITA' DI POSA 80cm

2 TUBI A DOPPIA CAMERA Ø110 ESTERNO.

PROFONDITA' DI POSA 80cm
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4 TUBI A DOPPIA CAMERA Ø160

INTERNO. PROFONDITA' DI POSA 80cm

INGRESSO TUBAZIONI

NELLA CABINA ESISTENTE

LEGENDA SIMBOLI
Simbolo Descrizione

Pozzetto in CLS senza fondo con botola carrabile in ghisa. Dimensioni e funzione specificate in planimetria

Tubazione interrata a doppia camera con tira filo. Dimensione e funzione specificate in planimetria

1 TUBO A DOPPIA CAMERA

Ø160 INTERNO.

PROFONDITA' DI POSA 80cm

100x100
BT

2 TUBI A DOPPIA CAMERA

Ø160 INTERNO.

PROFONDITA' DI POSA 80cm

POLIFORA BASSA TENSIONE (400V)

LOCALE CABINA DI

TRASFORMAZIONE MT/BT E

VANO TECNICO.

VEDI PARTICOLARE IE-02

NOTA:

Tutti i materiali proposti devono essere di qualità

equivalente o superiore e dovranno preventivamente

essere approvati dalla DL

QGBT
CDZ

CABINA MT1 ESISTENTE

DI VIA IRNERIO 46

QUADRO QMT2

AULA ESISTENTE DA RIALIMENTARE DAL

QUADRO RECUPERATO COLLOCATO

NELLA NUOVA POSIZIONE INDICATA
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