
Botola
Botola Botola

Botola

RIPOSO/ATTIVITA' LIBERE

SEZIONE 1 (A)

WC (A)

DEP. (A)
Accoglienza comune

Ingresso

SP. M.SP. M.

SALA LETTURA/SALA RIUNIONI

AMMINISTRAZIONE

DISPENSA

ATELIER

CONNETTIVO

WCH

(AB)

ATTIVITA' SPECIALI/MENSA

AREA COMUNE

SP. M.SP. M.

SALA LETTURA/SALA RIUNIONI

SALA RIUNIONI 

CUCINA

LOCALE TECNICO

PISCOMOTRICITA'/RIPOSO

CONNETTIVO

( zona deposito lavori
vernici e colla )

PULIZIA

h=3.35

h=3.35

h max =5.78

hcs=3.00

h=3.86

hcs=3.00

hcs=3.10

hcs=3.00

hcs=3.00

h=3.85

h=3.85

hcs=3.00 h max =5.78

hcs=3.10

hcs=3.00

hcs=2.70 hcs=3.00 hcs=2.70hcs=3.00 hcs=2.70hcs=3.00hcs=2.70 hcs=3.00hcs=2.70

SEZIONE 2 (B)
h max =5.78

WC (B)
h=3.35

DEP. (B)
h=3.35

SP. F.
hcs=3.00

hcs=3.00

hcs=2.70

UFFICIO
hcs=3.00

hcs=2.70

h=3.85
hcs=3.00

hcs=3.00

LAV.PUL.
hcs=3.00

LAV.SPO.
hcs=3.00

Ingresso
h=3.86

WC (C)
h=3.35

DEP. (C)
h=3.35

SEZIONE 3 (C)
h max =5.78

SEZIONE 4 (D)
h max =5.78

Accoglienza comune

AREA COMUNE

hcs=3.00

hcs=3.00

WC (D)

DEP. (D)

h=3.35

h=3.35

113W

113W

NOTE:

- I corpi illuminanti installati nel controsoffitto saranno alimentati mediante conduttori a doppio isolamento (FG16OM16) derivati

dalla dorsale e posti direttamente sopra il controsoffitto. Le connessioni per gli stacchi dalla conduttura dovranno essere effettuati

all'interno di casetta di derivazione in materiale isolante IP44 minimo (vedi particolare allegato).

- I comandi luce avranno i conduttori posati all'interno del canale dorsale nei percorsi orizzontali. Gli stacchi saranno realizzati in

scatola di derivazione IP44 minimo e da questi alle tubazioni incassate fino al dispositivo da collegare (vedi particolare allegato)

- La posizione dei corpi illuminanti dovrà essere verificata in corso d'opera per evitare le interferenze con l'impianto meccanico.

- Le lampade di emergenza dovranno avere un valore del flusso luminoso non inferiore a 2200lm
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Strip led n°7 - L=8.5m
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strip led n°10
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strip led n°11
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OGGETTO TAVOLA TAVOLA N°

____

OGGETTO TAVOLA SCALA

DATA

TAVOLA N°

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

GIUGNO 2019

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

TICKET N.COD. EDIFICIO

REV.

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO
X

PROPRIETA' EDIFICIO

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

DATA

AS-BUILT

ing. ANDREA BRASCHI

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

23110

arch. CRISTINA TARTARI

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

PROGETTO ARCHITETTONICO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

IN FASE DI PROGETTAZIONE

PROFESSIONISTI INCARICATI

per. ind. UBER DEMOLA

per. ind. ROBERTO RICCI

arch. MARIA PANDOLFO

DIREZIONE LAVORI

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI

SCUOLA MATERNA 
nel complesso di via Filippo Re - via Filippo Re - Bologna

ASILO AZIENDALE E

ing.TIZIANO CARLI

ing. TIZIANO CARLI

NUOVA REALIZZAZIONE

CUP

J39H12000630001

arch. MARIA PANDOLFO

COLLABORATORE PROGETTO 

ARCHITETTONICO

geom. ALESSANDRO CARAPIA

1:50

IE-04
LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione

Interruttore unipolare (1P) modulare componibile Installazione in modalità incassata

Interruttore unipolare (1P) modulare componibile Installazione in modalità a vista

Pulsante unipolare (1P) modulare componibile Installazione in modalità incassata

Pulsante unipolare con spia luminosa (1P) modulare componibile Installazione in modalità incassata

Punto luce a parete, a soffitto

146W

84W

50W

113W

21W Corpo illuminante tipo Targetti Threesixty o superiore con driver DALI, RA 90, 4000°K

Rivelatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a soffitto tipo THEBEN THERONDA P360-110 DALI UP 2080040 o superiore

Sorgente a LED 21W, emissione diretta, art. 1T6067DA90

Corpo illuminante tipo Targetti Threesixty o superiore con driver DALI, RA 90, 4000°K
Sorgente a LED 50W, emissione diretta, art. 1T6139DA

Corpo illuminante tipo Targetti Threesixty o superiore con driver DALI, RA 90, 4000°K
Sorgente a LED 84W, emissione diretta / indiretta, art. 1T6169DA90

Corpo illuminante tipo Targetti Threesixty o superiore con driver DALI, RA 90, 4000°K
Sorgente a LED 50W, emissione diretta, art. 1T6211DA90

Corpo illuminante tipo Targetti Threesixty o superiore con driver DALI, RA 90, 4000°K
Sorgente a LED 84W, emissione diretta / indiretta, art. 1T6235DA90

Corpo illuminante tipo 3FFilippi L323x10W o superiore con driver DALI, RA90, 4000°K 596x596mm
Sorgente a LED, emissione diretta, installazione nel controsoffitto. Art. 21586

Sorgente a LED, emissione diretta, installazione nel controsoffitto. Art. 21603
Corpo illuminante tipo 3FFilippi L322x18W o superiore con driver DALI, RA90, 4000°K 296x1196mm

Corpo illuminante di emergenza tipo Beghelli Formula 65 LED Granluce o superiore, con sorgente a led 24W, autoalimentato,
funzione autotest, autonomia 1h, versione solo emergenza (SE), flusso medio 2200lm. Art. 19432

Strip led tipo Targetti Durastrip o superiore, 15W/m, 24V, IP68, 3000°K. Compreso profilo in alluminio anodizzato

ACC
CIRC

QE Indicazione quadro elettrico, circuito di alimentazione e accensione/altezza di installazione

21W
B

QGA
LXZC1-N

L

QGA
LXZC3-N

21W

113W

I

QGA
LXZC3-N

113W

I

QGA
LXZC3-N

113W

I

QGA
LXZC3-N

21W
I

QGA
LXZC3-N

Alimentatore strip LED 100W - 24V DC

Corpo illuminante Prisma Drop 22 o superiore con sorgente a Led 1x13W - IP55 

IMPIANTO ELETTRICO
ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI
EMERGENZA

SERIE CIVILI

PLACCHE:

tipo bTICINO SERIE LIGHT CODICE "LNA 4803 TE" o superiore

APPARECCHI DI COMANDO E PRESE DI ENERGIA:

tipo bTICINO SERIE LIGHT, COLORE GRIGIO o superiore

NOTA:

Tutti i materiali proposti devono essere di qualità

equivalente o superiore e dovranno preventivamente

essere approvati dalla DL

Completa di accessori per installazione a sospensione art. 1T6285

Completa di accessori per installazione a sospensione art. 1T6285

Completa di accessori per installazione art. 1T6291

Completa di accessori per installazione art. 1T6294

Completa di accessori per installazione art. 1T6297
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