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CAMPO FOTOVOLTAICO N.1 CAMPO FOTOVOLTAICO N.2 CAMPO FOTOVOLTAICO N.3 CAMPO FOTOVOLTAICO N.4

OGGETTO TAVOLA TAVOLA N°

____

OGGETTO TAVOLA SCALA

DATA

TAVOLA N°

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

GIUGNO 2019

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

TICKET N.COD. EDIFICIO

REV.

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO
X

PROPRIETA' EDIFICIO

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

DATA

AS-BUILT

ing. ANDREA BRASCHI

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

23110

arch. CRISTINA TARTARI

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

PROGETTO ARCHITETTONICO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

IN FASE DI PROGETTAZIONE

PROFESSIONISTI INCARICATI

per. ind. UBER DEMOLA

per. ind. ROBERTO RICCI

arch. MARIA PANDOLFO

DIREZIONE LAVORI

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI

SCUOLA MATERNA 
nel complesso di via Filippo Re - via Filippo Re - Bologna

ASILO AZIENDALE E

ing.TIZIANO CARLI

ing. TIZIANO CARLI

NUOVA REALIZZAZIONE

CUP

J39H12000630001

arch. MARIA PANDOLFO

COLLABORATORE PROGETTO 

ARCHITETTONICO

geom. ALESSANDRO CARAPIA

IMPIANTO ELETTRICO
GENERATORE FOTOVOLTAICO

1:50

IE-08

Assetto 2 - Dispositivo generale chiuso e dispositivo di interfaccia aperto.
 I carichi dell'impianto sono alimentati solamente dalla rete (evento anomalo sul generatore o mancata produzione)

Assetto 1 - Dispositivo generale e di interfaccia chiusi.
 I carichi dell'impianto sono alimentati dalla rete o dal generatore fotovoltaico

Assetto 3 - Dispositivo generale e di interfaccia aperti.
 I carichi dell'impianto non sono alimentati (mancanza di alimentazione sulla rete)

Assetti di esercizio

DG: Dispositivo Generale

PERCORSO VERTICALE
TUBAZIONE Ø40mm DAL
COPERTO AL CANALE NEL
CONTROSOFFITTO

Q
FV

-1

TUBAZIONE Ø40mm IN
GUAINA METALLICA FLESSIBILE
PER IL COLLEGAMENTO TRA IL
CAMPO FOTOVOLTAICO 1 ED
IL QUADRO QFV-1

PERCORSO VERTICALE
TUBAZIONE Ø40mm DAL
COPERTO AL CANALE NEL
CONTROSOFFITTO

Q
FV

-2

TUBAZIONE Ø40mm IN
GUAINA METALLICA FLESSIBILE
PER IL COLLEGAMENTO TRA IL
CAMPO FOTOVOLTAICO 3 ED
IL QUADRO QFV-2

CAMPO FOTOVOLTAICO N.1 CAMPO FOTOVOLTAICO N.2 CAMPO FOTOVOLTAICO N.3 CAMPO FOTOVOLTAICO N.4

Pannello fotovoltaico

Guaina ardesiata EI 30'

Supporto pannello costituito da
profilato in alluminio ancorato al
tavolato di supporto.

PARTICOLARE FISSAGGIO PANNELLI FOTOVOLTAICI ALLA COPERTURA

PIANO COPERTURA

Vo >

V >
V < PI
f >
f <

/  d
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DDI di sezione
Contattore AC3 4x63A

GENERATORE IN COPERTURA 19.2kWp

QUADRO INVERTER QFV-1 IP55

GENERALE QUADRO QGA
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STRALCIO QUADRO GENERALE ASILO QGA

Utenze

DAL QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE QGBT IN CABINA

NEL LOCALE TECNICO
CONTATORE DI PRODUZIONE

Generale Quadro QFV-1

Sez. 4x40A

Generale inverter n.1

Int. m/co diff. 4x10A 6kA

Curva C - Id=30mA

Linea FG16OM16 5G4mm²

Inverter n.1

STP 5.0 SMA Italia Sunny

3power

Linea H1Z2Z2-K 2x4mm²

16 moduli 300Wp
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Generale inverter n.2

Int. m/co diff. 4x10A 6kA

Curva C - Id=30mA

Linea FG16OM16 5G4mm²

Inverter n.2

STP 5.0 SMA Italia Sunny

3power

Linea H1Z2Z2-K 2x4mm²

16 moduli 300Wp

QUADRO INVERTER QFV-2 IP55
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Generale Quadro QFV-2

Sez. 4x40A

Generale inverter n.3

Int. m/co diff. 4x10A 6kA

Curva C - Id=30mA

Linea FG16OM16 5G4mm²

Inverter n.3

STP 5.0 SMA Italia Sunny

3power

Linea H1Z2Z2-K 2x4mm²

16 moduli 300Wp

/  d

IN
TE

G
RA

TI 
N

EL
L'I

N
V

ER
TE

R

Generale inverter n.4

Int. m/co diff. 4x10A 6kA

Curva C - Id=30mA

Linea FG16OM16 5G4mm²

Inverter n.4

STP 5.0 SMA Italia Sunny

3power

Linea H1Z2Z2-K 2x4mm²

16 moduli 300Wp

Generale impianto FV

Int. m/co diff. 4x32A 10kA

Curva C - Id=300mA AS

Linea FG16OM16 5G10mm²

interfaccia

Sezionamento contatore lato FV

Sez. 4x63A

Alimentazione QFV-2

Linea FG16OM16 5G10mm²

Alimentazione QFV-1

Linea FG16OM16 5G10mm²

BOBINA

Al pulsante

di sgancio

+4.10m

0,00m

+4.10m +4.10m +4.10m+4.10m

0,00m

BOBINA

Al pulsante

di sgancio
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