PIANTA PIANO TERRA DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO - scala 1:50
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PARTICOLARE INSTALLAZIONE LAVABO PARTICOLARE INSTALLAZIONE LAVABO VASO ALL'INGLESE PARTICOLARE COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE SPECIFICHE TUBAZIONI E RIVESTIMENTI ISOLANTI PER IMPIANTO IDRICO SANITARIO NOTE TECNICHE INSTALLAZIONE _|mm m Z _U> m_ _<_ mo _|_
PARETEN o 2 5 Le porzioni delle reti di distribuzione dell'acqua fredda e calda ad uso igienico sanitario all'interno CODICE COLLETTORE | ATTACCHIAC | ATTACCHIAF |ATTACCH! AF-NPIDN COLLETTORE P ——
560 dell'edificio, dovranno essere realizzate con tubazioni multistrato in polietilene PE-RT PN 10 reticolato Y 5 5 7 N iImbolo escnzione
. MISCELATORE MONOCOMANDO 1 carconcaunse : _HJ ! ! elettronicamente (UNI 10954) a completa tenuta di ossigeno (UNI EN 485), con rivestimento antistillicidio o2 . 3 3 g
7 7 CON ASTA DI COMANDO SCARICO 450 s ) Mﬁ | PARETE N o con guaine flessibili a base di polietilene espanso reticolano elettronicamente (A=0,038 W/m°C a 40°C, — ; ; > e : tubazione distribuzione acqua fredda ad uso sanitario-AFS
mmf\ W | , | W __ il grado di reazione al fuoco certificato non inferiore alla classe Bs2d0, temperatura di impiego fino a +105°C), — 3 3 - ~ET
IDONEQ SUPPORTO — H = . . N -, e . . is-
1 3 PER LAVABO H I SUPPORTO PER 2% negli spessori previsti nell'allegato B al D.P.R. N. 412/93 e finitura superficiale in funzione del luogo di -
TSt LOAPARETE 7 B W W WE E CASSETTA ] COUETonE A installazione: Cis-05 2 2 ! DN 20 ACS : tubazione distribuzione acqua calda ad uso sanitario-ACS
P, CURVA TECNICA B CASSETTADI 0 150 DI RISCIACQUAMENTO A 3 M - in p.v.c. non plasticizzato dello spessore di 0,35 mm per i cavedi all'interno dell'edificio Cis 06 ! ! 4 DN29 1Y
ACQUA CALDA—— N 400 RISCIAQUAMENTO I SC+8F da @314" 2% N - in allumini _ ; t _ il it it iscaldati Cis-07 7 7 4 DN25
ACQUA FREDDA — lla00 | i _~ = & in alluminio per la posa in esterno e la posa nei locali tecnici non riscaldati ,
RUBINETTO DI REGOLAGGIO S AINCASSS ‘ MANICOTTO IN PE CON At ; solo isolante per la posa nei controsoffitti ed in traccia RCS : tubazione distribuzione ricircolo acqua calda ad uso sanitario-ACS AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA
EORIFILTRO & ATTASES gm0 | g ® guamizione PER FORO R = g = pertap LEGENDA DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI Al
PER IL TUBO IN RAME = o 8 i o =~ N~
PE@40 o 8 7— I Gl | S o Y SINGOLI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI
w0 ! i 600 GOMITO L L L . . . . . . L.
SIFONE A BOTTIGLIA Iy ¥ DRSO 3 TUBAZIONE | 7 SEDILE E . sk w7 T Le _o_o:._n.:.: delle reti Q._ Q_mq_ch._o:.m am__.mno_.cm calda e fredda ad uso EI=NICO sanitario _3.:m.nn_m m.__ _333.0 : tubazione distribuzione acqua fredda ad uso sanitario dal collettore all'utenza posizionate nel PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI
0 = ACOUA FREDDA g COPRISEDILE = | dell'edificio a valle dei collettori di distribuzione, dovranno essere realizzate con tubazioni multistrato in TUBAZIONE TUBAZIONE ISOLANTE PER | ISOLANTE PER massetto a pavimento -AFS
PAVIMENTOFINITO _ 1 U ] NoNpoTasIE | 1] \ 2| m R Yo polietilene PE-RT PN 10 reticolato elettronicamente (UNI 10954) a completa tenuta di ossigeno (UNI EN TIPO APPARECCHIO m\wmwww\ __Nvﬂ%w%,\_y ACQUA CALDA a%xmm/oN%,_\/__um_ %/w%zc% Emﬁ%ﬂmnoo% ASILO AZIENDALE E
e A RAEE TS SR s T = : 2 P - - - . . et . . _— .
o ﬁ\ﬂ f IR OOP U . u /, 5 \ o%_m___ ) 485), Q.u: rivestimento msﬁ_mﬁ___o_na_o mos mcm_:m. dﬂ_mm.n\._c___ a base di “.x.v__mﬁ__m:m w%momo reticolano (e x spossore) (@e x spessore) (@i x spessore) (@i x spessore) . tubazione distribuzione acqua calda ad uso sanitario dal collettore all'utenza posizionate nel SCUOLA MATERNA
STRUTTURA DI w0 = = = elettronicamente 9u.o.bwm <<\3 Ca40 m‘ grado .Q_ ﬂmmN_o.sm m_. 308 _nm::ﬂ_nmﬁo non inferiore alla classe LAVELLO mm. 20,0 x 2.25 mm. 20,0 x 2.25 mm. 20,0 x 6,0 mm. 20,0 x 9,0 massetto a pavimento -ACS
PARTICOLARE INSTALLAZIONE LAVABO PER DISABILI WC SoSPES! ‘ 2 Bs2do temperatura di impiego fino a +105°C), negli spessori previsti nell allegato B.al D.P.R. N. 412/93. LAVABO mm.200x225 | mm.200x225 | mm.20,0x6,0 mm. 20,0 x 9,0 nel complesso di via Filippo Re - via Filippo Re - Bologna
ARETE IN 0T | PAVIMENTO FINITO N \710NI ACQUA FREDDA PROTETTE r_fle r_fle r_fle r_fl__ r_fl__ c c c Le porzioni di tubazioni della rete di adduzione dell'acqua fredda sanitaria potabile e non potabile interrate BIDET mm. 20,0 x 2,25 mm. 20,0 x 2,25 mm. 20,0 6,0 mm. 20,0 x 9,0 ——— | :punto utenza con collegamento dal collettore di distribuzione (AFS+ACS) PROPRIETA' EDIFICIO
CARTONGESSO R e e A 7 ARETEE Ve s rn | ENTO ANTISTILLICIDIO g g g g ; 2 2 2 all'esterno dell'edificio dovranno essere realizzate con tubazione in poletilene PESO-PN 16 ad alta densita VASO mm. 18,0 x 2,0 - mm. 18,0 x 6,0 - .
’ M BV A LONGA RIVESTITA IN . B . : TUBAZIONI ACQUA CALDA PROTETTE = =z =z & (UNI EN 12201 - UNI ISO 15494 Tipo SDR 11), interrata ad una profondita, misurata dalla generatrice IDROSCOPINO mm. 18,0 x 2,0 - mm. 18.0 X 6,0 - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
0% D ONEG SUPPORTG c10 / 7 COMMAANTIORTO SRR 413765 (v iy ORME AL : superiore della tubazione, non inferiore a 80 cm. su letto di sabbia lavata di spessore minimo di 10 cm., e L AVATOIO . 20,0 x 225 18,0 X 2.0 o 18.0% 6.0 180X 9.0 = | : punto utenza con collegamento dal collettore di distribuzione (AFS) COD. EDIFICIO cUP TICKET N
PER LAVABO IDRANTINO DI LAVAGGIO SCARICO A PAVIMENTO PER | DIAMETRI DELLE TUBAZIONI ricoperta per altri 10 cm. di sabbia dello stesso tipo; la presenza della tubazione dovra essere segnalata 0.0 %225 0.0 %225 20060 20.0%9.0
Tw PINAL VEDERE APPOSITA TABELLA attraverso apposito nastro posto a 30 cm. al di sopra della stessa. DOCCIA mm o . XA . R . 27X NUOVA REALIZZAZIONE J39H12000630001 23110
u - VASCA mm. 26,0 x 2,5 mm. 26,0 x 2,5 mm. 26,0 x 6,0 mm. 26,0 x 9,0 e | punto utenza con discesa da soffitto (AFS+ACS) DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA
Om:%_n_vmv_m%wwﬂm PARTICOLARE INSTALLAZIONE VASO ALL'INGLESE PER DISABILI Le porzioni di tubazioni della rete di adduzione dell'acqua calda sanitaria compreso il ricircolo interrate ATTACCO LAVATRICE mm. 18,0 x 2,0 mm. 18,0 x 2,0 mm. 20,0 x 6,0 mm. 18,0x 9,0
CURVA dim. 300x300mm all'esterno dell'edificio dovranno essere realizzate con tubazione in poletilene reticolato Pex SDR 7,4 adatto ATTACCO LAVASTOVIGLIE mm. 18,0 x 2,0 mm. 18,0 x 2,0 mm. 18,0 x 6,0 mm. 18,0 x 9,0 ing. ANDREA BRASCHI
SIFONE E SCARICO a8 TECNICA e con passo 10mm per temperature fino a 95°C e pressione di esercizio paria 10 bar, complete di isolate termico multistrato in ATTACCO FRIGORIFERO mm. 18.0 x 2.0 - mm. 18.0 6.0 - O : colonne montanti
FLESSIBILE 2% S| B MURO T PEX espanso con struttura a cellule chiuse e dotate di rivestimento protettivo esterne costituito da ALIVENTAZIONE CALDAIA S 80X20 - e 80%60 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
onio - - condotto a doppia parete in polietilene ad alta densita. Le tubazioni saranno interrate ad una profondita, SR B arch. CRISTINA TARTARI
CARICO B 230 FORCELLA PER i i i i inferi . i i : i al pi :
150 PR30 FORCELLAPER e = misurata Qm.__m mm:m.a.:_nm superiore della ESN_Q:P non _:.dﬂm:oﬁ a 80 cm. su _mﬂo di sabbia lavata di ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI CON GUAINE/LASTRE A BASE DI o : spostamenti al piano
PAVIMENTO FINITO |1 B =5 r e — — —fiTel ) caRICO ACQUA 218 =i PARETEIN spessore minimo di 10 cm., e ricoperta per altri 10 cm. di sabbia dello stesso tipo; la presenza della ELASTOMERI ESPANSI A CELLULE CHIUSE %= 0.040 W/m°C a +40 °C PROFESSIONISTI INCARICATI
T W el P R LANCIA DI LAVAGGIO f | f __ tubazione dovra essere segnalata attraverso apposito nastro posto a 30 cm. al di sopra della stessa. arch. MARIA PANDOLEO
B ﬂ S e . CHIAVE ASPORTABILE . Pozzettoin W /n u La tubazione dovra essere prodotta senza giunzioni e posata in unica tratta. DIAMETRO SPESSORE DELL'ISOLANTE (mm.) >« - valvola di intercettazione PROGETTO ARCHITETTONICO .
== acciaio inox | | N SUPPORTO PER u ESTERNO DELLE TUBAZIONI ESTERNE, A COLLABORATORE PROGETTO
- dim. 300x300 IP\_WC E CASSETTA i NOTE GENERALI ,A | TUBAZIONIIN TRACCIA | TUBAZIONIAVISTA
| ¢ cmN_m%Hm_uz/_\w | B W W I L TUBAZIONI VISTA O IN TRACCIAIN | POSTE INTERNAMENTE O IN TRACCIA IN ARCHITETTONICO geom. ALESSANDRO CARAPIA
R c|/ Pavimento finito | 7 < | I casseTTADI = PULSANTE PNEUMATICO ¢ DISEGNO NON VALIDO Al FINI ARCHITETTONICI RAME FERRO POLIETIL. | STRUTTURE INTERNE A | ALLO STRATO ISOLANTE | STRUTTURE INTERNE A [ : collettore di distribuzione lunghezza 400 mm - profondita 150 mm .
IDRANTINO Tubszione F— R | | RISGIAQUAMENTO | SCARICOACQUA e VERIFICARE LE MISURE EFFETTIVE E LE SITUAZIONI PARTICOLARI DI INSTALLAZIONE IN LOCO mm. | mm._ | polii | mm | LOCALINON RISCALDATI | DI PARETI PERIMETRALI | LOCALIRISCALDAT PROGETTO IMPIANTI MECCANICI per. ind. ROBERTO RICCI
MTSW esistente in | W B % = W I Il e LA POSA DELLE TUBAZIONI DOVRA' ESSERE EFFETTUATA A REGOLA D'ARTE 10 10,2 1/8" - 20 10 6
I PVC-075 | i e i — o LA POSIZIONE DEI COLLETTORI DOVRA' ESSERE VERIFICATA E CONFERMATA ANCHE DALLA DIREZIONE LAVORI 12 : : : 20 10 6 - coll di distribuzione lungh - profondits :
! f f 750800 [ ] : collettore di distribuzione lunghezza 600 mm - profondita 150 mm er. ind. UBER DEMOLA
3 IN GOMMA g Jy SS——_. o il ARCHITETTONICA PREVIO TRACCIAMENTO IN CANTIERE DA PARTE DELLA DITTA INSTALLATRICE (EVENTUALI ” - - - 2 10 5 PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI P
. m D 7 f f W W f STRUTTURA DI i INTERFERENZE CON STRUTTURE ED IMPIANTI DOVRANNO ESSERE EVIDENZIATE PREVENTIVAMENTE 16 135 14" R 20 10 9 . TIZIANO CARL]|
I TS L 0!\ SOSTEGNO PER - DALL'IMPRESA ALLA DL E RISOLTE. EVENTUALI SPOSTAMENTI DI COMPONENTI CHE INTERFERISCONO E NON - - o : . . . PROGETTO OPERE STRUTTURALI INg.
f f i ) 18 17,2 3/8 20 10 9 = — : ripristino compartimentazione antincendio
7 | N S SEGNALATI SARANNO SPOSTATI A CARICO DELL'IMPRESA) ” 13 Py ” 20 P S COORDINATORE PER LA SICUREZZA . TIZIAN ARL
= g TUBAZIONE _ m ~ e [N CORRISPONDENZA DI ATTRAVERSAMENTO DI COMPARTIMETAZIONE AVENTE GRADO DI RESISTENZA AL : - IN FASE DI PROGETTAZIONE ing.TIZI oC |
Guaina 3 ACQUA FREDDA pll FUOCO SARA' INSTALLATO IDONEO COLLARE TAGLIAFUOCO CERTIFICATO AVENTE GRADO DI RESISTENZA AL 28 26.9 34 25 30 15 o . . R
PAVIMENTO FINITO impermeabilizzazione NON POTABILE i FUOCO CERTIFICATO TALE DA RIPRISTINARE LA COMPARTIMENTAZIONE 3 337 " 32 30 15 9 Cis 00 : targhetta identificativa collettore di distribuzione DIREZIONE LAVOR] arch. MARIA PANDOLFO
o S » DRI Tronchetto in / I e PERLE TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO PREVEDERE MANICOTTI PARAFIAMMA PER L'ATTRAVERSAMENTO DEI 42 42,4 17" 40 40 20 12
PRRE PR S acciaio inox @75 — — — . _uw/,\__.,\._bmv._.qo FINITO MURI REI PER DIAMETRI MAGGIORI O UGUALI DI @40 - 483 1%" 50 40 20 12 . LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE [ ] DEFINITIVO [ | ESECUTIVO[X| AS-BUILT [ ]
dove risvoltare la guaina e RS A A TR 4 e e PERILCOLLEGAMENTO DAL COLLETTORE ALL'UTENZA RISPETTARE | DIAMETRI PREVISTI NELL'APPOSITA TABELLA 54 54,0 - - 40 20 12 INST | soffitto || . tapella identificativa per quote tubi OGGETTO TAVOLA SCALA TAVOLA N°
| sifone verra realizzato el e L'IMPIANTO IDRICO SANITARIO DOVRA' ESSERE CONFORME ALLA UNI 9182 - 03 | 2 63 50 25 15 AFS  |MUIi@ | 1o tigq INSTALLAZIONE SCHEMA DISTRIBUTIVO IMPIANTO 1:50
sull'uscita della tubazione e NELLE COLONNE DI RICIRCOLO SONO PREVISTI, NEI PUNTI ALTI, ELIMINATORI D'ARIA AUTOMATICI - 76.1 29" 75 50 25 15 ACS _<_:=_ 0 2°/3°/4° riga IMPIANTO/MATERIALE/DIAMETRO DATA
| dal fabbricato e PREVEDERE STAFFAGGI CERTIFICATI PER INSTALLAZIONE SANITARI DI TIPO SOSPESO : wo T & % p " - RC | Multi@ IDRICO SANITARIO PIANO COPERTO GIUGNO 2019 __/\_l_mlow
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