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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Formazione pista di accesso al cantiere

F01.02.002 mediante fornitura di inerti adeguatamente

compattati. E' compresa la periodica

manutenzione della stessa secondo le

disposizioni della D.L..

pista viabilità carrabile 81,00 3,500 0,350 99,23

area di manovra vicino alle baracche 22,00 3,500 0,350 26,95

area zona silos 12,00 9,000 0,350 37,80

SOMMANO m³ 163,98 25,00 4´099,50

2 Demolizione della pista di accesso al cantiere

F01.02.003 con sistemazione del materiale impiegato

secondo le disposizioni della D.L..

pista viabilità carrabile 81,00 3,500 0,350 99,23

area di manovra vicino alle baracche di cantiere 22,00 3,500 0,350 26,95

area zona silos 12,00 9,000 0,350 37,80

SOMMANO m³ 163,98 5,00 819,90

3 Innaffiamento anti polvere eseguito con

F01.03.005 autobotte di portata utile non inferiore a 5 t,

compresi conducente, carburante, lubrificante e

viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo

esercizio.

40,00

SOMMANO ora 40,00 37,10 1´484,00

4 Protezione di pareti di scavo con telo

F01.05.008 impermeabile fissato con paletti metallici o in

legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto

e in basso

scavo per installazione delle due vasche

interrate *(lung.=206-73) 1,40 133,00 186,20

SOMMANO m² 186,20 4,40 819,28

5 Cassone metallico per contenimento di materiali

F01.06.014 di scavo/macerie, della capacità di 6 m³. Nolo

per tutta la durata del cantiere

cassoni per raccolta differenziata rifiuti di

cantiere 8,00 12,00 96,00

SOMMANO cad 96,00 10,60 1´017,60

6 Tettoie per la protezione dall'investimento di

F01.07.016.b oggetti caduti dall'alto, fissate su struttura, non

inclusa nel prezzo, compreso fornitura del

materiale, valutata al costo di utilizzo per un

anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso

a fine lavoro: con lamiere in acciaio zincate e

grecate da 8/10 mm

tettoie a copertura zone di lavoro: piega ferri,

sega circolare, betoniera, ecc) 4,00 4,00 2,500 40,00

SOMMANO m² 40,00 14,68 587,20

7 Struttura di sostegno metallica per tettoie di

F01.07.017.a protezione realizzata con elementi di ponteggio a

sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al

singolo giunto: trasporto, assemblaggio e

smontaggio della struttura

tettoie a copertura zone di lavoro: piega ferri,

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 8´827,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´827,48

sega circolare, betoniera, ecc) *(lung.=4*3/1,5) 4,00 8,00 32,00

struttura per sostegno tavole di protezione alberi

*(par.ug.=7*4)*(lung.=2*2/1,5) 28,00 2,67 74,76

SOMMANO cad 106,76 6,94 740,91

8 Struttura di sostegno metallica per tettoie di

F01.07.017.b protezione realizzata con elementi di ponteggio a

sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al

singolo giunto: costo di utilizzo del materiale per

un anno

tettoie a copertura zone di lavoro: piega ferri,

sega circolare, betoniera, ecc) *(lung.=4*3/1,5) 4,00 8,00 32,00

struttura per sostegno tavole di protezione alberi

*(par.ug.=7*4)*(lung.=2*2/1,5) 28,00 2,67 74,76

SOMMANO cad 106,76 8,50 907,46

9 Utilizzo di box prefabbricato con struttura

F01.08.018.e costituita da profili metallici, tamponamento e

copertura in pannelli autoportanti sandwich in

lamiera interna ed esterna e coibente centrale

(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo

rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e

di messa a terra, accessori vari, posato a terra

su travi in legno, compreso trasporto, montaggio,

smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni

larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 540 x 240

cm - per i primi 30 giorni lavorativi

ricovero attrezzi 1,00

SOMMANO cad 1,00 210,10 210,10

10 Utilizzo di box prefabbricato con struttura

F01.08.018.f costituita da profili metallici, tamponamento e

copertura in pannelli autoportanti sandwich in

lamiera interna ed esterna e coibente centrale

(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo

rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e

di messa a terra, accessori vari, posato a terra

su travi in legno, compreso trasporto, montaggio,

smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni

larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 540 x 240

cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al

sottoarticolo e)

ricovero attrezzi 11,00

SOMMANO cad 11,00 47,30 520,30

11 Prefabbricato modulare componibile, con

F01.08.019.a possibilità di aggregazione verticale e

orizzontale, costituito da una struttura in profili di

acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e

pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in

lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che

permette il sollevamento dall'alto o di tasche per

il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e

pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due

lamiere d'acciaio zincate e preverniciate

intercapedine in schiuma di poliuretano espanso

autoestinguente densità 40 kg/m³, pavimenti in

pannelli di agglomerato di legno truciolare

idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di

vinile omogeneo, serramenti in alluminio

anodizzato con barre di protezione esterne,

impianto elettrico rispondente alla legge 46/90,

con conduttori con grado di isolamento 1000 V,

tubazioni e scatole in materiale termoplastico

autoestinguente e interruttore generale

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 11´206,25
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´206,25

magnetotermico differenziale: soluzioni per

mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e

portoncino esterno; costo di utilizzo della

soluzione per un mese (esclusi gli arredi):

dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari

a 2400 mm

ufficio 12,00

SOMMANO cad 12,00 85,40 1´024,80

12 Prefabbricato modulare componibile, con

F01.08.022 possibilità di aggregazione verticale e

orizzontale, costituito da una struttura in profili di

acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e

pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in

lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che

permette il sollevamento dall'alto o di tasche per

il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e

pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due

lamiere d'acciaio zincate e preverniciate

intercapedine in schiuma di poliuretano espanso

autoestinguente densità 40 kg/m³, pavimenti in

pannelli di agglomerato di legno truciolare

idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di

vinile omogeneo, serramenti in alluminio

anodizzato con barre di protezione esterne,

impianto elettrico rispondente alla legge 46/90,

con conduttori con grado di isolamento 1000 V,

tubazioni e scatole in materiale termoplastico

autoestinguente e interruttore generale

magnetotermico differenziale: trasporto in

cantiere, montaggio e smontaggio di

baraccamenti modulari componibili, compreso

allacciamenti alle reti di servizi

ufficio 1,00

SOMMANO cad 1,00 637,73 637,73

13 Prefabbricato monoblocco con pannelli di

F01.08.023.a tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata

zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno

strato di lana di roccia, pareti in pannelli

sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio

zincate e preverniciate coibentate con

poliuretano espanso autoestinguente, pavimento

in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di

calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in

alluminio anodizzato con barre di protezione

esterne, impianto elettrico canalizzato

rispondente alla legge 46/90, interruttore

generale magnetotermico differenziale, tubazioni

e scatole in materiale termoplastico

autoestinguente: soluzione per mense,

spogliatoi, guardiole,...con una finestra e

portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo

della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):

dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a

2400 mm

spogliatoio 12,00

SOMMANO cad 12,00 48,32 579,84

14 Prefabbricato monoblocco con pannelli di

F01.08.024 tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata

zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno

strato di lana di roccia, pareti in pannelli

sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio

zincate e preverniciate coibentate con

poliuretano espanso autoestinguente, pavimento

in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 13´448,62
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´448,62

calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in

alluminio anodizzato con barre di protezione

esterne, impianto elettrico canalizzato

rispondente alla legge 46/90, interruttore

generale magnetotermico differenziale, tubazioni

e scatole in materiale termoplastico

autoestinguente: trasporto in cantiere,

posizionamento e rimozione di monoblocco

prefabbricato con pannelli di tamponatura

strutturali, compreso allacciamenti alle reti di

servizi

spogliatoio 1,00

SOMMANO cad 1,00 295,87 295,87

15 Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito

F01.08.025.a da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli

di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50

mm, con due lamiere d'acciaio zincate e

preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso

autoestinguente, pavimenti in lastre di legno

truciolare idrofugo con piano di calpestio in

piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio

anodizzato con barre di protezione esterne,

impianto elettrico canalizzato rispondente alla

legge 46/90, interruttore generale

magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole

in materiale termoplastico autoestinguente; costo

di utilizzo della soluzione per un mese: soluzione

composta da due vasi alla turca completi di

cassetta di scarico (in cabine separate con

finestrino a vasistas) e un lavabo con rubinetterie

in acciaio per acqua fredda, un finestrino a

vasistas e un portoncino esterno semivetrato,

dimensioni 3150 x 2400 mm con altezza pari a

2400 mm

Bagni 12,00

SOMMANO cad 12,00 108,44 1´301,28

16 Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito

F01.08.025.e da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli

di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50

mm, con due lamiere d'acciaio zincate e

preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso

autoestinguente, pavimenti in lastre di legno

truciolare idrofugo con piano di calpestio in

piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio

anodizzato con barre di protezione esterne,

impianto elettrico canalizzato rispondente alla

legge 46/90, interruttore generale

magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole

in materiale termoplastico autoestinguente; costo

di utilizzo della soluzione per un mese: trasporto

in cantiere, posizionamento e rimozione,

compreso allacciamenti alle reti di servizi

Bagni 1,00

SOMMANO cad 1,00 295,87 295,87

17 Materiale inerte frantumato arido denominato

F01.08.027.a "aggregato riciclato" fornito e posto in opera per

formazione base di baraccamenti e piazzole,

costituito da materiale proveniente dalla

demolizione e dalla manutenzione di opere edili

e infrastrutturali, rispondente alle caratteristiche

prestazionali specificate all'allegato C2 dalla

Circolare del Ministero Ambiente n. 5205 del 17/

07/05, ai sensi del D.M. n. 203 dell' 08/05/03,

compreso l'onere dello smaltimento al termine

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 15´341,64
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 15´341,64

dei lavori: riciclato grossolano di macerie

frantumate miste (cls, laterizi, ceramica ecc.)

basamento per zona baracche 130,00 0,150 19,50

SOMMANO m³ 19,50 13,10 255,45

18 Materiale inerte frantumato arido denominato

F01.08.027.c "aggregato riciclato" fornito e posto in opera per

formazione base di baraccamenti e piazzole,

costituito da materiale proveniente dalla

demolizione e dalla manutenzione di opere edili

e infrastrutturali, rispondente alle caratteristiche

prestazionali specificate all'allegato C2 dalla

Circolare del Ministero Ambiente n. 5205 del 17/

07/05, ai sensi del D.M. n. 203 dell' 08/05/03,

compreso l'onere dello smaltimento al termine

dei lavori: riciclato di cls pezzatura 0/40 mm

basamento per zona baracche 130,00 0,050 6,50

SOMMANO m³ 6,50 20,20 131,30

19 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in

F01.09.028.a pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500

mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con

maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o

perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su

basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x

200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con

giunti zincati con collare, comprese aste di

controventatura: allestimento in opera e

successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

recinzione standard di cantiere *(par.ug.=(50+

20+123+17)/3,5) 60,00 60,00

recinzione per realizzazione cavidotto verso

edificio 431 (esterno recinto di cantiere) Fase 1 *

(par.ug.=(126+17+,5+133)/3,5) 79,00 79,00

recinzione per realizzazione cavidotto verso

edificio 431 (esterno recinto di cantiere) Fase 2  *

(par.ug.=(58+61)/3,5) 34,00 34,00

recinzione per realizzazione cavidotto verso

edificio 431 (esterno recinto di cantiere) Fase 3  *

(par.ug.=84,1/3,5) 24,03 24,03

SOMMANO cad 197,03 1,19 234,47

20 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in

F01.09.028.b pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500

mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con

maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o

perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su

basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x

200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con

giunti zincati con collare, comprese aste di

controventatura: costo di utilizzo mensile

recinzione standard *(par.ug.=(50+20+123+17)/

3,5) 60,00 12,000 720,00

recinzione per realizzazione cavidotto verso

edificio 431 (esterno recinto di cantiere) Fase 1 *

(par.ug.=(126+17+,5+133)/3,5) 79,00 1,000 79,00

recinzione per realizzazione cavidotto verso

edificio 431 (esterno recinto di cantiere) Fase 2  *

(par.ug.=(58+61)/3,5) 34,00 1,000 34,00

recinzione per realizzazione cavidotto verso

edificio 431 (esterno recinto di cantiere) Fase 3  *

(par.ug.=84/3,5) 24,00 1,000 24,00

SOMMANO cad 857,00 0,32 274,24

21 Recinzione su strada mediante lamiere grecate,

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 16´237,10
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F01.09.030 alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi

a terra, compresa fornitura del materiale, da

considerarsi valutata per tutta la durata dei

lavori, montaggio e smontaggio della struttura

recinzione fronte fabbricato esistente *

(lung.=42+18+37+15+6+25,59) 143,59 2,000 287,18

SOMMANO m² 287,18 20,41 5´861,34

22 Elementi mobili per recinzioni e cancelli,

F01.09.034.a compresa parte apribile, costituiti da montanti

verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro

non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete

zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e

maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg,

rivestiti su un lato con rete di plastica arancione

e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg,

compresa la fornitura degli elementi, la posa in

opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti

struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di

acciaio infissi nel terreno e legature con filo

zincato, la traslazione degli elementi per la

modifica della posizione necessaria

all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per

tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a

lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2,

compreso catena e lucchetto - nolo per il primo

mese

cancelli di cantiere carrabili 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,80 175,20

23 Elementi mobili per recinzioni e cancelli,

F01.09.034.b compresa parte apribile, costituiti da montanti

verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro

non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete

zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e

maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg,

rivestiti su un lato con rete di plastica arancione

e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg,

compresa la fornitura degli elementi, la posa in

opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti

struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di

acciaio infissi nel terreno e legature con filo

zincato, la traslazione degli elementi per la

modifica della posizione necessaria

all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per

tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a

lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2,

compreso catena e lucchetto - nolo per ogni

mese successivo al primo

cancelli di cantiere carrabili 4,00 11,000 44,00

SOMMANO cad 44,00 9,90 435,60

24 Elementi mobili per recinzioni e cancelli,

F01.09.034.c compresa parte apribile, costituiti da montanti

verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro

non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete

zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e

maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg,

rivestiti su un lato con rete di plastica arancione

e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg,

compresa la fornitura degli elementi, la posa in

opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti

struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di

acciaio infissi nel terreno e legature con filo

zincato, la traslazione degli elementi per la

modifica della posizione necessaria

all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 22´709,24
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tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a

lavori ultimati: cancello pedonale m 1 x 2 - nolo

per il primo mese

cancelli pedonali cantiere 1,00

SOMMANO cad 1,00 12,60 12,60

25 Elementi mobili per recinzioni e cancelli,

F01.09.034.d compresa parte apribile, costituiti da montanti

verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro

non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete

zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e

maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg,

rivestiti su un lato con rete di plastica arancione

e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg,

compresa la fornitura degli elementi, la posa in

opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti

struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di

acciaio infissi nel terreno e legature con filo

zincato, la traslazione degli elementi per la

modifica della posizione necessaria

all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per

tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a

lavori ultimati: cancello pedonale m 1x2 - nolo

per ogni mese successivo al primo

cancelli pedonali cantiere 1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 2,80 30,80

26 Recinzione di protezione esterna con steccato in

F01.09.029 tavole di abete, fissato alla parte inferiore del

ponte di servizio o ad apposita struttura metallica

indipendente (da computarsi entrambi a parte),

compreso noleggio del materiale per tutta la

durata dei lavori, trattamento protettivo del

materiale, impianto di segnaletica a norma,

montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine

lavori

protezione alberi 7,00 2,00 2,000 28,00

SOMMANO m² 28,00 18,38 514,64

27 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi

F01.04.006.a affaccianti sul vuoto fornite di parapetti di altezza

pari a 1,00 m su entrambi i lati: pedonale

metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x

1 m (larghezza): posizionamento del materiale

con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi

ogniqualvolta l'operazione si ripeta

attraversamento scavi per tubazioni 3,00

SOMMANO cad 3,00 22,78 68,34

28 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi

F01.04.006.b affaccianti sul vuoto fornite di parapetti di altezza

pari a 1,00 m su entrambi i lati: pedonale

metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x

1 m (larghezza): costo di utilizzo del materiale

per un mese, per periodi non superiori a due

anni

attraversamento scavi per tubazioni 3,00 2,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 38,13 228,78

29 Faro alogeno da 500 W con grado di protezione

NP12 IP65, montato su cavalletto movibile per

illuminazione di cantiere; costo mensile.

Illuminazione viabilità di cantiere 2,00 12,000 24,00

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,00 23´564,40

SOMMANO cad.*mesi 24,00 5,50 132,00

30 Dispositivo luminoso,  nelle ore notturne o in

NP11 caso di scarsa visibilità, di colore rosso, a luce

fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro

200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base,

funzionamento a batteria (comprese nella

valutazione), fotosensore (disattivabile) per il

solo funzionamento notturno: dispositivo con

lampada alogena, costo di utilizzo per un mese.

Segnalazione luminosa in corrispondenza dei

cancelli di cantiere e di emergenza 4,00 12,000 48,00

SOMMANO cad.*mesi 48,00 7,06 338,88

31 Transenne modulari per la delimitazione

F01.09.037.a provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite

da struttura principale in tubolare di ferro,

diametro 33 mm, e barre verticali in tondino,

diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate

di ganci e attacchi per il collegamento continuo

degli elementi senza vincoli di orientamento:

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza

pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale

per un mese

delimitazione area di scavo vasche *

(par.ug.=(51+22+7)/2) 40,00 2,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 1,26 100,80

32 Transenne modulari per la delimitazione

F01.09.037.e provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite

da struttura principale in tubolare di ferro,

diametro 33 mm, e barre verticali in tondino,

diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate

di ganci e attacchi per il collegamento continuo

degli elementi senza vincoli di orientamento:

allestimento in opera e successiva rimozione di

ogni modulo

delimitazione area di scavo vasche *

(par.ug.=(51+22+7)/2) 40,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 3,12 124,80

33 Delimitazione temporanea di piccole zone di

F01.09.042 lavoro realizzata con colonnine in plastica

bicolore, altezza 90 cm con base metallica o in

gomma pesante e catena in pvc bicolore

diametro 8 mm, poggiati a terra con interasse di

1 m, compresa la fornitura, il montaggio e lo

smontaggio del materiale

delimitazione temporanea area sottostante i piani

di lavoro per la realizzazione delle coperture *

(lung.=50*4+(45*2+75)) 365,00 365,00

SOMMANO m 365,00 2,67 974,55

34 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al

F01.10.043.d DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con

pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: triangolare, lato 350 mm

10,00 12,000 120,00

SOMMANO cad 120,00 0,46 55,20

35 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´290,63

F01.10.044.g 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola

adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500

x 330 mm

10,00 12,000 120,00

SOMMANO cad 120,00 0,42 50,40

36 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs

F01.10.044.h 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola

adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 700

x 500 mm

10,00 12,000 120,00

SOMMANO cad 120,00 0,89 106,80

37 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs

F01.10.045.c 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola

adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500

x 330 mm

10,00 12,000 120,00

SOMMANO cad 120,00 0,42 50,40

38 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs

F01.10.045.d 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola

adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 700

x 500 mm

10,00 12,000 120,00

SOMMANO cad 120,00 0,89 106,80

39 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore

F01.10.046.b rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di

alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:

monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:

250 x 310 mm

4,00 12,000 48,00

SOMMANO cad 48,00 0,22 10,56

40 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore

F01.10.048.b rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di

alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:

monofacciale fotoluminescente: 400 x 400 mm

4,00 12,000 48,00

SOMMANO cad 48,00 1,46 70,08

41 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al

F01.10.049.d Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di

utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola

adesiva rifrangente: 400 x 500 mm

4,00 12,000 48,00

SOMMANO cad 48,00 0,55 26,40

42 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al

NP 4 Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di

utilizzo mensile: monofacciale fotoluminescente:

400 x 400 mm

4,00 12,000 48,00

SOMMANO cad 48,00 1,46 70,08

43 Cartelli riportanti indicazioni associate di

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´782,15

F01.10.051.f avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al

Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con

pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: 500 x 700 mm

4,00 12,000 48,00

SOMMANO cad 48,00 0,89 42,72

44 Posizionamento a parete o altri supporti verticali

F01.10.052 di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di

fissaggio

4,00

SOMMANO cad 4,00 23,94 95,76

45 Paletto zincato con sistema antirotazione per il

F01.10.053.a sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di

utilizzo del palo per un mese: diametro del palo

pari a 48 mm: altezza 2 m

4,00 12,000 48,00

SOMMANO cad 48,00 0,46 22,08

46 Base mobile circolare per pali di diametro 48

F01.10.056.a mm, non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del

materiale per un mese

4,00 12,000 48,00

SOMMANO cad 48,00 0,56 26,88

47 Base mobile circolare per pali di diametro 48

F01.10.056.b mm, non inclusi nel prezzo: posizionamento in

opera e successiva rimozione

4,00

SOMMANO cad 4,00 1,03 4,12

48 Protezione da contatti pericolosi con ferri di

F01.14.100 armatura scoperti effettuata tramite inserimento,

sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in

pvc

protezione ferri d'armatura 600,00

SOMMANO cad 600,00 0,77 462,00

49 Barriera laterale di protezione anticaduta

F01.15.105.c costituita da aste metalliche verticali zincate,

montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre

mensole con blocco a vite per il posizionamento

delle traverse e della tavola fermapiede; valutata

al metro lineare di barriera; previa verifica

dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed

il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del

supporto di ancoraggio: aste con sistema di

ancoraggio al supporto costituito da blocco a

morsa con regolazione dello spessore, incluso

traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola

fermapiede in legno: per solai e solette inclinate

(coperture,..) fino a un massimo di 45°, di

spessore fino a 30 cm, con aste di altezza utile

pari a 120 cm dotate di sistema di regolazione

dell'angolo di inclinazione sulla verticale; costo di

utilizzo della barriera per un mese

parapetti copertura inclinata verso tetto piano 6,00 14,50 87,00

parapetti copertura inclinata verso tetto piano 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 107,00 2,93 313,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´749,22

50 Barriera laterale di protezione anticaduta

F01.15.105.d costituita da aste metalliche verticali zincate,

montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre

mensole con blocco a vite per il posizionamento

delle traverse e della tavola fermapiede; valutata

al metro lineare di barriera; previa verifica

dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed

il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del

supporto di ancoraggio: aste con sistema di

ancoraggio al supporto costituito da blocco a

morsa con regolazione dello spessore, incluso

traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola

fermapiede in legno: montaggio e smontaggio

della barriera compreso ogni onere o magistero

necessario alla realizzazione dell'opera a regola

d'arte con l'esclusione delle attrezzature e/o

impianti eventualmente necessari per

raggiungere la quota di imposta della barriera

parapetti copertura inclinata verso tetto piano 6,00 14,50 87,00

parapetti copertura inclinata verso tetto piano 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 107,00 2,28 243,96

51 Parapetto in legno composto da corrimano,

F01.15.110.a collocato all'altezza di 1 m dal piano di calpestio,

corrente intermedio e tavola fermapiedi alta 40

cm aderente al piano di camminamento e

montanti ogni 50 cm: per il primo mese lavorativo

parapetti a protezione dei cavedi sul solaio di

copertura 13,00 3,40 44,20

parapetti a protezione dei cavedi sul solaio di

copertura 4,00 3,70 14,80

SOMMANO m 59,00 13,90 820,10

52 Parapetto in legno composto da corrimano,

F01.15.110.b collocato all'altezza di 1 m dal piano di calpestio,

corrente intermedio e tavola fermapiedi alta 40

cm aderente al piano di camminamento e

montanti ogni 50 cm: ogni mese lavorativo

successivo al primo

parapetti a protezione dei cavedi sul solaio di

copertura 13,00 3,40 5,000 221,00

parapetti a protezione dei cavedi sul solaio di

copertura 4,00 3,70 5,000 74,00

SOMMANO m 295,00 1,10 324,50

53 Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in

F01.17.120.a tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a

20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con

l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari

a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e

giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75

mm, con adeguata protezione contro la

corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio

parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le

norme di sicurezza vigenti in materia,

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e

magistero occorrente per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di

lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di

progettazione qualora necessaria. Valutati al

giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio

ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di

limitata difficoltà con un utilizzo di 1,8 giunti/m² e

di 1,8 m di tubo per giunto: montaggio

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´137,78

comprensivo di trasporto, approvvigionamento,

scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali,

per i primi 30 giorni

ponteggio per realizzazione piano di lavoro e

sottopiano di protezione per realizzazione solaio

di copertura in legno *(par.ug.=4*122/1,8) 271,11 271,11

ponteggio per realizzazione piano anticaduta per

montaggio solaio latero cemento *(par.ug.=(86+

303+86)/1,8) 263,89 263,89

piano di carico del ponteggio *(par.ug.=3,6*2/1,8) 4,00 4,00

SOMMANO cad 539,00 5,73 3´088,47

54 Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in

F01.17.120.b tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a

20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con

l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari

a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e

giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75

mm, con adeguata protezione contro la

corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio

parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le

norme di sicurezza vigenti in materia,

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e

magistero occorrente per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di

lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di

progettazione qualora necessaria. Valutati al

giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio

ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di

limitata difficoltà con un utilizzo di 1,8 giunti/m² e

di 1,8 m di tubo per giunto: noleggio per ogni

mese o frazione di mese successivo (non

inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa,

comprendente la manutenzione ordinaria e

quanto altro occorrente per il mantenimento della

sicurezza delle opere finite

ponteggio per realizzazione piano di lavoro e

sottopiano di protezione per realizzazione solaio

di copertura in legno *(par.ug.=4*122/1,8) 271,11 271,11

ponteggio per realizzazione piano anticaduta per

montaggio solaio latero cemento *(par.ug.=(86+

303+86)/1,8) 263,89 263,89

piano di carico del ponteggio *(par.ug.=3,6*2/1,8) 4,00 4,00

SOMMANO cad 539,00 0,77 415,03

55 Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso

F01.17.123 calo in basso, accantonamento provvisorio,

carico e trasporto di allontanamento dal cantiere,

valutata al giunto per qualsiasi tipologia di

ponteggio

ponteggio per realizzazione piano di lavoro e

sottopiano di protezione per realizzazione solaio

di copertura in legno *(par.ug.=4*122/1,8) 271,11 271,11

ponteggio per realizzazione piano anticaduta per

montaggio solaio latero cemento *(par.ug.=(86+

303+86)/1,8) 263,89 263,89

piano di carico del ponteggio *(par.ug.=3,6*2/1,8) 4,00 4,00

SOMMANO cad 539,00 1,99 1´072,61

56 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi

F01.19.130.a costituito da tavole metalliche prefabbricate in

acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno

di abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e

scale di collegamento, valutato a m² di superficie

del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i

primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´713,89

di approvvigionamento, montaggio,

manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a

fine lavori

ponteggio per realizzazione piano di lavoro e

sottopiano di protezione per realizzazione solaio

di copertura in legno *(par.ug.=4*122) 488,00 488,00

ponteggio per realizzazione piano anticaduta per

montaggio solaio latero cemento *(par.ug.=(86+

303+86)) 475,00 475,00

piano di carico del ponteggio *(par.ug.=3,6*2/1,8) 4,00 4,00

SOMMANO m² 967,00 4,86 4´699,62

57 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi

F01.19.130.b costituito da tavole metalliche prefabbricate in

acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno

di abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e

scale di collegamento, valutato a m² di superficie

del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per

ogni mese o frazione di mese successivo (non

inferiore a 25 giorni)

ponteggio per realizzazione piano di lavoro e

sottopiano di protezione per realizzazione solaio

di copertura in legno *(par.ug.=4*122) 488,00 7,000 3´416,00

ponteggio per realizzazione piano anticaduta per

montaggio solaio latero cemento *(par.ug.=(86+

303+86)) 475,00 2,000 950,00

piano di carico del ponteggio *(par.ug.=3,6*2/1,8) 4,00 7,000 28,00

SOMMANO m² 4´394,00 1,55 6´810,70

58 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in

F01.18.125.a tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m,

prodotti da azienda in possesso di autorizzazione

ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in

acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e

relazione tecnica (quando necessari), pezzi

speciali, doppio parapetto, protezioni usuali

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in

materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di

lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di

progettazione qualora necessaria. Valutati a m²

di proiezione prospettica di facciata: montaggio

comprensivo di trasporto, approvvigionamento,

scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali,

per i primi 30 giorni

ponteggio di facciata 180,00 7,000 1´260,00

SOMMANO m² 1´260,00 8,23 10´369,80

59 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in

F01.18.125.b tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m,

prodotti da azienda in possesso di autorizzazione

ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in

acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e

relazione tecnica (quando necessari), pezzi

speciali, doppio parapetto, protezioni usuali

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in

materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di

lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di

progettazione qualora necessaria. Valutati a m²

di proiezione prospettica di facciata: noleggio per

ogni mese o frazione di mese successivo (non

inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa,
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´594,01

comprendente la manutenzione ordinaria e

quanto altro occorrente per il mantenimento della

sicurezza delle opere finite

ponteggio di facciata 8,00 180,00 7,000 10´080,00

SOMMANO m² 10´080,00 0,79 7´963,20

60 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in

F01.18.125.c tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m,

prodotti da azienda in possesso di autorizzazione

ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in

acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e

relazione tecnica (quando necessari), pezzi

speciali, doppio parapetto, protezioni usuali

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in

materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di

lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di

progettazione qualora necessaria. Valutati a m²

di proiezione prospettica di facciata: smontaggio

a fine lavoro compreso calo in basso,

accantonamento provvisorio, carico e trasporto

di allontanamento dal cantiere

ponteggio di facciata 180,00 7,000 1´260,00

SOMMANO m² 1´260,00 2,98 3´754,80

61 Relazione di calcolo firmata da tecnico abilitato

NP 6 per calcolo parapetto sommitale del ponteggio

come elemento di protezione collettiva per le

attività in copertura, calcolo piano di lavoro e di

sicurezza per la realizzazione dei solai di

copertura

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

62 Linea di ancoraggio flessibile orizzontale per

F01.21.133.b ponteggi per l'eliminazione del rischio di caduta

dall'alto durante le fasi di montaggio, smontaggio

e trasformazione dei ponteggi, posizionata a

circa 85 cm di altezza dal piano di calpestio del

ponteggio, per proteggere fino a due operatori

(non nella stessa campata) dal rischio di caduta

dall'alto, in assenza momentanea di regolare

parapetto, comprendente palo iniziale, palo

intermedio, palo finale, fune di 25 m, avvolgitore

per fune e n. 2 cordini con assorbitori di energia,

conforme alla direttiva CEE 89/686: noleggio kit

base per montaggio e smontaggio di ponteggio

di lunghezza 21,6 m

2,00

SOMMANO cad 2,00 91,00 182,00

63 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di

F01.22.135.c lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di

accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di

montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori: per

altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per il primo mese

di utilizzo

8,00

SOMMANO cad 8,00 106,96 855,68
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64 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di

F01.22.135.d lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di

accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di

montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori: per

altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per ogni periodo

ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo

8,00 12,000 96,00

SOMMANO cad 96,00 13,71 1´316,16

65 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di

F01.22.135.e lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di

accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di

montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori: per

altezze da 5,4 m fino a 12 m, per il primo mese di

utilizzo

8,00

SOMMANO cad 8,00 281,66 2´253,28

66 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di

F01.22.135.f lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di

accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di

montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori: per

altezze da 5,4 m fino a 12 m, per ogni periodo

ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo

8,00 12,000 96,00

SOMMANO cad 96,00 29,17 2´800,32

67 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e

F01.33.232.b farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/

07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi

come costo di utilizzo mensile del dispositivo

comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:

dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

2,00

SOMMANO cad 2,00 3,39 6,78

68 Armadietto in metallo completo di presidi

F01.33.233.b chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni

del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08;

da valutarsi come costo di utilizzo mensile del

dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni

dei presidi: dimensioni 34 x 18 x 46 cm

2,00

SOMMANO cad 2,00 4,53 9,06

69 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta

F01.34.236.b la durata dei lavori: sistema di comunicazione

tramite telefoni cellulari per gestioni primo

soccorso ed emergenze

4,00

SOMMANO cad 4,00 36,40 145,60

70 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di

A01.02.002.a 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di

eventuali acque nonché la rimozione di arbusti,

ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a

0,25 m³, fino ad un battente massimo di 20 cm, il

carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna
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del materiale scavato fino ad un massimo di

1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,

terreno vegetale e simili)

impianto di messa a terra del cantiere 2,00 100,00 0,300 0,500 30,00

collegamento quadro elettrico di cantiere 150,00 0,300 0,500 22,50

SOMMANO m³ 52,50 5,26 276,15

71 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali,

A01.04.010.a il compattamento a strati dei materiali impiegati

fino al raggiungimento delle quote del terreno

preesistente ed il costipamento prescritto: con

materiale di risulta proveniente da scavo

impianto di messa a terra del cantiere 2,00 100,00 0,300 0,500 30,00

collegamento quadro elettrico di cantiere 150,00 0,300 0,500 22,50

SOMMANO m³ 52,50 4,22 221,55

72 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete,

D02.07.040.b per canalizazioni interrate, corrugato

esternamente e liscio internamente, inclusi

manicotti di giunzione e selle distanziali in

materiale plastico, conforme norme CEI EN

50086, con resistenza allo schiacciamento > 450

N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo,

diametro esterno: 50 mm

collegamento quadro elettrico di cantiere 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 3,97 595,50

73 Corda in rame nudo, in opera completa di

D05.01.001.b morsetti e capicorda, posata: su passerella,

tubazione protettiva o cunicolo: sezione

nominale 10 mm²

impianto di messa a terra del cantiere 2,00 100,00 200,00

SOMMANO m 200,00 4,02 804,00

74 Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce

D05.02.016.a zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6,

munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm

per allacciamento conduttori tondi e bandelle

alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle

dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo

dello scavo e del rinterro per la posa di

quest'ultimo: lunghezza 1,5 m

impianto di messa a terra del cantiere 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 95,63 956,30

75 Cartello in alluminio a sfondo blu per segnalare

D05.02.020 le prese di terra, dimensioni 200 x 300 mm,

inclusi gli accessori di fissaggio

impianto di messa a terra del cantiere 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 11,05 110,50

76 Quadro elettrico generale completo di

NP 1 apparecchiatura di comando e di protezione

differenziale e magnetotermica da 32 A; costo

mensile.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-

Quadro elettrico 3,00 12,000 36,00

SOMMANO cad.*mesi 36,00 25,80 928,80
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A   R I P O R T A R E 79´273,69



pag. 18

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´273,69

77 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio

C02.07.076.a vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a

caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante,

forniti e posti in opera compresi sottofondo in

conglomerato cementizio con le caratteristiche

tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore

minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della

condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro

finito a regola d'arte: dimensioni interne

30x30x30 cm

pozzetti per quadri elettrici e impianto di terra 6,00

SOMMANO cad 6,00 45,70 274,20

78 Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei

NP10 dispositivi di messa a terra come previsto dalle

norme vigenti , da effettuarsi almeno una volta

ogni due anni; per impianto.

Controllo 1,00

SOMMANO cad. 1,00 437,50 437,50

79 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in

NP 2 fase di esecuzione e responsabili della sicurezza

delle imprese che concorrono ai lavori del

cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il

coordinamento delle attività di prevenzione;

costo ad personam.

Formazione - Informazione - Coordinamento-

Assemblea: assemblea 1 volta a settimana 48,00 3,000 144,00

SOMMANO ora 144,00 31,01 4´465,44

80 Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una

NP 3 efficace attuazione dei piani di emergenza

durante l'esecuzione dei lavori; costo ad

personam.

Formazione - Informazione - Coordinamento-

Controllo: controllo 1 volta a settimana 48,00 0,500 24,00

SOMMANO ora 24,00 27,36 656,64

81 Onere per effettuare una prova di emergenza da

NP13 eseguirsi nelle prime fasi del cantiere. La prova

deve simulare una situazione di emergenza

come lo scoppio di un incendio all’interno del

cantiere e deve coinvolgere tutte le maestranze

presenti. Inoltre deve essere eseguita una prova

di emergenza come lo scoppio di un incendio

all’interno del fabbricato esistente limitrofo che

necessità dell’ingresso in cantiere anche dei

responsabili delle emergenze del polo

universitario. Durante le prove devono seguirsi le

procedure indicate nel PSC e nelle tavole

grafiche allegate.

prove di emergenza 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00

82 Potatura di contenimento di esemplari arborei

A21.04.031.b decidui, a chioma piramidale secondo la forma

campione stabilita dalla D.L. o comunque

sempre secondo il criterio della potatura a tutta

cima e del taglio di ritorno, intervento completo di

attrezzatura, mezzo meccanico necessario,

raccolta e conferimento del materiale di risulta,

escluso l'onere di smaltimento: siti in parchi o

giardini: esemplari di altezza da 12 a 16 m
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alberi orto botanico 3,00

SOMMANO cad 3,00 130,30 390,90

83 Potatura di contenimento di esemplari arborei

A21.04.031.c decidui, a chioma piramidale secondo la forma

campione stabilita dalla D.L. o comunque

sempre secondo il criterio della potatura a tutta

cima e del taglio di ritorno, intervento completo di

attrezzatura, mezzo meccanico necessario,

raccolta e conferimento del materiale di risulta,

escluso l'onere di smaltimento: siti in parchi o

giardini: esemplari di altezza da 16 a 23 m

alberi orto botanico 3,00

SOMMANO cad 3,00 217,21 651,63

84 Controllo da parte dell’impresa, per tutta la

NP 7 durata dei lavori, che i mezzi in entrata e in

uscita dal cantiere non sporchino le strade

limitrofe al cantiere stesso. Nel caso si evidenzi

presenza di sporco sulla strada che possa

causare disfunzionalità alla circolazione deve

essere prevista l’immediata pulizia (questa

conteggiata a parte) .

controllo a vista 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

85 Pulizia delle strade limitrofe al cantiere

NP 8 eventualmente necessaria a causa del

passaggio dei mezzi in entrata e in uscita dal

cantiere, realizzata con idonei mezzi meccanici,

compresi trasporto in loco, operatore,

carburante, ed ogni onere connesso al tempo

effettivo di impiego, compreso tutto quanto

necessario per compiere il lavoro a perfetta

regola d’arte, per ogni ora di effettivo esercizio.

ore stimate 40,00

SOMMANO ora 40,00 55,00 2´200,00

86 Fornitura e posa di scaletta temporanea in legno

NP 9 o metallo dotata di parapetto su entrambi i lati

per l’accesso al solaio di copertura piano dal

ponteggio (dislivello da coprire circa cm 80/90

cm). La scala deve essere adeguatamente

robusta per il transito delle maestranze in

sicurezza, deve essere saldamente ancorata al

solaio. Compreso il tiro in quota, montaggio,

smontaggio e ogni onere per dare l’opera a

perfetta regola d’arte.

scaletta di accesso al piano 3,00

SOMMANO a corpo 3,00 250,00 750,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 90´000,00

T O T A L E   euro 90´000,00

     Ravenna, 24/06/2019

Il Tecnico

---------------------------------
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