NOTE AGGIUNTIVE PER IL RISPETTO DEL DM 11/01/2017 "CAM"

PRESCRIZIONI PER IL RISPETTO DEL DECRETO 11 GENNAIO 2017
“‘ADOZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER GLI ARREDI PER INTERNI,
PER L'EDILIZIA E PER | PRODOTTI TESSILI”
Materiali usati nel cantiere
| materiali usati per I'esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti nel cap.
2.4 del D.M. 11/01/2017
Prestazioni ambientali
Ferme restando le norme e i regolamenti piu restrittivi (es. regolamenti urbanistici e
edilizi comunali, etc.), le attivita di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni:

e per tutte le attivita di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati

mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato);

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversita,
contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono previste le
seguenti azioni a tutela del suolo:

e accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per
una profondita di 60 cm, per la realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e
private;

o tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche
autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero.

o le aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere opportunamente
impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di
essere convogliate verso i recapiti idrici finali.

Altre prescrizioni per la gestione del cantiere per le preesistenze arboree e arbustive:
e protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere
devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al
tronco e alla chioma. In particolare intorno al tronco verra legato del tavolame di
protezione dello spessore minimo di 2 cm. Non € ammesso usare gli alberi per
l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici,
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI
ASILO AZIENDALE E
SCUOLA MATERNA
nel complesso di via Filippo Re - via Filippo Re - Bologna

PROPRIETA' EDIFICIO
UNIVERSITA' DI BOLOGNA

COD. EDIFICIO CUP TICKET N.
NUOVA REALIZZAZIONE J39H12000630001 23110

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA
ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. CRISTINA TARTARI

PROFESSIONISTI INCARICATI

PROGETTO ARCHITETTONICO arch. MARIA PANDOLFO

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI per. ind. ROBERTO RICCI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI per. ind. UBER DEMOLA

PROGETTO OPERE STRUTTURALI ing. TIZIANO CARLI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

DIREZIONE LAVORI

ing. TIZIANO CARLI

arch. MARIA PANDOLFO
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