SCAVI PER POSA VASCHE INTERRATE
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SCAVO PER ROSA TUBAZIONI
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PLANIMETRIA

SCALA 1:500
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AREE DI SCAVO

N4
NOTE:
NEL CASO DI LAVORAZIONE IN PERIODI PIOVOSI
PREVEDERE PROTEZIONE DELLE PARETI DI SCAVO CON
TELO IMPERMEABILE FISSATO CON PALETTI METALLICI O
IN LEGNO, LEGATO ED EVENTUALMENTE ZAVORRATO IN
ALTO E IN BASSO
ACCESSO PEDONALE NON ESEGUIRE LAVORAZIONI DURANTE FORT! PIOGGE E
UNA VOLTA TERMINATE CONTROLLARE IL FRONTE DI
PARAPETTO H=1.00m SCAVO
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LEGENDA:
ACCESSO PEDONALE PARAPETTO FRONTE SCAVO H=1.00m
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FONDO SCAVO VASCHE PREFABBRICATE DA INTERRARE
Q=-3.30m
EVENTUALE DEPOSITO
TEMPORANEO RECINZIONE
MATERIALE DI SCAVO TEMPORANEA
RECINZIONE DI PARAPETTO FRONTE ¥ 6.00 "
CANTIERE H=2.00m SCAVO H=1.00m PASSERELLA LARGHEZZA 1.00 m
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AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI
ASILO AZIENDALE E
SCUOLA MATERNA
nel complesso di via Filippo Re - via Filippo Re - Bologna

PROPRIETA' EDIFICIO
UNIVERSITA' DI BOLOGNA

COD. EDIFICIO
NUOVA REALIZZAZIONE

CUP
J39H12000630001

TICKET N.
23110

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA
ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. CRISTINA TARTARI

PROFESSIONISTI INCARICATI

PROGETTO ARCHITETTONICO arch. MARIA PANDOLFO

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI per. ind. ROBERTO RICCI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI per. ind. UBER DEMOLA

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

ing. TIZIANO CARLI
ing. TIZIANO CARLI

DIREZIONE LAVORI arch. MARIA PANDOLFO

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE [] DEFINITIVO [] ESECUTIVO[X] AS-BUILT []

OGGETTO TAVOLA SCALA 1:500 TAVOLA N°

ALLEGATO D - PLANIMETRIA DI CANTIERE:

TAVOLA DEGLI SCAVI DATA 5 IUGNO 2019 m O h.
REV. DATA




