LEGENDA:

= = = VIABILITA PROMISCUA: MEZZI DI CANTIERE E UTILIZZATORI
POLO UNIVERSITARIO (PEDONI, MOTO, BICI E AUTO)

= = = VIABILITA ESCLUSIVA MEZZI DI CANTIERE

= SENSO UNICO PER MEZZI DI CANTIERE (MA A DOPPIO SENSO
PER UTILIZZATORI POLO UNIVERSITARIO

= << DOPPIO SENSO PER MEZZI DI CANTIERE E POLO
UNIVERSITARIO

=== VIABILITA PEDONALE CANTIERE

VIABILITA PEDONALE E PER PERCORSO PER DISABILI POLO
UNIVERSITARIO

NOTA IMPORTANTE

L'AREA DESTINATA ALLA VIABILITA DEI MEZZI DI CANTIERE DEVE
ESSERE SEMPRE TENUTA LIBERA E IN BUONE CONDIZIONI IN
QUANTO FUNGE ANCHE DA ACCESSO DEI MEZZ| DI SOCCORSO IN
CASO DI EMERGENZA

E' ONERE DELL'IMPRESA CONTROLLARE CHE | MEZZI IN ENTRATA E
IN USCITA DAL CANTIERE NON SPORCHINO LE STRADE LIMITROFE AL
CANTIERE E NEL CASO DEVE PROVVEDERE SUBITO ALLA PULIZIA
PER NON CREARE DISAGIO ALLA CIRCOLAZIONE PUBBLICA

% % L'UTILIZZO PER MEZZ| PESANTI E' AMMESSA SOLO IN CASI DI
EFFETTIVA NECESSITA' PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CSE
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* PROCEDURA DI GESTIONE DEGLI ACCESSI AL CANTIERE PER LE EMERGENZE DEL POLO UNIVERSITARIO
INTERFERENTI CON L'AREA DI CANTIERE:

1_PROCEDURA VALIDA DURANTE L'ORARIO DI APERTURA DEL CANTIERE:

2_PROCEDURA VALIDA DURANTE L'ORARIO DI CHIUSURA DEL CANTIERE:

PRIMA DELL'INIZIO DEL CANTIERE | RESPONSABILI DELLE EMERGENZE DEL POLO UNIVERSITARIO
DEVONO ESSERE FORMATI E INFORMATI DELLE PROCEDURE SOPRA DESCRITTE, DEI RISCHI
INTRINSECI DEL CANTIERE E DEI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE NEL CASO SIA NECESSARIO IL LORO
INGRESSO IN CANTIERE DURANTE UNA EMERGENZA

EFFETTUARE UNA PROVA DELLA PROCEDURA DI EMERGENZA AD INIZIO CANTIERE

| CANCELLI DURANTE LE ORE DI APERTURA DEL CANTIERE DEVONO RIMANERE CHIUSI

IN CASO DI EMERGENZA IL RESPONSABILE DELLE EMERGENZE DEL POLO UNIVERSITARIO DEVE
AVVISARE IL CAPO CANTIERE VIA TELEFONO

IL CAPO CANTIERE DEVE SOSPENDERE OGNI TIPO DI LAVORAZIONE IN CANTIERE E DEVE
TEMPESTIVAMENTE APRIRE IL CANCELLO N.1, 2 E 3 PER PERMETTERE L'AVVICINAMENTO DEI MEZZI
DI SOCCORSO AL FABBRICATO UNIVERSITARIO

IL CAPO CANTIERE DEVE ACCERTARSI CHE LE VIE DI ACCESSO E DI PERCORRENZA SIANO
SGOMBRE

IL CAPO CANTIERE DEVE ASPETTARE ALLINGRESSO | MEZZI DI SOCCORSO E INDICARGLI IL
PERCORSO PER RAGGIUNGERE | CANCELLI 2 O 3 A SECONDA DEL CASO. SE E' NECESSARIO
L'INGRESSO IN CANTIERE ANCHE DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEL POLO
UNIVERSITARIO, QUESTO DOVRA INDOSSARE | DPI E POTRA ENTRARE SOLO SU AUTORIZZAZIONE
DEL CAPO CANTIERE CHE SE NE ASSUMERA LA RESPONSABILITA

APPENA ENTRATI | MEZZI DI SOCCORSO IL CAPO CANTIERE DEVE APRIRE IL CANCELLO 4 PER
PERMETTERE L'USCITA DE| MEZZI DI SOCCORSO UNA VOLTA TERMINATE LE ATTIVITA

TERMINATA L'EMERGENZA IL CAPO CANTIERE DEVE RICHIUDERE | CANCELLI

IN CASO IN CUI NON SIA PRESENTE IN CANTIERE IL CAPO CANTIERE DEVE ESSERE SEMPRE
NOMINATO UN SUO SOSTITUTO CHE NE FACCIA LE VECI E DEVONO ESSERE COMUNICATI
NOMINATIVO E CONTATTI TELEFONICI AL RESPONSABILE DELLE EMERGENZE DEL POLO
UNIVERSITARIO

LE CHIAVI DEI CANCELLI DEVONO ESSERE CONSERVATE IN LUOGO SICURO COME AD ESEMPIO LA
BARACCA AD USO UFFICIO, DEVE ESSERE POSIZIONATO UN CARTELLO ESTERNO ALLA BARACCA
CHE SEGNALI LA PRESENZA DELLE CHIAVI E UN CARTELLO DI SEGNALAZIONE DENTRO ALLA
BARACCA PER POTER INDIVIDUARLE FACILMENTE

| CANCELLI DURANTE LE ORE DI CHIUSURA DEL CANTIERE DEVONO RIMANERE CHIUSI

AD INIZIO CANTIERE IL CAPO CANTIERE DEVE COMUNICARE AL RESPONSABILE DELLE EMERGENZE
DEL POLO UNIVERSITARIO | SUI DATI E DELLE PERSONE DELEGATE A SOSTITUIRLO QUANDO NON
PRESENTE IN CANTIERE (NOME COGNOME NUMERO TELEFONICO)

IL CAPO CANTIERE DEVE CONSEGNARE LA PLANIMETRIA DELLA VIABILITA DI CANTIERE E LE CHIAVI
DEI CANCELLI 1, 2, 3 E 4 AL RESPONSABILE DELLE EMERGENZE DEL POLO UNIVERSITARIO

IN CASO DI EMERGENZA IL RESPONSABILE DELLE EMERGENZE DEL POLO UNIVERSITARIO DEVE
AVVISARE COMUNQUE IL CAPO CANTIERE VIA TELEFONO

IL RESPONSABILE DELLE EMERGENZE DEL POLO UNIVERSITARIO DEVE TEMPESTIVAMENTE APRIRE
IL CANCELLO N.1, 2 E 3 PER PERMETTERE L'AVVICINAMENTO DEI MEZZI DI SOCCORSO AL
FABBRICATO UNIVERSITARIO

IL RESPONSABILE DELLE EMERGENZE DEL POLO UNIVERSITARIO DEVE ASPETTARE ALL'INGRESSO
DEL CANTIERE | MEZZI DI SOCCORSO E INDICARGLI IL PERCORSO PER RAGGIUNGERE | CANCELLI 2
O 3 A SECONDA DEL CASO. IL RESPONSABILE DELLE EMRGENZE DEL POLO UNIVERSITARIO PER
ACCEDERE IN CANTIERE DEVE INDOSSARE | DPI E MUOVERSI SOLO LUNGO IL PERCORSO CHE DAL
CANCELLO 1 VA Al CANCELLI 2,3 E 4.

APPENA ENTRATI | MEZZI DI SOCCORSO IL RESPONSABILE DELLE EMERGENZE DEL POLO
UNIVERSITARIO DEVE APRIRE IL CANCELLO 4 PER PERMETTERE L'USCITA DEI MEZZI DI SOCCORSO
UNA VOLTA TERMINATE LE ATTIVITA

TERMINATA L'EMERGENZA IL IL RESPONSABILE DELLE EMERGENZE DEL POLO UNIVERSITARIO
DEVE RICHIUDERE | CANCELLI

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI
ASILO AZIENDALE E
SCUOLA MATERNA

nel complesso di via Filippo Re - via Filippo Re - Bologna

PROPRIETA' EDIFICIO
UNIVERSITA' DI BOLOGNA

COD. EDIFICIO CUP TICKET N.
NUOVA REALIZZAZIONE J39H12000630001 23110

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA
ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. CRISTINA TARTARI

PROFESSIONISTI INCARICATI

PROGETTO ARCHITETTONICO arch. MARIA PANDOLFO
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI per. ind. ROBERTO RICCI
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI per. ind. UBER DEMOLA

PROGETTO OPERE STRUTTURAL ing. TIZIANO CARLI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA ing. TIZIANO CARLI

IN FASE DI PROGETTAZIONE

DIREZIONE LAVORI arch. MARIA PANDOLFO

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE [] DEFINITIVO [] ESECUTIVO[X] AS-BUILT []

OGGETTO TAVOLA SCALA ‘_ mOO TAVOLA N°
ALLEGATO D - PLANIMETRIA DI CANTIERE:
VIABILITA PATA GIUGNO 2019 m o \_
REV. DATA
1 06/11/2020




