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NOTA !

TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE DALL'IMPRESA ALL'ATTO ESECUTIVO
VERIFICARE LE FOROMETRIE CON LE TAVOLE IMPIANTISTICHE E CON LAD.L.

NOTA

FONDAZIONE:
CALCESTRUZZO C25/30, CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC2
CLASSE DI CONSISTENZA: S4, DIAMETRO MAX INERTE: 31.5 mm
ELEVAZIONE
CALCESTRUZZO C28/35, CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC1
CLASSE DI CONSISTENZA: S4, DIAMETRO MAX INERTE: 15 mm
ACCIAIO B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO
COPRIFERRO MINIMO: 2.5 cm (eccetto dove diversamente indicato), 3.5 cm PER FONDAZIONI
SOVRAPPOSIZIONI ARMATURA > 500 (ECCETTO OVE DIVERSAMENTE INDICATO)
SOVRAPPOSIZIONI RETI ELS > 2 MAGLIE (ECCETTO OVE DIVERSAMENTE INDICATO)
LEGNO LAMELLARE GL24H

ACCIAI PER STRUTTURE SALDATE S275JR CONFORMI ALLE NORME:

— UNIEN 10025:2005 (PER | LAMINATI);

— UNI EN 10210:2006 (PER | TUBI SENZA SALDATURE);

— UNI EN 10219:2006 (PER | TUBI SALDATI);

PROWISTI DI MARCATURA CE CONFORMEMENTE ALLA UNI EN 1090.

LE STRUTTURE IN ACCIAIO PER CARPENTERIA DOVRANNO PERVENIRE IN CANTIERE CORREDATE DAl CERTIFICATI DELLA MARCATURA CE E
DELLA CORRISPONDENTE DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP).
CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE (SECONDO D.M. 14.01.2008, CAP. 11.3.4.11.3):

EFFETTUARE UN PRELIEVO DI ALMENO 3 SAGGI PER OGNI LOTTO DI SPEDIZIONE, DI MASSIMO 30 tonn.

BULLONERIA (PROVVISTA DI MARCHIATURA CE):
— VITI DI CLASSE 8.8 UNI EN 14399-3:2015, UNI EN 14399-4:2015, UNI EN ISO 898-1:2013;
— DADI DI CLASSE 8 UNI EN 14399-3:2015, UNI EN 14399-4:2015;

— ROSETTE IN ACCIAIO C 50 UNI 5716.

SALDATURE AD ARCO ELETTRICO SECONDO UNI EN ISO 4063:2011
— | SALDATORI DOVRANNO ESSERE QUALIFICATI SECONDO UNI EN ISO 9606-1:2013;
— | PROCEDIMENTI DI SALDATURA DOVRANNO ESSERE QUALIFICATI SECONDO UNI EN SO 15614~1:2012;
— NELL'ESECUZIONE DELLE SALDATURE DOVRANNO ESSERE RISPETTATE LE NORME UNI EN 1011:2009;
— PER LA PREPARAZIONE DEI LEMBI FARE RIFERIMENTO ALLE UNI EN I1SO 9692-1:2013;
— LE SALDATURE SARANNO SOTTOPOSTE A CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SECONDO IL LIVELLO C DELLA NORMA UNI EN ISO 5817:2008
CON LE MODALITA" ED | LIVELLI DI ACCETTABILITA' DELLA UNI EN IS0 17635:2010;
— GLI OPERATORI CHE ESEGUIRANNO | CONTROLLI DOVRANNO ESSERE QUALIFICATI SECONDO UNI EN ISO 9712:2012 ALMENO DI Il LIVELLO.
— IL COSTRUTTORE DEVE ESSERE CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN 1SO 3834:2006.

PROTEZIONE SUPERFICIALE:
— VERNICIATURA ANTIRUGGINE OLEOFENOLICA

PROTEZIONE SUPERFICIALE PER GARANTIRE IL REQUISITO DI PROTEZIONE ANTINCENDIO R60:

— RIVESTIMENTO CON CARTONGESSO CERTIFICATO REI 60

CLASSE DI ESECUZIONE: EXC2

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI
ASILO AZIENDALE E
SCUOLA MATERNA
nel complesso di via Filippo Re - via Filippo Re - Bologna

PROPRIETA' EDIFICIO
UNIVERSITA' DI BOLOGNA

COD. EDIFICIO
NUOVA REALIZZAZIONE

CuUP
J39H12000630001

TICKET N.
23110

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA
ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. CRISTINA TARTARI

PROFESSIONISTI INCARICATI
PROGETTO ARCHITETTONICO arch. MARIA PANDOLFO

COLLABORATORE PROGETTO

ARCHITETTONICO geom. ALESSANDRO CARAPIA

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI per. ind. ROBERTO RICCI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI per. ind. UBER DEMOLA

PROGETTO OPERE STRUTTURALI ing. TIZIANO CARLI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

DIREZIONE LAVORI

ing. TIZIANO CARLI

arch. MARIA PANDOLFO

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE [ | DEFINITIVO [ ] ESECUTIVO[X] AS-BUILT []

OGGETTO TAVOLA SCALA  4.oe 1.5 TAVOLA N°
ESECUTIVI SOPPALCHI DATA
GIUGNO 2019
REV. DATA
1 28/09/2020




