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Universita degli Studi di Bologna - Sede di Rimini

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.01 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

MURATURA ESTERNA - Sp. 40 cm.

Muratura in elevazione di spessore 40 cm., confezionata con blocchi in laterizio porizzato aventi tutti i fori saturati con polistirene additivato con grafite e con incastro verticale a secco; dimensioni nominali
40x25x24,5 cm; foratura >60%.

Il blocco posto in opera presenta centralmente una striscia orizzontale di materiale isolante avente lo scopo di isolare termicamente il giunto di malta orizzontale. Trasmittanza termica U=0,145 W/m?K.
La muratura si intende retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso I'imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto

Caratteristiche generali

Lunghezza 25 cm

Larghezza 40 cm

Altezza 24,5 cm

Percentuale di foratura >60%

Pezzi per pacco 32

Peso dell'elemento 14,2 Kg

Peso pacco 455 Kg

Spessore muratura 40 cm

Pezzi alm? 15,7

Pezzi al m* 39,2

Caratteristiche strutturali

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali - N/mm?
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali - N/mm?
‘Campo d'impiego: Muratura di tamponamento

Caratteristiche termiche

Spessore muratura 40 cm

Conducibilita termica della parete con malta tradizionale 0,06 W/mK

Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale 0,145 W/m2K
'Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata) 29,12 ore

Attenuazione (malta tradizonale - parete intonacata) 0,01 -

Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata) 0,001 W/m2K
Massa superficiale al netto degli intonaci 257,7 kg/m?

Calore specifico 1000 J/kgK

Coefficiente di diffusione del vapore acqueo 40

* 1,5 cm intonaco interno (?=0,53 W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno (?=0,82 W/mK)
Resistenza al fuoco

'Spessore muratura 40 cm

REI -

El 240

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)

'Spessore muratura 40 cm

50,1 dB

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO [ QUANTITA' | TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Blocco di laterizio Sp. 42,5 cm nr € 4,15 16 € 66,40 73,7%)|
Malta per muratura m2 € 3,15 1 € 3,15 3,5%)
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 69,55 77,2%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,32 € 9,27 10,3%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%)
Operaio comune ora € 24,69 0,32 € 7,78 8,6%]
TOTALE MANO D'OPERA € 17,04 18,9%)
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 3,48 3,9%)
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 3,48 3,9%]
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 90,07
D) Spese generali 15% € 13,51
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 103,58
E) Utile di impresa 10% € 10,36
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 113,94
PREZZO APPLICATO € 113,94
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Universita degli Studi di Bologna - Sede di Rimini

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO

NP.ED.02

DATA

GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

COMIGNOLO PER AERAZIONE IN COPERTURA IN RAME
Fornitura e posa in opera di camino completo di comignolo in rame da realizzarsi sulla copertura metallica dell'edificio di dimensione variabile come da

elaborati grafici e comunque fino alla dimensione interna massima 50x50 cm circa, completo di ogni onere e accessorio di fissaggio. Completo anche di carter
metallico di mascheratura adeguatamente fissato alla copertura

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' | TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Comignolo in rame nr € 107,23 1 € 107,23 51,1%
- 0,0%
- 0,0%
TOTALE MATERIAL| € 107,23 51,1%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 1,8 52,96 25,2%
Operaio qualificato ora € 27,36 - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 1,8 44 44 21,2%
TOTALE MANO D'OPERA € 97,40 46,4%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 5,36 2,6%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 5,36 2,6%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 209,99
D) Spese generali 15% € 31,50
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 241,49
E) Utile di impresa 10% € 24,15
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 265,64
PREZZO APPLICATO € 265,64
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Universita degli Studi di Bologna - Sede di Rimini

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI
ART. DI ELENCO NP.ED.03 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

BOTOLA PER ACCESSO ALLA COPERTURA CON SCALA RETRATTILE

Fornitura e posa in opera di scala retrattile 0.70x0.90, da ubicare al solaio sottotetto per consentire I'accesso alla copertura. La struttura portante della scala
dovra essere in pressofusione di alluminio completa di cassonetto zincato trivalente cromo lll, serratura con cricchetto in ferro montata nel pannello in
truciolare di prima scelta spessore mm 16 certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1 norma UNI EN 13986:2005), n°2 maniglioni di sbarco
superiori, n°2 corrimano telescopico a destra e a sinistra salendo, n°1 bastone apriscala e staffe per il fissaggio.

Compreso ogni minuterie di sorta, opere murarie e quant'altro necessario per rendere I'opera funzionante a perfetta regola d'arte

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Botola con scala retrattile completa di accessori nr € 138,59 1 € 138,59 54,6%
€ - 0,0%
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 138,59 54,6%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 2 € 58,84 23,2%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 2 € 49,38 19,5%
TOTALE MANO D'OPERA € 108,22 42,7%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 6,93 2,7%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 6,93 2,7%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 253,74
D) Spese generali 15% € 38,06
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 291,80
E) Utile di impresa 10% € 29,18
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 320,98

PREZZO APPLICATO € 320,98
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Universita degli Studi di Bologna - Sede di Rimini

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI
ART. DI ELENCO NP.ED.04 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

IMPERMEABILIZZAZIONE - COPERTURA PIANA - Freno a vapore

Fornitura e posa di freno al vapore igrovariabile e barriera all'aria INTESANA 210 o equivalente per tetti piani o poco pendenti, per tetti in legno senza
ventilazione, con gestione intelligente dell'umidita, permeabile al vapore con Sd variabile da 0,25 a oltre 25 m (come freno al vapore in fase invernale e
traspirante per lo smaltimento durante il periodo estivo), per coibentazioni sopra il tavolato. Membrana in polietilene copolimeri e feltri antiscivolo in
polipropilene, 150 gr/m?, impermeabile all’acqua classe W1, resistente resistenza alla colonna d’acqua > 2,5 m, resistente all'invecchiamento secondo EN
1296 e EN 1931, periodo di libera esposizione agli agenti atmosferici 3 mesi, colore arancione, resistenza a trazione 340/250 N/5 cm.

Classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, certificato CE secondo UNI EN 13984. Fornito e posto in opera in monostrato, con sormonto di almeno 10
cm. Esecuzione della chiusura ermetica del manto igrovariabile di tenuta con appositi nastri ed adesivi per esterni.

Il nastro TESCONV VANA o equivalente verra applicato sul sormonto dei manti e per garantire la perfetta sigillatura del pacchetto su tutti gli elementi passanti.
Il nastro EXTOSEAL FINOC o equivalente , sigillante impermeabile all'umidita , verra utilizzato per la sigillatura perimetrale del telo per per evitare ingressi di
umidita da elementi edili adiacenti.

Intesana 210 o equivalente

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Freno al vapore m2 € 1,00 1 € 1,00 31,3%
€ - 0,0%
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 1,00 31,3%)
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,04 € 1,16 36,2%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,04 € 0,99 30,9%
TOTALE MANO D'OPERA € 2,14 67,1%)
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 0,05 1,6%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 0,05 1,6%)
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 3,19
D) Spese generali 15% € 0,48
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 3,67
E) Utile di impresa 10% € 0,37
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 4,04

PREZZO APPLICATO € 4,04
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Universita degli Studi di Bologna - Sede di Rimini

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI
ART. DI ELENCO NP.ED.05 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

IMPERMEABILIZZAZIONE - COPERTURA PIANA - Natro

Fornitura e posa di freno al vapore igrovariabile e barriera all'aria INTESANA 210 o equivalente per tetti piani o poco pendenti, per tetti in legno senza
ventilazione, con gestione intelligente dell'umidita, permeabile al vapore con Sd variabile da 0,25 a oltre 25 m (come freno al vapore in fase invernale e
traspirante per lo smaltimento durante il periodo estivo), per coibentazioni sopra il tavolato. Membrana in polietilene copolimeri e feltri antiscivolo in
polipropilene, 150 gr/m?, impermeabile all’acqua classe W1, resistente resistenza alla colonna d’acqua > 2,5 m, resistente all'invecchiamento secondo EN
1296 e EN 1931, periodo di libera esposizione agli agenti atmosferici 3 mesi, colore arancione, resistenza a trazione 340/250 N/5 cm.

Classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, certificato CE secondo UNI EN 13984. Fornito e posto in opera in monostrato, con sormonto di almeno 10
cm. Esecuzione della chiusura ermetica del manto igrovariabile di tenuta con appositi nastri ed adesivi per esterni.

Il nastro TESCONV VANA o equivalente verra applicato sul sormonto dei manti e per garantire la perfetta sigillatura del pacchetto su tutti gli elementi passanti.
Il nastro EXTOSEAL FINOC o equivalente, sigillante impermeabile all'umidita , verra utilizzato per la sigillatura perimetrale del telo per per evitare ingressi di
umidita da elementi edili adiacenti.

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Nastro m2 € 0,35 1 € 0,35 38,3%
€ - 0,0%
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 0,35 38,3%)
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,01 € 0,29 32,5%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,01 € 0,25 27,3%
TOTALE MANO D'OPERA € 0,54 59,8%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 0,02 1,9%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 0,02 1,9%)
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 0,91
D) Spese generali 15% € 0,14
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 1,04
E) Utile di impresa 10% € 0,10
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 1,15

PREZZO APPLICATO € 1,15
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Universita degli Studi di Bologna - Sede di Rimini

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.06 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

ISOLAMENTO TERMICO PIANO TERRA

Fornitura e posa in opera di pannelli di polistirene estruso - spess. cm. 10, peso specifico 35 kg/m3, classe di resistenza al fuoco E (EN 11925-2), resistenza a
gelo e disgelo, valore massimo 1% assorbimento d'acqua, conducibilita termica 0,028 W/M°C, compresi ponteggi, tagli, sfridi, tiro in alto, trasporto in discarica
del materiale di risulta,assistenza muraria ed opere provvisionali ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Il tutto come da prescizione della relazione Legge 10/91 e smi.

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Pannello isolante m2 € 17,54 1 € 17,54 61,3%
Materiali vari di consumo m2 € 2,00 1 € 2,00 7,0%
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 19,54 68,2%)
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,15 € 4,41 15,4%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,15 € 3,70 12,9%
TOTALE MANO D'OPERA € 8,12 28,3%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 0,98 3,4%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 0,98 3,4%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 28,63
D) Spese generali 15% € 4,30
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 32,93
E) Utile di impresa 10% € 3,29
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 36,22

PREZZO APPLICATO € 36,22
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Universita degli Studi di Bologna - Sede di Rimini

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.39 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

ISOLAMENTO TERMICO PER PONTI TERMICI

Fornitura e posa in opera di isolamento termico di pareti eseguito dall'esterno con il metodo "a cappotto", costituito da:

- adesivo e strato di base della finitura, costituito da adesivo in pasta per rivestimento isolante a cappotto, a base di resine, da addizionare con
cemento 32,5 Portland, rapporto di miscela 1:1, resa 5 kg/mq;

- lastra in polistirene espanso sinterizzato (EPS) dim. 100x50xsp.3cm, a marchio "ETICS", a norma UNI EN 13163, classe 150, conducibilita
termica 0,033 W/M°K, ricavato da blocco esclusivamente sinterizzato (non estruso);

- malta cementizia bicomponente dello spessore minimo di 1,5 mm in cui verra applicata una rete di fibra di vetro di maglia adeguata con
sovrapposizione di 7-8 cm; applicazione di una seconda malta cementizia come su indicato dello spessorte di 3 mm con relativa fratazatura per
avere il supporto liscio e perfettamente complanare e quant'altro occorre a dare I'opera finita a perfetta regola d'arte e rete di armatura la cui
funzione & quella di proteggere il pannello isolante e di creare la superficie adatta alla stesura degli strati successivi di finitura. All'interno di
questo strato viene annegata la rete di armatura in fibra di vetro apprettata resistente agli alcali, con peso > 150g/mq;

- tasselli ad espansione, lunghezza cm.7, con un'incidenza di pezzi n.6/mq la cui funzione & quella di fissare I'isolante alla muratura di supporto;
- primer di fondo per la preparazione della finitura, costituito da pittura acrilicadi fondo riempitiva, ponte di adesione del ciclo acrilico, resa ca
250g/mq;viene utilizzato per ottenere migliori condizioni di adesione e compatibilita dello strato di finitura con lo strato di intonaco

sottile armato gia realizzato.

- finitura a spessore costituita da riempimento acrilico a spessore, granulometria 2 mm., caratteristiche principali: elevata resistenza alle
intemperie, ottima traspirabilita, ottimo potere riempitivo, resa ca 2,5 kg/mq. Ha la funzione di realizzare la finitura dell'intervento e di
proteggere gli strati sottostanti dalle intemperie e dalle radiazioni solari; deve possedere una buona elasticita alle sollecitazioni meccaniche e
deve essere sufficientemente permeabile al vapore d’acqua. Si tratta di un rivestimento o di una particolare pittura a

base sintetica o minerale che si puo realizzare con varie finiture speciali: rustico, rasato,graffiato, spugnato o spruzzato.

Compreso la fornitura e la posa in opera di accessori quali:

- profili di partenza in alluminio con gocciolatoio, dim 250xsp 3,5 cm;

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' | TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Pannello isolante m2 € 3,90 1 € 3,90 9,8%
Malta per incollaggio kg/im2 | € 0,80 4 € 3,20 8,0%
Malta cementizia e rete kg/m2 | € 3,80 1,5 € 5,70 14,3%
Primer fissativo m2/t | € 9,60 6 € 1,60 4,0%
Spatolato kgim2 | ¢ 1,36 2 € 272 6,8%
TOTALE MATERIALI € 17,12 42,8%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,41 € 11,97 29,9%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,41 € 10,05 25,1%
TOTALE MANO D'OPERA| € 22,02 55,1%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 0,86 2,1%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 0,86 2,1%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 40,00
D) Spese generali 15% € 6,00
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 46,00
E) Utile di impresa 10% € 4,60
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 50,60
PREZZO APPLICATO € 50,60
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Universita degli Studi di Bologna - Sede di Rimini

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.08 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PANNELLO OSB - COPERTURA PIANA
A seguire andra posato un pannello in legno OSB spessore minimo 15 mm da avvitare con viti di lunghezza 10 cm sez. mm 8 ai morali in legno presenti tra i
pannelli Naturatherm Plus o equivalenti;

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Pannello OSB m2 € 7,09 1 € 7,09 69,9%
€ - 0,0%
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 7,09 69,9%)
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,05 € 1,47 14,5%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,05 € 1,23 12,2%
TOTALE MANO D'OPERA € 2,71 26,7%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 0,35 3,5%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 0,35 3,5%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 10,15
D) Spese generali 15% € 1,562
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 11,67
E) Utile di impresa 10% € 1,17
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 12,84

PREZZO APPLICATO € 12,84
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Universita degli Studi di Bologna - Sede di Rimini

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI
ART. DI ELENCO NP.ED.09 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

IMPERMEABILIZZAZIONE - COPERTURA INCLINATA- Freno a vapore

Sopra tavolato posa di INTESANA CONNECT o equivalente:

Fornitura e posa di freno al vapore igrovariabile e barriera all'aria INTESANA o equivalenteper tetti in alta quota o strutture complesse, con gestione intelligentg
dell'umidita, permeabile al vapore con Sd variabile da 0,25 a oltre 25 m (come freno al vapore in fase invernale e traspirante per lo smaltimento durante il
periodo estivo), per coibentazioni sopra il tavolato. Membrana in polietilene copolimeri e feltri antiscivolo in polipropilene, 150 gr/m?, impermeabile all’acqua
classe W1, resistente alla pioggia battente come da test di TU di Berlino per ZVDH (associazione dei carpentieri tedeschi), resistente resistenza alla colonna
d‘acqua > 2,5 m, resistente all’invecchiamento secondo EN 1296 e EN 1931, periodo di libera esposizione agli agenti atmosferici 2 mesi, colore verde,
resistenza a trazione 250/170 N/5 cm. Classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, certificato CE secondo UNI EN 13984. Fornito e posto in opera in
monostrato, con sormonto di almeno 10 cm. Esecuzione della chiusura ermetica del manto di tenuta con tecnologia Connect o equivalente, doppia fascia auto
collante integrata, o con nastri ed accessori di proclima per interni ed esterni. Il nastro TESCON Vana o equivalente verra applicato sul sormonto dei manti e
per garantire la perfetta sigillatura del pacchetto su tutti gli elementi passanti.

Intesana Connect (con doppia banda adesiva sui sormonti) o equivalente

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Freno a vapore m2 € 1,06 1 € 1,06 32,3%
€ - 0,0%
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 1,06 32,3%)
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,04 € 1,18 35,9%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,04 € 0,99 30,1%
TOTALE MANO D'OPERA € 2,16 66,0%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 0,05 1,6%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 0,05 1,6%)
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 3,28
D) Spese generali 15% € 0,49
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 3,77
E) Utile di impresa 10% € 0,38
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 4,15

PREZZO APPLICATO € 4,15
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Universita degli Studi di Bologna - Sede di Rimini

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI
ART. DI ELENCO NP.ED.10 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

ISOLAMENTO TERMICO- COPERTURA INCLINATA

Isolamento termoacustico in pannelli isolanti NATURATHERM PLUS o equivalente in fibra di legno vergine di douglasia, prodotti con chippato di legno da
coltivazioni controllate PEFC, quantita di legno >90% in peso del prodotto, resistenza a compressione al 10% di deformazione 80 kPa, densita ca. 150 kg/m?,
conduttivita termica misurata = 0,041 W/(mK), D = 0,042 W/(mK), assorbimento d'acqua per immersione parziale inferiore ad 1 kg/m2 (WS <1,0), resistenza
a trazione perpendicolare >7,5 kPa (TR 7,5), permeabilita al vapore acqueo p = 5, capacita termica massica maggiore di 2400 J/kgK, classe di reazione al
fuoco E secondo UNI EN 13501-1, marchio CE secondo UNI EN 13171. Prodotto in classe di emissione A+ secondo il decreto francese per le emissioni in
ambiente interno. ldoneo per I'applicazione in ambito pubblico secondo le direttive CAM Criteri Ambientali Minimi del DM 24.12.2015 e seguenti.

| pannelli saranno posato in continuo e posa sfalsata, senza elemento di irrigidimento interposto

Doppio pannello Naturatherm Plus o equivalente da 10+80 mm - spessore 180 mm

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Isolamento termico m2 € 12,46 1 € 12,46 63,6%
€ - 0,0%
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 12,46 63,6%)
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,12 € 3,53 18,0%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,12 € 2,96 15,1%
TOTALE MANO D'OPERA € 6,49 33,2%)
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 0,62 3.2%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 0,62 3,2%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 19,58
D) Spese generali 15% € 2,94
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 22,51
E) Utile di impresa 10% € 2,25
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 24,76

PREZZO APPLICATO € 24,76
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Universita degli Studi di Bologna - Sede di Rimini

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.11 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

MANTO IMPERMEABILE- COPERTURA INCLINATA
Fornitura e posa in opera di pacchetto di impermeabilizzazione in guaina bituminosa al poliestere tipo Derbigum o similare comprendente:
- Fornitura e posa in opera dello strato di prima impermeabilizzazione, settorizzazione e vincolo della membrana con adesivo bituminoso di aderenza a
freddo tipo DERBIBOND UNI o equivalente , su supporto pulito e asciutto, massa volumica 1,15 g/cm3
- Fornitura e posa in opera dello strato di membrana tipo DERBIBRITE NT o equivalente con rivestimento superficiale EASYCLEAN altamente riflettente,
provvista di armatura composita di velo di vetro e poliestere situata sulla parte superiore della sezione della membrana, con caratteristiche di riflettivita ed
emissivita del prodotto rispondenti ai requisiti del marchio ENERGY STAR per il risparmio energetico secondo le norme ASTM.
Modalita di posa: rotoli allineati sul supporto e sovrapposti di 10 cm prima di essere ripiegati. Riposizionamento della membrana sulla colla recentemente
applicata sul supporto. | sormonti devono sempre essere saldati con bruciatore di sicurezza su tutta la loro larghezza di 10 cm, i bordi devono essere pressati
con un rullo di + 10 kg. | sormonti trasversali saranno di 15 cm. Una piccola quantita di bitume deve uscire dal giunto di sormonto.
Rispondente alla normativa DIN PH neutro con possibilita di totale riciclaggio dell'acqua meteorica che viene a contatto con la membrana.
Il sistema impermeabile deve essere coperto da garanzia assicurativa postuma (prodotto + posa), rilasciata dal produttore, per la durata di anni 10 + 5.
Inclusa esecuzione garantita dei dettagli di impermeabilizzazioni nelle zone di ancoraggio delle strutture di sostegno dell'impianto fotovoltaico e del sistema
linee vita.
Il tutto per dare il titolo di compiuto e finito a regola d'arte.
La membrana impermeabile ecosostenibile DERBIBRITE NT o equivalemte ottenuta con mescola HCB (Hybrid Copolymer Blend) a base di speciali
copolimeri nobili additivati con sostanze ignifughe halogen free rispettose dell'ambiente e non tossiche, provvista di armatura composita di velo di vetro e
poliestere posizionata sulla parte superiore della sezione della membrana.
L'armatura della membrana & integrata da un coating acrilico di finitura resistente ai raggi UV bianco riflettente. La durabilita e la capacita riflettente del
coating sono garantite dalla tecnologia easyclean. La riflettivita iniziale secondo ASTM C 1549 pari a 81%, I'emissivita iniziale secondo ASTM C 1371 e
[ASTM E 408 pari a 81% e I'SRI (Solar Reflectance Index) secondo ASTM 1980 pari a 100 identificano il prodotto come cool roof (raffrescante passivo), e
come tale contribuisce alla diminuzione dell'effetto isola di calore delle aree urbane e abbassa la temperatura interna dell'edificio. La guaina deve soddisfare
i requisiti minimi richiesti dal marchio Energy Star per i prodotti da copertura a risparmio energetico. Il prodotto sarafornito con superficie protetta da pellicola
in PE completamente riciclabile da asportarsi al termine della posa al fine di garantire la pulizia della superficie stessa.
Caratteristiche ecologiche
Caratteristiche tecniche
Spessore EN 1849-1 3 mm
Stabilita di forma a caldo EN 1110 2120°C
Flessibilita a freddo EN 1109 <-20°C
Resistenza a trazione EN 12311-1 L: 1000 N/5 cm

T: 1000 N/5 cm
Stabilita dimensionale EN 1107-1 < 0,3%
Ritiro sui sormonti Test BDA 022 0 mm

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' | TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Guaina impermeabilizzante m2 € 9,78 1 € 9,78 48,9%)
€ - 0,0%|
€ - 0,0%)
TOTALE MATERIALI € 9,78 48,9%|
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,18 € 5,30 26,5%)
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%|
Operaio comune ora € 24,69 0,18 € 4,44 22,2%)
TOTALE MANO D'OPERA € 9,74 48,7%)
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 0,49 2,4%)|
0 € - 0,0%)
0 € - 0,0%|
0 € - 0,0%)
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 0,49 2,4%|
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 20,01
D) Spese generali 15% € 3,00
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 23,01
E) Utile di impresa 10% € 2,30
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 25,31
PREZZO APPLICATO € 25,31
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Universita degli Studi di Bologna - Sede di Rimini

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.11.1 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE
MANTO IMPERMEABILE- COPERTURA PIANA

Fornitura e posa in opera di pacchetto di impermeabilizzazione in guaina bituminosa al poliestere tipo Derbigum o similare comprendente:
- Fornitura e posa in opera dello strato di prima impermeabilizzazione, settorizzazione e vincolo della membrana con adesivo bituminoso di aderenza a freddo tipo DERBIBOND UNI o equivalente , su supporto puli
asciutto, massa volumica 1,15 glem3
- Fornitura e posa in opera dello strato di membrana tipo DERBIBRITE NT o equivalente con rivestimento superficiale EASYCLEAN altamente riflettente, provvista di armatura composita di velo di vetro e
situata sulla parte superiore della sezione della membrana, con caratteristiche di rflettivita ed emissivita del prodotto rispondenti ai requisiti del marchio ENERGY STAR per il risparmio energetico secondo le norme!
ASTM.
Modalita di posa: rotoli allineati sul supporto e sovrapposti di 10 cm prima di essere ripiegati. Riposizionamento della membrana sulla colla recentemente applicata sul supporto. | sormonti devono sempre essere saffati
con bruciatore di sicurezza su tutta la loro larghezza di 10 cm, i bordi devono essere pressati con un rullo di + 10 kg. | sormonti trasversali saranno di 15 cm. Una piccola quantita di bitume deve uscire dal giunto di
sormonto.
Rispondente alla normativa DIN PH neutro con possibilta di totale riciclaggio delacqua meteorica che viene a contatto con la membrana
Il sistema impermeabile deve essere coperto da garanzia assicurativa postuma (prodotto + posa), ilasciata dal produttore, per la durata di anni 10 + 5.
inclusa esecuzione garantita dei dettagli di nelle zone di delle strutture di sostegno dellimpianto fotovoltaico e del sistema linee vita.
Il utto per dare il titolo di compiuto e finito a regola d'arte.
La membrana impermeabile ecosostenibile DERBIBRITE NT o equivalemte oftenuta con mescola HCB (Hybrid Copolymer Blend) a base di speciali copolimeri nobili additivati con sostanze ignifughe halogen free
rispettose dell'ambiente e non tossiche, prowvista di armatura composita di velo di vetro e poliestere posizionata sulla parte superiore della sezione della membrana.
L'armatura della membrana & integrata da un coating acrilico di finitura resistente ai raggi UV bianco riflettente. La durabilta e la capacita riflettente del coating sono garantite dalla tecnologia easyclean. La riflettivit
iniziale secondo ASTM C 1549 pari a 81%, emissivia iniziale secondo ASTM C 1371  ASTM E 408 pari a 81% e I'SRI (Solar Reflectance Index) secondo ASTM 1980 pari a 100 identificano i prodotto come cool
roof (raffrescante passivo), e come tale contribuisce alla diminuzione dell'effetto isola di calore delle aree urbane e abbassa la temperatura interna dell'edificio. La guaina deve soddisfare i requisiti minimi richiesti da)
[marchio Energy Star per i prodotti da copertura a risparmio energetico. ll prodotto sarafornito con supericie protetta da pellicola in PE completamente riciclabile da asportarsi al termine della posa al fine di i
pulizia della superficie stessa.
Caratteristiche ecologiche
Caratteristiche tecniche
[Spessore EN 1849-1 3 mm
Stabilita di forma a caldo EN 11102120°C
Flessibilta a freddo EN 11095-20°C
Resistenza a trazione EN 12311-1 L: 1000 N/5 cm
T: 1000 N/5 cm
Stabilita dimensionale EN 1107-1 0,3%
Ritiro sui sormonti Test BDA 022 0 mm
Resistenza alla lacerazione EN 12310-% 200 N
Resistenza al peeling delle giunzioni EN 12316-1 70 N/50 mm
Resistenza al punzonamento statico EN 12730 (Metodo AR20 Kg
Reazione al fuoco EN 13501-1 Classe E
Resistenza al fuoco esterno EN 13501-5 (ENV 1187-1) Broof (t1, 12, 13)
[pH U1 3/01-080 (MFPA) Neutro
Colore - Bianco
Certificazioni ambientali: Certificazioni di processo
1SO 14040 e 14044
1SO 14001
crediti LEED
BREAMS

©

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' | TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Guaina impermeabilizzante m2 € 10,42 1 € 10,42 56,3%)
€ - 0,0%|
€ - 0,0%)
TOTALE MATERIALI € 10,42 56,3%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,14 € 4,12 22,2%)
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%|
Operaio comune ora € 24,69 0,14 € 3,46 18,7%)|
TOTALE MANO D'OPERA € 7,58 40,9%)
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 0,52 2,8%)|
0 € - 0,0%)
0 € - 0,0%|
0 € - 0,0%)
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 0,52 2,8%|
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 18,52
D) Spese generali 15% € 2,78
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 21,29
E) Utile di impresa 10% € 2,13
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 23,42
PREZZO APPLICATO € 23,42
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Universita degli Studi di Bologna - Sede di Rimini

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI
ART. DI ELENCO NP.ED.12 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PARETE IN CARTONGESSO E GESSO FIBRA INTERNA - SOVRAPREZZO PER LASTRA IN AMBIENT!I UMIDI
Sovrapprezzo per due lastre antiumidita al posto della lastra normale

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Differenza per utilizzo lastra per ambienti umidi m2 € 1,56 2 € 3,12 95,2%
€ - 0,0%
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 3,12 95,2%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0 € - 0,0%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0 € - 0,0%
TOTALE MANO D'OPERA € - 0,0%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 0,16 4,8%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 0,16 4,8%|
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 3,28
D) Spese generali 15% € 0,49
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 3,77
E) Utile di impresa 10% € 0,38
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 4,15

PREZZO APPLICATO € 4,15
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Universita degli Studi di Bologna - Sede di Rimini

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.13 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PARETE IN CARTONGESSO E GESSO FIBRA INTERNA - Sp. cm. 33 - Tip. 2

Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o
sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra,
con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti:

con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

con due lastre su entrambi i lati della parete: una di cartongesso e I'altra di fibra di gesso ed in mezzo lastra di cartongesso

sovraprezzo per inserimento di pannello in fibra di legno dello spessore di 100 mm

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Pannello in gesso protetto o cartongesso m2 € 230 53 € 12,19 31,4%
spessore mm 12,5
Guida a "U" da mm 55 m2 € 1,00 0,7 € 0,70 1,8%
Montante in acciaio zincato da mm 54 m2 € 1,09 2,2 € 2,40 6,2%
Viti autoperforante da mm 35 cad € 0,01 24 € 0,23 0,6%
Stucco a base gesso kg € 0,55 0,8 € 0,44 1,1%!
Fibra di legno m2 € 9,00 1 € 9,00 23.2%
TOTALE MATERIALI € 24,95 64,2%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,23 € 6,88 17.7%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,23 € 5,78 14,9%
TOTALE MANO D'OPERA € 12,66 32,6%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 1,25 3,2%!
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 1,25 3,2%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 38,86
D) Spese generali 15% € 5,83
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 44,69
E) Utile di impresa 10% € 4,47
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 49,16
PREZZO APPLICATO € 49,16
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Universita degli Studi di Bologna - Sede di Rimini

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.14 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PARETE REI 60 - Sp. cm. 33 - Tip. 5

Formazione (fornitura e posa) di pareti interne in cartongesso con isolamento al fuoco REI 60, spessore complessivo cm 15, costituito da doppio paramento
ognuno dei quali con due lastre ignifughe da mm 13, con armatura interna in fibre di vetro incrociate, montato su guide metalliche ad elevata sezione tipo UW
da mm 55 e 75, opportunamente dimensionato, compresi supporti, controventature e pezzi speciali sia per la parete che per la predisposizione di porte ad
incasso e ad anta, compreso doppio nastro, paraspigoli in alluminio, retina coprigiunti,stuccatura dei giunti, certificazioni ed ogni onere

Compreso isolamento termico interno

Come da particolare esecutivo

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Pannello in gesso protetto o cartongesso m2 € 559 42 € 23,49 43.9%
spessore mm 12,5
Guida a "U" da mm 55 m2 € 1,89 0,7 € 1,32 2,5%
Montante in acciaio zincato da mm 54 m2 € 1,09 2,2 € 2,40 4,5%
Viti autoperforante da mm 35 cad € 0,01 24 € 0,22 0,4%
Stucco a base gesso kg € 1,08 0,8 € 0,86 1,6%!
Isolamento termico m2 € 3,60 1 € 3,60 6,7%
TOTALE MATERIALI € 31,89 59,6%!
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,37 € 10,89 20,3%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,37 € 9,14 17,1%
TOTALE MANO D'OPERA € 20,02 37,4%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 1,59 3,0%!
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 1,59 3,0%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 53,50
D) Spese generali 15% € 8,03
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 61,53
E) Utile di impresa 10% € 6,15
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 67,68
PREZZO APPLICATO € 67,68
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Universita degli Studi di Bologna - Sede di Rimini

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.15 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

BOTOLE DI ISPEZIONE DA CARTONGESSO - dim. 60x60
Fornitura e posa in opera di botola con telaio in alluminio ed anta in cartongesso delle dimensioni 600x600 mm, compreso ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito e a regola d'arte

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Botola - dim. 60x60 cad € 42,81 1 € 42,81 59,5%|
TOTALE MATERIALI € 42,81 59,5%!
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,5 € 14,71 20,4%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,5 € 12,35 17,1%
TOTALE MANO D'OPERA € 27,06 37,6%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 2,14 3,0%!
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 2,14 3,0%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 72,00
D) Spese generali 15% € 10,80
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 82,80
E) Utile di impresa 10% € 8,28
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 91,08
PREZZO APPLICATO € 91,08
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.16 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO - PANNELLI ACUSTICI - dim. Diam. mm. 1200

Fornitura e posa in opera di controsoffitto ARMSTRONG OPTIMA CANOPY L o equivalente, codice BPCS5138WHJ2, dettaglio bordo Board, colore bianco,
composto da vari strati di fibra di vetro formati in fase di produzione, con una membrana acustica trasparente sulle facce a vista.

Il pannello sara in conglomerato di fibra minerale con composti organici a debole bio-persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, Euroclass B,s1,d0,
dimensioni diam. mm. 1200x40 mm.

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Pannello Diam. Mm. 1200 cad € 100,37 1 € 100,37 62,9%
0,0%
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 100,37 62,9%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 1 € 29,42 18,4%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 1 € 24,69 15,5%
TOTALE MANO D'OPERA € 54,11 33,9%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 5,02 3,1%!
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 5,02 3,1%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 159,49
D) Spese generali 15% € 23,92
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 183,42
E) Utile di impresa 10% € 18,34
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 201,76
PREZZO APPLICATO € 201,76
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.17 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

SOGLIE E BANCHINE IN PIETRA SERENA

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, di larghezza superiore a 18
cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista levigate e coste rifilate o0 semplicemente smussate per pedate o sottogradi, poste in opera con
malta bastarda, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe:

pietra serena

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Soglia o pietra in Pietra Serena - Sp. Cm. 3 m2 € 46,13 1 € 46,13 63,4%
Collante m2 € 2,60 1 € 2,60 3,6%
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 48,73 66,9%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,4 € 11,77 16,2%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,4 € 9,88 13,6%
TOTALE MANO D'OPERA € 21,64 29,7%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 2,44 3,3%!
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 2,44 3,3%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 72,81
D) Spese generali 15% € 10,92
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 83,73
E) Utile di impresa 10% € 8,37
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 92,10
PREZZO APPLICATO € 92,10
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.18 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

INFISSO INTERNO AD OBLO IN PVC E VETRO - Diam. 100 cm - Tip. A

Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 5
camere rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, completo di controtelaio, esclusa la posa
dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quantaltro necessario per il funzionamento
e vetrocamera con canalina a bordo caldo, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe E 750 secondo la norma UNI
12208, resistenza al vento C3/B3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/m?K, Ug = 1,1 W/m?K,
Uf =1,2 W/m?K, Rw = 35 dB.

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Inffisso completo di vetro cad € 290,00 1 € 290,00 88,9%
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 290,00 88,9%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,40 € 11,87 3,6%!
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,40 € 9,88 3,0%
TOTALE MANO D'OPERA € 21,74 6,7%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 14,50 4,4%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 14,50 4,4%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 326,24
D) Spese generali 15% € 48,94
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 375,18
E) Utile di impresa 10% € 37,52
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 412,69
PREZZO APPLICATO € 412,69
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.19 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

INFISSO INTERNO AD OBLO IN PVC E VETRO - Diam. 135 cm - Tip. B

Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 5
camere rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, completo di controtelaio, esclusa la posa
dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quantaltro necessario per il funzionamento
e vetrocamera con canalina a bordo caldo, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe E 750 secondo la norma UNI
12208, resistenza al vento C3/B3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/m?K, Ug = 1,1 W/m?K,
Uf =1,2 W/m?K, Rw = 35 dB.

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Inffisso completo di vetro cad € 393,00 1 € 393,00 90,3%
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 393,00 90,3%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,41 € 12,18 2,8%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,41 € 10,15 2,3%
TOTALE MANO D'OPERA € 22,33 5,1%!
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 19,65 4,5%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 19,65 4,5%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 434,98
D) Spese generali 15% € 65,25
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 500,23
E) Utile di impresa 10% € 50,02
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 550,26
PREZZO APPLICATO € 550,26
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.20 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

INFISSO INTERNO AD OBLO IN PVC E VETRO - Diam. 115 cm - Tip. C

Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 5
camere rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, completo di controtelaio, esclusa la posa
dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quantaltro necessario per il funzionamento
e vetrocamera con canalina a bordo caldo, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe E 750 secondo la norma UNI
12208, resistenza al vento C3/B3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/m?K, Ug = 1,1 W/m?K,
Uf =1,2 W/m?K, Rw = 35 dB.

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Inffisso completo di vetro cad € 322,55 1 € 322,55 89,0%
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 322,55 89,0%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,44 € 12,94 3,6%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,44 € 10,86 3,0%
TOTALE MANO D'OPERA € 23,81 6,6%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 16,13 4,4%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 16,13 4,4%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 362,49
D) Spese generali 15% € 54,37
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 416,86
E) Utile di impresa 10% € 41,69
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 458,55
PREZZO APPLICATO € 458,55
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.21 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PORTE INTERNE A DUE ANTE - dim. 120x210

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm,
coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 120 cm:
laccata colorata

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Porta interna in legno con anta mobile tamburata cad € 345,08 1 € 345,08 74.4%
laccata
Materiale Vario di installazione acorpo | € 45,27 1 € 45,27 9,8%
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 390,35 84,1%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 1 € 29,42 6,3%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 1 € 24,69 5,3%
TOTALE MANO D'OPERA € 54,11 11,7%!
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 19,52 4,2%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 19,52 4,2%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 463,98
D) Spese generali 15% € 69,60
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 533,58
E) Utile di impresa 10% € 53,36
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 586,94
PREZZO APPLICATO € 586,94
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.22 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PORTE INTERNE A DUE ANTE CON n.2 OBLO- dim. 120x210

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm,
coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 120 cm:
laccata colorata complete di n.2 oblo con vetro di sicurezza

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Porta interna in legno con anta mobile tamburata cad € 355,00 1 € 355,00 47.2%
laccata
Materiale Vario di installazione acorpo | € 40,48 1 € 40,48 5,4%
Oblo completo di vetro cad € 135,00 2 € 270,00 35,9%|
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 665,48 88,4%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 1 € 29,42 3,9%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 1 € 24,69 3,3%
TOTALE MANO D'OPERA € 54,11 7,2%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 33,27 4,4%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 33,27 4,4%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 752,87
D) Spese generali 15% € 112,93
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 865,80
E) Utile di impresa 10% € 86,58
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 952,38
PREZZO APPLICATO € 952,38
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.23 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PORTE INTERNE A DUE ANTE CON VETRO DI SICUREZZA - dim. 120x210

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm,
coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 120 cm:
laccata colorata complete di vetro di sicurezza

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Porta interna in legno con anta mobile tamburata cad € 347,00 1 € 347,00 58,9%
laccata
Materiale Vario di installazione acorpo | € 45,58 1 € 45,58 7.7%
Vetro di sicurezza m2 € 90,00 1,3 € 117,00 19,9%
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 509,58 86,5%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 1 € 29,42 5,0%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 1 € 24,69 4,2%
TOTALE MANO D'OPERA € 54,11 9,2%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 25,48 4,3%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 25,48 4,3%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 589,17
D) Spese generali 15% € 88,38
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 677,54
E) Utile di impresa 10% € 67,75
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 745,30
PREZZO APPLICATO € 745,30
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.24 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PORTE INTERNE SCORREVOLI ESTERNO MURO CON N.3 OBLO - dim 120 x 290

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm,
coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 120 x 290 cm ad un'anta, a
scorrere esternamente al muro ad un'anta

laccata colorata, complete di n.3 oblo con vetro di sicurezza,

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' | TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Porta interna in legno con anta mobile tamburata cad € 478,01 1 € 478,01 47.8%
laccata
Binario per posa porta cad € 135,00 1 € 135,00 13,5%
Materiale Vario di installazione acorpo |€ 45,27 1 € 45,27 4,5%
Oblo completo di vetro cad € 72,00 3 € 216,00 21,6%
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 874,28 87,5%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 1,5 € 44,13 4,4%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 1,5 € 37,04 3,7%
TOTALE MANO D'OPERA| € 81,17 8,1%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 43,71 4,4%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 43,71 4,4%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 999,15
D) Spese generali 15% € 149,87
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 1149,03
E) Utile di impresa 10% € 114,90
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 1263,93
PREZZO APPLICATO € 1263,93
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.25 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PORTA IN LAMINATO PER CHIUSURA DOCCIA

Fornitura e posa di divisori box w.c. e docce realizzati con pareti e porte in pannelli prefabbricati in laminato plastico stratificato (HPL) Classe 1 spessore mm
14, finitura cera antigraffio, bordi smussati ed angoli arrotondati, dotati di maniglie con segnalatore libero occupato munito di blocca porta di sicurezza ed
apertura di emergenza dall'esterno, morsetti e bulloneria in acciaio inox, cerniere autochiudenti e auto lubrificanti in acciaio zincato ricoperto nylon, elemento di
fissaggio a parete con profilo in alluminio anodizzato, fissaggio a pavimento con piedini di sollevamento in acciaio inox, altezza complessiva da terra mm.2400
circa, compresa assistenza

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Pareti complete di porta m2 € 105,78 1 € 105,78 64,0%
€ - 0,0%
€ - 0,0%
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 105,78 64,0%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 1 € 29,42 17,8%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 1 € 24,69 14,9%
TOTALE MANO D'OPERA € 54,11 32,8%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 5,29 3,2%!
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 5,29 3,2%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 165,18
D) Spese generali 15% € 24,78
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 189,96
E) Utile di impresa 10% € 19,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 208,95
PREZZO APPLICATO € 208,95
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.26 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE
CONTROTELAIO PER PORTE INTERNE SCORREVOLI INTERNO MURO- dim 120 x 210

Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg cadauna e con possibilita di inserimento di cablaggi
elettrici, per parete interna divisoria in laterizi o cartongesso di spessore totale di 150 mm con sede interna di 64 mm, compresi binario e montanti verticali,
fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura:

a due ante speculari con cablaggi su una sola anta:

luce 120 x 2.000 + 2.100 mm

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Controtelaio cad € 403,69 1 € 403,69 80,1%
Materiale Vario di installazione acorpo | € 25,00 1 € 25,00 5,0%
€ - 0,0%
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 428,69 85,0%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 1 € 29,42 5,8%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 1 € 24,69 4,9%
TOTALE MANO D'OPERA € 54,11 10,7%!
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 21,43 4,3%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 21,43 4,3%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 504,23
D) Spese generali 15% € 75,64
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 579,87
E) Utile di impresa 10% € 57,99
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 637,86
PREZZO APPLICATO € 637,86
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.27 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PORTE INTERNE SCORREVOLI INTERNO MURO- dim 120 x 210

Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato, serratura a gancio con
nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 120 x 210 cm:

laccata bianca

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Porta interna in legno con anta mobile tamburata cad € 355,50 1 € 355,50 70.7%
laccata
Materiale Vario di installazione acorpo | € 46,20 1 € 46,20 9,2%
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 401,70 79,9%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 1,5 € 44,13 8,8%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 1,5 € 37,04 7,4%
TOTALE MANO D'OPERA € 81,17 16,1%!
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 20,09 4,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 20,09 4,0%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 502,95
D) Spese generali 15% € 75,44
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 578,39
E) Utile di impresa 10% € 57,84
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 636,23
PREZZO APPLICATO € 636,23
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ART. DI ELENCO NP.ED.28 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE
CONTROTELAIO PER PORTE INTERNE SCORREVOLI INTERNO MURO- dim 100 x 210

Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg cadauna e con possibilita di inserimento di cablaggi
elettrici, per parete interna divisoria in laterizi o cartongesso di spessore totale di 150 mm con sede interna di 64 mm, compresi binario e montanti verticali,
fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura:

a due ante speculari con cablaggi su una sola anta:

luce 1.000 x 2.000 + 2.100 mm

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Controtelaio cad € 315,00 1 € 315,00 72,4%]
Materiale Vario di installazione acorpo | € 47,57 1 € 47,57 10,9%
€ - 0,0%
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 362,57 83,4%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 1 € 29,42 6,8%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 1 € 24,69 5,7%
TOTALE MANO D'OPERA € 54,11 12,4%!
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 18,13 4,2%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 18,13 4,2%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 434,81
D) Spese generali 15% € 65,22
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 500,03
E) Utile di impresa 10% € 50,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 550,03
PREZZO APPLICATO € 550,03
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.29 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE
INFISSO IN LEGNO

Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x 70 + 80 e battenti 68 + 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente stagionati,
montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la
raccolta dell'acqua, predisposto per I'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane,
giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente
idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza
contro le false manovre e quantaltro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta
all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:

spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mgK, Ug = 0,9 W/mgK, Uf = 1,2 W/mgK, Rw = 40 dB:

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Infisso in legno m2 € 246,00 1 € 246,00 72,2%]
Vetro m2 € 63,05 1 € 63,05 18,5%
€ - 0,0%
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 309,05 90,7%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,3 € 8,83 2,6%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,3 € 7,41 2,2%
TOTALE MANO D'OPERA € 16,23 4,8%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 15,45 4,5%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 15,45 4,5%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 340,74
D) Spese generali 15% € 51,11
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 391,85
E) Utile di impresa 10% € 39,18
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 431,03
PREZZO APPLICATO € 431,03
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO

NP.ED.30

DATA

GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE
SOTTOFONDO IN GHIAINO - spessore 5 cm.

Realizzazione di sottofondo in ghiaia fine, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici.

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Ghiaia fine m3 € 12,94 1,3 € 16,82 54,0%|
€ - 0,0%
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 16,82 54,0%!
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,2 € 5,88 18,9%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,2 € 4,94 15,9%
TOTALE MANO D'OPERA € 10,82 34,7%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 0,84 2,7%
Rullo compattatore € 53,28 0,05 € 2,66 8,6%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 3,51 11,3%!
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 31,15
D) Spese generali 15% € 4,67
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 35,82
E) Utile di impresa 10% € 3,58
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 39,40
PREZZO APPLICATO € 39,40
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.31 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

COPERTINA IN PIETRA SERENA PER MURETTO ESTERNO - Dim.cm. 30 x h 4

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, di larghezza superiore a 18
cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista levigate e coste rifilate o0 semplicemente smussate per pedate o sottogradi, poste in opera con
malta bastarda, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe:

pietra serena

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Copertina in Pietra Serena - Sp. Cm. 4 ml € 13,95 1 € 13,95 61,0%
Collante ml € 0,09 1 € 0,09 0,4%
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 14,04 61,4%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,15 € 4,41 19,3%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,15 € 3,70 16,2%
TOTALE MANO D'OPERA € 8,12 35,5%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 0,70 3,1%!
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 0,70 3,1%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 22,85
D) Spese generali 15% € 3,43
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 26,28
E) Utile di impresa 10% € 2,63
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 28,91
PREZZO APPLICATO € 28,91
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.32 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

MURETTO IN MATTONI PIENI A VISTA A DUE TESTE

Muratura di mattoni, per spessori superiori ad una testa, eseguita con idonea malta entro e fuori terra, a qualsiasi profondita o altezza, per pareti rette o curve,
compreso |'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati
orizzontali "filari", la formazione di giunti verticali reciprocamente sfalsati fra i "filari" sovrapposti, la formazione di giunti orizzontali "letti" a spessore uniforme
non superiore al centimetro, il calo ed il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, la configurazione a scarpa, bagnatura pel
lunga immersione dei mattoni, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, a regola d'arte: mattoni UNI (5,5x12x25 cm);

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Mattone cad |€ 0,40 650 € 261,42 66,0%)
Malta bastarda m3 € 50,00 0,25 € 12,50 3,2%
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 273,92 69,2%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 2 € 58,84 14,9%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 2 € 49,38 12,5%
TOTALE MANO D'OPERA € 108,22 27,3%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 13,70 3,5%!
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
o € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 13,70 3,5%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 395,83
D) Spese generali 15% € 59,37
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 455,21
E) Utile di impresa 10% € 45,52
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 500,73
PREZZO APPLICATO € 500,73
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.33 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

ONERE PER RIPRISTINO SOTTOSERVIZI IMPIANTISTICI

Oneri per il ripristino dei sottoservizi presenti come fognature, impianto di illumonazione, impianto di adduzione acqua ed elettricita, ecc. a seguito di scavo di
sbancamento compreso installazione di nuovi pozzetti di uguali dimensioni a quelli esistenti o similari, deviazioni di linee con tubazioni, corrugati, ecc. similari a
quelli esistenti, rimozione di eventuali strutture presenti (pozzetti, pali, tubazioni, ecc.) eventuale movimentazione di terreno e successivo rinterro, il tutto come
da prescrizione della Direzione lavori, ogni onere compreso per dare il alvoro finito a perfetta regola d'arte

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Materiale vario (pozzetti, tubazioni, malta, ecc.) acorpo | € 798,54 1 € 798,54 44.1%
€ - 0,0%.
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 798,54 44,1%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 18 € 529,56 29,2%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 18 € 444,42 24,5%
TOTALE MANO D'OPERA € 973,98 53,7%!
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 39,93 2,2%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 39,93 2,2%

TOTALE GENERALE (A+B+C) € 1812,44

D) Spese generali 15% € 271,87

TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 2084,31

E) Utile di impresa 10% € 208,43

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 2292,74

PREZZO APPLICATO € 2292,74
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ART. DI ELENCO NP.ED.34 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

LINEA VITA

Realizzazione di di linea vita composta da pali tipo PBS o equivalente sulla copertura piana, linea vita con piastre LVB o equivalente in colmo della copertura a
falda. Ancoraggi ST8 o equivalente sulla copertura piana, STC o equivalente in fanda e STR o equivalente in colmo.
Il sistema sara composto da:

- Piastra LVB o equivalente Inox 304

- Passacavo by-passabile in alluminio

- Palo Inox PBS o equivalewnte base 200x160

- Golfare e Copiglia

- Cavo dn8 49 fili in Inox 316

- Tenditore Forc.snod/Can.da pressare

- Terminale Forc.snod/Can.da crimpare

- Dissipatore Linea Vita Inox 304

- Maglia Rapida x connes. dissipatore

- Dispositivo Finecorsa per cavo dn8

- Sigillo per blocco tenditore

- STC Sottocoppo Contro Effetto Pend

- Disassamento Zincato per STC con bull

- STR Piastra Contro Effetto Pendolo

- Cartello Segnalazione Linea di Vita

- Codice identificazione linea vita

- Kit bulloneria formato da: 4 autoblocc.+4 dadi+8 rondelle d12

- Barra Filet. dn12 1 mt Inox304 Sgrassata

- Ripristino guaina impermeabilizzante

- Progetto e relazione di calcolo firmato da Ingegnere. Progetto esecutivo in scala, quotato con disposizione della linea vita.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' | TOTALE PARZ. INC. %
|A) Materiali
Piastra LVB o equivalente Inox 304 cad € 11,90 8 € 95,24 1,3%.
Passacavo by-passabile in alluminio cad € 39,68 1 € 39,68 0,5%!
Palo Inox PBS o equivalewnte base 200x160 cad € 95,24 9 € 857,14 11,3%!
Golfare e Copiglia cad € 19,84 8 € 158,73 2,1%!
Cavo dn8 49 fili in Inox 316 ml € 15,87 78 € 1238,10 16,3%
Tenditore Forc.snod/Can.da pressare cad € 17,46 8 € 139,68 1,8%
Terminale Forc.snod/Can.da crimpare cad € 17,46 8 € 139,68 1,8%.
Dissipatore Linea Vita Inox 304 cad € 53,17 8 € 425,40 5,6%!
Maglia Rapida x connes. dissipatore cad € 31,75 8 € 253,97 3,3%
Dispositivo Finecorsa per cavo dn8 cad € 39,68 1 € 39,68 0,5%!
Sigillo per blocco tenditore cad € 3,97 8 € 31,75 0,4%
STC Sottocoppo Contro Effetto Pend cad € 2,78 24 € 66,67 0,9%!
Disassamento Zincato per STC con bull cad € 2,78 24 € 66,67 0,9%
STR Piastra Contro Effetto Pendolo cad € 5,56 18 € 100,00 1,3%
Cartello Segnalazione Linea di Vita cad € 7,94 1 € 7,94 0,1%
Codice identificazione linea vita cad € 3,97 1 € 3,97 0,1%!
Kit bulloneria formato da: 4 autoblocc.+4 dadi+8 a corpo € 39.68
rondelle d12 P e 39,68 1 ’ 0,5%
Barra Filet. dn12 1 mt Inox304 Sgrassata cad € 714 55 € 392,86 5,2%
Guaina acorpo | € 79,37 1 € 79,37 1,0%
Progetto e relazione di calcolo acorpo | € 277,11 1 € 277,11 3,6%!
TOTALE MATERIALI € 4453,30 58,6%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 54 € 1588,68 20,9%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 54 € 1333,26 17.5%
TOTALE MANO D'OPERA| € 2921,94 38,5%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 222,67 2,9%
0 € - 0,0%!
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORT]| € - € 222,67 2,9%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 7 597,91
D) Spese generali 15% € 1139,69
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 8737,59
E) Utile di impresa 10% € 873,76
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 9611,35
PREZZO APPLICATO € 9611,35
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ART. DI ELENCO NP.ED.35 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

SCALA ALLA MARINARA ESTERNA

Oneri per il ripristino dei sottoservizi presenti come fognature, impianto di illumonazione, impianto di adduzione acqua ed elettricita, ecc. a seguito di scavo di
sbancamento compreso installazione di nuovi pozzetti di uguali dimensioni a quelli esistenti o similari, deviazioni di linee con tubazioni, corrugati, ecc. similari a
quelli esistenti, rimozione di eventuali strutture presenti (pozzetti, pali, tubazioni, ecc.) eventuale movimentazione di terreno e successivo rinterro, il tutto come
da prescrizione della Direzione lavori, ogni onere compreso per dare il alvoro finito a perfetta regola d'arte

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Scala alla marinara ml € 109,41 1 € 109,41 89,0%
€ - 0,0%.
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 109,41 89,0%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,15 € 4,41 3,6%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,15 € 3,70 3,0%
TOTALE MANO D'OPERA € 8,12 6,6%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 5,47 4,4%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 5,47 4,4%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 123,00
D) Spese generali 15% € 18,45
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 141,45
E) Utile di impresa 10% € 14,14
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 155,59
PREZZO APPLICATO € 155,59

1di1



Universita degli Studi di Bologna - Sede di Rimini

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.36 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

SOTTOFONDO PRATO
Fornitura e posa in opera di 20 cm di premiscelato, con base di lapillo vulcanico, torba, sabbia silicea e altri componenti compreso stesura, compattatura e
messa in quota

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Premiscelato m3 € 51,81 1 € 51,81 91,6%
€ - 0,0%.
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 51,81 91,6%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,02 € 0,59 1,0%!
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,02 € 0,49 0,9%
TOTALE MANO D'OPERA € 1,08 1,9%!
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 2,59 4,6%
Rullo compattatore € 53,28 0,02 € 1,07 1,9%!
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 3,66 6,5%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 56,55
D) Spese generali 15% € 8,48
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 65,03
E) Utile di impresa 10% € 6,50
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 71,53
PREZZO APPLICATO € 71,53
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ART. DI ELENCO NP.ED.37 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PRATO
Fornitura e posa in opera di prato a rotoli a pronto effetto, composto da 80 % Festuca Arundinacea e 20 % Poa Pratense, compreso I° taglio, I° concimazione €|
1° trattamento fungicida.

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Prato in rotoli m2 € 1,98 1 € 1,98 36,4%]
€ - 0,0%.
€ - 0,0%
TOTALE MATERIALI € 1,98 36,4%!
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,06 € 1,83 33,7%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,06 € 1,53 28,1%
TOTALE MANO D'OPERA € 3,36 61,8%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 0,10 1,8%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 0,10 1,8%!
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 5,44
D) Spese generali 15% € 0,82
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 6,26
E) Utile di impresa 10% € 0,63
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 6,88
PREZZO APPLICATO € 6,88
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.38 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PIANTUMAZIONE PIANTE
Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di eventuale palo tut
di castagno impregnato con sali di rame

DESCRIZIONE UM._| COSTO UNITARIC | QUANTITA | TOTALE PAR INC. %
A) Materiali
Carpinus Betulus "Frans Fontain 1 Clt 35 N
> 55,00 cad | € 38,50 1 € 38,50 0,8%
Evonimus Europaeus "Red Vascade" 1 Clt 20 cad |€ 21,00 1 € 21,00 0,4%
| Arbustus unedo (Corbezzolo) 1 Clt 35 cad | € 49,00 1 € 49,00 1,0%)
Punica Granatum (Melograno) 2 Clt 130 cad |€ 196,00 2 € 392,00 8,3%
Malus "Golden Homet" (Melo da Fiore Zolla 14/14 ~ cad | € 56,00 2 € 112,00 2,4%
Malus "Red Hobelix" (Melo da Fiore) 1 Clt 30 N
1.752.00 cad | € 38,50 1 € 38,50 0,8%
Malus "Jonh Downie” (Melo da Fiore) 1 Clt 70 cad | € 70,00 1 € 70,00 1,5%|
Eriobotrya Japonica (Nespolo) 3 Clt 18 - cad e 2450 R B 7350 6%
Cespuglio
Prunus Cerasifera "Pissardi" Zolla 14/16 cad | € 52,50 1 € 52,50 1,1%)
Anonia Melanocarpa 1 Clt 10 0.80/1.00 cad | € 20,00 1 € 20,00 0,4%
Wisteria Floribunda "Macrobotrus” (Glicine) 2 Clt N
25 3.00/3.50 cad | € 31,50 2 € 63,00 1,3%)
Sophora *Pendula” 2 Cit 30 c. 10/12 cad |€ 31,50 2 € 63,00 1,3%
Photinia Red Roby 145 CIt 15 1.25/1.50 cad | € 15,40 145 |€ 223300 47.4%
Forsythia x intermedia "Lynwood" - Zolla cad | € 21,00 4 € 84,00 1.8%)
Hibiscus Syriacus "Blue Chiffon" 1 Clt 18 N
50175 cad | € 24,50 1 € 24,50 0,5%
Hibiscus Syriacus "Pink Chiffon” 1 Clt 18 N
501175 cad | € 24,50 1 € 24,50 05%
Hibiscus Syriacus "White Chiffon” 1 Clt 18 N
50175 cad | € 24,50 1 € 24,50 0,5%
Hibiscus Syriacus "Lavander Chiffon" 1 Clt 18 N
201175 cad | € 34,00 1 € 34,00 0.7%
Buddleja Davbidi flower power 2 CIt 10 cad | € 10,50 2 € 21,00 0,4%
Achillea "Credo” 3 piante cad |€ 490 3 € 14,70 0,3%
Lavandula Angusiifolia "Nana Munstead" 4 Cit24 | ¢ 210 4 ¢ 840 0.2%)
Rosmarinus Officinalis "Postratus" 4 Clt 3 N
0.50/0.50 cad | € 3,50 4 € 14,00 0.3%
Hamamelis X intermedia "Aphrodite" 2 Cit 25 N
0.801100 cad | € 47,14 2 € 94,28 2,0%
Emerophia Nivea 4 Cit 10 cad | € 10,50 4 € 42,00 0,9%
€ - € - 0,0%
TOTALE MATERIAL| € 361188 76,6%
B) Mano d'opera
Operaio speci oa_|€ 2942 17 € 500,14 10,6%)
Operaio qualificato oa_|€ 27.36 € - 0,0%
Operaio comune oa_|€ 24,69 17 € 419,73 8,9%
TOTALE MANO D'OPERA € 919,87 19,5%
C) Noli e trasporti
% |€ 005 0 € 180,59 3.8%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 180,59 3,8%)
TOTALE GENERALE (A+B+C) €  4712,34
D) Spese generali  15% € 706,85
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 541920
E) Utile diimpresa  10% € 541,92
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) €  5961,12
PREZZO APPLICATO € 596112
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.39 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

CASSONETTO IN CARTONGESSO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI

Relizzazione di cassonetto in cartongesso per il rivestimento di tubazioni di qualsiasi dimensione realizzato all'interno dei locali. | pannelli sarano applicati
tramite viti autofilettanti, su struttura portante in profilati di acciaio zincati Sp. 6/10 fissati al soprastante solaio e muratura adiacente, la stuccatura dei giunti tra
le lastre con idoneo prodotto, trattamento superficie con prodotto fissativo come preparazione alla successiva verniciatura e tinteggiatura finale a 2 mani. Nel
prezzo & compreso il trasporto in cantiere, i tagli, sfridi ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
StLiuda ad U ,Montante a C, stucco, nastro vetro, m2 € 3,00 1 € 3,00 10.2%
Lastra di cartongesso rivestito di csrtone, o
euroclasse A2-S1 - sp. 12,5 m2 € 210 1 € 210 7.2%
Tinteggiatura m2 | € 2,88 1 € 2,88 9.8%
TOTALE MATERIALI € 7,98 27,2%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,38 € 11,29 38,5%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,39 € 9,63 32,9%
TOTALE MANO D'OPERA € 20,91 71,4%)
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 0,40 1,4%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 0,40 1,4%)
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 29,29
D) Spese generali 15% € 4,39
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 33,69
E) Utile di impresa 10% € 3,37
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 37,06

PREZZO APPLICATO € 37,06
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI
ART. DI ELENCO NP.ED.40 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

SISTEMA DI AERAZIONE VESPAIO

Realizzazione di areazione al vespaio piano terra costituito da tubazione di sfiato in tubo corrugato o in PVC di dimensione adeguato come da prescizione
della D.L., atto ad essere curvato durante il percorso del diametro interno di mm 110/120 posizionato all'interno del solaio per la presa d'aria e condotto fin
nella muratura esterna per I'espulsione dell'aria. Il titolo comprende I'utilizzo di piccoli mezzi manuali o meccanici atti a non indebolire le pareti esisteni; la
traccia nella parete esistente e la formazione del vano; gli scassi; gli sfondi; la tubazione di areazione e sfiato della lunghezza necessaria fino ad un altezza
esterna come da elaborati grafici; il posizionamento della tubazione dalla presa d'aria, alla risalita in parete ed all'uscita secondo gli schemi di progetto; I'onere
del bloccaggio del condotto al fine di evitare il fenomeno del galleggiamento durante la fase del getto in cls; le reticelle antiinsettoposte all'estremita del
condotto; la chiusura delle tracce; le opere di rifinitura ad intonaco civile con rifinitura a velo della superficie tale da sormontare adeguatamente l'intonaco
esistente ed ogni altro onere e magistero per dare il titolo finito a regola d'arte e conforme secondo quanto prescrito dai grafici di progetto.

Compresa la fornitura e posa in opera di griglie di ripresa aria in alluminio per un diamentro di 110/120 mm.

Il tutto come da progetto esecutivo e direttive della Direzione Lavori

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Tubazioni in pvc o corrugato i € 2,40 125 € 300,00 27,6%
Griglie di ripresa cad € 3,91 30 € 117,28 10,8%
TOTALE MATERIALI € 417,28 38,4%)
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 12 € 353,04 32,5%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 12 € 296,28 27,2%
TOTALE MANO D'OPERA € 649,32 59,7%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 20,86 1,9%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 20,86 1,9%)

TOTALE GENERALE (A+B+C) € 1087,46

D) Spese generali 15% € 163,12

TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 1250,58

E) Utile di impresa 10% € 125,06

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 1375,64

PREZZO APPLICATO € 1375,64
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI
ART. DI ELENCO NP.ED.41 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

CUNICOLO IN C.A. PER PASSAGGIO CAVI

Realizzazione di Cunicolo per passaggio cavi secondo prescrizioni del Committente, compresa eventuale demolizione di pavimentazione esistente, scavo con
asporto del materiale, casserature, getto (se non diversamente specificato, composto da calcestruzzo con dosatura minima 260 kg/m3 di cemento classe 325)
delle pareti laterali di spessore fino a 10 cm, eventuale sottofondo, fornitura e posa in opera profilato a "L" e/o a "Z" in ferro zincato a caldo per lamiere di
copertura ed ogni altro onere.

Compresa copertura metallica calpestabile

Valutazione per volume interno utile netto commissionato.

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Realizzazione cunicolo m3 102,755 1 € 102,76 23,8%
TOTALE MATERIALI € 102,76 23,8%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 6 € 176,52 40,8%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 6 € 148,14 34,2%
TOTALE MANO D'OPERA € 324,66 75,1%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 5,14 1,2%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 5,14 1,2%)
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 432,55
D) Spese generali 15% € 64,88
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 497,44
E) Utile di impresa 10% € 49,74
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 547,18

PREZZO APPLICATO € 547,18
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI
Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna
ANALISI PREZZI ELEMENTARI
ART. DI ELENCO NP.ED.42 DATA GEN.2019
DESCRIZIONE DELLA VOCE
BARRIERA TAGLIAMURO
Esecuzione di barriera antiumidita di risalita, eseguita con foglio di materiale idoneo: vetroresina ecc... posato tra fondazione e muratura, oppure con strato di
cemento impermeabile, perfettamente livellatto e frattazzato atto a ricevere il corso di laterizi, per una larghezza superiore di cm. 5 per parte, della muratura daj
eseguire, incluso ogni altro onere e magistero atto ad ottenere una perfetta barriera alla risalita per capillarita dell'umidita dal
terreno.
DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Guaina tagliamuro m2 € 2,85 1 € 2,85 69,9%
TOTALE MATERIALI € 2,85 69,9%)
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,02 € 0,59 14,4%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,02 € 0,49 12,1%
TOTALE MANO D'OPERA € 1,08 26,6%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 0,14 3,5%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 0,14 3,5%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 4,07
D) Spese generali 15% € 0,61
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 4,69
E) Utile di impresa 10% € 0,47
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 5,15
PREZZO APPLICATO € 515
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI
ART. DI ELENCO NP.ED.43 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

RIPRISTINO RECINZIONE ESISTENTE
Ripristino di recinzione esistente comprendente rimozone intonaco ammalorato e successivo rifacimento, sostituzione di tutte le parti ammalorate come
indicato dalla Direzione Lavori

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Materiale vario edile (intonaco, mattoni, ecc.) acorpo | € 751,29 1 € 751,29 42,6%
TOTALE MATERIALI € 751,29 42,6%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 18 € 529,56 30,0%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 18 € 444,42 25,2%
TOTALE MANO D'OPERA € 973,98 55,3%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 37,56 2,1%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 37,56 2,1%

TOTALE GENERALE (A+B+C) € 1762,83

D) Spese generali 15% € 264,43

TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 2027,26

E) Utile di impresa 10% € 202,73

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 2 229,99

PREZZO APPLICATO € 2229,99

1di1



Universita degli Studi di Bologna - Sede di Rimini

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.44 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PROTEZIONE SOLAIO ANTINCENDIO - REI 60

Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in Euroclasse A1, con densita
875 kg/m? e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali di calcio silicato di larghezza 100 mm con passo 600 mm mediante
tasselli metallici ad espansione, spessore lastre 12 mm per resistenza al fuoco REI 60, compresa stuccatura dei giunti

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Lastre REI 60 per rivestimento m2 € 8,22 1 € 8,22 39,6%
tasselli metallici ad espansione (stimati numero 4 cad € 0.31 2 € 1,24 6.0%
al mq)
TOTALE MATERIALI € 9,46 45,6%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,2 € 5,88 28,4%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,2 € 4,94 23,8%
TOTALE MANO D'OPERA € 10,82 52,2%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 0,47 2,3%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 0,47 2,3%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 20,75
D) Spese generali 15% € 3,11
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 23,86
E) Utile di impresa 10% € 2,39
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 26,25

PREZZO APPLICATO € 26,25
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI
ART. DI ELENCO NP.ED.45 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

CAMINO DI AERAZIONE CAVEDI IMPIANTI

Creazione in copertura di camini di aerazione necessari per lo sfocio diretto in copertura dei cavedi tecnici, compresa la creazione di pareti perimetrale e
relativa coibentazione e comunque secondo quanto necessario per ottemperare alle indicazioni in materia di risparmio energetico, di qualsiasi spessore e tipo,
con altezza 50 cm. rispetto al piano di calpestio del piano copertura, di supporto al manufatto in ferro atto a creare la copertura del camino stesso composto
da: struttura di sostegno in ferro, copertura in rame con le inclinazioni necessarie per impedire l'ingresso al cavedio delle acque meteoriche, tamponamenti
verticali in pannelli grigliati con alette parapioggia in acciaio o, in alternativa, in pannelli isolanti a seconda della scelte della D.L. e comunque secondo quanto
necessario per ottemperare alle indicazioni in materia di risparmio energetico. Per un'altezza massima di 120 cm. Compreso qualsiasi onere di zincatura degli
elementi metallici, qualsiasi mezzo d'opera, ponteggi, cavalletti, mezzi sollevatori, attrezzatura, materiale di consumo e quant'altro necessario a dare I'opera
finita alla perfetta regola d'arte. Pulizia finale accurata delle aree interessate dalla lavorazione. Come da elaborati tecnici

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Materiale vario edile acorpo | € 205,04 1 € 205,04 38,0%
TOTALE MATERIALI € 205,04 38,0%)
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 6 € 176,52 32,7%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 6 € 148,14 27,4%
TOTALE MANO D'OPERA € 324,66 60,1%)
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 10,25 1,9%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 10,25 1,9%)
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 539,95
D) Spese generali 15% € 80,99
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 620,94
E) Utile di impresa 10% € 62,09
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 683,04

PREZZO APPLICATO € 683,04
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI
ART. DI ELENCO NP.ED.46 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

RETE PORTA INTONACO
Fornitura e posa in opera di rete porta-intonaco in polipropilene o fibra di vetro da applicare nella fase precedente alla realizzazione di intonaco civile,
congiuntamente a rinzaffo o primo strato di intonaco, per connessione tra strutture in cemento armato e muratura.

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Rete portaintonaco - sistemi di ancoraggio. m2 € 1,74 1 € 1,74 43,5%
TOTALE MATERIALI € 1,74 43,5%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,04 € 1,18 29,5%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,04 € 0,99 24,8%
TOTALE MANO D'OPERA € 2,16 54,3%)
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 0,09 2,2%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 0,09 2,2%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 3,99
D) Spese generali 15% € 0,60
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 4,58
E) Utile di impresa 10% € 0,46
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 5,04

PREZZO APPLICATO € 5,04
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.47 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PARETE IN CARTONGESSO E GESSO FIBRA INTERNA - Sp. cm. 15 - Tip. 1 - CON ISOLAMENTO IN FIBRA DI LEGNO

Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o
sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra,
con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti:

con due lastre su entrambi i lati della parete: una di cartongesso e l'altra di fibra di gesso

sovraprezzo per inserimento di pannello in fibra di legno dello spessore di 100 mm

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Pannello in gesso fibra o cartongesso spessore m2 € 226 42 € 9.49 28,1%
mm 12,5
Guida a "U" da mm 55 m2 € 1,00 0,7 € 0,70 2,1%
Montante in acciaio zincato da mm 54 m2 € 1,09 2,2 € 2,40 7.1%
Viti autoperforante da mm 35 cad € 0,01 24 € 0,22 0,6%
Stucco a base gesso kg € 0,55 0,8 € 0,44 1,3%
Fibra di legno m2 € 9,00 1 € 9,00 26,7%
TOTALE MATERIALI € 22,24 66,0%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,19 € 5,63 16,7%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,19 € 4,74 14,1%
TOTALE MANO D'OPERA € 10,37 30,8%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 1,11 3,3%!
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 1,11 3,3%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 33,72
D) Spese generali 15% € 5,06
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 38,78
E) Utile di impresa 10% € 3,88
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 42,65
PREZZO APPLICATO € 42,65
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.48 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PARETE IN CARTONGESSO E GESSO FIBRA INTERNA - Sp. cm. 10 - Tip. 3

Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o
sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra,
con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti:

con due lastre su entrambi i lati della parete: una di cartongesso e l'altra di fibra di gesso entrambe antiumidita

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Pannello in gesso fibra o cartongesso spessore m2 € 405 42 € 17,01 52.9%
mm 12,5
Guida a "U" da mm 55 m2 € 1,00 0,7 € 0,70 2,2%
Montante in acciaio zincato da mm 54 m2 € 1,09 2,2 € 2,40 7,5%
Viti autoperforante da mm 35 cad € 0,01 24 € 0,22 0,7%
Stucco a base gesso kg € 0,55 0,8 € 0,44 1,4%
TOTALE MATERIALI € 20,76 64,6%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,191 € 5,62 17,5%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,191 € 4,72 14,7%
TOTALE MANO D'OPERA € 10,34 32,2%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 1,04 3,2%!
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 1,04 3,2%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 32,13
D) Spese generali 15% € 4,82
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 36,95
E) Utile di impresa 10% € 3,70
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 40,65
PREZZO APPLICATO € 40,65

1di1



Universita degli Studi di Bologna - Sede di Rimini

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

Alma Mater Studiorum - Universita degli studi di Bologna
Progetto per la realizzazione di asilo aziendale e scuola materna nel complesso di Via Filippo Re - Bologna

ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART. DI ELENCO NP.ED.49 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

PARETE REI 60 - Tip.4

Formazione (fornitura e posa) di pareti interne in cartongesso con isolamento al fuoco REI 60, spessore complessivo cm 15, costituito da doppio paramento
ognuno dei quali con due lastre ignifughe da mm 13, con armatura interna in fibre di vetro incrociate, montato su guide metalliche ad elevata sezione tipo UW
da mm 55 e 75, opportunamente dimensionato, compresi supporti, controventature e pezzi speciali sia per la parete che per la predisposizione di porte ad
incasso e ad anta, compreso doppio nastro, paraspigoli in alluminio, retina coprigiunti,stuccatura dei giunti, certificazioni ed ogni onere

Compreso isolamento termico interno

Come da particolare esecutivo

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Pannello in gesso protetto o cartongesso m2 € 6.48 42 € 27,22 59,8%
spessore mm 12,5
Guida a "U" da mm 55 m2 € 1,89 0,7 € 1,32 2,9%
Montante in acciaio zincato da mm 54 m2 € 1,09 2,2 € 2,40 5,3%
Viti autoperforante da mm 35 cad € 0,01 24 € 0,22 0,5%
Stucco a base gesso kg € 1,08 0,8 € 0,86 1,9%
Isolamento termico m2 € 3,64 1 € 3,64 8,0%
TOTALE MATERIALI € 35,65 78,3%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 0,15 € 4.41 9,7%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 0,15 € 3,70 8,1%
TOTALE MANO D'OPERA € 8,12 17,8%!
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 1,78 3,9%!
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 1,78 3,9%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 45,55
D) Spese generali 15% € 6,83
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 52,38
E) Utile di impresa 10% € 5,24
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 57,62
PREZZO APPLICATO € 57,62
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI
ART. DI ELENCO NP.ED.50 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE

ASSISTENZA EDILE IMPIANTI

La presente voce riguarda tutte le assistenze murarie comprese di materiali e manodopera per la perfetta realizzazione di :

-Assistenza muraria agli impianti elettrici/meccanici/sanitari

- lo scarico dei materiali in cantiere, lo stoccaggio, il sollevamento e la distribuzione ai piani o nella zona di montaggio.

- nolo ed impiego di ponteggi, trabattelli, puntellature provvisorie, strutture temporanee;

- i trasporti del materiale ed i trasporti a rifiuto del materiale di risulta presso discariche autorizzate e specializzate in rifiuti speciali;

- 'esecuzione di tracce, tagliole, fori passanti, piccole demolizioni e chiusura delle stesse, tracce e sfondi per passaggi di linee elettriche, idrauliche e
meccaniche, e per l'incasso di apparecchiature su ogni parete, solaio, o struttura in calcestruzzo (pareti,solette, opere di fondazione) e metallica, compresi
quelli su controsoffitti, pannelli metallici, pannelli in cartongesso, massetti, ecc. (apparecchiature di segnalazione di piano, pulsantiere, quadri elettrici) e
successivo ripristino delle forature effettuate, sia sui solai che a parete, chiusura delle tracce, ripresa d'intonaco, la tinteggiatura, il rifacimento della
pavimentazione, chiusura degli scavi, ecc.; il ripristino di fori o tracce predisposte per gli impianti anche se non utilizzate;

- foratura di pareti o strutture in muratura, cemento armato, solai mediante carotaggi o taglio con disco diamantato previa realizzazione di strutture di rinforzo
per ripristinare le sezioni strutturali, ove necessario o ritenuto tale dalla D.L. per il passaggio di tubazioni, canaline, cavidotti ecc.

- sigillatura con materiale omologato ed atto a ripristinare la caratteristica REI in corrispondenza di elementi costituenti compartimento tagliafuoco.

DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO | QUANTITA' [ TOTALE PARZ. INC. %
A) Materiali
Materiale Vario acorpo | € 947,50 1 € 947,50 20,0%
TOTALE MATERIALI € 947,50 20,0%
B) Mano d'opera
Operaio specializzato ora € 29,42 69 € 2 029,98 42,9%
Operaio qualificato ora € 27,36 € - 0,0%
Operaio comune ora € 24,69 69 € 1703,61 36,0%
TOTALE MANO D'OPERA € 3 733,59 79,0%
C) Noli e trasporti
% € 0,05 0 € 47,38 1,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
0 € - 0,0%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € - € 47,38 1,0%)

TOTALE GENERALE (A+B+C) € 4728,47

D) Spese generali 15% € 709,27

TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 5437,73

E) Utile di impresa 10% € 543,77

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 5981,51

PREZZO APPLICATO € 5981,51
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[ART. DI ELENCO NP.ED.51 DATA GEN.2019

DESCRIZIONE DELLA VOCE
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO

[Reazzazione i impianto di igazione automatico composto dai
| igatori statci
| mston RANSIRE" o 304 squvaent drarictf plrgto o1

HEVAN o172

[ Bavor 100
|- Bandiera 10612 argento

|- Bandiera 10x12 gialla

|- Protunga sezionabile cutoff @ 31112 da 15 cm.
|- Frolungs seonable cukot i3 g 5

| Valvola di sfato o vuoto aria "Rainbira o equivalenti por sistemi di sub-irigazione 0172
qolatore i pressione "RAINBIRD” PRS DIAL o equivalenti
| Fitro a cischi
|- Pozzetto circotare mini "RAINBIRD" o equivalenti
|- Pozzetto rettangoiare "RAINBIRD" 0 equivalenti
|- Pozzetto jumbo "RAINBIRD" o equivalenti
| Rccordor vata g dtcvato, an, i rg. rss, o s
|- Progr. v230.24 "RAINBIRD: SP 4 MEU o equivalenti espandibil fino a 22 settori predisposizione WIFi
| ioauo RAINGIRD" Wi cauhlens por programalor ROWES?
|- Modulo di espansione +6 settoi per programmatore ESP
| iimutor ploggia "RANBIROY mod. RSD BEX o cquvalrta

50 (r0ss0)
[ Tibe i oletions PE100 A SORT7 P06
|- Tubo in poletiene PE100 AD. SDR17 PN10 0 32
|- Tubo in poletiene PE100 AD. SDR17 PN10 0 40
[ Tubo n olettane PE100 AD. SDRIT PH1a 8 80
|- Raccorderia varia per tub:
[ A goce. autoe PG manens 2.21h_0.30 16 (b0b.400mt)
| o st g g s g RANBIRD" s XS0 eqivaerts 231, 030018

,pmmuureymam o per ala gocciolante marrone
[ ocooriorsvats oo gocaoant  eeeseon (4 masana)
[ Govo e po . x1.5mma (bob.500mL.)

|- Scavo a macchina con escavatore a catena (prof. 40cm. Largh. 15cm.)
farte du utto I

aetrovaivole, darel :
DESCRIZIONE UM._| COSTO UNITARIO | QUANTITA [ TOTALE PARZ] __INC. %
A) Materiali
Irrigator “RAINBIRD® mod. 1804 o equivalenti "
statici 4P completo di ugello HE-VAN o1/2 cd € 28 S o8 1.0%
Irrigatori "RAINBIRD" mod. 3504 0 equivalenti "
ginamici 4P plurigetto 012" cd € 344 ¢ € 3100 04%
Irrigatori "RAINBIRD" mod. 5004 o equivalenti - e ara| % |e P e
dinamici 4P plurigetto 03/4
Bandiera 10x12 bianca cad | € o011 60 |e 634 0.1%
Bandiera 10x12 argento cad | € o011 9 € 0,95 0.0%
Bandiera 10x12 gialla cad | € o011 % |e 381 0.0%
Prolunga sezionabile cut-off o 34x1/2 da15cm. | cad | € 00| 0 e 1390 0.2%
Prolunga sezionabile cut-off 0 31434’ da15cm| cad | € 022 40 e 866 0.1%
Raccorderia varia per imigatori cad | € 27075 1 € 21075 3.6%
Valvola "RAINBIRD" mod. PGA o equivalent o' | ¢ 242 o e 2016 o
Valvola "RAINBIRD" mod. PGA 0 equivalentl 01" "
e oy cad | € 20,69 3 € 62,08 0.8%
Valvola monoghiera PVC o 1" 1/2 MIF cad | € 8,00 6 € 47,98 0.6%)
Connettore resinato LV9000 cad | € 048] 24 e 1157 0.2%
Valvola a clapet o 1'in bronzo cad | € 1127 4 € 45,06 0.6%)
Chiave 0 1'in bronzo cad | € 4,90 2 € 9,80 0.1%
Valvola di sfialo  vuolo aria "Rainbird" o - e I B A 22 0%
lequivalenti_per sistemi di sub-irrigazione 01/2
Regolatore di pressione "RAINBIRD" PRS DIAL | | ¢ 252 B A 2508 T
o equivalenti
Filtro a dischi MM o 1" cad | € 553 4 € 2213 0.3%
Pozzetto circolare mini "RAINBIRD" o equivalenti| cad | € 342 6 € 20,50 0.3%
Pozzetto rettangolare "RAINBIRD'" o equivalenti | cad | € 861 4 € 3444 0.5%
Pozzetto jumbo "RAINBIRD" 0 equivalenti cad | € 1375 2 € 27,50 0.4%
Racoorde vaa per slticuahoe, ank W, | pq | ¢ 9025 T A 9025 2
reg. press. ed acce:
Progr V25024 "RANBIRD" se7s ESP A WEU &
equivalenti_espandibile fino a 22 seftori cad | € 57,87 1 € 57,87 0.8%
redisposizione WiFi
Modulo "RAINBIRD" WIFi 0 equivalent’ per "
oo cad | € 33,10 1 € 33,10 0.4%
okl o aepansiona 5 s par s e 26 A < 262 039
niemators pmgg\a "RAINBIRD" mod. RSD BEX | | ¢ o T A o o1
o equivalente
Tubo in polietfens AD. corrugalo estemoliscio | | ¢ 02| a0 e w587 T
interno con tirafilo o 50 (rosso)
[Tubo i et
ETIene PETUU A D SDRT7 PRTOD e ol 0 € 722 099
;:no T pOTETene PETOU A DT SURT PNTUD T o3| 200 € o169 08%
o poTeTeTs PETO AT SORTT PRI T oar| 0 € 2079 o
o mpowemers FETwADSORTTPRTTS T o] a0 e 22 2%
Raccorderia varia per tubazioni cad | € 10646 1 € 106,46 1.4%
Ala goce. autoc. PC2 marrone 2.2 U 0.30 016 "
(botaoonty bob | € 60,85 2 € 121,71 16%
Ala goce. autoc. da nterro per sub
iirigazione, "RAINBIRD" mod. XFS o equivalente |  bob | € 27,50 2 € 55,18 0.7%
2,3iit/h 0.30 016
Pondosis i pa sl goosante marons | ooy | ¢ oot|  s0 e 2003 s
Ria:coruena VaTa peT A qOCCIOTaN & BCCESsoT | oo [ ¢ e T < s oo
Cavo n Pe per ierram. direto colore b sez.
1x1.5mm. (bob.500ml.) RAINBIRD 2 bob o bob | € 85,87 2 € 17173 2.3%
TOTALE MATERIALI € 235400 30,9%)
B) Mano d'opera
Operaio oa_|e 2042| 95 |e 279490 36.7%
(Operaio qualicato oa_|e 27,36 € - 0.0%
(Operaio comune oa_|e 2469 95 e 234555 30.8%
TOTALE MANO D'OPERA € 514045 67,5%|
©) Noli e trasporti
% e 005 0 € 11770 1.5%
0 € - 0.0%
0 € - 0.0%
0 € - 0.0%
TOTALE NOLI E TRASPORT) € - € 117,70 1.5%|

TOTALE GENERALE (A+B+C) €  7612,25

D) Spese generali  15% € 114184

TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 875409

E) Utile di impresa  10% € 875,41

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) €  9629,50

PREZZO APPLICATO € 962950
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