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PIANO O 1
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N.B. - E COMPRESO IL CONTROTELAIO SCALA 1:50
CARATTERISTICHE DESCRIZIONE
PORTONCINO BLINDATO CON TELAIO IN PROFILI TUBOLARI IN ACCIAIO
X] MATERIALI RIVESTITO IN PANNELLI TRAFORATI IN ACCIAIO CORTEN
[ ] veTRO
ANTE CIECHE IN ACCAIO VERNICIATE CON MATERIALE ISOLANTE AD ALTA
<] PANNELLO DENSITA’

X] FERRAMENTA

CERNIERA IN ACCIAIO CON MOLLA REGOLABILE PER LA CHIUSURA AUTOMATICA

[ ] A TENUTA DI FUMO

[ ] TAGLIAFUOCO

X] MANIGLIA

ESTERNO: ANTINFORTUNISTICA IN ACCIAIO INOX, L=140mm
INTERNO: MANIGLIONE ANTIPANICO

X] SERRATURA

CON CHIAVE TIPO YALE O SIMILARE

X] ACCESSORI SPECIALI

FINITURA ESTERNA TRAFORATA IN SIMILITUDINE AL TAMPONAMENTO DI
FACCIATA (PANNELLI ACCIAIO CORTEN)
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CARATTERISTICHE DESCRIZIONE
TELAIO PROFILI TUBOLARI IN ACCIAIO, GUARNIZIONI AUTOESTRING.
DX MATERIALI TERMOSPANDENTI GOMMA SILIC.
[ ] veTrO
ANTE CIECHE IN ACCAIO VERNICIATE CON MATERIALE ISOLANTE AD ALTA
<] PANNELLO DENSITA

X] FERRAMENTA
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[ ] A TENUTA DI FUMO

X] TAGLIAFUOCO

El 60

X] MANIGLIA

ANTINFORTUNISTICA IN ACCIAIO INOX, L=140mm

X] SERRATURA

CON CHIAVE TIPO YALE O SIMILARE

X] ACCESSORI SPECIALI

FINITURA ESTERNA TRAFORATA IN SIMILITUDINE AL TAMPONAMENTO DI
FACCIATA (PANNELLI ACCIAIO CORTEN)
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[ ] veTrO
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El 60

X] MANIGLIA

ANTINFORTUNISTICA IN ACCIAIO INOX, L=140mm

X] SERRATURA

CON CHIAVE TIPO YALE O SIMILARE

X] ACCESSORI SPECIALI

FINITURA ESTERNA TRAFORATA IN SIMILITUDINE AL TAMPONAMENTO DI
FACCIATA (PANNELLI ACCIAIO CORTEN)
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[ ] MANIGLIA
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X] ACCESSORI SPECIALI

FINITURA ESTERNA TRAFORATA IN SIMILITUDINE AL TAMPONAMENTO DI
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CARATTERISTICHE DESCRIZIONE
TELAIO IMBOTTE IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO SP. 8/10
<] MATERIALI COMPLETO DI GUARNIZIONI IN GOMMA SULLA BATTUTA
[ ] veTrO
TELAO ANTA IN ACCIAIO INOX SP 8/10, PANNELLO CIECO TAMBURATO A NIDO
[X] PANNELLO D'APE CON SUPERFICIE RIVESTITA IN M.D.F. E LAMINATO PLASTICO

[ ] FERRAMENTA

[ ] A TENUTA DI FUMO

[ ] TAGLIAFUOCO

X] MANIGLIA

ANTINFORTUNISTICA IN ACCIAIO INOX, L=140mm

X] SERRATURA

CON CHIAVE TIPO YALE O SIMILARE

[ ] ACCESSORI SPECIALI
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SEZIONE VANO CORSA PANTOGRAFO
SCALA 1:50

LEVATORE
1500 KG
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PIANTA VANO CORSA PANTOGRAFO
SCALA 1:50

CARATTERISTICHE ELEVATORE

PORTATA MASSIMA KG

1.500

DIMENSIONI PIANO CIRCA MM

2.000 (minimo) x 2.250 - vano 2.050 x 2.300 mm -

PIANALE In lamiera liscia antiscivolo
ALTEZZA PIATTAFORMA CHIUSA MM]| 750 circa
CORSA UTILE DI SOLLEVAMENTO 4.500

MM

CENTRALINAOLEODINAMICA

Esterna, motore elettrico potenza 5,5 CV, con 4 m di tubo

QUADRO ELETTRICO

Esterno, dotato di contatore, montato sulla centralina

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE VOLT

400/3/50 Hz - accessori 24 Vcc

TEMPO DI SALITA CIRCA SECONDI

50

VALVOLA

Di sicurezza sui cilindri

COMANDI

Tramite due pulsantiere in bassa tensione da posizionare ai
pianidi sharco e all’interno del vano

PERIMETRO ANTISCHIACCIAMENTO

Collegato alla discesa della piattaforma

TELAIO PORTANTE

In profilati di acciaio elettrosaldati sovradimensionati

CILINDRIIDRAULICI

Di sollevamento

PARALLELOGRAMMI IN LAMIERA

Di adeguato spessore opportunamente sagomata

RILEVAMENTO DEL SOVRACCARICO

Con allarme acustico e visivo

PROTEZIONIESTERNE

Muri laterali e parete posteriore + cancelli a due ante
manuali h 2.100 circa in tubolare saldato rivestite in lamiera
forata, dotate serratura elettrica di sicurezza e chiavistello
manuale sulla prima anta

PRESSIONI SUI IMPIANTI

Circa 100 Bar

TUBAZIONI RIGIDE

In acciaio per impianti idraulici montate con raccordi
per alta

TUBAZIONI FLESSIBILI

Del tipo per alte pressioni

IMPIANTO IDRAULICO

Con componenti su serbatoio in lamiera di adeguata capacita

serbatoio con olio di comando ISO VG 32

VERNICIATURA

Pulizia meccanica, sgrassaggio, applicazione con macchina a
miscelazione automatica di bi—-componente sia di fondo
(acrilico) che di smalto (poliuretanico), COLORE BLU RAL

5015 (o colore diverso precisando il RAL)

TARGHETTA IDENTIFICATIVA IN

METALLO RIPORTANTE:

T Dati costruttore
T Modello / anno di costruzione

C Matricola / tara / portata

DOCUMENTAZIONE FORNITA CON
LA

PIATTAFORMA - in lingua italiana -

T Schema impianto idraulico
T  Schema impianto elettrico
T lIstruzioni uso e manutenzione

C Dichiarazione di conformita CE

MASSA CIRCA KG

2.100

EGEVATORE
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DETTAGLIO STRATIGRAFIA PAVIMENTAZIONE ESTERNA
SCALA 1:20

Tappeto di usura in asfalto 4cm

Binder
Stabilizzato 25-70

Sabbia
Strato separatore in Tessuto non tessuto

Terreno

DETTAGLIO STRATIGRAFIA PERIMETRO AREE VERDI
SCALA 1:20

Tappeto di usura in asfalto e Binder

Terreno
Tessuto non tessuto
. . Sabbi
Cordole 9L POrfido g abilizzato 2570 |
Manto erboso
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AutoCAD SHX Text
Stabilizzato 25-70

AutoCAD SHX Text
Binder

AutoCAD SHX Text
Tappeto di usura in asfalto 4cm

AutoCAD SHX Text
Sabbia

AutoCAD SHX Text
Strato separatore in Tessuto non tessuto

AutoCAD SHX Text
Terreno

AutoCAD SHX Text
Cordolo di porfido

AutoCAD SHX Text
Dim.:12x25cm.

AutoCAD SHX Text
Manto erboso

AutoCAD SHX Text
Stabilizzato 25-70  

AutoCAD SHX Text
Sabbia  

AutoCAD SHX Text
Tessuto non tessuto

AutoCAD SHX Text
Terreno

AutoCAD SHX Text
Tappeto di usura in asfalto e Binder


