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1. Cenno storico
1.1 Premessa
Il nome «Bertinoro» ha suscitato molte contese &dibto nascere molte leggende sulla sua origine.

L'etimologia piu verosimile & quella che vuole Besto derivare da Britannia, o meglio derivareubsiome dalla
usanza dei pellegrini, che da Roma erano diretiosée terre britanne o viceversa, di fare tapparsunte Cesubeo
per ristorarsi. Castrum Brittinori significherebipeindi Castrum dei Britanni. Un'altra ipotesi srijine del nome,
molto probabilmente prodotta dalla fantasia edoadd leggendario, € quella che la tradizione popdatramanda
ovvero fu Galla Placidia in persona che, assaggiandettare di Albana prodotto dalle vigne locgipnunzio le
testuali parole:Non di cosi rozzo calice sei degno, o vino, maedi ln oro!".

= e I

Galla Placidia, sorella dell'lmperatore Onorio, i su colle da Ravenna

In localita Panighina a circa 2,5 chilometri dahire di Bertinoro, nel 1870 si scoprirono i restiud
pozzo le cui acque hanno portato le popolazioratdipreistorica (dal Neolitico all'eta del Bronzo)asciare vari
materiali rinvenuti poi durante gli scavi archeotdgdello scorso secolo: resti di ciotole e altggetti che
testimoniano culti legati alle acque curative. Treshianze umane nella zona si rilevano a partitéetiapreistorica
ed indicano una frequentazione della collina ditiCasino (la cui frazione attualmente conta podbitamti), a
pochi chilometri dal centro abitato di Bertinor@ ¢ eta neolitica.

Un primo sviluppo della futura Bertinoro avvennencta costruzione di importanti arterie di
comunicazione che collegavano questa parte di Roanegn le grandi cittd romane di Forli e Riminipgnsa che
Bertinoro in origine fosse un semplice avampostaawristamento o di rifugio e che solo con l'avvedtle
invasioni barbariche e la consequenziale distreziimquesto primo nucleo abitativo venne trasfesittba cima del
monte Cesubeo, al riparo di altre eventuali scerfearbariche.

Con l'avvento del Medioevo, Castrum Cesubeum s doun'imponente rocca a merlatura ghibellina
che nel 1177 ospito I'imperatore Federico | di $vevla sua corte, e di una cinta muraria in gdidgararla anche
dagli attacchi piu cruenti, considerando ancheic¢bgioni e le mura furono perfettamente integsatgli speroni di
roccia naturali che da soli rappresentavano gibalmardo di difesa per la citta.

II Castrum Cesubeum muto il suo nome durante iénegno di Ottone lIl (alla guida del Sacro
Romano Impero dal 996 al 1002) in Castrum Brittireat ebbe in dote dal sovrano il titolo di ContBada questo
momento che possiamo parlare di Bertinoro, nomeldentro abitato porta ancora oggi.

Alla Rocca viene affiancato, nel 1306 per volerePdio degli Ordelaffi, il Palazzo Comunale che
ancora domina la splendida piazza centrale di Bendi, che divenne sede del neonato comune bers@oRosto
pit in basso rispetto alla Rocca, strappo ad éssago di centro del paese, tanto che la vita c@teusi sviluppo
piu intorno al palazzo. Sempre in questi anni teaarenne abbellita con la Colonna dell'Ospitalit@sente tuttora
in Piazza della Libertd accanto al Palazzo Comueat®n una serie di opere architettoniche, nommaltper
importanza la costruzione nel 1500 della Concatledrche ne hanno fatto il tipico e splendido boode
conosciamo.




Bertinoro in una incisione settecentesca
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Romolo Liverani, Rocca, paese e borgo di Bertinoome nel 1842

1.2 L’Ex-Seminario Vescovile di Bertinoro

La presenza di un luogo dedicato alla vita religioella parte alta del borgo di Bertinoro, nelle
immediate vicinanze della Rocca, & documentatorar@alall’inizio del sec. XVI, quando il vescovoidgvanni
Ruffo dei Thedoli diede vita alla Confraternita @grpus Domini.

Tra il 1540 e il 1560, si assiste all'ampliamengb chonastero che, nella visita di mons. Regazzehi d
1574, risulta vivere secondo la regola benedetithaccoglie circa una ventina di monache. Nell@avizastorale di
mons. Regazzoni il Monastero € indicato con illditdi Monastero del Corpus Domini. Nel 1559, néffenediate
adiacenze del monastero, fu costruita la chies8adi Silvestro, in larga parte abbattuta e ricastroel 1749
dall'architetto camaldolese Paolo Soratini (16882)7 Nel corso dei secoli XVII e XVIII, sulla basgella
documentazione contabile conservata presso I'Archiv Stato di Forli, & possibile affermare cheMibnastero
rappresentava una delle realta fondiarie piu ingpairsul territorio regionale. Un patrimonio natalld donazioni di
numerose famiglie nobili che, spesso, vantavanie gebprie discendenti all'interno del Monasteressb.

Dell'impianto originario del Monastero, restanocapie cantine, databili tra la fine del Cinqueceanto
I'inizio del Seicento. Di particolare interessei éhiostro settecentesco, realizzato, probabilmedtrrante i lavori
di ricostruzione della chiesa di San SilvestroXAdlll secolo sono imputabili i lavori di ampliamentell’orto del
Monastero, che si allargo fino a toccare importaatii di mura del borgo di Bertinoro.

Berfinoro Mazza E. Nopell

i : ; e 3
La Chiesa di S. Silvestro o del Seminario in Piggeaete Novelli, in una fotografia degli anni '38ldNovecento.

I lavori di sistemazione del Monastero e di rinnoeato della Chiesa erano ampiamente conclusi quaredio
1797, il Monastero del Corpus Domini fu sequestmddtie truppe napoleoniche e le monache destinadevexsi
monasteri dell’ltalia Settentrionale. Utilizzatorpaloggiamenti delle truppe, solo nel 1817 'orneai-Monastero del
Corpus Domini torno di proprieta della Diocesi dérBnoro che, attraverso S.E il vescovo FranceseacBenni lo
acquisto dal demanio, per destinarlo ad ospiteBemhinario Diocesano.

Occorre ricordare che la Diocesi di Bertinoro disgea gia di un edificio per I'educazione dei futuri
sacerdoti ubicato al numero 9 di via Frangipane, seenpre nel 1797, fu sequestrato dalle truppe leapiche e
riutilizzato come carcere mandamentale della Releébdel Rubicone.

Nel 1817, dunque, per 'Ex-Monastero del Corpus Ddimizia la sua storia come Seminario della Dsiadi
Forli Bertinoro: in questo periodo si effettuanovrda che andranno a modificare profondamente ['smpd




dell’edificio dell’ex-Monastero, tanto da rendegoaticamente illeggibile, fatta eccezione per ibskro settecentesco,
che fu tamponato, e dalle cantine che continuagosaolgere la loro funzione.

Negli anni successivi all'istituzione del Seminarsull’ingresso principale, fu apposto I'altorili@vn
terracotta della Madonna del Lago, patrona dellacBsi di Bertinoro, attribuibile alla bottega dedsSelli. Dal
punto di vista educativo, il vescovo Bencivenniididfla conduzione del Seminario alla Compagnia @sis
Durante il periodo fascista, nel 1931, l'allora e®#& bertinorese Francesco Gardini promosse opeéere d
ricostruzione tra cui 'ampliamento del Seminario.

La seconda guerra mondiale lascido profonde feriteBeatinoro; in particolare si ricorda il
bombardamento del 20 ottobre 1944, primo di unie skrattacchi aerei, che provoco danni ingeng abitazioni e
a vari edifici pubblici tra cui il Seminario, occap da reparti tedeschi.

Terminata la guerra, riprese I'attivita seminariete chiuse definitivamente nel 1970.

Anche nel periodo successivo all’'uscita dei Gestdtila vita diocesana di Bertinoro, il Seminario
continuo ad essere uno dei punti piu vitali dellieaizione religiosa in Emilia Romagna. La riformdlalscuola
secondario di primo grado, la diminuzione delleazoni, 10 spopolamento che interesso Bertinora fafle degli
anni Sessanta, I'avvio del processo di aggregazimtla Diocesi di Bertinoro a quella di Forli cosdaro alla
chiusura del Seminario nel 1972. Solo nel 1994nigio la progressiva opera di ristrutturazioneiqualificazione
dellEx-Seminario Vescovile di Bertinoro a seguitiella creazione del Centro Residenziale Univeiisitali
Bertinoro.

Attualmente, I'ex Seminario ospita, al primo e etendo piano, la Foresteria del Centro Residenziale
Universitario situato nella Rocca. In questo mdboentro storico di Bertinoro che, con il trasfegnto della sede
Vescovile a Forli e la chiusura del Seminario stamtamente degradandosi, ha ritrovato un nuovecgleculturale
e scientifico di grande portata.

Bibliografia
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2. Inquadramento Urbanistico e Tutela
Il complesso, distinto al Catasto Fabbricati deimDoe di Bertinoro al Foglio 49 Particelle 234, 237,
8002, 8003, é sottoposto a tutela ai sensi dell’28tc. 1 D.Lgs. 42/2004 ed e individuato dal vigeRRG come
Zona A, Sottozona A.1. Le aree libere di pertinesaao individuate dal PRG come Zona A, Sottozona9A.
recupero e risanamento.
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Estratto di Mappa Catastale Foglio 49 Particell@, 2334, 237, 8002, 8003).
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Estratto RUE, Tavola P.1.2, assetto del Territ@umunale.

. Sralcio Funzionale di parte del Complesso Architetinico

Opere di restauro e risanamento conservativo, spiézio aperto cintato della corte interna rialzata
cui si accede attraverso l'ingresso da via Aldridlangipane e che funge da entrata pubblica andheteab
complesso del’Ex-Seminario vescovile.

Gli interventi sono finalizzati a creare vie di &ugon ancora presenti, indispensabili e funzioaali
locali adibiti a foresteria ed ai locali dell'edifo che ospita la mensa comprese le necessarie spetturali, un
corpo tecnico interrato sotto la corte rialzategrepgenerali di risanamento conservativo all'inbetiel perimetro di
intervento compresa la pertinente illuminazioners e di sicurezza.
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4. Relazione Generale

Il progetto architettonico di restauro e risanarneabnservativo, si concentra sullo spazio aperto
cintato della corte interna rialzata a cui si aecattraverso l'ingresso da via Aldruda Frangiparehe funge da
entrata pubblica anche all'intero complesso deH¥eminario vescovile. Gli interventi sono finaliiza creare vie
di fuga non ancora presenti, indispensabili e fomali ai locali adibiti a foresteria ed ai locaklbedificio che
ospita la mensa. In particolare e prevista la zeafiione di due nuove passerelle pedonali in gmmidenza delle
due porte finestre in sala mensa e sul vano scatwigi della foresteria, con funzione di uscite idusezza sullo
spazio aperto della corte interna rialzata, chgdua da luogo di raccolta in caso di pericolo.

Le nuove passerelle saranno realizzate con stauituacciaio: travi principali IPE 270 e secondarie
IPE 200 per la passerella piu grande con formaemwipale verso il corpo — mensa, travi IPE 200 gipiali e
secondarie IPE 140 per la passerella in corrispuraddel vano scale.

La struttura in acciaio delle due passerelle, @othtparapetto sempre in acciaio zincato costitdéo
elementi verticali come da disegno, sara vernidih 8003 tipo Corten, e rivestita in doghe di legk00x40 sulla
parte calpestabile.

La passerella trapezoidale poggera su un nuovdeldeanico ad uso riserva idrica di acqua potadile
servizio delle camere della foresteria universitgmiospicienti la corte. La struttura sara in dieettamente contro-
terra e sara costituita da platea, muri e solega$ore, su cui verra poi ripristinato il mantb@so per una migliore
integrazione nel contesto della corte interna ai@z

La seconda passerella, piu piccola, sara appoggiatave in c.a. 70x50 cm sagomata, posta a giiota
circa -0.80 m di profondita dal piano campagna.e&da si accedera attraverso I'apertura che daasol scale del
corpo Foresteria, che verra ampliata in altezzaiparmigliore fruizione.

Un ulteriore intervento riguardera il muro di camtaento in conci calcarei di sasso spungone che
funge da sostegno al terrapieno della corte inteialaata (composto da terreno vegetale e da neacestipate
derivanti dal bombardamento subito dal Seminarldl@d4) separandola attraverso uno scannafossomutofcirca
2.50-3.00 m dagli edifici del complesso. Una piecpbrzione, collocata tra I'edificio adibito a maresil muro di
confine con via Frangipane, presenta un cedimeelt@aramento murario per circa 3-4 m di lunghezaeguito
alla scarsa manutenzione nel corso degli anni asticplare riferimento alla regimazione delle acqueteoriche. Si
tratta di un cedimento presente da alcuni annirgreha interessato particolari porzioni di terreemostante ma
solo la porzione superficiale immediatamente adiecal muro. In corrispondenza di tale porzionerdllo, il muro
in conci sara smontato e ricostruito per anastitngilizzando i materiali originari, o stesso agpoi rafforzato
strutturalmente con lintroduzione di un traliccio c.c.a. inserito alle spalle del paramento e ostsc dal
riempimento del terrapieno, in modo da creare wn& gli muratura armata.

La staccionata di protezione in legno esistenteanoprma, sara sostituita con una nuova metallica d
disegno analogo ai parapetti delle due passeritieato e verniciato RAL 8003.

Sono previste opere di risanamento conservativonsatidamento del muro di contenimento rivestito
in conci di pietra “spungone” che cinge la cortéeina rialzata; compreso il risanamento complessigtie
murature attualmente intonacate con malta cemantrievia rimozione completa degli intonaci cemeizii il
ripristino con ciclo realizzato con materiale dedifificante a base di calce idraulica naturale metti scelti, ed il



successivo completamento delle tinteggiature estenediante sequenza eseguita a base di latte de cal
adeguatamente tonalizzata.

E’ prevista infine una nuova illuminazione estedwla corte rialzata, anche al fine di migliorarne
'accesso all’area di raccolta in caso di pericdlsante le ore notturne. Sono stati contemplati afiparecchi di
illuminazione ad emissione radiale dislocati in g@imita delle due nuove passerelle, perimetralmimtgo la
nuova ringhiera della corte, ed uno in prossimébadscala di accesso alla passerella in quotéeasische conduce
all'uscita su via Aldruda Frangipane, compresiagiparecchi di illuminazione di emergenza.

4.1 Soluzioni adottate per il superamento delle barrieg architettoniche

In questa fase progettuale, attinente opere disdnamento conservativo, sullo spazio aperto antalla
corte interna rialzata, si prevedono piccole opeeasnite I'eventuale realizzazione di ridotte rampebili, ove
strettamente necessario per il potenziale supettanuile barriere architettoniche, in quanto, lad intervento é
sostanzialmente racchiusa all'interno della cordzata, protetta da parapetto perimetrale e pessere comunque
fruita anche da persone diversamente abili pecifagll’esterno dalla sala mensa verso la cotiria rialzata.

Le superfici definite dello scannafosso inferiosrasino interdette all’accesso ed al passaggio diope
diversamente abili; il transito pedonale sara tnfabnsentito solo al personale addetto al cordrad alle
manutenzioni. Ulteriore via d'esodo per personeedigmente abili sono presenti nell'intero compleska
realizzazione di due nuove passerelle pedonalbirispondenza delle due porte finestre in sala mensul vano scale
comuni della foresteria, con funzione di uscitesidurezza sullo spazio aperto della corte interalzata, fungera da
luogo di raccolta in caso di pericolo.

4.2 Cave e discariche

In riferimento al progetto per la realizzazione rgpdi risanamento conservativo con realizzazione di
due nuove passerelle pedonali in corrispondenza dek porte finestre in sala mensa e sul vane smahuni della
foresteria, si indicano:

e Cava e Discarica Autorizzata in esercizio SA.PI.E@L. sita in Via Maglianella n. 23/b 47122 FQHC).

» Discarica Autorizzata in esercizio “Coromano $.slta in Via Meldola n. 1316, 47032 Localita RealTerme
(FC). Detta Cava e Discarica e la seguente Disgarpossono essere utilizzate per la realizzazione
dell'intervento, verificate, ognuna, da parte deipresa esecutrice delle opere edili ed affini,pl®prie
specificazioni della capacita complessiva.

4 3 ldoneita delle reti esterne dei servizi

In riferimento al progetto per la realizzazione mgpdi risanamento conservativo con realizzazione di
due nuove passerelle pedonali in corrispondenza diele porte finestre in sala mensa e sul vancescal
comuni della foresteria nella corte interna risdzdel complesso, si ritengono idonee le reti estesistenti
dei servizi e che tali reti sono atte a soddisfaresigenze connesse all'esercizio dell’interveiatoealizzare.

4.4 Verifica interferenze delle reti aeree e sotteranee

Il progetto per la realizzazione opere di risaname&onservativo di parte del complesso architetioni
prevede sostanzialmente la realizzazione di dugenpasserelle pedonali in corrispondenza dellepdues finestre
in sala mensa e sul vano scale comuni della fatastgon prevede la realizzazione di nuovi manutgterni ma
solo un corpo tecnico interrato quale riserva mlidcacqua potabile.

Per quanto concerne la verifica delle interferedelle linee aeree non si evidenziano: linee Aeree
esistenti enel, di pubblica llluminazione e telecom

La risoluzione delle interferenze medesime spet#iiiinpresa esecutrice dei Lavori Edili ed Affiral
fine della protezione delle reti sotterranee e, geanto concerne le linee aree, su specifica iztioa del
Coordinatore della Sicurezza.

4.5 Piano particellare di esproprio

Non si prevede la redazione del piano particelldir@sproprio connesso alla messa in esercizio e
realizzazione dell'intervento relativo ai lavori distauro e risanamento conservativo, nello spaaéto cintato
della corte interna rialzata posta all'interno a@eimplesso dellEx-Seminario vescovile, in quantmtdro
complesso e di proprieta dell’Ente ex Seminariocdede di Bertinoro.

5. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli eleenti Tecnici
Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisalla base delle specifiche tecniche, tutti iteonti
prestazionali tecnici degli elementi previsti nedgetto.
Il disciplinare contiene, inoltre, la descriziom@che sotto il profilo estetico, delle carattecisg, della
forma e delle principali dimensioni dell'interventtei materiali e di componenti previsti nel praget
Derivazione Computo Metri Estimativo Generale Supategorie



001 1.0E-Opere Edili ed Affini.

002 2.0S.0pere Strutturali ed Affini.

003 3.IE-Impianti Elettrici.

004 4.IM-Impianti Meccanici.

Categorie di Intervento

Ponteggi.

002 1.0E.02 - Rimozioni, Smontaggi e Demolizioni.
003 1.0E.03 - Scavi, Rinterri e Trasporti.

004 1.0E.04 - Impermeabilizzazioni e Drenaggi.
005 1.0E.05 - Intonaci Deumidificanti e Normali.
006 1.0E.06 - Opere in Pietra Naturale.

007 1.0OE.Q07 - Pavimentazioni.

008 1.0E.08 - Infissi Esterni e Controtelai.

009 1.0E.09 - Tinteggiature e Trattamenti.

010 1.0E.10 - Manufatti per Fognature Esterne.
011 1.0E.11 - Assistenza agli Impianti Tecnologici.
012 2.0S.01 - Opere di Consolidamento Statico.
013 2.0S.02 - Manufatti in Acciaio Strutturale.

014 2.0S.03 - Opere in Cemento Armato.

015 3.IE.00 - Premessa per Impianto Elettrico.

016 3.IE.01 - Quadri Elettrici.

017 3.IE.02 - Cavidotti e Tubazioni.

018 3.IE.03 - Corpi llluminanti.

019 3.IE.04 - Impianto Civile, Installazione addsso ed a Parete.
020 3.IE.05 - Conduttori.

021 3.IE.06 - Impianto di Terra.

022 3.IE.O07 - Gruppo CSS.

023 4.IM.00 - Impianti Meccanici.

024 5.SIC.00 - Oneri per la Sicurezza.

» 1.0E.01.01. Formazione di ponteggio di servizitesierno ed all'interno del fabbricato compreso tamgio,
manutenzione, smontaggio e trasporto dello stesswpasto da tubi e giunti o da elementi prefabbiicat
conformi in tutti i casi alle vigenti norme antimfonistiche ed alle esigenze del cantiere, percdeso alle
opere programmate e per tutta la durata delleestass alla loro completa ultimazione.

Lato mensa - lato scala residenze.

» OE.02.01. Demoalizione di muratura mista in pietraafiernata a conci di laterizio in breccia a seeion
obbligata anche a piccoli tratti ed a qualsiasezd dal piano stradale da eseguirsi a mano, cempre
l'accatastamento a terra del materiale per susesstilizzo a discrezione della Direzione dei bbav

Fronte mensa - fronte residenza.

» OE.02.02. Demolizione di porzione di muratura désgore superiore alle due teste per il ridimensi@mio

della finestra esistente in portafinestra. Nellmdkzione € compresa anche la banchina della fiaest
Finestra passerella "2" - finestra passerellaartist

» OE.02.03. Smontaggio manuale di infissi esterningéerni in legno incluse mostre, telai, controtetzntro
banchine, cardini e quant'altro, il tutto eseguitanano con le necessarie precauzioni al fine diaevi
danneggiamenti agli infissi che saranno succesg&mgninviati in luogo di deposito o a discarica, a
discrezione della Direzione dei Lavori.

Pianerottolo lato scala residenze.
» OE.02.04. Rimozione di massetto in cemento di dasilspessore compreso I'eventuale armatura edii fe
d'ancoraggio, eseguita a mano anche con l'uso ¢ thaedemolitore.
Area Scannafosso - lato mensa - da contatore idrloocale tecnico seminterrato.
» OE.02.05. Smontaggio e trasporto a discarica aazata della staccionata lignea esistente.
Corte interna rialzata - a delimitazione scannafoss

» OE.02.06. Rimozione d'intonaco esterno (anche fiapdr piccole dimensioni), su superfici orizzotita/o
verticali e curve, in malta cementizia e di qualsidpo e spessore ed a qualsiasi altezza eseguitano
secondo le indicazioni impartite dalla Direzionesta.

Zona scannafosso - a ridosso pareti Residenze.

» OE.03.01. Scavo di shancamento a controllo archemall'esterno di edifici, eseguito a qualsiasifpndita

e con particolare cautela per la rimessa in lucgtrditure in area definita ed indicata in sitolal@irezione
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Lavori e dall'Archeologo, da effettuarsi anche iondizioni operative disagevoli in ambiente esterno,
compreso l'eventuale utilizzo di piccolo mezzo naeico previa autorizzazione della Direzione Laveri
dell'Archeologo, compresa l'accurata cernita ddenle scavato ed il recupero di eventuali repediscavo
potra comprendere materie di qualsiasi natura sistemza, asciutte, bagnate o melmose, esclusad@rda
mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti giuratura fino a mc. 0,60 e le rocce di tipo magwmpreso
oneri per armature e attrezzature di sostegno degii.

Locale tecnico, al) platea locale tecnico, a2)tefendazione muro in pietra, a3) muro in piebamarciapiede
passerella "1", c) passerella "2".
OE.03.02. Scavo a sezione obbligata a controllbesriogico per formazione della canalizzazioni ewter
eseguito a qualsiasi profondita e con particolangteda per la rimessa in luce di strutture in atefnita ed
indicata in sito dalla Direzione Lavori e dall'Aatblogo, da effettuarsi anche in condizioni opemtiv
disagevoli in ambiente esterno, compreso l'eveatualilizzo di piccolo mezzo meccanico previa
autorizzazione della Direzione Lavori e dell'Arclogm, compresa l'accurata cernita del materialgatoaed
il recupero di eventuali reperti.

Area Scannafosso - lato mensa,- da contatore idritmcale tecnico seminterrato, - per linee eldiej Corte
interna rialzata - per linee elettriche.
OE.04.01 Fornitura e posa in opera di impermedaifiione per la platea e le pareti contro terra amdi
guaina bituminosa (spessore mm. 4) al poliesterglii sovrapposti saldati a fiamma.

Locale tecnico.
OE.04.02. Fornitura e posa in opera di membranadtagoicolore ottenuta per doppia coestrusionesa da
polietilene ad alta densita (HDPE), numero dellgnature 1.850/mq, altezza delle bugne 8 mm, pefo 60
gr/mq, resistenza alla compressione >250 KN/mq.

Locale tecnico.
OE.04.06. Fornitura e posa in opera di tessuto teeauto da gr. 300/400 in fibre sintetiche a filathe
continui, con superficie rugosa, resistente agéingigchimici, alle alte temperature e ai raggi WPdgsto in
opera mediante agugliatura meccanica.

Locale tecnico.
0S.03.01. Getto di sottofondazione dosato a 150kgapessore 10 cm, lisciato a frattazzo, con sdesur
spianamento effettuato con staggia o frattazzatdomprensivo di eventuali casseri e successivarmic a
stagionatura avvenuta, confezionato a norma dielegn cemento 325 ed inerti a varie pezzatureaatte
assicurare un assortimento granulometrico adeglia@articolare destinazione del getto ed al pionento
di posa in opera del calcestruzzo, comprensivattidli oneri tra cui quelli di controllo previstialle vigenti
norme; lI'eventuale onere della pompa. Fornito ¢goiosopera.

Muro in pietra, b) locale tecnico, c) marciapiedsperella "1", d) passerella "2".
0S.03.02. Getto di conglomerato cementizio armatio gpere di fondazione, classe di resistenza C28/35
classe di esposizione XC3, classe di consistenzél8do) con rapporto a/c pari a 0,6; sono comerks
casseforme, la fornitura e la posa delle armatuetalfiche con acciaio per c.a. B450C e il disarmo a
stagionatura avvenuta.

Platea locale tecnico, spessore cm. 20, b) sofmtarinforzco muro in pietra, spessore cm. 25, dlase

marciapiede passerella "1", d) sella passerella "2"
0S.03.03. Getto di conglomerato cementizio armato gpere in elevazione, classe di resistenza C28/35
classe di esposizione XC3, classe di consistenzél8do) con rapporto a/c pari a 0,6; sono comerks
casseforme, la fornitura e la posa delle armatuetalfiche con acciaio per c.a. B450C e il disarmo a
stagionatura avvenuta.

Pareti perimetrali locale tecnico, spessore cmb2@aliccio di rinforzo del muro di sostegno.
0S.03.04. Getto di conglomerato cementizio armato $olai, classe di resistenza C28/35, classe di
esposizione XC3, classe di consistenza S4 (fluido) rapporto a/c pari a 0,6; sono comprese le frasse,
la fornitura e la posa delle armature metallich@ emciaio per c.a. B450C e il disarmo a stagiomatur
avvenuta. Per strutture dei muri in elevazione.
0S.03.05. Massetto in calcestruzzo armato dellgsspe finito di cm. 12 con formazione del pian@dsa
tirato a staggia per la posa della successiva matamione, armato con doppia rete elettrosaldatdizzato
in conglomerato cementizio confezionato a norméedge con cemento ed inerti a varie pezzatureaatte
assicurare un assortimento granulometrico adeglia@articolare destinazione del getto ed al pionento
di posa in opera del calcestruzzo, comprensivattidli oneri tra cui quelli di controllo previstialle vigenti
norme ministeriali, onere della vibrazione e dedlluale pompa.

Area Scannafosso, lato mensa, da contatore idriccade tecnico seminterrato, per linee elettriche.
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0S.01.02 Ripristino del muro di pietra per anastilcon materiale di recupero dal precedente smgittag
dello stesso muro da eseguirsi con materiale dipeo ed in parte, se necessario, con materialepiente
da cave, a vista per la parte esterna di spessoiabite e comunque con andamento e motivo artbitied
uguale alla muratura limitrofa compreso I'onere lgeammorsature perimetrali per la realizzazionkade
continuita strutturale.

Fronte mensa, b) fronte residenza (fascia di D 2jrca).
OE.04.03. Drenaggio dietro muri di sostegno, pagetitro terra, ecc.., realizzato tramite riempirnedt
cavita con scheggioni di cava, compreso avvicindmdal materiale e stesura effettuati con l'ausilimezzi
meccanici.

Locale tecnico (perimetro), b) muro in pietra.
OE.03.03. Rinterro con materiale da scavo compitesmmpattamento a strati dei materiali impiegatbfal
raggiungimento delle quote del terreno preesistemtdtenuti idonei dalla Direzione dei Lavori.
0S.01.01Stuccatura profonda delle fughe sui parirdemuratura mista in elementi di pietrame e easm
malta da risarcitura totalizzata appositamente ippedta per la protezione di paramenti espostittzosti
ad una particolare condizione ambientale compoatanicela di calce idraulica naturale totalizzaia.
miscela della malta con la quale eseguire l'inteivedovra rispettare la cromia e la granulometiglid
originali materiali componenti anche sulla basartdilisi dei materiali esistenti.
OE.03.04 Trasporto a rifiuto o presso idoneo imgmaautorizzato del materiale di risulta proveniedte
lavorazioni di movimento terra effettuata con aatoic Il prezzo comprende una maggiorazione dowallta
logistica del cantiere che impedisce l'avvicinaroedegli opportuni mezzi di carico nelle immediate
vicinanze dell'area di stoccaggio del materialgddilta.
OE.04.04 Fornitura e posa in opera di tubo di dygimain PVC, micro fessurato con filtro in fibraabcco.

Locale tecnico (perimetro) b) muro in pietra.
OE.05.01 Fornitura e posa in opera di intonaco ddifioante per esterni ed interni per un‘altezzaneo
richiesto dalla Direzione dei Lavori, composto discala di calce idraulica naturale a capillaritatcollata
ed inerti silicocalcarei in curva appropriata, seadditivanti (tipo TD 13 S HD System s.r.l. o alprimaria
ditta, da applicare direttamente sul supporto atdatre perfettamente pulito e bonificato, per ymessore non
inferiore a cm. 2; valutando in relazione alla prez di sali, la necessita di trattamento antisafeliquido
monocomponente, incolore, derivato dai composti'ateimonio che agisce sulle cristallizzazioni saline
superficiali (tipo FL 200 Antisale HD System S.pl.altra primaria ditta, da nebulizzare e risciargucon
acqua pulita, almeno 5/6 ore prima della stesullantdenaco. Finitura composta da miscela di catraulica
naturale ed inerti siliceo calcarei composti inveugranulometrica appropriata a basso assorbintértoqua
(tipo TD 13 FS HD System S.r.l. o altra primari&tali messa in opera e rifinita come un normaleniaco
civile atto a ricevere il successivo tinteggio &eaai silicati o intonachino colorato in pasta.

Zona scannafosso: - a ridosso pareti Residenze.
OE.06.01 Fornitura e posa in opera di copertinpig@tra naturale tipo "Trani chiaro", spessore cmLe&
lastre di pietra, a copertura della parte sommidelemuro di pietra, montate a correre, sarannlkatagdelle
dimensioni idonee e finite superficialmente comedeantuale richiesta.
0S.02.01 Fornitura e posa in opera di piastre nervaacciaio S275 JR zincato a caldo e vernici¥dh
8003 (tipo COR-TEN). Le piastre nervate, da an@gdla muratura, sono composte da piatti di spesgior
mm. 10 sagomati e saldati fra loro. Sono compreseohtropiastre, le barre filettate, la resina gkr
inghisaggi, i cuscinetti in neoprene e le bulloeerécessarie al fissaggio delle selle nella lode $male.

Passerella "1", b) passerella "2".
0S.02.02 Fornitura e posa in opera di passerel&cdmio S275 JR zincato a caldo e verniciato RAL3B
(tipo COR-TEN). | telai sono realizzati con proféommerciali tipo IPE, tagliati a misura, scantoreat
assemblati come da indicazione progettuale. Nelt&e \sono computati i fazzoletti, le nervature jdlsprame
e le bullonerie in classe 8.8 necessarie all'askgio.

Passerella "1", b) passerella "2".
OE.07.01 Fornitura e posa in opera del pavimentie gasserelle, realizzato con assito di legnaodere il
elementi di sezione da cm. 10 x 4 posati con uga fili cm. 1, opportunamente trattati per I'esteBuno
compresi nel computo la viteria e gli accessoriessari al montaggio (come da indicazione presargk s
elaborati), gli sfridi e i tagli.

Passerella "1", b) passerella "2".
0S.02.03 Fornitura e posa in opera di parapeticiaio S275 JR zincati a caldo e verniciati RADBQtipo
COR-TEN). | parapetti sono composti da montantiogimano in piatto di spessore mm. 10 e bacchette
verticali in profilo quadro pieno da mm. 10 x 10.

Passerella "1", b) passerella "2".
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» 0S.02.04 Fornitura e posa in opera di parapeticoiaio S275 JR zincati a caldo e verniciati RADBQtipo
COR-TEN). | parapetti sono composti da montantiogrimano in piatto di spessore 10 mm e bacchette
verticali in profilo quadro pieno mm. 10 x 10. | manti del parapetto saranno provvisti, nella parte
terminale, di zanche per l'inghisaggio in pozzettc.a.v. che verranno computati a parte. Sono cesaple
piastre e le bullonerie necessarie al fissaggioecoahiesto dalla Direzione dei Lavori.
Parapetto di protezione.

0S.03.06 Fornitura e posa in opera di pozzettid@wvcda cm. 30 x 30 da inserire in apposite tascheate
nel terreno. | pozzetti serviranno da "contenitatd' riempire in calcestruzzo per l'inghisaggio mheintanti
del parapetto.

Parapetto di protezione.
0S.02.05 Fornitura e posa in opera di scala direkaa, realizzata in acciaio S275 JR zincato eisiatn
RAL 8003 (tipo Cor-Ten). La scala &€ composta daciedisin profilo di lamiera presso piegata della
dimensione idonea, parapetto a disegno semplicgpastim da montanti, corrimano, bacchette verticali e
tavola battipiede. | gradini ed il pianerottolodnmnhedio saranno realizzati in profili di lamierarspata “tipo
ATED”.
OE.05.02 Esecuzione di intonaco civile esterno mallette e architrave del portale di ingresso dehle
tecnico per superfici verticali, orizzontali su meanurature in laterizio e/o in calcestruzzo deviworpi di
fabbrica composto in cantiere utilizzando legariteadce idraulica naturale pura ottenuta per calione
della marna calcarea cotta con carbone in ambieoérollato, a basso contenuto di sali idrosolublli
legante sara mescolato con inerte selezionatoudgbl avente la tipologia di quello risultante dallealisi
granulometriche dell'esistente al fine di riprogoun intonaco che abbia le caratteristiche non temoiche
ma anche estetiche dell'intonaco storico preesestesil'attiguo fabbricato esistente. L'intonacasapplicato
con le necessarie poste e guide, tirato in piamoregolo e frattazzo lungo, previa stesura di uaaondi
arriccio sulla quale si andra perfettamente ad r@ameo(quando il primo strato € parzialmente aszjuth
strato successivo di intonaco con spessori honrigwipa mm. 5 ciascuno e sara rifinito con il tetoato di
malta finissima (previa asciugatura parziale dswéti precedenti) dello spessore di circa mm.rBlecstesse
caratteristiche delle precedenti, lisciata contdzto metallico o cazzuola (se dato all'esterno)fatro (se
dato all'interno). Nel caso in cui lintonaco dowasere applicato su pareti in calcestruzzo occorre
preventivamente, posare una mano di specifico pggrae. Il supporto dovra essere perfettamentéopdii
polveri, Sali di superficie, parti incoerenti e,tsattasi di calcestruzzo, opportunamente sgraskateesiduo
degli oli per il disarmo delle casseforme. | giutra i gli elementi in laterizio saranno scarnitioltre si
procedera ad un lavaggio con acqua non in pressepguito la sera prima dell'applicazione seguéo d
spazzolatura manuale al fine di asportare ognduesdi materiale instabile. Idratare bene la sugierprima
della messa in opera dell'intonaco.

Spallette e architrave del portale di ingressdatslle tecnico.
OE.08.01Fornitura e posa in opera di porta in &zcalue ante, apertura netta dicm. 160 x 210¢dfilati di
acciaio zincati a caldo e pannellatura in lamiéngata liscia coibentata, verniciata con colore RA&celta
della Direzione dei Lavori.

Accesso al locale tecnico.
OE.07.02 Realizzazione di massetto in pendenzsalbia e cemento dello spessore di cm. 10, dosedo a
350 di cemento, eseguito in opera su testimonisuperficie tirata a frattazzo e successivamentéatis al
quarzo. E compreso l'onere per la formazione deiessarie pendenze.

Locale tecnico.
OE.06.02 Fornitura e posa in opera di soglia inrgie marmo tipo "Trani chiaro”, costituita da Uaatra
singola di almeno cm. 3 di spessore (senza debowdigocciolatoio inferiore, opportunamente tratzintro
gli agenti atmosferici; sono comprese le assistenagrie, il fissaggio con malta con idonee pendete
stuccature e quant'altro occorrente.

Accesso al locale tecnico.
OE.06.03 Fornitura e posa in opera di soglia inmaatipo "Trani chiaro”, costituita da una lastragsila di
almeno cm. 3 di spessore, debordante cm. 5 sulef@rsui lati, con gocciolatoio inferiore, oppoumente
trattata contro gli agenti atmosferici; sono corsprée assistenze murarie, il fissaggio con maltaidonee
pendenze, le stuccature e quant'altro occorrente.

Soglia passerella "2", soglia passerella esistente
OE.05.03 Intonaco sulle spallette delle aperturdifivate e riguadratura delle stesse per superédicali,
orizzontali su nuove murature in laterizio e/o &ocestruzzo dei nuovi corpi di fabbrica compostcantiere
utilizzando legante di calce idraulica naturalegpattenuta per calcinazione della marna calcaréa con
carbone in ambiente controllato, a basso contedugali idrosolubili. Il legante sara mescolato doarte
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selezionato del luogo avente la tipologia di quebBaltante dalle analisi granulometriche dell'esite al fine
di riproporre un intonaco che abbia le carattasisi non solo tecniche ma anche estetiche dellécton
storico preesistente nell'attiguo fabbricato esiste

Finestra passerella "2", b) finestra passerelkstersie.

» 0S.02.06 Adeguamento in opera dei montanti delgedira della passerella esistente. La lavorazionegae
l'accoppiamento dei montanti esistenti in profileadro pieno a profili di sezione uguale in accidmati e
verniciati a fuoco RAL 8003 (tipo COR-TEN). | priifsaranno congiunti ai montanti esistenti mediante
saldatura in opera. Sono computati i montanti delbpetto della passerella e della scala di accaéso
passerella.

Montanti di altezza ml. 1,20.

» 0S.02.07 Adeguamento pilastrini sotto passerelfaaazoppiamento di nuovi profilati zincati e veiaita
fuoco RAL 8003 saldati al profilo esistente. Accigppento di n. 2 profili (HEA 100) per ciascun ptlaso.
Sono esclusi dalla voce di computo eventuali datbrilazione.

Pilastrini di altezza ml. 2,00.

* OE.10.01 Adeguamento dei pozzetti dei contatoriasgjua mediante sostituzione degli stessi con gitizz
provvisti di chiusini in lamiera di acciaio bugnaaombi.

» OE.08.02 a Solo posa in opera di controtelai (fowhl Produttore degli infissi) metallicil "L" ilamiera
zincata da mm. 8/10 per finestre e porte finestopdlsiasi dimensioni, da assemblare in canterenti sedi
prestampate per barra distanziatrice orizzontade,l'accoppiamento parti verticali con parte orinate e
zanche d'ancoraggio per la muratura, il tutto meperfetto fissaggio alla muratura.

Lato Residenze: - su passerella esistente - sutarpasserella.

» OE.08.03Fornitura e posa in opera di scuroni petefinestre, a due ante a battente con apertursover
I'esterno, in legno compensato marino “Okume™ mieron sezione mm. 45, pantografato disegno doga
verticale e/o orizzontale, a scelta della DirezideeLavori.

Lato Residenze: - su passerella esistente.

» OE.08.04 Fornitura e posa in opera di scuroni petefinestre, a due ante a battente con apertuso ve
I'esterno, in legno compensato marino "Okume™ @jezon sezione mm. 45, pantografato disegno doga
verticale e/o orizzontale, a scelta della DirezidaeLavori.

Lato Residenze: - su nuova passerella.

» OE.08.04 Fornitura e posa in opera di portefinessterne realizzate in legno di Pino di Scandinmaasello
stagionato di primissima scelta privo di nodi, diparia ditta del settore, apribili ad una o duéeampiu cosi
come risulta dagli elaborati del progetto esecutveomungque secondo le disposizioni impartiteatsdl’
esecutivo, dalla Direzione dei Lavori.

Lato Residenze: - su nuova passerella.

» OE.09.01 Tinteggiatura delle superfici esternetteldi calce o con pittura a base di silicati digssio e
pigmenti selezionati di primaria ditta, eseqguitgualsiasi altezza, a due strati in tinta chiaraua d piu
tonalita, a scelta della Direzione dei Lavori, sBtohaco macroporoso ed a calce esterno previaastuace
patinatura finale di tutte le superfici. Se tintieggra a latte di calce su qualsiasi supporto {tmaaa calce,
intonachino di finiturae superfici tinteggiate dsitti) interne ed esterne a due o piu tonalita dgpennello
con successive patinature e velature di finitulatte di calce colorata con terre e pigmenti nditateine di
restituire anche I'eventuale unita di lettura crboaadelle aree di intervento, su superfici vetticaizzontali
e/o a volta, da ripetersi 4/5 volte tramite pigmesgplicati a tampone con teli a trama differereziat
eseguendo, se occorrente, tra una patinaturdra Lala leggera carteggiatura (ricetta ICR).

Zona scannafosso: - a ridosso pareti Residenze.

» OE.11.01 Assistenza ed opere murarie necessasiepadia di tutti gli impianti elettrici ed affini legivi al
presente intervento.

» OE.11.02 Assistenza ed opere murarie necessasigpadla di tutti gli impianti meccanici relativi ptesente
intervento.

 |[E.O0 Gli impianti elettrici si intendono realizzatompleti, perfettamente funzionanti e come pritecdai
documenti di progetto.

* |[E.01.01 Installazione di n.1 interruttore magneionico all'interno del quadro elettrico Generatestente (a
servizio del Seminario) a protezione della nuowadi di alimentazione del Quadro Centrale IdricaGhQ
Marca: BTicino - Modello: FN82C32 (o equivalent®gotto di altra primaria ditta del settore).

* |[E.01.02 Fornitura e posa in opera di quadro étettdenominato "Quadro Centrale Idrica" (=QCI), peer
dotazioni e le caratteristiche tecniche vedi schaattrici e relazione di progetto.
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* |[E.02.01 Fornitura e posa in opera di cavidottogede mediante tubo flessibile corrugato doppiaepar
conforme alla norma CEIl EN 50086-2-4/A1, costitui@ numero 1 (una) tubazione di diametro esterno da
mm. 63 direttamente interrata.

* |[E.02.02 Fornitura e posa in opera di cavidottogede mediante tubo flessibile corrugato doppiaepar
conforme alla norma CEIl EN 50086-2-4/A1, costitui@ numero 1 (una) tubazione di diametro esterno da
mm. 40, direttamente interrata.

 |[E.02.03 Fornitura e posa in opera di tubo rigidoPVVC, per posa a vista, conforme alla norma CEl EN
61386, resistenza allo schiacciamento 750N, p¢allagione IP65 minimo, avente diametro di mm. 20.

* |[E.02.04 Fornitura e posa in opera di tubo rigidoP\VVC, per posa a vista, conforme alla norma CEl EN
61386, resistenza allo schiacciamento 750N, péallagione IP65 minimo, avente diametro di mm. 25.

* |[E.02.05 Fornitura e posa in opera di cassettedvazione da parete, IP 65 minimo. Dimensione: 0. x
110.

* |[E.02.06 Fornitura e posa in opera di cassetteediazione da parete, IP 65 3minimo. Dimensione: 190
x 140.

* |[E.03.01 Fornitura e posa in opera di corpo illuanite per illuminazione esterna. Produttore: LINBGHT.
Modello: BOB18. Codice articolo: 64716 WO00. PotenkaW. Temperatura colore: 3000°K. (o0 equiva lente
prodotto di altra primaria ditta del settore). Coetp di palo, oneri ed accessori per una perfettallazione
a regola d'arte.

« |[E.03.02 Fornitura e posa in opera di plafonieraifd@minazione di emergenza, IP65 minimo, compldia
batteria per garantire 1h di funzionamento in cpiodie di emergenza. Produttore: SCHNEIDER, mod.
EXIWAY EASYLED, versione Activa, 170 Im. Codice alo: OVA 38375. (0 equivalente prodotto di altra
primaria ditta del settore).

« |[E.03.03 Fornitura e posa in opera di plafonieraifpd@minazione di emergenza, IP65 minimo, compldia
batteria per garantire 2 ore di funzionamento imdizione di emergenza. Produttore: Schineider, mod.
Exiway Easyled versione Activa, 250 Im. Codice ctth: OVA 38380 (0 equivalente prodotto di altra
primaria ditta del settore).

* |[E.03.04 Fornitura e posa in opera di plafoniergaticarbonato autoestinguente, con tubo fluorescémn
36 W. IP65 minimo.

* |[E.04.01 Fornitura e posa in opera di scatola adatpger moduli della seria Matix, codice articBIdicino
25503 (o equivalente prodotto di altra primaridaditel settore.

* |[E.04.02 Fornitura e posa in opera di interruttongpolare 10A, per scatola da incasso. ProduttdrieiBo
serie Matix colore Bianco, codice articolo AM 50@lequivalente prodotto di altra primaria ditta dettore.

* |[E.04.03 Fornitura e posa in opera di presa 2P+iVeusale (Unel P40) 16A, per scatola da incasso.
Produttore BTicino serie Matx colore Bianco, codaréicolo: AM 5440/16 (o equivalente prodotto diral
primaria ditta del settore).

* |[E.04.04 Fornitura e posa in opera di presa 2Ppadsio 10/16A, per scatola da incasso. Produttorai®T
serie MATIX colore Bianco, codice articolo: AM 51%8 equivalente prodotto di altra primaria dittd de
settore).

* |[E.04.05 Fornitura e posa in opera di coprifords@golo), per scatola da incasso. Produttore BN@Ckerie
MATIX colore BIANCO, codice articolo: AM 5000 (o egvalente prodotto di altra primaria ditta del eed).

* |[E.04.06 Fornitura e posa in opera di ventilatdieo@dale da muro in resina plastica. Equipaggiditecheda
elettronica con sensore UR (Umidita Relativa) repidé che ne determini l'accensione automaticatindir
per lo spegnimento. Installato entro locale Ceattdtica. Marca: VORTICE, Modello: MF 90/3,5" T HCS
LL, codice articolo: MF 90/3,5" T HCS LL (o equiaidte prodotto di altra primaria ditta del settore).

* |[E.05.01 Fornitura e posa in opera di cavo tipoMO§R16 0,6/1 kV come definito

« dalle specifiche tecniche e dagli elaborati gradiai testo in progetto, posato "in aria liberal' passerella
metallica e/o entro cavidotto esterno alla parete.

* |[E.05.02 Fornitura e posa in opera di cavo tipoMO§R16 0,6/1 kV come definito dalle specifichertiebe
e dagli elaborati grafici e di testo in progettmsato "in aria libera", in passerella metallica eftro
cavidotto esterno alla parete.

* |[E.05.03 Fornitura e posa in opera di cavo tipoMO§R16 0,6/1 kV come definito dalle specifichertiebe
e dagli elaborati grafici e di testo in progettmsato "in aria libera", in passerella metallica efdro
cavidotto esterno alla parete.

* |[E.05.04 Fornitura e posa in opera di cavo tipoMO§R16 0,6/1 kV come definito dalle specifichertiebe
e dagli elaborati grafici e di testo in progettmsato "in aria libera", in passerella metallica eftro
cavidotto esterno alla parete.
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IE.05.05 Fornitura e posa in opera di cavo tipo+&30/750V come definito dalle specifiche tecnietaagli
elaborati grafici e di testo in progetto, posato@passerella metallica e/o cavidotto esternogalete.
IE.05.06 Fornitura e posa in opera di cavo tipo+&30/750V come definito dalle specifiche tecnietaagli
elaborati grafici e di testo in progetto, posato@passerella metallica e/o cavidotto esternogalete.
IE.06.01 Realizzazione di impianto di messa a taregrvizio dell'impianto elettrico di nuova realizione.
Realizzato mediante l'infissione, a diretto contathn il terreno ed entro apposito pozzetto inastltizzo di
cemento, di n. 1 (uno) dispersore in acciaio zim@atcaldo di dimensione minime di mm. 50 x 50 xd5 e
altezza minima di metri 2,00. Tale impianto dovesa¥e interconnesso all'impianto di terra esistgitea
servizio del Seminario.

IE.07.01 Fornitura e posa in opera di Gruppo sattocoe CSS per illuminazione di emergenza confoeme
normativa EN 50171. Marca: Riello UPS, Modello: SE®O0 ER (o equivalente prodotto di altra primaria
ditta del settore).

IM.O1 Filtro Dissabbiatore: Fornitura e posa in @péi filtro autopulente manuale, sistema di lavagg
ciclonico dell’elemento filtrante con girante Tudb@an piu scarico impurita automatico con azionamen
manuale, cartuccia con rete acciaio inox; lavaggituccia con acqua filtrata; robustissima tedtatattone;
coppa in materiale plastico trasparente atossiepomndente al DM 25 / 2012; realizzato con material
conformi al DM 174 /2004; grado di filtrazione 90cmon; portata mc/h 7,0 con perdita di carico Oz b
portata mc/h 12,0 con perdita di carico 0,5 baanidtro 1"1/2. Marca FIMI IDROCOSMOTEK mod. Turbo
Clean 1"1/2 (o equivalente prodotto di altra primalitta del settore).

IM.02 Stazione di Dosaggio Chimico: Fornitura e gods opera di sistema di dosaggio chimico per il
trattamento sanitario dell'acqua, costituito esisémznte da: - n. 1 contatore ad impulsi 1"1/2; 2iPompe
dosatrici digitali proporzionali di cui una prop@mmale ed una proporzionale con sistema autodetgasan
portata proporzionale ad un segnale esterno datowato ad un segnale 4.20 mA. Possibilita di dgisag
portata costante regolabile in percentuale, in ppoon avvio da segnale remoto tramite programmazitbn
un display digitale interattivo. Contenitore in RRricato in fibra di vetro, ingresso per la sonda d
segnalazione di fine prodotto, predisposta pepteessioni elettriche, Membrana e sedi valvole RTeEo
pompante in PVC con sistema autodegasante. Kitdllazione: filtro di fondo, valvola d'iniezione PVC,
tubi di aspirazione (PVC) e mandata (PE), suppabade di livello Alimentazione standard: 230 V/GD
Hz, Portata 6 I/h a 7 bar. - n. 1 Pannello a mueagsemblato con le due pompe dosatrici; - n. 1 kit
sdoppiatore di segnale per il collegamento traatont e pompe dosatrici. Marca FIMI Idrocosmotekdmo
Dosa Prop (o equivalente prodotto di altra primdiita del settore).

4.IM.03 Prodotti Chimici: Fornitura di prodotti chici distinti come segue: - n. 1 Idraclean Ag San,
disinfettante battericida idoneo a prevenire larfazione di biofilm nei circuiti di acqua sanitaribprodotto

e indicato per la prevenzione della "Legionellapnephila”, con principio attivo a base di perossitio
idrogeno ad alta concentrazione e ioni argento,ecdanlinee guida del Ministero della Sanita e LebbEs
della Regione Emilia Romagna. Tanica da kg. 25. 1 kit controllo perossido; - n. 1 Idrafos AL 420
formulato a base di polifosfati che viene impiegadme inibitore di corrosione e di incrostazioniiedinee

di distribuzione delle acque potabili o igienicaytarie dure (fino a un massimo di circa 35° fragige
approvato per l'impiego con acque potabili, utdizznei circuiti con acqua a perdere, ecologicdadie uso

e semplice analisi, dosaggio standard 50 / 80 pguliante pompa dosatrice. Tanica da kg. 20 . Malgt F
Idrocosmotek (o equivalente prodotto di altra priaditta del settore).

IM.04 Serbatoio IN Polietilene: Fornitura e poseaojpera di serbatoio cilindrico in polietilene dadporto,
per la prima raccolta di acqua fredda, costitgitgopolietilene lineare atossico ad alta densitaned per
acqua potabile, inattaccabile da alghe e facilmdatabile completo di raccordi montati e valvola a
galleggiante da 1"1/4. Capacita litri 2100. Dimensi diam. mm. 1530, H= mm. 1370. Marca Cordivaodn
2100 tipologia da Trasporto (o equivalente prodditaltra primaria ditta del settore).

IM.05 Grupo di Pressurizzazione Idrica : Fornit@rgposa in opera di gruppo di pressurizzazione ddric
preassemblato costituito da: - n. 2 pompe in pamldella serie MVIL, componentistica in acciaio
inossidabile, portata singola pompa 4,5 mc/h, Reexa 3,5 bar; - Collettori completi, in acciai@i) adatti
per essere collegati con tutte le tipologie di malieutilizzati nelle costruzioni e dimensionati base al
campo di prestazioni del sistema; - Basamento wrneanunito di piedini antivibranti regolabili ilt@zza per
I'isolamento ottimale contro la propagazione denati; - Rubinetteria a sfera in ottone sulla boaspirante
sia in quella premente completa di valvola di nit@gu ogni pompa; - Basamento zincato e munitaediiipi
antivibranti regolabili in altezza per l'isolamemttimale contro la propagazione dei rumori; - Ageahio di
comando gia cablato, comandi e protezioni per rizionamento corretto di tutto il sistema di pompagg
L'apparecchio di comando e predisposto per il galleento di un sensore contro il funzionamento acsec
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delle pompe, scambio automatico ad ogni avviamegmtota RS 485 per comunicazione tra frontalino e
guadro elettrico, porta Can Bus per il collegamentistema di supervisione BMS, ingresso 0-10 26 4
mA per trasduttore di pressione; - Segnale di asda 4 fino a 20 mA, installato sulla mandata, per
trasmissione della pressione reale all'appareatinbiomando VRI Visualizzazione del valore dellagsiene
sul display dell'apparecchio di comando VRI; - Adimtazione 230, pot. elettrica di ogni pompa 1,5 kW
attacchi DN40 Marca WILO mod. Wilo-GPV-R 2-MVIL 90dRI (o0 equivalente prodotto di altra primaria
ditta del settore).

* IM.06 Vaso a Membrana: Fornitura e posa in operaadio a membrana, per il sollevamento dell'acqua
potabile, costituito da involucro esterno in aazial carbonio verniciato e membrana in gomma EPDM
elastica alimentare idonea al contenimento delfaqggptabile. Avente le seguenti caratteristich@itde: -
pressione massima 10 bar, - capacita 80 litri. MIZBORDIVARI mod. 80 (o equivalente prodotto di altr
primaria ditta del settore).

* IM.07 Valvola a Sfera: Fornitura e posa in operavdlvola di intercettazione a leva, corpo in lega
antidezincificazione idonea per acqua potabilesgicme massima di esercizio 10 bar, diametro 1"1/2.

*IM.08 Valvola di Ritegno: Fornitura e posa in opedih valvola di ritegno concorpo in lega
antidezincificazione idonea per acqua potabilesgicme massima di esercizio 10 bar, diametro 1"1/2.

* IM.09 Manometro: Fornitura e posa in opera di mastoam campo di lavoro 0- 6 bar, campo di tempesatur
20/90°C, classe di precisione UNI 2,5.

 IM.10 Tubazioni in Polietilene: Fornitura e poseaoipera di tubazioni in polietilene ad alta denBidi 10, per
condotte di fluido in pressione UNI 7611 tipo 30&is atossica (Certificato dal Ministero della Sani
completo di raccordi, pezzi speciali nonché ogrérene magistero per l'esecuzione del lavoro a ferfe
regola d'arte. Diametro mm. 50.

* IM.11 Tubazioni di Acciaio Zincato: Fornitura e o opera di tubazioni di acciaio zincato idonee Ie
condotte di distribuzione acqua potabile ai semdiadnorma UNI EN 12502, complete di pezzi speciali
giunzioni, staffe di ancoraggio, ferramenta didiggio e materiali di uso e consumo per completapeia a
regola d'arte in conformita della UNI 9182. Diamett'1/2.

* SIC.01 Oneri per la sicurezza inerente al presapmpalto

6. Studio di Impatto Ambientale e Fattibilita Ambientale

Il progetto architettonico di restauro e risanaraaranservativo, si concentra sullo spazio aperitato della
corte interna rialzata a cui si accede attraveisgrésso da via Aldruda Frangipane e che fungemtaata pubblica
anche all’intero complesso dellEx-Seminario vesleovGli interventi sono finalizzati a creare vie fuga
indispensabili e funzionali ai locali adibiti a é&steria ed ai locali dell’edificio che ospita lamaa.

Il progetto di restauro e risanamento conservatixato allo spazio aperto della corte interna @A#dz
racchiusa all'interno del complesso dell’Ex-Seminavescovile, non €& in contrasto con gli strumedititutela
ambientale nazionali, territoriali e comunali vigien

I rilievi, 'analisi dello stato attuale metrico tegico e dello stato di degrado, la progettaziawhitettonica e
strutturale, nella fase definitiva ed esecutivajosetate redatte su specifici incarichi profesdioaffidati dall’Alma
Mater Studiorum, Universita di Bologna.

Il progetto di consolidamento strutturale ed i tiglecalcoli statici definitivi sono stati condofith conformita
a quanto prescritto nella direttiva del Presidetdk Consiglio dei Ministri per la valutazione eumione del rischio
sismico del patrimonio culturale con riferimentétedNorme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.01.2018, e
Circolare in data 21 gennaio 2019 N.7 (Istruziosi papplicazione delle nuove Norme Tecniche peCdsstruzioni di
cui al D.M. 17 gennaio 2018).

Analizzate le aree oggetto di intervento, la caratica tipologica, costruttiva e volumetrica detero
edificio monumentale nel quale eseguire i lavdrijteene nulla la valenza di impatto ambientale dlopera produce
sulle superfici, sugli elementi oggetto di consalitento e risanamento conservativo e negli amigaxtstanti.

Piu dettagliatamente:

« La realizzazione dell’'opera non ha effetti sullenpmnenti ambientali e sulla salute dei cittadini;

* L’incremento di volumetria é nullo;

e Le caratteristiche morfologiche e metodologichel'idétrvento si assimilano perfettamente al corgest
circostante;

¢ L’intervento in oggetto non prevede alcuna modifidla aree verdi esistenti ed alle alberature ptese

¢ La messa in funzione dell’intervento progettato pogvedera Piani di Monitoraggio Ambientale;
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« Durante la fase di realizzazione dovranno esseilizzati materiali e modalitd con requisiti di
biodegradabilita, riciclabilitd e reversibilita, iconformita alle piu opportune e sperimentate tdumie
metodologie di restauro, risanamento e consolidémen

* Nelle fasi di lavorazione dovranno essere utilizeadteriali rispondenti alle leggi e norme spetiécnel
settore dell'igiene del lavoro;

e L’intervento non ricade sotto la procedura di Vatibne d'Impatto Ambientale.

L'intervento complessivo non comportera variazialé aperture presenti sul fronte stradale prosptei la
Via Aldruda Frangipane, né nei prospetti degli iediche si affacciano sulla corte interna rialzasistente all’interno
del complesso dell’ex Seminario Vescovile di Bastimy né modifichera in alcun modo le peculiaritahitettoniche
degli edifici.

Si prevedono opere di scavo a controllo archeotogiterne nella corte interna rialzata esistetiiatatno
del complesso dell’ex Seminario Vescovile di Bastm

7. Conclusione

Tutti gli interventi saranno realizzati compatibénte con le caratteristiche fisico-chimiche dei ofatti
esistenti da risanare.

Le opere verranno eseguite da personale altameatdgicpto e specializzato, con materiali e tecrithli da
assicurare un intervento di consolidamento conseova per quanto possibile reversibile, in accordo i criteri di un
corretto consolidamento e risanamento conservativo.

Durante la fase operativa saranno predisposte ategampionature delle metodologie di intervent, d
materiali e delle finiture da sottoporre per |'ap@zione esecutiva alla Soprintendenza Archeoldgedle Arti e
Paesaggio di Ravenna, in riferimento alle presmmizcontenute nell’Autorizzazione rilasciata.

Il progetto esecutivo di risanamento conservativoparte del complesso, ha definito il programma di
intervento da svilupparsi con continuita lungodutarco dei lavori architettonici, la direzioneidguali, sara intesa
come inscindibile strumento di ispirazione e ditcolio, come € giusta prassi in interventi in cavanzamento delle
opere incrementa la conoscenza dell’edificio suscopera potra offrire, inediti e motivati risvicdl'esecuzione degli
stessi, al fine di un corretto intervento di risaeato conservativo.

Per una migliore comprensione di quanto fin qubrigto si fa riferimento agli elaborati grafici edla
documentazione fotografica allegata.

Forli, 08.07.2019
arch. Roberto Pistolesi
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