CONTROLLI DI ACCETTAZIONE SUL CALCESTRUZZO, TIPO "A" (PAR. 11.2.5 NTC—2018):

IL CONTROLLO E’ RIFERITO AD UN MAX. DI 300 mc DI GETTO,

NUMERO DI PRELIEVI = 1 OGNI 100 mc;

UN PRELIEVO E’ COSTITUITO DA 2 PROVINI;

PER OGNI GIORNO DI GETTO, DEVE ESSERE EFFETTUATO ALMENO UN PRELIEVO;
| PROVINI DEVONO ESSERE SIGLATI DAL DIRETTORE DEI LAVORI.
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PRESCRIZIONI RELATIVE AL CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO (PAR. 11.2.8 NTC—2018):

— | DOCUMENTI CHE ACCOMPAGNANO OGNI FORNITURA DI CALCESTRUZZO, DEVONO INDICARE GLI ESTREMI DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO CHE DEVE FAR RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE
LINEE GUIDA SUL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ELABORATO DAL SERVIZIO TECNICO CENTRALE DEL CONSIGLIO
SUPERIORE DEI LL. PP.

PARAPETTO PROFILO RAMPA IN ACCIAIO ZINCATO E CONTROLLI SUGLI ACCIAI:
VERNICIATO RAL 8003 (TIPO CORTEN)
COPERTINA IN PIETRA NATURALE — IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA’ (PAR. 11.3.1.4 NTC—2018):

MURATURA IN PIETRA NATURALE CIASCUN PRODOTTO QUALIFICATO, DEVE COSTANTEMENTE ESSERE RICONOSCIBILE E RICONDUCIBILE ALLO STABILIMENTO DI
RIPRISTINATA COME IN ORGINE PRODUZIONE TRAMITE MARCHIATURA INDELEBILE DEPOSITATA PRESSO IL SERVIZIO TECNICO CENTRALE. LA MANCATA
LISTATURA IN_ MATTONI MARCHIATURA ANCHE PARZIALE, RENDONO IL PRODOTTO NON IMPIEGABILE.

spina $12/15"—Lu:40

0 —
I SO | 414012 st. #8
Ty /N 480

+ )
g Ly = O

| rei 120
|

TP S ﬁg }A‘

win

n@ j iy & - -

st. ¢8 82
I ] [ ' 74 (O 74 |
st. 8/20" H 440 ' 20, ) 87 L20, 3, 185

' [ : I , 1 I 1

' rip. 5+5 @12 2612

|| | L 20, 168 , 20, 232

i

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

!

|

|
3|
S
L\
-

36

N
—

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

|

I

I

I

I

I

I

I

|

-]
1

:

_
S
_

|

—

: SOGGIORNO
| mq. 36.38

hmax= 365

u v hmin= 155
S |
/]
/7
g

o

8

! 1 1 ' 1 1

_ T

' —f e iH! 5012 20
|- | TRALICCIO IN C.C.A. i
. .

=0

200

‘ RIEMPIMENTO TERRENO
‘ VEGETALE DI RIPORTO ‘ PORTA 2 ANTE IN ACCIAIO 160x210

30

T INSERITO NELLA MURATURA £ONA [:)'Oftﬁﬁﬂt‘?”'tﬂgo | > 3912

VIA CRANGIPANE

/2
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