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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
1.0E.02.01

Nr. 2
1.0E.02.02

Nr. 3
1.0E.02.03

Nr. 4
1.0E.02.04

Nr. 5
1.0E.02.05

Demolizione di muratura mista in pietrame alterrateonci di laterizio in breccia a sezione obblgahche a piccoli tratti ed a quals
altezza dal piano stradale da eseguirsargo, compreso l'accatastamento a terra del ralatexer successivo riutilizzo a discrezione d
Direzione dei Lavori. Nel presente articolo si intend compresi e compensati: gli eventuali ponti efivigio occorrenti con le relati
protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti;dpere provvisionali di protezione, sostegno e plamento; le eventuali interruzioni

asi
ella
e

e

ripristino di condutture private; ladozione di tugli accorgimenti atti a tutelare lincolumita degperai; la fornitura e posa in opera di tutti i

materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se spacificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opegtautensili necessari; la rimozione
eseguirsi anche a piccoli tratti a mano; il tiroaho e/o il calo a terra di tutto il materiale dsulta; I'accurata cernita; la pulitura
laccatastamento ordinato del materiale di recupirilizzabile (vecchi mattoni, pietrame, sassi altfo) nellambito del cantiere;
scarriolamento a mano sino ai punti di carico; iliazaril trasporto e lo scarico a rifiuto pressocdigca autorizzata, situata a quals
distanza, del materiale di risulta prodotto duradatasi di lavorazione non piu riutilizzabile (nmeali fissaggio, detriti vari e similari), oneri
smaltimento inclusi. E' inoltre compreso ogni atiniere e magistero occorrente per dare l'operazatdia perfetta regola d'arte. Su mura
esistenti in muratura mista di pietrame, sassicasie risulta dagli elaborati strutturali di progett

da
e
lo
iasi
di
ture

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EavRomagna 2018 Opere Pubbliche art. B.01.02.003rdagine di mercato (prezzo

aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base acpetuale stabilita come da DM del Ministero infragtre circolare di Novembre 202
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 art.BELOWS.b
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

euro (centoquar antasette/19)

1)

mc.

Demolizione di porzione di muratura di spessoreegope alle due teste per il ridimensionamentoadéitiestra esistente in portafinestra.

Nella demolizione & compresa anche la banchina éiektstra. Nel presente articolo si intendono casipe compensati: gli eventuali pc
di servizio occorrenti con le relative proteziornii tdvole e/o di lamiere e/o di reti; le opere proiaimgli di protezione, sostegng

puntellamento; le eventuali interruzioni e ripristitiocondutture private; l'adozione di tutti gli acgimenti atti a tutelare lincolumita degli

e

operai; la fornitura e posa in opera di tutti i eréli e le lavorazioni occorrenti, anche se noncéigatamente descritti; l'uso dei mezzi

d'opera ed utensili necessari; la rimozione dawsggnche a piccoli tratti a mano; il tiro in akdo il calo a terra di tutto il materiale
risulta; l'accurata cernita; la pulitura e l'acceta®ento ordinato del materiale di recupero riutdlzife (vecchi mattoni, pietrame, sass
altro) nellambito del cantiere; lo scarriolamentmano sino ai punti di carico; il carico, il trasfoe lo scarico a rifiuto presso discal
autorizzata, situata a qualsiasi distanza, delna#geali risulta prodotto durante le fasi di lavzicme non piu riutilizzabile (malte di fissagg

di
ed
ica

io,

detriti vari e similari), oneri di smaltimento imsi. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistecorrente per dare I'opera realizzata a

perfetta regola d'arte. Su murature esistenti in rataahista di pietrame, sassi cosi come risultai ééjorati strutturali di progetto.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emdtomagna 2018 Opere Pubbliche art. B01.02.003.aexzipdi Mercato (prezz

(o}

aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base a getaale stabilita come da DM del Ministero infrattire circolare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 art.B@LOWS.a
Prezzo di applicazione: al metro cubo.
eur o (centosessantatre/55)

mc.

Smontaggio manuale di infissi esterni ed interniegno incluse mostre, telai, controtelai, contraifane, cardini e quant'altro, il tufto
eseguito a mano con le necessarie pienaatfine di evitare danneggiamenti agli infishie saranno successivamente inviati in luogo di

deposito o0 a discarica, a discrezione della Direzidei Lavori. Nel presente articolo si intendonmpoesi e compensati: i ponti di servizio

occorrenti con le relative protezioni di tavole didamiere e/o di reti; le opere provvisionali di &ggo e protezione; l'uso dei mezzi d'opera

(utensili, mezzi meccanici, ecc.) necessari; lo saggio delle ante, del telaio, del controtelaid, a@edini e delle controbanchina colleg
allinfisso; il tiro in alto e/o il calo a terra tlitto il materiale di risulta; I'accatastamentoimatb del materiale di pregio riutilizzabile (andh
altri siti) in luogo riparato e custodito all'interdell'edificio su indicazioni della Direzione dei\ai; lo scarriolamento a mano sino ai p

11

ate

di carico; il carico, il trasporto e lo scarico fiuto presso discarica autorizzata, situata a cpsllslistanza, del materiale di risulta prodotto
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimemdusi. E' inoltre compreso ogni altro onere e magés occorrente per dare l'opera

realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmMamagna 2018 Opere Pubbliche art. B01.12.091 zzipde Mercato (prezzo aggiorne
allultimo prezziario R.E.R.in base a percentualabifta come da DM del Ministero infrastrutture cil@re di Novembre 2021
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 art.BELOIS
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

euro (diciannove/83)

Rimozione di massetto in cemento di qualsiasi spessompreso l'eventuale armatura ed i ferri d'aymio, eseguita a mano anche con
di martello demolitore. Nel presente aldicsi intendono compresi e compensati: le operenvsimnali di protezione, sostegng
puntellamento; I'adozione di tutti gli accorgimeatti a tutelare l'incolumita degli operai; la rimiane da eseguirsi a mano e con l'usg

mg.

'uso

dei

mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, ecc.) reagsil tiro in alto e/o il calo a terra di tuttbmateriale di risulta; I'accatastamento

ordinato in cantiere del materiale; lo scarriolamentnano o con idonei mezzi di sollevamento singuaii di carico; il carico, il trasportg
lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, s#ua qualsiasi distanza, del materiale di risuttadptto durante le fasi di lavorazione, one
smaltimento inclusi. E' inoltre compreso ogni alinere e magistero occorrente per dare l'opera zatdia perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emiamagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine kam B01.06.032 e prezzi
Mercato (prezzo aggiornato allultimo prezziario REn base a percentuale stabilita come da DM deldstéro infrastrutture circolare
Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO2PR2 art.B01.016.0:

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

euro (quattordici/10)

Smontaggio e trasporto a discarica autorizzata dgtlacionata lignea esistente. Nel presente atisblintendono inoltre compresi

i di

di

di

mq.

e

compensati: i trabattelli ed i pianialidro a norma occorrenti; le opere provvisionali ditgzione, sostegno e puntellamento; I'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumitkegli operai; l'esecuzione anche a piccoli trattipli delle attrezzature utilizzate; l'uso dei
utensili manuali e di piccola attrezzatura eleftmecessaria; la rimozione e/o la demolizione dgessi a mano e con l'uso dei mezzi d'opera

necessari ed adeguati alla mole delle struttureletaolire (utensili, autocarri per il trasporto dacerie, martelli pneumatici a mano
lavorazioni a mano di tutti i materiali occorrerlg; lavorazioni occorrenti, anche se non specificataten descritti; i tagli e gli sfridi;
manovalanza necessaria; la movimentazione a maon @onei mezzi di sollevamento; gli smontaggiwoli ultimati; il calo a terra di tutt
il materiale di risulta dalle lavorazioni; la ratteocon l'accatastamento ordinato in cantiere dekrizde; la cernita e la pulizia di tutto
materiale recuperabile che verra successivamaritlizzato e la protezione con teli di nailon; irica, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fin
qualsiasi distanza, del materiale di risulta prildurante le fasi di lavorazione non piu riutiiae, oneri di smaltimento inclusi; l'accur,
pulizia finale di tutte le superfici oggetto deltérvento. Il tutto dovra essere realizzato secondmtp indicato negli elaborati del proge
esecutivo e comunque secondo le disposizioni intpadil'atto esecutivo, dalla Direzione dei Lavdti.inoltre compreso ogni altro oner

le
a
(o}
[

a
ata
atto
ee

—

147,1

163,5

19,8

14,1¢
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO di

unita

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 6
1.0E.02.06

Nr. 7
1.0E.03.01

Nr. 8
1.0E.03.02

magistero occorrente per dare l'opera finita agiarfegola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmMamagna 2018 Opere Pubbliche art. B01.12.100 zzipdée Mercato (prezzo aggiornato
allultimo prezziario R.E.R.in base a percentualabiita come da DM del Ministero infrastrutture cilare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 art.BGLIED
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (tredici/22) ml.

Rimozione d'intonaco esterno (anche superfici dégle dimensioni), su superfici orizzontali e/o \eli e curve, in malta cementizia e di

qualsiasi tipo e spessore ed a quaidiagra eseguito a mano secondo le indicazioniritigaalla Direzione Lavori. Nel presente articolp si
intendono compresi e compensati: i ponti di seovizicorrenti con le relative protezioni di tavole di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i
piani di lavoro a norma occorrenti; le opere provvisio di protezione, sostegno e puntellamento; I'msh@zdi tutti gli accorgimenti atti|a
tutelare lincolumita degli operai; la fornitura esa in opera di tutti i materiali e le lavoraziamicorrenti, anche se non specificatamente
descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed utensili neags la rimozione di parti smosse delle muratlsepulizia accurata delle componenti
sottostanti; la scarnitura dei giunti; la spazaotated il lavaggio (ove possibile) di tutta la sdijpée muraria interessata dalle opere di
consolidamento o ripristino con acqua non a pressita rimozione di eventuali tubature di impiantigdalsiasi natura; lo spostamento, il
calo in basso, il carico, il trasporto e lo scaricoifiuto presso discarica autorizzata, situataualsiasi distanza, del materiale di risulta
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri diakimento inclusi. E' inoltre compreso ogni altneece e magistero occorrente per dare
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Misaregzvuoto per pieno con deduzione delle aperturieopguperiori a 4,00 mq. di superficie,
Riferimento Prezziario Opere Pubbliche regione EnfRlomagna anno 2018, artt. B01.05.024, B01.21.B81,21.136.a, F01.22.135.c e
prezzi di mercato.(prezzo aggiornato allultimo pi@ia R.E.R.in base a percentuale stabilita comeD¥&a del Ministero infrastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento PrezZRE&®R OO.PP. 2022 art.B01.013.005, B01.061.005,®11030.a, F01.064.005.c
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

euro (diciassette/42) mq.

Scavo di shancamento a controllo archeologicastgfao di edifici, eseguito a qualsiasi profondigor particolare cautela per la rimessa in
luce di strutture in area definita eddatdi in sito dalla Direzione Lavori e dall'Archegiio da effettuarsi anche in condizioni operative
disagevoli in ambiente esterno, compreso I'eveatutilizzo di piccolo mezzo meccanico previa aatzazione della Direzione Lavori e
dell'Archeologo, compresa l'accurata cernita deteniele scavato ed il recupero di eventuali repedistavo potra comprendere materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnatelrnose, esclusa la roccia da mina ma compresiaurti rocciosi, i relitti di muratura fino
a mc. 0,60 e le rocce di tipo marna, compreso orggrapnature e attrezzature di sostegno degli scanipreso la rimozione di trovanti|di
qualsiasi genere, tipologia e volume, lo sradicamenceppaie, la regolarizzazione delle paretosdo i profili di progetto, lo spianamento
del fondo e l'accatastamento dello stesso all'intdel@rea di cantiere per il successivo riutilizddini del rinterro. Nel presente articolg si
intendono compresi e compensati: le opere prowddiali protezione, sostegno e puntellamento; Yaee di tutti gli accorgimenti attija
tutelare l'incolumita degli operai; il taglio di gegli; lo scavo da eseguirsi con piccoli mezzi df@pmeccanici con la rifinitura a mano
(bobcat, piccoli escavatori, martelli pneumatici,nsié d'uso comune, piccoli mezzi meccanici, ecegessari; la fornitura e posa in opera di
tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, ancd®non specificatamente descritti; il deflussoaahtuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm. 20; lo spianamento e la configurazidel fondo anche se a gradoni e l'eventualelgiiofa di pareti, scarpate e similij la
pulizia delle pareti in muratura adiacenti scopealo scavo; le sbatacchiature, ove occorrentiiulizia delle pareti in muratura perimetrali
o adiacenti scoperte dallo scavo; l'accurata cedet materiale scavato ed il recupero di eventapbrti; lo scarriolamento anche a mang del
materiale scavato sino ai punti di carico; il cayit trasporto e lo scarico a rifiuto alle pubblkcdiscariche, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi diokazione, oneri di smaltimento inclusi. CompresétiVita di consulenza specialistica
dell'Archeologo e relativa stesura finale di dditdg relazione e documentazione tecnica sullegimi@seguite, redatte in triplice copia. Sono
inoltre compresi gli allestimento delle opere prsiomali occorrenti per la protezione dellareaddive, della segnaletica necessaria e tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita del perale operante nell'ambito del cantiere o per prasadie strutture ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera realizzaexfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A01.01.001rdeatato del 358% per il controllo
archeologico e la rifinitura a mano e prezzi di b&o.(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.Ease a percentuale stabilita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Noveneb2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022acmnento in riferimento all’
art.A01.001.005.d
Prezzo di applicazione: al metro cubo.
eur o (sessantatr e/64)

Scavo a sezione obbligata a controllo archeologieo formazione della canalizzazioni esterne, eseguiqualsiasi profondita e
particolare cautela per la rimessa ie @icstrutture in area definita ed indicata in sitdla Direzione Lavori e dall'Archeologo, da effeirs
anche in condizioni operative disagevoli in amhbgegsgterno, compreso l'eventuale utilizzo di piccod@zo meccanico previa autorizzazione
della Direzione Lavori e dellArcheologo, compréaacurata cernita del materiale scavato ed il recugli eventuali reperti. Lo scavo potra
comprendere materie di qualsiasi natura e congiatersciutte, bagnate o melmose, esclusa la rdaaiina ma compresi i trovanti rocciosi,
i relitti di muratura fino a mc. 0,60 e le roccetigio marna, compreso oneri per armature e attrezzdilsostegno degli scavi, compres
rimozione di trovanti di qualsiasi genere, tipologi@olume, lo sradicamento di ceppaie, la regolaziore delle pareti secondo i profili|di
progetto, lo spianamento del fondo e 'accatastamdeiio stesso allinterno dell'area di cantieneilpgiccessivo riutilizzo ai fini del rinterrpo.
Nel presente articolo si intendono compresi e cosguere opere provvisionali di protezione, sostegrpuntellamento; I'adozione di tutti
accorgimenti atti a tutelare lincolumita degli agipfo scavo da eseguirsi con mezzi d'opera mecicaon la rifinitura a mano (escavatori,
terne, utensili d'uso comune, piccoli mezzi meadarécc.) necessari; la fornitura e posa in operaudi i materiali e le lavorazioni
occorrenti, anche se non specificatamente desdrittglio di alberi e cespugli, I'estirpazione dippaie; il deflusso dell'eventuale acgua
presente fino ad un battente massimo di cm. 2(itmamento e la configurazione del fondo anche gmdoni e 'eventuale profilatural di
pareti, scarpate e simili; le sbatacchiature, @ewenti; la pulizia delle pareti in muratura adiait scoperte dallo scavo; lo scarriolamento
anche a mano del materiale scavato sino ai puetrito; il carico, il trasporto e lo scarico a ritiwalle pubbliche discariche, fino a qualsjasi
distanza, del materiale di risulta prodotto duraetdasi di lavorazione, oneri di smaltimento incluSompresa lattivita di consulenza

DM del Ministero infrastrutture circolare di Noveneb2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022acmnento in riferimento
art.A01.004.005.c
Prezzo di applicazione al metro cubo.

mc.

13,27

17,43

63,64

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Universita di Babgna



pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. g
1.0E.03.03

Nr. 1C
1.0E.03.04

Nr. 11
1.0E.04.01

Nr. 12
1.0E.04.02

Nr. 13
1.0E.04.03

euro (novantaotto/94)

Rinterro con materiale da scavo compreso il compeitdo a strati dei materiali impiegati fino al raggiimento delle quote del terre
preesistente se ritenuti idonei dalla @rezdei Lavori. Nel presente articolo si intend@empresi e compensati: le opere provvisiona
sostegno e protezione; l'adozione di tutti gli agooenti atti a tutelare lincolumita degli operalj spianamenti; la costipazione ¢
pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bageaé necessari ricarichi; i movimenti dei matépar quanto sopra eseguiti con pic
mezzi meccanici 0 a mano; il carico, il trasporto ecarico nel luogo di impiego; la cernita dei enéi; la fornitura e posa in opera di tu
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se specificatamente descritti; l'uso dei mezzi d'apeat utensili necessari. E' inoltre comp
ogni altro onere e magistero occorrente per daperborealizzata a perfetta regola d'arte. Il treepdel materiale terroso di risulta
computato a parte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emiamagna 2018 Opere Pubbliche art. A01.04.010.aeezpdi Mercato.(prezz
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base apstuale stabilita come da DM del Ministero infratre circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.C01.010.010.a
Prezzo di applicazione: al metro cubo.
euro (quattro/31)

Trasporto a rifiuto o presso idoneo impianto autata del materiale di risulta proveniente da lavierdazli movimento terra effettuata c

autocarri. Il prezzo comprende una magg@ra dovuta alla logistica del cantiere che impeglil'avvicinamento degli opportuni mezz
carico nelle immediate vicinanze dell'area di stgg@a del materiale di risulta. Pertanto il caricovidoessere effettuato a mano s
automezzi con portata superiore a 50 q, comprespdmdimento e livellamento del materiale ed esdliseventuali oneri di discaric
autorizzata. Valutato al mc. di volume effettivasdiavo per ogni km. percorso sulla distanza tréerane discarica. E' inoltre compreso @
altro onere e magistero occorrente per dare l'oealzzata a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmMamagna 2018 Opere Pubbliche derivato dall'art. @0009.a e prezzi di Mercato.

(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.irséa@ percentuale stabilita come da DM del Minisiefr@strutture circolare di Novemb
2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 aoreato in riferimento all' art.A01.010.005.a

Prezzo di applicazione: al metro cubo.
euro (diciassette/50)

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione lpelatea e le pareti contro terra mediante gubihaninosa (spessore mm. 4

no

mc.

li di

col
ti i
es

e

o

on

a

(o]

mc.

i di
ugli

a
gn

re

al
i

poliestere, in teli sovrapposti saldatamina. nella voce di computo € compresa la stediurao strato di primer bituminoso. Nella voce d

computo & compresa una maggiorazione del 10% peoltii e sovrapposizioni. Nel presente articoloirgendono inoltre compresi
compensati: i materiali occorrenti; la forniturdaeposa in opera a qualunque altezza; le puntedtatuponti di servizio occorrenti con
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/orelii; le opere provvisionali di protezione; l'adoaodi tutti gli accorgimenti atti a tutela

e
le
re

lincolumita degli operai; I'adozione degli accongnti necessari atti a proteggere tutte le supestioperte dalle avverse condizioni
meteorologiche; gli sfridi; I'uso dei mezzi d'opduensili, piccoli mezzi meccanici, ecc.) necesslarifornitura e posa in opera di tutfi i

materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se spacificatamente descritti; il tiro in alto e/océlo a terra di tutto il materiale di risu
l'accatastamento ordinato in cantiere del materialscarriolamento a mano o con idonei mezzi dlegamento sino ai punti di carico
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarautorizzata, situata a qualsiasi distanza, @gniale di risulta prodotto durante le fas
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Comprdasqoredisposizione di adeguata campionatura dapswte, per |'approvazione, a
Direzione Lavori. E' inoltre compreso ogni altro anermagistero occorrente per dare l'opera realizzpgafetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmMamagna 2018 Opere Pubbliche artt. A11.01.003 041005 e prezzi di Merca
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.irséa@ percentuale stabilita come da DM del Minisiefr@strutture circolare di Novemb
2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 51t301.015, A11.001.020
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

euro (ventisei/27)

ta;
il

id

lla

0.
re

mc.

mq.

Fornitura e posa in opera di membrana bugnatadsizoktenuta per doppia coestrusione a base diifeslie ad alta densita (HDPE), numgro
delle bugnature 1.850/mq, altezza deign® 8 mm, peso 600 gr/mq, resistenza alla compress250 KN/mq. Misura della superficie
que

effettiva. Nel presente articolo si intendono ireitompresi e compensati: i materiali occorrentfptaitura e la posa in opera a qualun
altezza; le puntellature; i ponti di servizio oceotti con le relative protezioni di tavole e/o dinlare e/o di reti; le opere provvisionali

di

protezione; I'adozione di tutti gli accorgimenti attutelare l'incolumita degli operai; 'adoziornegtl accorgimenti necessari atti a protegger

tutte le superfici scoperte dalle avverse condizinateorologiche; gli sfridi; l'uso dei mezzi d'opdutensili, piccoli mezzi meccanici, ec

c.)

necessari; la fornitura e posa in opera di tutiateriali e le lavorazioni occorrenti, anche se specificatamente descritti; il tiro in alto e/o il
calo a terra di tutto il materiale di risulta; tatastamento ordinato in cantiere del materialsgéoriolamento a mano o con idonei mezzi di
sollevamento sino ai punti di carico; il caricatrdsporto e lo scarico a rifiuto a discarica aaata, situata a qualsiasi distanza, del materiale
da

di risulta prodotto durante le fasi di lavoraziowaeri di smaltimento inclusi. Compreso la predspone di adeguata campionatura

sottoporre, per l'approvazione, alla Direzione ltav®' inoltre compreso ogni altro onere e magistarcorrente per dare l'opera realizzata

perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato dal Listino CI@.A. 2011 (Prov. Forli-Cesena) per similitudinencl'art. 21.4.170.010.10 e prezz

Mercato. (prezzo aggiornato allultimo prezziari®E/R.in base a percentuale stabilita come da DMMieistero infrastrutture circolare d

Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO2BR2 con aumento percentuale in riferimento dllAdri.001.015, A11.001.0:
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.
euro (sette/26)

di

Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contreteecc..., realizzato tramite riempimento di cavité scheggioni di cava, compreso
i e

awvicinamento del materiale e stesuratedfe con l'ausilio di mezzi meccanici. Nel prememrticolo si intendono inoltre compres
compensati: i materiali occorrenti; la forniturdaeposa in opera a qualunque altezza; le puntedtatuponti di servizio occorrenti con
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/orelii; le opere provvisionali di protezione; I'adoaodi tutti gli accorgimenti atti a tutela

le
re

lincolumita degli operai; l'adozione degli acconginti necessari atti a proteggere tutte le supesfioperte dalle avverse condizioni
meteorologiche; gli sfridi; I'uso dei mezzi d'opduensili, piccoli mezzi meccanici, ecc.) necessarifornitura e posa in opera di tutfi i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se spacificatamente descritti; il tiro in alto e/oc#lo a terra di tutto il materiale di risulta;

l'accatastamento ordinato in cantiere del materialscarriolamento a mano o con idonei mezzi degamento sino ai punti di carico
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarautorizzata, situata a qualsiasi distanza, aénale di risulta prodotto durante le fas
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Comprdasgredisposizione di adeguata campionatura dapsste, per |'approvazione, a
Direzione Lavori. E' inoltre compreso ogni altro @iermagistero occorrente per dare I'opera realizzpéafetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmMamagna 2018 Opere Pubbliche art. A04.03.011 ejpdéMercato.(prezzo aggiorna

e

a

mq.

i di

a

to

98,94

4,31

17,5Q

26,21

7,29
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 14
1.0E.04.04

Nr. 1£
1.0E.04.05

Nr. 1€
1.0E.04.06

Nr. 17
1.0E.05.01

allultimo prezziario R.E.R.in base a percentualabiita come da DM del Ministero infrastrutture clare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumeniferimento all' art. A04.007.005
Prezzo di applicazione: al metro cubo.
euro (trentacinque/28)

Fornitura e posa in opera di tubo di drenaggioVWiCPmicro fessurato con filtro in fibra di coccoeNpresente articolo si intendono ino|
compresi e compensati: i materiali ocotirria fornitura e la posa in opera a qualunquezal; le puntellature; i ponti di servizio occotr

mc.

tre
en

con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere di reti; le opere prowvisionali di protezionadozione di tutti gli accorgimenti atti a
tutelare l'incolumita degli operai; I'adozione demicorgimenti necessari atti a proteggere tutte per§iei scoperte dalle avverse condizioni
meteorologiche; gli sfridi; I'uso dei mezzi d'opduensili, piccoli mezzi meccanici, ecc.) necesslarifornitura e posa in opera di tutfi i

materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se spacificatamente descritti; il tiro in alto e/ccélo a terra di tutto il materiale di risu
l'accatastamento ordinato in cantiere del materialscarriolamento a mano o con idonei mezzi degamento sino ai punti di carico

ta;
il

carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarautorizzata, situata a qualsiasi distanza, @énmle di risulta prodotto durante le fasi di

lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Comprdasqredisposizione di adeguata campionatura dapste, per l'approvazione, al

a

Direzione Lavori. E' inoltre compreso ogni altro aner magistero occorrente per dare l'opera reaizzgierfetta regola d'arte. Diametro

DN100.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EadRomagna 2018 Opere Pubbliche derivato dagli@®4.22.099.b, C04.22.099.c e prezzi

di Mercato.(prezzo aggiornato all'ultimo prezzidRdE.R.in base a percentuale stabilita come da DINMdgstero infrastrutture circolare
Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO2BR2 con aumento percentuale in riferimento dliC&4.064.120.b, C04.064.12
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (settantatre/54)

d

ml.

Realizzazione di drenaggio dietro muri di sostegnpareti controterra, realizzato tramite riempimesta inerte lavato, tipo ghiaiettg e
pietrischetto, di pezzatura compresanfra 3 e 20. Nel computo € compensato anche |'aantento del materiale e la sua stesura effettuati

anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici. Ideksente articolo si intendono inoltre compresiompensati: i materiali occorrenti;

a

fornitura e la posa in opera a qualunque altezzageellature; i ponti di servizio occorrenti con éative protezioni di tavole e/o di lamiere
e/o di reti; le opere prowvisionali di proteziodapozione di tutti gli accorgimenti atti a tuteldliscolumita degli operai; I'adozione degli
accorgimenti necessari atti a proteggere tutteiperdici scoperte dalle avverse condizioni meteoiolagy gli sfridi; 'uso dei mezzi d'opera

(utensili, piccoli mezzi meccanici, ecc.) necesdarifornitura e posa in opera di tutti i materialie lavorazioni occorrenti, anche se
specificatamente descritti; il tiro in alto e/ccdlo a terra di tutto il materiale di risulta; tatastamento ordinato in cantiere del material

non
e; lo

scarriolamento a mano o con idonei mezzi di soll@rm sino ai punti di carico; il carico, il traspore lo scarico a rifiuto a discarica

autorizzata, situata a qualsiasi distanza, delnaali risulta prodotto durante le fasi di lavzicme, oneri di smaltimento inclusi. Compr
la predisposizione di adeguata campionatura dapEwte, per |'approvazione, alla Direzione LavoriinBltre compreso ogni altro oner
magistero occorrente per dare l'opera realizzaexfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmHRomagna 2018 Opere Pubbliche art. C04.21.068.aezipdi Mercato.(prezz
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base acpstuale stabilita come da DM del Ministero infraktre circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.C04.061.005.a

Prezzo di applicazione: al metro cubo.

euro (quarantasette/50)

Fornitura e posa in opera di tessuto non tessufgr.d&00/400 in fibre sintetiche a filamenti contincdn superficie rugosa, resistente
agenti chimici, alle alte temperaturei eaggi UV, posto in opera mediante agugliatura raema. Nel presente articolo si intend
compresi e compensati: le opere prowisionali digmone, sostegno e puntellamento; 'adozione di glitaccorgimenti atti a tutela
lincolumita degli operai; il carico, lo scarico #dollevamento al piano di posa, la manovalareessaria; la fornitura e posa in opera di

eso
e e

o

mc.

agli
ono
e

tutti

i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche sm 3pecificatamente descritti; I'uso dei mezzi efaped utensili necessari; i risvolti e le
sovrapposizioni secondo le disposizioni impartda#atto esecutivo, dalla Direzione dei Lavori. ibltre compreso ogni altro onere e

magistero occorrente per dare l'opera finita ézzsth a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emiamagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine kam A22.10.074 e prezzi
Mercato.(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario REh base a percentuale stabilita come da DM delstro infrastrutture circolare
Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO2BR2 art.A22.028.0%

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

euro (tre/78)

Fornitura e posa in opera di intonaco deumidifiegrer esterni ed interni per un‘altezza come rithidalla Direzione dei Lavori, compo,
da miscela di calce idraulica naturalagllarita controllata ed inerti silico-calcareid¢urva appropriata, senza additivanti (tipo TDSLBD
System S.r.l. o altra primaria Ditta) da applicairetthmente sul supporto da trattare perfettamgulieo e bonificato, per uno spessore

di

di

mq.

sto

non

inferiore a cm. 2; valutando in relazione alla preza di sali, la necessita di trattamento antisafe liguido monocomponente, incolore,

derivato dai composti dellammonio che agisce suilkallizzazioni saline superficiali (tipo FL 2@Mtisale HD System S.r.l. o altra primari

a

Ditta) da nebulizzare e risciacquare con acquagpuditneno 5/6 ore prima della stesura dell'intonBgotura composta da miscela di calce
idraulica naturale ed inerti siliceo calcarei cosgpin curva granulometrica appropriata a bassorbssento di acqua (tipo TD 13 FS HD

System S.r.l. o altra primaria Ditta) messa in ogeriinita come un normale intonaco civile attd@vere il successivo tinteggio a calcf
silicati o intonachino colorato in pasta. Nel prasearticolo si intendono compresi e compensaitariti di servizio occorrenti con le relat
protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; aliattelli ed i piani di lavoro a norma occorretdi;opere prowvisionali di protezione e
sostegno; l'adozione di tutti gli accorgimenti attitutelare lincolumita degli operai; la fornitueaposa in opera di tutti i materiali
lavorazioni occorrenti, anche se non specificataendascritti; 'esecuzione dei raccordi negli andalprofilatura degli spigoli, gli sguinci

il raffettaggio per la modanatura di banchine e icaril tiro in alto e il calo a terra di tutto inateriale di risulta; i palleggiamenti
scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e isoar'accatastamento ordinato nellambito del ieaetdei materiali di risulta dal

e ai
ve
di
e
ad
e
le

lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scaricaifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materialgisulta prodotto durante le fasi di lavorazione,

oneri di smaltimento inclusi. Compreso l'onere p@rkdisposizione di adeguate campionature da sot®per I'approvazione esecutiva
Direzione dei Lavori. E' inoltre compreso ogni altwere e magistero occorrente per dare I'opera faniperfetta regola d'arte. Inton
applicato a mano.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EamiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A08.06.03&zzjpdi Mercato. (prezzo aggiorn
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuabitita come da DM del Ministero infrastrutture cileoe di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.A08.016.065.a

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

euro (cinquantatr e/23)

alla
aco

ato

mg.

35,28

73,54

47,50

3,74

53,2
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1&
1.0E.05.02

Nr. 1€
1.0E.05.03

Nr. 2C
1.0E.06.01

Esecuzione di intonaco civile esterno su spalletsechitrave del portale di ingresso del localaitar per superfici verticali, orizzontali su

nuove murature in laterizio e/o in cadteezzo dei nuovi corpi di fabbrica composto in camtietilizzando legante di calce idraulica natu
pura ottenuta per calcinazione della marna calazotta con carbone in ambiente controllato, a basstenuto di sali idrosolubili. Il legan
sara mescolato con inerte selezionato del luogotavartipologia di quello risultante dalle analgganulometriche dell'esistente al fine
riproporre un intonaco che abbia le caratteristiatre solo tecniche ma anche estetiche dellintonts preesistente nell'attiguo fabbric
esistente. L'intonaco sara applicato con le necesgaste e guide, tirato in piano con regolo edeat lungo, previa stesura di una man

rale
te
di
ato
odi

arriccio sulla quale si andra perfettamente ad raneqquando il primo strato € parziaimente asqildétestrato successivo di intonaco ¢con
spessori non superiori a mm. 5 ciascuno e sarétaifion il terzo strato di malta finissima (prewisciugatura parziale degli strati precedenti)

dello spessore di circa mm. 3 con le stesse castittbe delle precedenti, lisciata con frattazzdatiieo o cazzuola (se dato all'esterno),
feltro (se dato allinterno). Nel caso in cui l'inkoo dovra essere applicato su pareti in calcestraezorre, preventivamente, posare
mano di specifico aggrappante. Il supporto doviseresperfettamente pulito da polveri, sali di supiexf parti incoerenti e, se trattasi

elo
una
di

calcestruzzo, opportunamente sgrassato dal residyioatieper il disarmo delle casseforme. | giunté i gli elementi in laterizio saranno
scarniti. Inoltre si procedera ad un lavaggio conuacgon in pressione eseguito la sera prima ddltagzpne seguito da spazzolatura
manuale al fine di asportare ogni residuo di mdteiiastabile. Idratare bene la superficie prima dellessa in opera dellintonaco. Nel
presente articolo si intendono compresi e compengatnti di servizio occorrenti con le relative tgrioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti;

i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occottigfe opere provvisionali di protezione e di sagsie; I'adozione di tutti gli accorgimenti at

ia

tutelare lincolumita degli operai; la fornitura esa in opera di tutti i materiali e le lavoraziamicorrenti, anche se non specificatamente

descritti; il tiro in alto e/o il calo a terra di tatil materiale; I'accatastamento ordinato in caet@el materiale di risulta; lo scarriolamen

0 a

mano o con idonei mezzi di sollevamento sino attipdincarico; il carico, il trasporto e lo scaricaifiuto a discarica autorizzata, situata a

qualsiasi distanza, del materiale prodotto durétasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi;pulizia dei locali a lavoro ultimat

Compreso l'onere per la predisposizione di adegecetgpionature da sottoporre per l'approvazione esecatia Soprintendenza ed alla

Direzione dei Lavori. E' inoltre compreso ogni alreere e magistero occorrente per dare |'opera &inperfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A08.05.017pseezi di Mercato. (prezzo

aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base apstuale stabilita come da DM del Ministero infratre circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aunpartentuale in riferimento all' art.A08.013.005.a

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

euro (cinquanta/12)

Intonaco sulle spallette delle aperture modifi@at&uadratura delle stesse per superfici vertioalzzontali su nuove murature in laterizig
0 in calcestruzzo dei nuovi corpi di fadesbcomposto in cantiere utilizzando legante dte@raulica naturale pura ottenuta per calci

mm. 3 con le stesse caratteristiche delle precedistiata con frattazzo metallico o cazzuola (s¢odall'esterno), e/o feltro (se d
allinterno). Nel caso in cui l'intonaco dovra essapplicato su pareti in calcestruzzo occorre, ptesgnente, posare una mano di spec
aggrappante. Il supporto dovra essere perfettamarit® pla polveri, sali di superficie, parti incoetier, se trattasi di calcestruz
opportunamente sgrassato dal residuo degli olil psarmo delle casseforme. | giunti tra i glirlenti in laterizio saranno scarniti. Inoltr
procedera ad un lavaggio con acqua non in pressiseguito la sera prima dell'applicazione seguitepkzolatura manuale al fin

asportare ogni residuo di materiale instabile. Ideatzene la superficie prima della messa in opellantmaco. Nel presente articolo
intendono compresi e compensati: i ponti di sepvizicorrenti con le relative protezioni di tavole di lamiere e/o di reti; i trabattelli e
piani di lavoro a norma occorrenti; le opere preiomali di protezione e di sostegno; I'adozioneutli gli accorgimenti atti a tutel

lincolumita degli operai; la fornitura e posa ineog di tutti i materiali e le lavorazioni occorrergnche se non specificatamente descri
tiro in alto e/o il calo a terra di tutto il matdeal'accatastamento ordinato in cantiere del maleedi risulta; lo scarriolamento a mano o
idonei mezzi di sollevamento sino ai punti di carid carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto &chrica autorizzata, situata a qual
distanza, del materiale prodotto durante le fasawbirazione, oneri di smaltimento inclusi; la pudiiei locali a lavoro ultimato. Compr
l'onere per la predisposizione di adeguate campionaa sottoporre per lapprovazione esecutieaSdiprintendenza ed alla Direzione
Lavori. E'inoltre compreso ogni altro onere e rsggb occorrente per dare l'opera finita a perfetgala d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A08.05.017pseezi di Mercato. (prez
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base a getaale stabilita come da DM del Ministero infratttire circolare di Novembre 202
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.A08.013.005.a

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

euro (cinquantauno/07)

Fornitura e posa in opera di copertina in pietra nasutipo "Trani chiaro”, spessore cm. 3. Le lasireietra, a copertura della p.
sommitale del muro di pietra, montate meoe, saranno tagliate delle dimensioni idonee #efiguperficialmente come da event
richiesta. Nel presente articolo si intendono compeesbmpensati: i ponti di servizio occorrenti cerrélative protezioni di tavole e/o
lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani divero a norma occorrenti; le opere provvisionalipdotezione, sostegno e puntellame
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutealfincolumita degli operai; la fornitura e posadpera di tutti i materiali e le lavorazi
occorrenti, anche se non specificatamente destu#i dei mezzi d'opera ed utensili necessari;dagvalanza necessaria; il taglio a mis

(o]

to
fico
o,
Si
di
si

re
ti; il
con
iasi
S0

dei

(o]

).

mg.

rte
ale
di
to;
ni
sura

delle lastre; gli sfridi; la bisellatura a smussotutti gli spigoli a vista; la finitura spazzolata tutte le parti a vista; lidonea maltal di

allettamento per il montaggio, I'accurata suggalaidei giunti; le stuccature dei giunti connessi malta di calce idraulica naturale, in

erte

fine scelto e polvere di marmo "Trani chiaro"; illeeamento al piano di posa, ogni manovalanza secis la conseguente spazzatural e la

perfetta pulizia finale delle superfici; l'accatasénto ordinato in cantiere del materiale; il tinoailto di tutto il materiale occorrente; il cal
terra di tutto il materiale di risulta dalle laveiani; I'accurata pulizia finale di tutti gli amligé oggetto dell'intervento; i palleggiamen

0a
ie

scarriolamenti a mano sino ai punti di carico; itic@ il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a dgiasi distanza, del materiale di risulta

prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri diakimento inclusi. Le lastre dovranno avere dimemise disegno di montaggio come
particolare esecutivo. | marmi da taglio in gergweranno essere di prima qualita e scevre da quailsipsrfezione, garantendo per tutt
durata della fornitura la qualita e I'omogeneita deiteriali. Compresa la predisposizione di adeguatep@onature da sottoporre

da
a la
per

l'approvazione esecutiva alla Soprintendenza edlitezione dei Lavori per la scelta definitiva deltenizle con il quale eseguire l'opera e

del relativo trattamento di finitura. E' inoltre cpreso ogni altro onere e magistero occorrente perl'dpega finita a perfetta regola d'arte

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmMRamagna 2018 Opere Pubbliche art. A14.01.003.fezzprdi Mercato. (prezzo

aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base a petgale stabilita come da DM del Ministero infratitire circolare di Novembre 202
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.A14.001.010.f
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

1).

50,12

51,01
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Num.Ord.
TARIFFA

unita
DESCRIZIONE DELLARTICOLO di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 21
1.0E.06.02

Nr. 22
1.0E.06.03

Nr. 23
1.0E.07.01

Nr. 24
1.0E.07.02

euro (centotrentasei/90) ml.

Fornitura e posa in opera di soglia in pietra ommatipo “Trani chiaro”, costituita da una lastragsila di almeno cm. 3 di spessore (senza
debordi) con gocciolatoio inferiore, appoamente trattata contro gli agenti atmosferiohcscomprese le assistenze murarie, il fissaggio
con malta con idonee pendenze, le stuccature e 'gitranbccorrente. Inoltre € compresa la protezidek manufatto gia posato con
rivestimento di cartone e nylon in modo da protelggga danni delle successive operazioni di cantiesaché la pulizia finale. Nel presente
articolo si intendono compresi e compensati: i pdnservizio occorrenti con le relative proteziatiitavole e/o di lamiere e/o di reti; i
trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorremé opere prowisionali di protezione, sostegno atglamento; l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli cgoela fornitura e posa in opera di tutti i mater@le lavorazioni occorrenti, anche se non
specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'ometaitensili necessari; la manovalanza necesd$laagjio a misura delle lastre; gli sfridi;|la
bisellatura a smusso di tutti gli spigoli a vid@finitura spazzolata in tutte le parti a vist@ldnea malta di allettamento per il montaggio,
l'accurata suggellatura dei giunti; le stuccaturiegdsti connessi con malta di calce idraulica naiej inerte fine scelto e polvere di marmo
"Trani chiaro"; il sollevamento al piano di posgnomanovalanza necessaria; la conseguente spazzatarperfetta pulizia finale delle
superfici; 'accatastamento ordinato in cantierentieriale; il tiro in alto di tutto il materialecorrente; il calo a terra di tutto il materiale di
risulta dalle lavorazioni; I'accurata pulizia finaletutti gli ambienti oggetto dell'intervento; i pEdgiamenti e scarriolamenti a mano sino ai
punti di carico; il carico, il trasporto e lo scarieorifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidi risulta prodotto durante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Le lagtozranno avere dimensioni e disegno di montaggioecda particolare esecutivo. | marmi
da taglio in genere dovranno essere di prima gualiéevre da qualsiasi imperfezione, garantendagiarla durata della fornitura la qualita
e l'omogeneitd dei materiali. Compresa la predigpms® di adeguate campionature da sottoporre ppprbvazione esecutiva alla
Soprintendenza ed alla Direzione dei Lavori per Eltaaefinitiva del materiale con il quale esegdivpera e del relativo trattamento di
finitura. E' inoltre compreso ogni altro onere e @b occorrente per dare l'opera finita a perfiettmla d'arte. In marmo tipo "Trani
chiaro" dim. cm. 170 x 50, spessore cm. 3.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmMRamagna 2018 Opere Pubbliche art. A14.01.003.fezzprdi Mercato. (prezzo
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base acpstuale stabilita come da DM del Ministero infraitme circolare di Novembre
2021).Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 coreatmin riferimento all' art.A14.001.010.f
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.
euro (centotrentasei/90)

mq.

Fornitura e posa in opera di soglia in marmo tip@hT chiaro”, costituita da una lastra singola tieio cm. 3 di spessore, debordante cm. 5
sul fronte e sui lati, con gocciolataiteriore, opportunamente trattata contro gli agetmiosferici; sono comprese le assistenze murarie, il
fissaggio con malta con idonee pendenze, le stuecatquant'altro occorrente. Inoltre &€ compregadéezione del manufatto gia posato con
rivestimento di cartone e nylon in modo da protelggga danni delle successive operazioni di cantiesaché la pulizia finale. Nel presente
articolo si intendono compresi e compensati: i pdnservizio occorrenti con le relative proteziatiitavole e/o di lamiere e/o di reti;
trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorremé opere prowisionali di protezione, sostegno atg@lamento; I'adozione di tutti
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli cgiela fornitura e posa in opera di tutti i mater@lle lavorazioni occorrenti, anche se non
specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'ometaitensili necessari; la manovalanza necesd$laagjio a misura delle lastre; gli sfridi;|la
bisellatura a smusso di tutti gli spigoli a vid&finitura spazzolata in tutte le parti a vist@ldnea malta di allettamento per il montaggio,
l'accurata suggellatura dei giunti; le stuccaturiegdati connessi con malta di calce idraulica naiej inerte fine scelto e polvere di marmo
"Trani chiaro"; il sollevamento al piano di posgnomanovalanza necessaria; la conseguente spazzatarperfetta pulizia finale delle
superfici; 'accatastamento ordinato in cantierentieriale; il tiro in alto di tutto il materialecorrente; il calo a terra di tutto il materiale di
risulta dalle lavorazioni; I'accurata pulizia finaletutti gli ambienti oggetto dell'intervento; i ajgiamenti e scarriolamenti a mano sino ai
punti di carico; il carico, il trasporto e lo scarieorifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidi risulta prodotto durante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Le lagtozranno avere dimensioni e disegno di montaggioecda particolare esecutivo. | marmi
da taglio in genere dovranno essere di prima qualiiéevre da qualsiasi imperfezione, garantendtufiarla durata della fornitura la qualita
e l'omogeneitda dei materiali. Compresa la predigpms® di adeguate campionature da sottoporre ppprbvazione esecutiva alla
Soprintendenza ed alla Direzione dei Lavori per Eltadaefinitiva del materiale con il quale esegdipera e del relativo trattamento di
finitura. E' inoltre compreso ogni altro onere e isgo occorrente per dare l'opera finita a perfetmla d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmMRamagna 2018 Opere Pubbliche art. A14.01.003.fezzprdi Mercato. (prezzo
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base acpstuale stabilita come da DM del Ministero infraitme circolare di Novembre
2021).Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 coreatmin riferimento all' art.A14.001.010.f
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.
euro (centotrentasei/90) mq.
Fornitura e posa in opera del pavimento delle pabsgrealizzato con assito di legno di rovereeheénti di sezione da cm. 10 x 4 posati|con
una fuga di cm. 1, opportunamente tragéatl'esterno. Sono compresi nel computo la igitergli accessori necessari al montaggio (come da
indicazione presente sugli elaborati), gli sfridi gli. Nel presente articolo si intendono compresiompensati: le opere provvisionali di
sostegno e protezione; I'adozione di tutti gli agitnenti atti a tutelare l'incolumita degli operaifornitura e posa in opera di tutti i materiali
e le lavorazioni occorrenti, anche se non specifioante descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed utemsdessari; i listoni di legno massello di
essenza "rovere" stagionato dello spessore di cihfidsaggio dei listoni ai sottostanti moralirceiti autofilettanti in acciaio inox a testa
piana ed a filo listone; il carico, lo scarico éddllevamento al piano di posa, la manovalanza&searia; i tagli; gli sfridi; lo smusso di tutti
gli spigoli a vista; la stuccatura; la pulitura figial tiro in alto e il calo a terra di tutto il rtexiale di risulta; i palleggiamenti e scarriolam
mano sino ai punti di carico e scarico; l'accatastato ordinato nellambito del cantiere dei matedatisulta dalle lavorazioni; il carico, |il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiaistahza, del materiale di risulta prodotto duraetéaki di lavorazione, oneri di smaltimento
inclusi. Compresa la predisposizione di adeguatap@mature da sottoporre per lapprovazione esetidlla Soprintendenza ed
Direzione dei Lavori per la scelta definitiva delteraale con il quale eseguire I'opera e del retatiattamento di finitura. E' inoltre compreso
ogni altro onere e magistero occorrente per dareréofinita e realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emifamagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine I A15.13.120.e e prezzi|di
Mercato. (prezzo aggiornato allultimo prezziari€EfR.in base a percentuale stabilita come da DMMieistero infrastrutture circolare di
Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO2BR2 con aumento in riferimento all' art. A15.0340@
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.
euro (duecentodue/50)

mg.

Realizzazione di massetto in pendenza, in sablgeneento dello spessore di cm. 10, dosato a kg.dBs@mento, eseguito in opera| su
testimoni con superficie tirata a fraitae successivamente lisciata al quarzo. E compl@sere per la formazione delle necessarie
pendenze. Nel presente articolo si intendono coshgreompensati: le opere provvisionali di protegidiadozione di tutti gli accorgimenti
atti a tutelare l'incolumita degli operai; la formédwe posa in opera di tutti i materiali e le lawiwai occorrenti, anche se non specificatamente
descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed utensili nemeésda manovalanza necessaria; gli sfridi; il s@lmento al piano di posa, ogni

136,9(

136,9

136,9

202,5
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 2
1.0E.08.01

Nr. 2€

1.0E.08.02

Nr. 27
1.0E.08.03

manovalanza necessaria; la conseguente spazzafargesfetta pulizia finale delle superfici; I'acastamento ordinato in cantiere |del
materiale; il tiro in alto di tutto il materiale corrente; il calo a terra di tutto il materiale diuita dalle lavorazioni; I'accurata pulizia findlie
tutti gli ambienti oggetto dell'intervento; i pajlgiamenti e scarriolamenti a mano sino ai puntiaico; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materialeridislta prodotto durante le fasi di lavorazione, rom smaltimento inclusi. Compresa la
predisposizione di adeguate campionature da sot®per I'approvazione esecutiva alla Soprintendeaizalla Direzione dei Lavori per|la
scelta definitiva del materiale con il quale eseguiopera e del relativo trattamento di finiturd. ioltre compreso ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera finita agiarfegola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudinelesth A15.01.001 aumentato per
maggiore spessore e prezzi di Mercato. (prezzo aggimrallultimo prezziario R.E.R.in base a percaletustabilita come da DM del
Ministero infrastrutture circolare di Novembre 202Hggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con atomin riferimento all’
art.A15.001.005

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.
euro (trentasette/74) mq.

Fornitura e posa in opera di porta in acciaio a die,apertura netta di cm. 160 x 210, in profifitacciaio zincati a caldo e pannellatura in
lamiera zincata liscia coibentata, véataccon colore RAL a scelta della Direzione deidrg fornita e posata in opera cosi come risulta dai
particolari grafici rilasciati, allatto esecutivdalla Direzione dei Lavori. Sono compresi: la ftura e posa in opera dell'eventuale
controtelaio in profilati di acciaio maggiorati darie sezioni zincati a caldo compreso di barra disédrice orizzontale, fissato saldamente
alla muratura perimetrale con zanche metalliche diaggio da murare o tramite tasselli; telaio defiée a battente realizzato in profilati
tubolari di acciaio di varie sezioni zincati a @ldpecchiature delle ante a battente realizzatepemnellatura in lamiera zincata liscia
coibentata; ferramenta composta da tre cernierdaf@itidipo ANUBA in acciaio (colorazione identi@quella dell'infisso) e perno in acciaio
per anta, serratura di sicurezza con cilindro tigteYe nottolino interno comprensiva di tre chiamaniglie in acciaio (colore a scelta della
Direzione dei Lavori) o in p.v.c. nero esterne comanin acciaio sagomata ad "U" contro gli appigtidentali con modello a scelta della
Direzione dei Lavori e posata in asse sulla fasclzattuta. E' compreso il ciclo di verniciatura qdeto per opere in acciaio zincate a caldo
con finitura e colore RAL a scelta della Direziate Lavori, previa pulizia delle superfici ed applitone di "primer" per l'adesione delle
successive verniciature ai supporto zincato, ibtdtivra essere sottoposto, allatto esecutivoSalfaintendenza ed alla Direzione dei Layvori
per la scelta definitiva. L'installazione dell'sgb dovra essere effettuata da personale speataliggcondo le modalita indicate dal produttore
contenute nel manuale per la posa ad opera da$e; del serramento e della ferramenta; regolafioate dell'apertura dell'infisso. Nel
presente articolo si intendono compresi e compengedbattelli ed i piani di lavoro a norma occottigle opere prowvisionali di protezione,
sostegno e puntellamento; I'adozione di tutti géargimenti atti a tutelare l'incolumita degli ogierla fornitura e posa in opera di tutti i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se spacificatamente descritti; 'uso dei mezzi d'optaitensili necessari; tutte le assistenze
occorrenti e le opere murarie; il tiro in alto edl@a terra di tutto il materiale di risulta; i le@giamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti
di carico e scarico; l'accatastamento ordinatdaneliito del cantiere dei materiali di risulta dédleorazioni; il carico, il trasporto e lo scarjco
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidierisulta prodotto durante le fasi di lavorazioraneri di smaltimento inclusi; la
predisposizione di adeguata campionatura per il dpanfisso e relativo trattamento di finitura da tepbrre, per l'approvazione, alla
Soprintendenza ed alla Direzione Lavori. E' inottoenpreso ogni altro onere e magistero occorrentdareril serramento/infisso realizzato a
regola d'arte, perfettamente funzionante e complietatti gli accessori come si evince dalla abaeglidnfissi allegato e/o come descritto nel
presente articolo. Porta a due ante a battentepemtisiature in lamiera zincata liscia: dimensiare Inetta del vano infisso: cm. 160 x 210.
Compresa di controtelaio opportunamente fissatouab, la serratura e la ferramenta necessaria alagagio.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudinelaon A17.08.027.b aumentato per
maggiori dimensioni e prezzi di Mercato. (prezzgiamato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a petoale stabilita come da DM del
Ministero infrastrutture circolare di Novembre 202Wggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con atomin riferimento all’
art.A17.022.005.b
Prezzo di applicazione: cadauna.
euro (quattrocentonovantacinque/33) cadauna

Solo posa in opera di controtelai (forniti dal Priddte degli infissi) metallici a “L" in lamiera ztata da mm. 8/10 per finestre e porte fingstre

di qualsiasi dimensioni, da assemblareaintiere, aventi sedi prestampate per barra disteneiarizzontale, per 'accoppiamento parti
verticali con parte orizzontale e zanche d'ancoraggr la muratura, il tutto per un perfetto fissaggla muratura. Nel presente articolo si
intendono compresi e compensati: i ponti di seovagcorrenti con le relative protezioni di tavole di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i
piani di lavoro a norma occorrenti; le opere prowviaiodi protezione, sostegno e puntellamento; I'mh@zdi tutti gli accorgimenti attija
tutelare lincolumita degli operai; il carico; lo sica; il sollevamento al piano di posa e la manavatanecessaria; il montaggio del
controtelaio; la fornitura e posa in opera di tuttiateriali e le lavorazioni occorrenti, anche se specificatamente descritti; I'uso dei mezzi
d'opera ed utensili necessari; la pulizia dei logdiivorazioni eseguite; il calo a terra di tuttmateriale di risulta; l'accatastamento ordinato
in cantiere del materiale; lo scarriolamento a manoroidonei mezzi di sollevamento sino ai puntaliico; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto a discarica autorizzata, situata a qualsiistanza, del materiale di risulta prodotto dueate fasi di lavorazione, oneri [di
smaltimento inclusi. E' inoltre compreso ogni attreere e magistero occorrente per dare l'oper&zzatd a perfetta regola d'arte. Per finestre
e portefinestre con dimensioni finite oltre a md.12,
Prezziario di riferimento: Derivato dal Listino CI@.A. 2017 (Prov. Forli-Cesena) art. 10.5.010.029ezzi di Mercato. (prezzo aggiornato
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuaitita come da DM del Ministero infrastrutture cileoe di Novembre 2021).
Prezzo di applicazione: cadauno. Aggiornamento RrazRER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento slacdella manodopera
euro (ottantaquattro/50)

cadaunog

Fornitura e posa in opera di scuroni per portefreesa due ante a battente con apertura versorhestén legno compensato marino
“Okume’™ pieno, con sezione mm. 45, pgrdfato disegno doga verticale e/o orizzontale, etesclella Direzione dei Lavori. Sono
comprese: le cerniere a bandella e cardini a muroaipper fissaggio a cemento chimico tipo Hilty swro esterno; le spagolette di
chiusura; i ferma scuroni per le portefinestre, $ereatipo Yale con aste e cilindro passante estefnmitto in ferro tropicalizzato e

verniciato; trattamento di verniciatura eseguita poodotti tecnologici idrosolubili da esterno, fietiminazione della emissione di solventi
nell’aria e nel’ambiente interno durante I'utilizei@i prodotti. Il trattamento finitura a tonalita siattoporre all'approvazione della Direzione
dei Lavori; il montaggio effettuato da personalecsglezato. Il ciclo di trattamento deve tutelareamponenti dell'infisso dalle radiazioni
ultraviolette, conferire un'ottima idrorepellenzaatiarsi ai coefficienti di dilatazione e igroscaf@icdel legno ed inoltre essere di facile
manutenzione per l'utente finale. Nel presente @dtisi intendono compresi e compensati: i pontselivizio occorrenti con le relative

protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti;akiattelli ed i piani di lavoro a norma occorrentipfgere provvisionali di protezione, sostegno
e puntellamento; I'adozione di tutti gli accorgiriatti a tutelare l'incolumita degli operai; lariiitura e posa in opera di tutti i materiali € le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificatdendescritti; le opere murarie; il montaggio a qoglue altezza; gli sfridi; 'uso dei megzi
d'opera (utensili, piccoli mezzi meccanici, eceepessari; il tiro in alto e il calo a terra di tuit materiale di risulta; i palleggiament| e
scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e isoarlaccatastamento ordinato nellambito del ieaatdei materiali di risulta dalle

37,74

495,3

84,5
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 2€
1.0E.08.04

Nr. 2¢
1.0E.08.05

lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scaricaifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materialgisulta prodotto durante le fasi di lavorazione,
oneri di smaltimento inclusi. Sono comprese tutteampionature occorrenti da sottoporre alla Sopréitgena ed alla Direzione Lavori per
l'approvazione del tipo di infisso, del relativattamento finale del colore e dei toni con i quadigesre I'opera. E' inoltre compreso ogni altro
onere e magistero occorrente per dare il serramefitsd realizzato a regola d'arte, perfettamenteifunante e completo di tutti gli
accessori come si evince dalla abaco degli inéilsgato e/o come descritto nel presente artic8ler infisso con dimensioni max. del vano
architettonico di circa cm. 100 x 250 (passerediatente)
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiliasRagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine con agtt. A18.07.053.],
A18.07.054.c, A18.07.055.b e prezzi di Mercato. Zpeeaggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in baspercentuale stabilita come da DM
del Ministero infrastrutture circolare di Novembr822). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 cameatp in riferimento all'
art.A18.016.021.i, A18.016.065.e, A18.016.070.bezpo per 2,88 mq.
Prezzo di applicazione: cadauno.

euro (duemilaquattr ocentosessantasette/50) cadauno

Fornitura e posa in opera di scuroni per portefieest due ante a battente con apertura versortiests legno compensato marino
"Okume™ pieno, con sezione mm. 45, quaafato disegno doga verticale e/o orizzontalescelta della Direzione dei Lavori. Sgno
comprese: le cerniere a bandella e cardini a muroaipper fissaggio a cemento chimico tipo Hilty swro esterno; le spagolette di
chiusura; i ferma scuroni per le portefinestre, $ereatipo Yale con aste e cilindro passante estefnmitto in ferro tropicalizzato e
verniciato; trattamento di verniciatura eseguita poodotti tecnologici idrosolubili da esterno, getiminazione della emissione di solventi
nell'aria e nellambiente interno durante l'utiiztei prodotti. Il trattamento finitura a tonala sottoporre all'approvazione della Direzione
dei Lavori; il montaggio effettuato da personalecsglezato. Il ciclo di trattamento deve tutelareamponenti dell'infisso dalle radiazioni
ultraviolette, conferire un'ottima idrorepellenzaatiarsi ai coefficienti di dilatazione e igroscaf@icdel legno ed inoltre essere di facile
manutenzione per l'utente finale. Nel presente @dtisi intendono compresi e compensati: i pontselivizio occorrenti con le relative
protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti;akattelli ed i piani di lavoro a norma occorrentipfgere provvisionali di protezione, sostegno
e puntellamento; I'adozione di tutti gli accorgiriatti a tutelare l'incolumita degli operai; lariiitura e posa in opera di tutti i materiali € le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificataendrscritti; le opere murarie; il montaggio a qoglue altezza; gli sfridi; l'uso dei mezzi
d'opera (utensili, piccoli mezzi meccanici, eceepessari; il tiro in alto e il calo a terra di tit materiale di risulta; i palleggiament| e
scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e isoarlaccatastamento ordinato nellambito del ieaatdei materiali di risulta dalle
lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scaricoifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materialgisulta prodotto durante le fasi di lavorazione,
oneri di smaltimento inclusi. Sono comprese tutteampionature occorrenti da sottoporre alla Soprieena ed alla Direzione Lavori per
l'approvazione del tipo di infisso, del relativattamento finale del colore e dei toni con i quatigesre I'opera. E' inoltre compreso ogni altro
onere e magistero occorrente per dare il serramefitsd realizzato a regola d'arte, perfettamenteifnante e completo di tutti gli
accessori come si evince dalla abaco degli infisgato e/o come descritto nel presente artic8ler infisso con dimensioni max. del vano
architettonico di circa cm. 130 x 250 (per nuovaspaalla)
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiliasRagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine con agtt. A18.07.053.),
A18.07.054.c, A18.07.055.b e prezzi di Mercato. Zpeeaggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in baspercentuale stabilita come da DM
del Ministero infrastrutture circolare di Novembr822). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 caneatp in riferimento all’
art.A18.022.020.g, A18.022.030.c, A18.022.035.bezpo per 3,00 mq.
Prezzo di applicazione: cadauno.

eur o (duemilasettecentonovantauno/80) cadauno

Fornitura e posa in opera di portefinestre estezakizzate in legno di Pino di Scandinavia masssthgionato di primissima scelta privo di
nodi, di primaria ditta del settore, bitirad una o due ante o piu cosi come risultaiddgborati del progetto esecutivo e comunque
le disposizioni impartite, allatto esecutivo, dalirezione dei Lavori. La finitura delle superfiara realizzata mediante verniciatura con
colore e tonalita a scelta della Direzione dei lraublegname utilizzato proviene da aree sensiiii conservazione delle risorse forestali, i
cui produttori certificano e garantiscono il rappatabilito fra alberi abbattuti e ripiantumati. ISamblaggio delle parti dovra essere eseguito
mediante giunzione a 45° gradi con procedimento lddinti" avente notevole resistenza al carico staléceezioni reali sono di mm. 66 x|78
e mm. 68 x 68 rispettivamente per anta apribilel&adisso; 'anta apribile dovra essere dotatadigbositivo di aerazione del vetro che
consente lo scarico della condensa e la consegneaggior durata del vetro stesso; la ferramenta sliegoo in acciaio tropicalizzato
composta da tre cerniere anuba (per altezze superion. 120) dotate di sfera di sfera a rotazioneldresistenza alle manovre, secondo
Norma DIN 18105; il fermavetro e le fascette dowaavere una forma arrotondata stilisticamente adatinercato delle ristrutturazioni
cerniere dovranno essere rivestite con cappucciavs#tgdn ottone lucido; chiusura alla cremonese adrgione di primaria ditta (ditta deve
essere attestata con sistema qualita certificatyma ISO 9001EN 29001) ad almeno tre punti di ehaugtre per le finestre e quattro per le
portefinestre), con comando in asse dietro faseettancontri incassati nel telaio per nottolini (ilteenativa la Direzione dei Lavori potra
chiedere, per lo stesso importo, la fornitura eapgnsopera di una serratura a cilindro tipo Yaleottatino interno comprensiva di tre chiavi),
il tutto in aria 4; nel traverso inferiore dovrasere inserito un profilo in alluminio anodizzatdato di asole di scarico di acqua piovana: nella
versione finestra dovra essere incastrato nel saviarlegno incastrato adeguatamente sagomatorenggita versione portafinestra avra una
altezza di mm. 25 in sintonia con la legge 13/89I'pminazione delle barriere architettoniche megiifici; guarnizione di tenuta inserita/in
apposita sede ricavata sul telaio fisso, dotatdediata resistenza all'invecchiamento e di eccalganemoria elastica; maniglia (o martellina)
in ottone lucido modello a scelta della Direziome ldavori e posata in asse su fascetta di batiatalternativa la Direzione dei Lavori potra

muratura, il tutto per un perfetto fissaggio alla atura. Compresa la fornitura e posa in opera dbveamera ad isolamento termico
rinforzato (bassoemissivo) della Saint Gobain, (dwvedente prodotto di altra primaria ditta) compostadda lastre di cristallo tra loro unite
al perimetro mediante un intercalare di alluminiodinzato (colore in armonia con la finitura del aerento contenente disidratante speciale
efficacemente sigillato alle lastre e tra di eselimitante un'intercapedine di aria secca (in adtéva gas nobile tipo Argon per ridurre
lintercapedine); lastra esterna in cristallo sticdiid di sicurezza composto da due strati di vétat thiaro bassoemissivo (con interposto
pvb trasparente da mm. 0,76) dello spessore di&®nintercapedine da mm. 12, lastra interna intathisstratificato di sicurezza composto
da due strati di vetro float chiaro bassoemissoan (interposto pvb trasparente da mm. 0,76) dekbssgre di mm. 8/9 per uno spessore
totale non inferiore a mm. 26, vetrata conforme eti@to Legislativo n° 192 del 19 Agosto 2005, iltetéone eseguita secondo la direttiva
Saint Gobain "Posa in opera di prodotti vetrariindtallazione del manufatto dovra essere effettdat@ersonale specializzato secondo le
modalita indicate dal produttore contenute nel nadmper la posa ad opera d'arte; nel caso spedcifiosiste nello stendere una corda di
silicone nel davanzale e proseguire in verticalepsuimetro del controtelaio; posa del serramentoiaméel I'uso di viti 5 x 70 in misura di
almeno sei per ogni pezzo; riempimento con schiupl@rptanica ben compatta sui tre lati fra serramen controtelaio per eliminare
l'eventuale ponte termico fra i due materiali; pdshcoprifilo; posa della ferramenta e del vetegyalazione finale dell'apertura dell'infisso.

2°467.4
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TARIFFA

unita
DESCRIZIONE DELLARTICOLO di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 3C
1.0E.09.01

Nr. 31
1.0E.10.01

Nr. 32
1.0E.11.01

Nel presente articolo si intendono compresi e comsgitini trabattelli ed i piani di lavoro a norma ogenti; le opere provvisionali
protezione, sostegno e puntellamento; I'adozionettiligli accorgimenti atti a tutelare l'incolumidiegli operai; la fornitura e posa in opera di
tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, amce non specificatamente descritti; 'uso dei mdmpera ed utensili necessari; tutte le
assistenze occorrenti e le opere murarie; il tiralio e il calo a terra di tutto il materiale dsulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano
sino ai punti di carico e scarico; I'accatastamenrtinato nellambito del cantiere dei materiali diutta dalle lavorazioni; il carico, |il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiaistahza, del materiale di risulta prodotto duraetéaki di lavorazione, oneri di smaltimento
inclusi; la predisposizione di adeguata campionaperail tipo di infisso e relativo trattamento daifura da sottoporre, per l'approvaziane,
alla Soprintendenza ed alla Direzione Lavori. Eltirocompreso ogni altro onere e magistero occar@er dare il serramento/infisso
realizzato a regola d'arte, perfettamente funzienardompleto di tutti gli accessori come si evidalla abaco degli infissi allegato e/o come
descritto nel presente articolo. Portafinestra aatie con apertura verso I'esterno completa di riamigntipanico a scelta della Direzigne
dei Lavori. Dimensione massima luce netta del vafieso: cm. 128 x 227.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiliasRagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine con agtt. A18.06.041.],
A18.06.048.a, A18.06.049.b, A17.09.046.a, aumergatomaggiori dimensioni ed aggiornato con prezzndrcato per accessori. (prezzo
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base a getaale stabilita come da DM del Ministero infratttire circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumniemtterimento all' art.A18.016.021.i, A18.016.065A18.016.070.b - prezzo per
2,88 mg.

Prezzo di applicazione: cadauna.
eur o (tremilacinquecentoventicinque/00) cadauno

Tinteggiatura delle superfici esterne a latteadte o con pittura a base di silicati di potasspigenenti selezionati di primaria ditta, eseguita
a qualsiasi altezza, a due strati in thtara a due o piu tonalita, a scelta della Direzidai Lavori, su intonaco macroporoso ed a calce
esterno previa stuccatura e patinatura finale dé tiet superfici. Se tinteggiatura a latte di caloegsalsiasi supporto (rasatura a calce,
intonachino di finitura e superfici tinteggiate ssinti) interne ed esterne a due o piu tonalita dgtennello con successive patinature e
velature di finitura a latte di calce colorata comeiee pigmenti naturali al fine di restituire andle@entuale unita di lettura cromatica delle
aree di intervento, su superfici verticali orizzdindo a volta, da ripetersi 4/5 volte tramite pigmi applicati a tampone con teli a trama
differenziata eseguendo, se occorrente, tra unagtata e l'altra una leggera carteggiatura (ricetR).ICa messa in opera dovra essere
realizzata a due mani incrociate date a pennellezoleii a scelta della Direzione dei Lavori. Nel ggpte articolo si intendono compresi e
compensati: la preparazione del supporto medigmaezslatura con raschietto e spazzola di sagginalieinare le tinte esistenti, corpi
estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveofietti di vibrazione, con stuccatura di crepe e daite, per ottenere omogeneita e continuita
delle superfici da tinteggiare; la stuccatura dpere cavillature; i trabattelli o i ponti di send@zbccorrenti con le relative protezioni di tavole
el/o di lamiere e/o di reti; le opere provvisiondiliprotezione, sostegno e puntellamento; I'adozidingitti gli accorgimenti atti a tutelare
lincolumita degli operai; la fornitura e posa inecg di tutti i materiali e le lavorazioni occorrergnche se non specificatamente descritti;
l'uso dei mezzi d'opera ed utensili necessari; tattessistenze occorrenti e le opere murarie; ilitiralto e il calo a terra di tutto il materiale
di risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a maino ai punti di carico e scarico; l'accatastamemdinato nell'ambito del cantiere dei
materiali di risulta dalle lavorazioni; il caricd,trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiditanza, del materiale di risulta prodotto
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimeimclusi; la predisposizione di adeguata campiaaaper il tipo dei materiali e perf il
relativo trattamento di finitura da sottoporre, perpt@yazione, alla Soprintendenza ed alla DirezioneotiaE' inoltre compreso ogni altro
onere e magistero occorrente per dare 'opera zatdia regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. A20.02.00824.02.009.b, B03.45.366,
A20.06.016.a, A20.06.016.b e prezzi di Mercato. {pveaggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in baspercentuale stabilita come da DM
del Ministero infrastrutture circolare di Novembr822). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 caneatp in riferimento all’
art.A20.004.005.a, A20.004.005.b, B03.133.020, A26.065.a, A20.016.065.b
euro (diciannove/32)

mg.

Adeguamento dei pozzetti dei contatori dell'acqueiante sostituzione degli stessi con pozzetti pstivedi chiusini in lamiera di acciaio
bugnata a rombi. Nel presente articolotendono inoltre compresi e compensati: lo scév@osa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm. 30 ed il relativo aggottamentdptanazione del piano di posa ed il rinfianco in eatcuzzo ai lati per uno spessore di cm| 15;
la frattura dei diaframmi per il passaggio delle zibai e la sigillatura; la formazione dei sifoni diente la fornitura e posa in opera di curve,
rivolte verso il basso, nelle tubazioni di entratdi escita; il rinfianco con sabbia fine e asciyitainterro con trasporto a rifiuto del materiale
di risulta in eccedenza; le prove di tenuta in appreviste dalla vigente normativa; le opere proemili di protezione, sostegng e
puntellamento; le sbatacchiature ove occorrentiicoglativo recupero; l'adozione di tutti gli accorgnti atti a tutelare I'incolumita degli
operai; la fornitura e posa in opera di tutti i er@li e le lavorazioni occorrenti, anche se noncéipatamente descritti; I'uso dei mezzi
d'opera ed utensili necessari; tutte le opere maumtorrenti; il tiro in alto e il calo a terra ditb il materiale di risulta; i palleggiamenti e
scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e isoar'accatastamento ordinato nellambito del ieaetdei materiali di risulta dalle
lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scaricaoifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materialgisulta prodotto durante le fasi di lavorazione,
oneri di smaltimento inclusi l'onere per l'impreseautrice di produrre, a fine lavori, un elaboredm l'esatto rilievo delle reti di scarico
debitamente quotate per il futuro rintraccio in latle stesse. E' inoltre compreso ogni altro oeeneagistero occorrente per dare l'opera
realizzata a regola d'arte e perfettamente funzieram l'osservanza dei dettami stabiliti dallem®wvigenti.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. C02.07.072.02.080, C02.07.090.a e prezzi di
Mercato. (prezzo aggiornato allultimo prezziari€EfR.in base a percentuale stabilita come da DMMieistero infrastrutture circolare di
Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO2BR2 con aumento in riferimento all' art.C02.019,0602.019.065, C02.019.12
Prezzo di applicazione: ad intervento.
eur o (ottocentogquar anta/73) ad
intervento

Assistenza ed opere murarie necessarie alla pdsétidili impianti elettrici ed affini relativi apresente intervento. Nel presente articolo si
intendono compresi e compensati: i pdirgiervizio occorrenti con le relative protezionitdvole e/o di lamiere e/o di reti dati a qualsiasi
altezza; i trabattelli ed i piani di lavoro a noroworrenti; le opere provvisionali di sostegno etgzione; I'adozione di tutti gli accorgimenti
atti a tutelare l'incolumita degli operai; i cavtile le scale a norma; le assistenze e le operanawnecessarie alla posa di tutti gli impianti;
la realizzazione di fori nei solai e nei muri pgoassaggio di tubazioni; I'esecuzione di tracdke meurature e nel pavimenti esistenti e la Joro
successiva chiusura; il ripristino degli intonadnpreso la fornitura e posa in opera di rete pamanaco metallica o poliestere
opportunamente ancorate al vivo della muratura; @stgmento di quadri; il ripristino di intonaci; larfitura e posa in opera di tutti i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se specificatamente descritti; 'uso dei mezzi d'oper@nsili, mezzi meccanici, ecc.)
necessari; tutte le opere di fissaggio alle stratagistenti mediante opportuni innesti; il solleeato dei materiali e lo spostamento fino jalla
zona di posa; ogni altra lavorazione non descritianecessaria per la realizzazione dell'opera eoooef alle prescrizioni dei vari elaborati
progettuali e da quelle che dara, all'atto prate®@irezione dei Lavori; il tiro in alto e/o il caldi tutto il materiale di risulta; I'accatastamento
ordinato in cantiere del materiale di risulta; l@asolamento a mano sino ai punti di carico; ilicar il trasporto e lo scarico a rifiut

3'525,(

19,31

840,73
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TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 33
1.0E.11.02

Nr. 34
2.0S.01.01

Nr. 35
2.0S.01.02

discarica autorizzata, situata a qualsiasi distaselamateriale di risulta, oneri di smaltimentolirsi; la pulitura ad opera ultimata. E' ino|
compreso ogni altro onere e magistero occorrentdare I'opera realizzata a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emiamagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e prezaVielicato. (prezzo aggiorna
allultimo prezziario R.E.R.in base a percentualabifta come da DM del Ministero infrastrutture cil@re di Novembre 2021
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all'laumento del costo della mancetap

Prezzo di applicazione: ad intervento.

eur o (tremilacinquecento/00)

Assistenza ed opere murarie necessarie alla posattidgli impianti meccanici relativi al presenteteénvento. Nel presente articolo
intendono compresi e compensati: i pdirgiervizio occorrenti con le relative protezionitdvole e/o di lamiere e/o di reti dati a quals
altezza; i trabattelli ed i piani di lavoro a noroworrenti; le opere prowvisionali di sostegno etgzione; I'adozione di tutti gli accorgime
atti a tutelare l'incolumita degli operai; i cavtile le scale a norma; le assistenze e le operanawnecessarie alla posa di tutti gli impia
la realizzazione di fori nei solai e nei muri pgoassaggio di tubazioni; I'esecuzione di tracdke meurature e nel pavimenti esistenti e la
successiva chiusura; il ripristino di intonaci coegw la fornitura e posa in opera di rete portanato metallica o poliestere opportunam
ancorate al vivo della muratura; le condutturespii@zione; la fornitura e posa in opera di tuttidteriali e le lavorazioni occorrenti, anche
non specificatamente descritti; I'uso dei mezzpeta (utensili, mezzi meccanici, ecc.) necessatte fiet opere di fissaggio alle strutt
esistenti mediante opportuni innesti; il sollevateatei materiali e degli apparecchi sanitari comavimentazione e lo spostamento fino
zona di posa; ogni altra lavorazione non descritianecessaria per la realizzazione dell'opera eonoefalle prescrizioni dei vari elabo
progettuali e da quelle che dara, all'atto prate@irezione dei Lavori; il tiro in alto e/o il caldi tutto il materiale di risulta; I'accatastame
ordinato in cantiere del materiale di risulta; l@asolamento a mano sino ai punti di carico; ilicar il trasporto e lo scarico a rifiutg
discarica autorizzata, situata a qualsiasi distadlamateriale di risulta, oneri di smaltimentolirsi; la pulitura ad opera ultimata. E' ino
compreso ogni altro onere e magistero occorrentdgre I'opera realizzata a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emamagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e prezaViglicato. (prezzo aggiorna
allultimo prezziario R.E.R.in base a percentualabiita come da DM del Ministero infrastrutture cilare di Novembre 2021
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' aumento del costo della marmeta
Prezzo di applicazione: ad intervento.
eur o (tremilaseicentoquar anta/00)

Stuccatura profonda delle fughe sui paramenti diatowa mista in elementi di pietrame e sasso conandit risarcitura tonalizza

appositamente predisposta per la praezioparamenti esposti e sottoposti ad una pateeondizione ambientale composta da misce
calce idraulica naturale tonalizzata tipo NHL 5 &f@te® pozzolanico, inerti selezionati e addititarali (tipo TD COVER della Ditta H
System s.r.l. o equivalente di altra primaria Ditleg miscela della malta con la quale eseguiréetiento dovra rispettare la cromia ¢
granulometria degli originali materiali componentiche sulla base di analisi dei materiali esistehdle operazione e da ritenersi
preconsolidamento e preparatoria alla fase di cofesnkento da eseguirsi tramite iniezioni di legddtaulico naturale del quale deve evit
la fuoriuscita. E' compreso l'eventuale lavaggiocalBndelle superfici. A seconda delle condizioni eoevlogiche (presenza di a
temperature) & consigliato proteggere le superfiniteli di juta tenuti costantemente bagnati. Nekpnte articolo si intendono compre
compensati: i ponti di servizio occorrenti con latige protezioni di tavole e/o di lamiere e/o diiri trabattelli ed i piani di lavoro a nori
occorrenti; le opere provvisionali di protezione,tegeo e puntellamento; l'adozione di tutti gli agimenti atti a tutelare lincolumita de
operai; la fornitura e posa in opera di tutti i er&li e le lavorazioni occorrenti, anche se noectfitatamente descritti; la spazzolatura
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pulizia generale ed il lavaggio; il successivo aifia profondo con idonea malta; la ripassatura éir@n cazzuolino, straccio umido ed agqua
leggermente acidula per asportare l'eccesso di maitaettere in vista i materiali laterizi o lapigégventuale lavaggio finale delle superfici;

il tiro in alto e/o il calo a terra di tutto il matale di risulta; I'accatastamento ordinato in cenetidel materiale; lo scarriolamento a mano @

con

idonei mezzi di sollevamento sino ai punti di carid carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto &chrica autorizzata, situata a qualsiasi

distanza, del materiale di risulta prodotto durdatasi di lavorazione, oneri di smaltimento inélu@ompreso l'onere per la predisposizi

one

di adeguate campionature da sottoporre per l'apgronve esecutiva alla Direzione dei Lavori. E' tieolcompreso ogni altro onere e

magistero occorrente per dare l'opera realizzaexrfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. B03.15.117.ee&zipdi Mercato. (prezz
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base a getaale stabilita come da DM del Ministero infrattture circolare di Novembre 202
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumeniferimento all' art.B03.016.005.c

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

euro (cinquantatr e/58)

Ripristino del muro di pietra per anastilosi con enale di recupero dal precedente smontaggio dellsso muro da eseguirsi con mate
di recupero ed in parte, se necessariometeriale proveniente da cave, a vista per l&pm@terna di spessore variabile e comunqu

o

1).

mg.

riale
e con

andamento e motivo architettonico uguale alla nowgalimitrofa compreso l'onere per le ammorsaturenperali per la realizzazione della

continuita strutturale. Il materiale risultante dgfistino, sara raccolto e smaltito presso idangiianti autorizzati. La voce, comprende
sovrapprezzo per il carico ed il trasporto a diseatlel materiale eccedente a causa della logidétaantiere che impedisce l'accesso di
dei mezzi per il carico nei pressi dellarea di caggio del pietrame. Nel presente articolo si inteedoompresi e compensati: i ponti
servizio occorrenti con le relative protezioni avole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli efiani di lavoro a norma occorrenti; le op

un
etto
di

ere

prowisionali di protezione, sostegno e puntellarogltddozione di tutti gli accorgimenti atti a tiate I'incolumita degli operai; la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali e le lavoraziogcorrenti, anche se non specificatamente desdaittipazzolatura, la pulizia generale ed il
lavaggio; gli oneri, i materiali ed i magisteri otenti per l'inghisaggio della cortina muraria aitisstrutturali; la bagnatura per lunga

immersione; il successivo rinzaffo profondo con iemalta; la ripassatura finale con cazzuolino, strasmido ed acqua leggerme|
acidula per asportare I'eccesso di malta e rimétierista i materiali laterizi o lapidei; I'eventedavaggio finale delle superfici; il tiro in al
e/o il calo a terra di tutto il materiale di risyl'accatastamento ordinato in cantiere del naléerlo scarriolamento a mano o con id

nte
to
nei

mezzi di sollevamento sino ai punti di carico;dtico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarautorizzata, situata a qualsiasi distanza, del

materiale di risulta prodotto durante le fasi diol@zione, oneri di smaltimento inclusi. Compresodre per la predisposizione di adeg

uate

campionature da sottoporre per I'approvazione eseaaita Direzione dei Lavori. E' inoltre compresgni altro onere e magistero occorrente

per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A05.01.002zzpdi Mercato. (prezzo aggiorn

allultimo prezziario R.E.R.in base a percentualabiita come da DM del Ministero infrastrutture cilare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.A05.001.010
Prezzo di applicazione: al metro cubo.
eur o (duecentonovantanove/04)

ato

mc.

3°500,00

3640,00

53,58

299,0.
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 3€
2.0S8.02.01

Nr. 37
2.0S.02.02

Nr. 3€
2.0S.02.03

Fornitura e posa in opera di piastre nervate in ec&a75 JR zincato a caldo e verniciato RAL 8003o(tCOR-TEN). Le piastre nervate,/da
ancorare alla muratura, sono composfeattadi spessore di mm. 10 sagomati e saldaticia Sono comprese le contropiastre, le barre
filettate, la resina per gli inghisaggi, i cuscindtt neoprene e le bullonerie necessarie al fissadglle selle nella loro sede finale. Nel
presente articolo si intendono compresi e compenigatinti di servizio occorrenti con le relative mrioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti;
i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorigié opere provvisionali di protezione, sostegnpumtellamento; l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli oge il fissaggio alle barre filettate inserite laemuratura e compensate con altri articoli
d’elenco; la fornitura e posa in opera dei manufattacciaio; il taglio a misura; il trattamento mtiivo mediante zincatura a caldoj la
limatura dei residui delle saldature e delle shareatlella zincatura a caldo; il trattamento ditfirh mediante il seguente ciclo di verniciatura
comprendente: 1) la pulizia delle eventuali saldatd ulteriore scartavetratura ed eliminazioneadedlvere con straccio od aria compressa
con il ripristino della zincatura, 2) la preparazatelle superfici metalliche previa pulizia, mand'gliimer” per l'adesione delle successive
verniciature al supporto zincato, 3) l'applicaziatierzerniciatura RAL 8003 (tipo COR-TEN) data a pdlipea distanza di almeno 4 5 5
giorni, a seconda della stagione, dalla applicazidella mano di “primer", 4) lapplicazione di unaassiva mano come descritta in
precedenza, data a pennello, ad intervallo di alnfegimrno dalla prima mano (il tutto come indicalalla ditta fornitrice del prodotto). |l
ciclo di verniciatura deve tutelare i manufatti daleliazioni ultraviolette, conferire un'ottima idepellenza, adattarsi ai coefficienti| di
dilatazione della struttura ed inoltre essere dildamanutenzione per l'utente finale; la fornitergposa in opera di tutti i materiali € le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificataendescritti; 'uso dei mezzi d'opera ed utenglassari; il tiro in alto e il calo a terra di
tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti easriolamenti a mano sino ai punti di carico e iscaf'accatastamento ordinato nellambito del
cantiere dei materiali di risulta dalle lavoraziaihigarico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, éira qualsiasi distanza, del materiale di risulta
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri diaiimento inclusi. E' inoltre compreso ogni altneece e magistero occorrente per dare
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Peso piastra nervata: kg. 56 cadauna.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emiiamagna 2018 Opere Pubbliche artt. A23.01.00128.02.017.a, A23.02.016
A02.19.144.b e prezzi di Mercato. (prezzo aggiormdifaltimo prezziario R.E.R.in base a percentuadbita come da DM del Ministe
infrastrutture circolare di Novembre 2021). AggiornatoePrezzario RER OO.PP. 2022 con aumento percenimiatiéerimento all
art.A23.001.005.b, A23.004.030.a, A23.004.025.b
Prezzo di applicazione: cadauna.

oL

eur o (cinquecentocinquantadue/40) cadauna

Fornitura e posa in opera di passerella in ac8&iéb JR zincato a caldo e verniciato RAL 8003 (@R-TEN). | telai sono realizzati con
profili commerciali tipo IPE, tagliati asura, scantonati e assemblati come da indicazi@mgeftuale. Nella voce sono computati i fazzoletti,
le nervature, il piastrame e le bullonerie in ata8s8 necessarie allassemblaggio. Nel presenmtelarsi intendono compresi e compensati: i
ponti di servizio occorrenti con le relative protee di tavole e/o di lamiere e/o di reti; i tratedlited i piani di lavoro a norma occorrenti; le
opere prowvisionali di protezione, sostegno e dlamento; I'adozione di tutti gli accorgimenti attitutelare l'incolumita degli operaij il
fissaggio alle barre filettate inserite nella murate compensate con altri articoli d'elenco; laifara e posa in opera dei manufatti in acciaio;
il taglio a misura; il trattamento protettivo mediazincatura a caldo; la limatura dei residui defidature e delle sbavature della zincat

di carico e scarico; l'accatastamento ordinatdaneliito del cantiere dei materiali di risulta dédleorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materialeisulta prodotto durante le fasi di lavorazionegemrdi smaltimento inclusi. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrentdgre I'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiliafRagna 2018 Opere Pubbliche artt. A23.01.002.d,.022617.a, A23.02.016.b| e
prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato all'ultimo miaro R.E.R.in base a percentuale stabilita comeD¥ del Ministero infrastrutture
circolare di Novembre 2021).Aggiornamento Prezz&#R OO.PP. 2022 con aumento percentuale in riferimalitart.A23.001.005.
A23.004.030.a, A23.004.025.b
Prezzo di applicazione: al chilogrammo.
euro (cinque/29) kg.
Fornitura e posa in opera di parapetti in acciaiB5SIR zincati a caldo e verniciati RAL 8003 (tipo ROEN). | parapetti sono composti|da
montanti e corrimano in piatto di spessore 10 e bacchette verticali in profilo quadro pieiaomm. 10 x 10. Sono comprese le piastre e le
bullonerie necessarie al fissaggio sulle travi paitdelle passerelle come richiesto dalla Direziole¢ Lavori. Nel presente articolo|si
intendono compresi e compensati: i ponti di sepvicorrenti con le relative protezioni di tavole di lamiere e/o di reti; i trabattelli e
piani di lavoro a norma occorrenti; le opere provviaiodi protezione, sostegno e puntellamento; I'mih@zdi tutti gli accorgimenti attija
tutelare lincolumita degli operai; il fissaggioealbarre filettate inserite nella muratura e comptnson altri articoli d'elenco; la fornitur

pulizia delle eventuali saldature ed ulteriore sogetratura ed eliminazione della polvere con strasdiaria compressa con il ripristino della
zincatura, 2) la preparazione delle superfici mieta previa pulizia, mano di "primer" per 'ade®atelle successive verniciature al supporto
zincato, 3) l'applicazione di verniciatura RAL 80QBo COR-TEN) data a pennello, a distanza di almén+ 5 giorni, a seconda della
stagione, dalla applicazione della mano di "priméj'tapplicazione di una successiva mano comeritkesion precedenza, data a pennellg, ad
intervallo di almeno 1 giorno dalla prima manatito come indicato dalla ditta fornitrice del préwd. Il ciclo di verniciatura deve tutelar,
manufatti dalle radiazioni ultraviolette, conferire'ottima idrorepellenza, adattarsi ai coefficieliiilatazione della struttura ed inoltre essere
di facile manutenzione per lutente finale; la farrdt e posa in opera di tutti i materiali e le laviaz occorrenti, anche se non
specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opedautensili necessari; il tiro in alto e il calotara di tutto il materiale di risulta; i
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai ipdintarico e scarico; l'accatastamento ordinatdanebito del cantiere dei materiali|di
risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasportdeescarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, melteriale di risulta prodotto durante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inelcompreso ogni altro onere e magistero occorresttal@gre l'opera realizzata a perfetta
regola d'arte.

Quantita: circa ml. 25,00, Peso stimato: kg./m|0B1(cadauno).
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A23.01.0053,.0%2017.a, A23.02.016.b e prezzi
di Mercato. (prezzo aggiornato all'ultimo prezziaRide.R.in base a percentuale stabilita come da BMviihistero infrastrutture circolare (di

552,40
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 3¢
2.05.02.04

Nr. 4C
2.0S.02.05

Nr. 41
2.05.02.06

Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO2BR2 con aumento percentuale in riferimento all' aB.8@1.025.f, A23.004.030
A23.004.025.b

Prezzo di applicazione: al chilogrammo.

euro (sette/55)

Fornitura e posa in opera di parapetti in acciaiB5SIR zincati a caldo e verniciati RAL 8003 (tipo ROEN). | parapetti sono composti
montanti e corrimano in piatto di spes4@ mm e bacchette verticali in profilo quadro piemm. 10 x 10. | montanti del parapetto sara
prowvisti, nella parte terminale, di zanche peglhiilsaggio in pozzetti in c.a.v. che verranno corapa parte. Sono comprese le piastre

kg.

da
nno
ele

bullonerie necessarie al fissaggio come richieslia @arezione dei Lavori. Nel presente articolo deimdono compresi e compensati: i ponti
di servizio occorrenti con le relative protezioni @idle e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli iegiani di lavoro a norma occorrenti; le opere

prowvisionali di protezione, sostegno e puntellamgelddozione di tutti gli accorgimenti atti a twte lincolumita degli operai; il fissaggio

alle barre filettate inserite nella muratura e cengate con altri articoli d'elenco; la fornituracsgin opera dei manufatti in acciaio; il taglio

a misura; il trattamento protettivo mediante ziocata caldo; la limatura dei residui delle saldatudelle sbavature della zincatura a cald
trattamento di finitura mediante il seguente ciclovérniciatura comprendente: 1) la pulizia delleemuali saldature ed ulterig
scartavetratura ed eliminazione della polvere catsib od aria compressa con il ripristino dellacatura, 2) la preparazione delle supe
metalliche previa pulizia, mano di "primer" pedésione delle successive verniciature al suppantato, 3) I'applicazione di verniciaty
RAL 8003 (tipo COR-TEN) data a pennello, a distadzalmeno 4 + 5 giorni, a seconda della stagion#a dgplicazione della mano

o; il
re
rfici
ra
di

"primer”, 4) l'applicazione di una successiva meome descritta in precedenza, data a pennellotewatio di almeno 1 giorno dalla prima
mano (il tutto come indicato dalla ditta fornitridel prodotto). Il ciclo di verniciatura deve tutela manufatti dalle radiazioni ultraviolette,
conferire un'ottima idrorepellenza, adattarsi affidenti di dilatazione della struttura ed inolessere di facile manutenzione per lutente
finale; la fornitura e posa in opera di tutti i nré&k e le lavorazioni occorrenti, anche se noncfffimtamente descritti; l'uso dei mezzi

d'opera ed utensili necessari; il tiro in alto eailo a terra di tutto il materiale di risulta; i leglgiamenti e scarriolamenti a mano sino ai p
di carico e scarico; l'accatastamento ordinatcaneliito del cantiere dei materiali di risulta dédieorazioni; il carico, il trasporto e lo scar
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materialgisulta prodotto durante le fasi di lavorazioneemrdi smaltimento inclusi. E' inolt
compreso ogni altro onere e magistero occorrentdare I'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

Quantita: circa nl. 35,00. Peso stimato: kg./m|086cadauno.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A23.01.0053,.08%2017.a, A23.02.016.b e pre
di Mercato. (prezzo aggiornato all'ultimo prezziaRide.R.in base a percentuale stabilita come da BMViihistero infrastrutture circolare
Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO2BR2 con aumento percentuale in riferimento all' ag.8@1.025.f, A23.004.030
A23.004.025.b

Prezzo di applicazione: al chilogrammo.

euro (sette/sh)

Fornitura e posa in opera di scala di sicurezzdizreda in acciaio S275 JR zincato e verniciato R#I03 (tipo COR-TEN). La scald

unti
co
e

zZi
di

kg.

e

composta da cosciali in profilo di lamig@resso piegata della dimensione idonea, parapetlisegno semplice composto da montanti,
corrimano, bacchette verticali e tavola battipiedgradini ed il pianerottolo intermedio sarannalizati in profili di lamiera stampata tipo

ATED. Nel presente articolo si intendono compresioepensati: i ponti di servizio occorrenti conrddative protezioni di tavole e/o

di

lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani divaro a norma occorrenti; le opere provvisionalipdotezione, sostegno e puntellamento;
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tuteldiercolumita degli operai; il fissaggio alle baffitettate inserite nella muratura e compensate

con altri articoli d'elenco; la fornitura e poseoipera dei manufatti in acciaio; il taglio a misutarattamento protettivo mediante zincatu
caldo; la limatura dei residui delle saldature Bedgbavature della zincatura a caldo; il trattatoedi finitura mediante il seguente ciclg
verniciatura comprendente: 1) la pulizia delle ¢ueln saldature ed ulteriore scartavetratura ediedimone della polvere con straccio od

aa
di
aria

compressa con il ripristino della zincatura, 2) tepgarazione delle superfici metalliche previa paliznano di "primer” per l'adesione delle
successive verniciature al supporto zincato, Bplieazione di verniciatura RAL 8003 (tipo COR-TENjta a pennello, a distanza di almeno

4 + 5 giorni, a seconda della stagione, dalla appione della mano di "primer", 4) l'applicazioneida successiva mano come descrit
precedenza, data a pennello, ad intervallo di alniegimrno dalla prima mano (il tutto come indicalla ditta fornitrice del prodotto).
ciclo di verniciatura deve tutelare i manufatti daléeliazioni ultraviolette, conferire un‘ottima idepellenza, adattarsi ai coefficienti
dilatazione della struttura ed inoltre essere dildamanutenzione per l'utente finale; la fornit@rgposa in opera di tutti i materiali €
lavorazioni occorrenti, anche se non specificataendescritti; 'uso dei mezzi d'opera ed utengbassari; il tiro in alto e il calo a terra
tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti easriolamenti a mano sino ai punti di carico e iscaf'accatastamento ordinato nellambito
cantiere dei materiali di risulta dalle lavoraziahicarico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, éira qualsiasi distanza, del materiale di ris
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri diaiimento inclusi. E' inoltre compreso ogni altneece e magistero occorrente per

l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

Larghezza utile: ml. 1,20. Altezza utile: circa &10.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. C03.13.139.8,08017.a, A23.02.016
A02.19.144.b e prezzi di Mercato. (prezzo aggiormditaltimo prezziario R.E.R.in base a percentuadbita come da DM del Ministe
infrastrutture circolare di Novembre 2021). Aggamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento peaterin riferimento a
art.C03.037.005.c, A23.004.030.a, A23.004.025.b

Prezzo di applicazione: a corpo.

eur o (seimilanovantaotto/40)

Adeguamento in opera dei montanti del parapett@ gelsserella esistente. La lavorazione prevedea@mento dei montanti esistent|
profilo quadro pieno a profili di seziomiale in acciaio zincati e verniciati a fuoco RAQ03 (tipo COR-TEN). | profili saranno congiu

ai montanti esistenti mediante saldatura in opS8mno computati i montanti del parapetto della pafiaee della scala di accesso

passerella. Nella voce & compreso l'adeguamentmadeianti del parapetto della passerella (per poacirca ml. 1,00 di passo) che

ain
1l
di
le
di
del
ulta
dare

[SIRSE

a corpo

n
nti

alla
allo

stato attuale hanno un passo di circa ml. 1,80)0$omprese le piastre di fissaggio e compensazidakpresente articolo si intendano

compresi e compensati: i ponti di servizio occoirenh le relative protezioni di tavole e/o di lamdes/o di reti; i trabattelli ed i piani

lavoro a norma occorrenti; le opere provvisionalpibtezione, sostegno e puntellamento; I'adozidingitti gli accorgimenti atti a tutelare

lincolumita degli operai; il fissaggio alle baffiettate inserite nella muratura e compensate d¢ohaaticoli d'elenco; la fornitura e posa
opera dei manufatti in acciaio; il taglio a misuitdrattamento protettivo mediante zincatura aloala limatura dei residui delle saldatu
delle sbavature della zincatura a caldo; il trattameli finitura mediante il seguente ciclo di veratura comprendente: 1) la pulizia d
eventuali saldature ed ulteriore scartavetraturdiedinazione della polvere con straccio od aria cagspa con il ripristino della zincatura
la preparazione delle superfici metalliche previbiziay mano di "primer" per l'adesione delle suc@sserniciature al supporto zincato,
l'applicazione di verniciatura RAL 8003 (tipo COR-TEfMAta a pennello, a distanza di almeno 4 + 5 giarseconda della stagione, d
applicazione della mano di "primer", 4) l'applicaz di una successiva mano come descritta in peazaeddata a pennello, ad intervall
almeno 1 giorno dalla prima mano (il tutto come é¢athh dalla ditta fornitrice del prodotto). Il cicld erniciatura deve tutelare i manufi
dalle radiazioni ultraviolette, conferire un‘ottiriceiorepellenza, adattarsi ai coefficienti di dilataw della struttura ed inoltre essere di fg

di

in
ee
elle
2)
3)
alla
0 di
atti
acile

7,55

7,55

6°098,40
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Num.Ord.
TARIFFA

unita
DESCRIZIONE DELLARTICOLO di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 42
2.08.02.07

Nr. 42
2.0S8.03.01

Nr. 44
2.0S.03.02

Nr. 45

manutenzione per l'utente finale; la fornitura e posapera di tutti i materiali e le lavorazioni occenti, anche se non specificatamente
descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed utensili nsass il tiro in alto e il calo a terra di tutto ihateriale di risulta; i palleggiament| e
scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e isoar'accatastamento ordinato nellambito del ieaetdei materiali di risulta dalle
lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scaricaifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materialgisulta prodotto durante le fasi di lavoraziane,
oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre compregmialiro onere e magistero occorrente per darerkopealizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A23.01.0053,.0%2017.a, A23.02.016.b e prezzi
di Mercato. (prezzo aggiornato all'ultimo prezziaRide.R.in base a percentuale stabilita come da BMviihistero infrastrutture circolare (di
Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.R822 con aumento percentuale in riferimento all.A28.001.025.1
A23.004.030.a, A23.004.025.b

Prezzo di applicazione: cadauno.

euro (centosette/62) cadauno

Adeguamento pilastrini sotto passerella con aceopento di nuovi profilati zincati e verniciati aofto RAL 8003 saldati al profilo esistente.
Accoppiamento di n. 2 profili (HEA 1089r ciascun pilastrino. Sono esclusi dalla voceomnpmuto eventuali dadi di fondazione. Nel
presente articolo si intendono compresi e compengatnti di servizio occorrenti con le relative tgrioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti;
i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorigmé opere provvisionali di protezione, sostegnpumtellamento; l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli ogigil fissaggio alle barre filettate inserite laemuratura e compensate con altri articoli
d'elenco; la fornitura e posa in opera dei manufiataicciaio; il taglio a misura; il trattamentogettivo mediante zincatura a caldoj la
limatura dei residui delle saldature e delle shareatlella zincatura a caldo; il trattamento ditfira mediante il seguente ciclo di verniciatura
comprendente: 1) la pulizia delle eventuali saldatd ulteriore scartavetratura ed eliminazioneadedlvere con straccio od aria compressa
con il ripristino della zincatura, 2) la preparazatelle superfici metalliche previa pulizia, mand'glimer" per 'adesione delle successive
verniciature al supporto zincato, 3) l'applicaziatierzerniciatura RAL 8003 (tipo COR-TEN) data a pdlipea distanza di almeno 4 + 5
giorni, a seconda della stagione, dalla applicazidella mano di “primer", 4) lapplicazione di unaassiva mano come descritta in
precedenza, data a pennello, ad intervallo di alniegimrno dalla prima mano (il tutto come indicalalla ditta fornitrice del prodotto). |l
ciclo di verniciatura deve tutelare i manufatti daleliazioni ultraviolette, conferire un'ottima idepellenza, adattarsi ai coefficienti| di
dilatazione della struttura ed inoltre essere dildamanutenzione per l'utente finale; la fornitergposa in opera di tutti i materiali € le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamdescritti; I'uso dei mezzi d'opera ed utengliessari; il tiro in alto e il calo a terrg di
tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti easriolamenti a mano sino ai punti di carico e iscaf'accatastamento ordinato nellambito del
cantiere dei materiali di risulta dalle lavoraziaihigarico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, éira qualsiasi distanza, del materiale di risulta
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri diakimento inclusi. E' inoltre compreso ogni altneece e magistero occorrente per dare
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A23.01.0053,.0%2017.a, A23.02.016.b e prezzi
di Mercato. (prezzo aggiornato all'ultimo prezziaRide.R.in base a percentuale stabilita come da BMviihistero infrastrutture circolare (di
Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.R822 con aumento percentuale in riferimento all.A28.001.025.1
A23.004.030.a, A23.004.025.b
Prezzo di applicazione: cadauno.
euro (quattrocentosettantaquattro/81) cadauno

Getto di sottofondazione dosato a 150kg/mc, speshdrem, lisciato a frattazzo, con stesura e spiantmeffettuato con staggial o
frattazzatrice, comprensivo di eventuaea e successivo disarmo a stagionatura avvesarigezionato a norma di legge con cementg 325
ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare sortasento granulometrico adeguato alla particoldestinazione del getto ed|al
procedimento di posa in opera del calcestruzzo, cemspro di tutti gli oneri tra cui quelli di contfolprevisti dalle vigenti norme; l'eventuale
onere della pompa. Fornito e posto in opera corestilezzo con impasto con Kg./mc. 200 di cementoneunque con R'ck non inferiore a
15 N/mmgq. cosi come risulta dagli elaborati stratfudel progetto esecutivo e comunque secondo posiisioni impartite, all'atto esecutivo,
dalla Direzione dei Lavori delle opere strutturblel presente articolo si intendono inoltre compeesbmpensati: le opere provvisionali di
protezione, sostegno e puntellamento; l'adoziortettligli accorgimenti atti a tutelare l'incolumitiegli operai; le eventuali casseforme in
legno; l'onere per la formazione di eventuali &draamenti per canalizzazioni, scarichi ed altrdotaitura e posa in opera di tutti i materjali
e le lavorazioni occorrenti, anche se non specifio@nte descritti; 'uso dei mezzi d'opera ed uiemsdessari; il tiro in alto; il calo a terra di
tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti easriolamenti a mano sino ai punti di carico e iscaf'accatastamento ordinato nellambitg del
cantiere dei materiali di risulta dalle lavoraziaihicarico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, éira qualsiasi distanza, del materiale di risulta
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri diaiimento inclusi. E' inoltre compreso ogni altneece e magistero occorrente per dare
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte coadinsnza dei dettami stabiliti dalle norme vigelR&r getto del magro di pulizia.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EamiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A03.03.017.lbeezipdi Mercato. (prezz
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a gstgale stabilita come da DM del Ministero infrattire circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 art. AG3(5.b
Prezzo di applicazione: al metro cubo.
euro (centodieci/69) mc.

o

Getto di conglomerato cementizio armato per operéomilazione, classe di resistenza C28/35, classespdsizione XC3, classe |di
consistenza S4 (fluido) con rapportgarfca 0,6; sono comprese le casseforme, la foenéua posa delle armature metalliche con acciaio
per c.a. B450C e il disarmo a stagionatura avverNehpresente articolo si intendono inoltre conspeecompensati: le opere provvisionali
di protezione, sostegno e puntellamento; I'adozértatti gli accorgimenti atti a tutelare l'incohita degli operai; le casseforme in legno; le
armature metalliche in acciaio; I'onere per la fazione di eventuali attraversamenti per canalinrézscarichi ed altro; la fornitura e posa in
opera di tutti i materiali e le lavorazioni occottieanche se non specificatamente descritti; I''edortezzi d'opera ed utensili necessari; il|tiro
in alto; il calo a terra di tutto il materiale diul&; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano sihpunti di carico e scarico; l'accatastamento
ordinato nellambito del cantiere dei materiali dultis dalle lavorazioni; il carico, il trasporto edoarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta prodotto durante le fasiagiorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inelcompreso ogni altro onere e magistero
occorrente per dare l'opera realizzata a perfettaaedjatte con l'osservanza dei dettami stabiliti dabeme vigenti. Per strutture |di
fondazione
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmRamagna 2018 Opere Pubbliche artt. A03.03.019.03.@8.050.a, A02.14.121,
B02.05.070.a e prezzi di Mercato. (prezzo aggior@ditultimo prezziario R.E.R.in base a percentsiddbilita come da DM del Ministero
infrastrutture circolare di Novembre 2021). AggiornatoePrezzario RER OO.PP. 2022 con aumento percenimiatiéerimento all
art.A03.007.170.b, A03.007.015.a, A02.040.050, BD2.020
Prezzo di applicazione: al metro cubo.
euro (cinquecentoquar antaotto/49) mc.

Getto di conglomerato cementizio armato per opereelévazione, classe di resistenza C28/35, classspmbsizione XC3, classe |di

107,492

474,41

110,6

548,4
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PREZZO
UNITARIO

2.0S5.03.03

Nr. 4€
2.05.03.04

Nr. 47
2.0S8.03.05

Nr. 4€
2.0S.03.06

consistenza S4 (fluido) con rapportgafca 0,6; sono comprese le casseforme, la foenéua posa delle armature metalliche con acciaio
per c.a. B450C e il disarmo a stagionatura avvemNghpresente articolo si intendono compresi e congiengonti di servizio occorrenti
con le relative protezioni di tavole e/o di lamiet® di reti; i trabattelli ed i piani di lavororerma occorrenti; le opere provvisionali di
protezione, sostegno e puntellamento; I'adozionetdigli accorgimenti atti a tutelare lincolumitiegli operai; le casseforme in legno; le
armature metalliche in acciaio; I'onere per la fazione di eventuali attraversamenti per canalizmézscarichi ed altro; la fornitura e posa in
opera di tutti i materiali e le lavorazioni occottieanche se non specificatamente descritti; I''edortezzi d'opera ed utensili necessari; il|tiro
in alto e il calo a terra di tutto il materiale diuita; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano sinpunti di carico e scarico; l'accatastamento
ordinato nell'lambito del cantiere dei materiali dults dalle lavorazioni; il carico, il trasporto edoarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta prodotto durante le fasiagbrazione, oneri di smaltimento inclusi. E' ineltompreso ogni altro onere e magistero
occorrente per dare l'opera realizzata a perfettaaedfatte con l'osservanza dei dettami stabiliti dabeme vigenti. Per strutture |in
elevazione.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emiamagna 2018 Opere Pubbliche artt. A03.03.019.03.@8.050.a, A02.14.121,
B02.05.070.a e prezzi di Mercato. (prezzo aggior@ditultimo prezziario R.E.R.in base a percentsidbilita come da DM del Ministero
infrastrutture circolare di Novembre 2021). AggiornatoePrezzario RER OO.PP. 2022 con aumento percenitatéerimento all
art.A03.007.170.b, A03.007.015.a, A02.040.050, B02.020
Prezzo di applicazione: al metro cubo.
euro (seicento/91) mc.

Getto di conglomerato cementizio armato per solagse di resistenza C28/35, classe di esposiziorg ¥@sse di consistenza S4 (fluido)
con rapporto a/c pari a 0,6; sono compeesasseforme, la fornitura e la posa delle armanetalliche con acciaio per c.a. B450C |e il
disarmo a stagionatura avvenuta. Nel presenteolrtgi intendono compresi e compensati: i pontiefivizio occorrenti con le relative
protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti;akiattelli ed i piani di lavoro a norma occorrentipfgere provvisionali di protezione, sostegno
e puntellamento; I'adozione di tutti gli accorgiriexiti a tutelare lincolumita degli operai; lessaforme in legno; le armature metalliche in
acciaio; I'onere per la formazione di eventuali agraamenti per canalizzazioni, scarichi ed altrofolmitura e posa in opera di tutti i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se spacificatamente descritti; 'uso dei mezzi d'apet utensili necessari; il tiro in alto e il calo
a terra di tutto il materiale di risulta; i palleggianti e scarriolamenti a mano sino ai punti dica® scarico; I'accatastamento ordinato
nell'ambito del cantiere dei materiali di risultaleldavorazioni; il carico, il trasporto e lo saawia rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi diok@zione, oneri di smaltimento inclusi. E' inolgempreso ogni altro onere e magistero
occorrente per dare I'opera realizzata a perfet@aetprte con l'osservanza dei dettami stabéiliechorme vigenti. Per strutture dei muri in
elevazione
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilamagna 2018 Opere Pubbliche artt. A03.03.019.03.@8.050.a, A02.14.121,
B02.05.070.a e prezzi di Mercato. (prezzo aggior@ditultimo prezziario R.E.R.in base a percentsiddbilita come da DM del Ministero
infrastrutture circolare di Novembre 2021). AggiornamtoePrezzario RER OO.PP. 2022 con aumento percenituiatéerimento all
art.A03.007.170.b, A03.007.015.a, A02.040.050, B02.020
Prezzo di applicazione: al metro cubo.
euro (cinquecentoottantaotto/39)

mc.

Massetto in calcestruzzo armato dello spessor® fiiicm. 12 con formazione del piano di posa tieattaggia per la posa della successiva
pavimentazione, armato con doppia reteadaldata, realizzato in conglomerato cementiaidezionato a norma di legge con cementp ed
inerti a varie pezzature atte ad assicurare untassoto granulometrico adeguato alla particolardin@sione del getto ed al procedimento
di posa in opera del calcestruzzo, comprensivottligli oneri tra cui quelli di controllo previstiadle vigenti norme ministeriali, onere della
vibrazione e dell'eventuale pompa. Massetto regttizzon calcestruzzo a resistenza caratterist@a3d® N/mmg. e conforme alla norma UNI
EN 206-1(UNI 11104), classe di esposizione XC2 o X@i@metro massimo dellinerte mm. 12, classe dsistenza (slump) S4 (fluida)
ottenuta mediante l'aggiunta di eventuali addiivperfluidificanti di primaria ditta ed armato con g@gprete elettrosaldata del diametro di
mm. 8 a maglia di cm. 20 x 20 in acciaio cosi camselta dagli elaborati strutturali del progetto @g&/o e comunque secondo le
disposizioni impartite, all'atto esecutivo, dallad€2ione dei Lavori delle opere strutturali, il tufornito e posto in opera. Sono compresi i|fori
e le predisposizioni (ove occorra) per il passaggtalzthzioni o cavi relativi ad impianti in generedmnte la fornitura di spezzoni di tubo di
sezione adeguata, o altri elementi necessari @lpcs e conglobati nei getti, onde creare fori espggi utili per il fine suddetto (non saranno
ammessi tagli o demolizioni eseguite successivaehertlel presente articolo si intendono inoltre cogsp e compensati: le opere
prowisionali di protezione, sostegno e puntellameritidozione di tutti gli accorgimenti atti a tlaee lincolumita degli operai; |il
collegamento alle murature perimetrali esistentiliangte I'inserimento di barre acciaio a aderenzaionigh del diametro di mm. 16 ogni |50
cm., previa perforazione con pulizia del foro dlisiyira con idonea malta; il ferro d'armatura FeB44K incidenza rilevabile dagli elaborati
di progetto compreso gli sfridi; le occorrenti asfesme in legno compreso gli sfridi; la formazioridrecce e i fori; le predisposizioni (ove
occorra) per il passaggio di tubazioni o cavi reiatiimpianti in genere mediante la fornitura dizmmi di tubo di sezione adeguata, o altri
elementi necessari allo scopo, e conglobati ndi, geide creare fori e passaggi utili per il fineddetto (non saranno ammessi tagli o
demolizioni eseguite successivamente); il tiro to di tutto il materiale; lo scarriolamento a mancon idonei mezzi di sollevamento sino ai
punti di carico; il carico, il trasporto e lo scaria rifiuto a discarica autorizzata, situata a dasiglistanza, del materiale di risulta, oneri di
smaltimento inclusi. Sono esclusi i tiranti inseniéllo spessore del massetto che saranno conteggiarte con altro articolo d’elenco. E'
inoltre compreso ogni altro onere e magistero occteneer dare l'opera realizzata a perfetta regolted'ar
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine @oh A15.01.001, A02.14.121
aumentato per maggiore spessore e prezzi di Mergaezzo aggiornato allultimo prezziario R.E.Roise a percentuale stabilita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novemb2621). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 azomento percentuale|in
riferimento all' art.A15.001.005
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.
euro (cinquantasette/22)

mq.

Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v.cda 30 x 30 da inserire in apposite tasche scawaltéerreno. | pozzetti serviranno|da
“"contenitori" da riempire in calcestruzer linghisaggio dei montanti del parapetto. Nedspnte articolo si intendono compresi e
compensati: le opere provvisionali di sostegno degione; I'adozione di tutti gli accorgimenti attititelare l'incolumita degli operai;|la
fornitura e posa in opera di tutti i materiali elde@orazioni occorrenti, anche se non specificatameetscritti; 'uso dei mezzi d'opera| ed
utensili necessari; tutte le opere murarie occdtirrérearico, lo scarico ed il sollevamento al piadi posa; la manovalanza necessarig; la
conseguente spazzatura e la perfetta pulizia faelle superfici; il tiro in alto e il calo a terratdtto il materiale di risulta; i palleggiamenti e
scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e isoar'accatastamento ordinato nellambito del ieaetdei materiali di risulta dalle
lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scaricaifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materialgisulta prodotto durante le fasi di lavorazione,
oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre compregmialiro onere e magistero occorrente per darertofinita a perfetta regola d'arte.
Da considerarsi una profondita di ml. -0,80 dahpidi campagna.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. C02.07.07®2,0Z.078.a, C02.01.005 e prezzi

600,9

588,3

57,21
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di Mercato. (prezzo aggiornato all'ultimo prezziaRide.R.in base a percentuale stabilita come da BMViihistero infrastrutture circolare (di

Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PB22 con aumento percentuale in riferimento aft:C82.019.045.i

C02.019.055.a, C02.001.025

Prezzo di applicazione: cadauno

eur o (centoottantauno/00) cadauno 181,40
Nr. 4¢ Installazione di n.1 interruttore magneto-termictnddirno del quadro elettrico Generale esistentge(gizio del Seminario) a protezione della
3.IE.01.01 | nuova linea di alimentazione del Quademt€ale Idrica (=QCI). Marca: BTICINO - Modello: BRC32 (o equivalente prodotto di altra

primaria ditta del settore). Completo di ogni onedeaccessorio per una perfetta realizzazione aaete.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRamagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.13.061.lmeezpdi Mercato. (prezzo

aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a gstgale stabilita come da DM del Ministero infrattire circolare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aunpmattentuale in riferimento all' art.D02.037.005.h

euro (centosettantacinque/53) n. 175,5
Nr. 5C Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deénato "Quadro Centrale Idrica” (=QCI), per le dotertie le caratteristiche tecniche vedi
3.IE.01.02 | schemi elettrici e relazione di progetompleto di ogni onere ed accessorio per una penfedilizzazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmMamagna 2018 Opere Pubbliche articoli vari e prdzercato. (prezzo aggiornato

allultimo prezziario R.E.R.in base a percentualabiita come da DM del Ministero infrastrutture cilare di Novembre 2021).

Aggiornamento ai prezzi di computo con aumento peuzde pari al 27% desumibile da quanto rilevatoRtazzario RER OO.PP. 2018

rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (millesettantanove/50) n. 1°079,5
Nr. 51 Fornitura e posa in opera di cavidotto eseguitoiamtel tubo flessibile corrugato doppia parete, eoné alla norma CEI EN 50086-2-4/A1,
3.IE.02.01 | costituito da numero 1 (una) tubaziondianetro esterno da mm. 63 direttamente inter@tapreso ogni altro onere, raccordi ed accessori

per una perfetta installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmRamagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.07.040.ceezpdi Mercato (prezzo

aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base apptuale stabilita come da DM del Ministero infratre circolare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.D02.019.005.c

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (cinque/4l) ml. 5,41
Nr. 52 Fornitura e posa in opera di cavidotto eseguitoiamel tubo flessibile corrugato doppia parete, coné alla norma CEIl EN 50086-2-4/A1,
3.IE.02.02 | costituito da numero 1 (una) tubaziondianetro esterno da mm. 40 direttamente inter@tapreso ogni altro onere, raccordi ed accessori

per una perfetta installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmMamagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.07.040.aeezipdi Mercato (prezzo

aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a gstgale stabilita come da DM del Ministero infrattire circolare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.D02.019.005.a

Prezzo di applicazione: al metro lineare

euro (tre/91) ml. 3,91
Nr. 52 Fornitura e posa in opera di tubo rigido in PVC, pesa a vista, conforme alla norma CEI EN 61386, teria allo schiacciamento 750N,
3.IE.02.03 | per installazione IP65 minimo, aventendito di mm. 20. Compreso ogni altro onere, raccardiye ed accessori per una perfetta

installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRamagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.06.039.beezpdi Mercato (prezzo

aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base acpetuale stabilita come da DM del Ministero infragtire circolare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.D02.016.025.b

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (otto/79) ml. 8,79
Nr. 54 Fornitura e posa in opera di tubo rigido in PVC, pesa a vista, conforme alla norma CEI EN 61386, tersia allo schiacciamento 750N,
3.IE.02.04 | per installazione IP65 minimo, aventenditto di mm. 25. Compreso ogni altro onere, raccardive ed accessori per una perfetta

installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmMamagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.06.039.ceezpdi Mercato (prezzo

aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base apptuale stabilita come da DM del Ministero infratre circolare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.D02.016.005.c

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (dieci/16) ml. 10,14
Nr. 5 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazitmparete, IP 65 minimo. Dimensione: mm. 150 x. XI@mpreso ogni altro onere |ed
3.IE.02.05 | accessorio per una perfetta installazioregola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.08.042sfegzi di Mercato (prezzo

aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base acpetuale stabilita come da DM del Ministero infragtire circolare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.D02.022.015.c

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (quarantanove/72) n. 49,72
Nr. 5€ Fornitura e posa in opera di cassette di derivazitmparete, IP 65 minimo. Dimensione: mm. 190 x. XZ@mpreso ogni altro onere |ed
3.IE.02.06 | accessorio per una perfetta installazioregola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRamagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.08.042.geezp di Mercato (prezzo

aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base acpetuale stabilita come da DM del Ministero infragtire circolare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aunpattentuale in riferimento all' art.D02.022.015.d

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (sessantauno/57) n. 61,57
Nr. 57 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante flaminazione esterna. Produttore: LINEA LIGHT. Mdide BOB18. Codice articolo:
3.IE.03.01 | 64716 WO0O0. Potenza: 13W. TemperaturaeoRD00°K. (0 equivalente prodotto di altra priraatitta del settore). Completo di palo, oneri
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ed accessori per una perfetta installazione aaatjaite.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRamagna 2018 Opere Pubbliche articoli vari e prdiaVercato (prezzo aggiornato

all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuaitita come da DM del Ministero infrastrutture cileoe di Novembre 2021).

Aggiornamento ai prezzi di computo con aumento peuzde pari al 27% desumibile da quanto rilevatoRtezzario RER OO.PP. 2018

rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (seicentoquindici/95) n. 615,94
Nr. 5€ Fornitura e posa in opera di plafoniera per illumioae di emergenza, IP65 minimo, completa di battpar garantire 1h di funzionamento
3.IE.03.02 | in condizione di emergenza. ProduttorddSEIDER, mod. EXIWAY EASYLED, versione Activa, 1. Codice articolo: OVA 38375. (0

equivalente prodotto di altra primaria ditta deta@ef). Completa di ogni onere ed accessorio peperfatta installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emiamagna 2018 Opere Pubbliche articoli vari e preéiavlercato (prezzo aggiornato

all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuaitta come da DM del Ministero infrastrutture cileoe di Novembre 2021).

Aggiornamento ai prezzi di computo con aumento peuzde pari al 27% desumibile da quanto rilevatoRtazzario RER OO.PP. 2018

rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (centoquattordici/30) n. 114,30
Nr. 5¢ Fornitura e posa in opera di plafoniera per illmzione di emergenza, IP65 minimo, completa di hattper garantire 2 ore (i
3.IE.03.03 | funzionamento in condizione di emergenradiRtore: SCHNEIDER, mod. EXIWAY EASYLED versioretiva, 250 Im. Codice articolo:

OVA 38380 (o equivalente prodotto di altra primaritiaddel settore). Completa di ogni onere ed aaré@sper una perfetta installazione a

regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emiamagna 2018 Opere Pubbliche articoli vari e preéiavlercato (prezzo aggiornato

all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuaitita come da DM del Ministero infrastrutture cileoe di Novembre 2021).

Aggiornamento ai prezzi di computo con aumento peuzde pari al 27% desumibile da quanto rilevatoRtazzario RER OO.PP. 2018

rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (centosettantasette/80) n. 177,80
Nr. 6C Fornitura e posa in opera di plafoniera in policadto autoestinguente, con tubo fluorescente 1 W3®P65 minimo. Completa di ogni
3.IE.03.04 | onere ed accessorio per una perfettdlaztame a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmRamagna 2018 Opere Pubbliche art. D03.12.102.ceezpdi Mercato (prezzo

aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base acpetuale stabilita come da DM del Ministero infragttire circolare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.D03.034.015.c

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (centoventi/88) n. 120,89
Nr. 61 Fornitura e posa in opera di scatola da paretemuetuli della seria Matix, codice articolo: Bticird503 (o equivalente prodotto di altra
3.IE.04.01 | primaria ditta del settore), completaaperchio IP55 e di ogni onere ed accessorio per erfatfa installazione a regola d'arte.

Numero moduli allocabili: 3 (tre

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmMamagna 2018 Opere Pubbliche art. D01.03.013.jezzprdi Mercato (prezzo

aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base apstuale stabilita come da DM del Ministero infratre circolare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.D01.007.005.n

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (quattordici/09) n. 14,04
Nr. 62 Fornitura e posa in opera di interruttore unipolb®@, per scatola da incasso. Produttore BTICINO 9d#g1X colore BIANCO, codice
3.IE.04.02 | articolo: AM 5001 (o equivalente prodottb altra primaria ditta del settore). Completo dinbonere ed accessorio per una perfetta

installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmRamagna 2018 Opere Pubbliche art. D01.04.015.aeezipdi Mercato (prezzo

aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base acpetuale stabilita come da DM del Ministero infragttire circolare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.D01.010.005.c

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (trentaquattr o/58) n. 34,58
Nr. 62 Fornitura e posa in opera di presa 2P+T univerfaieel P40) 16A, per scatola da incasso. ProduttoreCBIO serie MATIX colore
3.IE.04.03 | BIANCO, codice articolo: AM 5440/16 (oudeplente prodotto di altra primaria ditta del se#). Completo di ogni onere ed accessorig per

una perfetta installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRamagna 2018 Opere Pubbliche art. D01.05.036.heezpdi Mercato (prezzo

aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base apstuale stabilita come da DM del Ministero infratre circolare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.D01.093.010.h

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (dodici/15) n. 12,15
Nr. 64 Fornitura e posa in opera di presa 2P+T bipass®2Qfier scatola da incasso. Produttore BTICINO 9@ IX colore BIANCO, codice
3.IE.04.04 | articolo: AM 5113 (o equivalente prodatialtra primaria ditta del settore).

Completo di ogni onere ed accessorio per una peifettallazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmRamagna 2018 Opere Pubbliche art. D01.05.035.ceezpdi Mercato (prezzo

aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base acpetuale stabilita come da DM del Ministero infragtire circolare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.0D01.013.010.c

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (sedici/72) n. 16,72
Nr. 6 Fornitura e posa in opera di copriforo (falso polm@r scatola da incasso. Produttore BTICINO ser®TM colore BIANCO, codice
3.IE.04.05 | articolo: AM 5000 (o equivalente prodottb altra primaria ditta del settore). Completo dinbonere ed accessorio per una perfetta

installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRamagna 2018 Opere Pubbliche articoli vari e prdiaVercato (prezzo aggiornato
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all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuaditta come da DM del Ministero infrastrutture cileoe di Novembre 2021).

Aggiornamento ai prezzi di computo con aumento peuzde pari al 27% desumibile da quanto rilevatoRtazzario RER OO.PP. 2018

rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (uno/27) n. 1,27
Nr. 6€ Fornitura e posa in opera di ventilatore elicoidddemuro in resina plastica. Equipaggiato di scheldtironica con sensore UR (Umidita
3.IE.04.06 | Relativa) regolabile che ne determinickaxsione automatica e di timer per lo spegnimengiallato entro locale Centrale Idrica. Marca:

VORTICE, Modello: MF 90/3,5" T HCS LL, codice amio: MF 90/3,5" T HCS LL (o equivalente prodotto alira primaria ditta del

settore). Completo di ogni onere ed accessorio peperiatta installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRamagna 2018 Opere Pubbliche art. D01.06.037 eimle&lercato (prezzo aggiornato

all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuaitita come da DM del Ministero infrastrutture cileoe di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.D01.016.005.b

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (centosessantanove/08) n. 169,08
Nr. 67 Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(0O)RB310kV come definito dalle specifiche tecniche gldalaborati grafici e di testo jn
3.IE.05.01 | progetto, posato "in aria libera”, in padt® metallica e/o entro cavidotto esterno allaepa Si considerano compresi capicorda,

terminazioni, siglature, collegamenti a morsettigfl@apparecchiatura, accessori, assistenze elbgnonere e magistero necessario a fornire

l'opera completa e perfettamente funzionante daetiarte, secondo le caratteristiche prestaziomalime richieste in progetto.

Cavo FG16(O)R16 in formazione 3G da mmg. 1,5.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmRamagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.01.008.aeezipdi Mercato (prezzo

aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base apstuale stabilita come da DM del Ministero infratre circolare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.D02.001.020.a

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (tre/09) ml. 3,09
Nr. 6€ Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(0O)RB310kV come definito dalle specifiche tecniche gldalaborati grafici e di testo jn
3.IE.05.02 | progetto, posato "in aria libera”, in padt® metallica e/o entro cavidotto esterno allaepa Si considerano compresi capicorda,

terminazioni, siglature, collegamenti a morsettigfi@apparecchiatura, accessori, assistenze @lbgnonere e magistero necessario a fornire

l'opera completa e perfettamente funzionante daeatjarte, secondo le caratteristiche prestaziomaiime richieste in progetto.

Cavo FG16(O)R16 in formazione 3G da mmg. 2,5.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRamagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.01.008.beezpdi Mercato (prezzo

aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base acpetuale stabilita come da DM del Ministero infragttire circolare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.D02.001.040.b

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (tre/82) ml. 3,82
Nr. 6¢ Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(O)RB310kV come definito dalle specifiche tecniche gldelaborati grafici e di testo In
3.IE.05.03 | progetto, posato "in aria libera”, in paat®e metallica e/o entro cavidotto esterno allaepa Si considerano compresi capicorda,

terminazioni, siglature, collegamenti a morsettigfi@apparecchiatura, accessori, assistenze @lbgnonere e magistero necessario a fornire

l'opera completa e perfettamente funzionante daeatjarte, secondo le caratteristiche prestaziomaime richieste in progetto.

Cavo FG16(O)R16 in formazione da mmgq. 2 x 1,5.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmRamagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.01.007.aeezipdi Mercato (prezzo

aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base acpetuale stabilita come da DM del Ministero infragtire circolare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.D02.001.040.a

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (due/58) ml. 2,58
Nr. 7C Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(O)RB310kV come definito dalle specifiche tecniche gldelaborati grafici e di testo In
3.IE.05.04 | progetto, posato "in aria libera”, in paat®e metallica e/o entro cavidotto esterno allaepa Si considerano compresi capicorda,

terminazioni, siglature, collegamenti a morsettigfl@apparecchiatura, accessori, assistenze elbgnonere e magistero necessario a fornire

l'opera completa e perfettamente funzionante daetiarte, secondo le caratteristiche prestaziomaime richieste in progetto.

Cavo FG16(O)R16 in formazione da 1 x 10.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmRamagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.01.006.eeezipdi Mercato (prezzo

aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base apstuale stabilita come da DM del Ministero infratre circolare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.D02.001.030.e

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (tre/85) ml. 3,85
Nr. 71 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FS17 450/788me definito dalle specifiche tecniche e datgberati grafici e di testo in progetto,
3.IE.05.05 | posato entro passerella metallica e/@otv esterno alla parete. Si considerano commegsicorda, terminazioni, siglature, collegamenti a

morsettiere e/o apparecchiatura, accessori, assstegni altro onere e magistero necessario aréofopera completa e perfettamente

funzionante a regola d'arte, secondo le carat@hesiprestazionali minime richieste in progetto.

Cavo FS17 in formazione da mmg. 1 x 1,5, colori imelato vari.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emiamagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.01.001.bbeezpdi Mercato (prezzo

aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base apstuale stabilita come da DM del Ministero infratre circolare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.D02.001.005.b

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (zero/99) ml. 0,99
Nr. 72 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FS17 450/788me definito dalle specifiche tecniche e datgberati grafici e di testo in progetto,
3.IE.05.06 | posato entro passerella metallica e/@otv esterno alla parete. Si considerano commegsicorda, terminazioni, siglature, collegamenti a

morsettiere e/o apparecchiatura, accessori, assstegni altro onere e magistero necessario aréofopera completa e perfettamente

funzionante a regola d'arte, secondo le carat@nesiprestazionali minime richieste in progetto.

Cavo FS17 in formazione da mmg.1 x 2,5, colori is@ato vari.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmRamagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.01.001.ceezpdi Mercato (prezzo
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unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 72
3.IE.06.01

Nr. 74
3.IE.07.01

Nr. 7€
4.1M.01

Nr. 7€
4.1M.02

Nr. 77
4.IM.03

aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base acpetuale stabilita come da DM del Ministero infragtire circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.D02.001.005.c

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (uno/31)

ml.

Realizzazione di impianto di messa a terra a serdielimpianto elettrico di nuova realizzazione. R=ato mediante l'infissione, a diretto

minime di mm. 50 x 50 x 5 ed altezza minima di i2{00. Tale impianto dovra essere interconnes8mpianto di terra esistente gi
servizio del Seminario. Compreso metri 35,00 (treintgue) di cavo 1PE da mmgq. 10, tipologia FG16(O)BB81 kV. Compreso ogni al
onere e accessorio per eseguire un'installazioegaa d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D05.02.016.Dispersore, art. D02.01.006.h

contatto con il terreno ed entro appgsitzzetto in calcestruzzo di cemento, di n. 1 (udispersore in acciaio zincato a caldo di dimer?jon
I

Cavo elettrico e prezzi di Mercato (prezzo aggiaralfultimo prezziario R.E.R.in base a percentusibilita come da DM del Ministero

infrastrutture circolare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aunpartientuale in riferimento all' art.D05.004.005.62001.030.h
Prezzo di applicazione: a corpo.

euro (duecentotrentaquattro/60)

Fornitura e posa in opera di Gruppo soccorritor& @8r illuminazione di emergenza conforme a norm&Na0171. Marca: Riello UP
Modello: SEP 1000 ER (o equivalente ptioddi altra primaria ditta del settore), Potenz&: )V, Autonomia a pieno carico: 1 ora, Col
per ordinazione: CSEP1KOLNB + JSEP036PB1 + YSKCCODBmpleto di banco batteria aggiuntivo (BB SEP 3§-B di accessor|
(MULTICOM 384). Installato entro locale centrale idriad altezza non inferiore a 140cm (prevedere merexblaccessori per installarl
tale altezza). Tale soccorritore dovra essere ceonakquadro elettrico Centrale idrica (=QCI) e garyer alimentare, in mancanza
tensione, limpianto di illuminazione esterno. Coegw ogni altro onere e accessorio per eseguirgstailazione a regola d'arte.

a
(0]

per

a corpo

S
dici
0
0a
di

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emiamagna 2018 Opere Pubbliche articoli vari e preéiavercato (prezzo aggiornato

allultimo prezziario R.E.R.in base a percentualabiita come da DM del Ministero infrastrutture clare di Novembre 2021).

Aggiornamento ai prezzi di computo con aumento peuzde pari al 27% desumibile da quanto rilevatoRtazzario RER OO.PP. 2018

rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a corpo.
euro (duemilaquattr ocentotr edici/00)

FILTRO DISSABBIATORE: Fornitura e posa in opera ittré autopulente manuale, sistema di lavaggiaociclo dell’elemento filtrante con

a corpo

girante Turboclean piu scarico impurita awébico con azionamento manuale, cartuccia con retaiadnox; lavaggio cartuccia con acqua

filtrata; robustissima testata in ottone; coppa ateriale plastico trasparente atossico; rispondanbeM 25 / 2012; realizzato con mater|
conformi al DM 174 /2004; grado di filtrazione 90amin; portata mc/h 7,0 con perdita di carico 0,2 fatata mc/h 12,0 con perdital
carico 0,5 bar. Diametro 1"1/2. Marca FIMI IDROCOSMER mod. TURBO CLEAN 1"1/2 (o equivalente prodottioattra primaria ditt
del settore). Compreso ogni altro onere e accesperieseguire un’installazione a regola d’arte.

iali
di
a

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine @ IC02.05.044.a in proporziane

alle dimensioni e prezzi di Mercato (prezzo aggierall'ultimo prezziario R.E.R.in base a perceletstabilita come da DM del Ministero

infrastrutture circolare di Novembre 2021).

Prezzo di applicazione: a numero.
euro (quattrocentocinquantatre/10)

STAZIONE DI DOSAGGIO CHIMICO: Fornitura e posa ipera di sistema di dosaggio chimico per il trattatnesanitario dell'acqua,
costituito essenzialmente da:

- n. 1 contatore ad impulsi 1"1/2;

- n. 2 Pompe dosatrici digitali proporzionali di cua proporzionale ed una proporzionale con siataotodegasante a portata
proporzionale ad un segnale esterno da contatadeum segnale 4.20 mA. Possibilita di dosaggiortafscostante regolabile in
percentuale, in ppm e con avvio da segnale remaaite programmazione di un display digitale intiéve.

Contenitore in PP caricato in fibra di vetro, irgge per la sonda di segnalazione di fine prodpteglisposta per le connessioni elettriche,

Membrana e sedi valvole PTFE, corpo pompante in BdCsistema autodegasante.

Kit d'installazione: filtro di fondo, valvola d'iezione in PVC, tubi di aspirazione (PVC) e mandBtg), supporto, sonde di livello
Alimentazione standard: 230 V, 50/60 Hz, Portalé & 7 bar.

- n. 1 Pannello a muro preassemblato con le dugpatosatrici;

- n. 1 kit sdoppiatore di segnale per il collegatoera contatore e pompe dosatrici.

Marca FIMI IDROCOSMOTEK mod. DOSA PROP (o equivaéeprodotto di altra primaria ditta del settore)triita e accessoriata di
qualsiasi altro onere e magistero per |'esecuziehtavoro a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudineleosn C02.12.133.d in

proporzione alle dimensioni e prezzi di Mercatogidgnamento ai prezzi di computo con aumento péveda pari al 27% desumibile da

quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018 rdafwal Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.
euro (tremilaseicentocinquanta/6l)

PRODOTTI CHIMICI: Fornitura di prodotti chimici disiti come segue:

- n. 1 IDRACLEAN Ag SAN, disinfettante batiteida idoneo a prevenire la formazione di biofitrai circuiti di acqua sanitaria. Il prodott
indicato per la prevenzione della "Legionella pnephila“, con principio attivo a base di perossid@dgeno ad alta concentrazione e

argento, come da linee guida del Ministero deliaitda Legge 1115 della Regione Emilia Romagnaic@ade kg. 25.

- n. 1 kit controllo perossido;

- n. 1 IDRAFOS AL 420 formulato a base di polifdsfehe viene impiegato come inibitore di corrosi@néi incrostazioni nelle linee

distribuzione delle acque potabili o igienico-sané dure (fino a un massimo di circa 35° francegiprovato per limpiego con acc

0 e
oni

i
jue

potabili, utilizzato nei circuiti con acqua a pergleecologico, di facile uso e semplice analis§admio standard 50 / 80 ppm mediante pampa

dosatrice. Tanica da kg. 20 . Marca FIMI IDROCOSMEKT(0 equivalente prodotto di altra primaria dil settore). Compreso ogni al
onere e accessorio per eseguire un'installazioegata d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emitomagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e paiddiercato. Aggiornamento ai pre
di computo con aumento percentuale pari al 27%ndiksle da quanto rilevato dal Prezzario RER OO 2.8 rapportato al Prezzario R
OO0.PP. 2022

Prezzo di applicazione: a corpo.

tro

7Zi
ER

1,31

234.,6

2°413,00

453,10

3'650,6
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eur o (cinquecentoottantacinque/47) a corpo 585,47
Nr. 7€ SERBATOIO IN POLIETILENE: Fornitura e posa in opefiaserbatoio cilindrico in polietilene da trasmorper la prima raccolta di acqua
4.1M.04 fredda, costituito da polietilene lineare@satico ad alta densita, idoneo per acqua potab#dtaccabile da alghe e facilmente lavabile

completo di raccordi montati e valvola a gallegtgada 1"1/4. Capacita litri 2100. Dimensioni: diamm. 1530, H= mm. 1370. Marca

CORDIVARI mod. 2100 tipologia DA TRASPORTO (0 eqaliente prodotto di altra primaria ditta del sefto@ompreso ogni altro onere e

accessorio per eseguire un'installazione a regated

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudinel'esn C02.09.122.c in proporzione

alle dimensioni e prezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (novecentoventidue/01) n. 922,0
Nr. 7€ GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA : Fornitura e pda opera di gruppo di pressurizzazione idricagsemblato costituito da:
4.1M.05 - n. 2 pompe in parallelo della serie MVgmponentistica in acciaio inossidabile, portataigia pompa 4,5 mc/h, Prevalenza 3,5 bar;

- Collettori completi, in acciaio inox, adatti pessere collegati con tutte le tipologie di matetitilizzati nelle costruzioni e dimensionati in

base al campo di prestazioni del sistema;

- Basamento zincato e munito di piedini antivibraagolabili in altezza per lisolamento ottimatentro la propagazione dei rumori;

- Rubinetteria a sfera in ottone sulla bocca asf@raia in quella premente completa di valvolatdgno su ogni pompa;

- Basamento zincato e munito di piedini antivibraagolabili in altezza per l'isolamento ottimatentro la propagazione dei rumori;

- Apparecchio di comando gia cablato, comandi éepioni per il funzionamento corretto di tutto istema di pompaggio. L'apparecchio di

comando é predisposto per il collegamento di urs@encontro il funzionamento a secco delle pompambio automatico ad ogni

avviamento, porta RS 485 per comunicazione tradfiom e quadro elettrico, porta CAN BUS per illegamento a sistema di supervisione

BMS, ingresso 0-10 V e 4-20 mA per trasduttorerdspione;

- Segnale di uscita da 4 fino a 20 mA, installattasmandata, per trasmissione della pressione edl@pparecchio di comando VRI

- Visualizzazione del valore della pressione sspidy dellapparecchio di comando VRI;

- Alimentazione 230, pot. elettrica di ogni pompa BW

- attacchi DN40

Marca WILO mod. Wilo-GPV-R 2-MVIL 904 VRI (o equilente prodotto di altra primaria ditta del settorEdrnita e accessoriata| di

qualsiasi altro onere e magistero per I'esecuziehiavoro a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emvitomagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e pdiddiercato. Aggiornamento ai prezzi

di computo con aumento percentuale pari al 27%ndibsle da quanto rilevato dal Prezzario RER OO ZJ.8 rapportato al Prezzario RER

OO.PP. 2022

Prezzo di applicazione: a numero.

eur o (seimilaottocentoottantatre/40) n. 6883,4
Nr. 8C VASO A MEMBRANA: Fornitura e posa in opera di vaaomembrana, per il sollevamento dell'acqua potabdstituito da involucro
4.1M.06 esterno in acciaio al carbonio verniciatmembrana in gomma EPDM elastica alimentare idoheangenimento dellacqua potabile.

Avente le seguenti caratteristiche tecniche: - gooe® massima 10 bar, - capacita 80 litri. MarcaROO/ARI mod. 80 (o equivalente

prodotto di altra primaria ditta del settore). Coagw ogni altro onere e accessorio per eseguirstatiazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EatiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e paiddiercato. Aggiornamento ai prezzi

di computo con aumento percentuale pari al 27%ndiksle da quanto rilevato dal Prezzario RER OO ZJ.8 rapportato al Prezzario RER

OO0.PP. 2022

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (centonovantauno/77) n. 191,71
Nr. 81 VALVOLA A SFERA: Fornitura e posa in opera di valadi intercettazione a leva, corpo in lega anti#gficazione idonea per acqua
4.1M.07 potabile, pressione massima di esercizibdQ diametro 1"1/2. Compreso ogni altro onerecessnrio per eseguire un'installazione a regola

d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudinel’eon C02.03.033.f in proporzione

alle dimensioni e prezzi di Mercato (prezzo aggworall'ultimo prezziario R.E.R.in base a perceptssabilita come da DM del Ministero

infrastrutture circolare di Novembre 2021). Aggiamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumentorpeate in riferimento all

art.C02.007.075.f

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (cinquantacinque/4l) n. 55,41
Nr. 82 VALVOLA DI RITEGNO: Fornitura e posa in opera dilvala di ritegno con corpo in lega antidezincifizaee idonea per acqua potahile,
4.1M.08 pressione massima di esercizio 10 bar, dianig1/2. Compreso ogni altro onere e accessatepeguire un'installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e préiziflercato (prezzo aggiornato

allultimo prezziario R.E.R.in base a percentuaabiita come da DM del Ministero infrastruttureradlare di Novembre 2021).

Aggiornamento ai prezzi di computo con aumento get@le pari al 27% desumibile da quanto rilevatioRtezzario RER OO.PP. 201

rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (ventidue/60) n. 22,60
Nr. 82 MANOMETRO: Fornitura e posa in opera di manometempo di lavoro 0-6 bar, campo di temperatura @@9classe di precisione UNI
4.1M.09 2,5. Compreso ogni altro onere e accesg@i@seguire un'installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e prdzilercato (prezzo aggiornato

all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentutdbita come da DM del Ministero infrastrutturecolare di Novembre 2021).

Aggiornamento ai prezzi di computo con aumento grer@le pari al 27% desumibile da quanto rilevatoRtezzario RER OO.PP. 2018

rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (diciotto/28) n. 18,28
Nr. 84 TUBAZIONI IN POLIETILENE: Fornitura e posa in opewi tubazioni in polietiiene ad alta densita PN p@r condotte di fluido in
4.IM.10 pressione UNI 7611 tipo 302 serie atoss@eartfficato dal Ministero della Sanita) completordecordi, pezzi speciali nonché ogni onefre e

magistero per I'esecuzione del lavoro a perfegalaad'arte. Diametro mm. 50.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. E01.02.006pderzi di Mercato (prezzo
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misura
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base &eptuale stabilita come da DM del Ministero infrature circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con auniemiferimento all' art.E.01.004.035.c
Prezzo di applicazione: al metro lineare.
euro (quindici/86) ml. 15,86
Nr. 85 TUBAZIONI DI ACCIAIO ZINCATO: Fornitura e posa ingera di tubazioni di acciaio zincato idonee perdedotte di distribuzione acqua
4.1M.11 potabile ai sensi della norma UNI EN 1256@nplete di pezzi speciali, giunzioni, staffe dcamaggio, ferramenta di fissaggio e materiali di
uso e consumo per completare l'opera a regol& iaconformita della UNI 9182. Diametro 1"1/2.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaRomagna 2018 Opere Pubbliche art. E01.01.0023,02.017.a e prezzi di Mercato
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.&sb a percentuale stabilita come da DM del Mirositefrastrutture circolare di Novembre
2021). Aggiornamento ai prezzi di computo con aumeercentuale pari al 27% desumibile da quanévatb dal Prezzario RER OO.PP.
2018 rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: al metro lineare.
euro (quarantanove/53) ml. 49,53
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