Manto di copertura in coppi

Muratura in pietrame listata a vista

Davanzali in pietra
Infisso in legno e vetro

e doghe in legno 100x40
Infisso in legno e vetro

al fosso sul giardino

Architrave in malta cementizia
Passerella con struttura in acciaio
Porta finestra di accesso diretto
Inferriata a maglia rettangolare

Fascia marcapiano in malta cementizia

$curi esterni in legno a cinque specchiature
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Prospetto - Sezione A-A'  rapporto 1:50

in metallo verniciato

Ringhiera con elementi verticali

-7.13

Contrafforti

Terrapieno

Contrafforti

Passerella esistente
Contrafforti

Doghe in legno 100x40
Passerella pendenza 8%
Parapetto in acciaio zincato e

Muratura in conci di pietra calcarea
verniciato RAL 8003 (tipo Corten)

Manto di copertura in coppi

Pianerottolo della scala interna

curi esterni in legno a quattro specchiature

Infisso in legno e vetro

Via Aldruda Frangipane
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Prospetto - Sezione C-C'

rapporto 1:50

12.84

Prospetto - Sezione B-B'
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Prospetto - Sezione D-D'  rapporto 1:50

rapporto 1:50

Manto di copertura in coppi

Intonaco cementizio

tinteggiato

Infisso in legno e vetro

Scuri esterni in legno

in legno 100x40
Infisso in legno e vetro

Passerella esistente
con scurone ad un'anta unica

in metallo verniciato
Scuri esterni in legno
Passerella con struttura
in acciaio e doghe

in uscita di sicurezza

Ringhiera con elementi verticali
Porta di ingresso alla foresteria
con infisso in legno e vetro
Trasformazione della finestra

Infisso in legno e vetro

Quota scannafosso

Ripristino intonaco cementizio

e tinteggiatura

Intonaco cementizio al grezzo

Pluviale in rame

Intonaco cementizio

tinteggiato

Scuri esterni in legno

Manto di copertura in coppi
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Contrafforti

C O O - —
s223 3| 8 z
[<5} (o] —
o 8 0|9 =il B o
=
D © | ol & by
O £ oo O| = o]
[oN ol = (18] —
Q® LS c| © o
oS ElE =5 O
2 v 9|E 2| @
S o 2E | 'S
=R 5| .=
B ] S o
5|
© O c
c > gl°
52%2
S
© o o2
- o T2
= n
TS g
"%
(@1
=
73]
(@]
(&
-
P
#a
4,
»
&
*
-
f -
-
Iy = ¥
i
R TR TR P
&
2
o A Shy. Sy
s . - . -5
Ty = 2‘_“- . - L] ‘: 5 1 -d.
- oo ] LN r
2 R i bt T | -i A S . s
B h-aéﬂf‘f A L Ra ‘* .i TR . - T
e e, 1] q.%l“ ' -—
=7 e L g e -l - e g b e —
R i e L L "&I._li; = ~ - :E.-P"' =
S CO L I R e T g =, e e g W
S P = - e e e . S Y S i =
¥ Al e | E:. e .ﬂ‘&:. e Belw|" & .
L, B % iy Y wom -i:"'r-'"!'g:-i."' § .,? PR e
Ot o AR WY W e [ - ol - | »
AN S O e e o i . 0O
v - g T o i : T S et g3 - ]
R e e PR o i~ = . bt
" vrw 50 v A 3 "_‘t'q.__‘-.'- o S iy - _- 3 gz 3 . -
-t—‘ 2t Bl B —_';:' _‘"1‘:‘:"9'!\9‘ “';-, ﬂ‘&‘*- B . £ - B e
" = # - = . ey
“'ﬁﬂqm'\' o a‘- i N ‘-i:.f Ll T g b ¥

o -

Passerella esistente

Portone in legno

Ringhiera con elementi verticali

in metallo verniciato

-0
-

Contrafforti

-

Muratura in conci

di pietra calcarea

Contrafforti

Muratura in conci

di pietra calcarea

Contrafforti

PARAPETTO IN ACCIAIO ZINCATO A

CALDO E VERNICIATO A FUOCO RAL 8003

(TIPO CORTEN)

DOGHE IN LEGNO,

sez.100x40

A l
) h
s
N PIASTRA DI FISSAGGIO DEL
ﬁ v MONTANTE ALLA
— STRUTTURA

STRUTTURA IN ACCIAIO T
ZINCATO E VERNICIATO A
FUOCO RAL 8003 (tipo
CORTEN)

Assonometria del parapetto delle passerelle

PERIMETRO AREA DI INTERVENTO

Schema planimetrico di riferimento

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

Lavori di restauro e risanamento conservativo

complesso Rocca di Bertinoro, ex seminario

vescovile via Frangipane n 2. Bertinoro (FC)
CUP J64H16001090005

PROPRIETA" EDIFICIO
SEMINARIO VESCOVILE DI BERTINORO

CODICE EDIFICIO N. CODICE PROGETTO (PAL) N.
361 29505

TICKET N.
29505

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'
Dott.ssa Evarita D'Archivio

DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Rossella Tassinari

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Claudio Gentili

PROFESSIONISTI INCARICATI

PROGETTO ARCHITETTONICO Arch. Roberto Pistolesi

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI Ing. Gianni Bandini

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI Ing. Gianni Bandini

PROGETTO OPERE STRUTTURALI Ing. Gianni Bandini

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE

Arch. Roberto Pistolesi

Arch. Rossella Tassinari
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