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REVISIONE NOTE:
FG. DESCRIZIONE 00 1 o1 1ozl 0302051 o6 1) L TRATTO DI CAVO DI COLLEGAMENTO ALLO SCARICATORE DI SOVRATENSIONE DEVE ESSERE IL PIU’ BREVE
POSSIBILE IN MODO DA LIMITARE LE SOVRATENSIONI CHE SI GENERANO A CAUSA DELL'INDUTTANZA DI
01 | COPERTINA X LINEA. MASSIMA LUNGHEZZA CONSIGLIATA = 0,5m (COMPRENSIVA DI CAVO DI COLLEGAMENTO A TERRA) A
02 | LSt Foeul € NoTE X TAL PROPOSITO SI CONSIGLIA DI COLLEGARE IL CAVO DI TERRA ENTRANTE DIRETTAMENTE SULLO
SCARICATORE E SUCCESSIVAMENTE ALLA BARRA DI TERRA O MORSETTIERA DI TERRA INTERNA AL QUADRO.
03 | SCHEMA A BLOCCHI X
04 | TABELLA RIASSUNTIVA QUADRO CENTRALE IDRICA (=QCl) X 2) L'INSTALLATORE DOVRA PROWEDERE ALLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI TERRA MEDIANTE INFISSIONE A
DIRETTO CONTATTO DEL TERRENO DI N.1 DISPERSORE DI TERRA (PROFILATO A CROCE 50x50x5mm,
05 | FRONTE QUADRO CENTRALE IDRICA (=QCl) X h=2m).
06 SCHEMA UNIFILARE QUADRO CENTRALE IDRICA (=QCl) X AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA IDONEA RESISTENZA VERSO TERRA (S| CONSIGLIA MINORE DI 20 OHM)
POTREBBE ESSERE NECESSARIO INFIGGERE ULTERIORI DISPERSORI DI TERRA, SE COST FOSSE SI
07 | SCHEMA UNIFILARE QUADRO CENTRALE IDRICA (=QCi) X RACCOMANDA DI INSTALLARLI AD UNA DISTANZA (L) NON INFERIORE A 5 VOLTE LA PROFONDITA' DI
08 | LEGENDA X INFISSIONE.
09 | LEGENDA X
3) SIA IL QUADRO ELETTRICO (=QCI) CHE IL SISTEMA CSS (CENTRAL SUPPLY SYSTEM) DOVRANNO ESSERE
10 PLANIMETRIA POSIZIONAMENTO UTENZE ELETTRICHE X INSTALLATI AD UN’ALTEZZA MINIMA DI 1.400mm AL FINE DI EVITARE CHE UNA FUORIUSCITA ACCIDENTALE DI
ACQUA DALL'IMPIANTO IDRICO POSSA SOMMERGERE LE DUE UNITA'.
4) A PROTEZIONE DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE AL QUADRO CENTRALE IDRICA (=QCI) LA DITTA
INSTALLATRICE E' TENUTA AD INSTALLARE, ENTRO QUADRO ELETTRICO ESISTENTE, UN INTERRUTTORE
MAGNETO—TERMICO AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
In=32A, Idn=6kA (es. BTICINO mod. FN82C32).
. TIPOLOGIA DI CAVO
FG16(0)R16 0,6/1KV o
ax(1x10mm?) o FORMAZIONE
L=50m & __ | AV%=148 e———— CADUTA DI TENSIONE
MOBILE e = —
~—_ ~——— LUNGHEZZA
—_
~——TIPO DI POSA
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:
EL19003_REL  RELAZIONE TECNICA
EL19003_PRG  SCHEMA A BLOCCHI, UNIFILARE E PLANIMETRIA
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ARRIVO LINEA

DA ENEL
CONTATORE
ENERGIA
kWh ELETTRICA
\
QUADRO
GENERALE
PARTE DI IMPIANTO NON OGGETTO SEMINARIO
DEL PRESENTE INTERVENTO
PARTE DI IMPIANTO OGGETTO
DEL PRESENTE INTERVENTO
FG16(0)R16 0,6/1 kV
FG16(0)R16 0,6/1 kv _~ 2%(1x10mm?)+1PE 10mm?
1G10mm? L=30 AV%= 1,97
QUADRO IN TUBO INTERRATO
CENTRALE
IDRICA
O (=ach FG16(0)R16 0,6/1 KV
1x(2x1,5mm?)
L=40m AVZ=0,25
IN TUBO INTERRATO
FG16(0)R16 0,6/1kV -
3G2,5mm? e
T W12 ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA
ENTRO TUBO FISSO A PARETE

- {Z] posaccio
- {7]Press.
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FRONTE QUADRO

4

9 ATTENZIONE:

SUL FRONTE DEL QUADRO DOVRA’ ESSERE APPOSTA UN’ APPOSITA
TARGA RIPORTANTE LA SEGUENTE DICITURA:

"ATTENZIONE, QUADRO AD ALIMENTAZIONE MULTIPLA”

b ATTENZIONE:
- N
(
"E' VIETATO ALTERARE LE CONDIZIONI TERMICHE ORIGINALI DEL
/ QUADRO, PER ESEMPIO CON L’AGGIUNTA DI PANNELLATURE O
[ ] INTERRUTTORI”
o — — N M I W0
<} o o CcToT @
(V2]
7 @ b ATTENZIONE:
[} [ ] \\ '/ IL TRATTO DI CAVO DI COLLEGAMENTO ALLO SCARICATORE DI
© ~ o~ SOVRATENSIONE DEVE ESSERE IL PIU’ BREVE POSSIBILE IN MODO
(<} (<4 m DA LIMITARE LE SOVRATENSIONI CHE SI GENERANO A CAUSA
~ DELL’INDUTTANZA DI LINEA.
S MASSIMA LUNGHEZZA CONSIGLIATA = 0,5m (COMPRENSIVA DI CAVO
\y y, DI COLLEGAMENTO A TERRA)
\ % ATTENZIONE:
GLI INTERRUTTORI DEI SINGOLI CIRCUITI DEVONO ESSERE FACILMENTE
IDENTIFICABILI, AD ESEMPIO, TRAMITE TARGA O APPOSITA ETICHETTA.
FARE RIFERIMENTO ALLA NORMA CEl 64—-8 paragrafo 514
COMMITTENTE IMPIANTO COMMESSA SCALA PROGETTISTA
SEMINARIO VESCOVILE DI' BERTINORO s
mm_<__<>_N_O <mmoo<_rm CENTRALE IDRICA ED ILLUMINAZIONE VIA DI ESODO 8 EL19003 -
(2]}
D_ wmxl_u_zomo TITOLO > DISEGNO FOGLIO DI
AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO & |00] 25-02-2019 | PROGETIO_ESECUTNVO
Piazza Ermete Novelli n.4 - 47032 Bertinoro (FC) FRONTE QUADRO CENTRALE IDRICA (=QC) N.| DATA |DESCRIZIONE EL19003_PRG 05 10

A sensi del D.L. 37/08, il presente documento progettuale pud essere utilizzato unicamente da Imprese abilitate ed in possesso di specifici requisiti tecnico—professionali.

NOME DOCUMENTO: EL19003_PRG_rev.00.dwg

FORMATO CARTIGLIO ISO A4 (210x297mm)



DATI

TECNICI

QUADRO CENTRALE IDRICA (=QCI)

QUADRO ELETTRICO

Vn = 230V

TENSIONE NOMINALE

FREQUENZA
50Hz

POTENZE E CORRENTI :
Potenza massima impiegabile:
Corrente di Corto Circuito (lcc):

7,3 kW
< 6 kA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :
ARRIVO LINEA DA QUADRO ESISTENTE
FG16(0)R16 0,6/1KV 2x(1x10mm?)+1PE10mm?

STRUTTURA DEL QUADRO :
CENTRALINO DA PARETE CON PORTELLO, 12x2 MODULI

DATI COMMERCIALI CARPENTERIA

MARCA

Bticino

MODELLO
IDROBOARD

N. ARTICOLO
F107N24D

&

DIMENSIONI ESTERNE (Larghezza x Altezza x Profonditd)
340 x 432 x 161 (mm)

CONDIZIONI' DI' INSTALLAZIONE

s

N’. MODULI ALLOCABILI LUOGO DI INSTALLAZIONE

24 AMBIENTE INTERNO CENTRALE IDRIG
DOPPIO ISOLAMENTO : N°. MODULI ALLOCATI TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
Sl 15 FISSO A PARETE
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO : N°. MODULI LIBERI ALTRO
IP55 9 NO
- J -
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| 1 | 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11
DA: QUADRO ESISTENTE
L/0 N/O AL FG.07
PARTENZA:  (nota 4) ® ® /0 N/
— TIPO CAVO:  FG16(0)R16 0,6/1kV ° ° ®
FORMAZIONE: 2x(1x10mm?)+1PE10mm? T
<C| TENSIONE: 230 V
lcc max: <6 kA
Q _ J af @ @ o 3
: 5 o 5 5 5 5 5
D D D D D D
- 0,03
" |22
‘ EQP
o Lo LA L2 3 U4 L5
NIO N/ N2 N3 N4 NI5
[m]
" \. 2 2 2 e o
B ®
AL FG.07
- L L I I
MORSETTO v [T T T T [ [T 1 [ T T 1 [ T T T T T T T T T T T T T T [T T T [ T T T T T 1
N co1 C02 C03 C04
- Tipo FS17 450/750V FS17 450/750v FS17 450/750V FG16(0)R16 0,6/1KV | FG16(0)R16 0,6/1KV
Sezione 1PE6mm? 2x(1x2,5mm?)+1PE2,5mm? 2x(1x1,5mm?)+1PE1,5mm? 3G1,5mm* 362,5mm*
Lunghezza
GENERALE SCARICATORE GENERALE PRESA LUCE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE
DENOMINAZIONE QUADRO SOVRETENSIONE CENTRALE DI E GRUPPO DOSAGGIO GRUPPO PRESSURIZZAZIONE
IDRICA SERVIZIO VENTILAZIONE "DOSA PROP” "WiLO”
POTENZA kW 3,0
CORRENTE A
Marca BTICINO Z0TUP BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
INTERRUTTORE Tipo FN82C32 GNBB13AC25 FC881C16 FC881C10 FC881C6 FCB881C20
SEZIONATORE O N* moduli 2 2 2 1 1 1 1
PORTAFUSIBILE In 32A 25kA (In 8/20us) 25A 16A 10A 6A 20A
P.dl. 6KA 13kA (limp 10/350us) 6kA (backup) 4,5kA 4,5kA 4,5KA 4,5kA
FUSIBILE ﬂ__”o
RELE" O Tipo
CONTATTORE In
RELE' TERMICO ﬂ__no
SCARICATORE L 13/40 230 ff 2
TRASFORMATORE
COMMITTENTE IMPIANTO COMMESSA SCALA PROGETTISTA
SEMINARIO VESCOVILE DI' BERTINORO s
SEMIVARIO VESCOVILE CENTRALE IDRICA ED ILLUMINAZIONE VIA DI ESODO 8 EL19003 -
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DETTAGLIO
CENTRALE IDRICA
(scala 1:50)

—_—
— — —
— — —
—_—
— —

@ DOSAGGIO

—_—
— — —
————
—_—
— —

250 Im

pd

T
-

il presente documento progettuale pud essere utilizzato unicamente da Imprese abilitate ed in possesso di specifici requisiti tecnico—professionali.
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]
1 8 Du@w@

Ai sensi del D.L. 37/08,

COMMITTENTE

SEMINARIO VESCOVILE

DI BERTINORO

Piazza Ermete Novelli n.4 - 47032 Bertinoro (FC)

IMPIANTO
SEMINARIO VESCOVILE DI' BERTINORO
CENTRALE IDRICA ED ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO

TITOLO

AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO
PLANIMETRIA POSIZIONAMENTO UTENZE ELETTRICHE

REVISIONI

00

25-02-2019

PROGETTO ESECUTIVO

DATA

DESCRIZIONE

COMMESSA SCALA PROGETTISTA
EL19003 1:100
DISEGNO FOGLIO DI
EL19003_PRG 10 7 10

NOME DOCUMENTO: EL19003_PRG_rev.00.dwg

FORMATO CARTIGLIO ISO A3 (297x420mm)



LEGENDA SIMBOLOGIA ELETTRICA

SIMBOLO DESCRIZIONE
m QUADRO ELETTRICO CENTRALE IDRICA (=QCl) (nota 3)
oSS CENTRAL SUPPLY SYSTEM (RIELLO UPS: SEP 1000 ER + BB SEP 36-B1 + MULTICOM 384)

(dimensioni: 158x422x235mm + 215x655x430mm) (nota 3)

SCATOLA PER INSTALLAZIONE A PARETE — 3 FRUTTI, IP40 MINIMO

d INTERRUTTORE PER SCATOLA DA INCASSO

r,_\L PRESA 10/16A BIVALENTE PER SCATOLA DA INCASSO

-._.- PRESA UNEL P40, 10/16A, PER SCATOLA DA INCASSO
_@_ PUNTO LUCE A PLAFONE, 1x36W

o<

PUNTO LUCE A COLONNINA (BOLLARD), IP66 MINIMO.

PLAFONIERA A LED CON BATTERIA PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, SEMPRE ALIMENTATA,
mod. SCHNEIDER EXIWAY EASYLED, 1h, 170lm, IP65 (cod. OVA38375)

Q_oN,_S
250 Im

)E(

PLAFONIERA A LED CON BATTERIA PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, SEMPRE ALIMENTATA,
mod. SCHNEIDER EXIWAY ONE LED, 2h, 250Im, IP65 (cod. OVA38380)

PUNTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER GRUPPO DI DOSAGGIO "DOSA PROP”

_N_ DOSAGGIO CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE CO3 DEL =QClI

_M_ PRESS PUNTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE "WILO”
: CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE C04 DEL =QCl

_M_<Omjom PUNTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER ESTRATTORE ARIA "VORTICE

CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE CO2 DEL =QCI

POZZETTO CON DISPERSORE VERTICALE PER MESSA A TERRA
(PROFILATO A CROCE 50x50x5mm, h=1,5m)

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE PRINCIPALE

POZZETTO IN CLS PER CAVIDOTTO ELETTRICO
DIMENSIONI 400x400mm

CAVIDOTTO ELETTRICO — TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE 450N
ECONFORME A CEl EN 61386—24 (CEI 23-116), DIAMETRO EST/INST 63/52 mm

CAVIDOTTO ELETTRICO — TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE 450N
CONFORME A CEl EN 61386-24 (CEl 23-116), DIAMETRO EST/INST 40/34 mm

b ATTENZIONE:

I CAVI POSATI ENTRO TUBAZIONI DEVONO ESSERE
SFILABILI.

A TAL FINE IL DIAMETRO INTERNO DEI TUBI  PROTETTIVI
DEVE ESSERE PARI A 1,5 VOLTE IL DIAMETRO DEL
CERCHIO CIRCOSCRITTO AL FASCIO DI CAVI CHE ESSI
SONO DESTINATI A CONTENERE. QUESTO OBBLIGO NON SI
APPLICA AD ELEMENTI PREFABBRICATI O PRECLABLATI.
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QUOTE DI INSTALLAZIONE CONSIGLIATE NOMENCLATURA
ACCENSIONI, ALIMENTAZIONI
LE QUOTE INDICATE SONO IN CM E SONO RAPPRESENTAZIONE IN
ALLA MEZZERIA DELLE APPARECCHIATURE PLANIMETRIA E SENSORISTICA
250 PRESA A SPINA ALIMENTAZIONE ESEMPIO DI ACCENSIONE:
CAPPA CUCINA L'INTERRUTTORE *1" ALIMENTA IL PUNTO
LUCE "1”
1 1
225 PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE I VA
ALIMENTAZIONE ASPIRATORE WC @ He7s H
VW
ﬁ{ | H=180 ESEMPIO DI ALIMENTAZIONE:
PRESE ALIMENTATE DAL CIRCUITO "CO1”
[10[] H=140 - cot
180 PRESE A SPINA, COMANDI, _H_ =90 ¥ ¥ &y
TV, SAT, DATI, ECC.
r—""
I I H=45
| |
ESEMPIO DI NOMENCLATURA:
SENSOR! SISTEMA ANTI—INTRUSIONE
140 Fr CENTRALINI ELETTRICI DA INCASSO/PARETE
@ CITOFONI/VIDEO—CITOFONI [=30] R-01 RILEV. INERZIALE 01
& TERMOSTATI AMBIENTE
| -] <) RV-01 RILEV. VOLUMETRICO O1
110 PRESE A SPINA, COMANDI E ACCENSIONI H H=90
BAGNI E PIANO DI LAVORO CUCINA = RP-01 RILEV. PERIMETRALE 01
H H=45 —-—| RB-01 RILEV. BARRIERA 01
PRESE A SPINA, COMANDI E ACCENSIONI

PRESE A SPINA, COMANDI E ACCENSIONI
TESTA LETTO

T
©
o

PRESE A SPINA, COMANDI,
TV, SAT, DATI, ECC.

CASSETTE DI DERIVAZIONE H H=45

PRESE A SPINA SU ZOCCOLO BATTISCOPA

COMMITTENTE IMPIANTO . COMMESSA SCALA PROGETTISTA
INA| | BERTINORO =
mm§_<>m_o <mmoo<_rm Mmmkm?mjow\,mwo%ug,ﬁmcm,zmmozm VIA DI ESODO M EL19003 -
DI BERTINORO "APLAVENTO PANTO ELETTRICO 3 o0 25-0a-2019 | PRoGETO EsEcuTvo pisEeno FOGHO | !
08 | 10
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 1
DAL FG.06 _
<
Q6 Q7
B ; ;
— 0,03 0,03 & ATTENZIONE:
9 | ac | ac
O L/6 L7 s s
6 e SUL FRONTE DEL QUADRO DOVRA’ ESSERE APPOSTA UN’ APPOSITA
TARGA RIPORTANTE LA SEGUENTE DICITURA:
"ATTENZIONE, QUADRO AD ALIMENTAZIONE MULTIPLA”
v
° /.JD\ KCR1
W %4 2 2
DAL FG.06
w
7 AIMENTAZIONE A /\ AMENTAZIONE DA ALIMENTAZIONE
GRUPPO UPS GRUPPO UPS ILLUMINAZIONE ESTERNA
MORSETTO N[ T T T ] [ T T T T T I T T T T T T T T T T [ 1 [ [ [ 1 [ ] N T I I
N 05 C06 07
- Tipo FG16(0)R16 0,6/1KV | FG16(0)R16 0,6/1KV | FGI6(0)R16 0,6/1KV
Sezione 361,5mm? 361,5mm’ 1x(2x1,5mm?)
Lunghezza
ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE GENERALE
DENOMINAZIONE ups ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE
"RIELLO” EMERGENZA EMERGENZA
POTENZA KW 0,6 KVA
CORRENTE A
Marca BTICINO BTICINO
INTERRUTTORE Tipo GNB813AC10 GN8B13AC10
SEZIONATORE O N'_moduli 2 2+ 1
PORTAFUSIBILE 10A 10A
6kA (backup) 4,5kA
FUSIBILE
RELE’ 0
CONTATTORE
RELE' TERMICO
SCARICATORE
TRASFORMATORE
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE FINDER 11.31
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