
LE NUOVE LINEE DI ALIMENTAZIONE E COMANDO AGLI UTILIZZATORI DEL
LOCALE DOVRANNO ESSERE POSATE ALL'INTERNO DEL CANALE
PORTACAVI. IL TRATTO TERMINALE DI DERIVAZIONE DALLA DISTRIBUZIONE
PRINCIPALE VERSO L'UTILIZZATO SARA' ESEGUITO CON TUBAZIONI E
CASSETTE IN MAERIALE PVC E CAVO DOTATO DI GUAINA. L'INGRESSO
NELLE CASSETTE DI DERIVAZIONE E NELLE CUSTODIE DELLE
APPARECCHIATURE DOVRA' ESEGUIRSI CON PRESSACAVI
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A - termostato antigelo UTA6 (QUTA6) allarme

DP - pressostato differenziale UTA6 filtri ripresa aria (QUTA6) allarme

VENTILAZIONE MANDATA UTA6 (QUTA6) comando

Elettrovalvola resistenza UTA6 (QUTA6) comando

stato
allarme

SS - servocomando serranda presa d'aria esterna UTA6 (on-off)
(QUTA6) comandostato

allarme

segnaleTA - sonda temperatura aria - circuito UTA6 mandata (QUTA6)

segnaleTA - sonda temperatura aria - circuito UTA5 mandata (QUTA5)

segnaleTA - sonda temperatura aria - circuito UTA5 ripresa (QUTA5)

A - termostato antigelo UTA5 (QUTA5) allarme

DP - pressostato differenziale UTA5 filtri (QUTA5) allarme

SS - servocomando serranda presa d'aria esterna UTA5 (on-off)
(QUTA5) comandostato

allarme

SS - servocomando serranda ripresa d'aria UTA5  (on-off) (QUTA5) comandostato
allarme

VENTILAZIONE MANDATA UTA5 (QUTA5) comandostato
allarme

Elettrovalvola resistenza UTA5 (QUTA5) comando

segnaleTA - sonda temperatura aria - circuito UTA6 ripresa aria (QUTA6)

DP - pressostato differenziale UTA6 filtri presa aria esterna (QUTA6) allarme

SS - servocomando serranda ripresa d'aria UTA6 (on-off) (QUTA6) comandostato
allarme
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LA POSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO (es.TERMOSTATI)
RISULTA ESSERE INDICATIVA. SARA' A CURA DELLA DIREZIONE LAVORI E
DELLA DITTA SPECILIZZATA IDENTIFICARE, IN CORSO D'OPERA, LA
POSIZIONE GIUSTA PER L'ADEGUATO FUNZIONAMENTO.

GLI ATTUATORI DI CONTROLLO DELLE TESTINE ELETTRICHE DEI
COLLETTORI SARANNO INSTALLATI NEI QUADRI DI PERTINENZA.
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