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DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

ESECUZIONE QUADRO:

DATI

TECNICI:

Grado di protezione:

involucro esterno
involucro interno

Frequenza:

50Hz

Forma (segregazione interna):

—_

Tensione di funzionamento nominale (Ue):

400V

Tipo di installazione:

a parete

Tensione di isolamento nominale (U;):

600V

a pavimento

Modalita di posa:

incassato

Tensione nominale circuiti ausiliari:

230V

esterno

Accessibilita quadro:

fronte

Corrente nominale:

63A

retro

Corrente di corto circuito presunta:

<16kA

lato sinistro

lato destro

Corrente di corto circuito nominale quadro:

16KkA

Ingresso linee:

potenza alto |:| basso
segnale alto|:| basso

Sistema di messa a terra:

TN=-S

Uscita linee:

potenza alto D basso

]
X
]
X
X
]
]
[l
X
X
X
X

segnale alto |:| basso

Temperatura ambiente:

massima
escursione
media

+40°C
-5'C/+35°C
+25°C

Dimensioni (indicative):

larghezza 800+300mm
altezza 2000mm

Sovratemperatura interna:

+35°C

profondita 300mm

Materiale carpenteria:

Umidita relativa:

<80% a 20°C

LAMIERA

Specifiche porta:

portella TRASPARENTE

Altitudine (S.L.M,):

<1000m

chiusura A CHIAVE

N.B. IL DIMENSIONAMENTO, LA VERIFICA DELLA SOVRATEMPERATURA
INTERNA E DELLE SOLLECITAZIONI DINAMICHE DI CORTO
CIRCUITO SONO INTERAMENTE A CURA DEL COSTRUTTORE DEL

QUADRO ELETTRICO

Normative di riferimento:

CEl 17-5

CEl 17-11

CEl 17-113 CEl 17-114
CEl 17-116 CEI 23-51

CEl 38-1
CEl 44-5

CEl 38-2
CEl 44-6

EN 60898—1 EN 60947

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO
Q.E. CENTRALE TERMICA

ALMA MATER STUDIORUM

MODIFICA

Bologna

DISEGNATORE

N. DIS.E-e-01_QE1
N. ARCH.4092

FOGLIO
2

SCHEMA
QE1

RIF. CLIENTE

UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

18




QUADRO A VISTA IP55

MORSETTIERA

GENERALE — SPD— STRUMENTO

RIPARTITORE

[N

[N

[N

RISALITA CAVI

[N

[N

DISPONIBILE

DISPONIBILE

<€—— INGRESSO LINEE DAL BASSO

IMPIANTO TTOLO DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_Ft FOGLIO

SANTA CRISTINA QE. CENTRALE TERMICA N. ARCH.4092 3
ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QE1 UNIBO SCALA 1:—-— 18




RELE" DIFFERENZIALE
ELETTRONICO — TIPO "A"

SPD (TIPO Il) ESECUZIONE 4 ldn(A): 0.3-3A

t(s): 0=3s
~In max prefusibile = 63A gL (22X58); Id |>777 777,;}

LANCIO DI
CORRENTE

-S1 = Sezione del conduttore dell'impianto;

77777

—S2 = 16 mmgq seziona del conduttore di
derivazione verso I'SPD;

—S3 = 16 mmq sezione del conduttore di messa
a terrg;

—N.4 SPD con funzionamento a limitazione:
— Classe di prova Il e Tipo 2;
= Uc = 255V,
— In (8/20 psec) >= 10kA;

— Up<1,50kV. o

A-V-W—-COSp

L

al sistema di
TELECONTROLLO
(protocollo modbus)

DISPOSITVO CON COMMUTATORE E SPINTEROMETRO

Linee esistenti Barratura di terra generale Interruttore generale Gruppo di misura Scaricatore di corrente da
DENOMINAZIONE integrato digitale fulmine e sovratensione

SIGLA
TIPO POTENZA TOT. 400V 21 230/400V 230/400V
POTENZA kW | Ib
COEF. CONTEMP. COS ¢ 0.9
COSTRUTTORE DEHN
INTERRUTTORE TIPO TNS ACI 275
0 SEZIONATORE | N-POU 4

Ith REGOLABILE
Im (o curva) REGOLABILE
TIPO
CALIBRO
TIPO

In

TIPO
TARATURA
TIPO CAVO ESISTENTE CU NUDO CABLAGGIO CABLAGGIO
FORMAZIONE ESISTENTE CABLAGGIO CABLAGGIO
LUNGHEZZA

LINEA DI Iz

POTENZA Cdt a Ib % | Cdt totdle a Ib
Zk mQ | Zs

Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra
NUMERAZIONE MORSETTIERA

FUSIBILE

CONTATTORE

RELE' TERMICO

IMPIANTO TTOLO DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QF! FOGLIO

SANTA CRISTINA Q.E. CENTRALE TERMICA N. ARCH.4092 4
ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QE1 UNIBO SCALA 1:—-— 18




DENOMINAZIONE

Alim. prese di
servizio

Circuito
luce

C.to luce
emergenza

Alim. sistema
trattamento acqua esistente

Alimentazione quadro
regolazione "QER1”

SIGLA

TIPO

POTENZA TOT.

400V

230V

230V

0.1

230V 0.5

POTENZA kW

Ib

COEF. CONTEMP.

CoS ¢

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI

20

Ith

Im (o curva)

50

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CH/q6
6

CONTATTORE

TIPO

In

RELE' TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

ESISTENTE

ESISTENTE

FG160M16

ESISTENTE

FG160M16

FORMAZIONE

ESISTENTE

ESISTENTE

3G1.5

ESISTENTE

362.5

LUNGHEZZA

Iz

18.2A-POSA N.13 (9)

25.2A-POSA N.13 (9)

Cdt a Ib %

Cdt totdle a Ib

Zk mQ

4]

Ik trifase/monof. KA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO
Q.E. CENTRALE TERMICA

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QE1

N. ARCH.4092

FOGLIO
5

SCHEMA
QE1

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI
18




KC1
15,/J09

DENOMINAZIONE

Generale
ausiliari

Ausiliari
230V

Disponibile

Disponibile

Alimentazione
caldaia 1 esistente

Alimentazione
caldaia 2 esistente

SIGLA

TIPO

POTENZA TOT.

230V

230V

400v

400V 1.5

230V 0.6

POTENZA kW

Ib

4.7

COEF. CONTEMP.

CoS ¢

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI

20

Ith

Im (o curva)

50

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CH/q6
6

CONTATTORE

TIPO

TELERUTTORE

TELERUTTORE

In

| AC3—4kW

| AC3—4kW

RELE' TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

CABLAGGIO

CABLAGGIO

FG160M16

FG160M16

FORMAZIONE

CABLAGGIO

CABLAGGIO

5G2.5

362.5

LUNGHEZZA

Iz

22.4A-POSA N.13 (9)

25.2A-POSA N.13 (9)

Cdt a Ib %

Cdt totdle a Ib

Zk mQ

4]

Ik trifase/monof. KA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO
Q.E. CENTRALE TERMICA

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

DISEGNATORE

N. ARCH.4092

N. DIS.E-e-01_QE1

FOGLIO
6

SCHEMA
QE1

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA

11/2021

TOT. FOGLI

SCALA

1i——— 18




| d |TPO A"
SELETTIVO

I d | TPO"A”
SELETTIVO

DENOMINAZIONE

Generale
pompe EP1-1A

Alimentazione
pompa EP1

Alimentazione
pompa EP1A

Generale
pompe EP2-2A

Alimentazione
pompa EP2

Alimentazione
pompa EP2A

SIGLA

TIPO

POTENZA TOT.

400V

400V 0.75

400v 0.75

400V

400V 0.55

400V 0.55

POTENZA

Ib

2

2

1.3

1.3

COEF. CONTEMP.

CoS ¢

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI

Ith

Im (o curva)

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In

RELE' TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

CABLAGGIO

FG160M16

FG160M16

CABLAGGIO

FG160M16

FG160M16

FORMAZIONE

CABLAGGIO

4G2.5

4G2.5

CABLAGGIO

4G2.5

4G2.5

LUNGHEZZA

Iz

22.4A-POSA N.13 (9)

22.4A-POSA N.13 (9)

22.4A-POSA N.13 (9)

22.4A-POSA N.13 (9)

Cdt a Ib %

Cdt totdle a Ib

Zk mQ

4]

Ik trifase/monof. KA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

Q.E. CENTRALE TERMICA

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QE1 FOGLIO
N. ARCH.4092 7

SCHEMA
QE1

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA

11/2021

TOT. FOGLI

SCALA

1i——— 18




| d |TPO A"
SELETTIVO

I d | TPO"A”
SELETTIVO

DENOMINAZIONE

Generale
pompe EP4

Alimentazione
pompa EP4

Alimentazione
pompa EP4A

Generale
pompe EP5-5A

Alimentazione
pompa EP5

Alimentazione
pompa EPSA

SIGLA

TIPO

POTENZA TOT.

230

230V 0.37

230V 0.37

230V

230V 0.75

230V 0.75

POTENZA kW

Ib

6

6

8.2

8.2

COEF. CONTEMP.

CoS ¢

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI

Ith

Im (o curva)

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

CONTATTORE

CONTATTORE

CONTATTORE

CONTATTORE

In

| AC3—4kW

| AC3—4kW

| AC3—4kW

| AC3-4W

RELE' TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

CABLAGGIO

FG160M16

FG160M16

CABLAGGIO

FG160M16

FG160M16

FORMAZIONE

CABLAGGIO

3G2.5

362.5

CABLAGGIO

362.5

3G2.5

LUNGHEZZA

Iz

25.2A-POSA N.13 (9)

25.2A-P0SA N.13 (9)

25.2A-POSA N.13 (9)

25.2A-POSA N.13 (9)

Cdt a Ib %

Cdt totdle a Ib

Zk mQ

4]

Ik trifase/monof. KA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO
Q.E. CENTRALE TERMICA

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

DISEGNATORE

N. ARCH.4092

N. DIS. E-e-01_QE1

FOGLIO
8

SCHEMA
QE1

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA

11/2021

TOT. FOGLI

SCALA

1i——— 18




| d |TPO A"
SELETTIVO

I d | TPO"A”
SELETTIVO

DENOMINAZIONE

Generale
pompe EP6-6A

Alimentazione
pompa EP6

Alimentazione
pompa EP6A

Generale
pompe EP7-7A

Alimentazione
pompa EP7

Alimentazione
pompa EP7A

SIGLA

TIPO

POTENZA TOT.

400V

400V 3

400v 3

400V

400V 1.28

400V 1.28

POTENZA

Ib

7.8

7.8

3

3

COEF. CONTEMP.

CoS ¢

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI

Ith

Im (o curva)

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In

RELE' TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

CABLAGGIO

FG160M16

FG160M16

CABLAGGIO

FG160M16

FG160M16

FORMAZIONE

CABLAGGIO

4G2.5

4G2.5

CABLAGGIO

4G2.5

4G2.5

LUNGHEZZA

Iz

22.4A-POSA N.13 (9)

22.4A-POSA N.13 (9)

22.4A-POSA N.13 (9)

22.4A-POSA N.13 (9)

Cdt a Ib %

Cdt totdle a Ib

Zk mQ

4]

Ik trifase/monof. KA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

Q.E. CENTRALE TERMICA

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QE1 FOGLIO
N. ARCH.4092 9

SCHEMA
QE1

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA

11/2021

TOT. FOGLI

SCALA

1i——— 18




| d |TPO A"
SELETTIVO

I d | TPO"A”
SELETTIVO

DENOMINAZIONE

Generale
pompe EP8-8A

Alimentazione
pompa EP8

Alimentazione
pompa EPBA

Generale
pompe EP9—-9A

Alimentazione
pompa EP9

Alimentazione
pompa EP9A

SIGLA

TIPO

POTENZA TOT.

400V

400V 5.5

400v 5.5

400V

400V 3

400V 3

POTENZA

Ib

13.5

13.5

7.8

7.8

COEF. CONTEMP.

CoS ¢

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI

Ith

Im (o curva)

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In

RELE' TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

CABLAGGIO

FG160M16

FG160M16

CABLAGGIO

FG160M16

FG160M16

FORMAZIONE

CABLAGGIO

4G2.5

4G2.5

CABLAGGIO

4G2.5

4G2.5

LUNGHEZZA

Iz

22.4A-POSA N.13 (9)

22.4A-POSA N.13 (9)

22.4A-POSA N.13 (9)

22.4A-POSA N.13 (9)

Cdt a Ib %

Cdt totdle a Ib

Zk mQ

4]

Ik trifase/monof. KA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

Q.E. CENTRALE TERMICA

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QE1 FOGLIO
N. ARCH.4092

10

SCHEMA
QE1

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA

11/2021

TOT. FOGLI

SCALA

1i——— 18




| d |TPO A"
SELETTIVO

TPO "A”
SELETTIVO

N1

TIPO A"
SELETTIVO

TPO "A”
SELETTIVO

DENOMINAZIONE

Generale
pompe EP10-10A

Alimentazione
pompa EP10

Alimentazione
pompa EP10A

Alimentazione pompa
EP11

Alimentazione pompa

Alimentazione pompa

SIGLA

TIPO

POTENZA TOT.

400V

400V 1.34

400v 1.34

400V 1.5

230V 0.14

230V 0.14

POTENZA kW

Ib

4.9

4.9

3

COEF. CONTEMP.

CoS ¢

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI

16

Ith

03 (5)

Im (o curva)

6

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

CONTATTORE

CONTATTORE

CONTATTORE

In

| AC3—4kW

| AC3—4kW

| AC3-4kW

RELE' TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

CABLAGGIO

FG160M16

FG160M16

FG160M16

FG160M16

FG160M16

FORMAZIONE

CABLAGGIO

4G2.5

4G2.5

4G2.5

362.5

3G2.5

LUNGHEZZA

Iz

25.2A-POSA N.13 (9)

25.2A-P0SA N.13 (9)

25.2A-POSA N.13 (9)

25.2A-POSA N.13 (9)

25.2A-POSA N.13 (9)

Cdt a Ib %

Cdt totdle a Ib

Zk mQ

4]

Ik trifase/monof. KA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

Q.E. CENTRALE TERMICA

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QE1
N. ARCH.4092

FOGLIO
"

SCHEMA
QE1

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI
18




—— ——

COMANDO DA COMANDO DA

r r
| |
| |
REGOLAZIONE QER } REGOLAZIONE QER }
| |
| |
| |
L L

-— ——

BLOCCO ALLA STATO ALLA BLOCCO ALLA STATO ALLA
REGOLAZIONE REGOLAZIONE REGOLAZIONE REGOLAZIONE

CABLAGGIO SULLA CABLAGGIO SULLA
POMPA POMPA

K1 Ej K2 Ej

COMANDO COMANDO
POMPA EP4 POMPA EP4A

8/007 _,r,,_ 12/F13 —4‘/—
12/F05 = — 8/003 —""0—

CAVO FGI60M16 4x1.5mm? dalla regolazione alla pormpa CAVO FGI60MI6 2x1.5mm? alla regolazione CAVO FGI160M16 4x1.5mm? dalla regolazione alla pormpa CAVO FGI6OMI6 2x1.5mm? alla regolazione

IMPIANTO TTOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QF1 FOGLIO
SANTA CRISTINA QE. CENTRALE TERMICA N. ARCH.4092 12

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QE1 UNIBO SCALA 1:—-— 18




—— ——

COMANDO DA COMANDO DA

r r
| |
| |
REGOLAZIONE QER } REGOLAZIONE QER }
| |
| |
| |
L L

-— ——

BLOCCO ALLA STATO ALLA BLOCCO ALLA STATO ALLA
REGOLAZIONE REGOLAZIONE REGOLAZIONE REGOLAZIONE

CABLAGGIO SULLA CABLAGGIO SULLA
POMPA POMPA

K3 Ej K4 Ej

COMANDO COMANDO
POMPA EPS POMPA EPSA

8/013 _,r,,_ 8/D15 —4‘/5—
13/F05 e — 13/F13

CAVO FGI60M16 4x1.5mm? dalla regolazione alla pormpa CAVO FGI60MI6 2x1.5mm? alla regolazione CAVO FGI160M16 4x1.5mm? dalla regolazione alla pormpa CAVO FGI6OMI6 2x1.5mm? alla regolazione

IMPIANTO TTOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QF1 FOGLIO
SANTA CRISTINA QE. CENTRALE TERMICA N. ARCH.4092 13

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QE1 UNIBO SCALA 1:—-— 18




—— ——

COMANDO DA COMANDO DA

r r
| |
| |
REGOLAZIONE QER } REGOLAZIONE QER }
| |
| |
| |
L L

-— ——

BLOCCO ALLA STATO ALLA BLOCCO ALLA STATO ALLA
REGOLAZIONE REGOLAZIONE REGOLAZIONE REGOLAZIONE

CABLAGGIO SULLA CABLAGGIO SULLA
POMPA POMPA

K5 Ej K6 Ej

COMANDO COMANDO
POMPA EP10 POMPA EP10A

14/F05 —fr— 14/F13 —4‘/—
11/D07 ——"0m 1/D08 —"0m

CAVO FGI60M16 4x1.5mm? dalla regolazione alla pormpa CAVO FGI60MI6 2x1.5mm? alla regolazione CAVO FGI160M16 4x1.5mm? dalla regolazione alla pormpa CAVO FGI6OMI6 2x1.5mm? alla regolazione

IMPIANTO TTOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QF1 FOGLIO
SANTA CRISTINA QE. CENTRALE TERMICA N. ARCH.4092 14

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QE1 UNIBO SCALA 1:—-— 18




PRESOSTATO DI
TERMOSTATO DI MASSIMA DI

L
|
|
SICUREZZA SICUREZZA
|
|
L

—

- PRESSOSTATO DI
SICUREZZA

-
\
COMANDO DA |
REGOLAZIONE QER |
\

\

\

L

-
FLUSSOSTATO DI
SICUREZZA

o

STATO ALLA
REGOLAZIONE

BLOCCO ALLA STATO ALLA
REGOLAZIONE REGOLAZIONE

CABLAGGIO SULLA
POMPA

K7 Ej

COMANDO
POMPA EPU

11/0m _,r,,_
1506 —mr” e

CAVO FG160M16 4x1.5mm? dalla regolazione alla pompa CAVO FGI60MI6 2x1.5mm? alla regolazione Sicurezze INAIL caldaia 1
Cavo FG160M16 2x1.5mm? alla regolazione

IMPIANTO TTOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QF1 FOGLIO
SANTA CRISTINA QE. CENTRALE TERMICA N. ARCH.4092 15
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PRESOSTATO DI
TERMOSTATO DI MASSIMA DI

L
|
|
SICUREZZA SICUREZZA |
|
|
L

—

PRESSOSTATO DI KC2

SICUREZZA
16/403

KC2A
FLUSSOSTATO DI 16,/405
SICUREZZA

o

STATO ALLA
REGOLAZIONE

Sicurezze INAIL caldaia 2
Cavo FG160M16 2x1.5mm? alla regolazione

IMPIANTO TTOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QF1 FOGLIO
SANTA CRISTINA QE. CENTRALE TERMICA N. ARCH.4092 16
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TIPICO COLLEGAMENTO POMPA ELETTRONICA CON PROTEZIONE e e A A e

TERMICA E CONTATTI STATO/BLOCCO A BORDO MACCHINA BORDO MACCHNA, | COLLEGAMENT ALUSLIARI CHE NE

PERMETTANO LA SUPERVISIONE, ANDRANNO
REALIZZATI SULL'ELETTROPOMPA, ANZICHE' SUL
SALVAMOTORE E TELERUTTORE, COME RAFFIGURATO
NELLE PAGINE PRECEDENTI. IN QUESTO CASO Sl
DOVRA" INSTALLARE UN INTERRUTTORE AUTOMATICO
DI ADEGUATA TARATURA AL POSTO DEL
SALVAMOTORE E TELERUTTORE. LE 3 FUNZIONI
SUDDETTE POTREBBERO ESSERE NON
CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI SU UN
COMPONENTE, PERTANTO SI DOVRA" REALIZZARE IL
CABLAGGIO IN FUNZIONE DELLO STATO DI FATTO.

d | PO A"
SELETTIVO

& VdWOd OLYIS
10 OLLYINOD
10 OLLYINOD
o VdWOd OONYWOD
10 OLLYLNOD
10 OLLYINOD
10 OLLYLNOD
< 7dN0d OONYWOD
10 OLLYLNOD

>

5. VdNOd 000074

>

5 VdWOd OLVIS

>

5. VdNOd 000074

>

IMPIANTO TTOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QF1 FOGLIO
SANTA CRISTINA QE. CENTRALE TERMICA N. ARCH.4092 17
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= CAVI SENZA GUAINA IN TUBI PROTETTIVI CIRCOLARI = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI) SU = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI)
POSATI SU O DISTANZIATI DA PARETI PASSERELLE PERFORATE O SU RETI METALLICHE POSATI IN' CUNICOLI APERTI O VENTILATI CON
2 PERCORSO ORIZZONTALE O VERTICALE

= CAVI MULTIPOLARI IN TUBI PROTETTIVI CIRCOLARI
POSATI SU O DISTANZIATI DA PARETI

= CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI) SU

PASSERELLE A TRAVERSINI SN/ = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (0 MULTIPOLARI)
/ IN TUBI PROTETTI O CUNICOLI INTERRATI

= CAVI SENZA GUAINA IN TUBI PROTETTIVI ANNEGATI
NELLA MURATURA

D / = CAVI MULTIPOLARI IN TUBI PROTETTIVI ANNEGATI = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI)
),

() NELLA MURATURA POSATI IN CONTROSOFFITI O PAVIMENTI
%/////% SOPRAELEVATI

12 ® = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI) SU ® = CAVI SENZA GUAINA E CAVI MULTIPOLARI
O] PASSERELLE NON PERFORATE (O UNIPOLARI CON GUAINA) IN CANALI POSATI
SU PARETE

IMPIANTO SANTA CRISTINA TT0L0 DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_GEf FOGLIO
QE. CENTRALE TERMICA N. ARCH.4092 18
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SANTA CRISTINA

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA” DI BOLOGNA

titolo:

QUADRO ELETTRICO
REGOLAZIONE — CENTRALE TERMICA

IMPIANTI ELETTRICI




NORMATIVE GENERALI

NORMATIVE PER LA QRUADRISTICA

a. I1 quadro elettrico di contenimento dovra essere dimensionato in modo da predisporre uno spazio esclusivamente dedicato alle
apparecchiatura di regolazione. Ove non fosse tale soluzione, si dovrd comunque mantenere una distanza non inferiore a 300 mm. tra le
schede e la componentistica elettrica di potenza (Sezionatore generale, interruttori, teleruttori, trasformatori con P > 200 VA).

Come riportato sugli schemi seguenti, dovranno essere previsti UNO o DUE trasformatori dedicati esclusivamente ai componenti di regolazione,
comunque INDIPENDENTI da tutte le circuitazioni ausiliarie del quadro contenente le apparecchiature di potenza.
La tensione al primario ed al secondario dei trasformatori di alimentazione (nel caso non siano compresi nella fornitura di materiale
CENTRALINE) devono soddisfare le seguenti caratteristiche:
- Primario 220 Vac + 10%
- Secondario 24 Vac = 10%.
c. Usare trasformatori con bobine concentriche separate da schermo metallico messo a terra.

NON COLLEGARE A TERRA IL CIRCUITO SECONDARIO DI TALI TRASFORMATORI !!
La distanza massima ammessa tra il trasformatore di alimentazione e le apparecchiature di regolazione & 2 metri
La sezione minima dei conduttori dovra essere di 1,5 mmgq.

NORMATIVA PER IL COLLEGAMENTO IN CAMPO

La posa dei cavi elettrici in campo dovra essere effettuata seguendo le seguenti prescrizioni:

- CAVI SCHERMAThel caso di posa attigua a cavi di potenza (380/220 V), nel caso di attraversamento di aree con forti interferenze
elettromagnetiche, e quando 1?installazione deve essere omologata a Norme CE.

La schermatura dei suddetti capi dovra essere collegata da un solo capo alla Terra del quadro di contenimento della apparecchiature.
— CAVI NON SCHERMATI, nel caso di posa dei cavi in oggetto ad una distanza di almeno 10 cm. da cavi di potenza (380/220 V), o nel
caso in cui si usino canaline metalliche dedicate.
La distanza massima ammessa tra quadro di contenimento ed elementi in campo & di 100 metri
Nel caso debbano essere coperte distanze maggiori, tale problema dovra essere notificato ai nostri tecnici.
— La sezione minima dei conduttori dovra essere di 1,5 mimgq.

ULTERIORI PRESCRIZIONI POTRANNO ESSERE RIPORTATE A PIE? DI PAGINA NEGLI SCHEMI SEGUENTI

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e~01_QER!1 FOGLIO
SANTA CRISTNA Q.E. REGOLAZIONE CT N. ARCH. 2
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TABELLA CAVI DI COLLEGAMENTO BUS SISTEMI AUTUOMAZIONE

CAVO COLLEGAMENTO MODBUS RS485 2x2x0,8mmgq classe Cca — slb, dil, al

NOTA : E' OBBLIGATORIO METTERE A TERRA LO SCHERMO A UNA SOLA ESTREMITA’ DELLA TRATTA, | CAVI DI TRASMISSIONE BUS DEVONO ESSERE
INSTALLATI IN CAVIDOTTI DEDICATI SEPARATI DALLE LINEE DI POTENZA

CAVI DI COLLEGAMENTO TRA CONTROLLORI DDC E CAMPO

CAVI PER INGRESSI DIGITALI
Cavo schermato FG160H2M16 2Ximmq minimo per distanza <100m
Nota: per distanze SUPERIORI a 100m precedere opportuni relé di appoggio

CAVI PER INGRESSI ANALOGICI

Temperatura Cavo schermato FG160H2M168 2X! mmq per distanze <100m

Umidita Cavo schermato FG160H2M16 3X1 mmgq per distanze <100m
Temperatura Cavo schermato FG160HZ2M16 3X1,5 mmq per distanze >100m e <150m
Umidita Cavo schermato FG160H2M16 3X1,5 mmgq per distanze >100m e <150m
Misure varie Vedi come temperatura e umidita

CAVI PER USCITE DIGITALI

on/off Cavo FG160M16 normale 2X1,5mmq minimo

on/off bidirizionale Cavo FG160M16 normale 3X1,5 mmqg minimo

CAVI PER USCITE ANALOGICHE

Cavo FG160M16 normale 3Ximmq minimo

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e~01_QER!1 FOGLIO
SANTA CRISTNA Q.E. REGOLAZIONE CT N. ARCH. 3
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COLLEGAMENTI PER INVERTER

— Filtri di tipo civile

—Cavo schermato tra inverter e motore con buona messa a terra

—Inverter e CPU non devono stare nello stesso vano del quadro e comunque prevedere dei separatori metallici

IMPORTANTISSIMO

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO PERCORRERE TRATTI PARALLELI TRA CAVO BUS E CAVO DI POTENZA.
E' AMMESSO L'ATTRAVERSAMENTO COME DA ESEMPIO

X Potenza
Bus

NO

— Il cavo BUS deve girare in canali dedicati
— Cavo BUS schermato

IMPIANTO gaANTA CRISTINA

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

TTOLO
Q.E. REGOLAZIONE CT

DISEGNATORE

N. DIS. E-e~01_QER!1
N. ARCH.

FOGLIO
4

SCHEMA
QER1

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA
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DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

ESECUZIONE QUADRO: DATI TECNICI:

involucro esterno

Grado di protezione: . .
involucro interno

frequenza: 50Hz

—_

Forma (segregazione interna): Tensione di funzionamento nominale (Ue): 230V

a parete

Tipo di installazione: Tensione di isolamento nominale (Uj): 600V

a pavimento

incassato Tensione nominale circuiti ausiliari: 230V

Modalita di posa:

esterno

Corrente nominale: 16A
fronte

retro Corrente di corto circuito presunta: <6kA

Accessibilita quadro:

lato sinistro

lato destro Corrente di corto circuito nominale quadro: 6KA

potenza alto |:| basso

Ingresso linee: Sistema di messa a terra: TN-S

[
X
[
X
X
[
[
[
X
X

segnale  alto |:| basso

massima +40°C
Temperatura ambiente: escursione -5C/+35'C
media +25°C

o potenza oltolj basso
Uscita linee:

X X

segnale alto |:| basso

S larghezza 800mm Sovratemperatura interna: +35°C
Dimensioni (indicative): altezza 1060mm

profondita 350mm

Umidita relativa: <80% a 20°C

Materiale carpenteria: POLIESTERE

Altitudine (S.L.M.): <1000m
portella TRASPARENTE

Specifiche porta: chiusura A CHIAVE

CEl 17-5 CEl 17-11

CEl 17-113 CEl 17-114
N.B. IL DIMENSIONAMENTO, LA VERIFICA DELLA SOVRATEMPERATURA CEl 17—116 CEl 23—51

INTERNA E DELLE SOLLECITAZIONI DINAMICHE DI CORTO Normative di" riferimento: CEl 38=1  CEl 38-2
CIRCUITO SONO INTERAMENTE A CURA DEL COSTRUTTORE DEL CEl 44-5  CEl 44—6
QUADRO ELETTRICO EN 60898—1 EN 60947

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QER! FOGLIO
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QUADRO STAGNO IN POLIESTERE IP65

IL TOUCH 10" DOVRA" ESSERE INSTALLATO SUL
PANNELLO CIECO (INCASSATO). GLI INTERRUTTORI
E | DISPOSITIVI DI CONTROLLO SARANNO
INSTALLATI SUL FONDO DEL QUADRO, DIETRO IL
PANNELLO CIECO, SU APPOSITE GUIDE

TOUCH 10"

"HORYZON-C10”

DIMENSIONI TIPICHE[NUMERO MODULI

250 x 300 x 160
310 x 425 x 160 | 36 (12x3)
405 x 500 x 200 | 54 (18x3)
405 x 650 x 200 | 72 (18x4)
515 x 650 x 250 | 96 (24x4)
585 x 800 x 300 | 140 (28x5)
800 x 1060 x 350 180 (36x5)

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QER1 FOGLIO
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PRESENZA
TENSIONE
AUSILIARI

PRESA ELETTRICA
MONITOR HORYZON
230Vac

24Vac-12

PRESENZA
TENSIONE
AUSILIARI

24Vac—N2

SERVIZI AUSILIARI
APPARATI IN CAMPO

24Vac

IMPIANTO gaANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna
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COMPOSIZIONE DeEL QUADRO

(NON DI NOSTRA FORNITURA)

SWITCH DI RETE

[

RETE TCP-IP

UNIBO

NOTA: TABELLA CAVI A

RETE TCP—-IP

HORYZON-C10

RETE TCP—IP

MODBUS

MODBUS A
DISPOSITIVI
IN CAMPO

ECY-S1000E

ECLYPSE HD15 CABLE

ECLYPSE HD15 CABLE

ECY-8UIBUO

INIZIO SCHEMA

IMPIANTO gaANTA CRISTINA

ALMA MATER STUDIORUM

MODIFICA

Bologna

TTOLO
Q.E. REGOLAZIONE CT

DISEGNATORE

N. DIS.E-e-01_QER1
N. ARCH.

FOGLIO
8

SCHEMA
QER1

RIF. CLIENTE FIRMA

DATA _ 11/2021
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N L

100—-240VAC
400mA

—

DISTECH DISTECH
CONTROLS CONTROLS

ECLYPSE ECLYPSE

ECY — PS100-240 ECY — S1000E

. B810/100
RS#85 ETHERNET SWITCH

PRI SEC

AD ALTRI MODULI
(VEDI PAGINA N.6)

RETE TCP-IP RETE TCP-IP
ALLO SWITCH A TOUCH
DI RETE HORYZON

>

GND 1
——— > MODBUS A
com 1-8 DISPOSITIVI
IN CAMPO

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QER1 FOGLIO
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ECY—16Dl — Ingressi Digitali

18VDC

DI6

7

10

Morsettiera 1 di

O

)

ALLARME ALLARME
ADDOLCITORE POMPA
TA1 DOSATRICE
C.TO GRUPPI
FRIGO

ALLARME
POMPA
DOSATRICE
CALDAIA 1

1

ALLARME
POMPA
DOSATRICE
CALDAIA 2

1

ALLARME
GRUPPO
FRIGO GF1

STATO
FLUSSOSTATO

STATO
POMPA

GF1 ESISTENTE

EP10

ALLARME
POMPA
ESISTENTE
EP10

DISTECH
CONTROLS

ECY — 16Dl

\/\/—\

IMPIANTO gaANTA CRISTINA

TITOLO
Q.E. REGOLAZIONE CT

ALMA MATER STUDIORUM

MODIFICA

Bologna

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QER1 FOGLIO
N. ARCH. 10

SCHEMA
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RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA
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ECY—16Dl — Ingressi Digitali 2

DI9 COM | DI10 COM | DI12 DI13 | COM | DI14 O/l

15 16 17 19 20 21 22 23 DISTECH
CONTROLS

ECY — 16Dl

Q o O Q Q O Q O

I R N B L [

ALLARME STATO STATO ALLARME STATO ALLARME STATO ALLARME
GRUPPO FLUSSOSTATO POMPA POMPA CALDAIA CALDAIA CALDAIA CALDAIA
FRIGO GF2 GF2 ESISTENTE ESISTENTE C1 Ci1 c2 Cc2
EP10A EP10A

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QER1 FOGLIO
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Morsettiera 1 di 2

ECY—16Dl — Ingressi Digitali
18vDC DI6é 02

7 10 DISTECH
CONTROLS

ECY — 16Dl

\/\/—\

O o O Q

L L 1

ALLARME STATO ALLARME STATO ALLARME STATO ALLARME STATO
TERMOSTATO POMPA POMPA POMPA POMPA POMPA POMPA POMPA
SICUREZZA ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
C.TO EPS EPS EPSA EPSA EP4 EP4 EP4A
PANNELLI
RADIANTI

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QER1 FOGLIO
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ECY—16Dl — Ingressi Digitali

DI9 COM

DI10

COM

D112

DI3

COM | DI14

15 16

17

19

20

21

22 23

02

ALLARME
POMPA
ESISTENTE
EP4A

Q

L

STATO
POMPA

ESISTENTE

EP11

@)

1

ALLARME
POMPA
ESISTENTE
EP11

@)

©)

1

ALLARME
SONDA
ANTICONDENSA
PANNELLI 1

Q O

1

ALLARME
SONDA
ANTICONDENSA
PANNELLI 3

O

1

ALLARME
SONDA
ANTICONDENSA
PANNELLI 2

Al QUADRI Al PIANI TERRA, PRIMO E SECONDO

O

RISERVATO

O O

RISERVATO

2

DISTECH
CONTROLS

ECY — 16Dl

IMPIANTO SANTA CRISTINA TITOLO

Q.E. REGOLAZIONE CT

DISEGNATORE
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ECY—8DOR — Uscite Digitali Rele

NO1

C1

NC1

NO2 C2 NC2

NO3 C3 NC3

NO4 C4 NC4

NO5 C5 NC5

NO6 C6 NC6

NO7 C7 NC7

NO8 C8 NC8

1

2

3

4 5 6

7

8

9 |10 ] 11|12

13 (14| 15

16

17

18 19|20 | 21

22 | 23 | 24

R1

o T

[1]

Elj

R4

Elj

Elj

R6

Elj

R7

Elj

R8

Elj

O O

DISPONIBILE

CON ASSORBIMENTO MASSIMO AMMESSO SULLE BOBINE DI

N.B.: R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 SONO RELE’ 24V AC,

O O

CONSENSO
PULITO
POMPA

ESISTENTE

EP10

O O

DISPONIBILE

o O

CONSENSO
PULITO
POMPA

ESISTENTE
EP10A

S00mA

O O
CONSENSO
PULITO
CALDAIA C1

O O
CONSENSO
PULITO
CALDAIA C2

o O

CONSENSO
PULITO
POMPA

ESISTENTE

EPS

DISTECH
CONTROLS

ECY — 8DOR

o O

CONSENSO
PULITO
POMPA

ESISTENTE

EP5A

IMPIANTO gaANTA CRISTINA
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ECY—8DOR — Uscite Digitali Rele

NO1 C1 NC1|NO2 C2 NC2|NO3 C3 NC3[NO4 C4 NC4 NO5S C5 NC5(NO6 C6 NC6|NO7 C7 NC7|NO8 C8 NC8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 ] 11|12 1314 115|116 |17 (18 [ 19 | 20| 21| 22 | 23 | 24 DISTECH
CONTROLS

ECY — 8DOR

R4 R6 R7 R8

s

N.B.: R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 SONO RELE’ 24V AC,
CON ASSORBIMENTO MASSIMO AMMESSO SULLE BOBINE DI 500mA

O O O O O O o O O O o O o O o O

CONSENSO CONSENSO CONSENSO
PULITO PULITO PULITO DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE

POMPA POMPA POMPA
ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
EP4 EP4A EP11

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QER1 FOGLIO
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ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QER1 UNIBO SCALA 1:——-— 22




ECY—8DOR — Uscite Digitali Rele

NO1

C1

NC1

NO2 C2 NC2

NO3 C3 NC3

NO4 C4 NC4

NO5 C5 NC5

NO6 C6 NC6

NO7 C7 NC7

NO8 C8 NC8

1

2

3

4 5 6

7 8 9

10 [ 11 [ 12

13 (14| 15

16 [ 17 | 18

19 [ 20 [ 21

22 | 23 | 24

R3

Elj

R4

Elj

RS

Elj

R6

Elj

R7

Elj

R8

Elj

O

RISERVATO

O

N.B.: R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 SONO RELE’ 24V AC,
CON ASSORBIMENTO MASSIMO AMMESSO SULLE BOBINE DI 500mA

O O

RISERVATO

O

@)

RISERVATO

o O

RISERVATO

O

O

RISERVATO

o O

RISERVATO

O

RISERVATO

O

DISTECH
CONTROLS

ECY — 8DOR

O

@)

RISERVATO

IMPIANTO gaANTA CRISTINA

TTOLO
Q.E. REGOLAZIONE

MODIFICA

Bologna

ALMA MATER STUDIORUM

CT

DISEGNATORE

N. DIS. E-e~01_QER!1
N. ARCH.

FOGLIO
16

SCHEMA

QER1

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA _ 11/2021

TOT. FOGLI

SCALA

1i——

22




ECY—8Ul — Ingressi universali

18VDC

7

I

T T

iyl

T

7

11

TEAT NTC10

TEAT NTC10

TEAT NTC10

1T

TEAT NTC10

T

SONDA
TEMPERATURA
GF1
MANDATA

T

SONDA

TEMPERATURA

GF1

RITORNO

T

SONDA

TEMPERATURA

GF2
MANDATA

TEAT NTC10

TEAT NTC10

TEAT NTC10

TEAT NTC10

T

SONDA
TEMPERATURA

RITORNO

7

SONDA

TEMPERATURA
GF2 CALDAIA C1

MANDATA

T

SONDA

TEMPERATURA
CALDAIA C1

RITORNO

TEMPERATURA
CALDAIA C2

7

SONDA

MANDATA

7

SONDA

TEMPERATURA
CALDAIA C2

RITORNO

DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UI

IMPIANTO gaANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

Q.E. REGOLAZIONE CT

DISEGNATORE

N. DIS. E-e~01_QER!1
N. ARCH.

FOGLIO
17

SCHEMA
QER1

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA _ 11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI
22




ECY—8Ul — Ingressi universali

18VDC

7 DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UI

??ﬂ r I¢v 7T 72T 17 77

I I I I I I
TEAT NTC10 TEAT NTC10 TEAT NTC10 TEAT NTC10 TEAT NTC10 TEAT NTC10 TEAT NTC10 TEAT NTC10

T T T T T T T T

SONDA SONDA SONDA SONDA SONDA SONDA SONDA SONDA
TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA  TEMPERATURA
C.TO PANNELLI C.TO PANNELLI C.TO UTA C.TO UTA C.TO C.TO C.TO C.TO

RADIANTI RADIANTI MANDATA RITORNO VENTILCONV. VENTILCONV. RADIATORI RADIATORI
MANDATA RITORNO MANDATA RITORNO MANDATA RITORNO

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QER1 FOGLIO
SANTA CRISTINA Q.E. REGOLAZIONE CT N. ARCH. 18

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QER1 UNIBO SCALA 1:——-— 22




ECY—8Ul — Ingressi universali

18VDC

7

iyl

I

T T

TEAT NTC10

TEAT NTC10

TEAT NTC10

TEAT NTC10

T

SONDA
C.TO FANCOIL
AULE
MANDATA

T

SONDA
C.TO FANCOIL
AULE
RITORNO

T

SONDA
C.TO FANCOIL
AULE
MANDATA

T

SONDA
C.TO FANCOIL
AULE
RITORNO

11

I
TEU NTC10

SONDA
TEMPERATURA
ESTERNA

o O O

RISERVATO

O

RISERVATO

O O

RISERVATO

DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UI

IMPIANTO gaANTA CRISTINA

TTOLO
Q.E. REGOLAZIONE CT

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

DISEGNATORE

N. DIS. E-e~01_QER!1
N. ARCH.

FOGLIO
19

SCHEMA
QER1

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA _ 11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI
22




ECY—-8UlcUO

Uscite universali

09

di

DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UIBUO

[ ]

Y

MODULAZIONE
SERVOMOTORE
VALVOLA
NUOVA EV1

MODULAZIONE
SERVOMOTORE
VALVOLA
NUOVA EV2

0,

MODULAZIONE
SERVOMOTORE
VALVOLA
NUOVA EV3

MODULAZIONE
SERVOMOTORE
VALVOLA
NUOVA EV4

o O

RISERVATO

O

O

RISERVATO

IMPIANTO gaANTA CRISTINA

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

TITOLO
Q.E. REGOLAZIONE CT

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QER1
N. ARCH.

FOGLIO
20

SCHEMA
QER1

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI
22




ECY—8UIoUO — Ingressi universali

18VDC

7

O

O

RISERVATO

Morsettiera 2 di

10

RISERVATO

O

RISERVATO

O

RISERVATO

O o O

RISERVATO

o O O

RISERVATO

O

RISERVATO

O O

RISERVATO

DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UI6UO

\/\/—\

2

IMPIANTO gaANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

Q.E. REGOLAZIONE CT

DISEGNATORE

N. DIS. E-e~01_QER!1

N. ARCH.

FOGLIO
21

SCHEMA
QER1

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA

11/2021 TOT. FOGLI

SCALA

1i——— 22




HORYZON—-C10

ETHERNET LAN

HORYZON
POWER
ADAPTER <—‘
ALIMENTATORE
100—230VAC
(N.B. PREDISPORRE

RETE TCP-IP PRESA DI

ALLO SWITCH ALIMENTAZIONE)
DI RETE

COLLEGAMENTO
TOUCH PANEL
HORYZON—=C10

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QER1 FOGLIO
SANTA CRISTINA Q.E. REGOLAZIONE CT N. ARCH. 22

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QER1 UNIBO SCALA 1:——-— 22




ESISTENTE

NUOVA INSTALLAZIONE

SANTA CRISTINA

tavol

QPIT

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA” DI BOLOGNA

11/2021

QUADRO ELETTRICO
PIANO INTERRATO

IMPIANTI ELETTRICI




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400 V

FREQUENZA
f = 50 Hz

POTENZE E CORRENTI :

33 1 kW - 38.4 A
39.4 kW — 448 A

46 kW - 7.7 A

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :
DA "Q.GBT" FG7R 3x(1x50)+1x25+1G1x25

DA "Q.UPS” FG100M! 4x10+1G10

STRUTTURA DEL QUADRO :
CARPENTERIA METALLICA — DIMENSIONI MODULARI 3x(850x1800)

GRADO DI' PROTEZIONE MINIMO :
IP 40

IMPIANTO TTOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QPPA FOGLIO

SANTA CRISTINA Q.E. PIANO PRIMO AULE N. ARCH. 2
ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QPPA UNIBO SCALA 1:—-— 27




SEZIONE NORMALE — PIANO INTERRATO
ALIMENTAZIONE DA "Q.GBT”

ALLE MASSE
METALLICHE

CENTRAL TEST
ONDE CONVOGLIATE

koo v o
5 B

o d o d
l—liﬂ

4 Y

}

i

~N
~N

PC

35mmg

y

3

§!

UTENZA

DENOMINAZIONE

GENERALE "Q.PIT"
SEZIONE "N

CENERALE SCOMPARTO
PIANO INTERRATO

ILL LOCALI TECNICI
LoC 1t

ILL SERVIZI
LOC 12-14

ILL ARCHIVI
LOC 15

ILLUMINAZIONE DI

EMERGENZA - SE

FM 400V LOCALI
TECNICI 1

FM 230V LOCALI
TECNICI 11

SIGLA

PIT.PIOT.N

PLILOTN

PLILOZ.N

PLILO3N

PLILO4N

PLFMOT.N

PL.FMO2.N

TIPO

N-S

IN-S/L2-N

N=S/L3-N

N=S/L1-N

TN=S/L3-N

N-5

TN=S/L3-N

POTENZA kW

b

531 38.4

1.4 6.5

5.8

6.5

0.3 1.4

1.6

0.3 1.6

C. CONT.

C0S ¢

0.7 0.89

] 0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

N.POLI

n A

4 100

2 10

10

10

10

16

16

[th A

Idn A

10 0.03

0.03

0.03

Im (curva) A

Pdi kA

100 6

6

6

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO A

CONTATTORE

TIPO

In Al Pn kW

RELE" TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

Condotto in sbarra

Condotto in sbarra

FG70R 0.6/1 KV

FG7OR 0.6/1 KV

FG7OR 0.6/1 KV

FG70R 0.6/1 KV

FG7OR 0.6/1 KV

FG7OR 0.6/1 KV

FORMAZIONE

SLAEN

SLAN

2x2.5+1G2.5

2x1.5+1G1.5

2x1.5+1G1.5

2x1.5+1G1.5

4x4+1G4

2x2.5+1G2.5

PORTATA — Iz

A

125

18

15.2

13.2

13.2

21

CdT.alb %

Cd.T. 10T %

278 | 389

268 | 383

102 [ 21

029 [ 144

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

Q.E. PIANO PRIMO AULE

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QPPA
N. ARCH.

FOGLIO
3

SCHEMA
QPPA

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

TOT. FOGLI

(—

SCALA

27




®

COMANDATO DA
SELETTORE A 3 POSIZIONI
INTERRUTTORE ORARIO
LAMPADA SPIA

]

COMANDATO DAL SISTEMA
DI CONTROLLO

cfr. TIPICO VENTILATORI

1.

:

d

0
[K2]
O

~N
~N

7

:

o ¢
[3 ]

O
N
Ne

Id

PE

3

§!

y

3

§!

DENOMINAZIONE

FM- ASCIUGAMANI BAGNI
LOCALI 12-14

FM ARCHIVI
LOCALE 13

BOILER
LOCALE 12

BOILER
LOCALE 14

ESTRATTORE
12

FAN COIL

FM - ASCENSORE

CANCELLO

SIGLA

PLFMO3.N

PLFMO4.N

PLVOIN

PLVOZ.N

PLVO3.N

PLVO4N

PL.VO6.N

PLVO/.N

UTENZA
TIPO

N=S/L2-N

TN=S/L3-N

TN=S/L1-N

N=S/L2-N

N-S

TN=S/L1-N

N-S

N-5

POTENZA  kW| Ib

0.4 1.9

0.9 4.1

3 14.4

3 14.4

0.9

0.8 5.8

15 241

2.7

C. CONT.

C0S ¢

] 0.9

0.9

] 0.9

1 0.9

0.8

0.9

] 0.9

0.8

N.POLI n

A

2 16

16

2 20

2 20

10

16

4 40

INTERRUTTORE

0 SEZIONATORE 0" Al ldn

A

16

0.03

20 0.03

20 0.03

0.03

0.03

40

Im (curva) A | Pdi

kA

160

6

6

200 6

6

6

10

FUSIBILE TIPO

CALIBRO

A

TIPO

CONTATTORE
In A ‘ Pn

kW

TIPO

RELE" TERMICO
TARATURA

TIPO_CAVO

FG7OR 0.6/1 KV

FG70R 0.6/1 KV

FG70R 0.6/1 KV

FG7OR 0.6/1 KV

FG7OR 0.6/1 KV

FG70R 0.6/1 KV

FG70R 0.6/1 KV

FG7OR 0.6/1 KV

LINEA DI FORMAZIONE

2x2.5+162.5

2x2.5+1G2.5

2x4+16G4

2x6+166

5x2.5+1G2.5

2x2.5+1G2.5

4x16+1616

5x16+1616

POTENZA PORTATA — Iz

A

18

24

30.6

15.6

18

51.8

CdT. alb %|CdT TOT %

118 | 229

097 | 223

279 | 395

014 [ 13

109 [ 236

on | 13

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

Q.E. PIANO PRIMO AULE

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QPPA
N. ARCH.

FOGLIO
4

SCHEMA
QPPA

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

TOT. FOGLI

SCALA  1:——-

27




4/615>-"E
<L o l)()

DENOMINAZIONE RISERVA RISERVA

SIGLA
TIPO

POTENZA kW] 1o

C. CONT, oS ¢

N.POL n A
Ith Al ldn A
Im (curva) A Pdi kA
FUSIBILE TIPO CALBRO A
TIPO

In Al Pn kW
TIPO

TARATURA

TIPO CAVO

LINEA DI FORMAZIONE

POTENZA PORTATA — Iz A
CdT. alb %|CdT. 10T % | |

UTENZA

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

CONTATTORE

RELE" TERMICO

NOTE

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QPPA FOGLIO
SANTA CRISTINA Q.E. PIANO PRIMO AULE N. ARCH. 5

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QPPA UNIBO SCALA 1:—-— 27




SEZIONE NORMALE - PIANO TERRA 3.0 9,/802
ALIMENTAZIONE DA "Q.GBT”
S WS DU N DU N §
Q20 7 Q21 7 Q22 7 Q23 7 Q24 7 Q25 7 Q26

o d ¢ c d o c—cl cc
%ﬂ\: G o\ N BN BN BN

3.0 2

7/B02

Qg 7

~N
~N

iy

CENERALE SCOMPARTO | ILL ATRIO CORRIDOIO ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILL INGRESSO
PIANO TERRA LOC T2-T5-T4-T5-13 LOC 1-2-3-4 AULA 5 AULA 6 AULA 7 AULA 8 AFFRESCATO-LOC 9

SIGLA PIT.PTOLN PTILOTN PT.ILO2N PTILO3N PT.ILO4N PT.ILOSN PTILO6.N PTILO7.N
TIPO TN-S MN-S/L2-N TN-S/L3-N TN-S/L2-N TN-S/L2-N TN=S/L3-N TN-S/L3-N TN-S/L1-N
POTENZA kW] Ib 39.4 44.9 . 5.7 1.4 6.7 2 9.6 9.6 9.6 2 9.6 1.5 7.3
C. CONT. COS ¢ 0.7 0.9 0.9 ] 0.9 1 0.9 ] 0.9 0.9 1 0.9 ] 0.9
N.POLI n A 4 100 10 2 10 16 16 16 16 2
[th A ldn A 0.03 10 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 10
Im (curva) A | Pdi kA 10 6 100 6 6 6 6 6 100
FUSIBILE TIPO CALIBRO A
TIPO

In Al Pn kW
TIPO

TARATURA
TIPO_CAVO Condotto in sharra FG7OR 0.6/1 KV FG70R 0.6/1 KV FG7OR 0.6/1 KV FG7OR 0.6/1 KV FG70R 0.6/1 KV FG7OR 0.6/1 KV FG7OR 0.6/1 KV

LINEA DI FORMAZIONE 34N 22.5+162.5 22.54162.5 22.5+162.5 22.5+162.5 242.5+162.5 22.5+162.5 22.5162.5
POTENZA PORTATA — Iz A 125 18 18 18 18 18
CdT. alb %|CdT.T0T % | 002 116 , . 233 | 348 . , 239 | 35 205 [ 314 239 | 348 181 [ 29

DENOMINAZIONE

UTENZA

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

CONTATTORE

RELE" TERMICO

NOTE

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_GPPA FOGLIO
SANTA CRISTINA Q.E. PIANO PRIMO AULE N. ARCH. 6

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QPPA UNIBO SCALA 1:—-— 27




10/B02

, l

7% 7% PRy 7% 7%

|
( d I (
B e

N ~N
Ne ~N

3 l Q27
®
SELETTORE A TRE POSIZIONI
SU QUADRO, AUTOMATICO
Id

CON INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
¢ o ( 0 d
[K16] [K17] [k18] [K19]
O O

E LAMPADA SPIA
~N ~N
~N ~N

l Q28
Id

l

~N
~N

ool Wl

ILL AULA 10 ILL AULA 10 ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE 1 ILLUMINAZIONE 2 ILLUMINAZIONE
CIRCUITO 1 CIRCUITO 2 LOC 11 LOC 12 BAGNI LOC 20 PORTICATI — LOC T7 | PORTICATI — LOC T/ |  ATRIO ESTERNO E
SIGLA PTILO8N PTILO9.N PTILTON PTIL11.N PTIL12N PTILI3N PTILT4N PTILISN
TIPO TN-S/L2-N N-S/L1-N TN-S/L1-N TN-S/L2-N N-S/L3-N TN-S/L2-N N-S/L3-N N-S/L1-N
POTENZA kW] Ib 038 4 038 4 1.4 6.7 0.4 2 0.2 1.2 0.9 45 08 4.1 13 6.3
C. CONT. COS ¢ 0.9 0.9 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 0.9
N.POLI n A 10 10 2 10 10 10 10 10 2
Ith A ldn A 10 0.03 0.03 0.03 0.03 10
Im (curva) A | Pdi kA 100 6 6 6 6 100
FUSIBILE TIPO CALBRO A
TIPO

In Al Pn kW
TIPO

TARATURA
TIPO_CAVO FG7OR 0.6/1 KV FG7OR 0.8/1 KV FG70R 0.6/1 KV FG7OR 0.6/1 KV FG7OR 0.6/1 KV FG70R 0.6/1 KV FG7OR 0.6/1 KV FG7OR 0.6/1 KV

LINEA DI FORMAZIONE 241.5+1G1.5 241.5+1G1.5 244164 2.5+161.5 2.5+161.5 242.5+162.5 22.5+162.5 22.5162.5
POTENZA PORTATA — Iz A 13.2 132 24 132 132 18 18 206
CdT.alb %[CdT. 10T % | 25 [ 37 259 | 375 24 | 356 . ‘ . . 192 | 302 174 | 283 266 | 382

DENOMINAZIONE

UTENZA

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

CONTATTORE

RELE" TERMICO

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA TT0L0 DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_PPA FOGLIO
QE. PIANO PRIMO AULE N. ARCH. 7

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QPPA UNIBO SCALA 1:—-— 27




2

r

¢

O
® [k24]
O

N
[N

>L Q35
Id

16 13,/802
Q42
]\Eﬂ

PE

3

g

UTENZA

DENOMINAZIONE

ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA - SE

FM ATRIO CORRIDOIO
T1-T2-T5-T5-13

FM LOC AL
1-2-5-4

FM LOCALI
5-6

FM LOC 7-8

FM LOC 10-11

FM LOC 12

FM BACNI
LOCALE 20

SIGLA

PT.IL16.N

PT.FMOT.N

PT.FMOZN

PT.FMOSN

PT.FMO4N

PT.FMO5.N

PT.FMO6.N

PT.FMO7.N

TIPO

IN=S/L1-N

N=S/L2-N

IN-S/L2-N

N=S/L3-N

TN=S/L3-N

TN=S/L1-N

N=S/L1-N

N=S/L1-N

POTENZA  kW| Ib

0.3 1.5

0.4 1.9

9.3

9.4

6.9

9.6

2.3

7.8

C. CONT. COS ¢

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

1

0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

N.POLI n A

10

16

16

16

16

16

2

16

[th Al ldn A

0.03

0.03

0.03

0.03

16

Im (curva) A | Pdi kA

6

6

6

6

160

FUSIBILE

TIPO CALIBRO A

CONTATTORE

TIPO

In Al Pn kW

RELE" TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

FG7OR 0.6/1 KV

FG7OR 0.8/1 KV

FG70R 0.6/1 KV

FG7OR 0.6/1 KV

FG7OR 0.6/1 KV

FG70R 0.6/1 KV

FG7OR 0.6/1 KV

FG7OR 0.6/1 KV

FORMAZIONE

2x1.5+1G1.5

2x2.5+1G2.5

2x4+16G4

2x4+1G4

2x2.5+162.5

2x4+164

2x6+166

2x2.5+1G2.5

PORTATA — Iz A

15.7

18

24

30.6

CdT. alb %|CdT TOT %

109 | 225

257 | 38

265 | 389

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

Q.E. PIANO PRIMO AULE

DISEGNATORE

N. DIS.E-¢e-01_QPPA
N. ARCH.

FOGLIO
8

SCHEMA
QPPA

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

TOT. FOGLI

SCALA

(—

27




APPARECCHIO ESISTENTE DA
UTILIZZARE PER AMPLIAMENTO

6,/B15 >—2-2

®

COMANDATO DA
SELETTORE A 3 POSIZIONI
INTERRUTTORE ORARIO
LAMPADA SPIA

o

COMANDATO UNITAMENTE
ALL'ILLUMINAZIONE
MEDIANTE INTERRUTTORE
BIPOLARE

[

COMANDATO DAL SISTEMA
DI CONTROLLO

cfr. TIPICO VENTILATORI

8,615 >
J) O

3

3

UTENZA

DENOMINAZIONE

BOILER

FINESTRE
MOTORIZZATE

ELETTROVALVOLE
COLLETTORI

FAN-COIL

Alim. ripetitore
wireless

RISERVA

SIGLA

PT.VOI.N

PT.VO2.N

PT.VOSN

PT.VO4N

TIPO

TN=S/L3-N

N=S/L3-N

IN-S/L2-N

N=S/L2-N

POTENZA  kW| Ib

0.5 2.7

0.4 1.8

1.7

5.3

C. CONT. COS ¢

] 0.8

0.9

0.9

0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

N.POLI n

A

2

16

16

16

[th Al ldn

A

6

0.03

0.03

Im (curva) A | Pdi

kA

60

6

6

FUSIBILE

TIPO CALIBRO

A

CONTATTORE

TIPO

In A‘Pn

kW

[ 4w

RELE™ TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

FG7OR 0.6/1 KV

FG7OR 0.8/1 KV

FG70R 0.6/1 KV

FG7OR 0.6/1 KV

FG160M16

FORMAZIONE

2x1.5+1G1.5

2x2.5+1G2.5

2x2.5+1G2.5

2x2.5+1G2.5

PORTATA — Iz

A

13.2

18

20.6

18

CdT.alb %|CdT TOT %

156 | 272

1.88

297 U

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

Q.E. PIANO PRIMO AULE

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QPPA
N. ARCH.

FOGLIO
9

SCHEMA
QPPA

UNIBO

RIF. CLIENTE

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

27




T

l
|

O

7 Qo1 l Q52
I

[K28]

l Q54
K

Iy

l
|

PE

14,/802

iy

§!

3

§!

y

3

12/G02

UTENZA

DENOMINAZIONE

CENERALE SCOMPARTO
TECNOLOCICH

ALIMENTAZIONE
QUADRO UTA 1

ALIMENTAZIONE
QUADRO UTA 2

ALIMENTAZIONE
QUADRO UTA 5

ALIMENTAZIONE
QUADRO UTA 4

ALIMENTAZIONE
QUADRO UTA 5

ALIMENTAZIONE
QUADRO UTA 6

SIGLA

TIPO

N-S

POTENZA  kW| Ib

50 95

C. CONT. COS ¢

0.7 0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

N.POLI n

A

4

[th Al ldn

A

Im (curva) A | Pdi

kA

FUSIBILE

TIPO CALIBRO

A

CONTATTORE

TIPO

In A‘Pn

kW

RELE" TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

Condotto in sbarra

FG7OR 0.8/1 KV

FG70R 0.6/1 KV

FG7OR 0.6/1 KV

FG7OR 0.6/1 KV

FG70R 0.6/1 KV

FG7OR 0.6/1 KV

FORMAZIONE

SLAEN

4x6+T

4x6+T

4x6+T

4x6+T

4x6+T

4x6+T

PORTATA — Iz

A

125

38

38

58

38

CdT.alb %

Cd.T. 10T %

0.02 1.16

17 | 287

17 | 287

17 ]

17 | 287

NOTE

TITOLO

DISEGNATORE

FOGLIO

N. DIS. E-e-01_QPPA
N. ARCH. 10

11/2021 TOT. FOGLI
[ pp— 27

IMPIANTO SANTA CRISTINA
ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

Q.E. PIANO PRIMO AULE

SCHEMA
QPPA

DATA
SCALA

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

MODIFICA




14/615

6.3

I
e

COMANDO DA
GALLEGGIANTE

e LT

COMANDO DA
GALLEGGIANTE

COMANDO DA
GALLEGGIANTE

PE

13/G02

3

ool

3

UTENZA

DENOMINAZIONE

POMPA 1
SOLLEVAMENTO

POMPA 2 RISERVA

SOLLEVAMENTO

RISERVA

SIGLA

TIPO

POTENZA  kW| Ib

C. CONT. COS ¢

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

N.POLI n A

[th Al ldn A

Im (curva) A | Pdi kA

FUSIBILE

TIPO CALIBRO A

CONTATTORE

TIPO

In Al Pn kW

RELE" TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

FG7OR 0.6/1 KV

FG7OR 0.8/1 KV

FORMAZIONE

4x2.5

4x2.5

PORTATA — Iz A

18

CdT. alb %|CdT TOT %

[ 12 \

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO
Q.E. PIANO PRIMO AULE

MODIFICA

Bologna

ALMA MATER STUDIORUM

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QPPA
N. ARCH.

FOGLIO
"

SCHEMA
QPPA

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

27




®

COMANDATO DA INTERRUTTORE
SU QUADRO, AUTOMATICO
CREPUSCOLARE

SELETTORE E LAMPADA SPIA

PE

O
@ [k34]
O

g

(

N
[N

J< Q60
Id

SUL CONTATTO DEL
> CREPUSCOLARE

57
=

PE

14,/G02

10/615

3

y

UTENZA

DENOMINAZIONE

CENERALE SCOMPARTO
TECNOLOCICH

APPARECCH
SU PALO

APPARECCHI DA
INCASSO A TERRA

APPARECCHI DA
SEGNAPASSO

RISERVA

CREPUSCOLARE

SIGLA

QIE.LOTN

QIE.LO2N

QE.LOSN

QIE.LO4N

TIPO

N-S

N=S/L1-N

IN-S/L2-N

N=S/L3-N

TN=S/L1-N

POTENZA  kW| Ib

50 95

4.7

] 4.7

4.7

0.47

C. CONT. COS ¢

0.7 0.9

0.9

] 0.9

0.9

0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

N.POLI n

4

10

2 10

10

10

[th Al ldn

0.03

10 0.03

0.03

0.03

Im (curva) A | Pdi

b

100 6

6

6

FUSIBILE

TIPO CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In A‘Pn

RELE" TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

Condotto in sbarra

FG7OR 0.8/1 KV

FG70R 0.6/1 KV

FG7OR 0.6/1 KV

FG70R 0.6/1 KV

FORMAZIONE

SLAEN

2x44T

2x4+T

2x4+T

2x4+T

PORTATA — Iz A

125

14,9

14,9

14,9

14,9

CdT. alb %|CdT TOT %

0.02 1.16

16 | 262

16 | 262

16 | 262

16 | 262

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

Q.E. PIANO PRIMO AULE

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QPPA
N. ARCH.

FOGLIO
12

SCHEMA
QPPA

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

27




SEZIONE SICUREZZA - PIANO TERRA
ALIMENTAZIONE DA "Q.UPS”

3.0 1.0

1
l l Q70
Id Id

l Q67 K Q68 . Q69 %
2x10 A 2x6 A 2x6 A
Id
d
8 0 1

O q @
O [k3E]
SU QUADRO, AUTOMATICO O O

I

CON INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 3 T ~ 3 ~ 3 3
E LAMPADA SPIA N N N

IN OGNI CASO SI ACCENDE SEMPRE
IN MANCANZA DELLA TENSIONE DI
RETE, ANCHE SULLO O

8/B15

[ [

GUASTO PER LA TRSAMISSIONE
A DISTANZA

l Q64 J< Q65
N.B. T T -
OGNI INTERRUTTORE E’ DOTATO
DI CONTATTO DI SEGNALAZIONE
Id d
5 6

¢ ( ¢ ¢

®

O O O O O
[k35] (K361 K37 [k40] [K41]
SELETTORE A TRE POSIZIONI
O O O O O

l Q66
Id

Id

PE PE

- SOV OV VN VD VN

CENERALE ILL ATRIO CORRIDOIO ILL LOCAL ILL LOCALI ILL PORTICATI ILL. SCALE ILL. SCALE ILL. SCALE
SEZIONE "S” T1-T2-T3-T5-13 3-4-5-6-7-8 9-10-11-12 L0C T7 A B C

SIGLA PIT.PTONS PT.ILO1.S PT.IL02.5 PT.IL03.S PT.L04.5 PT.IL05.S PTIL06.S PTILO7S
TIPO N-S IN-5/L2-N IN-S/L3-N IN-5/L2-N IN=S/L1-N IN-S/L3-N TN-S/L1-N TN=S/L1-N
POTENZA kW] Ib 46 77 47 w 47 06 3 49 06 3 0.1 05 0.1 0.5
C. CONT. C0S ¢ w 0.9 0.9 i 09 0.9 0.9 0.9 1 09 w 0.9
N.POLI n A 4 25 10 2 10 10 10 10 6
Ith Al ldn A 0.03 10 0.03 0.03 0.03
Im (curva) A | Pdi kA 6 100 6 6 6
FUSIBILE TIPO CALBRO A
TIPO

In Al Pn kW
TPO

TARATURA

TIPO CAVO Condotto in sbarra | FGIOOMI 0.6/1 KV | FGIOOMI 0.6/1 KV | FGIOOMI 0.6/1 KV | FGIOOM1 0.6/1 KV | FGIOOM1 0.6/1 KV | FGIOOMI 0.6/1 KV | FGIOOMI 0.6/1 KV
LINEA DI FORMAZIONE 3L+N+PE 24 22.54162.5 22.5+162.5 244164 22.54162.5 241.5+161.5 2.5+1G1.5
POTENZA PORTATA - Iz A 50 14.9 1.2 1.2 149 1.2 82 82

CAT. alb  %[CdT T0T % 1.02 . . 16 | 262 24 | 3: 279 | 38 . ‘ 5 | 152 045 [ 147

DENOMINAZIONE

UTENZA

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

CONTATTORE

RELE" TERMICO

NOTE

IMPIANTO TTOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QPPA FOGLIO
SANTA CRISTINA Q.E. PIANO PRIMO AULE N. ARCH. 13

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QPPA UNIBO SCALA 1:—-— 27




APPARECCHIO ESISTENTE DA
UTILIZZARE PER AMPLIAMENTO

l Q77

11.0

10/B15

Q76 7

. |

:

(

7%” [

@) q @
@
O O

K Quadro

I
~N
~N

K In Campo
PE PE

12/615 11,/802
J) o) l o)

ILL. SCALE ILL. SCALE Luc MODULI FM.LUCE SALA MACCHINE Alim. nuova
C D ESTERNE CESTIONE ASCENSORE regolazione

DENOMINAZIONE RISERVA

SIGLA PT.IL0B.S PTIL06.S PTILOLS PTILID.S
TIPO TN=S/L1-N N=S/L1-N TN=S/L1-N N-S TN=S/L3-N

POTENZA kW] Ib 0.6 3 0.1 0.5 0.1 0.5 0.6 3
C. CONT. C0S ¢ 0.9 1 0.9 1 0.9 0.9
N.POLI n A 10 6 6 10

|

|

|

|

|

I

INTERRUTTORE .
0 SEZIONATORE 0" Al ldn A 0.03 0.03 ;
|

|

]

l

|

I

UTENZA

Im (curva) A | Pdi kA 6 6
FUSIBILE TIPO CALBRO A
TIPO

In Al Pn kW
TIPO

TARATURA

TIPO CAVO FGI0OM1 0.6/1 KV | FGIOOM 0.6/1 KV | FGIOOMI 0.6/1 KV FGI0OM1 0.6/1 KV | FG160M16
LINEA DI FORMAZIONE 2x2.5+162.5 2x1.5+161.5 2x1.5+1G1.5 2x2.5+162.5 |
POTENZA PORTATA — Iz A . 8.2 8.2 11.2 |
CdT. alb %[CdT TOT % . . 5 | 152 . . 201 | 3 UL J——— 1 |

CONTATTORE

RELE" TERMICO

NOTE

IMPIANTO TTOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QPPA FOGLIO
SANTA CRISTINA Q.E. PIANO PRIMO AULE N. ARCH. 14

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QPPA UNIBO SCALA 1:—-— 27




PE

—
I

Alimentatore
Citofono
24Vd.c.

13/615

iy

3

§!

UTENZA

DENOMINAZIONE

ALIMENTAZIONE
TELECAMERE

IMPIANTO
CITOFONICO

CENTRALE ANTI
INTRUSIONE

ARMADIO TRASMISSIONE
DATI PIANO TERRA

ARMADIO TRASMISSIONE
DATI P. INTERRATO

CENTRALE
ANTINCENDIO

CENTRALE
ANTINCENDIO

CENTRALINO TV
SATELLITE

SIGLA

PT.VO2.S

PT.V03.S

PT.V04.S

PT.VOS.S

PT.V06.S

PTVO/.S

PT.V08.S

PT.V09.S

TIPO

TN=S/L3-N

N=S/L2-N

N=S/L2-N

N=S/L3-N

TN=S/L3-N

N=S/L1-N

TN=S/L1-N

N=S/L2-N

POTENZA kW

b

0.5 2.4

0.2 ]

0.5

0.5

0.5 2.4

0.5

0.1 0.5

0.5

C. CONT.

C0S ¢

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

] 0.9

0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

N.POLI

n

A

10

10

10

10

10

10

2 10

[th A

Idn

A

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

10 0.03

Im (curva) A

Pdi

kA

6

b

6

6

b

60 6

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

A

CONTATTORE

TIPO

In A‘Pn

kW

RELE" TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

FG7OR 0.6/1 KV

FG7OR 0.8/1 KV

FG7OR 0.6/1 KV

FG7OR 0.6/1 KV

FG7OR 0.6/1 KV

FG7OR 0.8/1 KV

FG70R 0.6/1 KV

FG7OR 0.6/1 KV

FORMAZIONE

2x1.5+1G1.5

2x1.5+1G1.5

2x1.5+1G1.5

2x1.5+1G1.5

2x1.5+1G1.5

2x1.5+1G1.5

2x1.5+1G1.5

2x1.5+1G1.5

PORTATA — Iz

A

13.2

13.2

15.2

15.2

13.2

13.2

15.2

15.2

CdT.alb %

Cd.T. 10T %

17 | 287

057 | 166

17 | 287

NOTE

TITOLO

DISEGNATORE

FOGLIO

N. DIS. E-e-01_QPPA
N. ARCH. 15

11/2021 TOT. FOGLI
[ pp— 27

IMPIANTO SANTA CRISTINA
ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

Q.E. PIANO PRIMO AULE

SCHEMA
QPPA

DATA
SCALA

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

MODIFICA




SEGUE
17

FOGLIO
16
TOT. FOGLI
27

11/2021

N. DIS. E-e-01_QPPA

N. ARCH.
DATA

DISEGNATORE

ALIMENTAZIONE

¢l=Gl—-v1—-¢1—-21 "001
010dIY{0D OlMLY "T1I
020

RIF. CLIENTE

Vdy31l ONVId
‘'dWOJS FTVHENIO
610

OTT3ONVO
910

Q.E. PIANO PRIMO AULE

TITOLO

JYOSN3OSY ‘W4
S0

T00—NV4
10

¢l "001
JHOLLVHLIST
10

VZN3IOH3IN3
ANOIZYNINNTTI
90

ALMA MATER STUDIORUM

IMPIANTO SANTA CRISTINA

¢l 001
IAIHOYY “TI
j°lv)

v1—=21 "001
IZING3S T
14Y)

LI 001
IDINO3L MVO0T "TI
¢0

OL1VHY3INI ONVId
‘'dWOJS FTVHEN3IO
[49]

N O O I

o o0 o0 o0 O O o0 O O O O O OOOW

ERVZENER]
LD

1

MODULO
ND
INTPUT

MODIFICA




ALIMENTAZIONE

0Z¢ 001
INOVE "TTI
L€D

¢l "001
ANOIZVNINNTTI
0¢0

LL 001
ANOIZYNINNTTI
620

¢ 01INJYIO
oL vinv T
820

I OLINJYIO
oL vinv "1
L2Z0

6 ‘001
OSS3HONI "T1I
920

8 VInv
ANOIZYNINNTTI
Gzo

L YNV
ANOIZYNINNTTI
20

9 VInv
ANOIZYNINNTTI
£z0

S vinv
ANOIZYNINNTTI
[A4409)

v—¢—2—1 001
ANOIZYNINNTTI
(¥40)

¢l—=Gl—v1—-¢1-21 "001
0l0dI»y00 OlLY "I
0zZ0

N O O I

o o0 o0 o0 O O o0 O O O O O OOOW

SEGUE
18

17
TOT. FOGLI

FOGLIO

27

N. DIS. E-e-01_QPPA

11/2021

DATA

DISEGNATORE

Q.E. PIANO PRIMO AULE

TITOLO

RIF. CLIENTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

ALMA MATER STUDIORUM

MODULO

2

ND
INTPUT

MODIFICA




ALIMENTAZIONE

avin
0y¥avnd "WV
<0

vvin
0y¥avnd "NV
¢£G0

evin
o¥avnd "IV
ZSs0

avin
0odavnNd "IV
($elv)

Lvin
0odavnd "IV
0G0

10190710ND3L
'dWNOJS FTVH3IN3IO
60

T100—NV4
9¥0

[HO.LI3TIOO
JFTOATVAOH LT T
S¥0

VZN3IOH3IN3
ANOIZYNINNTTI
G¢d

3
ON¥3LS3 OllvY 11l
1450

L1 "001
ILVOILYOd ¢ "T1I
£¢0

L1 "001
ILVOILYOd L "T1I
[AYV)

N O O I

o o0 o0 o0 O O o0 O O O O O OOOW

SEGUE
19

18
TOT. FOGLI

FOGLIO

27

N. DIS. E-e-01_QPPA

11/2021

DATA

DISEGNATORE

Q.E. PIANO PRIMO AULE

TITOLO

RIF. CLIENTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

ALMA MATER STUDIORUM

MODULO

2

ND
INTPUT

MODIFICA




SEGUE
20

FOGLIO
19
TOT. FOGLI
27

11/2021

N. DIS. E-e-01_QPPA

DATA

DISEGNATORE

¢l—=11-01—6 001
ANOIZVNINNTTI
690

RIF. CLIENTE

8—/,—9-G—v—¢ '0071
ANOIZVNINNTTI
890

¢l—=Gl—-¢1-21—11 "001
0l0dI¥y0D OILY T
£90

Q.E. PIANO PRIMO AULE

TITOLO

«S. 'Z3S
ERV2ENER)
990

JAV100SNd3HO
S90

OSSVdVNO3S
va ‘ddv
290

01vd NS
OSSVONI Vd ‘ddv
190

ALMA MATER STUDIORUM

IMPIANTO SANTA CRISTINA

INY31S3
‘'dNOJS FTVHEN3IO
090

VA3SIY
650

OIN3IANVAITIOS
Z VdNOd
LSO

OIN3IANVAITIOS
| VdNOd
960

ovin
odavnd "IV
GgGso

N O O I

o o0 o0 o0 O O o0 O O O O O OOOW

1

MODULO
ND
INTPUT

MODIFICA




ILL. PORTICATI

Q70
LoC. 17

ILL. SCALE A

Q71

ILL. SCALE B

Q72

ILL. SCALE C

Q73

ILL. SCALE C

Q74

LUCI ESTERNE
ALLARME BAGNI

Q75
ILL. SCALE D

Q76
Q77

MODULI GESTIONE

Q78

S.MACCHINE ASCENSORE

F.M. LUCE
RISERVA

Q79
Q80

ALIMENTAZIONE

Q81
RISERVA

O iI—

O |+

O |+

O |+—

O |+—

O |+—
O |
O |+

O |+

O |+
O |+

O I+—

MODULO
N° 2
INTPUT

IMPIANTO SANTA CRISTINA

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

TITOLO
Q.E. PIANO PRIMO AULE

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QPPA
N. ARCH.

FOGLIO
20

SCHEMA
QPPA

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

27




ALIMENTAZIONE
TELECAMERE
ANTINTRUSIONE
PIANO TERRA
PIANO INTERRATO
ANTINCENDIO
ANTINCENDIO
T.V. SATELLITE

IMPIANTO
CITOFONICO
CENTRALE
ARMADIO T.D.
ARMADIO T.D.
CENTRALE
CENTRALE
CENTRALE

Q82
Q83
Q84
Q85
Q86
Q87
Q88
Q89

ALIMENTAZIONE

Oi—
O I
O I
O I
O I
O I
O I
O I—

MODULO
N° 2
INTPUT

IMPIANTO SANTA CRISTINA

ALMA MATER STUDIORUM

MODIFICA

Bologna

TITOLO
Q.E. PIANO PRIMO AULE

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QPPA
N. ARCH.

FOGLIO
21

SCHEMA
QPPA

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

27




Q0 QUPS
INTERRUTTORE
ALIMENTAZIONE
Q1 QUPS
SEZIONATORE
GENERALE

Q2 QUPS
ALIMENTAZIONE
Q3 QUPS
ALIMENTAZIONE
Q4 QUPS
ALIMENTAZIONE

Q5 QUPS
RISERVA
Q6 QUPS
RISERVA

ALIMENTAZIONE

Oi—
O I
O I
O I
O I

O |+—
O |

MODULO
N° 2
INTPUT

IMPIANTO SANTA CRISTINA

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

TITOLO
Q.E. PIANO PRIMO AULE

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QPPA
N. ARCH.

FOGLIO
22

SCHEMA
QPPA

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

27




ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE

ILL. EMERGENZA

ILL. ATRIO CORRIDOIO
LOC. T2-T3—-T4-T5-13
ILLUMINAZIONE

LOC. 1-2-3-4
ILLUMINAZIONE
ILLUMINAZIONE

AULA 5
ILLUMINAZIONE

AULA 6
ILLUMINAZIONE

ESTRATTORE 12
AULA 6
ILLUMINAZIONE

AULA 7
ILLUMINAZIONE

AULA 7
ILLUMINAZIONE

FAN—COIL
AULA 8

K1
K2
K3
K5
K7
K8
K9
K10
K11
K12

—»

O [—
O

O [—
O |—
O |—
O |—
O |—
O |—

MODULO
N° 1
OUTPUT

IMPIANTO TTOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QPPA FOGLIO
SANTA CRISTINA Q.E. PIANO PRIMO AULE N. ARCH. 23

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU

MODIFICA Bologna QPPA UNIBO SCALA 1:—-— 27




ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE

1

INGRESSO AFFR.
ILL. 1 PORTICATO

LoC. 17
ILL. 2 PORTICATO

ILLUMINAZIONE
LoC. 17

AULA 8
ILLUMINAZIONE

LOC.
K18
ILLUMINAZIONE

LOC.

K19
ILLUMINAZIONE
ILLUMINAZIONE

LOC.
K21
ATRIO ESTERNO

E
ILLUMINAZIONE

K13

K14

ILL.

LOC. 9

K15

ILL. AULA 10
CIRC.

K16

ILL. AULA 10
CIRC. 2

K17

LOC

K20

K22

K23

K24
EMERGENZA

O I
O I
O I
O I—
O I—
O i—
O I—
O I—
O I—
O
O
O i—

IMPIANTO TTOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QPPA FOGLIO
SANTA CRISTINA Q.E. PIANO PRIMO AULE N. ARCH. 24

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QPPA UNIBO SCALA 1:—-— 27




FAN—COIL

K25

ALIM. UTA 1

K26

ALIM. UTA 2

K27

ALIM. UTA 3

K28

ALIM. UTA 4

K29

ALIM. UTA 5

K30

ALIMENTAZIONE

O |+—

O |+—

O |+—

O |+

O |+

O |+

ALIM. UTA 6
APP. ESTERNI
A PALO

K31
K32

APP. ESTERNI
DA INCASSO A TERRA

K33
K34

APP. ESTERNI
SEGNAPASSO

ILL. ATRIO CORRIDOIO
LOC. T1-T2-T3-T5—-13

K35

ILLUMINAZIONE
LOC. 3—4—-5-6-7-8

K36

ALIMENTAZIONE

O |+
O |+
O I—
O I—
O I—

O I+—

IMPIANTO SANTA CRISTINA

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

TITOLO
Q.E. PIANO PRIMO AULE

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QPPA
N. ARCH.

FOGLIO
25

SCHEMA
QPPA

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

27




ALIMENTAZIONE

ILLUMINAZIONE
LOC. 9—-10-11-12
ILL. PORTICATI
LoC. 17

ILL. SCALE A

ILL. SCALE B

ILL. SCALE C

ILL. SCALE C

ILL. SCALE D

LUCI ESTERNE

K37
K38
K39
K40
K41
K42
K43
K44

EVL

COLLETTORE B

COLLETTORE F

EVB

O I
O I
O I
O I—
O I—
O i—
O I—
O I—

DA SOSTITUIRE CON NUOVA REGOLAZIONE
PAG. 27

IMPIANTO SANTA CRISTINA TITOLO

Q.E. PIANO PRIMO AULE

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QPPA
N. ARCH.

FOGLIO
26

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE

MODIFICA Bologna QPPA UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA

(—

TOT. FOGLI

27




NUOVA REGOLAZIONE IN CENTRALINO P40 IN LAMIERA
VERNICIATA, CON CHIAVE, DIM 600x600x150mm

E—
ELETTROVALVOLE
O COLLETTORE B

O ELETTROVALVOLE
o COLLETTORE F

IINILSIST 1AVD

ALLE APPARECCHIATURE
IN CAMPO

I TEE

-
I
|
|
]
]

SE06068 Brbdbost =

ENO-800 !_H_!HHHH!_H_! [H T E

2122232425262728 2930313233343536 37 3839404142434445

ALLE APPARECCHIATURE
N CAMPO

PO POWER
ETHERNET ETHERNET

i

DO1 DO1 DO2 DO2 DO3 DO3 DO4 DO4 DQ5 DO5 D6 DO DO7 DO7 DQ8 DO8 AO1 GND AO2 AQ3 GND AQ4 AO5 GND AO6
U XL Xe L [ e !
ST Tlossss e °© mv\ h S @ cee | cee

L-10B DISPLAY DISPLAY

UNIVERSAL INPUT IEﬁ\SnethontE';? IGINS:- A @ L©WE© @ L©WE©

R
UsB 2
[24v_-~ 4+~ UI1_GND UI2_UI3 GND UI4_UIS GND Ul6 U7 GND UI8 UI9 GND UI10 (g1 Ethernet 1 RS-485 GND + -

NIVERSAL IN
12 34567891011 121314151617 1819 20

a

z

— Q
5

I

DA APPARECCHIATURE

IN- CAMPO DA APPARECCHIATURE DA APPARECCHIATURE

IN CAMPO IN CAMPO

(NON DI NOSTRA FORNITURA) 000000000 000000000
SWITCH DI RETE ALLE APPARECCHIATURE ALLE APPARECCHIATURE

IN CAMPO N CAMPO
@I@I@@B@

RETE TCP-IP
UNIBO

IMPIANTO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QPPA
SANTA CRISTINA Q.E. PIANO PRIMO AULE N. ARCH. 27

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QPPA UNIBO SCALA 1:—-— 27




ESISTENTE

NUOVA INSTALLAZIONE

SANTA CRISTINA

tavola:

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA” DI BOLOGNA

11/2021

QUADRO ELETTRICO
BIBLIOTECA DONNE

IMPIANTI ELETTRICI




CARATTERISTICHE GENERALI

QUADRO ELETTRICO

DENOMINAZIONE

QUADRO BIBLIOTECA DELLE DONNE

RIFERIMENTO E.P.U.

TENSIONE NOMINALE

400V

CORRENTE DI ESERCIZIO

45A

POTENZA DI ESERCIZIO

25kW

CORRENTE DI CORTO C.TO

210kA

GRADO DI PROTEZIONE

P> 41

DIMENSIONI' MINIME INDICATIVE

TENSIONE AUSILIARI

230v

NOTE

CHIUSURA A CHIAVE CON PORTELLO TRASPARENTE

LINEA DI

PROVENIENTE DAL QUADRO

QUADRO CONSEGNA QBDF

TIPO DI CAVO

FG70R0.6/1KV

SEZIONE

5G10

INTERRUTTORE

TIPO

MAGNETOTERMICO

N POLI

4

CORRENTE NOMINALE

100A

POTERE DI INTERRUZIONE

ACCESSORI

TARATURA RELE’ MAGNET.

TARATURA RELE’ TERMICO

DIFFERENZIALE

TIPO

TIPO DI INSERZIONE

TEMPO DI INTERVENTO

CORRENTE DIFF. DI INTERV.

— VOLTMETRO DIGITALE

STRUMENTI DI

VOLTMETRO

— AMPEROMETRO DIGITALE

AMPEROMETRO

RIDUTTORE TA

ALTRI

N 3 LAMPADE SPIA MODULARI; N'2 TERNE DI FUSIBILI SEZIONABILI

— CHIUSURA A CHIAVE CON PORTELLO TRASPARENTE

TERRA 1x35mmg.

IMPIANTO SANTA CRISTINA

ALMA MATER STUDIORUM

MODIFICA

Bologna

TITOLO
Q.E. BIBLIOTECA DONNE

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QBD
N. ARCH.

FOGLIO
2

SCHEMA
QBD

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

13




N° IDENTIFICAZIONE

BDILO1

BDILO2

BDILO3

BDILO4

BDILOS

BDILO6

BDILO7N

BDILOB

DENOMINAZIONE UTENZA

ILLUMINAZIONE
LOCALI
16, 15, 16, 17

ILLUMINAZIONE
LOCALE 14
CIRCUITO 1

ILLUMINAZIONE
LOCALE 14
CIRCUITO 2

ILLUMINAZIONE
LOCALE 14
CIRCUITO 3

ILLUMINAZIONE

LOCALI 19, 56, 18

ILLUMINAZIONE
LOCALE 19

INGRESSO 18

ILLUMINAZIONE
EMERGENZE
ALIMENTATE

POT. (KW)/In(A)

1.5kW/3A

1.5kW/3A

1.5kW/3A

1.5kW/3A

1.5kW,/3A

1.5kW/3A

0.5kW/1A

INTERRUTTORE

TIPO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

PORTATA NOMINALE

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

N° POLI

2

POTERE DI INTERRUZ. (KA)

O IN[O|O[D]|W N |—=

26kA

26kA

26kA

26kA

26kA

26kA

26kA

26kA

TARATURA RELE’

ACCESSORI

NOTE

DIFFERENZIALE

TIPO

DIFFERENZIALE

DIFFERENZIALE

DIFFERENZIALE

DIFFERENZIALE

DIFFERENZIALE

DIFFERENZIALE

DIFFERENZIALE

DIFFERENZIALE

TIPO DI INSERZIONE

DIRETTA

DIRETTA

DIRETTA

DIRETTA

DIRETTA

DIRETTA

DIRETTA

DIRETTA

TEMPO DI INTERVENTO (S)

FISSO

FISSO

FISSO

FISSO

FISSO

FISSO

FISSO

FISSO

CORRENTE DIFF. (A)

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

NOTE

CABLAGGIO INTERRUTTORE SEZ.

LINEA

PARTENTE

TIPO

FG70R0.6/1KV

FG70R0.6/1KV

FG70R0.6/1KV

FG70R0.6/1KV

FG70R0.6/1KV

FG70R0.6/1KV

FG7R0.6/1KV

FG7R0.6/1KV

SEZIONE (mmq)

3x2.5mmgq

3x2.5mmq

3x2.5mmgq

3x2.5mmq

3x2.5mmq

3x2.5mmq

3x1x2.5mmq

3x1x2.5mmq

LUNGHEZZA (mt)

40

50

50

50

40

70

70

70

CADUTA DI TENSIONE

NOTE

WPIANTO SANTA GRISTNA g.II:ZOLgIBLIOTECA DONNE

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA
Bologna QBD

DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QBD
N. ARCH.
DATA

SCALA

FOGLIO
3

11/2021 TOT. FOGLI
[ pp— 13

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

MODIFICA




N° IDENTIFICAZIONE

9

10

BDFMO1

BDFM02

BDFM03

BDFM04

BDFMOS

BDFM06

DENOMINAZIONE UTENZA

RISERVA

RISERVA

FM LOCALI
16, 15, 16, 17

FM LOCALE 14
CIRCUITO 1

FM LOCALE 14
CIRCUITO 2

FM LOCALE 14
CIRCUITO 3

FM LOCALE 14
CIRCUITO 4

FM LOCALE 18

POT. (KW)/In(A)

1kW/5A

1kW/5A

1kW/5A

1.2kW/6A

1.5kW/7.5A

1.5kW/7.5A

INTERRUTTORE

TIPO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

PORTATA NOMINALE

10A

10A

16A

16A

16A

16A

16A

16A

N° POLI

2

POTERE DI INTERRUZ. (KA)

O IN[o|O[dD]|W N|—=

26kA

26kA

26kA

26kA

26kA

26kA

26kA

26kA

TARATURA RELE’

©

ACCESSORI

-
o

NOTE

-
—_

CONTATTORE

DIFFERENZIALE

TIPO

DIFFERENZIALE

DIFFERENZIALE

DIFFERENZIALE

DIFFERENZIALE

DIFFERENZIALE

DIFFERENZIALE

DIFFERENZIALE

DIFFERENZIALE

TIPO DI INSERZIONE

DIRETTA

DIRETTA

DIRETTA

DIRETTA

DIRETTA

DIRETTA

DIRETTA

DIRETTA

TEMPO DI INTERVENTO (S)

FISSO

FISSO

FISSO

FISSO

FISSO

FISSO

FISSO

FISSO

CORRENTE DIFF. (A)

30mA

30mA

30mA (A)

30mA (A)

30mA (A)

30mA (A)

30mA (A)

30mA (A)

NOTE

(@)

ABLAGGIO INTERRUTTORE SEZ.

LINEA
PARTENTE

TIPO

FG70R06/1KV

FG70R06/1KV

FG70R06/1KV

FG70R06/1KV

FG70R06/1KV

FG70R06/1KV

SEZIONE (mmq)

3x1x4mmq

3x1x4mmgq

3x1x4mmgq

3x1x4mmgq

3x1x4mmq

3x1x2.5mmq

LUNGHEZZA (mt)

CADUTA DI TENSIONE

NOTE

WPIANTO SANTA GRISTNA g.II:ZOLgIBLIOTECA DONNE

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA
Bologna QBD

DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QBD
N. ARCH.
DATA

SCALA

FOGLIO
4

11/2021 TOT. FOGLI
[ pp— 13

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

MODIFICA




®

SELETTORE A TRE POSIZIONI SU
QUADRO, AUTOMATICO CON
INTERUTTORE ORARIO
GIORNALIERO/SETTIMANALE

Alimentatore
Citofono
24Vd.c.

N° IDENTIFICAZIONE

BDFM07

BDFM08

BDFMO09

BDFM10

BDFM11

BDFM12

BDFM13

DENOMINAZIONE UTENZA

FM LOCALE 19
CIRCUITO 1

FM LOCALE 19
CIRCUITO 2

FM LOCALE 19
CIRCUITO 3

BOYLER

COLLETTORI
PANNELLI RADIANTI

ESTRATTORI
BAGNI

TELECAMERE

CITOFONO

POT. (KW)/In(A)

1.5kW/7.5A

1.5kW/7.5A

1.5kW/7.5A

3kW,/15A

0.5kW,/2A

1kW/5A

1kW/5A

0.5kW,/2A

INTERRUTTORE

TIPO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

PORTATA NOMINALE

16A

16A

16A

10A

16A

10A

10A

N° POLI

2

POTERE DI INTERRUZ. (KA)

O IN[o|O[dD]|W N|—=

26kA

26kA

26kA

26kA

26kA

26kA

26kA

TARATURA RELE’

©

ACCESSORI

-
o

NOTE

-
—_

TIPO

DIFFERENZIALE

DIFFERENZIALE

DIFFERENZIALE

DIFFERENZIALE

DIFFERENZIALE

DIFFERENZIALE

DIFFERENZIALE

DIFFERENZIALE

TIPO DI INSERZIONE

DIRETTA

DIRETTA

DIRETTA

DIRETTA

DIRETTA

DIRETTA

DIRETTA

DIRETTA

TEMPO DI INTERVENTO (S)

FISSO

FISSO

FISSO

FISSO

FISSO

FISSO

FISSO

FISSO

CORRENTE DIFF. (A)

30mA (A)

30mA (A)

30mA (A)

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

DIFFERENZIALE

NOTE

(@)

ABLAGGIO INTERRUTTORE SEZ.

TIPO

FG70R06/1KV

FG70R06/1KV

FG70R06/1KV

FG70R06/1KV

FG70R06/1KV

FG70R06/1KV

FG70R06/1KV

FG70R06/1KV

SEZIONE (mmq)

3x1x2.5mmq

3x1x4mmgq

3x1x4mmq

3x1x4mmgq

3x1.5mmq

3x1x4mmgq

3x2.5mmgq

3x2.5mmq

LUNGHEZZA (mt)

80

80

100

100

60

80

30

LINEA
PARTENTE

CADUTA DI TENSIONE

NOTE

TITOLO
Q.E. BIBLIOTECA DONNE

SCHEMA
QBD

DISEGNATORE N. DIS.E-¢-01_QBD
N. ARCH.
DATA

SCALA

IMPIANTO SANTA CRISTINA
ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

FOGLIO
5

11/2021 TOT. FOGLI
[ pp— 13

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

MODIFICA




K Quadro

K In Campo

N° IDENTIFICAZIONE

BDFM15

BDFM16

BDFM17

BDFM18

BDFM19

30

DENOMINAZIONE UTENZA

CENTRALE Al

ARMADIO TD

AUDIO

ALLARME

ALLARMI
SERVIZI DISABILI

AUSILIARI
TELEGESTIONE

POT. (KW)/In(A)

0.5kW,/2A

1kW/5A

INTERRUTTORE

TIPO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

PORTATA NOMINALE

16A

16A

16A

16A

10A

10A

N° POLI

2

2

POTERE DI INTERRUZ. (KA)

O IN[o|O[dD]|W N|—=

26kA

26kA

26kA

26kA

>6KA

>6KA

TARATURA RELE’

©

ACCESSORI

-
o

NOTE

-
—_

DIFFERENZIALE

TIPO

DIFFERENZIALE

CONTATTORE

DIFFERENZIALE

DIFFERENZIALE

TIPO DI INSERZIONE

DIRETTA

DIRETTA

DIRETTA

DIRETTA

TEMPO DI INTERVENTO (S)

FISSO

FISSO

FISSO

FISSO

CORRENTE DIFF. (A)

30mA

30mA

30mA

30mA

NOTE

(@)

ABLAGGIO INTERRUTTORE SEZ.

LINEA
PARTENTE

TIPO

FG70R06/1KV

FG70R06/1KV

FG70R06/1KV

FG70R06/1KV

CABLAGGIO
INTERNO QUADRO

CABLAGGIO
INTERNO QUADRO

SEZIONE (mmq)

3x2.5mmgq

3x1x4mmgq

S5x6mmgq

S5x6mmgq

LUNGHEZZA (mt)

10

10

20

20

CADUTA DI TENSIONE

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO
Q.E. BIBLIOTECA DONNE

DISEGNATORE

N. ARCH.

N. DIS.E-e-01_GBD

FOGLIO
6

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

SCHEMA
QBD

DATA
SCALA

11/2021 TOT. FOGLI
[ pp— 13

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

MODIFICA




APPARECCHI ESISTENTI DA
UTILIZZARE PER AMPLIAMENTO

N° IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE UTENZA

Alim. ripetitore
wireless

Alim. nuova
regolazione

POT. (KW)/In(A)

INTERRUTTORE

TIPO

MAGNETOTERMICO!

MAGNETOTERMICO

MAGNETOTERMICO

PORTATA NOMINALE

10A

16A

N° POLI

POTERE DI INTERRUZ. (KA)

O IN[o|O[dD]|W N|—=

26kA

26kA

TARATURA RELE’

©

ACCESSORI

-
o

NOTE

-
—_

DIFFERENZIALE

TIPO

DIFFERENZIALE

DIFFERENZIALE

CONTATTORE

TIPO DI INSERZIONE

DIRETTA

DIRETTA

DIRETTA

TEMPO DI INTERVENTO (S)

REGOLABILE

FISSO

FISSO

CORRENTE DIFF. (A)

30mA

30mA

NOTE

(@)

ABLAGGIO INTERRUTTORE SEZ.

LINEA
PARTENTE

TIPO

FG70R06/1KV

FG160M16

FG160M16

SEZIONE (mmq)

S5x6mmgq

LUNGHEZZA (mt)

20

|
1
I
[
|
I
|
1
|
1
|
I
SCATOLATO !
I
:
1
|
|
1
1
!
I
[
|

CADUTA DI TENSIONE

L=

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

Q.E. BIBLIOTECA DONNE

DISEGNATORE

N. DIS.E-e-01_QBD

N. ARCH.

FOGLIO
7

SCHEMA
QBD

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA

11/2021

SCALA

(—

TOT. FOGLI

13




ALIMENTAZIONE

JAVdS

INOVE
[HOL1VH 1S3
£20

IINVIAVY "NNvd
[HOLIITIOO
220

JLVININITY
JZNIOHIANT T
60

81 OSS3IHONI
ANOIZYNINNTTI
80

6L "001
ANOIZYNINNTTI
LD

81—9G—61 0071
ANOIZYNINNTTI
90

¢ 0L1INJYIO
1 0071 I
j°lv)

¢ 01INJYIO
1 007 I
14Y)

I OLINJYIO
1 007
¢0

L1—91-=G1—91 001
ANOIZYNINNTTI
[49]

ERVZENER]
LD

N O O I

o o0 o0 o0 O O o0 O O O O O OOOW

TOT. FOGLI

13

11/2021

DATA

DISEGNATORE

Q.E. BIBLIOTECA DONNE

TITOLO

RIF. CLIENTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

ALMA MATER STUDIORUM

MODULO

1

ND
INTPUT

MODIFICA




TELECAMERE

Q24

Q25
CITOFONO

CENTRALE Al

Q26

Q27
ARMADIO TD

Q29

ALLARME

Q30

TRAFO AUX
ALLARMI

Q31

TRAFO AUX
TELEGESTIONE

Q——
QBD LUCI

ALIMENTAZIONE

O iI—

O |+

O |+

O |+—

O I
O I
O I—
O

MODULO
N° R
INTPUT

IMPIANTO SANTA CRISTINA

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

TITOLO
Q.E. BIBLIOTECA DONNE

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QBD
N. ARCH.

FOGLIO
9

SCHEMA
QBD

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

13




Q——
QBD LUCI

Q——
QBD LUCI

Q——
QBD LUCI

Q——
QBD LUCI

Q——
QBD LUCI

Q——
QBD LUCI
Q——
QBD LUCI
Q——
QBD LUCI

ALIMENTAZIONE

O iI—

O |+

O |+

O |+—

O |+—

O |+—
O |
O |+

MODULO
N° R
INTPUT

IMPIANTO SANTA CRISTINA

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

TITOLO
Q.E. BIBLIOTECA DONNE

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QBD
N. ARCH.

FOGLIO
10

SCHEMA
QBD

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

13




ILL. CIRCUITO 1
14
14
19-56—18

LOC.
ILL. CIRCUITO 2

K1
ILLUMINAZIONE
LOC. T6—15-16—-17
K2

K3

LOC.

K4

ILL. CIRCUITO 3
K5
ILLUMINAZIONE
LOC.

K6
ILLUMINAZIONE
LOC.

ALIMENTAZIONE

. INGRESSO
18

ILL
LOC.
ILL. EMERGENZE

ALIMENTATE
ESTRATTORI

COLLETTORE A

ALIMENTAZIONE

O I
O I
O I
O I—
O I—
O i—

DA SOSTITUIRE CON NUOVA REGOLAZIONE
PAG. 15

IMPIANTO SANTA CRISTINA TITOLO

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QBD
N. ARCH.

FOGLIO
"

Q.E. BIBLIOTECA DONNE
ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE

Bologna QBD UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI




ALIMENTAZIONE

TTORE D
COLLETTORE D
COLLETTORE E

L1
LETTORE E
COLLETTORE

EVL 2
EVB

EVL 2
QBD LUCI
QBD LUCI
QBD LUCI
QBD LUCI

QBD LUCI

QBD LUCI

QBD LUCI

ALIMENTAZIONE

O |+—
O |+

ODULO
N° 3
OUTPUT

DA SOSTITUIRE CON NUOVA REGOLAZIONE
PAG. 15

IMPIANTO SANTA CRISTINA TITOLO

Q.E. BIBLIOTECA DONNE

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QBD
N. ARCH.

FOGLIO
12

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE

MODIFICA Bologna QBD UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

13




NUOVA REGOLAZIGNDOVN REGOERIBIOE (P40 IN LAMIERA
VERNICIATA, CON CHIAVE, DIM 600x600x150mm

O ELETTROVALVOLE
O COLLETTORE A

O ELETTROVALVOLE
O COLLETTORE D

IINILSIST \'pvo

ALLE APPARECCHIATURE ELETTROVALVOLE
IN CAMPO — O COLLETTORE E

Momm

S0PSO05S

LHH T E
IHININENENENENEEI
2122232425262728 2930313233343536 37 38 39 40 4142 43 44 45

POWE
ETHERNET
r

v By S v R e
LI0B.588 o Q\ 1| LIOB-553
ENO-800 L-10B
- DISPLAY
1/0 Controller L@ﬁﬁ@@
lowr | UNIVERSAL INPUT , |ethernet2| ExTawos 4

UsB
pav -+~ ] un_ono un_uis oo Ui« uis 6o uis | U oo uis_uio orouiro | USB: [Ethernet 1 [Rs-485 on + -

NIVERSAL IN
12 34567891011 121314151617 1819 20

U
[=]
— z
Q
2

i

DA APPARECCHIATURE
IN CAMPO

(NON DI NOSTRA FORNITURA) 000000000
SWITCH DI RETE ALLE APPARECCHIATURE

I:“:I IN CAMPO
[ [

SONDA UMIDITA’
COLLETTORI

RETE TCP—IP
UNIBO

IMPIANTO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QBD FOGLIO
SANTA CRISTINA Q.E. BIBLIOTECA DONNE N. ARCH. 13

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QBD UNIBO SCALA 1:—-— 13




ESISTENTE

NUOVA INSTALLAZIONE

SANTA CRISTINA

tavola:

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA” DI BOLOGNA

11/2021

QUADRO ELETTRICO
PIANO PRIMO

IMPIANTI ELETTRICI




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400 V

FREQUENZA
f = 50 Hz

POTENZE E CORRENTI :

43.7 kW — 49.3 A
6.0 kW — 11.4 A

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :

DA "Q.GBT" FG7R 3x(1x35)+1x25+1G1x25
DA "Q.UPS” FG100M1 4x10+1G10

STRUTTURA DEL QUADRQ
CARPENTERIA METALLICA — DIMENSIONI MODULARI" 850x1800

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO
IP 40

IMPIANTO SANTA CRISTINA TTOL0 DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_0PP FoGLI0

QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO N. ARCH.

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QPP UNIBO SCALA 1:—-— 12




SEZIONE NORMALE — PIANO PRIMO "Q.PP”

ALIMENTAZIONE DA "Q.GBT”

ALLE MASSE
METALLICHE

I

RS

0

|

~N
~N

i

A

1

o
O

(

rg

O
O

PC

°

DAL COLLETTORE DI TERRA

iy

§!

3

UTENZA

DENOMINAZIONE

GENERALE "Q.PP"
SEZIONE "N

ILL DEPOSITO
LOC 21-22-25

ILL DISIMPEGNO,WC
LOC P1-P2-24-25

ILL BIBLIOTECA
LOC 26

ILL BIBLIOTECA
LOC 283

ILL BIBLIOTECA
LOC 28

ILLUMINAZIONE DI
BIBLIOTECA - 29

ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA - SE

SIGLA

PP.OTN

PP.ILO1.NA-PP.ILO1.NB

PP.ILO2.N-PP.ILOZ.NA

PP.ILO3N

PP.ILO4.N

PP.ILOS.N

PP.ILO6.N

PP.ILO7.N

TIPO

N-5

TN=S/L3-N

N=S/L3-N

TN=S/L2-N

N=S/L2-N

N=S/L3-N

N=S/L1-N

IN=S/L1-N

POTENZA kW

b

437

7.6

0.7 3.3

1.6 7.6

7.8

1.6 7.6

0.2 ]

0.2

C. CONT.

CoS ¢

0.7

0.9

0.9

] 0.9

0.9

0.9

] 0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

N.POLI

n A

4

10

10

2 10

10

10

2 10

Ith A

Idn A

0.03

0.03

10 0.03

0.03

0.03

10

Im (curva) A

Pdi kA

6

b

100 6

6

b

100

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO A

CONTATTORE

TIPO

In Al Pn kW

RELE" TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIP0_CAVO

Condotto in sbarra

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

FORMAZIONE

SLAN

2x(1x2.5)4162.5

2x(1x1.5)+161.5

2x(1x2.5)+162.5

2x(1x1.5)+1G1.5

2x(1x2.5)+162.5

2(1x1.5)+1G1.5

2x(1x1.5)+161.5

PORTATA — Iz

A

125

16.1

16.1

16.1

11.9

1.9

Cdl.alb %

CdT. 10T %

0.02 1.65

186 | 345

212 | 376

238 | 39

04 |

04 |

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QPP
N. ARCH.

FOGLIO
3

SCHEMA
QPP

UNIBO

RIF. CLIENTE

FIRMA

DATA  11/2021

TOT. FOGLI

SCALA

(—

12




UTENZA

DENOMINAZIONE

FM DEPOSITO
LOC P1-21-22-23-25

FM LOC TECNICI,WC
LOC 24-P2

FM BIBLIOTECA
LOC 26

FM BIBLIOTECA
LOC 28

FM BIBLIOTECA
LOC 29-PJ

BOILER
LOC 24

E.V. NE
COLLETTORI

SIGLA

PP.FMOT.N

PP.FMO2.N

PP.FMO3.N

PP.FMO4.N

PP.FMOS.N

PP.VOIN

TIPO

N=S/L2-N

IN=S/L1-N

TN-S/L3-N

N=S/L1-N

N=S/L1-N

TN=S/L1-N

POTENZA  kW| Ib

2.4 11.5

0.3 1.6

2.4 1.7

10.1

2.2 10.4

1.5 1.2

C. CONT. COS ¢

] 0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

N.POLI n

A

2 16

16

16

16

16

16

[th Al ldn

A

16 0.03

0.03

0.03

0.03

Im (curva) A | Pdi

kA

160 6

6

6

6

FUSIBILE

TIPO CALIBRO

A

CONTATTORE

TIPO

In A‘Pn

kW

RELE" TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

FORMAZIONE

2x(1x4)+164

2x(1x2.5)4162.5

2x(1x4)+164

2x(1x2.5)+162.5

2x(1x)+164

2x(1x2.5)4162.5

PORTATA — Iz

A

16.1

21.7

CdT. alb %|CdT TOT %

212 [ 3m

228 | 388

NOTE

TITOLO

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QPP
N. ARCH.
FIRMA DATA
SCALA

FOGLIO
4

IMPIANTO SANTA CRISTINA
QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE
Bologna QPP UNIBO

11/2021 TOT. FOGLI
[ pp— 12

MODIFICA




APPARECCHIO ESISTENTE DA
UTILIZZARE PER AMPLIAMENTO

Q16

KQ16A

Id

.,
;

UTENZA

DENOMINAZIONE

SEZ NORMALE
QUADRO "Q.PPA”

Alim. ripetitore
wireless

RISERVA

SIGLA

PP.Q.PPAN

TIPO

N-S

POTENZA  kW| Ib

24.2 39

C. CONT. COS ¢

] 0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

N.POLI n

4 50

[th Al ldn

50

Im (curva) A | Pdi

10

FUSIBILE

TIPO CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In A‘Pn

RELE" TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

FG/R 0.6/1 KV

FG160M16

FORMAZIONE

3x(1x35)+ 1x16+1616

PORTATA — Iz A

100.8

CdT. alb %|CdT TOT %

085 | 247 U

i

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

TITOLO

QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO

DISEGNATORE

N. DIS.E-e-01_QPP
N. ARCH.

FOGLIO
5

SCHEMA
QPP

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI
12




SEZIONE SICUREZZA - PIANO PRIMO "Q.PP”

ALIMENTAZIONE DA "Q.UPS”

1.

75

s

'y

ta

s

A

iy

§!

§!

3

iﬁ
l

UTENZA

DENOMINAZIONE

CENERALE SEZIONE
SICUREZZA 'S

ILL LOCALI
P2-22-25-26-28

ILL BIBLIOTECA
LOC 29

ALLARME
BACNI

ALLARME
BACN

ALLARME
BACNI

SEZ SICUREZZA
QUADRO "Q.PPA”

TRAFO AUX

SIGLA

PP.01.S

PPILO1S

PP.ILO2.S

PP.VO1.S

PP.VO1.S

PP.VO1.S

PP.Q.PPAS

TIPO

N-S

N=S/L1-N

TN-S/L3-N

N=S/L2-N

TN=S/L2-N

N=S/L2-N

N-5

N=S/L1-N

POTENZA kW

b

6.5 1.4

6.3

1.2 5.9

0.5

0.1 0.5

0.5

5.8 8.8

C. CONT.

C0S ¢

] 0.9

0.9

] 0.9

0.9

0.9

0.9

1 0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

N.POLI

n A

4 25

10

2 10

10

10

10

4 16

[th A

Idn A

0.03

10 0.03

0.03

0.03

0.03

16

Im (curva) A

Pdi kA

10

b

100 6

6

6

6

160

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO A

CONTATTORE

TIPO

In Al Pn kW

RELE" TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

RF 31-22 0.6/1 KV

RF 31-22 0.6/1 KV

RF 31-22 0.6/1 KV

RF 31-22 0.6/1 KV

RF 31-22 0.6/1 KV

RF 31-22 0.6/1 KV

FGI0OM1 0.6/1 KV

FORMAZIONE

4x(1x10)+1610

2x(1x1.5)4+161.5

2x(1x2.5)4162.5

2x(1x1.5)+161.5

2x(1x1.5)4+161.5

2x(1x1.5)+1G1.5

4x10+1610

PORTATA — Iz

A

50.4

17.6

24

17.6

17.6

17.6

CdT.alb %

Cd.T. 10T %

001 | 177

147 [ 34

185 | 339

006 | 138

006 | 138

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO

DISEGNATORE

N. DIS.E-e-01_QPP
N. ARCH.

FOGLIO
6

SCHEMA
QPP

UNIBO

RIF. CLIENTE

FIRMA

DATA  11/2021

TOT. FOGLI

SCALA

(—

12




APPARECCHIO ESISTENTE DA
UTILIZZARE PER AMPLIAMENTO

K Quadro

K In Campo

L.
:

UTENZA

DENOMINAZIONE

FM TELECAMERE

TRAFO AUX

Alim. nuova
regolazione

RISERVA

SIGLA

PP.V03.5

PP.V04.5

TIPO

N-S

N=S/L1-N

POTENZA kW

b

24.2

C. CONT.

C0S ¢

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

N.POLI

n

[th A

Idn

Im (curva) A

Pdi

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

4 A/10 A

CONTATTORE

TIPO

In A‘Pn

RELE" TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

FG/R 0.6/1 KV

FG160M16

FORMAZIONE

PORTATA — Iz

A

CdT.alb %

Cd.T. 10T %

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO

DISEGNATORE

N. DIS.E-e-01_QPP
N. ARCH.

FOGLIO
7

SCHEMA
QPP

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

12




GENERALE

Q1

ILL. DISIMPEGNO
LOC. P1—P2—-24-25
ILL. BIBLIOTECA

LOC. 26
ILL. BIBLIOTECA

LOC. 28
ILL. BIBLIOTECA

LOC. 28
ILL. BIBLIOTECA

LOC. 29
ILL. EMERGENZA

ILL. DEPOSITO
LOC. 21-22-23

Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

QUADRO "QPPA”

Q9

ALIMENTAZIONE

O iI—

O I
O I
O I
O I
O I
O I
O I—

MODULO
N° 1
INTPUT

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO
QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO

ALMA MATER STUDIORUM

MODIFICA

Bologna

DISEGNATORE

N. DIS.E-e-01_QPP
N. ARCH.

FOGLIO
8

SCHEMA RIF. CLIENTE
QPP UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

12




ALIMENTAZIONE

LOC. 22-25-26—-28
ILL. SIC. BIBLIOTECA

LOC. 28
ILL. SIC. BIBLIOTECA

ILL. SICUREZZA
LOC. 29

ILL. SICUREZZA
ILL. SICUREZZA

LOC. 26
PER "QPPA”

TRAFO AUX
TELECAMERE
TRAFO AUX

GENERALE
ARMADIO
SEZ. UPS
ALLARMI

Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
DATI
Q25
Q26
Q27
FM

Q28

Oi—
O I
O I
O I
O I
O I
O I
O I—
O
O
O

MODULO
N° R
INTPUT

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QPP FOGLIO

SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO N. ARCH. 9
ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QPP UNIBO SCALA 1:—-— 12




ALIMENTAZIONE

62 001
vo3Longlg oIS "l
(4%

8¢ 001
vo3Longlg "oIs 1l
LI

9¢ 001
vo3Longlg oIS "l
(0197

8¢—9¢—GC—¢Z—¢d 001
VZZ34NJIS 11
61

VZNIOHINT "T1I
X

6Z¢ 001
vo3Longlg 1l
LA

ALIMENTAZIONE

8¢ 001
vo3Longlg i
9

8¢ 001
vo3Longlg i
GX

9¢ '001
voaLongalga 1
124

GC—¥C—¢d—Lld "001
ONO3dWISIa TI
49

¢¢—¢¢—Ll¢ 001
0LlSs0od3a 1
[

¢¢—<¢¢—Ll¢ 001
0LSs0d3a 1
X

TOT. FOGLI

12

N. DIS. E-e-01_QPP

11/2021

DATA

DISEGNATORE

MODULO

2

ND
OUTPUT

QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO

TITOLO

RIF. CLIENTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

ALMA MATER STUDIORUM

MODULO

1

ND
OUTPUT

MODIFICA




COLLETTORE H

EVL

COLLETTORE H

EVB

COLLETTORE |

EVL

COLLETTORE |

ALIMENTAZIQ

3
OUTPUT

COLLETTORE Q

COLLETTORE Q

ALIMENTAZIQ

OUTPUT

DA SOSTITUIRE CON NUOVA REGOLAZIONE
PAG. SUCCESSIVA

IMPIANTO SANTA CRISTINA

ALMA MATER STUDIORUM

MODIFICA

Bologna

TITOLO

QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QPP
N. ARCH.

FOGLIO
"

SCHEMA
QPP

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

12




NUOVA REGOLAZIONE IN CENTRALINO P40 IN LAMIERA
VERNICIATA, CON CHIAVE, DIM 600x600x150mm

?

*—@

O ELETTROVALVOLE
O COLLETTORE |

O ELETTROVALVOLE
O COLLETTORE G

O
ELETTROVALVOLE
- ELETTROVALVOLE O COLLETTORE M

—© COLLETTORE H

JIN3LSIST 1Av0

C ELETTROVALVOLE
———O COLLETTORE Q

ALLE APPARECCHIATURE

—

I
I
I
=
[l
[l
LH T E IEII_I_J_I%EI

[

EN-800 S
2122232425262728 2930313233343536 37383940 41424344 45 POWE! POWER
ETHERNET ETHERNET

1] 1]

D()'I-fjﬂ DwZ DO.}_,?_F} DQ4 DO4 | DQ5 5 D06 DD6 Dw7 Dﬂwﬂ AO1 GND AO2 AO3 GND AO4 AO5 GND AO6 ] ]
‘ e i | Ea— o

LIOB-588 s
Reset L IO B

- DISPLAY DISPLAY

1/0 Controller

owr | UNIVERSAL INPUT sy |Ethernet2 | EXT oo B A
24V -~ +~ | U1 _GND UI2 UI3 GND UI4 UI5 GND U6 | UI7 GND UI8 UI9 GND UI10 USB 1 Ethernet 1 |RS-485 GND + -

+ o

u

12 34567891011 121314151617 1819 20 a
— 8
2

Q;T ! T)

DA APPARECCHIATURE

NIVERSAL IN
N CAMPO DA APPARECCHIATURE

z
29
IN' CAMPO

(NON DI NOSTRA FORNITURA)
000000000 000000000
SWITCH DI RETE

: ALLE APPARECCHIATURE ALLE APPARECCHIATURE
) ) o SONDA UMIDITA IN CAMPO N CAMPO
1

COLLETTORI

RETE TCP-IP
UNIBO

IMPIANTO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QPP
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO N. ARCH. 12

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 11/2021 TOT. FoGU

MODIFICA Bologna QPP UNIBO SCALA 1:—-— 12




ESISTENTE

NUOVA INSTALLAZIONE

SANTA CRISTINA

tavol

QPPA

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA" DI' BOLOGNA

11/2021

QUADRO ELETTRICO
PIANO PRIMO AULE

IMPIANTI ELETTRICI




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400 V

FREQUENZA
f = 50 Hz

POTENZE E CORRENTI :

24.2 kKW - 39 A
3.8 kW — 88 A

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :

DA "Q.PP” FG7R 3x(1x35)+1x25+1G1x25
DA "Q.PP" FG100M1 4x10+1G10

STRUTTURA DEL QUADRO :
CARPENTERIA METALLICA — DIMENSIONI MODULARI 850x1800

GRADO DI' PROTEZIONE MINIMO :
IP 44

IMPIANTO TTOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QPPA FOGLIO

SANTA CRISTINA Q.E. PIANO PRIMO AULE N. ARCH. 2
ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QPPA UNIBO SCALA 1:—-— 14




SEZIONE NORMALE - PIANO PRIMO "Q.PPA”

ALIMENTAZIONE DA "Q.PP”

ALLE MASSE
METALLICHE

-y

x

A

"
'

Ea

A

d

1

0
O

Loy o
Ty

A

o
O

7

0
O

’
:

d

DAL QUADRO "Q.PP”

iy

§!

§!

3

§!

UTENZA

DENOMINAZIONE

CENERALE
SEZIONE "N

ILL BIBLIOTECA
ALOGENE LUCI A

ILL BIBLIOTECA
IODURI LUCI A

ILL BIBLIOTECA
LUCl B

ILL STUDI
Lucl €

ILL STUDI
IODURI LUCI L

ILL STUDI
ALOGENE LUCI L

ILL BIBLIOTECA
LUCI D

SIGLA

PPA.O1N

PPA.ILOTN

PPAILOZN

PPAILOSN

PPA.ILO4N

PPA.ILOSN

PPA.ILO6.N

PPAILO7N

TIPO

N-S

N=S/L1-N

TN=S/L1-N

N=S/L3-N

N=S/L1-N

N=S/L2-N

N=S/L1-N

N=S/L1-N

POTENZA kW

b

24.2 59.1

1.6 7.6

0.7 5.4

7.6

0.9 4.2

7.6

7.6

1.5

C. CONT.

C0S ¢

] 0.9

0.9

] 0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

|

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

N.POLI

n A

4 63

10

2 10

10

10

10

10

2

[th A

Idn A

0.03

10 0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

10

Im (curva) A

Pdi kA

10

b

100 6

6

6

6

b

100

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO A

CONTATTORE

TIPO

In Al Pn kW

RELE" TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

Condotto in sbarra

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

FORMAZIONE

SLAEN

2x(1x)+1G4

2x(1x2.5)4162.5

2x(1x4)+164

2x(1x2.5)+162.5

2x(1x4)+164

2(1x)+1G4

2x(Tx)+164

PORTATA — Iz

A

73.5

16.1

21.7

16.1

217

21.7

21.7

CdT.alb %

Cd.T. 10T %

0.02 2.49

094 | 339

118 | 363

133 [ 38

133 [ 378

124 [ 3869

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

Q.E. PIANO PRIMO AULE

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QPPA
N. ARCH.

FOGLIO
3

SCHEMA
QPPA

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

TOT. FOGLI

SCALA

(—

14




o (
O

2

T

§!

§!

UTENZA

DENOMINAZIONE

ILL WC, LOC TECNICI
LOC P5-27-34-57

ILL UFFICH
LOC 30-31-32-52-53

ILL ATRIO 2P
IODURI LOC S4

ILL ATRIO 2P
ALOGENE LOC 54

ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA — SE

FM WC LOC TECNICI
LOC P5-27-34-37

FM BIBLIOTECA
LOC 33

FM STUDI
CIRCUITO 1

SIGLA

PPA.ILOBN

PPA.ILO9.N

PPA.ILION

PPAILITN

PPAILTZN

PPA.FMOT.N

PPA.FMO2N

PPAFMOSN

TIPO

TN=S/L2-N

N=S/L3-N

TN-S/L3-N

N=S/L2-N

TN=S/L3-N

N=S/L2-N

N=S/L3-N

N=S/L1-N

POTENZA  kW| Ib

0.5 2.5

0.9 4.5

0.9 4.2

5.9

0.2 0.8

0.8 3.7

2.3 1.1

7.2

C. CONT. COS ¢

0.9

0.9

] 0.9

0.9

0.9

0.9

1 0.9

0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

N.POLI n

A

10

10

2 10

10

10

16

2 16

16

[th Al ldn

A

0.03

0.03

10 0.03

0.03

0.03

0.03 (A)

16 0.03 (A)

0.03 (A)

Im (curva) A | Pdi

kA

6

b

100 6

6

6

6

160 6

6

FUSIBILE

TIPO CALIBRO

A

CONTATTORE

TIPO

In A‘Pn

kW

RELE" TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

FORMAZIONE

2x(1x1.5)4161.5

2x(1x)+1G4

2x(1x4)+164

2x(1x4)+164

2x(1x1.5)4+161.5

2x(1x2.5)4162.5

2x(1%6)+166

2x(1x2.5)+162.5

PORTATA — Iz

A

11.9

21.7

21.7

16.1

28

16.1

CdT.alb %

Cd.T. 10T %

111 | 356

142 [ 39

09 | 338

13 | 375

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

Q.E. PIANO PRIMO AULE

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QPPA
N. ARCH.

FOGLIO
4

SCHEMA
QPPA

UNIBO

RIF. CLIENTE

FIRMA

DATA  11/2021

TOT. FOGLI

SCALA

(—

14




APPARECCHIO ESISTENTE DA
UTILIZZARE PER AMPLIAMENTO

®
COMANDATI DA

INTERRUTTORE ORARIO
LAMPADA SPIA

SELETTORE A 3 POSIZIONI

I
:

§!

DENOMINAZIONE

FM STUDI
CIRCUITO 2

FM UFFICI
LOC 30-31-32-52-55

BOILER
LOC 24

ESTRATTORE
IN COPERTURA

E.V. COLLETTORI
P-N-R

Alim. ripetitore
wireless

RISERVA

SIGLA

PPA.FMO4N

PPAFMOSN

PPA.VOIN

PPAVOZN

PPAVO3N

UTENZA
TIPO

TN=S/L3-N

TN=S/L2-N

N=S/L2-N

N=S/L1-N

TN=S/L3-N

POTENZA kW

b

7.2

2.2 10.6

1.5 7.2

0.1 0.5

0.6 2.9

C. CONT.

C0S ¢

0.9

0.9

1 0.9

0.8

] 0.9

N.POLI

n

A

16

16

2 16

6

2 16

INTERRUTTORE m A

Idn

A

0.03 (A)

0.03 (A)

16 0.03

0.03

16 0.03

0 SEZIONATORE
Im (curva) A

Pdi

kA

6

6

160 6

6

160 6

FUSIBILE TIPO

CALIBRO

A

TIPO

CONTATTORE

In A‘Pn

kW

TIPO

RELE" TERMICO
TARATURA

TIPO_CAVO

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

FG160M16

LINEA DI FORMAZIONE

2x(1x)+164

2x(1%6)+166

2(1x)+164

2(1x1.5)+1G1.5

2x(1x2.5)+162.5

POTENZA PORTATA — Iz

A

28

16.1

CdT.alb %

Cd.T. 10T %

5.88

1.4

091 | 33

NOTE

WPIANTO SANTA GRISTNA E.II:ZOLIE‘)IANO PRIMO AULE

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA
Bologna QPPA

DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QPPA

N. ARCH.

RIF. CLIENTE FIRMA DATA
UNIBO SCALA

FOGLIO
5

11/2021 TOT. FOGLI
[ pp— 14

MODIFICA




SEZIONE SICUREZZA - PIANO PRIMO "Q.PPA”

ALIMENTAZIONE DA "Q.PP”

7

s

ta

(

s

O
O

T

:

o
O

s

P

I

24V

iy

§!

3

§!

iﬁ
!

UTENZA

DENOMINAZIONE

CENERALE SEZIONE
SICUREZZA 'S

ILL BIBLIOTECA 35
IODURI LUCI A

ILL STUDI 35-36
LUCI C

IL BIBLIOTECA 33B,
SCALA EM. LUCI D

ILL ATRIO
LOC 30-54

SCALA
EMERGENZA

ALLARME
BAGN

MODULI
GESTIONE

SIGLA

PPA.01.S

PPAILOLS

PPAILOZ.S

PPAILO3.S

PPAILO4.S

PPAILO3.S

PPANVO1.S

TIPO

N-S

N=S/L1-N

TN-S/L3-N

N=S/L2-N

TN=S/L2-N

TN-S/L3-N

TN-S/L3-N

N=S/L1-N

POTENZA kW

b

5.8 8.8

5.1

0.9 4.2

6.6

0.4 2.1

0.1 0.5

0.5

C. CONT.

C0S ¢

] 0.9

0.9

] 0.9

0.9

0.9

| 0.9

0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

N.POLI

n

A

4 16

10

2 10

10

10

2 10

10

[th A

Idn

A

10 0.03

0.03

0.03

10 0.03

0.03

Im (curva) A

Pdi

kA

100 6

6

6

100 6

6

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

A

4 A/10 A

CONTATTORE

TIPO

In A‘Pn

kW

RELE" TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

RF 31-22 0.6/1 KV

RF 31-22 0.6/1 KV

RF 31-22 0.6/1 KV

RF 31-22 0.6/1 KV

RF 31-22 0.6/1 KV

RF 31-22 0.6/1 KV

RF 31-22 0.6/1 KV

FORMAZIONE

4x(1x10)

2x(1x2.5)+162.5

2x(1x2.5)4162.5

2x(1x4)+164

2x(1x1.5)4+161.5

2x(1x1.5)+161.5

2x(1x1.5)+161.5

PORTATA — Iz

A

51.2

24

11.9

17.6

17.6

CdT.alb %

Cd.T. 10T %

147 | 333

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

Q.E. PIANO PRIMO AULE

DISEGNATORE

N. DIS.E-e-01_GPPA
N. ARCH.

FOGLIO
6

SEGUE
7

SCHEMA
QPPA

UNIBO

RIF. CLIENTE

FIRMA

DATA  11/2021

TOT. FOGLI

SCALA

(—

14




APPARECCHIO ESISTENTE DA
UTILIZZARE PER AMPLIAMENTO

§!

UTENZA

DENOMINAZIONE

ARMADIO
DATI

TELECAMERE Alim. nuova

reqolazione

RISERVA

SIGLA

PPVO1.S

PPV02.5

TIPO

N=S/L2-N

TN-S/L3-N

POTENZA kW

b

0.4 2.1

0.5

C. CONT.

CoS ¢

0.9

0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

N.POLI

In A

10

10

Ith A

Idn A

0.03 (A)

0.03

Im (curva) A

Pdi kA

6

6

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO A

CONTATTORE

TIPO

In Al Pn kW

RELE" TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

RF 31-22 0.6/1 KV

RF 31-22 0.6/1 KV FG160M16

FORMAZIONE

2x(1x1.5)+1G1.5

2x(1x1.5)+161.5

PORTATA — 1z

A

11.9

17.6

Cdl.alb %

Cd.T. 10T %

135 | 371

017 | 203 L —— |- ——

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO
Q.E. PIANO PRIMO AULE

ALMA MATER STUDIORUM

MODIFICA

Bologna

DISEGNATORE

N. DIS.E-e-01_QPPA
N. ARCH.

FOGLIO
7

SCHEMA
QPPA

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA

(—

TOT. FOGLI

14




ALIMENTAZIONE

J4VdS
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iants 1l
90

9¢—G¢ 001
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vo3Longlg i
[49]

ERVZENER]
LD

N O O I

o o0 o0 o0 O O o0 O O O O O OOOW

TOT. FOGLI

14

11/2021

DATA

DISEGNATORE

Q.E. PIANO PRIMO AULE

TITOLO

RIF. CLIENTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

ALMA MATER STUDIORUM

MODULO

1

ND
INTPUT

MODIFICA




ALIMENTAZIONE

J4VdS

¥S—0¢ 001
OldLy oIS 11l
820

gee 001
vo3Longlg ‘oIS 1l
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20
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SEGUE
10

9
TOT. FOGLI

FOGLIO

14

N. DIS. E-e-01_QPPA

11/2021

DATA

DISEGNATORE

Q.E. PIANO PRIMO AULE

TITOLO

RIF. CLIENTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

ALMA MATER STUDIORUM

MODULO

2

ND
INTPUT

MODIFICA




ALIMENTAZIONE

MODULI GESTIONE

ILL. SCALA
EMERGENZA
TRAFO AUX
ALLARME BAGNI
TRAFO AUX
ARMADIO DATI
TELECAMERE

Q29
Q30
Q31
Q32
Q33

Oi—
O I
O I
O I
O I
O I

MODULO
N° R
INTPUT

IMPIANTO TTOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QPPA FOGLIO
SANTA CRISTINA Q.E. PIANO PRIMO AULE N. ARCH. 10

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QPPA UNIBO SCALA 1:—-— 14




ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE

ILL. BIBLIOTECA

LOC. 33
ILL. BIBLIOTECA

LOC. 33
ILL. BIBLIOTECA

LOC. 33
ILL. BIBLIOTECA

LOC. 33B
ILL. EMERGENZA

ILL. ATRIO 2°P.

ILL. ATRIO 2°P.
LOC. S4

ILL. STUDI
LOC. 35-36
ILL. STUDI
LOC. 35-36
ILL. STUDI
LOC. 35-36
LOC. S4

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10

O |+
O I—
O I—
O I—
O I—
O I—
O I—
O I—
O I—
O I—
O I—
O I—

IMPIANTO TTOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QPPA FOGLIO
SANTA CRISTINA Q.E. PIANO PRIMO AULE N. ARCH. 1

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QPPA UNIBO SCALA 1:—-— 14




ALIMENTAZIONE

ILL. SIC. BIBLIOTECA

LOC. 33
ILL. SIC. BIBLIOTECA

LOC. 33B
SCALA EMERGENZA

IN COPERTURA
ILL. SIC. STUDI

ESTRATTORE
LOC. 35-36
ILL. SIC. ATRIO
LOC. 30-S4
COLLETTORE N
COLLETTORE N

ILL. SIC.

K12
K13
K14
K15
K16
EVL 2

K11

EVL 3

COLLETTORE N

COLLETTORE N

EVL 4

O |+
O I—
O I—
O I—
O I—

MODULO
N° 4
OUTPUT

DA SOSTITUIRE CON NUOVA REGOLAZIONE
PAG. 14

IMPIANTO SANTA CRISTINA TITOLO

Q.E. PIANO PRIMO AULE

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QPPA
N. ARCH.

FOGLIO
12

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE

MODIFICA Bologna QPPA UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

14




ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE

COLLETTORE P
COLLETTORE P
COLLETTORE P
COLLETTORE P
COLLETTORE P
COLLETTORE R
COLLETTORE R
COLLETTORE R

EVL 1
EVL 2
EVL 3
EVL 4
EVL 1
EVL 2
EVL 3

O |+
Of—

DA SOSTITUIRE CON NUOVA REGOLAZIONE
PAG. 14

IMPIANTO TTOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QPPA FOGLIO
SANTA CRISTINA Q.E. PIANO PRIMO AULE N. ARCH. 13

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QPPA UNIBO SCALA 1:—-— 14




NUOVA REGOLAZIONE IN CENTRALINO P40 IN LAMIERA
VERNICIATA, CON CHIAVE, DIM 600x600x150mm

O ELETTROVALVOLE
O COLLETTORE N

ELETTROVALVOLE
O COLLETTORE P

[IN3LSIST |

L———O
ALLE APPARECCHIATURE ELETTROVALVOLE

IN CAMPO ——O COLLETTORE R

T

S00S000 BOSOBSt 6656 6644
I_H_H_H_H_H_H_H_[ 23 24 25 26 I272829303132I

LENO-800 ININENENENENENEE| — - NN ®oY Y Lo

1 Q0000 000000
2122232425262728 29303132 37 383940414243 4445 POWE ooo0oo0 onoooo0n
ETHERNET DIGITAL OUT

wa D(L/J]Z Dwz D(L/J)/r 0G5 D3 0Gs 06 D(L/JW DMB AO1 GND AO2 AO3 GND AO4 AO5 GND AO6

0-10v OUT

! LIOB-588 Q\ o LIOB-553

170 Cc!;;rlcgl)leBr DISPLAY
e | UNIVERSAL INPUT , |ethernet2 | ExT a8 A . {L@ E@

E
use
pav -~ +- | un_onp u2_uis oo uia_uis oo uis | Uz ono uis_uio cnouiro | USp ; |£thernet1 |R_S—485 GND + -

12 34567891011 121314151617 1819 20

1

DA APPARECCHIATURE

N CAMPO DA APPARECCHIATURE

IN CAMPO
(NON DI NOSTRA FORNITURA) 000000000

SWITCH DI RETE ALLE APPARECCHIATURE

N CAMPO
@@@@@@

RETE TCP-IP
UNIBO

IMPIANTO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QPPA FOGLIO
SANTA CRISTINA Q.E. PIANO PRIMO AULE N. ARCH. 14

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QPPA UNIBO SCALA 1:—-— 14




ESISTENTE

NUOVA INSTALLAZIONE

SANTA CRISTINA

tavola:

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA" DI' BOLOGNA

11/2021

QUADRO ELETTRICO
PIANO SECONDO

IMPIANTI ELETTRICI




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400 V

FREQUENZA
f = 50 Hz

POTENZE E CORRENTI :

44.8 kW — 51 A
28 kW - 4.7 A

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :

DA "Q.GBT" FG7R 3x(1x35)+1x25+1G1x25
DA "Q.UPS" FG10OM1 4x4+1G4

STRUTTURA DEL QUADRO :
CARPENTERIA METALLICA — DIMENSIONI MODULARI 850x1800

GRADO DI' PROTEZIONE MINIMO :
IP 40

IMPIANTO TTOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QPS FOGLIO

SANTA CRISTINA QE. PIANO SECONDO N. ARCH. 2
ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QPS UNIBO SCALA 1:—-— 12




SEZIONE NORMALE — PIANO SECONDO "Q.PS”

ALIMENTAZIONE DA "Q.GBT”

ALLE MASSE
METALLICHE

Il

-y

x

A

Loy da g
T

Ea

A

DAL COLLETTORE DI TERRA

iy

§!

3

UTENZA

DENOMINAZIONE

GENERALE "Q.PS"
SEZIONE "N

ILL AULA LOC 38
ALOGENE

ILL AULA LOC 38
IODURI

ILL UFFICI
LOC 39-40-41-42

ILL SERVIZI
S8-45-44-45-52

ILL UFFICI
59-47-48-49-50

ILLUMINAZ.
CORRIDOIO CIRC. 1

ILLUMINAZ LOC 46
CORRIDOIO CIRC. 2

SIGLA

PS.01N

PS.ILOTN

PS.ILO2.N

PS.ILO3.N

PS.ILOAN

PS.ILOS.N

PS.ILO6.N

PSILO7.N

TIPO

N-S

N=S/L3-N

TN=S/L1-N

N=S/L1-N

N=S/L1-N

N=S/L2-N

N=S/L2-N

TN=S/L3-N

POTENZA kW

b

44.8 Bl

6.3

1.4 6.7

5.5

0.7 5.2

7.6

1.4 6.7

1.1

C. CONT.

C0S ¢

0.7

0.9

] 0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

] 0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

N.POLI

n A

4

10

2 10

10

10

10

10

2

[th A

Idn A

0.03

10 0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

10

Im (curva) A

Pdi kA

b

100 6

6

6

6

b

100

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO A

CONTATTORE

TIPO

In Al Pn kW

RELE" TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

Condotto in sbarra

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

FORMAZIONE

SLAEN

2x(1x)+1G4

2x(1x4)+164

2x(1x1.5)+161.5

2x(1x1.5)4+161.5

2x(1x2.5)4162.5

2x(1x1.5)+161.5

2(1x1.5)+161.5

PORTATA — Iz

A

125

21.7

16.1

1.9

CdT.alb %

Cd.T. 10T %

0.02 1.9

148 | 328

159 [ 348

195 | 384

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

Q.E. PIANO SECONDO

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QPS
N. ARCH.

FOGLIO
3

SCHEMA
QPS

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

TOT. FOGLI

(—

SCALA

12




1

o (
O

s

¢

o
O

T

o
O

§!

§!

§!

UTENZA

DENOMINAZIONE

ILLUMINAZIONE
BINARI LOC 51

ILLUMINAZIONE
BINARI LOC 51

ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA — SE

PRESE A POZZETTO
AULA 38

PRESE A PARETE
AULA 38

FM UFFICH
LOC 39-40-41-42

FM UFFICI
LOC S9-4/-48-4

9-50

FM SERVIZI

S8—45-44-45-46-52

SIGLA

PS.ILTON

PS.ILO8.N

PS.ILO9.N

PS.FMO1.N

PS.FMO2.N

PS.FMOS.N

PS.FMO4.N

PS.FMOS.N

TIPO

N=S/L2-N

TN=S/L2-N

TN=S/L3-N

N=S/L2-N

N=S/L1-N

TN=S/L2-N

TN=S/L3-N

N=S/L3-N

POTENZA kW

b

0.9 4.4

0.9 4.4

0.3 1.3

1.2 5.8

0.8 4

0.8 5.8

2.4 11.

7

0.8 5.8

C. CONT.

CoS ¢

0.9

] 0.9

0.9

0.9

1 0.9

0.9

0.

9

] 0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

N.POLI

n

A

10

2 10

10

16

2 16

16

16

2

Ith A

Idn

A

0.03

10 0.03

0.03 (A)

16

0.03 (A)

0.03

(A)

16

Im (curva) A

Pdi

kA

b

100 6

6

160

6

6

160

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

A

CONTATTORE

TPO

In A‘Pn

kW

RELE" TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPQ_CAVO

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

FORMAZIONE

2x(1x1.5)+161.5

2(1x1.5)+161.5

2x(1x1.5)4+161.5

2x(1x4)+164

2x(1x2.5)+162.5

2x(1x2.5)+162.5

2x(1x4)4+164

2x(1x2.5)+162.5

PORTATA — 1z

A

11.9

217

16.1

16.1

16.1

Cdl.alb %

C.d.T. 10T %

139 | 328

153 [ 333

134 [ 322

081 | 269

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

Q.E. PIANO SECONDO

DISEGNATORE

N. ARCH.

N. DIS. E-e-01_QPS

FOGLIO
4

SCHEMA
QPS

UNIBO

RIF. CLIENTE

FIRMA

DATA

11/2021

TOT. FOGLI

SCALA

(—

12




3.0

APPARECCHIO ESISTENTE DA
UTILIZZARE PER AMPLIAMENTO

4/B15

®

COMANDATI DA
SELETTORE A 3 POSIZIONI
INTERRUTTORE ORARIO
LAMPADA SPIA

O

COMANDATI UNITAMENTE
ALL'ILLUMINAZIONE
MEDIANTE INTERRUTTORE

BIPOLARE

COMANDATO DAL SISTEMA
DI CONTROLLO
cfr. TIPICO VENTILATORI

4/615 >

0 7

g

g

3

UTENZA

DENOMINAZIONE

BOILER
LOC 44-52

FM
CORRIDOIO

MODUL
FAN COIL

EV.IN
COLLETTOR

SEZ NORMALE
QUADRO "Q.PSA”

Alim. ripetitore
wireless

RISERVA

SIGLA

PSAFMNOBN

PSAFMNO/N

PSVOIN

PSYO2ZN

PS.Q.PSAN

TIPO

TN=S/L2-N

TN=S/L3-N

IN=S/L1-N

N-S/L1-N

TN-S

POTENZA kW

Ib

6 9.6

6 9.6

1.8 8.7

0.5 2.7

19.6 52

C. CONT.

CoS ¢

] 0.9

1 0.9

0.9

0.8

| 0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

N.POLI

n

4 20

4 20

16

10

4 63

Ith A

Idn

20 0.03

20 0.03

0.03

0.03

Im (curva) A

Pdi

6

6

6

6

10

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TPO

In A

Pn

RELE" TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPQ_CAVO

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

FG160M16

FORMAZIONE

4x(1x6)+166

4x(1%6)+166

2x(1x4)4+164

2x(1x2.5)4+162.5

3x(1x25)+1x16+1616]

PORTATA — 1z

A

25.2

25.2

21.7

16.1

89 [

Cdl.alb %

C.d.T. 10T %

042 | 238

042 | 238

19 [ 37

051 | 243

048 | 237 U

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

Q.E. PIANO SECONDO

DISEGNATORE

N. DIS.E-e-01_QPS
N. ARCH.

FOGLIO
5

SCHEMA
QPS

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

12




SEZIONE SICUREZZA — PIANO SECONDO "Q.PS”
ALIMENTAZIONE DA "Q.UPS”

7

o
O

Eh

Lo v don v da
7% 7% 7% /

£

|

230V

24V

§!

§!

iﬁ
!

UTENZA

DENOMINAZIONE

CENERALE SEZIONE
SICUREZZA S

ILL LOCALI
38-41

ILL LOCALE 46

ILL LOCALE 51

ALLARME
BACNI

SEZ SICUREZZA
QUADRO "Q.PSA”

MODULI
CESTIONE

SIGLA

PS.01.S

PSILO1.S

PSIL02.S

PS.IL03.S

PS.VO1.S

PS.Q.PSASS

TIPO

N-5

N=S/L2-N

TN=S/L3-N

TN=S/L1-N

N=S/L2-N

TN-5/L3-N

IN=S/L1-N

POTENZA kW

b

2.8 4.7

0.9 4.2

0.5 2.5

0.9 4.4

0.5

0.4 1.8

C. CONT.

CoS ¢

1 0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

1 0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

N.POLI

n

A

4 16

10

10

10

10

2 16

10

Ith A

Idn

A

0.03

0.03

0.03

0.03

16

Im (curva) A

Pdi

kA

10

6

6

6

6

160

6

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

A

4 A/10 A

CONTATTORE

TPO

In A‘Pn

kW

RELE" TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPQ_CAVO

RF 31-22 0.6/1 KV

RF 31-22 0.6/1 KV

RF 31-22 0.6/1 KV

RF 31-22 0.6/1 KV

RF 31-22 0.6/1 KV

FGI00M1 0.6/1 KV

FORMAZIONE

4x(1x4)

2x(1x1.5)+161.5

2x(1x1.5)4+161.5

2x(1x1.5)+1G1.5

2x(1x1.5)+161.5

2x4+1G4

PORTATA — 1z

A

17.4

17.6

17.6

17.6

17.6

29.4

Cdl.alb %

C.d.T. 10T %

146 | 289

073 [ 215

127 | 27

006 | 149

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

Q.E. PIANO SECONDO

DISEGNATORE

N. DIS.E-e-01_QPS
N. ARCH.

FOGLIO
6

SCHEMA
QPS

UNIBO

RIF. CLIENTE

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA

(—

TOT. FOGLI

12




APPARECCHIO ESISTENTE DA
UTILIZZARE PER AMPLIAMENTO

Q34

L

UTENZA

DENOMINAZIONE

ARMADIO
DATI

FINESTRE
MOTORIZZATE

TELECAMERE

Alim. nuova
regolazione

RISERVA

SIGLA

PSV02S

PSV03S

PSV03S

TIPO

N=S/L2-N

TN-S/L3-N

TN-5/L3-N

POTENZA kW

b

0.4 2.1

0.5

0.5

C. CONT.

CoS ¢

0.9

0.9

0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

N.POLI

n

10

10

10

Ith A

Idn

0.03 (A)

0.03

0.03

Im (curva) A

Pdi

6

6

6

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In A‘Pn

RELE" TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

RF 31-22 0.6/1 KV

RF 31-22 0.6/1 KV

RF 31-22 0.6/1 KV

FG160M16

FORMAZIONE

2x(1x2.5)4162.5

3x(1x1.5)+161.5

3x(1x1.5)+1G1.5

PORTATA — Iz

A

11.9

17.6

17.6

Cdl.alb %

Cd.T. 10T %

135 [ 37

017 [ 203

0.17 |

203 L. —

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

0
Q.E. PIANO SECONDO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QPS
N. ARCH.

FOGLIO
7

SCHEMA
QPS

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA

(—

TOT. FOGLI

12




ALIMENTAZIONE

T100—NV4
NAON
610

VZN3IOH3IN3
L
LlD

LG 001
[dYNIg “TI
0LD

LG 001
[dvNIg T
60

9% "001
010dI¥d0D TI
80

L "0dID
0l10dI¥d0d Tl
LD

0S—6v—8¥—L¥ 001
10144n 11
90

¢S—Sv—v¥—¢¥ ‘001
10144n 11
j°lv)

¢v—1lv—0¥—6¢ 001
10144n "1
14Y)

8¢ 001
vinvy T
¢0

8¢ 001
vinvy "1l
[49]

ERVZENER]
LD

N O O I

o o0 o0 o0 O O o0 O O O O O OOOW

TOT. FOGLI

12

N. DIS. E-e-01_QPS

N. ARCH.
DATA

11/2021

DISEGNATORE

Q.E. PIANO SECONDO

TITOLO

RIF. CLIENTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

ALMA MATER STUDIORUM

MODULO

1

ND
INTPUT

MODIFICA




ALIMENTAZIONE

EE[LOEREIR
£¢0

J1VZZI4OLON
JULS3INIS
[AX0]

I1va
OlavNYY
(3%0)

3ANOILS3O NMNAOCK
XNV 04vdl
0¢0

=<mﬁ_O=
VZZ3dNJIS *Z3S
620

INOVE JNAVTTV
XNV 04vdl
820

LG "001
VZZ3d4NJIS Tl
L20

9% "001
VZZ34NJIS T
920

Ly—8¢ 0071
VZZ34NJIS Tl
Ged

VZZ3dNJIS "Z3S
ERVLENER]
20

=<wn_.0=
JTVNYON “Z3S
120

[HOL137109D
‘N3
(0749)

N O D O I

o O O O O O O O O O O O OOOT“

TOT. FOGLI

12

N. DIS. E-e-01_QPS

11/2021

DATA

DISEGNATORE

Q.E. PIANO SECONDO

TITOLO

RIF. CLIENTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

ALMA MATER STUDIORUM

MODULO

2

NO
INTPUT

MODIFICA




ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE

1

LOC. 39—40—41-—42
K4

ILL. CORRIDOIO

ILL. EMERGENZA

CIRC.
ILL. CORRIDOIO

LOC. 46
ILL. SICUREZZA

LOC. 38—41
ILL. SICUREZZA

LOC. 46
ILL. SICUREZZA

ILL. UFFICI
ILL. BINARI
LOC. 51

LOC. 51
ILL. BINARI

ILL. AULA

LOC. 38
ILL. AULA

K1

K2

LOC. 38
K3

K5

K6

K7

K8

K9
MODUL
FAN—COIL
K10

K11

K12

O I
O I
O I
O I—
O I—
O i—
O I—
O I—
O I—
O
O
O i—

IMPIANTO SANTA CRISTINA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

TITOLO
Q.E. PIANO SECONDO

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QPS
N. ARCH.

FOGLIO
10

SCHEMA
QPS

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI




ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE

K13

FINESTRE
MOTORIZZATE
K14

FINESTRE
MOTORIZZATE
EVL
COLLETTORE T
COLLETTORE U
EVB
COLLETTORE V
EVL 1
COLLETTORE V

O |+—
O |+—

OUTPUT

DA SOSTITUIRE CON NUOVA REGOLAZIONE
PAG. 12

IMPIANTO SANTA CRISTINA TTOLO DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QPS FOGLIO
Q.E. PIANO SECONDO N. ARCH. 1

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU

MODIFICA Bologna QPS UNIBO SCALA 1:—-— 12




NUOVA REGOLAZIONE IN CENTRALINO P40 IN LAMIERA
VERNICIATA, CON CHIAVE, DIM 600x600x150mm

O ELETTROVALVOLE
O COLLETTORE T

-

I
I
I

O ELETTROVALVOLE
O COLLETTORE U

C ELETTROVALVOLE

———————O COLLETTORE V
Q000

[IN31SIST I(\VO

I
I
ALLE APPARECCHIATURE |
IN CAMPO I
I
I

T
e00S00S%

L E
IHININENENENENEEI
21222324 25262728 293031323334 3536

@B

19 20

24 25

ENO-800

23
U = =
+ o o Q
37 383940414243 4445 POWER 00
ETHERNET Di

1l

AO1 GND AO2 AO3 GND AO4 AO5 GND AO6

DOT DO1 DQ2 DO2 DQ3 DO3 DQ4 D4
e

LIOB-588

DQ5 DPS5 DO6 DP6 DQ7 DO7 DO8 DP8
PG o

il
L-10B

1/0 Controller

uspz |Ethernet2| EXT GNDB A
uss 1 |Ethernet 1 [RS-485 GND + -

LIOB-553

DISPLAY

lowr | UNIVERSAL INPUT
24V -~ 4+~ ] UI1 GND UI2 UI3 GND Ul4 UI5 GND UI6 | UI7 GND UI8 UI9 GND UI0

12

I

34567891011 121314151617 1819 20

DA APPARECCHIATURE

IN' CAMPO DA APPARECCHIATURE

N CAMPO

ALLE APPARECCHIATURE

(NON DI NOSTRA FORNITURA) IN" CAMPO

SWITCH DI RETE

@I@I@@@@

RETE TCP-IP
UNIBO

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO
Q.E. PIANO SECONDO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM
Bologna

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QPS
N. ARCH.

FOGLIO
12

SCHEMA
QPS

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA

(—

TOT. FOGLI

12




ESISTENTE

NUOVA INSTALLAZIONE

SANTA CRISTINA

tavol

(PSA

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA" DI' BOLOGNA

11/2021

QUADRO ELETTRICO
PIANO SECONDO AULE

IMPIANTI ELETTRICI




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400 V

FREQUENZA
f = 50 Hz

POTENZE E CORRENTI :

19.6 kW - 32 A
0.4 kW - 1.8 A

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :

DA "Q.PS” FG7R 3x(1x25)+1x16+1G1x16
DA "Q.PS” FGI00M1 2x4+1G4

STRUTTURA DEL QUADRO :
CARPENTERIA METALLICA — DIMENSIONI MODULARI 600x1200

GRADO DI' PROTEZIONE MINIMO :
IP 40

IMPIANTO TTOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QPSA FOGLIO

SANTA CRISTINA Q.E. PIANO SECONDO AULE N. ARCH. 2
ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QPSA UNIBO SCALA  1:——- 8




SEZIONE NORMALE — PIANO SECONDO "Q.PSA”

ALIMENTAZIONE DA "Q.PS”

| % Y

|

° 0

PC

ALLE MASSE

METALLICHE DAL QUADRO "Q.PS”

§!

3

§!

y

3

§!

DENOMINAZIONE

CENERALE
SEZIONE "N

ILL UFFICH
LOC 53-54-55

ILL BIBLIOTECA
LOC 56 BINARI 1-2

ILL BIBLIOTECA
LOC 56 BINARI 5-4

ILL BIBLIOTECA
LOC 56 BINARI 5-6

ILL BIBLIOTECA
LOC 56 BINARI /-8

ILL BIBLIOTECA
LOC 56,BINARI 9-10

ILL BIBLIOTECA
LOC 56 BINARIO 11

SIGLA

PSA.O1N

PSAILOTN

PSAILOZ.N

PSAILO3.N

PSALO4.N

PSAILOS.N

PSAILO6.N

PSAILO7.N

UTENZA
TIPO

N-S

N=S/L1-N

TN-S/L3-N

N=S/L2-N

N=S/L1-N

TN=S/L1-N

N=S/L3-N

N=S/L1-N

POTENZA  kW| Ib

19.6 52

4.7

10.2

10.2

2.1 10.2

10.2

2.1 10

5.3

C. CONT. COS ¢

] 0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

1 0.9

0.9

N.POLI n

A 4 63

10

16

16

16

16

2 16

16

INTERRUTTORE

0 SEZIONATORE 0" Al ldn

A

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

16

0.03

Im (curva) A | Pdi

kA

b

6

6

6

6

160

6

FUSIBILE

TIPO CALIBRO

A

TIPO

CONTATTORE

In Al Pn kW

TIPO

RELE" TERMICO
TARATURA

TIPO_CAVO

FGI00R0.6 /1KY

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

LINEA DI FORMAZIONE

4x25+T

2x(1x1.5)4+161.5

2x(1x2.5)4162.5

2x(1x2.5)+162.5

2x(1x)+164

2x(1x4)+164

2(1x)+1G4

2x(1x2.5)+162.5

POTENZA PORTATA — Iz

A 80

16.1

16.1

21.7

16.1

CdT.alb %|CdT 10T

7| 002 | 239

107 | 345

142 | 38

15¢ | 392

147 | 37

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

Q.E. PIANO SECONDO AULE

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QPSA
N. ARCH.

FOGLIO
3

SCHEMA
QPSA

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

TOT. FOGLI

SCALA

(—

8




APPARECCHIO ESISTENTE DA
UTILIZZARE PER AMPLIAMENTO

1

A

-
§ '8

o . d
O

y

3

UTENZA

DENOMINAZIONE

ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA — SE

FMUFFICH
LOC 53-54-55

FM BIBLIOTECA
LOC 56 CIRCUITO 1

FM BIBLIOTECA
LOC 56 CIRCUITO 2

FM BIBLIOTECA
LOC 56 CIRCUITO 3

FAN COIL

E.V. NE
COLLETTORI

Alim. ripetitore
wireless

SIGLA

PSA.ILO8.N

PSAFMOTN

PSA.FMO2.N

PSAFMOS.N

PSA.FMO4.N

PSAVOIN

TIPO

N=S/L1-N

N=S/L2-N

IN-S/L2-N

N=S/L2-N

TN=S/L3-N

TN=S/L3-N

POTENZA kW

b

0.1 0.5

0.8 5.8

9.3

8.7

7.2

0.9 4.3

C. CONT.

C0S ¢

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

N.POLI

n

A

10

16

16

16

16

16

[th A

Idn

A

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

Im (curva) A

Pdi

kA

6

b

6

6

6

6

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

A

CONTATTORE

TIPO

In A‘Pn

kW

RELE" TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-K

NO7V-

K

NO7V-K

FG160M16

FORMAZIONE

2x(1x1.5)4161.5

2x(1x2.5)+162.5

2x(1x4)+164

2x(1x4)+164 2x(1x4)+

1G4

2x(1x2.5)4162.5

PORTATA — Iz

A

16.1

21.7 21.7

16.1

CdT.alb %

Cd.T. 10T %

054 | 292

1020 | 34

133 [ 37 142 |

5.8

091 | 329

\ L

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

Q.E. PIANO SECONDO AULE

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QPSA

FOGLIO
N. ARCH. 4

SCHEMA
QPSA

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA
SCALA

11/2021 TOT. FOGLI
[ pp— 8




SEZIONE SICUREZZA — PIANO SECONDO "Q.PSA”
ALIMENTAZIONE DA "Q.PS”

Y

£

K Quadro

K In Campo

g

UTENZA

DENOMINAZIONE

ALIMENTAZIONE

ILL BIBLIOTECA
LOC 56

AUSILIARI
USCITE

TELECAMERE

Alim. nuova
regolazione

SIGLA

PSAILOLS

PSAIL02.S

TIPO

TN=S/L3-N

TN=S/L3-N

N=S/L3-N

TN=S/L3-N

POTENZA kW

b

5 22.5

0.4 1.8

0.4 1.8

0.4 1.8

C. CONT.

CoS ¢

] 0.9

0.9

0.9

0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

N.POLI

n A

2 25

10

10

10

Ith A

Idn A

25

0.03

0.03

Im (curva) A

Pdi kA

4.5

6

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO A

CONTATTORE

TPO

In Al Pn kW

RELE" TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPQ_CAVO

RF 31-22 0.6/1 KV

RF 31-22 0.6/1 KV

CABLAGGIO

RF 31-22 0.6/1 KV

FG160M16

FORMAZIONE

x4

2x(1x1.5)+1G1.5

INTERNO QUADRO

5x1.5

PORTATA — 1z

A

29

17.6

17.6

Cdl.alb %

C.d.T. 10T %

063 | 236

063 | 236 U

I, B——

NOTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

Q.E. PIANO SECONDO AULE

DISEGNATORE

N. ARCH.

N. DIS.E-e-01_QPSA

FOGLIO
5

SCHEMA
QPSA

RIF. CLIENTE FIRMA

UNIBO

DATA

11/2021

SCALA

(—

TOT. FOGLI
8




1:6

ALIMENTAZIONE

ILL. SIC. BIBLIOTECA

ILL. BIBLIOTECA
LOC. 56

GENERALE

ILL. UFFICI

LOC. 53—-54-55
LOC. 56 BIN.
ILL. BIBLIOTECA
LOC. 56 BIN. 7+11
ILL. EMERGENZA
FAN—COILS

E.V. COLLETTORI
GENERALE

ILL. SIC.

AUX USCITE
TELEGESTIONE
TELECAMERE

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q10
Q11
Q13
Q14
Q15
Q16

O iI—

O |+
O |+
O |+—

O |+—

O |+—
O |

O |+
O |+
O |+

O |+

MODULO
N° 1
INTPUT

IMPIANTO SANTA CRISTINA

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

TITOLO
Q.E. PIANO SECONDO AULE

DISEGNATORE

N. DIS.E-e-01_QPSA
N. ARCH.

FOGLIO
6

SCHEMA
QPSA

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA

(—

TOT. FOGLI
8




COLLETTORE S

EVB

COLLETTORE X

LOC. 56

EVL

COLLETTORE X

COLLETTORE Y

ALIMENTAZIONE

ILL. BIBLIOTECA
ILL. BIBLIOTECA

LOC. 56
ILL. EMERGENZA

K1

K3

SEZ. N

K4
FAN—COILS
SEZ. N

K5

ILL. SIC. BIBLIOTECA

LOC. 56

ALIMENTAZIONE

O |+
O |+
O I—
O I—

O |+

DA SOSTITUIRE CON NUOVA REGOLAZIONE
PAG. 8

IMPIANTO SANTA CRISTINA TITOLO

Q.E. PIANO SECONDO AULE

DISEGNATORE

N. DIS.E-e-01_QPSA
N. ARCH.

FOGLIO
7

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE

MODIFICA

Bologna QPSA UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

8




NUOVA REGOLAZIONE IN CENTRALINO P40 IN LAMIERA
VERNICIATA, CON CHIAVE, DIM 600x600x150mm

O ELETTROVALVOLE
O COLLETTORE

IV

r—

O ELETTROVALVOLE
O COLLETTORE X

I
I
ALLE APPARECCHIATURE | C ELETTROVALVOLE
IN CAMPO | ———O COLLETTORE Y
I
I

[IN31SIST

“_é%
LH T E IEIIJ__I%I

[
+

POWER
ETHERNET
r

AT 2 2 CEIp | PP AT R | o Ao A0s o Ao 403 o e
Tox Ton Tox Ton y o Tox o-10vouT fadenhsito p LIOB 553
LIOB-588 = 0\ p

L-10B
1/0 Controller DISPLAY

owr | UNIVERSAL INPUT sz |Ethernet2 | EXT Gioe 4
24 -~ +~ ] U1 _GND Ui2_UI3 GND Ul4_UI5 GND Ul6 | UI7 GND UI8_UI9 GND UI0 | use1 |Ethernet 1 |RS-485 GND + -

ENO-800 ||||I_II_II_II_I||||
2122232425262728 2930313233343536 37 3839404142434445

NIVERSAL IN
12 34567891011 121314151617 1819 20

U
o
— z
1]
2

I

a
z
Q
5

«o h
b o
4 6

DA APPARECCHIATURE
IN CAMPO

ALLE APPARECCHIATURE
N CAMPO

(NON DI NOSTRA FORNITURA)
SWITCH DI RETE

@@

RETE TCP—IP : SONDA UMIDITA’
UNIBO COLLETTORI

IMPIANTO TTOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QPSA FOGLIO
SANTA CRISTINA Q.E. PIANO SECONDO AULE N. ARCH. 08

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 11/2021 TOT. FoGU

MODIFICA Bologna QPSA UNIBO SCALA  1:——- 8




| CAVI ESISTENTI DI' ALIMENTAZIONE
E COMANDO VERSO IL CAMPO
SARANNO CONSERVATI.  UNICA
ECCEZIONE RIGUARDER™ LE SONDE
DI TEMPERATURA, PER LE QUALI E
PREVISTO NUOVO CAVO SCHERMATO

ESISTENTE

NUOVA INSTALLAZIONE

SANTA CRISTINA

tavola:

QUTAT

cliente:

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA" DI' BOLOGNA

data:

11/2021

scala:

1=—m

QUADRO ELETTRICO
UTA 1

agg:

firma:

IMPIANTI ELETTRICI

archivio:




NORMATIVE GENERALI

NORMATIVE PER LA QUADRISTICA

a. Il quadro elettrico di contenimento dovra essere dimensionato in modo da predisporre uno spazio esclusivamente dedicato alle
apparecchiatura di regolazione. Ove non fosse tale soluzione, si dovra comunque mantenere una distanza non inferiore a 300 mm. tra le
schede e la componentistica elettrica di potenza (Sezionatore generale, interruttori, teleruttori, trasformatori con P > 200 VA).

Come riportato sugli schemi seguenti, dovranno essere previsti UNO o DUE trasformatori dedicati esclusivamente ai componenti di regolazione,
comunque INDIPENDENTI da tutte le circuitazioni ausiliarie del quadro contenente le apparecchiature di potenza.
La tensione al primario ed al secondario dei trasformatori di alimentazione (nel caso non siano compresi nella fornitura di materiale
CENTRALINE) devono soddisfare le seguenti caratteristiche:
- Primario 220 Vac *+ 10%
- Secondario 24 Vac * 10%.
c. Usare trasformatori con bobine concentriche separate da schermo metallico messo a terra.

NON COLLEGARE A TERRA IL CIRCUITO SECONDARIO DI TALI TRASFORMATORI !!
La distanza massima ammessa tra il trasformatore di alimentazione e le apparecchiature di regolazione & 2 metri.
La sezione minima dei conduttori dovra essere di 1,5 mmgq.

NORMATIVA PER IL COLLEGAMENTO IN CAMPO

La posa dei cavi elettrici in campo dovréa essere effettuata seguendo le seguenti prescrizioni:

- CAVI SCHERMAThel caso di posa attigua a cavi di potenza (380/220 V), nel caso di attraversamento di aree con forti interferenze
elettromagnetiche, e quando 1?installazione deve essere omologata a Norme CE.

La schermatura dei suddetti capi dovra essere collegata da un solo capo alla Terra del quadro di contenimento della apparecchiature.
— CAVI NON SCHERMATI, nel caso di posa dei cavi in oggetto ad una distanza di almeno 10 cm. da cavi di potenza (380/220 V), o nel
caso in cui si usino canaline metalliche dedicate.
La distanza massima ammessa tra quadro di contenimento ed elementi in campo & di 100 metri.
Nel caso debbano essere coperte distanze maggiori, tale problema dovra essere notificato ai nostri tecnici.
— La sezione minima dei conduttori dovra essere di 1,5 mmgq.

ULTERIORI PRESCRIZIONI POTRANNO ESSERE RIPORTATE A PIE? DI PAGINA NEGLI SCHEMI SEGUENTL

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTAI FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA1 N. ARCH. 2

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU

MODIFICA Bologna QUTA1 UNIBO SCALA  1:——— 16




TABELLA CAVI DI COLLEGAMENTO BUS SISTEMI AUTOMAZIONE

CAVO COLLEGAMENTO MODBUS : RS485 2x2x0,8mmq classe Cca — slb, dl, al

NOTA : E’ OBBLIGATORIO METTERE A TERRA LO SCHERMO A UNA SOLA ESTREMITA’ DELLA TRATTA, | CAVI DI TRASMISSIONE BUS DEVONO ESSERE
INSTALLATI IN CAVIDOTTI DEDICATI SEPARATI DALLE LINEE DI POTENZA

CAVI DI COLLEGAMENTO TRA CONTROLLORI DDC E CAMPO

CAVI PER INGRESSI DIGITALI
Cavo schermato FG160H2M16 2Ximmq minimo per distanza <100m
Nota: per distanze SUPERIORI a 100m precedere opportuni relé di appoggio

CAVI PER INGRESSI ANALOGICI

Temperatura Cavo schermato FG160H2M16 2X1 mmgq per distanze <100m

Umidita Cavo schermato FG160H2M16 3X1 mmq per distanze <100m
Temperatura Cavo schermato FG160H2M16 3X1,5 mmq per distanze >100m e <150m
Umidita Cavo schermato FG160H2M16 3X1,5 mmgq per distanze >100m e <150m
Misure varie Vedi come temperatura e umidita

CAVI PER USCITE DIGITALI

on/off Cavo FG160M16 normale 2X1,5mmq minimo

on/off bidirizionale Cavo FG160M16 normale 3X1,5 mmq minimo

CAVI PER USCITE ANALOGICHE

Cavo FG160M16 normale 3Xlmmq minimo

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTAI FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA1 N. ARCH. 3

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QUTA1 UNIBO SCALA 1:—-— 16




COLLEGAMENTI PER INVERTER

— PFiltri di tipo civile

—Cavo schermato tra inverter e motore con buona messa a terra

—Inverter e CPU non devono stare nello stesso vano del quadro e comunque prevedere dei separatori metallici

IMPORTANTISSIMO

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO PERCORRERE TRATTI PARALLELI TRA CAVO BUS E CAVO DI POTENZA.
E' AMMESSO L'ATTRAVERSAMENTO COME DA ESEMPIO

\ / Potenza
)Q Bus

NO

— Il cavo BUS deve girare in canali dedicati
— Cavo BUS schermato

IMPIANTO SANTA CRISTINA

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

TITOLO
QUADRO ELETTRICO UTA1

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QUTAI
N. ARCH.

FOGLIO
4

SCHEMA
QUTA1

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

16




IL TOUCH 10" DOVRA" ESSERE INSTALLATO
ALL'ESTERNO DEL QUADRO,

TOUCH 10"

"HORYZON-C10”

NUOVA REGOLAZ\ONE}’

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QUTAI FOGLIO

SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA1 N. ARCH. 5
ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QUTA1 UNIBO SCALA 1:—-— 16




CARATTERISTICHE GENERALI

QUADRO ELETTRICO

DENOMINAZIONE

QUADRO U.T.A. — TIPO

RIFERIMENTO E.P.U.

TENSIONE NOMINALE

400/230V

CORRENTE DI ESERCIZIO

POTENZA DI ESERCIZIO

CORRENTE DI CORTO C.TO

> 6kA

GRADO DI PROTEZIONE

P> 44

DIMENSIONI MINIME INDICATIVE

DIMENSIONI MODULARI 600x600

TENSIONE AUSILIARI

LINEA DI

PROVENIENTE DAL QUADRO

QUADRO 'QT’

TIPO DI CAVO

FG70R 0,6/1KV

SEZIONE

5G6mmq

INTERRUTTORE

TIPO

MAGNETOTERMICO

N POLI

4

CORRENTE NOMINALE

25A

POTERE DI INTERRUZIONE

ACCESSORI

TARATURA RELE’ MAGNET.

TARATURA RELE’ TERMICO

DIFFERENZIALE

TIPO

TIPO DI INSERZIONE

TEMPO DI INTERVENTO

CORRENTE DIFF. DI INTERV.

STRUMENTI DI

VOLTMETRO

AMPEROMETRO

RIDUTTORE TA

ALTRI

NOTE

N 3 LAMPADE SPIA MODULARI; N1 TERNA DI FUSIBILI SEZIONABILI

PREVEDERE LO SPAZIO, LA POSA E GLI ALLACCIAMENTI ELETTRICI DELLE APPARECCHIATURE

-

DI SUPERVISIONE (FORNITURA IMPIANTI MECCANICI). LE POTENZE INDICATE PER LE VARIE UTENZE,
COSI" COME GLI SCHEMI DI COLLEGAMENTO DELLE REGOLAZIONI, DEVONO ESSERE VERIFICATE E
ADEGUATE A QUANTO SI ANDRA’ A REALIZZARE

TITOLO

QUADRO ELETTRICO UTA1
SCHEMA

QUTA1

DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QUTA!

N. ARCH.
DATA
SCALA

IMPIANTO SANTA CRISTINA
ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

FOGLIO
6

11/2021 TOT. FOGLI
[ pp— 16

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

MODIFICA




CORRENTE CON LA PINZA AMPEROMETRICA,
IL VALORE DI CORRENTE DI TARATURA DEVE Q
SUPERARE DEL 5% LA CORRENTE MISURATA
E COMUNQUE NON DEVE MAI SUPERARE
LA CORRENTE NOMINALE DEL MOTORE.

NOTA 1: ! !

LA TARATURA DEL RELE’ DEVE ESSERE

EFFETTUATA DOPO AVER MISURATO LA Q4
3 -

63VA
230V
24V

Centr. Regolazioni
| Circuiti Aux

1 2 3 4
VENTILATORE VENTILATORE AUSILIARI Alim. presa
MANDATA RIPRESA REGOLAZIONE monitor Horizon
UTA UTA
SALVAMOTORE SALVAMOTORE
MAALVAMOTORE, MASKYAMOTORE, | MAGNETOTERMICO | MAGNETOTERMICO
UTA UTA 10A 10A
3 3 2 2
>6KA >6KA >6KA >6KA

N°* IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE UTENZA

POT. (KW)/In(A)

TIPO

PORTATA NOMINALE

N* POLI

POTERE DI INTERRUZ. (KA)
TARATURA RELE’
ACCESSORI

NOTE 4KW Ac3 4KW Ac3
TIPO 2NO+2NC 2NO+2NC
TIPO DI INSERZIONE
TEMPO DI INTERVENTO (S)
CORRENTE DIFF. (A)
NOTE

BLAGGIO INTERRUTTORE SEZ.
TIPO FG70R0,6,/1KV FG70R0,6,/ 1KV INTERNG, QUADRO FG160M16
SEZIONE (mmgq) 4x2.5 4x2.5 3G1.5
LUNGHEZZA (mt)
CADUTA DI TENSIONE
NOTE

O IN[fo|JO [N |=

INTERRUTTORE

DIFFERENZIALE

(@]
>

LINEA

PARTENTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA TTOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e~01_QUTA1 FOGLIO

QUADRO ELETTRICO UTAT N. ARCH. 7
ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QUTA1 UNIBO SCALA 1:—-— 16




SCHEMA TIPICO AUSILIARI VENTILATORI U.T.A.

—
\
\
\
\
\

DA —C
REGOLAZIONE

SCATTO TERMICO
VENTILATORE

MANDATA
SCATTO TERMICO

VENTILATORE

RIPRESA
FILTRI SPORCHI

VENTILATORE
MANDATA
VENTILATORE
RIPRESA
VENTILATORE
MANDATA
VENTILATORE

RIPRESA
TERMOSTATO

ARRESTO
ARRESTO
MARCIA
MARCIA
ANTIGELO
SERRANDE
TAGLIAFUQCO
VENTILATORE
MANDATA
VENTILATORE
RIPRESA

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS.E-e~01_QUTA! FOGLIO

SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA1 N. ARCH. 8
ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QUTA1 UNIBO SCALA 1:—-— 16




L
=
S
5
o)
(@]
Ll
('
<
=
Ll
}_
%)
(7]

—0

PRESSOSTATO

SPIA QUADRO

—o0

FILTRI

o

TERMOSTATO
ANTIGELO

o

SISTEMA REGOLAZIONE

SPIA- QUADRO

—0
—0

-
\
\
\
\
\
[

4C

}

r24V0c
| 7.5VA

\
L

1
\
‘COMANDO DA
| REGOLAZIONE
\
\
_

B
\
\

_

SPIA QUADRO

—0

-
\
\

MICROCONTATTO
ISERRANDA
|ARIA ESTERNA

|
—o— -

r—
Vg

SISTEMA REGOLAZIONE

—o0

COMANDO_ SERRANDA
AREA ESTERNA

0

(CaSad)
24V

Almeno 3 Morsetti
( 0-24V )

IMPIANTO SANTA CRISTINA

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

TITOLO

QUADRO ELETTRICO UTA1

DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTAI
N. ARCH.

FOGLIO
9

SCHEMA
QUTA1

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI
16




(NON DI NOSTRA FORNITURA)

SWITCH DI RETE

[ i

UNIBO

RETE TCP-IP

RETE TCP—IP

COMPOSIZIONE DeEL QUADRO

HORYZON-C10

RETE TCP-IP

ESTERNO AL QUADRO

COMPLETO DI KIT PER
INSTALLAZIONE A MURO

01

03

CONTROLS

CONTROLS

CONTROLS

ECLYPSE

ECLYPSE

ECLYPSE

ECY-PS100

ECY-S1000E-29

ECY-8DOR

ECY-8UIBUO

ECY-8UI

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO
QUADRO ELETTRICO UTA1

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QUTA!
N. ARCH.

FOGLIO
10

SCHEMA
QUTA1

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FoGLI

16




N L

100-240VAC
400mA

—

DISTECH
CONTROLS

DISTECH
CONTROLS

ECLYPSE ECLYPSE

ECY — PS100-240 ECY — S1000E-28

N hgﬁw/mo
RS-485 ETHERNET SWITCH

PRI SEC

i
]
=

)

AD ALTRI MODULI

CIC ]

RETE TCP—IP RETE TCP—IP
ALLO SWITCH A TOUCH
DI RETE HORYZON

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO
QUADRO ELETTRICO UTA1

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QUTA!
N. ARCH.

FOGLIO
"

SCHEMA
QUTA1

RIF. CLIENTE FIRMA
UNIBO

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FoGLI
16




FCY—8DOR — Uscite Digitali Rele

NO1 C1 NC1|NO2 C2 NC2|NO3 C3 NC3|NO4 C4 NC4 NO5 C5 NC5|NO6 C6 NC6|NO7 C7 NC7|[NO8 C8 NC8

2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10| 11 ] 12 13|14 [ 15|16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 DISTECH
CONTROLS

ECY — 8DOR

R4 R6 R7 R8

T T P BT

N.B.: R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 SONO RELE™ 24V AC,
CON ASSORBIMENTO MASSIMO AMMESSO SULLE BOBINE DI 500mA

o O o O o O o O o O o O o O o O

CONSENSO CONSENSO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO
PULITO PULITO

SERRANDA VENTILATORE
PAE MANDATA

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTA! FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA1 N. ARCH. 12

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 11/2021 TOT. FoGU

MODIFICA Bologna QUTA1 UNIBO SCALA 1:—-— 16




FCY—=8Ul — Ingressi universal

18VDC ule ul7

10 " DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UI

O o O

RISERVATO

STATO ALLARME ALLARME STATO ALLARME STATO ALLARME
MICRO PRESSOSTATO TERMOSTATO VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE
SERVOMOTORE INTASAMENTO ANTIGELO MANDATA MANDATA RIPRESA RIPRESA
SERRANDA FILTRI
PAE

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTA! FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA1 N. ARCH. 13

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 11/2021 TOT. FoGU

MODIFICA Bologna QUTA1 UNIBO SCALA 1:—-— 16




FCY-8UIBUO — Uscite universali MOFS@@H

OB AN

DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UIsUO

o O o O o O o O o O

RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO

MODULAZIONE
SERVOMOTORE
VALVOLA
BATTERIA UTA

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTA! FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA1 N. ARCH. 14

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 11/2021 TOT. FoGU

MODIFICA Bologna QUTA1 UNIBO SCALA 1:—-— 16




ECY—8UIBUO — Ingressi universal Morsettiera 2 di 2

18VDC ule ul7 O 5

7 10 11 DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UIBUO

\/\/\

O o O o O o O o O o O
RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO
I

I
TEK NTC10 TEK NTC10

T T

SONDA SONDA
TEMPERATURA TEMPERATURA
LIMITE RIPRESA

MANDATA

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTA! FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA1 N. ARCH. 15

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 11/2021 TOT. FoGU

MODIFICA Bologna QUTA1 UNIBO SCALA 1:—-— 16




HORYZON—-C10

ETHERNET LAN

HORYZON

POWER
ADAPTER <
ALIMENTATORE
100—230VAC
(N.B. PREDISPORRE

RETE TCP—IP PRESA DI

ALLO SWITCH ALIMENTAZIONE)
DI RETE

COLLEGAMENTO
1OUCH FPANEL
HORYZON—-C10

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTA! FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA1 N. ARCH. 16
ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QUTA1 UNIBO SCALA 1:—-— 16




| CAVI ESISTENTI DI' ALIMENTAZIONE
E COMANDO VERSO IL CAMPO
SARANNO CONSERVATI.  UNICA
ECCEZIONE RIGUARDER™ LE SONDE
DI TEMPERATURA, PER LE QUALI E
PREVISTO NUOVO CAVO SCHERMATO

ESISTENTE

NUOVA INSTALLAZIONE

SANTA CRISTINA

tavola:

QUTAZ

cliente:

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA" DI' BOLOGNA

data:

11/2021

scala:

1=—m

QUADRO ELETTRICO
UTA 2

agg:

firma:

IMPIANTI ELETTRICI

archivio:




NORMATIVE GENERALI

NORMATIVE PER LA QUADRISTICA

a. Il quadro elettrico di contenimento dovra essere dimensionato in modo da predisporre uno spazio esclusivamente dedicato alle
apparecchiatura di regolazione. Ove non fosse tale soluzione, si dovra comunque mantenere una distanza non inferiore a 300 mm. tra le
schede e la componentistica elettrica di potenza (Sezionatore generale, interruttori, teleruttori, trasformatori con P > 200 VA).

Come riportato sugli schemi seguenti, dovranno essere previsti UNO o DUE trasformatori dedicati esclusivamente ai componenti di regolazione,
comunque INDIPENDENTI da tutte le circuitazioni ausiliarie del quadro contenente le apparecchiature di potenza.
La tensione al primario ed al secondario dei trasformatori di alimentazione (nel caso non siano compresi nella fornitura di materiale
CENTRALINE) devono soddisfare le seguenti caratteristiche:
- Primario 220 Vac *+ 10%
- Secondario 24 Vac * 10%.
c. Usare trasformatori con bobine concentriche separate da schermo metallico messo a terra.

NON COLLEGARE A TERRA IL CIRCUITO SECONDARIO DI TALI TRASFORMATORI !!
La distanza massima ammessa tra il trasformatore di alimentazione e le apparecchiature di regolazione & 2 metri.
La sezione minima dei conduttori dovra essere di 1,5 mmgq.

NORMATIVA PER IL COLLEGAMENTO IN CAMPO

La posa dei cavi elettrici in campo dovréa essere effettuata seguendo le seguenti prescrizioni:

- CAVI SCHERMAThel caso di posa attigua a cavi di potenza (380/220 V), nel caso di attraversamento di aree con forti interferenze
elettromagnetiche, e quando 1?installazione deve essere omologata a Norme CE.

La schermatura dei suddetti capi dovra essere collegata da un solo capo alla Terra del quadro di contenimento della apparecchiature.
— CAVI NON SCHERMATI, nel caso di posa dei cavi in oggetto ad una distanza di almeno 10 cm. da cavi di potenza (380/220 V), o nel
caso in cui si usino canaline metalliche dedicate.
La distanza massima ammessa tra quadro di contenimento ed elementi in campo & di 100 metri.
Nel caso debbano essere coperte distanze maggiori, tale problema dovra essere notificato ai nostri tecnici.
— La sezione minima dei conduttori dovra essere di 1,5 mmgq.

ULTERIORI PRESCRIZIONI POTRANNO ESSERE RIPORTATE A PIE? DI PAGINA NEGLI SCHEMI SEGUENTL

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTA2 FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA2 N. ARCH. 2

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU

MODIFICA Bologna QUTA2 UNIBO SCALA  1:——— 16




TABELLA CAVI DI COLLEGAMENTO BUS SISTEMI AUTOMAZIONE

CAVO COLLEGAMENTO MODBUS : RS485 2x2x0,8mmq classe Cca — slb, dl, al

NOTA : E’ OBBLIGATORIO METTERE A TERRA LO SCHERMO A UNA SOLA ESTREMITA’ DELLA TRATTA, | CAVI DI TRASMISSIONE BUS DEVONO ESSERE
INSTALLATI IN CAVIDOTTI DEDICATI SEPARATI DALLE LINEE DI POTENZA

CAVI DI COLLEGAMENTO TRA CONTROLLORI DDC E CAMPO

CAVI PER INGRESSI DIGITALI
Cavo schermato FG160H2M16 2Ximmq minimo per distanza <100m
Nota: per distanze SUPERIORI a 100m precedere opportuni relé di appoggio

CAVI PER INGRESSI ANALOGICI

Temperatura Cavo schermato FG160H2M16 2X1 mmgq per distanze <100m

Umidita Cavo schermato FG160H2M16 3X1 mmq per distanze <100m
Temperatura Cavo schermato FG160H2M16 3X1,5 mmq per distanze >100m e <150m
Umidita Cavo schermato FG160H2M16 3X1,5 mmgq per distanze >100m e <150m
Misure varie Vedi come temperatura e umidita

CAVI PER USCITE DIGITALI

on/off Cavo FG160M16 normale 2X1,5mmq minimo

on/off bidirizionale Cavo FG160M16 normale 3X1,5 mmq minimo

CAVI PER USCITE ANALOGICHE

Cavo FG160M16 normale 3Xlmmq minimo

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTA2 FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA2 N. ARCH. 3

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QUTA2 UNIBO SCALA 1:—-— 16




COLLEGAMENTI PER INVERTER

— PFiltri di tipo civile

—Cavo schermato tra inverter e motore con buona messa a terra

—Inverter e CPU non devono stare nello stesso vano del quadro e comunque prevedere dei separatori metallici

IMPORTANTISSIMO

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO PERCORRERE TRATTI PARALLELI TRA CAVO BUS E CAVO DI POTENZA.
E' AMMESSO L'ATTRAVERSAMENTO COME DA ESEMPIO

\ / Potenza
)Q Bus

NO

— Il cavo BUS deve girare in canali dedicati
— Cavo BUS schermato

IMPIANTO SANTA CRISTINA

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

TITOLO
QUADRO ELETTRICO UTA2

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QUTA2
N. ARCH.

FOGLIO
4

SCHEMA
QUTA2

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

16




IL TOUCH 10" DOVRA" ESSERE INSTALLATO
ALL'ESTERNO DEL QUADRO,

TOUCH 10"

"HORYZON-C10”

NUOVA REGOLAZ\ONE}’

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QUTA2 FOGLIO

SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA2 N. ARCH. 5
ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QUTA2 UNIBO SCALA 1:—-— 16




CARATTERISTICHE GENERALI

QUADRO ELETTRICO

DENOMINAZIONE

QUADRO U.T.A. — TIPO

RIFERIMENTO E.P.U.

TENSIONE NOMINALE

400/230V

CORRENTE DI ESERCIZIO

POTENZA DI ESERCIZIO

CORRENTE DI CORTO C.TO

> 6kA

GRADO DI PROTEZIONE

IP > 44

DIMENSIONI MINIME INDICATIVE

DIMENSIONI MODULARI 600x600

TENSIONE AUSILIARI

LINEA DI

PROVENIENTE DAL QUADRO

QUADRO 'QT’

TIPO DI CAVO

FG70R 0,6/1KV

SEZIONE

5G6mmg

INTERRUTTORE

TIPO

MAGNETOTERMICO

N* POLI

4

CORRENTE NOMINALE

25A

POTERE DI INTERRUZIONE

ACCESSORI

TARATURA RELE’ MAGNET.

TARATURA RELE’ TERMICO

DIFFERENZIALE

TIPO

TIPO DI INSERZIONE

TEMPO DI INTERVENTO

CORRENTE DIFF. DI INTERV.

STRUMENTI DI

VOLTMETRO

AMPEROMETRO

RIDUTTORE TA

ALTRI

NOTE

N 3 LAMPADE SPIA MODULARI; N1 TERNA DI FUSIBILI SEZIONABILI

PREVEDERE LO SPAZIO, LA POSA E GLI ALLACCIAMENTI ELETTRICI DELLE APPARECCHIATURE

DI SUPERVISIONE (FORNITURA IMPIANTI MECCANICI). LE POTENZE INDICATE PER LE VARIE UTENZE,

COSI" COME GLI SCHEMI DI COLLEGAMENTO DELLE REGOLAZIONI, DEVONO ESSERE VERIFICATE E

ADEGUATE A QUANTO SI ANDRA’ A REALIZZARE

-

IMPIANTO SANTA CRISTINA

ALMA MATER STUDIORUM

MODIFICA

Bologna

TITOLO
QUADRO ELETTRICO UTA2

DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QUTA2

N. ARCH.

FOGLIO
6

SCHEMA
QUTA2

RIF. CLIENTE
UNIBO

DATA  11/2021

FIRMA

SCALA

(—

TOT. FOGLI
16




CORRENTE CON LA PINZA AMPEROMETRICA,
IL VALORE DI CORRENTE DI TARATURA DEVE Q
SUPERARE DEL 5% LA CORRENTE MISURATA
E COMUNQUE NON DEVE MAI SUPERARE
LA CORRENTE NOMINALE DEL MOTORE.

NOTA 1: ! ! !

LA TARATURA DEL RELE’ DEVE ESSERE

EFFETTUATA DOPO AVER MISURATO LA Q4
3 -

63VA
230V
24V

Centr. Regolazioni
| Circuiti Aux

1 2 3 4
VENTILATORE VENTILATORE AUSILIARI Alim. presa
MANDATA RIPRESA REGOLAZIONE monitor Horizon
UTA UTA
SALVAMOTORE SALVAMOTORE
MAALVAMOTORE, MASKYAMOTORE, | MAGNETOTERMICO | MAGNETOTERMICO
UTA UTA 10A 10A
3 3 2 2
>6KA >6KA >6KA >6KA

N°* IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE UTENZA

POT. (KW)/In(A)

PORTATA NOMINALE
N* POLI

POTERE DI INTERRUZ. (KA)
TARATURA RELE’
ACCESSORI

O IN[fo|JO [N |=

INTERRUTTORE

4KW Ac3 4KW Ac3
2NO+2NC 2NO+2NC

TIPO DI INSERZIONE
TEMPO DI INTERVENTO (S)
CORRENTE DIFF. (A)

DIFFERENZIALE

(@]
>

BLAGGIO INTERRUTTORE SEZ.

FG70R0,6,/1KV FG70R0,6,/ 1KV INTERIO. SUADRO FG160M16
SEZIONE (mmaq) 4x2.5 4x2.5 3G1.5
LUNGHEZZA (mt)
CADUTA DI TENSIONE
NOTE

LINEA
PARTENTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA TTOLO DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QUTA? FOGLIO

QUADRO ELETTRICO UTA2 N. ARCH. 7
ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QUTA2 UNIBO SCALA 1:—-— 16




SCHEMA TIPICO AUSILIARI VENTILATORI U.T.A.

—
\
\
\
\
\

DA —C
REGOLAZIONE

SCATTO TERMICO
VENTILATORE

MANDATA
SCATTO TERMICO

VENTILATORE

RIPRESA
FILTRI SPORCHI

VENTILATORE
MANDATA
VENTILATORE
RIPRESA
VENTILATORE
MANDATA
VENTILATORE

RIPRESA
TERMOSTATO

ARRESTO
ARRESTO
MARCIA
MARCIA
ANTIGELO
SERRANDE
TAGLIAFUQCO
VENTILATORE
MANDATA
VENTILATORE
RIPRESA

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QUTA2 FOGLIO

SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA2 N. ARCH. 8
ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QUTA2 UNIBO SCALA 1:—-— 16




L
=
S
5
o)
(@]
Ll
('
<
=
Ll
}_
%)
(7]

—0

PRESSOSTATO

SPIA QUADRO

—o0

FILTRI

o

TERMOSTATO
ANTIGELO

o

SISTEMA REGOLAZIONE

SPIA- QUADRO

—0
—0

-
\
\
\
\
\
[

4C

}

r24V0c
| 7.5VA

\
L

1
\
‘COMANDO DA
| REGOLAZIONE
\
\
_

B
\
\

_

SPIA QUADRO

—0

-
\
\

MICROCONTATTO
ISERRANDA
|ARIA ESTERNA

|
—o— -

r—
Vg

SISTEMA REGOLAZIONE

—o0

COMANDO_ SERRANDA
AREA ESTERNA

0

(CaSad)
24V

Almeno 3 Morsetti
( 0-24V )

IMPIANTO SANTA CRISTINA

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

TITOLO

QUADRO ELETTRICO UTA2

DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTA2
N. ARCH.

FOGLIO
9

SCHEMA
QUTA2

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI
16




(NON DI NOSTRA FORNITURA)

SWITCH DI RETE

[ i

UNIBO

RETE TCP-IP

RETE TCP—IP

COMPOSIZIONE DeEL QUADRO

HORYZON-C10

RETE TCP-IP

ESTERNO AL QUADRO

COMPLETO DI KIT PER
INSTALLAZIONE A MURO

01

03

CONTROLS

CONTROLS

CONTROLS

ECLYPSE

ECLYPSE

ECLYPSE

ECY-PS100

ECY-S1000E-29

ECY-8DOR

ECY-8UIBUO

ECY-8UI

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO
QUADRO ELETTRICO UTA2

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QUTA2
N. ARCH.

FOGLIO
10

SCHEMA
QUTA2

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FoGLI

16




N L

100-240VAC
400mA

—

DISTECH
CONTROLS

ECLYPSE

ECY — PS100-240

DISTECH
CONTROLS

ECLYPSE

RS-485

i
]
=

)

ECY — S1000E-28
hgﬁw/mo

ETHERNET SWITCH

PRI

SEC

==

==

AD ALTRI MODULI

RETE TCP—IP
ALLO SWITCH
DI RETE

RETE TCP—IP
A TOUCH
HORYZON

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO
QUADRO ELETTRICO UTA2

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM
Bologna

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QUTA2
N. ARCH.

FOGLIO
"

SCHEMA
QUTA2

RIF. CLIENTE FIRMA
UNIBO

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FoGLI
16




FCY—8DOR — Uscite Digitali Rele

NO1 C1 NC1|NO2 C2 NC2|NO3 C3 NC3|NO4 C4 NC4 NO5 C5 NC5|NO6 C6 NC6|NO7 C7 NC7|[NO8 C8 NC8

112345678109/ 10]11]12 13 |14 [ 15|16 | 17 [ 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 SiSTECH
CONTROLS

ECY — 8DOR

R1 R4 R6 R7 R8

o B B BT

N.B.: R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 SONO RELE™ 24V AC,
CON ASSORBIMENTO MASSIMO AMMESSO SULLE BOBINE DI 500mA

o O o O o O o O o O o O o O o O

CONSENSO CONSENSO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO
PULITO PULITO

SERRANDA VENTILATORE
PAE MANDATA

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTA? FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA2 N. ARCH. 12

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 11/2021 TOT. FoGU

MODIFICA Bologna QUTA2 UNIBO SCALA 1:—-— 16




FCY—=8Ul — Ingressi universal

18VDC ule ul7

10 " DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UI

O o O

RISERVATO

STATO ALLARME ALLARME STATO ALLARME STATO ALLARME
MICRO PRESSOSTATO TERMOSTATO VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE
SERVOMOTORE INTASAMENTO ANTIGELO MANDATA MANDATA RIPRESA RIPRESA
SERRANDA FILTRI
PAE

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTA? FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA2 N. ARCH. 13

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 11/2021 TOT. FoGU

MODIFICA Bologna QUTA2 UNIBO SCALA 1:—-— 16




FCY-8UIBUO — Uscite universali MOFS@@H

OB AN

DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UIsUO

o O o O o O o O o O

RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO

MODULAZIONE
SERVOMOTORE
VALVOLA
BATTERIA UTA

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTA? FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA2 N. ARCH. 14

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 11/2021 TOT. FoGU

MODIFICA Bologna QUTA2 UNIBO SCALA 1:—-— 16




ECY—8UIBUO — Ingressi universal Morsettiera 2 di 2

18VDC ule ul7 O 5

7 10 11 DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UIBUO

\/\/\

O o O o O o O o O o O
RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO
I

I
TEK NTC10 TEK NTC10

T T

SONDA SONDA
TEMPERATURA TEMPERATURA
LIMITE RIPRESA

MANDATA

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTA? FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA2 N. ARCH. 15

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 11/2021 TOT. FoGU

MODIFICA Bologna QUTA2 UNIBO SCALA 1:—-— 16




COLLEGAMENTO
10UCH PANEL
HORY/ZON—-C10

HORYZON—-C10

ETHERNET LAN

]

RETE TCP—IP
ALLO SWITCH
DI RETE

HORYZON
POWER
ADAPTER

D

ALIMENTATORE
100—-230VAC
(N.B. PREDISPORRE
PRESA DI
ALIMENTAZIONE)

WPIANTO SANTA CRISTINA EJRB%O ELETTRICO UTA2

MODIFICA

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QUTA2
N. ARCH.

FOGLIO
16

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA
Bologna QUTA2

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FoGLI

16




| CAVI ESISTENTI DI' ALIMENTAZIONE
E COMANDO VERSO IL CAMPO
SARANNO CONSERVATI.  UNICA
ECCEZIONE RIGUARDER™ LE SONDE
DI TEMPERATURA, PER LE QUALI E
PREVISTO NUOVO CAVO SCHERMATO

ESISTENTE

NUOVA INSTALLAZIONE

SANTA CRISTINA

tavola:

QUTAS

cliente:

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA" DI' BOLOGNA

data:

11/2021

scala:

1=—m

QUADRO ELETTRICO
UTA 3

agg:

firma:

IMPIANTI ELETTRICI

archivio:




NORMATIVE GENERALI

NORMATIVE PER LA QUADRISTICA

a. Il quadro elettrico di contenimento dovra essere dimensionato in modo da predisporre uno spazio esclusivamente dedicato alle
apparecchiatura di regolazione. Ove non fosse tale soluzione, si dovra comunque mantenere una distanza non inferiore a 300 mm. tra le
schede e la componentistica elettrica di potenza (Sezionatore generale, interruttori, teleruttori, trasformatori con P > 200 VA).

Come riportato sugli schemi seguenti, dovranno essere previsti UNO o DUE trasformatori dedicati esclusivamente ai componenti di regolazione,
comunque INDIPENDENTI da tutte le circuitazioni ausiliarie del quadro contenente le apparecchiature di potenza.
La tensione al primario ed al secondario dei trasformatori di alimentazione (nel caso non siano compresi nella fornitura di materiale
CENTRALINE) devono soddisfare le seguenti caratteristiche:
- Primario 220 Vac *+ 10%
- Secondario 24 Vac * 10%.
c. Usare trasformatori con bobine concentriche separate da schermo metallico messo a terra.

NON COLLEGARE A TERRA IL CIRCUITO SECONDARIO DI TALI TRASFORMATORI !!
La distanza massima ammessa tra il trasformatore di alimentazione e le apparecchiature di regolazione & 2 metri.
La sezione minima dei conduttori dovra essere di 1,5 mmgq.

NORMATIVA PER IL COLLEGAMENTO IN CAMPO

La posa dei cavi elettrici in campo dovréa essere effettuata seguendo le seguenti prescrizioni:

- CAVI SCHERMAThel caso di posa attigua a cavi di potenza (380/220 V), nel caso di attraversamento di aree con forti interferenze
elettromagnetiche, e quando 1?installazione deve essere omologata a Norme CE.

La schermatura dei suddetti capi dovra essere collegata da un solo capo alla Terra del quadro di contenimento della apparecchiature.
— CAVI NON SCHERMATI, nel caso di posa dei cavi in oggetto ad una distanza di almeno 10 cm. da cavi di potenza (380/220 V), o nel
caso in cui si usino canaline metalliche dedicate.
La distanza massima ammessa tra quadro di contenimento ed elementi in campo & di 100 metri.
Nel caso debbano essere coperte distanze maggiori, tale problema dovra essere notificato ai nostri tecnici.
— La sezione minima dei conduttori dovra essere di 1,5 mmgq.

ULTERIORI PRESCRIZIONI POTRANNO ESSERE RIPORTATE A PIE? DI PAGINA NEGLI SCHEMI SEGUENTL
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TABELLA CAVI DI COLLEGAMENTO BUS SISTEMI AUTOMAZIONE

CAVO COLLEGAMENTO MODBUS : RS485 2x2x0,8mmq classe Cca — slb, dl, al

NOTA : E’ OBBLIGATORIO METTERE A TERRA LO SCHERMO A UNA SOLA ESTREMITA’ DELLA TRATTA, | CAVI DI TRASMISSIONE BUS DEVONO ESSERE
INSTALLATI IN CAVIDOTTI DEDICATI SEPARATI DALLE LINEE DI POTENZA

CAVI DI COLLEGAMENTO TRA CONTROLLORI DDC E CAMPO

CAVI PER INGRESSI DIGITALI
Cavo schermato FG160H2M16 2Ximmq minimo per distanza <100m
Nota: per distanze SUPERIORI a 100m precedere opportuni relé di appoggio

CAVI PER INGRESSI ANALOGICI

Temperatura Cavo schermato FG160H2M16 2X1 mmgq per distanze <100m

Umidita Cavo schermato FG160H2M16 3X1 mmq per distanze <100m
Temperatura Cavo schermato FG160H2M16 3X1,5 mmq per distanze >100m e <150m
Umidita Cavo schermato FG160H2M16 3X1,5 mmgq per distanze >100m e <150m
Misure varie Vedi come temperatura e umidita

CAVI PER USCITE DIGITALI

on/off Cavo FG160M16 normale 2X1,5mmq minimo

on/off bidirizionale Cavo FG160M16 normale 3X1,5 mmq minimo

CAVI PER USCITE ANALOGICHE

Cavo FG160M16 normale 3Xlmmq minimo
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COLLEGAMENTI PER INVERTER

— PFiltri di tipo civile

—Cavo schermato tra inverter e motore con buona messa a terra

—Inverter e CPU non devono stare nello stesso vano del quadro e comunque prevedere dei separatori metallici

IMPORTANTISSIMO

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO PERCORRERE TRATTI PARALLELI TRA CAVO BUS E CAVO DI POTENZA.
E' AMMESSO L'ATTRAVERSAMENTO COME DA ESEMPIO

\ / Potenza
)Q Bus

NO

— Il cavo BUS deve girare in canali dedicati
— Cavo BUS schermato
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IL TOUCH 10" DOVRA" ESSERE INSTALLATO
ALL'ESTERNO DEL QUADRO,

TOUCH 10"

"HORYZON-C10”

NUOVA REGOLAZ\ONE}’
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CARATTERISTICHE GENERALI

QUADRO ELETTRICO

DENOMINAZIONE

QUADRO U.T.A. — TIPO

RIFERIMENTO E.P.U.

TENSIONE NOMINALE

400/230V

CORRENTE DI ESERCIZIO

POTENZA DI ESERCIZIO

CORRENTE DI CORTO C.TO

> 6kA

GRADO DI PROTEZIONE

IP > 44

DIMENSIONI MINIME INDICATIVE

DIMENSIONI MODULARI 600x600

TENSIONE AUSILIARI

LINEA DI

PROVENIENTE DAL QUADRO

QUADRO 'QT’

TIPO DI CAVO

FG70R 0,6/1KV

SEZIONE

5G6mmg

INTERRUTTORE

TIPO

MAGNETOTERMICO

N* POLI

4

CORRENTE NOMINALE

25A

POTERE DI INTERRUZIONE

ACCESSORI

TARATURA RELE’ MAGNET.

TARATURA RELE’ TERMICO

DIFFERENZIALE

TIPO

TIPO DI INSERZIONE

TEMPO DI INTERVENTO

CORRENTE DIFF. DI INTERV.

STRUMENTI DI

VOLTMETRO

AMPEROMETRO

RIDUTTORE TA

ALTRI

NOTE

N 3 LAMPADE SPIA MODULARI; N1 TERNA DI FUSIBILI SEZIONABILI

PREVEDERE LO SPAZIO, LA POSA E GLI ALLACCIAMENTI ELETTRICI DELLE APPARECCHIATURE

DI SUPERVISIONE (FORNITURA IMPIANTI MECCANICI). LE POTENZE INDICATE PER LE VARIE UTENZE,

COSI" COME GLI SCHEMI DI COLLEGAMENTO DELLE REGOLAZIONI, DEVONO ESSERE VERIFICATE E

ADEGUATE A QUANTO SI ANDRA’ A REALIZZARE

-
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CORRENTE CON LA PINZA AMPEROMETRICA,
IL VALORE DI CORRENTE DI TARATURA DEVE Q
SUPERARE DEL 5% LA CORRENTE MISURATA
E COMUNQUE NON DEVE MAI SUPERARE
LA CORRENTE NOMINALE DEL MOTORE.

NOTA 1: ! ! !

LA TARATURA DEL RELE’ DEVE ESSERE

EFFETTUATA DOPO AVER MISURATO LA Q4
3 -

63VA
230V
24V

Centr. Regolazioni
| Circuiti Aux

1 2 3 4
VENTILATORE VENTILATORE AUSILIARI Alim. presa
MANDATA RIPRESA REGOLAZIONE monitor Horizon
UTA UTA
SALVAMOTORE SALVAMOTORE
MAALVAMOTORE, MASKYAMOTORE, | MAGNETOTERMICO | MAGNETOTERMICO
UTA UTA 10A 10A
3 3 2 2
>6KA >6KA >6KA >6KA

N°* IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE UTENZA

POT. (KW)/In(A)

PORTATA NOMINALE
N* POLI

POTERE DI INTERRUZ. (KA)
TARATURA RELE’
ACCESSORI

O IN[fo|JO [N |=

INTERRUTTORE

4KW Ac3 4KW Ac3
2NO+2NC 2NO+2NC

TIPO DI INSERZIONE
TEMPO DI INTERVENTO (S)
CORRENTE DIFF. (A)

DIFFERENZIALE

(@]
>

BLAGGIO INTERRUTTORE SEZ.

FG70R0,6,/1KV FG70R0,6,/ 1KV INTERIO. SUADRO FG160M16
SEZIONE (mmaq) 4x2.5 4x2.5 3G1.5
LUNGHEZZA (mt)
CADUTA DI TENSIONE
NOTE

LINEA
PARTENTE
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SCHEMA TIPICO AUSILIARI VENTILATORI U.T.A.

—
\
\
\
\
\

DA —C
REGOLAZIONE

SCATTO TERMICO
VENTILATORE

MANDATA
SCATTO TERMICO

VENTILATORE

RIPRESA
FILTRI SPORCHI

VENTILATORE
MANDATA
VENTILATORE
RIPRESA
VENTILATORE
MANDATA
VENTILATORE

RIPRESA
TERMOSTATO

ARRESTO
ARRESTO
MARCIA
MARCIA
ANTIGELO
SERRANDE
TAGLIAFUQCO
VENTILATORE
MANDATA
VENTILATORE
RIPRESA
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PRESSOSTATO

SPIA QUADRO
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FILTRI
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TERMOSTATO
ANTIGELO

o

SISTEMA REGOLAZIONE

SPIA- QUADRO

—0
—0

-
\
\
\
\
\
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4C

}

r24V0c
| 7.5VA

\
L

1
\
‘COMANDO DA
| REGOLAZIONE
\
\
_

B
\
\

_

SPIA QUADRO

—0

-
\
\

MICROCONTATTO
ISERRANDA
|ARIA ESTERNA

|
—o— -

r—
Vg

SISTEMA REGOLAZIONE

—o0

COMANDO_ SERRANDA
AREA ESTERNA

0

(CaSad)
24V

Almeno 3 Morsetti
( 0-24V )
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(NON DI NOSTRA FORNITURA)

SWITCH DI RETE

[ i

UNIBO

RETE TCP-IP

RETE TCP—IP

COMPOSIZIONE DeEL QUADRO

HORYZON-C10

RETE TCP-IP

ESTERNO AL QUADRO

COMPLETO DI KIT PER
INSTALLAZIONE A MURO

01

03

CONTROLS

CONTROLS

CONTROLS

ECLYPSE

ECLYPSE

ECLYPSE

ECY-PS100

ECY-S1000E-29

ECY-8DOR

ECY-8UIBUO

ECY-8UI
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N L

100-240VAC
400mA

—

DISTECH
CONTROLS

ECLYPSE

ECY — PS100-240

DISTECH
CONTROLS

ECLYPSE

RS-485

i
]
=

)

ECY — S1000E-28
hgﬁw/mo

ETHERNET SWITCH

PRI

SEC

==

==

AD ALTRI MODULI

RETE TCP—IP
ALLO SWITCH
DI RETE

RETE TCP—IP
A TOUCH
HORYZON
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FCY—8DOR — Uscite Digitali Rele

NO1 C1 NC1|NO2 C2 NC2|NO3 C3 NC3|NO4 C4 NC4 NO5 C5 NC5|NO6 C6 NC6|NO7 C7 NC7|[NO8 C8 NC8

2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10| 11 ] 12 13|14 [ 15|16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 DISTECH
CONTROLS

ECY — 8DOR

R4 R6 R7 R8

T T P BT

N.B.: R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 SONO RELE™ 24V AC,
CON ASSORBIMENTO MASSIMO AMMESSO SULLE BOBINE DI 500mA

o O o O o O o O o O o O o O o O

CONSENSO CONSENSO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO
PULITO PULITO

SERRANDA VENTILATORE
PAE MANDATA
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FCY—=8Ul — Ingressi universal

18VDC ule ul7

10 " DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UI

O o O

RISERVATO

STATO ALLARME ALLARME STATO ALLARME STATO ALLARME
MICRO PRESSOSTATO TERMOSTATO VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE
SERVOMOTORE INTASAMENTO ANTIGELO MANDATA MANDATA RIPRESA RIPRESA
SERRANDA FILTRI
PAE
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FCY-8UIBUO — Uscite universali MOFS@@H

OB AN

DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UIsUO

o O o O o O o O o O

RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO

MODULAZIONE
SERVOMOTORE
VALVOLA
BATTERIA UTA
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ECY—8UIBUO — Ingressi universal Morsettiera 2 di 2

18VDC ule ul7 O 5

7 10 11 DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UIBUO

\/\/\

O o O o O o O o O o O
RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO
I

I
TEK NTC10 TEK NTC10

T T

SONDA SONDA
TEMPERATURA TEMPERATURA
LIMITE RIPRESA

MANDATA
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COLLEGAMENTO
10UCH PANEL
HORY/ZON—-C10

HORYZON—-C10

ETHERNET LAN

]

RETE TCP—IP
ALLO SWITCH
DI RETE

HORYZON
POWER
ADAPTER

D

ALIMENTATORE
100—-230VAC
(N.B. PREDISPORRE
PRESA DI
ALIMENTAZIONE)
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| CAVI ESISTENTI DI' ALIMENTAZIONE
E COMANDO VERSO IL CAMPO
SARANNO CONSERVATI.  UNICA
ECCEZIONE RIGUARDER™ LE SONDE
DI TEMPERATURA, PER LE QUALI E
PREVISTO NUOVO CAVO SCHERMATO

ESISTENTE

NUOVA INSTALLAZIONE
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NORMATIVE GENERALI

NORMATIVE PER LA QUADRISTICA

a. Il quadro elettrico di contenimento dovra essere dimensionato in modo da predisporre uno spazio esclusivamente dedicato alle
apparecchiatura di regolazione. Ove non fosse tale soluzione, si dovra comunque mantenere una distanza non inferiore a 300 mm. tra le
schede e la componentistica elettrica di potenza (Sezionatore generale, interruttori, teleruttori, trasformatori con P > 200 VA).

Come riportato sugli schemi seguenti, dovranno essere previsti UNO o DUE trasformatori dedicati esclusivamente ai componenti di regolazione,
comunque INDIPENDENTI da tutte le circuitazioni ausiliarie del quadro contenente le apparecchiature di potenza.
La tensione al primario ed al secondario dei trasformatori di alimentazione (nel caso non siano compresi nella fornitura di materiale
CENTRALINE) devono soddisfare le seguenti caratteristiche:
- Primario 220 Vac *+ 10%
- Secondario 24 Vac * 10%.
c. Usare trasformatori con bobine concentriche separate da schermo metallico messo a terra.

NON COLLEGARE A TERRA IL CIRCUITO SECONDARIO DI TALI TRASFORMATORI !!
La distanza massima ammessa tra il trasformatore di alimentazione e le apparecchiature di regolazione & 2 metri.
La sezione minima dei conduttori dovra essere di 1,5 mmgq.

NORMATIVA PER IL COLLEGAMENTO IN CAMPO

La posa dei cavi elettrici in campo dovréa essere effettuata seguendo le seguenti prescrizioni:

- CAVI SCHERMAThel caso di posa attigua a cavi di potenza (380/220 V), nel caso di attraversamento di aree con forti interferenze
elettromagnetiche, e quando 1?installazione deve essere omologata a Norme CE.

La schermatura dei suddetti capi dovra essere collegata da un solo capo alla Terra del quadro di contenimento della apparecchiature.
— CAVI NON SCHERMATI, nel caso di posa dei cavi in oggetto ad una distanza di almeno 10 cm. da cavi di potenza (380/220 V), o nel
caso in cui si usino canaline metalliche dedicate.
La distanza massima ammessa tra quadro di contenimento ed elementi in campo & di 100 metri.
Nel caso debbano essere coperte distanze maggiori, tale problema dovra essere notificato ai nostri tecnici.
— La sezione minima dei conduttori dovra essere di 1,5 mmgq.

ULTERIORI PRESCRIZIONI POTRANNO ESSERE RIPORTATE A PIE? DI PAGINA NEGLI SCHEMI SEGUENTL
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TABELLA CAVI DI COLLEGAMENTO BUS SISTEMI AUTOMAZIONE

CAVO COLLEGAMENTO MODBUS : RS485 2x2x0,8mmq classe Cca — slb, dl, al

NOTA : E’ OBBLIGATORIO METTERE A TERRA LO SCHERMO A UNA SOLA ESTREMITA’ DELLA TRATTA, | CAVI DI TRASMISSIONE BUS DEVONO ESSERE
INSTALLATI IN CAVIDOTTI DEDICATI SEPARATI DALLE LINEE DI POTENZA

CAVI DI COLLEGAMENTO TRA CONTROLLORI DDC E CAMPO

CAVI PER INGRESSI DIGITALI
Cavo schermato FG160H2M16 2Ximmq minimo per distanza <100m
Nota: per distanze SUPERIORI a 100m precedere opportuni relé di appoggio

CAVI PER INGRESSI ANALOGICI

Temperatura Cavo schermato FG160H2M16 2X1 mmgq per distanze <100m

Umidita Cavo schermato FG160H2M16 3X1 mmq per distanze <100m
Temperatura Cavo schermato FG160H2M16 3X1,5 mmq per distanze >100m e <150m
Umidita Cavo schermato FG160H2M16 3X1,5 mmgq per distanze >100m e <150m
Misure varie Vedi come temperatura e umidita

CAVI PER USCITE DIGITALI

on/off Cavo FG160M16 normale 2X1,5mmq minimo

on/off bidirizionale Cavo FG160M16 normale 3X1,5 mmq minimo

CAVI PER USCITE ANALOGICHE

Cavo FG160M16 normale 3Xlmmq minimo
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COLLEGAMENTI PER INVERTER

— PFiltri di tipo civile

—Cavo schermato tra inverter e motore con buona messa a terra

—Inverter e CPU non devono stare nello stesso vano del quadro e comunque prevedere dei separatori metallici

IMPORTANTISSIMO

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO PERCORRERE TRATTI PARALLELI TRA CAVO BUS E CAVO DI POTENZA.
E' AMMESSO L'ATTRAVERSAMENTO COME DA ESEMPIO

\ / Potenza
)Q Bus

NO

— Il cavo BUS deve girare in canali dedicati
— Cavo BUS schermato
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IL TOUCH 10" DOVRA" ESSERE INSTALLATO
ALL'ESTERNO DEL QUADRO,

TOUCH 10"

"HORYZON-C10”

NUOVA REGOLAZ\ONE}’
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CARATTERISTICHE GENERALI

QUADRO ELETTRICO

DENOMINAZIONE

QUADRO U.T.A. — TIPO

RIFERIMENTO E.P.U.

TENSIONE NOMINALE

400/230V

CORRENTE DI ESERCIZIO

POTENZA DI ESERCIZIO

CORRENTE DI CORTO C.TO

> 6kA

GRADO DI PROTEZIONE

IP > 44

DIMENSIONI MINIME INDICATIVE

DIMENSIONI MODULARI 600x600

TENSIONE AUSILIARI

LINEA DI

PROVENIENTE DAL QUADRO

QUADRO 'QT’

TIPO DI CAVO

FG70R 0,6/1KV

SEZIONE

5G6mmg

INTERRUTTORE

TIPO

MAGNETOTERMICO

N* POLI

4

CORRENTE NOMINALE

25A

POTERE DI INTERRUZIONE

ACCESSORI

TARATURA RELE’ MAGNET.

TARATURA RELE’ TERMICO

DIFFERENZIALE

TIPO

TIPO DI INSERZIONE

TEMPO DI INTERVENTO

CORRENTE DIFF. DI INTERV.

STRUMENTI DI

VOLTMETRO

AMPEROMETRO

RIDUTTORE TA

ALTRI

NOTE

N 3 LAMPADE SPIA MODULARI; N1 TERNA DI FUSIBILI SEZIONABILI

PREVEDERE LO SPAZIO, LA POSA E GLI ALLACCIAMENTI ELETTRICI DELLE APPARECCHIATURE

DI SUPERVISIONE (FORNITURA IMPIANTI MECCANICI). LE POTENZE INDICATE PER LE VARIE UTENZE,

COSI" COME GLI SCHEMI DI COLLEGAMENTO DELLE REGOLAZIONI, DEVONO ESSERE VERIFICATE E

ADEGUATE A QUANTO SI ANDRA’ A REALIZZARE

-

IMPIANTO SANTA CRISTINA

ALMA MATER STUDIORUM

MODIFICA

Bologna

TITOLO
QUADRO ELETTRICO UTA4

DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QUTA4

N. ARCH.

FOGLIO
6

SCHEMA
QUTA4

RIF. CLIENTE
UNIBO

DATA  11/2021

FIRMA

SCALA

(—

TOT. FOGLI
16




VENTILATORE DI RIPRESA NON PRESENTE
QUESTO CIRCUITO SI DEVE INTENDERE DISPONIBILE

NOTA 1: ! ! ! !

LA TARATURA DEL RELE’ DEVE ESSERE
EFFETTUATA DOPO AVER MISURATO LA Q4 Q5
CORRENTE CON LA PINZA AMPEROMETRICA, T ¥

IL VALORE DI CORRENTE DI TARATURA DEVE Q3

SUPERARE DEL 5% LA CORRENTE MISURATA

E COMUNQUE NON DEVE MAI SUPERARE

LA CORRENTE NOMINALE DEL MOTORE.

63VA
230V
24V

Centr. Regolazioni
| Circuiti Aux

1 2 3 4
VENTILATORE VENTILATORE AUSILIARI Alim. presa
MANDATA RIPRESA REGOLAZIONE monitor Horizon
UTA UTA
SALVAMOTORE SALVAMOTORE
MAALVAMOTORE, MASKYAMOTORE, | MAGNETOTERMICO | MAGNETOTERMICO
UTA UTA 10A 10A
3 3 2 2
>6KA >6KA >6KA >6KA

N°* IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE UTENZA

POT. (KW)/In(A)

PORTATA NOMINALE
N* POLI

POTERE DI INTERRUZ. (KA)
TARATURA RELE’
ACCESSORI

O IN[fo|JO [N |=

INTERRUTTORE

4KW Ac3 4KW Ac3
2NO+2NC 2NO+2NC

TIPO DI INSERZIONE
TEMPO DI INTERVENTO (S)
CORRENTE DIFF. (A)

DIFFERENZIALE

(@]
>

BLAGGIO INTERRUTTORE SEZ.

FG70R0,6,/1KV FG70R0,6,/ 1KV INTERIO. SUADRO FG160M16
SEZIONE (mmaq) 4x2.5 4x2.5 3G1.5
LUNGHEZZA (mt)
CADUTA DI TENSIONE
NOTE

LINEA
PARTENTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA TTOLO DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QUTA4 FOGLIO

QUADRO ELETTRICO UTA4 N. ARCH. 7
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SCHEMA TIPICO AUSILIARI VENTILATORI U.T.A.

—
\
\
\
\
\

DA —C
REGOLAZIONE

SCATTO TERMICO
VENTILATORE

MANDATA
SCATTO TERMICO

VENTILATORE

RIPRESA
FILTRI SPORCHI

VENTILATORE
MANDATA
VENTILATORE
RIPRESA
VENTILATORE
MANDATA
VENTILATORE

RIPRESA
TERMOSTATO

ARRESTO
ARRESTO
MARCIA
MARCIA
ANTIGELO
SERRANDE
TAGLIAFUQCO
VENTILATORE
MANDATA
VENTILATORE
RIPRESA
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PRESSOSTATO
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SPIA QUADRO
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TERMOSTATO

SISTEMA REGOLAZIONE

—0

ANTIGELO

o

COMANDO DA

— 1
| |
| |
} } REGOLAZIONE
| |
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O

" 24Vac
| 7.5VA

\
L _
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\
\

SPIA QUADRO

—0
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SISTEMA REGOLAZIONE

—o0

-
\
\

MICROCONTATTO
ISERRANDA
|ARIA ESTERNA

|
—o— -

g

COMANDO_ SERRANDA
AREA ESTERNA

0

(CaSad)
24V

Almeno 3 Morsetti
( 0-24V )
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(NON DI NOSTRA FORNITURA)

SWITCH DI RETE

[ i

UNIBO

RETE TCP-IP

RETE TCP—IP

COMPOSIZIONE DeEL QUADRO

HORYZON-C10

RETE TCP-IP

ESTERNO AL QUADRO

COMPLETO DI KIT PER
INSTALLAZIONE A MURO

01

03

CONTROLS

CONTROLS

CONTROLS

ECLYPSE

ECLYPSE

ECLYPSE

ECY-PS100

ECY-S1000E-29

ECY-8DOR

ECY-8UIBUO

ECY-8UI
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N L

100-240VAC
400mA

—

DISTECH
CONTROLS

ECLYPSE

ECY — PS100-240

DISTECH
CONTROLS

ECLYPSE

RS-485

i
]
=

)

ECY — S1000E-28
hgﬁw/mo

ETHERNET SWITCH

PRI

SEC

==

==

AD ALTRI MODULI

RETE TCP—IP
ALLO SWITCH
DI RETE

RETE TCP—IP
A TOUCH
HORYZON
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FCY—8DOR — Uscite Digitali Rele

NO1 C1 NC1|NO2 C2 NC2|NO3 C3 NC3|NO4 C4 NC4 NO5 C5 NC5|NO6 C6 NC6|NO7 C7 NC7|[NO8 C8 NC8

2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10| 11 ] 12 13|14 [ 15|16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 DISTECH
CONTROLS

ECY — 8DOR

R4 R6 R7 R8

T T P BT

N.B.: R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 SONO RELE™ 24V AC,
CON ASSORBIMENTO MASSIMO AMMESSO SULLE BOBINE DI 500mA

o O o O o O o O o O o O o O o O

CONSENSO CONSENSO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO
PULITO PULITO

SERRANDA VENTILATORE
PAE MANDATA

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTA4 FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA4 N. ARCH. 12
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FCY—=8Ul — Ingressi universal

18VDC ule ul7

7 10 11 DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UI

O o O o O

RISERVATO RISERVATO

STATO ALLARME ALLARME STATO ALLARME STATO
MICRO PRESSOSTATO TERMOSTATO VENTILATORE VENTILATORE MICRO
SERVOMOTORE INTASAMENTO ANTIGELO MANDATA MANDATA SERRANDA
SERRANDA FILTRI RIPRESA
PAE

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTA4 FOGLIO
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CCY—8UIBUO — Uscite universal Morsettiera 1 di

OB AN

DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UIBUO

o O o O o O o O

RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO

MODULAZIONE MODULAZIONE
SERVOMOTORE SERVOMOTORE
VALVOLA SERRANDA

BATTERIA UTA RIPRESA
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ECY—8UIBUO — Ingressi universali Morsettiera 2 di 2

18VDC ule ul7 O 5

7 10 11 DISTECH
CONTROLS

ECY - 8UIBUO

\/\/\

O o O o O o O o O o O
RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO
I

I
TEK NTC10 TEK NTC10

T T

SONDA SONDA
TEMPERATURA TEMPERATURA
LIMITE RIPRESA

MANDATA

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTA4 FOGLIO
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COLLEGAMENTO
10UCH PANEL
HORY/ZON—-C10

HORYZON—-C10

ETHERNET LAN

]

RETE TCP—IP
ALLO SWITCH
DI RETE

HORYZON
POWER
ADAPTER

D

ALIMENTATORE
100—-230VAC
(N.B. PREDISPORRE
PRESA DI
ALIMENTAZIONE)
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| CAVI ESISTENTI DI' ALIMENTAZIONE
E COMANDO VERSO IL CAMPO
SARANNO CONSERVATI.  UNICA
ECCEZIONE RIGUARDER™ LE SONDE
DI TEMPERATURA, PER LE QUALI E
PREVISTO NUOVO CAVO SCHERMATO

ESISTENTE

NUOVA INSTALLAZIONE

SANTA CRISTINA

tavola:

QUTAS

cliente:

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA" DI' BOLOGNA

data:

11/2021

scala:

1=—m

QUADRO ELETTRICO
UTA 5

agg:

firma:

IMPIANTI ELETTRICI

archivio:




NORMATIVE GENERALI

NORMATIVE PER LA QUADRISTICA

a. Il quadro elettrico di contenimento dovra essere dimensionato in modo da predisporre uno spazio esclusivamente dedicato alle
apparecchiatura di regolazione. Ove non fosse tale soluzione, si dovra comunque mantenere una distanza non inferiore a 300 mm. tra le
schede e la componentistica elettrica di potenza (Sezionatore generale, interruttori, teleruttori, trasformatori con P > 200 VA).

Come riportato sugli schemi seguenti, dovranno essere previsti UNO o DUE trasformatori dedicati esclusivamente ai componenti di regolazione,
comunque INDIPENDENTI da tutte le circuitazioni ausiliarie del quadro contenente le apparecchiature di potenza.
La tensione al primario ed al secondario dei trasformatori di alimentazione (nel caso non siano compresi nella fornitura di materiale
CENTRALINE) devono soddisfare le seguenti caratteristiche:
- Primario 220 Vac *+ 10%
- Secondario 24 Vac * 10%.
c. Usare trasformatori con bobine concentriche separate da schermo metallico messo a terra.

NON COLLEGARE A TERRA IL CIRCUITO SECONDARIO DI TALI TRASFORMATORI !!
La distanza massima ammessa tra il trasformatore di alimentazione e le apparecchiature di regolazione & 2 metri.
La sezione minima dei conduttori dovra essere di 1,5 mmgq.

NORMATIVA PER IL COLLEGAMENTO IN CAMPO

La posa dei cavi elettrici in campo dovréa essere effettuata seguendo le seguenti prescrizioni:

- CAVI SCHERMAThel caso di posa attigua a cavi di potenza (380/220 V), nel caso di attraversamento di aree con forti interferenze
elettromagnetiche, e quando 1?installazione deve essere omologata a Norme CE.

La schermatura dei suddetti capi dovra essere collegata da un solo capo alla Terra del quadro di contenimento della apparecchiature.
— CAVI NON SCHERMATI, nel caso di posa dei cavi in oggetto ad una distanza di almeno 10 cm. da cavi di potenza (380/220 V), o nel
caso in cui si usino canaline metalliche dedicate.
La distanza massima ammessa tra quadro di contenimento ed elementi in campo & di 100 metri.
Nel caso debbano essere coperte distanze maggiori, tale problema dovra essere notificato ai nostri tecnici.
— La sezione minima dei conduttori dovra essere di 1,5 mmgq.

ULTERIORI PRESCRIZIONI POTRANNO ESSERE RIPORTATE A PIE? DI PAGINA NEGLI SCHEMI SEGUENTL

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTAS FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTAS N. ARCH. 2

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU

MODIFICA Bologna QUTAS UNIBO SCALA  1:——— 16




TABELLA CAVI DI COLLEGAMENTO BUS SISTEMI AUTOMAZIONE

CAVO COLLEGAMENTO MODBUS : RS485 2x2x0,8mmq classe Cca — slb, dl, al

NOTA : E’ OBBLIGATORIO METTERE A TERRA LO SCHERMO A UNA SOLA ESTREMITA’ DELLA TRATTA, | CAVI DI TRASMISSIONE BUS DEVONO ESSERE
INSTALLATI IN CAVIDOTTI DEDICATI SEPARATI DALLE LINEE DI POTENZA

CAVI DI COLLEGAMENTO TRA CONTROLLORI DDC E CAMPO

CAVI PER INGRESSI DIGITALI
Cavo schermato FG160H2M16 2Ximmq minimo per distanza <100m
Nota: per distanze SUPERIORI a 100m precedere opportuni relé di appoggio

CAVI PER INGRESSI ANALOGICI

Temperatura Cavo schermato FG160H2M16 2X1 mmgq per distanze <100m

Umidita Cavo schermato FG160H2M16 3X1 mmq per distanze <100m
Temperatura Cavo schermato FG160H2M16 3X1,5 mmq per distanze >100m e <150m
Umidita Cavo schermato FG160H2M16 3X1,5 mmgq per distanze >100m e <150m
Misure varie Vedi come temperatura e umidita

CAVI PER USCITE DIGITALI

on/off Cavo FG160M16 normale 2X1,5mmq minimo

on/off bidirizionale Cavo FG160M16 normale 3X1,5 mmq minimo

CAVI PER USCITE ANALOGICHE

Cavo FG160M16 normale 3Xlmmq minimo

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTAS FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTAS N. ARCH. 3

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QUTAS UNIBO SCALA 1:—-— 16




COLLEGAMENTI PER INVERTER

— PFiltri di tipo civile

—Cavo schermato tra inverter e motore con buona messa a terra

—Inverter e CPU non devono stare nello stesso vano del quadro e comunque prevedere dei separatori metallici

IMPORTANTISSIMO

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO PERCORRERE TRATTI PARALLELI TRA CAVO BUS E CAVO DI POTENZA.
E' AMMESSO L'ATTRAVERSAMENTO COME DA ESEMPIO

\ / Potenza
)Q Bus

NO

— Il cavo BUS deve girare in canali dedicati
— Cavo BUS schermato

IMPIANTO SANTA CRISTINA

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

TITOLO
QUADRO ELETTRICO UTAS

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QUTAS
N. ARCH.

FOGLIO
4

SCHEMA
QUTAS

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI
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IL TOUCH 10" DOVRA" ESSERE INSTALLATO
ALL'ESTERNO DEL QUADRO,

TOUCH 10"

"HORYZON-C10”

NUOVA REGOLAZ\ONE}’

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QUTAS FOGLIO

SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTAS N. ARCH. 5
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CARATTERISTICHE GENERALI

QUADRO ELETTRICO

DENOMINAZIONE

QUADRO U.T.A. — TIPO

RIFERIMENTO E.P.U.

TENSIONE NOMINALE

400/230V

CORRENTE DI ESERCIZIO

POTENZA DI ESERCIZIO

CORRENTE DI CORTO C.TO

> 6kA

GRADO DI PROTEZIONE

IP > 44

DIMENSIONI MINIME INDICATIVE

DIMENSIONI MODULARI 600x600

TENSIONE AUSILIARI

LINEA DI

PROVENIENTE DAL QUADRO

QUADRO 'QT’

TIPO DI CAVO

FG70R 0,6/1KV

SEZIONE

5G6mmg

INTERRUTTORE

TIPO

MAGNETOTERMICO

N* POLI

4

CORRENTE NOMINALE

25A

POTERE DI INTERRUZIONE

ACCESSORI

TARATURA RELE’ MAGNET.

TARATURA RELE’ TERMICO

DIFFERENZIALE

TIPO

TIPO DI INSERZIONE

TEMPO DI INTERVENTO

CORRENTE DIFF. DI INTERV.

STRUMENTI DI

VOLTMETRO

AMPEROMETRO

RIDUTTORE TA

ALTRI

NOTE

N 3 LAMPADE SPIA MODULARI; N1 TERNA DI FUSIBILI SEZIONABILI

PREVEDERE LO SPAZIO, LA POSA E GLI ALLACCIAMENTI ELETTRICI DELLE APPARECCHIATURE

DI SUPERVISIONE (FORNITURA IMPIANTI MECCANICI). LE POTENZE INDICATE PER LE VARIE UTENZE,

COSI" COME GLI SCHEMI DI COLLEGAMENTO DELLE REGOLAZIONI, DEVONO ESSERE VERIFICATE E

ADEGUATE A QUANTO SI ANDRA’ A REALIZZARE

-

IMPIANTO SANTA CRISTINA

ALMA MATER STUDIORUM

MODIFICA

Bologna

TITOLO
QUADRO ELETTRICO UTAS

DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QUTAS

N. ARCH.

FOGLIO
6

SCHEMA
QUTAS

RIF. CLIENTE
UNIBO

DATA  11/2021

FIRMA

SCALA

(—
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16




VENTILATORE DI RIPRESA NON PRESENTE
QUESTO CIRCUITO SI DEVE INTENDERE DISPONIBILE

NOTA 1: ! ! ! !

LA TARATURA DEL RELE’ DEVE ESSERE
EFFETTUATA DOPO AVER MISURATO LA Q4 Q5
CORRENTE CON LA PINZA AMPEROMETRICA, T ¥

IL VALORE DI CORRENTE DI TARATURA DEVE Q3

SUPERARE DEL 5% LA CORRENTE MISURATA

E COMUNQUE NON DEVE MAI SUPERARE

LA CORRENTE NOMINALE DEL MOTORE.

63VA
230V
24V

Centr. Regolazioni
| Circuiti Aux

1 2 3 4
VENTILATORE VENTILATORE AUSILIARI Alim. presa
MANDATA RIPRESA REGOLAZIONE monitor Horizon
UTA UTA
SALVAMOTORE SALVAMOTORE
MAALVAMOTORE, MASKYAMOTORE, | MAGNETOTERMICO | MAGNETOTERMICO
UTA UTA 10A 10A
3 3 2 2
>6KA >6KA >6KA >6KA

N°* IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE UTENZA

POT. (KW)/In(A)

PORTATA NOMINALE
N* POLI

POTERE DI INTERRUZ. (KA)
TARATURA RELE’
ACCESSORI

O IN[fo|JO [N |=

INTERRUTTORE

4KW Ac3 4KW Ac3
2NO+2NC 2NO+2NC

TIPO DI INSERZIONE
TEMPO DI INTERVENTO (S)
CORRENTE DIFF. (A)

DIFFERENZIALE

(@]
>

BLAGGIO INTERRUTTORE SEZ.

FG70R0,6,/1KV FG70R0,6,/ 1KV INTERIO. SUADRO FG160M16
SEZIONE (mmaq) 4x2.5 4x2.5 3G1.5
LUNGHEZZA (mt)
CADUTA DI TENSIONE
NOTE

LINEA
PARTENTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA TTOLO DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QUTAS FOGLIO
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SCHEMA TIPICO AUSILIARI VENTILATORI U.T.A.

—
\
\
\
\
\

DA —C
REGOLAZIONE

SCATTO TERMICO
VENTILATORE

MANDATA
SCATTO TERMICO

VENTILATORE

RIPRESA
FILTRI SPORCHI

VENTILATORE
MANDATA
VENTILATORE
RIPRESA
VENTILATORE
MANDATA
VENTILATORE

RIPRESA
TERMOSTATO

ARRESTO
ARRESTO
MARCIA
MARCIA
ANTIGELO
SERRANDE
TAGLIAFUQCO
VENTILATORE
MANDATA
VENTILATORE
RIPRESA

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QUTAS FOGLIO

SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTAS N. ARCH. 8
ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QUTAS UNIBO SCALA 1:—-— 16




PRESSOSTATO

Ll
=
o
3
o
(@)
Ll
o
<
=
Ll
}_
%)
(Vp]

SPIA QUADRO

—o0
—oO0

a

FILTRI

o

SPIA QUADRO

—0

TERMOSTATO

SISTEMA REGOLAZIONE

—0

ANTIGELO

o

COMANDO DA

— 1
| |
| |
} } REGOLAZIONE
| |
[ _

O

" 24Vac
| 7.5VA

\
L _

B
\
\

SPIA QUADRO

—0

r—

SISTEMA REGOLAZIONE

—o0

-
\
\

MICROCONTATTO
ISERRANDA
|ARIA ESTERNA

|
—o— -

g

COMANDO_ SERRANDA
AREA ESTERNA

0

(CaSad)
24V

Almeno 3 Morsetti
( 0-24V )

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO

MODIFICA

QUADRO ELETTRICO UTAS

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QUTAS
N. ARCH.

FOGLIO
9

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA

Bologna

QUTAS

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI
16




(NON DI NOSTRA FORNITURA)

SWITCH DI RETE

[ i

UNIBO

RETE TCP-IP

RETE TCP—IP

COMPOSIZIONE DeEL QUADRO

HORYZON-C10

RETE TCP-IP

ESTERNO AL QUADRO

COMPLETO DI KIT PER
INSTALLAZIONE A MURO

01

03

CONTROLS

CONTROLS

CONTROLS

ECLYPSE

ECLYPSE

ECLYPSE

ECY-PS100

ECY-S1000E-29

ECY-8DOR

ECY-8UIBUO

ECY-8UI

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO
QUADRO ELETTRICO UTAS

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QUTAS
N. ARCH.

FOGLIO
10

SCHEMA
QUTAS

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FoGLI

16




N L

100-240VAC
400mA

—

DISTECH
CONTROLS

ECLYPSE

ECY — PS100-240

DISTECH
CONTROLS

ECLYPSE

RS-485

i
]
=

)

ECY — S1000E-28
hgﬁw/mo

ETHERNET SWITCH

PRI

SEC

==

==

AD ALTRI MODULI

RETE TCP—IP
ALLO SWITCH
DI RETE

RETE TCP—IP
A TOUCH
HORYZON

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO
QUADRO ELETTRICO UTAS

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM
Bologna

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QUTAS
N. ARCH.

FOGLIO
"

SCHEMA
QUTAS

RIF. CLIENTE FIRMA
UNIBO

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FoGLI
16




FCY—8DOR — Uscite Digitali Rele

NO1 C1 NC1|NO2 C2 NC2|NO3 C3 NC3|NO4 C4 NC4 NO5 C5 NC5|NO6 C6 NC6|NO7 C7 NC7|[NO8 C8 NC8

2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10| 11 ] 12 13|14 [ 15|16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 DISTECH
CONTROLS

ECY — 8DOR

R4 R6 R7 R8

T T P BT

N.B.: R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 SONO RELE™ 24V AC,
CON ASSORBIMENTO MASSIMO AMMESSO SULLE BOBINE DI 500mA

o O o O o O o O o O o O o O o O

CONSENSO CONSENSO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO
PULITO PULITO

SERRANDA VENTILATORE
PAE MANDATA

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTAS FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTAS N. ARCH. 12

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 11/2021 TOT. FoGU

MODIFICA Bologna QUTAS UNIBO SCALA 1:—-— 16




FCY—=8Ul — Ingressi universal

18VDC ule ul7

7 10 11 DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UI

O o O o O

RISERVATO RISERVATO

STATO ALLARME ALLARME STATO ALLARME STATO
MICRO PRESSOSTATO TERMOSTATO VENTILATORE VENTILATORE MICRO
SERVOMOTORE INTASAMENTO ANTIGELO MANDATA MANDATA SERRANDA
SERRANDA FILTRI RIPRESA
PAE

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTAS FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTAS N. ARCH. 13

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 11/2021 TOT. FoGU

MODIFICA Bologna QUTAS UNIBO SCALA 1:—-— 16




CCY—8UIBUO — Uscite universal Morsettiera 1 di

OB AN

DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UIBUO

o O o O o O o O

RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO

MODULAZIONE MODULAZIONE
SERVOMOTORE SERVOMOTORE
VALVOLA SERRANDA

BATTERIA UTA RIPRESA

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTAS FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTAS N. ARCH. 14

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 11/2021 TOT. FoGU

MODIFICA Bologna QUTAS UNIBO SCALA 1:—-— 16




ECY—8UIBUO — Ingressi universali Morsettiera 2 di 2

18VDC ule ul7 O 5

7 10 11 DISTECH
CONTROLS

ECY - 8UIBUO

\/\/\

O o O o O o O o O o O
RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO
I

I
TEK NTC10 TEK NTC10

T T

SONDA SONDA
TEMPERATURA TEMPERATURA
LIMITE RIPRESA

MANDATA

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTAS FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTAS N. ARCH. 15

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 11/2021 TOT. FoGU

MODIFICA Bologna QUTAS UNIBO SCALA 1:—-— 16




COLLEGAMENTO
10UCH PANEL
HORY/ZON—-C10

HORYZON—-C10

ETHERNET LAN

]

RETE TCP—IP
ALLO SWITCH
DI RETE

HORYZON
POWER
ADAPTER

D

ALIMENTATORE
100—-230VAC
(N.B. PREDISPORRE
PRESA DI
ALIMENTAZIONE)

WPIANTO SANTA CRISTINA EJRB%O ELETTRICO UTAS

MODIFICA

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QUTAS
N. ARCH.

FOGLIO
16

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA
Bologna QUTAS

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FoGLI

16




| CAVI ESISTENTI DI' ALIMENTAZIONE
E COMANDO VERSO IL CAMPO
SARANNO CONSERVATI.  UNICA
ECCEZIONE RIGUARDER™ LE SONDE
DI TEMPERATURA, PER LE QUALI E
PREVISTO NUOVO CAVO SCHERMATO

ESISTENTE

NUOVA INSTALLAZIONE

SANTA CRISTINA

tavola:

QUTAG

cliente:

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA" DI' BOLOGNA

data:

11/2021

scala:

1=—m

QUADRO ELETTRICO
UTA 6

agg:

firma:

IMPIANTI ELETTRICI

archivio:




NORMATIVE GENERALI

NORMATIVE PER LA QUADRISTICA

a. Il quadro elettrico di contenimento dovra essere dimensionato in modo da predisporre uno spazio esclusivamente dedicato alle
apparecchiatura di regolazione. Ove non fosse tale soluzione, si dovra comunque mantenere una distanza non inferiore a 300 mm. tra le
schede e la componentistica elettrica di potenza (Sezionatore generale, interruttori, teleruttori, trasformatori con P > 200 VA).

Come riportato sugli schemi seguenti, dovranno essere previsti UNO o DUE trasformatori dedicati esclusivamente ai componenti di regolazione,
comunque INDIPENDENTI da tutte le circuitazioni ausiliarie del quadro contenente le apparecchiature di potenza.
La tensione al primario ed al secondario dei trasformatori di alimentazione (nel caso non siano compresi nella fornitura di materiale
CENTRALINE) devono soddisfare le seguenti caratteristiche:
- Primario 220 Vac *+ 10%
- Secondario 24 Vac * 10%.
c. Usare trasformatori con bobine concentriche separate da schermo metallico messo a terra.

NON COLLEGARE A TERRA IL CIRCUITO SECONDARIO DI TALI TRASFORMATORI !!
La distanza massima ammessa tra il trasformatore di alimentazione e le apparecchiature di regolazione & 2 metri.
La sezione minima dei conduttori dovra essere di 1,5 mmgq.

NORMATIVA PER IL COLLEGAMENTO IN CAMPO

La posa dei cavi elettrici in campo dovréa essere effettuata seguendo le seguenti prescrizioni:

- CAVI SCHERMAThel caso di posa attigua a cavi di potenza (380/220 V), nel caso di attraversamento di aree con forti interferenze
elettromagnetiche, e quando 1?installazione deve essere omologata a Norme CE.

La schermatura dei suddetti capi dovra essere collegata da un solo capo alla Terra del quadro di contenimento della apparecchiature.
— CAVI NON SCHERMATI, nel caso di posa dei cavi in oggetto ad una distanza di almeno 10 cm. da cavi di potenza (380/220 V), o nel
caso in cui si usino canaline metalliche dedicate.
La distanza massima ammessa tra quadro di contenimento ed elementi in campo & di 100 metri.
Nel caso debbano essere coperte distanze maggiori, tale problema dovra essere notificato ai nostri tecnici.
— La sezione minima dei conduttori dovra essere di 1,5 mmgq.

ULTERIORI PRESCRIZIONI POTRANNO ESSERE RIPORTATE A PIE? DI PAGINA NEGLI SCHEMI SEGUENTL

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTAG FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA6 N. ARCH. 2

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU

MODIFICA Bologna QUTA6 UNIBO SCALA  1:——— 17




TABELLA CAVI DI COLLEGAMENTO BUS SISTEMI AUTOMAZIONE

CAVO COLLEGAMENTO MODBUS : RS485 2x2x0,8mmq classe Cca — slb, dl, al

NOTA : E’ OBBLIGATORIO METTERE A TERRA LO SCHERMO A UNA SOLA ESTREMITA’ DELLA TRATTA, | CAVI DI TRASMISSIONE BUS DEVONO ESSERE
INSTALLATI IN CAVIDOTTI DEDICATI SEPARATI DALLE LINEE DI POTENZA

CAVI DI COLLEGAMENTO TRA CONTROLLORI DDC E CAMPO

CAVI PER INGRESSI DIGITALI
Cavo schermato FG160H2M16 2Ximmq minimo per distanza <100m
Nota: per distanze SUPERIORI a 100m precedere opportuni relé di appoggio

CAVI PER INGRESSI ANALOGICI

Temperatura Cavo schermato FG160H2M16 2X1 mmgq per distanze <100m

Umidita Cavo schermato FG160H2M16 3X1 mmq per distanze <100m
Temperatura Cavo schermato FG160H2M16 3X1,5 mmq per distanze >100m e <150m
Umidita Cavo schermato FG160H2M16 3X1,5 mmgq per distanze >100m e <150m
Misure varie Vedi come temperatura e umidita

CAVI PER USCITE DIGITALI

on/off Cavo FG160M16 normale 2X1,5mmq minimo

on/off bidirizionale Cavo FG160M16 normale 3X1,5 mmq minimo

CAVI PER USCITE ANALOGICHE

Cavo FG160M16 normale 3Xlmmq minimo

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTAG FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA6 N. ARCH. 3

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QUTA6 UNIBO SCALA 1:—-— 17




COLLEGAMENTI PER INVERTER

— PFiltri di tipo civile

—Cavo schermato tra inverter e motore con buona messa a terra

—Inverter e CPU non devono stare nello stesso vano del quadro e comunque prevedere dei separatori metallici

IMPORTANTISSIMO

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO PERCORRERE TRATTI PARALLELI TRA CAVO BUS E CAVO DI POTENZA.
E' AMMESSO L'ATTRAVERSAMENTO COME DA ESEMPIO

\ / Potenza
)Q Bus

NO

— Il cavo BUS deve girare in canali dedicati
— Cavo BUS schermato

IMPIANTO SANTA CRISTINA

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

TITOLO
QUADRO ELETTRICO UTA6

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QUTAG
N. ARCH.

FOGLIO
4

SCHEMA
QUTA6

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

17




IL TOUCH 10" DOVRA" ESSERE INSTALLATO
ALL'ESTERNO DEL QUADRO,

TOUCH 10"

"HORYZON-C10”

NUOVA REGOLAZ\ONE}’

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QUTAG FOGLIO

SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA6 N. ARCH. 5
ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QUTA6 UNIBO SCALA 1:—-— 17




CARATTERISTICHE GENERALI

QUADRO ELETTRICO

DENOMINAZIONE

QUADRO U.T.A. — TIPO

RIFERIMENTO E.P.U.

TENSIONE NOMINALE

400/230V

CORRENTE DI ESERCIZIO

POTENZA DI ESERCIZIO

CORRENTE DI CORTO C.TO

> 6kA

GRADO DI PROTEZIONE

IP > 44

DIMENSIONI MINIME INDICATIVE

DIMENSIONI MODULARI 600x600

TENSIONE AUSILIARI

LINEA DI

PROVENIENTE DAL QUADRO

QUADRO 'QT’

TIPO DI CAVO

FG70R 0,6/1KV

SEZIONE

5G6mmg

INTERRUTTORE

TIPO

MAGNETOTERMICO

N* POLI

4

CORRENTE NOMINALE

25A

POTERE DI INTERRUZIONE

ACCESSORI

TARATURA RELE’ MAGNET.

TARATURA RELE’ TERMICO

DIFFERENZIALE

TIPO

TIPO DI INSERZIONE

TEMPO DI INTERVENTO

CORRENTE DIFF. DI INTERV.

STRUMENTI DI

VOLTMETRO

AMPEROMETRO

RIDUTTORE TA

ALTRI

NOTE

N 3 LAMPADE SPIA MODULARI; N1 TERNA DI FUSIBILI SEZIONABILI

PREVEDERE LO SPAZIO, LA POSA E GLI ALLACCIAMENTI ELETTRICI DELLE APPARECCHIATURE

DI SUPERVISIONE (FORNITURA IMPIANTI MECCANICI). LE POTENZE INDICATE PER LE VARIE UTENZE,

COSI" COME GLI SCHEMI DI COLLEGAMENTO DELLE REGOLAZIONI, DEVONO ESSERE VERIFICATE E

ADEGUATE A QUANTO SI ANDRA’ A REALIZZARE

-

IMPIANTO SANTA CRISTINA

ALMA MATER STUDIORUM

MODIFICA

Bologna

TITOLO
QUADRO ELETTRICO UTA6

DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QUTA6

N. ARCH.

FOGLIO
6

SCHEMA
QUTA6

RIF. CLIENTE
UNIBO

DATA  11/2021

FIRMA

SCALA

(—

TOT. FOGLI
17




VENTILATORE DI RIPRESA NON PRESENTE
QUESTO CIRCUITO SI DEVE INTENDERE DISPONIBILE

NOTA 1: ! ! ! !

LA TARATURA DEL RELE’ DEVE ESSERE
EFFETTUATA DOPO AVER MISURATO LA Q4 Q5
CORRENTE CON LA PINZA AMPEROMETRICA, T ¥

IL VALORE DI CORRENTE DI TARATURA DEVE Q3

SUPERARE DEL 5% LA CORRENTE MISURATA

E COMUNQUE NON DEVE MAI SUPERARE

LA CORRENTE NOMINALE DEL MOTORE.

63VA
230V
24V

Centr. Regolazioni
| Circuiti Aux

1 2 3 4
VENTILATORE VENTILATORE AUSILIARI Alim. presa
MANDATA RIPRESA REGOLAZIONE monitor Horizon
UTA UTA
SALVAMOTORE SALVAMOTORE
MAALVAMOTORE, MASKYAMOTORE, | MAGNETOTERMICO | MAGNETOTERMICO
UTA UTA 10A 10A
3 3 2 2
>6KA >6KA >6KA >6KA

N°* IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE UTENZA

POT. (KW)/In(A)

PORTATA NOMINALE
N* POLI

POTERE DI INTERRUZ. (KA)
TARATURA RELE’
ACCESSORI

O IN[fo|JO [N |=

INTERRUTTORE

4KW Ac3 4KW Ac3
2NO+2NC 2NO+2NC

TIPO DI INSERZIONE
TEMPO DI INTERVENTO (S)
CORRENTE DIFF. (A)

DIFFERENZIALE

(@]
>

BLAGGIO INTERRUTTORE SEZ.

FG70R0,6,/1KV FG70R0,6,/ 1KV INTERIO. SUADRO FG160M16
SEZIONE (mmaq) 4x2.5 4x2.5 3G1.5
LUNGHEZZA (mt)
CADUTA DI TENSIONE
NOTE

LINEA
PARTENTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA TTOLO DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QUTAG FOGLIO

QUADRO ELETTRICO UTA6 N. ARCH. 7
ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QUTA6 UNIBO SCALA 1:—-— 17




SCHEMA TIPICO AUSILIARI VENTILATORI U.T.A.

—
\
\
\
\
\

DA —C
REGOLAZIONE

SCATTO TERMICO
VENTILATORE

MANDATA
SCATTO TERMICO

VENTILATORE

RIPRESA
FILTRI SPORCHI

VENTILATORE
MANDATA
VENTILATORE
RIPRESA
VENTILATORE
MANDATA
VENTILATORE

RIPRESA
TERMOSTATO

ARRESTO
ARRESTO
MARCIA
MARCIA
ANTIGELO
SERRANDE
TAGLIAFUQCO
VENTILATORE
MANDATA
VENTILATORE
RIPRESA

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QUTAG FOGLIO

SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA6 N. ARCH. 8
ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QUTA6 UNIBO SCALA 1:—-— 17




PRESSOSTATO PRESSOSTATO TERMOSTATO
FILTRI FILTRI ANTIGELO

@) O ©)

Ll
=
o
3
o
(@)
Ll
o
<
=
Ll
}_
%)
(Vp]

SISTEMA REGOLAZIONE
SISTEMA REGOLAZIONE

SPIA QUADRO
SPIA- QUADRO
SPIA QUADRO

—o0
—oO0
—0
—0
—0
—0

a

PRESA RIPRESA
ARIA ESTERNA ARIA

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTAG FOGLIO

SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA6 N. ARCH. 9
ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
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1

‘M\CROCONTATTO
ISERRANDA
|ARIA ESTERNA

|
—o— -

1
\
‘COMANDO DA
| REGOLAZIONE
\
\
_

r
Ve

Di

SISTEMA REGOLAZIONE

SPIA QUADRO

—0
—o0

" 24Vac
| 7.5VA

\
L _

B
\
\

COMANDO_SERRANDA
AREA ESTERNA

(CaSad)
0 24V

Almeno 3 Morsetti
( 0-24V )

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTAG FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA6 N. ARCH. 10

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA __ 11/2021 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QUTA6 UNIBO SCALA 1:—-— 17




(NON DI NOSTRA FORNITURA)

SWITCH DI RETE

[ i

UNIBO

RETE TCP-IP

RETE TCP—IP

COMPOSIZIONE DeEL QUADRO

HORYZON-C10

RETE TCP-IP

ESTERNO AL QUADRO

COMPLETO DI KIT PER
INSTALLAZIONE A MURO

01

03

CONTROLS

CONTROLS

CONTROLS

ECLYPSE

ECLYPSE

ECLYPSE

ECY-PS100

ECY-S1000E-29

ECY-8DOR

ECY-8UIBUO

ECY-8UI

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO
QUADRO ELETTRICO UTA6

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QUTA6
N. ARCH.

FOGLIO
"

SCHEMA
QUTA6

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FoGLI

17




N L

100-240VAC
400mA

—

DISTECH
CONTROLS

ECLYPSE

ECY — PS100-240

DISTECH
CONTROLS

ECLYPSE

RS-485

i
]
=

)

ECY — S1000E-28
hgﬁw/mo

ETHERNET SWITCH

PRI

SEC

==

==

AD ALTRI MODULI

RETE TCP—IP
ALLO SWITCH
DI RETE

RETE TCP—IP
A TOUCH
HORYZON

IMPIANTO SANTA CRISTINA

TITOLO
QUADRO ELETTRICO UTA6

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM
Bologna

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QUTA6
N. ARCH.

FOGLIO
12

SCHEMA
QUTA6

RIF. CLIENTE FIRMA
UNIBO

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FoGLI
17




FCY—8DOR — Uscite Digitali Rele

NO1 C1 NC1|NO2 C2 NC2|NO3 C3 NC3|NO4 C4 NC4 NO5 C5 NC5|NO6 C6 NC6|NO7 C7 NC7|[NO8 C8 NC8

112345678109/ 10]11]12 13 |14 [ 15|16 | 17 [ 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 SiSTECH
CONTROLS

ECY — 8DOR

R1 R4 R6 R7 R8

o B B BT

N.B.: R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 SONO RELE™ 24V AC,
CON ASSORBIMENTO MASSIMO AMMESSO SULLE BOBINE DI 500mA

o O o O o O o O o O o O o O o O

CONSENSO CONSENSO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO
PULITO PULITO

SERRANDA VENTILATORE
PAE MANDATA

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTAG FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA6 N. ARCH. 13

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 11/2021 TOT. FoGU
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FCY—=8Ul — Ingressi universal

18VDC ule ul7

7 10 11 DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UI

O o O o O

RISERVATO RISERVATO

STATO ALLARME ALLARME STATO ALLARME STATO
MICRO PRESSOSTATO TERMOSTATO VENTILATORE FILTRI MICRO
SERVOMOTORE INTASAMENTO ANTIGELO MANDATA RIPRESA SERRANDA
SERRANDA FILTRI RIPRESA
PAE

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTAG FOGLIO
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CCY—8UIBUO — Uscite universal Morsettiera 1 di

OB AN

DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UIBUO

o O o O o O o O

RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO

MODULAZIONE MODULAZIONE
SERVOMOTORE SERVOMOTORE
VALVOLA SERRANDA

BATTERIA UTA RIPRESA
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ECY—8UIBUO — Ingressi universali Morsettiera 2 di 2

18VDC ule ul7 O 5

7 10 11 DISTECH
CONTROLS

ECY - 8UIBUO

\/\/\

O o O o O o O o O o O
RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO
I

I
TEK NTC10 TEK NTC10

T T

SONDA SONDA
TEMPERATURA TEMPERATURA
LIMITE RIPRESA

MANDATA

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTAG FOGLIO
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COLLEGAMENTO
10UCH PANEL
HORY/ZON—-C10

HORYZON—-C10

ETHERNET LAN

]

RETE TCP—IP
ALLO SWITCH
DI RETE

HORYZON
POWER
ADAPTER

D

ALIMENTATORE
100—-230VAC
(N.B. PREDISPORRE
PRESA DI
ALIMENTAZIONE)
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NORMATIVE GENERALI

NORMATIVE PER LA QUADRISTICA

a. Il quadro elettrico di contenimento dovra essere dimensionato in modo da predisporre uno spazio esclusivamente dedicato alle
apparecchiatura di regolazione. Ove non fosse tale soluzione, si dovra comunque mantenere una distanza non inferiore a 300 mm. tra le
schede e la componentistica elettrica di potenza (Sezionatore generale, interruttori, teleruttori, trasformatori con P > 200 VA).

Come riportato sugli schemi seguenti, dovranno essere previsti UNO o DUE trasformatori dedicati esclusivamente ai componenti di regolazione,
comunque INDIPENDENTI da tutte le circuitazioni ausiliarie del quadro contenente le apparecchiature di potenza.
La tensione al primario ed al secondario dei trasformatori di alimentazione (nel caso non siano compresi nella fornitura di materiale
CENTRALINE) devono soddisfare le seguenti caratteristiche:
- Primario 220 Vac *+ 10%
- Secondario 24 Vac * 10%.
c. Usare trasformatori con bobine concentriche separate da schermo metallico messo a terra.

NON COLLEGARE A TERRA IL CIRCUITO SECONDARIO DI TALI TRASFORMATORI !!
La distanza massima ammessa tra il trasformatore di alimentazione e le apparecchiature di regolazione & 2 metri.
La sezione minima dei conduttori dovra essere di 1,5 mmgq.

NORMATIVA PER IL COLLEGAMENTO IN CAMPO

La posa dei cavi elettrici in campo dovréa essere effettuata seguendo le seguenti prescrizioni:

- CAVI SCHERMAThel caso di posa attigua a cavi di potenza (380/220 V), nel caso di attraversamento di aree con forti interferenze
elettromagnetiche, e quando 1?installazione deve essere omologata a Norme CE.

La schermatura dei suddetti capi dovra essere collegata da un solo capo alla Terra del quadro di contenimento della apparecchiature.
— CAVI NON SCHERMATI, nel caso di posa dei cavi in oggetto ad una distanza di almeno 10 cm. da cavi di potenza (380/220 V), o nel
caso in cui si usino canaline metalliche dedicate.
La distanza massima ammessa tra quadro di contenimento ed elementi in campo & di 100 metri.
Nel caso debbano essere coperte distanze maggiori, tale problema dovra essere notificato ai nostri tecnici.
— La sezione minima dei conduttori dovra essere di 1,5 mmgq.

ULTERIORI PRESCRIZIONI POTRANNO ESSERE RIPORTATE A PIE? DI PAGINA NEGLI SCHEMI SEGUENTL

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTA7 FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA7 N. ARCH. 2
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TABELLA CAVI DI COLLEGAMENTO BUS SISTEMI AUTOMAZIONE

CAVO COLLEGAMENTO MODBUS : RS485 2x2x0,8mmq classe Cca — slb, dl, al

NOTA : E’ OBBLIGATORIO METTERE A TERRA LO SCHERMO A UNA SOLA ESTREMITA’ DELLA TRATTA, | CAVI DI TRASMISSIONE BUS DEVONO ESSERE
INSTALLATI IN CAVIDOTTI DEDICATI SEPARATI DALLE LINEE DI POTENZA

CAVI DI COLLEGAMENTO TRA CONTROLLORI DDC E CAMPO

CAVI PER INGRESSI DIGITALI
Cavo schermato FG160H2M16 2Ximmq minimo per distanza <100m
Nota: per distanze SUPERIORI a 100m precedere opportuni relé di appoggio

CAVI PER INGRESSI ANALOGICI

Temperatura Cavo schermato FG160H2M16 2X1 mmgq per distanze <100m

Umidita Cavo schermato FG160H2M16 3X1 mmq per distanze <100m
Temperatura Cavo schermato FG160H2M16 3X1,5 mmq per distanze >100m e <150m
Umidita Cavo schermato FG160H2M16 3X1,5 mmgq per distanze >100m e <150m
Misure varie Vedi come temperatura e umidita

CAVI PER USCITE DIGITALI

on/off Cavo FG160M16 normale 2X1,5mmq minimo

on/off bidirizionale Cavo FG160M16 normale 3X1,5 mmq minimo

CAVI PER USCITE ANALOGICHE

Cavo FG160M16 normale 3Xlmmq minimo

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTA7 FOGLIO
SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA7 N. ARCH. 3
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COLLEGAMENTI PER INVERTER

— PFiltri di tipo civile

—Cavo schermato tra inverter e motore con buona messa a terra

—Inverter e CPU non devono stare nello stesso vano del quadro e comunque prevedere dei separatori metallici

IMPORTANTISSIMO

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO PERCORRERE TRATTI PARALLELI TRA CAVO BUS E CAVO DI POTENZA.
E' AMMESSO L'ATTRAVERSAMENTO COME DA ESEMPIO

\ / Potenza
)Q Bus

NO

— Il cavo BUS deve girare in canali dedicati
— Cavo BUS schermato

IMPIANTO SANTA CRISTINA

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

TITOLO
QUADRO ELETTRICO UTA7
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IL TOUCH 10" DOVRA" ESSERE INSTALLATO
ALL'ESTERNO DEL QUADRO,

TOUCH 10"

"HORYZON-C10”

NUOVA REGOLAZ\ONE}’

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QUTA7 FOGLIO

SANTA CRISTINA QUADRO ELETTRICO UTA7 N. ARCH. 5
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CARATTERISTICHE GENERALI

QUADRO ELETTRICO

DENOMINAZIONE

QUADRO U.T.A. — TIPO

RIFERIMENTO E.P.U.

TENSIONE NOMINALE

400/230V

CORRENTE DI ESERCIZIO

POTENZA DI ESERCIZIO

CORRENTE DI CORTO C.TO

> 6kA

GRADO DI PROTEZIONE

P> 44

DIMENSIONI MINIME INDICATIVE

DIMENSIONI MODULARI 600x600

TENSIONE AUSILIARI

LINEA DI

PROVENIENTE DAL QUADRO

QUADRO 'QT’

TIPO DI CAVO

FG70R 0,6/1KV

SEZIONE

5G6mmq

INTERRUTTORE

TIPO

MAGNETOTERMICO

N POLI

4

CORRENTE NOMINALE

25A

POTERE DI INTERRUZIONE

ACCESSORI

TARATURA RELE’ MAGNET.

TARATURA RELE’ TERMICO

DIFFERENZIALE

TIPO

TIPO DI INSERZIONE

TEMPO DI INTERVENTO

CORRENTE DIFF. DI INTERV.

STRUMENTI DI

VOLTMETRO

AMPEROMETRO

RIDUTTORE TA

ALTRI

NOTE

N 3 LAMPADE SPIA MODULARI; N1 TERNA DI FUSIBILI SEZIONABILI

PREVEDERE LO SPAZIO, LA POSA E GLI ALLACCIAMENTI ELETTRICI DELLE APPARECCHIATURE

-

DI SUPERVISIONE (FORNITURA IMPIANTI MECCANICI). LE POTENZE INDICATE PER LE VARIE UTENZE,
COSI" COME GLI SCHEMI DI COLLEGAMENTO DELLE REGOLAZIONI, DEVONO ESSERE VERIFICATE E
ADEGUATE A QUANTO SI ANDRA’ A REALIZZARE

TITOLO

QUADRO ELETTRICO UTA7
SCHEMA

QUTA7

DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QUTA7

N. ARCH.
DATA
SCALA

IMPIANTO SANTA CRISTINA
ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

FOGLIO
6

11/2021 TOT. FOGLI
[ pp— 16

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

MODIFICA




VENTILATORE DI RIPRESA NON PRESENTE
QUESTO CIRCUITO SI DEVE INTENDERE DISPONIBILE

NOTA 1: ' ' ' '

LA TARATURA DEL RELE’ DEVE ESSERE
EFFETTUATA DOPO AVER MISURATO LA Q4 a5
CORRENTE CON LA PINZA AMPEROMETRICA, 9 9

IL VALORE DI CORRENTE DI TARATURA DEVE Q3

SUPERARE DEL 5% LA CORRENTE MISURATA

E COMUNQUE NON DEVE MA! SUPERARE

LA CORRENTE NOMINALE DEL MOTORE.

63VA
230V
24V

Centr. Regolazioni
| Circuiti Aux

1 2 3 4
VENTILATORE VENTILATORE AUSILIARI Alim. presa
MANDATA RIPRESA REGOLAZIONE monitor Horizon
UTA UTA
SALVAMOTORE SALVAMOTORE
MAALVAMOTORE, MASKYAMOTORE, | MAGNETOTERMICO | MAGNETOTERMICO
UTA UTA 10A 10A
3 3 2 2
>6KA >6KA >6KA >6KA

N°* IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE UTENZA

POT. (KW)/In(A)

TIPO

PORTATA NOMINALE

N* POLI

POTERE DI INTERRUZ. (KA)
TARATURA RELE’
ACCESSORI

NOTE 4KW Ac3 4KW Ac3
TIPO 2NO+2NC 2NO+2NC
TIPO DI INSERZIONE
TEMPO DI INTERVENTO (S)
CORRENTE DIFF. (A)
NOTE

BLAGGIO INTERRUTTORE SEZ.
TIPO FG70R0,6,/1KV FG70R0,6,/ 1KV INTERNG, QUADRO FG160M16
SEZIONE (mmgq) 4x2.5 4x2.5 3G1.5
LUNGHEZZA (mt)
CADUTA DI TENSIONE
NOTE

O IN[fo|JO [N |=

INTERRUTTORE

DIFFERENZIALE

(@]
>

LINEA

PARTENTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA TTOLO DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QUTA7 FOGLIO

QUADRO ELETTRICO UTA7 N. ARCH. 7
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SCHEMA TIPICO AUSILIARI VENTILATORI U.T.A.

—
\
\
\
\
\

DA —C
REGOLAZIONE

SCATTO TERMICO
VENTILATORE

MANDATA
SCATTO TERMICO

VENTILATORE

RIPRESA
FILTRI SPORCHI

VENTILATORE
MANDATA
VENTILATORE
RIPRESA
VENTILATORE
MANDATA
VENTILATORE

RIPRESA
TERMOSTATO

ARRESTO
ARRESTO
MARCIA
MARCIA
ANTIGELO
SERRANDE
TAGLIAFUQCO
VENTILATORE
MANDATA
VENTILATORE
RIPRESA

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QUTA7 FOGLIO
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L
=
S
5
o)
(@]
Ll
('
<
=
Ll
}_
%)
(7]

—0

PRESSOSTATO

SPIA QUADRO

—o0

FILTRI

o

TERMOSTATO
ANTIGELO

o

SISTEMA REGOLAZIONE

SPIA- QUADRO

—0
—0

-
\
\
\
\
\
[

4C

}

r24V0c
| 7.5VA

\
L

1
\
‘COMANDO DA
| REGOLAZIONE
\
\
_

B
\
\

_

SPIA QUADRO

—0

-
\
\

MICROCONTATTO
ISERRANDA
|ARIA ESTERNA

|
—o— -

r—
Vg

SISTEMA REGOLAZIONE

—o0

COMANDO_ SERRANDA
AREA ESTERNA

0

(CaSad)
24V

Almeno 3 Morsetti
( 0-24V )
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(NON DI NOSTRA FORNITURA)

SWITCH DI RETE

[ i

UNIBO

RETE TCP-IP

RETE TCP—IP

COMPOSIZIONE DeEL QUADRO

HORYZON-C10

RETE TCP-IP

ESTERNO AL QUADRO

COMPLETO DI KIT PER
INSTALLAZIONE A MURO

01

03

CONTROLS

CONTROLS

CONTROLS

ECLYPSE

ECLYPSE

ECLYPSE

ECY-PS100

ECY-S1000E-29

ECY-8DOR

ECY-8UIBUO

ECY-8UI
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N L

100-240VAC
400mA

—

DISTECH
CONTROLS

ECLYPSE

ECY — PS100-240

DISTECH
CONTROLS

ECLYPSE

RS-485

i
]
=

)

ECY — S1000E-28
hgﬁw/mo

ETHERNET SWITCH

PRI

SEC

==

==

AD ALTRI MODULI

RETE TCP—IP
ALLO SWITCH
DI RETE

RETE TCP—IP
A TOUCH
HORYZON
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FCY—8DOR — Uscite Digitali Rele

NO1 C1 NC1|NO2 C2 NC2|NO3 C3 NC3|NO4 C4 NC4 NO5 C5 NC5|NO6 C6 NC6|NO7 C7 NC7|[NO8 C8 NC8

2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10| 11 ] 12 13|14 [ 15|16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 DISTECH
CONTROLS

ECY — 8DOR

R4 R6 R7 R8

T T P BT

N.B.: R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 SONO RELE™ 24V AC,
CON ASSORBIMENTO MASSIMO AMMESSO SULLE BOBINE DI 500mA

o O o O o O o O o O o O o O o O

CONSENSO CONSENSO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO
PULITO PULITO

SERRANDA VENTILATORE
PAE MANDATA
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FCY—=8Ul — Ingressi universal

18VDC ule ul7

7 10 11 DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UI

O o O o O o O o O

RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO

STATO ALLARME ALLARME STATO
MICRO PRESSOSTATO TERMOSTATO VENTILATORE
SERVOMOTORE INTASAMENTO ANTIGELO MANDATA
SERRANDA FILTRI
PAE
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FCY-8UIBUO — Uscite universali MOFS@@H

OB AN

DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UIsUO

o O o O o O o O o O

RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO

MODULAZIONE
SERVOMOTORE
VALVOLA
BATTERIA UTA
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ECY—-8UIBUO — Ingressi universal Morsettiera 2 di 2

18VDC ule ul7 O 5

7 10 1 DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UIBUO

\/\/\

?j} O o O o O o O o O o O

RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO

I
TEK NTC10

7

SONDA
TEMPERATURA
LIMITE
MANDATA
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ALIMENTATORE
100—-230VAC
(N.B. PREDISPORRE
PRESA DI
ALIMENTAZIONE)

WPIANTO SANTA CRISTINA EJRB%O ELETTRICO UTA7

MODIFICA

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QUTA7
N. ARCH.

FOGLIO
16

ALMA MATER STUDIORUM SCHEMA
Bologna QUTA7

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FoGLI

16




| CAVI ESISTENTI DI' ALIMENTAZIONE
E COMANDO VERSO IL CAMPO
SARANNO CONSERVATI.  UNICA
ECCEZIONE RIGUARDER™ LE SONDE
DI TEMPERATURA, PER LE QUALI E
PREVISTO NUOVO CAVO SCHERMATO

ESISTENTE

NUOVA INSTALLAZIONE

SANTA CRISTINA

tavola:

QUTA8

cliente:

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA" DI' BOLOGNA

data:

11/2021

scala:

1=—m

QUADRO ELETTRICO
UTA 8

agg:

firma:

IMPIANTI ELETTRICI

archivio:




NORMATIVE GENERALI

NORMATIVE PER LA QUADRISTICA

a. Il quadro elettrico di contenimento dovra essere dimensionato in modo da predisporre uno spazio esclusivamente dedicato alle
apparecchiatura di regolazione. Ove non fosse tale soluzione, si dovra comunque mantenere una distanza non inferiore a 300 mm. tra le
schede e la componentistica elettrica di potenza (Sezionatore generale, interruttori, teleruttori, trasformatori con P > 200 VA).

Come riportato sugli schemi seguenti, dovranno essere previsti UNO o DUE trasformatori dedicati esclusivamente ai componenti di regolazione,
comunque INDIPENDENTI da tutte le circuitazioni ausiliarie del quadro contenente le apparecchiature di potenza.
La tensione al primario ed al secondario dei trasformatori di alimentazione (nel caso non siano compresi nella fornitura di materiale
CENTRALINE) devono soddisfare le seguenti caratteristiche:
- Primario 220 Vac *+ 10%
- Secondario 24 Vac * 10%.
c. Usare trasformatori con bobine concentriche separate da schermo metallico messo a terra.

NON COLLEGARE A TERRA IL CIRCUITO SECONDARIO DI TALI TRASFORMATORI !!
La distanza massima ammessa tra il trasformatore di alimentazione e le apparecchiature di regolazione & 2 metri.
La sezione minima dei conduttori dovra essere di 1,5 mmgq.

NORMATIVA PER IL COLLEGAMENTO IN CAMPO

La posa dei cavi elettrici in campo dovréa essere effettuata seguendo le seguenti prescrizioni:

- CAVI SCHERMAThel caso di posa attigua a cavi di potenza (380/220 V), nel caso di attraversamento di aree con forti interferenze
elettromagnetiche, e quando 1?installazione deve essere omologata a Norme CE.

La schermatura dei suddetti capi dovra essere collegata da un solo capo alla Terra del quadro di contenimento della apparecchiature.
— CAVI NON SCHERMATI, nel caso di posa dei cavi in oggetto ad una distanza di almeno 10 cm. da cavi di potenza (380/220 V), o nel
caso in cui si usino canaline metalliche dedicate.
La distanza massima ammessa tra quadro di contenimento ed elementi in campo & di 100 metri.
Nel caso debbano essere coperte distanze maggiori, tale problema dovra essere notificato ai nostri tecnici.
— La sezione minima dei conduttori dovra essere di 1,5 mmgq.

ULTERIORI PRESCRIZIONI POTRANNO ESSERE RIPORTATE A PIE? DI PAGINA NEGLI SCHEMI SEGUENTL
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TABELLA CAVI DI COLLEGAMENTO BUS SISTEMI AUTOMAZIONE

CAVO COLLEGAMENTO MODBUS : RS485 2x2x0,8mmq classe Cca — slb, dl, al

NOTA : E’ OBBLIGATORIO METTERE A TERRA LO SCHERMO A UNA SOLA ESTREMITA’ DELLA TRATTA, | CAVI DI TRASMISSIONE BUS DEVONO ESSERE
INSTALLATI IN CAVIDOTTI DEDICATI SEPARATI DALLE LINEE DI POTENZA

CAVI DI COLLEGAMENTO TRA CONTROLLORI DDC E CAMPO

CAVI PER INGRESSI DIGITALI
Cavo schermato FG160H2M16 2Ximmq minimo per distanza <100m
Nota: per distanze SUPERIORI a 100m precedere opportuni relé di appoggio

CAVI PER INGRESSI ANALOGICI

Temperatura Cavo schermato FG160H2M16 2X1 mmgq per distanze <100m

Umidita Cavo schermato FG160H2M16 3X1 mmq per distanze <100m
Temperatura Cavo schermato FG160H2M16 3X1,5 mmq per distanze >100m e <150m
Umidita Cavo schermato FG160H2M16 3X1,5 mmgq per distanze >100m e <150m
Misure varie Vedi come temperatura e umidita

CAVI PER USCITE DIGITALI

on/off Cavo FG160M16 normale 2X1,5mmq minimo

on/off bidirizionale Cavo FG160M16 normale 3X1,5 mmq minimo

CAVI PER USCITE ANALOGICHE

Cavo FG160M16 normale 3Xlmmq minimo

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. E-e-01_QUTA8 FOGLIO
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COLLEGAMENTI PER INVERTER

— PFiltri di tipo civile

—Cavo schermato tra inverter e motore con buona messa a terra

—Inverter e CPU non devono stare nello stesso vano del quadro e comunque prevedere dei separatori metallici

IMPORTANTISSIMO

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO PERCORRERE TRATTI PARALLELI TRA CAVO BUS E CAVO DI POTENZA.
E' AMMESSO L'ATTRAVERSAMENTO COME DA ESEMPIO

\ / Potenza
)Q Bus

NO

— Il cavo BUS deve girare in canali dedicati
— Cavo BUS schermato

IMPIANTO SANTA CRISTINA

MODIFICA

ALMA MATER STUDIORUM

Bologna

TITOLO
QUADRO ELETTRICO UTA8

DISEGNATORE

N. DIS. E-e-01_QUTA8
N. ARCH.

FOGLIO
4

SCHEMA
QUTA8

RIF. CLIENTE
UNIBO

FIRMA

DATA  11/2021

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

17




IL TOUCH 10" DOVRA" ESSERE INSTALLATO
ALL'ESTERNO DEL QUADRO,

TOUCH 10"

"HORYZON-C10”

NUOVA REGOLAZ\ONE}’
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CARATTERISTICHE GENERALI

QUADRO ELETTRICO

DENOMINAZIONE

QUADRO U.T.A. — TIPO

RIFERIMENTO E.P.U.

TENSIONE NOMINALE

400/230V

CORRENTE DI ESERCIZIO

POTENZA DI ESERCIZIO

CORRENTE DI CORTO C.TO

> 6kA

GRADO DI PROTEZIONE

IP > 44

DIMENSIONI MINIME INDICATIVE

DIMENSIONI MODULARI 600x600

TENSIONE AUSILIARI

LINEA DI

PROVENIENTE DAL QUADRO

QUADRO 'QT’

TIPO DI CAVO

FG70R 0,6/1KV

SEZIONE

5G6mmg

INTERRUTTORE

TIPO

MAGNETOTERMICO

N* POLI

4

CORRENTE NOMINALE

25A

POTERE DI INTERRUZIONE

ACCESSORI

TARATURA RELE’ MAGNET.

TARATURA RELE’ TERMICO

DIFFERENZIALE

TIPO

TIPO DI INSERZIONE

TEMPO DI INTERVENTO

CORRENTE DIFF. DI INTERV.

STRUMENTI DI

VOLTMETRO

AMPEROMETRO

RIDUTTORE TA

ALTRI

NOTE

N 3 LAMPADE SPIA MODULARI; N1 TERNA DI FUSIBILI SEZIONABILI

PREVEDERE LO SPAZIO, LA POSA E GLI ALLACCIAMENTI ELETTRICI DELLE APPARECCHIATURE

DI SUPERVISIONE (FORNITURA IMPIANTI MECCANICI). LE POTENZE INDICATE PER LE VARIE UTENZE,

COSI" COME GLI SCHEMI DI COLLEGAMENTO DELLE REGOLAZIONI, DEVONO ESSERE VERIFICATE E

ADEGUATE A QUANTO SI ANDRA’ A REALIZZARE

-
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CORRENTE CON LA PINZA AMPEROMETRICA,
IL VALORE DI CORRENTE DI TARATURA DEVE Q
SUPERARE DEL 5% LA CORRENTE MISURATA
E COMUNQUE NON DEVE MAI SUPERARE
LA CORRENTE NOMINALE DEL MOTORE.

NOTA 1: ! ! !

LA TARATURA DEL RELE’ DEVE ESSERE

EFFETTUATA DOPO AVER MISURATO LA Q4
3 -

63VA
230V
24V

Centr. Regolazioni
| Circuiti Aux

1 2 3 4
VENTILATORE VENTILATORE AUSILIARI Alim. presa
MANDATA RIPRESA REGOLAZIONE monitor Horizon
UTA UTA
SALVAMOTORE SALVAMOTORE
MAALVAMOTORE, MASKYAMOTORE, | MAGNETOTERMICO | MAGNETOTERMICO
UTA UTA 10A 10A
3 3 2 2
>6KA >6KA >6KA >6KA

N°* IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE UTENZA

POT. (KW)/In(A)

PORTATA NOMINALE
N* POLI

POTERE DI INTERRUZ. (KA)
TARATURA RELE’
ACCESSORI

O IN[fo|JO [N |=

INTERRUTTORE

4KW Ac3 4KW Ac3
2NO+2NC 2NO+2NC

TIPO DI INSERZIONE
TEMPO DI INTERVENTO (S)
CORRENTE DIFF. (A)

DIFFERENZIALE

(@]
>

BLAGGIO INTERRUTTORE SEZ.

FG70R0,6,/1KV FG70R0,6,/ 1KV INTERIO. SUADRO FG160M16
SEZIONE (mmaq) 4x2.5 4x2.5 3G1.5
LUNGHEZZA (mt)
CADUTA DI TENSIONE
NOTE

LINEA
PARTENTE

IMPIANTO SANTA CRISTINA TTOLO DISEGNATORE N. DIS.E-e-01_QUTAB FOGLIO
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SCHEMA TIPICO AUSILIARI VENTILATORI U.T.A.

—
\
\
\
\
\

DA —C
REGOLAZIONE

SCATTO TERMICO
VENTILATORE

MANDATA
SCATTO TERMICO

VENTILATORE

RIPRESA
FILTRI SPORCHI

VENTILATORE
MANDATA
VENTILATORE
RIPRESA
VENTILATORE
MANDATA
VENTILATORE

RIPRESA
TERMOSTATO

ARRESTO
ARRESTO
MARCIA
MARCIA
ANTIGELO
SERRANDE
TAGLIAFUQCO
VENTILATORE
MANDATA
VENTILATORE
RIPRESA
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PRESSOSTATO

Ll
=
o
3
o
(@)
Ll
o
<
=
Ll
}_
%)
(Vp]

SPIA QUADRO

—o0
—oO0

a

FILTRI

o

SPIA QUADRO

—0

TERMOSTATO

SISTEMA REGOLAZIONE

—0

ANTIGELO

o

COMANDO DA

— 1
| |
| |
} } REGOLAZIONE
| |
[ _

O

" 24Vac
| 7.5VA

\
L _

B
\
\

SPIA QUADRO

—0

r—

SISTEMA REGOLAZIONE

—o0

-
\
\

MICROCONTATTO
ISERRANDA
|ARIA ESTERNA

|
—o— -

g

COMANDO SERRANDA
PRESA ARIA ESTERNA

0

(CaSad)
24V

Almeno 3 Morsetti
( 0-24V )
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(NON DI NOSTRA FORNITURA)

SWITCH DI RETE

[ i

UNIBO

RETE TCP-IP

RETE TCP—IP

COMPOSIZIONE DeEL QUADRO

HORYZON-C10

RETE TCP-IP

ESTERNO AL QUADRO

COMPLETO DI KIT PER
INSTALLAZIONE A MURO

01

03

CONTROLS

CONTROLS

CONTROLS

ECLYPSE

ECLYPSE

ECLYPSE

ECY-PS100

ECY-S1000E-29

ECY-8DOR

ECY-8UIBUO

ECY-8UI ECY-8UI
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N L

100-240VAC
400mA

—

DISTECH
CONTROLS

ECLYPSE

ECY — PS100-240

DISTECH
CONTROLS

ECLYPSE

RS-485

i
]
=

)

ECY — S1000E-28
hgﬁw/mo

ETHERNET SWITCH

PRI

SEC

==

==

AD ALTRI MODULI

RETE TCP—IP
ALLO SWITCH
DI RETE

RETE TCP—IP
A TOUCH
HORYZON
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FCY—8DOR — Uscite Digitali Rele

NO1 C1 NC1|NO2 C2 NC2|NO3 C3 NC3|NO4 C4 NC4 NO5 C5 NC5|NO6 C6 NC6|NO7 C7 NC7|[NO8 C8 NC8

112345678109/ 10]11]12 13 |14 [ 15|16 | 17 [ 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 SiSTECH
CONTROLS

ECY — 8DOR

R1 R4 R6 R7 R8

o B B BT

N.B.: R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 SONO RELE™ 24V AC,
CON ASSORBIMENTO MASSIMO AMMESSO SULLE BOBINE DI 500mA

o O o O o O o O o O o O o O o O

CONSENSO CONSENSO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO
PULITO PULITO

SERRANDA VENTILATORE
PAE MANDATA
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FCY—=8Ul — Ingressi universal

18VDC ule ul7

10 " DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UI

O

1 1

STATO ALLARME ALLARME STATO ALLARME STATO ALLARME STATO
MICRO PRESSOSTATO TERMOSTATO VENTILATORE VENTILATORE VENTILAZIONE VENTILAZIONE MICRO
SERVOMOTORE INTASAMENTO ANTIGELO MANDATA MANDATA RIPRESA RIPRESA SERRANDA
SERRANDA FILTRI RIPRESA
PAE
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FCY—=8Ul — Ingressi universal

18VDC ule ul7

7 10 1 DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UI

O o O o O o O o O o O

RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO

STATO
MICRO
SERVOMOTORE
SERRANDA
ESPULSIONE
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CCY—8UIBUO — Uscite universal Morsettiera 1 di

OB AN

DISTECH
CONTROLS

ECY — 8UIBUO

RISERVATO RISERVATO RISERVATO

)T o O o O o O

O,

MODULAZIONE MODULAZIONE MODULAZIONE
SERVOMOTORE SERVOMOTORE SERVOMOTORE
VALVOLA SERRANDA SERRANDA
BATTERIA UTA RIPRESA ESPULSIONE
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ECY—8UIBUO — Ingressi universali Morsettiera 2 di 2

18VDC ule ul7 O 5

7 10 11 DISTECH
CONTROLS

ECY - 8UIBUO

\/\/\

O o O o O o O o O o O
RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO RISERVATO
I

I
TEK NTC10 TEK NTC10

T T

SONDA SONDA
TEMPERATURA TEMPERATURA
LIMITE RIPRESA

MANDATA
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COLLEGAMENTO
10UCH PANEL
HORY/ZON—-C10

HORYZON—-C10

ETHERNET LAN

]

RETE TCP—IP
ALLO SWITCH
DI RETE

HORYZON
POWER
ADAPTER

D

ALIMENTATORE
100—-230VAC
(N.B. PREDISPORRE
PRESA DI
ALIMENTAZIONE)
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