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@ APPARECCHIATURA DIGITALE ANALOGICO | DIGITALE ANALOGICA MODBUS APPARECCHIATURA DIGITALE ANALOGICO | DIGITALE ANALOGICA MODBUS P ro g € t t O E Secu t VO
C II TA1 - trattamento acqua esistente allarme GF1 - quadro elettrico aﬁgarF%e Riqual IflC(ElZ]One 'SIS’['emO di gestpn e d(?:'gl P |mP|ont|
i allarme tecnologici e rifacimento dorsali di distribuzione
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\— EP1 - eletiropompa nuova controllo | GF2 - quadro elettrico allarme Ex Convento Santa Cristina, Piazzetta Morandi, 2, Bologna
C .: ] PROPRIETA EDIFICIO
T PARTICOLARE ALIMENTAZIONE UTILIZZATORI | |- COMUNE DI BOLOGNA
EP2 - elettropompa nuova controllo TW - sonda temperatura acqua - circuito C1 mandata segnale CODICE EDIFICIO N. CUP TICKET N.
IDENTIFICAZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICI IN LOCALE TECNICO —— 179 J31D20000890005 42138
EP2A - elettropompa nuova controllo TW - sonda temperatura acqua - circuito C1 ritorno segnale
GENERATORE DI CALORE ALIMENTATO A GAS METANO T T T T T S T e T T S T L e A T I T = - DIRIGENTE AREA EDILIZIA E’SOSTENlBlLlTA
ESISTENTE NON OGGETTO DI INTERVENTO PO PRI PSSt s VLS Iy o WRI LA DR SOMIL S s YU S 0 A R L LS alep e Wt UM Bl D EP4 - elettropompa esistente aﬁa?rze comando C2 - generatore di calore aﬁa?rze comando dott.ssa EVARITA D ARCHIVIO
GENERATORE DI CALORE A CONDENSAZIONE ALIMENTATO A GAS METANO ASOLA PASSACAVO tat
ESISTENTE NON OGGETTO DI INTERVENTO EP4A - elettropompa esistente stato comando TW - sonda temperatura acqua - circuito C2 mandata segnale RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DIRETTORE DEI LAVORI
allarme Per. Ind. LUCA LODI Per. Ind. LUCA LODI
GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA E VENTILATORI CENTRIFUGHI ot . ’ . ’
ESISTENTE NON OGGETTO DI INTERVENTO EPS5 - elettropompa esistente stato comando TW - sonda temperatura acqua - circuito C2 ritorno segnale
allarme PROGETTO ARCHITETTONICO DIRETTORE OPERATIVO OPERE EDILI
SERBATOIO INERZIALE DI ACCUMULO ACQUA TECNICA , PASSERELLA PORTACAV ( at _ _
ESISTENTE NON OGGETTO DI INTERVENTO EP5A - elettropompa esistente aﬁa"’;rge comando TS - termostato di sicurezza stato
SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUA COMPOSTO DA FILTRAZIONE ADDOLCIMENTO E DOSAGGIO ADDITIVI e
ESISTENTE NON OGGETTO DI INTERVENTO EP6 - elettropompa nuova controllo TW - sonda temperatura acqua - circuito radiatori EP4/EP4A mandata segnale
MAP PA P U N T I S I N T ET I CA = R E G O LAZ I O N E'Q U TA8 FILTRO DEFANGATORE A MASSE FILTRANTI A LAVAGGIO MANUALE - PORTATA 1.0 mc/h
INGRESSO NGRESSO USCITA USCITA TIPO BWT CB-THERMOCYCLON 50-N EPG6A - elettropompa nuova controllo TW - sonda temperatura acqua - circuito radiatori EP4/EP4A ritorno segnale PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI MECCANICI
APPARECCHIATURA MODBUS DISCONNETTORE E RIDUTTORE DI PRESSIONE PER RIEMPIMENTO IMPIANTO Dott. Ing. SERGIO BELTRAMI -
ANALOGICO _ _ circui i ianti : o ;
DIGITALE DIGITALE ANALOGICA TIPO CILLIT AQA THERM HFB IAUE%%AmciVE SOSF%QNZEEACS?TEZ‘ONE/, EP7 - elettropompa nuova controllo 'IE'\F/)\g/Esnganngdp;;atura acqua - circuito pannelli radianti EP5/EP5A e segnale beITr?T etTer_Z|or| |ng¢%nerlo
o ' FISSAGGIO_CON_COLLARI w studio fecnico associalo
TA - sonda temperatura aria - circuito UTAS8 ripresa (QERS) segnale L4 | ELETTROPOMPA GEMELLARE CON CONTROLLO ELETTRONICO AD INVERTER - PORTATA 36 m*/h - PREVALENZA 40 kPa TW - ondat ; — TS T——— Per. Ind. MAURO TERZIARI -
TIPO KSB ETALINE Z SuPremE PD2E 065-065-160/074 EP7A - elettropompa nuova controllo EP6;ES|22Aar it‘;'r?]zera ura acqua - circuito pannelli radianti € segnale beltrami e terziari ingegneria
studio tecnico associato
TA - sonda temperatura aria - circuito UTA8 mandata (QER8 segnale - 3/h -
P (QERS) 9 <@ o AR O oo || OMCO AD INVERTER - PORTATA 13 miih - PREVALENZA 40 kPa TW - sonda temperatura acqua - circuito ventilconvettori EP7/EP7A | PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI ELETTRICI
. uPremE PD2E 040-040-160/054 EP8 - elettropompa nuova controllo mandata segnale Dott. Ing. SERGIO BELTRAMI _
A - termostato antigelo UTA8 (QERS) allarme Loan | ELETTROPOMPA CON CONTROLLO ELETTRONICO AD INVERTER TW - sonda § " rouito ventilconvetiori EP7/EPTA belirami e terziar ingegneria
_ _ — ESISTENTE NON OGGETTO DI INTERVENTO EP8A - elettropompa nuova controllo |~ SOna Temperatira acqua - Giretlio ventieonveton segnale Siudio fecnico associalo
DP - pressostato differenziale UTAS filtri (QERS) allarme Loen | ELETTROPOMPA GEMELLARE CON CONTROLLO ELETTRONICO AD INVERTER
prper ESISTENTE NON OGGETTO DI INTERVENTO n'1 CAVO MULTIPOLARE EP9 - elettropompa nuova controllo TW - sonda temperatura acqua - circuito UTA EP8/EP8A mandata segnale
8§ - servocomando serranda espulsione UTA8 (on-off) (QERS) allarme comando Loga | ELETTROPOMPA CON CONTROLLO ELETTRONICO AD INVERTER - PORTATA 20 m?h - PREVALENZA 120 kPa RESSAND ot PROGETTO OPERE STRUTTURALI DIRETTORE OPERATIVO OPERE STRUTTURALI
SS - servocomando serranda presa d'aria esterna UTAS (on-off) stato TIPO KSB ETALINE SuPremE PD2E 080-080-160/114 - EP9A - elettropompa nuova controllo TW - sonda temperatura acqua - circuito UTA EP8/EP8A ritorno segnale - —
(QERS) allarme comando y A | ELETTROPOMPA CON CONTROLLO ELETTRONICO AD INVERTER - PORTATA 20 m®h - PREVALENZA 210 kPa tat ™ dat t ircuito f " le EP9/EPIA
TIPO KSB ETALINE SuPremE PD2E 040-040-250/304 EP10 - elettropompa esistente stato comando - sonda temperatura acqua - cireulto fan-colls aule segnale _ _
SS - servocomando serranda interna UTA8 (on-off) (QERS) stato d 3 allarme mandata
allarme comando y A | ELETTROPOMPA CON CONTROLLO ELETTRONICO AD INVERTER - PORTATA 40 m°/h - PREVALENZA 230 kPa I. =5 at W qat " ouito f " 'o EPO/EPOA
TIPO KSB ETALINE SuPremE PD2E 050-050-250/554 ® SCATOLA PORTA FRUTTI IP55 EP10A - elettropompa esistente stato comando ' YV - sonda temperatura acqua - Circuito tan-colis aule segnale
VENTILAZIONE MANDATA UTA8 (QERS) stato d MOTORE ELETTRICO allarme ritorno COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
allarme comando £pop | ELETTROPOMPA GEMELLARE CON CONTROLLO ELETTRONICO AD INVERTER - PORTATA 16 m*h - PREVALENZA 200 kPa Dott. Ing. LORENZA NASCE’ Dott. Ing. LORENZA NASCE
TIPO KSB ETALINE Z SuPremE PD2E 040-040-250/304 PRESSACAVO IP>=44 TE - sonda temperatura aria esterna segnale TW - sonda temperatura acqua - circuito EP10/EP10A mandata segnale ' ' ' ’
VENTILAZIONE RIPRESA UTA8 (QUTAS8) aﬁtaar:ﬁe comando ) \ | ELETTROPOMPA CON CONTROLLO ELETTRONICO AD INVERTER
ESISTENTE NON OGGETTO DI INTERVENTO MULTIMETRO DIGITALE (QE1) controllo TW - sonda temperatura acqua - circuito EP10/EP10A ritorno segnale
Elettrovalvola resistenza UTA8 (QERS) comando ELETTROPOMPA CON CONTROLLO ELETTRONICO AD INVERTER _ _
ESISTENTE NON OGGETTO DI INTERVENTO i n'l CAVO MULTIPOLARE TW - sonda temperatura acqua - GF1 mandata segnale EV1 - elettrovalvola a 3 vie esistente - servocomando nuovo comando VALIDATORE VERIFICATORE
EP11 - elettropompa esistente aﬁtaar:ﬁe comando ELETTROPOMPA A PORTATA E PRESSIONE COSTANTE - PORTATA 1.0 m¥h - PREVALENZA 60 kPa 1 - -
TIPO KSB CALIO 025-080 . TW - sonda temperatura acqua - GF1 ripresa segnale EV2 - elettrovalvola a 3 vie esistente - servocomando nuovo comando VALIDATO IN DATA VERIFICATO IN DATA
TW - sonda temperatura acqua - circuito fan-coils aule EP11 mandata segnale ELETTROVALVOLA A TRE VIE SERVOCOMANDATA - DN 65 - Kvs 63 - 0/10 Vcc - CORSA 20 mm | REV DATA DESCRIZIONE
TIPO HONEYWELL MOD. V5329C1075 + ML7420A6009 R L e e T T T e B S A N SR aoe T T TW - sonda temperatura acqua - GF2 mandata segnale EV3 - elettrovalvola a 3 vie esistente - servocomando nuovo comando
TW - sonda t - circuito fan-coils aule EP11 rit | DO PR AR IE SR s B VAT BP0 R IR DO SN e BN VAT I 0 P8 SRR SO B WSS I D1 01 |01,/09,/2022[Prima emissione
sonda temperatura acqua - circuito tan-coils aule riorno segnale ELETTROVALVOLA A TRE VIE SERVOCOMANDATA - DN 40 - Kvs 20 - 0/10 Vcc - CORSA 6.5 mm
TIPO HONEYWELL MOD. V5833A2118 + ML7430E1005 LA DISTRIBUZIONE SECONDARIA DI ENERGIA ALL'UTENZA TERMINALE IN DERIVAZIONE DAL TW - sonda temperatura acqua - GF2 ripresa segnale EV4 - elettrovalvola a 3 vie esistente - servocomando nuovo comando
ELETTROVALVOLA A TRE VIE SERVOCOMANDATA - DN 65 - Kvs 63 - 0/10 Vcc - CORSA 20 mm SISTEMA PORTACAVI PRINCIPALE DOVRA' ESSERE REALIZZATA COME SEGUE:
TIPO HONEYWELL MOD. V5329C1075 + ML7420A6009 L pAEIONE RGO N PVC O Fezn FINO ALLE IMMEDIATE VICINANZE DEL PRESSACAVO F - flussostato GF1 stato pompa dosatrice allarme
ELETTROVALVOLA A TRE VIE SERVOCOMANDATA - DN 32 - Kvs 16 - 0/10 Vcc - CORSA 6.5 mm -NEL TRATTO TERMINALE IL RACCORDQO CON IL PRESSACAVO DELL' UTILIZZATORE SARA’ OGGETTO TAVOLA SCALA N. PROGRESSIVO ELENCO ELABORATI
TIPO HONEYWELL MOD. V5833A2100 + ML7430E1005 REALIZZATO CON CAVO NUDO TIPO MULTIPOLARE. F - flussostato GF2 stato pompa dosatrice allarme 1:100/50 020
UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA PER QUANTO ALLE UNEE SPECIALI/REGOLAZIONE SI ADOTTERA' LO STESSO METODO DISPOSIZIONE IMPIANTI ELETTRICI
ESISTENTE NON OGGETTO DI INTERVENTO - PREVISTA SOSTITUZIONE REGOLAZIONE AUTOMATICA . pompa dosatrice allarme P IANO TE RRA NOME TAVOLA
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