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LE NUOVE LINEE DI ALIMENTAZIONE E COMANDO AGLI UTILIZZATORI DEL
LOCALE DOVRANNO ESSERE POSATE ALL'INTERNO DEL CANALE
PORTACAVI. IL TRATTO TERMINALE DI DERIVAZIONE DALLA DISTRIBUZIONE
PRINCIPALE VERSO L'UTILIZZATO SARA' ESEGUITO CON TUBAZIONI E
CASSETTE IN MAERIALE PVC E CAVO DOTATO DI GUAINA. L'INGRESSO
NELLE CASSETTE DI DERIVAZIONE E NELLE CUSTODIE DELLE
APPARECCHIATURE DOVRA' ESEGUIRSI CON PRESSACAVI

beltrami e terziari ingegneria
studio tecnico associato

beltrami e terziari ingegneria
studio tecnico associato

beltrami e terziari ingegneria
studio tecnico associato
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IDENTIFICAZIONE APPARECCHIATURE
C1 GENERATORE DI CALORE ALIMENTATO A GAS METANO

ESISTENTE NON OGGETTO DI INTERVENTO

SA1 SERBATOIO INERZIALE DI ACCUMULO ACQUA TECNICA
ESISTENTE NON OGGETTO DI INTERVENTO

EV1

EP2A

EV2

DISCONNETTORE E RIDUTTORE DI PRESSIONE PER RIEMPIMENTO IMPIANTO
TIPO CILLIT AQA THERM HFB

FILTRO DEFANGATORE A MASSE FILTRANTI A LAVAGGIO MANUALE - PORTATA 1.0 mc/h
TIPO BWT CB-THERMOCYCLON 50-N

EP1 EP1A

ELETTROVALVOLA A TRE VIE SERVOCOMANDATA - DN 32 - Kvs 16 - 0/10 Vcc - CORSA 6.5 mm
TIPO HONEYWELL MOD. V5833A2100 + ML7430E1005

EP11

UTA8 UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA
ESISTENTE NON OGGETTO DI INTERVENTO - PREVISTA SOSTITUZIONE REGOLAZIONE AUTOMATICA

ELETTROPOMPA GEMELLARE CON CONTROLLO ELETTRONICO AD INVERTER - PORTATA 36 m3/h - PREVALENZA 40 kPa
TIPO KSB ETALINE Z SuPremE PD2E 065-065-160/074

ELETTROVALVOLA A TRE VIE SERVOCOMANDATA - DN 65 - Kvs 63 - 0/10 Vcc - CORSA 20 mm
TIPO HONEYWELL MOD. V5329C1075 + ML7420A6009
ELETTROVALVOLA A TRE VIE SERVOCOMANDATA - DN 40 - Kvs 20 - 0/10 Vcc - CORSA 6.5 mm
TIPO HONEYWELL MOD. V5833A2118 + ML7430E1005
ELETTROVALVOLA A TRE VIE SERVOCOMANDATA - DN 65 - Kvs 63 - 0/10 Vcc - CORSA 20 mm
TIPO HONEYWELL MOD. V5329C1075 + ML7420A6009EV3

EV4

ELETTROPOMPA CON CONTROLLO ELETTRONICO AD INVERTER - PORTATA 20 m3/h - PREVALENZA 210 kPa
TIPO KSB ETALINE SuPremE PD2E 040-040-250/304
ELETTROPOMPA CON CONTROLLO ELETTRONICO AD INVERTER - PORTATA 40 m3/h - PREVALENZA 230 kPa
TIPO KSB ETALINE SuPremE PD2E 050-050-250/554

ELETTROPOMPA CON CONTROLLO ELETTRONICO AD INVERTER
ESISTENTE NON OGGETTO DI INTERVENTO
ELETTROPOMPA A PORTATA E PRESSIONE COSTANTE - PORTATA 1.0 m3/h - PREVALENZA 60 kPa
TIPO KSB CALIO 025-080

ELETTROPOMPA CON CONTROLLO ELETTRONICO AD INVERTER
ESISTENTE NON OGGETTO DI INTERVENTOEP10 EP10A

TA4

TA1

EP12 EP13

TA2 TA3

SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUA COMPOSTO DA FILTRAZIONE ADDOLCIMENTO E DOSAGGIO ADDITIVI
ESISTENTE NON OGGETTO DI INTERVENTO

EP8 EP8A

EP9 EP9A

EP7 EP7A

ELETTROPOMPA GEMELLARE CON CONTROLLO ELETTRONICO AD INVERTER - PORTATA 16 m3/h - PREVALENZA 200 kPa
TIPO KSB ETALINE Z SuPremE PD2E 040-040-250/304

ELETTROPOMPA CON CONTROLLO ELETTRONICO AD INVERTER - PORTATA 20 m3/h - PREVALENZA 120 kPa
TIPO KSB ETALINE SuPremE PD2E 080-080-160/114EP6 EP6A

ELETTROPOMPA GEMELLARE CON CONTROLLO ELETTRONICO AD INVERTER
ESISTENTE NON OGGETTO DI INTERVENTOEP5 EP5A

ELETTROPOMPA CON CONTROLLO ELETTRONICO AD INVERTER
ESISTENTE NON OGGETTO DI INTERVENTOEP4 EP4A

ELETTROPOMPA GEMELLARE CON CONTROLLO ELETTRONICO AD INVERTER - PORTATA 13 m3/h - PREVALENZA 40 kPa
TIPO KSB ETALINE Z SuPremE PD2E 040-040-160/054

C2 GENERATORE DI CALORE A CONDENSAZIONE ALIMENTATO A GAS METANO
ESISTENTE NON OGGETTO DI INTERVENTO
GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA E VENTILATORI CENTRIFUGHI
ESISTENTE NON OGGETTO DI INTERVENTOGF1 GF2

QE1

MAPPA PUNTI SINTETICA - REGOLAZIONE-QER1
MODBUSUSCITA

ANALOGICA
USCITA

DIGITALE
INGRESSO

ANALOGICO
INGRESSO
DIGITALEAPPARECCHIATURA

TA1 - trattamento acqua esistente allarme

EP1 - elettropompa nuova

EP2 - elettropompa nuova

EP2A - elettropompa nuova controllo

EP4 - elettropompa esistente

EP4A - elettropompa esistente

EV1 - elettrovalvola a 3 vie esistente - servocomando nuovo comando

segnale

segnale

TW - sonda temperatura acqua - circuito EP10/EP10A mandata

TW - sonda temperatura acqua - circuito EP10/EP10A ritorno

TE - sonda temperatura aria esterna segnale

controllo

EP1A - elettropompa nuova

MULTIMETRO DIGITALE (QE1) controllo

controllo

controllo

stato
allarme comando

stato
allarme comando

EP5 - elettropompa esistente

EP5A - elettropompa esistente

stato
allarme comando

stato
allarme comando

EP6 - elettropompa nuova

EP6A - elettropompa nuova controllo

controllo

EP7 - elettropompa nuova

EP7A - elettropompa nuova controllo

controllo

EP8 - elettropompa nuova

EP8A - elettropompa nuova controllo

controllo

EP9 - elettropompa nuova

EP9A - elettropompa nuova controllo

controllo

QER1

MODBUSUSCITA
ANALOGICA

USCITA
DIGITALE

INGRESSO
ANALOGICO

INGRESSO
DIGITALEAPPARECCHIATURA

EP10 - elettropompa esistente

EP10A - elettropompa esistente

comando

stato
allarme comando

stato
allarme

segnale

segnale

TW - sonda temperatura acqua - GF1 mandata

TW - sonda temperatura acqua - GF2 ripresa

statoF - flussostato  GF1

statoF - flussostato  GF2

allarmeGF1 - quadro elettrico

allarmeGF2 - quadro elettrico

C1 - generatore di calore

stato
allarme

comando

segnale

segnale

TW - sonda temperatura acqua - circuito C1 mandata

TW - sonda temperatura acqua - circuito C1 ritorno

C2 - generatore di calore stato
allarme comando

segnale

segnale

TW - sonda temperatura acqua - circuito C2 mandata

TW - sonda temperatura acqua - circuito C2 ritorno

statoTS - termostato di sicurezza

EV2 - elettrovalvola a 3 vie esistente - servocomando nuovo comando

segnale

segnale

TW - sonda temperatura acqua - circuito pannelli radianti EP5/EP5A e
EP6/EP6A mandata
TW - sonda temperatura acqua - circuito pannelli radianti EP5/EP5A e
EP6/EP6A ritorno

segnaleTW - sonda temperatura acqua - circuito UTA EP8/EP8A  mandata

segnaleTW - sonda temperatura acqua - circuito UTA EP8/EP8A  ritorno

segnaleTW - sonda temperatura acqua - circuito ventilconvettori EP7/EP7A
mandata

segnaleTW - sonda temperatura acqua - circuito ventilconvettori EP7/EP7A
ritorno

segnaleTW - sonda temperatura acqua - circuito radiatori EP4/EP4A  mandata

segnaleTW - sonda temperatura acqua - circuito radiatori EP4/EP4A  ritorno

EV3 - elettrovalvola a 3 vie esistente - servocomando nuovo comando

EV4 - elettrovalvola a 3 vie esistente - servocomando nuovo comando

segnaleTW - sonda temperatura acqua - circuito fan-coils aule EP9/EP9A
mandata

segnaleTW - sonda temperatura acqua - circuito fan-coils aule EP9/EP9A
ritorno

allarmepompa dosatrice

allarmepompa dosatrice

allarmepompa dosatrice

LA POSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO (es.TERMOSTATI)
RISULTA ESSERE INDICATIVA. SARA' A CURA DELLA DIREZIONE LAVORI E
DELLA DITTA SPECILIZZATA IDENTIFICARE, IN CORSO D'OPERA, LA
POSIZIONE GIUSTA PER L'ADEGUATO FUNZIONAMENTO.

MAPPA PUNTI SINTETICA - REGOLAZIONE-QUTA8
MODBUSUSCITA

ANALOGICA
USCITA

DIGITALE
INGRESSO

ANALOGICO
INGRESSO
DIGITALEAPPARECCHIATURA

segnaleTA - sonda temperatura aria - circuito UTA8 ripresa (QER8)

A - termostato antigelo UTA8 (QER8) allarme

DP - pressostato differenziale UTA8 filtri (QER8) allarme

SS - servocomando serranda espulsione UTA8  (on-off) (QER8) comando

VENTILAZIONE MANDATA UTA8 (QER8) comando

stato
allarme

Elettrovalvola resistenza UTA8 (QER8) comando

stato
allarme

SS - servocomando serranda presa d'aria esterna UTA8 (on-off)
(QER8) comandostato

allarme

SS - servocomando serranda interna UTA8 (on-off) (QER8) comandostato
allarme

segnaleTA - sonda temperatura aria - circuito UTA8 mandata (QER8)

EP11 - elettropompa esistente comandostato
allarme

segnaleTW - sonda temperatura acqua - circuito fan-coils aule EP11 mandata

segnaleTW - sonda temperatura acqua - circuito fan-coils aule EP11 ritorno

QBD

GLI ATTUATORI DI CONTROLLO DELLE TESTINE ELETTRICHE DEI
COLLETTORI SARANNO INSTALLATI NEI QUADRI DI PERTINENZA.

VENTILAZIONE RIPRESA UTA8 (QUTA8) stato
allarme comando

segnaleTW - sonda temperatura acqua - GF1 ripresa

TW - sonda temperatura acqua - GF2 mandata segnale

UTA8

EP11

QUTA8
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