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REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

SOMMARIO
01) Schemi unifilari
02) Fronte quadro

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:  Quadro Generale Bassa Tensione (Esistente)
Prefisso quadro: QGBT
Codice Commessa: 2023-0072

NOTA:
TITOLO . . IMPIANTO FILE _ _"o\_o_._o_ mecm
Quadro Generale Bassa Tensione (Esistente) Fano Marine Center e e ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COWMESSA
ererisso QGBT 61032 FANO (PU) 2023-0072

1 _ 2 _ 3 _ 4 5 [ 6 [ 7 [ 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 | | 5 6 8
PYeNETTS =7 Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 14,746 kA ALFG3 v
Partenza:

Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: 0
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
J J J
p) p) p)
Prefisso quadro: QGBT
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 14,766
Tensione nominale di impiego [V]: 400 &
Tensione di isolamento nominale[V]: e - - =
Frequenza [Hz]: 50 _|
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 15
Grado di protezione IP: -
Codice:
Sigla utenza Arrivo BT U1 U2
. Generale Alimentazione Scambio con
Descrizione di Quadro (Esistente) Quadro Generale Laboratori Gruppo Eletirogeno
CORRENTE (Ib) [A] 47 314 13
CosFi 0,979 0,968 0,998
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al 1.000/400/ 1000 3201128/ 320 2501160 / 250
Im max/min/Reg. [A] 10 000/1 000/10 000 3200119213 200 fomr/2 500
P.d.l./ Curva [kA] 36/N.C. 100/N.C. 25/N.C.
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] - - -
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,01 1,52 0,08
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA — FG16M16 FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] - 105 5
POSA — 61_ 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - 0,744 0,800
Sezione [mmg] — 3(2x1x120)+(1x120)+(1PE120) 1(3x120+(1x70))#(1PET0)
Portata (1z) [A] — 399 258
NOTA:
TITOLO . . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ mecm
Quadro Generale Bassa Tensione (Esistente) Fano Marine Center e e ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QGBT 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 5 6 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 | 2 | | 4 | 6 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 13,069 kA ALFG4 v
Da Quadro: Gruppo Elettrogeno P 'S
Partenza:
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -—-
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 _A
Polarita: Quadripolare
- —v—
J J J J
p) p) p) p)
Id Id
Prefisso quadro: QSGE
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 16
Tensione nominale di impiego [V]: 400 %
Tensione di isolamento nominale[V]: - e @ _____ - -
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 20
Grado di protezione IP: - QPAM UPS2
Codice:
Sigla utenza QGIRETE QGIGE Ut U2
. Generale Generale Alimentazione Alimentazione
Descrizione Sezione Gruppo Elettrogeno Sezione Gruppo Elettrogeno Quadro Piano Ammezzato UPS 60kVA
CORRENTE (Ib) [A] 113 113 28 87
CosFi 0,998 0,998 095 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDif.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 2501160 / 250 2501160 / 250 ] [ 40 e[ 125
Im max/min/Reg. [A] /-2 500 ---|--|2 500 —of--[230 -—-|—-(805
P.d.l./ Curva [kA] 25/NC. 25/NC. 16/C 16/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] - - 05-ClLA 1,0000,30/1 - CI. A
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,32 0,32 3,38 1,75
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG16M16
LUNGHEZZA [m] 25 25 120 120
POSA 1 11 61_ 61_
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,744 0,744
Sezione [mmq] 1(3x120+{1x70))+(1PET0) 1(3x120+{1X70))+(1PET0) 1(4x10)+(1PE10) 4(1x70)+{1PE35)
Portata (1z) [A] 258 258 41 147
NOTA:
TITOLO . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ mecm
Quadro Scambio Gruppo Elettrogeno Fano Marine Center e e ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QSGE 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 4 _ 6 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 3 5 6 7 8
CARATTERISTICHE QUADRO
IMPIANTO A MONTE
TENSIONE [V] 400 _ FREQ. [Hz] 50
| I CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]
SISTEMA DI NEUTRO TN-S
z DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lcc [KA]
z CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO _ P 65
_ NORMATIVA DI RIFERIMENTO
(===
INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI  [X] — CEI EN 60947-2
[J —CEIEN 60898
CARPENTERIA [X] — CEIEN 61439-2
| | [ - CE1 23-48 - CEI EN 60670-1
CEI 23-49 - CEI EN 60670-24
CEI 23-51
DIMENSIONI QUADRO ( mm)
ALTEZZA 1200
LARGHEZZA 600
PROFONDITA' 400
NOTA: :
Quadro Generale Bassa Tensione (Esistente) Fano Marine Center e e ﬁ_uk 2
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema fronte quadro prerisso QGBT 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ 3 [ 5 [ 6 [ 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 3 4 6 3
A
B SOMMARIO
01) Schemi unifilari
B 02) Fronte quadro
IDENTIFICAZIONE QUADRO
C
Denominazione quadro:  Quadro Generale Laboratori
— Prefisso quadro: QGLAB
Codice Commessa: 2023-0072
D
E
. NOTA: :
Quadro Generale Laboratori Fano Marine Center e o ﬁ_u% =
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
prerisso QGLAB 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 3 _ 4 [ 6 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 | 4 | 6 7 8
: . _ _ - ALFG3
B Guadro: SGET Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,922 kA _ _ _ 3 >v
Partenza: U1
Cavo [mm?]: 3(2x1x120)+(1x120)+(1PE120)
Lunghezza [m]: 105
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
)
- - g - -
p) = p) p) p) p)
Prefisso quadro: QGLAB
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 9,982 p 7 1
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: - . - - - PR
Frequenza [Hz]: 50 _| AM| MM| ¢
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 10
Grado di protezione IP: - QLB1 QLB2 QLBoO
Codice:
Sigla utenza QG L1 L2 U1 U2 U3 U4
. Generale Limitatore Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione
Descrizione di Quadro di Sovratensione Gruppo di Misure Digitale Quadro Condizionamento Quadro Lab. Biologia 1 Quadro Lab. Biologia 2 Quadro Lab. Oceanografica
CORRENTE (Ib) [A] 314 0 0 134 12 12 12
CosFi 0,968 — - 0,872 095 0395 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa — — Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico No Protezione No Protezione MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al 320128320 - 200160 / 200 feee | 40 ]| 40
Im max/min/Reg. [A] 3200/192/3 200 o] 2000/1 000/2 000 /354 /{354 | [354
P.d.l./ Curva [kA] 36/N.C. - 25/NC. 10/C 10/C 10/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] — — - - - -
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,55 1,55 1,55 1,86 177 1,77 1,87
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160R16/FG16R16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] 1 1 1 25 10 10 15
POSA 31 13_ 13_ 31 31_ 31 31_
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 2(3x120+(1x70))+(1PE120) 1(3x240+(1x150))+(1PE120) 1(3x240+{1x150))#(1PE120) 1(3x1 20+(1x70))+(1PET0) 1(2x10)+(1PE10) 1(2x10)+(1PE10) 1(2x10)+(1PE10)
Portata (1z) [A] 429 430 430 214 55 55 55
NOTA:
TITOLO . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ wmmcm
Quadro Generale Laboratori Fano Marine Center s [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QGLAB 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ 4 _ 6 7 8




bre 2024

icem

D

REV.

Novembre 2024

DATA

1 2 [ 3 [ [ 6 7 8
oarez Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 9,922 kA ~ ~ ~ A <
J J ] J 2 ] J
D D p) D D p) p)
Id Id
2 p p p 2 p 2
% QLMS QLBB QLMB QLCA QLcs Utenza U10 Utenza U11
Sigla utenza U5 Ue ur U8 U9 u10 Ut
. Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione
Descrizione Quadro Lab. Microsopia Scura Quadro Lab. Biologia Bigea Quadro Lab. Microscopia Bigea Quadro Lab. Chimica Anal Quadro Lab. Chimica VRV Locale UPS Circuiti Ausi
CORRENTE (Ib) [A] 12 12 12 12 12 4,102 0,456
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al wefme 40 weofme |40 ]| 40 ol 40 weofme |40 efene | 20 el 10
Im max/min/Reg. [A] —|—[354 —|-/354 /{354 /354 /354 /177 ~[88
P.d.l./ Curva [kA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] - — — - - 03-ClLA 0,03-ClL.A
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,87 1,87 1,87 177 177 2,09 1,61
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] 15 15 15 10 10 30 10
POSA 31 31_ 31 31 31_ 13_ 31_
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(2x10)+{1PE10) 1(2x10)+(1PE10) 1(2x10)+(1PE10) 1(2x10)+(1PE10) 1(2x10)+(1PE10) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x1,5)+(1PE1,5)
Portata (1z) [A] 55 55 55 55 55 39 18
NOTA:
F [rroo . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ wmmcm
Quadro Generale Laboratori Fano Marine Center s [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QGLAB 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 [ 2 3 [ 4 5 [ 6 [ 7 [ 8




bre 2024

icem

D

REV.

Novembre 2024

DATA

1 2 _ _ 4 _ 6 7 8
A DALFG3 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,922 kA ALFGS5 >v
° ° ° ° ° ° B
A
_ _
| | K1 K2
Q Q Q
p) D D D D p) D
Id
B
1
K1
[ [
M K2
° - v v v v v v
Utenza U12 Utenza U13 Utenza U14 Utenza U15 Utenza U16 Utenza U17

Sigla utenza GG1 u12 u13 U14 u1s ut6 ut7
1 Generale Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione

Descrizione , - " - )

di Gruppo Luce Emergenza Acc.1 Luce Corridoio Acc.2 Luce Corridoio Prese Servizio Serrande Tagliafuoco Estrattore Locale UPS

CORRENTE (Ib) [A] 12 0912 2,279 2,279 6,837 4,558 4,558

CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

D|| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100

SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE -
In max/min/Reg. [Al wnfme |25 wefe [ 10 ol 10 ol 10 o] [ 16 fene | 16 ][ 16
Im max/min/Reg. [A] 217 — 188 s — /88 /136 /136 /136
P.d.l./ Curva [kA] 15/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] 0,03-Cl.A - — - - -

E || pisTRIBUZIONE Quadripolare Unipolare L3 Unipolare L3 Unipolare L3 Unipolare L3 Unipolare L1 Unipolare L1
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,58 18 2,12 212 28 2,39 239
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA - FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG17 FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] - 20 20 20 25 25 2%
— POSA — 31 31 31 5 31 31
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] — 1(2x1,5)#(1PE1,5) 1(2x1,5)+(1PE1,5) 1(2x1,5)+(1PE1,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)(1PE2,5)
Portata (1z) [A] — 18 18 18 25 24 24
NOTA:
F [rroo IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ wmmcm
Quadro Generale Laboratori Fano Marine Center G [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QGLAB 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ 4 _ 6 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 _ 3 _ 4 _ 5 6 7 8
A DALFG4 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 9,922 kA ALFG6 v
B, ° ®
A
J J J
) p) )
Id
B

; %|¢|||<7||ﬁ|

Sigla utenza u18 U19 u20
] . Scorta Scorta Alimentazione
Descrizione UPS 1 - 100KVA
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 144
CosFi - -~ 1
D|| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE n maximin/Reg. Al T 116 2007160/ 200
Im max/min/Reg. A el B8 wrfon/136 2000/1 000/2 000
P.d.l./ Curva [kA] 10/C 10/C 25/N.C.
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] - - 3,000,03/3 - CI. A
E || pisTRIBUZIONE Unipolare L2 Unipolare L3 Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 158 1,58 1,73
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - — FG17
LUNGHEZZA [m] - — 10
— POSA - — 3
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - — 0,300
Sezione [mmgq] — — 4(1x95)+(1PE50)
Portata (Iz) [A] — — 215
NOTA:
F [rroo . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ wmmcm
Quadro Generale Laboratori Fano Marine Center G [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QGLAB 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 [ 2 3 _ 4 5 _ 6 _ 7 _ 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 _ 4 _ 5 _ 6 7 8
— e Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 7,622 kA-Id: 3A ~ ~ SN <
Partenza:
A[l cavo [mm?: 4(1x150)+(1PE95) A
Lunghezza [m]: 15
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
- - - - g - -
D D p) D D p) D
B B
Prefisso quadro: QGLAB-UPS1
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 7,744 x 7 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
I Tensione di isolamento nominale[V]: e - - - - - - c
Frequenza [Hz]: 50 MM| AM| AM|
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 10
Grado di protezione IP: QLB1-UP QLCA-UP QLO-UP QLBB-UP QLMS-UP QLB2-UP
Codice:
Sigla utenza GUP UP1 UP2 UP3 UP4 UP5 UP6
1 . Generale Sezione Alimentazione Utenze Privilegiate Alimentazione Utenze Privilegiate Alimentazione Utenze Privilegiate Alimentazione Utenze Privilegiate Alimentazione Utenze Privilegiate Alimentazione Utenze Privilegiate 1
Descrizione Utenze Privilegiate UPS1 Laboratorio Biologia 1 Laboratorio Chimica Analitica Prep. Laboratorio Oceanografia Laboratorio Biologia Bigea Laboratorio Microscopia Scura Laboratorio Biologia 2
CORRENTE (Ib) [A] 109 27 15 9,116 18 9,116 30
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
D|| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 90 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 2001160 / 200 weefe | 40 weefr [ 20 e [ 32 el | 25 wfe- [ 40
Im max/min/Reg. [A] 2000/1 000/2 000 ~-/-~/363 177 ——r|—[320 —erfe[250 | 363
P.d.l./ Curva [kA] 25/N.C. 10/C 10/C 6/C 10/C 10/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] - — — - — -
E DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L3+N Monofase L2+N Quadripolare Quadripolare E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,97 248 244 251 31 225 255
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FS17 FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] 1 20 20 20 20 20 20
— POSA 3 31 31 31 31_ 31_ 31_ —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 4(1x150)+(1PE95) 1(4x10)+(1PE10) 1(4x6)+(1PE6) 1(246)+(1PE6) 1(246)+(1PE6) 1(4x6)+(1PE6) 1(4x10)+(1PE10)
Portata (1z) [A] 220 48 35 41 41 35 48
NOTA:
F [rroo . R . IMPIANTO FILE _ _"o%_._o_ wmmcm F
Quadro Generale Laboratori-Utenze Privilegiate UPS1 Fano Marine Center o [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) BISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QGLAB-UPS1 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 4 5 _ 6 _ 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 7 8

A DALFG6 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 7,622 kA - 1d: 3 A ALFG8 v

f 7
’ o v v

QLMB-UP QLCS-UP
Sigla utenza UP7 uP8
1 Alimentazione Utenze Privilegiate Alimentazione Utenze Privilegiate
Descrizione Laboratorio Microscopia Bigea Laboratorio Chimica
CORRENTE (Ib) [A] 4,558 37
CosFi 0,95 0,95
D|| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] ) [ 32 |1 50
Im max/min/Reg. [A] —er|—[320 ---|-/500
P.d.l./ Curva [kA] 6/C 10/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] — —
E || pisTRIBUZIONE Monofase L3+N Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,24 24
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] 20 20
— POSA 31 1_
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800
Sezione [mmgq] 1(2x6)+(1PE6) 1(4x16)+{(1PE16)
Portata (1z) [A] 41 77
NOTA:
F [rroo . L. . IMPIANTO FILE _ _"o%_._o_ wmmcm
Quadro Generale Laboratori-Utenze Privilegiate UPS1 Fano Marine Center o [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QGLAB-UPS1 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 [ 2 [ 3 [ 4 5 [ 6 _ 7 _ 8




bre 2024

icem

D

REV.

Novembre 2024

DATA

1 2 | 4 | 5 | 6 7 8
B Guadro: Ura2 Dati cm:.mEl_.m. 400/230V - 50Hz - _mo =4,251kA-1d:1A _ _ _ ALFGS v
Partenza:
Cavo [mm?]: 4(1x50)+(1PE25)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare & J
J J J ] J
% % % % %
Prefisso quadro: QGLAB-UPS3+G.E
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 4,292 b p 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: — - - - - - -
Frequenza [Hz]: 50 MM| AM| MM|
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: QLB1-UP+GE QLMS-UP+GE QLBB-UP+GE Utenza UP12 Utenza UP13
Codice:
Sigla utenza GUGE UPY UP10 UP11 UP12 UP13
. Generale Utenze Privilegiate Utenze Privilegiate UPS+G.E. Utenze Privilegiate UPS+G.E. Utenze Privilegiate UPS+G.E. Alimentazione Alimentazione
Descrizione UPS+Gruppo Elettrogeno Laboratorio Biologia 1 Laboratorio Microscopia Scura Laboratorio Biologia Bigea Pompa di Calore 3 Rack Dati
CORRENTE (Ib) [A] 30 9,116 14 9,876 6,077 9,116
CosFi 0,95 095 0395 0,95 095 0395
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDIiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] weefe [ 125 oo | 20 weefr [ 20 e [ 40 oo [ 16 —f-- /16
Im max/min/Reg. [A] el ~--/-=/200 ~/-=-/200 ~=/~-{400 /160 ~/--/160
P.d.l./Curva [kA] 0/— 6/C 6/C 6/C 6/C 451C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] - 03-CLA 03-ClLA 03-ClLA 03-ClLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L2+N Monofase L1+N Quadripolare Quadripolare Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,82 244 2,77 1,95 242 379
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG16R16 FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] 1 15 15 15 45 30
POSA 31 31_ 31 31 31 31
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 4(1x50)+{1PE25) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(4x10)+(1PE10) 1(dx4)+(1PE4) 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 140 32 32 48 2 24
NOTA:
TITOLO . L . ] ] ] ] IMPIANTO . FILE _ _"om_._o_ wmmcm
Q.G. Laboratori Utenze Privilegiate UPS+Gruppo Elettrogeno Pi. Mirco Magnani Studio Tecnico ., |Fano Marine Center e e ™
) B ] U e () b 0T |Vl Ao (RN)
Schema Unifilare prerisso QGLAB-UPS3+G.E 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ 3 _ 4 5 _ 6 _ 7 _ 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 3 4 5 6 7 8
CARATTERISTICHE QUADRO
650 650
IMPIANTO A MONTE
== TENSIONE [V] 400 | FREQ. [HZ] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]
20 ——T—TT Icc PRES. SUL QUADRO [kA]
- SISTEMA DI NEUTRO TN-S
_ DIMENSIONAMENTO SBARRE
500 In [A] Icc [KA]
CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO _ P 30
750 kchdadndpdndoadoopdh| |
« A 1R NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D o
S @
¥ poods L] | ¥ ¥ INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] — CEI EN 60947-2
1000 1O CIECA MM O
@ INTERRUTTORI MODULARI  [X] — CEI EN 60947-2
poodhaodh faoadp | | [CJ —cEIEN 60898
CARPENTERIA [X] — CEI EN 61439-2
1250 “ - ] CEl 23-48 - CEI EN 60670-1
b pof CEl 23-49 - CEI EN 60670-24
CEl 23-51
1500
DIMENSIONI QUADRO ( mm)
ALTEZZA 2100
1750
LARGHEZZA 1356
PROFONDITA' 465
NOTA:
TITOLO . ] ] ] ] IMPIANTO . FILE __"om_._o_wmmcm
Quadro Generale Laboratori Pl. Mirco Magnani Studio Tecnico o |20 Marine Center e SonTR PR
K <am wo,wmm 16| 47838 R om,m (RN) tel: +39 3200343795 Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO _ oOz;W\,
Schema fronte quadro srersso QGLAB e eGmaRmIEart e mgmrear 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 3 _ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 3 6 3
SOMMARIO
01) Schemi unifilari
02) Fronte quadro

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:  Quadro Condizionamento

Prefisso quadro: QCO

Codice Commessa: 2023-0072

NOTA: :
Quadro Condizionamento Fano Marine Center o o ﬁ_u% 2
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
prerisso QCO 61032 FANO (PU) 2023-0072

1 [ 2 3 _

[ 6

8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 | 4 | 6 7 8
. . _ _ - ALFG3
B Guadro: SGLAE Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 8,327 kA _ _ _ 3 >v
Partenza: U1
Cavo [mm?]: 1(3x120+(1x70))+(1PE70)
Lunghezza [m]: 25 % %
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
_ [ba ]
5 y RS 5 5 5] # 5
) = ) ) ] )
Id Id Id Id
“I” = Allamancanza di tensione la bobina dovra
disalimentare il carico e l'interruttore dovra
essere riattivato manualmente
Prefisso quadro: QCO
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 8,425
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: L R ——— ——————————— - - -
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 10
Grado di protezione IP: - Utenza U1 Utenza U2 Utenza U3 Utenza U4
Codice:
Sigla utenza a6 L1 L2 U1 U2 U3 U4
. Generale Limitatore Segnalazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione
Descrizione di Quadro di Sovratensione Presenza Tensione Pompa di Calore 1 Pompa di Calore 2 Quadro UTA (Bordomacchina) Estrattore 1
CORRENTE (Ib) [A] 149 0 0 9 17 30 3,39
CosFi 0,872 — - 0,85 0,85 0,95 0,85
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 90 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa — — Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico No Protezione No Protezione MagnetoTermicoDIiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 2001160 / 200 eeefe | o weefe [ 125 ] | 50 el [ 16
Im max/min/Reg. [A] 2000/1 000/2 000 orefreef e —eef==[850 weefoe-l455 —eef=-/130
P.d.l./ Curva [kA] 25/N.C. — 10/C 10/C 10/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] - - - 03-ClLA 03-ClLA 03-CLA 03-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,89 1,89 1,89 226 284 2,59 2,03
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FG160M16/FG16M16 PE FG17 FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] - 1 1 40 40 40 30
POSA - 13_ 31 31 31 31 31_
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmg] — 1(3x240+(1x150))+{1PE120) 2(1x120)+(1PET0) 1(3x120+(1x70))+(1PE70) 1(4x6)+(1PE6) 1(4x16)+(1PE16) 1(4x6)+(1PES)
Portata (Iz) [A] — 430 283 214 35 64 35
NOTA:
TITOLO L IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ mecm
Quadro Condizionamento Fano Marine Center s [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNG COVIVESSA
Schema Unifilare prerisso QCO 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ 4 _ 6 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 _ 3 _ 4 _ 5 6 7 8
A DALFG2 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 8,327 kA _ _ ALFG4 v
| %
Id Id Id Id Id Id
B
c d |¢| T T T T o
Utenza U5 Utenza U6 Utenza U7 Utenza U8 Utenza U9
Sigla utenza U5 Ug ur U8 U u10
- . Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Scorta
Descrizione Estrattore 2 Estrattore 3 Estrattore 4 Estrattore 5 Estrattore 6
CORRENTE (Ib) [A] 3,396 3,396 3,39 3,396 3,396 0
CosFi 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 -
D|| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE -
In max/min/Reg. [Al ol 16 wefe [ 16 — o] 16 efene | 25
Im max/min/Reg. [A] /130 ---|-~/130 /{130 ——|—[130 —rfe/150
P.d.l./ Curva [kA] 10/C 10/C 10/C 10/C 16/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] 03-ClLA 03-CLA 03-ClLA 03-ClLA 03-CLA 03-ClLA
E || pisTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 203 203 2,03 203 2,03 1,89
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE -
LUNGHEZZA [m] 30 30 30 30 30 —
— POSA 31_ 31_ 31_ 31_ 31_ —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,300 0,800 0,800 -
Sezione [mmq] 1(4x6)+(1PES) 1(4x6)+(1PE6) 1(4x6)+(1PE6) 1(4x6)+(1PES) 1(4x6)+(1PE6) —
Portata (1z) [A] 35 35 35 35 35 -
NOTA:
F [rrroo IMPIANTO FILE _ FOGLIOI SEGUE
.. . 3 4
Quadro Condizionamento Fano Marine Center G [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QCO 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 3 _ 4 5 _ 6 _ 7 _ 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

NOTA:

600

| 300

CARATTERISTICHE QUADRO

CIECAOM

CIECAOM

CIECAIM CIECAOM

CIECASM. CIECAIM

IMPIANTO A MONTE

TENSIONE V] 400 | FREQ. [HZ]

50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

lcc PRES. SUL QUADRO [KA]

SISTEMA DINEUTRO

TN-S

DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lcc [kA]

CARPENTERIA

PVC

CLASSE DI ISOLAMENTO 55| IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI  [X] — CEI EN 60947-2
] — CEIEN 60898

CARPENTERIA [X] — CEI EN 61439-2

] - CEl 23-48 - CEI EN 60670-1
CEl 23-49 - CEI EN 60670-24

CEl 23-51

DIMENSIONI QUADRO ( mm)

ALTEZZA 1730
LARGHEZZA 900
PROFONDITA' 205

TITOLO

Quadro Condizionamento

Schema fronte quadro

PREFISSO OOO

IMPIANTO

Fano Marine Center
Viale Adriatico n°1 (RN)
61032 FANO (PU)

FILE

FOGLIOI SEGUE
4 4

ELAB.

_ CONTR.

APPR.

DISEGNO

COMMESSA

2023-0072

1

3 _

_ 6 _ 7

8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 3 4 5 6 7 3
A
B SOMMARIO
01) Schemi unifilari
B 02) Fronte quadro
IDENTIFICAZIONE QUADRO
C
Denominazione quadro:  Quadro Laboratorio Biologia 1
— Prefisso quadro: QLB1
Codice Commessa: 2023-0072
D
E
. NOTA: :
Quadro Laboratorio Biologia 1 Fano Marine Center o o ﬁ_u% :
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
prerisso QLB 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 3 _ 4 5 [ 6 [ 7 [ 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

Polarita:

Monofase L1+N

! 2 _ 4 [ ) 7 8
i : N -lcc= ALFG3

Da Quadro: QGLAB Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 2,882 kA _ >v
Partenza: U2 ® . B
Cavo [mm?]: 1(2x10)+(1PE10)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50

! R 5 5 5 5
= p) D p) D
Id
Prefisso quadro: QLB1
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 3,033 o p
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: R R  ———————————————— S S - PR
Frequenza [Hz]: 50 AM| MM| ¢
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza U1 Utenza U2
Codice:
Sigla utenza QG L1 L2 GG1 U1 U2 u3
. Generale Limitatore Segnalazione Generale Alimentazione Alimentazione Scorta
Descrizione di Quadro di Sovratensione Presenza Tensione Sezione Luce Acc.1 Luce Laboratoio Luce Emergenza
CORRENTE (Ib) [A] 12 0 0 1,823 0912 0912 0
CosFi 0,95 - - 0,95 0,95 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa — — Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore No Protezione No Protezione MagnetoTermicoDIiff MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al ol /63 eecfoe [ e el | 25 —f--- [ 10 w—f--- [ 10
Im max/min/Reg. [A] - o] —|—/250 ~/--100 /100
P.d.l./ Curva [kA] 0/— — 45/C 451C 451C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] — - — 0,03-CLA — -
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Unipolare L1 Unipolare L1 Unipolare L1
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,79 1,79 1,79 1,81 1,92 1,92 1,81
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FS17 FG17 FG17 FG17 FG17 FG17
LUNGHEZZA [m] 1 1 1 1 10 10
POSA 31_ 31 31 31_ 3 3
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 2(1x10)+(1PE10) 2(1x10)+(1PE10) 2(1x10)+(1PE10) 2(1x6)+(1PE6) 2(1x1,5)+(1PE15) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata (1z) [A] 46 60 60 43 18 18
NOTA:
TITOLO . . . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ wmwcm
Quadro Laboratorio Biologia 1 Fano Marine Center s [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) BISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QLB 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ 4 _ 6 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 _ _ 4 _ 6 7 8
A DALFG2 v Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 2,882 kA ALFG4 >v
B ° ° ° ° ° ° B
A
D p) p) D D p) D
Id
B
\
’ Y v v v v
Utenza U5 Utenza U6 Utenza U7
Sigla utenza U4 GG2 Us Us ur U8 ug
- . Scorta Generale Alimentazione Alimentazione Alimentazione Scorta Scorta
Descrizione Sezione Forza Motrice Prese Laboratorio Prese banchi Fancoil Estrattori
CORRENTE (Ib) [A] 0 10 4,558 4,558 0912 0 0
CosFi - 0,95 0,95 0,95 0,95 -
D|| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al el [10 wefe | 25 — | ] 16 ~-110 =110
Im max/min/Reg. [A] /100 wef—f250 /160 /160 /100 /100
P.d.l./Curva [kA] 451C 45/C 45/C 45/C 45/C 45/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] — 0,03-Cl. A - — — -

E || pisTRIBUZIONE Unipolare L1 Monofase L1+N Unipolare L1 Unipolare L1 Unipolare L1 Unipolare L1 Unipolare L1
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,81 1,86 2,19 219 1,92 1,86 1,86
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA - FS17 FG17 FG17 FG17 -
LUNGHEZZA [m] - 1 10 10 10 -
— POSA - 31_ 3 _3 _3 -
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) — 0,800 0,300 0,800 0,800 -
Sezione [mmq] - 2(16)+{1PE6) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE25) —
Portata (1z) [A] — 33 25 25 2 -
NOTA:
F [rrroo IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ wmwcm
Quadro Laboratorio Biologia 1 Fano Marine Center o [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QLB 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ 4 _ 6 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 [ 2 [ [ 6 7 8
i : - - = -Id: ALFG5
B Guadro: SGLAB.UPS] Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 343 kA-ld: 3A _ _ 5 >v
Partenza: UP1
Cavo [mm?]: 1(4x10)+(1PE10)
Lunghezza [m]: 20
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare &
[ba] [ba ] [ba ] [ba] [ba ] [ba ]
[ o 4 [ o " | o 4 | o s | o 4 | o 4
g g g g g g
b
NW NW NW NW NW Id
“I” = Allamancanza di tensione la bobina dovra
disalimentare il carico e l'interruttore dovra
essere riattivato manualmente
Prefisso quadro: QLB1-UP
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 3,534 b p p p 7 1
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: — - - - - - PR
Frequenza [Hz]: 50 MM| AM| AM| AM| MM| ¢
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza UP1 Utenza UP2 Utenza UP3 Utenza UP4 Utenza UPS Utenza UP6
Codice:
Sigla utenza GUP UP1 UP2 UP3 UP4 UP5 UP6
. Generale Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione
Descrizione Sezione Utenze Privilegiate Prese Banco 1 Prese Banco 2 Prese Banco 3 Prese Banco 4 Prese Banco 5 Prese Banco 6
CORRENTE (Ib) [A] 27 9,116 9,116 9,116 9,116 9,116 9,116
CosFi 0,95 095 0395 0,95 095 0395 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDIiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e [ 63 weefe 16 weofr [ 16 e [ 16 —f-- /16 el [ 16
Im max/min/Reg. [A] el ---/-=160 ~/--/160 ~=/~-{160 ~/--/160 ~—/--{160
P.d.l./Curva [kA] 0/ 45/C 45/C 45/C 45/C 45/C 45/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] - 003-CLA 0,03-CL.A 003-Cl.A 003-ClLA 0,03-CL.A 0,03-Cl.A
DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,51 319 3,19 319 319 3,19 319
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160R16/FG16R16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] 1 10 10 10 10 10 10
POSA 13_ 11 1 1 1_ 1_ 1_
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(4x10)+(1PE10) 1(225)+(1PE25) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)H1PE2,5) 1(2x2,5)H(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 60 26 2 2% 2 26 26
NOTA:
TITOLO . . . . L. . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ wmwcm
Quadro Laboratorio Biologia 1 - Sezione Utenze Privilegiate Fano Marine Center o [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare rrerisso QLB1-UP 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ _ 6 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 | | | 6 8
A DALFG 4 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 3,43 kA - Id: 3 A ALFG6 v
A
- [ba] [ba] [ba ]
| o | o | o
51 # 5] # 51 #
Id Id Id
B “I” = Allamancanza di tensione la bobina dovra
disalimentare il carico e l'interruttore dovra
essere riattivato manualmente
2 p p
© T T T T T
Utenza UP7 Utenza UP8
Sigla utenza UP7 uP8 UP9
- . Alimentazione Alimentazione Scorta
Descrizione Prese Banco 7 Prese Banco 8
CORRENTE (Ib) [A] 9,116 9,116 0
CosFi 0,95 0,95 -
D|| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al ol [ 16 e [ 16 |- [ 16
Im max/min/Reg. [A] ~=/=-{160 ---/-=160 ~/--/160
P.d.l./Curva [kA] 451C 45/C 45/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] 003-ClL.A 003-CLA 0,03-Cl.A
E || pisTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,19 319 2,51
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE —
LUNGHEZZA [m] 10 10 -
— POSA 1 1_ -
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 -
Sezione [mmg] 1(2x2,5)+1PE2,5) 1(2x2,5)H1PE2,5) -
Portata (1z) [A] 2 26 -
NOTA:
F [rrroo IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ wmwcm
Quadro Laboratorio Biologia 1 - Sezione Utenze Privilegiate Fano Marine Center o [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare rrerisso QLB1-UP 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 6 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 [ 2 [ 4 [ 5 6 8
: . _ _ - 14 ALFG7
5a Guadre: SGLABUPSSGE Dati cm:m»cb_.m. 230V - 50Hz - Icc bo_mﬁ kA-1d: 0,3 A _ v
Partenza: UP9
Cavo [mm?]: 1(2x4)+(1PE4)
Lunghezza [m]: 15
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L2+N &
[ba] [ba ] [ba ]
I o I o | o
97 # 97 # 9 #
% % %
“I” = Allamancanza di tensione la bobina dovra
disalimentare il carico e l'interruttore dovra
essere riattivato manualmente
Prefisso quadro: QLB1-UP+GE
Alimentazione: Monofase L2+N
Ik Max [KA]: 0,913 7 p p p
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: e - - [ — R
Frequenza [Hz]: 50 MM| AM| AM|
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza UP10 Utenza UP11
Codice:
Sigla utenza GUGE UP10 UP11 UP12
. Generale Alimentazione Alimentazione Scorta
Descrizione Sezione UPS+G.E. Prese Banco Cappa Aspirazione
CORRENTE (Ib) [A] 9,116 4,558 4,558 0
CosFi 0,95 0,95 095 -
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDif.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al ol /63 e [ 16 ] 16 /- [ 16
Im max/min/Reg. [A] o] ---|-/160 /160 ——-|—[160
P.d.l./ Curva [kA] 0/— 45/C 451C 45/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] - 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 249 2,82 2,82 249
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160R16/FG16R16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE —
LUNGHEZZA [m] 1 10 10 -
POSA 31_ 11 1 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 -
Sezione [mmq] 1(2x4)+(1PE4) 1(2x2,5)#(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) -
Portata (1z) [A] 32 26 26 —
NOTA:
TITOLO . . L . IMPIANTO FILE _ _"o%_._o_ wmwcm
Q.L. Biologia 1 Sez. Utenze Privilegiate UPS+Gruppo Elettrogeno Fano Marine Center e [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QLB1-UP+GE 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 4 5 _ 6 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

NOTA:

600

300

CARATTERISTICHE QUADRO

ko FH

a

E_L-_E:____

CIECAIM

a

CIECA4M

b o] db] {

CIECAOM,

CIECASM

CIECASM

CIECA3M

CIECA3M

IMPIANTO A MONTE

TENSIONE [V] 400 | FREQ. [HZ] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

lcc PRES. SUL QUADRO [KA]

SISTEMA DINEUTRO TN-S

DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lec [KA]

CARPENTERIA METALLICA

CLASSE DI ISOLAMENTO | IP 40

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI  [X] — CEI EN 60947-2
[CJ —cElEN 60898

CARPENTERIA [X] — CEIEN 61439-2
[ - CEl 23-48 - CEI EN 60670-1
CEI 23-49 - CEI EN 60670-24

CEIl23-51

DIMENSIONI QUADRO ( mm )

ALTEZZA 1730
LARGHEZZA 900
PROFONDITA' 257

TITOLO

Schema fronte quadro

Quadro Laboratorio Biologia 1

PREFISSO O _lw A

IMPIANTO FILE

FoOGLIOI SEGUE
7 7

Fano Marine Center TS,

_ CONTR.

APPR.

Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO
61032 FANO (PU)

COMMESSA

2023-0072

1 _

5 _ 6 _ 7

8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 3 4 5 6 7 3
A
B SOMMARIO
01) Schemi unifilari
B 02) Fronte quadro
IDENTIFICAZIONE QUADRO
C
Denominazione quadro:  Quadro Laboratorio Biologia 2
— Prefisso quadro: QLB2
Codice Commessa: 2023-0072
D
E
. NOTA: :
Quadro Laboratorio Biologia 2 Fano Marine Center o o ﬁ_u% =
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
prerisso QLB2 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 3 _ 4 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 | 4 | 6 7 8
5a Guadre: SGLAE Dati barratura: 230V - 50Hz - lcc = 2,882 kA _ ALFG3 >v
Partenza: U3 ° ° B
Cavo [mm?]: 1(2x10)+(1PE10)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L2+N &
! R 5 5 5 5
= p) D p) D
Id
Prefisso quadro: QLB2
Alimentazione: Monofase L2+N
Ik Max [KA]: 3,033 7 p
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: R R  ———————————————— S S - PR
Frequenza [Hz]: 50 AM| MM| ¢
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza U1 Utenza U2
Codice:
Sigla utenza QG L1 L2 GG1 U1 U2 U3
. Generale Limitatore Segnalazione Generale Alimentazione Alimentazione Scorta
Descrizione di Quadro di Sovratensione Presenza Tensione Sezione Luce Acc.1 Luce Laboratoio Luce Emergenza
CORRENTE (Ib) [A] 12 0 0 1,823 0912 0912 0
CosFi 0,95 - - 0,95 0,95 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa — — Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore No Protezione No Protezione MagnetoTermicoDIiff MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al ol /63 eecfoe [ e el | 25 —f--- [ 10 w—f--- [ 10
Im max/min/Reg. [A] - o] —|—/250 ~/--100 /100
P.d.l./ Curva [kA] 0/— — 45/C 451C 451C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] - - - 0,03-CLA — -
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Unipolare L2 Unipolare L2 Unipolare L2
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,79 1,79 1,79 1,81 1,92 1,92 1,81
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FS17 FS17 FS17 FG17 FG17 FG17
LUNGHEZZA [m] 1 1 1 1 10 10
POSA 31 31_ 31 31 3 _3
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 2(1x10)+{(1PE10) 2(1x10)+1PE10) 2(1x10)+(1PE10) 2(1x6)+(1PES) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata (1z) [A] 46 46 46 43 18 18
NOTA:
TITOLO . . . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ mecm
Quadro Laboratorio Biologia 2 Fano Marine Center s [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QLB2 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ 4 _ 6 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 _ _ 4 _ 6 7 8
A DALFG2 v Dati barratura: 230V - 50Hz - lcc = 2,882 kA ALFG4 >v
B ° o ° ° o ° B
- - - - g - -
D p) p) D D p) D
Id
\
Utenza U5 Utenza U6 Utenza U7
Sigla utenza U4 GG2 Us Us u ug ug
. Scorta Generale Alimentazione Alimentazione Alimentazione Scorta Scorta
Descrizione Sezione Forza Motrice Prese Laboratorio Prese banchi Fancoil Estrattori
CORRENTE (Ib) [A] 0 10 4,558 4,558 0912 0 0
CosFi - 0,95 0,95 0,95 0,95 -
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e 10 o) | 25 weofr [ 16 e [ 16 -l /10 el [ 10
Im max/min/Reg. [A] /100 --r|-|250 /160 ——-|—[160 /100 ——rf/100
P.d.l./Curva [kA] 451C 45/C 45/C 45/C 45/C 45/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] — 003-ClL.A - - - -
DISTRIBUZIONE Unipolare L2 Monofase L2+N Unipolare L2 Unipolare L2 Unipolare L2 Unipolare L2 Unipolare L2
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,81 1,86 2,19 219 1,92 1,86 1,86
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FG17 FG17 FG17 -
LUNGHEZZA [m] - 1 10 10 10 -
POSA - 31_ _3 _3 _3 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) — 0,800 0,800 0,800 0,800 -
Sezione [mmg] — 2(1x6)+(1PES) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x25)+(1PE25) 2(1x2,5)H1PE2,5) —
Portata (1z) [A] — 33 25 25 2 -
NOTA:
F [rrroo . . . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ mecm
Quadro Laboratorio Biologia 2 Fano Marine Center o [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QLB2 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ 4 _ 6 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 [ 2 [ 4 [ 5 6 7 8
i : - - = -Id: ALFG5
B Guadro: SGLAB.UPS] Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 343 kA-ld: 3A _ _ 5 >v
Partenza: UP6
Cavo [mm?]: 1(4x10)+(1PE10)
Lunghezza [m]: 20
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare &
[ba] [ba ] [ba ] [ba] [ba ] [ba ]
[ o 4 [ o " | o 4 | o s | o 4 | o 4
g g g g g g
b
NW HW NW NW HW Id
“I” = Allamancanza di tensione la bobina dovra
disalimentare il carico e l'interruttore dovra
essere riattivato manualmente
Prefisso quadro: QLB2-UP
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 3,534 b p p p 7 1
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: — - - - - - PR
Frequenza [Hz]: 50 MM| AM| AM| AM| MM| ¢
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza UP1 Utenza UP2 Utenza UP3 Utenza UP4 Utenza UPS Utenza UP6
Codice:
Sigla utenza GUP UP1 UP2 UP3 UP4 UP5 UP6
. Generale Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione
Descrizione Prese Banco 1 Prese Banco 2 Prese Banco 3 Prese Banco 4 Prese Banco 5 Prese Banco 6
CORRENTE (Ib) [A] 30 9,116 9,116 9,116 9,116 9,116 9,116
CosFi 0,95 095 0395 0,95 095 0395 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDIiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e [ 63 weefe 16 weofr [ 16 e [ 16 —f-- /16 el [ 16
Im max/min/Reg. [A] el ---/-=160 ~/--/160 ~=/~-{160 ~/--/160 ~—/--{160
P.d.l./Curva [kA] 0/ 45/C 45/C 45/C 45/C 45/C 45/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] - 003-CLA 0,03-CL.A 003-Cl.A 003-ClLA 0,03-CL.A 0,03-Cl.A
DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,58 325 325 325 325 3,25 3,25
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160R16/FG16R16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] 1 10 10 10 10 10 10
POSA 31 11 1 1 1_ 1_ 1_
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(4x10)+(1PE10) 1(225)+(1PE25) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)H1PE2,5) 1(2x2,5)H(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 48 26 2 2% 2 26 26
NOTA:
TITOLO . . . . L. . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ mecm
Quadro Laboratorio Biologia 2 - Sezione Utenze Privilegiate Fano Marine Center o [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare rrerisso QLB2-UP 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 4 5 _ 6 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 | | | 5 6 8
A DALFG 4 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 3,43 kA - Id: 3 A _ ALFGS v
A
- [ba] [ba] [ba ] [ba ]
I o u I o s I o 4 I o W
Id Id Id Id
B “I” = Allamancanza di tensione la bobina dovra
disalimentare il carico e l'interruttore dovra
essere riattivato manualmente
p % 2 2
° v v v v
Utenza UP7 Utenza UP8 Utenza UP9
Sigla utenza Up7 UP8 UPg UP10
- . Alimentazione Alimentazione Alimentazione Scorta
Descrizione Cappa 1230V Cappa 1400V
CORRENTE (Ib) [A] 2,279 3,039 4,558 0
CosFi 0,95 0,95 095 -
D|| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDif.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al ol [ 16 e [ 16 ] 16 /- [ 16
Im max/min/Reg. [A] ——-/—[160 ---|-/160 /160 ——-|—[160
P.d.l./ Curva [kA] 45/C 45/C 451C 45/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-CLA
E DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 274 2,65 3,22 258
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE —
LUNGHEZZA [m] 10 10 20 —
— POSA 1 11 1_ -
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 -
Sezione [mmq] 1(22,5)+(1PE2,5) 1(dx4)+(1PE4) 1(2x2,5)+(1PE2,5) -
Portata (1z) [A] 2 32 26 —
NOTA:
F [rrroo IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ mecm
Quadro Laboratorio Biologia 2 - Sezione Utenze Privilegiate Fano Marine Center o [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare ererisso QLB2-UP 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 5 _ 6 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

NOTA:

600

300

CARATTERISTICHE QUADRO

d FH

m

Tﬁ_-_-_-_-rﬁ.______

m

CIECA 4N

Randf[WE[HE] ]

m

R R T R TR ]

an

pofé oo ||

m

CIECAIM

CIECAGM

CIECAOM,

CIECAGM

CIECA I

CIECAIM

IMPIANTO A MONTE

TENSIONE[V] 400 | FREQ. [HZ] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

lcc PRES. SUL QUADRO [KA]

SISTEMA DINEUTRO TN-S

DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] Icc [KA]

CARPENTERIA METALLICA

CLASSE DI ISOLAMENTO | IP 40

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI  [X] — CEI EN 60947-2
[C] — CEIEN 60898

CARPENTERIA [X] — CEIEN 61439-2
] - CEl 23-48 - CEI EN 60670-1
CEI 23-49 - CEI EN 60670-24

CEl23-51

DIMENSIONI QUADRO ( mm)

ALTEZZA 1730
LARGHEZZA 900
PROFONDITA' 257

TITOLO

Quadro Laboratorio Biologia 2

Schema fronte quadro

PREFISSO O _le

IMPIANTO FILE

FoGLIOI SEGUE
6 6

Fano Marine Center TS,

_ CONTR.

APPR.

Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO
61032 FANO (PU)

COMMESSA

2023-0072

1 _

5 _ 6 _ 7

8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 3 4 6 3
A
B SOMMARIO
01) Schemi unifilari
B 02) Fronte quadro
IDENTIFICAZIONE QUADRO
C
Denominazione quadro:  Quadro Laboratorio Oceanografica
— Prefisso quadro: QLBO
Codice Commessa: 2023-0072
D
E
. NOTA: :
Quadro Laboratorio Oceanografica Fano Marine Center o o ﬁ_u% z
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
prerisso QLBO 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 6 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 | 4 | 6 7 8
5a Guadre: SGLAE Dati barratura: 230V - 50Hz - lcc = 2,302 kA _ ALFG3 >v
Partenza: U4 ° ° B
Cavo [mm?]: 1(2x10)+(1PE10)
Lunghezza [m]: 15
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L3+N
5 y RS 5 5 5 5
p) = p) p) p) p)
Id
Prefisso quadro: QLBO
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [KA]: 2,45 7 p
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: R R  ———————————————— S S - PR
Frequenza [Hz]: 50 AM| MM| ¢
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza U1 Utenza U2
Codice:
Sigla utenza QG L1 L2 GG1 U1 U2 U3
. Generale Limitatore Segnalazione Generale Alimentazione Alimentazione Scorta
Descrizione di Quadro di Sovratensione Presenza Tensione Sezione Luce Acc.1 Luce Laboratoio Luce Emergenza
CORRENTE (Ib) [A] 12 0 0 1,823 0,912 0912 0
CosFi 0,95 - - 0,95 0,95 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa — — Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico No Protezione No Protezione MagnetoTermicoDIiff MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al el [ 40 eecfoe [ e el | 25 —f--- [ 10 w—f--- [ 10
Im max/min/Reg. [A] /=400 o] —er|—[250 /100 ——rf/100
P.d.l./ Curva [kA] 6/C — 45/C 451C 451C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] - - - 0,03-CLA — -
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Unipolare L3 Unipolare L3 Unipolare L3
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,91 191 191 1,92 2,04 2,04 1,92
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FS17 FG17 FG17 FG17 FG17 FG17
LUNGHEZZA [m] 1 1 1 1 10 10
POSA 31 31_ 31 31 3 _3
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 2(1x10)+{(1PE10) 2(1x10)+1PE10) 2(1x10)+(1PE10) 2(1x6)+(1PES) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata (1z) [A] 46 60 60 43 18 18
NOTA:
TITOLO . . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ wm%cm
Quadro Laboratorio Oceanografica Fano Marine Center e [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QLBO 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 4 _ 6 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 _ _ 4 _ 6 7 8
A DALFG2 v Dati barratura: 230V - 50Hz - lcc = 2,302 kA ALFG4 >v
Py Py ° . ° o B
- - - - g - -
D p) p) D D p) D
Id
\
Utenza U5 Utenza U6 Utenza U7
Sigla utenza U4 GG2 Us Us u ug ug
. Scorta Generale Alimentazione Alimentazione Alimentazione Scorta Scorta
Descrizione Sezione Forza Motrice Prese Laboratorio Prese banchi Fancoil Estrattori
CORRENTE (Ib) [A] 0 10 4,558 4,558 0912 0 0
CosFi - 0,95 0,95 0,95 0,95 -
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al el [10 wefe | 25 — o] 16 efene 10 el 10
Im max/min/Reg. [A] /100 wef—f250 /160 /160 /100 /100
P.d.l./Curva [kA] 451C 45/C 45/C 45/C 45/C 45/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] — 003-ClL.A - - - -
DISTRIBUZIONE Unipolare L3 Monofase L3+N Unipolare L3 Unipolare L3 Unipolare L3 Unipolare L3 Unipolare L3
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,92 1,98 231 2,31 2,04 1,98 1,98
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FG17 FG17 FG17 FG17 -
LUNGHEZZA [m] - 1 10 10 10 -
POSA - 31_ _3 _3 _3 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) — 0,800 0,800 0,800 0,800 -
Sezione [mmg] — 2(1x6)+(1PES) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x25)+(1PE25) 2(1x2,5)H1PE2,5) —
Portata (1z) [A] — 43 25 25 2 -
NOTA:
F [rrroo . . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ wm%cm
Quadro Laboratorio Oceanografica Fano Marine Center e [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) BISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QLBO 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 4 _ 6 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 [ 2 [ [ 5 6 8
5o Guade: SGLABUPST Dati barratura: 230V - 50Hz - lcc = 1,193 kA -1d: 3 A _ ALFGS5 v
Partenza: UP3
Cavo [mm?]: 1(2x6)+(1PE6) %
Lunghezza [m]: 20
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L3+N &
[ba] [ba ] [ba ]
| o " | o 4 | o W
J J J
% % %
“I” = Allamancanza di tensione la bobina dovra
disalimentare il carico e l'interruttore dovra
essere riattivato manualmente
Prefisso quadro: QLO-UP
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [KA]: 1,239 7 b p p
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: e - - - -
Frequenza [Hz]: 50 MM| AM| AM|
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza UP1 Utenza UP2
Codice:
Sigla utenza GUP UP1 UP2 UP3
. Generale Alimentazione Alimentazione Scorta
Descrizione Sezione utenze Privilegiate Prese Banchi Prese Banchi
CORRENTE (Ib) [A] 9,116 4,558 4,558 0
CosFi 0,95 0,95 095 -
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDif.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al ol /63 e [ 16 ] 16 /- [ 16
Im max/min/Reg. [A] eefreefeee --e|--160 —eef=-/160 —ef==/160
P.d.l./ Curva [kA] 0/— 45/C 451C 45/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] - 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 255 2,88 2,88 2,55
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE —
LUNGHEZZA [m] 1 10 10 -
POSA 13_ 11 1 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 -
Sezione [mmg] 1(2x6)+(1PE6) 1(2x2,5)#(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) -
Portata (1z) [A] 50 26 26 —
NOTA:
TITOLO . . . L . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ wm%cm
Quadro Laboratorio Oceanografia - Sezione Utenze Privilegiate Fano Marine Center e [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QLO-UP 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 5 _ 6 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

o FH

m

EE_::

an

CIECA UM

feacfd | ods [ Jocl |

m

CIECAGM.

NOTA:

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

TENSIONE[V] 400 | FREQ. [HZ] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

lcc PRES. SUL QUADRO [kA]

SISTEMA DINEUTRO TN-S

DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lec [kA]

CARPENTERIA METALLICA

CLASSE DI ISOLAMENTO | IP 40

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI  [X] — CEI EN 60947-2

[ — CEIEN 60898

CARPENTERIA [X] — CEI EN 61439-2
] - CEl 23-48 - CEI EN 60670-1
CEI 23-49 - CEI EN 60670-24

CEl 23-51

DIMENSIONI QUADRO ( mm )

ALTEZZA 1080
LARGHEZZA 595
PROFONDITA' 257

TITOLO

Quadro Laboratorio Oceanografica

Schema fronte quadro

PREFISSO O _lwo

IMPIANTO

Fano Marine Center
Viale Adriatico n°1 (RN)
61032 FANO (PU)

FILE

_ FOGLIOI SEGUE

5

5

ELAB.

_ CONTR.

APPR.

DISEGNO

COMMESSA

2023-0072

1 _ 2 _

5 _ 6 _ 7

8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 3 4 5 6 7 3
A
B SOMMARIO
01) Schemi unifilari
B 02) Fronte quadro
IDENTIFICAZIONE QUADRO
C
Denominazione quadro:  Quadro Laboratorio Microscopia Scura
— Prefisso quadro: QLMS
Codice Commessa: 2023-0072
D
E
. NOTA: :
Quadro Laboratorio Microscopia Scura Fano Marine Center o o ﬁ_u% :
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
prerisso QLMS 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ 3 _ 4 5 [ 6 [ 7 [ 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

Polarita:

Monofase L1+N

1 2 | 4 | 6 7 8
i . - - = ALFG3

B Guadro: SGLAE Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 2,34 kA _ >v
Partenza: us ® ° B
Cavo [mm?]: 1(2x10)+(1PE10)

Lunghezza [m]: 15

Tensione [V]: 230

Frequenza [Hz]: 50

! R 5 5 5 5
= p) D p) D
Id
Prefisso quadro: QLMS
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 2,45 7 7
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: R R  ———————————————— S S - PR
Frequenza [Hz]: 50 AM| MM| ¢
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza U1 Utenza U2
Codice:
Sigla utenza QG L1 L2 GG1 U1 U2 u3
. Generale Limitatore Segnalazione Generale Alimentazione Alimentazione Scorta
Descrizione di Quadro di Sovratensione Presenza Tensione Sezione Luce Acc.1 Luce Laboratoio Luce Emergenza
CORRENTE (Ib) [A] 12 0 0 1,823 0912 0912 0
CosFi 0,95 - - 0,95 0,95 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa — — Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore No Protezione No Protezione MagnetoTermicoDIiff MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al ol /63 eecfoe [ e el | 25 —f--- [ 10 w—f--- [ 10
Im max/min/Reg. [A] - o] —|—/250 ~/--100 /100
P.d.l./ Curva [kA] 0/— — 45/C 451C 451C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] — - — 0,03-CLA — -
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Unipolare L1 Unipolare L1 Unipolare L1
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 19 19 19 1,91 2,02 2,02 1,91
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FS17 FG17 FG17 FG17 FG17 FG17
LUNGHEZZA [m] 1 1 1 1 10 10
POSA 31 31 31 31_ 3 3
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 2(1x10)+(1PE10) 2(1x10)+(1PE10) 2(1x10)+(1PE10) 2(1x6)+(1PE6) 2(1x1,5)+(1PE15) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata (1z) [A] 46 60 60 43 18 18
NOTA:
TITOLO . . . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ wmwcm
Quadro Laboratorio Microscopia Scura Fano Marine Center s [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) BISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QLMS 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 4 _ 6 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 _ _ _ 6 7 8
A DaFe2 | 2 Dati barratura: 230V - 50Hz - lcc = 2,34 kA ALFG4 >v
B ° o ° ° o ° B
- - - - g - -
D p) p) D D p) D
Id
\
Utenza U5 Utenza U6 Utenza U7
Sigla utenza U4 GG2 Us Us u ug ug
. Scorta Generale Alimentazione Alimentazione Alimentazione Scorta Scorta
Descrizione Sezione Forza Motrice Prese Laboratorio Prese banchi Fancoil Estrattori
CORRENTE (Ib) [A] 0 10 4,558 4,558 0912 0 0
CosFi - 0,95 0,95 0,95 0,95 -
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al el [10 wefe | 25 — o] 16 efene 10 el 10
Im max/min/Reg. [A] /100 wef—f250 /160 /160 /100 /100
P.d.l./Curva [kA] 45/C 45/C 45/C 45/C 45/C 45/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] — 003-ClL.A - - - -
DISTRIBUZIONE Unipolare L1 Monofase L1+N Unipolare L1 Unipolare L1 Unipolare L1 Unipolare L1 Unipolare L1
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,91 1,96 23 23 2,03 1,96 1,96
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FG17 FG17 FG17 FG17 -
LUNGHEZZA [m] - 1 10 10 10 -
POSA — 31_ _3 3 _3 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) — 0,800 0,800 0,800 0,800 -
Sezione [mmg] - 2(1x6)+(1PES) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x25)+(1PE25) 2(1x2,5)H1PE2,5) —
Portata (1z) [A] — 43 25 25 2 -
NOTA:
F [rrroo . . . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ wmwcm
Quadro Laboratorio Microscopia Scura Fano Marine Center o [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) BISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QLMS 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ _ _ _ 6 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 [ 2 [ 4 [ [ 6 7 8
YR TR Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 2,356 KA- Id: 3A _ _ arss P
Partenza: UP5
Cavo [mm?]: 1(4x6)+(1PE6)

Lunghezza [m]: 20
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare &
[ba] [ba ] [ba ] [ba] [ba ] [ba ]
| |a | o | o | o | o | o
g |4 g |# g |# a|# g |# g |#
% % % % % %
“_u_" = Allamancanza di tensione la bobina dovra
disalimentare il carico e I'interruttore dovra
essere riattivato manualmente
Prefisso quadro: QLMS-UP
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,456 b p p p 7 1
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: — - - - - - PR
Frequenza [Hz]: 50 MM| AM| AM| AM| MM| ¢
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza UP1 Utenza UP2 Utenza UP3 Utenza UP4 Utenza UPS Utenza UP6
Codice:
Sigla utenza GUP UP1 UP2 UP3 UP4 UP5 UP6
. Generale Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione
Descrizione Prese Banco 1 Prese Banco 2 Prese Banco 3 Prese Banco 4 Prese Banco 5 Prese Banco 6
CORRENTE (Ib) [A] 9116 4,558 4558 4558 4,558 4,558 4,558
CosFi 0,95 095 0395 0,95 095 0395 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDIiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e [ 63 weefe 16 weofr [ 16 e [ 16 —f-- /16 el [ 16
Im max/min/Reg. [A] el ---/-=160 ~/--/160 ~=/~-{160 wf--160 wef---/160
P.d.l./Curva [kA] 0/ 45/C 45/C 45/C 45/C 45/C 45/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] - 003-CLA 0,03-CL.A 003-Cl.A 003-ClLA 0,03-CL.A 0,03-Cl.A
DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 226 26 26 26 26 26 26
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] 1 10 10 10 10 10 10
POSA 31 11 1 1 1_ 1_ 1_
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(4x6)+(1PEB) 1(225)+(1PE25) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)H1PE2,5) 1(2x2,5)H(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 35 26 2 2% 2 26 26
NOTA:
TITOLO . . . L. . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ wmwcm
Quadro Lab. Microscopia Scura - Sezione Utenze Privilegiate Fano Marine Center o [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QLMS-UP 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 4 _ 6 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 [ 3 [ 4 _ 5 _ 6 7 8
A DALFG 4 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,356 kA - 1d: 3 A ALFG6 v
| %
- [ba] [ba ]
I o I o
w_ # w_ #
Id Id
B “_u_" = Allamancanza di tensione la bobina dovra
disalimentare il carico e I'interruttore dovra
essere riattivato manualmente
2 p
° v v
Sigla utenza UP7 uP8
1 Scorta Scorta
Descrizione
CORRENTE (Ib) [A] 0 0
CosFi - -
D|| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] ol [ 16 o | 16
Im max/min/Reg. [A] ——-/—[160 ---|-/160
P.d.l./Curva [kA] 451C 45/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] 003-ClL.A 0,03-Cl.A
E || pisTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,26 226
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA — —
LUNGHEZZA [m] - -
— POSA — -
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - —
Sezione [mmq] - —
Portata (Iz) [A] — -
NOTA:
F [rrroo IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ wmwcm
Quadro Lab. Microscopia Scura - Sezione Utenze Privilegiate Fano Marine Center o [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QLMS-UP 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ 3 _ 4 5 _ 6 _ 7 _ 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 [ 2 [ 4 [ 5 6 8
5a Guadre: SGLABUPSIGE Dati barratura: 230V - 50Hz - lcc = 0,874 kA-1d: 0,3 A ALFG7 v
Partenza: UP10
Cavo [mm?]: 1(2x4)+(1PE4)
Lunghezza [m]: 15
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N &
[ba] [ba ] [ba ]
I o I o | o
w_ # w_ # w_ #
Id Id Id
“_u_" = Allamancanza di tensione la bobina dovra
disalimentare il carico e I'interruttore dovra
essere riattivato manualmente
Prefisso quadro: QLMS-UP+GE
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 0,913 7 b p p
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: e - - - R
Frequenza [Hz]: 50 MM| AM| AM|
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza UP9 Utenza UP10
Codice:
Sigla utenza GUGE UPY UP10 UP11
. Generale Alimentazione Alimentazione Scorta
Descrizione Sezione UPS+G.E. Prese Banco 1 Prese Banco 2
CORRENTE (Ib) [A] 14 6,837 6,837 0
CosFi 0,95 0,95 095 -
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDif.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] ) [ 63 |16 ] 16 —/—/16
Im max/min/Reg. [A] eefreefeee --e|--160 —eef=-/160 —ef==/160
P.d.l./Curva [kA] 0/ 45/C 45/C 451C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] - 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 284 3,35 3,35 2,84
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE —
LUNGHEZZA [m] 1 10 10 -
POSA 31_ 11 1 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 -
Sezione [mmq] 1(2x4)+(1PE4) 1(2x2,5)#(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) -
Portata (1z) [A] 32 26 26 —
NOTA:
TITOLO L . IMPIANTO FILE _ _"o%_._o_ wmwcm
Q.L.M. Scura Sez. Utenze Privilegiate UPS+Gruppo Elettrogeno Fano Marine Center e [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QLMS-UP+GE 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 4 5 _ 6 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 3 6 7 8
CARATTERISTICHE QUADRO
_ 600 _ IMPIANTO A MONTE
|
— TENSIONE [V] 400 | FREQ. [HZ] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]
lcc PRES. SUL QUADRO [kA]
B IEIa SISTEMA DI NEUTRO NS
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lec [KA]
CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO _ IP 40
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] — CEI EN 60947-2
= INTERRUTTORI MODULARI  [X] — CEI EN 60947-2
] —cEIEN 60898
CARPENTERIA [X] — CEI EN 61439-2
[] - CE1 23-48 - CEI EN 606701
CEI23-49 - CEI EN 60670-24
CEI23-51
— DIMENSIONI QUADRO (mm )
ALTEZZA 1730
LARGHEZZA 595
PROFONDITA' 257
NOTA: :
Quadro Laboratorio Microscopia Scura Fano Marine Center o o ﬁ_u% :
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema fronte quadro prerisso QLMS 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ 3 _ _ 6 _ 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 3 4 6 3
A
B SOMMARIO
01) Schemi unifilari
B 02) Fronte quadro
IDENTIFICAZIONE QUADRO
C
Denominazione quadro:  Quadro Laboratorio Biologia Bigea
— Prefisso quadro: QLBB
Codice Commessa: 2023-0072
D
E
. NOTA: :
Quadro Laboratorio Biologia Bigea Fano Marine Center o o ﬁ_u% =
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
prerisso QLBB 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 6 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 | 4 | 6 7 8
5a Guadre: SGLAE Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 2,34 kA _ ALFG3 >v
Partenza: U6 ° ° B
Cavo [mm?]: 1(2x10)+(1PE10)
Lunghezza [m]: 15
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L2+N &
! R 5 5 5 5
= p) D p) D
Id
Prefisso quadro: QLBB
Alimentazione: Monofase L2+N
Ik Max [KA]: 2,45 7 7
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: R R  ———————————————— S S - PR
Frequenza [Hz]: 50 AM| MM| ¢
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza U1 Utenza U2
Codice:
Sigla utenza QG L1 L2 GG1 U1 U2 U3
. Generale Limitatore Segnalazione Generale Alimentazione Alimentazione Scorta
Descrizione di Quadro di Sovratensione Presenza Tensione Sezione Luce Acc.1 Luce Laboratoio Luce Emergenza
CORRENTE (Ib) [A] 12 0 0 1,823 0912 0912 0
CosFi 0,95 - - 0,95 0,95 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa — — Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore No Protezione No Protezione MagnetoTermicoDIiff MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al ol /63 eecfoe [ e el | 25 —f--- [ 10 w—f--- [ 10
Im max/min/Reg. [A] - o] —|—/250 ~/--100 /100
P.d.l./ Curva [kA] 0/— — 45/C 451C 451C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] - - - 0,03-CLA — -
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Unipolare L2 Unipolare L2 Unipolare L2
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 19 19 19 1,91 2,02 2,02 1,91
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG17 FG17 FG17 FG17 FG17 FG17
LUNGHEZZA [m] 1 1 1 1 10 10
POSA 31 31_ 31 31 3 _3
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 2(1x10)+{(1PE10) 2(1x10)+1PE10) 2(1x10)+(1PE10) 2(1x6)+(1PES) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata (1z) [A] 60 60 60 43 18 18
NOTA:
TITOLO . . . . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ mecm
Quadro Laboratorio Biologia Bigea Fano Marine Center s [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare rrerisso QLBB 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 4 _ 6 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 _ _ 4 _ 6 7 8
A DaFe2 | 2 Dati barratura: 230V - 50Hz - lcc = 2,34 kA ALFG4 >v
Py Py ° . ° ° B
- - - - g - -
D p) p) D D p) D
Id
\
Utenza U5 Utenza U6 Utenza U7
Sigla utenza U4 GG2 Us Us u ug ug
. Scorta Generale Alimentazione Alimentazione Alimentazione Scorta Scorta
Descrizione Sezione Forza Motrice Prese Laboratorio Prese banchi Fancoil Estrattori
CORRENTE (Ib) [A] 0 10 4,558 4,558 0912 0 0
CosFi - 0,95 0,95 0,95 0,95 -
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al el [10 wefe | 25 — o] 16 efene 10 el 10
Im max/min/Reg. [A] /100 wef—f250 /160 /160 /100 /100
P.d.l./Curva [kA] 451C 45/C 45/C 45/C 45/C 45/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] — 003-ClL.A - - - -
DISTRIBUZIONE Unipolare L2 Monofase L2+N Unipolare L2 Unipolare L2 Unipolare L2 Unipolare L2 Unipolare L2
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,91 1,96 23 23 2,03 1,96 1,96
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FG17 FG17 FG17 FG17 -
LUNGHEZZA [m] - 1 10 10 10 -
POSA — 31_ _3 3 _3 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) — 0,800 0,800 0,800 0,800 -
Sezione [mmg] - 2(1x6)+(1PES) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x25)+(1PE25) 2(1x2,5)H1PE2,5) —
Portata (1z) [A] — 43 25 25 2 -
NOTA:
F [rrroo . . . . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ mecm
Quadro Laboratorio Biologia Bigea Fano Marine Center o [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) BISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QLBB 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 4 _ 6 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 [ 2 [ 4 [ 5 6 8
5a Guadre: SGLABUPST Dati barratura: 230V - 50Hz - lcc = 1,191 kA -1d: 3 A _ _ ALFGS5 v
Partenza: UP4
Cavo [mm?]: 1(2x6)+(1PE6) % % %
Lunghezza [m]: 20
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L2+N &
[ba] [ba ] [ba ] [ba]
I o " I o 4 | o u o
J J J J
P
NW NW NW Id
“I” = Allamancanza di tensione la bobina dovra
disalimentare il carico e l'interruttore dovra
essere riattivato manualmente
Prefisso quadro: QLBB-UP
Alimentazione: Monofase L2+N
Ik Max [KA]: 1,237 7 b p p p
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: — - - - - -
Frequenza [Hz]: 50 MM| AM| AM| AM|
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: Utenza UP1 Utenza UP2 Utenza UP3 Utenza UP4
Codice:
Sigla utenza GUP UP1 UP2 UP3 UP4
. Generale Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione
Descrizione Sezione utenze Privilegiate Prese Banchi Prese Banchi Prese Banchi Armadi di Sicurezza
CORRENTE (Ib) [A] 18 4,558 4,558 4,558 4,558
CosFi 0,95 095 0395 0,95 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDif. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] ) [ 63 |16 ] 16 —/—/16
Im max/min/Reg. [A] - —|-/160 /160 —|—/160
P.d.l./Curva [kA] 0/ 45/C 45/C 451C 45/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] - 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-Cl. A 0,03-Cl.A
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 347 35 35 35 381
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] 1 10 10 10 20
POSA 13_ 11 1 1 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,300 0,800 0,800
Sezione [mmg] 1(2x6)+(1PES) 1(2x2,5)H1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)H1PE2,5)
Portata (1z) [A] 50 26 2 2 2
NOTA:
TITOLO . . . . L. . FILE _ _"om_._o_ mecm
Quadro Lab. Biologia Bigea - Sezione Utenze Privilegiate Fano Marine Center o [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNG COVIVESSA
Schema Unifilare prerisso QLBB-UP 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 4 5 _ 6 _ 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 [ 2 [ 4 [ 5 [ 6 8
B Guadro: SGLABUPSSGE Dati cm:.mEl_.m. 400/230V - 50Hz - _mo =2,644kA-1d: 0,3 >b _ ALFGS v
Partenza: UP11
Cavo [mm?]: 1(4x10)+(1PE10)
Lunghezza [m]: 15
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare &
[ba] [ba ] [ba ] [ba]
| o 4 | o 4 I o 4 | o 4
J J J J
P
NW NW NW Id
“I” = Allamancanza di tensione la bobina dovra
disalimentare il carico e l'interruttore dovra
essere riattivato manualmente
Prefisso quadro: QLBB-UP+GE
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,759 b p p
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: — - - - - -
Frequenza [Hz]: 50 MM| AM| AM|
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: Utenza UP5 Utenza UPG Utenza UP7 Utenza UP8
Codice:
Sigla utenza GUGE UP5 UP6 UP7 UP8
. Generale Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione
Descrizione Sezione UPS+G.E. Cappa 1230V Cappa 1400V Prese Banco 1 Prese Frigo
CORRENTE (Ib) [A] 9,876 2,279 3,039 4,558 4,558
CosFi 0,95 095 0395 0,95 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDif. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] )[40 |16 ] 16 —/—/16
Im max/min/Reg. [A] o] ---|-/160 /160 ——-|—[160
P.d.l./Curva [kA] 0/ 45/C 45/C 451C 45/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] - 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-Cl. A 0,03-Cl.A
DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L1+N Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 197 214 2,05 23 23
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] 2 10 10 10 10
POSA 31_ 11 1 1 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,300 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(4x10)+(1PE10) 1(2x2,5)H1PE2,5) 1(4x4)+(1PE4) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)H1PE2,5)
Portata (Iz) [A] 4 2% 32 2% 2
NOTA:
TITOLO . L . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ mecm
Q.L.B. Bigea Sez. Utenze Privilegiate UPS+Gruppo Elettrogeno Fano Marine Center e [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNG COVIVESSA
Schema Unifilare prerisso QLBB-UP+GE 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 4 5 _ 6 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

| 600

300

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

TENSIONE [V] 400 | FREQ. [HZ]

50

)

M

M

CIECA4M

M

CIECA4M

CIECA3M

CIECAIM

CIECAIM

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

lcc PRES. SUL QUADRO [kA]

SISTEMA DINEUTRO

TN-S

DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lec [KA]

CARPENTERIA

METALLICA

CLASSE DI ISOLAMENTO [P

40

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI  [X] — CEIEN 60947-2
[ —CEIEN 60898

CARPENTERIA [X] — CEI EN 61439-2

] -+ CEI 23-48 - CEI EN 60670-1
CEI 23-49 - CEI EN 60670-24

CEI23-51

ciecas | |

DIMENSIONI QUADRO ( mm )

NOTA:

ALTEZZA 1580
LARGHEZZA 900
PROFONDITA' 257

TITOLO

Quadro Laboratorio Biologia Bigea

Schema fronte quadro

PREFISSO O _lw m

IMPIANTO

Fano Marine Center
Viale Adriatico n°1 (RN)
61032 FANO (PU)

FILE

FoGLIOI SEGUE
6 6

ELAB.

_ CONTR.

APPR.

DISEGNO

COMMESSA

2023-0072

1 _ 2 _ 3

_ 6 _ 7

8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 3 4 5 6 7 3
A
B SOMMARIO
01) Schemi unifilari
B 02) Fronte quadro
IDENTIFICAZIONE QUADRO
C
Denominazione quadro:  Quadro Laboratorio Microscopia Bigea
— Prefisso quadro: QLMB
Codice Commessa: 2023-0072
D
E
. NOTA: :
Quadro Laboratorio Microscopia Bigea Fano Marine Center o o ﬁ_u% z
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
prerisso QLMB 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ 3 _ 4 5 [ 6 [ 7 [ 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 | 4 | 6 7 8
5a Guadre: SGLAE Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 2,34 kA _ ALFG3 >v
Partenza: U7 ° ° B
Cavo [mm?]: 1(2x10)+(1PE10)
Lunghezza [m]: 15
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L3+N &
! R 5 5 5 5
= p) D p) D
Id
Prefisso quadro: QLMB
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [KA]: 2,45 7 p
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: R R  ———————————————— S S - PR
Frequenza [Hz]: 50 AM| MM| ¢
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza U1 Utenza U2
Codice:
Sigla utenza QG L1 L2 GG1 U1 U2 U3
. Generale Limitatore Segnalazione Generale Alimentazione Alimentazione Scorta
Descrizione di Quadro di Sovratensione Presenza Tensione Sezione Luce Acc.1 Luce Laboratoio Luce Emergenza
CORRENTE (Ib) [A] 12 0 0 1,823 0912 0912 0
CosFi 0,95 - - 0,95 0,95 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa — — Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore No Protezione No Protezione MagnetoTermicoDIiff MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al ol /63 eecfoe [ e el | 25 —f--- [ 10 w—f--- [ 10
Im max/min/Reg. [A] - o] —|—/250 ~/--100 /100
P.d.l./Curva [kA] 0/ - 45/C 45/C 45/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] - - - 0,03-CLA — -
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Unipolare L3 Unipolare L3 Unipolare L3
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 19 19 19 1,91 2,02 2,02 1,91
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG17 FG17 FG17 FG17 FG17 FG17
LUNGHEZZA [m] 1 1 1 1 10 10
POSA 31 31_ 31 31 3 3
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 2(1x10)+{(1PE10) 2(1x10)+1PE10) 2(1x10)+(1PE10) 2(1x6)+(1PES) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata (1z) [A] 60 60 60 43 18 18
NOTA:
TITOLO . . . . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ wm%cm
Quadro Laboratorio Microscopia Bigea Fano Marine Center o [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QLMB 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 4 _ 6 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 _ _ _ 6 7 8
A DaFe2 | 2 Dati barratura: 230V - 50Hz - lcc = 2,34 kA ALFG4 >v
B ° o ° ° o ° B
- - - - g - -
D p) p) D D p) D
Id
I
Utenza U5 Utenza U6 Utenza U7
Sigla utenza U4 GG2 Us Us ur U8 ug
. Scorta Generale Alimentazione Alimentazione Alimentazione Scorta Scorta
Descrizione Sezione Forza Motrice Prese Laboratorio Prese banchi Fancoil Estrattori
CORRENTE (Ib) [A] 0 10 4,558 4,558 0912 0 0
CosFi - 0,95 0,95 0,95 0,95 -
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e 10 o) | 25 weofr [ 16 e [ 16 -l /10 el [ 10
Im max/min/Reg. [A] /100 --r|-|250 /160 ——-|—[160 /100 ——rf/100
P.d.l./Curva [kA] 451C 45/C 45/C 45/C 45/C 45/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] — 003-ClL.A - - - -
DISTRIBUZIONE Unipolare L3 Monofase L3+N Unipolare L3 Unipolare L3 Unipolare L3 Unipolare L3 Unipolare L3
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,91 1,93 1,95 227 2 1,93 1,93
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - — - FG17 FG17 -
LUNGHEZZA [m] - 1 10 10 10 -
POSA - 31_ _3 _3 _3 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) — 0,800 0,800 0,800 0,800 -
Sezione [mmgq] — — — 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) —
Portata (Iz) [A] — — — 25 25 —
NOTA:
F [rrroo . . . . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ wm%cm
Quadro Laboratorio Microscopia Bigea Fano Marine Center o [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare rrerisso QLMB 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ _ _ _ 6 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 | 2 | 4 | 5 6 8
PYeNETTS SGLABUPST Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 1,234 KA - 1d: 3 A ALFGS5 v
Partenza: UP7
Cavo [mm?]: 1(2x6)+(1PE6)

Lunghezza [m]: 20
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L3+N &
[ba] [ba ]
| o I o
5] # 5] #
% %
“I” = Allamancanza di tensione la bobina dovra
disalimentare il carico e l'interruttore dovra
essere riattivato manualmente
Prefisso quadro: QLMB-UP
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [KA]: 1,239 7 b p
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: - I - -
Frequenza [Hz]: 50 MM| AM|
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza UP1
Codice:
Sigla utenza GUP UP1 UP2
. Generale Alimentazione Scorta
Descrizione Sezione utenze Privilegiate Postazione PC
CORRENTE (Ib) [A] 4,558 4,558 0
CosFi 0,95 0,95 -
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] ) [ 63 |16 /16
Im max/min/Reg. [A] el ---/-=160 ~/--/160
P.d.l./ Curva [kA] 0/ 45/C 451C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] - 0,03-Cl.A 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 224 2,57 2,24
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA — FG160M16/FG16M16 PE -
LUNGHEZZA [m] — 10 -
POSA — 11 -
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - 0,800 -
Sezione [mmgq] — 1(2x2,5)+{1PE2,5) —
Portata (Iz) [A] — 26 —
NOTA:
TITOLO . . . . L . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ wm%cm
Quadro Lab. Microscopia Bigea - Sezione Utenze Privilegiate Fano Marine Center o [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QLMB-UP 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 4 5 6 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

B o R

an

EEE:_:_

m

CIECAM

ffocks  Joofs |

a

CIECASM

NOTA:

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

TENSIONE [V] 400 | FREQ. [HZ] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

lcc PRES. SUL QUADRO [kA]

SISTEMA DINEUTRO TN-S

DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lcc [KA]

CARPENTERIA METALLICA

CLASSE DI ISOLAMENTO | IP 40

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI  [X] — CEI EN 60947-2
[CJ — cEl1EN 60898

CARPENTERIA [X] — CEI EN 61439-2
[ - CEl 23-48 - CEI EN 60670-1
CEI 23-49 - CEI EN 60670-24

CEI 23-51

DIMENSIONI QUADRO ( mm)

ALTEZZA 1080
LARGHEZZA 595
PROFONDITA' 257

F [rrroo

Quadro Laboratorio Microscopia Bigea

Schema fronte quadro

PREFISSO O _lz w

IMPIANTO

Fano Marine Center
Viale Adriatico n°1 (RN)
61032 FANO (PU)

FILE

FoOGLIOI SEGUE
5 5

ELAB.

_ CONTR.

APPR.

DISEGNO

COMMESSA

2023-0072

1 _ 2 _

5 _ 6 _ 7

8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 3 4 6 3
A
B SOMMARIO
01) Schemi unifilari
B 02) Fronte quadro
IDENTIFICAZIONE QUADRO
C
Denominazione quadro:  Quadro Laboratorio Chimica Analitica
— Prefisso quadro: QLCA
Codice Commessa: 2023-0072
D
E
. NOTA: :
Quadro Laboratorio Chimica Analitica Fano Marine Center o o ﬁ_u% z
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
prerisso QLCA 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 6 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

Polarita:

Monofase L1+N

! 2 _ 4 [ ) 7 8
i : N -lcc= ALFG3

Da Quadro: QGLAB Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 2,882 kA _ >v
Partenza: us ® . B
Cavo [mm?]: 1(2x10)+(1PE10)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50

! R 5 5 5 5
= p) D p) D
Id
Prefisso quadro: QLCA
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 3,033 o p
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: R R  ———————————————— S S - PR
Frequenza [Hz]: 50 AM| MM| ¢
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza U1 Utenza U2
Codice:
Sigla utenza QG L1 L2 GG1 U1 U2 u3
. Generale Limitatore Segnalazione Generale Alimentazione Alimentazione Scorta
Descrizione di Quadro di Sovratensione Presenza Tensione Sezione Luce Acc.1 Luce Laboratoio Luce Emergenza
CORRENTE (Ib) [A] 12 0 0 1,823 0912 0912 0
CosFi 0,95 - - 0,95 0,95 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa — — Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore No Protezione No Protezione MagnetoTermicoDIiff MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al ol /63 eecfoe [ e el | 25 —f--- [ 10 w—f--- [ 10
Im max/min/Reg. [A] - o] —|—/250 ~/--100 /100
P.d.l./ Curva [kA] 0/— — 45/C 451C 451C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] — - — 0,03-CLA — -
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Unipolare L1 Unipolare L1 Unipolare L1
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,79 1,79 1,79 1,81 1,92 1,92 1,81
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG17 FG17 FG17 FG17 FG17 FG17
LUNGHEZZA [m] 1 1 1 1 10 10
POSA 31 31 31 31_ 3 3
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 2(1x10)+(1PE10) 2(1x10)+(1PE10) 2(1x10)+(1PE10) 2(1x6)+(1PE6) 2(1x1,5)+(1PE15) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata (1z) [A] 60 60 60 43 18 18
NOTA:
TITOLO . L. . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ wm%cm
Quadro Laboratorio Chimica Analitica Fano Marine Center s [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) BISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QLCA 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 4 _ 6 7 8




1 2 _ 4 _ 6 7 8
A DALFG2 v Dati barratura: 230V - 50Hz - lcc = 2,882 kA ALFG4 >v
Py ° ° . ° o B
- - - - g - -
D p) p) D D p) D
Id
\
Utenza U5 Utenza U6 Utenza U7
Sigla utenza U4 GG2 Us Us u U8 ug
. Scorta Generale Alimentazione Alimentazione Alimentazione Scorta Scorta
Descrizione Sezione Forza Motrice Prese Laboratorio Prese banchi Fancoil Estrattori
CORRENTE (Ib) [A] 0 10 4,558 4,558 0912 0 0
CosFi - 0,95 0,95 0,95 0,95 -
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al el [10 wefe | 25 — o] 16 efene 10 el 10
Im max/min/Reg. [A] /100 wef—f250 /160 /160 /100 /100
P.d.l./Curva [kA] 45/C 45/C 45/C 45/C 45/C 45/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] — 003-ClL.A - - - -
DISTRIBUZIONE Unipolare L1 Monofase L1+N Unipolare L1 Unipolare L1 Unipolare L1 Unipolare L1 Unipolare L1
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,81 1,86 2,19 219 1,92 1,86 1,86
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FG17 FG17 FG17 FG17 -
LUNGHEZZA [m] - 1 10 10 10 -
POSA - 31_ _3 _3 _3 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) — 0,800 0,800 0,800 0,800 -
Sezione [mmg] — 2(1x6)+(1PES) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x25)+(1PE25) 2(1x2,5)H1PE2,5) —
Portata (1z) [A] — 43 25 25 2 -
NOTA:
F [rrroo . L. . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ wm%cm
Quadro Laboratorio Chimica Analitica Fano Marine Center G [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) BISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QLCA 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 4 _ 6 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 [ 2 3 [ [ [ 6 7 8
YR VTR Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 2,374 KA-I1d: 3A _ _ arss P
Partenza: UP2
Cavo [mm?]: 1(4x6)+(1PE6)

Lunghezza [m]: 20
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare &
[ba] [ba ] [ba ] [ba] [ba ] [ba ]
[ o 4 [ o " | o 4 | o s | o 4 | o 4
J J J J J J
% % % % % %
“I” = Allamancanza di tensione la bobina dovra
disalimentare il carico e l'interruttore dovra
essere riattivato manualmente
Prefisso quadro: QLCA-UP
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,475 b p p 1
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: — - - - - - PR
Frequenza [Hz]: 50 MM| AM| AM| ¢
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza UP1 Utenza UP2 Utenza UP3 Utenza UP4 Utenza UPS
Codice:
Sigla utenza GUP UP1 UP2 UP3 UP4 UP5 UP6
. Generale Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Scorta
Descrizione Sezione Utenze Privilegiate Prese Banco 1 Cappa 1230V Cappa 1400V Cappa 2 230V Cappa 2 400V
CORRENTE (Ib) [A] 15 4,558 2,279 3,039 2,279 3,039 0
CosFi 0,95 095 0395 0,95 095 0395
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDIiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e [ 63 weefe 16 weofr [ 16 e [ 16 —f-- /16 el [ 16
Im max/min/Reg. [A] el ---/-=160 ~/--/160 ~=/~-{160 ~/--/160 ~—/--{160
P.d.l./Curva [kA] 0/ 45/C 45/C 45/C 45/C 45/C 45/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] - 003-CLA 0,03-CL.A 003-Cl.A 003-ClLA 0,03-CL.A 0,03-Cl.A
DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Quadripolare Monofase L1+N Quadripolare Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 247 28 264 254 264 254 247
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] 1 10 10 10 10 10
POSA 13_ 11 1 1 1 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(4x6)+(1PEB) 1(2x2,5)H1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(dxd)+(1PE4) 1(2x2,5)H1PE2,5) 1(4x4)+(1PE4)
Portata (1z) [A] 43 26 2 32 2 32
NOTA:
TITOLO L. . . L. . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ wm%cm
Quadro Lab. Chimica Analitica - Sezione Utenze Privilegiate Fano Marine Center o [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QLCA-UP 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ 3 _ _ 6 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

TENSIONE[V] 400 | FREQ. [Hz] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]
lcc PRES. SUL QUADRO [kA]

el SISTEMA DINEUTRO NS
- DIMENSIONAMENTO SBARRE
T ] In[A] loc [KA]
] CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO TP 40
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] — CEI EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI  [X] — CEI EN 60947-2

poods [joads |] [ — CEIEN 60898

o CARPENTERIA [X] — CEI EN 61439-2

]+ CEl 23-48 - CEI EN 60670-1
CEl 23-49 - CEI EN 60670-24

CEl 23-51

= DIMENSIONI QUADRO ( mm )
ALTEZZA 1380
LARGHEZZA 595
PROFONDITA' 257
NOTA:
TITOLO IMPIANTO FILE FOGLIOI SEGUE
Quadro Laboratorio Chimica Analitica Fano Marine Center — o ﬁ_uxm 2
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema fronte quadro prerisso QLCA 61032 FANO (PU) 2023-0072

1 _ 2 _ 3 _ 4 5 [ 6 [ 7 [ 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 3 4 6 3
A
B SOMMARIO
01) Schemi unifilari
B 02) Fronte quadro
IDENTIFICAZIONE QUADRO
C
Denominazione quadro:  Quadro Laboratorio Chimica Strumentale
— Prefisso quadro: QLCS
Codice Commessa: 2023-0072
D
E
. NOTA: :
Quadro Laboratorio Chimica Strumentale Fano Marine Center o o ﬁ_u% =
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
prerisso QLCS 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 6 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 | 4 | 6 7 8
5a Guadre: SGLAE Dati barratura: 230V - 50Hz - lcc = 2,882 kA _ ALFG3 >v
Partenza: U9 ° ° B
Cavo [mm?]: 1(2x10)+(1PE10)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L2+N &
! R 5 5 5 5
= p) D p) D
Id
Prefisso quadro: QLCS
Alimentazione: Monofase L2+N
Ik Max [KA]: 3,033 7 p
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: R R  ———————————————— S S - PR
Frequenza [Hz]: 50 AM| MM| ¢
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza U1 Utenza U2
Codice:
Sigla utenza DG L1 L2 GG1 U1 U2 U3
. Generale Limitatore Segnalazione Generale Alimentazione Alimentazione Scorta
Descrizione di Quadro di Sovratensione Presenza Tensione Sezione Luce Acc.1 Luce Laboratoio Luce Emergenza
CORRENTE (Ib) [A] 12 0 0 1,823 0912 0912 0
CosFi 0,95 - - 0,95 0,95 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa — — Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore No Protezione No Protezione MagnetoTermicoDIiff MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al ol /63 eecfoe [ e el | 25 —f--- [ 10 w—f--- [ 10
Im max/min/Reg. [A] - o] —|—/250 ~/--100 /100
P.d.l./ Curva [kA] 0/— — 45/C 451C 451C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] - - - 0,03-CLA — -
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Unipolare L2 Unipolare L2 Unipolare L2
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,79 1,79 1,79 1,81 1,92 1,92 1,81
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FS17 FG17 FG17 FG17 FG17 FG17
LUNGHEZZA [m] 1 1 1 1 10 10
POSA 31 31_ 31 31 3 _3
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 2(1x10)+{(1PE10) 2(1x10)+1PE10) 2(1x10)+(1PE10) 2(1x6)+(1PES) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata (1z) [A] 46 60 60 43 18 18
NOTA:
TITOLO . L. IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ mecm
Quadro Laboratorio Chimica Strumentale Fano Marine Center e [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QLCS 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 4 _ 6 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 [ [ 4 [ 6 7 8
A DALFG2 v Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 2,882 kA ALFG4 >v
° ° ° ° ° ° B
A
D p) p) D D p) D
Id
B
\
’ Y v v v v
Utenza U5 Utenza U6 Utenza U7
Sigla utenza U4 GG2 Us Us ur U8 ug
- . Scorta Generale Alimentazione Alimentazione Alimentazione Scorta Scorta
Descrizione Sezione Forza Motrice Prese Laboratorio Prese banchi Fancoil Estrattori
CORRENTE (Ib) [A] 0 10 4,558 4,558 0912 0 0
CosFi - 0,95 0,95 0,95 0,95 -
D|| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al el [10 wefe | 25 — | ] 16 ~-110 =110
Im max/min/Reg. [A] /100 wef—f250 /160 /160 /100 /100
P.d.l./Curva [kA] 45/C 45/C 45/C 45/C 45/C 45/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] — 0,03-Cl. A - — — -

E || pisTRIBUZIONE Unipolare L2 Monofase L2+N Unipolare L2 Unipolare L2 Unipolare L2 Unipolare L2 Unipolare L2
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,81 1,86 2,19 219 1,92 1,86 1,86
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA - FG17 FG17 FG17 FG17 -
LUNGHEZZA [m] - 1 10 10 10 -
— POSA - 31_ _3 _3 _3 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) — 0,800 0,300 0,800 0,800 -
Sezione [mmq] - 2(1x6)+(1PES) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x25)+(1PE25) 2(1x2,5)H1PE2,5) —
Portata (1z) [A] — 43 25 25 2 -
NOTA:
F [rrroo IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ mecm
Quadro Laboratorio Chimica Strumentale Fano Marine Center v [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QLCS 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 4 _ 6 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 _ 2 _ 4 _ [ 6 7 8
YR TR Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 4,387 KA-1d: 3A _ _ arss P
Partenza: UP8
Cavo [mm?]: 1(4x16)+(1PE16)

Lunghezza [m]: 20
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare &
[ba] [ba ] [ba ] [ba] [ba ] [ba ]
[ o 4 [ o " | o 4 | o s | o 4 | o 4
g g g g g g
% % % % % %
“I” = Allamancanza di tensione la bobina dovra
disalimentare il carico e l'interruttore dovra
essere riattivato manualmente
Prefisso quadro: QLCS-UP
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 4,496 & 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: — - - - - - PR
Frequenza [Hz]: 50 MM| ¢
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza UP1 Utenza UP2 Utenza UP3 Utenza UP4 Utenza UP6
Codice:
Sigla utenza GUP UP1 Up2 UP3 UP4 UPs UP6
. Generale Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Scorta Alimentazione
Descrizione Sezione Utenze Privilegiate Prese Banco 1 Prese Banco 2 Prese Banco 3 Prese Banco 4 Aspirazione Banco 1/2
CORRENTE (Ib) [A] 37 7,597 7,597 7,597 7,597 0 6,837
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 - 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDIiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e [ 63 weefe 16 weofr [ 16 e [ 16 —f-- /16 el [ 16
Im max/min/Reg. [A] [ —]/160 —|—/160 ] —/160 —f-—-160 wrf/160
P.d.l./ Curva [kA] 0/— 6/C 6/C 6/C 6/C 451C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] - 003-CLA 0,03-CL.A 003-Cl.A 003-ClLA 0,03-CL.A 0,03-Cl.A
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 242 261 261 261 261 242 292
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE — FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] 1 10 10 10 10 - 10
POSA 31_ 11 1 1 1 — 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 — 0,800
Sezione [mmg] 1(4x16)+(1PE16) 1(dx4)+(1PE4) 1(4x4)+(1PE4) 1(dxd)+(1PE4) 1(dx4)+(1PE4) — 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 64 32 32 32 32 - 26
NOTA:
TITOLO L. . L. . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ mecm
Quadro Lab. Chimica Strumentale - Sezione Utenze Privilegiate Fano Marine Center e [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QLCS-UP 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 4 _ 6 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 [ 3 [ 4 [ 5 _ 6 7 8
A DALFG 4 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,387 kA - 1d: 3 A ALFG6 v
| %
- [ba] [ba ]
I o I o
9] # 9] #
Id Id
B “I” = Allamancanza di tensione la bobina dovra
disalimentare il carico e l'interruttore dovra
essere riattivato manualmente
2 p
¢ |¢| o |¢| T
Utenza UP7
Sigla utenza UP7 Us
- . Alimentazione Scorta
Descrizione Banco 34
CORRENTE (Ib) [A] 6,837 0
CosFi 0,95 -
D|| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] )16 |1 16
Im max/min/Reg. [A] ——-/—[160 ---|-/160
P.d.l./Curva [kA] 451C 45/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] 003-ClL.A 0,03-Cl.A
E || pisTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,92 242
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE -
LUNGHEZZA [m] 10 -
- POSA M -
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 -
Sezione [mmq] 1(2x2,5)+(1PE2.5) -
Portata (Iz) [A] 26 —
NOTA:
F [rrroo IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ mecm
Quadro Lab. Chimica Strumentale - Sezione Utenze Privilegiate Fano Marine Center e [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare rrerisso QLCS-UP 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 [ 2 [ 3 [ 4 5 _ 6 _ 7 _ 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

Studio Tecnico Mirco Magnani - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 6 7 8
CARATTERISTICHE QUADRO
IMPIANTO A MONTE
m 600 300
; TENSIONE [V] 400 | FREQ. [HZ] 50
hd CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]
P AR AR SISTEMA DI NEUTRO TN-S
DIMENSIONAMENTO SBARRE
_ In[A] lcc [KA]
CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO [ 1P 40
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
b Tk ] INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI  [X] — CEIEN 60947-2
[J — CcEIEN 60898
CARPENTERIA [X] — CEIEN 61439-2
[J - CE123-48 - CEI EN 60670-1
CEl 23-49 - CEI EN 60670-24
CIECA 3M CIECA M Om_ Nwlm»_
— DIMENSIONI QUADRO ( mm)
ALTEZZA 1730
LARGHEZZA 900
PROFONDITA' 257
NOTA: :
Quadro Laboratorio Chimica Strumentale Fano Marine Center — o ﬁ_u% e
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema fronte quadro prerisso QLCS 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ 3 _ _ 6 _ 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 3 6 3
SOMMARIO
01) Schemi unifilari
02) Fronte quadro
03) Legenda simboli unifilari

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:  Quadro Piano Ammezzato

Prefisso quadro: QPAM

Codice Commessa: 2023-0072

NOTA: :
Quadro Piano Ammezzato Fano Marine Center e o ﬁ_u% =
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
prerisso QPAM 61032 FANO (PU) 2023-0072

1 [ 2 3 _

_ 6 _

8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 | | | 6 7 8
i . - - = -|d: ALFG3
YR — Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 0,942 kA - 1d: 0,5 A_ ~ ~ s P
Partenza: U1
Cavo [mm?]: 1(4x10)+(1PE10)
Lunghezza [m]: 120 %
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare J
- - - - g - -
b} ) b b b b b
Id Id Id Id Id Id
Prefisso quadro: QPAM
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 0,957 & p 1 1
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: — - - - - - PR
Frequenza [Hz]: 50 MM| AM| MM| ¢
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza U2 Utenza U3 Utenza U4 Utenza Us Utenza Us
Codice:
Sigla utenza QG U1 U2 U3 U4 U5 Us
. Generale Scorta Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione
Descrizione di Quadro Camera Fredda TN Camera Fredda BT Prese Incubatori Prese Ultracongelatori Prese Frigo a Pozzetto
CORRENTE (Ib) [A] 28 0 547 7,597 6,837 8,204 547
CosFi 0,95 — 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDIiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 40/28/ 40 o) | 25 weofr [ 16 e [ 16 —f-- /16 el [ 16
Im max/min/Reg. [A] ——/=-{800 weefeef250 wf-=r[160 ——f-{160 fonr[160 wefe-{160
P.d.l./Curva [kA] 16/N.C. 6/C 6/C 6/C 45/C 45/C 45/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] - 03-CLA 0,03-CL.A 003-Cl.A 003-ClLA 0,03-CL.A 0,03-Cl.A
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 343 343 363 37 441 4,62 421
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE — FG160M16/FG16M16 PE FG160M16/FG16M16 PE FG17 FG17 FG17
LUNGHEZZA [m] 1 - 15 15 20 20 20
POSA 31_ — 1 1 3 _3 3
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(4x10)+(1PE10) - 1(4x4)+(1PE4) 1(dxd)+(1PE4) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 48 — 32 32 25 25 25
NOTA:
TITOLO . IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ mecm
Quadro Piano Ammezzato Fano Marine Center s [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNG COVIVESSA
Schema Unifilare prerisso QPAM 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 _ _ 6 7 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

1 2 [ 3 [ 4 _ 5 _ 6 7 8
A DALFG2 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,942 kA - 1d: 0,5 A ALFG4 v
A
Id
B
2
’ % d| B
Utenza U7
Sigla utenza u7
- . Alimentazione
Descrizione Unith Interne C
CORRENTE (Ib) [A] 2,279
CosFi 0,95
D|| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100
SCHEMA FUNZIONALE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff
PROTEZIONE In max/minReg. Al /16
Im max/min/Reg. [A] -—-|—-/160
P.d.l./ Curva [kA] 45/C
Id MAX/MIN/REG./Classe [A] 0,03-Cl.A
E || pisTRIBUZIONE Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 376
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG17
LUNGHEZZA [m] 20
— POSA _3
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmg] 2(1x2.5)+{1PE25)
Portata (Iz) [A] 25
NOTA:
F [rrroo IMPIANTO FILE _ _"om_._o_ mecm
Quadro Piano Ammezzato Fano Marine Center G [ ™
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare rrerisso QPAM 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 3 [ 4 5 _ 6 _ 7 _ 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

A CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

TENSIONE [V] 400 | FREQ. [Hz] 50
B CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

Icc PRES. SUL QUADRO [kA]

SISTEMA DI NEUTRO TN-S
DIMENSIONAMENTO SBARRE

In [A] lcc [kA]

CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO | IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

™ boadadled INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI  [X] — CEI EN 60947-2

] — CEIEN 60898

D CARPENTERIA [X] — CEI EN 61439-2

— ] - CEl 23-48 - CEI EN 60670-1

CEI 23-49 - CEI EN 60670-24

CEl 23-51

DIMENSIONI QUADRO ( mm)

E ALTEZZA 630
LARGHEZZA 595
PROFONDITA' 257

F [rrroo IMPIANTO FILE _ FOGLIOI SEGUE

Quadro Piano Ammezzato Fano Marine Center — o ﬁuk e

Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Schema fronte quadro prerisso QPAM 61032 FANO (PU) 2023-0072

1 _ 2 3 _ 4 5 [ 6 [ 7 [ 8




bre 2024

icem

D

REV.

Novembre 2024

DATA

1 2 3 4 5 6 7 8
\¥
® [ ® D — o ol
K
Amperometro con Frequenzimetro L . . . .
Voltmetro trasformatore con trasformatore Multimetro Cosfimetro Rele differenziale Relé passo-passo | Comando motorizzato Meccanismo a Attuatore che si
amperometrico amperometrico con toroide sgancio libero aziona ruotando
# | os
ba A
as as F as
[r>] [£ <]
[v 5] [v <]
f ; i Dispositivo di Dispositivo di Dispositivo di Dispositivo di . Interruttore di
m_own_,_.q.%mo:%n_umuom=_<o oo:mm:ao di un rele comando di un relé comando di un relé comando di un relé Sezionatore _B:,mmhw&.um._.mwmm_mozﬁoqm manovra-sezionatore- | Sezionatore di terra Sezionatore rotativo

a massima corrente a minima corrente a massima tensione a minima tensione fusibile

& @ I{ wnu.{ ﬁu.{ &4«
Trasformatore a Trasformatore Trasformatore M_..Emﬁoﬂ_amwoﬂ_w dari Trasformatore a Trasformatore Bobina di comando di m%_.__u_”:wm_am Mm:._m:ao Bobina di comando di | Bobina di comando di
due avvolgimenti di isolamento di sicurezza S e aoccondariol  tre avvolgimenti amperometrico un relé temporizzato | zggancio meccanico | Unrelé arimanenza | unrelé ad orologio
Q o o o
Q Q o o n
(2] 2 L g Wl
Td p) p)
| | z |
: Interruttore Interruttore Interruttore : Interruttore automatico | Interruttore automatico | Interruttore magneto Interruttore automatico
Interruttore automatico _m:%mqﬁwwww xmﬁwam._oo differenziale con automatico con relé automatico con relé _qnwmm?ﬂ%wmomﬂmﬁmw_nwm magnetoTermico con magnetoTermico Termico con termica con sganciatore
rele incorporato magnetico termico relé o sganciatori Differenziale regolabile-Salvamotore | TermicoDifferenziale

2
E

2

&

(1]

(5]

(3]

RV

]

;

Legenda
F - Fusi
GE - Gruppo elettrogeno
Id - Relé differenziali
K - Contattori
NA - Contatti
normalmente aperti
NC - Contatti
normalmente chiusi
Q - Interruttori

QS - Sezionatori

Interruttore Interruttore automatico | Interruttore automatico Blocco Dispositivo di protezione i
automatico magnetoTermico magnetoTermico Blocco differenziale i Blocco termico Presenza tensione Terra di protezione R protes SC - Scambio
magnetico estraibile | Differenziale estraibile mm»_mmmz_m elettromagnetico per le sovratensioni SPD P - Presa
NOTA:
TITOLO IMPIANTO FILE _ FoOGLIOI SEGUE
. 5 6
Fano Marine Center TR, _ TONTR. ﬁux
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Legenda simboli unifilari PREFISSO 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 3 4 5 _ 6 _ 7 _ 8




REV.: Dicembre 2024

DATA: Novembre 2024

_

2X

—_—

2X 2Xx
J_

G

3X

_—

3X

Contatti ausiliari
1NA e 1INC

Contatti ausiliari
1NA e 2NC

Contatti ausiliari
2NA

Contatti ausiliari
2NA e 1INC

Contatti ausiliari
2NA e 2NC

Contatti ausiliari
2NC

Contatti ausiliari
2SC

Contatti ausiliari
3NA

Contatti ausiliari
3NA e 1NC

Contatti ausiliari
3NC

f

#/ K

/x

I

i

2X 2Xx

.4_/ ’

Contatti ausiliari

Contatti ausill

Contatti ausiliari

Contatti ausiliari

Contatti ausill

Contattore con

Contattore con

Contattore con

Contattore con

Contattore con

4NA 4NA e 4NC 4NC 8NA 8NA e 8NC contatti 1INA contatti INA e 1NC contatti 1INC contatti 2NA contatti 2NA e 2NC
2X w_x A_x 4X _ _ _
K K ) ) 1M
AU R U R AU B :
Contattore con Contattore con Contattore con Contattore con Contattore Contatto Contatto Contatto Contatto ausil Contatto ausil
contatti 2NC contatti 3NA contatti 4NA contatti 4NC ausiliario NA ausiliario NC ausiliario SC 1SCe 1NA 18C, INA e INC
P P 1_\ " —{%-] —fo- 0y b 3 FEr\ =] @
Presa interbloccata Presa con contatto 4 Interruttore Interruttore Lampada o lampada ; Interblocco meccanico
tripolare di protezione Condensatore Fusibile nam_u::mno_mqm oam:o: di mm@:m_mu_o:% Chiave trarete e GE Commutatore
Legenda
N FU - Fusibile
GE - Gruppo elettrogeno
Id - Relé differenziali
o (Y @ K - Contattori
NA - Contatti
normalmente aperti
NC - Contatti
normalmente chiusi
A4 Q - Interruttori
QS - Sezionatori
. ' ' . i t SC - Scambi
Partenza fornitura m_wﬂm%%mam__ ente Gruppo elettrogeno Morsetto Morsetto Punto di connessione m%%%&w%awmmm_rm%%qwo: Simbolo di estraibile mowﬂﬁwmwom—ﬂ% nm classe Il| p. n_.mmm_a ©
NOTA:
TITOLO IMPIANTO FILE _ FoGLIOI SEGUE
. 6 6
Fano Marine Center TR, _ TONTR. ﬁux
Viale Adriatico n°1 (RN) DISEGNO COMMESSA
Legenda simboli unifilari PREFISSO 61032 FANO (PU) 2023-0072
1 _ 2 3 4 5 _ 6 _ 7 _ 8




