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A

A

NOTA BENE:

EVENTUALI MODALITA' DI ESECUZIONE O COMPONENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI RIPRISTINI REI CHE SI DIVERSIFICANO DA QUELLI RAPPRESENTATI IN FIGURA  DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE CERTIFICATI E CORREDATI DI RAPPORTO DI PROVA

RIPRISTINI REI - ATTRAVERSAMENTO PARETI CON TUBAZIONI METALLICHE COIBENTATE

Sezione A-A

COIBENTAZIONE CON ISOLANTE ELASTOMERICO

SPESSORE CONFORME AL D.P.R. 412/93

ALLEGATO B - Tab.1

TUBAZIONE IN ACCIAIO

NORMA UNI 10255/07 - SERIE MEDIA

PARETE RIGIDA O FLESSIBILE

SIGILLANTE ACRILICO ANTIFUOCO PER GIUNTI LINEARI

SISMICAMENTE TESTATO PER REAZIONI A TAGLIO

FINO AL 170% DELLA LUNGHEZZA DEL GIUNTO

BENDA INTUMESCENTE ANTIFUOCOSISMICAMENTE

NR.2 GIRI SULLA TUBAZIONE

INSERIMENTO FINO ALLA MEZZERIA DELLA PARETE
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Sezione A-A

NOTA BENE:

EVENTUALI MODALITA' DI ESECUZIONE O COMPONENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI RIPRISTINI REI CHE SI DIVERSIFICANO DA QUELLI RAPPRESENTATI IN FIGURA  DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE CERTIFICATI E CORREDATI DI RAPPORTO DI PROVA

RIPRISTINI REI - ATTRAVERSAMENTO PARETI CON TUBAZIONI METALLICHE  NON COIBENTATE

TUBAZIONE IN ACCIAIO NON ISOLATA

NORMA UNI 10255/07 - SERIE MEDIA

PARETE RIGIDA O FLESSIBILE

SIGILLANTE ACRILICO ANTIFUOCO PER GIUNTI LINEARI

SISMICAMENTE TESTATO PER REAZIONI A TAGLIO

FINO AL 170% DELLA LUNGHEZZA DEL GIUNTO

ISOLAMENTO LOCALE IN LANA MINERALE PER

LIMITAZIONE DELLA TRASMISSIONE DEL CALORE
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A

A

Sezione A-A

PARETE RIGIDA IN MURATURA

COLLARE COSTITUITO DA GUSCIO APERTO IN ACIAIO ZINCATO

RIEMPITO DA STRISCE DI MATERIALE TERMOESPANDIBILE

RESISTENTE AL FUOCO A BASE GRAFITICA

TUBAZIONE NON METALLICA

NOTA BENE:

EVENTUALI MODALITA' DI ESECUZIONE O COMPONENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI RIPRISTINI REI CHE SI DIVERSIFICANO DA QUELLI RAPPRESENTATI IN FIGURA  DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE CERTIFICATI E CORREDATI DI RAPPORTO DI PROVA

RIPRISTINI REI - ATTRAVERSAMENTO PARETI CON TUBAZIONI NON METALLICHE
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ISOLAMENTO CANALIZZAZIONI E TUBAZIONI

MATERASSINO IN ELASTOMERO ESPANSO A CELLULE CHIUSE,

CONDUCIBILITA' TERMICA A 40°C NON SUPERIORE A 0,033 W/mK,

DENSITA' NON INFERIORE A 30 kg/m

3

, CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO,

IN LASTRE AUTOADESIVE

PER I TRATTI CON PERCORSO ESTERNO COIBENTAZIONE SP.25 mm (RIF. C.M.E.-13.16.044*.007)

PER I TRATTI CON PERCORSO INTERNO COIBENTAZIONE  SP.10 mm (RIF. C.M.E.-13.16.044*.005)

CANALE DI MANDATA IN LAMIERA ZINCATA ARIA PRIMARIA

· SP. 6/10 PER CANALI CON LATO MAGGIORE FINO A 300 mm ( RIF. C.M.E. - E03.022.030.a)

· SP. 8/10 PER CANALI CON LATO MAGGIORE DA 310mm A 750 mm (RIF. C.M.E. - E03.022.030.b)

RIVESTIMENTO IN LAMIERINO DI ALLUMINIO 6/10,

SIGILLATURA CON MASTICE PER GARANTIRE L'IMPERMEABILITA' ALL'ACQUA

(RIF. C.M.E.-13.16.044*.007)

GUAINA ELASTOMERICA λ≤ 0,040 W/mK

SPESSORI SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA D.P.R. 412/93 (ALLEGATO B - Tab.1)

TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO SECONDO UNI  10255/2007 - SERIE MEDIA DN<100

(RIF. C.M.E. - 13.15.001*.002/.../008)

COLLARE IN ACCIAIO ZINCATO

BARRA FILETTATA M10

GUAINA ELASTOMERICA λ≤ 0,040 W/mK

SPESSORI SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA D.P.R. 412/93 (ALLEGATO B - Tab.1)
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CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA - POSIZIONAMENTO DEFLETTORI

CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI DEFLETTORI IN CURVE A 90°

OLTRE 1000

OLTRE 500 FINO A 1000

OLTRE 300 FINO A 500

FINO A 300

(a) mm

DIMENSIONI IN PIANTA

0

2

3

1

N° DI DEFLETTORI

LARGHEZZA DI OGNI PASSAGGIO D'ARIA COME FRAZIONE

DI a (DALL'INTERNO VERSO L'ESTERNO)

1/12a - 1/6 a - 1/4a - 1/2a

1/6a - 1/3a - 1/2a

1/3a - 2/3a

a

CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI DEFLETTORI A PROFILO ALARE

250

400

300

6

12

9

N° DI DEFLETTORIDIMENSIONI IN PIANTA

(a) mm (a) mm

DIMENSIONI IN PIANTA N° DI DEFLETTORI

24

18

15

800

500

600

a

a

A SEZIONE RETTANGOLARE (UNI EN 12237:2004) PER CURVE A SPIGOLO VIVO (UNI EN 12237:2004)

CANALI CIRCOLARI RIGIDI

180x80

200x100

300x200

400x300

CANALI RETTANGOLARI

300x100

400x200

500x400

INDICAZIONI DI ISTALLAZIONE (UNI EN 12097:2007)

I PORTELLI DI ISPEZIONE SUI CANALI CIRCOLARI E RETTANGOLARI DEVONO ESSERE POSIZIONATI IN BASE AI SEGUENTI CRITERI DI INSTALLAZIONE:

· OGNI DUE CAMBI DI DIMENSIONE DEL CANALE DEVE ESSERE PREVISTA UNA APERTURA;

· OGNI DUE CAMBI DI DIREZIONE DI PIU' DI 45° DEVE ESSERE PREVISTA UNA APERTURA SUL CANALE;

· LA DISTANZA TRA DUE APERTURE NON DEVE ESSERE MAGGIORE DI 7,5 m;

· L'INIZIO E LA FINE DI UNA COLONNA MONTANTE VERTICALE DEVONO ESSERE EQUIPAGGIATI CON ISPEZIONI

I PORTELLI DI ISPEZIONE DEVONO ESSERE INOLTRE POSIZIONATI IN MODO TALE DA CONSENTIRE IL FACILE ACCESSO E LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PER LE SEGUENTI COMPONENTI IMPIANTISTICHE:

· SERRANDE TAGLIAFUOCO;

· SERRANDE DI TARATURA E REGOLATORI DI PORTATA;

· BATTERIE DI RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO DA CANALE;

· SILENZIATORI;

· FILTRI;

· DEFLETTORI D'ARIA.

100 ≤ D < 200

200 ≤ D < 315

315 ≤ D < 500

D > 500 S > 500

200 ≤ S < 500

S ≤ 200

DIMENSIONI CANALE

[mm]

APERTURA MINIMA AxB

[mm]

DIMENSIONI CANALE

LATO DI INSTALLAZIONE

[mm]

APERTURA MINIMA AxB

[mm]

DIMENSIONAMENTO E REALIZZAZIONE DI PORTINE DI ISPEZIONE A NORMA UNI EN 12097:2007

RIFERIMENTO C.M.E.

CANALI NON ISOLATI CANALI ISOLATI

035222b

035222c

035222a

035223b

035223c

035223a
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REGOLATORI DI PORTATA AUTOAZIONATI (MR)

1

2

3

4

5

6

1 MANICOTTO CON GUARNIZIONE

2 RIDUZIONE

3 CORPO

4 ELEMENTO REGOLATORE

5 MODULO DI REGOLAZIONE

6

VITE DI FISSAGGIO MODULO

REGOLATORE

DN [mm]

D1

 [mm]

E
S

E
C

U
Z

I
O

N
E

 
C

I
R

C
O

L
A

R
E

REGOLATORI DI PORTATA MOTORIZZATI (ER)

1

2

3

4

1 CORPO SERRANDA

2 SERVOMOTORE A TRE PUNTI

3 PRESA DI PRESSIONE

4 SERRANDA DI REGOLAZIONE

E
S

E
C

U
Z

I
O
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E

 
R

E
T

T
A

N
G

O
L

A
R

E

1

3

4

1 CORPO SERRANDA

2 SERVOMOTORE A TRE PUNTI

3 PRESA DI PRESSIONE

4 SERRANDA DI REGOLAZIONE

E
S

E
C

U
Z

I
O

N
E

 
R

E
T

T
A

N
G

O
L

A
R

E

2

250÷400MR1
196

MR2
244

PORTATA [mc/h]

D2

 [mm]

192

244

L

 [mm]

90

93

Øi200

Øi250

B

 [mm]

PORTATA [mc/h]

H

 [mm]

L

 [mm]

MR3
300 200 385

PASSO REG.

 [mc/h]

5

10

PASSO REG.

 [mc/h]

10

RIF. C.M.E.

RIF. C.M.E.

480÷560

13.24.043*.004

13.24.043*.005

M.17.02.29.031050÷1320
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INSTALLAZIONE SERRANDA TAGLIAFUOCO

500 mm

240 mm

RIPRISTINO REI

FLANGIA RIGIDA DI RACCORDO

CANALE PREFABBRICATO IN POLIURETANO ESPANSO

SPESSORE ISOLAMENTO 20,5 mm

SERVOCOMANDO 24V

POT. EL. ASS. (FUNZIONE): 3,5 W

POT. EL. ASS, (MANTENIMENTO): 1,1 W

PER LA SIGILLATURA DELLA FOROMETRIA

ATTUATORE CON RITORNO A MOLLA

AL SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDI

CASSA IN LAMIERA ZINCATA

PREVEDERE IDONEA COIBENTAZIONE  PER LE PARTI

AL DI FUORI DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA PARETE

PALA CON GUARNIZIONE A LABBRO

TRAFILAMENTO CLASSE 2

SECONDO EN 1751

CASSA IN LAMIERA ZINCATA

TRAFILAMENTO CLASSE C

(B+H)<700 mm CLASSE B

SECONDO EN 1715

B

H

SPAZIO DI RISPETTO PER MANUTENZIONE

E RIARMO DELLA SERRANDA

CONFORMITA' CE SECONDO:

REGOLAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE EU nr. 305/2011

EN 15650:2010 - VENTILAZIONE DEGLI EDIFICI - SERRANDE TAGLIAFUOCO

EN 13501/3:2009 - CLASSIFICAZIONE AL FUOCO DEI PRODOTTI E DEGLI ELEMENTI DA COSTRUZIONE - PARTE 3. CONDOTTE E SERRANDE RESISTENTI AL FUOCO

EN 1366/2:2015 - PROVA DOI RESISTEMZA AL FUOCO PER IMPIANTI DI FORNITURA SERVIZI - PARTE 2. SERRANDE TAGLIAFUOCO

EN 1751:2014 - VENTILAZIONE PER GLI EDIFICI - DISPOSITIVI PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA
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A

Sezione A-AA

PARTICOLARE RIPRISTINO REI SERRANDA TAGLIAFUOCO

RIVESTIMENTO IN PIU' STRATI DI TESSUTO IN FIBRE DI VETRO

ALLUMINIZZATO SU UN LATO 400g/m

2

 A VISTA CON ALL'INTERNO

CARTA CERAMICA ALLUMINIZZATA E FELTRO BIOSOLUBILE

ECOLOGICO 128 kg/m

2

 PER ELEVATE TEMPERATURE

CUCITURA PERIMETRALE CON FILO DI VETRO RINFORZATO

RESISTENTE AL FUOCO

STUCCO SIGILLANTE INTUMESCENTE

MONOCOMPONENTE

PANNELLO RIGIDO IN FIBRE MINERALI DI ROCCIA VULCANICA AD ALTA

DENSITA' 150 kg/m

3

, AUTOPORTANTE, TRATTATO SUPERFICIALMENTE

CON UN RIVESTIMENTO INTUMESCENTE DI COLORE GRIGIO A BASE DI

SODIO SILICATO

GUARNIZIONE REALIZZATA CON MATERIALE COMPRIMIBILE

DI TIPO INTUMESCENTE A BASE GRAFITICA
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TIPOLOGICO SUPPORTO STATICO E SISMICO TUBAZIONI DN 20 (DISTRIBUZIONE AI TERMINALI)

1 BINARIO DI MONTAGGIO h 41 mm SP. 2mm

2
COLLARE IN ACCIAIO ZINCATO  (DN20)

FISSAGGIO SU BINARIO CON PIASTRA AUTOBLOCCANTE

1

A

A

SEZ. A.A

TIPOLOGICO SUPPORTO STATICO CANALE IN POLIURETANO SINGOLO

2 2 2

3

3
PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO

BULLONE M10 E BARRA FILETTATA M10

1 TASSELLO PRIGIONIERO M8

4
TASSELLO DI ANCORAGGIO A SOFFITTO

4

5

A

A

6

6
BINARIO DI MONTAGGIO h 20,6 mm SP.2mm

22 mm

2
1

 
m

m

41 mm

SEZ. A.A

2
 
m

m

41 mm

4
1

 
m

m

22 mm

2
 
m

m

3 DADO ESAGONALE M10

2
RONDELLA PIANA 10,5x28X2 mm

4

BARRA FILETTATA M10

FISSAGGIO SU BINARIO CON PIASTRA AUTOBLOCCANTE

1

2

3

3

5
RONDELLA PIANA 10,5x28X2 mm

CANALE DISTRIBUZIONE ARIA PREISOLATO IN SCHIUMA DI POLIURETANO

PER INSTALLAZIONE INTERNA SPESSORE 20,5 mm

LAMIERINO INTERNO LISCIO CON AUTOPULENTE SP. 80 μm

LAMIERINO ESTERNO GOFFRATO SP. 80 μm

LACCATURA PER PROTEZIONE RAGGI UV

DENSITA': 50-54 kg/m

3

NOTA BENE:

TUTTI GLI STAFFAGGI ED I FISSAGGI SARANNO REALIZZATI IN CONFORMITA' CON QUANTO PREVISTO DALLE NTC 2018 PER GLI ELEMENTI NON STRUTTURALI E CERTIFICATI DALLA DITTA INSTALLATRICE MEDIANTE ASSEVERAZIONE DI TECNICO ABILITATO

STAFFAGGIO TIPOLOGICO - STAFFAGGIO STATICO E SISMICO

TUBAZIONI ISOLATE PIENE

INTERASSE  MASSIMO 2 m

STAFFAGGIO TIPOLOGICO - STAFFAGGIO STATICO CANALE

SINGOLO

INTERASSE  MASSIMO 2 m
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TIPOLOGICO SUPPORTO STATICO E SISMICO CANALI DISTRIBUZIONE ARIA E TUBAZIONI (DISTRIBUZIONI INTERNE)

2

3

1 4

5 5

5

5

5

6

8

8

8

7

7

7

1

TRAVE DI SUPPORTO IN ACCIAIO ZINCATO A FREDDO

41x82 mm

22

CANALE DI MANDATA IN LAMIERA ZINCATA

+ MATERASSINO COIBENTE SP. 30 mm

4

MATERASSINO IN GOMMA

STAFFAGGIO TIPOLOGICO - STAFFAGGIO SISMICO  DISTRIBUZIONI INTERNE

INTERASSE 6 m

NOTA BENE:

TUTTI GLI STAFFAGGI ED I FISSAGGI SARANNO REALIZZATI IN CONFORMITA' CON QUANTO PREVISTO DALLE NTC 2018 PER GLI ELEMENTI NON STRUTTURALI E CERTIFICATI DALLA DITTA INSTALLATRICE MEDIANTE ASSEVERAZIONE DI TECNICO ABILITATO

5

MENSOLA DI FISSAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO

FISSAGGIO SU ELEMENTO IN C.A.

CON TASSELLO PRIGIONIERO M12

6

MENSOLA DI FISSAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO

FISSAGGIO 45° SU ELEMENTO IN C.A.

CON TASSELLO PRIGIONIERO M12

7

BINARIO  INCLINAZIONE 45° IN ACCIAIO ZINCATO A FREDDO

41x82 mm

8

BINARIO IN ACCIAIO ZINCATO A FREDDO

41x82 mm

SEZ. A.A

4
1

3
 
m

m

413 mm

8
2

6
 
m

m

A

A

23

CANALE DI RIPRESA IN LAMIERA ZINCATA

D
e
s
c
r
i
z
i
o
n
e
 

E
l
a
b
o
r
a
t
o
 
n
°
 

S
c
a
l
a

F
o
g
l
i
o
 
n
°
:

C
O

M
M

I
T

T
E

N
T

E

D
a
t
a

S
T

U
D

I
O

 
T

I
 
s
.
r
.
l
.
 
-
 
A

L
L
 
R

I
G

H
T

S
 
R

E
S

E
R

V
E

D

P
r
o
g
e
t
t
o

N
o

v
e

m
b

r
e

 
2

0
2

4

E
s
e

c
u

t
i
v
o

P
E

_
I
M

_
1

6

A
L

M
A

 
M

A
T

E
R

 
S

T
U

D
I
O

R
U

M
 

U
N

I
V

E
R

S
I
T

A
'
 
D

E
G

L
I
 
S

T
U

D
I
 
D

I
 
B

O
L

O
G

N
A

 

R
E

A
L

I
Z

Z
A

Z
I
O

N
E

 
D

I
 
N

U
O

V
I
 
L

A
B

O
R

A
T

O
R

I
 
D

I
 
R

I
C

E
R

C
A

P
R

E
S

S
O

 
I
L

 
F

A
N

O
 
M

A
R

I
N

E
 
C

E
N

T
E

R

V
i
a

l
e

 
A

d
r
i
a

t
i
c
o
,
 
1

 
-
 
C

o
m

u
n

e
 
d

i
 
F

a
n

o
 
(
P

U
)

T
I
P

O
L

O
G

I
C

O
 
S

T
A

F
F

A
G

G
I
O

 
S

I
S

M
I
C

O

S
O

S
T

E
G

N
O

 
C

A
N

A
L

I
 
I
N

 
L

A
M

I
E

R
A

 
Z

I
N

C
A

T
A

/ 1
0



INSTALLAZIONE GRIGLIE DI RIPRESA SU CANALIZZAZIONI VERTICALI

SOFFITTO

5
0
0

1
0
0

400

GP1 405

PORTATA

[mc/h]

400x500

DIMENSIONI NOM.

 [mm]

RIF. C.M.E.

13.24.010*.004

A

F

 LORDA

 [dm

2

]

20

A

F

 NETTA

 [dm

2

]

12

CANALE DI RIPRESA IN LAMIERA ZINCATA

SP. 8/10  (RIF. C.M.E. - E03.022.030.b)

500

5
0

CANALE DI RIPRESA IN LAMIERA ZINCATA

SP. 8/10  (RIF. C.M.E. - E03.022.030.b)

GRIGLIA DI RIPRESA AD ALETTE FISSE

GP1

5
0
0

400

GRIGLIA DI RIPRESA AD ALETTE FISSE

GP1
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LOCALE TECNICO

(BOMBOLAIA ESISTENTE)

MANOMETRO ALTA PRESSIONE

MANOMETRO BASSA PRESSIONE

LOCALE TECNICO

(BOMBOLAIA ESISTENTE)

BOMBOLA - 200 bar

(n°1 ATTIVA+ n°1 RISERVA)

FORNITURA ESCLUSA DAL

PRESENTE PROGETTO

SCHEMA FUNZIONALE GAS TECNICI

LABORATORIO

CHIMICA STRUMENTALE

PRESE DA BANCO

DI LAVORO Ø10

(RIF. C.M.E. M.19.01.02.01)

1

1 1 1

1

RAMPA A 2 POSTI

(RIF. C.M.E. - M.19.07.02.01)

SERPENTINA FLESSIBILE

PER ALTA PRESSIONE

(RIF. C.M.E. - M.19.07.03)

SERPENTINA FLESSIBILE

PER ALTA PRESSIONE

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

RAMPA

VALVOLA DI SICUREZZA

VALVOLA DI EVACUAZIONE RAMPA

(RIF. C.M.E. - M.19.04.13.01)

PERCORSO IN CANALETTA

(RIF. C.M.E.- NP.I.002)

QUADRO DI RIDUZIONE

II STADIO - 3 GAS

(RIF. C.M.E. - M.19.04.016.03)

QUADRO DI RIDUZIONE

II STADIO - 2 GAS

(RIF.C.M.E. - M.19.04.016.02)

TUBAZIONE IN RAME A NORMA UNI EN 13348

CON GIUNZIONI A SALDARE Ø12 (ARGON)

(RIF. C.M.E. 13.15.014*.002)

TUBAZIONE IN RAME A NORMA UNI EN 13348

CON GIUNZIONI A SALDARE Ø12 (ELIO)

(RIF. C.M.E. 13.15.014*.002)

TUBAZIONE IN RAME A NORMA UNI EN 13348

CON GIUNZIONI A SALDARE Ø12 (AZOTO)

(RIF. C.M.E. 13.15.014*.002)

TUBAZIONE IN RAME A NORMA UNI EN 13348

CON GIUNZIONI A SALDARE Ø12 (ARIA COMPRESSA)

(RIF. C.M.E. 13.15.014*.002)

LABORATORIO

CHIMICA ANALITICA

TUBAZIONE IN RAME EVACUAZIONE GAS

Ø12

TUBAZIONE IN RAME A NORMA UNI EN 13348

CON GIUNZIONI A SALDARE

Ø12 (ELIO)

Ø12 (ARGON)

Ø12 (AZOTO)

(RIF. C.M.E. 13.15.014*.002)

TUBAZIONE IN RAME A NORMA UNI EN 13348

CON GIUNZIONI A SALDARE

Ø12 (ARIA COMPRESSA)

Ø12 (AZOTO)

(RIF. C.M.E. 13.15.014*.002)

QUADRO DI RIDUZIONE I STADIO (RIF. C.M.E. - NP.I.001)

PRESE DA BANCO

DI LAVORO Ø10

(RIF. C.M.E. M.19.01.02.01)

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

MONTANTE Ø3/8"

(RIF. C.M.E. M.19.03.06.01)
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GAS MEDICINALI - QUADRO DI RIDUZIONE II° STADIO (2G) SECONDO NORMA UNI EN 7396-1 (RIF. C.M.E. - M.19.04.016.03)

RIDUTTORE II STADIO

AZOTO

CASSETTA A MURARE

TUBAZIONE IN RAME A NORMA UNI EN 13348

CON GIUNZIONI A SALDARE

Ø12 (ARIA COMPRESSA)

Ø12 (AZOTO)

(RIF. C.M.E. 13.15.014*.002)
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GAS MEDICINALI - QUADRO DI RIDUZIONE II° STADIO (3G) SECONDO NORMA UNI EN 7396-1 (RIF. C.M.E. - M.19.04.016.02)

TUBAZIONE IN RAME A NORMA UNI EN 13348
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RIDUTTORE II STADIO

ARGON

RIDUTTORE II STADIO

ELIO

RIDUTTORE II STADIO

AZOTO

D
e
s
c
r
i
z
i
o
n
e
 

E
l
a
b
o
r
a
t
o
 
n
°
 

S
c
a
l
a

F
o
g
l
i
o
 
n
°
:

C
O

M
M

I
T

T
E

N
T

E

D
a
t
a

S
T

U
D

I
O

 
T

I
 
s
.
r
.
l
.
 
-
 
A

L
L
 
R

I
G

H
T

S
 
R

E
S

E
R

V
E

D

P
r
o
g
e
t
t
o

N
o

v
e

m
b

r
e

 
2

0
2

4

E
s
e

c
u

t
i
v
o

P
E

_
I
M

_
1

6

A
L

M
A

 
M

A
T

E
R

 
S

T
U

D
I
O

R
U

M
 

U
N

I
V

E
R

S
I
T

A
'
 
D

E
G

L
I
 
S

T
U

D
I
 
D

I
 
B

O
L

O
G

N
A

 

R
E

A
L

I
Z

Z
A

Z
I
O

N
E

 
D

I
 
N

U
O

V
I
 
L

A
B

O
R

A
T

O
R

I
 
D

I
 
R

I
C

E
R

C
A

P
R

E
S

S
O

 
I
L

 
F

A
N

O
 
M

A
R

I
N

E
 
C

E
N

T
E

R

V
i
a

l
e

 
A

d
r
i
a

t
i
c
o
,
 
1

 
-
 
C

o
m

u
n

e
 
d

i
 
F

a
n

o
 
(
P

U
)

I
M

P
I
A

N
T

O
 
G

A
S

 
T

E
C

N
I
C

I

D
E

T
T

A
G

L
I
O

 
Q

U
A

D
R

O
 
D

I
 
R

I
D

U
Z

I
O

N
E

 
I
I
 
S

T
A

D
I
O

A
L

L
A

C
C

I
O

 
3

 
G

A
S

/ 1
4


	Fogli e viste
	PE_IM_16-PAG
	PE_IM_16-01
	PE_IM_16-02
	PE_IM_16-03
	PE_IM_16-04
	PE_IM_16-05
	PE_IM_16-06
	PE_IM_16-07
	PE_IM_16-08
	PE_IM_16-09
	PE_IM_16-10
	PE_IM_16-11
	PE_IM_16-12
	PE_IM_16-13
	PE_IM_16-14


