IMPIANTO GAS TECNICI - DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - PIANTA PIANO PRIMO
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LEGENDA SIMBOLI

TUBAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE ARIA COMPRESSA IN :
o RAME ANORMA UNI EN 13348 CON GIUNZIONI A SALDARE - RETE CON PERCORSO DENTRO CANALETTA, IN VISTA A PARETE O SOFFITTO
FINO ALLE UTENZE DA ALIMENTARE

TUBAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE ARGON IN :
o RAME A NORMA UNI EN 13348 CON GIUNZIONI A SALDARE - RETE CON PERCORSO DENTRO CANALETTA, IN VISTA A PARETE O SOFFITTO
FINO ALLE UTENZE DA ALIMENTARE

TUBAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLARETE ELIO IN :
o RAME ANORMA UNI EN 13348 CON GIUNZIONI A SALDARE - RETE CON PERCORSO DENTRO CANALETTA, IN VISTA A PARETE O SOFFITTO
FINO ALLE UTENZE DA ALIMENTARE

TUBAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE AZOTO IN :
o RAME ANORMA UNI EN 13348 CON GIUNZIONI A SALDARE - RETE CON PERCORSO DENTRO CANALETTA, IN VISTA A PARETE O SOFFITTO
FINO ALLE UTENZE DA ALIMENTARE

E CANALETTA PREFABBRICATA IN CLS CON COPERCHIO D'ISPEZIONE
CARATTERISTICHE CANALETTA:
LARGHEZZA INTERNA: 35 cm
ALTEZZA INTERNA: 25 cm
LUNGHEZZA: 100 cm

CARATTERISTICHE COPERCHIO:
LARGHEZZA ESTERNA: 41 cm
ALTEZZA: 6 cm
LUNGHEZZA: 100 cm
) DISCESA/SALITA TUBAZIONE
QUADRO DI RIDUZIONE DI 2° STADIO (2 GAS)
oo oa QUADRO DI RIDUZIONE DI 2° STADIO (3 GAS)
a PRESA GAS DA BANCO
> VALVOLA D'INTERCETTAZIONE A SFERA
= RE| RIPRISTINO PARETE (REI - EI) NEI CASI DI ATTRAVERSAMENTO ORIZZONTALE / VERTICALE DI COMPARTIMENTAZIONI REALIZZATO

CON MALTA CEMENTIZIA PER TUBAZIONI METALLICHE SENZA ISOLAMENTO

NOTE

IN ACCORDO CON LA UNIEN ISO 7396-1, LE TUBAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETI DI GAS TECNICI DEVONO:

o ESSERE DISTANZIATE DI ALMENO 50 mm DALLE TUBAZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI;

ESSERE COLLEGATE AL TERMINALE DI TERRA;

PROTETTE DA DANNI FISICI O COMUNQUE OCCORRE PREVEDERE OPPORTUNE PROTEZIONI PER PREVENIRE FUORIUSCITE DI GAS ALL'INTERNO DEI LOCALI;
ESSERE PERMESSE ESPANSIONE E CONTRAZIONE DELLE TUBAZIONI STESSE;

MINIMIZZARE LA POTENZIALITA' DI PERICOLO DI CONTATTO CON MATERIALE CORROSIVO.

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero . . ' )
dell'Universita l Italiadomani
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Progetto Esecutivo
REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI DI RICERCA PRESSO IL FANO MARINE CENTER - FANO

Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU attraverso il Ministero dell'Universita e della Ricerca italiano nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di
ricerca e creazione di "Campioni nazionali di R&S" su alcune key enabling technologies" - Avviso D. D. 3138 del 12/16/2021 rettificato con D.D. 3175 del
18/12/2021 - Bando CN - BIODIV "National Biodiversity Future Center" - Codice proposta CNO0000033 - CUP J33C22001190001, finanziato con Decreto n.
1034 del 17/06/2022.
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DIPENDENTE UNIBO - ATES

DIRETTORE OPERATIVO OPERE EDILI
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collaboratore
Ing. ELIA RENZI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI ELETTRICI
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