
CLIENT LOCALE

REPORT SERVER

SCHEMA DI PRINCIPIO REGOLAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - NUOVI LABORATORI FMC DETTAGLI REGOLAZIONE AMBIENTI E ZONE

REGOLAZIONE UTA - ELEMENTI IN CAMPO (Rif. CME - NP.R.001.01)
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NR.1

ELEMENTI A QUADRO - REGOLAZIONE UTA (Rif. CME - NP.R.001.02)
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DETTAGLIO 3 - REGOLAZIONE LABORATORIO CHIMICA STRUMENTALE

DETTAGLIO 4 - REGOLAZIONE LABORATORIO CHIMICA ANALITICA
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Ub Ratings
Input: 24 VDC , 2.4 mA
Output: 0-10 VDC      , 5 KΩ MIN
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Input: 24 VDC , 2.4 mA
Output: 0-10 VDC      , 5 KΩ  MIN
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DETTAGLIO 2 - REGOLAZIONE LABORATORI BIOLOGIA COMPENSAZIONE ESTRAZIONI
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POMPA DI CALORE ARIA - ACQUA
POTENZA TERMICA INVERNALE: 59 kW
POTENZA FRIGORIFERA: 94,5 kW
POT. EL. ASS. RISC.: 35,4 kW
POT. EL. ASS. RAFF.: 57,7 kW
ALIMENTAZIONE EL.: 380/3+N/50 V/n/Hz
(RIF. C.M.E. NP.C.001.01)

POMPA DI CALORE ARIA - ACQUA
(POSTRISCALDAMENTO ESTIVO ARIA PRIMARIA)
POTENZA TERMICA: 19,7 kW
POT. EL. ASS. RISC.: 9,55 kW
ALIMENTAZIONE EL.: 380/3+N/50 V/n/Hz
(RIF. C.M.E. NP.C.001.02)
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Input: 24 VDC , 2.4 mA
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Input: 24 VDC , 2.4 mA
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SmartX IP Controller

Ub Ratings
Input: 24 VDC , 2.4 mA
Output: 0-10 VDC      , 5 KΩ MIN
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LABORATORIO BIOLOGIA BIGEA

SmartX IP Controller
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Input: 24 VDC , 2.4 mA
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