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P1-01 LAB. BIOLOGIA 1
37.1 mqSup.

R.a. >1/8
2.70 mlH soffitto

P1-02 LAB. BIOLOGIA 2
43.0 mqSup.

P1-03 LAB. OCEAN.
32.1 mqSup.

P1-04 LAB. BIOLOGIA Bigea
60.1 mqSup.

P1-05 LAB. MICROSC. Bigea
26.8 mqSup.

P1-07 LAB. MICROSC.SCURA
20.6 mqSup.
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P1-08 VESTIBOLO
9.1 mqSup.

P1-09 LAB. CHIMICA ANALITICA PREP.
20.1 mqSup.

P1-10 LAB. CHIMICA STRUMENTALE
51.1 mqSup.

FILTRO LAB.
1.8 mq
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P1-12 DISIMPEGNO
68.8 mqSup.

TERRAZZO

TERRAZZO

K1

R.i. >1/16
R.a. >1/8

2.70 mlH soffitto

R.i. >1/16
R.a. >1/8

2.70 mlH soffitto

R.i. >1/16
R.a. >1/8

2.70 mlH soffitto

R.i. >1/16
R.a. >1/8

2.70 mlH soffitto

R.i. >1/16

R.a. -
2.70 mlH soffitto
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R.a. -

2.70 mlH soffitto

R.i. -
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R.a. -
2.70 mlH soffitto

R.i. -

R.a. >1/8
2.70 mlH soffitto

R.i. >1/16
R.a. >1/8

2.70 mlH soffitto

R.i. >1/16

P1-04.1 VESTIBOLO
10.1 mqSup.

R.a. -
2.70 mlH soffitto

R.i. -

210
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QUADRO DI RIDUZIONE 2° STADIO
PRESSIONI IN USCITA:
ARGON: 407÷421 kPa
AZOTO: 550÷650 kPa
ELIO: 400÷700 kPa

QUADRO DI RIDUZIONE 2° STADIO
PRESSIONI IN USCITA:
AZOTO: 350÷450 kPa
ARIA COMPRESSA: 150÷450 kPa

Ø12 A PARETE
Ø12 A PARETE

Ø12 A PARETE
Ø12 A PARETE
Ø12 A PARETE

Ø12 A PARETE
Ø12 A PARETE
Ø12 A PARETE

Ø12 A PARETE
Ø12 A PARETE
Ø12 A PARETE

Ø12 A SOFFITTO
Ø12 A SOFFITTO
Ø12 A SOFFITTO

Ø10 DISCESA A PARETE + PRESA GAS A BANCO
Ø10 DISCESA A PARETE + PRESA GAS A BANCO
Ø10 DISCESA A PARETE + PRESA GAS A BANCO

Ø10 DISCESA A PARETE + PRESA GAS A BANCO
Ø10 DISCESA A PARETE + PRESA GAS A BANCO
Ø10 DISCESA A PARETE + PRESA GAS A BANCO

Ø10 DISCESA A PARETE + PRESA GAS A BANCO
Ø10 DISCESA A PARETE + PRESA GAS A BANCO
Ø10 DISCESA A PARETE + PRESA GAS A BANCO

Ø10 DISCESA + PRESA GAS A BANCO
Ø10 DISCESA + PRESA GAS A BANCO
Ø10 DISCESA + PRESA GAS A BANCO

Ø10 DISCESA A PARETE + PRESA GAS A BANCO
Ø10 DISCESA A PARETE + PRESA GAS A BANCO

Ø12 A PARETEØ12 A PARETE
Ø12 A PARETE

Ø12 A PARETE

Ø10 DISCESA A PARETE + ALIM. CAPPA

Ø10 DISCESA A PARETE + ALIM. CAPPA

Ø12 SOTTO ALLA PASSERELLA
Ø12 SOTTO ALLA PASSERELLA
Ø12 SOTTO ALLA PASSERELLA
Ø12 SOTTO ALLA PASSERELLA

Ø12 SALITA DAL P.T.
Ø12 SALITA DAL P.T.

Ø12 SALITA DAL P.T.
Ø12 SALITA DAL P.T.

REI

Ø12 A PARETE
Ø12 A PARETE
Ø12 A PARETE

Ø12 A PARETE

Ø12 A PARETE
Ø12 A PARETE
Ø12 A PARETE

Ø12 A PARETE

Ø12 SOTTO LA QUOTA DEI CANALI
Ø12 SOTTO LA QUOTA DEI CANALI
Ø12 SOTTO LA QUOTA DEI CANALI
Ø12 SOTTO LA QUOTA DEI CANALI

Ø12 SALITA FINO A QUOTA DELLA PASSERELLA
Ø12 SALITA FINO A QUOTA DELLA PASSERELLA
Ø12 SALITA FINO A QUOTA DELLA PASSERELLA
Ø12 SALITA FINO A QUOTA DELLA PASSERELLA

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO IMPIANTI IDRICI

DIRETTORE OPERATIVO OPERE EDILI

DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI MECCANICI

DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI ELETTRICI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

geom. ALESSANDRO CARAPIA

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
arch. FEDERICO FOSCHI
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TITOLO GIURIDICO IMMOBILE
Proprietà Demanio Marittimo

ing. LUCA MELUCCI

ing. LORENZO GENESTRETI

Ing. ELIA RENZI

ing. ENRICO RICCI
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IMMAGINE RAPPRESENTATIVA DEL PROGETTOAREA TECNICA, EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ

DIPENDENTE UNIBO - ATES

DIPENDENTE UNIBO - ATES

PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

DIPENDENTE UNIBO - ATES
geom. ALESSANDRO CARAPIA
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REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI DI RICERCA PRESSO IL FANO MARINE CENTER - FANO
Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU attraverso il Ministero dell'Università e della Ricerca italiano nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di
ricerca e creazione di "Campioni nazionali di R&S" su alcune key enabling technologies" - Avviso D. D. 3138 del 12/16/2021 rettificato con D.D. 3175 del
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DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - PIANTA PIANO PRIMO
IMPIANTO GAS TECNICI
PROGETTO IMPIANTI IDRICO-SANITARI

IMPIANTO GAS TECNICI - DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - PIANTA PIANO PRIMO

TUBAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE ARIA COMPRESSA IN :
· RAME A NORMA UNI EN 13348 CON GIUNZIONI A SALDARE - RETE CON PERCORSO DENTRO CANALETTA, IN VISTA A PARETE O SOFFITTO

FINO ALLE UTENZE DA ALIMENTARE

LEGENDA SIMBOLI

TUBAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE ARGON IN :
· RAME A NORMA UNI EN 13348 CON GIUNZIONI A SALDARE - RETE CON PERCORSO DENTRO CANALETTA, IN VISTA A PARETE O SOFFITTO

FINO ALLE UTENZE DA ALIMENTARE

TUBAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE ELIO IN :
· RAME A NORMA UNI EN 13348 CON GIUNZIONI A SALDARE - RETE CON PERCORSO DENTRO CANALETTA, IN VISTA A PARETE O SOFFITTO

FINO ALLE UTENZE DA ALIMENTARE

TUBAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE AZOTO IN :
· RAME A NORMA UNI EN 13348 CON GIUNZIONI A SALDARE - RETE CON PERCORSO DENTRO CANALETTA, IN VISTA A PARETE O SOFFITTO

FINO ALLE UTENZE DA ALIMENTARE

CANALETTA PREFABBRICATA IN CLS CON COPERCHIO D'ISPEZIONE
CARATTERISTICHE CANALETTA:
LARGHEZZA INTERNA: 35 cm
ALTEZZA INTERNA: 25 cm
LUNGHEZZA: 100 cm
CARATTERISTICHE COPERCHIO:
LARGHEZZA ESTERNA: 41 cm
ALTEZZA: 6 cm
LUNGHEZZA: 100 cm

DISCESA/SALITA TUBAZIONE

QUADRO DI RIDUZIONE DI 2° STADIO (2 GAS)

QUADRO DI RIDUZIONE DI 2° STADIO (3 GAS)

PRESA GAS DA BANCO

VALVOLA D'INTERCETTAZIONE A SFERA

RIPRISTINO PARETE (REI - EI) NEI CASI DI ATTRAVERSAMENTO ORIZZONTALE / VERTICALE DI COMPARTIMENTAZIONI REALIZZATO
CON MALTA CEMENTIZIA PER TUBAZIONI METALLICHE SENZA ISOLAMENTO

REI

IN ACCORDO CON LA UNI EN ISO 7396-1, LE TUBAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETI DI GAS TECNICI DEVONO:
· ESSERE DISTANZIATE DI ALMENO 50 mm DALLE TUBAZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI;
· ESSERE COLLEGATE AL TERMINALE DI TERRA;
· PROTETTE DA DANNI FISICI O COMUNQUE OCCORRE PREVEDERE OPPORTUNE PROTEZIONI PER PREVENIRE FUORIUSCITE DI GAS ALL'INTERNO DEI LOCALI;
· ESSERE PERMESSE ESPANSIONE E CONTRAZIONE DELLE TUBAZIONI STESSE;
· MINIMIZZARE LA POTENZIALITA' DI PERICOLO DI CONTATTO CON MATERIALE CORROSIVO.
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