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FRIGO

FRIGO

P1-01 LAB. BIOLOGIA 1
37.1 mqSup.

R.a. >1/8
2.70 mlH soffitto

P1-02 LAB. BIOLOGIA 2
43.0 mqSup.

P1-03 LAB. OCEAN.
32.1 mqSup.

P1-04 LAB. BIOLOGIA Bigea
60.1 mqSup.

P1-05 LAB. MICROSC. Bigea
26.8 mqSup.

P1-07 LAB. MICROSC.SCURA
20.6 mqSup.
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P1-08 VESTIBOLO
9.1 mqSup.

P1-09 LAB. CHIMICA ANALITICA PREP.
20.1 mqSup.

P1-10 LAB. CHIMICA STRUMENTALE
51.1 mqSup.

FILTRO LAB.
1.8 mq
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P1-12 DISIMPEGNO
68.8 mqSup.

TERRAZZO

TERRAZZO

PIANO PRIMO

K1

R.i. >1/16
R.a. >1/8

2.70 mlH soffitto
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R.a. -
2.70 mlH soffitto

R.i. -

R.a. >1/8
2.70 mlH soffitto

R.i. >1/16
R.a. >1/8

2.70 mlH soffitto

R.i. >1/16

P1-04.1 VESTIBOLO
10.1 mqSup.

R.a. -
2.70 mlH soffitto

R.i. -
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A.F. DN32 NUOVA DERIVAZIONE DA
COLONNA MONTANTE ESISTENTE A.F.

A.A. DN15 NUOVA DERIVAZIONE DA RETE
ESISTENTE A SOFFITTO

A.A. DN15

A.A. DN15
IN COPERTURA

REI

IMPIANTO IDRICO SANITARIO - DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - PIANTA PIANO PRIMO

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO IMPIANTI IDRICI

DIRETTORE OPERATIVO OPERE EDILI

DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI MECCANICI

DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI ELETTRICI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
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DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - PIANTA PIANO PRIMO
IMPIANTO IDRICO SANITARIO
PROGETTO IMPIANTI IDRICO-SANITARI

TUBAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUA FREDDA SANITARIA (A.F.) IN :
· ACCIAIO ZINCATO A NORMA UNI EN 10255 SERIE MEDIA CON RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATA, COIBENTATE CONTRO LA

CONDENSA (DENTRO L'EDIFICIO) ED IL GELO (IN COPERTURA) E RIFINITE CON GUAINA IN PVC (DENTRO L'EDIFICIO) E LAMIERINO DI
ALLUMINIO (IN COPERTURA) - RETE ACQUA FREDDA PRINCIPALE IN VISTA A SOFFITTOO PARETE FINO AI BOLLITORI ELETTRICI, RETE DI
ALIMENTAZIONE GRUPPI DI CARICAMENTO AUTOMATICO

· MULTISTRATO A NORMA UNI EN ISO 21003 CON RACCORDI A PRESSARE A NORMA UNI 10954, COIBENTATE CON FUNZIONE
ANTICONDENSA - RETE ACQUA FREDDA SECONDARIA IN VISTA A SOFFITTO O PARETE FINO AI PUNTI DA ALIMENTARE

DISCESA/SALITA TUBAZIONE

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DI TIPO:
· A SFERA PER DIAMETRI FINO A DN 50
· A FARFALLA PER DIAMETRI SUPERIORI A DN 50

TUBAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUA CALDA SANITARIA (A.C.) IN :
· MULTISTRATO A NORMA UNI EN ISO 21003 CON RACCORDI A PRESSARE A NORMA UNI 10954, COIBENTATE SECONDO D.P.R. 412/'93 - RETE

ACQUA CALDA IN VISTA A SOFFITTO O PARETE DAL BOLLITORE ELETTRICO FINO AI PUNTI DA ALIMENTARE

TUBAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUA FREDDA ADDOLCITA (A.A.) IN :
· ACCIAIO ZINCATO A NORMA UNI EN 10255 SERIE MEDIA CON RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATA, COIBENTATE CONTRO LA

CONDENSA (DENTRO L'EDIFICIO) ED IL GELO (IN COPERTURA) E RIFINITE CON GUAINA IN PVC (DENTRO L'EDIFICIO) E LAMIERINO DI
ALLUMINIO (IN COPERTURA) - RETE ACQUA FREDDA ADDOLCITA IN VISTA A SOFFITTO, PARETE O PAVIMENTO FINO ALL'UMIDIFICATORE
DELLA UTA

xx lt.
BOLLITORE ELETTRICO COMPLETO DI DOSATORE DI POLIFOSFATI DA INSTALLARE SULL'INGRESSO ACQUA FREDDA
CAPACITA': 15÷50 lt
POTENZA: 1,2 kW

RIFERIMENTO A FOGLIO DI CALCOLO DI DIMENSIONAMENTO RETE1

LEGENDA SIMBOLI

RIPRISTINO PARETE (REI - EI) NEI CASI DI ATTRAVERSAMENTO ORIZZONTALE / VERTICALE DI COMPARTIMENTAZIONI REALIZZATO
CON MALTA CEMENTIZIA PER TUBAZIONI METALLO-PLASTICHE CON ISOLAMENTO

REI

SENZA FINITURA ESTERNA- TUBAZIONI SOTTO TRACCIA, SOTTO
PAVIMENTO, A CONTROSOFFITTO, Etc

- TUBAZIONI INTERNE IN VISTA 

- TUBAZIONI INTERNE A LOCALI TECNICI

RIVESTIMENTI ESTERNI

COIBENTAZIONI TUBAZIONI CALDE E FREDDE 

MATERIALE CON CONDUCIBILITÀ' TERMICA = 0,040 W/m°C - GUAINA ELASTOMERICA IN "CLASSE 1" DI REAZIONE AL FUOCO

- TUBAZIONI INTERNE CAVEDIO

A

B

C

TABELLA COIBENTAZIONI TUBAZIONI CALDE SECONDO D.P.R. 412/93 - ALLEGATO B

A - TUBAZIONI IN LOCALI NON RISCALDATI (100% SPESSORE ISOLAMENTO)
B - MONTANTI VERTICALI AL DI QUA DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO (50% SPESSORE ISOLAMENTO)
C - TUBAZIONI ALL'INTERNO DI LOCALI RISCALDATI (30% SPESSORE ISOLAMENTO)

ISOLAMENTO DELLE RETI

N.B. I VALORI RIPORTATI SI RIFERISCONO AD ISOLANTI CON CONDUTTIVITA' TERMICA UTILE PARI A 0,040 (W/m°C)

TIPOLOGIA
POSA DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE [mm]

20 mm

10 mm

6 mm

< 20 mm DA 21 A 39 mm DA 40 A 59 mm DA 60 A 79 mm DA 80 A 99 mm >100 mm

30 mm

15 mm

9 mm

40 mm

20 mm

12 mm

50 mm

25 mm

15 mm

55 mm

27 mm

17 mm

60 mm

30 mm

18 mm

PER TALI TUBAZIONI GLI SPESSORI DELL'ISOLAMENTO DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLA TABELLA
DEL DPR 412/93

TUBAZIONI ACQUA
CALDA

TUBAZIONI ACQUA
FREDDA

S=32 mm (SPESSORE NOMINALE)

S=9 mm (SPESSORE NOMINALE) DN≤32
S=13 mm (SPESSORE NOMINALE) DN>32

LAMIERINO DI ALLUMINIO sp. 0,8 mm

GUAINA IN PVC sp. 0,35 mm

SENZA FINITURA ESTERNA

TUBAZIONI INSTALLATE IN LOCALI
NON CLIMATIZZATI

TUBAZIONI INSTALLATE IN LOCALI
CLIMATIZZATI ED ALL'INTERNO DEI
CONTROSOFFITTI DI LOCALI
CLIMATIZZATI

- TUBAZIONI ESTERNE IN VISTA LAMIERINO DI ALLUMINIO sp. 0,8 mm
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